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DIX-HUITIÈME PARTIE DU COURS DE CONSTRUCTION 


MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS 


DE 


TERRASSE, MAÇONNERIES, CARRELAGES 
CIMENTS ET ÉGOUTS, CONSOLIDATIONS SOUTERRAINES 
PAVAGE, GRANIT, ASPHALTE, MARBRERIE 


CHAPITRE III 


' MAÇOiWIvHli; (mite). 

MÉTRÉS DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, TRANSFORMATION, 
RÉ P A RA TJ ON, A DJ ONCTION, 

SURÉLÉVATION, REPRISES EN SOUS-OEUVRE, INSTALLATION 


NOTIONS GÉNÉRALES 

Le métré d’entretien dit de corvée 
exige non seulement des connaissances 
techniques, mais aussi une méthode sûre 
dans le classement des travaux. 

N’est-il rien d’ennuyeux que de véri¬ 
fier ces mémoires sans ordre, confus, 
obligeant le -Vérificateur à de longues 
recherches, perle de temps très appré¬ 
ciable, et à démêler dans ce chaos les 
doubles emplois qui pourraient être 
portés. 

Attachements écrits et figurés. 

Aussi, pour faciliter la vérification et 
éviter les contestations lors du règle¬ 
ment des mémoires, l’entrepreneur sou¬ 
cieux de ses intérêts fait constater au fur 
et à mesure des travaux tous ceux appe¬ 
lés à disparaître par les transformations 
ou recouvrements quelconques. 


Les travaux de peu d’importance sont 
reconnus par des attachements écrits; 
ceux qui nécessitent beaucoup de détails 
sont figurés et dressés ordinairement à 
l’échelle de 2 centimètres par mètre. 

Ces attachements sont remis en double 
expédition à l’architecte, qui, après véri¬ 
fication, en rend un exemplaire à l’entre¬ 
preneur. 

REMARQUE 

Les prix appliqués dans cet ouvrage 
sont ceux de la Série, édition 1909, de la 
Société centrale des Architectes français 
et de la Société desArchilectes diplômés 
par le Gouvernement. 

La Série élaborée par la Société cen¬ 
trale des Architectes français et la So¬ 
ciété des Architectes diplômés par le 
Gouvernement, édition 1909, a été modi¬ 
fiée en raison des changements apportés 


Sciences générales. 


Métré bt Attachbmbnts. — 116. — Tome IV. — 4. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


dans les prix des matériaux et de l'aug¬ 
menta lion croissante des prix de la main- 
d’œuvre. 

Les sous-détails de cette nouvelle 
Série comprennent pour les travaux de 
maçonnerie : 

4° Les déboursés de fournitures; 

2° Les faux frais sur les fournitures; 

3° Les déboursés de main-d’œuvre 
encore augmentés des déboursés « d 1 As¬ 
surances accidents du travail », les dé¬ 
boursés d’assurances accidents étant 
considérés comme un supplément de 
main-d’œuvre et non comme des faux 
frais ; 

4° Les faux frais de la main-d’œuvre et 
l’assu rance accidents ; 

5° 40 0/0 de bénéfice sur l’ensemble. 


Vvix composés pour 
la maçonnerie. 

Observation générale. — Les prix de 
règlement ci-après établis pour les tra¬ 
vaux exécutés dans Paris sontcomposés : 

4° Des déboursés de fournitures; 

2° De 40 0/0 de faux frais sur les four¬ 
nitures ; 

3° Des déboursés de main-d’œuvre 
augmentés de 40 0/0 pour assurance des 
accidenls et frais de diroclion pour 
maîtres-compagnons et apparei Heurs ; 

4° De 40 0/0 de faux frais sur les dé¬ 
boursés de main-d’œuvre tels qu'ils sont 
composés ci-dessus ; 

5° De 10 0/0 de bénéfice appliqués sur 
l’ensemble. 


Exemples : 


Fournitures. 

Mitre. 

Prix de déboursé (n° .158). l f ,20 

Faux frais 10 0/0.... 0,12 

Ensemble ...... l f ,32 

Bénéfice 10 0/0..... . 0 ,13 

Ensemble. P,45 

Main-d'œuvre 

l/heure de tailleur de pierre pour ravaleur compris outil¬ 
lage est payée aux prix élémentaires de la Série... l f ,30 

10 0/0 pour assurances des accidents et frais de 
maître-compagnon et appareilleur. 0 ,13 

Ensemble.. | f ,43 

10 0/0 de faux frais sur cette main-d’œuvre. 0,14 

Ensemble.. l f d>7 

Bénéfice 10 0/0.. Q ,157 

Ensemble. l f ,727 

ou 1 f ,73, prix de règlement n° 362 de la Série. 


(N° 1154). 


(N° 1). 


Pour compléter l’exposé de la méthode 
de travail, la Série ajoute à la préface, 
paragraphe 2, que tous les travaux ont 
été calculés pour une unité de travail, ce 
qui permet de les appliquer au règle¬ 
ment des travaux d’entretien. 

La Série de la Société centrale des 
Architectes français et dé la Société des 
Architectes diplômés par le Gouverne¬ 
ment, édition 4909, n’entend pas par là 

■ V,} ; ’ 


appliquer strictement ces prix do tra¬ 
vaux neufs pour les travaux de corvées. 
Cette opinion serait en désaccord avec 
l’observation n" .388 et les numéros. 707 
et 742 de ladite Série, pour lesquels il 
est accordé des prix supérieurs. 

Dans les travaux de corvées, nous de¬ 
vrons donc faire ressortir toutes les 
mains-d’œuvre supplémentaires non pré¬ 
vues pour les travaux neufs. 























MAÇONNERIE. 3 


EXEMPLE DE MÉTRÉ DE CORVÉES 

Transi o rm a lion s et modifi ca¬ 
lions de quatre appartements 
en un seul. 

Observation. — ‘L’entrepreneur de 
maçonnerie ayant 1’entreprise générale 
fera tontes les déposes nécessaires aux 
transformations (menuiserie, fumisterie, 
marbrerie, etc.). 

Tous ces matériaux seront déposés et 
rangés avec soin pour être réemployés. 

Nous n’avons pas l’intention de faire 
le métré complet de ces transformations, 


nous examinerons dans chaque pièce les 
questions qui n’a liront pas été traitées 
précédemment. 

Afin de ne pas multiplier les planches 
d’attachements figurés, nous donnerons 
deux feuilles. 

La première indiquera le plan de la 
nouvelle construction : les percements 
et reprises. 

La deuxième, celui de l’ancienne cons¬ 
truction et les démolitions. 

il sera produit au fur et à mesure des 
transformations, des plans et coupes 
complémentaires qui nous donneront 
les détails les plus importants. 


ORDRE DE SERVICE 

Cabinet de M .. Architecte . 

Ordre de service \° . . . 

AM.. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la Propriété X. 

ci Paris , Boulevard . N°. 

Au :i mi! Kl âge, appartement de gauche. 


Déposer avec soin les menuiseries, miroiterie, marbrerie, fumisterie, etc., 
nécessaires aux transformations. Sonder le plancher du salon sur le boulevard ; 
étayer ce plancher; faire les démolitions des cloisons, percements et bouchements, 
les raccords d’enduit en plâtre au sas ainsi que les naissances dans les diverses pièces. 

Nota. — Il est bien entendu qu’il ne sera fait aucune démolition sans s’être 
assuré que cela ne compromet pas l’étage supérieur. 

Les pièces principales seront protégées par des bâches et les, cheminées 
garanties. 

Etablir un échafaudage dans la cour pour le montage des matériaux et le 
service des ouvriers ; le premier plancher d’échafaudage en bastings recouvert de 
bâches ; le reste de l’échafaudage bâché et éclairé. 

Pour éviter les allées et venues, établir une barrière provisoire dans la grande 
cour, perpendiculairement au mur mitoyen de droite avec éclairage. 

La cour, le vestibule, etc., seront lenus constamment propres. 


Paris , ce 


Si une, X..., Architecte. 


Attachements figurés n 08 1 et & 

Métré. 

Nous emploierons, pour faire ce métré, 
la méthode suivante, qui consiste à suivre 
l’ordre du travail : 


A. — Menuiserie , se subdivisant ainsi : 
1° Dépose des ouvrages en vieux bois 

au mètre superficiel ; 

2° Dépose des ouvrages en vieux bois 
au métré linéaire. 

B. —Miroiterie ; 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


C. — Marbrerie ; 

D. -T- Fumisterie ; 

E. — Maçonnerie se subdivisant ainsi : 

1° Démolitions au mètre cube de lé¬ 
gers ouvrages : pans de bois, planchers, 
cloisons légères, augets, aire; 

2° Démolitions de murs au mètre cube 
comprenant également plusieurs subdi¬ 
visions : 

a) Démolition de murs en plâtras, 
moellon, meulière, brique ou béton, sans 
descente ni montage de matériaux, etc., 
jusqu’à 0 m ,80 d’épaisseur, compris le 
triage et rangement des matériaux ; 

b) Dans l’embarras des étais; étale¬ 
ment; 

c) Pour reprise ou percement. 

d) Démolition des murs hourdés en 
ciment; 

3° Constructions de cloisons légères ; 
planchers en bois ; augets; aire, scelle¬ 
ment de lambourdes ou carrelages, cal¬ 
feutrements. Planchers en fer, enduits 


en plâtré, raccords, naissances, renfor¬ 
çais, à remplacement des démolitions ; 

4°- Bouchements de baies et reprises ; 
refoui Moments pour liaison des maté¬ 
riaux; plus-values diverses; 

5° Bâches de garantie, échafaudage 
de service; éclairage; nettoyage, des¬ 
cente de gravois, transport, chargement 
et enlèvement aux décharges publiques. 

(Nota. — Faire reconnaître les gra¬ 
vois au fur et à mesure de leur enlève¬ 
ment en indiquant la contenance des 
tombereaux.) 

Plus-values diverses entravaux d’en¬ 
tre lien; 

6°; Travaux en régie se subdivisant 
ainsi : 

a) Travaux faits le jour; 

b) Travaux faits à la lumière; 

c) 'travaux faits la nuit. 

Observation 382. — Pour l’exécution 

des travaux en régie, on paiera le double 
transport du matériel. 


Chambre sur le boulevard près du mur mitoyen 
de droite. 

1° menuiserie Dépose avec soin des menuiseries avec transport et ran¬ 
gement. 

au mètre Porte entre la chambre et la salle à manger. 


superficiel. Largeur de la porte. 0.70 

Partie en feuillure 

2 fois 0.015. 0.03 

Ensemble. 0.73 

Hauteur de la porte. 2.20 

Partie en feuillure. 0.015 

Ensemble.. 2.215 

La surface sera de : 

0.73 X 2.215 hauteur. 1.62 

Cloison entre la salle de bains et chambre ci- 
dessus. 

Dépose de la porte : 

0.68 X 2.215 hauteur. 1.51 

Dépose avec soin de la cloison vitrée au-dessus 
du soubassement à droite de la porte. 

1.51 X 1.18 hauteur. 1.78 

Plus-value 5/10 (Observation 461 Menui¬ 
serie)... Q-&9 

Ensemble. 2.67 2.67 

Porte entre salle à manger et salon. 

Dépose avec soin de porte avec glace. 

A reporter ..*.... t . 5.80 




















MAÇONNERIE. 
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Fig. 1. — Elévation et plan de la cloison entre chambre et salle à manger 


Report .. 

Largeur de la porte. 1.40 

Parties en feuillures 
4 fois 0.015. 0.00 


Ensemble. 


I . '.6 


Hauteur de la porte. 2.40 

Partie en feuillure. 0.015 


Ensemble. 2.415 

La surface sera de : 

1.46 X 2.415 hauteur. 3.52 

Plus-value 5/10 (observation 461). 1.76 

Ensemble. 5.28 

Porte entre salle à manger et antichambre. 


5.80 


5.28 


A reporter .... 11.08 
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Fi g. 2. — Élévation et plan de la eloison entre salon et salle à manger. 
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2° MENUISERIE 
au métro 
linéaire. 


SOCLES. 


Report . . H . 08 

Largeur. 0.80 

Parties en.feuillures: 

2 fois 0.015..0.03 


Ensemble. 0.83 

X 2.215 hauteur. 1.8'f 

Porte vitrée entre salon et antichambre. 

1.33 X 2.415 hauteur. 7.96 

Plus-value 5/10 (Observation n° 461). 3.98 


Ensemble. 11.94 11.94 

Châssis vitré de la salle de bains. 

1.03 X 0.80 hauteur. 0.82 

Plus-value 5/10. 0.41 


Ensemble. 1.23 1.23 

Ensemble. 26.09 


A 0 f ,30 le mètre superficiel (art. n° 445 Menuiserie). 
Toute dépose de menuiserie non réemployabïe ou faite 
sans soins et sans arrachage de clous, sans rangement 

(art. 447) ; , le mètre superficiel. . 0 f ,20 

Dépose de menuiserie de 0,054 et de 0,08 d’épaisseur, 
dont la dépose aura exigé l’emploi de plusieurs hommes 

(art. 446), le mètre superficiel. 0 f ,75 

Petites parties. — Toute superficie de dépose au-dessous 
de 0 m ,30 sera comptée pour une surface de 0 m ,30. 


Dépose, transport dans l'étage et rangement jusqu'à 
0 m ,10 de largeur pour réemploi : 

Décorations en menuiserie. 

Cloison entre petite chambre et salle à manger (voir /ig 1). 


Chambranles moulurés 2 faces de porte : 

4 montants chaque 2.17 hauteur. 8.68 

Traverses 2 fois 0.86. 1.72 

Cloison entre la petite chambre et la salle de 
bains. 

Montants 4 fois 2.17 hauteur. 8.68 

Traverses 2 fois 0.79.... 1.58 

Porte entre salon et salle à manger (2faces). 

Montants 4 fois 2.37 hauteur. 9.48 

Traverses 2 fois 1 .56.1. 3.12 

Porte entre salle à manger et antichambre 
(2 faces). 


Montants 4 fois 2.17 hauteur. 8.68 

Traverses 2 fois 0.96. 1.92 

Porte entre salon et antichambre (2 fâc-üs). 

Montants 4 fois 2.37 hauteur. 9.48 

Traverses 2 fois 1.46. 2.92 

Dépose de 1/2 baguettes. 

Jour de souffrance du mur mitoyen. 

2 fois 0.92. 1.84 

2 fois 1.15. 2.30 

Ensemble. 4.14 4.14 


Socles. 

Plus-value de petite longueur (Observation 583). 

A reporter . 60.40 


Argent. 

7 f ,83 
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MÉTRÉ! KT ATTACHEMENTS. 


CIMAISES. 


PLINTHES. 


Report .. 60.40 

Tout travail en linéaire de moins de 0.25 de 
longueur, sera compté pour 0.25. 

Obskkvation. — La fourniture des socles se 


compte à la pièce (n°* 730 et suivants); selon 
l'usage, nous compterons aussi la dépose à la pièce. 
Dépose de 20 socles : 

A 0 f ,07 Lun. 

Dépose transport dans l’étage et rangement 
pour réemploi : 

Cloison entre chambre et salle à manger 

(fio- 1 )* 

A gauche de la porte 0 m ,02 sera compté 


pour. 0.25 

A droite de la porte. 3.12 

Refend entre salle de bains et chambre. 

1 fois 2.11.*. 2.11 

Mitoyen. 4.00 

Façade. 

2 fois 0.52. 1.04 

1 fois 1.10. 1.10 

Ensemble. 11.62 11.62 

Plinthes même cours que cimaises. 11.62 

A déduire saillies de socle de la fenêtre 
sur chambre. 

2 fois 0.01. 0.02 

Reste... ÏÏTôÔ 11.60 

Salle de bains. 

Dépose de plinthes; avec soin. 

Mitoyen.. 2.95 

Cloison entre chambre et salle de bains. 2.11 

Une partie en retour sur le refend. 0.90 

1 fois 0.15 pour. 0 25 

d fois 0.36. 0.36 

Chambre sur cour et cuisine. 

Plinthes déposées idem. 

2 fois 1.80. 3.60 

Antichambre. 

I fois 0.25. 0.25 

I fois 1.81. 1.81 

Ensemble. 12.23 = 12.23 

Salle à manger (fiy. 2). 


Dépose avec soin des cimaises et cadres 
de faux lambris. 

Cloison entre salle à manger et salon: 

2 fois 1.825 . 3.65 

A gauche de la porte sur antichambre. 

1 fois 0.07 pour 0.25. 0.25 

Adroite. 1.51 

Sur cloison entre salle à manger et chambre. 3.32 
A droite huisserie. . 

1 fois 0.02 pour 6 m f 26. 0.25 

Salon. 

2 fois 2 m ,055 . 4.11 


Ensemble. 108 94 

A 0 f ,14 le mètre linéaire (art. n° 510 Menuiserie). 


Argent. 

I f ,40 


Argent. 
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stylobates. Entre salon et salle à manger. 

2 fois 1.825. 3.65 

A gauche porte sur antichambre. 

1 fois 0.07 pour 0 m ,25 . 0 25 

A droite_!. 1.51 

Sur cloison entre salle à manger et chambre. 3.32 
A droite huisserie. 

1 fois 0 ,n ,02 pour 0 m ,25. 0.25 

Salon. 

2 fois 2 ra ,055 . 4.11 


Ensemble. 13.00 

Plus-value 3/10 (Observation n° 546 Menuiserie). 3.03 

Ensemble. 17.02 

A 0 f , 14 le mètre linéaire (art. n° 510 Menui¬ 
serie). 


Observation (546). Pour les bois au-dessus de 0 m ,l0 
jusqu’à 0“,23, les prix ci-dessus seront augmentés de 
0 f ,30 par franc 


faux-lambris. Dans la salle à manger. 

Dépose avec soins de cadres en menuiserie. 
Cloison entre salon et salle à manger (fig. n° 2). 


12 Panneaux : 

o 24 Montants chaque '0.60. 14.40 

^ ( 24 Traverses de 0.23 pour 0.23. 6.00 

Ensemble.. 20.40 = 20.40 

Refend entre salle à manger et antichambre. 

Semblable à l’accolade n° 1 à 1/2. 10.20 

Perpendiculaire à façade. 

1 fois 20.40 . 20.40 


Ensemble.. 51.00 

A 0 f ,14 le mètre linéaire... 


Article 519. — La dépose des objets ci-déSHis non 
réemployables ou faite avec soin, sans arrachage de clous 
et sans rangement, sera payée : 

De plinthes; baguettes; 1/2 baguettes; bandeaux, ci¬ 
maises, etc. 

Le mètre linéaire. o.lO 


BATIS ET 
HUISSERIES. 


Dépose, transport dans l’étage et rangement jusqu’à 
0 m ,10 de largeur pour réemploi de bâtis, huisseries. 
Porte entre salle à manger et antichambre. 


Huisseries : 

Montants 2 fois 2.95 hauteur. 5.90 

Traverse. 0.79 

Ensemble. 6.69= 0.69 

Porte entre salle à manger et chambre sem¬ 
blable.. 0.69 

Dépose du bâti et contre-bâti : 

Porte entre salle à manger et antichambre. 

4 Montants chaque 2.33 hauteur. 9 32 

Traverses 2 fois 0.96-.'. 1.92 


Ensemble. 11.24 = i i. 24 

A reporter . 24.62 


Métré et Attachements. —117 __ ^ 0MK jy 


Argent. 

2 f ,38 


Argent. 


Sciences générales. 
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MIROITERIE. 


PLAQUES I)E 
PROPRETÉ. 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

L’autre porte, huisserie : 

2 fois 2.95. 

Traverse.. 

Ensemble. 

Bâti du châssis (jour de souffrance). 

2 fois 4.32....! . 

2 fois 0.92. 

Ensemble. 


.... 24.62 

5.90 
4 .46 

7.36 = 7.36 

2.64 

1.84 

4.48— 4.48 


Ensemble. 36.46 

A 0 f ,17 le mètre linéaire (art. 318).. 

Article 521. — La dépose de bâtis, huisseries non 
réemployables ou faite sans soin, sans arrachage de clous 
et sans rangement sera payée 0 r ,13 le mètre linéaire. 

Article 522. — Lorsque les bâtis, huisseries et cham¬ 
branles n’auront pas été déchevillés, iis ne seront payés 
que 0 f ,14 le mètre linéaire. 

Le déchevillage des menuiseries est estimé 0 f ,17 moins 
0 f ,14, soit 0 f ,03 le mètre linéaire. 


| Salle à Manger. 

Au-dessus de la cheminée en pan coupé, dépose de la 
glace étamée, transport dans l’étage et rangement 
(glace encadrée). 

de 1.00 X 1.55 hauteur. 1.55 

A l f ,10 le mètre. 

<m ) Les mesures sont prises hors cadres. 

M Sans détail du prix. 

N° 210. — Prix de dépose 3 me colonne, n° 210 


Miroiterie. 

Le mètre superficiel. 1.00 

Plus-value de dépose de glace étamée 1/40 
(Observation 222). 0.10 


Ensemble.. l f ,10 

Pour la dépose de glaces sorties de leurs parquets ou 
cadres, les mesures sont prises sur verre et on applique 
les prix de l’article 211. 


Plus-values diverses. 


Glaces décorées, gravées ou façonnées (sauf dans le cas 
de joints ou chanfreins sur parties droites), 1/5 en plus 
des prix précédents (Observation 213). 

Glaces dans du fer ou parties •en fer, 1/5 en plus 
(Observation 214). 

Glaces bombées (de gré à gré, suivant difficultés et 
risques) (Observation 215). 

Pour dépose et enlèvement de débris de glaces cassées, 
le prix sera appliqué sur la surface entière de la glace, 
sous réserve des reprises qui pourraient être faites 
(Observation 216). 

Sur la porte entre salle de bains et chambre, dépose de 
2 plaques de propreté pour suppression et rangement. 

A 0 ? ,10 Tune (art. 241, Miroiterie). 

Porte de cuisine. 

Côté intérieur : dépose et repose de la plaque de pro¬ 
preté pour la nettoyer, compris le nettoyage des deux 
faces fn° 240, Miroiterie). i( . 


Argent. 

6 r ,20 


Argent. 

l f ,7t 


Argent. 

0 f ,2ü 


Argent. 

0 f ,30 





























MARBRERIE. 


Dépose 
de cheminées 
en marbre 
à modillons 

FUMISTERIE 
Dépose 
d’appareils 
à tubes 
prismatiques 

Démolition 
d’une cheminée 
rétrécie 
en faïence. 


Démolition 

(Pâtre 

Démolition 
de planche 
en plâtre. 


MAÇONNERIE, 

Salon et chambre. 

Dépose de glaces étamées, transport dans l’étage et 
rangement. 

Travail semblable à l’accolade n° 2. 

Produil en argent : 

2 fois l f ,71. 

La Série de maçonnerie, édition 1909, a prévu des 
évaluations à la pièce pour dépose de chambranle de 
cheminée à la capucine et à modillons: 


Sans foyer (art. 1040) en légers. ...... = 0 m ,20 

A 4 f ,80 le mètre.\ .. 0 f ,96 

Avec foyer (art. 1041) en légers.= 0 m ,25 

A 4 f ,80 le mètre. l f ,20 


Ces prix ne comprennent pas la dépose soignée pour 
réemploi. 

Pour la dépose de cheminée en marbre à la capucine 
avec revêtements. 

Cadres et revêtements. 

Sur angles, avec revêtements. 

Modillons Pompadour, Louis XITÏ. Louis XIV, etc. 

Se reporter à la Série de fumisterie. 

Dépose de chambranle de cheminée en marbre jusqu’à 
l m ,30, compris rangement dans 1a. pièce (sans montage ni 
descente). 

Le 1/3 du prix indiqué pour la pose à la Série de là 
marbrerie (observation 71 o;. 

Dans la Salle à ‘manger dépose avec soin de la cheminée 
à modillons. 

Pose n° 447. Marbrerie. . 5 f ,85 

Dépose au 1/3 (Observation 710. Fumisterie). 

Dépose d’appareil à tubes prismatiques (Fumisterie 
n° 708). 


I Démolition, compris rangement des matériaux de la 
pièce, sortie et descente des gravois : 

D’intérieur de cheminée rétréci en faïence. 
(Fumisterie n° 705, colonne 2).... 

Démolition de Pâtre (article 942. Fumisterie). 

Démolition de la planche en plâtre. . 

Le reste de la cheminée, coffre, etc., sera démoli dans 

la maçonnerie... 

Salon. — Dépose avec soin de la cheminée Louis Xlll 
(Marbrerie n° 448). 

Pose. 6 f ,50 

Au 1 /3 (Observation n° 710. Fumisterie). 

Pour le reste du travail semblable à l’accolade n° 3. 
produit. 
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Argent. 

3 f ,42 


Argent. 

l f ,95 


Argent. 

0 f ,90 


Argent. 



Argent. 


0 r ,35 

Argent. 

0 f ,25 


Observation. 

Argent. 


2 f ,17 

8 f ,25 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


maçonnerie Pour éviter de nous répéter, il ne sera donné qu’un Attachement 
écrit (l’én-tête de cet attachement sort de la maison Louis Frecnez, 
4, rue de Jarente, à Paris). 

ATTACHEMENT Année 19 

ÉCRIT ATT A CH KIIEIMT l)E MAÇONNERIE N° t 

Propriété de Monsieur. 

Sise à Paris, boulevard.. n° — 


Monsieur..Architecte 

Monsieur. . . .Inspecteur 

par X .. Entrepreneur. 

Rue. . . . . , n°. . . 


Paris. 

SAVOIR : 

3 me Étage. 

Appartement de gauche sur boulevard. 

Salon. 

le . 19 A l’emplacement de crevasses en plafond, sondage du plancher, dégar¬ 

nissage des extrémités de solives pour reconnaître leur état et leurs 
portées. 

Temps passé, 2 heures de maçon et aide. 

Etalement du plancher en bois de sapin neuf loué avec montage de 
10 à 15 mètres (voir fig. 3). 



flg J Plx7l e-è Coic/oe^ cZa l'e^ie7/ie/vi Ju Johiioèct* 
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CHARPENTE 

Etalements 


Coltinage 


Le . 19 


CHARPENTE 


Couches basses 

2 fois 3.75 X 0.10 X 0.23 
Couches hautes 

2 fois 3.75 X 0.08 X 0.23 
Etais 4 fois 2.65X0.12X0.15 

Par suite d’inaccessibilité des voitures dans la grande cour, coltinage de 
bois de charpente avec chargement et déchargement (bois mis en dépôt). 

Coltinage à l’intérieur du bâtiment avec transport à l’épaule dans l’étage 
habité. 

Scellements en plâtre des couches avec solins en tous sens. 

Sur les planchers, bâches de garantie en location à dater du. 19 

jusqu’au. 19 --- (25 jours). 

Salon. — Bâche n°.de 4.00 X 6.50. 22.00 

Antichambre. ■— Bâche n°. ... . de 4.00 X 2.00.. . 8.00 

Chambre sur cour. — Bâche n°.de 5.00 X 3.50. 17.50 

Surface.. 47.50 

Montage, pose, dépose, descente et double transport. 

La surface ci-dessus. 

Le présent attachement remis en double expédition par l’Entrepreneur 
soussigné. 

Paris , le ... 

Le présent attachement vérifié et certitié 
conforme par l’Inspecteur soussigné. 

Paris, le . 19 . 

DÉTAIL DE L’ATTACHEMENT ÉCRIT N° 1 

A l’emplacement des crevasses en plafond. 

Sondage de planchers, dégarnissage des extrémités des 
solives pour reconnaître leur état et leurs portées. 

Temps passé, 2 heures de maçon et aide. 


A 2 f ,0G, l’une. 4.12 

Sous-détâils du prix : 

Heure de jour de maçon (n° 371 )...... 1.21 

— de garçon maçon (n° 373) 0.85 


Heure de jour de maçon et garçon maçon 2.06 


Etaiement du plancher en bois de sapin neuf 
loué, compris pose et dépose avec montage de 
10 mètres à 15 mètres jusqu’à 0.027 de grosseur. 


Couches basses: 

2 fois 3.75 X 0.10 X 0.23. 0.173 

Couches hautes : 

2 fois 3.75 X 0.08 X 0.23. 0.138 

Etais 4 fois 2.65 X 0.12 X 0.15. 0.191 

Ensemble. 0.502 

A 63 f ,25 le stère.. 31.75 

Sous-détails du prix : 


Série charpente en bois page 314. 

Sapin. - Tableau n° 3. 

Bois de sapin neuf loué, compris pose et dé¬ 
pose avec montage de 10 mètres à 15 mètres jus¬ 
qu’à 0 m ,27 de grosseur (numéro d’ordre 333, 

article 8). _ 

A reporter ..... 35.87 
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Coltinage 


Report . 35.87 

Pour étai, étrésillon, chaise, couche et blindage 
(durée de location 3 mois). 

Le stère. 58.00 

Par suite d’inaccessibilité des voitures 
dans la grande cour. 

Coltinage de bois de charpente jusqu’à 
100 mètres de distance, compris char¬ 
gement et déchargement (les bois mis en 
dépôt et repris). 

Le stère... 2.75 

La valeur des bois loués est établie dans 
l’hypothèse que les travaux ont été 
exécutés dansées conditions de levage et 
de montage ordinaires, mais lorsque ces 
opérations auront été exécutées dans l’in¬ 
térieur des bâtiments déjà construits et où 
elles auront nécessité le coltinage, le mon¬ 
tage, descente à l’épaule, ainsi que le col¬ 
tinage pour la sortie des bois, il sera alloué 
par stère sur les prix des tableaux pré¬ 


cédents une plus-value de (n° 344)..'. 2.50 

Ensemble. 63.25 


Nota. — Le montage a été fait par l’échafaudage 
extérieur, mais en raison de la main-d’œuvre 
supplémentaire en lieux habités il y a lieu de 
demander cette dernière allocation. 

Scellement en plâtre des couches avec solins en 
tous sens. 

4 fois 3.75 X 0.20 courant de légers. » 

Sur planchers, bâches de garantie en location à 

dater du.jusqu’au.19 (25 jours). 

Salon : 

1 Bâche n«. de 4.00 X 5.30..... 22 » 

Antichambre : 

1 Bâche n ü . de 4.00 X 2.00. 8 » 

1 — n°. de 4.00 X 2.00. 8 » 

Chambre sur cour : 

i Bâche n°. de 5.00 X 3.50. 17.50 

Surface.. 55.50 

A 0 f ,265 le mètre... 12.91 

Sous-détails du prix 

(N° 391) Bâche au mètre superficiel. 

En location, pose et dépose non comprise (par mois). 
Pour les 3 premiers mois. . 0.33 

Observation 398. — Les fractions de mois 
seront comptées par jour à raison de 1/30. 

0 f ,33 X 1 njj 
Pour 1 jour — -— — = 0 f ,01t 

nf T* v' on 

Et pour 25 jours == —~~ ... 0.265 


Montage, pose, dépose, descente et 
double transport. 

Surface ci-dessus. 55.50 

A 0 f , 17 le mètre (n° 396). 9.44 

A reporter ...... 58.22 


Légers ouvrages. 
(Art. 822). 


3.00 






























MAÇONNERIE. 


58.22 


MAÇONNERIE 

Démolition 
de légers 
ouvrages 
en plâtre 


Report .:. 

Chambre sur le boulevard, 
près du mur mitoyen de droite. 

Voir attachements (fig. n° 1 et 2). 

La démolition des cloisons en carreaux de plâtre 
entre chambre et salle à manger perpendiculaire 


à la façade. 

Jusqu’à la cheminée. 4.25 

Epaisseur d’enduit façade. 0.02 

Ensemble. 4.27 

X 2.95 hauteur. 1*2.60 

Le dessus de jambage de cheminée 
400 X 1.90 hauteur. 1.90 

Ensemble. 44.50 

Moins porte (fig. n° 2). 

228 h r X 0.86... 1.96 

Huisserie au-dessus. 

2 fois 0.67 X 0.08. 0.14 

Déduction. 2.07 2.07 

Reste. 12.43 


Cloison entre chambre et salle de bains. 
Démolition de cloison en carreaux de 
plâtre. 

Dessus de porte compris liaison et 

feuillure 0.68 X 0.67 hauteur. 0.46 

Sous le châssis : 

1 fois 1.53 X 1.40...;. 2.14 

Reste. 15.04 

X 0.08 épaisseur. 1.203 

A 3 r ,60 le mètre (n° 742)... r 

La partie de cloison dans la hauteur de la 
cheminée en brique pour démolition idem 
1.00. X 1.00 h.' 4.00. 

X 0.08 épaisseur. 0.080 

A 3 f ,60 le mètre ..... 

Dans la chambre. 

Pour la dépose des huisseries de 2 portes. 

Détail d'une : 

2 descellements de têtes et bouchements de 


1 trous en plâtre au plafond. 

Chaque 0.03 légers. o.06 

Série n° 1086. o.06 

Aux 50/00 (observation 1019). . 0.03 

2 dite de pieds et bouchements de trous 

chaque 0.025 légers. o 05 

! autre huisserie semblable à l’ac¬ 
colade n° 4. 

Produit en légers. o. il 


Dépose de tendeurs, pitons, pattes et 
rangement. 

2 fois 1.54 = 3.08 
2 fois 4.38 — 8.76 

Ensemble. 11.84 X 0.015 légers. o.4§ 

A reporter 


4.33 


0.20 


0.40 6 . 84 
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METRE RT ATTACHEMENTS. 


Reports . 0.40 

2 descellements de pattes dans la façade 
de 0 m ,0G de profondeur et bouehementde 
trous. 

Chaque 0.03 légers. 0.06 

Dans le mitoyen. 2 

Dans le refend. 2 

Ensemble. 4 

de 0.06 de profondeur et bouchement de 
trous. 

Chaque 0.03 légers. 0.12 

Nota. -t- Les naissances en plâtre seront 
faites au droit des cloisons démolies, il 
n’y a pas de raccords à compter après 
bouchements des trous. 

A l’emplacement des cloisons sup¬ 
primées, démolition des corniches seules 
sans démolition de plancher ou de plafond. 

Petite chambre 
(suivant plan, flg. n° 4) 


2 fois 1.99. 3.08 

2 fois 3.69. 7.38 


62.84 


Ensemble. H. 36 

X 0.31 de saillie. 3.62 

A reporter . 3.52 0.58 62.8V 
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l 


Dépose de fers, 
descente 
et rangement 


Descellements 

et 

rebouchements 
de trous 
sans raccords 


Reports . 3.52 

Salle à manger. 

Parallèle au boulevard 
1 fois 0.65 réduit... 0.65 

Pan coupé (réduit)... 1.00 

Perpendiculaire au 

boulevard (réduit). 3.90 

Face sur boulevard ... 0.375 

Ensemble. 5.925 

X 0.37 de saillie. 2.19 


Ensemble. 5.71 

X 0.15 (n° 719).. 0.856 


A 3 f ,60 le mètre (n° 712). 

N" 719. — Démolition de légers ouvrages 
sans descente ni montage, ni sortie des 
gravois. 

Corniche seule sans démolition de 
plancher ou de plafond, son pourtour 
réduit sur la saillie indiquée (évaluation 
pour un mètre superficiel de démo¬ 
lition). 0.15 

Coffre en pan coupé. 

Démolition de brique sans descente ni 
montage, ni sortie des gravois. 

Jambages (compris arrachements). 


2 fois 0.27 X 1.00 hauteur. 0.54 

X 0.10 épaisseur. 0.054 

A 3 f ,60 le mètre n° 702. 


Dépose, descente et rangement d’un fer 
carré de 0.030 X l m ,20 de longueur, 
pesant 8 k ,425. 

A 0 f ,024 le kilogramme. 

Sous-détail du prix : Il n’existe pas à la 
Série de la Société centrale des Ar¬ 
chitectes français et la Société des Ar¬ 
chitectes diplômés par le Gouvernement, 
édition 1909. 

La Série des Bâtiments civils, édi¬ 
tion 1900, paie la dépose de fers assemblés 


ou non assemblés. 

Le kilogramme. 0.02 

Augmentation provenant de la 
main-d’œuvre 1/5. 0.004 

Ensemble. 0.024 

Pour la dépose du fer 


1 descellement d’about de 0.12 de pro¬ 
fondeur et bouchement (n° 1015) .. 0.12 

Aux 50/00 légers (n° 1019). 

L’autre about descellé en démolition 

n’est pas compté. 

Observation 1019. — Descellements et 
rebouchements de trous sans raccords jus¬ 
qu’à 0.32 de côté, à 1/2 de l’évaluation des 
trous et scellements. 

N° 1015. — Trou de 0.12 de profondeur 

avec scellement. 0.12 

A reporter . 


0.58 


» 


0.06 


0.64 


62.84 


3.08 


0.19 


0.20 


» 


66.31 


Observation. 


Sciences générales. 


Métré et Attachements — 118. — Tome IV. — 3. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports..... . 0.64 

N° 1019. — Descellement et rebouche- 

ment à 1/2.. 0.06 

Observation 1024. — Les descellements 
ne seront pas comptés dans les démo¬ 
litions. 

Démolition de la paillasse de fermeture. 

1 fois H0 X = 0.33 

X 0.06. 0.020 

A 3 f ,60 le mètre. » 

2 descellements d’abouts de Tentons dans 
le mur parallèle au boulevard de O 111 ,05 de 
profondeur et bouchements de trous. 

Chaque 0.025 de légers. 0.05 

(Observation 1019 et n° 1015) 

Les autres fentons descellés en démo¬ 
lition (Observation 1024). 

Dépose de fers, descente et rangement 


pesant ensemble. 0.850 

À 0 f ,024 le kilogramme. » 


(Voir sous-détail de ce prix, page 17.) 

Suivant l’observation 1019, les raccords 
sont à compter en supplément. 

Au-dessus, démolition de légers ou¬ 
vrages en carreaux de plâtre sans descente, 
ni montage, ni sortie des gravois. 

Le coffre de 

114 largeur Xi-96 de h r . 2.23 


X 0.07 épaisseur. 0.156 

■ A 3 f ,60 le mètre (n°712). » 

L’épaisseur est ainsi obtenue. 

Carreaux de plâtre. 0.05 

Enduit en plâtre 4 face. 0.02 

Ensemble. 0.07 

Ensemble légers. 0.69 


Ensemble argent 


66.31 


0.07 


0.02 


0.56 

Légers ouvrages. 
Art. 822. 

» 0.69 

_ Argent. 

66.96 66.96 


Cabinet de Monsieur. Architecte 

ORDRE DE SERVICE 2 

Propriété de Monsieur. 

A. Paris, Boulevard. n°.. 

Au 3 me Étage appartement de gauche. 

Salon. 

Remplacer le plancher haut en bois par un plancher en fer. — 4 e Étage , étayer la 
cheminée du salon, faire les étaiements et étrésillonnements des cloisons légères pour 
éviter les tassements. 

Le nouveau plancher sera en poutrelles ailes ordinaires I acier de 0.16, sous la cloison 
entre salle à manger et salon, profil normal de 0.16. 

Ce plancher sera disposé pour hourdis en brique Perrière creuse droite de 0.08 épais¬ 
seur (5 travées). 

Déposer le parquet à point de Hongrie avec soin pour être reposé ainsi que les 
lambourdes; déposer les stylobates. 
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MAÇONNE K1E. 

3 e Étage. — Salon. 

Faire les ravalements en plâtre sur murs et plancher avec corniche semblable à celle 
existante. 

Déposer les solives en bois avec descente et rangement. 

Faire les reprises à leur emplacement. 

Le pan de bois sur escalier sera repris en brique neuve de Paris, dite façon Bourgogne 
de 0.06 X 0.11 X 0.22 avec marque du fabricant, de la rive gauche, première qualité 
(catégorie G). 

La pile entre la porte de la chambre et celle du salon sera construite en brique neuve 
de Bourgogne ordinaire moule de 0.054 X 0.11 X 0.22 et mortier bâtard n° 3, 1/2 chaux 
hydraulique et 1/2 ciment I (catégorie M). 

Dans la façade, faire les relancis en brique idem et ciment. Les autres trous bouchés 
en plâtre avec raccords. 

Paris, le .. 

X. Architecte. 


MÉTRÉ 

3 mc Étage. 

Salon sur le Boulevard. 

Démolition de légers ouvrages en plâtre sans descente, 
ni montage de matériaux, ni sortie des gravois '{fig. 5). 

La corniche 
2 fois 3.43.... 6.86 

2 fois 4.84_ 9.68 


Ensemble. 16.54 X0.37 = 6.11 

X 0.10.. 

N° 718. — Démolition de corniche sur 
plancher et plafond démoli. 

Le mètre superficiel. 0.10 

Démolition des augets de pla¬ 
fond; surface avant enduit des 

murs 3.83 X 5.24.. 20.07 

Dont en démolition de hourdis 
plein de bande de trémie. 

(N° 722) 120 X 0.75. 0.90 

X 0.15... . {a) 

Reste. 19.07 

X 0.05 (n° 715)..,............ 

N° 715. — Démolition d’augets de plafond et 
lambris compris enduit, sans déduction dubois. 

Le mètre superficiel. 0.05 

N° 722. — Démolition de plancher en 
fer et bande de trémie. 

Le mètre superficiel. 0.15 


0.611 


0.135 

0.959 


4 me Étage. 
Salon. 


Démolition de lambourdes. 


Surface 3.83 X 5.24... 20.07 

Moins foyer de 

1.10X0.55. 0.61 

Reste. 19.46 

X 0.06 (n° 716). 

A reporter ... 


1.168 

2.873 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS, 
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MENUISERIE 

PARQUETAGE 

CHARPENTE 

Etalements 


Report . 2.873 

N° 716. — Démolition de lambourdes scellées 
en plâtre avec ou sans chaînes sans déduction des 
bois. 

Le mètre superficiel. 0.06 

Démolition de faire en plâtre 

Surface (a). 10.17 

X 0.05. 0.959 

N° 714. — Démolition d’aire en plâtre compris 
foisonnement. 0.05 

Ensemble. 3.832 

à 3 f ,60 le mètre (n° 712). 

4 rac Étage. 


Salon . 

Dépose de stylobates. — Le métré de dépose de stylo- 
bates a été fait précédemment, nous n’y reviendrons pas. 

Dépose avec soin de parquet à point de Hongrie de 0.475 
d’écartement pour être réemployé 3.80 X b.21... 19.S0 

Moins foyer de 

1.10X0.55. 0.61 

Reste. 19.19 

A 0 f ,401e mètre (n° 907). Parquetage, compris dépose de 
lambourdes et rangement. 

Avant dépose du plancher, étalement de la cheminée en 
bois de sapin vieux loué pour 3 mois avec montage de 10 à 
15 mètres et coltinage (bois déposés et repris). 


Couche haute de 

2.00 X 0.08 X 0.23.:. 0.037 

Couche basse de 

2.00 X 0.10 X 0.23... 0.046 

Etais 2 fois 2.60 X 0.10 X 0.12 . 0.062 

Sous la cloison. 

4 fois 2.00 X 0.08 X 0.23 . 0.147 

Ensemble. 0.292 

A 59 f ,25 le stère. 

Sous-détail du prix. 

Charpente n° 309, colonne 8. 54.00 

— n° 344.. 2.50 

— n° 497 (bois déposés et repris) 2.75 

Ensemble. 59.25 

Pour l’étaiement de la cloison 
4 percements de trous et scellements en plâtre 

chaque 0.08 légers. 0.32 

Après étalement sous la cloison 
Dépose de la solive de plancher en bois de chêne 
avec descente à 10 m ,00 

Longueur 5.56 X 0.20 X 0.14. 0.155 

A 8 f ,75 le stère (n° 522). » 

N° 518. — Dépose de bois non assemblé pour 

platelage d’échafaud. 7.00 

N° 520. — Dépose de bois assemblé avec descente 
partielle et rangement pour plancher, comble, 
cintre, échafaud ordinaire. 7.00 

A reporter . 0.32 


Argent. 

13.83 


Argent. 

7.68 


Argent. 

17.30 


Argent. 

T36~ 
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SERRURERIE 

Ptetnche^ solive 
acier double H 
posée 

en sous-œuvre 


CHARPENTE 

Dépose 

de plancher en 
bois assemblé 


Report . 0.32 

La Série de la Société centrale des Architectes 
et des Architectes diplômés par le Gouvernement, 
édition 1909, paie la dépose des bois assemblés ou 
non le même prix. 

Observation 526. — Nota : Les prix de dépose 
ci-dessus comprennent les déchevillages et cou- 
pements nécessaires à la démolition en grande ou 
petite partie. 

Coltinage. 0.155 

A 2 f ,b0 le stère (n° 344). » 

Coltinage jusqu’à 100mètres de distance, compris 

chargement et déchargement. 0.155 

A 2 f ,75 le stère (n° 497 bois déposés et repris)... ». 

Pour la dépose de la solive, 2 descellements 
d’abouts sans bouchements. 

Dans le pan de bois, 1 de 0.15 de pro¬ 
fondeur. 0.15 

Dans la façade 1 autre de 0.20 profondeur 0.20 

Ensemble. 0.35 

Au 1/4 (Observation 1020). 0.09 

En remplacement de la solive en bois sous la 
cloison, fourni une solive X profil normal en acier 
de 0 m ,16 de 5 m ,5ô de longueur. 

Pesant. 99.525 

A 0 f ,398 le kilogramme. » 

Sous-détail du prix. 

N° 91. Serrurerie.. 0.34 

N° 101 idem . 0.058 

Ensemble. 0.398 

Le calage au-dessus de la solive sous la cloison 
légère en plâtras et plâtre avec solins en deux sens. 

5.24 X 0.15 courant de légers.. 0.79 

Après calage de cette cloison, le scellement des 
abouts de solive en ciment. 

Profondeur_ 0.20 

— 0.15 

Ensemble— 0.35 aux 3/4 légers. 0.26 

(N° 1015 et Observation 1027.) 

En façade, le relancis de 3 briques neuves de 
Paris dite façon Bourgogne de 0.060 X 0.11 X 0.22 
avec marque du fabricant, rive gauche de première 
qualité et ciment I. 

A 0 f ,25 l’une. » 

Après calage de la cloison, pour la dépose des 
étais. 

4 descellements d’abouts de bois et bouchements 
de trous avec raccord aux deux faces. 

Chaque 0.15 de légers. 0.60 

La dépose des étais est comprise dans le prix 
de pose (Observation 35). 

La dépose des autres solives en bois avec descente 
à 10 mètres et rangement. 

Partie assemblée. 

Solives de remplissage. 

5 fois 5.15 X 0.20X0.12. 0.618 _ 

A reporter . 0.618 2.06 


Argent. 


0.39 

Argent. 


0.43 


Argent. 


39.61 


Argent. 


0.75 
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Construction 
de cloison 
en reprise par 
petites parties 
en sous-œuvre 


Reports . 0.618 

Solives d'enchevêtrure. 

2 fois 5.56 X 0.20 X 0.14 . 0.311 

Che vôtre 1.95 X 0.20 X 0.14 .. 0.055 

Chevêtres de cheminée 2 fois 1.10 

X 0.20X0.14. 0.0.62 

Solives de remplissage. 

2 fois 2.00 X 0.20 X 0.12 . 0.096 

2 fois 2.18 X 0.20 X 0.12. 0.104 

Partie non assemblée. 

Solives 2 fois 5.56 X0.20 X 0.12 . 0.266 

Ensemble. 1.512 

A 8 f ,75 le stère (n° 522). 

Pour la dépose des bois. 

6 Descellements d’abouts dans la façade chaque 

0.20 de profondeur. 1.20 

L’autre descellement compté précé¬ 
demment. 

11 dans le pan de bois de 0.15 de pro¬ 
fondeur. 1.65 

2 autres dans le refend de 0.15 de pro¬ 
fondeur, ch. 0.15. 0.30 

Ensemble. 3.15 

Au 1/4 (Observation 1020). . . 


Après dépose de solives ou enchevêtrures, 
relancis de 18 briques neuves de Paris dite façon 
Bourgogne de 0.06 X 0.11 X 0.22 avec marque 
du fabricant rive gauche l ro qualité et ciment 1. 

A 0 f ,25 l’une. 

Dans le mur de refend, 2 bouchements de trous 
de solives en plâtre de 0.15 de profondeur après 

descellements chaque 0.0375 légers. 

Côté pan de bois. 

Construction par petites parties en brique neuve 
et plâtre de 0.11 épaisseur pour cloison. 

Longueur 3.80 X 0.25 hauteur. 0.95 

A 7 f ,20 le mètre (n° 548)... 

Plus-value de construction par petites parties 
avec calage en sous-œuvre au fur et à mesure de 
la déposé. 

Surface 0.95 X 0.11 = 0.105. 

Aux 110/100 (Observation 1547).... 0.115 

A 2 f ,85 le mètre. 

Sous-détails du prix ci-dessus. 

Plus-value sur les prix de construction en brique 
par épaulées et par petites parties dans l’embarras 
des étais et avec cales en maçonnerie. 

(N°l 533). 4.20 

A déduire la plus-value dans l’embarras 
des étais. 

Plus-value dans rembarras des étais ou 
étrésillons. 

(N° 1530). 1.35 


à.06 


Argent. 

73.23 


0.79 


Argent. 

» 470 “ 

0.08 


Argent. 

6.84 


Argent. 

» 0.33 


Reste. 2.85 

Les enduits en plâtre seront comptés 
lors des ravalements intérieurs. 


A reporter 


2.93 
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fg . G Plan du* Plaader e,t* t ^e-r 



Report . 5.93 

Au droit de la trémie. 

4 descellements d’abouts de fers de 0.10 de pro¬ 
fondeur et bouchements en plâtre. Chaque 0.05 

légers... 0.20 

Dépose de 4 fers et rangement. Un poids de 
32 k ,500 à 0 f ,024 le kilogramme. » 


Les raccords d’enduits non compris à leur 
emplacement. 

Le nouveau plancher du salon. 

Fourni 6 solives en acier doux à double X ordinaire 
de 0 m ,16 de hauteur de 5 m ,56 de longueur chaque 
Pesant ensemble 443 k ,688. 

A 0 f ,34 le kilogramme (n° 91 Serrurerie). » 

Pour décharger la plate-bande en façade sur le 
boulevard, sous abouts de solives, fourni une 
lame acier à double X ordinaire de 0.12 de hauteur, 
de l m ,90 de longueur, pesant 18 k ,000. 

A 0 f ,34 le kilogramme. » 

Entaille de linteau de décharge dans le banc royal 
de Méry de 0.14 X 0.08 = 0.30 développé. 

Longueur 2.00 X 0.30 courant... 0.60 

Numéros (1631-1637 Maçonnerie). 

Aux 3/4 (Observation 1632) Taille n° 8... 0.45 

Scellement de ce linteau 
2.00 X 0.22 courante 0.44. 

Al/2 (Observation 963). » 0.22 

A reporter 


Argent. 

0.78 


Argent. 

150.85 


Argent. 

6.12 


0.45 3.35 
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Reports . 0.45 3.35 

6 trous de solives dans le banc Royal de 
Méry de 0.20 de profondeur. 

Valent chacun 0.20 de taille n° 8 (n°1679) 1.20 

Ensemble. 1.65 

A 4 f ,40 le mètre (n° 1573). > 

Les scellements en plâtre. 

Valent chacun 0.20. 1.20 

A 1/2 (n° 1015)... 0.60 

Dans la cloison de refend. 

6 trous dans la brique façon Bourgogne de 0.11 
de profondeur. 

Valent chacun 0.11 de taille brique 
(n os 1014-1679). 0.66 

à 3 f ,80 le mètre (n° 1564). » 

Les scellements en plâtre. 

Valentchacun0.il . 0.66 

A 1/2 (n° 1015).. 0.33 

(Les raccords d’enduits à l’emplacement des 
scellements à compter avec les ravalements inté¬ 
rieurs.) 

Hourdis du plancher en fer en brique neuve 
droite creuse, de 0.08 d’épaisseur (type Perrière) 
terre de Bourgogne, hourdée en ciment I. 

Avant enduit des murs 

3.83 X 5.24. 20.07 

à 6 f ,41 le mètre (n° 574 et 580, colonne n° 9). » 

[lâchement préalable des enduits en 4 sens sur 
murs et pans de bois pour liaison. 

2 fois 3.83. 7.66 

2 fois 5.24. 10.48 

Ensemble. 18.14 

X 0.25 hauteur. 4.54 

A 0.08 de légers.... 0.36 

Les solins en ciment sur fers 

12 fois 5.24 . 62.88 

A 0 r ,30 le mètre (n°* 1000 et 1003 maçonnerie).. » 

Au-dessus du plancher. 

Chape en ciment I de 0.01 d’épaisseur et mortier 
n° 2 (Observation 519). 

Même surface. 20.07 

A l f ,20 le mètre. ,..,. » 

Sous-détail du prix 

N° 603. 2.60 

0.02 centimètres en moins 

N° 604 à 0 f ,67. 1.34 

Reste. 1.26 

4 ,m: Étage. 

Salon. 

Scellement de lambourdes de 0.165 de hauteur 
sur petits mui/i avec solins en plâtre de chaque 
côté etchaînesen plâtre en travers, espacées de 0 m ,80 
pourparquetàpointde Hongrie (9 travées de 0.425). 

'La Série a prévu, n° 922, une évaluation de 0.42 

A revorter . 4.64 


Argent. 

7.26 


Argent. 

2.50 


Argent. 

128.65 


Argent. 

18.86 


Argent. 

25.29 
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4.64 


Report . 

de légers pour le scellement de 2 m ,25 linéaire de 
lambourdes. 

Suivant l’observation n° 923, une plus grande 
quantité de lambourdes donnera lieu à une plus- 
value proportionnelle. 

Nous allons faire ce décompte : 

Scellements de lambourdes : 

Sous les travées du parquet à point de Hongrie. 


7 Travées entières de chaque 5.07. 35.49 

Contre le foyer. 

1 fois 1.81. 1.81 

1 fois 2.02. 2.02 

Le pourtour de la pièce en 4 sens et le 

foyer en 3 sens. 

Face sur Boulevard. 

Hors œuvre. 3.80 

A gauche cheminée. 

Dans œuvre. 1.81 

Les côtés du foyer. 

2 fois 0.60. 1.20 

Face du foyer. 1.24 

A droite cheminée. 2.02 

Face parallèle au Boulevard. 

Hors œuvre. 3.80 

Perpendiculaire. 

Dans œuvre. 5.07 

Linéaire ensemble. 58.26 

Dans le Salon : 

De 5.21X3.80 = Superficiel. 15.80 


11 y a 58 m ,26 linéaire de scellements de lam¬ 
bourdes. 

Nous avons au mètre superficiel 

— 3 m ,69 de scellement de lambourdes. 

15.80 

N° 922. — 2 m ,25 de scellement de lambourdes 
valent le mètre superficiel 0.42 de légers. 

n , 0.42 + 3.69 T , n 

3 m ,69 vaudront--= Légers.. 0.69 

Les lambourdes compris bois ont 0.165 de 
hauteur. 

N° 924. — Pour les scellements de plus de 
0.15 de hauteur compris bois jusqu’à 0.25 de 
hauteur, il sera alloué pour chaque cen¬ 
timètre en plus en légers = 0.01 


0.015 de hauteur en plus produisent_ 0.015 

Le mètre superficiel... 0.705 

Scellement de lambourdes du salon. 

Surface = 15.80 X 0.705 légers. 11.13 

Calfeutrement du parquet sur murs, pan de bois, 
cloison. 

Linéaire = 15.30X0.05 légers (n° 1000]. 0.77 

Naissance en plâtre sur mur et cloison de 0.22 de 
hauteur réduite. 

Linéaire == 13.90X0.15 légers (n° 995). 2.09 


Le bouchement de la porte entre salle à manger 
A reporter . 


18.63 
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Report .. 

et salon en carreaux de liège (carreaux de 0.05 
épaisseur) (fig. 1 et Attachement n° 1). 

Largeur de la porte. d. 40 

Excédant pour feuillures. 

2 fois 0.015 réduit... 0.03 

Ensemble. 1.43 

X 2.415 hauteur.. 

A 6 f ,20 le mètre (n° 1118)... 

Plus-value de houchement. 

Linéaire 2 fois 2.415 (hors œuvre)=n4.83 

1.415 

Ensemble. 6.245 

. X 0.05 courant de légers (Observation 1534). 

Lardisde clous sur deux rives (espacement de 
0.10) avec fourniture. 

Linéaire 6.245 X 0.025 de légers (n° 967). 

Enduits en plâtre au sas sur carreaux de liège. 

1 Face 2.40 X 1.40. 3.36 

1 Autre 2.415 hauteur X 1-43. 3.45 

Ensemble. 6.81 

Aux 25/00 légers (n° 877)... 

Les enduits en plâtre au sas, compris crépi du 
plafond de la chambre et du dégagement (Atta¬ 
chement n° 1). 

De 3.80 X 5.21. 19.80 

Moins cloison 

De 3.80 X 0.08. 0.30 


18.63 


Reste. 19.50 

Dont sous c'orniche (les moulures prises 
au milieu de la saillie). 

Chambre : 

6.86 

6.82 (n° 1) 


2 fois 3.43 ... 
2 fois 3.41_ 

Ensemble.. 
Dégagement : 

2 fois 3.575 .. 
2 fois 1.125 .. 
Ensemble.. 


13.68 X 0,37 


7.15 


9.40X0.225 

Déduction. 

Aux 50/00 de légers ouvrages 
= 3.64 

A 1/2 (Observation 979). 

Reste. 

Aux 50/00 légers ouvrages (n° 879) 


.16 


- 2.12 
7.28 ‘ 
n° 879) 


7.28 


12.22 


3.45 


Argent. 


21.39 


0.31 


0.16 


1.70 


[.53 


6.11 


Les moulures en plâtre de la corniche traînées 
au calibre. 

(Le mesurage de toutes les moulures sera fait en 
longueur au milieu de leur saillie) (Observ. 976). 

Chambre : 

Linéaire n° 1. 13.68 

4 Angles rentrants, valent chaque 

0.20 (n° 981 ). 0.80 

Ensemble.... 14.48 

X 1-355 de profil. 19.62 

A reporter . 51.51 
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Report . 


Dégagement : 

Linéaire n° 2. 9.40 

4 Angles rentrants valent chaque 
0.20 (n° 981). 0.80 

Ensemble. 10.20 

X 0.845 de profil ( fig . 8). 

Détail du développement du profil (fig. 7). 
En commençant au plafond. 

Champ vertical. 0.05 

Congé moulure mixte. 0.10 

Champ horizontal. 0.05 

Baguette. 0 10 

Dégagement entre moulures pour 
former noir de 0.004 (Observation 978) » 

Scotie. 0.10 

Champ horizontal. 0.05 

Cavet. 0.10 

Champ vertical. 0.05 

Partie droite en plafond. 0.13 

Gorge de 1/4 de cercle de 0.11 de 

rayon. 0.175 

1 Partie droite.;. 0.05 

Astragale pente. 0.05 

Filet vertical. 0.05 

Filet horizontal. 0.05 

Filet vertical. 0.05 

Doucine. 0.10 

Filet vertical. 0.05 

Filet horizontal. 0.05 

Ensemble. 1.355 

Ensemble légers ouvrages. 


8.62 


Légers ouvrages. 
Arl. 822. 

60773 60.13 



• y 'VSr1* 
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MAÇONNERIE. 

Détail du développement du profil .(fig 8.) 


En commençant au plafond. 

Champ vertical. 0.05 

Talon renversé. o.iO 

Champ horizontal . 0.05 

Champ vertical. 0.05 

Partie droite en plafond . 0.065 

Corge de 1 /4 de cercle de 0 m ,085 de rayon .. 0.13 

Partie droite . 0.05 

Astragale pente. 0.05 

1/4 de rond, moulure mixte. 0.10 

Champ vertical. 0.05 

Congé moulure mixte. 0.10 

Champ horizontal . 0.05 


Ensemble. 0.845 







ticle/ in filtre.. 


Tes naissances en plâtre en contre-bas des corniches : 

Chambre sur boulevard. 


Sur mur de face de 0 m ,t2 de hauteur 

3.80 X 0.08. Légers (n° 994). 

Mur de refend perpendiculaire au boulevard. 

De 0.35 de hauteur. 

Longueur = 3.78 X 0.20. Légers (n° 996). 

Cloison de refend perpendiculaire à la façade de 


0.22 hauteur. 

Longueur. 3.80 

Déduire l’huisserie 

2 fois 0.08. 0.16 

Reste. 3.64 


X 0.15 de légers (u° 995) 


0.30 

0.76 


A reporter. 


1.61 


































MÈTRE ET ATTACHEMENTS. 


30 


MENUISERIE 

Coulisse. 


Report . 1.61 

Construction d’une cloison parallèle à la façade 
sur boulevard 
Pour l’huisserie : 

2 Trous et scellement de têtes 

Valent chacun 0.06 légers (art. 1086). 0.12 

L’huisserie étant brochée sur le parquet, nous 
n’avons pas de scellement de pieds. 

Lardis de clous à bateaux fournis sur bois. 

Montants (côté carreaux de plâtre) 


2 fois 2.83 hauteur. 5.66 

Dessus de porte 

2 fois 0.40 hauteur..... 0,80 


Ensemble. 6.46 

X 0.025 de légers (n° 967). 0.16 


Pour maintenir le poteau d’huisserie contre la 
cloison. 

3 Trous de pattes de 0.08 de profondeur dans la 
cloison et scellement en plâtre 


Valent chaque 0.08 de légers. 0.24. 

3 Raccords d’enduits en plâtre au sas après scel¬ 
lement sur la face de la cloison, côté grande 
chambre. 

Chaque 0.04 de légers. 0.12 


En plancher, pour le dessus de porte. 

2 trous d’agrafes dans la brique de 0.08 
de profondeur. 

Valent chaque 0 m ,08 de taille de brique (obser¬ 


vation 1014 et article 1679).^_ » 

Le scellement en plâtre. 0.16 

A 1/2 de légers (n° 1015). ... 0.08 

La construction de la cloison en carreaux 
creux de plâtre de 0.05 d’épaisseur (fig. 9). 

A gauche de la porte. 

Longueur 2.295 X 2.83 hauteur. 6.49 

Dessus de porte. 

0.40 hauteur 1.315. 0.53 

Ensemble. 7.02 

X 0.56 de légers.. 3.93 

L’évaluation est établie de la manière suivante. 
Observation n° 840 Fourniture. 0.33 

— n° 842 Fourniture. 0.06 

— n° 840 Pose. 0.17 

Ensemble. 0.56 

La hauteur de l’étage est de 2 m ,85 ; nous avons 


compté la construction de la cloison de 2 m ,83 de 
hauteur pour la raison suivante : 

Sous la cloison en carreaux de plâtre pour pro¬ 
téger le parquet, il a été fourni et posé une cou¬ 
lisse en menuiserie sapin de 0,054 X 0,08 rainée 
sur le dessus pour l’adhérence des carreaux de 
plâtre et à 2 parements formant l’épaisseur de la 
cloison. 


Taille de brique or¬ 
dinaire façon Bour¬ 
gogne. 

N° 1564. 

0.16 


A reporter 


6.26 
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Report ... . 6.26! 

Hauteur de l’étage. 2.85 

Epaisseur de l’enduit du plafond. 0.02 


Ensemble. 2.87 

A déduire la coulisse. 0.054^ 

Moins la rainure. 0.014s 0.04 

Reste hauteur.. 2.83 

La coulisse rainée en menuiserie sapin de 0.054 
X 0.08 à 2 parements (article 364, Menuiserie) 

pour 0 m ,10, vaut, le mètre linéaire. 1 f ,94 

Pour 0,02 centimètres en moins 
chaque 0 f ,145. 0 f ,29 


Soit le mètre linéaire en 0.054X0.08= 1 f ,65 
Lorsque les abouts sont encastrés dans les murs 
ou cloisons, les trous et scellements sont comptés 
ainsi que les raccords d’enduits en plâtre au sas. 

Pour maintenir l’écartement du poteau d’huis¬ 
serie de gauche et éviter la poussée du plâtre, la 
pose de tendeurs avec pattes et pitons. 

2.295 X 2.83 hauteur. 6.49 

A 0.05 de légers (n° 946 bis) . 0.32 

Tendeurs. N° 946 bis . — Tendeurs avec pattes et pitons 
non fournis, le tout posé, mais sans trous ni scel¬ 
lements . 0.05 


A reporter, 


6,58 
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6.58 


Report . 

2 trous de patlcs dans la brique de 0.06 de pro¬ 
fondeur. 

Valent (Observation 1014 et art. 1679) chaque 


0.06 de taille brique... » 

Les scellements en plâtre. 0.12 

A 1/2 de légers (n° 1015). 0.06 

Reprendre, à droite de l’huisserie, le garnissage 
en plâtre pur entre l’huisserie et la cloison. 

Hauteur 2.83 X 0.05 légers. 0.14 

Tranchée de liaison sur cloison. 

1 fois 2.83 X 0.03 légers.. 0.08 

Naissances en plâtre, de 0.15 côté dégagement. 

Hauteur 1 fois. 2.85 

Déduire emplacement de la cor¬ 
niche. 0.20 


Reste. 2.65 

X 0.08 légers (art. 994) ... 0.21 

De 0.21 de largeur côté chambre. 

Hauteur 1 fois. 2.85 

Déduire emplacement de la cor¬ 
niche. 0.22 


Reste. 2.63 

X 0.15 légers (art. 995). 0.39 

Les enduits en plâtre de la cloison. 

Ecoinçon à droite de l’huisserie comme champ. 
Dégagement : 

Hauteur 1 fois. \2.85 

Déduire coulisse hauteur. 0.054f 

Hauteur de la corniche (Observa- i 
tion 979)..*. 0.200)0.254 


Reste. 2.596 

X 0.05 légers. 0.13 

Chambre hauteur.,2.85 

Déduire coulisse hauteur. 0.054 

Hauteur de la corniche. 0.220/0.274 


Reste. 2.576 

X 0.05 légers. 0.13 

Chambre. 

A gauche de l’huisserie. 

Longueur 2.27 X 2.576 hauteur. 5.82 

Dessus de porte. 

1.30 X 0.15 hauteur. 0.20 

Ensemble. 6.02 

Aux 25/00 de légers (n° 877). 1.51 

La hauteur s’établit ainsi. 

Hauteur de l’étage.. .j 2.85 

Déduire porte compris huisserie ... 2.48 

Hauteur de la corniche. 0.22) 2.70 

Reste hauteur. 0.15 

Plus-value de petite dimension. 

Surface 0.20 X 0.08 légers.. 0.02 

N° 875 légers. 0.33 

N° 877 légers. 0.25 

Différence. 0.08 _____ 

A reporter .. 9.25 


Taille brique façon 
Bourgogne de paya 

N° 1564. 

0.12 
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Report . 


9.25 


Naissance en plâtre sur refend 
geur 2.576 X 0.15 légers (n° 995)... 

de0.21 de lar- 

0.39 


Enduits en plâtre au sas sur cloison dégagement. 

Longueur 2.27 X 2.596 hauteur. 5.89 

X 0.25 légers (n° 877). 

1.47 


Dessus de porte. 

4.315 X 0.17 hauteur. 



Légers ouvrages. 

Aux 33/00 (n° 875). 


0.07 

Art. 822. 

Ensemble légers ouvrages. 


11.18 

11. 18 


Cabinet de Monsieur Architecte 

ORDRE DE SERVICE V 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété 3$. 

A Paris, Boulevard.n ü 

Petite chambre sur le boulevard 

Faire une tranchée horizontale sur le mur de refend perpendiculaire 
au boulevard, pour reconnaître remplacement des tuyaux de fumée. 

Piocher avec soin les enduits en plâtre pour ne pas casser les poteries. 

Pour la trémie de la cheminée en plancher bas du 3 mo étage. 

Déposer la moulure en menuiserie (stylobate), qui est en mauvais état. 

Déposer la partie du parquet à point de Hongrie ; ce parquet ne sera 
pas réemployé. 

Desceller les lambourdes, démolition partielle d’aire, augets, corniche 
du 2 lue étage, afin de dégager la solive d’enchevêtrure du plancher bas 
du 3 mc étage. 

Déposer le chevêtre en bois et partie de solives de remplissage à l’em¬ 
placement de la nouvelle trémie : 

Armer la solive d’enchevêtrure par un profil normal acier de 0.20 de 
hauteur avec 3 boulons dans la longueur. — Couper la partie de chevêtre 
pour le passage du profil normal et assembler ce chevêtre dans l’aile du fer. 

Il sera mis un étrier en fer à la jonction du chevêtre et de la solive 
d’enchevêtrure. 

Supporter les 2 solives de remplissage par un chevêtre en fer. 

Les augets, enduits de plafond, corniche du plancher haut du 2 mc étage 
seront démolis lors de la pose des fers. 

Mettre des bâches dans le salon du 2 mc étage et faire les garanties né¬ 
cessaires. 

Boucher Pâtre delà cheminée actuelle du salon tju 3 mc étage en brique 
neuve de Paris façon Bourgogne de 0.11 épaisseur, rive gauche et chaux 
hydraulique C. 

Refouiller l’âtre de la cheminée de la petite chambre ; faire les re¬ 
prises en briques idem , placer un linteau de décharge en fer de 0.030 m / m . 

Le percement de baie sur le dégagement ainsi que les raccords d’en¬ 
duits du dégagement seront faits ultérieurement. 

La cheminée de la petite chambre sera .fournie et posée, capucine avec 
revêtements en marbre rouge de Flandre avec foyer de l m ,10. 

La cheminée sera rétrécie en faïence, les contre-cœurs en briques de 
0.11, le fond en brique de 0.06. 

Le châssis à rideau sera en tôle douce planée, rideau à lames, cadre 
en cuivre poli de 0.05 de largeur avec coquille en cuivre fondu. — Le 
contre-soubassement en tôle.— Le sol en carreaux d’àtre en terre cuite 
de 0.16 carré. 

Paris, le . 

Signé X... Architecte. 


Scienoes générales . 


Métré et Attachements. — 119. — Tome IV. — 4. 















34 



METRE ET ATTACHEMENTS. 

MÉTRÉ 

Pour la cheminée de la petite chambre sur boulevard : 
Sondage du mur, hachement des enduits pour recon¬ 
naître l’emplacement des conduits de fumée. 

Temps passé d heure de maçon et aide (n 03 371, 373) 


vaut. 

Nota. — La dépose de la cheminée en marbre, 
démolition de l’intérieur, etc... ont été' comptés 
précédemment. 

Bouchement de l’àtre en brique neuve de Paris 
dite façon Bourgogne de 0.06 X 0.11 X 0.22 
avec marque du fabricant l re qualité hourdée en 
mortier n° 2 de chaux hydraulique C et sable mor¬ 
tier tamisé- de 

0.60 X 0.80 hauteur. 0.48 

A 7 f ,27 le mètre.. 

Sous-détail du prix 

N° 648, col. 3... 7.20 

N°581, col. 3. 0.07 


2.06 


Ensemble. 

Plus-value de jonction 
2 fois 0.65 hauteur. 


7.27 le mètre 


. 1.30 

0.80 

Ensemble. 2.10 

Aux 5/100 (Observation 1534).. 

Pour la trémie, dépose de moulure de stylobate 
sans réemploi. 

Linéaire. 5.21 

Moins cheminée... 1.10 


Reste. 4.11 

Plus-value 3/10 (observation n° 546 Me¬ 
nuiserie). 1.23 

Ensemble. 5.34 

A 0 f ,40 le mètre (n° 510). 

Dépose de parqueta point de Hongrie non réem¬ 
ployé 

de 2.80 XI. H. 3.28 

Moins-value 2/10 (observation 910). 0.06 


3.49 


0.53 


Reste. 2.62 

A 0 f ,40 le mètre (n° 907) (Parquetage).. 

Observation 910. — Moins-value. 

(Les parquets qui ne seraient pas déposés avec 
soin ni repérés, pour être réemployés, subiront 
une diminution de 0 f ,20 par franc sur les prix ci- 
dessus.) 

Démolition de légers ouvrages en plâtre sans 
descente ni montage de matériaux, ni sortie des 
gravois. 

La corniche du plancher haut du 2 me étage en 
plancher démoli 

Longueur 2.80 X 0.37. 1.04 

X0.10. 0.104 

Démolition de lambourdes (au sol du 

3 me étage). _ 

A reporter . 


1.05 


v \ 


Légers ouvrages. 
Art . 822 

cT7TÏ 


0.104. 7.13 
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Reports . 0.104 

2.80 X0.95 . 2.66 

Moins le loyer. 

1.10X0.55.. 0.61 


Reste. 2.05 

X 0.06 (n° 716). .. 0.123 

Démolition de l’aire en plâtre. 

Surface ci-dessus. 2.05 

X0.05 (n° 714). 0.103 

Démolition des augets de plafond. 

Surface ci-dessus. 2.66 

Dont en démolition de hourdis 
plein de bande de trémie. 

1.20X 0.75 . o.90 

X 0.15 (n° 722).. » 0.135 


Le reste. 1.76 

X 0.05 (n° 715) .. 0.088 


Ensemble.. 0.553 

A 3 f ,60 le mètre cube (n° 712). 


Pour transformation de la trémie, étalement 
préalable du plancher haut du 2 mc étage. 

Nous avons indiqué précédemment le métré de 

ces travaux. 

1 Descellement d’about de chevêtre en bois et 


bouchement de trou (n° 1071)....... 0.20 

Aux 50/100 (Observation 1019)... 

Dépose de bois assemblé avec descente par¬ 
tielle et rangement pour plancher. 

de 1.10 X 0.14 X 0.20. 0.030 

2 bouts de remplissage. 

2 fois 0.50 X 0.12 X 0.20 . 0.024 


7.13 


1.99 


» 


» 


Ensemble. 0.054 

A 8 f ,75 le stère (n° 522). 0.47 


Observation n° 526, Nota : Les prix de dépose ci- 
dessus comprennent les déchevillages et coupe- 
ments nécessaires à la démolition en grande ou 
petite partie. 

2 Coupements à l’égoïne sur le tas de chevêtre 
en chêne en supplément de ceux dus dans le prix 


de la dépose. 

A l f ,05 l’un.. 2.10 

Sous-détail du prix (n° 504 Charpente)... 0 f ,70 

A l’égoïne, 1/2 en plus (n° 508). 0.35 

Ensemble. l r ,05 


Pour supporter les solives de remplissage 
(fig. 10). 

' Fourni un chevêtre en fer carré. 


Pesant — 8 k ,200. 

A 0 f ,36 le kilogramme.. 2.95 

Sous-détail du prix. 

ud ) N° 84 Serrurerie. 0.35 

►X N° 115 » ... 0.01 

I Ensemble. 0.36 

I Observation 86 Serrurerie. 

A reporter .. 14.64 


Observation 
Légers ouvrages 
Art. n° 822 

OÔ ~ 
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cU ld?^cten jo/jnchcr* ^ ât 


0C£ 


PidK cU*, riouvetfu hlarLc/oer viLxt& • 


Fig. 10. — Plan de J a nouvelle trémie du plancher. 



Report . 

Les vis à Lois et les vis à tête carrée (tire¬ 
fonds) remplaçant les clous compris dans la 
pose des fers ci-dessus seront payées à part sui¬ 
vant leur nature. 

(N os 2057 à 2084 inclus Serrurerie.) 

1 Trou d’about de chevêtre en fer dans la 
brique ordinaire de 0.14 de profondeur. 

Vaut (n° 1070) 0.14 de taille brique. 


Le scellement en plâtre. 0.14 

I Aux 50/00 (n° 1015). 

Fourni un autre chevêtre en fer carré supportant 
la trémie semblable au précédent accolade n° 5. 
Produit en taille brique. 


Produit en légers ouvrages. 

Produit en argent. 

A cheval sur ces fers, la fourniture et pose de 
fentons de 0.009. 

Pesant ensemble. l k ,500 

A 0 f ,25 le kilogramme. 

Sous-détails du prix. 

A reporter . 


14.6i* ! 


» 


» 


» 


» 

2.95 


Taille de brique 
façon Bourgogne 

n° 1504 

0.14 

Légers ouvrages 
n° 882. 

0707 

Taille de brique 
Idem 

~ 0.14 

Légers ouvrages 
~ n» 822 , ~~ 

0.07 


0.38 


17.97 
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> Report . 

Art. 81 Serrurerie 
Art. 115 » 


0.24 

0.01 


Ensemble, le kilogramme.. 0.25 

Pour consolider la solive d’enchevêtrure, fourni 
une solive çn acier profil normal de 0.20 de hau¬ 
teur. 

Pesant compris boulons . 150 k ,000 

A 0 f ,503 le kilogramme. 75.45 

Sous-détails du prix. 

N° 98 Serrurerie. 0.40 

N° 100 » 0.035 

N° 101 » 0.058 

N° 115 » ..... 0.01 


Ensemble, le kilogramme. 0.503 


L’étrier en fer est payé le kilogramme 0 f ,50 
n° 85, Serrurerie n° 115, en travaux de réparation. 

Les tire-fonds seront payés à part, (Observa¬ 
tion 86), les entailles (n° 533 Charpente). 

Pour le passage de la solive profil normal, coü- 
pement à l’égoïne sur le tas du chevêtre en chêne. 

Charpente (n 08 504 et.508). 1.0a 

Dépose d’une partie de chevêtre en chêne en 
difficulté (assimilable au coupement ci-dessus). .. 1.05 

Pour l’encastrement des ailes du profil normal : 

Entailles faites sur le tas dans le chêne. 


2 fois 5 ra ,56. 11.12 

A 3 f ,30 le mètre. 36.70 

Sous-détail du prix. 

Charpente n° 535, col. 1. 2 f ,20 

Observation n° 537 = 1/2 en plus. 1.10 

Ensemble. 3 f ,30 

lîûchementau ciseau sur le tas et dressage de 
la surface de 0.04 d’épaisseur réduite sur chêne. 

Longueur 5.56 X 0.20 hauteur. 1.11 

A 7 f ,77 le mètre. 8.62 

Sous-détail du prix. 

Charpente n° 476, col. 1. 7 l ,00 

» n° 477, col. 1, 0,01 centimètre 
en plus idem . 0.77 

Ensemble. 7.77 

3 Trous de boulons de0.10. 

A 0 f ,40 l’un (n° 470 Charpente), compris pose de 

boulons. 1.20 

3 Encastrements d’écrous de boulons. 

A 0 f ,35 l’un (n° 472 Charpente). 1.05 


Les têtes de boulons reposent sur l’Ame du pro¬ 
fil normal ; il n’y a pas d’encastrements de têtes.. » 

Le hourdis du plancher en augets cintrés-en 
gorge de 0.03 épaisseur au fond sur lattis neuf 
avec lardis de clous fournis. 

de 2.80 X 0.95. 2.66 

Dontpour bande de trémie età la suite en 
plâtras non fournis et plâtre de 0.20 épaisseur. 

A reporter . 2.66 143.09 


Observation., 
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Reports . 2.66 143.06 

Longueur 1.80 X 0.75. 1.35 

Aux 86/100 légers (n 03 610 et 911). » 1.16 

Le reste. 1.31 

A 0.685 de légers. 0.90 

Sous-détail n°833. — Auget cintré en gorge 
ayant au moins 0.03 épaisseur au fond. 

Le mètre linéaire vaut. 0.50 

N° 930. — Lattis espacé de 0.10 
d’axe en axe en cœur de chêne et 
cloué, pour cloison, pan de bois et 

plafond. 0.085 

N° 929. — Lardis de clous, même 
espacement proportionnel qu’aux 
évaluations au mètre lipéàire. 0.10 


Ensemble. 

L’enduit en plâtre du plafond, 
plancher haut du 2 mo étage. 

2.80 X 0.95. 2.66 

Dont sous corniche (Obser¬ 
vation 819). 

2.80 X 0.37 . 1.04 

Aux 25/00 légers. »‘ 

Le reste. 1.62 

Aux 50/00 légers (n° 879). 0.81 

Renformis de 0.02 pour dressement. 

Surface. 1.62 

Aux 14/00 légers (n° 890). 0.23 

Les raccords de moulures de corniche 
traînées au calibre. 

Longueur. 2.80 

X 1-36 de profil. 3.89 

Fourni un calibre en hêtre tout 

ferré linéaire. 0.73 

A 5 f ,50 le mètre (n° 595). 

Observation 596. — Les calibres sont au 
compte de l’entrepreneur et ne sont accor¬ 
dés que dans les cas exceptionnels pour 
ouvrages en raccord ne dépassant pas 
3 mètres linéaires. 

Observation . — L’entrepreneur a parfois 
intérêt de faire les raccords de moulure au 
calibre et de ne pas demander la valeur de 
ce calibre ; le travail sera réglé comme 
moulures faites à la main (Observation 974). 

Dans l’exemple ci-dessus : 

Supposons les raccords de moulure de 
corniche en plafond faits à la main. 


Longueur. 2.80 

Plus-value à la main l/2(n os 970 

et 971). 1.40 

X 1.36de profil. 1.90 

A 4 f ,80le mètre (n° 822). 9 f ,12 

La valeur du calibre est de. 4.02 

Différence en moins pour l’en- - 

treprise. 5.10 

Reports./ . 7.25 


0.685 


0.26 


4.02 


147.11 


/ 


































MÀÇONNÉHIB. 


Sx. - 


HEURES 
DE NUIT 


Reports ... 7.25 447.11 

Remarque . — En raison du hors de ni¬ 
veau des planchers et des murs, les raccords 
d’anciens plafonds sont faits difficilement 
au calibre et de préférence sont exécutés 
à la main pour cacher les défauts prove¬ 
nant de la sinuosité des moulures. 

Naissance en plâtré en contre-bas de la 
corniche de 0.25 de hauteur. 

2.80 X 0.15 légers (n° 995).. 0.42 

Location de bâches de garantie pendant 
8 jours. 

1 bâche de 400 X 000. 24.00 

A 0 f ,088 le mètre (n° 391 Observation 398). 

N° 391 = °- 33 X 8 = 0.088. » 2.H 

oU 

Montage, pose,dépose et double transport. 

Môme surface. 24.00 

A 0 f ,17 le mètre (n° 396). » 4.08 

Nettoyage des salons des deuxième et 
quatrième étages en travaux d’entretien 
(observation 388 et 828). 

4 heures de jour de maçon et aide à2 f ,06 

l’une (n os 371 X 373). » 8.24 

Plus-value pour travaux faits à la nuit : 



MAÇON 

GARÇON 


Le. 

10» 

20 h 


Le. 

20 

20 


Le. 

10 

10 


Ensemble h. de maçon 
A 1 f ,21 l’une (n° 371). 

= 40 

» » 

48 40 

Ensemble heures de garçon.... 

50 

42.50 

A 0 f ,85 l’une (n° 373).. 


. » 


No 383. — Les heures de nuit commen¬ 
ceront à 8 heures du soir et finiront à 
6 heures du matin.. 

Adéfaut de conventions particulières, les 
heures de nuit seront payées le double des 
heures de jour. 

En outre des stipulations qui précèdent, 
il ne sera accordé pour les travaux à l’heure 
faits à la lumière d’autre plus-value que 
celle relative aux fournitures d’éclairage 
déboursées par l’entrepreneur. 

fourniture de l’éclairage pendant la du¬ 


rée des travaux. 

. kilogrammes de bougies. 

A 2 f ,66 le kilogrammes 
Sous-détails de ce prix. 

Fumisterie n° 47. 

Bougie le kilogramme ... 

Suivant les prix composés de la 
Série page 23, 10 0/0 de faux frais 

sur fournitures .. 

Ensemble. 

10 0/0 de bénéfice sur l’ensemble. 

Ensemble. 

A reporter . 


2.20 

0.22 

2.42 

0.242 

2 f ,662_ 

."7.67 


252.44 
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MÉTRÉ RT ATTACHEMENTS. 


Reports . 7.67 

Soit 2 f ,66 le kilogramme. 

Pour compléter noire métré de travaux 
faits pendant la nuit, nous compterons les 
heures de nuit des autres corps d’état, Me¬ 
nuiserie, Charpente, Serrurerie, etc., ainsi 
que la fourniture d’éclairage ; pour la pose 
du profil normal. 

1 Trou d’about dans le banc royal de 
Méry de 0.25 de profondeur. 

Vaut 0 f ,25 de taille (Observation 1012 et 

n° 1679). » 

Le scellement en plâtre .= 0.25 

Aux 50 /00 (n° 1013). 0.13 

1 autre trou dans le plâtras et plâtre de 
0.15 de profondeur et scellement en plâtre. 

Vaut (art. 1009). 0.15 


252.44 


» 


Taille n R 8 

0725 


Trous compris 2 raccords d’enduits après scellement 


scellements chaque 0.04 légers (n° 1009). 0.08 

sans raccords. 1 autre raccord sur l’autre face côté es¬ 
calier de service. 

Vaut. 0.08 


Nettoyage de l’escalier de service en tra¬ 
vaux d’entretien. 

Temps passé une heure de garçon (n° 373). » 0.85 

Echafaudages. Pour la pose des fers par le serrurier 
l’échafaudage horizontal. 

de 5.21 X 3.80. 19.80 

A 0.15 de légers. 2.97 

Quelques vérificateurs vont supprimer ce 
travail, certains prétendent que l’entrepre¬ 
neur de serrurerie doit la pose des fers (06- 
servation 78, Serrurerie. — Ferronnerie et 
Serrurerie : Ouvrages au kilogramme com¬ 
pris transport au bâtiment, montage à toute 
hauteur et pose), et vous disent : « faites- 
vous rembourser par le serrurier ! » 

D’autres prétendent que l’entrepreneur 
de maçonnerie doit les échafaudages. Plus- 
value d’échafaudages horizontaux ou verti¬ 
caux : Pour enduits en plâ tre ou ravalement 
en pierre de tous plafonds, voûtes, vous¬ 
sures, etc., au-dessus de 4 mètres de hauteur : 

En travaux neufs = 0.04légers (n° 858). 

En travaux d’entretien — x 0.10 légers 
(n° 859). 

Conclusion. 

Le travail est à moins de 4 mètres de 
hauteur, il est inutile d’insister, les écha¬ 
faudages sont dus dans les évaluations de 
légers ouvrages suivant l’observation 386. 

[Observation 386. — Tous les prix compo¬ 
sés ci-après comprennent, en outre des 
fournitures, les transports à pied d’œuvre, 

A reporter 


11.08 253.29 
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Reports . 11.08 253.29 

c’est-à-dire à l’endroit le plus rapproché 
de Pouvrage, accessible aux tombereaux, 
les déchargements de matériaux, tous les 
échafaudages nécessaires, etc. 

L’entrepreneur de maçonnerie sait per¬ 
tinemment qu’il a fait un travail spécial 
supplémentaire, comment le faire payer? 

A la première Observation 78 de la Série 
de serrurerie, nous répondrons : l’entre¬ 
preneur de serrurerie ne doit pas l'écha¬ 
faudage, et ce travail doit lui être payé s’il 
a établi lui-même cet échafaudage. 

N° 101, Fers spèciaux. —Plus-value de 
poitrails, filets et poutrelles assemblés 
avec les planchers biais ou en sous-œuvre, 
compris toutes plus-values pour montage 
et pose, les échafaudages faits par les ma¬ 
çons, ou payés à part. 

2 me Observation .— Pour soulever les fers, 
les caler et les poser, nous savons que Pen- 
trepreneur de serrurerie fait établir le 
plancher d’échafaudage de l m ,20 à l m ,50 
de hauteur du plafond, et l’entrepreneur 
de maçonnerie, pour éviter les accidents, 
renforce l’échafaudage ordinaire, planches, 
moises, boulins, en raison des charges à 
porter. 

Quant aux échafaudages de maçons, ils 
s’établissent pour les ravalements à l m ,70 
de hauteur en contre-bas du plafond. 

L’entrepreneur de serrurerie ne pouvant 
se servir de l’échafaudage ordinaire de 
maçon pour les raisons données ci-dessus, 
il est équitable d’accorder à l’entrepreneur 
l’article 855 de la Série. 

Échafauds horizontaux ou verticaux: 

Lorsque l’entrepreneur se servira, pour 
établir un échafaudage spécial aux autres 
professions, des équipages apportés sur le 
chantier, l’évaluation sera réduite à 0 m ,15 
de légers (n° 855). 

Cheminée de la petite chambre sur le 
boulevard. 

Pour le linteau de décharge de l’âtre de 
cette cheminée, entaille dans la brique fa¬ 
çon Bourgogne de 0.08 X 0.07, de 0.90 
X 0.23 courant de taille = 0.21 aux 3/4. » » 


Scellement en plâtre. 

0.90X0.15. 0.14 

Aux 50/00 (Observation 963). 0.07 

Fourniture et pose du linteau en fer 
carré de 0.030 pesant 7 k ,700. 

A 0 f ,27le mètre (n° 82 Serrurerie). » 2.08 


Pour Pâtre, refouillement du mur en 
brique façon Bourgogne, 1/2 à la pioche, 
1/2 à la masse et au poinçon. 

A reporter . 


Taille de brique 
façon Bourg-osrue 

N® 1564~ 

0.16 s 


11.15 255.37 
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Reports . 11.15 

de 0.96 X 0.90 hauteur. 0.86 

, X 0.14 épaisseur réduite. 0.120 

A17 f ,98 le mètre prix moyen. >> 

N° 1552. — Refouilleraient (au mètre 
cube), non compris la sortie des gravois : 

En brique du pays : 

A la pioche. 14 40 

A la masse et au poinçon. 21.55 

Ensemble. 35.95 

A 1/2 produit 17 f ,98. 

Reprise des piédroits en brique pleine 


neuve façon Bourgogne de 0.05 X 0.11 
X 0.22 avec marque du fabricant, rive 
gauche de l re qualité et chaux hydrau¬ 
lique G de 0,11 épaisseur. 

2 fois 0.90 hauteur X =0.30 


A 7 f 27 le mètre. » 

N° 548, col. 3. 7.20 

N° 580, col. 3. 0.07 


Ensemble. 7 f ,27 

Plus-value de construction en reprise 
par arrachement. 

Surface. 0.30 X 0.11 = 0.033 

Plus-value 1/10 (1547). 0.003 


Ensemble. 0.036 

A 2 f ,10 le mètre (n° 1532). » 

Les enduits en plâtre au sas sur brique 
neuve à remplacement de l’ancienne che¬ 
minée 0.80 X0.60. 0.48 

Aux 25/00 de légers (n° 877). 0.12 

Enduits en plâtre au sas sur les piédroits 
de la nouvelle cheminée. 

Face 2 fois 0.165 réduit X 0.90 de hau¬ 
teur. 0.30 

Epaisseur 

2 fois 0.11 X 0.90 hauteur. 0.19 


Ensemble. 0.49 

Aux 33/00 (n° 875). 0.16 

Arêtes droites en plâtre. 

2 fois 0.90 hauteur. 1.80 

Aux 5/00 (n° 948). 0.09 

Enduits en plâtre du fond avec renformis 
de 0.01. 

0.60 X 0.80 hauteur. 0.48 

Aux 32/00 (n os 877 + 890).. 0.15 


Nota. — Le tuyau de fumée de l’ancien 
salon a servi pour celui de la petite chambre. 

Pour le départ de ce tuyau, refouillement 
dans la brique à la masse et au poinçon, 
réfection des enduits en tous sens engorges 
et garnissages. 

Vaut en légers. 0.75 

Sur le reste du mur de (refend. 

A reporter 


255 . 3 } 

2.16 


0.27 


0.08 


12.42 257.88 
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Reports ... 

Naissance en plâtre de 0 m ,33. 

2 fois 1.15 X 0.20 Légers (n° 996). 

1 autre boucheraient de trou et raccord.. 
5 bouchements de trous de clous 

chacun 0.01 légers. 

Crevasse bâchée en queue d’aronde, 
bouchée en plâtre de 0.10 de largeur sur 
mur. 

Longueur 1.30 X 0.05 de légers (n° 957). 
Scellement en plâtre des lambourdes de 
0.165 de hauteur sur pe.tits murs avec so- 
lins en plâtre de chaque côté et chaînes 
en plâtre en travers espacées de 0.80 
pour parquet à point de Hongrie espacé de 
0.425 d’axe en axe. 

Longueur 2.80 X 0.95 . 2.66 

X 0.705 de légers. 

(suivant le sous-détail donné précédem¬ 
ment, page 26) 

Naissance en plâtre de 0.22. 

2.80 X 0.15 légers (n° 995). 

Calfeutrement en plâtre du parquet 

Linéaire... 2.80 

Aux 5/00 de légers (n° 1000). 

Pour terminer le métré de la petite 
chambre sur le boulevard, nous allons dé¬ 
tailler la cheminée qui fait partie., somme 
toute, de la maçonnerie. 

Pour ne pas sortir du cadre de notre 
ouvrage, nous donnerons sommairement 
les détails de la construction d’une chemi¬ 
née d’appartement qui comprend : 

A l’extérieur : 

1° Les jambages en briques avec enduit 
en plâtre et tranchées préalables de liaison ; 

2° La fourniture de la cheminée capu¬ 
cine avec revêtement en marbre rouge de 
Flandre, de l m ,10 de foyer. 

Cette partie formant encadrement est le 
chambranle de la cheminée. 

Le chambranle comprend : 

1° Les pilastres sur la face avec socles 
et chapiteaux; 

2° Les revêtements sur les côtés de la 
cheminée ; 

3° La traverse horizontale et la tablette; 
4° Le foyer. 

Lorsqu’il est ajouté un autre encadre¬ 
ment en marbre en trois sens entre les 
chambranles, la cheminée est désignée 

« Capucine à cadres .. 

3° La construction de la cheminée à l’in¬ 
térieur comprend pour la petite chambre : 
le rétrécissement en faïence en 3 pan¬ 
neaux,les contre-cœurs et le fond en briques 
neuves, frottées, jointoyées, soubassement, 


12.42 237.88 

0.46 

0.10 

0.05 


0.07 


1.88 


0.42 


0.14 


» » 


Observation. 


A reporter 


15.54 257.88 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


MARBRERIE 

Doublures. 


FUMISTERIE 


SERRURERIE 


Arrangement 
d’inlérieur3 
de cheminée. 


Reports . 15.54 

goussets, pose de châssis à rideau, du 
contre-soubassement en tôle, façon de 
Pâtre et garnissage au pourtour intérieur 
du chambranle. 

Nous avons indiqué précédemment le 
métré des jambages, nous n’y reviendrons 
pas. » 

On appelle doublures, les parties en 
pierre, généralement en liais, placées sous 
les chambranles et foyer pour les renforcer. 

La cheminée avec foyer et doublures, 
mais non compris pose (page 810 de la Série 
de la Société Centrale des Architectes), ’ 
capucine de 1 m , 10 de foyer avec revête¬ 
ment en marbre rouge de Flandre avec 
foyer. 

(N°431, colonne 2.) Vaut 39 fr. » 

La pose de la cheminée avec agrafes et 
scellements en plâtre, scellement de la ta¬ 
blette et nettoyage : 

A la capucine avec revêtements et foyer. 

(N° 446, marbrerie). » 

Observation n° 449 marbrerie. 

« La fourniture et la pose de la planche 
seront faites par le fumiste. » 

Cette planche ou gorge a été faite en 
double tuile de Bourgogne fournie. 

Nous aurons à faire le détail ci-après : 

(N° 884.) Fumisterie et observation n° 882. 

Planche en double tuile de Bourgogne 
fournie avec glacis en plâtre. 

1 fois 0.26 X 1.00 = Surface.... 0.26 

A 7 fr. 65 le mètre. 

Enduit en plâtre au panier. 

Même surface. 0.26 

Aux 29/100 (n° 873). 

4 scellements d’abouts de fers de 0.11 
de profondeur. 

Chaque0.ll (n° 1014). 0.44 

Aux 50/00 (n° 1015). 

La fourniture des fers carrés de 0.020 à 
compter comme fers coupés de longueur et 
dressés pour linteau (n° 84, Serrurerie) ... » » 

Arrangement de l’intérieur de cheminée 
d’apparÇement rétrécie en faïence unie : 

« Jusqu’à 1 mètre d’ouverture en bâti¬ 
ment vieux non compris démolition (n° 593, 
fumisterie). 

La pièce. » 16.70 

Observation n° 610. — Nota sur les ar¬ 
ticles 590 à 601, seront considérés comme 
étant faits en bâtiment neuf : ceux exécutés 

A reporter . 15.84 3'20.57 


» 1.99 

0.08 

0.22 


39.00 


5.C0 


257.88 


Observation. 


Observation. 
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Châssis 
à rideau. 


Moulures 

cuivre. 


Panneaux 
en faïence 


Reports . 15.84 320.57 

sans interruption dans les bâtiments suré¬ 
levés ou dans les locaux habités, mais seu¬ 
lement quand il y aura plus de cinq arran¬ 
gements de cheminées pour lesquels il 
n’aura été employé que des matériaux 
neufs. 

Observation n° 611. — Les cheminées en 
carreaux décoratifs seront payées suivant 
le dessin de l’appareil et la quantité des 
pièces taillées, moulinées et coupées entrant 
dans sa composition. » ” 


Plus-value n° 602. — Lorsque les contre- 
cœurs seront en briques de 0.11, il sera 


payé en plus par cheminée. 2.10 » 

Lorsque le fond sera en brique de 
0.06 au lieu de plaque en fonte, il 
sera payé en plus. 1.75 » 


La fourniture du châssis à rideau 
en tôle douce planée, rideau à lames, 
coulisseaux, contrepoids et chaînes, 
cadre en cuivre poli de 5 centi¬ 
mètres de largeur avec coquille en 
cuivre fondu. 

/Châssis fort en tôle de 13/10 de 
millimètre d’épaisseur, cadre cuivre 
de 8/10 de millimètre d’épaisseur. 

Et de 0.50 X 0.60 (n° 566. — Me¬ 
sure prise à l’intérieur du cadre). 

Vaut (n° 571). 9.00 » 

(La pose du châssis à rideau est 
comprise dans l’arrangement inté¬ 
rieur) . » ” 



» 


Observation. 


Plus-value pour un centimètre 
en plus de largeur de moulure en 
cuivre poli. 

Linéaire. l m ,90. 

A l f ,50 (n° 583)... 2.8b » 

Sous-détail. — N° 583. 

0.005 millimètres en plus de lar¬ 
geur.. 0.75. 

Soit pour 0.01 centimètre en plus, 
le mètre linéaire. 

= 2 fois 0.75, soit. 1 .o0. 

« Les mesures de moulures se 
prennent hors œuvre, comme plus- 
value » . w ” 



Observation. 


Les rétrécissements panneaux en 
faïence blanche de premier choix 
(sans pose) (n° 849 Fumisterie). 

Le panneau horizontal en sou¬ 
bassement de 0.27 X 0.76 sera 

compté de 0.27 X 0.80. Vaut. 0-80 » _ 

A reporter .. 23.40 15.84 320.57 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Contre- 
soubassement 
en tôle. 


Conduit 
d’ciir froid, 


Reports . 23.40 1 5. 84 

Observation 870. — Nota. — Pour les 
panneaux de dimensions intermé¬ 
diaires à celles fixées ci-dessus, on 
appliquera les dimensions immé¬ 
diatement supérieures. 

2 Montants de chaque 0.15 X 0.87, 
seront comptés chaque de 0.16 
X o.oo. 

A 5 f ,40 l'un (n° 851). 10.80 » 

Nota. — Les panneaux en faïence 
sont mesurés dans leur plus grande 
dimension, suivant le plus petit pa- 
rallélipipède rectangle qui les ins¬ 
crit, c’est-à-dire avant taille des 

onglets.. » » 

La pose des panneaux en faïence 
est comprise dans l’arrangement 
intérieur de la cheminée. 


320.57 



Observation. 


Fourni le contre-soubassement 
en tôle, bordé en fer de 0 m ,60 de 
longueur. 

Fumisterie n° 678. — Contre- 
soubassement en tôle bordé en fer 
pour cheminée jusqu’à 0 m ,65 de 
longueur. 

La pièce. 2.65 

La pose est comprise dans l’ar¬ 
rangement intérieur comme il est 

expliqué précédemment. » 

La fourniture de 15 carreaux 
d’âtre en terre cuite de 0 m ,16 carré 
de Bourgogne. 

A 0 f ,086 l’un. 1.29 

La pose est comprise dans l’arran¬ 
gement intérieur. » 

Ensemble. 38.14 

Ces différents ouvrages et fournitures se 
rapportent à notre exemple, nous le sortons 

dans la colonne des produits argent. 

Pour terminer le métré de la cheminée : 


» 


» 


» 

» 

» 


» 


Observation. 


» 


)) 

» 


Observation. 


38.14 


La construction d’un conduit d’air froid 
pour ventouse de cheminée. 

Ce travail se paie au mètre linéaire. 

Fumisterie (n° 618) : 1° Côtés et dessus 
en plâtre sans aire. 

Le mètre linéaire. 1.45 

(N° 619) : 2° Couvert en simple tuile. 

Le mètre linéaire.. 2.15 

3° Formé de petits murs en brique façon 
Bourgogne, de première qualité et plâtre, 
et couvert d’un plancher en doubles tuiles 
avec glacis au-dessus. 

Le mètre linéaire : 

A reporter . 15.84 358.71 





















maçonnerie. 


Ventouse. 


Reports . 15.84 358.71 


IS° 620. — De 0.18 sur 0.25 
intérieure. 

De 

0 m ,06 

d’cpais- 

sour 

De 

0M1 

d’épais¬ 

seur 

5.45 

7.55 

N» 621. — De 0.22 sur 0.25 



dilo. 

5.50 

8.85 

N° 622. — De 0.25 sur 0.33 



dito. 

7.00 

1.20 


Au-dessus de ces dimensions, les conduits 
d’air froid en briques seront comptés au 
mètre superficiel, enduits extérieurs non 
compris : 


Pour murs : 

Le mètre superficiel 

(n° 623). 

Pour voûtes : 

Le mètre superficiel 

(il 0 624). 

A façon, compris 
fourniture de plâtre : 
Pour murs : 

Le mètre superficiel 

(n° 625):. 

Pour voûtes : 

Le mètre superficiel 
(n° 626). 


Brique façon Bour¬ 
gogne l ro qualité 

Briques de Bourgogne 
de l re qualité 

5.30 

9.30 

17.70 

6.05 

10.65 

20.35 

5.85 

10.60 

19.40 

6.60 

11.95 

22.05 

2.20 

3.80 

7.15 

2.20 

3.80 

7.05 

2.75 

5.10 

8.85 

2.75 

5.10 

8.85 


Tous les travaux préparatoires sont à 
compter en supplément, soit : 

Dépose et repose de plinthes ou de sty- 
lobates, — dépose et repose de parquet, — 
percements dans les lambourdes, dans les 
petits murs en plâtras avec raccords. 

Le percement du mur de face fait à la 
masse et au poinçon à évaluer suivant la 
nature du mur avec ravalement en plâtre 
ou ravalement en pierre. 

La fourniture de la ventouse grille en 
fonte unie ou ornée, ronde ou rectangu¬ 
laire suivant les dimensions de la grille. 

Fumisterie, n° 4006. 

La pose, compris raccords, prix moyen 
(n° 1006).. ^ °-^ 5 

Plus-value de pose de ventouse à l é- 
chelle, à la corde à nœuds installée ou sur 

échafaud existant (la pose, dépose, double _ < _ 

A reporter . *5.84 358.71 
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MÉTRÉ BT ATTACHEMENTS. 


Reports . 45.84 358.71 

transport, et location de corde à nœuds 
payée à part). 

N° 1007. Fumisterie, la pièce. 0.75 

1/observation n° 795 ne s’applique pas à 
ce travail. 

Lorsque la corde n’est pas installée pour 
l’exécution du travail, nous compterons 
suivant l’article de la série Canalisation 
d’eau n° *201 : 

Corde Pour location, pose, dépose et double 


à nœuds. transport. 

N° 201 (idem). La pièce. 4.50 

Pour dépose et repose dans le même 
corps de bâtiment. 

N° 202 (idem). La pièce. 1.75 

Pour dépose et repose dans le même 
établissement s’il y a descente de la corde. 
N° 203 (idem). La pièce. 2.50 

3 rao Étage 


Appartement de gauche 

Grande chambre sur le boulevard près du mur 
mitoyen de droite. 

Les raccords en plafond de moulures de 
corniche en plâtre traînées au calibre, les 
mesures prises au milieu de la saillie du 
profil (obs. 976). 

Parallèle au Boulevard. 

Longueur. 3.675 

Mitoyen de droite. 4.63 

Face sur le Boulevard. 2.755 

2 Angles rentrants de chaque 

0.20 (n° 981). 0.40 

Ensemble. 11.46 

X 1.235 de profil (fig. 11) . 14.38 

A reporter . "âÔ'.Ü' 358.71 
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Reports . 30.22 358.71 

Détail du développement du profil (fig. 11), 
eu commençant au plafond. 

Champ vertical. 0.05 

Champ horizontal. 0.05 

Baguette. 0.10 

Dégagement entre moulures for¬ 
mant noir de 0,000 millimètres.... 0.03 

Observation 978. — Les dégage¬ 


ments entre moulures pour former 
noir, ainsi que les aplanissements 
des arêtes aiguës ne sont pas comp¬ 
tés comme moulures s’ils n’excèdent 


pas 0,005. 

A la suite : 

Champ vertical. 0.05 

Dourine... 0.10 

Champ horizontal. 0 05 

Cavet. 0.10 

Champ vertical. 0.05 

Partie droite en plafond. 0.13 

Gorge de 1/4 de cercle de 0.11 de 

rayon. 0.175 

Partie droite. 0.05 

Astragale-pente. 0.05 

Champ vertical. 0.03 

C h am p h or i zon ta 1. 0.05 

Dégagement entre moulures for¬ 
mant noir de 0.00î millimètres.... » 

Talon renversé. 0.10 

Champ horizontal. 0.05 

Ensemble. 1.255 


Les raccords d’enduits en plâtre au sas 
compris crépi de 0 m ,01 à 0 ,ll ,02 d’épaisseur 
sur plafond (voir attachement figuré n° 1) 
à remplacement d’anciennes" cloisons dé¬ 
molies. 

Longueur... = 0.12 
1.70 

Ensemble... ’= 1~82 X 0.37.... 0.67 

Trapèze : 

Grande base = 1.70 

Petite base. = 0.90 

Ensemble... — 2.00 : 2 l m ,30 

X 0.81 de hauteur. 1.05 

3.45 X 0.90.... 3.11 

0.90 X 0.37.... 0.33 

0.22 

0.37 

Ensemble... — 2 ; 04 X 1.44- 2.94 

-- (n° 6) 

Ensemble. 8.10 

Dont : 

Sous corniche les moulures prises 

au milieu de leur saillie : __ _ 

A reporter . 8.10 30.22 358.71 


Sciences générales. 


Métré bt Attachements. — 120. — Toajb 































METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports . 8.10. 30.22 358.71 

0.12 

1.70 

1.45 

0.22 

0.185 

0.185 

0.85 

0.90 


Ensemble — 5.61 X 0.37. 2.08 

Aux 50/100 de légers ouvrages 
(n° 879) :: 1.04. 

A 1/2 (Obs. 979). » 0.52 

Reste. 6.02 


Aux 50/100 de légers ouvrages (n° 879).. 3.01 

Par suite de différence de nus en plâtre 
en plafond. 

Enduit renformis de 0.02 centimètres. 

Surface n° 6 ~ 8.10. 

Aux 14/100 de légers ouvrages (n° 890). .■ 1.13 

N° 890. — Sur ancienne construction ou 
sur construction neuve, dans les cas excep¬ 
tionnels : 

Pour les enduits au-dessus de 0.02 centi¬ 
mètres d’épaisseur il sera alloué par chaque 
0.005 millimètres de surépaisseur ou ren¬ 
formis en plâtre pur dûment constaté au 
delà de 0 02 et par mètre superficiel 0.035 
millimètres. 

Soit, pour 0.02 centimètres de ren¬ 
formis = 0.14. 

Les naissances en plâtre au sas de 0.22 
de largeur en plafond, contre les moulures 
de corniche, contre le mitoyen de droite 
2.97 

Face sur le bou¬ 
levard. 1.45 

0.22 

Ensemble — 4.64 X 0.225 de lé¬ 
gers ouvrages (n° 995 et obs. 998). 1.04 

Sous les corniches, enduit crépi en plâtre, 
les mesures prises au milieu de la saillie 

du prolil. '... 1.45 

0.22 

0.185 

0.185 

0.22 

2.26 

2.97 

Ensemble = 5.23 X 0.37 = 1.94. 

Aux 50/00 de légers ouvrages (n°879)=0.97 

A 1/2 (Obs. n° 979). 0.49 

Les naissances en plâtre au sas sur murs 
en contre-bas de la corniche. 


A reporter , 


36.41 358.71 
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Clous 
a bateaux 

11. L. B. 


fopôrte. 36.41 358.7 

Face sur le boulevard de 0.12 de lar¬ 
geur. 0.90 

* 1.45 
0.22 
0.37 

Ensemble 2.94 X 0.08 de lé¬ 
gers ouvrages (n° 994). 0.24 

Sur le mur mitoyen de 0.22 de largeur. 

Longueur 5.00 X0.15 de légers ou¬ 
vrages (n° 995). 0.75 

La cloison entre la grande chambre et 
toilette est neuve, il n'y a pas de naissance 
en plâtre à cet endroit. 

A la suite : 

Les enduits en plâtre sur murs à l'em¬ 
placement de l’ancien conduit de fumée. 

Longueur 0.60 X (2.63 j 0.05) de hau¬ 


teur. 1.61 

Aux 25/00 (n° 877). 0.40 

Renformis de 0.02 centimètres. 

Surface. 1.58 

Aux 14/00 (n° 890). 0.22 

Lardis de clous à bateaux fournis 
Même surface. 1.58 


Aux 10/00 de légers ouvrages (n° 929)... 0.16 

Plus-value pour emploi de clous à 
bateaux 11. L. H. au lieu de clous à bateaux 
ordinaires. 

Sous-détail de ce prix 

Série de Serrurerie, clous au kilogr. 

A bateaux dits mariniers H. L. R. 


(n° 255)... 0.60 

A bateaux ordinaires (n°254). 0:49 


Différence en plus le kilogramme. 0.11 
La Série de maçonnerie estime le mètre 
superliciel. 

N° 929: Lardis de clous à bateaux 
ordinaires avec fourniture en légers 


ouvrages. 0.10 

N° 928 : Lardis de clous à bateaux 
ordinaires sans fourniture, en légers 

ouvrages. 0.05 

La fourniture de clous à bateaux 
ordinaires est prévue le mètre su¬ 
perliciel en légers ouvrages. 0.05 

A 4 f ,80 (n° 822).T.24 

Soit 0 U ,490 de clous à bateaux ordinaires 

A. 0 f ,49 le kilogramme. 0.24 

Pour emploi de clous à bateaux 
mariniers H. L. 13. 

Nous aurons 0 k ,490 grammes 

A 0 f ,60 le kilogramme. 0.294 

Soit en plus par mètre superficiel 

0.294 - 0.24 p=. 0.054 

A reporter . 


38.18 358.71 































38.18 358.71 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports .... 

.Lorsque les clous à bateaux sont reconnus 
par attachement au fur et à mesure de 
leur fourniture, le décompte peut s'étabjir 
de la manière suivante : 

1° Compter le lardis de clous sans four¬ 
niture (n° 928, Maçonnerie); 

2° La fourniture des clous à bateaux 
(n° 255 ou 254, Serrurerie). 

PI us-value pour emploi de clous à 
bateaux, dits mariniers 11. L. B. au lieu de 
clous à bateaux ordinaires prévus par la 


Série. 

Surface.. l m ,58 

A 0 f ,054 le mètre.. » .0.09 


Pour faciliter le métré de la grande 
chambre sur le boulevard, nous avons in¬ 
diqué en plan (Attachement figuré n° 1), 
les raccords et naissances en plâtre au sas 
au plafond ; l’entrepreneur, pour faire 
constater ce travail, produit simplement un 
attachement écrit. 

La transformation de la cheminée a été 
donnée précédemment, nous n’y revien¬ 
drons pas. 

I.es autres naissances en plâtre au sas 
sur murs à remplacement de cloisons. 

Face sur le boulevard. 

De 0.25 de largeur 

2.63 hauteur 

Aux 15/00 de légers ouvrages (n° 995)... 0.39 

1 autre sur le mur mitoyen de droite 
de 0.33 de largeur 

2.63 hauteur. 

Aux 25/00 de légers ouvrages (n° 996).. . 0.53 

Sur le reste du mur mitoyen de droite, 
hacliëiîielit d’enduit en plâtre sur vieux 
mur en brique. 

Longueur 3.87 X 2.63 h". 10.18 

Aux 8/00 légers ouvrages. 0.81 


N° 876. 0.41 

N° 875. 0.33 

Différence. 0.08 


Crépi 
en ciment 


Geste. 1.85 

Crépi. — Série. — Egouts (obs. 174) _ _ 

A reporter . 39.91 377.63 


Crépi eu ciment G, mortier n° 3 sur 
brique vieille. 

Surface. 10.18 

À l f ,85 le mètre.. » 18.83 

Sous-détail du prix. 

Enduit ordinaire en mortier n° 3 au 
mètre superficiel en mortier de ciment G 
sur brique vieille. 

Maeohncrie , col. 2, u ü 752 


Ci. 2.75 

Mo in s-value 33/00. 0.90 






















MAÇONNERIE. 


53 


Toiles 

en location. 


Reports .. 39.91 377.63 

Les crépis, gobetages ou dégrossissages 
en ciment ou en mortier seront payés aux 
prix des enduits de la Série de Maçonnerie, 
avec une rnoins-value de 33 0/0. 

Observation 758. — Tous les prix çi-dessus 
sont établis pour des enduits de 0.02 à0.025 
d’épaisseur; ils comprennent le garnissage 
des joints. 

Pour éviter les contestations lors du rè¬ 
glement du mémoire, il est indispensable 
de remettre un attachement écrit indiquant 
les travaux préparatoires faits sur vieux 
murs, ainsi que les renformis. 

Ces travaux préparatoires comprennent 
aussi le dégarnissage à vif des joints et le 
Lâchement partiel du parement de moellon 
ou brique (le Lâchement des anciens en¬ 
duits est payé à part, obs. 757). 

Lardis de clous à bateaux sur murs avec 
fourniture 

Surface. 10.18 

Aux 10/00 légers ouvrages jn° 929) . 1.02 

Enduit en plâtre au sas. 

Surface. 10.18 

Aux 23/00 légers ouvrages (n° 877) . 0.55 

Poui* la préservation des meubles dé¬ 
posés dans la grande chambre, location 
pendant 10 jours d’une toile avec pose et 
dépose. 

De 6.00 X 5.00 

Comment métrer ? 

Dans notre premier ouvrage nous avons 
suffisamment détaillé la location des bâches; 
nous avions pressenti toutefois que la Série 
paraissait insuffisante pour les travaux inté¬ 
rieurs, en raison de la main-d’œuvre sup¬ 
plémentaire. 

La série élaborée par la Société Centrale 
des Architectes français et la Société des 
Architectes diplômés par le Gouvernement 
a complété heureusement cet article pour 
les travaux intérieurs. 

Observation 980. — Fumisterie (pour tra¬ 
vaux intérieurs) comme à la Série de Mar¬ 
brerie; en résumé, pour les travaux exté¬ 
rieurs, nous demanderons la location des 
bâches ; pour ceux intérieurs, la location 
de toiles. 

Métré. 

Pour la préservation des meubles dépo¬ 
sés dans la grande Chambre, location d’une 
toile pendant 10 jours. 

de 6.00 X 5.00 30.00 

A 0 f ,38 le mètre superficiel.. » 11 -40 

A reporter . . 41.48 389.03 


r 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


MARBRERIE 


Nettoyage 
d’augets 
entre solives 
en bois." 


Reports . 

Sous-détail de ce prix : 

Location de toiles (au mètre superficiel). 
Lorsque, pour préserver les sépultures voi¬ 
sines, il aura été fait usage de toiles en¬ 
tourant les travaux, il sera tenu compte de 
cette location par mètre superficiel de toile 
employée, compris pose et dépose. 

Pour le premier et le dernier jour compris 
le double transport. 

N° 526. 0.30 

Chaque jour en plus, 

N° 527. . 0 f ,01 

Et pour 8 jours.... 0.08 


Ensemble.. 

Labadie employée à l’extérieur est 
estimée par la Série de maçonnerie 
pour 10 jours en location le mètre su¬ 
perficiel (n° 391 et Obs. 398) 


0.33 X 1 0 
30 


= 0.11 


0.38 


(N° 396) Montage, pose, dé¬ 
pose; descente et double trans¬ 
port . 0.17 


41.48 


389.03 


Ensemble. 0.28 0.28 

Di fférence en plus le mètre super¬ 
ficiel. 0.10 

Au sol, pour le raccordement du parquet. 

Dépose d’une partie de parquet à fan- 
glaise avec soin pour être reposé, dépose de 
lambourdes et rangement dans l’étage. 

5.24 X 2.34. 12.26 

A 0 f ,32 le mètre superficiel.. » 3.92 

(N° 906, Parquetage) 

Descellement de lambourdes. 

(N° 716, Maçonnerie). 

Surface. 12.26 

X 0.06.. 0.736 

A 3 f ,60 le mètre (n° 712, Maçonnerie)... » 2.65 

Démolition d’aire en mauvais état. 

(N° 714) Surface = 12.26 

X 0.05. 0.613 

(N°712) A. 3 f ,60 le mètre. » 2.21 

Nettoyage à la truelle en difficulté entre 
les solives en bois des gravois tombés sur 
les augets. 

En travaux d’entretien (Observation 828) 
le nettoyage des gravois se compte en plus- 
value et peut être évalué en légers, le mètre 

superficiel.. 0.05 » » 

Dans le cas d’anciens gravois laissés sur 
les augets, l’évaluation sera doublée. 

Le mètre superficiel 

En légers. 0.10 » » 

A reporter 


Observation. 


Observation. 


41.48 397.81 




























MAÇONNERIE. 


Reports . 41.48 

Ce travail n’est jamais payé à sa valeur, 
eu égard à l’écartement des solives et à la 
difficulté du nettoyage pour ne pas percer 
les augets ; aussi il est préférable de faire 
reconnaître le temps passé par un attache¬ 
ment écrit. 

Reconstruction de Taire en plâtre de 0.05 
d’épaisseur avec bardeaux en chêne. 

(Faire constater cette épaisseur, qui sera 
réduite à 0.03 centimètres d'épaisseur à 


défaut d’attachement.) 

Surface. 12.26 

Aux 63/00 de légers ouvrages. 7.72 

N° 830. — Légers. 0.50 

N° 831.. - Chaque centimètre 
en plus 0.065 

Et pour 0 m ,02. 0.13 


Ensemble..... 0.63 

Scellements en plâtre des lambourdes de 
0.165 hauteur élevés et scellés sur Taire 
avec solin droit de chaque côté 

N° 921. 0.33 

N° 924 en plus.... 0.015 


Ensemble. 0.345 

Surface. 12.26 

A 0.345 légers ouvrages. 4.23 


11 est prévu 2 m ,25 linéaire de scellement 
de lambourdes par mètre superficiel (n°922). 

Une plus grande quantité de lambourdes 
donnera lieu à une plus-value proportion¬ 
nelle (Observation 923). 

Nous avons donné précédemment, page 26 
ce détail. 

Calfeutrement de parquet. 

5.68 

5.00 

0.16 

1.22 

0.32 

0.32 

0.75 

0.15 


2 fois 0.24. 0.48 

5.00 

Ensemble. 19.08 


Aux 5/00 légers ouvrages (n° 1000). 0.95 

Encadrements Les scel,ements des encadrements de 
des foyers foyers de cheminées sont comptés eu sur- 
de cheminées, face avec le scellement des lambourdes ; 

il est d'usage lorsqu’ils ne sont pas scellés 
en meme temps que les autres lambourdes 
d’une même pièce de les compter au mètre 
linéaire ou en régie. 


397.81 


A reporter 


54.38 397.81 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports . 54.38 

Suivant ordre de service n° 1 

Pour éviter les allées et venues, établir 
une barrière provisoire dans lagrande cour 
perpendiculairement au mur mitoyen de 
droite avec éclairage. 

Cette barrière en location pour 6 mois est 
composée de poteaux, en chêne de 0.14 
X 0.16, avec traverses ou lisses en sapin 
(bastings de 0.065 X 0.17). 

La barrière en planches (sapin de 0.025 
d’épaisseur) clouées sur les traverses. 


MAÇONNERIE 


Pour le scellement des poteaux delà bar- * 
ri ère. 

3 trous dans le dallage en ciment et béton 
de 0.30 X 0.30 X 0.20 de profondeur. 

Chaque 0.25.•.. 0.75 

A 10 f ,00 le mètre. 

N° 234. Série des Ciments 


» 


Trous Trous et entailles faits dans le ciment, 

dans le ciment, béton ou enduits, seront payés suivant le 
mode de métré prévu à la Série de Maçon¬ 
nerie, lunité de taille étant fixée à !0 r ,00. 
En contrebas la fouille de trou en terre 


ou gravois. 

3 fois 0.40 X 0.40. 0.48 

X 0.30 h 1 '. 0.144 

A 2 f ,24 le mètre. » 


N° 82. — Série des travaux d’explo¬ 
ration et consolidations souterraines. 

Plus-value de trou de forme rectangulaire 

1 /5 en plus (Obs. 92).. .. » 

(Obs. 92). — Les puits de forme, carrée 
ou rectangulaire donneront lieu à une plus- 
value générale de 1/5 sur les prix de puits 
circulaires, les étalements étant comptés à 
part. 

Plus-value d’une partie de fouille de trou 
en sous-œuvre du dallage en ciment. 

Cube. 0.144 

Déduire : 

3 fois 0.30 X0.30. 0.27 

X 0.30 h 1 ’. 0.081 

Reste. 0.063 

A 1 f , 12 le mètre. » 

(Obs. 99). Les puits percés en sous-œuvre 
de construction donneront lieu à une plus- 
value de moitié sur les prix des terrains 
analogues. 

Remarqué. —Pourquoi n’avons-nous pas 
fait les déductions indiquées à la Série de 
Terrasse (Obs. 36 et obs. 87), série des tra¬ 
vaux d’explorations souterraines ? 

Série de Terrasse (observation 36). 

A reporter 


397.81 


7.50 


3.23 


0.65 


0.07 


54.38 409.26 




















MAÇONNERIE. 


Reports . .. .. 54 38 409.26 

Fouille de. purts ou trous : 

Lorsque la fouille aura l ni ,80 de pro¬ 
fondeur ou moins et qu’elle sera faite par 
des terrassiers au lieu de puisatiers, les 
prix portés à la Série de Consolidations 
seront diminués de 17 0/0. 

Observation 87, Série de consolidations. 

I^es plus-values d’embarras d’étais dans 
l’eau ou en sous-œuvre de construction 
seront réduites à moitié pour les fouilles 
ne dépassant pas 2 mètres de profondeur. 

Observation 88. Lorsque la fouille 
n’atteindra pas 2 mètres de profondeur et 
sera faite par des terrassiers au lieu de 
puisatiers, cette fouille sera considérée 
comme trou et les prix portés sous le 
numéro correspondant seront diminués 
d’un quart. 

Nous n’avons pas appliqué les réductions 
ci-dessus pour les motifs suivants : 

Ce travail mixte de fouille de trou ne 
pouvait être fait par un terrassier. 

La première partie « Percement de trou 
à la masse et au poinçon dans le dallage 
en ciment » a été heureusement complétée 
cette année par la Série de la Société 
centrale des Architectes français et la 
Société des Architectes diplômés par le 
Gouvernement à la Série des Ciments 
n°234 : ce n’est pas un ouvrier terrassier 
qui peut exécuter ce travail et faire les 
scellements des poteaux. 

Quant à la deuxième partie « Fouille de 
trou en contrebas du dallage >', l’entre¬ 
preneur ne dérangera pas spécialement un 
ouvrier terrassier pour faire ce travail de 
minime importance. 

Ce travail a été fait, ainsi que les scelle¬ 
ments, par un ouvrier maçon et aide. 

L’heure de jour de maçon n° 370 de la 


Série de maçonnerie vaut. 1.21 

L'heure de garçon maçon n° 371 
(travaillant avec son compagnon).. 0.85 
L’heure de jour de puisatier n° 21 

(consolidations souterraines). t.20 

L’heure de garçon n° 25. 0.85 


Les prix de main-d’œuvre étant les 
mêmes, nous ne ferons pas de réductions. 
Dans le cas où ces trous seraient meme 
faits par un limousin, nous ne ferons pas 
encore de réduction, eu raison de la 
difficulté d’exécution. 

Ces massifs pour scellement de poteaux 
en vieux moellons et plâtre. 

3 fois 0.30 X 0.30 == 0.27. 

X 0.20. 0.054 


4 reporter, 


0.054 54.38 409.26 
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CHARPENTE 


METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports . 0.054 54.38 409.26 

Au-dessous 

3 fois 0.40 X 0.40 = 0.48 
X 0.30. 0.144 

Ensemble. 0.198 

A 20 f ,90 le mètre. » 4.14 

Sous-détails du prix. 

N° 1175. Maçonnerie, Col. n° 1 24.90 

N° 1199. L’emploi de vieux moellon 
fourni par l'Entrepreneur donnera 
lieu à une moins-value de 4 f ,00 par 
mètre cube. 4.00 

Reste. 20.90 

Avec intention nous n’avons pas déduit 
remplacement des poteaux par analogie à 
l’observation 1.016 de la Série. 

Observation 1016. — Trou au-dessus de 
0.032 de côté. 

Les trous seront comptés en refoui 1- 
lernent suivant la nature des matériaux. 

Les scellernenls seront payés au prix du 
mètre cube (en reprise) de la matière 
employée pour les effectuer et sans 
déduction de l'emplacement des pièces 
scellées. 

Si nous nous reportons aux évaluations 
de trous compris scellements, pages 49 et 
50 de la Série de Maçonnerie : 

Evaluations de l’unité de trou, compris 
scellements. 

A défaut de constatation de dimensions 
des trous, le règlement les arbitrera comme 
suit : 

N° 105. — Poteau de barrière compris 

trou en légers. 0.20 

Cette évaluation s’applique pour des 
trous et scellements de peu d’importance 
faits dans le sol. 

Ces poteaux en bois de chêne neuf loué 
compris pose et dépose pour barrière sans 
assemblage non compris les planches qui 
seront payées au mètre carré. 

3 fois 2.70 de hauteur. 

X 0.14 X 0.16. 0.181 

A 50 f ,00 le stère.. » 9.05 

Sous-détail du prix 

Chêne, tableau n° 3 sans montage. 

Charpente en bois n° 116 et co¬ 
lonne 1. 47.50 

Coltinage n° 344. 2! 50 

Ensemble. 50.00 

Les traverses en sapin neuf loué à 

entailles. 

2 fois 7.50= 15.00 longueur. 

X 0.065 X 0.17. 0.167 

A 45 r ,00le stère. » 7.52 

reporter .. T . 54.38 429.97 
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Reports . 54*. 38 429.97 

Sous-détails. 

Sapin. — Tableau n° 3. 

Bois de sapin neuf loué compris pose et 


dépose. 

N° 246, colonne i. 42.50 

Coltinage n° 344. 2.50 


Ensemble. 45.00 

La barrière en planches sapin de 0.025 
en location. 

7.50 X 2.20 h r . 16.50 

A J f ,80 le mètre (n° 457 de la Série Char¬ 
pente)... » 29.70 

Observation. — Lorsque les abouts de tra¬ 
verses sont scellés dans les murs il est comp¬ 
té les trous et scellement ainsi que les rac¬ 
cords, »» » 

Nous réservons la question des ciments 
pour un chapitre spécial, mais en raison du 
peu d’importance des travaux de raccor¬ 
dement du sol, nousallons terminer ce tra¬ 
vail de barrière. 

Il nous reste à compter la dépose, c’est-à- 
dire le descellement des poteaux de la 
barrière puisque la dépose réelle est due 
dans le prix de charpente. 

Ce travail est fait conjointement avec le 
charpentier, aussi en raison de la perte de 
temps nous le compterons en Régie ainsi 
que les remblais et pilonnages nécessaires 
(Travaux préparatoires pour recevoir notre 
Dallage). 

5 heures de compagnon maçon et aide. 

A 2 r ,06 l’heure. » 10.30 

Heure de jour : 

de maçon (n° 371). 1.21 

de garçon maçon (n° 373). 0.85 


Ensemble... 2.06 

Les raccords de dallage en ciment de 0.20 
épaisseur. 

3 fois 0.35 X 0.35. 0.37 

A 14 f ,50 le mètre. » 5.37 

0 m ,05 d’épaisseur en plus à compter au 
mètre cube. 

Surface 0.37 X 0.05. 0.019 

A 5t f ,00le mètre. » 0.97 

Dallages en ciment uni ou bouchardé, 
composés d'un béton maigre (200 k déciment 
par mètre de gravillon lavé) et d'un enduit 
plastique en mortier de ciment dit de Port- 
land (1200 kilogrammes de ciment pour un 
mètre cube de sable de rivière tamisé) avec 
emploi de ciment, y compris bouchardage 
du dessus, lesdits exécutés à rez-de-chaus¬ 
sée. 

Le mètre superficiel de ciment à prise 


A reporter 


54 38 476.31 


Observation. 
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MKTKÉ ET ATTACHEMENTS. 


Garantie 
îles dallages 
en ciment. 


Préservation 
des dallages 

en ciment. 


H eports . 54.38 476.31 

lente pesant plus de 1 200 kilogrammes le 
mètre cube (A) 

Remarque. — La lettre (A) indique la pro¬ 
venance des Ciments (n° 6 de la Série Ci¬ 
ments). 




ÉPAISSEUR 


CHAQUE 






0,01 
en plus 







0.08 

0.10 

0.12 

0.15 

ou en 
moins 

N° 53. — Pour surface de 






plus de 20 m ,00. 

N° 54. — Pour surface de 

7.25 

8.75 

10.25 

12.50 

0.75 

15 à 20 mètres. 

8 00 

9.30 

11.00 

13.25 

0.75 

i\° 55. — Pour surface de 


10 à 15 mètres. 

8.25 

9.75 

1 1 .25 

13.50 

0.75 

N° 56. — Pour surface de 

5 à 10 mètres. 

N° 57. — Pour surface au- 

8.75 

10.25 

11.75 

14.00 

0.75 

dessous de 5 m ,00. . 

9.25 

10.75 

12.25 

14 50 

0.75 




La Série de la Société centrale des Ar¬ 
chitectes français et la Société des Archi¬ 
tectes diplômés par le Gouvernement a 
établi un prix au mètre superficiel pour 
dallage de 0.08 d’épaisseur. 

Pour un dallage au-dessous de 5 mètres 


superficiel, elle paie (n° 57). 9.25 

Chaque centimètre en plus ou en 
moins sera payé 0 f ,75 (n° 57). 

Kl pour un dallage de 0.15 d’épais¬ 
seur 0.07 en plus produisent 

7 fois 0.75. 5.25 

Ensemble. 14.50 

Prix composé par la Série n° 57. 


Au-dessus de 0.15 d’épaisseur la surépais¬ 
seur se paie au mètre cube. 

N° 64. — Au-dessus de 0.15 d’épaisseur 
les bétons de dallage se paieront le mètre 
cube 51‘,00. 

La taille au ciseau des arêtes des anciens 
dallages pour raccordement. 

16 fois 0.35. 5.60 

A 0 f ,55 (n° 82).. » 3.08 

Passage provisoire permettant la circu¬ 
lation des locataires, compris fourniture du 
matériel, pose,- dépose et enlèvement. 

Longueur 7.50 X 1.00 . 7.50 

A 1 r ,00 le mètre (n° 90, Série Ciments).. » 7.50 

Pour préserver les dallages en ciment, 
il est fait des recouvrements provisoires 
avec du sable ou au moyen d'une aire en 

plâtre- sur papier gris. _ _ 

A reporter . 54.38 486.89 

































MAÇONNERIE. 


ÉCLAIRAGE 


charpente 

Echafaudage. 


Reports . 54.38 486.89 

Recouvrements provisoires de dallages 
pour préservation. 

Etendage de sable compris fourniture et 


enlèvement. 

Le mètre superficiel (n° 88). 0.50 

Aire en plâtre sur papier gris 

Le mètre superficiel (n° 89). 1.30 


L’éclairage de la barrière : 


2 Appliques pendant la nuit. 

Eh cto : Juillet. 31 nuits 

Août... .. 31 » 

Septembre.... 30 » 

Ensemble. 92 nuits 

X 2 appliques =*f8t appliques. 

A 0 f ,36 l’une (n° 389). ;> 66.04 

En hiver : Octobre .... 31 nuits 

Novembre. . 30 » 

Décembre.. 31 » 

Ensemble........ 92 nuits 

X 2 appliques r. . 184 appliques. 

A 0 f ,48 l’une (n° 390) . » 88.32 

ORDRE RE SERVICE IM° 


Etablir un échafaudage dans la cour pour 
le montage des matériaux et le service des 
ouvriers; le premier plancher d'échafau¬ 
dage eu bastings recouvert de bâches; le 
reste de l’échafaudage bâché et éclairé. 

Cet échafaudage sera composé de po¬ 
teaux en chêne de 0.20 X 0.22 relié par 
des inoises boulonnées en sapin (madriers 
8/23) et par des croix de St-André en bas¬ 
tings 0.065 X 0.165. 

A Paris, le... 

L'architecte soussigné, X... 

MÉTRÉ 

Rois de chêne neuf loué pendant 6 mois. 

Poteaux. 

6 fois 13.00 il 1 ’ X 0.20 X 0.22 — 3.432 

A 74 f ,50 le stère. » 255.68 

Sous-détails du prix : 

Charpente ru bois. 

Chêne, tableau n° 3. 

Pour échafaud ordinaire assemblé à en¬ 
tailles ou boulonné avec montage de 10 à 


15 mètres. 

N° 120. Colonne 3. 84.00 

Moins-value (n° 336). 9.50 

Reste le stère. 74.50 


Bois boulonnés seulement. 
A reporter . 


54.38 897.53 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Transport 
de bois. 


Reports . 

Lorsque les bois seront boulonnés seu¬ 
lement sans aucun assemblage, ils com¬ 
porteront par stère sur les prix de bois 
assemblés à entailles simples une moins- 


value de : en chêne (n° 336). 9.50 

Moises en sapin (madrier 8/23). 

8 fois 6.40 X 0.08 X 0.23 ....... 0.942 

12 fois 2.50 X0.065 X 0.165. 0.322 

Ensemble. 1.264 

A 69 r ,50 le stère. 

Sous-détails du prix. 

Charpente en bois. 

Sapin, tableau n° 3. 


Bois de sapin neuf loué pour 6 mois y 
compris pose et dépose pour échafaud or¬ 
dinaire assemblé à entailles ou boulonné 
avec montage de 10 à 15 mètres. 


N° 250 Colonne 3. 77.50 

Moins-value n° 338. 8.00 

Reste le stère. 69.50 


Bois boulonnés seulement. 

Lorsque les bois seront boulonnés sans 
aucun assemblage, ils comporteront par 
stère sur les prix des bois assemblés à en¬ 
tailles simples une moins-value de : 

En sapin (n° 337).. 8.00 

Observation n° 53. -- Les prix des écha¬ 
fauds en location comprennent pour les 
bois assemblés : 

Le percement des trous, les fourniture et 
pose des boulons, fourniture des clous et 
des chevilles. 

Observation 591. — Les prix des bois 
loués et fournis comprennent le transport 
au bâtiment quand les bois n’auront pas 
été fournis, ou auront été fournis mais non 
posés, il sera payé par voyage à un cheval 
(observation n° 592). 

Au-dessus de 2 stères il sera payé par 
voyage à 2 chevaux 6 f ,50 (n° 993). 

Pour transport d’équipage ou d’outillage- 


en location il sera payé : 

Par voiture à 1 cheval. 7.70 

— à 2 chevaux. 12.90 


Pour terminer le métré de notre écha¬ 
faudage il nous reste les croix de Saint- 
André boulonnées en sapin neuf loué 
pendant 6 mois. 

3 de 5.00X 0.065 X 0.165 = 0.161 

6 de 3.50 X0.065 = 0.165 = 0.225 

Ensemble. 0.386 

A 74 f ,50 le stère. 

(Voir sous-détail du prix établi pré¬ 
cédemment.) 

A reporter . 


54.38 897.53 


87.85 


» 28.76 


j4.38 1014.14 
























MAÇONNERIE. 


63 


Coltinage. 


Nettoyages. 


54.38 1014.14 


» 4.49 


La valeur des bois loués est établie dans 
l'hypothèse que les travaux ont été exécu¬ 
tés dans des conditions de levage et de mon¬ 
tage ordinaire ; pour des travaux exécutés 
à l’intérieur de bâtiments construits, vu 
l'inaccessibilité des voitures, nous deman¬ 
derons le coltinage en plus-value qui est de 
2 f ,50 le stère (n° 344). 

Nota. — Cette plus-value comprend le 
coltinage à l’entrée et celui de la. sortie. 

Elle ne sera jamais payée sur les bois 
fournis (observation n° 345) 

Ensemble stères. 5.179 

A 2 f ,50 le stère. 

Les percements dans le sol, massifs des 
poteaux, descellements, raccords de sols, 
location de bâches de garantie, éclairage, 
sontàoompter suivant ce qui a été dit pré¬ 
cédemment. 

Le nettoyage en travaux d’entretien, 

Maçonnerie, observation 388 et observation 
828, série de la Société centrale des Archi¬ 
tectes français et des Architectes diplômés 
par le Gouvernement, se comptera en Régie 
et comprendra : 

Le nettoyage journalier de la cour, vesti¬ 
bule, trottoir sur rue, etc... ainsi que le net¬ 
toyage, brossage partiel de la façade à l’em¬ 
placement des échafauds, balcon, bandeau, 
croisées, persiennes, etc...,etc. 

Observation . — Les échafauds ne sont pas 
toujours établis avec des bois de charpente, 
mais faits plus simplement en matériel or¬ 
dinaire de maçonnerie : échasses, moises, 
boulins, etc., reliés perdes cordages, cette 
question très complexe sera traitée lorsque 
nous parlerons des échafaudages. 

A reporter . 54.38 1031.58 


J 


12.95 


Reports . 

Les planchers d’échafaudage en sapin 
de 0.065 X 0.165. 

4.00 X 2.50 == 10.00. 

X 0.065 X 0.165.. 0.107 

A 42 f ,00 le stère.. 

Charpente en bois. 

Sapin tableau n° 3. 

Bois de sapin neuf loué pour 6 mois com- 
prispose etdépose pour échafaud ordinaire. 

Platelageformantplancher jusqu’à 10 1U ,00 
de hauteur. 

N° 254, Colonne 2 

Le stère... 42 f ,00 

La valeur des autres planchers sera éta¬ 
blie suivant les hauleurs de montage. 












64 MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 

Hcports . 54.38 1031. 


OltDItE l>E SEHVICE \» 

Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété. X. 

A Paris, Boulevard. n" 

Toilette 

Construction de la cloison entre toilette et grande 
chambre. 

Poser l’huisserie en sapin 8/8 provenant de la porte de 
communication entre la petite chambre sur le boulevard 
et la salle à manger. 

La cloison sera vitrée à i m ,80 de hauteur du sol. 

La partie pleine sera en carreaux de plâtre non fournis 
avec décrottage, enduits 2 faces. 

Mettre 2 cours de tendeurs dans la hauteur, pattes et 
pitons nécessaires. 

Par suite de transformation de parquet, il ne sera pas 
mis de coulisse. 

Désaxer le châssis (jour de souffrance de la toilette) 
mettre les garanties nécessaires côté du voisin. 

Les tableaux seront repris en brique neuve de Paris 
dite façon Bourgogne, avec marque du fabricant, rive 
gauche de première qualité, avec mortier bâtard à do¬ 
sage égal M. 

Déposer le châssis.vitré ainsi que le dormant. 

Déposer le dormant du châssis et mettre 5 pattes cou¬ 
dées â scellement de 0.14 centimètres de longueur. 

Désaxer les linteaux, les caler avec soin, 
llourder le linteau en brique neuve de Paris façon 
Bourgogne de 0.06 X 0.11 X 0.22 rive gauche de première 
qualité et mortier de ciment 1. 

Faire tous les enduits en plâtre et naissances en plâtre 
au sas côté voisin. 

Dans la toilette. 

Lu plafond mettre le profil delà corniche du dégage¬ 
ment. — Boucher l’ancienne ventilation de la toilette en 
plafond. 

Au sol, décarrelage, démolition de béton, forme rescel¬ 
lement de lambourdes pour calfeutrement du parquet. 

Côté mur mitoyen. x 

Hacher les enduits salpétrés, appliquer un crépi en 
ciment I avec lardis de clous à bateaux et terminer les 
raccords d’enduits en plâtre au sas. 

Calfeutrement de parquet; en soubassement de la cloi¬ 
son entre chambre et toilette faire la naissance en plâtre. 

Percer la baie entre la salle de bains et chambre sur 
cour. 

Construire les jambages de la porte en brique neuve de 
Bourgogne ordinaire de 0.054 X 0.11 X 0.22 et mortier 
bâtard M avec relancis, en s’assurant que ces jambages 
portent sur la construction en contrebas. 

Le filet sera composé de 2 lames ï de 0.12 avec 2 boulons 
et sera passé lame par lame avec.calage au fur et à mesure. 

A reporter 


54.38 1031.58 














MAÇONNERIE. 


Reports . 54.38 1031.58 

Les tableaux seront montés en laissant la charge des 
enduits. 

Il sera fait les trous de pattes, entailles de bâtis et con¬ 
tre-bâtis et tous raccords en plâtre au sas nécessaires. 


A Paris , le ... 


L’architecte soussigné. 


Toilette. 

Construction de la Cloison entre Toilette 
et G-rande Chambre 


(Voir attachement n° 1) 


menuiserie 
Ouvrages 
en vieux bois. 
Huisserie 
sapin 8/8 
reposée. 


Pour la porte, pose de l’huisserie en 


sapin 0.08 X 0.08. 

2 fois 2.95 hauteur (montants).. 5.90 

Traverse de. 0.86 


Ensemble. 6.76 

A 0 f ,38 le mètre.... 

(Menuiserie n°553, col. 2). 


Bâtis, huisserie jusqu’à 0 m , 10 de largeur : 
Pour portes d’armoires, cloisons en 
menuiserie, etc., non posés dans les 
plâtres. 


N° 553 


Reposés : En sapin = 


Jusqu’à 

0.041 

De 0.054 
àO.OS 

De 0.11 

0 r ,3i 

O f ,38 

0 f .bl 


Nota. — Les mesures de l’huisserie se 
prennent compris assemblages. 


Exemple : 

Largeur de la porte. 0.70 

Largeur de l’huisserie. » 

2 fois 0.08. 0.16 


» 


2.57 


Longueur de la traverse. 0.86 

Lorsque les huisseries ne reposent pas 
directement sur le plancher en fer ou en 
bois, mais dans les entre-deux de solives, 
il est placé sous les pieds des huisseries 
en travers reposant sur 2 solives des 
semelles en chêne de 0.034 X 0.08 brut 
avec lardis de clous à bateaux. 

Elles sont scellées en plâtre et les huis¬ 
series brochées sur les semelles. 

La valeur de chaque semelle d’environ 
0 m ,80 de largeur s’établit de la manière 
suivante : 

Semelles. Menuiserie n°272, col. 3. 

Chêne de 0.034 X 0.10 de largeur; 

A reporter . 54.38 1034.15 


Sciences générales. 


Mkiué et Attachements — 12Ï. — Tome 
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MENUISERIE 
Pose de 

clous à. bateaux 
non fournis. 


METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports ... 64.38 1034.15 

le mètre linéaire. 1.64 

0 m ,02 en moins de 0 ra ,10 (n° 272, 
col. 4). 

2 fois 0 f ,15. 0.30 

Reste. 1.34 

Menuiserie n° 628. 

Pose de clous à bateaux non 
fournis; le mètre linéaire. 0.10 

Ensemble le mètre linéaire.. 1.44 
Et pour 0 m ,80 

l f ,44 X 0.80. » 1.15 

Pour la pose de l'huisserie, 2 trous et 
scellements de têtes de poteaux d’huis¬ 
series valent chacun 0.06 de légers 

ouvrages (n° 1086 Maçonnerie). 0.12 

Lardis de clous à bateaux ordinaires 
fournis sur les côtés intérieurs de l’huis¬ 
serie . 

A droite,hauteur. 2.95 

A gauche, dans la hauteur de la 
partie pleine seulement. 1.90 

Ensemble. 4.85 

X 0.025 courant de légers (n° 967 

Maçonnerie)... 0.12 

Le scellement de la semelle 0.80X0.15 
courant de légers. 0.12 

Sous-détail de cette évaluation. 

N° 921. — Lambourdes élevées et 
scellées avec solin droit ou cintré de 
chaque côté. 

Le mètre superficiel en légers, vaut 0.33 
Donc 2 m ,25 de scellements de lam¬ 
bourdes valent 0.33 de légers ouvrages. 

0 33 

Le mètre linéaire =: = 0.15. 

Tranchée de liaison sur murs. 

A gauche 1 fois. 2.95 

A droite sous l’ancien châssis... 1.90 

Au-dessus. 0.35 

Ensemble.. 5.20 

X 0.03 légers. 0.16 

Tranchée de liaison en plafond ; li¬ 
néaire 2.30 X 0.05 courant. 0.12 


Tendeurs. La pose des tendeurs. 

Nous avons dit dans le tome précédent : 
« Les tendeurs servent à maintenir ré'car- 
tement des huisseries et évitent la poussée 
du plâtre dans le bois ». 

Nous ajouterons qu’ils se posent ordi¬ 
nairement tous les 0 m ,80 environ. Cette 
hauteur correspond approximativement 
à 2 hauteurs de carreaux. 

A reporter .'. 


55.02 1035.30 




























MAÇONNERIE. 


6? 


Reports .... 55.02 1035.30 

La Série de la Société Centrale n’avait 
pas prévu précédemment à l’année 1909 
la pose des tendeurs; suivant l’usage elle 
était évaluée au mètre linéaire 0,05 cou¬ 
rant de légers y compris pose de pattes et 
pitons (la fourniture des tendeurs, pattes 
et pitons ainsi que les trous et scellements 
comptés en supplément). 

La Série de la Société Centrale des Ar¬ 
chitectes français et la Société des Archi¬ 
tectes diplômés par le Gouvernement 
(Edition 1909) a prévu la pose des tendeurs 
au mètre superficiel (n° 946 bis Maçonnerie). 

Le mètre superficiel 0.05 de légers. 

Notre estimation au mètre linéaire était 
exacte. 

L’étage ayant 2 m ,85 de hauteur, la 
cloison est comptée .suivant l’observation 
n° 899 série de Maçonnerie de 2 m ,95 de 
hauteur. En mettant 3 cours de tendeurs 
dans la hauteur, nous avions au mètre 
linéaire. 

3.00 X 0.05 légers. 0.15 

La nouvelle série prévoit 
2.95 h 1 ' X 1.00 = 2.95 
X 0.05 de légers. 0.1475 

Différence... » » 

Pour la cloison entre la toilette et la 
grande chambre, la pose de tendeurs. 

A gauche, hauteur 1.90 X 1.14 lar¬ 
geur. 2.17 

A droite, hauteur 2.95 X 0.17.. 0.50 

Ensemble. 2.67 

Aux 5/100 de légers ouvrages (n°946 6is 

Maçonnerie).... 0.13 

Nous avons prévu 2 cours de tendeurs 
dans la hauteur 

Linéaire. 1.14 

0.17 

Ensemble. 1.31 X 2 = 2.6.2 
X 0.05 courant suivant l’évaluation pré¬ 
cédente. 0.13 

4 trous de pattes dans la brique façon 
Bourgogne de 0.15'de profondeur. 

Chaque 0.05 de taille brique (n° 1679 et 

observation 1014). 0.20 

A 3 f ,80 le mètre (n° 1564). 

Scellements en plâtre 

Chaque 0.05. 0.20 

Aux 50/100 légers ouvrages (n° 1015).. 

Les naissances et enduits ayant été faits 
à la jonction de la cloison et des murs 
nous n’avons pas de raccords d’enduits en 
plâtre à compter. 

A reporter . 


» 

» 0.76 

0.10 


55.25 1036.06 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Pitons 
à vis. 


Pitons 

à scellement. 


Tendeurs. 


Cloisons 
en carreaux 
de plâtre 
non fournis. 


Reports .. 

Pour la cloison : 

Fourni 4 pitons à vis de 0.07 de lon¬ 
gueur, à 0 f ,21 l’un compris la pose. 

(Suivant observation n° 1455 de la série 
de Serrurerie et observation n° 662 — 
n° 657) 

Fourniture de 4 pattes à scellement, à 
0 f ,27 l’une (compris pose) 

Estimation. » 1-08 

Ce prix du piton à scellement n’est pas 
prévu à la série. » » 

Tendeurs en fil de fer galvanisé n° 14 
(èordelé 2 fils). 

Linéaire.. 2.62 

AO 1 ',39 le mètre (Estimation) non compris 
la pose. » 1.03 

La cloison en carreaux de plâtre de 
0,055 d’épaisseur non fournis, avec décrot¬ 


tage des carreaux. 

A gauche de la cloison 

Hauteur = 1.90 X 1.16. 2.20 

Adroite 

Hauteur =2.95 X 0.19. 0.56 

Ensemble. 2.76 

X 0.30 de légers. 0.83 


Sous-détails de cette estimation. 

Pose de carreaux de plâtre non fournis 
(obs. 840). 

Le mètre superficiel en légers ou¬ 


vrages. 0.17 

Décrottage de ces carreaux de 
plâtre,Lâchement partiel desanciens 
enduitsen plâtre, etletransportdans 
l’étage, en légers ouvrages. 0.13 

Ensemble. 0.30 

La dépose des carreaux de plâtre avec 
soin pour réemploi sera comptée en légers 
ouvrages, le mètre superficiel. 0.05 


Cette question a été traitée dans le 
Tome IL 

La cloison avec fourniture est cons¬ 
truite ordinairement en carreaux rectan¬ 
gulaires: 

1° 4 carreaux de plâtre au mètre super¬ 
ficiel, ce qui produit une surface, compris 
joints de 0,25 par carreau 1.00 : 4 = 0.25 
2° 6 carreaux de plâtre au mètrcsuperfl- 
ciel, ce qui donne une surface approxima¬ 
tive de 0,165 par carreau 1.00 : 6 : = 0.165 
Si les carreaux réemployés étaient de 
dimensions moindres, l’évaluation de 0.80 
de légers ouvrages serait augmentée pro¬ 
portionnellement. 

A reporter . 


55.25 1036.06 

» 0.84 


Observation. 


56.08 1039.01 
























MAÇONNERIE. 


Reports . 56.08 1039.01 

Nous avons constaté parfois qu’il n’y 
avait pas de déduction à faire sur la cloison 
en carreaux non fournis, pour tenir compte 
de la main-d’œuvre exceptionnelle et du 
plâtre employé dans le hourdis. 

Pour éviter les contestations, nous pro¬ 
duirons un attachement du temps passé 
au décrottage, hachement et construction 
de cloison en carreaux de plâtre non 
fournis, ainsi que de la fourniture de 
plâtre nécessaire au hourdis. 

Les enduits en plâtre au sas aux deux 


faces. 

A gauche de la cloison 

2 fois 1.16 X 1.85. 4.29 

Aux 25/100 légers (suivant article 

n° 1140).. 1.07 

A droite de l’huisserie, côté grande 
chambre. 

Hauteur 2.68 X 0.17. 0.46 

Aux 33/100 de légers ouvrages (article 

n° 875). 0.15 

Hauteur de l’étage. 2.85 

En contre-bas du parquet. 0.05 

•Ensemble. 2.90 

A déduire : 

Enduit sous la corniche. 0.22 

Reste hauteur. 2.68 


Obs. 979. — Sur murs, il ne sera payé 
aucun enduit à l’emplacement occupé par 
les moulures. 

Côté toilette. 

Enduit en plâtre au sas sur carreaux de 


plâtre. 

0.17 X 2.70 h r . 0.46 

Aux 33/100 de légers ouvrages (n° 875 

Maçonnerie).. 0.15 

Hauteur de l’étage. 2.85 

En contre-bas du parquet... 0.05 

Ensemble. 2.90 

A déduire : 

Enduit en plâtre sous la corniche. 0.20 

Reste hauteur. 2.70 

Plafond : 


Démolition des augets et enduits de 
plafond. 

2.18 X 1.98 = 4.32 

X 0.05 (n° 715). 0.216 

A 3 f ,60 le mètre (n° 712). » 0.78 

Enduit en plâtre au sas compris crépi 
et gobetage de 0.01 à 0.02 d’épaisseur sur 

le plafond de 1.95 X 2.15.. 4.19 

Dont, sous corniche, les mesures 
prises au milieu de la saillie 

A reporter 


4.19 57.45 1039.79 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Bouche ment, 
de conduit 
de cheminée 
ou de chaleur. 


Bouchement 
d’un trou 
de tuyau 
de poêle. 


Bouchements 
en plafond. 


Reports . 4.19 57.4o 1039.79 

2 fois 1.70 =± 3.40 
2 fois 1.90 = 3.80 

Ensemble. 7.20 

X 0.25 de saillie. 1.80 

Aux 50/100 de légers ouvrages 

(n° 879). 0.90 

A 1/2 (obs. 979). » 

Reste. 2.39 

Aux 50/100 de légers ouvrages (n° 879). 

Renformis de 0.02 d’épaisseur pour 

dressement 1.95 X 2.15. 4.19 

Aux 14/100 légers. 

Plus-value pour bouchement d’un trou 
au plafond en sous-œuvre avec hachement 
en tous sens, dégarnissage et lardis de 

clous fournis, vaut. 

Dans les travaux d’entretien, les bouche¬ 
ments de conduits de cheminée ou trou 
de tuyau de poêle se comptent à la pièce. 

Bouchement à la pièce (prix moyen), 
d’un conduit de cheminée ou de chaleur, 
en plâtre, n° 125 Série Fumisterie, la 

pièce. 2.05 

En doubles tuiles, n° 126 Série Fumis¬ 
terie. 2.20 

Bouchement d’un trou de tuyau de 
poêle sur coffre ou cloison avec enduit 
d’une face jusqu’à 0.16 de diamètre ou 
de côté (n°l 27 Fumisterie), la pièce. 0.65 
Plus-value avec enduit des deux faces 
(n° 128 Fumisterie), la pièce. 0.45 


0.45 

t .20 

0.59 

0.15 

» » 


Les bouchements faits en plafond seront 
payés 50 0/0 en plus des prix ci-dessus 
(observation n° 129 Série Fumisterie). 

Reprendre les moulures en plâtre de la 
corniche traînées au calibre. 

(Le mesurage de toutes les moulures 
sera fait en longueur au milieu de leur 
saillie. Observation n° 976 Série Maçon¬ 


nerie.) 

2 fois 1.70. 3.40 

2 fois 1.90. 3.80 

4 angles rentrants valent chacun 
0.20 (n° 981). 0.80 


Ensemble. 8.00 

X 1.055 de profil (fig. 12). 8.44 

Détail du développement du profil 

[fig- 12). 

En commençant au plafond. 

Baguette. 0.10 

Champ vertical. o.05 

Congé.moulure mixte. 0.10 


A reporter 


0.25 68.28 1039.79 


Observation. 
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Reports . 

0.25 

Champ horizontal. 

0.05 

Champ vertical. 

0.05 

Talon renversé. 

0.10 

Champ vertical. 

0.05 

Partie droite en plafond. 

0.08 

Gorge de 1/4 de cercle de 0.08 


3 rayon . 

0.125 

Partie droite. 

0.05 

Astragale pente. 

0.05 

Champ vertical. 

0.05 

Champ horizontal. 

0.05 

Talon renversé. 

0.10 

Champ horizontal. 

0.05 

Ensemble. 

1.035 


Les naissances en plâtre en contre-bas 
de la corniche sur le mur mitoyen de 
droite de 0.05 centimètres de hauteur. 


Dessus de châssis de 1.10 X 0.05 de lé¬ 


gers (n° 957 Maçonnerie). 0.06 

A gauche du châssis de 0,22 de hauteur 

0.85 X 0.15 et de légers (n° 995). 0-13 

A reporter . 68.47 1039.79 

































MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports ... 68.47 4039.79 

Sur cloison de refend parallèle au mur 
mitoyen de 0.32 de hauteur. 

Longueur.. 2.15 

Déduire l’huisserie 2 fois 0.08... 0.16 

Reste. 1.99 

X 0.20 de légers (n° 996). 0.40 

La cloison de refend entre toilette et 
grande chambre étant neuve, nous n’avons 
pas de naissances à compter. 

Transformation du châssis (jour de 
souffrance) de la toileite ( fig . 13). 


A reporter . 68.87 1039.79 



Fig. 13. — Élévation, coupe et plan du châssis de l’ancienne salle de bains. 













































































MAÇONNERIE. 
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Descellement 
au pourtour 
du bâti. 


Reports . 68.87 1039.79 

Pour sa dépose : 

Descellement au pourtour du bâti. 

2 fois 1.10. 2.20 

2 fois 0.70. 1.40 


Ensemble. 3.60 

X 0.015 courant de légers (n° 960) = .... 0.05 

Dépose de châssis vitré avec son dor¬ 
mant pour réemploi, transport dans l’étage 

étrangement_ 1.10 X 0.70= 0.77 

Plus-value 5/10 (observation 461 
Menuiserie). 0.39 

Ensemble. 1.16 

A 0 f ,30 le mètre linéaire (n° 449 Menui¬ 
serie). » 0.35 

Il n’y avait pas de pattes, mais un simple 

lardis de clous sur le pourtour. » » 

Avant reprise du tableau de droite, ha- 
chement des tableaux ainsi que de la vous¬ 
sure et appui avec dégradation à vif pour 
liaison. 


Tableau. 

. 0.60 

Voussure . 

. 1.03 

Appui. 

. 1.03 

Ensemble. 

. 2.66 

X 0.05 courant de légers vu renformis et 

difficulté d’exécution. 


Construction du tableau 

de droite en 


brique neuve de Paris dite façon Bourgogne 
de 0.060 X 0.11 X 0.22, avec marque du 
fabricant, rive gauche de première qualité 
avec mortier bâtard à dosage égal M (fi g. 14) 


A reporter 


69.05 1040.14 


£levaii cm 






Fig. 14. — Elévation et plan de la reprise en briques. 


Observation. 
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MÉTRÉ BT ATTACHEMENTS, 


Entailles, 
tranchées dans 
la brique. 


Reports ... 69. OS 

Longueur 0.385X0.64 de hauteur. 0.25 

X 0.34 épaisseur. 0.085 

A 62 f ,66 le mètre. » 

Sous-détails du prix. 

N° 473 (col. 2). 59.15 

N° 512 (col. 13). 3.51 


Le mètre cube. 62.66 


Nota. — La catégorie de chaux hydrau¬ 
lique C et de ciment I pour mortier bâtard 
à dosage égal a été désignée à la série des 
mortiers, page 55 n° 1240, par la lettre M. » 


Plus-value de jonction, 1 fois... 0.64 
2 fois 0.385...’. 0.77 

Ensemble. 1.41 

X 0.05 de légers (Observation 1534). 0.07 


Dans la hauteur du tableau pour liaison 
de la nouvelle construction avec l’an¬ 
cienne. 

2 Entailles brutes dans la brique de 
chaque 0 m ,22 de hauteur X 0.11 X 0.34, 
épaisseur. 

Conformément à l’observation n° 1565, 
les évaluations de taille de brique sont 
semblables à celles de la pierre. 

Numéros 1631 et 1632 : 

Chaque face jusqu’à 0.075 de largeur, 
avec arêtes bien dressées (n° 1631) — 0.075 

Taillée brute : 

Les arêtes imparfaitement dressées : les 
3/4 de l’évaluation avec arêtes bien dres¬ 
sées (observation 1632). 

Chaque entaille vaudra : 

0.11 

0.22 

0.11 

Ensemble = 0.44 X 0.34, ép r . 0.15 


Aux 3/4 (observation 1632). 

Produit en taille brique. 0.11 

Et ensemble en taille brique = 0.22 
A 3 f ,80 le mètre (n° 1564). » 


Dans ces entailles, construction en 
brique neuve de Paris dite façon Bour¬ 
gogne de 0.060 X 0.11 X 0.22 avec 
marque du fabricant rive gauche de pre¬ 
mière qualité avec mortier bâtard à do¬ 


sage égal M. 

2 fois 0.22 X 0.11 = 0.05 

X 0.34, épaisseur. 0.017 

A 62 f ,66 le mètre. » 

Plus-value de construction en reprise 
par arrachements. 

Cube. 0.017 

A 2 f ,10 le mètre (n° 1532). » 


A reporter 


1040.14 

5.32 


0.84 

1.07 

0.04 


69.12 1047.41 


























MAÇONNERIE. 
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Reports . 69.12 1047.41 

Pour simplifier les écritures, les arra¬ 
chements s’ajoutent à la construction de 
la manière suivante : 

Tableau de droite. 


Cube. 

0.085 


Excédent pour harpes de 



liaison. 



2 fois 0.22X0.11 —0.05 



X 0.34 épaisseur. 

0.017 


Ensemble. 

0.102 


A 62 f ,66 le mètre. 


6.39 

Valeur du tableau en brique. 


Ci. 


5.32 

Valeur des harpes en brique.... 

1.07 

Ensemble. 


6.39 


Refouillement du tableau de gauche à 
la masse et au poinçon dans le mur en 
brique façon Bourgogne ( fig . 15) de 
0.385 X 0.64 = 0.25. 

X 0.40 largeur. 0.100 

A 21 1 ',55 le mètre. » 2.16 

La taille des parements après refouille¬ 
ment. 

de 0.40 X 0.64 = 0.26. 

Avec 50 0/0 de taille brique (Observa¬ 
tion 1632) = 0.13. 

A 3 f ,80 le mètre (n° 1564). » 0.49 

A reporter . 69.12 1050.06 




Fig. 15. — Elévation et plan du refouillement. 



























































N° 6. 

Dépose 
de fers 


76 MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 

Reports .. 09.12 1050.06 

Pour dégager le filet : 

Hachement des enduits et renformis sur 
la face. 

2 fois 1.50 X 0.05 légers. 0.15 

Dévissage et dépose de 2 boulons et 
rangement. 

A 0 f ,40 l’un. » o.80 

- Dépose de la lame I de 0.12, de l ra ,50 de 
longueur, descente et rangement dans 

l’étage pesant. 15 k ,00 

A 0 f ,024 le kilogr. » o.36 

(Le sous-détail de ce prix est donné 
page 17.) 

Plus-value de dépose en sous-œuvre 
avec difficulté de fers assemblés, par ana- 
en sous-œuvre, j logie au n° 101 de la Série de Serrurerie. 

Même poids. 15 k ,00 

A 0 f ,058 le kilogr. » 0.87 

Pour des déposes difficultueuses, pro¬ 
duire un attachement du temps passé.... » » 

Refouillement à la masse et au poinçon 
du hourdis en brique entre les 2 lames, 
de 1.50X0.12=i0.18. 

X 0.33. 0.059 

A 21 f ,55 le mètre (n° 1552). » 1.27 

Le filet étant déplacé à gauche : 

Entaille d’about dans la brique façon 
Bourgogne pour encastrement de la lame 

G fig • *6). 

Longueur = 0.395 X 0.44 courant 
= 0.17. 

Aux 3/4 (n os 1631-1632 Maçonnerie). 0.13 

A 3 f ,80 le mètre (n° 1564). » 0.49 

Pour dégager cette lame entaille dans 
la brique au-dessus du fer (entre 2 côtés). 

Longueur = 1.50 X 0.20 courant de 
Taille brique — 0.30. 

A reporter . 69.27 1053.85 


N°7 


Observation. 
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N° 7. 


Reports . 

Aux 3/4 idem . 0.225 

A 3 f ,80 le mètre (n° 1564). 

Entaille de 0.25 centimèlres de profon¬ 
deur sous l’about de la lame de droite 
dans la brique façon Bourgogne. 

Vaut = 0,25 X 3/4 = 0.19. 

(N° 1014 — Observation 1674.) 

A 3 f ,80 le mètre (n° 1632). 

A l’emplacement du fer, relancis de 2 
briques à bain de ciment. 

| A 0 f ,25 l’une.. 

j Pose de la lame I de l m ,50 de longueur 
avec montage et transport dans l’appar¬ 


tement. 

Pesant. 15 u ,00 

A 0 f ,024 le kilogramme. 

(Estimation). 

Plus-value de pose en sous-œuvre. 

Même poids. 15 k ,00 

A 0 f ,058 le kilogramme. 

(Serrurerie n° 101). 


69.27 1053.85 

» 0.86 

» 0.72 

» 0.50 

» 0.36 

» 0.87 


Fers façonnés. 


Les prix prévus à la Serrurerie pour 
fers façonnés comprennent, le double 
transport, montage et pose, etc., etc. 

Nous nous reporterons au n° 207 de la 
Série de serrurerie lorsque les fers seront 
façonnés (observation 202). 

Tous les prix de fers façonnés com¬ 
prennent la valeur du double transport; 
ils comprennent également la valeur des 
clous ou rivets, nécessaires à la repose 
des fers refaçonnés. 


Vieux fers 
adressés au feu. 


Observation n° 203. Toutefois, lorsque 
les vieux fers provenant de démolitions 
auront dû être redressés au feu avant 
leur transformation, et que cette opéra¬ 
tion aura été constatée, il sera alloué sur 
les prix ci-dessus une plus-value par ki¬ 
logramme de 0 f ,03. 


Pour l’autre lame placée côté opposé, 
travail semblable au précédent. 

Accolade n° 6, produit. » 

Accolade n° 7, produit. » 

Pose de 2 boulons réunissant les deux 
lames du filet avec vissage et serrage à 

0 f ,40 l’un. » 

Ce prix ne comprend pas le percement 
fait dans le mur pour le passage du bou¬ 
lon. » 

Sous les fers du filet pose à bain de ci¬ 
ment 1 de 2 plaques avec calage et solins. 

Chaque 0.20 de légers. 0.40 

Calage au-dessus du filet en brique 

A reporter . 69.67 


1.23 

3.80 

0.80 


)) Observation. 


» 


1062.99 


} 
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Pattes à 
scellement. 


METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports ... 69.67 1062.09 

neuve de Paris façon Bourgogne de 0,06 
X 0.11 X 0.22 avec marque clu fabricant, 
de première qualité et mortier de ci¬ 
ment I. 

Longueur = 1.50 X 0.08 = 0.12 
X 0.37, épaisseur = 0.044.. 

A 65 f ,48 le mètre.. » 2.88 

Sous-détails du prix. 

N° 473 — Colonne 2. 69.15 

N° 512 — Colonne 9.. 6.33 

Le mètre cube. 65.48 

Plus-value de calage en sous-œuvre à 
bain de ciment I (section horizontale). 

1.60 X 0.37 = 0.56. 

A l f ,26 le mètre (estimation). » 0.71 

Le hourdis du filet en brique neuve de 
Paris façon Bourgogne de 0.06 X 0.11 
X 0.22 avec marque du fabricant, rive 
gauche de première qualité et mortier 
bâtard à dosage égal M. 

Longueur = 1.50 X 0.12 = 0.18. 

X 0.34 épaisseur = 0.061. 

A 67 f ,58 le mètre.. >» 4.12 

Sous-détails du prix. 

N° 473 — Colonne 3. 61.25 

N° 512—Colonne 9. 6.33 

Le mètre cube.67.58 

Cintrage du hourdis de linteau. 

Longueur =1.00X0.20 courant réduit, 
compris plus-value de montage des bois 

au-dessus du rez-de-chaussée. 0.20 

Pour Pencastrement du bâti dormant 
du châssis, entailles dans la brique de 
0.08 X 0.05. 

Hors œuvre 2 fois 0.70 = 1.40. 

X 0.155 développé (n° 1627 et observa¬ 
tion 1656). 0.22 

Aux 3/4 (Observation 1628). 0.17 

A 3 f ,801e mètre (n° 1564). » 

Fourni 5 pattes coudées à scellement 
de 0 m ,14 de longueur, posées, entaillées 

et fixées avec vis, à 0 f ,31 l’une. » 

Sous-détail du prix- 

Serrurerie n° 902. 0.27 

Coudée en plus (n° 904). 0.04 

L’une. 0.31 

Pour les pattes de ce bâti : 

5 trous dans la brique façon Bourgogne 
de 0 m ,10 de profondeur (n° 1101). 

Valent chaque 0.10 de taille (n°1679) 0.50 

A 3 f ,80 le mètre (n° 1564). » 1.90 

Les scellements en ciment de Port- 

land. 0.50 

A 0/0 de légers. 0.50 

A reporter . 70.37 1074.80 


0.65 


1.55 
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Scellements 
en ciment 
romain. 


Scellements 
en ciment 
Portland. 


Raccords après 
scellements. 


Reports . 

Suivant l’observation n° 1027 de la Série 
de Maçonnerie, les scellements en ciment 
sont évalués 1 /2 en plus de ceux en 
plâtre ; or, le ciment prévu pour le scelle¬ 
ment est du ciment romain (n° 1058). 

Pour les scellements en ciment Port¬ 
land, se reporter à la Série des ciments 
(Observation 215) : 

Les scellements en ciment de Portland 
seront payés le double de ceux faits au 
plâtre et prévus à la Série de Maçonnerie. 

5 raccords d’enduits en plâtre au sas 
après scellements de pattes, valent chaque 
0.03 de légers ouvrages (n° 1009).. 

N° 1009 : trou compris scellement sans 
raccord : 

Nota. — Les raccords sont à compter 
lorsque les scellements de pattes sont 
faits après enduits terminés. 

Les feuillures en plâtre du bâti en 3 sens 
(fi9- 17). 

A reporter . 70.52 1074.80 



70.37 1074.80 


0.15 


Observation. 


Fig. 17. — Elévation du mur mitoyen; 
vue à l’intérieur de la toilette. 
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Reports . 70.52 

Verticales, 2 fois 0.70. 1.40 

1 fois 1.10. 1.10 

Ensemble. 2.50 

X 0.10 légers (n° 964). 0.25 

Après pose du bâti, le calfeutrement 
en plâtre côté intérieur. 

2 fois 0.70. 1.40 

2 fois 1.10. 2.20 

Ensemble. 3.60 

X 0.05 de légers (n° 1.000). 0.18 

Enduit en plâtre au sas sous la pièce 
d’appui comme champ. 

Longueur 1.10 X 0.05 légers ==. 0.06 


Pour l’encastrement de la pièce d’appui 
et du jet d’eau, 2 entailles dans la brique 
façon Bourgogne suivant les moulures 


en menuiserie 

Chaque 0.05 de taille de brique.. 0.10 

(observation 1565-n° 1679) 

A 3 f ,80le mètre (n° 1564). » 

Les scellements en plâtre 

chaque 0,05. 0.10 

A 1/2 de légers (n° 1015). 0.05 

2 raccords d’enduits en plâtre au sas 
après scellements contre les moulures 
du jet d’eau et de la pièce d’appui. 

Chaque 0.04 de légers. 0.08 

Sur le mur mitoyen, 


Crépi enduit en plâtre au sas sur brique 
Longueur 1.95 X 2.70 hauteur. 5.27 

Déduire : 

Jour de souffrance 

de 1.10X0.70. 0.77 

Les naissances comptées 
précédemment: 

Dessus de châssis 

de 1.10X0.05. 0.06 

1 Autre naissance à gauche 

de 0.85 X 0.22... 0.19 

Champ à droite du châssis 

de 0.70 X 0.05. 0.04 

Déduction. 1.06 1.06 


107 4.80 1 


0.38 


Renformis 
en plâtre 
sur filet en fer. 


Reste. 4.21 

Aux 25/00 de légers ouvrages (n° 877).. 1.05 

Champ en plâtre à droite du bâti dor¬ 
mant 0.70 X0.05 . 0.04 

Lardis de clous fournis (avant pose du 
bâti dormant). 

0.70 X 0.025 de légers (n° 967;_ 0.02 

Renformis en plâtre sur Pâme du filet 
en fer (côté Toilette) de 0 m ,02. 

Longueur 1.50X0.12. 0.18 

Aux 14/00 de légers ouvrages (obs. 889 

et 890). 0.03 

Suivant l’observation n° 889. 

A reporter . 72.28 7075.18| 
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Reports . 72 28 1075.18 

11 n’est dû sur construction neuve 
aucune plus-value pour renformis ou 
surépaisseur d’enduit, même au-dessus 
de 0.02 d’épaisseur sur surface verticale, 
à moins qu’en dehors de toute malfaçon, 
cette surépaisseur soit le résultat de saillies 
décidées après coup, ou la conséquence 
de la forme et du plan sur lequel l’enduit 
aurait été appliqué. 

Le (ilet a été déposé et reposé, nous 
maintenons cependant le renformis de 
0.02 sur Faine du fer pour le motif sui¬ 
vant (fig. 18) : 



Fig. 18. — Coupe sur le filet indiquant le renformis en plâtre 
et le hourdis en brique. 


Cette surépaisseur en effet est le résul¬ 
tat de la pose des fers et ne peut s’appeler 
malfaçon. — Nous avons réservé avec in¬ 
tention lors de la pose, sur les ailes du fer 
une charge minimum de plâtre de 0 U1 ,02 
d’épaisseur qui est due dans la valeur de 
l’enduit. 

La partie comprise entre la face du fer 
et l’âme est le renformis; suivant l’usage 
de même que pour les hourdis de plan¬ 
chers il n’est pas déduit les ailes des fers 
au droit de ce renformis ; le renformis se 


compte dans doute la hauteur du fer. » » 

A reporter .. 72.28 1075.18 


Observation. 


Ücietices générales. 


Mktiœ kt Ari'ACUiiMJSNTS. — 122. — Tomis IV. — 7. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 

Hachement préalable des anciens enduits 
sur mur mitoyen. 

Partie sous la corniche. 

Longueur. 1.95X0.20 h r — 0.30 

À gauche du châssis 

0.80 X 0.75 hauteur. 0.60 

Sous le châssis (entre cloison) 

1.95 X 1 • 95 hauteur. 3 80 

Ensemble. 4.79 

Aux 8/00 légers ouvrages. 0.38 

N° 878 légers ouvrages. 0.33 

N° 877 légers ouvrages. 0.25 

Différence. 0.08 

Crépi en ciment G en mortier n° 3 sur 

brique vieille, surface ci-dessus_ 4.79 

Déduire filet 1.30X0.12 hauteur—0.16 

Reste. 4.63 

A l f ,85 le mètre. » 

( Voir sous-détails de ce prix pages 52 et 53) 

Lardis de clous à bateaux ordinaires sur 
mur avec fourniture, surface idem. 4.63 
Aux 10/00 légers ouvrages. 0.46 

ORDRE DE SERVICE V 

Cabinet de Monsieur.. Architecte 

AM., Entrepreneur 

Dans la propriété X. 

A Paris, Boulevard —, n*. 

Toilette. 

Pour cause d’humidité, faire le scel¬ 
lement des lambourdes sous parquet à 
point de Hongrie, en bitume avec augets 
et solins de 0.015 d’épaisseur. 

[.es lambourdes seront en chêne de 
0.034 X 0.08 scellées à bain de bitume 
avec forme préparatoire en sable de plaine 
de 0.12 d’épaisseur. 

Le parqueteur fera la forme, le sable 
sera fourni à pied-d’œuvre. 

Faire le ravalement en plâtre au sas du 
mur mitoyen de droite sur boulevard côté 
voisin dans une longueur de 7.60 X 6.25 
de hauteur, sur échafaudages volants. 

Le comble voisin entièrement vitré sera 
protégé par un plancher de garantie et 
par des bâches. 

Installer une corde à nœuds pour le 
service. 

Nettoyer le comble vitré en fin de travaux 
et enlever les gravois 

A Paris f le . 

., Architecte 


72.28 1075.18 


8.57 


A reporter 


73.12 1083.75 
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Reports . 73.1: 

Métré. 

Toilette. 

Au sol : 

Décarrelage de carreaux scellés en 
ciment avec transport hors de la pièce 
dé carrelée et rangement. 

Ancienne salle de bains (attachement 


figuré n° 2) 

de 2.95 X 2.15. 6.34 

Excédent 

de 0.15 X 1.00. 0.15 

Ensemble. 0.49 

A 0 f ,34 le mètre. » 


Sous-dclail du prix. 


Série carrelage. 

Décarrelage (le mètre superficiel) : de 
carreaux grands ou petits, non sortis de 
la pièce décarrelée, mais avec transport 
et rangement nécessaires pour le rema¬ 
niement immédiat ou pour l’enlèvement 
ultérieur des carreaux. 

N 0 83.!. 0.10 

Plus-values sur le prix du décar¬ 
relage : 

Pour transport hors de la pièce 
décarrelée ou report dans ladite 


pièce avec rangement, n° 84. 0.00 

Pour carrelage scellé en ciment, 
n° 86... 0.18 


Ensemble, le mètre superliciel 0.Si- 


Démolition de forme en sable de 0.03 
d’épaisseur (sous la chape) sans descente 
ni sortie des gravois. 

Surface.. 6.49 

X 0.03 d’épaisseur. 0.195 

Dito de la forme en sable sous 
le béton. 

Surface. 6.49 

X 0.03 d’épaisseur. 0.195 


Ensemble. 0.390 

A 2 f ,05 le mètre (n° 46). »» 

Démolition de forme en poussière de 
plâtre ou sable. 

Sans descente ni sortie de gravois. 

Le mètre cube (n° 46). 2 f ,05 

Démolition du béton de gravillon et chaux 
de 0.08 d’épaisseur 

Surface... 6.49 

A 0 f ,38 le mètre. » 


2 1083^75 


2.21 


0.80 


2.46 


A reporter 


73.12 1089.22 
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MÉTRÉ K T ATTACHEMENTS. 


Démolition 
de dallage 
en béton 
de chaux. 

Démolition 
de dallage 
en béton 
de ciment. 

a. — pour 
raccordements 
de sols. 


Scellements 
de lambourdes 
sur bitume. 


Reports . 73. J 2 1089.22 

Sous-détails du prix. 

Série des Ciments. 

N° 83 (Colonne 2).. 0.50 

Déduire la valeur de la démo¬ 
lition du dallage en bitume, Série de 

l’Asphalte-Bitume n° 33. 0.12 

Reste le m 2 . 0.38 

Démolition de dallage sans transport de 

déblais. 


En bitume et béton de 
chaux. 

Le mètre superficiel. .. . 

En ciment. 

En ciment faite à la masse 
et au coin pour raccorde¬ 
ment seulement le mètre 
superficiel. 


Démolition (le mètre superficiel) : 

De dallage en bitume ou asphalte de 
0.01 o à 0.020 d’épaisseur compris range¬ 
ment mais non compris démolition du 
béton et enduit, Série Asphalte-bitume 
n° 83. 

Le mètre superficiel. 0.12 

Sous-détails du prix de Série : 

Pour démolition de dallage en bitume 
et béton de chaux 

= 0.01 o de bitume 

=n°33 Asphalte 0.12 
= 0.035 de béton à 0 f ,065 
(n° 83 Série Ci¬ 
ments, colonne 


_6). 0.227 

Epaiss 1 * — 0.05 Ensemble... 0.347 
Ou 0 f ,35 (n° 83, Ciments, col. 1). 


r 

EPAISSEUR MOYENNE '' 

Chaque 
0.01 
en plus 
ou 

en moins 

0.05 

0.08 

0.10 

0.12 

0.15 

0.35 

0.50 

0.65 

0.80 

1.00 

0.065 

0.50 

0.75 

0.95 

1,15 

1.45 

0.095 

1.00 

1.55 

1.95 

2.35 

2.95 

0.195 


Le scellement des lambourdes en bi tume, 
sous parquet à point de Hongrie, compris 
augels et solins de 0.015 d’épaisseur. 

Surface de décarrelage. 0.49 

Excédent pour raccordement 

2.30 >< 0.08 .. 0.18 

4.30 X 0.08 0.34 

Ensemble. 7.01 

A4 f ,00.1e mètre (n° 879, Série de Par¬ 
quetage .. » 28 .04 

A reporter . 73.12 1117.26 


N° 83 
N° 84 
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Plus-value 
■ Pour bitume 
si le scellement 
dos lambourdes 
es t .exécuté 
les étages. 


Plus-value 
oo scellements 
(ifi Petite surface 
<le Parquet 
Sur bitume. 


P°uble transport 
( o la chaudière. 


lambourdes 
en chêne 
0: °34 x 0.08 


Beports . 73.12 1117.20 

Plus-value de scellements de lambourdes 
exécutés au 3 mc étage. 

Surface. 7.01 

A 0 f ,60 le mètre (n° 882, Série de Par¬ 
quetage). » *21 

Si le scellement de lambourdes est exé¬ 
cuté dans les étages au-dessus du rez-de- 
chaussée, il sera alloué par étage et par 
mètre superficiel une plus-value de 0 f ,20 
(N° 882, Parquetage). 

Plus-value de surface de parquet sur 
bitume, inférieure à 20 m ,00 superficiels. 

Surface.. . 7.01 

A 0 f ,80 le mètre superficiel. » 0.61 

Observation 883. — Si la surface de 
parquet sur bitume est inférieure à 20 m ,00 
superficiels, il sera alloué sur le prix des 
scellements de lambourdes une plus- 
value de 1/5 (Série Parquetage). 

Double transport de la chaudière (pour 
le bitumage). 

(Série Parquetage n° 884). » 6.00 

11 nous reste à compter la valeur des 
lambourdes et les formes préparatoires. 

Les lambourdes en chêne de 0.034X0.08 
posées sur bitume se comptent au mètre 
linéaire (n° 867, Série Parquetage). 

Le mètre linéaire. 0 1 ,53 

Observations relatives aux lambourdes. 

Lorsque les lambourdes n’auront pas 
été reconnues par attachement, il sera 
alloué par mètre de parquet : 

Pour parquets à l’anglaise 2 m ,25 par 
mètre superficiel (obs. 875, Parquetage). 

Celles des parquets à points de Hongrie 
seront contrôlées parles joints de travées 
les 4 sens de la pièce et les 3 sens du foyer 
(observation 870, Série de Parquetage). 

Pour les scellements de lambourdes en 
raccordement, nous ferons reconnaître 
la quantité de lambourdes scellées avant 

pose de parquet. » » 

Suivant le n° 859 de la Série Parquetage 
la fourniture de sable et les lambourdes 
ne sont pas prévues dans les prix de 
parquets sur bitume. 

Parquet sur bitume en frises de bonne 
qualité, sans aubier, nœuds, gerces ou 
tout autre défaut, compris façon de la forme. 

A bâton rompu, posé par frises jusqu’à 
0.11 de largeur sur 0.35 à 0.50 de longueur 
sur forme en sable non fourni de 0.05 à 
0.10 d’épaisseur : scellé à bains de bitume 

A reporter . .. 73.12 1133.08 


Observation. 
















MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 7 

(sans lambourdes) ; le mètre superficiel non 
compris affleurage avant ou après le 
travail des peintres. 

En sapin de 0.020 d’épaisseur, le mètre 
superficiel (n° 859,Série Parquetage) 10 f ,00 

En chêne cle 0.025 d’épaisseur, le mètre 
superficiel (n°860, Série Parquetage) 13 f ,75 

A point de Hongrie : Même système, les 
frises en chêne de' ,0.50 de longueur et 
0.025 d’épaisseur. 

Le mètre superficiel (n° 8G1, Série 
Parquetage). 14 f ,25 

Le sable sera fourni à pied-d’œuvre et 
l’entrepreneur de parquetage en fera la 
forme qu’il doit jusqu’à 0.10 d’épaisseur. 

La forme en sable se compte ordi¬ 
nairement jusqu’à 0 m ,05 en contrebas du 
parquet. 

Fourni pour le scellement de lam¬ 
bourdes 0.12 de sable de plaine par mètre 


superficiel 

Surface == 7.0i X 0.12. 0.841 

À 6 f ,65 le mètre cube.. 

Sous-détail du prix, Série de Terrasse 
n° 7 

Le mètre cube.”. 5.50 

Faux-frais 10 0/0. 0.55 


Ensemble. 6.05 

Bénéfice 10 0/0. 0.60 

Le mètre cube. 6.65 

Montage au 3 me étage. 

Surface idem . 7.01 


A 0 f ,72 le mètre (n°51, Série desCiments). 
Dans le cas où nous aurions fait la forme 
de plaine, nous ferions le décompte sui¬ 
vant: 

Couche préparatoire. 

Forme en sable de rivière ordinaire, 
Ciments n° 49, Colonne 4. 


Le mètre superficiel. 1.84 

Montage au 3 mo étage 
3 fois 0 f ,24 (n° 51). 0.72 

Ensemble. 2.56 

Déduire : 


La différence de prix entre le 
sable de plaine et le sable de rivière. 0.29 

Reste le mètre superficiel. 2.27 
Sous-détail du prix. 

Terrasse. 

Sable de rivière, le mètre cube (déboursés 


(N° 8, Terrasse). . 7.50 

Sable de plaine 

Le mètre cube (n° 7, Terrasse).. 5.50 

Différence le mètre cube. 2.00 
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Voussure 
à rnélrer 
corume plafond. 


Reports ... 2.00 73.12 1143.72 

Faux-frais 10 0/0. 0.20 

Ensemble.. 2.20 

Bénéfice 10 0/0. 0.22 

Ensemble. 2.42 

Et pour 0.12 produisent ü f ,29 le mètre 
superficiel. 

En soubassement de la cloison entre 
chambre et toilette, naissance en plâtre 
côté toilette de 0.22 de hauteur. 

Longueur. 2.15 

X 0.15 de légers ouvrages (n° 995, Ma¬ 
çonnerie). .... .-... 0.32 

Calfeutrement en plâtre après pose du 
parquet sur mur mitoyen de 1.95 longueur 
X 0.05 de légers ouvrages (n° 1000, Ma¬ 
çonnerie)... 0.10 

Ravalement extérieur 
du mur mitoyen de droite sur Boulevard. 


Enduit en plâtre au sas, compris crépi 
et gobetage de 0.01 à 0.02 d’épaisseur sur 


brique. 

Longueur 7.60 X 5.25 de h r ... 39.90 

Moins châssis jour de souffrance 
de 1.00 X 0.60 hauteur. 0.60 


Reste (n° 7). 39.30 

Aux 25/00 de légers ouvrages (n° 877, 
Maçonnerie)... 9.83 


Enduits en plâtre au sas, compris crépi 
et gobetage de 0.01 à 0.02 d’épaisseur sur 
brique. 

Tableaux. 

2 fois 0.60 h r X 0.35 = 0.42 

Aux 33/00 de légers ouvrages (n° 875, 

Maçonnerie). 0.14 

Enduit en prolongement de la pièce 
d’appui avec renformis en pente de 0.02 

0.60 X 0.36. 0.22 

Aux 39/00 de légers ouvrages (n° 877-890) 0.09 

L’enduit en plâtre au sas, compris crépi 
et gobetage de 0.01 à 0.02 d’épaisseur de 


la voussure comme plafond. 

Longueur 1.00 X 0.35. 0.35 

Aux 58/00 de légers ouvrages. 0.19 


Observation. — Suivant l’usage les vous¬ 
sures étaient considérées comme plafond, 
la Série de la Société centrale des Archi¬ 
tectes français et des Architectes diplômés 
par le Gouvernement, édition 1909 est très 
explicite à ce sujet à la Série de Stuc n° 198. » »> 

Renformis de 0.02 d’épaisseur en plâtre 
pur sur la face du linteau (côté extérieur) 


A reporter 


83.79 1143.72 


Observation. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 




Fig. 19. — Coupe sur le filet indiquant le renformis de la voussure du jour de souffrance. 

Reports . 

Longueur 1.50 X 0.12 de h r .... il).18 

Aux 14/00 de légers... 

(Voir sous-détails, page 80). 

En sous-face sur la voussure (fig. 19) : 

Renformis de 0.02 d’épaisseur. 

Longueur 1.00X0.35. 0.35 

Aux 14/00 de légers. 

Arêtes droites en plâtre à l’extérieur. 

2 fois 1.00 = 2.00 
2 fois 0.60 == 1.20 

Ensemble = 3.20 aux 5/00 de 

légers ouvrages (n° 948). 

Calfeutrement en plâtre du dormant du 
jour de souffrance. 

2 fois 1.00 = 2.00 
2 fois 0.60 .== 1.20 

Ensemble = 3.20 aux 5/00 de 

légers ouvrages (n° 1000). 

Hachement préalable de l’ancien enduit 

A reporter .. 


83.79 1143.72 
0.03 

0.05 

0.16 


0.16 


84.19 1143.72 
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Travaux 

laits sur 

échafaudages 

volants. 


Iieports. . 84.19 1143.72 | 

Surface n° 7. 39.30 

A déduire : 

Le linteau de 

1.50 X 0.12 h r . 0.18 

Partie au-dessus 

1.50 X 0.09 h*. 0.14 

A gauche reprise 

0.385X 0.64 h r . 0.25 

2 fois 0.11 X 0.22. 0.05 

Ensemble. 0.62 0.62 

Reste. 38.68 

Aux 8/00 de légers ouvrages. 3.09 

N° 878... 0.33 

N° 877. 0.25 

Différence. 0.08 


Plus-value de travaux faits sur écha¬ 
faudages volants, 15 0/0 en plus (obser¬ 
vation 826). 

Ensemble légers. 13.74 

Aux 15 0/0. 

Echafaudages 
(dits volants et agrès). 

Location de 2 plateaux 

du.au.inclus, soit 4 jours. 

Linéaire 8 m ,00 d’échafaudage 
.(Page 1028 de la Série de ravalements, 
de la Série de la Société centrale des 
Architectes français et de la Société des 
Architectes diplômés parle Gouvernement) 

Observations spéciales aux échafaudages 
volants. 

Chaque échafaudage au-dessous de 
4 m ,00 pour la pose comme pour la location 
sera comptée pour 4 mètres (observ. 75). 

On ne mettra en compte d’échafaudages 
inférieurs à 4 mètres que lorsque leur 
emploi aura été demandé ou lorsqu’il 
aura été nécessité par la disposition du 
chantier ou de ses accès (observation 76). 

Les réparations de couverture néces¬ 
sitées par l’enlèvement du zinc, de l’ar¬ 
doise, de la tuile, volige, etc., pour 
amarrage à la charpente dans les cas où 
les points d’attache prescrits par l’ordon¬ 
nance du Préfet de Police en date du 
1 er décembre 1879 font défaut à l’extérieur 
pour attacher les amarres qui devront 
être perpendiculaires aux chèvres pour en 
assurer la solidité, ne seront pas à la charge 
de l’entrepreneur spécialiste (observ. 77). 

Lorsque l’entrepreneur de ravalement 
prendra possession d’un chantier, il devra 

A reporter . 89.34 1143.72 


2.06 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Plus-values 

d'échafaudages. 


Reports . 89.34 1143.72 

faire constater l’état de la couverture des 
bâtiments. Faute de se conformer à cette 
obligation, toutes dégradations qui existe¬ 
raient sur la couverture, une fois les tra¬ 
vaux de ravalement terminés (sauf ce qui 
est dit pour les points d’attache excep¬ 
tionnels mentionnés ci-dessus), seraient 
réparées par ses soins et à ses frais). 

Il ne s’agit ici que de choses cassées ou 
détériorées et non d’usure (observ. 78). 

La longueur de notre ravalement étant 
de 7 m ,60, nous comptons conformément à 
l’observation 75 une longueur de 2 pla¬ 
teaux de 4 m ,00. Soit linéaire. 8 m ,00 

A i f ,80 le mètre. >» 14 40 


Sous-détails du prix. 

Location : échafaudage par jour, le 
mètre linéaire (n° 68). 0.45 

La location pour 4 jours sera par mètre 
linéaire de 0 f ,45 X 4 t= l f ',80. 

A moins d’ordres contraires la location 
cessera le jour où le Iravail aura été ter¬ 
miné (observation 71). 

Chaque journée de location commencée 
comptera pour une journée entière (ob¬ 
servation 72). 

La location sera comptée sans inter¬ 
ruption du jour de la pose à celui de 
l’enlèvement (observation 73). 

Les jours d’arrêt de travail non motivés 
seront comptés et déduits (observation 74) 

Pose et dépose d’échafaudages volants 
compris double transport. 

Vaut (n° 52, Ravalements). » 

Pose et dépose d’échafaudages volants 
compris double transport sur un même 
chantier. ; 

Pour une longueur de 10 mètres et au- 
dessous (n° 52). 17 f ,00 

Pour une longueur au delà de 10 mètres 
le mètre linéaire (n° 53) == l f ,70. 

Plus-value pour pose d’échafaudage sur 
parties complètement vitrées (observ. 59, 
Ravalements).. » 


Il sera payé sur le prix de pose et de 
dépose ci-dessus, les plus-values suivantes : 

Lorsqu’en vue des travaux à exécuter, 
les chèvres supportant les palans ne 
pourront être placées sur les balcons, 
banquettes d’entablement ou chéneaux 
2/3 en plus (observation 55). 

Pour une longueur de 10 m ,00 


17.00 X 2 

3 


1 i f ,33. 


17.00 


17.00 


4- reporter 


89.34 1192.12 
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Reports.... . 89.34 1 192.12 

Au delà de 10 m ,00. 

Le mètre linéaire 4/10. 4.43 

Pour les échafaudagesplacéssur pignons 
ou façades en contre-haut des combles, 
une fois en plus (obs. 56). » 17.00 

Quand, par suite de la disposition du 
chantier, au lieu de chèvres on devra em¬ 
ployer des madriers disposés au-dessus du 
vide, 1/3 en plus (obs. 57). 

Pour une longueur de 10 ,n ,00 

' — 47 r ,00 : 3 = 5 f ,67 

Au delà de 10 m ,00 

Le mètre linéaire 4/10. 0 f ,567 

Pour les échafaudages à placer dans 
les cours et courettes, non accessibles 
du bas, le matériel devant être passé au- 
dessus du rez-de-chaussée, 1/2'en plus 
(obs.; 58). 

Quand ces cours et courettes seront 
complètement vitrées, 1 fois en plus (ob¬ 
servation 59). 

Nota. — Cette plus-value a été sortie 
dans le métré. 

Quand, au-dessous des façades à écha¬ 
fauder il y aura des parties vitrées ou autres 
en saillie d’au moins l m ,50 = 1/3 en plus 


(obs. 60). 

Semblable au n° 57. 

Jusqu’à 10 ,n ,00. 5 f ,67 

Au-dessus : 

Le mètre linéaire 1/10. 0 f ,567 


Quand les échafaudages devront être 
moulés au-dessus du premier bandeau (les 
prix ci-dessus s’entendent pour échafau¬ 
dages livrés à la hauteur du premier ban¬ 
deau et prêts à être manœuvrés. 

1/5 en plus ^obs. 61). 

Pour une longueur de 10 ,n ,00 

17 f ,00 : 5 == 3 f ,40 

Au delà de 10 m ,00 
Le mètre linéaire 1/10 = 0 f ,34 
Pour protection du comble vitré, pose, 
dépose et double transport de plancher de 
garantie en planches minces 

Longueur — 9.00 X 1.50. 13.00 

A 0 1 ',50 le mètre (n° 62). »> 6.50 


Planchers 
de garantie 
sur combles. 


Pose, dépose et double transport de 
planchers de garantie en planches minces 
posées sur les combles ou marquises au- 
dessous de parties à échafauder; le mètre 
superficiel (n° 62, Ravalements) ... 0 f ,50 

Location de planchers de garantie pen¬ 
dant 4 jours 

Surface ci-dessus. 13 m ,50 

A 0 f ,20 le mètre. » 2.70 

A reporter.. ... .. 89.34 1218.32 


,v_ 
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Location de 
corde à nœuds. 


Pose de corde 
à nœuds. 


Bâches 
en location 
sur corn blés. 


MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 

Reports . 89.34 

Location de plancher de garantie par 
jour, le mètre superficiel (n° 69, Ravale¬ 
ments). 0 f ,05 

Location d’une corde à nœuds pour le ser¬ 
vice pendant 4 jours 

A 1 f ,M> l’un. ‘. » 

Location d’une corde à nœuds, échelle 
de corde, etc., chariot à balcon, par jour 
(n° 70, Ravalements).. \. 50 

Pose, dépose et double transport de la 
corde à nœuds, d’échelle et de chariot à 
balcon sans exécution d’autre travail con¬ 
sécutif. 

(N° 63, Ravalements). » 

Location débâchés de garantie pendant 
4 jours sur combles: 

1 Bâche n°. 


de 5.00 X 3.00 . 

1 Bâche n°. 

. 15.00 

de 4.00 X 3.00 .... 

Sur les échafaudages 

1 Bâche n°. 

12.00 

de 5.00 X 4.00. 

! Bâche n°. 

20.00 

de 5.00 X 4.00. 

. 20.00 

Ensemble. 

67.00 

A 0 f ,0.i le mètre superficiel. 

(N° 391, Maçonnerie). 



Montage, pose, Mon (âge, pose, dépose, descen te etdouble 

dépose de bâches transport. 

surcombles. Surface. 67.00 

A 0 f ,19 le mètre.. 

La location des bâches de garant e sur 
combles a été faite pendant 4 jours 
Si nous faisons le sous-détail de la Série 
de Maçonnerie, nous obtiendrons : 

Le mètre superficiel de location de 
bâches 

*'£&**# 

(suivant n° 391 — observation 398). 

D’autre part, le montage, pose, dépose, 
descente et double transport (n° 396) est 

évalué le mètre superficiel. 0 f ,17 

Pourquoi n’avons-nous pas appliqué ces 
prix ? 

1° Les bâches de garantie ont été fournies 
en location et posées sur combles, il est 
équitable de régler ces travaux suivant 
les prix de couverture en raison des ma¬ 
nutentions supplémentaires. 


1218.32 


6.00 


5.00 


3.313 


12.73 


A reporter .. 89.34 1245.40 
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Duréedo,location 
de bâches. 


X 


Reports . 89.34 1245.40 

La location de bâches à la Série de 
Couverture (n os 262 et suivants) est sem¬ 
blable à celle de la Série de Maçonnerie 
(n ÜS 391 et suivants). 


Un article additionnel cependant nous 
indique que toute location n’excédant pas 
cinq jours sera comptée pour cette durée ; 
le sous-détail de location s’établira ainsi : 


Qf,33 X S 

“ 30 


= 0 f ,055 


le mètre superficiel. 

Toute location n'excédant pas cinq jours 
sera comptée pour cette durée (obser¬ 
vation 268, Série de Couverture, ardoises 
et tuiles) ; 

2° Les travaux étant faits sur combles, 
conformément à l’observation 826 de la 
Série, nous appliquerons la plus-value de 
15 0/0 sur la main-d’œuvre. 

Tous les travaux en réparation (légers 
ou autres) faits sur combles ou écha¬ 
faudage volant seront payés 15 0/0 en 
plus (observation 826). 

Bâche en location pour montage, pose, 
dépose, descente et double transport, le 


mètre superficiel (n ü 396). 0.17 

(Observation 826) plus-value sur 
comble. 

15 0/0 en plus. 0.025 


Ensemble. 0.195 

Ou 0 f ,19 le mètre superficiel. 

La Série de la Société centrale des Ar¬ 
chitectes français et de la Société des 
Architectes diplômés parle Gouvernement 
a d’ailleurs établi ce prix à la Série de 
Couverture. 

Bâches en location pour montage, pose, 
dépose, descente et double transport 
(n°269, Série de Couverture). 

Le mètre superficiel. 0 f ,19 

Dans le cas de dépose et repose de 
bâches sur combles pendant l’exécution 
des travaux nous appliquerons le n° 397 


de la Série de Maçonnerie. . 

Le mètre superficiel. 0.021 

Augmenté de la plus-value de 
15 0/0 qui nous est due suivant 
l’observation n° 826 de la même 
Série.». 0.003 


Le mètre. Ensemble. 0.024 

La Série de Couverture a établi ce tra¬ 
vail au n° 270. 


A reporter 


89.34 1245.40 
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Dépose 
et repose 
de bâches 
sur combles 


Balayage 
de combles 
vitrés. 


Balayage 
de combles 
accessibles. 


Descente 
ou montage 
de gravois. 


MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 

Kcports .. 89.34 1245.40 

Bâches en location. — Pour chaque 
dépose et repose penédapt l’exécution des 
travaux suivant les besoins. 

Le mètre superficiel (n° 270) = 0 f ,023 

Pour terminer le métré des travaux 
sur combles. 

Balayage de combles vitrés d'un accès 
difficile. 

10.00 X 4.00. 40.00 

A 0 f ,25 le mètre superficiel (n° 273, Série 
de Couverture). » 10.00 

Les balayages sur combles accessibles 
se paient le 1/5. 

Soit 0 r ,05 le mètre superficiel (n° 271, 

Série de Couverture). 

Les péix ci-dessus ne comprennent pas 
la descente ou montage de gravois. 

Suivant l’observation n° 275 de la Série 
de Couverture, la descente et l’enlèvement 
des gravois seront payés à part. j 

i 

Descente ou montage de gravois en 
travaux d’entretien à la hotte ou au seau, 
à la poulie, provenant de démolitions 
partielles, compris chargement et déchar¬ 
gement (prix moyen). ’ | 

Le mètre cube (n° 742, Série de Maçon¬ 
nerie) ~ 3 r ,00. » ,) 

ORDRE DE SERVICE N° 

Cabinet de Monsieur Architecte 

-A- Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X... 

A Paris, Boulevard... n° 

Faire le ravalement en plâtre au sas du 
mur mitoyen de droite du bâtiment sur 
cour, côté voisin dans une longueur de 
5 m ,715 X ll m ,25 de hauteur sur échafau¬ 
dages rapides avec planchers d’échafauds 
de 0 m ,85 de largeur. 

Le rez-de-chaussée du voisin étant inac¬ 
cessible, le service sera fait côté de notre 
propriété. 

La terrasse sera protégée par un plan¬ 
cher de garantie et l’échafaudage sera 
bâché en trois sens dans toute la hauteur 
du ravalement. 

Nettoyer la ferrasse en fin des travaux 
et enlever lés gravois. 

Pour la porte entre la salle de bains et 
la chambre sur cour, le bâti sera fourni 
en chêne de 0.034 X 0.08 à 3 parements 

A reporter . ~897a4 


1 


1255.40 


Observation. 



















MAÇONNERIE. 


Reports . 89.34 1255.40 

assemblés avec feuillure, le contrebuti en 
sapin neuf de 0.027X0.08 à 3 parements 
idem avec lardis de clous. 

Il sera fourni 7 pattes coudées à scelle¬ 
ment de 0.14 de longueur et 14 pattes à 
chambranle de 0.14 de longueur. 

A Parisj le... 

L’architecte soussigné. 

Métré. 

Ravalement extérieur du mur mitoyen 
de droite dti bâtiment sur cour (côté voisin). 


Enduit, en plâtre au sas compris crépi 
et gobetage de 0.01 à 0.02 d’épaisseur sur 
brique. 

Longueur = 5 . 715 X 11.25 h r =71.44 
Aux 25/00 de. légers ouvrages (n° 877, 

Maçonnerie).. 17.86 

[lâchement préalable de l’ancien en¬ 
duit. 

Même surface. 71.44 

Aux 8/00 de légers ouvrages. 5.72 

878... .. 0.33 

N° 877. 0.25 


Différence. 0.08 

Plus-value de travaux faits sur combles 

Ensemble légers. 23.58 

Aux 15/00. 3.54 

Maçonnerie. Observation n° 826. — Tous 
les travaux en réparation (légers ou autres), 
faits sur combles ou échafaudages volants, 
seront payés 15 0/0 en plus. 

Les échafaudages rapides avec planchers 
de 0.85 de largeur pour pose et dépose. 

Surface = 100 m2 ,00 à ü f ,35 le mètre... » 


ÉC HAFAUDAGES 

Rapides 


Echafaudages à échelles 
(dits modernes ou rapides.) 


(Pose , transport et dépose.) 


35.00 


Pose, dépose d’échafaudages à échelles 
avec planchers tous les 2 mètres de hau¬ 
teur, munis de garde-fous réglementaires 
à chaque plancher, compris double trans¬ 
port sur un même chantier. 

Planchers de 0 m ,32 de largeur pour une 
surface de 100 mètres carrés et au-dessous 

(n° 80, Série de Ravalement). 25 f ,00 » » 

Page 1029 de la Série do ravalement, de 
la Série de la Société centrale des Archi¬ 
tectes Français et de la Société des Archi¬ 
tectes diplômés par le Gouvernement. 

A reporter 


166.46 1290.40 

















96 METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports . 116.46 1290.40 

Planchers de 0 m ,32 de largeur pour une 
surface au delà de 100 m2 ,00 
Le mètre superficiel = 25.00: 100 = 0 f ,25 
Planchers de 0.85 de largeur pour une 
surface de 100 m2 ,00 et au-dessous 

No 82 . 35 f ,00 

Planchers de 0.85 de largeur pour une 
surface au delà de 100 m -\00 
Le mètre superficiel (n° 83) 

3o f ,00 : 100 . 0 f ,35 

Plus-value Plus-value de pose et de dépose d’écha- 
de poseetdepose faudages rapides pour un ravalement sans 
d’échafaudages baie ni sai]lie 

rapides. Surface. 100-,00 

A 0 f ,10 le mètre. 

Plus-value pour matériel monté et passé 
au-dessus du rez-de-chaussée, côté de 
notre propriété. 

Surface. 100 m ,00 

A 0 f ,05 le mètre.:. 

Plus-values. Plus-values (Série de Ravalement). 

N° 84. — Il sera payé sur les prix de 
pose et de dépose ci-dessus les plus-values 
suivantes : 

Pour échafaudages à placer sur murs 
sans baies, ni saillies par mètre super¬ 
ficiel. 0 f ,10 

N° 85. — Pour échafaudages à placer 
dans les cours et courettes non accessibles 
du bas, le matériel devant être passé au- 
dessus du rez-de-chaussée, par mètre su¬ 
perficiel. 0 f ,05 

Observation n° 86. — Tout échafaudage 
au-dessous de 100 mètres superficiels sera 
compté pour 100 m ,00 
Observation n° 87. — Les échafaudages 
improvisés fixes ou roulants seront traités 
de gré à gré. 

Observation n° 88. Les prix ci-dessus, 
varieront avec la distance sur les prix de 
travaux hors Paris. 

Location. 

Location des échafauds à échelles (dits 
Modernes ou rapides) (pendant 8 jours).. » 3.50 

Location : 

l^s 10 premiers jours et chaque semaine 
supplémentaire ou fraction de semaine se 
compteront à raison de 10 0/0 du prix de 

l'échafaudage... ... » » 

Pose, dépose et double transport d’un 
plancher de garantie en planches minces 
posées sur la terrasse au-dessous de parties 
à échafauder. 


Location 

d’échafaudages 

rapides. 


» 10.00 


» 5.00 


Observation 


A reporter 


116.46 1308.90 
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Bâches 
en location 
sur combles 


Reports . 116.46 

Surface == 4.93 X 5.00 = 24.65 
A 0 f ,50 le mètre superficiel (N°62, Série 

de Ravalement). » 

Location de plancher de garantie pen¬ 
dant 8 jours. 

Surface ci-dessus — 24.65 
A 0 f ,40 le mètre superficiel (N°69, Série 
de Ravalement). » 

Bâches en location sur combles : 

Location de bâches de garantie pendant 


8 jours sur combles. 

Sur la Terrasse : 

1 Bâche n°.... 

de 5.00 X 6.00. 30.00 

„ Au pourtour de l’échafaudage. 

1 Bâche n°.... 

de 6.00 X 4.00. 24.00 

1 Bâche n°_ 

de 4.00 X 4.00. 16.00 

Surface. 70.00 

A 0 f ,088 le mètre superficiel. » 


Série de Maçonnerie n° 391. 

Le mètre superficiel = 0 f ,33 
Pour 1 jour (observation 398) 

= 0.33 : 30 = 0 f ,011 
le mètre et pour 8 jours 

= 0.011 X 8 = 0.088 
Montage, pose, descente et double trans¬ 


port Surface. 70.00 

A 0 f ,19 le mètre. » 

Maçonnerie, n° 396 

Le mètre superficiel. 0.17 

Plus-value sur combles. 

Observation 826 = 15 0/0. 0.025 

Le mètre superficiel. 0.19 


(prix prévu à la Série de Couverture n° 269) 

Dépose et repose de bâches pendant 
l’exécution des travaux suivant les besoins 
4 fois 6.00 X 4.00 = 96.00 

4 fois 4.00 X 4.00 == 64.00 

Ensemble.^.. 150.00 

A 0 f ,024 le mètre. » 

N° 397, Série de Maçonnerie. 

Le mètre superficiel. 0 f ,021 

Plus-value sur combles 

Observation 826 = 15 0/0. 0 f ,003 

Le mètre superficiel..... 0 f ,024 

(prixprévuàlaSérie de Couverture, n°270) 

Le mètre superficiel. 0 f ,023 

Balayage de la Terrasse en travaux d’en¬ 
tretien 

5.00 X 4.93. 24.65 

A 0 f ,05 le mètre superficiel (n° 271 Série 
de Couverture). » 

A reporter . 116.46 


‘ I 

1308.90 

12.33 

9.86 


6.16 

13.30 


3.60 


1.23 

1355.38 


Sciences générales. 


Métkg et Attachements. — 123. — Tome IV. — 8. 

































m 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports .. 116.46 1355.38 

Descente et sortie des gravois en travaux 
d’entretien: 

Le mètre cube. 3 f ,00 » » 

Percement d’uile porte entre la salle de bains 
et la chambre sur cour. 

(Voir attachement figuré n° 1) 

Laporte ayant 2 m ,20 de hauteur sur 0 m ,70 
dé largeur, à quelle hauteur ferons-nous 
la pose du filet en fer ? 



Fig. 20. — Coupe du filet en fer avec bâti et contre-bâti 
posés sous les fers. 

1 er Cas. — Figure 21, les bâtis et contre- 
bâtis sont appliqués sur les ailes des fers. 

La hauteur s’établira de la manière sui¬ 
vante : 

Hauteur de la porte : 

Du sol à la voussure (enduits faits) 


■= hauteur. 2.20 

Epaisseur de l’enduit. 0.02 

Ensemble. 2.22 

Largeur des fers . 

Epaisseur du mur (enduits faits). 0.25 
Déduire : 

1° Le bâti. 0.034 

2° Le contre-bâti. 0.027 

Ensemble. 0.001 

Soit. 0.07 

Reste. 0.18 

A reporter . 


Observation. 


116.46 1355.38 
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Reports . 116.46 1355.38 

2 mc Cas. — Les bâtis et contre-bâtis sont 
posés sous le filet en fer (fig. 20). 



Fig. 21. — Coupe du filet en fer avec bâti et contre-bâti 
appliqués sur les fers. 


La hauteur pour la pose du lilet en fer 
s’établira de la manière suivante.: 

Hauteur de la porte, du sol à la vous¬ 
sure (enduits faits). 2.20 

Hauteur du bâti. 0.080 

Déduire la hauteur du 
cochonnet. 0.015 

Reste. 0.065 0.065 

Ensemble. 2.265 h r 

Largeur des fers. 

Epaisseur du mur. 0.25 

Déduire la charge des 
plâtres sur les fers, soit 0 m ,02 
d’épaisseur de chaque côté.. 0.04 

Reste. 0.21 d’ép r 

Observation. — Lorsque les épaisseurs 
de bâtis et contre-bâtis n e sontpas arrêtées 
lors de la construction, il est employé de 
-préférence le deuxième cas. 

Métré. 

Premier cas. — Les bâtis et, contre-bâtis 
sont appliqués sur les ailes des fers. 

A reporter .. 116.46 1355.38 
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Observation. — Les travaux de perce¬ 
ment de baies, très différents en raison 
de la nature des matériaux, du hourdis 
employé dans la construction et des 
dilïicultés d’exécution, suscitent jour¬ 
nellement des contestations dans le 
règlement des mémoires. 

Ces travaux dits de corvée, dispendieux 
pour l’entreprise, nécessitent beaucoup 
de soins, une surveillance continuelle 
pour éviter les tassements et parer aux 
imprévus de toutes sortes qui surgissent 
lors des transformations. 

La Série de la Société Centrale des 
Architectes Français, édition 1909, et la 
Société des Architectes diplômés par le 
Gouvernement n’a pu déterminer exacte¬ 
ment la valeur de chaque travail de per¬ 
cement, se réservant de le payer à sa 
valeur ; l’observation 707 de la Série est 
incontestable. 


Démolition (au mètre cube) : 

De massif, mur de clôture, mur 
en fondation, voûte, etc., jusqu’à 
0.80 cfépaisseur, compris triage des 
matériaux : 

Mais sans descente ni montage 
des matériaux, ni sortie des gravois. 

Avec montage ou descente par 
jets ou coulisses des matériaux en 
dehors des immeubles habités. 

Pour reprise ou percement avec 
descente ou montage des gravois.. 

Avec montage ou descente dans 
l’embarras des étais comme ci- 
dessus . 

De mur, voûte ou radier de fosse 
(matières infectées). 


Ed 

plâtras 

(1) 

En 

moellon 

(2) 

En 

moulière 
brique 
ou béton 

(3) 

fr. 

fr. 

fr. 

2.70 

2.70 

3.60 

3.60 

3.60 

4.50 

4.50 

4.50 

5.40 

5.40 

5.40 

6.30 

)> 

7.20 

7.20 


N° 702 

N° 703 
N° 704 

N° 705 
N° 700 


Plus-value sur les prix ci-dessus pour 
démolition de mur, hourdé en ciment 
à apprécier suivant les difficultés cons¬ 
tatées (Obs. 707). 

Pour les démolitions de mur de plus 
de 0 m ,80 d’épaisseur, les prix ci-dessus 
seront réduits aux 3/4 (Obs. 708). 

Pour les démolitions faites entièrement 
au coin, ciseau, ces mêmes prix seront 
doubles (Obs. 709). 


A reporter 
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Les prix ci-dessus ne sont applicables 
qu’à des démolitions partielles en grandes 
ou petites parties (Obs. 710). 

Lorsqu’il s’agira de démolition de murs 
entiers ou de grandes portions de mur 
pouvant se faire par sape, abatage, 
tranchée ou renversement de mur et ne 
comportant ni montage, ni descente, ni 
sortie des gravois, on appliquera sans dis¬ 
tinction de démolition de légers pour 
toutes espèces de matériaux un prix uni¬ 
forme de i f ,65 (N° 711). 

Le travail de démolition de porte 
comprend ordinairement : 

A. — La pose du filet en fer se subdi¬ 
visant ainsi : 

a. — Entaille dans le mur sur une 
face pour l’encastrement de la lame ; 

Entailles ou trous pour reprises de mur ; 

b. — Percement de trous pour le pas¬ 
sage de boulons ; 

c. — Pose de fers ; 

d. — Calage au-dessus du fer et sous 
les portées; 

e: — Entaille sur l’autre face; 

f. — Pose de l’autre lame ; 

g. — Calage au-dessus du fer et sous 
les portées; 

h. — Pose de boulons et serrage des 
écrous ; 

B. — Démolition pour percement; 

C. — Reprise de mur avec les plus 
values ; 

D. — Démolition entre les 2 lames 
du filet; 

E. — Hourdis du filet; 

F. — Entailles pour bâtis et contre- 
bâtis avec trous et scellements de pattes, 
pieds, etc. 

G. — Fourniture debâtisetcontre-bâtis, 
lardis de clous; 

H. — Raccords d’enduits en plâtre. 

I. — Fourniture de filets en fer, pattes 
à scellement, pattes à chambranles. 

Nous allons faire le métré de cette porte 
en suivant l’ordre ci-dessus. 

La dépose des menuiseries aux 2 pare¬ 
ments sera comptée suivant les exemples 
précédents. 

I Pour la pose du filet lame par lame, 
entaille à la masse et au poinçon dans la 
brique façon Bourgogne. 

(Entaille brute de 0,26 hauteur et 0,08 
de largeur.) 

Linéaire = 1.20 X 0.315 courant de 
taille de brique. 0.38 


1355.38 
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Entaille, 
tranchée, 
dans la pierre 
ou 

dans la brique. 
N° 8. 


N° 8. 
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Observation 1605. — Les évalua¬ 
tions de taille debrique se comptent 
comme celles de la pierre. 

L’évaluation de taille de brique 
a été établie de la manière suivante : 

Evaluation de taille de pierre. 

Entaille, tranchée, chaque face 
jusqu’à 0.075 de largeur avec arêtes 
bien dressées := 0.075 (N° 1631). 

Taillée brute. — Les arêtes im¬ 
parfaitement dressées ; 

| Les 3/4 de l’évaluation avec arêtes 
/bien dressées (Obs. 1632). 

\ Sous-détail. 

2 Faces horizontales. 

Chaque 0.08. 0.16 

1 Face verticale. 0.26 

Ensemble. 0.42 

Aux 3/4. 0.315 

1 Trou d’about dans le mur de 
face en brique façon Bourgogne de 
0.08 de profondeur. 

Vaut en taille de brique. 0.08 

N° 1679. — Trou jusqu’à 0.30 de 
côté ; les trous seront évalués 0.01 
de taille unité par centimètre de 
profondeur. 

2 percements de trousdeboulons 
de 0.17 de profondeur dans le mur 
en brique façon Bourgogne. 

'Chaque 0.17 de taille. 0.34 

La profondeur de 0.17 s’obtient 
ainsi 

Epaisseurdumurenbrique 0.26 
Déduirel’entaille comptée 
précédemment. 0.08 

Reste. "Ô.17 

La pose du filet en fer à X ordi¬ 
naire sera comptée avec la fourni¬ 
ture . » » » 

Le calage au-dessus du fer à X 
en brique neuve de Paris dite façon 
Bourgogne de 0.060 X 0.11 X 0.22 
avec marque du fabricant, rive 
gauche, l re qualité, de 0.06 de hau- 
Iteur et mortier n° 2 de ciment X. 

Linéaire — 1.20 X 0.08.. 0.10 

' A 4 f ,21 le mètre. » » o.42 

Sous-détails du prix. 

N° 548. Colonne 5_ 4 f ,00 

N° 580. Colonne 9. 0 f ,2i 

Ensemble. 4 f ,21 

Plus-value de calage en sous- 
œuvre à bain de ciment I (section 
horizontale). 

Linéaire = 120 X 0.08 .. 0.10 

A l f ,26 le mètre (Estimation)... » » 0.13 

A reporter .. 0.80 116.46 1355.93 
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( Reports . 0.80 

Sous les portées du fer. 

4 Helancis de brique à bain de 
ciment I. 

! A 0 f ,25 l’un... » 

Le garnissage et scellement des 
extrémités en ciment. 

Chaque 0.05 de légers. » 

Pour l’autre lame posée, côté 
opposé, travail semblable à l'acco¬ 
lade n° 8. 

Produits en légers. » 

— en argent. » 

— en taille brique. 0.46 

Fourni un linteau à 2 lames I, 
de 0.12, de l m ,20 assemblé avec 
boulons. 

Pesant ensemble. 25 k ,000 

A 0 f ,40 le kilogr. (N° 98. Serru¬ 
rerie). » 


HC.46 1355.93 


» 1.00 

0.10 

0.10 

.» 1.55 

* 40.00 



_ Plan _ 


Fig. 22. — Elévation et plan sur le percement de porte entre 
chambre et salle de bains. — Plan et coupe sur le filet indiquant 
les entailles de brique. 

A reporter . 1.26 116.00 1368.48 
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Plus-value de pose en sous- 
œuvre en difficulté. 

Même poids.. 25 k ,000 

A 0 f ,058 le kilogramme (n° 101). 

Pose de 2 Louions réunissant 
les 2 lames du filet avec vissage et 
serrage. 

A 0 f ,40 l’un. » 

Démolition pour percement du 
mur en brique, façon Bourgogne 
sans descente ni sortie des gra- 
vois (fig. 22). 

Largeur: 1.025X2,37 h 1 *. 2.43 

X 0.25 épaisseur. 0.608 

A 4 f ,50 le mètre cube. » 

Sous-détail du prix. 


116.66 1368.48 


1.45 


0.80 


2 .: 



Elévation 



.- ... 1,025 _ j/ 

Y/ÆK 

s M 

n 




XK 


PU 


Fig. 23. — Elévation et plan sur le percement de porte entre 
chambre et salle de bains. — Calages du filet en fer, relancis 
de briques, entaillés et trous dans la brique. 
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Entaille. 


Reports . 1.26 116.66 

N° 704. Colonne 3. 5 f ,40 

Déduire la descente par 
jets ou coulisses. 0 f ,Ô0 

Reste. 4 f ,50 

Observation. — Lorsque les im¬ 
meubles sont habités, la descente 
des gravois par jets ou coulisses 
est supprimée et remplacée en tra¬ 
vaux d’entretien par la descente à 
la hotte ou au seau ou à la poulie 
(travail prévu au n° 742). 

Le mètre cube = 3 f ,00 
Pour former harpes de 0.22 d’é¬ 
paisseur (fig. 23). 

4 Entailles de liaison dans la 
brique façon Bourgogne de 0.22 
de profondeur. 

Chaque 0.22 = 0.88 

Aux 3/4. 0.66 

Observation 1674. — Petite en¬ 
taille jusqu’à 0.025 inclusivement, 
les 3/4 de l’évaluation ci-après 
fixée pour les trous. 

Dans le mur de face en brique 
idem. 

5 Trous dans la brique pour 
harpes de 0.15 de profondeur. 

Chaque 0.15 de taille de brique 

façon Bourgogne. 0.75 

Dans le reste de la hauteur recou¬ 
pement de brique façon Bourgogne 
de 0.035 pour Raisonnement. 

Hauteur. 2.37 

Déduire harpes. 

4 fois 0.28. 1.12 

1 fois 0.21. 0.21 

Ensemble... 1.33 1.33 

Reste. 1.04 

Aux 35/00 de taille de brique 
(n° 1616). 0.36 

Ensemble. 3.03 

A 3 f ,80 le mètre superficiel 

(n° 1564).. » 

La construction des jambages en brique 
neuve de Bourgogne, ordinaire brune de 
0.054 X 0.11 X 0.22 et mortier bâtard M 
de 0.22 d’épaisseur. 

A gauche (fig. 24) 

Hauteur = 2.37 X 0.12. 0.28 

Observation.— Cette dimension 
s’obtient ainsi : 

Largeur de la brique .... 0.11 

Joint. 0.01 

Ensemble. 0.12 

A reporter . 0.28 116.66 


1373. 
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1384.98 
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Excédent pour harpes. 

3 fois 0.28 hauteur...... 0.84 

1 fois 0.21 hauteur. 0 21 

Ensemble. 1.05 

’XO.ll . 0.12 

A droite. 

2.37 h r X 0.23. 0.55 

Excédents pour harpes. 

4 fois 0.28 h r — 1.12 
1 fois 0.21 h r — 0JM 

Ensemble 1.33X0.H.. 0.15 

Ensemble. 1.10 

A 18 f ,48 le mètre superficiel. 


116.66 1384.08 



7 7777 T 

«N' 


il 


. d ji 



y 

,T 

y: 


m 




m 


Pl<£ 


20.33 


Fig. 21. — Elévation et plan des reprises par arrachement 
en brique. 

Sous-détails du prix. 

N° 525, colonne 1. 17 f ,70 

N° 582 colonne 13. 0 f ,78 


Le mètre superficiel. 18 f ,48 

Plus-value de construction en reprise 
par arrachement. 


A reporter . 116.66 1405.31 













































































MAÇONNERIE. 


107 


Plus-values 

diverses. 


Plus-value 
de jonction. 


Reports .. 116. GG 

Surface brique de 0.22 = 1.10 

X 0.22 épaisseur. 'o. 242 

A 0/0 1/10. 0.2G6 

A 2 f ,10 le mètre cube .. » 


Plus-values diverses sur les prix de cons¬ 
truction. 

En béton, meulière moellon, plâtras ou 
brique au mètre cube. 

Dans l’embarras des étais ou étré- 

sillons. l f ,35 (n° 1530) 

En surélévation au-dessus de 4 m ,00 de 
hauteur, compris échafaud l f ,80 (n°1531) 
En reprise par arrachement 2 f ,10 
(n°1532) 

Par épaulées et par petites parties dans 
l’embarras des étais et avec cales en ma¬ 
çonnerie. 4 f ,20 (n° 1533) 

Les parties de construction appliquées 
sans arrachement au droit d’anciennes 
constructions, telles que bouchements de 
baies ou autres, ne seront pas comptées 
comme faites en reprise, on allouera 
seulement une plus-value de 0.05 de lé¬ 
gers par mètre courant de développement 
delà jonction de la nouvelle construction 
avec l’ancienne (obs.1534). 

Dans la brique au mètre superficiel : 
on appliquera les plus-values propor¬ 
tionnelles aux n os 1530 à 1546 avec aug¬ 
mentation de 1/10 (Obs. 1547). 

Démolition de brique à la masse et au 
poinçon entre les 2 lames du filet. 

0.73 X 0.18 0.13 

X 0.12. Epaisseur. 0.016 

A 9 f ,00 le mètre. 

Sous-détail du prix. 

N° 704. Colonne 3. 5 f ,40 

Déduire la descente par 

jets ou coulisses. 0 f ,90 

Reste. 4 1 ,50 

Au double (n° 709). Produit_ 9.00 

Le hourdis du filet en brique neuve 
de Bourgogne ordinaire brune de 0.054 
X 0.11 X 0.22, et mortier de ciment I. 


Cube de la démolition. 0.016 

A 86 f ,08 le mètre. » 

Sous-détailà du prix. 

N° 449. Colonne 3. 79.75 

N° 487. Colonne 9..., . G.33 

1 Le mètre cube.. 86.08 

Cintrage du linteau. 


0.73 X 0.20 linéaire de légers. 0.15 
Pour la pose du bâti, entailles brutes 
dans la brique (fig. 25) de 0.07 X 0.05. 

A reporter 
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Montants : 

2 fois 2.265 hauteur. 4.53 

X 0.15 courant. 0.68 

Pour le contre-bâti, entailles 
brutes dans la brique de Bourgogne 
de 0.02 X 0.05 
Montants 

2 fois 2.265 hauteur = 4.53 


X 0.15.. JK68 

Ensemble.. 1.36 



Fig. 25. — Elévation et plan des entailles dans la brique 
de bâti et contre-bâti. 

Aux 3/4. 1.02 

(Obs. : 1565 — 1631 et 1632.) 

Pour le bâti, 7 trous de pattes 
de 0.10 de profondeur dans la 
brique .de Bourgogne. 

Chaque 0.10 de taille brique 


(n° 1679). 0.70 

Ensemble. 1.72 
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A 5 f ,50 le mètre (n° 1563). » 9.46 

Scellement en plâtre. 0.70 

Aux 50/00 de légers ouvrages (n° 1015). 0.35 

2 trous et scellements de pieds avec 
patins en plâtre. 

Chaque 0.10 de légers. 0.20 

Pour le contre-bâti : 

14 Entailles de pattes à chambranles et 
scellements en plâtre. 

Chaque 0.05 de légers. 0.70 



Fig. 26. — Élévation et plan d’une porte 
avec bâti et contre-bâti. 


2 trous et scellements de pieds avec 
pâtins en plâtre. 

Chaque 0.10 de légers. 0.20 

Scellement en plâtre et calfeutrement 
entre le bâti et la feuillure, 4.53 X0.06 
courant de légers ouvrages. 0.27 _ 

A reporter . 118.53 1416.85 
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Reports . 118.53 

Pour le contre-bâti, travail semblable. 0.27 
Le bâti en chêne de 0.034 X 0.08 à 
3 parements assemblé avec feuillure de 
0.05 (ftg. 25). 

Montants. 2 fois 2.36_*. 4.72 

Traverse.,. 0.83 

Ensemble. 5.55 

A 2 f ,43 le mètre.*. » 

Sous-détail du prix 

Menuiserie n° 343, colonne 3.. 2 f ,63 

Chaque centimètre en moins 

(colonne 4). 0.203 

Et 0 m ,02 produisent. 0.406 

Reste le mètre linéaire. 2 f ,224 

F’euillure de 0.05 en chêne (au 
mètre linéaire) . 

N° 672. — Feuillure en chêne 
jusqu’à 0.03 de largeur déve¬ 
loppée. 0 f ,14 

N° 673. — Pour chaque 
0.01 en plus il sera ajouté 
0 f ,035. Et pour deux pro¬ 
duisent. 0.07 

Ensemble. 0.21 0.21 

Le mètre linéaire ensemble... 2.43 

Le contre-bâti en sapin neuf de 0.027 
X 0.08 à 3 parements assemblés. 

Même cours que le bâti. 5.55 

A l f ,03 le mètre. » 

Sous-détail du prix 

Menuiserie n° 342, colonne !.. l f ,19 

Chaque centimètre en moins, 

colonne 2. 0 f ,082 

^ Et0.02 produisent. 0 f ,164 

Reste le mètre linéaire. 1 ^026 

Lardis de clous à bateaux avec four¬ 
niture. 

Linéaire, 11 m , 10. 

A 0 f ,16 le mètre (n° 629 menuiserie).. » 
Pose de 14 pattes à vis, dites à cham¬ 
branles pour bâti et contre-bâti. 

A 0 f ,10 l’un (n° 702 menuiserie). >» 

Pour le bâti, fourni 7 pattes à scelle¬ 
ment coudées et posées de 0.14 de 


longueur. 

A0 f ,31 l’une. » 

Sous-détail. 

Serrurerie (n° 902). 0.27 

Coudée en plus n° 904. 0 • 0 ; '* 

Ensemble.. 0.31 

14 pattes à chambranles de 0,11 
de longueur. 

A 0 f ,12 l’une (Serrurerie il 0 898). _»_ 

A reporter . 118.80 


1416.85 

13.49 


5.72 


1.73 

1.40 

2.17 

1.68 

1443.09 




































Maçonnerie. 


Reports . 118.80 

I Les enduits en plâtre au sas com¬ 
pris crépi et gobetage sur brique 
neuve entre bâtis et contre-bâtis 


{fa- 26). 

Tableaux. 

Hauteur 2 fois 2.25 =4.50 

X 0.19. 0.86 

X 0.33 de légers ouvrages (n° 875)... 0.28 

Voussure comme plafond. 

Longueur 0.70 X 0.10. 0.13 

A 0.58 légers ouvrages. 0.08 

N° 879 . 0.50 

Plus-value d’enduit au-des¬ 
sous de 0.35 de largeur. 0.08 

Ensemble. 0.58 

A droite de la porte. 


Côté chambre, enduit en plâtre au 
sas, compris crépi et gobetage sur 
brique neuve. 

Hauteur = 2.31 X 0.135.... 0.31 

X 0.33 de légers (n° 875). 0.10 

0 $ A gauche de la porte. 
o I Hauteur =2.31 X 0.33 lar- 

^Mgeur. 0.76 

X 0.33 de légers (n° 875). 0.25 

Ilachement préalable en plâtre sur 
brique neuve. 

Surface idem . 0.76 

Déduire brique neuve. 


2.31X0.11. 0.25 

Reste. 0.51 

X 0.08 légers. 0.04 

Enduit en plâtre idem du dessus de 
porte. 

Longueur = 1.305 X 0.35 .. 0.46 

X 0.33 légers. 0.15 

Renformis de 0.03 sur fer. 

1.20X0.12. 0.14 

X 0.21 légers. 0.03 

Ilachement en plâtre sur brique. 

Surface.. 0.46 

Déduire filet de 

1.20X0.12. 0.14 

Reste. 0.32 

X 0.08 légers. 0.03 

Côté salle de bains. 

Travail semblable à iaccolade n° 9. 

Produit en légers ouvrages. 0.96 

Sur le mur de face. 

Naissance en plâtre au sas côté 

chambre de 0.22 de largeur. 

Hauteur = 2.40 X 0.15 légers (n° 995). 0.36 

Côté salle de bains. 


Naissance en plâtre au sas de 0.33 de 
largeur. 


A reporter 


1443.09 


421.08 1443.09 































METRE ET ATTACHEMENTS. 


112 


Reports . 121.08 1443.09 

Longueur^ 2.45 X 0.20 légers (n° 996). 0.49 

3 scellements de taquets pour raccor¬ 
dement de parquet dans la largeur de la 


porte. 

Chaque 0.05 légers (n° 1057).. 0.15 

Calfeutrement en plâtre du parquet. 

Linéaire 2 fois 0.33. 0.66 

2 fois 0.20. 0.40 

0.22 

0.33 

Ensemble. 1.61 

X 0.05 de légers (n° 1000). 0.08 


Deuxième cas 

Le bâti et contre-bâti sont posés sous 
le filet en fer {fig. 20). 

Le métré de cette porte sera semblable 
au précédent, nous aurons à tenir compte 
d’un supplément de hauteur en brique 
dans le percement, ainsi que pour les 
reprises de jambages. 

La charge en plâtre sur la voussure 
sera de 0.065 d’épaisseur sur les fers et 
n’aura que 2 centimètres d’épaisseur sur 
les parements de murs; il n’est donc pas 
nécessaire de refaire le métré de cette 
porte. 

ORDRE DE SERVICE N° 

Cabinet de Monsieur., Architecte 

A M., Entrepreneur 

Dans la propriété X. 

A Paris, Boulevard_, n°... 

Mur de clôture sur Cour 

Faire la démolition du mur de clôture 
sur cour, et enlever aux décharges pu¬ 
bliques les matériauxetgravois provenant 
de cette démolition. 

Établir une barrière provisoire côté 
voisin. 

Etayer le sol au fur et à mesure des dé¬ 
molitions ainsi que les 2 têtes des murs 
mitoyens. 

Le nouveau mur sera construit en 
meulière neuve et mortier bâtard 
1/2 chaux C, 1/2 ciment I à 2 parements 
dans toute la hauteur avec rigoles éga¬ 
lement en meulière de 0.50 de hauteur et 
arrachements pour liaison dans les vieux 
murs. 

Il descendra à 0.50 en contre-bas du 
sol voisin et aura les épaisseurs in¬ 
diquées en plan et coupe [fig. 27). 

A reporter 
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Le chaperon sera en pierre artificielle 
à 2 pentes de 0.09 de hauteur sur 0.60 de 
largeur, fourni et posé. 

Côté de notre propriété, le socle de 
0.70 de hauteur sera en dalles de Com- 
blanchien de 0.06 d’épaisseur pour revê¬ 
tement à 2 parements de sciage, posées 
sur mortier n° 2 de ciment I, le socle 
égrisé descendra à 0.10 en contre-bas du 
sol et aura 0.03 de saillie, avec pente sur 
le dessus. 

Les dalles seront maintenues par 
2 agrafes à chaque morceau. 

Les joints seront en ciment métallique. 

Au-dessus le ravalement sera en sable 
mortier coloré avec refends figurant 
assises de pierre. 

La partie inférieure dans la hauteur 
des terres et jusqu’à 0.15 en contre-bas 
du sol voisin sera enduite en ciment I 
(enduits ordinaires), les pentes seront 
enduites idem. 

Ravalement du i^ur, côté voisin. 

Dans la partie inférieure, sur 1.00 de 
hauteur, le socle sera enduit en ciment I 
(enduit soigné) avec pente idem. 

Au-dessus, jusqu’à la hauteur des terres 
du voisin, il sera enduit en ciment I avec 
badigeon ton pierre. 

La partie haute sera enduite en plâtre 
au sas avec addition de 1/6 de chaux. 

1° Établir le compte de la dépense de 
la démolition et reconstruction du mur 
de clôture, y compris ses ravalements à 
toute hauteur ; 

2° Établir le compte de mitoyenneté 
pour mur de clôture d’une hauteur légale - 
de 3 m ,20. 

Le chaperon sera payé à frais communs. 

Nota. — Tout le service sera fait par 
notre propriété. 

A Paris , le . 

L’Architecte soussigné. 


Métré. 


Barrière. 

Nous avons donné, pages 56 et suivantes, 
le métré de barrière, nous n’y reviendrons 

P as * n 

Démolition du mur de clôture en moellon 

par renversement au cric avec tranchée 
dans la partie inférieure (fig. 27). 

A reporter . 
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Fig. 27. — Coupe et élévation de l’ancien mur de clôture. 
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Longueur ; 9.00X3.20 hauteur=28.80 
0.30 épaisseurs 14.400 {Æ) 

à 1 f ,65 le mètre (n° 711). »> 23.76 

Remarque. — Ces démolitions au cric 
par renversement se font rarement en 
lieux habités, car elles produisent non 
seulement un nuage de poussière into¬ 
lérable pour les locataires, mais aussi 
ébranlent et abîment les constructions 
attenantes. 

Dans la partie en contre-bas de notre 
sol, démolition par petites parties dans 
l’embarras des étais de mur en moellon. 


Longueur 8.90 X 1.00 h c ..., 

8.90 


X 0.55 épaisseur.•. 

4.895 


8.90 X 1-00 hauteur... 8.90 

X 0.60 épaisseur. 

5.340 


Ensemble. 

10.235W 


à 5 f ,40 le mètre (n° 705). 

. » 

55.27 

En contre-bas du sol, la démolition 


d’anciennes maçonneries dans 

l’em- 


barras des étais. 

Longueur 8.90 X 1-00 h r —8.90 

Surface 8.90 X 0-70 épaisseur. 

6.230 

» 

E 11 contrebas 

8.90 X 0.C0 hauteur.... 4.4S 

X 0.80 épaisseur. 

3.560 


Ensemble. 

9.790M 


à 5 f ,40 le mètre (Obs. 25 Terrasse) 

» 

52.87 


A reporter .. . 121.80 1574.99 
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Jet sur berge (sol voisin) des matériaux 
et gravois ci-dessus et un jet d’éloi¬ 
gnement. 

Cubée. 9.790 

à 0 f ,80 le mètre cube. 

Sous-détails du prix. 

Terrasse. — Jet de pelle sur berge jus¬ 


qu’à l m ,80 de hauteur. 

N° 41, colonne 1. 0.51 

Jet horizontal jusqu’à 2 m ,00 de 
distance inclusivement, n° 42, 
colonne 2. 0.29 

Le mètre cube. 0.80 


Montage à la hotte de tous les maté¬ 
riaux, gravois et terres au sol de notre 
propriété, à 2 m ,00 de hauteur. 

Observation. — Par suite d’étaiements 
les sorties de terre ne peuvent être faites 
par jets successifs. 

Cube a. 14.400 


Au 1/4. 3.600 

Cube b . 10.235 

Cube c . 9.790 


à 


Ensemble 


2 r ,20 X2 

3 


le mètre 


23.625 


(N° 52 Terrasse, colonne 1.) 

Jet de pelle pour chargement à la hotte. 

Le cube total. 23.625 

à 0 f ,88 le mètre (n° 46 Terrasse). 

Fouille en rigoles de terre en excédent 
dans l’embarras des étais avec jet sur 
berge (fig. 28). 

Linéaire = 8.90 X0.60 réduit — 5.34 


X 0.50 h r . 2.670 

Au-dessus. 

8.90 X 0.50 réduit =4.45 
X 1-00 hauteur .. 4.450 


Ensemble. 7.120 

à 2 f ,01 le mètre..,.,. 

Sous-détail du prix. 

Terrasse il 0 23 col. 1 = l r ,61 
n° 26 1/4.... 0 f ,40 


Le mètre cube-• • 2f >01 

Montage des terres à 2 m ,00 de hauteur 
à la hotte (sol de notre propriété). 

Cube ci-dessus. 7.120 


à —^ - 2 le mètre (Terrasse n° 52, col. 1) 

Jet de pelle pour chargement à la hotte. 

Cube. 7.120 

à 0 f ,88 le mètre (Terrasse n° 46). 

Côté de notre propriété pour faire les 
enduits en ciment. 


» 


» 


» 


7.83 


34.73 

. 20.79 

14.31 

10.46 

6,27 
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Reports . 121.80 1669.38 

Démolition de dallage en ciment de 0.10 
d’épaisseur. 

Linéaire == 9.00 X 0.60 = 5.40 
à 0 f ,95 le mètre (ciments n° 84). » S• * 3 

A reporter .. 121.80 1674.51 


Fig. 28 . — Coupe et élévation du nouveau mur de clôture. 
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Fouille en déblai, dans l’embarras des 
étais avec un jet sur berge sol voisin. 

Longueur — 8.90 X 0.60 = 5.34 
X 


: 2.05 h r . 

... 10.950 

A 0 f ,875 le mètre. 


Sous-détail du prix. 
Terrasse n° 22 ... 

.... 0.70 

n° 26 — 1/4. 

.... 0.175 

Le mètre cube. 

.... 0.875 

Le montage à la hotte à 2 m ,00 de hau- 


; le mètre cube . 


teur au sol de notre propriété. 

Cube. 10.950 

, 2 f ,20 X 2 

a -3~ 

(Terrasse n° 52, colonne 1.) 

Jet de pelle pour chargement à 
la hotte. 

Cube. 10.950 

à 0 f ,88 le mètre cube (Terrasse n° 46)... 

Le chargement en brouette, 
transport à un relai des gravois ou 
terres provenant des démolitions 
et fouilles du mur de clôture. 

Un cube de. 53.035 

Déduire terre pour remblai. 

Longueur 


8.90X2.05 h r . 

18.25 


X 0.60. 


10.950 

8.90X1-00 h r . 

8.90 


X 0.30. 


2.670 

8.90X0.50 h r . 

4.45 


X 0.20. 


0.890 

Ensemble. 


14.510 j 

Moins le foisonnement 

f 

i 

1/4. 


3.628) 


10.882 


Reste. 42.153 

à l f ,10 le mètre cube. 

Sous-détail du prix. 

Terrasse n° 44. 0.44 

— n° 58. 0.66 

Le mètre cube. 1.10 

Chargement en tombereau et enlève¬ 
ment aux décharges publiques. 

Cube. 42.153 

à 6 f ,91 le mètre cube. 

Sous-détail du prix. 

Terrasse n° 45. 0.51 

— n ° 66. 6.40 

Le mètre cube. 6.91 

Construction du mur en meulière 
neuve et mortier bâtard M à 2 parements. 
Partie inférieure en fondation. 


Longueur 

8.90 X 0.50 h r . 4.45 

X 1.10 d’épaisseur. 

à 36 f ,71 le mètre cube. 

A reporter . 
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1674.51 


9.58 


16.10 


9.64 


46.37 


291.28 


121.80 


179.69 

'2227.17 
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Sous-délai 1 du prix. 

N° 1.139, colonne 3.,, . 39 f 05 

Moins-value 6 0/0 (obs. 1146).. 2.34 

Reste le mètre cube. 36 f 71 

Les murs à un parement de plus de 
l m ,00 d’épaisseur, ainsi que ceux à 2 pa¬ 
rements de plus de 0.80 d’épaisseur, 
subiront une moins-value de 6 0/0 (Obs. 

1146). 

Au-dessus : 

En meulière idem et mortier idem. 


Long. : 8.90 X 1.00 h* = 8.90 


X 1.00 d’épaisseur. 

8.900 

Arrachements : 


2 fois 0.25 ép r X.0.40 h r . 0.20 


x 1.00 . 

0.200 

Ensemble. 

9.100( 8 ) 


à 36 f ,71 le mètre. » 334,0C 

Au-dessus, en fondation idem et mor¬ 
tier idem. 

Long. : 8.90 X 1-00 h p = 8.90 
Arrachements : 


2 fois 0.20 réd 1 X0.38 h r = 

= 0.14 

Ensemble. 

9.04 

X 0.65 épaisseur. 

Au-dessus jusqu’au sol. 

. S. 876'/) 

8.90 X 1.00 h r ... 

8.90 

Arrachements : 

2 fois 0.20 réd 1 X 0.35 = 

=. 0.14 

Ensemble. 

9.04 

X0.56 épaisseur. 

. 5,062 

Ensemble. 

. 10.938 

à 39 f ,05 le mètre cube 

(Maçonnerie, 


n° 1139, colonne 3),... » 427.12 

Le reste du mur de clôture dans la 
hauteur de notre propriété en meulière 
neuve et mortier bâtard M. 

Long. : 9.00 X 3.13 h r réduite. 28.17 
Reprendre arrachements : 

6 fois 0.20 réduit X 0.35 h r ... 0.42 

Ensemble. 28.59 

X 0.475 épaisseur. 13.580 

à 39 f ,05 le mètre cube (1139). » 

L’emplacement des dalles de revê¬ 
tement non déduit pour sujétion. » 

Pour se Raisonner avec les anciennes 
constructions, refouillement à la masse 
et au poinçon dans le moellon franc. 

Cube des arrachements. 0.200 

2 fois 0.20 X 0.35 = 0.14 

X 0.65. 0.091 

2 fois 0.20 X 0.35 = 0.14 
X .. 0-0^3 _ 

A reporter .. 0.369 121.80 


530.30 


3518.65 





Observation. 
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6 fois 0.20X0.35 = 0.42 

0,475. 0.200 

Ensemble. 0.569 

à 18 f ,00 le mètre (n° 1555). » 

Plus-value de construction en 
reprise par arrachement. 

Cube.>. 0.569 

à 2 f ,10 le mètre (n° 1532). » 

Plus-value de construction dans 
l’embarras des étais. 

Cubes accoladés ci-dessus. 

d . 4.895 

e . 9.100 

f . 5.876 

Ensemble. 19.871 

à l f ,35 le mètre cube (ri 0 1530).. ». 


Sur le reste des murs, pour 
liaisonnement, le hachement du 
moellon, dégarnissage à vif des 


joints. 

2 fois 0.50 h r X 1.10. 1.10 

2 fois 1.00 XI.00. 2.00 

Déduire arrachements 
2 fois 1.00 X 0.40 h r .... 0.80 

Reste. 1.20—1.20 

2 fois 1.00 h r X 0.65 .... 1.30 

Déduire arrachements 
2 fois 0.65 X 0.35. 0.45 

Reste. 0.85—0.85 

2 foisl.00 X 0.56. 1.12 

Déduire arrachements 
2 fois 0.56 X 0.35. 0.39 

Reste. 0.73—0.73 

2 fois 3.13 h r = 6.26 

X 0.475. 2.97 

Déduire arrachements 
6 fois 0.475 X 0.35 h r ... 1.00 

Reste. 1.97—1.97 

Surface. 5.85 


à 0 f ,85 le mètre superficiel (esti¬ 
mation) —.. 

Le chaperon à 2 pentes avec larmier 
en pierre artificielle de 0.60 X 0.09 hau¬ 


te i*r. 

Longueur... 9.00 

Épaisseur des enduits. 0.03 


Ensemble. 9.03 


A 10 francs le mètre (n° 186. Série 
Ciments). » 

Pierres artificielles pour chaperons de 
murs, à une ou deux eaux, avec un ou 

deux larmiers : _ 

A reporter . 121.80 


3518.65 


10.24 


1.19 


26.83 


4.97 


90.30 


3652.18 
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Do 0.30 de largeur et de 0.06 de hau¬ 
teur moyenne. 

Le mètre linéaire'= 4 f ,70 (n° 180). 

De 0.35 de largeur et de 0.06 de hau¬ 
teur moyenne. 

Le mètre linéaire t= 5 f ,25 (n° 181). 

De 0.40 X 0.07 idem. 

Le mètre linéaire = 6 f ,00 (n° 182). 

De 0.45 X 0.07 idem . 

Le mètre linéaire = 7 f ,25 (n° 183). 

De 0.50.X 0.07 idem. 

Le mètre linéaire = 7 f ,80 (n° 184). 

De 0.55 X 0.09 idem. 

Le mètre linéaire = 9 f ,80 (n° 185). 

De 0.60 X 0.09 idem 

Le mètre linéaire =? 10 f ,00 (n° 186). 

Parties courbes des pierres artificielles. 

— Les parties courbes des pierres arti¬ 
ficielles payées au mètre linéaire ou au 
mètre cube seront comptées au double 
(Observation n° 2). 

La pose du chaperon : 

Linéaire. 9 m ,03 

A 3 francs le mètre linéaire (n° 206).. » 27.09 

Pose de pierres artificielles. — Pose de 
pierres artificielles avec joints en ciment 
de Portland, mais non comprislesfouilles, 
échafaudages et fondations : 

De balustrades jusqu’à 4 mètres de 
hauteur, le mètre linéaire 
= 12 f ,00 (n° 203). 

De limon d’escalier 
= 10 f ,00 (n° 204). 

De bordure 

= 2 f ,50 (n° 205). 

De chaperons de murs, appuis, bahuts 
de grilles 

= 3 f ,00(n° 206). 

De marches droites ou astragalées 
±= 3 f ,00 (n° 207). 

De hlocs pour parpaings, corniches, 
assises, etc., etc., y compris bardage sur 
le chantier, fichage en ciment de Portland 
jusqu’à 3 mètres de hauteur. 

Le mètre cube = 31 f ,00 (n° 208). 

Remblai de terre avec pilonnage. 

Cube précédent. 10 m ,882 

A 0 f , 62 le mètre cube. » 6.75 

Remblai Remblai de terre ou gravois avec re- 

de terre. prise de terre, compris piochement né¬ 
cessaire et jet pour remblai. 

Le mètre cube (série de terrasse 
n° 57). 0 f ',44 


A reporter 
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Pilonnage en excavation, rigoles, 
tranchées ou trous par couches de 
0.20 centimètres de hauteur. 

Le mètre cube (terrasse n° 55).. 0.18 

Ensemble. 0.62 

Etalement du mur mitoyen de droite 
perpendiculaire au boulevard (côté boule¬ 
vard), en bois de chêne neuf, loué pour 
trois mois {fig. 29). 



Fig. 29. — Etalement du mur mitoyen; batterie d’étais 
en chêne neuf loué. 


Une batterie composée de 3 contre- 
fiches reliées par des moïses et avec 
couche basse, semelle et couches hautes 

7 v 

(le tout en chêne) : 
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1 semelle de 

2.50X0.40 = 1.00 

X0.15. 0.150 

Couche basse 

2.75 X 0.37 

X0.16. 0.162 


Ensemble. 0.312 

A 48 f ,50 le stère (n° 151, col. 1). » 

Couches hautes. 

0.55 + 0.50 + 0.45 = 1.50 
X 0.16 = 0.24 

X 0.27 . 0.065 

A 58 f ,00 le stère (n° 147, col. 1). » 

l ro contreflche 

7.50X0.30 = 2.25 

X 0.28 . 0.630 

A 59 f ,00 le stère (n° 147, col. 7). » 

2° contrefiche 

6.00X0.26 = 1.56 

X 0.25 . 0.390 

3 e contreflche 

4.50X0.23 = 1.035 
X 0.24. 0.248 

Moises 

2 fois 1.70 = 3.40 
2 fois 1.60 = 3.20 

Ensemble ... = 6.60 X 0.08 

X 0.(23. 0.121 


Ensemble. 0.759 

A 58 f ,00 le stère (n° 147) 

Col. 1.,..... » 

Observation 37 bls , — Il ne sera.jamais 


payé de montage pour étais, contrefiches 
et poteaux reposant sur le sol du rez-de- 
chaussée. » 


15.13 


3.77 


37.17 


44.02 


Observation. 


Etaiements Observation^. — Les prix comprennent 
en location. la valeur des cales et détentes, ainsi que 

la fourniture des clous et rappointis. 

Coltinage à l’intérieur 

Stère. 1+136 

A 2 fr ,50 le stère (n° 344). 

Etalement du mur mitoyen de droite, 
perpendiculaire au boulevard (côté Cour) 
» en bois de chêne neuf loué pour 3 mois. 
Pour ne pas nous répéter, nousle sup¬ 
poserons semblable au précédent. 
Produit en argent. 

Ensemble. 

Quant aux étalements de fouilles, nous 
les avons décrits précédemment, nous n’y 
reviendrons pas, il suffit de rappeler les 
articles de Série concernant ces travaux. 


» 


» Observation. 


» 2.84 


» 102.93 


A reporter 
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Etaiements 
dans les puits 
ou en 
souterrain. 


Etalements 
& c iel ouvert. 
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Observation 38 y-Sèrie de Terrasse. 

Pour la fourniture des étalements en charpente dans les 
terrains très ébouleux, on appliquera les prix de la Série 
des égouts lorsque les blindages seront faits par les ouvriers 
terrassiers. 

Les étalements faits par le charpentier restent dans la 
catégorie des travaux de charpente, ceux faits par les pui¬ 
satiers sont réglés à la série des consolidations souter¬ 
raines. (Obs. 39). 

Série des égouts. Etalements- 

Locations de bois neufs ou vieux, chêne ou sapin, as¬ 
semblés ou non, compris double transport coltinages, façons, 
déchets, pose et dépose, pour étalement, blindage, couche, 
étançonnement, étrésillonncment, prix moyen et confondu 
à ciel ouvert. 

Le stère =r32 f ,00 (n° 206). 

Sous galerie, en fosse, ou en 2 e cave. 

Le stère == 42 f ,00 (n° 207). 

Plus-value pour bois laissés dans les fouilles, lorsque la 
nature du sol l’exigera et lorsque l’ordre exprès en aura 
été donné : 

Pour le bois de chêne : 

Le stère ^ 43 f ,Q0 (n Q 210). 

Pour le bois de sapin : 

Le stère == 35 f ,00 (n° 211). 

Lorsque, exceptionnellement, un entrepreneur de char¬ 
pente aura été chargé de ces.travaux, on appliquera les 
prix prévus à la Série spéciale de charpente (Obs. 212). 

Série de consolidations souterraines. Etaiements. 

Bois d’étaiements avec ou sans assemblages pour loca¬ 
tion (durée trois mois), pose et dépose dans les puits ou 
galeries. 

Pour le 1 er emploi. 

En chêne : 

Le stère = 50 f ,00 (n° 145). 

En sapin : 

Le stère = 35 f ,00 (n° 146). 

Pour emplois ultérieurs. 

Le chêne ou le sapin. 

Le stère , 5 = 25 f ,00 (n° 147). 

Les locations sont faites pour la durée des travaux, . 

Les prix ci-dessus s’appliquent aux bois employés dans 
les puits ou en souterrain. 

Pour les bois employés à ciel ouvert, ils seront réduits 
à 40 pour 0/0 (Obs. 148). 

Ces prix s’appliquent à tous les bois employés en sou¬ 
terrain, quelles que soient leur forme, leur destination et 
leurs dimensions, à l’exception des planches,' madriers. 
Ils comprennent la fourniture et la location du bois, le 
transport jusqu’à l’orifice du puits, la descente au treuil, 
tous les transports en souterrain, le montage, la pose ainsi 
que tous les coltinages nécessaires pour les réemplois, les 
déchets, moins-values et déchets de toute nature. 
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Ils comprennent également toute façon d’assemblage ou 
autre, la fourniture des boulons, étriers, chevilles, clous, etc. 
Ils ne seront susceptibles d’aucune plus-value, quelles que 
soient les difficultés des transports, la largeur et la hauteur 
des galeries, la nature des ciels (obs. 449). 

Plus-value pour les bois d’étaiements abandonnés dans 
les galeries ou les puits par mesure de sécurité. 

Le mètre cube = 25 f ,00 (n° 150). 

L’entrepreneur devra provoquer au préalable du com¬ 
blement la constatation exacte du cube de ces bois au 
moyen d’attachements réguliers ; faute de quoi il sera déchu 
de tout droit à réclamation et à plus-value (Obs. 154). 

Planches en sapin de 2 m ,00 X 0.20 pour location (durée 
de trois mois, pose, dépose dans les puits ou galeries. 

Le mètre superficiel = l f ,35 (n° 452). 


Planches 
en sapin 
abandonnées 
dans les fouilles. 


Plus-value pour planches en sapin abandonnées dans les 
galeries ou puits, par mesure de sécurité. 

Le mètre superficiel = l f ,25 (n° 153). 

Plus-value pour voliges ou chons laissés dans les fouilles 
ou puits. 

Le mètre superficiel = 0 f ,70 (n° 4 54). 


Plus-value 
pour voliges 
ou chons 
laissés dans 
les fouilles. 


Remarque. — Les chons ou bois de rebut, sont employés 
aussi dans les cloisons de remplissage ou dans les cloisons 
de caves. 

Ces prix comprennent tous les mouvements et main- 
d’œuvre jusqu’au lieu d’emploi (obs. 155). 

La location des voliges ou chons ne donne pas lieu à une 
plus-value quand elle est employée dans les puits (obs. 156). 


Location de bois Lorsque la location aura duré plus de trois mois, il sera 
au delà alloué pour chaque nouvelle période de trois mois une 

de 3 mois. plus-value de un tiers sur les prix de location ci-dessus 

(obs. 157). 

Cette plus-value comprend le supplément de location et 
la dépréciation des bois (obs. 158). 


Location de bois 
dans 

les fouilles 
au delà 
d’une année. 


Lorsque la location aura duré plus d’une année, les bois 
seront considérés comme perdus ou abandonnés dans les 
fouilles et, dans ce cas, seront payés suivant les prix corres¬ 
pondants ci-dessus de bois d’étaiement ou de planches 
abandonnées par mesure de sécurité. 


Cercles en fer Cercles en fer abandonnés dans les puits par mesure de 
abandonnés sécurité. 

dans les fouilles. Le kilogramme = 0 f ,90 (n° 160). 

Etalements. Série de Charpente. 

‘ Ils sont prévus pour le chêne dans les tableaux n° 3, n° 4, 

n° 5 et n° 6. 

Article 8. — Pour étais, étrésillon, chaise, couche et 
blindage: suivant la durée de location et les sections des 
bois employés. 
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Bois descendus 
,en sous-sol. 


Bois fournis, 
non posés. 


Dépose 
et repose 
de bois 
pour étai, 
couche. 


Dépose 
et repose 
de bois pour 

chevalements. 



/ 


Dallages 
e n pierre. 


Les bois descendus en sous-sol ou en cave comporteront 
une plus-value sur les bois sans montage payée comme 
suit : 

1 ° En fourniture, 

Le stère chêne = 3 f ,50 ) , A 

sapin =3VoO S < n ° 338 > 

2° En location (compris la dépose et l’enlèvement). 

Le stère chêne = 5 f ,50 > , . 

sapin = 5 f ,50 j 339) 

Lorsque la pose des bois non assemblés n’aura pas été 
faite par les charpentiers, on déduira par stère les prix ci- 
après : 

Sans montage : 

En chêne = 8 f ,00 (n° 340) 

En sapin = 6 f ,00 (n° 341) 

Avec montage: 

En chêne ±= 13 f ? 50 (n° 342) 

En sapin — 12 f ,50 (n° 343) 

Dépose et repose de bois non assemblé : chêne ou sapin 
pour étai, couche. 

Dépose seule : 

Le stère =± 4 f ,55 (n° 314). 

Dépose et repose : 

Le stère = 15 f ,75 (n° 515). 

Pour chevalement : 

Dépose seule : 

Le stère = 5 f ,70 (n° 516). 

Dépose et repose : 

Le stère = 19 f ,70 (n° 517). 

Pour terminer le métré des étaiements, nous compterons 
les entailles dans le mur et scellements en plâtre des 
couches avec solins; les échafaudages nécessaires aux 
étaiements avec bouchements de trous de boulins et 
raccords. 

Les trous faits dans le sol, fouille pour couches, 
étais, etc., ainsi que tous les massifs et scellements en 
plâtre des semelles. 

Reprenons notre métré . 

Ravalement extérieur 
et revêtement de mur (fig. 30). 

Reports . . 121.80 3891.88 

Côté de notre propriété, le socle en 
dalles de Comblancliien de 0 m ,06 d’épais¬ 
seur à deux parements de sciage sur 
mortier n° 2 de ciment I de0 m ,02 d’épais¬ 


seur. 

Longueur = 9.00 X 0.70 h r ■== 6.30 
A 40 f ,05 le mètre. » 252.32 

Dallages en pierre (au mètre superficiel), * 

dalles du commerce. 

Ces dallages comprennent :_ 

A reporter .. 121.80 4144.20 
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Fig. 30. — Ravalement du mur de clôture. 


Reports . 421.80 4144.20 

La fourniture des dalles entre 2 pare¬ 
ments de sciage; les joints qui n’auront 
pas plus de 5 millimètres d’écartement 
avec arête vive ; la pose sur arase en 
mortier de chaux A n ü 2 de 0.03 d’épais¬ 
seur; le recoupement des balèvres, le 
frottage au grès, le jointoie ment en 
mortier de chaux An 0 2, et tout ce qui 
est indiqué au n° 1259 pour la pierre 
neuve au mètre cube (Obs. 1652). 

Pour des dalles croûtes du commerce 
à un seul parement de sciage, il y aura 
une moins-value à appliquer par mètre 
superficiel de I e ,40 (n° 671). 

Remarque. — La Série de la Société 
Centrale des Architectes Français et la 
Société des Architectes diplômés par le 
Gouvernement, édition 1909, a établi des 
prix distincts pour les dalles du com¬ 
merce. 

Ces dalles sont désignées aux prix élé : 
mentaires n° 128 au n° 134 de la Série de 
maçonnerie. 

L'a moins-value de dalles débitées à la 
scierie mécanique ou sur la carrière 
d’extraction de la pierre n’est pas appli-, 
cable sur ces prix. 

Mortier. Mortier. — L’observation n° 652 prévoit 

du mortier de chaux A n° 2 de 0.03 
d’épaisseur. 

Pour du mortier de ciment I, le sous- 
détail s’établira de ia manière suivante : 

N° 1236. — Mortier n° 2 de ciment î, 
colonne 2. 


A reporter , 


121.80 4144.20 
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bardage 
'le pierre. 


Reports . 121.80 4J44.20 

Le mètre cube.53 f ,35 


N° 1228. — Mortier n° 2 de 
chaux hydraulique A, colonne 2. 20 f ,25 

Différence par mètre cube.... 33 f , 10 

Et pour 0 m ,03 

33 f ,10 X 0 m ,03 = 0 f , 99 
(n° 694, colonne 9). 

Nous remarquons d’autre part que l’ob¬ 
servation n° 652 a prévu 0.03 de mortier 
de chaux hydraulique A. 

A 20 f ,25 le mètre cube n° 1228, co¬ 
lonne 2. 0 f ,60 

Chaque centimètre d’épaisseur vaudra 

~ = 0 f ,20 (n° 695). 

Pour une épaisseur de mortier de ci¬ 
ment I de 0 m ,02, nous ferons le sous- 
détail suivant : 

Plus-value de pose en mortier n° 2 de 
0 m ,03 d’épaisseur n° 694, colonne 9. 0 f ,99 
Moins-value pour couche de mor¬ 
tier en ciment I par chaque cen¬ 
timètre en moins 1/3 des prix 
n° 694 ajouté à 1/3 du prix n° 695 
(Obs. 696). 

1 /3 n° 694, colonne 9 

— 0.99 : 3 = 0.33 
1/3 n° 695 

0.20 : 3 == 0.066 

Ensemble. 0.396 = 0 f ,40 

Reste en plus-value le mètre su¬ 
perficiel. 0 f ,59 

Et pour une surface de 6 m ,30. Produit 
6.30 X 0 f ,59.. » 3.72 

Les dalles ont été transportées directe¬ 
ment à pied-d’œuvre de la gare de che¬ 
min de fer suivant l’observation n° 400; 
ce transport est dû dans le prix de la 
pierre. 

Le bardage à l’intérieur est dû aussi 
conformément à l’observation 399. 

Toutefois, lorsque les dalles seront tail¬ 
lées dans un chantier appartenant à l’en¬ 
trepreneur, ou ne feront pas partie de 
la catégorie énoncée précédemment, il 
sera compté le bardage de pierre. 

Dans la construction du mur de clô¬ 
ture, nous avons ménagé en montant 
l’emplacement occupé par les dalles ; 
dans le cas contraire, pour l’encastre¬ 
ment des dalles, il serait fait le refouil- 
lement dans l’ancien mur, les reprises 
derrière les dalles, la fondation sous les 

A reporter . 121.80 4147.92 j 
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Reports . 

dites; tous ces travaux ne sont pas prévus 
dans le prix de dalles au mètre super¬ 
ficiel et se comptent suivant leur valeur. 

Pour la pose des dalles. 

14 entailles et trous d’agrafes dans la 


roche n° 2. 

Chaque 0.05 de taille. 0.70 

Scellement en ciment de Port- 

land. 0.70 

A 0/0 de légers. » 


(Suivant sous-détail précédent, 
page 79). 

14 trous dans la meulière de 0.10 
de profondeur et scellement en 


plâtre. 

Chaque 0.10. 1.40 

Aux 150/00 (n° 1011).._ » 


La fourniture et pose de 14 
agrafes en cuivre. 

A 0 f ,35 l’une. » 

La taille en pente du parement 
du dessus des dalles à la boucharde 
à 400 dents et égrisage. 

Linéaires 9.00X0.075=r 0.675 
(N° 1627) à 175/00. Taille n° 2. 1.18 


121.80 


0.70 


2.10 


» 


4147.92 


4.90 


Taille 

à la Boucharde 
à 400 dents 
et égrisage 
sur pierres 
n oa 1, 2, 3. 


Sous-détail. — Taille à la Bou¬ 
charde à 100 dents avec arêtes bien 
dressées et ciselures au pourtour 
pour les trois premiers numéros 
de taille (en taille) l m ,00 

(n° 1590). 1.00 

Ragrément à vif dit ravale¬ 
ment sur pierres n os 1, 2 et 3. 

Pour les trois premiers 
numéros de taille, l’opéra¬ 
tion des ravalements sera 
évaluée ainsi qu’il suit : 

0.10 de taille pour le pas¬ 
sage successif d’une bou¬ 
charde à l’autre et selon 
qu’il aura été fait usage de 
celles à 144, 196, 256, 324 
ou 400 dents (obs. 1602). 

L’opération étant amenée 
à 400 dents, il sera alloué,, y 
compris l’égrisage ou pré¬ 
paration au poli évalué, à 


0.25... 0.75 (n° 1603). 0.75 

Soit ensemble. 1.75 


Egrisage Egrisage sur parement de sciage. 


sur parement Face des dalles 
de sciage. 9.00 X 0.70 == 6.30 

Aux 15/00 de taille n° 2. 0.95 

Ensemble taille n° 2. 2.83 

A reporter . 
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Reports . 124. GO 4152.82 

à 20 f ,20 le mètre (n° 1507). » 56.16 


Egrisage sur parement de sciage en 
taille = 0.15 (n° 1604). 

Plus-value pour façon de .joints en ci¬ 
ment métallique au lieu de joints en 
plâtre comme il est prévu à l’article 1602 
8 fois 0.775 = 6.20 

à 0 f ,66 le mètre. » 4.09 

Nous avons établi ce prix de la manière 
suivante : 

1° Valeur des joints unis apparents et 
réguliers en ciment métallique. 

Le mètre linéaire=0 f ,95 (n° 622) 0 f ,95 
Jointoiement prévu à l’article 1602 : 

Jointoiement en plâtre sur pierre 
vieille ou neuve compris dégrada¬ 
tion des anciens joints en mortier. 


Article 999 en légers. 0.05 

Plus-value pour emploi de 
plâtre teinté avec addition 
d’ocre jaune. 0.01 

Ensemble. 0.06 

à 4 f ,80 le mètre (n° 822). 0 f ,29 

Plus-value à appliquer. 0 f ,66 


Au-dessus, le ravalement en sable 
mortier coloré ton pierre. / 

Longueur 9.00 X 2.53 h r =: 22.77 
Aux 33/00 légers en sable mortier 7.51 
N° 871 = 0.25 
N° 881 =' 0.08 

Ensemble.. 0.33 
Renformis de 0.02 pour refends 

Surface. 22.77 

A 0.14 légers sable mortier. 

Refends figurant assises de pierre 
Linéaire 3 fois 9.00 = 27.00 

X 0.15 légers sable' mortier. 

(Ces refends comprennent 
3 champs et 2 arêtes). 

Les autres refends. 

2 fois 9.00 =i 18.00X0.10 légers 

sable mortier. 

(Ces refends comprennent 
2 champs et une arête). 

Ensemble légers sable mortier. 16.55 

à 8 f ,00 le mètre (n° 1111). > y 132.40 

Remarque. —Suivant l’usage, la surface 
des refends non moulurés n’est pas dé- 
dui te de celle des enduits en compensation 
du tracé et de la suppression dans la 
valeur des refends ordinaires, des angles 
et amortissements. 

Le ragrément et passage au grès du ra¬ 
valement en sable mortier. ___ 

A reporter . *124.60 4345.47 
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3.19 

4.05 

1.80 


Sciences générales . 
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Reports . 124.60 4345.47 

Surface 22.77 

Aux 10/00 (Taille n° 7). 2.28 

à 6 f ,30 le mètre. » 14.36 

Les joints d’appareil compris tracé, 
sciottage, refouillement et remplissage, 
passage au grès. 

Sur enduit en sable mortier coloré 
imitant la pierre sur parties unies —0.12 
de taille n° 7 le mètre linéaire, 
à 6 f ,30 le mètre — O 1 ,76 le mètre. 

Sur parties moulurées = 0.18 de taille 
n° 7. 

à 6 f ,30 le mètre = l f ,13 le mètre. 

Le métré de ces joints se fait au mètre 
linéaire comme pour les façades en pierre. 

Pour éviter l’humidité provenant du 
sol, les enduits ordinaires en mortier n° 3 
de ciment I, en contre-bas des dalles de 
revêtement, sur meulière neuve de 
0.035 d’épaisseur. 

Partie haute 

Longueur — 8.90 X 0.90 h r ... 8.01 

Retraite 

Longueur — 8.90 X 0.05 h r ... 0.45 

Au-dessous 

Longueur == 8.90 X 1.15 h r ... 10.24 


Ensemble. 18.70 

à 5 f ,00 le mètre (n° 754, col. 3). 

Sous-détail du prix. 

Enduit de 0.025 d’épaisseur, 

n° 754, col. 3. 3 f ,20 

0 m ,01 en plus, n° 754, col. 6_ l f ,80 


Joints 


Ensemble. 5 f ,00 

Dallage en ciment uni de Portland à 
prise lente de Boulogne-sur-Mer, marque 
Demarle et Lonquety de 0.10 d’épaisseur 
en raccordement du sol. 

Longueur = 9.00 X 0.60 . 5.40 

à 10 f ,25 le mètre (n° 56, Série Ciments).. 

Le ciment de Boulogne-sur-Mer dit de 
Portland, marque spéciale à dallages, est 
classé dans la catégorie A (voir prix élé¬ 
mentaires, Série des Ciments n° 6). 

Joints pour imitation de pavés de 0.20 


pour imitation à. 0.30 de côté. 

de pavés Surface, 

de 0.20 à 0.30 
de côté. 


. . 5.40 

à 0 f ,50 le mètre (n° 87, Série Ciments).. 


Taille au ciseau 
de dallage 
en ciment 
pour 

raccordement. 


Taille au ciseau des arêtes de l’ancien 
dallage pour raccordement. ' 

Linéaire. 9.00 

à 0 f ,55 le mètre (n° 82, Série Ciments) 


93.50 


55.35 


2.70 


4.95 


A reporter . 
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Observation. 
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Reports ..... . 124.60 4î> 16.33 

Pour terminer le métré de notre côté, 
il reste les raccords sur ancienne cons¬ 
truction à compter suivant la nature 
des matériaux. » ” 


Ravalement du mur. 

Côté voisin ifig. 31). 

Les enduits en plâtre au sas sur meu¬ 
lière neuve avec addition de 1/6 de chaux 
Longueur = 9.00X3:13 h r 28.17 

A 0.33 de légers. 9 *30 

N° 877. 0.25 

N° 881. 0.08 

Ensemble. 0.33 

Joints tirés au crochet sur enduit. 

2 fois 9.00 = 18.00X0.03 courant 
de légers (n° 965). 0.54 

Ensemble. 9 84 , R 

à 6 f ,40 le mètre. » 

Sous-détail du prix : 

Déboursés : 

Plâtre, le mètre cube.. 17 f ,00 (n° 350) 

Faux frais 10 0/0. l f ,70 

Ensemble. 18^70 

Bénéfice 10 0/0. 

Ensemble. 20 f ,57 

A reporter . 124.60 4579.31 


Observation. 
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Reports .. 124.60 

Chaux hydraulique C. 

Déboursés (n° 115), le mètre cube. 

40 f ,00 X 600 k ,000 

1000 k ,000 ~ ’ 

Faux frais 10 0/0. 2.40 

Ensemble. 26.40 

Bénéfice 10 0/0. 2.64 

Ensemble. 29 f ,04 

L’unité de légers ouvrages en plâtre 
avec addition de 1/6 de chaux, s’établira 
de la manière suivante : 

Plâtre = 0 m ,066 

à 20 f ,57 le mètre cube. l f ,36 

Chaux C = 0 m ,011 

à 29 f ,04 le mètre cube. 0.32 

Main-d’œuvre y compris échafau¬ 
dage et enlèvement de gravois en 
travaux neufs (obs. 828). 4.72 

Ensemble. 6 f ,40 

Les quantités de plâtre et de chaux ci- 
dessus sont prévues pour des travaux 
d’ensemble (enduits unis et moulurés); 
elles sont insuffisantes pour des enduits 

unis de 0 n, ,02 d’épaisseur. » 

Nous remarquons que la valeur des 
enduits en plâtre au sas avec addition de 
1 /6 de chaux hydraulique C, peut s’établir 
de la manière suivante : 

Légers ouvrages en plâtre (n° 822, 

Série Maçonnerie) l’unité. 4 1 ',80 

Plus-value pour addition de 1/6 
de chaux hydraulique C. 

‘-aiiU. i ,co 

Ensemble. 6 f ,40 

Nous ajouterons, c’est un prix moyen 
entre l’unité de légers en sable mortier 
coloré et l’unité de légers ouvrages en 
plâtre. 

Exemple : 

Légers ouvrages en sable mortier coloré 
ton pierre. 

L’unité de légers. 8 f ,00 

Légers ouvrages en plâtre. 

L’unité de légers. 4 f ,80 

Légers ouvrages en plâtre avec addition 
de 1/6 de chaux. 

Prix moyen _ 6f>40 

Cette augmentation provient du mé¬ 
lange et de la main-d’œuvre supplémen¬ 
taire. 

La causticité de la chaux produit non 
seulement de l’usure à l’outillage, mais 

A reporter . 124.60 
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' Reports . 124.60 4679.31 

surtout des gerçures aux mains; aussi, 
pour des travaux de décoration de fa¬ 
çades, moulures, etc., où la matière est 
continuellement en contact avec les 
mains des ouvriers, les prix seront à dé¬ 
battre en raison de la main-d’œuvre 
supplémentaire. 

Le moyen de se préserver autant que 
possible des brûlures consiste à s'imprégner 
les mains de vinaigre et à les graisser avec 
de la panne. 

Reprendre le ravalement soigné du sou¬ 
bassement en ciment à prise lente A de 
0.95 de hauteur avec saillie et arête. 

Linéaire. 8 m ,90 

à 6 f ,05 le mètre (n° 112, Série Ciments).. » 53.85 

Enduits en ciment dit de Portiand à 
prise lente (A). 

De 0.015 à 0.025 d’épaisseur compris 
garnissage des joints en mortier composé 
de 1200 kilogrammes de ciment pour 
un mètre cube de sable de rivière, pour 
bandeaux horizontaux ou verticaux, 
plinthes, champs d’encadrement, ébra¬ 
sements, voussures, etc., etc. 

i 

!• Exécutés à rez-de-chaussée. 




ENDUITS EN CIMENT JUSQU’A 0 ffl ,25 DE LARGEUR 


Le mètre linéaire.. 

0.050 

0.075 

0.100 

0.125 

0.150 

0.175 

0.200 

0.225 

0.250 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(5) 

(7) 

(8) 

(9) 

Sans saillie. 

Avec saillie de 0.01 
à 0.02 idem pré- 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

0.50 

0.75 

1 .00 

1.25 

1.50 

1.75 

2.00 

2.25 

2.50 

cédemment. 

Lhaque 0.005 de 

1.25 

1.50 

1.75 

2.00 

2.25 

2.50 

2.75 

3.00 

3.25 

saillie en plus... 

1 lus-value par étage 

0.05 

0.075 

0.100 

0.125 

0.150 

0.175 

0.200 

0.225 

0.250 

idem . 

0.01 

0.013 

0.017 

0.021 

0.025 

0.029 

0.032 

0.036 

0.040 


Les plinthes, champs, bandeaux, ébra¬ 
sements, voussures, étc., etc., au-dessus 
de 0.25 de largeur, seront payés au mètre 
linéaire suivant n 08 111 à 114. » » 

2° Enduits en ciment de même com¬ 
position que ci-dessus, avec ciment à 
prise lente (A) pour socles, panneaux de 
petite largeur de moins de l m ,00 de hau¬ 
teur : 


A reporter . 124.60 4633.16 


N° 115 

N° 116 
N° 117 
N° 118 


Observation n° 119 
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LARGEUR 



Exécutés à rez-de-chaussée : 

0.35 

0.45 

0.55 

0.65 

0.75 

0.85 

0.95 

Le mètre linéaire : 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 


fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr, 

fr. 

fr. 

Sans saillie. 

Avec saillie de 0.01 à 0.02 d’une 
épaisseur totale de 0.025, 
compris arêtes et développe¬ 

2.90 

3.30 

3.70 

4.10 

4.50 

4 90 

5.30 

ment de la saillie. 

3.65 

4.05 

4.45 

4.85 

5.25 

5.65 

6.05 

Chaque 0,005 en plus de saillie 
Plus-value par étage, etc., idem 

0.30 

0.35 

0.45 

0.50 

0.57 

0.63 

0.70 

précédent. 

0.05 

0.065 

0.08 

0.10 

0.115 

0.13 

0.15 
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3° Enduits en ciment de même com¬ 
position que ci-dessus, de l m ,00 de largeur 
et au-dessus : 

Nota : Les enduits étanches seront 
composés de 1500 kilogrammes de ci¬ 
ment (A) pour un mètre cube de sable de 
rivière sur ordre spécial. 


Exécutés à rez-de-chaussée : 

Le mètre superficiel : 

Sur béton. 

Sur brique. 

Sur moellon neuf. 

Sur meulière neuve. 

Sur moellon vieux ou brique 
vieille compris dégradation 
préalable des joints, net¬ 
toyage et lavage. 

Sur meulière vieille compris 
dégradation préalable des 
joints, nettoyage et lavage. 
Plus-value de renformis pour 
chaque centimètre au-dessus 
de 0.025 en mortier de même 
composition à l’exclusion de 
tous les ciments à prise ra¬ 
pide. 

Plus-value pour chaque étage 
de montée ou descente d’en¬ 
viron 3 m ,00 de hauteur: 
Pour enduits de 0.025 d’épais¬ 
seur. 

Pour chaque centimètre de 
renformis.. 


AVEC 

CIMENT 
à prise 
lente (A) 

AVEC 

CIMENT 
à prise 
très lente (B) 

ETANCHES 

fr. 

fr. 

fr. 

4.30 

4.00 

4.80 

5.10 

5.30 

5.70 

5.45 

5.80 

6.10 

6.00 

6.30 

6.85 

6.60 

7.00 

7.40 

7.45 

7.90 

8.35 

1.50 

1.65 

1.80 

0.15 

0.15 

0.15 

0.06 

0.06 

0.06 


Plus-value pour enduits sur pla¬ 
fonds. 2 f ,15 n° 101 

Sur murs circulaires à simple cour¬ 
bure. 0 f ,95 n° 102 


N° 111 

N° 112 
N° 113 

N° 114 


N° 92 
N° 93 
N° 94 
N° 95 


N° 96 


N° 97 


N° 98 


N° 99 
N° ÎOO 


A reporter 
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MAÇONNERIE. 


Enduits soignés 
e n ciment (A) 
jusqu’à 0.25 
de largeur 
sans saillie. 


Enduits soignés 
en ciment (A) 
jusqu’à 0..25 
de largeur 
nvec saillie 
de 0.01 à 0.02. 
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Sur murs circulaires à double cour¬ 
bure. l f ,45 n° 103 

Sur voûtes circulaires à simple cour¬ 
bure. 3 f ,00 n° 104 

Sur voûtes circulaires à double cour¬ 
bure. 3 f ,40 n° 105 

Bouchardé. 0 f ,25 n° 106 

Brel.telé. 0 f ,50 n° 107 

Tyrolien. 2 f ,55n° 108 

Nota. — Les parties moulurées ne 
seront jamais mesurées avec les enduits; 
ellesseront métrées séparément et payées 
suivant les numéros 141 à 157 (obs. 109). 

Lorsque les enduits bouchardés, bret- 
telés ou tyroliens formeront appareil de 
pierre avecj oints verticaux et horizontaux 
la plus-value sera doublée (obs. 110). 

La Série de la Société centrale des 
Architectes français et la Société des Ar¬ 
chitectes diplômés par le Gouvernement 
a établi trois tableaux pour les enduits 
en ciment. 

1 er Tableau. — Les enduits en ciment 
dit de Portland à prise lente (A) de 0.01 
à 0.025 d’épaisseur et jusqu’à 0.25 inclus 
de largeur, ont été évalués : 

Sans saillie, le mètre superficiel 10 f ,00 
Exemple : 

Enduit de 0.25 de largeur. 

0.25 X 1.00. 0.25 

à 10 f ,00 le mètre. 2 f ,50n° 115 

Pour les enduits en ciment avec saillie 
de 0.01 à 0.02 idem précédent, la Série, 
a ajouté 0 f ,75 à chaque prix. 

Exemple : 

Enduit en ciment jusqu’à 0.25 de 
largeur. 

Sans saillie, pour enduit de 0.20 de 

largeur. 2 f ,00 n° 115, col. 7 

Saillie de0.0U0.02. 0 f ,75 

Ensemble. 2 f ,75 n° 116, col. 7 

Chaque 0 m ,00o de saillie a été évaluée 
l',00 le mètre superficiel. 

Exemple : 

Enduit en ciment jusqu’à 0.25 de 
largeur avec 0 m ,005 de saillie en plus de 
celle prévue à la Série. 

Pour enduit avec saillie de 0.01 à 0.02 
De 0.20 de largeur, n° M6, col. 7 2 f ,75 
0 m ,005 de saillie en plus 

0.20 X 1.00 nr 0.20 
à l f ,00 le mètre superficiel, 


n° 117, col. 7. 0 f ,20 

Le mètre superficiel. 2 f ,95 

A reporter .... 
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Enduits soignés 
en ciment (À) 
sans saillie 
au-dessus de 0.25 
de largeur 
jusqu’à 1'", 00 
de largeur. 


Enduits soignés 
en ciment (A) 
au-dessus de 0.25 
jusqu’à l'",00 
de largeur 
avec saillie 
de 0.01 à 0.02 


Enduits 
en ciment (A) 
avec addition 
de couleur. 
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2 me Tableau. — Les enduits en ciment 
ont plus de 0.25 de largeur et moins de 
l m ,00 de largeur. 

Ces prix sont complémentaires au 
tableau précédent. 

Au-dessus de 0.23 jusqu’à l m ,00 exclu¬ 
sivement, chaque surface se décompose 

en 0 m ,25. 2 f ,50 

le complément est évalué 4 f ,00 le mètre 
superficiel. 

Exemple : 

Enduits exécutés à rez-de-chaussée, 
sans saillie, de 0.65 de largeur. 

Nous décomposons ce prix de la ma¬ 


nière suivante : 

Enduit jusqu’à 0.25 de largeur. 

Tableau 1 (n° 115, col. 9).. J ,- 2 f ,50 

Différence = 0.65 — 0.25 = 0.40 
A 4 f ,00 le mètre. l f ,60 


Ensemble. 4 f ,10 (n° 111) 


Pour les enduits en ciment avec saillie 
de 0.01 à 0.02 idem précédemment, la 
Série a ajouté 0 1 ',75 à chaque prix. 

Exemple : 

Enduit en ciment avec saillie de 0.01 
à 0.02 de plus de 0 m ,25 de largeur et de 
moins de l n \00 largeur. 

Sans saillie, pour enduit de 0.65 de 
largeur... 4 r ,10 n° 111, col, 4 

Avec saillie de 0.01 
0.02 plus-value. 0 f ,75 

Ensemble_ 4 f ,85 n° 112, col. 4 

Plus-value d’enduit avec addition de 
couleur (pour ton pierre). 

8.90X 1.00 déduit. 8.90 

à 4 f ,00 le mètre superficiel. 

(Série spéciale des travaux en ciment 
n° 102). 

Les joints droits à ciselures tirés au fer. 

6 fois 1.00 développé. 6.00 

à 0 f ,08 le mètre (n° 130, Ciments). 

Coupement de rive d’enduit en plâtre. 

Linéaire.. 9.00 

à 0 f ,20 le mètre (n° 124, Série Ciments) .. 

Dans la partie inférieure les enduits en 
ciment (A) sur meulière neuve. 

Linéaire = 8.90 X 1-00 . 8.90 

à 6 f ,0Q le mètre (n° 95, Ciments). 

Champ en ciment de dessus et arête. 

Linéaire. 8.90 

à 0 f ,75 le mètre. 

A reporter .. 


» 35:60 

» 0.48 

» 1.80 

» 53.40 

» 6.68 
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Sous-détail : 

Champ. 0 f ,25 

Arête droite. 0 f ,50 (n° 120) 

Ensemble. 0 f ,75 le m. lin. 

Plus-value d’enduit bouchardé avec 
joints d’appareil. 

Surface. 8.90 

à 0 f ,50 le mètre (n° 106 et obs. 110). » 4.45 

L’échafaudage pour ravalement en 
plâtre. 

Longueur = 9.30 X 4.53 h r = 43.04 
à 0.085 de légers ouvrages. 3.66 » 

La hauteur a été établie de la manière 
suivante : 

Pour la pose des dalles artificielles le 
plancher d’échafaud a été fait à l m ,50 de 
hauteur en contrebas des dalles. 

Nous avons, hauteur des enduits: 


En ciment. 2.00 

En plâtre avec addition de chaux 3.13 

Ensemble. 5.13 

Déduire. 1.50 


Reste. 3.63 

Garde-corps en excédent (obs. 

865). 0.90 


Ensemble.... 4.53 

8 Bouchements de trous de boulins. 

Chaque 0.05 légers (obs. 870). 0.40 

Pour terminer le métré côté voisin, il 
reste les raccords sur ancienne cons¬ 
truction à compter suivant la nature des 
matériaux et le transport des matériaux. » 

Il suffit de faire le décompte de tous 
les matériaux employés suivant les nu¬ 
méros 1682 et 1683 de la Série de Maçon¬ 
nerie, et 209-210 et observation n° 211 
de la Série de Ciments. 

Transport supplémentaire de matériaux 
pour les chantiers non accessibles aux 
tombereaux y compris chargement et 
déchargement, à 30 m ,00 de distance. 

Le mètre cube 0 f ,60 (n° 1682 Maçon¬ 
nerie). 

Pour chaque relai de 10 m ,00 en sus, 
indivisibles = 0 f ,08 (n° 1683 Maçonnerie). 

A la Série des Ciments, obs. n° 211, 
nous remarquons que la distance de 
30 m ,00 est fractionnée par quarts et 
chaque quart commencé est acquis à 
l’entrepreneur. 

2° Etablir le compte de Mitoyenneté 
pour mur de clôture d’une hauteur légale 
de 3 m ,20, le chaperon étant payé à frais 
communs. 

A reporter 


Observation. 


Légers ouvrages 
Arl - 822 • ~ 

128.66 

Argent. 

4735 f ,57 


128.C6 4735.57 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Avant de procéder au décompte du mur 
de clôture, nous rappellerons brièvement, 
les règlements us et coutumes de 
Mitoyenneté, 

Clôture. 

Clôture obligatoire. 

Hauteur réglementaire d’un mur de clôture. 

— La clôture est obligatoire dans les villes et 
faubourgs; tout propriétaire peut contraindre 
son voisin à contribuer aux constructions et 
réparations de la clôture faisant séparation 


de leurs maisons, cours et jardins assis ès 
dites villes et faubourgs : la hauteur de la clô¬ 
ture sera fixée suivant les reglements parti¬ 
culiers ou les usages constants et reconnus; 
et, à défaut d’usages et de règlements, tout 
mur de séparation entre voisins, qui sera 
construit, doit avoir au moins trente-deux déci¬ 
mètres (10 pieds) de hauteur, compris le cha¬ 
peron, dans les villes de cinquante mille âmes 
et au-dessus, et vingt-six décimètres (8 pieds) 
dans les autres. 

Hauteur de fondation d'un mur de clô¬ 
ture. — Pour un mur de clôture, on ne peut 
exiger plus de l m ,00 de hauteur de fondation 



Fig. 32. — Murs de clôture dans les villes et faubourgs. 
Plan et coupes. 


Fig. 33. — Coupe indiquant l’ancienne 
ligne séparative. 


dans des terrains ordinaires, et capables de 
supporter la charge de 3 m ,20 de hauteur ou 
de 2 m ,60de hauteur selon les localités (fig. 32). 

Ligne séparative. — La ligne séparative se 
prend dans l’axe du mur de clôture et au sol 
du rez-de-chaussée. 


Dans le cas où le sol a été modifié par suite 
de remblai ou de déblai, c’est au sol primi¬ 
tif que la mesure est prise ; aussi, avant de 
démolir un mur de clôture, il est nécessaire 
de faire reconnaître la ligne séparative (fig. 33). 

Épaisseur d’un mur de clôture. — Selon 
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1 usage, ïe mur de clôture est construit de 
0l V«)0 d’épaisseur (au-dessus du sol). 

limousinage. 0.47 ép r 

Enduits aux 2 faces. 

2: fois 0.015 ép!’. 0.03 


Ensemble. 0.50 

Ea fondation s’obtient en ajoutant un em¬ 
pattement de 0 ra ,075 d’épaisseur de chaque 
côté du mur. 

Epaisseur du mur de clôture. .. 0.50 ép r . 

Empattements 2 lois 0.075. 0.15 

Epaisseur en fondalion... 0.65 


(t'ire 0.G5 


on plan au lieu de 0.75). 


Le code ne spécifie aucune mesure pour 
l’épaisseur d’un mur de clôture ou môme 
d’un mur séparatif; il est loisible de le faire 
de l’épaisseur que l’on veut, pourvu qu’il ré¬ 
ponde aux règles de la solidité pour une cons¬ 
truction de clôture et pour l’usage des 
deux propriétés. 

Suppression de clôture en pan de bois. — 

La clôture entre deux bâtiments ne peut être 
faite en pan de bois, car l’un des voisins ne 
pouvant s’en servir dans cet état pour y 
adosser des tuyaux de fumée, peut démolir 
cette clôture et la remplacer par un limou¬ 
sinage quelconque, moellon, meulière, ou 
brique. 



Ancien Phïl jljiivtAU PUn 


Fig. 34. — Murs de clôture dans les villes et faubourgs. 
Pan de bois en bon état remplacé par un mur en moellon. 


le ° ture en pan de bois en bon état. — Si 

et ^ an de bois est en bon état, la démolition 
q^i^^ttstruction sont au compte de celui 
tiy 1 a m °difi.é la nature de la clôture sépara¬ 
is !* if r La 1 igné séparative reste la même, et 
côté a rence d’épaisseur du mur se prend du 
d e celui qui construit (fig. 34). 


Clôture en pan de bois en mauvais état.— 

Si le pan de bois est en mauvais état, le mur 
est reconstruit à frais communs, si le mur ne 
porte aucune charge, il est construit en brique 
ou en matériaux de l’épaisseur de l’ancien 
pan de bois. 

Mur mitoyen en brique de 0,22 épaisseur. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


— S’il porte charge, la brique a 0 m ,22 d’épais¬ 
seur, plus les enduits; la ligne mitoyenne 
reste la môme (fig. 35). 

Si l’un des propriétaires veut employer 
d’autres matériaux d’une plus grande épais- 
séur, la différence d’épaisseur sera prise de 
son côté, sans changer la ligne séparative. 

Remboursement de la valeur d’un mur de 
clôture. — Si le propriétaire qui n’a pas cons¬ 
truit se sert du nouveau mur autrement que 


comme clôture, soit en lui faisant porter 
charge, ou en y adossant des tuyaux de che¬ 
minées, il devra rembourser au propriétaire 
constructeur de ce mur la 1/2 de sa valeur, 
ainsi que le prix de la différence du terrain ; 
dans ce cas, 1a. ligne séparative serait au 
milieu du nouveau mur. 

Marques de non-mitoyenneté. — Il y a 
marque de non-mitoyenneté lorsque la som¬ 
mité du mur est droite, et à plomb de son 





Fig. 35. — Murs de clôture dans les villes et faubourgs. 
Pan de bois remplacé par un mur en brique. 


parement d’un côté, et présente de l’autre 
un plan incliné; lors encore qu’il n’y a que 
d’un, côté ou un chaperon, ou des filets et 
corbeaux de pierre qui auraient été mis en 
bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est 
censé appartenir exclusivement au propré¬ 
taire du côté duquel sont l’égout ou les 
corbeaux et filets de pierre {fig. 36). 

Marque de mitoyenneté. — Tout chaperon 
à deux pentes indique la marque de mitoyen¬ 
neté {fig. 37). 


Héberges. — On appelle héberges d’un 
bâtiment le tracé extérieur de la pénétration 
avec le mur séparatif {fig. 38 et 39). 

A défaut de chaperon, filets ou corbeaux 
en pierre sur l’un des parements, nous dirons 
que tout mur séparatif est considéré comme 
mitoyen jusqu’à la hauteur de la clôture 
indiquée précédemment, c’est-à-dire à 3 m ,20 
de hauteur ou 2 m ,60 de hauteur et l m ,00 de 
fondation, ou suivant les héberges indiquées 
à la coupe. 
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Dans les campagnes, le mur de clôture est 
•parfois remplacé par des haies ou aussi des 
lossés. 


Haie. — Toute haie qui sépare des héritages 
est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait 
qu’un seul des héritages en état de clôture, 






Coitjo 



PUn oUt /Pur 


Fig. 36. — Murs non mitoyens. Coupes et plans indiquant les murs séparatifs. 


s D n’y a titre, ou possession suffisante du 
C011 traire. 

m J° Us fossés entre deux héritages sontprésu- 
s citoyens, s’il n’y a titre ou marque du 

braire (fig. 40 ). 


bl 8. 37. _ 


Chaperon à deux pentes indiquant la 
mitoyenneté. 


la| e ^, a ma rque de non-mitoyenneté lorsque 
s eule 06 ° U re j et .de terre se trouve d’un côté 
te îl i r ment du fossé. Le fossé est censé appar¬ 
ie r exc l us ivement à celui du côté duquel 
Je t se trouve (fig. *41). 


Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais 
communs. 

Réparation et reconstruction de mur mi¬ 
toyen. — La réparation et la reconstruction 
du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux 
qui y ontdroit et proportionnellementau droit 
de chacun; cependant tout copropriétaire d’un 
mur mitoyen (sauf dans la hauteur de clôture) 
peut se dispenser de contribuer aux répara¬ 
tions et reconstructions, en abandonnant le 
droit de mitoyenneté, pourvu que le mur ne 
soutienne pas un bô liment qui lui appartienne. 

Siaprèscet abandon, le voisin ne continuait 
pas l’entretien du mur et le laissait tomber 
en ruine, l’abandonnateur pourrait réclamer 
la moitié des matériaux, l’abandon ayant 
été fait à une condition que le mur existe. 

Nous disions précédemment : la clôture 
en pan de bois est condamnable, et tout voisin 
peut en faire la démolition. 
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Fig. 38 et 39. — Plan et coupe d’une propriété attenante au mur séparatif. Héberges de cette propriété. 




Fig. 40 et 41, — Fossés dans les campagnes. 
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Expertise en cas de désaccord. — Avant 
de mettre les ouvriers à l’œuvre, il est bon de 
Appeler que la démolition ne peut être faite 
Çu’après commun accord avec le voisin, et 
en cas de contestation, ce n’est qu’après 
ex pertise approuvée par le Tribunal que le 
mu r peüt être démoli. 

En cas de danger, l’expert fait exécuter sur 
champ les consolidations nécessaires et 
dépose de suite son rapport au tribunal. 

Délai maximum de 40 jours pour démoli¬ 
tion et reconstruction de mitoyen. — En cas 
de démolition et reconstruction, les travaux 
s °at menés rapidement, sans arrêt; il n’est 
dû aucune indemnité aux locataires pour 
dommages ou autres, à condition que les tra- 
^ aux soient exécutés dans un délai maximum 
de quarante jours. 


Résiliation de bail. — Diminution de 
loyer. — Tout locataire peut demander ré¬ 
siliation du bail, lorsque les travaux lui 
portent préjudice dans son commerce; si le 
commerçant n’a fait aucune réserve lors de 
la démolition, il 11 e peut que demander une 
diminution de loyer. 

Sols d’inégale hauteur. — Dans l’exemple 
que nous avons choisi (fig. 42), les sols natu¬ 
rels sont d’inégale hauteur ; il a été abaissé 
une première fois parle voisin, avant recons¬ 
truction du mur à la cote (65.30). 

En prévision de sous-sol contigu au mur 
de clôture (cote 64.30), les basses fondations 
ont été descendues à la cote (63.80). 

Contre-mur de clôture. — Pour maintenir 
la poussée des terres du voisin en prévision 
du sous-sol, il a été fait un contre-mur. 



Fig. 42. — Coupe et élévation du nouveau mur de clôture. Décompte de mitoyenneté. 


tm , e dernier doit être isolé du mur de clô- 
cas de suppression du contre-mur, le 
de clôture devra rester intact, 
par 6St permi3 toutefois de tancer quelques 
do , P ^ ln§s ou foutisses de liaison dans le mur 
C] oture. 

Comment établir le décompte 
**l*toyoniieté ? 

Rié! Pas ^dieux de recommencer le 
ûalu*d 6 CC ^ G mil0 .V enneté dont ^ es so ^ s 

aU 10 s sont d’inégalé hauteur; nous 
Puyn^ m< ^ c l uer simplement ne qui est à 
^ 1 par chaque propriétaire. 


(a) Si nous examinons le mur de notre 


côté nous avons : 

Sol naturel de la cour 67 m ,30 

Hauteur de clôture légale y 
compris chaperon dans une ville 
de 50.000 âmes et au-dessus = 3 m ,20 

Le dessus du chaperon sera h 

l’altitude. 70 m ,50 

(b) Le sol naturel du voisin est 

à l’altitude. 66 m ,30 

Notre fondation de clôture 
descendra suivant les règlements 

en contre-bas de. l m ,00 

Fondation de notre mur . . . 65 m ,30 
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Les épaisseurs du mur pour clôture 
étant normales, nous n’y faisons aucune 
réserve. 

(c) Examinons maintenant le mur côté 


du voisin. 

Nous avons : 

sol naturel (altitude). 66 m ,30 

Hauteur de clôture légale. . . . 3 m ,20 

Le dessus du mur est obliga¬ 
toire de son côté jusqu’à la cote 
d’altitude =. . .. Jj9 m ,50 

(d) La différence de hauteur 
d’altitude entre notre chaperon 70 m ,50 
et le dessus du mur de clôture. 

voisin. 69*50 

est ce qu’on appelle la surcharge 
du mur voisin ==. _ l m ,00 

(e) En prévision du sous-sol projeté, les 

basses fondations ont été établies à la cote 
d’altitude.63 m ,80 

Conformément aux règlements, le mur 
continue à descendre de son épais¬ 
seur.0 m ,65 

En fondation et pour maintenir la 
poussée future des terres, il est 
fait un contre-mur de. ..... . 0 U1 ,35 

ce qui lui donne une épaisseur 
normale de. 1 1U ,00 

à 3 mètres de hauteur. 


Suivant l’expérience, l'épaisseur d’un 
mur de soutènement s’obtient en divisant 
la hauteur par 3. 

Exemple : Mur de soutènement de 
3 mètres de hauteur en terrain ordinaire. 

L’épaisseur à donner à ce mur sera de 

3 U1 ,00 : 3 = i m ,00. 

au pied du mur; le mur est généralement 
construit par redens ; on le subdivise par 
hauteurs de 1 mètre et on évite ainsi de 
construire un mur en talus. 

Dans les terrains mouvants de sable, 
glaise, etc., cette formule est inappli¬ 
cable. 

Après cet examen, nous établirons le 
compte de mitoyenneté de la manière 
suivante : 

Pour faciliter le métré, nous désigne¬ 
rons notre propriété par la lettre P, celle 
du voisin par la lettre V, et nous suppo¬ 
serons que Monsieur V a payé entière¬ 


ment la démolition et reconstruction du 
mur ; que doit rembourser Monsieur P...? 

1° Démolitions et Fouilles d’anciennes 
maçonneries. — La partie supérieure du 
mur de la cote d’altitude 69 m ,50 à 70 m ,50 
appartenant à Monsieur P..., ce dernier 
paiera entièrement la démolition ainsi 
que l’enlèvement des gravois dans la 
hauteur ci-dessu x s. 

70 m ,50 — G9 m ,60 ==; l m ,00. 

En contre-bas, la démolition du mur 
declôture ainsi quela fouille d’anciennes 
maçonneries entre les cotes d’altitude 
65 m ,30 et 69,50 seront payées à frais 
communs. 

Soit moitié pour P..., y compris l'en¬ 
lèvement des gravois. 

2° Reconstruction du mur de clôture. — 
Monsieur P... paiera à Monsieur V... 

(a) La moitié de la valeur du mur de la 
cote d’altitude 65 m ,30 à 69 m ,50. 

(b) Il paiera entièrement à Monsieur V... 
la valeur du mur de la cote 69^,50 à 
70 m ,50. 

(c) La surcharge du mur de la cote 
69 ua ,50 à 70 m ,50. 

(d) La moitié de la valeur du chaperon 
en dalles artificielles. 

(e) Les décorations du mur : dalles en 
comblanchien, enduits en sable mortier 
coloré ton pierre. 

Les enduits ordinaires en ciment I ainsi 
que l’excédent de fouille fait côté de la 
propriété P... dans la hauteur de ces 
enduits seront au compte de V... 

Valeur delà surcharge.— La surcharge 
du mur declôture s’établira de la manière 
suivante : 

Construction du mur de clôture en 
meulière neuve et mortier bâtard M. 

Longueur 9.00x0.965 h r —8.69 

X 0,47 épaisseur. 4 m ,084 

à 39 f ,05 le mètre cube (N°1139) * 

= 159 f ,48 

Au 1/10 de sa valeur. 15 f ,95 

La surcharge n’est pas toujours due, 
nous traiterons cette question ultérieure¬ 
ment. 
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Honoraires dus aux architectes pour 
mitoyennetés. — Pour terminer le dé¬ 
compte de mitoyenneté, il faut ajouter 
les honoraires d’architecte qui com¬ 
prennent : 

(a) 1 0/0 pour plan, élévation, coupe 
du mur mitoyen en double expédition; 

(b) 2 0/0 pour établissement du dé¬ 
compte ; 

(c) Honoraire fixe pour la convention 


sur timbre variant de 25 f à 50 f , suivant 
les cas ; 

(d) Pour vérification du compte de mi¬ 
toyenneté établi par le voisin, l’archi¬ 
tecte a droit à 2 0/0 sur le règlement du 
compte. 

Pour éviter les contestations entre voi¬ 
sins lors du règlement de compte de 
mitoyenneté, il est bon d’établir préala¬ 
blement la convention suivante : 


Construction d’un mur de clôture et de soutènement. 

Les soussignés P...., propriétaire, demeurant à., rue...., numéro..., et V...., 

a ussi propriétaire demeurant à., rue.. .., numéro.. ., voulant séparer par un mur de 

clôture leurs propriétés contiguës situées à_, rue...., numéros..., ont arrêté ce qui 

suit : 

Par suite de surplomb du mur actuel (plus de la \l 2 de son épaisseur), il sera fait la dé¬ 
molition entière du mur et enlevé aux décharges publiques tous les matériaux, gravois et 
terres provenant de cette démolition. 

Le mur sera reconstruit en meulière neuve et mortier bâtard */ 2 chaux c */ 2 ciment I 
a 2 parements dans toute la hauteur. 

11 aura 6 m ,70 de hauteur (basses fondations comprises)‘et 9 mètres de longueur. 

La partie haute sur 3 m ,20 de hauteur aura 0 m ,47 d’épaisseur (enduits non compris). 

En contre-bas du sol P-, sur l m ,00 de hauteur, le mur aura 0 m ,56 d’épaisseur. 

Le reste du mur en fondation jusqu’au sol V.... aura 0 m ,65 d’épaisseur. 

Les basses fondations et contre-mur en contre-bas du sol V_seront au compte de 

°c dernier. 

Au-dessus, le mur sera payé à frais communs dans une hauteur de 4 m ,20 se décompo¬ 
sant ainsi : 

4 m ,00 de hauteur en 0 m ,65 d’épaisseur 
l m ,00 de hauteur en 0 m ,o6 d’épaisseur 
2 m ,20 de hauteur en 0 rn ,47 d’épaisseur 

Ensemble 4 m ,20 de hauteur. 

Les dalles artificielles du chaperon seront aussi payées à frais communs. 

La partie haute de clôture nécessaire au propriétaire P_, au-dessus de la clôture 

mgale du propriétaire V_, sera payée par P- 

Les enduits ordinaires en ciment X faits côté de la propriété P...., pour éviter l’hu- 

m *dité du mur côté de la propriété V-, seront payés, ainsi que l’excédent de fouille né- 

Ce ssaire, à l’exécution de ces enduits par ce dernier. 

H est entendu que si le propriétaire P.... abaisse le sol de son côté pour une raison 
quelconque, il devra acquérir et rembourser au propriétaire V...la partie de mitoyen¬ 
neté nécessaire, et dans les cas où il prendrait possession complète de mitoyenneté, il devrait 

rembourser le cas échéant la { / 2 de la valeur du terrain de Monsieur V_, soit 0 m ,45 : 2 

7 = ^ m ,225 de largeur sur la longueur du mur de clôture. 

Le compte de la mitoyenneté est libellé de la manière suivante: 

Compte de mitoyenneté et de surcharge du mur séparatif entre les 

propriétés de Monsieur P...., demeurant à -, et de Monsieur _, 

demeurant à.... 


Année 19.. 


Savoir : 

Démolition du mur de clôture en moellon par renversement au cric 
avec tranchée dans la partie inférieure, etc., etc. (mettre ici le métré 
des pages 121 à 137 inclus) 

Science* générales. Métré et Attachements — 126. — Tome IV. — 11. 
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Produit tin argent. 

Honoraires d’architecte.. 

Ensemble... 

Dont au compte de Monsieur P.... (mettre ici ce détail suivant ce qui 

a été indiqué page 144).... » » 

Honoraires d’architecte. » » 

Ensemble... » » 

Reste au compte de Monsieur V.. 

Fait double à., le. 


Observation. — Nous n’avons pas 
indiqué de rabais dans notre compte de 
mitoyenneté. 

Nous avons appliqué les prix de Série, 
le rabais n’étant pas obligatoire. 

En supposant que l’entrepreneur con¬ 
sente un rabais de 10 0/0 sur les travaux 
de la Série (édition 1909) nous ferions le 
décompte de chaque prix. 

Exemple : Le mur en meulière a été 


évalué, page 118 : 

Le mètre cube =>. 39 f ,05 

En appliquant le rabais con¬ 
venu 10 0/0. 3 f ,9Q5 

le mètre cube vaudrait. 35', 15 


Nous aurions donc page 118 : 

13“‘,580 à 35 f ,10 le mètre cube 477 f ,47 
Sous-détails du prix : 

Série de la Société Centrale 
des Architectes, etc. 

Edition 1909 (N° 1139, col. 3). 


Valeur.. 39 f ,05 

Rabais 10 0/0. 3 f ,905 


Reste le mètre cube . . 35‘, 145 

Soit. 35‘,15 


» » 


Valeur du mur mitoyen au moment de son 
acquisition. — Pour en terminer avec ce 
compte de mitoyenneté, nous ajouterons 
que le mur doit être payé suivant sa 
valeur, au moment où le voisin en acquiert 
la mitoyenneté et non sur ce qu’il aurait 
pu coûter lors de sa construction. 

Dans notre exemple, le mûr ayant été 
laitd’accord entre les deux voisins il devra 
être payé suivant la Série (édition 1909) 
diminué du rabais consenti par l’entre¬ 
preneur, 

Paiements des Honoraires d’architectes. 

Remarque. — Dans les travaux exécu tés 
pour le compte des particuliers, les hono¬ 
raires d’architecte sont payés après le 
règlement du mémoire et sur le chiffre 
de ce règlement, avant l'application du 
rabais qu’a puconsentir l’entrepreneur. 

Paiement du mur mitoyen avant d’en 
prendre possession. — Suivant l’usage, 
avant de prendre possession d’un mur 
mitoyen, il faut rembourser au propriétaire 
voisin la valeur de la mitoyenneté. 


ORDRE DE SERVICE IV 


Cabinet de Monsieur Architecte 

A. M. Entrepreneur de maçonnerie 

Dans la propriété ... 

A Paris, Boulevard •. ■ 
Au 3 m « étage appartement de gauche 


Antichambre (voir attachement fîg. n° 1) 

Démolir la corniche, le plafond .et augets. — Pour dresser le plafond, rapporter des 
fourrures en sapin neuf brut 0,027 X 0,12. 

Refaire le hourdis de plancher en augets en sous-œuvre (en conservation des lambourdes 
de l’appartement du dessus); faire les enduits en plâtre au sas du plafond et les moulures 
de corniche. 

Agrandissement de la porte entre l’antichambre et la chambre suivant ordre de 
ervice n° 2. 

Pour relier cette partie de mur au pan de bois, il sera fourni et posé un linteau à 
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2 lames X de 0,16 de 3 m ,70 assemblé avec boulons; il sera fait dans le pan de bois, les 
entailles, trous de boulons, etc., pour relier les principales parties du pan de bois. 

> Pour décharger le mur pendant cette transformation, étayer les planchers en 2 sens 
en sapin vieux. 

Une troisième lamé X de 0,12 de 1,80 longueur sera fournie et posée (côté delà chambre) 
<iu-dessus de la nouvelle porte de t m ,30. 

La pile entre la porte de la chambre et celle sur le dégagement sera construite en brique 
neuve de Bourgogne ordinaire, moule de 0,054 X 0,11 X 0,22 et mortier bâtard n° 3, 
1/2 chaux hydraulique et 1/2 ciment X (catégorie M). 

Faire les ravalements en plâtre au sas sur mur et pan de bois. Déposer les menuiseries 
avec soin pour réemploi ; les déposes devront être faites avant la démolition. 

Paris, le. 

X... Architecte. 


Métré. 

3 me Etage. 

Antichambre de l'appartement de gavehe. 

Dénro lition de légers ouvrages en plâtre sans descente, 
ni montage de matériaux, ni sortie desgravois (fig. 43). 


i 



L 
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La Corniche : 

Face sur cour. 1 . io 

Perpendiculaire. 2.40 

Sur armoire et salie de 

bains. 3.89 

Toilette. 1.40 

Sur chambre et déga¬ 
gement. 4.99 

Côté escaliers. 3.80 


Ensemble. 17.58 ( n ° 1) 

X 0.25 = 4.40 

X 0.10 (n° 718)....... 0.440 

Là longueur de 17 m ,58 peut 
s’obtenir aussi de la manière 
suivante : 

Nous prendrons 2 lois la lon¬ 
gueur et 2 fois la largeur; les 
mesures prises au milieu de la 
saillie du profil. 

Exemple : 

Longueur 2 fois 4.99. 9.98 

Largeur 2 fois 3.80... 7.60 


Ensemble. 17.58 

Démolition des augets de pla¬ 
fond ; surface avant enduit des 
murs. 

5.27 X 1.68. 8.85 

2.40 X 1.38. 3.31 


Ensemble. 12.16 

X 0.05 (n° 715). 0.608 


Ensemble. 1.048 

à 3 f ,60 le mètre (n° 712)....... 


» 


3.77 


Fourrures Pour dressement du plafond, les four- 
pourdressement rures en sapin neuf brut 0.027 X 0.12. 
de plancher. Ce travail est payé au mètre linéaire. 


Menuiserie n°271, col. 1. 

Sapin 0.027 X 0.10 . 0 f ,68 

Col. 2. chaque centimètre en 
plus = 0 f ,06i et pour 0 m ,02 pro¬ 
duisent 2 fois 0 f ,061. 0 f ,12 

Le mètre linéaire. o f ,80 

et pour 15 m ,40 produisent: 

0 f ,80 X 15.40. > 


Nous avons obtenu ce linéaire de la 
manière suivante : 

Longueur réelle de fourrures 14.00 
Plus-value de pose en pla¬ 


fond 1/10. i. 4 o 

Ensemble.. 15.40 


Plus-value 
de pose 
(le fourrures. 


Cette plus-value est variable suivant 
les difficultés de pose dans les vieux 
planchers. 

A reporter . 



12.32 


16.09 




































MAÇONNERIE. 


149 


Augets 

ordinaires, lattis 
neuf espacé, 
lardis de clous à 
bateaux fournis. 


Report . 

Le hourdis du plancher en augets 
ordinaires de 0.02 centimètres d’épais¬ 
seur au fond, sur lattis neuf espacé 
avec lardis de clous fournis. 


de 5.27 X 1.68. 8.85 

2.40 X 1.38. 3.31 


» 


Ensemble. 12.16 

à 0.605 de légers. 7.36 

Sous-détail , n° 832. — Auget ordinaire 
ayant au moins 0.02 d’épaisseur au fond, 
non compris lattis 

Le mètre superficiel vaut_ 0.42 

N° 930. — Lattis espacé de 0.10 
d’axe en axe, en cœur de chêne 
et cloué, pour cloison, pan de 

bois et plafond. 0.085 

N° 929. — Lardis de clous à 
bateaux avec fourniture de clous, 
même espacement proportionnel 
qu’aux évaluations au mètre 
linéaire... 0.10 


Ensemble 


0.605 


Plus-value 
d'augets 
en sous-œuvre. 


Plus-value d’augets en sous-œuvre. 

Surface. 12.16 

à 0.05 de légers. 

N° 834. — Auget en sous-œuvre, plus- 
value sur les évaluations ci-dessus. 0.05 


0.61 


16.09 


» 


Calages 
sc ellements 
de lambourdes 
en sous-œuvre. 


Les calages et scellements partiels 
de lambourdes de l’appartement du dessus 
seront à compter en régie, vu la diffi¬ 
culté d’exécution. 

L’enduit en plâtre du plafond, plancher 
haut du 3 m# étage. 

Les enduits en plâtre au sas, compris 
crépi et gobetage de 0.01 à 0.02 d’épais¬ 


seur sur plafond. 

de 5.24 X 1 65 . 8.65 

2.40X1.35. 3.24 


Ensemble. 

Dont sous corniche (les mou¬ 
lures prises au milieu de la 
saillie). 

Linéaire n° 1. 17.58 

X 0.25. 

aux 50/00 légers ouvrages n° 879 

. . 2.20 

à 1/2 (obs. 979).... 

Reste. 7.49 

aux 50/00 légers ouvrages (n° 879). 

Les moulures en plâtre de la corniche 
traînées au calibre. 

A reporter . 


11.89 


4.40 


1.10 » 

3.75 « 

12.82 16.09 
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Naissances 
en plâtre au sas 
sur mur. 


Reports ... 

(Le mesurage de. toutes les moulures 
sera fait en longueur au milieu de leur 


saillie) (obs. 976). 

Linéaire n° 4. 17.58 

5 angles rentrants valent 

chaque 0.20 (n° 981). 1.00 

1 angle saillant (n° 980) vaut. 0.15 

Ensemble.. 18.73 

X 1.055 de profil (fi g. 12, p. 71)_.... 


Les naissances en plâtre en contre-bas 
de la moulure de corniche. 

Sur mur de la cour de 0.12 de hauteur 

1.35 X 0.08 légers (n° 996). 

Cloison de refend perpendiculaire à 
la cour, naissance de 0.22 de hauteur. 

Longueur. 2.40 

Déduire : l’huisserie, 

2 fois 0.08. 0.16 

le poteau d’angle. 0.08 

Ensemble. 0.24 :0.24 

Reste. 2.16 

X 0.15 de légers (n° 995). 

Sur armoire, salle de bains et chambre 
Naissance de 0.31 de hauteur. 

Longueur. 3.89 

Déduire les huisseries 

4 fois 0.08. 0.32 

le poteau d’angle. 0.08 

Ensemble. 0.40 -- 0.40 

Reste.. 3 ) 49 

X 0.20 de légers (n° 996). 

Les autres naissances en plâtre au 
sas en contre-bas de la moulure de cor¬ 
niche de 0.25 de hauteur. 


Sur toilette. 1.65 

Déduire l’huisserie, 

2 fois 0.08. 0.16 


Reste. 1.49 — 1.49 

Sur chambre et dégagement... 5.24 

Sur les escaliers. 4.05 

Ensemble. 10.78 

X 0.15 de légers (n° 995). 

Agrandissement de la porte entre la 
chambre et l’antichambre. 

Dépose préalable avec soin des menui¬ 
series avec transport et rangement. 

Stylobates-cymaises, — Ce détail ayant 
été fait précédemment pages 8 et 9, 
nous n’y reviendrons pas. 

Pour transformation de cette porte et 
d’une partie du mur de refend, étaie- 
ment préalable du plancher haut du 
3 IU0 étage en 2 sens en sapin vieux. 


A reporter 


12.82 16.09 


19.76 » 


0.11 


0.32 


0.70 


35.33 10.09 


Observation 
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Reports . 35.33 

Nous avons indiqué précédemment le métré de ces 

Savaux. » 

Descellement au pourtour du bâti. 

2 fois 2.27... 4.54 

0.93 

Ensemble.. 5.47 

X 0.015 de légers. 0.08 

N°960. Descellement au pourtour des bâtis, huisseries, 
dormants décroisées, etc.,le mètre linéaire — 0.015 de 
légers. 

2 descellements de pieds et bouchements de trous 
en plâtre. 

Chaque 0.025 de légers. 0.05 

Série n° 1054 . 0.05 

aux 50/00 (obs. 1019). 0.025 

7 descellements de pattes de 0.10 de profondeur. 

v Chaque 0.025 de légers. 0.18 

N® 1101... 0.10 

aux 25/00 . 0.025 

Obs. 1020. — Descellement sans bouchement de trous 
jusqu’à 0.32 de côté, 1/4 de l’évaluation des trous et 
scellements. 

Hsmakque. — L’ordre de service nous prescrit de faire 
loutes les déposes avec soin des menuiseries avant les 
démolitions, contrairement à l'observation 1024, nous 
avons compté tous les descellements. 

06s. 1024. — Les descellements ne seront pas comptés 
dans les démolitions. 

Dour la dépose du contre-bâti; descellement au pour- 
l°ur en 3 sens. 

Linéaire précédent. 5.47 

X 0.015 de légers (n° 960). 0.08 

2 descellements de pieds et bouchements de trous en 
plâtre. 

Chaque 0.025 de légers... 0.05 

(série n° 1054 et obs. 1019). 

14 descellements de pattes à chambranles. 

Chaque 0.01 de légers.. 0.14 

Nous avons indiqué pages 101 et suivantes un métré 
de percement de porte avec fourniture et pose de filets 
en fer, il es t inutile de recommencer ce détail. Nous 
Je compléterons ici en comptant 1° la plus-value dans 
embarras des étais (n° 1530). 

Trous de boulons dans le bois. 


16.09 


2° Les trous de boulons dans le pan de bois. 
Sérié de charpente. 


TROUS DE BOULONS 

SUR SAPIN 

SUR CHÊNE. 

Le mètre linéaire 
Compris pose de boulons. 

3 f ,50 

4 f ,00 


Observation. 


A reporter 


35.91 


16.09 
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Reports .. 35.9i 16.09 


3° Les encastrements d’ailes, entailles sur le tas; 
coupements de poteaux, etc., en supplément des cou- 
pements dus dans la dépose des bois. 

4° La dépose des bois du pan de bois. — Coupements 
sur le tas pour travaux à façon à la scie (Série de 
charpente). 

Coupements à la pièce sur bois de charpente. 




SU H 
CHÊNE 

SUR 

SAPIN 

NUMÉRO 

D'ORDRE. 

De chevron.la pièce j 

Droit 

lr. 

0.20 

lr. 

0.18 

500 

Biais 

0.30 

0.24 

501 

De solives, sablières, poteaux \ 

i Droit 

0.40 

0.36 

502 

de remplissages.la pièce i 

1 Biais 

0.60 

0.48 

503 

D’enchevêtrures, chevêtre,po- ] 

> Droit 

0.70 

0.55 

504 

teau de baie ou cornière... la pièce \ 

! Biais 

1.00 

0.75 

505 

De pièces de charpente de 0.25 

( Droit 

1 .00 

0.80 

506 

d’équarrissage et au-dessus, la pièce 
A l’égoïne : 

j Biais 

1.50 

1.20 

507 

Moitié en plus des coupements à la scie. 

Au ciseau ou à l’ébauchoir. 



508 

Le double des prix des coupements à la scie. 



509 


Entailles à la pièce sur bois de charpente. 

Les entailles sur le tas sont indiquées à la Série 
n° 528 à 537. Série de charpente en bois. 

Nota. — Les prix de dépose de bois comprennent les 
déchevillages et coupements nécessaires à la démolition 
en grande ou petite partie (obs. 526) ; nous n’avons 
qu’à compter les coupements supplémentaires. 

Après avoir fait la pose et calage des fers, nous 
démolirons la pile actuelle entre salon et salle à manger 
(attachement n° 2). 

Démolition à compter dans l’embarras des étais, 
suivant ce qui a été dit précédemment. 

La construction de la pile en brique neuve de bour¬ 
gogne ordinaire moule de 0.054 X 0.11 X 0.22 et 
mortier bâtard n° 3, 1/2 chaux hydraulique G et 1/2 
ciment X (catégorie M) de 0.34X2.37 h r = 0.81 

X 0.34. 0.275 

à 82 f ,63 le mètre cube.. » 22.72 

Sous-détail du prix. 

N° 449 (col. 2). 77 f ,60 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de 
mortier n° 2 bâtard à dosage égal (M). 

(Colonne 13). 3 f ,51 

L’ordre de service indique du mortier n° 3, 
nous avons à ajouter la différence qui existe 
entre le mortier n° 3 et le mortier n° 2. 

A reporter 


81.11 35.91 


38.81 
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En nous reportant au tableau de la Série, 
nous trouvons, page 55 de la Série, mortier 
bâtard M à dosage égal (n° 3). 

Colonne 3. 46 f ,10 

Mortier bâtard M à dosage égal (n° 2) 
colonne 2. 37 f ,65 

Ca plus-value par mètre cube de mor¬ 
tier employé est donc de. 8 f ,45 

et pour 0.180 

* 8 f ,45 x 0.180 . c,r ;2 

Ensemble. 8 2 1 ,0 3 


H est facile de démontrer que la Série a prévu pour 
le bourdis en brique, mortier de chaux, ciment ou 
Mortier bâtard une quantité de mortier de 0 m , 180 
Par mètre cube. 

Exemple : 

N° 1231. Mortier de chaux hydraulique D, le mètre 


cube..... 36',20 

N° 1228. Mortier de chaux hydraulique A, le 
inètre cube. 20 f ,2o 

Différence en moins par mèlre cube. 15‘,95 

Nous avons d’autre part : 

N° 487, de la Série. 


Plus-value sur les prix de brique, pour emploi dans le 
bourdis de mortier n° 2, et sable tamisé : 

Avec chaux hydraulique 1) col. 4. 


N° 487. le mètre cube. 3 f ,25 

Avec chaux hydraulique A col. 1. 

N° 487, le mètre cube.. O 1 ,38 

Différence par mètre cube . 2 f ,87—2 J ,87 


Connaissant la différence entre la valeur du 
uiètro cube de mortier D et celle du mètre cube de 
Mortier A, nous dirons par quelle quantité x faut-il 
uiultipüer 15. 95 pour obtenir 2 f ,87 ? 

Soit x X 15 f ,95 = 2 f ,87 

D’où quantité accordée par la Série 


= r5^3 ==0V80 - 

Dlus-value de construction dans l’embarras des étais. 

, Cube*ci-dessus. 0.275 

a 1^35 le mètre (n° 1530). 

Dlus-value de calage en sous-œuvre et scellement à 
Q in de ciment de plaque sous le filet en fer. 

h autre jambage en brique neuve de Paris, dite façon 
f ° l Ul ‘gogne, de 0.06 X 0.11 = 0.22, avec marque du 
Iab ncant : 

Hive gauche l re qualité et mortier bâtard n° 3; 2/3 
C Iaux hydraulique c; 1/3 ciment 1. 

Hauteur 2 m ,37 X 0 m ,28 == 0.66 

: 0.34 d’épaisseur. 0.224 

a ^- f ,9l le mètre. 

■ 11 largeur s’obtient de la manière suivante : 
2Ji±0JJ = 0|6 = 02g 

* lus-valuede construction en reprise par arrachement. 


A reporter 


35.91 38.81 


» 0.37 

0.35 


» 14.09 


36.26 


53.27 
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Ilcports ., .>». 36.26 53.27 

Cube ci-dessus.. 0.224 

à 2 f ,10 le mètre (n° 4532). » 0.47 

Plus-value de construction dans l’embarras des étais. 

Cube.... 0.224 

à l f ,35 le mètre (n° 1530).. » 0.30 

Plus-value de calage en sous-œuvre et scellement 

de plaque à bain de ciment. 0.35 » 

Sous-détail du prix de brique façon bourgogne, en 
élévation avec marque du fabricant, rive gauclie 

l re qualité et mortier bâtard n° 3; 2/3 chaux hydrau¬ 
lique c, 1 /3 ciment I. 

N° 473. col. 2, le mètre cube. 59 f ,15 

Plus-value sur lé prix de brique pour emploi 
dans le hourdis de mortier n° 2, et sable 
tamisé, 2/3 chaux hydraulique c, 1/3 ciment I. 

0 f 67X2 

N°487. col.3.. u ■ ■ ■ — =0 f ,447 
Af a a v* i 

N° 487. col. 9.. — 2 f ,ll ( 

Ensemble. 2 f ,557 . 2 f ,5G 

Le mortier demandé étant du numéro 3, nous 
compléterons notre plus-value pour différence 
de mortier. 

Page 55. N° 1230, le mortier n° 3 de chaux c 

est évalué le mètre cube. 24 f ,85 

N* 1230, le mortier n° 2 de chaux 
hydraulique c est évalué le mètre cube. 21 r ,85 

Différence par mètre cube. 3 f ,00 

et pour 0 m ,180 produit, 

3 f ,00 X 0,180.=0 f ,54 

aux 2/3. 0 f ,30 

Prenons maintenant le mortier de ciment I ; 
page 55 n° 1236, le mortier n° 3 de cimentl est 

évalué le mètre cube.. 67 f ,40 

N° 1236, le mortier n° 2 de ciment I 

est évalué le mètre cube. 53 f ,35 

Différence par mètre cube. 14 f ,05 

et pour 0.180 produit 

14 f ,05 X 0.180 =. 2 f ,52 

au 1/3. 0 f ,84 

Ensemble. 62 l ',91 

Cette quantité de mortier a été prévue par la Série 
édition 1909 ; il est facile de s’en rendre compte. 

Nous avons, n° 4236: Mortier de ciment I Portland 

col. 2, en mortier n° 2 ; le mètre cube. 53 f ,35 

N° 1235 : Mortier de ciment II en mortier p° 2 ; 

le mètre cube. 43 f ,70 

Différence par inètre cube. 9 f ,G5 

et pour 0.180 produit 9 f ,65 X 0.180. l f ,73 

Si nous nous reportons au n° 487 de la Série. 

La plus-value de mortier n° 2 en ciment I est 

évaluée colonne 9. G f ,33 

La plus-value de mortier n° 2 en ci¬ 
ment H estévaluée colonne 8. 4 f ,60 

Différence. 1 1 ,73 l f ,73 

A reporter . 36.61 54.04 
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La quantité de mortier prévue par la Série est bien 
de 0 m ,180 par mètre cube de construction en brique.. » » 


Remarque. — Nous avons déterminé la quantité de 
mortier prévue par la Série (édition 1909) pour la 
construction en brique; nous constatons heureusement 
que cette nouvelle Série a prévu pour les hourdis en 
meulière une quantité supérieure à celle prévue par la 
Série 1907. 

Nous avons donné, page 118, un prix de 39 f ,05 le 
mètre cube (n° 1139 de la Série, col. 3); si nous en 
faisons le sous-détail, nous remarquons qu'il a été 
prévu 0 m ,320 de mortier par la Série 1909. 

Sous-détail. 

Fourniture. 

Meulière pour grands et peti ts travaux (dite Marchande). 


Rrix élémentaires. 

Déboursés. 

N° 155. -—lemètre cube. 14 f ,00 

Faux frais 10 0/0. l f ,40 

Le mètre cube. 15 f ,40 

Bénéfice 10 0/0. l f ,54 

Ensemble . 16 f ,94 

Soit le mètre cube. 16 f ,95 

Main-d’œuvre : 


06s. — Cette main-d’œuvre comprend le net- 
fcyage ètl’enlèvement de tous résidus provenant 
du travail exécuté. 

0 heures de limousin et garçon limousin. 


A l f ,80 l’heure. 10 f ,80 

N° 372. — Heure de jour de limousin. l f ,00 
N° 373. — Heure de jour de garçon 

Lmousin..!.. 0 f ,80 

Ensemble. l f ,80 

Mortier 0 m , 320 à 37 f ,65 le mètre cube (n° 1240, 
c °lonne 2). ll f ,30 

Ensemble. 39 f ,05 

2 mc Exemple. 


Meulière neuve en fondation à 2 parements de 0.40 
Paisseur jusqu’à 0.80 d’épaisseur, avec hourdis en 
Mortier n°2 de chaux hydraulique c. 

Sous-détail. 


Meulière marchande l mc ,000. 16 f ,95 

Main-d’œuvre. 10 f ,80 

Mortier prévu: 0.320 à 21 f ,85 le mètre cube, 
n ° 1230, colonne 2. 6 f ,55 

^ Ensemble . 34 f ,30 

Le prix est indiqué à la Série n° 1129, col. 3. 

3 me Exemple. 

Meulière neuve en élévation à 2 parements de 0.40 _ 

A reporter . 36.61 54.0^ 


Observation. 
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épaisseur jusqu’à 0.80 d’épaisseur, avec hourdis en 
mortier n° 2 de chaux hydraulique c. 

Sous-détail. 


Meulière marchande l mc ,000 —. 1 G f ,95 

Main-d’œuvre : 

7 heures de limousin et garçon limousin. 

A l f ,80 l’heure. 12 f ,60 

Mortier: 0 m ,320 à 21 f ,85 le mètre (n° 1230, 
col. 2). 6 f ,55 

Ensemble. 36 f ,10 


Ce prix est indiqué à la Série (n° 1129, col. 7). 

Le mètre cube de meulière fournie en élévation à 
2 parements de plus de 0.40 épaisseur et de moins de 
0.80 d’épaisseur, avec hourdis en mortier n° 2 de chaux 


hydraulique c, n° 1129, col. 7 est payé. 36 f ,10 

En fondation, il est payé, n° 1129, col. 3 .... 34 f ,30 

La différence. l f ,80 


est un supplément de main-d’œuvre pour échafaudage 
et descente de gravois. 

Obs. 1141. — Les prix ci-dessus comprennent, en 
outre du transporta pied-d’œuvre, du déchargement et 
du montage des matériaux, tous les échafauds néces¬ 
saires et l’enlèvement des gravois (voir n° 385 à 388). 
Dans les trois exemples précédents, la Série de la 
Société Centrale, éditée en 1909, a prévu par mètre cube 
de construction en meulière: marchande fournie, 


1 mètre cube. 

Il est facile de s’en rendre compte : 

N° 1139, col. 3, en meulière neuve fournie * 

Le mètre cube. 39 f ,05 

N° 1139, col. 4, en meulière non fournie : 

Le mètre cube., 22 f ,10 . 

Différence pour meulière non fournie. 16 f ,95 

2 nc Exemple. 

N° 1129, col. 3, v n meulière neuve fournie, le mètre 

cube. 34 f ,30 

N° 1129, col. 4, en meulière non fournie , le 
mètre cube. 17 f ,35 

Différence pour meiili're non fournie. 16 f ,95 

3 mc Exemple. 

N 1129, col. 7, en meulière neuve fournie , le mètre 

ube.. 36 r ,10 

■M 0 1129, colonne 8 en meulière non fournie .. 19 f ,15 

Différence pour meulière n n fournie. 16 f ,95 

La Série 1909 a prévu pour constructi* n de meulière 
en fondation, élévation ou pour \oute une quantité de 
mortier d 0 Q \320par mMi v ' cube de construction j. 320 
La série 1^07 avait prévu. 0.300 

S if une différence en plus par mètre cube de 0 m ,020 

A reporter . 36.61 54.04 


























MAÇONNERIE. 


157 


Reports... . 36.61 

Si nous examinons les prix de meulière fournie pour 
massifs, nous verrons que la Série n’a prévu que 0 :u ,300 
mortier. 

4 me Exemple. 

Meulière fournie et mortier n° 2 de chaux hydrau¬ 
lique c pour massif. 

Sous-détail : 

Meulière marchande î mc ,000. 16 f ,95 

Mortier prévu: 0.300 à 21 f ,85. 6 f ,55 

(n° 1230, col. 2). 

Main-d’œuvre : 

h. f/2 de limousin et garçon limousin à 
l f >B0 l'heure.. 6 f ,30 

Ensemble. 29 f ,80 

Ce prix est indiqué à la Série, n° 1129, col. i. 

11 est facile de démontrer qu’il a été prévu l mc ,000 
ffe meulière et 0.300 de mortier. 

Faisons la différence entre les prix de construction 
en meulière fournie et meulière non fournie, nous 
aurons : 

1129, col. \ . — Meulière neuve pour massif et chaux 

hydraulique <;• Mortier n° 2. 29 f ,80 

1129, col. 2. — Meulière non fournie pour 
massif et chaux hydraulique c. Mortier n° 2 ... 12 f ,85 

Différence. ic‘,95 

Cette somme nous représente la valeur en règlement 
( 1 un mètre cube de meulière. 

faisons d’autre part la différence entre les prix de 
construction en meulière fournie et mortier n° 2 de 
c lau x hydraulique c pour massif et la construction 
meulière fournie et mortier n° 2 de chaux hvdrau- 
,1( !Ue A pour massif. 

i\° 1129, col. 1. — Meulière neuve pour massif et chaux 
hydraulique c (mortier n° 2) le mètre cube .... 29 f ,80 

N° 1128, col. 1. — Meulière neuve pour massif et 
' baux hydraulique R (mortier n° 2h le mètre 
cube . 29 f ,55 

Différence par mètre cube. 0 f ,25 

nous nous reportons au tableau des mortiers, 

Page 55 de la Série, nous avons : 

1230, col. 2, le mètre cube. 2i f ,85 

1229, col. 2, le mètre cube. 21 f ,05 

Différence par mètre cube. 0 f ,80 

îjj' pour 0.300 produisent 

’ 8 ° X 0.300 = 0 f ,24 ou. 0 f ,25 

je s sous-détails de fournitures pour meulière et 
portier étant donnés; la main-d’œuvre étant le com- 
^ çment des prix composés, il est facile d’en trouver la 
, d eur - Nous remarquons cependant que les sous- 
, !\ a ^ s sont différents pour de la meulière hourdée en 
PUitre. 


54.04 


A reporter 


30.61 


54.04 
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5 m# Exemple . 

Meulière neuve pour massif hourdée en plâtre. 
Sous-détail : 


Meulière marchande i m ,000 c. 16 f ,95 

Mortier : 0 m ,300 à 22 f ,05 le mètre cube. 6 r ,60 

Main-d’œuvre : 

3 heures 1/4 de limousinant et garçon limou- 
sinant à l f ,80 l’heure. 5 f ,85 

Ensemble. 29 f ,40 


Ce prix est indiqué à la Série, n° 1123, col. 1. 

G me Exemple. 

Meulière neuve en fondation à 2 parements de 0.40 
d’épaisseur jusqu’à 0.80 d’épaisseur hourdée en plâtre. 

Sous-détail : 


Meulière marchande l mc ,000. 16 f ,95 

Mortier: 0.320 à 22.05 le mètre cube. 7 f ,05 

Main-d’œuvre : 

5 heures 1/2 de limousinant et garçon limou¬ 
sinant à l f ,80 l’heure. 9 f ,90 

Ensemble. 33 f ,90 

Ce prix est indiqué à la Série, n° 1123, col. 3. 


7 mc Exemple. 

Meulière neuve en élévation jusqu'à, la hauteur de 14 u, ,00 
réduit à 2 parements de 0.40 d’épaisseur jusqu’à 0.80 
d’épaisseur avec hourdis en mortier de plâtre. 

Sous-détail. 


Meulière marchande l m3 ,000 . 16 f ,95 

Mortier : 0.320 à 22 f ,05 le mètre cube. 7 f ,05 

Main-d’œuvre: 

Six heures et.demie de limousinant et garçon 
limousinant à l f ,80 l’heure. 1 i f ,70 

Ensemble. 35 f ,70 

Ce prix est indiqué à la Série, n° 1123, col. 7. 


8 me Exemple. 

Meulière fournie pour voûtes en berceau et en ogive, 
y compris le scellement et le descellement des cintres. 
1° Le hourdis est en plâtre. 

Sous-détail 


Meulière marchande 1 mètre cube... 16 f ,95 

Mortier 0.320 à 22 f ,05. 7 f ,05 

Main-d’œuvre : 

Six heures et demie de limousinant 
et garçon limousinant à l f ,80 l’heure. ll f ,70 

Ensemble. 35 f ,7ü 35 r ,70 

A reporter 


35.70 30.61 54.04 
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Scellements de cintres et garnissages en 
Plâtre O 1 * 036 à. 22 f ,05 le mètre cube .. ' 0 f ,80 
Main-d’œuvre pour scellements et 
descellements des cintres. 

Vingt minutes de limousin et garçon 
limousin à l f ,80 l’heure..\. 0 f ,60 

Ensemble. l f ,40 l f ,40 

Ensemble, n° 1123, col. 11. 37 f ,10 

8 mc Exemple. 

2° Ee hourdis est en mortier n° 2 de chaux hydrau¬ 
lique c. 

Sous-détail : 


54.04 


Meulière marchande l mc ,000 . 

Mortier 0“,320 à21 f ,85. 

Main-d’œuvre.: 

1 Ü f ,93 
6 f ,55 


7 heures de limousin et garçon li¬ 
mousin à l f ,80 l’heure. 

12 f ,60 


Ensemble. 

36 f ,l 0 

— 30 r , 10 

Scellement des cintres, garnissages 

e « plâtre. 

Main-d’œuvre pour scellements et 
descellements des cintres. 

20 minutes de limousin et garçon 
Cousin à l f ,80 l’heure. 

0 f ,80 




0 r ,60 

Ensemble. 

l f ,40 : 

= 1 f ,40 

Ensemble. Prix de série (n°U29, 
col. U) 


37 f ,ïj0 


* °ur terminer le métré de transformation du mur 
jmtre l’antichambre et la chambre, nous compterons: 
a pose des bâtis et contre-bâtis. 

Pour la pose du bâti, entaille brute dans la brique 
oe Bourgogne de 0.07 X 0.05. 

Montant de droite: 2 m ,265 h r . X 0.15 cou- 

a £ l . 0.34 

Pour le contre-bâti, entaille brute 
ans la brique de Bourgogne de 0.02 
X 0.05. b b ' 

Montant: 2.265 de haut. X 0.15.... 0.34 

Ensemble.. 0.68 

A ux 3/4. 


(Ob 


s - : 1565-1631-1632). 

° ur le bâti, 3 trous de pattes dans la brique 


de Bou 


rgogne de 0.10 de profondeur. 
ul aque o.io de taille de brique (n° 1679)... 


0.51 


0.30 


Ensemble. 0.81 

a >S0 le mètre (n° 1563)... 


Sce.ll 


ornent en plâtre. 


0.30 


4.46 


-><V00 de légers ouvrages (n° 1015) . 0.15 

k ° Ur E* pose du bâti dans l’autre jambage, entaille 
p dans la brique façon Bourgogne de 0.07 X 0.05. 


A reporter ... 36.76 58.50 
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Montant de gauche 2 m ,265 de h r . X 0.15 cou¬ 
rant. . v . 0.34 

Pour le contre-bâti, entaille brute 
dans la brique façon Bourgogne de 
0.02 X0 06. 

Montant : 2 m ,265 de h r . X 0.15 
courant. 0.34 

Ensemble. 0.68 

aux 3/4. 0.51 

(Obs. : 1565-1631-1632). 

Pour le bâti, 3 trous de pattes dans la brique 
façon Bourgogne de 0.10 de profondeur. 

Chaque 0.10 de taille de brique (n° 1670).... 0.30 

Ensemble.. 0.81 

à 3 f ,80 le mètre (n° 1564).. 

Scellement en plâtre. 0.30 

aux 50/00 de légers ouvrages (n° 1015).. 

2 trous et scellements de pieds de bâti avec pâtins 
en plâtre. 

Chaque 0.10 de légers... 

Pour le contre-bâti : 

14 entailles de pattes à chambranles et scellements 
en plâtre. 

Chaque 0.05 de légers. 

2 trous et scellements de pieds avec pâtins en plâtre. 

Chaque 0.10 de légers. 

Scellement en plâtre entre le bâti et la feuillure : 

4.53 X 0.06 courant de légers ouvrages. 

Pour le contre-bâti, travail semblable produit. 

Bâti jusqu à 0.10 de largeur en vieux bois reposé. 


0.15 

0.20 

0.70 

0.20 

0.27 

0.27 


La pose du bâti en chêne 0.054 X 0.08. 

Montants : 2 fois 2.36. 4.72 

Traverse. 1.43 

Ensemble..... 6.15 

à 0 f ,51 le mètre (n° 554, Menuiserie, col. 2). » 


Bois reposés, façonnés entièrement. 


Lorsque les bois reposés sont façonnés, le prix de la 
Série est indiqué (n° 558, col. 2, Menuiserie.) Obs. 559. 

Pour les bâtis et les huisseries au-dessus de 0.10 de 
largeur, les prix ci-dessus seront augmentés de 0.30 par 
franc ; soit 3/10, à ajouter à la longueur. 

Obs. 584. — Toutes les façons exécutées sur vieux 
bois, telles que : assemblages, feuillures, rainures, mou¬ 
lures, arrondis, entailles, chantournements, etc., seront 
payées séparément aux prix des mêmes ouvrages en 
bois neuf, augmenté de deux dixièmes; soit 2/10 à 
ajouter à la longueur. 

La pose du contre-bâti en sapin 0.027 X 0.08 mon¬ 


tants 2 fois 2.36. 4.72 

Traverse. 1.43 

Ensemble. 6.15 


à 0 f ,31 le mètre (n° 553, Menuiserie, col. 1) 


A reporter 


58.50 


3.08 


» 


» 


» 


» 


» 


)> 


3.14 


38.35 60.63 




































Maçonnerie. 


161 


Reports . 

Pose de clous à bateaux sur bâti et contre-bâti (sans 
fourniture). , 

Linéaire . 12 m ,30 

à O f ,lo le mètre (n° 628, Menuiserie). 

Pose de 14 pattes à vis, dites à chambranles, pour 
jjâti et contre-bâti. 

à 0 f ,l 0 l’une (n° 702, Menuiserie). 

Pour le bâti, fourni 7 pattes à scellement coudées et 
posées de 0.14 de longueur. 

à 0 f ,3i l’une. 

(n os 902 et 904 Serrurerie). 

14 pattes à chambranles de 0.18 de longueur à 0 f ,18 

* u ne (Serrurerie n° 899). 

Lntre le dégagement et l’antichambre pose d’un bâti 


en chêne de 0.08 X 0.15. 

Montants: 2 fois 2.36. 4.72 

traverse. 1.43 

Ensemble. 6.15 

Plus-value 3/10 (obs. 559) produit. 1.85 


, Ensemble. 8.00 

a 0 r ,5l le mètre, n° 554 Menuiserie. 

Pour le bâti : 

S trous de pattes dans la brique de Bourgogne de 
0-10 de profondeur. 

chaque 0.10 de taille de brique (n° 1679). 0.50 

à S f >$0 1e mètre. 


Scellement en plâtre . 0.50 

aux 50/00 de légers ouvrages (n° 1015). 

0 trous de pattes dans le plâtras de 0.10 profondeur et 
scellements en plâtre.' 

Chaque 0.10 de légers n° 110i. 

Lurdis de clous à bateaux sur bâti. 

Linéaire 6 m ,15 à 0 f ,10 le mètre (n° 628, Menuiserie).. 
Prix sans fourniture. 

2 trous et scellements de pieds de bâtis avec patins 

en plâtre, chaque 0.10 de légers. 

.^ r cpi enduit en plâtre au sas du mur de refend paral- 
* e au boulevard. 


Longueur5. 24X2.65 hauteur. 

Moins portes compris bâtis et contre-bâtis. 
Porte entre l’antichambre et le dégagement. 
n Largeur =130 
ü âtis2fqis0.08 = 0.16 

p T46 . 1.46 

1 orte entre l’antichambre et la chambre. 

Largeur = 1.30 
Lontre-bâtis 
** foi s 0.065 = 0.13 

Ensemble 1.43 1.43 

v o „ Ensemble. 2.89 

^-315 hauteur. 


13.89 


6.69 


^ Reste. 7.20 

0ï it sur partie vieille en brique. 

àno Longueur 1.60 X 2.65 h r . 4.24 

•33 de légers (n° 878). , . » 

Reste. 2.96 


38.55 


» 


» 


» 


» 


» 


» 

0.25 

0.50 

» 


0.20 


1.40 


66.63 

1.23 

1.40 

2.17 

2.52 

4.08 

2.75 

» 

» 

0.62 

» 


A reporter ....*... 40.90 81.40 

Sciences générales. Métré et Attachements. — 127. — Tome IV. —12. 
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à 0.25 de légers (n° 877)..___ 

Plus-value d’enduit de moins de 6.55 de largeur sur 


brique neuve. 

Entre les 2 portes 0.34 X 2.05 h 1 *. 0.90 

à 0.08 de Légers.. 

N° 875..... 0.33 

N° 877. 0.25 

Différence. 0.08 


Sur le pan de bois, dessus de porte entre l'anti¬ 
chambre etle dégagement; hachementpréalable des en¬ 
duits et d’une partie de hourdis en plâtras de 0.03 d’é¬ 
paisseur. 

Longueur i m ,53 X 0.335 hauteur. 0.65 

à 0.10 de légers. 

Plus-value d’enduit de moins de 0.35 de largeur sur 

le pan de bois, surface. 0.05 

à 0.08 de légers. 

hardis de clous à bateaux fournis sur bois, surface 0.65 

à 0.10 de légers(n° 929).. 

Renforçais de 0.01, surface. 0.65 

à 0.07 de légers (n° 890). 

Les bâtis ayant été posés sous les filets en fer suivant 
la figure n° 20, renformis de 0.02 sur les fers. 

Longueur. 3 m ,60X0,16. 0.58 

à 0.14 de légers (n° 890).. 

Entre le bâti et le pan de bois sur l'escalier de ser¬ 
vice, hourdis plein et plus-value d’enduit de petite di¬ 
mension. Hauteur.. .2 m ,315 X 0.10 courant de légers.. 

Sur le pan de bois entre l’escalier de service et l’anti¬ 
chambre, le hachement des enduits en plâtre , dègarnis- 
sage des bois du pan de bois. 

Longueur.l m ,27 X 2.65 hauteur. 3.37 

à 0.15 de légers. 

Nota : Les naissances en plâtre sous la corniche étaient 
faites lorsqu’il a été décidé de refaire complètement les 
enduits en plâtre : 

Lattis neuf espacé de 0.10 d'axe en axe , en cœur de chêne 
et cloue pour pan de bois. 

Surface. 3 in ,37 

à 0.085 de légers (n° 930)..... 

Lardis de clous à bateaux avec fourniture de clous. 

Surface. 3 m ,37 

à 0.10 de légers (n° 929).'_ 

Enduit en plâtre au sas de 0.02 d’épaisseur. 

Surface. 3 m ,37 

à 0.25 de légers (n° 877). 

Observation: Pour détailler notre travail, nous avons 
compté : 

1° Le lattis espacé ... 0.085 le mètre superficiel 

2° Le recouvrement.. 0.25 » » 

Ensemble. 0.335 » » 

Dans la pratique, on abrège ce travail de la manière 
suivante : 

Recouvrement en plâtre: de pan de bois avec lattis espacé 
de 0.10 de milieu en milieu. 


40.90 

0.74 


0.07 


0.07 

0.05 

0.07 

0.05 

0.08 

0,23 


0.51 

0.29 

0.34 

0.84 


81.40 

» 


» 


» 

» 

» 


» 


» 



» 


» 
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44.24 81.40 
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3.89 


0 55 


Reports ....,. 44.24 81.40 

Le mètre superficiel 0.33 (n° 939)..... » » 

Henformis en plâtre de 0.02 

Surface. 3.37 

à 0 .14 (Je légers (n° 890). 0.47 » 

Dessus de portes des paliers (côté antichambre). 

Hache ment des enduits en plâtre du pan de bois et 
^garnissage des bois. 

Porte du palier de l’escalier de service. 

Largeur. 0.70 

Celle sur le grand escalier. 1.30 

Ensemble. 2.00 X 0.335 hr .. 0.67 

a 0.16 de légers. 0.10 

Recouvrement en plâtre de pan de bois avec lattis 
ne uf espacé, lardis de clous à bateaux fournis sur bois 

et renformis de 0 . 02 . 

Surface.. 0.67 

à 0.575 de légers (n os 939, 929, ‘890;. 0.39 

Sol de l’antichambre. 

Après enduits terminés, la dépose du parquet à Lan¬ 
daise avec soin pour être reposé, dépose de lambourdes 
rangement dans l’étage. 

Surface dmhourdis de plancher, page 149... 12 m ,16 

a 0 f ,32 le mètre superficiel (n° 906, Parquetage). » 

Démolition partielle d’aire en mauvais état. 

Surface. 12 m ,16aul/4 . 3 m ,04 

>< 0.05 n° 714.,. 0.152 

a *P,60 le mètre (n° 712)':... » 

Nettoyage à la truelle en difficulté entre les solives en 
°is des gravois tombés sur les augets. 

, Surface. 3 ra ,04 

a 0.05 de légers (estimation).. 0.15 » 

Bardeaux vieux non fournis pour aire. 

, Surface. 3 m ,04 

a 0.05 de légers (n° 934). 0.15 » 

Battis ou bardeaux vieux non fournis pour aire (mon- 
a (jC' et pose), le mètre superficiel 0.05 de légers (n° 934). 

Ame en plâtre de 0.03 d’épaisseur. 

Surface.. 3 m ,04 

a 0.25 légers (n° 829). 0.76 » 

Scellements en plâtre des lambourdes de 0.165 h r , 

^evées et scellées sur l’aire avec solin droit de chaque 

surface. 3 m ,04 

a 0.345 de légers ouvrages (n os 921 à 924). 1.05 » 

est prévu 2 ra ,25 linéaire de scellement de lam- 
ourdes par mètre superficiel (n°922). Une plus grande 
H mutité de lambourdes donnera lieu aune plus-value 
oportionnelle (observation 923). 
r °O p s avons donné précédemment, page 26, ce détail. 

'Rfeutrement partiel de parquet. 

Jin de bois sur l’escalier, ensemble .. l m ,75 

Ur P antichambre. 2 m ,04 

y Ensemble. 3 m ,79 

I ‘0^ Re légers ouvrages (n° 1000). 0.19 » 

Port S autres calfeutrements dans les tableaux de la 
e > entre la chambre et l’antichambre 

2 fois 0.30 X 0,05 légers. 0.03 » 

A reporter . 47.53 85.84 


Observation. 
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6 Scellements de taquets pour lambourdes dans 
l’épaisseur du mur et du pan de bois. 

Chaque 0.03 de légers ouvrages (n° 1057). 

Les enduits en plâtre au sas compris crépi et gobetage 
sur brique neuve entre bâtis et contre-bâtis. 

Tableaux 2 fois 2 m ,25 de hauteur. 4.50 

| X 0.30 de largeur. 1.35 

à 0.33 légers ouvrages (n° 875).. 

Voussure comme plafond (voir page 87). 

Longueur l m ,30 X 0.30. 0.39 

à 0.50 de légers ouvrages (n° 879). 

Plus-value d’enduit au-dessous de 0.35 de largeur. 

Surface. 0.39 

I à 0.08 de légers ouvrages. 

N° 875.. 0.33 de légers 

N° 877. 0.25 » 

Différence. 0.08 

Renformis en plâtre de 0.04 d’épaisseur. 

Surface. 0.39 

à 0.28 légers (n° 890)..... 

Crépi enduit en plâtre au sas du mur de refend. 

Côté grande chambre, sur brique neuve, à gauche de 


la porte. 

Hauteur 2.65 X 0.23. 0.61 

à 0.33 légers (n° 875)... 

A droite de la porte. 

Hauteur 2.65 X 0.28 . 0.74 

à 0.33 légers (n° 875). 


Cloison de refend entre le dégagement et la grande 
chambre sur le boulevard. 

Démolition de cloison à claire-voie. 

Longueur 0.50 X 2.37 de hauteur... 1.19 

X 0.07 (n° 717). 0.083 

à 3 f ,60 le mètre cube.. 

Démolition de légers ouvrages en plâtre. 

Cloison à claire-voie , compris hourdis et deux enduits 
et descellements des bois , le mètre superficiel 0.07 (n° 717). 

La cloison à claire-voie en sapin dite de remplissages 
est construite tant plein que vide de 0.027 d’épaisseur 
et se détaille de la manière suivante : 

Rois neuf ; Bois inférieur. Cloison à claire-voie , en 
sapin. 

Tant plein que vide, de 0.027 d'épaisseur le mètre su¬ 
perficiel (Menuiserie n° 86). 2 f ,65 

Observation 87. — Les remplissages devront toujours 
être comptés au mètre superficiel. 

Pour relier ces remplissages, il est fourni et posé des 
poteaux de remplissage de 0.08 d’épaisseur (tous les 
deux mètres environ) avec traverses ou entretoises 
assemblées dans les poteaux. Les entretoises sont 
placées d’axe en axe aune distance maximum de l m ,40. 
Les poteaux de remplissage et entretoises ne sont pas 
compris dans l’évaluation de 2 f ,65 (n° 86 Menuiserie). 

Les poteaux de remplissage de 0.08 d'épaisseur en 
sapin sont ordinairement à 2 parements de l’épaisseur 
de la cloison (un parement sur chaque face) et nervés 

A reporter ./.. 


47.53 

0.30 


0.45 


0.20 


0.03 


0.11 


0.20 


0.29 


» 


49.11 
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85.84 
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sur 2 rives. Ils se paient au mètre linéaire de la manière 
suivante : 

Poteau de remplissage non assemblé à 2 parements 
, r ainés ou nervés sur 2 rives de 0.08 d’épaisseur (col. 1, 


[n ° 365). Menuiserie pour 0 m ,10 de large. 2 f ,30 

(col. 2) deux centimètres en moins 

Chaque 0 f ,145. 0 f ,29 

Reste le mètre linéaire. 2 f ,01 

Ces assemblages sont payés à part. » 


Coulisse, entretoise et poteau cle remplissage non assemble. 


86.14 


Observation. 


♦ 

A deux parements, rainés 
ou nervés sur deux rives. 

SAPIN 

CHÊNE 

NUMÉROS | 

d’ordre 

de 0M0 

de large 

1 

un 

centimètre 
en plus 
ou en moins 

2 

de 0 m ,10 

de large 

3 

un 

centimètre 
en plus 
ou en moins 

4 


fr. 

fr. 

fr. 

fr. 


0.034 

1.45 

0.100 

2.55 

0.157 

362 

0.041 

1.63 

0.106 

3.05 

0.197 

363 

0.054 

1.93 

0.117 

3.70 

0.249 

36£ 

0.080 

2.30 

0.145 

4.48 

0.270 

365 

A trois parements, rainés 






ou nervés sur une rive. 






0.034 

1.40 

0.098 

2.52 

0. d78 

366 

0.041 

1.66 

0.114 

3.04 

0.226 

367 

0.054 

1.88 

0.130 

3.73 

0.277 

368 

0.080 

2.34 

0.172 

4.55 

0.361 

369 


Ces entretoises et poteaux de remplissage bruts 
Perdus dans les plâtres seront payés comme bâtis bruts 
(observation n° 370). 

Ces assemblages, pentes et arrondis seront payés à 
Part (observation 371). 

Ouvrages en vieux bois (au mètre superficiel). 

Cloison à claire-voie pour remplissage. 

Retaillée, posée. . . 0 f ,49 N° 448 

débitée et refendue dans du vieux bois 

et Posée. 0 f ,82 N° 449 

Lorsque la Menuiserie est posée, nous complétons la 
c oison légère, de la manière suivante : 

Sur chaque face: lattis espacé de 0.10 d’axe en axe 
eu cœur de chêne et cloué. 

Ce mètre superficiel n° 930 = 0.0^5 de légers. 

eL Pour les 2 faces en légers 2 fois 0.083 . 0.17 

yourdis plein : en plâtre et plâtras fournis : 

( n ° 895) en légers. 0.33 

Sur chaque face, crépi, enduit en plâtre au sas 

p 877 ’). 0.25 

Ct pour 2 faces, 2 fois 0.23. 0.50 

Le mètre superficiel en légers. 1.00 

A reporter . 49.11 86.14 
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Ce sous-détail est conforme à l’observation n° 823 de 
la Série. 

Construction d'une cloison légère (obs. 899). 

A la hauteur vue, au-dessus du parquet ou du car¬ 
relage, il sera ajouté 0.10 de hauteur pour évaluation 


du hourdis de la partie cachée. 0.10 

En plafond nous ajouterons : 

1° L’épaisseur de l’enduit. 0.02 

2° L’encastrement de la cloison dans le 
hourdis... 0.03 

Partie cachée. 0.15 


Lorsque les cloisons de remplissage ou en carreaux 
de plâtre n’auront pas de coulisses en parquet et en 
plafond, nous ajouterons dans la démolition une hau¬ 
teur de 0.15 à la partie apparente. 

Nous avons donné la construction complète d’une 
cloison de remplissages, nous ajouterons que, dans les 
travaux préparatoires, nous compterons les trous et 
scellements de poteaux de remplissages, d’angle ou 
d’huisseries, ainsi que les trous et scellements d’abouts 
de traverses, coulisses ou entretoises dans les anciens 
murs et cloisons; les tranchées en travaux d’entretien 
et les lardis de clous. 

Observation 1024. — j Les descellements ne seront pas 
comptés dans les démolitions . 

Cette observation s’applique lorsqu’il y a suppression 
complète, sans réemploi; il ne faut pas en conclure 
que la démolition comprend tous les descellements. 

Nous compterons les descellements de poteaux, huis¬ 
series, traverses, entretoises, coulisses, ainsi que la 
dépose des bois dans les démolitions de cloisons de rem¬ 
plissages. 

Les remplissages seuls ne seront pas comptés dans 
les descellements. 

La Série n° 717 comprend les descellements des rem¬ 
plissages. 

Dans les démolitions de pan de bois, nous compterons 
aussi les descellements des bois qui ne sont pas Compris 
dans l’évaluation de l’observation n° 725. 

Observation 725. — Démolition de légers ouvrages en 
plâtre. 

Pan de bois. — Epaisseur réelle sur la superficie, 
déduction faite des vides. Le cube obtenu réduit aux 
2/3 pour déduction des bois. 

La dépose des bois se compte au stère. 

Série de charpente n° 520. Dépose de bois assemblé 
avec descente partielle et rangement pour plancher, pan 
de bois, comble, etc., le stère.. 7^00 

N° 522. Dépose de bois assemblé avec descente à 
10 m ,00 pour plancher, pan de bois, comble, etc., le 
stère. 8 f ,75 

Reconstruction de la cloison de refend entre le dé¬ 
gagement et la grande chambre sur le boulevard en 
cloison à claire-voie de 0.08 épaisseur compris hourdis 
en plâtras non fournis, lattis aux 2 faces et enduits 
aux 2 faces. 

A reporter".,,,."" .. 49.11 86.14 
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Longueur 0.50 X 2.37.. 1.19 

à 0.94 de légers.. 1.12 

Sous-détail de cette évaluation. 

Hourdis plein : en plâtre, fourni et plâtras non fournis. 

Pour cloison de 0.08 à 0.10 d’épaisseur. 

Le mètre superficiel en légers (n° 900). 0.27 

2 Lattis chaque 0.085 (n° 930). 0.17 

2 Enduits en plâtre au sas chaque 0.25 (n° 877) 0.50 

Ensemble le mètre superficiel. 0.94 

Plus-value de jonction 

2 fois 2.37. 4.74 

Largeur. 0.50 

Ensemble. 5.24 

X 0.05 courant (obs. 1534). 0.26 

Ensemble. 50.49 


86.14 

» 


» 

» 


Ensemble légers ouvrages 


86.14 


Légers ouvrages 
Art. 822. 

50.49 

Argent. 

86 f ,14 ~ 


e 

ORDRE DE SERVICE IV 0 


Cabinet de Monsieur 


Architecte 


A M. 

Dans la propriété X... 


Entrepreneur de Maçonnerie 


A Paris, Boulevard... n° 
Au 3 mB étage, appartement de gauche. 


Chambre sur cour. 


Faire la démolition du coffre de cheminée; remplacer les tuyaux brûlés en pigeonnage 
par des conduits réglementaires en boisseaux Gourlier rectangulaires de 0.20 X 0.20; les 
garnissages entre conduits de fumée seront en plâtras non fournis et plâtre. Après la 
démolition des pigeonnages, hacher les plâtres calcinés, faire un crépi en plâtre sur le 
Vl eux mur et les renformis derrière les tuyaux. 

Démolir la corniche en plâtre en plafond ainsi que le hourdis de plancher et trémie, 
déposer le parquet du plancher bas du 3 me étage, les menuiseries. Déposer la cheminée 
^insi que la glace placée au-dessus. Construire la trémie réglementaire; les conduits de 
vfurnée seront maintenus par des ceintures en fer de 0.040 X 0.005. 

Défaire le hourdis de plancher, scellement en plâtre des lambourdes, calfeutrement de 
Parquet, recouvrement en plâtre des poteries. Les raccords de corniche en plafond, les 
na is$ances et raccords sur murs, protéger le parquet par des bâches, enlever les gravois 
<Uix .décharges publiques. 

Paris , le 

X, architecte, 

Métré. 

Nous avons donné précédemment le métré de dépose de menuiserie, 
s ylobate, dépose de parquet, cheminée, construction de trémie de 
Pencher, il est inutile de ‘ recommencer tous ces détails, nous allons 
ex *uniner les travaux complémentaires. 
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Démolition du coffre en pigeonnage ( fig . 44). 

Longueur... 1.50 X 3.00 hauteur... 4.50 

Languettes 4 fois 3.00 = 12.00 

2.35 

1.35 

Ensemble. 15.70 

X 0.27 compris liaison. 4.23 

Ensemble.. 8.73 

Moins la cheminée 

0.90 h r X 0.60.. 0.54 

Reste. 8.19 

X 0.06 . 0.491 

à 3 f ,60 le mètre cube (n° 712) . » 1.77 

Démolition de légers ouvrages en plâtre. 

Languette en plâtre, le mètre superficiel 0.06 (n° 723). 

Ilachenjentde suiecalcinéeàremplacementderancien 
coffre. 

Face du coffre 1.50 X 3.00. 4.50 

Déduire remplacement des languettes. 

Linéaire.15.70 X 0.06. 0.9* 

Reste. 3.56 

à 0 f ,90 le mètre. » 3.20 

Hochement de suie calcinée à l’emplacement ou à l'in¬ 
térieur des coffres; le mètre superficiel 0 f ,90(n°785 Sé¬ 
rie de Fumisterie). 

Crépi plein en plâtre du mur 

Longueur.1.50X3.00. 4.50 

à 0.17 de légers (n° 816). 0.77 » 

Renformisde0.02 pour dresse ment derrière les poteries 

Hauteur = 2.35 X 0.30. r ... 0.70 

Hauteur = 3.00 X 0.60. 1.80 

Ensemble. 2.50 • 

à 0.14 de légers ouvrages. 0.35 » 

A reporter . 1.12 4.97 
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Renformis derrière tuyaux de cheminée, de chute et 
autres (par chaque 0.01 d’épaisseur) en légers (n° 849) 0.07 
Lafourniture etpose des conduits de fumée enboisseaux 
réglementaires Gourlier rectangulaires de 0.20 X 0.20 


Celui du 1 er étage. 3.00 

Celui du 2 mc étage..... 3.00 

Celui du 3 mo étage, linéaire développé. 2.35 

Plus-value pour 1 coude de changement de di¬ 
rection compris taille, déchet et risque de casse, 

1/3 de boisseau de 0.25 de longueur. 

(Obs. 438), 0.25 au 1/3. 0.08 

Ensemble. 8.43 

a 7 f ,90 le mètre (n° 424).... 


Les mesures des boisseaux sont prises à l'intérieur. 
(Obs. 437.) 

fourni 2 ceintures en fer méplatchaque 1,36 2.72 
2 autres » » chaque 1,06 2.12 


Ensemble.. 4.84 

Pesant ensemble. 7 k ,000 

a 0 f ,50 le kilogramme. 

Gros fers à bâtiment (au kilogramme). 

Pour étriers ou embrasures, chapeaux de colonnes, 
c ales et coins forgés, cintrés pour colliers ou ceintures 
d c tuyaux , etc., compris clous, entailles, montage et 

Pose. 0.50 

(o° 85 Serrurerie.) 

Pour la pose des ceintures, 8 trous d’about dans le 
ttiur en brique de 0.12 de profondeur. 

Chaque 0.12 de taille. 0.96 

( n ° 1565 et 1679.) 

à 3 f ,8o le mètre (n° 1564). 

Scellements en plâtre . 0.96 

a ux 5o/oo (n° 1015)...... 

a défaut de constatation de dimension de profondeur , ler 'e- 
Qlement accorde 0.08 par chaque about en scellement. 
.Observation. — Cette dernière évaluation s’applique. 
Plutôt au scellement de collier ordinaire ou de ceinture 
oo fourneau de cuisine; pour des ceintures plus impor- 
ian tes , les trous atteignent parfois 0 m ,15 de profondeur .. 

Lorsque les colliers sont en fer fcuillard ou à ruban, 
0.03 de largeur sur 0.0035 d’épaisseur, cintrés 

Sl Pvant les tuyaux avec scellement, fendu à chaque bout 
ll0us nous reporterons à la Série des Egouts. 

Colliers : en fer feuillard ou à ruban de 0.03 de largeur 
Slir 0-0035 d’épaisseur, cintrés suivant le diamètre des 
Royaux, avec scellement de 0.10, fendu ou roulé à 
c Laque bout. 

Pour tuyaux. la pièce 

. 229 Egouts (voir prix suivant les diamètres inté- 

rie urs des tuyaux). 

Observation. — Nous ferons par conséquent le 

ev oloppement extérieur de nos poteries et établirons 
ttotre prix proportionnellement. 

Pour des dimensions plus grandes, la Série a prévu 
n P r l x de 0 f ,80 le kilogramme. 

A reporter . 
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66.00 


3.65 
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Lorsque les colliers sont galvanisés , il est accordé une 
plus-value de 1 /4. 

Les garnissages entre poteries en plairas non fournis 
et plâtre (fig. 45). 



Fig. 45. — Garnissage en plâtras non fournis et plâtre et recouvrement 
en plâtre des poteries en boisseaux Gourlier. 


Partie haute 0.65 X 0.60 hauteur_ 0.39 

0.65 + 0.09 xj/ . ohauteur Q 36 


Ensemble.. 0.95 

X 0.30 épaisseur. 0 m ,285 

à 18 f ,00 le métré cube... 

Plâtras hourdés en plâtre pour mur en élévation et 


pour renformis { n° 1525, col. 2), le mètre cube. 18 f ,00 
La face du coffre en carreaux ^de plâtre (carreaux de 
0.05 d’épaisseur). 

de. 1.50 X 3.00 h r . 4.50 

Moins : cheminée 0.90 X 0.60 = 0.54 
Garnissages, surface précédente. 0.95 
Emplacement des tuyaux. 

Longueur développée 8.35X 0.30 2 51 

Ensemble. 4.00 4.00 

Reste. 0.50 

Costière de gauche à reprendre en contre¬ 
bas du conduit de fumée (compris liaison). 

Hauteur 2.25 X 0.30 .. , 0 68 

Ensemble. 1.18 

aux 50/00 légers ouvrages. 

Sous-délaiL 

Fourniture. 0.33 de légers 

Pose... 0.17 » 

0.50 de légers 


» 5.13 


,0.59 » 


Le mètre superficiel 
A reporter . 


2.19 84.15 
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Pour liaison de la costière, lardis de rappointis dans 
s joints. 

Hauteur 2 m ,25 X 0.03 courant de légers . 0.07 

Recouvrement en plâtre du coffre: 


Face.1.50 X 2 m ,90 de hauteur = 4.35 

Moins : 

Cheminée. 0.60 X 0.85, Hauteur 0.51 


Reste... 3.84 


dont en recouvrement de poterie : 

2.90 H auteur X 0.60. 1.74 

2.30 — X 0.30... 0.69 


Ensemble. 2.43 2.43 

aux 33/00 légers ouvrages (n° 945). » 0.80 

Reste. 1.41 

aux 25/00 légers ouvrages (n° 877)... 0.35 

Costière de droite. 

Recouvrement sur poterie de moins de 0.35 de largeur : 

Hauteur. 2.90 

à gauche, Hauteur. 0.70 

Ensemble. 3.60 

X 0.32.. 1.15 

aux 33/00 (n° 945). 0.38 

Plus-value d’enduit de petite dimension : 

Surface ci-dessus. 1.15 

aux 8/00 légers ouvrages. 0.09 

N° 875 !. 0.33 

N° 878. 0.25 


Différence. 0.08 

En contre-bas du conduit de fumée de gauche, 
enduit en plâtre de la costière sur carreaux de 

plâtre à gauche 2 ra ,20 de hauteur X 0.32. 0.70 

aux 33/00 (n° 875). 0.23 

Arêtes en plâtre : 

2 fois 2.90 Hauteur. 5.80 

X 0.05 de légers ouvrages (n° 948). 0.29 


Sur le tuyau de fumée du 3 mo étage à l’intérieur 
du coffre, recouvrement de la costière de gauche 
de moins de 0.35 de largeur en plâtre au panier. 

, Hauteur.'. 1.35 X 0.30.= 0.41 

a 0.37 de légers. 0.15 


Sous-détail: 

Recouvrement en plâtre de poterie de plus de 
0-35 de largeur. 

le mètre superficiel (n° 875). 0.33 de légers. 

Plus-value pour dimension moindre 
de 0.35 de largeur, le mètre superficiel 0.08 » 

Ee mètre superficiel.. 0.41 » 

Moins-value pour emploi de plâtre au 
Panier au lieu de plâtre au sas . 0.04 » 

Reste, le mètre superficiel_ 0.37 » 

A reporter . 4.55 


84.15 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


84 45 













































172 METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports .. ^ ^ 

Pour le fer carré supportant le coffre : 

2 entailles et scellements en plâtre. 

Chaque 0.05 de légers. 0.10 

Pose du linteau, calage et mise de niveau. 0.03 

Construction d’une paillasse horizontale de ferme¬ 
ture à la partie inférieure avec lurdis de clous et 
rappointis dans les joints. 

Vaut en légers. 0.35 


Pour la cheminée : 

Les jambages en brique neuve pleine de Vaugirard 
1 er choix, et plâtre de 0.06 d’épaisseur et 2 fois 0.27 


= 0,54 (liaison comprise). 

X 1.00 de hauteur avant la pose du parquet.... 0.54 

à 4.00 le mètre (n° 548, col. 5) ... . .. » 

Tranchées de liaison. 

2 fois 1.00 X 0.03 courant. 0.00 

Naissances en raccord. 

2 fois 1.00. 2.00 

X 0.08 de légers. 0.16 

Crépi, enduit en plâtre au sas sur la face extérieure 
de ces jambages. 

2 fois 0.25. 0.50 

X 1-00 de hauteur. 0.50 

aux 33/00 légers (n° 875).. 0.17 

planche en plâtre sous la tablette, vaut (art. 1047). 0.40 

Remarque. — Ce môme travail est réglé à la Série de 

fumisterie (n° 881). 1.95 

Observation. — La cheminée en marbre et le foyer 
ont été posés par le fumiste. 


Nous avons d’ailleurs donné précédemment la cons¬ 
truction d’un intérieur de cheminée, rétrécissement en 
faïence, pose de cheminée, etc., nous n’y reviendrons 
pas. 

Observation. — Pour la pose de nos conduits de fu¬ 
mée en boisseaux Gourlier, nous n’avons pas compté 
de refouillement dans les anciens murs, il est entendu 
que, lorsqu’il est nécessaire d’agrandir un ancien coffre 
pour y encastrer des conduits, les refouillements, à la 
masse et au poinçon ou partie à la masse et au poinçon et 
à la pioche ou môme à la pioche, se comptent au mètre 
cube (n os 1551 à 1557 inclus). 

Les reprises sont aussi à compter suivant les maté¬ 
riaux employés avec les plus-values diverses, ces tra¬ 
vaux nécessitant beaucoup de main-d’œuvre. 

Après construction de trémie, le hourdis du plancher 
en augets cintrés en gorge de 0.03 d’épaisseur au fond 
sur lattis neuf avec lardis de clous fournis de 


2.20 X 0.93 (réduit). 2.09 

Dont pour bande de trémie et à la suite en 
plâtras non fournis et plâtre de 0.20 épaisseur 

1.60 X 0.75. 1.20 

aux 86/00 légers (n os 010-9 11). 1.03 

Le reste. 0.89 

à 0.685 de légers (n os 833, 930, 929)... 0.61 


A reporter , 
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Reports .. 

L’enduit en plâtre du plafond : 

2.20 X 0.95 réd. 2.09 

dont sous corniche (obs. 979) 

2.84 X 0.37. 1.05 

aux 25/00 légers. » 0.26 


Le reste. 1.04 

aux 50/00 (n° 879). 0.52 

Renformis de 0.02 pour dressement 

Surface.. 1.04 

aux 14/00 de légers (n° 890). 0.15 


Ensemble (légers ouvrages). 0.93 


Nous avons compté les enduits en plâtre sur 
m ur et cloison dans toute la hauteur (môme sous 
la corniche, nous allons en déduire leur valeur 
conformément à l’observation 978 bis). 


Linéaire face du coffre. 1.50 

Costières, 2 fois 0.32. 0.64 


Ensemble. 2.14 

X 0.20 hauteur. 0.43 

à 0.25 légers (n° 878) (en différence). 0.11 


Reste. 0.82 


Les raccords de moulures de corniche faites au ca¬ 
mbre (Les mesures prises au milieu du profil) : 

Face. 

Saillies, 2 fois 0.37 = 0.74. 
a 1/2 pour la réduite prise au milieu de 

la saillie. 

Retours à la main : 

2 fois 0.32. 0.64 

a la suite et à gauche du coffre : 

2 fois 0.165. 0.33 

Ensemble. 0.97 

Plus-value à la main 1/2. 0.485 

1.455 


Ensemble. 

^ angles saillants, chaque 0.15 (n° 980).. 

* angles rentrants, chaque 0.20 (n° 981). 

Ensemble. 

X 1.36 de profil (fig. 7).. 

Fourni un calibre en hêtre tout ferré. 

. Linéaire 0.73. 

a ^ f ,50 le mètre (n° 595). 

i, p ^ Bservat ion 596. — Les calibres sont au compte de 
Lntrepreneur et ne sont accordés que dans les cas 
e *ceptionnels pour ouvrages en raccords ne dépassant 
Pas 3 mètres linéaires. 

Scellement en plâtre des lambourdes de 0.165 de 
^auteur sur petits murs avec solins en plâtre de chaque 
°oté et chaînes en plâtre en travers espacées de 0.80 
Pour parquet à point de Hongrie, espacé de 0.42 d’axe 
e u axe. 


1.50 


0.37 


1.455 


3.325 

0.30 

0.40 


4.025 


7.46 


0.82 


5.47 


86.31 


» 


» 

4.02 
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Reports ..... 13.75 

Longueur : 2.20 X 0.03. 2.09 

Moins le foyer : 1.10 X 0.55. 0.61 

Reste. 1.48 

X 0.705 de légers.,. 1.04 

(voir sous-détail, page 26). 


Pour terminer noire métré, il reste à compter les cal¬ 
feutrements de parquet, naissances sur mur et en pla¬ 
fond en raccords, la location des bâches de garantie, 
nettoyage de la pièce en travaux d’entretien; ces tra¬ 
vaux ont été décrits précédemment; nous allons com¬ 
pléter en traitant la question de I’enlèvkment des gra- 
vois. 

En travaux neufs, tous les prix composés comprennent, 
en outre des fournitures, les transports à pied d’œuvre, 
c’est-à-dire à l’endroit le plus rapproché de l’ouvrage 
accessible aux tombereaux, les déchargements des ma¬ 
tériaux, tous les échafaudages nécessaires, Venlèvement 
des gravois provenant du déchet des matériaux fournis, 
mis en œuvre, ainsi que Veau à employer pour la cons¬ 
truction (obs. 386). 

Mais le propriétaire doit supporter les frais d'établis¬ 
sement de la conduite d'eau , si elle reste à la propriété 
(obs. 387); 

Dans les travaux d'entretien , dans les locaux habités, 
l'eau est à la charge du propriétaire ainsi que l’enlèvement 
des gravois et le nettoyage , mais celui-ci en plus-value 
seulement (obs. 388). 

Premier cas. — Il n'y a pas eu de constatations pour 
l'enlèvement des gravois. 

A. DÉFAUT DE CONSTATATIONS ET DE DONS SIGNÉS INDIQUANT 
LES GRAVOIS PROVENANT DE DÉMOLITIONS, le Cube des glTl- 

vois est établi dé la manière suivante : 

1° Démolitions de légers ouvrages : 

Etablir le cube réel de tous les gravois provenant de 
démolitions, hachements, recoupements, refouille- 
ments, percements, trous, déchet de plâtre des nou¬ 
veaux enduits, etc., etc. 

Soit. 30.000 cubes. 

foisonnement 50/00 (obs. 783) 15.000 

cube réel. 45.000 ='.45,000 cubes, 

2° Démolitions diverses (légers exceptés) : 

Soit. 10.000 cubes. 

foisonnement 40/00 (obs. 783) 4.000 == 14.000 

cube réel. 14.000 

Ensemble.. 59.000 cubes. 

à 6 f ,02 le mètre cube. » 

Observation. — Il est entendu que les matériaux 
réemployés doivent être défalqués de ces diverses 
quantités .. » 

Sous-détail du prix. 

Gravois enlevés aux décharges publiques, compris 
chargement et déchargement, mesurés dansle tombereau 
compensation faite de tout droit du boni de décharge 
(le mètre cube) (n° 781). 6 f ,40 

Le prix ci-dessus n’est applicable qu 'aux gra - 

A revorter , 


90.33 


355.18 
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Reports . 6 f ,40 14.79 

f vois enlevés dans les espaces intérieurs et extérieurs 
accessibles au tombereau (oés-. 782). 

Lorsque la contenance du tombereau n’aura pas 
été désignée, le prix de 6 f ,40 sera, diminué de 


6 0/0 (obs. 785).. .. 0 f ,38 

Reste le mètre cube... .. G f ,02 

Deuxieme cas. —Il a été constate et signé d'après bons 


l'enlèvement aux déchdrges publiques des gravois ci-aprcs : 
55 Tombereaux à 1 cheval, 

3 Tombereaux à 2 chevaux. 

La contenance des tombereaux n’ayant pas été cons¬ 
tatée suivant l’observation 785 le cube sera arbitré de 


Li manière suivante : 

55 Tombereaux à 1 cheval cubant chaque i m ,100 

à 6 f ,96 l’un. 382 f ,80 

3 Tombereaux à 2 chevaux cubant chaque 
l n, ,600 

à 0 f ,78 l’un. 29 f ,34 

Ensemble. 412 f ,14 

Troisième cas. — L’ enlèvement des gravois a été reconnu 
suivant bons signés ainsi que la contenance des tom¬ 
bereaux. 

49 Tombereaux à 1 cheval cubant chaque l m ,300 

à 8 f ,09 l’un ..... 396 f ,41 

3 Tombereaux à 2 chevaux cubant chaque 
2 m ,250 

à 13 f ,44 l’un. 40 r ,32 

Ensemble. 436 r ,73 


Nous constatons que l’estimation des gravois pro- 
venant des démolitions a été augmentée. 

La Série édition 1907 (obs. 915) ne prévoyait que 
’|0/00 de foisonnement dans les démolitions de légers; 

1 édition 1909 prévoit 50/00, en raison du foisonnement 
plus grand dans certaines démolitions, l'entreprise a 
intérêt à faire reconnaître chaque jour le nombre de 
tombereaux et leur contenance. 

Sous-détail des prix précédents : 

Tombereau à 1 cheval cubant l m ,100 (n° 781), 
le mètre cube. G f ,40 

Lorsque le tombereau enlèvera plus d’un mètre 
eube à la fois, l’excédent d’un mètre cube sera 
P a yé le même prix diminué de 12/00 (obs. 784). 

Dri* du mètre cube en excédent de 
lm ,000. 6 f ,40 

Moins 12/00,.... 0 f ,768 

Reste le mètre cube. 5 f ,632 

0.100 décimètres en excédent produisent 

& f >632 X 0.100 . 0 f ,56 

Le tombereau à 1 cheval cubant i m ,100 vaut.. 6 f ,P6 

Tombereau à 1 cheval cubant l m ,600 (n°781), 

le mètre cube. 6 f ,40 

en excédent 0 m ,600 à 3*,632 le mètre. 3 f ,38 

Le tombereau à 2 chevaux cubant i m ,600 vaut.. 9 f ,78 

A reporter . 14.79 
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< 


Reports . 14.79 445.51 

Tombereau à 1 cheval cubant i m ,300 (n° 781) 

le mètre cube. 6 f ,40 

en excédent 0 300 à 5 f ,632, le mètre. 1 f ,69 


Le tombereau à 1 cheval cubant l m ,300 vaut... 8 r ,09 

Tombereau à 2 chevaux cubant 2 m ,2o0 (n° 781), 

le mètre cube. 6 f ,40 

en excédent l m ,250 à 5 f ,632, le mètre. 7 f ,04 


Le tombereau à 2 chevaux cubant 2 m ,250 vaut. 13 f ,44 

Dans les travaux de peu d’importance, l’enlèvement 
des gravois peut être fait par des camions. 

La camionnée de gravois constatée par bon est payée 3 f ,50 
(n° 787). 

Tous ces divers prix ne comprennent pas la descente ou 
le montage des gravois. 

Descente ou montage de gravois en travaux d’entrelien, 
à la botte, au seau, à la poulie, provenant de démolitions 
partielles, compris chargement et déchargement (prix 
moyen), le mètre cube. 3 f ,00 

Les nettoyages en travaux d’entretien se comptent 
aussi en plus-value. 

Observation 828. — Dans les prix et évaluations des lé¬ 
gers sont compris les nettoyages et descentes des gravois 
en travaux neufs , mais, pour les travaux d’entretien, il 
sera tenu compte d’une plus-value à apprécier suivant 
l'emplacement des locaux. 

Total . 14.79 445.51 


ORDRE I>E SERVICE i\° 

Cabinet de Monsieur Architecte 

Propriété de Monsieur 

A Paris, Boulevard n° 

3 rac étage, appartement de droite 

Salle à manger sur rue. 

Par suite de sinistre, incendie survenu dans la cheminée du 2 me étage, faire une 
tranchée horizontale sur le mur de refend perpendiculaire à la rue pour reconnaître 
l’emplacement des conduits de fumée. — Hacher avec soin les enduits en plâtre en con¬ 
servation des poteries. — Refouiller le conduit en mauvais état, le remplacer par un 
conduit en wagon solidaire pour mur de 0.35 ravalé. — Ce conduit sera posé en conservation 
de la corniche, il descendra 0.20 en contrebas du parquet et sera encastré de 0.10 dans le 
plancher haut. — Faire les enduits en plâtre au sas sur mur et recouvrement de poterie. 
— Déposer la menuiserie avec soin pour réemploi (stylobate et plinthe). La cheminée et le 
parquet ne seront pas déposés. — Faire les garanties nécessaires sur cheminée et parquet. 

Paris, le... 

X..., architecte. 
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Métré. 

3 me étage. 

Appartement de droite , salle à manger sur Rue. 

r Par suite d’incendie survenu dans la cheminée du 
2 mo étage, le sondage du mur de refend, hachement 
des enduits en plâtre pour reconnaître l’emplacement 
des conduits de fumée. 

lemps passé 1 heure de maçon et aide (n os 371-373).. » 

Hachement des enduits en plâtre dans la hauteur du 
étage en conservation des poteries. 

Côté petit salon (attachements n° 1 et n° 2). 

0.60 X 2.65 hauteur. 1.59 

Côté salle à manger. 

0.60 X 1.65 hauteur. 0.99 

en contre-bas de la cheminée. 

Y droite 0.30 X 1.00. 0.30 

Ensemble. 2.88 ( n ° H 

aux 10/00 de légers. 0.29 

Ha dépose des menuiseries avec soin pour réemploi, 
transport dans l’étage et rangement. 

Stylo-bate, sur chambre ; plinthe, sur toilette et bains 
(voir attachement n° 2). Ces déposes ont été indiquées 
précédemment (pages 8 et 9). 

Au-dessus de la cheminée dépose de la glace décorée 
ct étamée. 

., d.00 X 1.55 hauteur = l m ,55. 

\ d l f ,30 le mètre. » 

Les mesures sont prises hors cadre. 

Sous-détail du prix : 

Miroiterie. Dépose de glaces en blanc , compris trans¬ 
port à tous étages et rangement : 

Glaces encadrées n° 210, colonne 3, le mètre super- 
rrciel.. *f,00 

Plus-value de dépose de glace étamée 1/10 (ob¬ 
servation n° 212 ). . 0 f ,10 

Plus-value de dépose de glace décorée 1/5 (ob¬ 
servation n° 213). 0 f ,20 

Le mètre superficiel. l f ,30 

Hefouillement à la masse et au pôinçon du conduit 

endillé venant du 2 me étage, encastré entre les con¬ 
duits venant du l or étage et celui partant du 3 me étage 

\fig. 46). 

Hauteur de l’étage. 2.85 

><0.32. . 0.91 

><0.33. 0.300 

^oins vide du tuyau (ancien conduit) : 

Hauteur. 2.85 

><0-205. 0.58 

>< 0.205. 0.120 

Reste. 0.180 

a ^l l ,55 le mètre cube (n° 1532). » 

dégagement de la poterie avec soin dans l’épaisseur 
■ au Plancher... 0.20 

i,,^‘fouillement en conservation de la corniche dans 
e paisseur du plancher haut du 3 me étage. 0 25 


2.06 


2.02 


3.88 


A reporter. 
Sciences générales. 
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wg. 46. — Remplacement d’une poterie dans l’épaisseur d’un nïür. 


Reports ... 

Le nouveau conduit en wagons solidaires (pour tuyau 
dans l’épaisseur du mur) : 

Hauteur de l’étage. 2.85 

En contre-bas du parquet. 0.20 

En épaisseur du plancher haut du 
3 mo étage. 0.10 

Ensemble.. 3.15 

à.9 f ,30 le mètre (n° 1686). 

Plus-value de construction en reprise dans la gene 
des autres conduits : 

Linéaire. 3.15 X 0.32 ==. 1.00. 

X 0.32 (sans déduction du vide du tuyau). 0.320 

à 2 f ,10 le mètre (n° 1532).'. 

Plus-value de raccordement en sous-œuvre dans 
l’épaisseur du plancher avec garnissage en plâtre au 

pourtour de l’ancien conduit de fumée. 

1 autre raccordement dans le plancher inférieur.... 


Recouvrement de poterie : 
côté petit salon. 

Largeur : 0.60 X 2,65 hauteur. 1.59 

côté salle à manger une partie. 

Largeur : 0.60 X 1.65 hauteur. 0.99 

Ensemble. 2.58 

aux 33/00 légers ouvrages (n° 945). 

côté salle à manger une autre partie. 

Largeur : 0.30 X 1.00 hauteur. 0.30 

aux 33/00 légers ouvrages (n° 945). 

Plus-value d’enduit moindre de 0.35 de largeur. 

Surface. 0.30 

aux 8/00. 

N° 875. 0.33 

N° 877. 0.25 

Différence, le mètre superficiel. 0.08 


A reporter 
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0.10 

0 02 

2.06 37.93 


i 





















































































MAÇONNERIE. 


179 


Reports ... f . 2.06 

Sur planchers, bâches de garantie en location 

à dater du.jusqu’au.(2 jours). 

1 bâche n°.de 4.00 X 2.00. 8.00 

1 bâche n°.de 2.00 X 2.00. 4.00 

Ce s bâches ont été placées dans la chambre et 
dans la salle de bains. 

Ensemble. 12.00 

à 0 f ,055, le mètre. » 

Sous-détail du prix. 

N° 391, le mètre superficiel (par mois). 0 f ,33 

Observation 398, chaque jour sera compté 1/30. 

Soit... — O f ,0il 

oU 

et pour 5 jours produit. 0 f ,055 

conformément à l’observation 268, de la Série 
de Couverture (Edition 1909): 

Toute location n'excédant pas 5 jours se compte pour cette 
durée. 

Montage, pose, dépose, descente et double transport. 

^ Surface ci-dessus. 12.00 

^ 0 f , 17 le mètre (n° 396). » 

Nettoyage des pièces en travaux d’entretien en plus- 
value. 

Sur celui dû par l’entrepreneur (obs. 828). 

1 heure de garçon maçon n° 373. » 

Chargement et enlèvement aux décharges publiques 

d une camionnée de gravois (n° 787). » 

descente de gravois en travaux d’entretien compris 
chargement et déchargement. 

cube 0 m ,500 à 3 f ,00 le mètre (n° 742)..... 

Ensemble Légers ouvrages. 2.06 

a ^ f »80 le mètre (n° 822). » 

Ensemble. » 

Observation. — Dans les travaux d’entretien, il y a 
généralement le transport supplémentaire des rnaté- 
ri 'aux à compter (n 03 1682 - 1683), ainsi que la plus- 
value de montage en lieux habités. 

E u retranchant la dépose de la glace, il nous reste 
Pour les travaux de maçonnerie : 

56 f ,38 — 2 f ,02. 54 f ,36 

Valuation au mètre linéaire de poterie , encastrée dans 
épaisseur d'un mur , y compris refouillement de ran¬ 
çonne, fourniture etpose du conduit de fumée en wagons 
s °hdaires, recouvrements en plâtre sur poterie, bâches 
e garantie, enlèvement de gravois. 

Ee mètre linéaire. 

= 17 f ,00 en chiffres ronds. 

P . ^ n ,l^ 

prix ne comprend pas les démolitions de planchers, 
oniolition de corniches, descellements de lambourdes 
eu décarrelages ; raccords de hourdisde planchers, en- 
r ^ lts en plâtre et corniches en plafond, ainsi que les 
Sc elletnent S de lambourdes, calfeutrements ou rac- 
^ds de carrelages. Ces divers travaux sont à ajouter 
ly ant le genre de construction. 


37.93 


0.66 


2.04 


0.85 

3.50 

1.50 

9.90 

56.38 


Argent. 

56 f ,38 
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ORDRE DE SERVICE N° 

Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X.... 

A Paris, Boulevard . 


3 mo étage appartement de droite sur Rue. 
Salle à manger (voir attachement fig. n° 1} 


Par suite d’incendie survenu dans la cheminée du 2 mc étage, sonder les poteries du mur 
de refend. Hacher les enduits en plâtre. Déposer les menuiseries sur mur, en 2 sens du re¬ 
fend. Stylobate dans la chambre, plinthe dans les autres pièces. Déposer le parquet avec 
soin pour réemploi. Desceller les lambourdes. Déposer la cheminée du 3 m,î étage. Refouil¬ 
ler le conduit en mauvais étal, le remplacer par un wagon solidaire pour mur de 0:35 ravalé. 
Faire la reprise à gauche du tuyau en brique neuve de Paris dite façon de Bourgogne de 
0.06 X 0.11 X 0.22, avec marque du fabricant, rive gauche l re qualité et mortier bâtard n° 3 
2/3 chaux hydraulique c, 1/3 cimenta prise rapide g. Faire les percements de planchers, 
raccordsde corniche, hourdis de planchers. Recouvrements de poteries, sceilementsde lam¬ 
bourdes, calfeutrements de parquet. Faire les garanties n écessaires sur parquet, cheminée, etc. 


Paris , le 


X, architecte. 


Métré. 

2 me Exemple. 

3 mc Étage. 

Appartement de droite ; salle à manger sur rue. 

Par suite d’incendie survenu dans la cheminée du 
2 mo Étage. -- Travail semblable à l’accolade n° 10, 

produit: en légers ouvrages. 

en argent.. 

Dépose du parquet à point de Hongrie (avec soin 
pour être reposé) au-dessous de 0.40 d’écartement : 


Longueur 4.52 X 0.78 . 3.53 

Moins foyer 1.00 X 0.55 . 0.55 

Reste. 2.9$ 

à 0.45 le mètre... 


Dépose de parquet avec soin pour être reposé à point de 
Hongrie au-dessous cle 0.40 cV écartement, compris dépose 
de lambourdes et rangement dans l’étage (le mètre 

superficiel). 0 f ,45, n° 908, série de Parquetage. 

Descellement des lambourdes. 


4.52 X 0.85 réduit. 3.84 

moins foyer 1.00 X 0.55. 0.55 

Reste. 3.29 

X 0.06 (n° 716).*. 0.197 

à 3 f ,60 le mètre cube (n° 712).. 


Dépose de ta cheminée à la capucine avec foyer et ran¬ 
gement (N° 1041 Maçonnerie)... 

Démolition, compris rangement des matériaux, net¬ 
toyage de la pièce, sortie et descente des gravois. 
D'intérieur cle cheminée rétréci en plâtre (Fumisterie 

n° 705, colonne 1).... 

Démolition de Vâtre en carreaux carrés de 0.16 X 0.16 

(article 942 Fumisterie).. 

Démolition de la planche en plâtre. . 

A reporter .. 


0.29 

» 


» 


» 

0.25 


» 


4.08 


1.34 


0.71 


1.25 

0.35 

0.25 

7,98 


0.54 

























MAÇONNERIE. 


Reports .. 0.54 

Hachement de légers ouvrages en plâtre sans des¬ 
cente, ni montage de matériaux, ni sortie des gravois; 

la corniche, longueur 0.80 X 0.10 de légers. 0.08 

Oette évaluation comprend les coupements faits de 
chaque côté de la moulure pour raccordement; les 
u ° s 718 et 719 ne comprennent pas la main-d’œuvre 
ci-dessus. Ce travail se compte au mètre linéaire , avec 
llne estimation proportionnelle à l’importance de la 
foulure; nous y reviendrons d’ailleurs lorsque nous 
ferons les moulures partielles de ravalement. 

Démolition de,bande de trémie et refouillement dans 

épaisseur du plancher pour dégager la poterie. 0.25 

Dégagement de la poterie avec soin dans l’épaisseur 

du plancher inférieur. 0.20 

Observation. — Ces divers travaux ne peuvent être 
comptés que suivant tes difficultés de travail , et sont tou¬ 
jours estimés d'après le temps passé. 



Fig. 47. — Remplacement dune poterie encastrée dans un mur 
avec reprise en brique attenante au tuyau. 


Defouillement, 2/3 à la masse et au poinçon, 1/3 à 
^pioche, du conduit fendillé et d’une partie en brique 
^tenante (fig. 47). 

Hauteur 1.95 X 0.485. 0.95 

— 0.90 X 0.32.. 0.29 


Ensemble. 

^ ^.33 (épaisseur réduite). 

. 1.24 

0.409 

Moins vide du tuyau (ancien conduit). 

Hauteur 2.85 X 0,205... 

X 0.203.. 

. 0.58 

0.119 

x Reste.. 


0.290 

a ^ f )16 le mètre cube. 

Sous-détail du prix : 

1552 , le mètre cube. 

a ux 2/3 



21 f ,55 

14 f ,36 

A reporter . 


14 f ,36 1.07 13 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 14 f ,36 

N° 1552, le mètre cube..... I4 f ,40 

au 1/3. 4 f ,80 

Le mètre cube. 19 f ,16 

Plus-value de refouillement dans l’embarras des 

étais, cube. 0.290 

à l f ,80 le mètre cube. 


Refouillement (au mètre cube), non compris la sortie 
des gravois : 

Les prix, sont établis de la manière 
suivante : 

En brique de Bourgogne ou équiva¬ 
lente : 

10 heures de limousin et garçon 
limousin, à l f ,80 l’une (n os 372 

et 374)... 18 f , » 

La Série a prévu n° 1551. 

Pour le travail fait à la masse et au 

poinçon, 1/2 en plus. 27 f , » 

En brique du pays : 

8 heures de limousin et garçon li¬ 
mousin, à l f ,80 l’une. 

À la masse et au poinçon, 1/2 en 

plus (n° 1552). ,.... 21 f ,60 

En béton : 

10 heures de limousin et garçon li¬ 
mousin, à l f ,80 l’une. 

A la masse et au poinçon, 1/2 en 

plus. 

En meulière : semblable au béton.. 

En moellon dur ou franc : 

7 heures de limousin et garçon li¬ 
mousin, à l f ,80 l’une. 

10 heures, à l f ,80 l’une. 

En moellon tendre : 

5 h. 1/2, à l f ,80. 

8 heures, à l f ,80. 

En plâtras : 

2 h 40, à 1 f ,80. 4 f ,80 

4 heures, à l f ,80... 7 f ,20 


A LA 

PIOCHE 

A 

LA MASSE 

ET 

AU‘POINÇON 

fr. 

fr. 

17.95 

» 

)> 

26.95 

14.40 

» 

» 

21.55 

18 » 

» 

» 

27 » 

18 » 

27 » 

12.60 

» 

» 

18 » 

9.90 

» 

» 

14.40 

4.85 

» 

» 

7.15 


Le nouveau conduit en wagons solidaires (pour 
tuyau dans l’épaisseur du mur). 


Hauteur de l’étage. 2.85 

en contre-bas du parquet. 0.20 

en épaisseur du plancher haut. 0.10 


3.15 


Ensemble.. 

à 9 f ,30 le mètre (n° 1686). 

A gauche du tuyau de fumée, construction en brique 
pleine neuve de Paris, dite façon Bourgogne de 
0.06 X 0.11 X 0.22, avec marque du fabricant, rive 
gauche, l re qualité et mortier bâtard, n° 3 ; 2/3 chaux 
hydraulique c, 1/3 ciment à prise rapide g. 

Hauteur l ra ,95 X 0.165 réduit. 0.32 

X 0.35 épaisseur. 0.112 

à 61 f ,58 le mètre cube. 


A reporter 


1 f ,07 13 f , 54 


» 0.52 


29.30 


»_ 6.90 

1.07 50.26 


N J 1551 
N° 1551 


N°1552 
N°1552 


N°1553 

N°1553 
N°1554 


N°1555 
1555 

N°1556 
N°1556 

N° 1557 
N° 1557 


/ 
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Reports. .. 1.07 30.26 

bous-détail du prix. 

N° 473, colonue 2, le mètre cube. o9 f ,i5 

Plus-value sur le prix de brique pour emploi 
dans le hourdis de mortier n° 2 et sable tamisé 
2 /3 chaux hydraulique c, 1/3 ciment g. 

N° 487, col. 3, 2 . 0 f ,447 

N» 487, col. 7, ?-’ 47 3 X 1 . l',157 

Ensemble. i f ,604 l f ,C0 

be mortier demandé étant du numéro 3, nous 
compléterons notre plus-value pour différence de 
mortier. 

Page 55, n° 1230, le mortier n° 3 de chaux 
hydraulique c est évalué le mètre cube, 

co1 - 3. 24 f ,8ü 

N° 1230, le mortier n° 2 de chaux 
hydraulique c est évalué le mètre cube, 
co1 - 2. 21',85 

Différence par mètre cube. 3 f ,00 

et pour 0.180 produit : 

3 f ,00 X 0.180 . 0 f ,54 

au * 2/3. 0 f ,36 

Prenons maintenant le mortier de ciment g 
page 55, n° 1234, le mortier n° 3 de ciment g est 

évalué le mètre cube, col. 3. 45 f ,15 

N° 1234, le mortier n° 2 de ciment g 
e st évalué le mètre cube, col.,2. 37 f ,40 

Différence par mètre cube. 7 f ,75 

et pour 0.180 produit : 

? f ,75 X 0.180. l f ,40 

au 1/3. 0 f ,47 

Ensemble. 6i f ,58 

Cette quantité de mortier a été prévue par la Série 
édition 1909. » » 

Plus-value de construction en reprise par arrache¬ 
ment. 

Hauteur du conduit : 3 m ,15 X 0.32 — 1.00 

><0.33. 0.330 

Construction en brique, cube ci-dessus...... 0.112 

Ensemble. 0.442 

a 2 f ,io le mètre cube (n° 1532). » 0.93 

(Le vide du conduit ne se déduit pas pour tenir 
c °mpte de la difficulté d’exécution.) 

-La plus-value de construction en reprise par arrache¬ 
ment s’établit ainsi : 

Main-d’œuvre supplémentaire. 

\ heure 10 minutes de limousin et garçon limousin. 

a l r ,80 l’heure..\ ... 2 f ,10 

Plus-value de , construction dans l’embarras 

des étais, le cube.?. 0.442 

a l f >35 le mètre cube (n° 1530). » 0.60 

, plus-value de construction dans Vembarras des étais 
s établit de la manière suivante : 

A reporter .. 1.07 51.79 


Observation. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports .... 1.07 51.79 

Main-d’œuvre supplémentaire dans la construction et 
pour le transport des matériaux à pied-d’œuvre. 

45 minutes de limousin et garçon limousin. 

à l f , 80 l’heure.... l f ,35 

Dans les travaux d’entretien , les démolitions sont souvent 
faites par le maçon et non par le limousin; dans ce cas, la 
différence de main-d’œuvre est augmentée d’environ 
15/00. 

Exemple. 

L’heure de maçon et aide (n 03 371-373).. 2 f ,06 

L’heure de limousin et aide (n° 372-374) — l r ,80 

Différence... O 1 ', 20 

Augmentation de main-d’œuvre : 

= 0 f ,27 ou 0 f ,26 » » 

100 

Plus-value de raccordement en sous-œuvre dans 
l’épaisseur du plancher avec garnissage en plâtre au 

pourtour de l’ancien conduit de fumée. 0.20 » 

1 autre raccordement dans le plancher inférieur- 0.15 » 

Après reprise du mur de refend, le hourdis plein du 
plancher en plâtras fournis et plâtre (hauteur réduite 
entre solives == 0.12). 

Longueur : 0.80 X 0.60. 0.48 

aux 78/00 de légers.,..... 0.37 » 

Sous-détail : 

N° 906. — Hourdis plein de 0.08 d’épaisseur réduite 
entre solives en fer sans déduction des fers en légers le 

mètre superficiel. 0.55 

(N° 907) chaque centimètre d’épaisseur 

en plus est évalué en légers.. 0.045 

et 0.04 centimètres produit. 0.18 

Plus-value de hourdis en sous-œuvre par petites 

parties (par analogie au n° 834). 0.05 

Ensemble le mètre superficiel. 0.78 

Enduit en plâtre au sas du mur de refend 

salon, 0.60 X 2.66 hauteur. 1.59 

Côté salle à manger. 

0.60 X 1-65 hauteur. 0.99 

En contre-bas de la cheminée. 

Adroite, 0.30 X 1-08 hauteur [avant parquet). 0.32 

Ensemble. 2.90 

Dont en recouvrement de poterie. 

Hauteur. 2.65 

» . 1.65 

» . 1.00 

en contre-bas du plancher... 0.08 

Ensemble. 5.38 

X 0.30. 1.61 

aux 33/00 légers (n° 945)... » 0.53 >; 

Le resté. 1.29 

aux 25/00 de légers ouvrages (n° 877). 0.32 » 

Plus-value d’enduit de moins de 0.35 de 
largeur. 

Hauteur 1.08 X 0.30. 0.32 

aux 8/00 légers ouvrages... 0.03 » 

A reporter . 2.67 51.79 


Observation. 
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Reports . 

N° 875... 0.33 

N 0 ' 877. 0.25 


2.67 51.79 


Différence le mètre superficiel. 0.08 

Le raccord en plafond de moulure de corniche 
en plâtre (fait à la main). 

Longueur 0.80 X 1.255 de profil (fig. 11) 1.00 

à 0/0, 1/2 (n os 970-971). 1.50 

Enduit en plâtre au sas compris crépi de 0.01 à 0.02 
d’épaisseur sur plafond. 

Longueur 0.80 X 0.60.. 0.48 

Dont sous-corniche. 

Linéaire 0.80 X 0.37 . 0.30 

aux 50/00 de légers ouvrages (n° 879) 0.15 
à 1/2 (Obs. 979).. » 


0.18 


Le reste. 

aux 50/00 de légers ouvrages (n° 879). 

Plus-value de petite dimension en plafond moindre 
de 0.35 de largeur. 

Surface. 0.18 

aux 8/00 de légers ouvrages (n os 875-877). 

Sur planchers, bâches de garantie en location, à 
dater du.jusqu’au.(8 jours). 


1 bâche n° .. 

. de 4 m ,50X4 m ,00... 

. 18 m ,00 

1 bâche n° .. 

. de 2 m ,00X2“,00... 

4 m ,00 

1 bâche n° .. 

. de 2 m ,50X2“,00... 

5 m ,00 

Antichambre. 

1 bâche n° .. 

. de 9 m ,0OX2 m ,OO... 

, 18 m ,00 

Ensemble. 

. 45 m ,00 


0.08 


0.09 


0.01 


3.96 


Ce sous-détail a été donné précédemment : 

0 f ,33 

Location pour 1 jour == (Obs. 398), 0 f ,011 
et pour 8 jours, produit : 

0.011X8. 0 f ,088 » 

Montage, pose, dépose, descente et double transport: 

Surface ci-dessus. 45 m ,00 

a 0 f ,i7 le mètre (n° 396). » 

Scellements en plâtre des lambourdes de 0 m , 165 de 
hauteur sur petits murs, avec solins en plâtre de 
chaque côté et chaînes en plâtre en travers, espacées 
de moins de 0 m ,40 d’écartement d’axe en axe. 

Nous avons donné précédemment le moyen de faire 

Assortir ce travail. (Voir page 26). Soit en légers. 2.50 

Calfeutrement de parquet. 0.15 

Nettoyage des pièces en travaux d’entretien en plus- 
value sur celui dû par l’entrepreneur (Obs. 828). 

2 heures de garçon maçon (n° 373). 

a h f ,85 l’heure. » 

Chargement et enlèvement aux décharges publiques 
d e s gravois provenant des démolitions, hachements, 
re fouillements, etc. 

Suivant bon reconnu; 1 voiture de gravois à \ cheval 
cubant l m ,300. 


7.65 


1.70 


A reporter . 


7.00 65.10 
































186 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 

N° 781, le mètre cube. 6 f ,40 G f ,40 

l’excédent d’un mètre cube (Obs. 784). 

12/00 en moins. 0 f ,77 

Reste. 5^63 

et pour 0 m ,300 produit 

5 f ,63 X0.300. 1 f ,69 

Ensemble. 8 f ,09 


Descente de gravois en travaux d’entretien, compris 
chargement et déchargement, cube l m ,300 à 3 f ,00 le 
mètre (n° 742). 

Ensemble légers ouvrages. 

à 4 f ,80 le mètre, (n° 822). 

Ensemble.. 

En retranchant les travaux divers: 

Dépose de glace, parquet, cheminée, intérieur de che¬ 
minées, il nous reste pour les travaux de maçonnerie : 
410 f ,69 — 6 f ,41... 104 f ,28 

Evaluation au mètre linéaire de poterie, encastrée dans 
l'épaisseur d'un mur, y compris refouillement de l’an¬ 
cienne poterie et d’une partie de mur en brique atte¬ 
nant à ladite. Fourniture et pose du conduit de fumée 
en wagons solidaires, reprise d’une partie en brique 
attenante au tuyau. Recouvrement en plâtre au sas sur 
poterie et sur brique en deux sens. Raccords de hourdis 
de planchers, enduits en plâtre et raccord de corniche 
en plâtre en plafond, descellements etrescellements de 
lambourdes. Calfeutrement de parquet, bâches de ga¬ 
rantie, chargement et enlèvement des gravois aux dé¬ 
charges publiques. 

Le mètre linéaire : 

104 f 28 

—= 33 f ,00 en chiffres ronds. 

3.15 

Remarque: Ce prix est approximativement le double 
de l’exemple précédent; il n’est pas toujours nécessaire 
de faire le refouillement dans la brique. 

3 mu Exemple 

En défalquant la valeur de ce travail, nous aurions : 

Évaluation au mètre linéaire de poterie, encastrée dans 
l'épaisseur d’un mur, y compris refouillements de Pan- 
ciennepoterie. Fourniture et pose du conduit de fumée 
en wagons solidaires. Recouvrement en plâtre au sas sur 
poterie en deux sens. Raccords de hourdis de planchers, 
enduits en plâtre et raccord de corniche en plâtre ep 
plafond, descellements et rescellements de lambourdes, 
calfeutrements de parquet, bâches de garantie, charge¬ 
ment et enlèvement des gravois aux décharges pu¬ 
bliques. 

Le mètre linéaire : 

104 f ,28 — 9 f ,25 __ 95^03 

3.15 ““ 3.15 " 

Soit en chiffres ronds, le mètre linéaire 


7.00 


» 


» 


» 

7.00 

» 


65.10 


» 

8.09 

3.90 

» 

33.60 
110 f ,69 


30 f ,lô 

30 f ,00 
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Avec ces documents il nous sera facile, 
suivant les différents cas, de donner im¬ 
médiatement un devis approximatif de la 
dépense; nous ferons une augmentation 


de ce 'prix ou une diminution, suivant l'im¬ 
portance de la décoration des moulures 
en plâtre. 


ORDRE DE SERVICE j\° 

Cabinet de Monsieur Architecte 

A. M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris. Boulevard.... n° 

3 e Etage. Chambre en pan coupé sur le boulevard (Voir attachement figuré n° 1). 

Hacher les enduits en plâtre du coffre de cheminée en conservation des poteries.— Faire 
un recouvrement des conduits de fumée en ardoises ordinaires à bain de plâtre, les ardoises 
clouées dans les joints des poteries. 

Au-dessus appliquer un grillage mécanique à trois torsions galvanisé (mailles de 0.025, 
fil n° 8) et terminer les raccords d’enduits en plâtre. Le parquet et la cheminée seront 
garantis par des bâches. 

Paris , le 

X, architecte. 

Métré. 

3 mc Étage. 

Chambre en pan coupé sur le boulevard. 

Au-dessus de la cheminée, dépose d’une glace décorée 
étamée. 

de 1.00 X 1.55 hauteur. 1.55 

à l f ,30 le mètre (n 03 210-212-213, Miroiterie).. »> 2.02 

Le hachement des enduits en plâtre dans la hauteur 
du coffre de cheminée, en conservation des poteries et 
de la cheminée en marbre. 

Longueur l m ,10 X 1.63 de hauteur... 1.79 

aux 10/00 de légers. 0.18 » 

Recouvrement des poteries en ardoises ordinaires à 
bain de plâtre, les ardoises clouées dans les joints des 
poteries. / 

Surface. 1.79 

a - f ,20 16 mètre superficiel (Estimation). » 

La fourniture d’un grillage mécanique à trois torsions 
galvanisé (mailles de 0.025, fil n° 8). 

, Surface. 1.79 

a 0 f ,85 i e mètre superficiel. » 

A reporter . 0.18 


3.94 


1.52 


7.48 


GRILLAGE MÉCANIQUE A TROIS TORSIONS GALVANISÉ 

PRIX AU MÈTRE CARRÉ, N° G3G 

Grandeur des mailles.. 

10 

13 

16 

19 

22 

25 

Numéro des fils. 

3 

3 

5 

5 

6 

5 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

10 

Prix de Règlement.... 

fr. 

1.95 

fr. 

1.65 

fr. 

1.80 

fr. 

1.35 

fr. 

1.55 

fr. 

0.95 

. fr. 

1.05 

fr. 

1.25 

fr. 

0.85 

fr. 

1.00 

fr. 

0.70 

fr. 

0.85 

fr. 

1.10 
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MÉTRÉ ET ATT A. CHEM EN TS. 


Reports . 0.18 7.48 

Pose de grillage. 

Surface. 1.79 

à 0 f ,80 le mètre superficiel. » 1.43 

Pose de grillage. 

La pose sans échafaudage des panneaux ou châssis 

grillagés sera payée par lien ou par clou, la pièce 0 f ,05 

Coupe de grillage. 

Les coupes jusqu’à 0.10 seront payées (le mètre su¬ 
perficiel). Q f ,h0 

Enduit en plâtre au sas du coffre de cheminée. 

La face du coffre. 

Longueur l m ,10 X 1.63. 1.79 

aux 25/00 de légers (n° 877). 0.45 » 

Renformis de 0.01 pour grillage. 

Surface. 1.79 

aux 7/00 de légers (n° 890). 0.13 » 

Hachement partiel de la corniche. 

La face. 1.30 

En retour 

2 fois 0.25. 0.50 

Ensemble. 1.80 

X 0.10 de légers. 0.18 » 

Cette évaluation comprend les coupements faits de 
chaque côféde la moulure pour raccordements ; les nu¬ 
méros 718 et 719 ne comprennent pas cette main- 
d’œuvre. 

Les raccords en plafond de moulure de corniche en 
plâtre (faits à la main) 

Longueur ci-dessus. 1.80 

à la main 1/2 en plus. 0.90 

2 angles rentrants 

chaque 0.20 (il 0 981)... ; .... 0.40 

Ensemble. 3.10 

X 1.355 de profil (fig. n° 7). 4.20 » 

Enduit en plâtre au sas compris crépi de 0.01 à 0.02 
d’épaisseur sur plafond. 

Longueur développée = 1 80 X 0.60 = 1.08 » 

dont sotfs corniche 

Linéaire. 1.80 X 0.37 = 0.67 » 

aux 50/00 de légers ouvrages (n° 879)_ » 0.34 

à 1/2 (observation 979). » 0.17 » 

Le reste.. 0.41 

aux 50/00 de légers ouvrages (n° 880). 0.24 » 

Plus-value de petite dimension en plafond moindre de 
0.35 de largeur. 

Surface. 0 U1 ,41 

aux 8/00 de légers ouvrages (n os 875-877). 0.03 » 

Sur plancher et cheminée, bâches de garantie en 

location à dater du.jusqu’au.(2 jours) 

Voir attachement figuré n° 2. 

1 bâche n°... de 4.00 X 5.00. 20 m ,00 

1 bâche n°... de 2.00 X 2.00. 4 m ,00 

Antichambre. 

1 bâche n°... de 9.00 X 2.00. 18 m ,00 

Ensemble. 42 m ,00 

A reporter ...*. 5.58 8.91 


N° 595 

N° 595 

596 
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Reports.. .. 5.58 8,91 

â 0 f ,055 le mètre superficiel (suivant sous-détail de ce 

prix, page 93).... >.. .. » 2.31 

Montage, pose, dépose, descente et double transport. 

Surface ci-dessus. 42 m ,00 

à 0 f ,17 le mètre superficiel (n° 396). » 7.14 

Nettoyage des pièces en travaux d’entretien en plus- 
value sur celui dû par l'entrepreneur (obs. 828). 

2 heures de garçon maçon (n° 373) 

à 0 f ,85 l’une. » 1.70 

Chargement et enlèvement aux décharges publiques 
des gravois provenant des hachements 

3 f 50 

0 m ,230 ou une i/2 camionnée ±= —~ (n° 787). » 1.75 

Descente de gravois en travaux d’entretien à la hotte 
provenant de démolitions partielles compris chargement 
e t déchargement. 

0 m ,250 à 3 f ,00 le mètre cube (n° 742). » 0.75 

Ensemble légers ouvrages. 5.58 

à 4 f ,80 le mètre superficiel (n° 822). 26.78 i 

Ensemble.. 49.34 


Observation, — Dans les travaux d’entretien, il y a 
généralementle transportsupplémentaire des matériaux 
à compter (n 0î * 1682-1683) ainsi que la plus-value de 
montage en lieux habités. 

En retranchant la dépose de la glace et les raccords 
( le corniche en plafond qui sont plus ou moins impor¬ 
tants suivant les cas, il nous reste pour les travaux 
ordinaires de maçonnerie : 

49 f ,34 — 26 f ,86 == 22 f ,48. 

évaluation au mètre superficiel de recouvrement de 
conduit de fumée par des ardoises ordinaires posées à 
bain de plâtre avec clous dans les joints des poteries et 
grillage mécanique à trois torsions, mailles de 0.025, 
üi n° 8, y compris hachement des anciens conduits de 
Damée. 

Uecouvrement en plâtre et renformis de 0.01 sur 
grillage, bâches de garantie, chargement et enlèvement 
de s gravois aux décharges publiques. 

De mètre superficiel : 

21 f 48 

; = I2 f ,50 en chiffres ronds. 
l m ,/9 ’ 

Ee prix ne comprend pas le hachement des corniches 

plafonds ainsi que les raccords de moulures et enduits 
en plâtre en plafond. Ces divers travaux sont à ajouter 
suivant leur importance. 

Pour terminer la question des conduits de fumée 
n °us ajouterons les conduits de chaleur ou de fumée 
s °ut quelquefois recouverts de liège aggloméré . Les 
D'avaux préparatoires, hachements d’enduits en plâtre, 
Repose de glace, chargement et enlèvement de gravois, 
bâches de protection, seront décomptés, suivant ce qui 
a été dit précédemment; nous allons examiner les 
Savaux complémentaires. 

b a Série de Fumisterie a prévu différents cas, suivant 
fiUe les tuyaux sont non suspendus ou suspendus. 


Argent. 

49',34 


Observation- 
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Enveloppe de batterie ou de 
conduit de chaleur ou de 
fumée en brique de liège 
aggloméré (au mètre su¬ 
perficiel, sans enduits). 

NON SUSPENDU 

SUSPENDU 

NUMÉROS 

d’ordre 

0.06 

0.11 

0.22 

0.06 

0.11 

0.22 

Pour murs ou planchers isolés, 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 


le mètre superficiel. 

8.30 

14.90 

28.45 

9.15 

16.45 

31.30 

716 

A façon, compris plâtre. 

2.25 

4.23 

8.00 

3.10 

5.80 

10.85 

717 


Lorsque ces enveloppes seront collées à bain de plâtre 
sur un contre-mur , les prix seront augmentés par chaque 

mètre superficiel de. 0 f ,80 

En examinant les prix de ce tableau, nous constatons 
que les travaux d’enveloppes pour conduits suspendus 


sont augmentés de 10 Ô/Ô. 

Exemple. 

Brique de 0.06, conduit non suspendu : 

Le mètre superficiel. 8 f ,30 

Augmentation pour enduit suspendu : 

10 0/0. 0 f ,83 ou 0 f , 85 

Ensemble. 9 f , 15 

Brique de 0.22 conduit non suspendu : 

Le mètre superficiel. 28 f ,45 

Augmentation pour conduit suspendu : 

10 0/0.. 2 f ,85 


Ensemble. 31 f ,30 

Pour les travaux à façon nous avons: 

Brique de 0.06 conduit non suspendu compris plâtre 

le mètre superficiel. 2 f ,25 

Augmentation ci-dessus pour travaux de 
conduit suspendu. 0 f ,85 

Ensemble. 3 f ,10 

Brique de0.22 conduit non suspendu, compris plâtre, 

le mètre superficiel. 8 f ,00 

Augmentation ci-dessus pour travaux de 
conduit suspendu. 2 f ,85 

Ensemble. 10 f ,85 


Les prix de règlement de fumisterie, établis pour les 
travaux exécutés à Paris, sont composés : 

1° des déboursés pour la main-d'œuvre et les fourni¬ 
tures ; 

2° des faux-frais calculés sur la main-d’œuvre et sur les 
fournitures ; 

3° des bénéfices appliqués aux prix de la main-d’œuvre 
et des fournitures et aux faux-frais. 

Pour la fumisterie, les faux-frais sont fixés à 20 0/0 y 
compris les risques d’accidents (loi du 9 avril 1898). 

le bénéfice à. 10 0/0 

Exemples : 

Fourniture. 

Mitre en terre cuite ouen grès du commerce, carrée ou 
rectangulaire. 


N° 718 


No 716 


N° 716 


N° 717 


N° 717 


/ 
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Prix de déboursé. n° 64 Série Fumisterie ... l f ,25 

Faux frais 20 0/0.. 0 f ,25 


Ensemble. * . l f >50 

Bénéfice 10 0/0. 0 f ,15 


Ensemble. l f ,65 

Brique en liège aggloméré 

Moule 0.06 X0.il X 0.22 le mille.. 120 f ,00 

Faux frais 20 0/0. 24 f ,00 


Ensemble. 144 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. 14 f ,40 


Le mille. 158 f ,40 

Connaissant les prix de brique et ceux à façon du 
tableau précédent, il nous est facile de trouver les quan¬ 
tités de briques employées par laSérie dans les différents 
’ cas : 

Exemple : 

ConduitnonsuspenduenO.06 épaisseur 
a façon. 


8 f ,30 

2 f ,25 


Différence. 

^présente la fourniture de la brique. 

000 briques X 6.05 


6 f ,05 


Be 0.06 ép r 
Be 0.11 ép r 


38 briques 
67 briques 


158.40 

1 000 briques X 10.65 

138.40 

De 0.22 ép^ 1 000 ^40^ ^ = 129 tiques 

nous examinons maintenant la main-d’œuvre, 
n °us avons, Fumisterie : 

Heure de fumiste et aide pour fourneaux, etc. 

( n ° s 94-95). l f ,85 

Ce qui correspond exactement aux prix du 
^ m pagnon limousin et aide (n os 372-374) 

(Maçonnerie). l f ,85 

Nous aurons donc une augmentation de 15 0/0 
0r sque le travail sera exécuté par un maçon, le 

prix de l’heure étant de (n 08 371-373). 2 f ,06 

Heportons-nous maintenant à la Série de Maçonnerie, 
Uou s avons : 

Liège agglomère (au mètre superficiel y compris four¬ 
niture) : 

Ln brique, moule de 0.06 X 0.11 X 0.22 


Epaisseur, 


^ °ur cloison. 

* °ur voûte, plancher 


Fourniture. 

f 'iquc en liège aggloméré : 


0.06 

0.11 

0.22 

« (D 

(2) 

(3) 

i'r. 

fr. 

fr. 

7.40 

12.90 

24.50 

7.50 

13.50 

25.60 


N° 800 Fumisterie 
N° 46 » 


N° 716 » 
N° 717 » 


N°iii4 Maoonerie 
N° 1115 » 
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Moule 0.06 X 0 1 i X 0.22, le mille. 120 f ,00 

Faux frais 4 0 0/0. 12 f ,00 

Ensemble. 132 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. 13 f ,20 

Le mille prix de règlement. 145 f ,20 


Avec ces documents et ceux que nous avons donnés 
précédemment relativement aux mortiers, il nous sera 
facile de faire un prix composé suivant les différents cas. 

Des documents ci-dessus nous extrayons le tableau 
suivant : 

Remplacement de conduits de fumée dans l'intérieur des 
murs (Tuyaux encastrés). 


ÉVALUATIONS AU MÈTRE LINÉAIRE 


De poterie encastrée dans l'épaisseur d'un 
mur , y compris refouillement de l’ancienne, 
fourniture et pose du nouveau conduit de 
fumée en wagons solidaires, recouvrements 
en plâtre sur poterie, location de bâches de 
garantie, nettoyage, chargement et enlève¬ 
ment des gravois. 

Ce prix ne comprend pas: les démolitions 
de planchers, démolition de corniches, des¬ 
cellements de lambourdes ou décarrelages, 
raccords de hourdis de planchers, enduits 
en plâtre ou réfection de moulures de cor¬ 
niches en plafond, ainsi que les scellements 
de lambourdes, calfeutrements ou raccords 
de carrelages. Ces divers travaux sont à 
ajouter suivant le genre de construction. 

De poterie encastrée dans l'épaisseur d'un 
mur , y compris refouillement de l’ancienne 
poterie et d’une partie de mur attenante à la 
droite. Fourniture et pose du conduit de 
fumée en wagons solidaires; reprise d’une 
partie en brique attenante au tuyau. Recou¬ 
vrement en plâtre au sas sur poterie et sur 
brique en deux sens; raccords de hourdis 
de planchers, enduits en plâtre et raccords 
de corniche en plafond; descellements et 
rescellements de lambourdes, calfeutrement 
de parquet, location de bâches de garantie, 
nettoyage, chargement et enlèvement d 
gravois aux décharges publiques. 


De poterie encastrée dans l'épaisseur d'un 
mur , y compris refouillement de l’ancienne 
poterie. Fourniture et pose du conduit de 
fumée en wagons solidaires, recouvrement 
en plâtre au sas sur poterie en deux sens, 
raccords de hourdis de planchers, enduits 
en plâtre et raccôrds de corniche en plafond, 
descellements et rescellements de lam¬ 
bourdes, calfeutrement de parquet, location 
de bâches de garantie, nettoyage, chargement 
et enlèvement des gravois aux décharges 
publiques. 


MÈTRE 

LINÉAIRE 


fr. 


17.00 


33.00 


30.00 


N° 146 llaoûüacric 

i 

j 


Observation. 


































MAÇONNERIE. 


193 


ÉVALUATION AU MÈTRE SUPERFICIEL 

MÈTRE 

SUPERFICIEL 


Pc recouvrement de conduit cle fumée par 
des ardoises ordinaires posées à bain de 
plâtre avec clous dans les joints des poteries. 
Fourniture et pose d'un grillage mécanique à 
trois torsions, mailles de 0.025 fil n° 8, y 
compris hachement des enduits en plâtre 
sur anciens conduits. Recouvrements en 
plâtre avec renformis de 0.01 sur grillage, 
location de bâches de garantie, chargement 
et enlèvement des gravois aux décharges 

fr. 


publiques. 

Ce prix ne comprend pas: le hacfiement 
des moulures de corniche, enduits en plâtre 
on plafond, ainsi que les raccords de mou¬ 
lures et enduits en plâtre en plafond. Ces 
divers travaux sont à ajouter suivant leur 
importance. 

12.50 



Oltimi; 1>E SERVICE 1\° 

Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X.... 

A Paris, Boulevard .n° 

3 me étage, appartement de droite. 

Salle à manger (Voir attachements figurés n 03 1 et 2). 

1° Supprimer la croisée del mètre en tableau, la boucher entre tableaux en banc franc 
de Méry. — Déposer la croisée ainsi que le balcon etfaire les raccords à leur emplacement; 
^e ravalement de cette pierre sera fait avec grand soin et les joints apparents. 

2° La croisée de 1 m ,30 en tableau sera portée à l m ,40 de largeur, la pierre recoupée avec 
s °in et ravalée. Déposer la croisée, le balcon, faire les raccords à leurs emplacements, 
desceller ] e balcon et la croisée. Il sera placé un linteau de décharge en voussure. Les 
a Ppuisen pierre seront remplacés. 

Petit salon. 

La'baie de 1 mètre aura l ra ,30 de largeur. Recouper avec soin la brique ainsi que la 
P^rre et faire les raccords nécessaires. 

La croisée sera déposée ainsi que le balcon. Resceller la fenêtre nouvelle et le balcon. 
Poser un linteau de décharge en voussure. 

Façade sur rue. 

ba partie formant avant-corps sur rue, jusqu’au pan coupé du boulevard, sera ravalée 
dans toute la hauteur (Voir fig. 48 et 48 bis). 

Au 6 mc étage, les moulures du bandeau d’attique seront recoupées de 0 m ,02 et ravalées 
avec grand soin, les joints apparents et réguliers. L’astragale sera recoupée de 0 m ,005; les 
chaînes en pierre et piédroits de baies seront recoupés de 0 m ,003, avec passage au grès et 

3ornioiement apparent. 

Balcon du 6 me étageen roche dure de Larrys du Bief. 11 sera retaillé avec un recoupement 
de 0 m ,06. Les joints seront en ciment métallique. Surle dessus en pierre grignarde, appli¬ 
quer des parties d’enduit en ciment métallique de 0 m ,01 à 0 m ,05 d’épaisseur. Les joints 
8er °nt dégarnis et auront 0 m ,03 d’épaisseur. 

Sur le reste de ce balcon, raccorder les moulures en ciment métallique. 

Sous ce balcon, les moulures seiont ravalées avec recoupement de 0 m ,045. 


Sciences générales. 


Métré et Attachements. — 129. — Tome IV. — 14. 
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Labrique sera brossée et recouverte desilexore L. M. deux couches. 

Sur les autres bandeaux, exécuter le ravalement avec soin avec rêcoupement de0 m ,008s 

Toutes les parties saillantes après ravalement ainsi que les sculptures, seront brossées, 
et passées au silicate. Les appuis seront raccordés au ciment métallique et les dessus 
enduits en ciment itim sur parties mauvaises. 

Le 1 er étage qui est recouvert de peinture sera ravalé entièrement. Les tables saillantes 
seront supprimées. La pierre en trop mauvais état sera remplacée par incrustement avec 
soin et ravalée. 

Le bandeau couronnant le rez-de-chaussée sera recoupé de 0 m ,01 et ravalé idem; les rac¬ 
cords de moulure seront en ciment métallique et ravalés idem. 
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Avant de procéder au ravalement et 
transformation partielle de cetle façade, 
il esL utile de rappeler les principaux 
décrets: 

Grande voirie de Paris, 

Décret du 26 mars 1852 
Blanchiment des façades. 

Art. 5. — Les façades des maisons seront 
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constammenttenuesen bon état de propreté. 
Elles seront grattées, repeintes ou badigeon¬ 
nées au moins une fois tous les dix ans, en 
vertu de l’in jonction qui sera faite aux pro¬ 
priétaires par l’autorité municipale. Les con- 
Irevenants seront passibles d’une amende 
qui ne pourra excéder cent francs. 

Observation : pour l’année 1910 c’est le 
XIX e arrondissement qui doit pourvoir à 1a. 
mise en bon état de propreté des façades. 

Le préfet de la Seine, vu le décret du 




Fig. 48 bis. — Ravalement sur pierre vieille et sur brique vieille à l’étage d’attique sur rue. 


^ mars 1852, relatif aux rues de Paris, dont 
* article 5 est ainsi conçu : 

Le 5 juillet 1890, il a paru: un arrêté 
du Préfet delà Seine établissant un état 
de roulement pour la mise en état de 


propreté des façades des maisons des 
vingt arrondissements de Paris par ap¬ 
plication à l’article 5 ci-dessus et deux 
annexes : 

1° Libellé de F arrêté pris annuellement; 
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2° Note de service concernant l’appli- 
plication de l’article du décret du 
26 mars 1852. 

« Les façades des maisons seront cons¬ 
tamment tenues en bon état de propreté. 
Elles seront grattées, repeintes ou badigeon¬ 
nées, au moins une fois tous les dix ans, 
sur l’injonction qui sera faite aux proprié¬ 
taires par l’autorité municipale. Les contre¬ 
venants sont passibles d’une amende qui ne 
pourra excéder 100 francs. » 

Sur la proposition du Directeur des affaires 
municipales, arrête : 

Article premier. — Il est enjoint aux pro¬ 
priétaires des maisons bordant les voies pu¬ 
bliques du XIX e arrondissement de pourvoir, 
avant le 1 er octobre 1910, à la mise en bon 
état de propreté des façades de ces maisons. 
Sont comprises dans cette mesure les mai¬ 
sons des arrondissements situés sur les voies 
séparatives de l’arrondissement ci-dessus 
désigné. 

Art. 2. — Les travaux de badigeonnage , 
peinture ou grattage , prescrits parle présent 
arrêté, ne donneront droit à la perception 
d’aucun droit; mais toute réfection d’induit 
ou bouchement de crevasse nécessitera l’ob¬ 
tention préalable d’une permission de voirie. 

Art. 3. — Le Directeur des affaires muni¬ 
cipales est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché partout où 
besoin sera. 

Cet arrêté sera en outre inséré dans le 
Recueil des actes administratifs de la Préfec¬ 
ture de la Seine. 

Fait à Paris, le... 

Le Préfet de la Seine , 
Signé : De Selves. 

Le Secrétaire général de la préfecture, 

Signé... 

Arrêté du 10 mars 1905 

Article premier. — L’instruction de toutes 
les demandes de permis d’édification de 
constructions neuves ou de modifications de 
constructions existantes, sera faite, tant au 
point de vue de la sécurité publique qu’au 
point de vue de l’application du règlement 
sanitaire, par les architcctes-voyers, qui de¬ 
meureront également chargés du récolement 
des constructions ou modifications de cons¬ 
tructions après leur achèvement. 

Toutefois les demandes ayant pour objet les 
installations à faire dans les constructions 
existantes en vue de Vapplication de la loi du 


10 juillet 1894 sur l’écoulement direct à 
l’égout des matières de vidange continueront 
à être instruites par le service technique des 
travaux sanitaires . 

2. Les permis d'édifier des constructions 
neuves ou d'exécuter des modifications aux 
constructions existantes seront délivrés par les 
soins de la direction des services munici¬ 
paux d’architecture. 

Ils ne seront délivrés qu’après l’avis de 
l’inspecteur général de l’assainissement et de 
Insalubrité de l’habitation, chargé des services 
techniques du bureau d’hygiène de la ville de 
Paris (Préfecture de la Seine). 

3. Les architcctes-voyers sont chargés : 

1° De la surveillance de l’application des 

dispositions du règlement sanitaire intéres¬ 
sant l’hygiène de l’habitation, sauf l'excep¬ 
tion prévue au § 2 de l’article premier du 
présent arrêté. 

2° Des enquêtes et rapports sur les logements 
insalubres; * 

3° Des constats et procès-verbaux en ma¬ 
tière d’hygiène de l’habitation ; 

Pour les affaires ci-dessus désignées, ies 
architectes-voyers collaborent directement 
avec le chef des services techniques du bu¬ 
reau d’hygiène; 

4° Ampliation du présent arrêté, qui aura 
son effet du .19 février 1903, sera adressé 
1° à Monsieur le Directeur général, etc. 

Arrêté du préfet de la Seine portant 

règlement sanitaire pour la ville 

de Paris. ( 22 juin 1904). 

CHAPITRE III 

SALUBRITÉ DES HABITATIONS 
DANS LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 

§ 1 er . — Autorisation de construire. 

19. Aucune construction neuve ou modi¬ 
fication de construction existante ne pourra 
être entreprise sans une autorisation préa¬ 
lable du préfet. 

A cet effet, le propriétaire devra remettre 
à l’administration, avec sa demande, et re¬ 
vêtus de son visa, les dessins cotés (plans, 
coupes et élévation) de tous projets de tra¬ 
vaux. 

Les dessins seront remis en double expé¬ 
dition et devront porter l’indication de toutes 
les conditions de salubrité prescrites par le 
règlement sanitaire. Récépissé sera délivré 
au propriétaire du dépôt de la demande et 
des pièces y annexées. 

20. L’autorisation de construire, confor¬ 
mément aux dessins produits à l’appui de la 


/ 
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demande, sera délivrée au propriétaire dans 
le délai de vingt jours à partir de la date du 
dépôt constatée parle récépissé. 

A l’expiration du délai de vingt jours ci- 
dessus indiqué, le propriétaire qui n’aurait 
pas reçu l’autorisation pourra commencer les 
travaux sans déroger, toutefois, à l’observa¬ 
tion du présent règlement sanitaire. 


Première annexe au décret du 13 avril 1902 

Conditions générales annexées aux permissions 
de grande voirie 

Art. 4. — Les constructeurs ne peuvent 
placer des barrières provisoires, échafau¬ 
dages ou appareils quelconques au-devant de 
leurs constructions, avant d’avoir prévenu 
l’architecte-voyer de l’arrondissement et le 
commissaire de police du quartier. 

Durée des autorisations .— Les autorisations 
ne sontvalables que pour un an, à partir de 
la date des arrêtés et sont périmées de plein 
droit, si l’on n’en a pasfait usage avant l’expi¬ 
ration de ce délai. 

Arrêté du préfet de la Seine concer¬ 
nant les permissions de voirie sur 
les routes et chemins de grandes 
communications *(20 mars 1901). 

CHAPITRE Iïl 

CONSTRUCTION EN SAILLIE SUR l’aLIGNEMKNT 
INTERDICTION DES TRAVAUX C.ONFORTATIFS 

Tous les ouvrages confortatifs sont interdits 
dans les constructions en saillie sur l’ali¬ 
gnement, tant aux étages supérieurs qu’au 
rez-de-chaussée. 

Sont compris notamment dans cette inter¬ 
diction : Les reprises en sous-œuvre; la pose 
de tirants, d’ancres ou d’équerres et tous 
ouvrages destinés à relier le mur avec les 
parties situées en anière de l’alignement, le 
Emplacement par une grille de la partie 
supérieure d’un mur en mauvais état; des 
changements assez nombreux pour exiger la 
Efection d’une partie importante de la 
façade. 

Travaux qui pourraient être autorisés 
aux conditions spéciales 


10. Peuvent être autorisés dans les cas et 
sous les conditions énoncées dans les ar¬ 
éoles Il et 17, les ouvrages suivants: Les 


crépis ou rejointoiements; l’exhaussement ou 
^ abaissement des murs et façades; la répa¬ 
ration totale ou partielle du chaperon d’un 


mur et la pose de dalles de recouvrement; 
l’établissementd’une devanture de boutique; 
le revêtement des façades ; l’ouverture ou la 
suppression des baies. 

Crépis et rejotutoiements , poitrails , exhaussement 

ou abaissement des façades , réparation des 

chaperons et pose des dalles de recouvrement. 

\ 1 • L’exécution des crépis ou rejoin¬ 
toiements, la pose et le renouvellement d’un 
poitrail, l’exhaussement ou l’abaissement des 
murs et façades, la réparation des chaperons 
d’un mur et la pose des dalles de recou¬ 
vrement ne seront permis que pour les murs et 
façades en bon état qui ne présentent ni sur¬ 
plomb , ni crevasses profondes et dont ces ou¬ 
vrages puissent augmenter la solidité et la 
durée. 

11 ne pourra être fait, dans les nouveaux 
crépis, aucuns lancis en pierres ou autres 
matériaux durs. Dans la partie comprise 
entre le sol et le premier étage, ces crépis 
ne pourront avoir plus de 0 lQ ,02 d’épaisseur 
et devront être exécutés en plâtre, à l’exclu¬ 
sion de tous autres matériaux. 

Les reprises des maçonneries autour d’un poi¬ 
trail ou des nouvelles baies seront faites seu¬ 
lement en plâtre et plâtras et n’auront pas 
plus de 0 n \16 de largeur. 

L’ exhaussement des façades ne pourra avoir 
lieu que dans le cas où le mur inférieur sera 
reconnu assez solide pour pouvoir supporter 
les nouvelles constructions. Les travaux se¬ 
ront exécutés de manière qu’il n’en résulte 
aucune consolidation du mur de face. 

On ne pourra déplacer le plancher clu 1 er 
étage, ni en changer ou consolider aucune pièce. 

Devantures de boutiques. 

12. Les devantures se composeront d’ou¬ 
vrages en menuiserie, il n’y sera employé 
que du bois de 0 m ,10 cVéquarrissage au plus. 
Elles seront simplement appliquées sur la fa¬ 
çade sans être engagées sous le poitrail et 
sans addition d’aucune pièce formant sup¬ 
port pour les parties supérieures de la maison. 

Revêtement des façades. 

19. L’épaisseur des dalles, briques, bois ou 
carreaux , employés pour les revêtements des 
soubassements, ne dépassera pas 0 m ,0o. 

Les revêtements au-dessus des soubassements , 
au moyen de planches, ardoises ou feuilles 
métalliques, ne pourront être autorisés que 
pour les murs et façades en bon état. 

Ouvertures des baies, portes bâtardes et fenêtres. 

14. Les poteaux montants ou linteaux des 
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baies des portes bâtardes ou fenêtres à ou¬ 
vrir seront en bois; leur épaisseur sur chaque 
face n’excédera pas 0 m ,16. La portée de c lin¬ 
teaux sur les points d’appui n’excède 7 jl pas 
0 m .42, et, s’il en est employé deux dans la 
même baie, ils ne pourront être superposés ni 
reliés entre eux par aucune cheville, boulon 
ou étrier. Dans le cas où deux poteaux mon¬ 
tants seraient employés ensemble, on pourra 
les accoler dans le sens perpendiculaire au 
mur ; mais il est également interdit de les re¬ 
lier entre eux. ' / 

Le raccordement des anciennes maçonneries 
avec les poteaux montants et linteaux, ainsi 
que les reprises autour des baies, ne seront 
faits qu’en plâtre et plâtras : ils n’auront pas 
plus de 0 m , 16 de largeur. 

Toutefois, pour les nouvelles baies à ouvrir 
dans un mur solide et en bon état, soumis à la 
servitude d’alignement , l’emploi de poitrails 
ou linteaux en fer sera toléré, sous réserve 
de la stricte application des prescriptions 
contenues dans le présent article relatives 
aux poteaux montants, à l’appui des linteaux 
et aux reprises de maçonnerie. 

Portes charretières. 

1 5. Des portes charretières pratiquées dans 
les murs de clôture ne pourront s’appuyer 
que sur les anciennes maçonneries ou sur 
des poteaux en bois, à moins que dès pilastres 
en pierre ne soient construits à l’alignement. 
Dans ce cas, le pétitionnaire devra se confor¬ 
mer aux mesures de police locale qui lui 
seraient prescrites dans l’intérêt de la salu¬ 
brité ou de la sécurité publique, par suite du 
renfoncement résultant du reculcment> de la 
porte. Les reprises autour des baies seront as¬ 
sujetties aux conditions fixées dans l’article 
précédent. 

Suppression des baies. 

16. La suppression des baies pourra être 
autorisée sans conditions pour les façades en 
très bon état ; lorsque la façade sera recon¬ 
nue ne pas remplir cette condition, les baies 
à supprimer seront fermées par une simple 
cloison enpetits matériaux de 0 m , 16 d’épaisseur 
au plus dont le parement affleurera le mur 
intérieur du mur de face, le vide restant ap¬ 
parent à Y extérieur, et sans addition d’au¬ 
cun montant ni support en fer ou en bois. 

Avis à donner par le propriétaire. 

17. Tout propriétaire autorisé à faire une 
réparation doit indiquer à l’avance, à Y ingé¬ 
nieur de Varrondissement, le jour où les tra¬ 
vaux seront entrepris. 


L’administration désigne, lorsqu’il y a 
lieu, ceux qui ne doivent être exécutés qu’en 
présence d’un de ses agents. 

Travaux à l'intérieur des propriétés. 

18. Il est interdit de faire dans la partie 
retranchable d’une propriété aucune cons¬ 
truction nouvelle, lors même que le terrain 
serait clos par des murs ou de toute autre 
manière, etque l’on ne toucherait pas aumur 
de face. 

Les travaux à l'intérieur des maisons sont 
exécutés sous la responsabilité des proprié¬ 
taires, contre lesquels il est exercé des pour¬ 
suites dans le cas où ces travaux seront re¬ 
connus être confortatifs des murs de face. 

CHAPITRE IV 

SAILLIES 

Soubassements, colonnes, pilastres, ferrures, 
jalousies, persiennes, contrevents, appuis de 
croisées, barres de support, tuyaux de des¬ 
cente, cuvettes, ornements en bois des devan¬ 
tures, grilles, enseignes, socles, petits et grands 
balcons, lanternes, transparents , attributs, au¬ 
vents et marquises, bannes, corniches d'entable¬ 
ment. 

19. La nature et la dimension maximum 
des saillies permises sont fixées ci-après, la 
mesure des saillies étant toujours prise sur 
l’alignement de la façade, c’est-à-dire à partir 
du mur au-dessus de la retraite du soubas¬ 
sement. 

1° Soubassement, 0 m ,10; 

2° Colonnes en pierre, pilastres, ferrures 
de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, 
contrevents, appuis de croisées, barres de 
support, 0 ra ,10; 

3° Tuyaux et cuvettes, ornements en bois 
des devantures, grilles de boutiques et de 
fenêtres de rez-de-chaussée, enseignes, y 
compris toutes pièces accessoires, 0 m ,16 ; 

4° Soclesdedevanturesdeboutiques,0 m ,20; 

5° Petits balcons de croisées au-dessus du 
rez-de-chaussé, 0 ra ,22 ; 

6° Grands balcons, lanternes, • transpa¬ 
rents, attributs, 0 m ,80. 

Ces ouvrages ne pourront être établis qu’à 
4 m ,30 au moins au-dessus du sol et seulement 
dans les rues dont la largeur ne sera pas 
inférieure à 8 mètres. 

Toutefois, s’il y a devant la façade un trot¬ 
toir da l ni ,30de largeur au moins, la hauteur 
de 4 m , 30 pourraêtre réduite jusqu’au minimum 
de 3 ra ,50 pour les grands balcons, dans les 
rues ayant au moins 8 mètres de largeur, 
et un minimum de 3 mètres pour les lan- 
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ternes, transparents et attributs, quelle que 
soit la largeur de la rue. 

Ces ouvrages devront d’ailleurs être suppri¬ 
més sans indemnité , si l'administration, dans 
Ru intérêt public, est conduite à exhausser 
ultérieurement le sol de la route ou du 
chemin. 

7. Auvents et marquises, 0 m ,80. 

Ces ouvrages seront en bois ou en métal ; 
on ne les autorisera que sur des façades de¬ 
vant lesquelles il existe un trottoir de l m ,30 
de largeur au moins. 

Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs 
supports ne sera à moins de 3 mètres au- 
dessus du trottoir. 

Les marquises pourront être garnies de 
draperies flottantes dont la hauteur au-dessus 
du trottoir ne sera pas inférieure à 2 m ,50. 

Toutefois, sur les voies pourvues de trot- 
loirs de plus de l ,n ,30 de largeur, on pourra 
établir des marquises d’une saillie supérieure 
à 0 m ,80; les dispositions et les dimensions de 
ces ouvrages seront fixées par l’arrêté d'au¬ 
torisation à intervenir suivant les circons¬ 
tances de l’espèce. 

Ces marquises seront, en tout cas, sou¬ 
mises aux prescriptions des deuxième et 
troisième alinéas du présent article, et, en 
entre, aux conditions ci-après : 

Leur ossature sera entièremént métallique, 
leur couverture sera translucide; elles ne 
pourront recevoir de garde-corps, ni être uti¬ 
lisées comme balcons; les eaux pluviales 
qu’elles recevront ne pourront s’écouler que 
Pur des tuyaux de descente appliqués contre 
le mur de façade et disposés de manière à 
uc pas déverser les eaux sur le trottoir. 

Les parties les plus saillantes seront à 
0 m ,30 au moins en arrière du plan vertical 
passant par l'arête du trottoir ou, s’il existe 
une plantation sur ce trottoir, à Ü m ,80 au 
moins de l’axe delà ligne d’arbres la plus voi¬ 
sine, et, en tout cas, à 4 mètres au plus du nu 
du mur de façade. 

Leur hauteur, non compris les supports, 
n’excédera pas 1 mètre. 

8° Les bannes ne pourront être posées que 
devant les façades où il existe un trottoir. 

Leurs parties les plus en saillie seront à 
d m ,o0 au moins en arrière du plan vertical 
Passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe 
une plantation sur le trottoir, à 0 m ,80 au moins 
de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine, et, 
e n tout cas, à 4 mètres au plus du nu du mur 
de façade. 

Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs 
supports ne sera à moins de 2 m ,50 au-dessus 
d u trottoir. 

Cette dernière prescription ne s’applique 


pas aux parties des supports ou aux organes 
de manœuvre dont la saillie sur le nu du 
mur de façade ne dépasse pas 0 m ,l 6. 

9° Corniches d'entablement. — Leur saillie 
n’excédera pas 0 m ,16 quand elles seront en 
plâtre , ou l 'épaisseur du mur à son sommet 
quand elles seront en pierre ou en bois. 

Les dimensions fixées ci-dessus sont appli¬ 
cables seulement dans les portions de route 
ou de chemin ayant plus de 6 mètres de lar¬ 
geur effective. Lorsque cette largeur n'est 
pas atteinte, l’arrêté, du préfet statue, dans 
chaque cas particulier, sur les dimensions 
qu'il y a lieu d’autoriser. 

Toutefois, dans les communes où il existe 
des règlements de voirie municipaux régu¬ 
lièrement approuvés, il pourra être délivré 
des autorisations dérogeant aux prescriptions 
ci-dessus, en adoptant les saillies maxima 
fixées par ces règlements, sauf dans les cas 
de circonstances exceptionnelles où les in¬ 
génieurs jugeraient ces saillies incompatibles 
avec la facilité et la sécurité de la circulation; 
dans ce cas, il en sera référé, pour les routes 
nationales et départementales, au ministre 
des Travaux publics. 

Occupation temporaire delà voie. 

20. Les échafaudages ou les dépôts de maté¬ 
riaux qu’il pourra être nécessaire de faire 
sur le sol de la route pour l’exécution des 
travaux seront éclairés pendant la nuit ; leur 
saillie sur la voie publique sera de 2 mètres 
au plus, et ce maximum pourra être réduit 
dans les traverses étroites. 

Ils seront disposés de manière à ne jamais 
entraver l'écoulement des eaux sur la voie 
publique ou ses dépendances. Dans les villes, 
le permissionnaire pourra être tenu de les 
entourer d’une clôture. 


.Conjointement à ces décrets il existe 
des droits à payer par les propriétaires 
avant le commencement des travaux. Ces 
droits dits de voirie comprennent : les 
droits de grande voirie et ceux de petite 
voirie, ils-se subdivisent en deux sections. 


Tarif des droits de voirie. 

A rreté du préfet de la Seine du 23 août 1874 
déclarant applicables, à partir du 1 er sep¬ 
tembre 1874, les nouveaux droits de voirie, 
autorisés parle décret présidentiel du 2$juil¬ 
let 1874. 
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MÉTRÉ RT ATTACHEMENTS. 


Tarif pour la grande voirie 
Section I. — Travaux neufs. 


Construction d'un bâtiment. Droit 

au mètre linéaire . 2 f ,00 

Mesuré sur la longueur totale du 
rez-de-chaussée. 

Droit au mètre superficiel . l f ,00 


Mesurésur le produit delà hauteur 
moyennede la façade par la longueur 
totale. 

La taxe à percevoir au mètre su¬ 
perficiel pour la construction des 
bâtiments est réduite de moitié pour 
les façades ou portions de façade 
construites en moellons ou en pans 
de bois avec enduits en plâtre, sous 
la réserve du droit de l’administra¬ 
tion de refuser l’autorisation de cons¬ 
truire des façades de cette nature 
qui présenteraient des dangers au 
point de vue des incendies ou de la 


sécurité publique. 

Construction d'un mur de clôture ou 
d'une grille. 

Droit au mètre linéaire. 2 f ,00 

Idem d’une clôture en planches, en 
treillage ou toute autre clôture lé¬ 
gère. Droit au mètre linéaire. 0 f ,50 


Il est expliqué qu’il ne s’agit ici 
que de clôtures à demeure fixe et 
non des clôtures dites provisoires ser¬ 
vant à entourer momentanément une 
fouille,un atelier deconstruction, etc. 

Baie. Droit fixe. l f ,00 

Dans n’importe quelle partie d’un 
mur ou d’un bâtiment neuf ou sur¬ 
élevé et quelles que soient ses di¬ 
mensions aussi bien sur les étages 
d’attique ou en retrai ts qui se trouven t 
dans un plan vertical au-dessus de 
l’entablement que dans les étages 
sis au-dessous de l’entablement. 

Balcon grand (dépassant 0 m ,22 de 

saillie). Droit au mètre linéaire. 20 f ,00 

Mesuré sur la longueur du balcon 
non compris les retours. 

Balcon petit (ne dépassant pasO ra ,22 
de saillie). Droit au mètre linéaire.. i0 f ,00 

Les mesures sont prises idem. 

Barre d’appui y garde-fou. Droit au 

mètre linéaire. 5 f ,00 

11 s’agit ici des barres d’appui pla¬ 
cées au droit des croisées avec une 
très faible saillie et complétées 
ensuite par un ouvrage en fonte ou 
en fer qui garnit le vide dans la partie 
inférieure. 


Barrière provisoire. Droit au mètre 
linéaire. 0 f ,30 

Mesuré non pas en raison du dé¬ 
veloppement linéaire de la barrière, 
mais en raison de la longueur de 
face du terrain clos. 

Un droit de. 0 f ,50 

par trimestre s’applique à la su¬ 
perficie du sol de la voie publique 
temporairement occupée. 11 est va¬ 
lable pour un trimestre et renouve¬ 
lable; le trimestre considéré comme 
unité toujours exigible. 

Section II 

Travaux modifiant des constructions existantes. 

Surélévation d'un bâtiment. — Droit 
au mètre superficiel... l f ,()0 

Mesuré sur le produitde sa surélé¬ 
vation par la longueur totale de la 
partie surélevée. 

Surélévation d’un mur de clôture. — 


Droit au mètre linéaire. l f ,00 

Chaperon .—-Droit au mètre linéaire. l f ,00 


Le dérasement cTun mur pour la 
conversion en mur bahut orné d’une 
grille, donne lieu à la perception 
du droit complet d’alignement. 

Conversion d'un mur cle clôture en 
mur de face d’un bâtiment (voir cons¬ 
truction d’un bâtiment neuf, sauf la 
déduction du droit d’alignement 
déjà perçu). 

Ravalement. Entier. Droit fixe .... 20 f ,00 

non compris le droit d’échafaud. 

Ravalement partiel. — Droit fixe.. 10 f ,00 

Ne sera considéré comme partie de 
ravalement donnant lieu à la taxe 
que celle qui atteindra un mètre su¬ 
perficiel. 

Baie ouverte après coup ou 
agrandie : 

1° Dans un bâtiment au rez-de- 
chaussée, de 2 mètres et plus. — 


Droit fixé. 20 f ,00 

Droit de poitrail non compris. » 

2° Dans un bâtiment au rez-de- 
chaussée, de 0 m ,80 sur 2 mètres. Droit 

fixe. 10 f ,00 

droit de linteau ou de fermeture 

non compris ..... » 

3° Dans un bâtiment au-dessus 
du rez-de-chaussée, de 0 m ,80 et au- 

dessus. Droit fixe. i0 f ,00 

droit de linteau ou .de fermeture 

non compris. » 

Au rez-de-chaussée ne sont pas 
considérés comme baièsles soupiraux 
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de caves, ni les ouvertures pratiquées 
dans les devantures sur remplissage 
e R menuiserie. Toutefois les soupi¬ 
raux servant à l’éclairage des sous- 
sols destinés à l'habitation, au com¬ 
merce ou à l’industrie, seront taxés 
comme baies de rez-de-chaussée. 

4° Dans un mur de clôture. —Baies 
de porte charretière ou cochère. 

Droit fixe. 

5° Dans un mur de clôture. — Baie 
de parte bâtarde. Droit fixe compris 
le droit de linteau ou de fermeture. 

Baie de moins de 0,80 (dans sa plus 
grande dimension). 

Droit fixe compris le droit de lin¬ 
teau ou de fermeture. 

Poitrail ou toute autre fermeture 
de baie, de 2 mètres et au-dessus 
(soiten bâtiment, soit en mur de clô¬ 
ture). Droit fixe. 

Linteau ou toute fermeture de baie, 
plate-bande, arc en pierre, etc., de 
° m >80 à 2 mètres (soit en bâtiment, 
soit en mur de clôture). Droit fixe.. 

Piédroit, dosseret (soiten bâtiment 
soit en mur de clôture) à rez-de- 
chaussée, pour baies de 2 mètres et 

^-dessus. Droit fixe. 

Pans les murs de clôture , les poteaux 
€n bois sont considérés comme dos- 
serets .. 


Plem pour une baie de moins de 

~ mètres. Droit fixe. 

Ces droits ne seront dus que pour 


le 


cas où les piédroits ou dosserets 


s cront véritablement construits dans 
Une largeur excédant 0 m ,lG. Lorsque 
le constructeur, après avoir ouvert 
une. baiej ne fera pas autre chose 
d’en dresser les tableaux et de 
créer par conséquent des dosserets 
dans la maçonnerie ancienne, sans 
rien y ajouter, la taxe ne sera pas 
a Ppüquée. 

Reprise dans la face d'un bâtiment. — 
trumeau construit au rez-de-chaus- 
sée. — Bouchement de baie. Droit 


au mètre superficiel. 

mesuré sur la superficie de Lou¬ 
age effectué. 


Point d'appui intermédiaire au rez- 
de-chaussée. Pile, colonne, poteau, 
Jambe étrière ; droit fixe pour chaque 

objet. 

Echafaud'. — Droit au mètre linéaire 
mesuré sur la longueur de la face 
p la partie du bâtiment échafaudé. 
es échafauds volants ne seront pas 


15 f ,00 

10 f ,00 

10 f ,00 

20 f ,00 

I0 f ,00 

20 f ,00 

» 

10 f ,00 


3 f ,00 


20*',00 
l f ,00 


taxés. Ne seront pas taxés non plus 
les échafauds placés à l’intérieur 


d’une barrière provisoire. 

Entablement, corniche. 

Réfection entière, droit fixe. 20 f ,00 

Idem, réfection partielle, droit fixe 10 f ,00 
Ces droits ne comprennent pas ce¬ 
lui qui sera dû pour l’échafaud. 

Etais. — Droit fixe. 5 f ,00 

Comptés par chaque groupe d’étais, 
par chaque chevalement, par chaque 
ensemble de contrefiches réunies 
par des moises. 


Tarif pour la petite voirie. 

Section première. — Saillies considérées 
comme fixes. 


Appui de croisée, tablette , le plus 
ordinairement en bois, posé au-des¬ 
sus du soubassement d’une baie, et 
ne dépassant pas 0 m ,16 de saillie. 

Droit fixe. o f ,00 

Barreau ou grille au droit d’une 

croisée. — Droit fixe. 10 f ,00 

Chardon ou herse. — Droit fixe.... 5 f ,00 

Tuyau de descente. — Droit fixe.. 10 f ,00 
Croisée en saillie, volet, persienne. 

— Droit fixe. b f ,00 


Un volet fermant une baie tout en¬ 
tière doit la totalité du droit; deux 
volets réunis pour cfôre une même 
baie, formant une paire, ne paieront 
qu’un seul droit. 


Jalousie. — Droit fixe. 20 f ,00 

Moulures en menuiserie, formant 
cadre ou chambranle. — Droit fixe. 5 f ,00 


Section il.— Saillies considérées comme mobiles. 


Abat-jour. — Appareil placé au- 
devant d’une baie pourmodifierTin- 
troduction de la lumière. Droit fixe. 

Réflecteur. — Appareil disposé au- 
dessus des baies pour y faire affluer 

plus de lumière. Droit fixe. 

Baldaquin, marquise, transparent. 

Droit au mètre linéaire. 

Banne. — Droit au mètre linéaire. 
Sont considérés comme bannes et 
taxées comme telles les stores qui em¬ 
brassent plusieurs croisées ou qui 
s’étendent devant les larges baies 
ouvertes leplussouvent dans la hau¬ 
teur des entre-sols. 

Store en élévation, posé au droit 
d’une seule croisée et se dévelop¬ 
pant, en saillie. Droit lixe. 

Borne. — Droit fixe. 


10 f ,00 

10 f ,00 

4 f ,00 

2 f ,00 


5 f ,00 

5 f ,00 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Grande marquise ayant plus de 
0 m ,80 de saillie. Droit au mètre su¬ 
perficiel. .. 5 e , 00 

Mesuré sur la projection horizon¬ 
tale. Ne seront pas considérées 
comme grandes marquises, les 
grandes tentures en saillies dispo¬ 
sées exceptionnellement les jours de 
fête, devant les boutiques et portes 
cochères. 

Devanture de boutique. — Distinc¬ 
tion faite du seuil. — Droit au mètre 

linéaire . . 5 f ,00 

Socle ou seuil. — Parpaing recevant 
une devanture. Droit au mètre li¬ 
néaire. 2 f ,00 

Mesuré entre les points d’appui 
extrêmes de la saillie. 

Tableau d'enseigne de boutique , sans 
corniche en bois ou en pierre. Droit 

au mètre linéaire... 2 f ,00 

Mesuré entre les deux points ex¬ 
trêmes de la saillie. » 

Devanture en réparation. — Toute 
réparation ou renouvellement de 
châssis porte-tableafu, caisson ousou- 

bassement. Droit fixe. 5 f ,00 

Parement de décoration. — Lambris 
appliqués sur les murs en élévation 

droit au mètre linéaire. 5 f ,00 

Ces lambris sont appliqués le plus 
souvent au-dessus des devantures de 
boutique, et leur saillie estlimitée par 
les termes de l’ordonnance royale 
de 1823, à l’épaisseur du bois et par 
l’usage à 0 m ,06. 

Etalage. — Droit fixe. 20 f ,00 

Il est bien entendu qu’il ne s’agit 
ici que des étalages placés sur le 
mur bordant la voie publique et ne 
dépassant pas 0 m , 16 de saillie. 


Montre ou vitrine. — Droit fixe... 10 f .00 

Enseigne , tableau enseigne , attribut, 
écusson. Droit fixe. 5 f ,00 


Enseignes découpées. — Lettres ap¬ 
pliquées sur les balcons. 

Droit fixe. 10 f ,00 

Comptées pour une enseigne com- 
plète(quel que soit le nombre de mots). 

Grand tableau. — Frise courante 
portant enseigne. 

Drqit au mètre linéaire. i f ,00 

Marche , seuil. — Interdit, n’est ac¬ 
cordé par exception que par suite du 
nivellement, et à seul titre de tolé¬ 
rance et révocable. 

Pilastres-caissons isolés en menuise¬ 


rie. — Droit fixe..... 5 f ,00 

Lanterne. — Droit fixe. 5 f ,00 


Sera considérée comme lanterne 
isolée chaque appareil soit directe¬ 
ment sur le nu d’un mur ou d’une 
devanture, soit sur une tringle cou¬ 
rante et consistant en support, con¬ 
duite ou tringle avec globe, verre ou 
réflecteur. 

Rampe et appareil d'illumination 
formant une saillie spéciale, com¬ 
posée de tubes droits ou recourbés, 
et sur lesquels sont greffés de petits 
brûleurs avec ou sans globe. Droit au 
mètre linéaire. 1 f ,00 

Mesuré sur la projection horizon¬ 
tale. -- Les rampes posées sur des 
objets en saillies, corniches, mou¬ 
lures, etc. et ne formant point par 
elles-mêmes une saillie spéciale, ne 
devront aucun droit. Les appareils 
formant une enseigne, un attribut, 
un chiffre, etc., seront considérés 
comme des enseignes, des attri¬ 
buts, etc. et taxés comme tels. 

Echoppes. —Construction mobile 
non scellée posée sur le sol de la 
voie publique. Droit proportionnel 
à la surface occupée et à la valeur 
du terrain. La valeur du terrain est- 
délibérée par le Conseil municipal. 


Métré. 

Ravalements en pierre sur vieux murs. 

Les souches seront reconstruites et réparées en tra¬ 
vaux d'en tretien, nous les traiterons ultérieurement avec 
toutes les plus-values qu’elles comportent. 

6 1110 Étage. 

Bandeau de l’étage d’attique, en banc royal de 
Méry. 

Moulure ancienne redressée sur vieux mur pour rava¬ 
lement avec recoupement de 0 m ,02, passage au grès et 
jointoiement. 
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développement du profil du bandeau (voir fie/. 40). 

dessus en pente (Obs. 1062). 0.20 

Quart de rond. 0.12 


à 0/0 1/2 pour moulure courbe (Obs. 1659). 0.18 

Filet (n° 1656).. 0.075 

Sous-face du filet (n° 1656)... 0.075 

Table (Obs. 1657). 0.12 

Couchette du larmier (n° 1656). 0.075 

Oavet du larmier (n° 1655). 0.15 

Filet du larmier (n° 1656)?.. 0.075 

Sous-face de saillie (n° 1656). 0.075 

Quart de rond (n° 1655). 0.15 

Filet (n° 1656)... 0.075 


Congé et filet formant une moulure mixte 
(Obs. 1658). 


Moulure mixte. 


^Fes moulures mixtes, c’est-à-dire composées 
d une partie courbe sans interruption d’arête par 
| 1Ue partie plane, seront comptées pour une mou- 
’are courbe et une face plane, comme il vient d’être 
d jl et fixé (n os 1655-1656-1657-1659), mais il sera 
réduit 0,.Q5 de l’évaluation pour l’absence d’arête 
entre les deux parties. 

Cette moulure mixte se décompose ainsi: 

Congé (n° 1655)... 0.15 

Filet (n° 1656). 0.075 


Ensemble.. 0.225 

déduire pour absence d’arête. 0.05 


Reste. 0.175 0.175 

Sous-face de filet (n° 1656)... 0.075 

Ensemble. 1.500 



Fig. 49. — Profil de I entablement d’attiqne. 
Bandeau, frise et astragale. 

longueur développée de l’entablement, les mesures 
l )p, ^es au milieu de la saillie. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


En commençant par le retour de façade de gauche: 
Epaisseur du bandeau retourné 0 m ,20à 


1/2 mesure prise au milieu. 0.10 

Sur retour de façade. 0.66 

Sur façade sur rue. 10.81 

2 angles saillants, chaque 0.15(n°16i9). 0.30 

1 amortissement (n° 1650). 0.05 


Nous négligeons avec intention la partie 
d’angle sur le pan coupé; nous ne faisons 
pas tout le ravalement, cet angle serait 
à compter avec le reste du ravalement; 
néanmoins, si l’entreprise arrêtait le 
ravalement à cet endroit, la partie 
d’angle lui serait due à 1 2, c’est-à-dire: 


Ensemble. 11.92 

X 4.60 profil développé ci-dessus. 17.88 

Aux 135/00 (n os 1666 et 1667). 


Retours des ressauts formés par une partie du 
'profil du bandeau au-dessus des clés saillantes. 
6 semblables; 

Détail d’un : 

Développement du profil de la partie A de la 


moulure ressautée. 

Quart de rond n° 1655. 0.15 

Filet n° 1656. 0.075 

Moulure mixte . 

Développée. 0.175 

Sous-face du filet. 0.075 

Ensemble. 0.475 

Longueur du retour. 0.075 

Nota. —Toute partie droite de mou¬ 
lure de moins de 0.075 de longueur doit 
être comptée pour 0.075. 

I angle saillant (n° 1649).... 0.15 

1 angle rentrant (n° 1649). 0.15 

Ensemble. 0.375 


(La face du ressaut comptée dans la 
longueur totale du bandeau ne doit pas 
être reprise ici.) 

5 autres retours, de ressauts sembla¬ 


bles, produisant en linéaire chacun 0.375. 1.875 

Ensemble.. 2.25 


X 0.475 courant profil développé ci-dessus_ 1 07 

aux 135/00. 

Sur la frise, ragrément à vif de 0 m ,003, passage au 
grès et jointoiement. 

En suivant le même ordre que pour le bandeau. 


Sur retour de façade. o.46 

Sur façade sur rue.. 10.66 

Ensemble. 11.12 

A déduire 

Parties supérieures des clés sail¬ 
lantes (voir fig. 48). 

A reporter . TiTTi* 


24.14 


1.44 


25.58 


Observation. 
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Reports ... 11.12 

2 fois 0.34 réduit. 0.68 

1 fois.s.. 0.32 

Ensemble. 1.00 1.00 

Reste. 10.12 

x 0.23 de hauteur. 2.33 

ailx 35/00 (art. 1606). 

Astragale moulurée avec recoupement de 0 m ,00o. 
détail du développement du profil(voir ftg. 49). 

dessus, longueur 0 m ,06 (n° 1656). 0.075 

Filet (n° 1656). 0.075 

Congo et filet formant moulure mixte.. 0.175 
Sous^face du filet (n° 1656). 0.075 

Ensemble. 0.400 

longueur de l’astragale mesurée au milieu de 
sa saillie. 

En suivant le même ordre que pour le bandeau : 

Epaisseur retournée. 0.075 

ç Ur retour de façade. 0.52 

Sur façade sur rue. 10.71 

Ensemble. 11.305 

Moins au droit de clés saillantes : 

2 fois 0.31 réduit. 0.62 

1 f ois 0.29 réduit. 0.29 

Ensemble. 0.91 0.91 

Reste. 10.395 

- angles saillants valent chaque 0.15 

^ n ° 1649). 0.30 

amortissements en partie courbe 

a ent chaque 0.10 (obs. 1651). 0.60 

* am ortissement ordinaire (n° 1670).. 0.05 

v. Ensemble. 11.345 

V' 0-40 proQi ci-dessus développé. 4.54 

au * 38/00 (n° 1665)... 

'agrément de la plate-bande au-dessous de l’astragale, 

recoupement de 0 m , 001 . 
commençant à gauche : 

Jj e four de façade. 0.34 

façade sur rue. 10.66 

Ensemble. 11.00 

1 ioins partie inférieure des clés 
Sai liantes. 

2 f °>s 0.27 réduit. 0.5% 

1 'ois 0.25 réduit. 0,25 

Ensemble. 0.79 0.79 

v Reste. 10.21 

\ 0.32 de hauteur. 3.27 

£ déduire : 

Averses de chambranles 
4 fois 0.52..,. 2.08 

2 fois 0.43. 0.86 

v Ensemble. 2.94 

•04 de largeur. 0.12 

Reste. 3.15 

A reporter . 3.15 


25.58 


0.82 


1.59 


27.99 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 3.15 

À reprendre, champs de saillie sur la 
brique. 

En suivant le même ordre. 0.74 

1.27 

4.47 

1.12 

Ensemble.. 4.60 

X 0.075 courant. 0.35 

Ensemble. 3.50 

aux 35/00 . 


Ravalement de 3 clés de croisée, bossages à pointes de 
diamants, avec champs d’épaisseur, champs d’enca¬ 
drement en 4 sens et champ de saillie sur contre-clé 
en 2 sens. 

Valent chacune, y compris ragrément et passage au 

grès... 0.50 

Ensemble taille n° 8 . 

Brossage des sculptures avec silicatisation au silexore 
L. M. valent chaque 0 ra ,25 de surface développée à 

3 fois.* 0.75 

et pour 6 motifs produisent.. 4.50 

à 0 f ,70 le mètre. 


27.99 


1 .23 


1.50 

7o~72 


S érie de Peinture. 


Les ornements en carton-pierre, Staff, etc. ne seront comptés à trois 
fois lasurface réelle, la mesure prise sans aucun développement, que pour 
les travaux définitifs réellement exécutés et jamais pour les grattages. 

Série de Peinture. 


Silexore L. M. 

Pour silicatisation transparente ou couvrante sur parements de murs 
neufs ou vieux en pierres ou en briques, ou enduit en plâtre ou ciment 
(se reporter à la Série de ravalement, page 1026). 

Nota. — A défaut de justification par fraction de l’emploi du silexore 
L. M., l’entrepreneur devra indiquer la composition, la provenance et le 
prix de ce qu’il aura employé. 

Ravalement. 

Prix composés. 

Observation générale. — Les prix de règlement ci-après, établis pour 
les travaux exécutés dans Paris sont composés: 

1 ° Des déboursés de fournitures; 

2° De 24 0/0 de faux-frais sur les fournitures; 

3° Des déboursés de main-d’œuvre augmentés de 7 0/0 pour assurance- 
accidents ; 

4 ° De 18 0/0 de faux-frais sur les déboursés de main-d’œuvre augmentés 
de l’assurance-accidents. 

5° De 10 0/0 de bénéfice sur l’ensemble. 

Prix de règlement. 

Tous les prix qui vont suivre s’appliquent à des travaux faits avec des 
matériaux de i ro qualité dans l’espèce indiquée et avec toute la perfection 
possible d’exécution. 

Ils ne comprennent ni échafaudages, ni agrès (sauf pour le badigeon). 
Ils comprennent le nettoyage et l’enlèvement de tous résidus provenant 
du travail, exécuté. Le temps de ces nettoyages et enlèvement de gravois 
figurant aux sous-délails. 


'faille n° 


Art. 1573 
30.72 


Argent. 

3 f ,15 


Obs. 122. 


Obs. 203. 
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HEURE. — OUVRAGE SUR PIERRE 

PRIX 

de 

RÈGLEMENT 

NUMÉROS 

d’ordre 

Heure cle jour (été et hiver) 

De gratteur de pierre, sur vieux ravale¬ 
ments, applicateur de ciment métallique 
De compagnon badigeonneur ou échafau- 
deur... 

fr. 

1.25 

1.18 

11 

12 

De garçon badigeonneur. 

0.70 

13 

.v . ( Eté . 

0.56 

14 

De gardien de rue. J Riyer 

0.69 

15 

Les prix des salaires varient avec la valeur 
de l’ouvrier . 

obs. 

16 

Les prix portés à la présente série sont des 
prix moyens ayant servi de base pour l’établis¬ 
sement des sous-détails . 

obs. 

17 

Chaque ouvrier dni,t être muni des outils de 
sa profession... 

obs. 

18 

Le compagnon badigeonneur doit être ca¬ 
pable d’exécuter tous les travaux de pierre, 
brossage, lavage, silicatisation, ainsi que les 
raccords de plâtre . 

obs. 

19 


Silicatisation. 

Ce travail est une application transparente 
(de silicate pur) ou couvrante (de silicate 
teinté) sur parement (en pierre ou en brique) 
sur murs, neufs ou vieux ou sur enduits en 
plâtre ou en ciment. 

Brossage (indispensable avant silicatisation), 
le mètre superficiel. 

Silicatisation transparente ou teintée ton 
pierre. 


La ! re couche... le mètre superficiel. 

Chaque couche en plus. — . 

Il ne sera payé de 3 mc couche, que sur ordre 

écrit. . . 

0.54 

0.10 

obs. 

* 21 

22 

23 

Plus-value pour tons : ardoise, noir, gris 
ferre cuitei, rouge ou jaune, blanc parfait 
par couche.. 

0.10 

24 

Cncollage des verres (travail indispensable). 

0.15 

25 

Ouvrages en pierre. 

(La pierre non recouverte et restant ap¬ 
parente.) ' 

Brossage à sec, travail définitif. 

"0.58 

26 

Brossage à sec , y compris le passage au grès 
° u la silicatisation des moulures. 

0.70 

27 

Lavage au jet , à la brosse de chiendent 
(beau fournie par le propriétaire). 

1.04 

28 

Lavage semblable (H ponçage au grès en plein, 
y compris moulu,res. 

1.72 

29 

Ponçage au grès , idem (voir maçonnerie) - 

Hrattage à vif ou ragréement et passage au 
Qrès (voir Maçonnerie) . 

obs. 

30 

obs. 

31 

Liment métallique (voir Maçonnerie) . 

•obs. 

32 

B entrepreneur ne peut être tenu responsable 
des dégâts pouvant résulter d l'emploi de l'eau 
( 'un$ le travail de lavage de pierre. 

obs. 

.33 


0.06 


20 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Hagrémeni sur mur vieux devant rester apparent avec 
recoupement de 0 m ,003, passage au grès et jointoiement. 

Au-dessous de la plate-bande, la chaîne d’angle, les 
piédroits des baies, et l’assise de socle. 

Chaîne d’angle (fig. 50). 




Fig. 50. — Plan et élévation de la chaîne d’angle en retour. 

i 

Retour. 


Assises courtes 3 fois 0.34. 1.02 

Assises longues 3 fois 0.46. 1.38 

Face sur rue (fig. 48'. 

Assises longues 3 fois 0.46. 1.38 

Assises courtes 3 fois 0.34. 1.02 

Ensemble. 4.80 

X 0.32 de hauteur. 1.53 

3 baies semblables. 

Détail d’une. 


A reporter 


1.53 

























































MAÇONNERIE. 


Report . 1.53 

Piédroit de gauche 

Assises longues 3 fois 0.46. 1.38 

Assises courtes 3 fois 0.34. 1.02 

Ensemble. 2.40 

X 0.32 de hauteur. 0.77 

Piédroit de droite semblable produit... 0.77 

Ensemble... 1.54 

Moins moulures de chambranles 
2 fois 1.80 X 0.04. 0.14 

Reste... 1.40 1.40 

2 autres baies semblables produisent chacune 

1.40. 2.80 

Chaîne d’angle du pan coupé. 

Assises longues 3 fois 0.40. 1.20 

Assises courtes 3 fois 0.28. 0.84 

Ensemble. 2.04 

X 0.32 hauteur. 0.65 

L’assise de socle. 

Retour (fig. 50). 

Linéaire. 0.47 

Eace sur rue [fig. 48). 

En commençant à gauche. 1.43 

1.95 

2.15 

1.74 

Ensemble.,. 7.74 

X 0.35 hauteur. 2.71 

Champs de saillie sur i-a brique. 

En suivant le même ordre : 

Chaîne d’angle : 

Retour [fig. 50). 

Champs verticaux 6 fois 0.32. 1.92 

Champs horizontaux : 

5 fois 0.12. 0.60 

* Eace sur rue [fig. 48). 
v La chaîne d’angle semblable à la 
Précédente en retour produit. 2.52 

3 baies semblables ; 

Détail d’une: 

Verticaux 12 fois 0.32... 3.84 

Horizontaux 10 fois 0.12. 1.20 

Ensemble. 5.04 5.04 

2 autres semblables : 

Produisent chacune. 5.04 10.08 

Chaîne d’angle contre le pan 
coupé: 

Verticaux 6 fois 0.32. 1.92 , 

Horizontaux 5 fois 0.12. 0.60 

Assise de socle : 

Hetour. 

Champ vertical de saillie. 0.35 

Saillie de socle horizontal. 0.47 

Eace sur rue.. ;..... 1.42 

24.92 9.09 


A reporter _ 

Sciences générales. 


Métké et Attachements. 









































210 METRE ET ÀTTÀCHEMENT8. 

Reports . 24.92 9.09 

1.95 

2.15 

1.74 

Ensemble. 30.76 

X 0.075 (n° 1656)... 2.31 

Ensemble. 11.40 

aux 35/00 (n° 1606).. 3.99 


Chambranles moulurés des baies: 

Ragrément avec recoupement de 0.005 passage au 
grès et jointoiement sur vieux mur. 



Fig. 51. — Profil du chambranle des baies de l’étage d’attique 


Détail de développement du profil (pg. 51). 


4 champs valent chacun 0.075 . 0.30 

Baguette d’angle. 0.15 

Ensemble. 0.45 

Longueur des chambranles mesurés au 
milieu du profil. 

Traverses horizontales: 

4 fois 0.50. 2.00 

2 » 0.41. 0.82 

Montants: 

6 fois 1.80. 10.80 

Retours : 

6 fois 0.075. 0.45 

12 angles chacun 0.15. 1.80 

6 amortissements contre les clés. 

Valent chacun 0.05. 0.30 

Ensemble. 16.17 

X0.45 de profil développé ci-dessus. 7.28 

Aux 35/00 (n° 1665). 2.55 


Ragrément sur mur vieux avec recoupement de 0.003, 
passage au gros et jointoiement des voussures et des 
tableaux de baies. 

Voussures: 

2 fois 1.20. 2.40 

1 » 1.00 . 1.00 

Tableaux : 

6 fois 2.27. 13.62 

Ensemble. 17.02 

X 0.19 largeur. 3.23 

A reporter . .. 3.23 6 54 
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Reports ... . . 3.23 

Reprendre excédents à la partie inférieure 
au droit du socle : 


6.54 


6 fois 0.35 hauteur. 

X0.01. 

. 2.10 

Ensemble. 

Moins chambranles : 

4 fois 0.48. 

1.92 

2 « 0.39. 

0 78 

6 » 1.80. 


Ensemble. 



X 0.04 largeur. 0.54 

Reste. 2.71 

Aux 35/00 (n° 1606). 0.95 

Ensemble taille n° 8. 7.49 

a PP arents et réguliers en mortier n° 4 de chaux de 
peffes sur pierre neuve, les joints noirs en creux lissés 
au fer. 

Joints sur parties moulurées. 

Bandeau : 

10 fois 1.50 développé. 15 m ,00 

Astragale : 

8 fois 0.40 développé. 3.20 

Au droit des claveaux, vu le biais: 

0 fois 0.45. 2.70 

Sur chambranles de baies: 

48 fois0.45 développé. 21.60 

A droite et à gauche des clés saillantes faits sur 
Partie lisse et sur motifs sculptés, comptés en 
Ie( luit sur partie moulurée : 

6 fois 0.67. 4.02 

, Ensemble. 46.52 

a û r ,53 le mètre. 

Sons-détail du prix. 

1° Valeur des joints apparents et réguliers en mortier 
J 10 4 de chaux hydraulique de Belles c sur parties neuves 

Bsses (art. 819). 0 f ,45 

Plus-value pour joints tirés au crochet (ana- 

lo gie à Part. 965) 0.03 légers, ci. 0.03 

Plus-value de j oints noircis vaut en légers 0.01 

. Ensemble. 0.04 

a 4f ,80 le mètre (n° 822). 0.19 

Prix du jointoiement tel qu’il a été fait sur le 

Salement. 0 f ,64 

Jointoiement prévu à l’article 1606 de la Série : 

Jointoiement en plâtre sur pierre vieille 
neuve, compris dégradation des anciens 
J0 £ts en mortier (n° 999), 0.05 de légers. 0.05 
lus-value pour emploi de plâtre teinté 
l )ar addition d’ocre jaune 1/5. 0.01 

, . Ensemble. 0.06 

u P >80 le mètre. 


0 f ,29 
• Qf ^ 35 

A reporter .... 0 f ,35 


Plus-value à appliquer (pour parties lisses) 


24 f ,66 


24 f ,66 


2iJ 


Taille n° 8 


Art. 1573 
7.49 


fer • 
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Reports . 0 f ,35 


Pour parties moulurées, nous ajouterons 1/2 
en plus par analogie à la différence portée à la 
Série entre les joints moulurés et les joints unis, 


colonnes 1, 2, 3 et 4 du n° 819. 

Ci. 0.18 


Plus-value à appliquer pour joints moulurés 
le mètre linéaire. O 1 ',53 


Joints sur parties lisses. 

Frise de l’entablement, 8 fois 0.23. 1.84 

Joints de clavage, 6 fois 0.24 vu le biais. 1.44 

Joints sur plate-bande, 8 fois 0.32. 2.56 

Sur champs de saillie, 8 fois 0.075. 0.60 

Joints de clavage, emplacement du chambranle 

déduit, 6 fois 0.29, vu le biais. 1.74 

Sur chaîne d’angle. 

Retour : 

Horizontaux == 7 fois 0.34.. .. 2.38 

i fois 0.46. 0.46 

Sur champs d'e saillie : 

7 fois 0.075. 0.525 

Sur rue face de la chaîne d’angle. 

Horizontaux 6 fois 0.34. 2.04 

1 fois 0.46. 0.46 

Sur champs dé saillie 7 fois 0.075. 0.525 

6 piédroits de baies semblables; 

Détail d’un : 

! Face 6 fois 0.$4. 2.04 

1 fois 0.46. 0.46 

Sur champs dé saillie 

7 fois 0.075. 0.525 

Ensemble. 3.025 

1 autre piédroit semblable produit- 3.025 

Ensemble. 6.050 

2 autres baies semblables produisent 

2 fois 6.05. 12.10 

A déduire emplacement, des chambranles : 

36 fois 0.04. 1.44 

Reste... 16.71 16.71 

Chaîne contre pan coupé : 

6 fois 0.28. 1.68 

1 fois 0.40.. 0.40 

Sur champs de saillie 

7 fois 0.075. 0.525 

Sur voussures et tableaux de baies, cham¬ 
branles déduits. 

Voussures : 

12 fois 0.15 de longueur. 1.80 

Sur tableaux : N 

36 fois 0.15 longueur. 5.40 

6 fois 0.19..... 1.14 

Ensemble. 42.225 

à 0 f ,35 le mètre. » 


brossage de la brique avant silicatisation 
En commençant à gauche 

A reporter. ... 


24 f ,66 


14 f , 78 


39 f ,44 
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Report . 39 f j 44 

longueur. 1.42 

Moins harpes : 

2 fois 0.40 réduit. 0.80 


Reste. 0.62 0.62 

à la suite. 1.15 

— 1.35 

— . 1.00 


Ensemble. 4.12 

X 1.92 hauteur. 7.11 

a 05 le mètre.. » 0.47 

Silicatisation 2 couches avec ton terre cuite. 

Surface. 7.91 

a l 1 ,14 le mètre... » 9.02 

Sous-détail du prix. 

Silicatisation : 

Ca première couche, le mètre superficiel. 0 f ,54 

Chaque couche en plus. 0.40 

Plus-Value pour ton terre cuite : 

Chaque couche 0 f , 10. 0.20 

Ensemble, le mètre superficiel. 1 f , 14 

Ensemble. » 48 f ,93 


Ce balcon du 6 mo étage en roche dure de Larrys du 
Rief {taille n° 4). 

Ravalement du dessus avec recoupement de 21 mil¬ 
limètres, passage au grès et jointoiement. 

(Voir fig. 52 et 53.) 

En commençant à gauche. 

Congueur 0.44 X 1.46 . 0.64 

A la suite 10.68 X 1.18. 12.60 

Triangle contre pan coupé : 

0.915 X ~. 0.54 

Excédent dans les baies : 

2 fois 1.20. 2.40 

1 fois 1.00..*... 1.00 

Ensemble. 3.40 

X 0.23 de largeur. . 0.78 

Ensemble. 14.56 

a *X 60/00... 2.74 » 

Sous-détail. 

1 0 Tout recoupement inférieur à 5 millimètres sera compté 
pour ^ millimètres (obs. 1618). 

Cu recoupement de 21 millimètres réduit sera 
Ç°mpté : 0 m ,020 pour 0 1 ",02 
0 m ,001 pour 0 m ,005 

Recoupement. 0 m ,025 

Plus-value de recoupement (en plus du recoupement 
moyen de 5 millimètres prévu aux ravalements). Il sqra 
al mué par mètre superficiel, mais jusqu’à 0 1U ,10 d’épais- 
Se ur seulement.par chaque 5 millimètres d’épaisseur de 

ie eoupement, une plus-value de.0.05 de taille 

P ai ^ mètre superficiel. 

Chaque 0 m ,005 en plus au-dessus de 0.10 d’épaisseur 

A reporter 


(N°20) Ravalement 


(N° 21) » 

(N° 22) » 

(N° 24) » 

Argent. 

48 f ,93 


Obs. 1018. 


N° 1616. 


2.74 
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Report . 

sera compté au rnèlre superficiel.0.03 détaillé. 

Un recoupement de 0.025 sera décompté ainsi : 

0 m ,02 valent 0.05 X 4_ 0.20 . 

0 m ,005 — — .... 0.05 . 

Kagrément sur pierre vieille avec 
recoupement moyen de 5 millimètres, 
passage au grès et jointoiement. 0.35 . 


2.74 


Le mètre superficiel. 0.60 de taille. 

Dans les tableaux des baies. 

Taille après recoupement du champ vertical prolon¬ 
geant les tableaux dans l’assise du balcon. 

6 fois 0.23.. .. 1.38 

X 0.075 courant. 0.10 

aux 50/00 de taille. 0.05 

Taille layée apres abatage, recoupement, évidement, 
r zfouillement. 

Toute taille layée après abatage, recoupement, évi¬ 
dement, refouillement, sera réduite et évaluée à 0.50 
de taille unité; les saillies ou faces planes au-dessous 
de 0.075 seront comptées pour 0.0375 et celles au- 
dessus de 0.075 pour leur largeur réelle réduite à 1/2. 

Lorsque la taille layée sera faite par parements à 
Slm ple courbure, à double courbure ou pour galbe de 
colonne, l’évaluation de 0.50 sera augmentée des plus- 
values indiquées aux n os 1594 à 1599 (article Parement). 

^agrément et passage au grès de ces champs ver¬ 
ticaux. 

Même surface... 0.10 

aux 35/00 (n° 1606). 0.04 

Ravalement des moulures du dessus du balcon avec 
recoupement moyen de 15 millimètres, passage au grès 
et jointoieraient sur vieux mur. 

, Les gorges contre le mur de face. 

4 gauche. 0.28 

1.43 

1.95 

2.15 

1.75 

Entre tableaux dans les baies : 

2 fois 1.20. 2.40 

1 fois 1.00. 1.00 


Ensemble. 10.96 

1 angle saillant 

Vaut n° 1649. r . 0.15 

7 amortissements 

Valent, n° 1650, chaque 0.05_ 0.35 

Ensemble. 11.46 

X O.io courant profil, moulure mixte, obs. 1658 = 1.15 

aux 75/00 de taille. lg 

^ous avons compté les gorges comme moulures; le 
n ° 1601 ne s’applique pas ici et comprend seulement les 
Parties de pierre ne se reliant qn'indirectement à la 
instruction, tels que les éviers, auges, etc. 

Ensemble, taille n° 4. . 

Après ravalement par suite de pierre effritée, restauration au-dessus du 
alcon en ciment métallique. 


0.86 


3.69 


N° 1617. 

N° 1616. 
N° 1617. 

N° 1606. 


Obs. 1G22. 


Taille n° 4. 


N» 1509., 
3.69 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Ciment métallique. 

Le poids minimum du ciment métallique dèvra être de 2 kJ? ,500 par 
décimètre cube ; si ce poids n’était pas atteint, il y aurait lieu à une 
diminution que l’architecte apprécierait. Les prix prévus ci-après ne 
sont applicables qu’aux travaux exécutés sur pierre. 

Les prix de travaux de restauration de marbre seront l’objet de con¬ 
ventions préalables et débattus de gré à gré. Tous les prix comprennent 
la dégradation à vif et le lavage de la partie à restaurer. Ils ne com¬ 
prennent pas la façon de la sculpture. 

Les ouvrages en plafond seront payés 1/4 en plus des prix. 

Au mètre cube. 

Garnissage en ciment métallique pour raccords de pierre, scellements 
en saillies-masses de moulures, y compris enduits des faces. 

Les 'premiers décimètres cubes en épaisseur, l’un. 2 f ,35 

Les décimètres en plus pour parties au-dessus de 0.08 d’épaisseur, d f ,95 

Au mètre superficiel. 

Enduit en ciment métallique sur parties unies ou courbes (compris 


ragrément). 

De 0.001 d’épaisseur, le mètre superliciel. 3 f ,05 

Par chaque 0.001 en plus.2 f ,35 

Bouchements de trous sur pierres grignardes ou coquilleuses : 

Sur parties unies ou courbes, le mètre superficiel. 3 f ,55 

Sur parties moulurées développées au cordeau. 5 l ',30 

Au mètre linéaire. 

Enduit en ciment métallique, de 0.03 à 0.12 de largeur sur 

0.001 d'épaisseur, le mètre linéaire. l f ,20 

Chaque 0.001 d’épaisseur en plus.— . 0 f ,23 

Taille de moulures , la taille de moulures ou de parties unies sera 
comptée suivant le mode de métré de la taille de pierre. 

Le prix de taille unité est de . 5 f ,85 


Les évaluations de 0.25, 0.35 et 0.45 portées pour la taille des 
moulures ne seront jamais applicables aux travaux en ciment métal¬ 
lique .. 

Joints unis, compris dégradation préalable jusqu’à 0.01 de largeur 


sur 0.02 d’épaisseur ou de profondeur, le mètre linéaire. 0 f ,95 

Chaque centimètre en plus jusqu’à 0.03... 0 f ,48 

Moulurés, moitié plus que les joints ordinaires. 


En sculpture ou vermicule, le double de ceux unis. 

A la pièce. 

Raccords ou bouchements de trous compris raccords d’enduits taille 
et travaux accessoires jusqu’à 0.05 d’épaisseur : 

Unis, jusqu’à 0.025 de surface:. 0 1 ',60 

— au-dessus de 0.025 à compter comme enduits. 

Moulurés, moitié en plus de ceux unis. 

En sculpture ou vermicule, le double de ceux unis. 

Métré. 

Sur le dessus du balcon, les enduits en ciment métallique sur 
parties unies (compris ragrément). 

En commençant à gauche : 


Obs. 607. 


Obs. 608. 


Obs. 609. 
Obs. 610. 


Obs. 611. 


N° 612. 
N° 613. 


N° 614. 
N° 615. 

N° 616. 
N° 617. 


N° 618. 


N° 620. 


Obs. 621. 


N° 622. 
N° 623. 

Obs. 624. 
Obs. 62à. 


N° 626. 


Obs. 627. 
Obs. 628. 
Obs. 629. 




























MAÇONNERIE!. 


Le 0.005 millimètres d’épaisseur. 

Longueur . 0.47 X 0.14 — 0.07 


a I2 f ,45 le mètre... » 

Sous-détail du prix. 

N° 614. Enduit de 0.001, le mètre superficiel. 3 f ,05 
N° 615. 0.004 en plus : 

Chaque 2 f ,35, le mètre superficiel.. 9 r ,40 

Ensemble. 12 f ,45 

a Li suite enduit en ciment métallique de 0.011. 

Longueur 0 m ,75 X 0 1U ,25. 0.19 

L T n autre près du pan coupé. 

0 m ,80 X 0 m ,30. 0.24 

Ensemble. 0.43 

a 26 f ,55 le mètre superficiel.. » 


Sous-detail. 


N° 614. Enduit de 0.001,1e mètre superficiel.. 3 f ,05 

N° 615. — 0.010 en plus. 

Chaque 2 f ,35. 23.50 

Le mètre superficiel. 26.55 


3 bouchements unis de trous avec raccords d’enduits, 
teille et travaux accessoires ayant chacun moins de 
0-025 de surface. 

Surface 0 m ,20 X 0 m ,10 

— 0 ra ,15 X 0 m ,16 

— 0 m ,17 X 0 m , 13 

a 0 f ,60 l’un (n° 626). 

A la suite enduit en ciment métallique de 0.01. 

, Longueur 0 m ,45 X 0 m ,15 = 0.07, 
a 34*,20. le mètre superficiel. 


Sous-détail. 

Enduit de 0.001, le mètre superficiel. 3 f ,05 

— 0.009 en plus chaque 2 f ,35 .. 21 f ,15 

Le mètre superficiel. 24 f ,20 

Enduit en ciment métallique de 0.004 X 0.05 de lar¬ 
geur. 

, Linéaire 0 ln ,65. 

. d l f ,89 le mètre. 

La surface étant au-dessus de 0.025, nous avons compté 
enduit au métré linéaire. 

Surface 0.65 X 0.05 = 0.0325. 

Sous-détail du prix. 

618. Enduit de 0.001 le mètre linéaire.... l f ,20 

619. — 0.003 en plus 

■ chaque 0 f ,23, le mètre linéaire. 0 f ,69 

Le mètre linéaire. l f ,S9 

Enduit en ciment métallique. 

Ee 0.006 X 0.12. 

Linéaire 0^,625X2 f ,35 le mètre... 

Sous-détail du prix. 

618. Enduit de 0.001, le mètre linéaire... l f ,20 

619. — de 0.005 en plus. 

chaque 0 f ,23 le mètre linéaire. IC 15 

Le mètre linéaire. 2*’,35 

A reporter .... 


» 


0.87 


11.41 


1.80 

1.69 


1.23 


1.47 


18 f ,47 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


neport . 

Bouchements de trous de pierres grignardes. 


Une partie de 0.33 X 0.80.. 0.26 

1 autre 0.95 X 0.35. 0.33 

— 1.05 X 0.25. 0.26 

Sur pierre coquilleuse de 

1.00 X 0.25. 0.25 

Ensemble. 1.10 

à 3 f ,55 le mètre (n° 616). » 


Plus-value pour façon de joints en ciment métallique 
sur le balcon de 0.03 de profondeur X0.01 de largeur. 


Sur parties unies. 

Le long du mur de face. 

Retour à gauche. 0.28 

Sur façade sur rue. 1.43 

— 1.95 

— 2.15 

Jusqu’au pan coupé. 1.75 

Retours en tableaux : 

6 fois 0.23. 1.38 

Sur le dessus du balcon : 

10 fois 1.18. 11.80 

Ensemble.... 20.74 

à l f ,14 le mètre linéaire. » 

Sous-détail du prix. 

N° 622 le mètre linéaire. 0 f ,95 

N° 623 — 0.01 en plus. 0 f ,48 

Ensemble. i f ,43 

Déduire la valeur du joint prévu dans \ 

le ravalement (n° 1606), le mètre linéaire.. 0 f ,29 
(Voir décompte page 211.) 

Reste, le mètre linéaire . t f ,14 

Face moulurée du balcon (voir fig. 53). 


Ragrément sur vieux mur avec recoupement de 
0.06 centimètres, passage au grès et jointoiement. 
Développement du profil de la moulure 


Listel. 0.075 

Doucine de 0.18 développée, 
à 0/0, 1/2, obs. 1659. 0.27 

Ensemble. 0.345 

Longueur de la face moulurée du balcon, les mesures 
prises au milieu de la saillie (voir fig . 52). 

En commençant à gauche : 

Retour. 0.40 

Face sur retour.. 1.36 

Face sur rue. 11.04 

à la suite jusque pan coupé. 0.91 

2 angles saillants. 

Valent chacun 0,15. 0.30 

Un amortissement. 0.05 


5.98 


5.98 


Ensemble. 14.06 

X 0.345 courant profil développé... 4.43 

aux 135/00, taille n° 4 (n° 1667). 

Supplément d'épannelage. 

Obs. 1668. — Cette évaluation de 1.35 comprend les 
A reporter ... 


18 f ,47 


3.91 


23.64 


46.02 


) 


t 



Argent. 

46 f ,02 
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Report . 5.98 

abatages de pierre et dressement des faces nécessaires 
a la taille du nouveau profil jusqu’à concurrence de 
-04 d’épaisseur en pierre dure et de 0.08 en pierre 
tendre, comme il est dit à l’article Épannelage. 

Longueur de Ja face du balcon, les mesures prises au 
mi lieu de Y épannelage supplémentaire. 

Retour. 0.43 réd fc 

Face sur retour. 1.42 

Face sur rue. 11.07 

a la suite jusque pan coupé. 0.91 

Ensemble. 13.83 

X 0 . 15 de hauteur. 2.07 

X 0.02 d'épannelage supplémentaire. 0.041 

à $ m ,50, taille superficielle (n° 4). 0.23 


Ensemble. 6.21 

Evaluation détaillé de pierre. 

(Mesurage au mètre cube.) 

Abatage , recoupement, évidement, refouillement (avant la pose) sur 
pierre non fournie ou fournie (mais dans ce dernier cas accidentellement 
et par changement). 


Obs. 1668. 


N° 1569. 
6“,21 


Abatage et recoupement, le mètre cube. 
widement entre 2 côtés , — 

Refouillement à la pioche, — 

— à la masse et au poinçon, 
te mètre cube. !... 


ÉVALUATION EN SURFACE DE TAILLE 
Comprenant la taille des lits et joints, le rus- 
ticage ou dressement (les faces obtenues 
par les abatag-es,recoupements, évidements, 
refouillements. 

SUR LE CHANTIER 

a pibd-d’oeuvre 

SUR LE TAS 

APRÈS MONTAGE 

(1) 

m 

taille superficielle 

5 m ,00 

5 m ,50 

6 m ,05 

taille superficielle 

5 m ,50 

6 m ,05 

6 m ,6S 

7 m ,30 

8 m ,05 


N°1575. 
N° 1576. 
.N° 1577. 

N” 1578. 


Si nous nous reportons aux prix élémentaires, page 13 de la Série, nous 
avons : 

Pierre en blocs rendue à Paris (le mètre cube) : 

Les prix des pierres ci-après n 03 185 à 348, comprennent la fourniture, 
te transport au chantier de taille et l’octroi. 

Nous constatons aussi que les pierres ont été classées par numéros 
he taille ; c’est-à-dire suivant leur dureté. 

•Les pierres n 03 1 et 2 sont désignées pierres compactes susceptibles de 
poli. 

La pierre n° 3 comprend les roches et liais très durs. 

Les pierres n 03 4 et 5 comprennent les roches et liais durs. 

La pierre n° 6 comprend les roches et liais demi-durs. 

La pierre n° 7 comprend : la roche douce, le banc franc et le banc 
r °yal dur. 

La pierre n° 8 comprend : le banc royal tendre. 

La pierre n° 9 comprend : les pierres tendres et vergelés. 

. L’observation 1668 comprend : les pierres dures jusqu’au n° 7 de taille 
1Q clus;les pierres tendres comprennent les n 03 8 et 9 de taille. 


N° 184. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Après avoir défini les duretés de pierre, il est utile de donner quelques 
explications sur le tableau que nous avons produit relativement aux aba¬ 
tages, recoupements, évidements, refouillements. 

Les prix de pierre de taille neuve (au mètre cube), pour assises 
courantes, appuis, seuils, marches, piles isolées, colonnes, tablettes, 
parpaings et dalles au-dessus de 0^,10 d’épaisseur, de U utes formes, 
droites ou circulaires, comprennent : le transport au bâtiment ou 
au chantier de taille; la taille des lits et joints et les sciages perdus; 
la main-d'œuvre nécessaire pour donner à la pierre la forme indiquée par 
l'appareil et par l’épannelage ; 

La sortie des rangs et le bardage jusqu’à 100 mètres pour mener la 
pierre à pied-d’œuvre ; 

Le roulage, la pose par tous les moyens ; 

Le fichage en plâtre ou en mortier de chaux A n° 2 ; 

L’enlèvement des déchets : 

L’établissement des échafaudages nécessaires à leur descente ou à leur 
élévation...... 

Ces pierres seront mesurées par équarrissement sans aucune plus-value 
pour tous évidements dont l'exécution aura pu être faite avant la pose , mais 
avec compensation de l’entier de taille à accorder au parement résultant 
de ces évidements.. 

Conformément aux observations 1259. et 1260, les évaluations de taille 
indiquées aux n os 1575-1576-1577-1578, s'appliquent principalement à la 
pierre non fournie par l'entrepreneur ; 

2° Ce sont des évaluations de pierre non posée (les matériaux étant sur le 
chantier à pied-d’œuvre ou sur le tas après montage). 

La Série a accordé 10 0/0 en plus pour les abatages, recoupements, évi¬ 
dements, refouillements faits sur le tas après montage : 

Exemple : abatage et recoupement fait sur le chantier à pied-d'œuvre, 


le mètre cube en taille superficielle . 5 m ,00 

Le même travail fait sur le tas après montage 10 0/0 en plus. . 0 m ,50 

Le mètre cube, en taille superficielle. 5 m ,50 

Évidement entre 2 côtés, sur fe chantier à pied-d’œuvre, le 

mètre cube, entaille superficielle. 5 m ,50 

Sur le tas 10 0/0 en plus... 0 m ,55 

Ensemble.... 6 m ,05 


Pour éviter les contestations, lors du règlement des mémoires, l’entre¬ 
preneur fait constater par un attachement écrit ou figuré tous les travaux 
de tailles de pierre, abatages, recoupements, évidements, refouillements 
à la pioche, ou à la masse et au poinçon, etc., sur vieille pierre avant la 
pose , en indiquant : 

1° ceux faits sur le chantier: 

2° ceux exécutés sur le tas, c’est-à-dire après montage dans le batiment , 
mais sur pierre non posée . 

La Série (page 68), aux évaluations de tailles de pierres, a ajouté le mot 
accidentellement, sur pierre neuve. 

Quand emploierons-nous les numéros 1575 à 1578 ? 

Avant de commencer la taille de pierre d’une construction, selon l’usage, 
l’entreprise soumet à Messieurs les Architectes, Ingéniéurs, etc., chargés de 
la direction, ce qu’on appelle un "calepin d'appareil. 

Les calepins d’appareil, généralement faits à l’échelle de 0 m ,05 
par mètre, indiquent: les natures de pierres, les épaisseurs de murs, 
les hauteurs d’assises, les saillies à observer'pour moulures ou sculptures. 

Après approbation du calepin d’appareil, l’entreprise le remet à l’appa- 
reilleur qui est chargé spécialement du travail de la pierre. 

Lorsque la pierre est taillée, mais non posée, le propriétaire demande 


Obs. 12f>9. 


Obs. 1260. 


(N® 1575 col. 1) 
(N® 1575 col. 2) 
(N°1576 col. 1) 
(N® 1676 col. 2) 
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iFZ év^tcon 


_ CoitfoC' _ 


Fig. 54 et 55. — Fragment d'un calepin..d'appareil. — l or projet. 


Parfois des changements ; d'où modifications du calepin après pierre 
taillée. 

H est nécessaire par suite de ces modifications de donner à la pierre, 
Sl possible, une nouvelle forme, plus ou moins de saillies, etc. 

^'entreprise a dans ce cas droit: 

| f° à la fourniture de la pierre ; 

'2° au bardage s’il y a lieu ; 

3° à toutes les tailles en parement (soit à l’intérieur ou à l’extérieur) ; 
au montage de pierre (si ce travail est exécuté) ; 
aux numéros 1575 à 1578 suivant les cas. 

Si la pierre ne peut être réemployée, l’entrepreneur remet un attache¬ 
ment concernant les 4- articles de l'accolade ci-dessus (c’est-à-dire du 
trav ail exécuté) et le calepin modifié est alors métré conformément aux 
travaux exécutés sur pierre neuve avec toutes les plus-values s’y ratta- 
ci mnt (Voir fig. n° 54, 55, 56 et 57). 

taille des moulures comprend les ébauches et les derniers épanne- 
mges à faire pour le dégagement définitif des profils, il ne sera jamais 
a Houé de supplément d’épanneluge, à moins que par une constatation 
spéciale résultant d’un ordre exprès et par écrit, il ne soit bien expliqué 
( l Uo l’épannelage primitif a été modifié; dans ce cas, l’abatage de pierre 
Ser a compté au mètre cube comme il a été indiqué précédemment aux 
ev al'uations au mètre cube (n os 1575 à 1578). 
foutefoisce supplément ne sera admis qu’autant quelasurface moyenne 


Obs. 1581. 
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Fig. 56 et 57. — Fragments d’un calepin d’appareil. — 2 m# projet. 


aura donné lieu à un recoupement d’au moins 0.04 en pierre dure et de 
0.08 en pierre tendre. 

Il ne sera alloué aucune taille supplémentaire à la suite de ce recou¬ 
pement, le rusticage et le dressement des faces nécessaires à la taille des 
derniers épannelages faisant partie de l’évaluation des recoupements sur 
le tas. 

Observation : Sur l’assise placée au-dessus du bandeau en Larrys dur 
(pierre non posée), nous avons fait pour la réduire de hauteur un abatage 
de 0 m ,13 ; conformément aux n os 1575 à 1578, nous ne comptons pas après 
l’abatage de taille de parement sur le lit de la pierre; les évaluations 
ci-dessus comprenant la taille des lits et joints; c’est-à-dire des joints ou 
lits ébauchés. Quand le travail nécessitera de véritables parements après 
abatages, recoupements, évidements, refouillements, nous demanderons 
la même plus-value que pour les autres parements, soit 0.50 de taille 
unité par mètre superficiel. 

Exemple : 

é 1 er Cas. — Avec lit ébauché (fifj. 56 et 57). 

Assise au-dessus du bandeau en Larrys. Abatage sur banc royal de 
Méry (sur pierre montée, mais non posée). 

Linéaire. 1.38 X 0.46 épaisseur.0.63 

X 0.13 de hauteur. 0.082 

à 5 m ,50 de taille superficielle n° 8 par mètre cube. 

N° 1575, colonne 2 produit. 0.45 

A reporter .* 0.45 


Obs. 1582. 


Obs. 1583. 
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Report . 0.45 

Taille des parements vus : 

Les saillies de 0.01 de largeur. 

F ace..... i. 3 B 

Retour. 0.45 

Ensemble. 1.83 

X 0.075. 

Aux 50/00 de taille. .’.*.’ .* * .*.*’’ *. 
ni, 0.075 

u 9 — = 0 m ,0375, observation 1622. 


Ensemble, taille n° 8 ... 0 m ,52 

Cas. — Lit taillé comme un véritable parement. 

Nous compterons l’abatage sur banc royal de Méry. 

‘^ Ur pierre montée, mais non posée, comme précédemment 

Produit en taille n° 8 .. 0.45 

Taille de parement après abatage. 

Surface précédente . 0.63 

Aux 50/00 (Obs. 1622). 0.32 

Ensemble, taille n° 8 . 0 m ,77 


3 e Cas. — Dans une construction neuve il est demandé parfois, que les 
,ts et les joints soient traités comme l’ensemble du travail avec la dernière 
Perfection ; quelles évaluations appliquerons-nous? 

La Série de Maçonnerie a prévu dans le prix au mètre cube de pierre 
ne uve, dés lits et joints ébauchés. 

N° 1584. Joint et lit en pierre dure , banc franc et banc royal dur; le 
m ètre superficiel en taille. 0.30 

N° 1585. Joint et lit en pierre , banc royal tendre et pierre tendre : 
ie mètre superficiel en taille. 0.40 

Eette valeur des lits et joints est comprise dans le prix de pierre 
au mètre cube, soit neuve fournie, soit vieille fournie ou non. 

, Il nous suffit de demander le supplément de main-d’œuvre lorsque 
~ es lits et joints seront taillés comme de véritables parements. 

Exemple : 


0.07 

/ 


et lit (en pierre dure) taillé comme un véritable parement. 

Nous avons taille layée (le mètre superficiel). l m ,00 

Réduisons la valeur du lit ou joint ébauché en pierre dure, le 
métré superficiel . 0.30 


Différence, le mètre superficiel . 0 m ,70 


'joint et lit (en pierre tendre ) taillé comme un véritable parement: 

1 mile layée, le mètre superficiel. l m ,00 

Déduisons la valeur du lit ou joint ébauché en pierre tendre, le 
m<Hre superficiel .’. 0.40 


Différence, le mètre superficiel . 0 m ,60 


La Série de la Société Centrale 1909 est d’ailleurs très claire à ce sujet. 
( v°ir Série de Marbrerie, observation 504.) 

four terminer cette question de lits et joints rappelons ici les travaux 
Gx ecutés en pierre de taille vieille. 


(Obs. 1580). 


N° 1590. 
N° 1584. 

N° 1690. 
N° 1686. 
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Pierre de taille vieille (au mètre cube). 


Non fournie , pour assises cou- 

AVEC 

AVEC 

AVEC 

AVEC 

TAILLE 

TAILLE 

TAILLE 

TAILLE 

rantes et de toutes formes, comme 

d’un 

des, 

des 

DES LITS 

il est dit pour la pierre neuve. 

LIT 

DEUX LITS 

JOINTS 

et des joints 


d) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 


fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

En pierre, taijle N° 1 . .. 

36.10 

50.20 

36.15 

64.40 

N° 2 . 

34.20 

46.40 

34.25 

58.60 

N° 3. 

31.90 

41.80 

32.00 

51.80 

— N° 4. 

30.45 

38.90 

30.55 

47.45 

- N° 5. 

29.70 

37.35 

29.80 

45.20 

N» 6 . 

28.15 

34.35 

28.30 

40.65 

— N° 7. 

25.90 

29.80 

26.00 

33.80 

— N° 8 . 

25.65 

29.50 

25.85 

33.15 

N° 9. 

24.70 

27.35 

24.85 

30.20 


Lorsque les abatages à cause de leur épaisseur seront comptés séparé¬ 
ment sur les face3 horizontales, la pierre vieille sera comptée sans taille 

de lits. 

Lorsque les abatages seront comptés sur les faces verticales, la pierre 
vieille sera comptée sans taille de joints et les parements seront réduits 

à moitié...... 

En décomposant les prix n 08 1 441 à 1449 nous obtenons le tableau 
. suivant : 

Pierre de taille vieille au mètre cube, non fournie pour assises courantes et de 


toutes formes comme il est dit pour la pierre neuve. 

En pierre taille n° 1 avec taille d’un lit. 36 f ,10 

Déduisons la valeur de pierre posée avec roulage nécessaire sur 
le tas et bardage à 100 mètres.. 22 f ,00 

Il nous reste pour la valeur de la pierre avec taille d’un lit.... 14 f ,10 

La valeur de pierre non fournie avec taille des 2 lits est de ~ 

le mètre cube .. 50 f ,20 

Déduisons la pose idem ci-dessus, etc. 0 . 22 f ,00 

Reste. 28 f ,20 

Soit 2 fois 14 f , 10 . 

Pierre non fournie avec taille des joints, le mètre cube.36 f , 15 
Déduisons la pose idem . 22 f ,00 

Reste... 14 f , 15 

Pierre non fournie avec taille des lits et des joints, le mètre cube 64 f ,40 
Déduisons la pose... 22 f ,00 

Reste. 42 f ,40 


Soit 28 f ,20 + 14 f , 15 = 42 f ,35 ou 42 f ,40. 

2 ° Évaluations moyennes en tailles de pierre au mitre cube 

14 f 10 

Avec taille d’un lit... —= 0.60 de taille. 

23*,40 

9of 90 

Avec taille de 2 lits. = 1.20 de taille. 

23\40 

Avec taille desjoints. = 0-60 de taille. 

23*,40 

Avec taille des lits et joints. = 1.80 environ de taille. 

23‘,40 

Soit 1 .20 + 0.60 = d. 80 de taille. 


N° 1441. 
N° 1442. 
N° 1443. 
N° .1444. 
N°1445 
N° 144b. 
N° 1447. 
N" 1443. 
N" 1449. 


(Obs. 1450). 


(Obs. 1451). 


(N° 1441 col. 1) 
N° 1519. 


(N° 1441 col. 2) 


(N° 1441 col. 3) 


(N“ 1441 col. 4) 


N° 1566. 


N» 1566. 


N° 1566. 


N° 1566. 
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En pierre dure le joint et lit est estimé en taille, le mètre su¬ 
perficiel . 0 m ,30 

Nous en déduisons que la Série a prévu les évaluations ci-après au mètre 

cube pour pierre vieille avec taille d'un lit 


0.30 


1.20 

OÔ 

0.60 

0.30 

1.80 

0.30 


: 2 mètres superficiels. 
4 m ,00 
2 m ,00 
6 m ,00 


Avec taille de 2 lits. 

Avec taille des joints. 

Avec taille des lits et joints 

A est facile de vérifier l'exactitude de nos évaluations ci-dessus. 

, disons la différence entre la pierre n° 1 et la pierre n° 2 , en défalquant 
a chaque prix la valeur de la pierre posée avec roulage et bardage à 100 ra ,00 

Nous avons pierre n° 1 avec taille d’un lit. 14 f ,10 

— pierre n° 2 — .. 12 f ,20 

Différence par mètre cube... l f ,90 

Faisons maintenant la dilférence entre les prix de taille de pierre 

N° i le mètre superficiel. 23 f ,40 

N° 2 _ . 20 f ,20 

Dilférence par mètre superficiel . 3 f ,20 

et pou r 0 m ,60 évaluation ci-dessus produit 

3 f ,20 X 0.60. l f ,92 == l f ,90 

toutes les pierres dures y compris le banc franc, pierre n° 7, ont été 
limées comme ci-dessus, il est inutile de faire le décompte de chaque 
Numéro de taille. 

passons maintenant aux pierres tendres. Banc Royal et Vergelé. 

Nous avons pierre de taille vieille au mètre cube non fournie pour assises 
c °nrantes et de toutes formes, comme il est dit pour la pierre neuve. 

En pierre de taille n° 9 avec taille d’un lit. 24 f ,70 

Déduisons la valeur de pierre posée avec roulage nécessaire sur 


k tas 


et bardage à 100 m ,00 . 22 r ,00 


F nous reste pour la valeur de la pierre avec taille d’un lit. 

Avec taille de 2 lits 27 f ,35 — 22 f /)0 = 

Gi 21,70 X 2 =... 


2 f ,70 

. 5 f ,35 

. 5 f ,40 ou 5 f ,35 

Avec taille des joints le mètre cube. 24 f ,85 — 22 f ,00 — 2*,83 

Avec taille des lits et joints le mètre cube.. . 30 f ,20 — 22 f ,00 = 

OU bf,35 + 2 f ,85 i== .. . g, 20 

Évaluations moyennes en tailles de pierre au mètre cube. 

Ave c taille d’un lit.. —~ =0 m ,85 environ de taille. 

Ay ec taille de 2 lits. == l m ,70 environ. . 

Av ec taille des joints. = ° m ’ 90 environ - 

Avec taille des lits et joints. == 2 m ,60 environ. 

ou Qm^Q.— 2 m ,60 environ. 

pierre tendre, le joint et lit est estimé en taille, le mètre 
^Pcrüciel.. . 0 m ,40 

év ***en déduisons que pour les pierres tendres la Série a prévu les 
p Ua Dons ci-après au mètre cube : 

° Ur pierre vieille avec taille d’un lit: 

0 m «k 

tt-T— . 2 m ,126 environ superficiel. 

0.40 . 


N° 1566. 
N° 1567. 


(N°1449,col. 1) 
N° 1519. 


N° 1574. 
N° 1574. 
N° 1574. 
N° 1574. 


Scîi 


*ences générales. 


Mktkb et Attachements. — 131. — Tome IV. 16. 
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Avec taille des 2 lits: 

4^,70 

0.40 . 

Avec taille des joints: 

0 m ,90 

0.40 . 

Avec taille des lits et joints: 

2^,60 

o.4o *:. 


4 m ,25 environ superficiel. 


2 m ,25 environ superficiel. 
6 m ,50 environ superficiel. 


Les observations n os 1450 et 1451 complètent notre tableau; les lits et 
joints seront comptés à 1 / 2 taille.lorsqu’il sera demandé des lits ou joints 
taillés comme de véritables parements. 

Nous avons donné quelques exemples d’abatages, recoupements, 
évidements, refouillements (avant la pose) sur pierre non fournie ou 
fournie (mais dans ce dernier cas accidentellement et par changement). 

Sur de la pierre fournie ou non fournie mais posée, les évaluations de 
tailles sont bien différentes sur parties non moulurées; la main-d’œuvre 
étant supérieure, la Série les a classées dans les évaluations de taille de 
pierre pour ravalement. 

Exemple (fig. 54). 

Supposons que nous supprimons la saillie de 0 m ,08 de l’assise placée 
sous la plate-bande (pierre posée), la Série appelle cette réduction un 
recoupement de 0.08; quelle évaluation lui donnerons-nous? 

Plus-value de recoupement (en plus du recoupement moyen de 0 W ,005 
prévu aux ravalements). 

II sera alloué par mètre superficiel, mais jusqu’à 0 m ,^10 d’épaisseur 
seulement par chaque 0 m ,Q05 d’épaisseur de recoupement, une plus-value 


détaillé...... 0.05 

Chaque 0 m ,005 en plus au-dessus de 0.10 d’épaisseur. 0.03 


Tout recoupement inférieur à 0 m ,005 sera compté pour 0 m ,005. 

Les évaluations de recoupement ne seront accordées à l’entre¬ 
preneur que sur constatation spéciale déclarant que la pierre 
supprimée provenait d’une trop forte épaisseur laissée par un 
autre entrepreneur, d’une modification de saillie, d’un change¬ 
ment ordonné. A défaut de constatation, il ne sera accordé 
aucune plus-value de recoupement. 

Les évaluations arrêtées pour les épannelages ne pourront dans 
aucun cas et pour quelque cause que ce soit être modifiées en 
raison des évaluations ci-dessus. 

Dans un travail de ravalement avec décors d'architecture sur murs neufs 
ou vieux devant rester apparents, la série de la Société centrale des 
architectes français et la Société des architectes diplômés par le Gouver¬ 
nement a prévu une évaluation de taille de 0 m ,35 par mètre superficiel 
de ravalement. Cette évaluation (n° 1606) comprend : 1° un recoupement 

\ 4-9 

de pierre de 1 à 9 millimètres (recoupement moyen —— ~ 5 millimètres) ; 
2 ° le passage au grès et jointoiement exécuté avec un grand soin. 


" Nous avons donc : 

Recoupement supplémentaire. 0 m ,075 

Recoupement dû dans le ravalement. 0 m ,005 


Ensemble. 0 m ,080 

Nous reviendrons d’ailleurs sur ces recoupements prévus par la Série 
en plus-value de celui dû dans le travail de ravalement lorsque nous re¬ 
prendrons le détail de l’ordre de service de la page 193. 

Après avoir donné les sous-détails des prix de pierre de taille vieille 
(au mètre cube), il rTest pas inutile de produire les sous-détails des prix 
de la pierre neuve au mètre cube. 

Si nous nous reportons à la page 59 de la Série, nous avons un tableau 


Observation. 


N° 1616. 
N° 1617. 

(Obs. 1618.) 


(Obs. 1619.) 


(Obs. 1620.) 
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de pierres classées par ordre alphabétique pour assises ordinaires (courantes), 
appuis, seuils, marches, piles isolées, colonnes, tablettes, parpaings et 
Galles au-dessus de 0 m ,10 d’épaisseur, de toutes formes, droites ou cir¬ 
culaires. 

Observation : Les assises de moins de 0 m 10 d’épaisseur sont réglées 
au mètre superiiciel, n os 652 à 697 inclus. 
j hes prix (au mètre cube), n os 1264 à 1433, pour assises ordinaires, 
importent le règlement de dimensions exigées pour les règles de l’art, 
P°ur chaque construction à laquelle il s’applique. La Série n’entend pas 
P ar là appliquer strictement ces prix. 

Cette opinion serait en désaccord avec les observations n os 1435 à 1440 
ladite Série, pour lesquelles il est accordé des prix supérieurs. 

Ces prix ne comprennent pas non plus les morceaux de grandes 
dimensions et de choix , demandés dans des travaux de monument, dont 
l es déboursés sont supérieurs à ceux prévus aux prix élémentaires. 

Pour les pierres de choix, la Série de Maçonnerie accorde d’ailleurs une 
augmentation non prévue dans les n os -1264 à 1433. 

Pierre en élévation .— Mêmes prix que ceux portés à la Série de Maçon¬ 
nerie augmentée de 15 0/0. 

Cette plus-value comprend le choix de la pierre et les soins apportés à 
la pose. 


Observation. 


(Obs. 1434.) 


Série de Marbrerie. 
(Obs. 503.) 


Comment sont mesurées les assises courantes ? 

Ces pierres seront mesurées par équarrissement sans aucune plus-value 
P°ur tous évidements dont l’exécution aura pu être faite avant la pose, 
1Tlais avec compensation de U entier de taille à accorder au parement résul¬ 
tat de ces évidements. 

Ce volume sera obtenu en circonscrivant la pierre dans le plus petit 
Parallélipipède rectangle possible. 

Ce mesurage sera fait sur les dimensions prescrites pour l'exécution . 
d Près ravalement. Faut-il comprendre par là que les pierres séront me¬ 
surées lorsque, la construction sera terminée , c’est-à-dire ravalée , passée au 
f/rès et jointoyée. Évidemment non, la Série entend par là « ne payer que 
d pierre nécessaire à l’exécution du travail » ; les piërres seront donc me- 
■t f ées au fur et à mesure de la pose avec toutes les sail lies demandées par 
Messieurs les Architectes, Ingénieurs, etc., chargés de la direction des 
ra vaux. Pour confirmer notre assertion, nous allons donner un exemple 
54 à 57). 

C est demandé au calepin d'appareil un bandeau en Larrys dur de 0 m ,45 
e saillie ; après exécution du ravalement,il n’a que 0 m ,30 de sailliejcom- 
uaent ferons-nous le cube de pierre de ce bandeau? 

^observation 1261 de la Série dans le mesurage par équarrissement paiera 
a pierre, y compris la saillie demandée au calepin, c’est-à-dire la pierre 
P°sée après ses premiers parements ; il est évident que l’entreprise ne 
Peut subir un déchet de pierre de 0^,15 d’épaisseur sur la surface des mor¬ 
eaux; déchet non prévu par la Série, 
kelon l’usage, il est réservé, sur parties non moulurées, avant ravalement, 
n excédent de pierre; dans les pierres tendres 0 m ,005 millimètres sur 
^ la que parement, soit 2 fois 0 m ,005 en plus = 0 m ,01 de pierre avant ra¬ 
rement. 

Cans les pierres dures, il est réservé seulement 5 millimètres, soit 0 m ,0025 
r c Caque v parement. Ces excédents de pierres ne font pas partie non 
^Us des déchets de pierres. L’observation n° 1261 paiera donc la pierre 
p lan dée au calepin d’appareil. 

te i 5MlJLE * —' Après ravalement un mur a 0 m ,45 d’épaisseur en pierre 
s c * re î avant ravalement mesuré lors de la pose, il a 0 IQ ,46 d s épaisseur; il 
ra payé à 0 m ,46 d’épaisseur, c’est-à-dire mesuré après ses premiers pare- 
en ts. Nous dirons d’autre part que si l’entreprise, par un motif quel- 


Maçonnerie. 
(Obs. 1260.) 


(Obs. 1261.) 
(Obs. 1261.) 
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conque, avait mis un bandeau en pierre de 0 m ,48 de saillie, par exemple, au 
lieu de 0 m ,45 qui lui était demandé, elle n’aurait droit, lors du règlement, 
qu à une saillie de 0 m ,45 centimètres. 

Nous avons dit précédemment que la pierre devait être mesurée au fur 
et à mesure de la pose, c’est-à-dire après ses premiers parements. 

Les excédents de pierre laissés sur des faces ne comportant pas de pare¬ 
ment (sur des assises de soubassement à un pavement, par exemple : sur 
des constructions en fondation tellès que libages, chaînes, etc.), ne se¬ 
ront pas comptés, étant implicitement compris dans le déchet moyen 
alloué dans les prix ci-dessous ou compris dans la maçonnerie. 

Les pierres superposées seront mesurées y compris l’épaisseur des 
joints. (Dans les travaux ordinaires, les joints ont environ 0,005 milli¬ 
mètres.) 

Une assise de 0 m ,45 de hauteur de pierre mesurée, y compris l’épaisseur 


des joints, comprendra : 

Hauteur de la pierre. 0 m ,45 

Épaisseur des joints horizontaux (en lits), 2 fois 

0 m ,0025. 0 m ,005 

Ensemble. 0 m ,455 


Suivant l’usage, les pierres sont mesurées dans l’axe des joints verti¬ 
caux et horizontaux. Dans les travaux de monument, les joints n’at¬ 
teignent pas 5 millimètres, aussi les joints et les lits sont traités comme 
de véritables parements, et il est accordé une plus-value de pose et de 
taille pour ces travaux. 

Pour en terminer avec la question des joints, nous dirons que, dans 
aucun cas, la distance des joints verticaux d’assises superposées ne 
devra être moindre de 0 m ,16. A moins d’ordre exprès, et par écrit, les 
harpes les plus longues ne devront pas dépasser les 3/5 de l’épaisseur 
des murs. 

Nous avons dit précédemment, que ces excédents de pierre ne font 
pas partie des déchets prévus par la Série. 

Quels sont les déchets accordés par la Série, sur pierre neuve ? 

Pour donner à la pierre la forme indiquée par l’appareil et par l’épan- 
nelage, il est fait des sciages, recoupements, évidements, refouillements, 
ainsi que des tailles de lits et joints; tous ces travaux produisent des 
chutes de pierres appelées déchets. 

Les déchets accordés par la Série sont variables, suivant la dureté de 
la pierre. 

Sur assises ordinaires , il a été prévu : pour les pierres compactes classées 
n° 1, un déchet de 3 0/0. 

Idem, n° 2, un déchet de 4 0/0. 

Les roches et liais très durs, pierre n° 3, comprennent un déchet 
de 5 0/0. 

Les roches et liais durs, taille n° 4, comprennent un déchet de 8 0/0 

Les roches et liais durs (Taille n° 5) comprennent un déchet de 9 0/0 

Lesroches et liais 1/2 durs (Taille n° 6) comprennent un déchet de 10 0/0 

La roche douce, le banc franc, le banc royal dur (Taille n° 7) et le banc 


royal pierre n° 8.. 13 0/0 

Les pierres tendres et vergelés. 14 0/0 


Comment avons-nous obtenu ces quantités? 

l or Exemple. — Faisons la différence de prix de pierre neuve (n° 1) pour 
assises courantes (au mètre cube) sur le corgoloin et comblanchien 


1 er choix. 

Nous avons n° 1310, le mètre cube. 251 f ,35 

» n° 1309 » . 214 f ,00 

Différence par mètre cube. 3? f ,35 


Reportons-nous maintenant aux prix élémentaires et faisons la diffé¬ 
rence entre la valeur réelle de ces pierres. 


(Obs. 1262.) 


Observation. 


(Obs. 1263.) 


(Obs. 1263.) 
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188, le mètre cube. 150 f ,00 

*0 0/0 de faux frais sur fourniture. 15 f ,00 

Ensemble. 165 f ,00 

*0 0/0 de bénéfice. 16 f ,50 

Le mètre cube. 181 f ,50 181 f ,50 

^ T ° 187, le mètre cube. * 20 f ,00 

10 0/0 de faux frais sur fourniture. 12 f ,00 

Ensemble. 132 f ,00 

10 0/0 de bénéfice. 13 f ,20 


Le mètre cube. 145 f ,20 145 r ,20 

Différence par mètre cube. 36 f ,3o = 36 f ,30 

Connaissant la différence de prix au mètre cube en règlement et en 
’mrniture, il est facile d’en trouver la quantité. 

Soit fo« - lm ’ 030 

2 e Exemple. — Nous avons n° 1311, le mètre cube... 276 f ,30 


» il 0 1310, » ... 251 f ,35 

Différente par mètre cube .. 24 f ,95 

189, le mètre cube. 170 f ,00 

10 0/0 de faux frais sur fourniture. 17 f ,00 

Ensemble . 187 f ,00 

*0 0/0 de bénéfice. 18 f ,70 

Ensemble. 205 f ,70 — 2Q5 f ,70 

188, le mètre cube. 450 f ,00 

10 0/0 de faux frais. 15 f ,00 

Ensemble. lG5 f ,00 

10 0/0 de bénéfice. 16 f ,50 

Ensemble. 181 f ,50 = 181 f ,50 


Différence par mètre cube. 24 f ,20 

D ’ où üii =1 - 030 

’" e déchet prévu à la Série pour pierre n° 1 est donc de 3 0/0. 
e Exemple. — Faisons la différence de prix de pierre neuve n° 2 , pour 
», Slses courantes au mètre cube, sur pierre neuve compacte d’Ancy-le- 
1 cane. 

^°us avons : 

1 -09, le mètre cube.. 245 f ,00 

1268, — .. 229 f ,90 

Différence par mètre cube. 15 f ,10 

v . !* e P° r tons-nous aux prix élémentaires, et faisons la différence entre la 
fl \o Ul r< ^ e ^ e 0 c ces pierres. 

1 ° * 01 , le mètre cube... 148 f ,00 

0 0/0 de faux frais. 14 f ,80 

Ensemble. 162 f ,80 

0 0/0 de bénéfice .. 16 f ,28 

Ensemble. I79 f ,08 —179 f ,08 

100 , le mètre cube. 136 f ,00 

10 0/0 de faux frais. 13 f ,60 

. Ensemble. 149 f ,60 

lü 0/0 de bénéfice. 14 f ,96 

Ensemble. 164 f ,56== 164 f ,56 

Différence par mètre cube. 14 f ,52 
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Connaissant la différence de prix au mètre cube en règlement et en 
fourniture, il est facile d’en trouver la quantité. 

D ’ où iÆ= am 

Le dcchet prévu à la Série pour pierres n° 2 est de 4 0/0. 

4 e Exemple. — Faisons la différence de pierre neuve n° 3 pour assises 
courantes (au mètre cube) sur roches et liais très durs. Nous avons: 

N° 1265, le mètre cube... 196 f ,85 

N° 1264, le mètre cube... 181 f ,60 

Différence par mètre cube. 15 f ,25 

Reportons-nous aux prix élémentaires. 

N° 203, le mètre cube. 114 f ,00 

10 0/0 de faux frais. ll f ,40 

Ensemble. 125 f ,40 

Bénéfice 10 0/0.. 12 f ,54 

Ensemble. 137 f ,94 = 137 f ,94 

N° 202, le mètre cube. 102 f ,00 

10 0/0 de faux frais. 10 f ,20 

Ensemble. 112 f ,20 

10 0/0 bénéfice. H f ,22 

Ensemble. 123 f ,42 =à? 123 f ,42 

Différence. 14 f ,52 14 r ,52 

Connaissant la différence de'prix au mètre cube en règlement et en 
fourniture, il est.facile d’en trouver la quantité. 

\ 5 25 

Sôlt -ir52- = 105 

Le déchet prévu à la Série pour pierres n° 3 est de 5 0 / 0 . 

5 e Exemple. — Faisons la différence de pierre neuve n° 4 pour assises 
courantes (au mètre cube) sur roches et liais durs. Nous avons : 

N° 1356, le mètre cube. 211 f ,15 

N° 1355, le mètre cube. 178 f ,50 

Différence par mètre cube.. 32 f ,6 5 

Reportons-nous aux prix élémentaires et faisons la différence entre la 
valeur réelle de ces pierres. 

N° 228, le mètre cube.. 125 f ,00 

10 0/0 de faux frais. 12 f ,50 

v Ensemble. 137 f ,50 

10 0/0 de bénéfice. 13 f ,75 

Ensemble. 151 :f , 25 — 151 f ,25 

N° 227, le mètre cube. 100 f ,00 

10 0/0 de faux frais. 10 f ,00 

Ensemble. 110 f ,00 

10 0/0 de bénéfice. ll f ,00 

Ensemble. 121 f ,00 — 121 f ,00 

Différence par mètre cube. 30 r ,25—30 r ,25 

39 65 

D’où déchet == —- 1.08 

Le déchet prévu à la Série pour pierres n° 4 est de 8 0/0. 

11 est inutile de reproduire les sous-détails pour les roches et liais 1/2 
durs (Taille n° 0) — Roche douce — Banc royal — Banc franc (pierres 
classées n° 7). 
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Nous allons donner les déchets de pierres tendres. 

6 e Exemple. — Faisons la différence de prix de pierre neuve n° 8 pour 
assises courantes (au mètre cube) sur pierre de Banc royal. 

Nous avons : 

N° 1 409 Ois, le mètre cube. • . 102 f ,85 

N° 1372 pis, » . 96 f ,00 

Différence par mètre cube.... 6 f ,85 

Reportons-nous aux prix élémentaires et faisons la différence entre la 
valeur réelle de ces pierres. 

N° 328, le mètre cube. ' . 55 f ,00 

10 0/0 de faux frais.. 5 f ,50 


Ensemble... 
10 0/0 de bénéfice. 


60 f ,50 

6 f ,05 


Ensemble. 66 f ,55 = 66 f ,55 

N° 327 le mètre cube. 50 f ,00 

10 0/0 de faux frais... 5 f ,00 


Ensemble. 55 f ,00 

10 0/0 de bénéfice. 5 f ,50 

Ensemble. 60 f ,50 = 60 f ,50 

Différence par mètre cube... 


6 f ,05 — 6 f ,0o 


Connaissant la différence de prix au mètre cube en règlement et en 
fourniture, il est facile d’en trouver la quantité. 

Soit; |4| 1.13 
o. O.) 

Ce déchet prévu à la Série pour pierres n° 8 est de 13 0/0. 

7 e Exemple. — Faisons la différence de prix de pierre neuve n° 9, 
Pour assises courantes (au mètre cube) sur pierres tendres et vergelés. 
Nous avons : 

N° 1394, le mètre cube. 93 f ,60 

N° 1398, — ... 89 f ,45 

Différence par mètre cube. .. 4 f ,15 

Reportons-nous aux prix élémentaires, et faisons la différence entre la 
valeur réelle de ces pierres. 

N° 346, le mètre cube.... 45 f ,00 

10 0/0 de faux frais. 4 f ,50 


Ensemble. 

10 0/0 de bénéfice 

Ensemble. 

N° 347, le mètre cube . 
10 0/0 de faux frais... 

Ensemble. 

f0 0/0 de bénéfice 

Ensemble. 


49 f ,50 
4 f ,95 

54 f ,45 = 54 f ,45 


42 f ,00 

4 f ,20 

46 f ,20 

4 f ,62 


50 f ,82 —50 f ,82 


3 f ,63 


3 f ,63 


Différence par mètre cube.. 

Connaissant la différence de prix au mètre cube en règlement et en 
fourniture, il est facile d’en trouver la quantité. 

c .. 4.15 ' 

Soit — 1.14 
3.63 

Le déchet prévu à la Série, pour pierres tendres et vergetés est de Î4 0/0. 
1 our terminer la question des déchets de pierres , nous dirons que pour 
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les assises réglées de longueur ou de hauteur, la Série a prévu les 
plus-values suivantes : 

Pierre de taille neuve (au mètre cube). 

Plus-value de règlement de longueur : 

Pour l’emploi sur prescription, dans une partie spéciale de construc¬ 
tion, de morceaux tous d’égale longueur, il sera alloué une plus-value 
de 2 1/2 0/0 de la valeur de la pierre, indiquée aux prix élémentaires 
comme déboursés avecaugmentation de 1/10 pour bénéfice. 

Exemple : 

Plus-value de règlement de longueur sur banc royal de Méry. 

Nous avons aux prix élémentaires : 

Pierre en blocs rendue à Paris, y compris fourniture, transport au 


chantier de taille et octroi, le mètre cube. 50 f ,00 

Plus-value de règlement de longueur 

2 1/2 0/0. i f ,250 

Bénéfice 10 0/0. 0 f ,125 

Ensemble (par mètre cube). t f ,375 


Observation. — La Série ne prévoit pas de faux frais dans la plus-value de 
règlement de longueur. Cette plus-value ne pourra s’appliquer aux piles 
isolées, colonnes, dés, chaînes, appuis, seuils et autres parties de la 
construction qui, dans leur espèce, sont obligatoirement réglés sous le 
rapport de la longueur. 

Elle ne s’applique pas non plus aux morceaux qui, bien que déterminés 
de longueur, ne seraient pas tous d’égale longueur entre eux. 

Plus-value de règlement de largeur: cette plus-value ne s’applique pas 
dans les assises de pierres au mètre cube. 

Plus-value de règlement de hauteur : (au mètre cube) sur pierre de taille 
neuve. 

Pour assises entre deux ordres d’architecture expressément demandées 
toutes d’égale hauteur entre elles. Quel que soit le moyen employé pour 
réduire la hauteur du banc de carrière, la plus-value à appliquer sera de 
8 0/0 de la valeur de la pierre, indiquée comme déboursés aux prix élé¬ 
mentaires, augmentés de 1/10 pour bénéfice. 

Exemple : 

Plus-value de règlement de hauteur sur banc royal de Méry. 


Nous avons aux prix élémentaires : 

Le mètre cube. 50 f ,00 

Plufc-value de règlement de hauteur: 

8 0/0. 4 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. 0 f ,40 

Ensemble (par mètre cube). 4 f ,40 


Observation. — La Série ne prévoit pas de faux frais dans la plus-value de 
règlement de hauteur. La plus-value de règlement de hauteur ne sera 
applicable qu’aux assises, et jamais aux appuis, seuils, marches, bandeaux, 
corniches ou toutes autres parties de construction qui, dans leur espèce, 
sont obligatoirement réglées sous le rapport de la hauteur. 

Les assises réglées de hauteur sont employées : 1° pour les décorations 
de façades avec refends ; 2° pour les assises de pierre liaisonnées avec 
des constructions en brique; 3° pour des décorations avec joints appa¬ 
rents. 

Quoique la Série nous dise « expressément demandées toutes d'égale hau¬ 
teur entre elles », il est d’usage d’accorder la plus-value de règlement de 
hauteur, lorsque la construction comprend par suite de la hauteur des 
morceaux une quantité multiple de l’assise demandée (fig. 58). 


(Obs. 1435., 


N° 327. 

(Obs. 1435.) 
Observation. 


(Obs. 1436.) 
(Obs. 1437.) 
Observation. 


N° 327. 

Observation. 
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Fig. 58. — Assises multiples réglées de hauteur. — Joints intermédiaires simulés à lasciotte. 



Fig. 59 . _ Assises multiples réglées de hauteur. — Assises égales réglées de hauteur. 


Assise réglée de longueur. 
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Lorsque les joints sont accusés horizontalement, il est fait un sciottage 
de pierre dans l’assise multiple pour former joint apparent,. Ce sciottage 
n’est pas payé à l’entreprise, s’il lui a été accordé la plus-value de règlement 
de hauteur; dans le cas contraire, tout sciottage, pour simuler joint appa¬ 
rent, sera payé au mètre linéaire, suivant la dureté de la pierre. Ces 
sciottages ont ordinairement 0 m ,01 X 0 m ,01 de profondeur, et s'évaluent 
0 m , l() courant de taille ; les remplissage et ragrément du joint sont payés 
suivant leur valeur. 

La plus-value de règlement de hauteur est aussi accordée pour déco¬ 
ration de refends (fig. 59), ainsi que pour les assises en pierre liaison- 
née avec des constructions en moellon apparent ou en brique (fig. 60). 

Les observations n os 1435 à 1439 inclus sont nettes : toutes .ces plus- 
values sont accordées sur la valeur de la pierre indiquée aux prix élémen¬ 
taires comme déboursés, avec augmentation de 1/10 pour bénéfice. C’est 
donc un supplément de pierre ou déchet que la Série accorde dans ces 
différents cas. 

Observation. Nous ajoutons que, s’il est loisible à l’entreprise d’ap¬ 
pareiller les assises par mesures multiples'et d’être rémunérée de la 
plus-value de règlement de hauteur, l’architecte chargé de la direction 
des travaux, pour des raisons spéciales, peut exiger aussi que tous lés 
morceaux soient de même hauteur. C’est donc une affaire de convention 
lors de l’acceptation du calepin d’appareil. 

Après avoir donné les déchets de pierres prévus par la Série, nous 
ajouterons que les gravois provenant de ces déchets sont aussi prévus 
dans les prix de construction en pierre neuve, au mètre cube (Obs. 1259). 
Comment sont évalués les enlèvements de gravois ? 

Exemple. 

Nous avons dit que, dans la pierre n° 1, la Série 

avait prévu comme déchet pour un mètre cube. 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). 

Enlèvement de gravois:. 

Sur pierre n° 2 , la Série a prévu comme déchet. 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783)... 

Enlèvement de gravois. 

Sur pierres n° 3, la Série a prévu comme déchet . 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783)... 

Enlèvement de gravois par mètre cube de pierre neuve 
n° 3..... 

Le déchet pour pierres n° 4 est de. 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). 

Enlèvement de gravois par mètre cube de pierre neuve 
n° 4. 

Le déchet pour pierres n° 5 est de.... i .... 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783).. 

Enlèvement de gravois par mètre cube de pierre neuve 
n° 5..... 

Le déchet pour pierres n° 6 est de. 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783) ........ . ... . 

Enlèvement de gravois par mètre cube de pierre n° 6 . 

Les pierres n os 7 et 8 comprennent un déchet de. 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). 

Enlèvement de gravois par mètre cube de pierre n° 7.. 

I . ' • 


0 m ,030 
0 m ,015 


0 ra 045 

o 

3 

O 

QJi 

0 m ,040* 

0 m ,020 


0 m ,060 

0 m ,060 

0 m ,0;50 

0 m ,025 


0 ra ,075 

0 m ,075 

■0 m ,080 

0 m ,040 


0 m ,120 

0 m ,120 

0"‘,090 

0 m ,045 


0 m ,135 

0 m ,135 

0 m ,100 

0 m ,050 


0 ia ,l 50 

0 m ,150 

0 m ,i 30 
0 m ,065 


0 m ,195 

0 m ,195 
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La pierre n° 9 comprend un déchet de. 0 m ,140 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783).. 0 m ,070 


Enlèvement de gravois par mètre cube de pierre n° 9. 0 m ,210 0 m ,210 

Connaissant la valeur des déchets de pierre ainsi que celle des enlè¬ 
vements des déchets aux décharges publiques (suivant la dureté de la 
pierre), nous allons examiner la valeur du fichage. 

Quelle quantité de mortier la Série a-t-elle prévu pour le fichage de la 
pierre au mètre cube? 

La pierre de taille au mètre cube comprend le fichage en plâtre ou en 
mortier de chaux A n° 2. Il est facile de retrouver cette quantité de mortier. 

Exemple : 

Pierre de taille neuve et vieille (au mètre cube): 

Plus-value pour fichage en mortier n° 4 (sable tamisé) : 


AVEC CHAUX HYDRAULIQUE 

AVEC CIMENT 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

. (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(B) 

(9) 

(10) 

(11) 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

0.31 

0.39 

0.47 

1.90 

3.15 

1.40 

1.85 

2.60 

3.50 

4.15 

1.80 

L —' 












Les plus-values ci-dessus indiquées ne seront allouées que sur la pro¬ 
duction d’ordres ou d’attachements constatant bien la nature et l’emploi 
des chaux et ciments qui y sont visés, ainsi que la composition du mortier. 

Nous allons donner le sous-détail de ces plus-values (n° 1453). 

Quand la pierre est fichée en mortier de chaux n° 4 (sable tamisé) (col. 1), 
uu lieu de fichage en mortier n° 2, il y a une plus-value de 0 f ,31. 

Faisons la différence de valeur au mètre cube dès mortiers ci-dessus. 

Nous avons : 

Mortier n° 4 de chaux hydraulique A. avec sable tamisé, le mètre 


cube. 26 f ,40 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique A, le mètre cube,. .,. 20 f ,2o 

Différence par mètre cube. 6 f ,15 


Connaissant la plus-value de fichage accordée par la Série pour emploi de 
Mortier de chaux hydraulique A n° 4 (sable tamisé) et la différence de 
P r ix au mètre* cube de mortier employé, il est facile d’en trouver la 

quantité. 

jNous aurons la quantité de mortier prévue par la Série. 

= 0 m ,050 par mètre cube de pierre employée. 

o 1 , 15 

Nous ne ferons pas tous les calculs du tableau 1453 pour démontrer que 
cette quantité est exacte; prenons encore le fichage en mortier n° 4 de ci- 
Dae ut I (sable tamisé) (col. 9) n° 1453. 

Nous avons mortier n° 4 de ciment I (sable tamisé), le mètre cube 
Mortier n° 2 de chaux hydraulique A prévu dans le fichage ordi¬ 
naire . 

Différence par mètre cube de fichage de pierre. 


90 f ,70 

2Q f ,25 



(Obs. 1259.) 


N° 1453 


(Obs. 1454-, 


(N° 1228, col. 4.) 
(N“ 1228, col. 1.) . 


(N° 1286, col. 4.) 
(N® 1228, col. 1.) 
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D’où quantité de mortier prévue par la Série pour fichage d’un mètre 
cube de pierre. 

Qf no 

N° 1453, col. 9 = — = 0 m ,050 

Pose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas etbardage à 100 mètres 
(y compris fichage en plâtre ou en mortier de chaux A n° 2). 

En nous reportant à la page 59 de la Série, nous voyons aussi que les 
prix de pierre de taille neuve au mètre cube comprennent: 

La sortie des rangs et le bardage jusqu’à 100 mètres pour mener la pierre 
à pied d’œuvre ; 

Le roulage , la pose par tous les moyens ; 

Le fichage en plâtre ou en mortier de chaux A n° 2. 

Quelle valeur la Série a-t-elle accordée pour cet ensemble de travail? 

Pierre posée par tous les procédés connus, mesurée en œuvre, compris 
fichage et mortier. 

Au mètre cube, pour assises courantes, parpaings, appuis, piles isolées, 


colonnes, tablettes, dalles au-dessus de 0.10 d’épaisseur: 

Avec roulage nécessaire sur le tas. 14 f ,50 

Avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 100°',00 . 22 f ,00 


Les prix de pose de pierre font partie des éléments composant les prix 
de pierre précédents; ils sont indiqués ici seulement à titre de rensei¬ 
gnement . 

Observation. — L’expression v mesurée en œuvre » signifie pierre mesurée 
par équarrissement au fur et à mesure de la pose après taille des premiers 
parements. 11 ne peut y avoir de doute à ce sujet, l’observation 1260 de la 
Série est formelle. 

L'ensemble des opérations ci-dessus ayant été évalué le mètre cube (par 


équarrissement pour assises courantes). 22 f ,00 

En défalquant le roulage et la pose. 14 f ,50 

Il nous reste pour la sortie des rangs et le bardage à 100 ra ,00.. 7 f ,50 


11 est bon de donner quelques explications complémentaires sur ces 
diverses opérations. 

1 ° Lorsque la pierre est taillée sur le chantier. Une équipe d’ouvriers 
composée d’un pinceur et de bardeurs, la sort des rangs, la charge et la 
transporte à pied-d’œuvre à une distance maximum de 100 mètres (Dis¬ 
tance prévue par la Série). 

La pierre est déchargée par un pinceur et des bardeurs (c’est-à-dire par 
une équipe composée comme la l re ). 

Cette première opération s’appelle Sortie des rangs et bardage jusqu’à 
100 mètres pour mener la pierre à pied-d’œuvre, vaut le mètre cube 7 f ,50 

2° Opération. — La pierre étant menée à pied-d’œuvre, une équipe 
de bardeurs la fait avancer sur des roules, ce qui constitue le rou¬ 
lage sur le tas. 

3° Opération. — Lorsque la pierre est roulée sur le tas, une autre 
équipe en fait la pose (c’est le travail du poseur, contre-poseur et 
garçon); ce travail ne comprend pas le montage de la pierre. » 

4 e Opération. — Lorsque la pierre est posée à sa place définitive, 
il est fait le fichage et coulis de la pierre (Travail exécuté par un 
ficheur et un garçon). 

Observation. — Ce ficheur est souvent remplacé par un limousi- 
nant qui d’ailleurs est payé le même prix. 

L’ensemble de ces trois dernières opérations a été évalué par la 


Série, le mètre cube . 14 f ,50 

Ensemble, le mètre cube . 22 f ,00 


Nous avons donné précédemment la valeur de la taille des lits et joints 


N° 1518 
N° 1519 

Obs. 1522. 


N° 1519 
N° 1518 

Observation. 


Observation. 
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prévus à la Série, par mètre cube de pierre de taille; nous allons exami- 
ner la fourniture de la pierre neuve, au mètre cube. 

Fourniture de pierre neuve, au mètre cube. 

Il nous reste la fourniture, pour laquelle nous ne donnerons qu’un 
exemple. 

Cette fourniture comprend la pierre en bloc, le transport au chantier 
de taille et l’octroi. 

Nous avons pierre de Château-Landon, jusqu’à 2 mètres en longueur et 

C m ,80 en largeur, le mètre cube en déboursés. 110 f ,00 

10 0/0 de faux frais. li f ,00 

Le mètre cube. 121 f ,00 

10 0/0 de bénéfice. 12 f ,10 

Le mètre cube. 133 f ,10 

H nous est facile, Connaissant les divers éléments de chaque nature 
de pierre, d’en faire un prix de règlement. 

Continuons l’exemple ci-dessus, nous avons: 

Fourniture de pierre de Château-Landon, transport au bâtiment ou au 

chantier de taille. l m ,000 

Déchet prévu par la Série, 3 0/0 .... . 0 m ,Q30 

Pour 1 mètre cube, il est prévu.. l m ,030 

a 133 f ,10 (n° 185 bis ci-dessus). 137 f ,09 

Taille des lits et joints, l m ,80 de taille n° 1, à 23 f ,40 le mètre 

(n° 1566). 42 f ,12 

Pose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardage 
a 100 mètres (y compris fichage en plâtre ou en mortier de 

chaux n° 2 ). 22 f ,00 

Enlèvement des déchets, cube. 0 ra ,030 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). Q m ,015 

Ensemble. 0“,045 

a 0 f ,40 le mètre cube (n° 781).. • 0 f >^9 

Ensemble. _ 201 f ,50 

Ce prix composé ou de règlement est celui prévu à la Série n° 1294. 

P e cas. Château-Landon, jusqu’à2 mètres de longueur et 1 mètre de largeur. 
Nous avons : f 

Fourniture de [pierre de 'Château-Landon, transport au bâti¬ 
ment ou au chantier de taille, cube. l m ,000 

Déchet prévu par la Série, 3 0/0. l^Q^O 

Pour 1 mètre cube, il est prévu. l m ,030 

Déboursés de cette fourniture, le mètre cube. 120 f ,00 

10 0/0 de faux frais. I~ f ?00 

Ensemble. 132 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. 13 f ,20 

Le mètre cube.. — J^^O 

Soit l m ,030 à 145 f ,20 le mètre cube..• • ■ ; 449 L ,56 

I aille des lits et joints l m ,80 de taille n° 1 à23 f ,40le mètre (n° 1566) 42 f ,12 

Pose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 
00 mètres (y compris fichage en pJâtre ou en mortier de chaux À 

Q ° 2)> le mètre cube. 22 f ,00 

Enlèvement des déchets, y compris foisonnement, un cube de 
Dœ ,045 à 6 r ,40 le mètre (n° 781)... . ° f ' 29 

.Ensemble. 

. 2l4 f ,00 


Observation. 


N° 184 
N° 185 

N° 185 bis 


N° 1519 

N° 1294 


N° 186 


N° 1519 


ou 


N° 1295 
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Pierres compactes n° 2 . 

Fourniture de pierre d’Àncy-le-Franc (blanc dit liais dur et 
marbre jaune ou bleu, transport au bâtiment ou au chantier de 
taille y compris octroi ; de 0 m ,40 à 1 mètre de hauteur et jusqu’à 
0 m ,500 cube et ne dépassant pas 2 mètres de longueur). 


Déboursés, le mètre cube. 136 f ,00 

10 0/0 de faux frais. ( . 13 f ,60 

Ensemble,. 149 f ,60 

Bénéfice 10 0/0. 14 f ,96 

Le mètre cube. 164 f ,56 

La fourniture de la pierre. l m ,000 

Déchet prévu. 0 m ,040 

Pour 1 mètre cube il est prévu. l m ,040 

à L64 f ,56 le mètre cube. 171 f ,14 

I Taille des lits et joints : 

I 1 m ,80 de taille n° 2 à20 f ,20 le mètre (n° 1567). 36 f ,36 

I Pose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardagë à 
100 mètres (y compris fichage en plâtre ou en mortier) chaux A 

n° 2, le mètre cube. 22 r ,00 

Enlèvement des déchets y compris foisonnement : 

Un cube de. 0 m ,040 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). 0 m ,020 

Ensemble. 0 m ,060 

à 6 f ,40 le mètre cube (n° 781).— 0 f ?38 

Ensemble. 229 f ,88 

\ ou. 22 9 f ,90 


Lorsque cette pierre.aura de 0 n, ,510 à 1 mètre cube et 2 mètres 
de longueur. 

Nous obtiendrons le prix en ajoutant la différence de prix pour 
acquisition. 

Nous aurons l m ,040 de pierre à 179 f ,08 le mètre cube. 186 f ,24 

Sous-détail, le mètre cube. 148 f ,00 

10 0/0 de faux frais. 14 f ,80 

Ensemble. 162 f ,80 

Bénéfice 10 0/0.,. 16 f ,28 

Le mètre cube. 179 f ,08 


Ajoutons pour le reste du travail l’accolade précédente n° 12, 
produit.. 

Le mètre cube. 

ou. 


58 f ,74 

244 f ,98 

245 f ,00 


Roches et liais très • durs , taille n° 3. 

Échantillon blanc (liais), commune de S t-Quentin (Isère), jusqu’à 


l ra ,500 en cube ou 2 m ,50 en longueur. 

Déboursés, le mètre cube. 210 f ,00 

10 0/0 de faux frais. 21 f ,00 


Ensemble. 231 f ,00 

Bénéfice 10 0/0.. 23 f ,10 


Le mètre cube. 254^10_ 

Fourniture de la pierre 

Un cube de. l m ,000 

Déchet prévu 5 0/0. Q m i Q 30 

Pour 1 mètre cube, il est prévu. 1^,050 


N° 190 


N° 1519 


N° 1268 


N° 191 


N° 1269 


N° 206 
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à 254 r , 10 le mètre cube.. 

Taille des lits et joints: 

4 m ,8.0 de taille n° 3 à 16 f ,40 le mètre (n° 1568)... 

Pose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 
jlOO mètres (y compris fichage en plâtre ou en mortier de chaux A 

] n ° 2), le mètre cube.. 

Enlèvement des déchets y compris foisonnement: 

Un cube de.... 0 m ,050 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783)... 0 m ,025 

Ensemble. 0 m ,075 

à 6 f ,40 le mètre cube. 

\ 

Ensemble.. 

Lorsque cette pierre aura l m ,500 en cube ou 3 m ,50 en surface ou 
3 m ,50 de longueur 

Nous obtiendrons le prix en ajoutant la différence de prix pour 
acquisition. 

Nous aurons: l m ,050 de pierre à 284 f ,50 le mètre cube. 

Sous-détail, le mètre cube. 235 f ,00 

10 0/0 de faux frais.. 23 f ,50 

Ensemble. 258 f ,50 

Bénéfice 10 0/0. 25 f ,85 

Le mètre cube. 284 f ,35 

Ajoutons le reste du travail accolade n° 13 produit en argent le 
^ètrë cube.. 


2G6 f ,80 

29 f ,52 

22 f ,00 


0 f ,48 

318 f ,80 


298 f ,55 


52 f ,00 


Le mètre cube, 
ou. 


Lorsque cette pierre aura l m ,500 en cube et 5 mètres en surface. 

Nous aurons i m ,050 de pierre à 326 f ,70. 

Accolade n° 13 produit... 

Le mètre cube. 


350 r ,55 

350 f ,o0 


Enfin jusqu'y. 4 m ,50 en longueur et 5 mètres en surface, nous 
a uvons : l m ,050, à 363 f ,00 le mètre cube. 

Accolade n° 13, produit. 

Le mètre cube.... 

Les prix ci-dessus de fournitures au mètre cube, de 326 f ,70 
e t 363 fr. s’obtiennent de la même manière, en prenant les 
Prix de déboursés, n os 208 et 209, et en y ajoutant à chacun 
r * e ux 10 0/0 de faux frais et 10 0/0 de bénéfice sur l’ensemble. 

Roches et liais durs . Taille n° 4. 

Fourniture et liais de Massangis, jusqu’à 2 mètres de lon¬ 
gueur et 1 mètre en cube, transport au bâtiment ou au chantier 
taille, y compris octroi. 

Déboursés, le mètre cube. 100 f ,00 

Eaux frais 10 0/0. 10 f ,00 


343 f ,00 

52 f ,00 

395 f ,00 


38:l f ,15 

52 r ,00 

433 f ,15 


Le mètre cube.. 
Bénéfice 10 0/0 


Le mètre cube. 

La fourniture de la pierre.. l m ,000 

Déchet 8 0/0. 0 m ,080 

Ensemble. l m ,080 

a A21 f ,00 le mètre cube.... 

A reporter . 


U0 f ,00 

ll f ,00 

121VÔÔ 


130 f ,68 
130L68 ' 


N° 1519 


N° 1316 


N° 207 


N° 1317 


1318 


N° 1319 


Observation. 


N» 227 
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Report .<. 130 f ,68 | 

Taille des lits et joints: 

1 m ,80 de taille n° 4, à 13 f ,90 le mètre. 25 f ,02 


Pose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardage 
à 100 mètres (y compris fichage en plâtre ou en mortier de 

chaux A n° 2), le mètre cube... 

Enlèvement des déchets, y compris foisonnement 


Un cube de... 0.080 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). 0.040 

Ensemble. 0.120 

à 6 f ,40 le mètre cube (n° 781).. 


Ensemble, le mètre cube, 
ou. 


22 f ,00 


0 f ,77 

178 f ,47 

178 f ,5(> 


Nous donnerions, de la même manière, les numéros 1356 et 
1357 de la Série. 

Roches et liais durs (Taille n° 5). 

Fourniture, transport au bâtiment ou au chantier de taille, y 
compris octroi (pierre d’Euville ordinaire). 


Déboursés, le mètre cube. 92 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 9 f ,20 


Le mètre cube. 101 f ,20 

Bénéfice 10 0/0. 10 f ,12 


Le mètre cube. 111 f ,32 


La fourniture de la pierre. l n) ,000 cube. 

Déchet 9 0/0. 0 m ,090 


Pour 1 mètre cube, il est prévu. l m ,090 

à lll f ,32 le mètre cube. 

Taille des lits et joints : 

l m ,80 de taille n° 5 à 12 f ,65 le mètre. \ . 

Pose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 
100 mètres (y compris fichage en plâtre ou en mortier de cliaux A 

n° 2), le mètre cube.. 

Enlèvement des déchets y compris foisonnement 


Un cube de. 0 m ,090 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). 0 m ,045 

Ensemble. 0 m ,135 


à 6 f ,40 le mètre cube (n° 781). 

Ensemble, le mètre cube. 

ou. 

Roches et liais demi-durs (Taille n° 6). 


121 f ,34 

22 f ,77 

22 f ,00 


0 f ,86 

166 f ,97 

167 f ,00 


Fourniture de roche de Lavoux demi-dure pour statuaire avec • 


transport et octroi. 

Déboursés, le mètre cube. 100 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 10 f ,00 

Le mètre cube. 110 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. 1 l f ,00 

Le mètre cube. 121 f ,00 


La fourniture de la pierre.. l m ,000 cube 

Déchet 10 0/0. 0 m ,100 

Pour 1 mètre cube, il est prévu. l m ,100 

à 121 fr. le mètre cube. 

A reporter . 


133 f ,10 

133 f ,10 


N° 1519 


N° 1355 

Observation. 


N° 250 


N° 1619 


N° 1320 
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Report . 

Taille des lits et joints. 

1 m ,80 de taille n° 6 à 10 f ,10 le mètre... 

Pose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 
UK) mètres (y compris fichage en plâtre ou en mortier de chaux A 

n ° â), le mètre cube.... 

Enlèvement de déchets y compris foisonnement. 

Un cube de. 0 m ,100 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). 0 m ,050 

Ensemble. 0 ra ,150 

à 6 f ,40 le mètre (n° 781). 

Ensemble le mètre cube. 

ou. ... 

Roche douce, liane franc. Banc royal dur. Taille n° 7. 

Fourniture de banc franc de Villers-Adam (Taille n° .7) avec 
transport et octroi. 

Déboursés, le mètre cube. 70 { ,00 

Faux frais 10 0/0. 7 f ,00 

Le mètre cube. 77 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. 7 r ,70 

Le mètre cube. 84 f ,70 

Fourniture de la pierre. l m ,000 

Déchet 13 0/0 .... 0 m ,130 

Four 1 mètre cube il est prévu. 1 m , 130 

à 84 f ,70 le mètre cube. 

* aille des lits et joints. 

* m ,80 de taille n° 7 à 6 f ,30 le mètre (n° 1572).,. 

Dose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 
*00 mètres (y compris fiçhage en plâtre ou en mortier de chaux A 

n ° 2), le mètre cube.. 

Enlèvement de déchets y compris foisonnement. 

Un cube de. 0 m ,130 

foisonnement 50 0/0 . 0 m ,063 

0 m ,195 

& 6 f ,40 le mètre (n° 781)... 

Ensemble, le mètre cube. 


Banc royal , taille n° 8. 

fourniture de Banc royal de Méry, .avec transport et octroi 

Déboursés, le mètre cube. S0 1 , 

Faux fraie m n/n . 5 r , 


133 f ,10 

î 8 r ,18 

22 f ,00 


0 f ,96 

174 f ,24 

174 r ,25 


9o f ,71 
1 l f ,34 

22 f ,00 


l f ,25 
130 r , 30 


00 

00 


L< aux frais 10 0/0. _ 

Lo mètre cube.». 55 ( ,00 

Bénéfice 10 0/0. 5 r ,50 

Le mètre cube. 60 f ,50 


L a fourniture de la pierre .. l m ,000 

Déchet 1 3 0/0 . 0 m ,130 

Four 1 mètre cube, il est prévu. 1 m ,430 

à 00 f ,50 le mètre cube.. 68 f ,3/ 

faille des lits et joints 2 m ,55 à 4 f ,40 le mètre (n° 1573) .. I l 1 ,22 

. Fose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 
^ mètres (y compris fichage en plâtre ou en mortier de chaux A 
1 le mètre cube. 22*,00 


N° 1519 


N u 1342 


N° 316 


N° 1519 


N° 1424 


N" 327 


N° 1519 


A reporter . 101‘,59 

Sciences générales. Métké et Attachements. — 132. — Iome IV. — 
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101 f ,59 


l f ,25 

102 f ,84 
102 f ,85 

Vergetés, pierre n° 9. 


Fourniture de pierre de St-Maximin (vergelé, taille n° 9) avec 
transport et octroi. 


Déboursés, le mètre cube. 

Faux frais 10 0/0 . 

. 4!> f ,00 

. 4 f ,50 

Le mètre cube. 

Bénéfice 10 0/0 . 

. 49 f ,50 

. 4 f ,95 

Le mètre cube. 


La fourniture de la pierre. 

Déchet 14 0/0. 

. cube l m ,000 


Report .. 

Enlèvements de déchets y compris foisonnement. 


Un cube de. 0 m ? l 30 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). 0 m ,065 


Ensemble. 0 m ,195 

à 6 f ,40 le mètre (n° 781). 


Ensemble le mètre cube, 
ou. 


Pour \ mètre cube, il.est prévu. l m ,140 

à 54 f ,45 le mètre cube.. G2 f ,07 

Taille des lits et joints, 2 m ,60 à 3 f ,15 le mètre (n° 1574).... 8 f ,19 

Pose de pierre avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 
100 mètres (y compris fichage en plâtre ou en mortier de chaux A 

n° 2 ), le mètre cube ..». 22 f ,00 

Enlèvement de déchets y compris foisonnement. 

Un cube de. 0 m ,140 

Foisonnement 50 0/0 (Obs. 783). 0 m ,070 


Ensemble. 0 m ,210 

à 6 f ,40 le mètre (n° 781). l f ,34 

Ensemble, le mètre cube. 93 f ,60 

Nous avons examiné les prix de règlement de pierres neuves au 
mètre cube. 

Conformément à l’observation n° 1259, il est dû aussi l’établis¬ 
sement des échafauds nécessaires à leur descente ou à leur élé¬ 
vation, il nous reste à compter le montage de la pierre. 

La Série de la Société Centrale des Architectes Français a établi 
les prix suivants : 

Montage de pierre (au mètre cube). 

Quel que soit le moyen employé, compris le transport et l’éta¬ 
blissement des appareils, quels qu’ils soient: 1 ° approche, brayage 
et débrayage. 

Cette première partie du travail est faite par une équipe com¬ 


posée d'un pinceur et de 4 bardeurs . 

Sous-détail du prix. 

20 minutes de pinceur à l f ,12 l’heure (n° 368). 0 f ,37 

1 heure 20 minutes de bardeurs à 0 f ,96 l’heure (n° 369) l f ,28 

Le mètre cube .. If 05 

Cette première opération est très claire. 


Lorsque la pierre est déposée à pied-d’œuvre, le pinceur et les 
4 bardeurs en font l 'approche, c’est-à-dire la transportent à l’ap¬ 
pareil de montage; pour la soulever et la monter, ils se servent 
d’une forte élingue ou brayer, ce qui constitue le brayage . 


N° 346 


N° 1519 


N° 1394 


N° 1220 






































MAÇONNERIE. 

Le brayage terminé, 4 bardeurs font le montage de la pierre. 

Sous-détail de chaque mètre de montage. 4 bardeurs chaque 8 minutes — 32 
minutes 

à 0 f ,96 l’heure. 0 f ,51 

ou.. 0 f ,50 

La pierre montée, il est procédé à l’enlèvement du brayer (débrayage), 
travail compris dans le 1 er sous-détail. 

Observation, — Les prix de montage de pierre comprennent dans un 
travail d'ensemble les échafaudages et les appareils de montage; cepen¬ 
dant il est accordé des indemnités pour les Echafaudages dans certains cas. 

Exemple : 

Lans un travail d'entretien , il est demandé de remplacer au 5 e étage sur 
ru e un morceau de fronton en banc franc de Méry ayant les dimensions 
suivantes: l m ,50 de longueur X 1 mètre de hauteur et 0 m ,75 d’épaisseur. 
Cube — l m ,50 X l m ,00 — l m ,50 

^ 0 m ,75 épaisseur. l m ,125 

Si nous nous reportons à la’page 22 de la Série, nous voyons que cette 
Pierre a une densité de 1713 k à 1799 k par mètre cube. Soit une moyenne 

A 1713k i 1700k 

de-—--== 1756 k par mètre cube. 

Soit environ 2.000 kilogrammes. 

L’entreprise, pour l’exécution de ce travail, établira un échafaudage en 
charpente; cet échafaudage est-il dû dans les prix de construction de 
pierre neuve au mètre cube? 

L’observation n° 1259 ne s’applique plus ici; la Série n’entend pas par 
a que tous les échafaudages quels qu’ils soient sont dus dans les prix de 
pierre neuve au mètre cube. Elfe n’a pu prévoir tous tes cas dé montage de 
Pierre ; aussi, conformément aux indemnités prévues n os 1222 à 122*4, elle 
a Louera dp même la valeur de l’échafaudage nécessaire à ce montage ainsi 
4d une plus-value de montage de pierre de grandes dimensions. 

l 3 our nous résumer, nous dirons que les prix de pierre neuve au mètre 
cube comprennent les abatages, recoupements, taille de lits et joints; il 
n °us reste à compter: 

10 les parements extérieurs ou intérieurs à 0/0 de taille. 

y 0 le bardage de la pierre à compter en plus-value suivant les cas. 

3° le montage de la pierre — indemnités de montage — échafauds. 

/|0 la plus-value de .fichage. 

Observation. — Cette plus-value s’applique après la fourniture. 

°° les plus-values de règlement de longueur. 
h° les plus-values de règlement de hauteur, 
les plus-values de pose de pierre : 
a < dans l’embarras des étais. 

dans l’embarras des étais en reprise sans incrustement. 
c - dans l'embarras des étais en reprise par incrustement pour morceaux 
c °u tigus ou isolés. 

8° Plus-values de taille : 

a • pour sommiers portant douelle à une retombée et même à deux 
1 tombées s’ils formènt trumeaux. 

pour voûtes en berceau, arcs simples, plates-bandes de toute espèce, 
, ern plissage de voûtes en arcs de cloître et en ogive, échiffres de perrons 
dr °its ou courbes. 

c * pour arcs extradossés. 

pour sommiers portant au moins 3 retombées, ou même 2 retombées 
1 e Ues forment angle. 

G - pour arêtiers de voûtes d’arêtes et de voûtes en arcs de cloître et 
j Ur voûtes sphériques et ellipsoïdes. 

Les plus-values de taille du paragraphe n° 8 comprennent la valeur de 
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N° 1221 


Obs. 1259. 


Observution. 
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toutes tailles préparatoires perdues ainsi que celles supplémentaires de 
tous les lits et joints, les abatages, les refoulements pour dégagements 
de douelJes, coupes, crossettes, épannelage de moulures ou saillies d’ar¬ 
chitecture. 

Ces plus-values comprennent les scellements et descellements des cintres 
de pose. 

Elles comprennent aussi les plus-values de règlement de longueur et de 
hauteur. 

Nous développerons les paragraphes n° 7 et n° 8 en détaillant notre 
ordre de service. 

Nous avons dit précédemment les prix de pierre neuve au mètre cube com¬ 
prennent des assises, tablettes, dalles au-dessus de 0 m ,10 d’épaisseur ; pour 
les dalles de 0 m ,10 d’épaisseur et au-dessous, nous ajouterons qu’elles 
sont prévues au mètre superficiel. 

La Série de la Société Centrale des Architectes Français et la Société 
des Architectes diplômés par le gouvernement a produit deux tableaux 
de prix pour dalles de 0 m ,40 d’épaisseur et au-dessous; le 1 er , page 35 de 
la Série, comprend les dalles du commerce, l'autre, page 36, comprend les 
dalles débitées dans des blocs. Ce dernier a de l’analogie aux pierres neuves 
mesurées au mètre cube dont nous avons donné les sous-détails, aussi 
nous allons examiner les sous-détails des dalles dites « non du commerce ». 

En nous reportant à la page 35 de la Série, nous voyons que la Série a 
compris dans les prix [de dallage en pierre au mètre superficiel ), dalles du 
commerce: la fourniture des dalles ; les joints qui n’auront pas plus de 
cinq millimètres d’écartement, avec arête vive; la pose sur arase en 
mortier de chaux A n° 2 de 0 ra ,03 d’épaisseur; le recoupement des ba- 
lèvres, le frottage au grès, le jointoiement en mortier de chaux A n° 2 et 
tout ce qui est indiqué au n° 1269 pour la pierre neuve au mètre cube. 

Puis, page 36, nous avons : 

Dallage en pierre (au mètre superficiel). Mêmes façons que les dallages 
ci-dessus du commerce , mais avec un seul parement. 


Dalles de 0.10 au plus d’épaisseur : 

N 08 ET PI\IX 

DE 0.10 

CHAQUE 


DEPAISSECH 

0 m ,0l 

EN MOINS 


DE TAILLE 

d’épaisseur 


fr. 

fr. 

fr. 

Liais de Carrières Saint-Denis. 

4(13.90) 

42.50 

1.40 

— de Massangis. 

4(13.90) 

46.65 

1.54 

— de Mèreuil. 

4(13.90) 

5 (12.65) 

43.65 

1.54 

Roche de Chauvigny. 

41.00 

1.50 

— d’Euville, de choix, dite de Marbrier... 

5 (12.65) 

43.65 

1.75 

— d’Euville ordinaire. 

5(12.65 

40.20 

1.40 

— d’IIameret.. 

7 (6.30) 

25.20 

1.05 

— de Laversine. 

3(16.40) 

48.65 

1.60 

— de Lérouville. 

6(10.10) 

32.40 

1.10 

— de Massangis. 

3 (16.40) 

48.40 

1.60 

— de Pargny. 

6 (10.10) 

33.75 

1.20 

— de Saint-Maximin, fine. 

5(12.65) 

37.25 

1.15 

— de Saint-Maximin, basse dit Pajot_ 

5(12.65) 

39.95 

1.40 

— de Tercé . 

6 (10.10) 

33.75 

1.20 

— de Villers-Cotterets. 

4(13.90) 

40.30 

1.20 


Obs. 1516 


Obs. 1517. 


Obs. 652. 


Obs. 672. 


673 
N° 674 
N° 675 
N° 676 
N° 677 
N° 678 
N° 679 
N° 680 
N° 681 
N° 682 
N° 683 
N° 684 
N° 685 
N° 686 
N° 687 


Sous-dclail des prix : 

Liais de Massangis n° 3. 

Fourniture de la pierre en bloc, y compris transport au chantier de 
taille et octroi. 
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Le mètre cube. t... 100 f ,00 

Faux frais 10 0/0. J0 f ,00 

Ensemble. TTu^ÔÔ 

Bénéfice JO 0/0. ll f ,00 

Le mètre cube. 42 i f ,00 

r 12 i f00 

La dalle de 0 ,n ,10 d’épaisseur, le mètre superficiel ^ • 12 f ,10 

Léchet 8 0/0. 0 f ,96 

Enlèvement ides déchets, le mètre superficiel. 0 m ,08 

Foisonnement 50 0/0. 0 m ,04 

Ensemble. 0 m , 12 

Le mètre superficiel d’enlèvement aux décharges vaut : 

6 f ,40 X 0 m ,10 = O f ,64 

et 0,12 superficiel produiront. 0 f ,07 

Lose avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 100.mètres, 

e mètre superficiel (y compris fichage). 3 f ,30 

Rarement du dessus, recoupement de balèvres, taille de lits 
joints, y compris la valeur de3 sciages perdus. 

Surface l m ,95 de taille n° 3 

à 16 f ,40 le mètre superficiel. 31 f ,98 

Le mètre superficiel. 48 f ,41 

ou . Wjo 

Liais de Carrières Saint-Denis (n° 4). 

Fourniture de la pierre en bloc, y compris transport au chantier de taille 
octroi. 

Le mètre cube. 90 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 9 f ,00 

Ensemble. 99 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. . 9 r ,90 

Le mètre cube. _108Ç90 

La dalle de0 m , 10 d’épaisseur, le mètre superficiel vaudra : I0 f ,89 

Béchet 8,50 0/0. 0 f ,93 

Enlèvement de déchets, le mètre superficiel. 0 m ,085 

Foisonnement 50 0/0. 0 m ,043 

Ensemble. 0 m ,13 

Le mètre supei ticiel d’enlèvement aux décharges vaut : 
bÇ40 X 0 1U ,10 == 0 f ,64 

c V^ m >13 superficiels produisent. 0 f ,08 

Fose avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 100 mètres, 

e mètre superficiel (y compris fichage). 3 f ,30 

. Rarement du dessus, recoupement de balèvres, taille de lits et 
.l°mts,y compris la valeur des sciages perdus. 

Surface l m ,95 à I3 f ,90 le mètre. 27 f ,ll 

Le mètre superficiel. 42 f ,31 

Fnx de Série — 42 f ,50 • 

Soit une différence en plus de. 0 f ,19 

Liais de Massangis (n° 4). 

fourniture de la pierre en bloc, y compris transport au chantier de 
Uull e et octroi. 

Le mètre cube. 100 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 10 f ,00 

Ensemble. 110 f ,00 

Bénéfice J 0 0/0 . U f ,00 

Le mètre cube. 121 f ,00 


N° 213 


N° 1521 


N° 682 


N° 221 


N° 1521 


N° 673 


N° 227 
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j2\ f00 

Ladallede0 m ,10d’épaisseurvaudrale mètre superficiel : - — 42 f ,12 


Déchet 8,50 0/0 ... I f ,03 

Enlèvement des déchets, le mètre superficiel. 0 m ,085 

Foisonnement 50 0/0. 0 m ,043 


Ensemble. 0 m ,13 

à 0 f ,64 le mètre superficiel (prix précédent). 0 f ,08 

Pose avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 100 mètres, 


Parement du dessus, recoupement de balèvres, taille de lits et 
joints y compris la valeur des sciages perdus. 

Surface i m ,95 à 13 f ,90 le mètre..1. 27 f ,ll 


43 f ,62 

ou... 43 f , 65 


Le prix de 46 f ,65 le mètre superficiel doit se lire. 45 f ,65 


Liais de Méreuil ( n° 4). 

Fourniture de la pierre en bloc, y compris transport au chantier de 
taille et octroi. 

Le mètre cube.... 100 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 10 f ,00 

Ensemble. 110 f ,00 

Bénéfice 40 0/0.. 11 f ,00 

Le mètre cube........ 12! f ,00 

Le sous-détail étant le même que pour le liais de Massangis (n° 4), nous 

obtiendrons un prix de. 43 f ,62 

ou. 43 f ;65 

, Loche de Villers-Cottercts (n° 4). 

Fourniture de la pierre en bloc, y compris transport au chantier de 
taille et octroi. 

Le mètre cube. 75 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 7 f ,50 

Ensemble. 82 f ,50 

Bénéfice 10 0/0. 8 f ,25 

Le mètre cube.... 90*“,7o 

(J0 f 75 

La dalle de0 m ,10 d’épaisseur vaudra le mètre superficiel = 9 f ,075 

Déchet 8,50 0/0. 0 f ,77 

Enlèvement des déchets, le mètre superficiel. 0 m ,085 

Foisonnement 50 0/0 . 0 m ,043 

Ensemble. 0 m ,13 

à 0 f ,64 le mètre (prix précédent).. 0 f ,08 

Pose avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 100 mètres 

(y compris fichage en plâtre ou en morLier An 0 2). 3 f ,30 

Parement du dessus, recoupement de balèvres, taille de lits et 
joints, y compris la valeur des sciages perdus. 

Surface l m ,95 à 13 f ,90 le mètre. 27 f ,ll 

Le mètre superficiel. 40 f ,33 

ou... 4ü f ,30 

Roche de Chauvigny (n° o). 


N° 1521 


N° 674 
N° 674 


N° 230 


N° 675 


N° 240 


N° 1521 


N° 687 
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Fourniture de la pierre idem ci-dessus, le mètre cube. 98 f ? 00 

Faux frais 10 0/0... 9 f ,80 


Ensemble...... 107 f ,80 

Bénéfice 10 0/0. 10 f ,78 


Ensemble... 118 f .58 

à if 1 ,09 0/0 pour déchets../... 129 r ,25 

129 r 25 

La dalle de0 m ,10 d’épaisseur vaudra, le mètre superficiel r= 12 f ,925 

Enlèvement des déchets, le mètre superficiel. 0 m ,09 

Foisonnement 50 0/0. 0 ra ,045 


Ensemble. 0 m ,135 

à 0 f ,64 le mètre (prix précédent). 0 r ,09 

Pose avec roulage nécessaire sur le tas, bardage à 100 mètres 

(y compris fichage en mortier A n° 2). 3 f ,30 

Parement du dessus, recoupement des balèvres, taille des lits 
et joints, y compris la valeur des sciages perdus. 

Surface l m ,95, à 12 f ,£>3 le mètre.. 24 f ,67 


Le mètre superficiel. 40 f ,985 

ou. 41 f ,00 


Roche d'Euville de choix , dite de Marbrier (n°5). 


Fourniture de la pierre comme ci-dessus, le mètre cube. 118 f ,00 

Faux frais 10 0/0. ll f ,80 

Ensemble. 129 f ,80 

Bénéfice 10 0/0. 12 f ,98 

Le mètre cube. 142 f ,78 

à 109 0/0 pour déchet. 155 f ,63 


155 f 63 

La dalle de 0 m ,10 d’épaisseur vaudra le mètre superf. • == 15 f ,56 


Enlèvement des déchets, le mètre superficiel. 0 m ,09 

Foisonnement 50 0/0. 0 m ,045 


Ensemble. 0 m ,135 

à,0 f ,64 le mètre (prix précédent). 0 f ,09 

Pose avec roulage, etc. Semblable à la précédente. 3 f ,30 

Parement du dessus, recoupement de balèvres, taille de lits et 
iiils, y compris la valeur des sciages perdus. 

Surface l m ,95 à 12 r ,65 le mètre. 24 f ,67 

Le mètre superficiel. 43 f ,G2 

ou. 43 f ,65 


Roche d'Euville ordinaire ( n° 5). 


Fourniture de la pierre idem. 

Le mètre cube. 92 f ,00 

Faux frais 100/0. 9 f ,~0 

Ensemble. 101 f ,20 

Bénéfice 10 0/0. ' . 10 f ,12 

Le mètre cube... l|l f ,32 

à 409 0/0 pour déchet.... 


N° 1521 


N° 676 


N° 251 


N° 1521 


N ü 677 


N° 250 
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4 9U 33 

La dalle de 0 m ,10 d’épaisseur vaudra: — .. • 12 f ,43 

Pour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, pro¬ 
duit en argent. 28 f ,06 

Le mètre superficiel. 40 f ,19 

ou. 40 f ,20 


Roche de Saint-Maximin fine (n° 5). 


Fourniture de la pierre comme ci-dessus, le mètre cube. 70L00 

Faux frais 10 0/0... 7 f ,00 


Ensemble.. 77 f ,00 

Bénéfice 10 0/0 . 7 f ,77 

Le mètre cube. 84 f ,77 

à 109 0/0 pour déchet. 92 r ,39 

92 f 39 '"* 

La dalle de 0 m , 10 d’épaisseur, vaudra le mètre superficiel : - 777 — = 9 r ,23 


Pour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, pro¬ 


duit en argent. 28 f ,06 

Le mètre superficiel. 37 f ,29 

ou.... 37 f ,25 


Roche de Saint-Maximin, basse dite Pajot (n° 5 ). 


Fourniture de la pierre comme ci-dessus, le mètre cube. 90 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 9 f ,00 


Ensemble. 99 f ,00 

Bénéfice 10 0/0... 9L90 


Le mètre cube. 108 f ,90 

à 109 0/0 pour déchet. 118 f ,70 

La dalle de 0 rn ,10 d’épaisseur, vaudra le mètre superficiel = 1 l f ,87 

Pour le reste semblable à l’accolade précédente, produit en argent 28 f ,06 

Le mètre superficiel... 39 f ,93 

ou... 39 r ,95 


Roche de Lérouville (n° 6 ). 

Fourniture de la pierre en bloc, y compris transport au chantier 


de taille et octroi. 

Le mètre cube. 70 r ,00 

Faux frais 10 0/0. 7 f ,00 

Ensemble. 77 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. 7 f ,70 

Le mètre cube. 84 f ,70 

à 110 0/0 pour déchet. 93 f ,17 

93 f 17 

La dalle de 0 m ,10 d’épaisseurvaudra, le mètre superficiel : —-— = 9 f ,317 

10 

Enlèvement des déchets, le mètre superficiel.’.. 0 m ,10 

Foisonnement 50 0/0.. 0 m ,05 


Ensemble. 0 m ,lo 

à 0 f ,64 le mètre (prix précédent). 0 f ,096 

A reporter .. 9 f ,413 


N° 678 

N° 264 


N° 684 

N° 233 


N° 685 


N° 275 
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Report .. 9 f ,413 

Bose avec roulage nécessaire sur le tas, bardage à 100 mètres, y 

compris le fichage en plâtre ou en mortier A n° 2... 3 f ,30 

. Rarement du dessus, recoupement de balèvres, taille de lits et 
J 0 1nts, y compris la valeur des sciages perdus. 

Surface l m .95 à 10 f , 10, le mètre. 19 f ,695 

Le mètre superficiel.32 r ,40 

Roche de Pargny. 

fourniture comme ci-dessus. 

Le mètre cube. 80 f ,00 

F ^ux frais 10 0/0. 8 f ,00 

Ensemble.•.. 88 r ,00 

' Bénéfice 10 0/0.... 8 f ,80 

Le mètre cube. 90 f ,80 

à 110 0/0 pour déchet. 106 f ,48 

La dalle de 0.^10 d’épaisseur vaudra, le mètre superficiel:-^—-- —. 10 r ,648 

Bour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, pro- 
duit en argent. 23 f ,09i 

Le mètre superficiel. 33 f ,74 

S °H. 33 f ,75 


Roche de Tercé (n° 6). 


fourniture comme ci-dessus, le mètre cube 
faux frais 10 0/0. 

Ensemble. 

Bénéfice 10 0/0 . 


Le mètre cube. 

à 110 0/0 pour déchet 


dalle de 0 m ,10 d’épaisseur vaudra, le mètre superficiel : 


106 f ,48 

10 


duit 


Lour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, pro- 


on argent. 


Le mètre superficiel 
Soit ... 


80 r ,00 

8 f ,00 

88 f ,00 

8 f ,80 

96 f ,80 

I06 f ,48 

10 f 6 o 


23 f ,091 
33 f ,74 
33 f ,75 


Roche d'H amer et (n° 7). 

fourniture de la pierre en bloc, y compris transport au chantier 
o taille et octroi. 

" e mètre cube.. 

faux frais 10 0/0. 

Ensemble.... 

Bénéfice 10 0/0 .. 

Lo mètre cube... 

à 112 0/0 pour déchets .... 


70 r ,00 

7 f ,00 

77 f ,00 

7 f ,70 

84 f ,70 

94 r ,85 


N° 1521 


N° 681 


N° 279 


N° 6S3 


N° 284 


N° 686 


N° 301 
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94 f 85 

La dalle de 0 m ,i0 d’épaisseur vaudra le mètre superficiel: —= 9 f ,485 


Enlèvement des déchets, le mètre superficiel.. 0 m ,12 

Foisonnement 50 0/0.—. 0 ra ,06 


Ensemble... 0 ra ,18 

à û f ,64 le mètre superficiel. 0 f ,U5 


Pose avec roulage nécessaire sur le tas, bardage à 100 mètres, 

y compris le fichage en plâtre ou en mortier A n°2. 3 f ,30 N° 1521 

Parement du dessus, recoupement de balèvres, taille de lits et 
joints, y compris la valeur des sciages perdus. 


Surface l m ,95 à 6 f ,30 le mètre. 12 f ,285 

Ensemble. 25 f , 185 


ou. : . 25 f ,20 N° 679 


2° Dalles du Commerce. 


' 

TAILLE 


ÉPAISSEUR DES 

DALLES 


r/) x 

O 


N° et prix 

0.10 

(1) 

0.09 

(2) 

0.08 

(a) 

0.07 

G) 

0.06 

(3) 

0.05 

(6) 

0.04 

(7) 

‘W 


fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

Liais de Clam art. 

i (13.90) 

35.00 

32.45 

30.30 

28.60 

26.10 

24.55 

22.25 

653 

— de Corgoloin. 

1 (23.40) 

60.10 

56.30 

52.50 

48.05 

44.85 

41.70 

37.25 

654 

— de Courville. 

3 (12.65) 

40.75 

38.20 

35.65 

30.60 

27.40 

24.85 

22.95 

655 

— d'Echaillon, blanc. 

3 (16.40) 
2(20.20) 

46.40 

42.75 

40.05 

36.25 

33.70 

31.15 

27.95 

636 

— de Grimault. 

48.30 

44.65 

41.95 

38.15 

35.60 

33.05 

29.85 

657 

— de Larrys-du-Bief. 

4 (13.90) 

31.20 

28.65 

26.75 

23 y 50 

24.25 

22.30 

20.30 

638 

— de Tonnerre. 

4 (13.90) 

35.CO 

32.45 

30.30 

28.60 

26.10 

24.55 

22.25 

659 

Roches d’Ancy-le-Franc. 

— d’Anstrude. 

2 (20.20) 

48.30 

44.65 

41.95 

38.15 

35.60 

.33.05 

29.85 

660 

4 (13.90) 

31.20 

28.65 

26.75 

25.50 

24.25 

22.30 

19.75 

661 

— de Bagneux, Châtillon, 

— Clamart. 

5 (12.65) 

34.4(i 

31.85 

29.70 

28.05 

25.50 

24.95 

21.70 

662 

— de Belvoye - Damparis, 


— (dite) de Saint-Ylie.... 

2 (20.20) 

53.40 

49.55 

46.40 

43.25 

40.05 

37.50 

33.05 

663 

664! 

— de Chassignelles. 

4(13.90) 

31.20 

28.65 

26.75 

2t>. 50 

24.25 

22.30 

19.75 

— de Château-Landon. 

1 23.40) 

53.75 

50.60 

45.10 

43.60 

52.00 

37.25 

34.05 

665 

— de Comblanchien. 

2 20.20) 

53.40 

49.55 

46.40 

43.25 

40.05 

37.50 

33.05 

666 

— d’IIauteville. 

> (20.20) 

55.00 

51.15 

48.30 

45.15 

41.30 

38.15 

28.95 

667 

— de Ravières. 

6 (10.10) 

29.30 

26.75 

24.80 

23.55 

22.20 

20.40 

17.85 

668 

— de S ou p p es. 

1 (23.40) 

5 3.75 

50.60 

45.10 

43.60 

41.00 

37.25 

34.05 

669 

— de Villebois. 

2 (20.20) 

52.15 

49.00 

45.55 

42.00 

40.40 

35.65 

32.50 

67' 1 


Pour des dalles croûtes du commerce à un seul parement de sciage, il 
y aura une moins-value à appliquer par mètre superficiel de.:. l f ,40 


N° 671 


Sous-détails des prix. 


Liais de Château-Landon (n° 1). 

Dalle pour fourniture, y compris transport et octroi de 


0 m ,l() d'épaisseur , le mètre superficiel. 30 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 3 f ,30 

Ensemble. 33 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. 3 f ,30 

Le mètre superficiel (en 0 m , 10 d’épaisseur). 36 f ,30 


N° 134 (col, 7) 
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°25i 


à 105 0/0 pour déchets.. 38 f ,ll5 

Enlèvement des déchets. 0 m ,05 

foisonnement 50 0/0. 0 m ,025 

Ensemble (le mètre superficiel) 0 nl ,075 XO. 10 == 0 m ,0075 
Le mètre cube de gravois enlevés aux décharges 


Publiques vaut... 6 f ,40 

et pour 0 rn ,OO75...... 0 f ,048 

Pose avec roulage nécessaire sur le tas etbardage à 100 mètres, 

7 compris fichage en plâtre ou en mortier A n° 2. 3 r ,30 

Recoupement de balèvres, taille de lits et joints 
G*,525 à 23 f ,40 le mètre ... 12 f ,2845 

Le mètre superficiel (en O m ,iO d'épaisseur) .. 53 f ,75 


Il est inutile de reproduire les prix des diverses épaisseurs de 
dalles, prenons la dalle de 0 m ,04 d’épaisseur, 
nous aurons : 

Dalle de 0 m ,0i d'épaisseur idem ci-dessus, le mètre superfi¬ 


ciel.:. 14 f ,50 

Faux frais 10 0/0. l f ,45 

Ensemble...>. 15 f ,95 

Bénéfice 10 0/0. l f ,595 

Le mètre superficiel (en 0 ra ,0i d’épaisseur).. 17 f ,545 

à 105 0/0 pour déchet (le mètre superficiel ). 18 f ,42 

Pour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, 

Produit en argent. 15 f ,6325 

Le mètre superficiel (en 0 m ,04 d’épaisseur). 34 f ,05 


Corgoloin (n° 1 ). > 


pâlie pour fourniture, y compris transport et octroi de 0 m ,10 

o épaisseur, le mètre superficiel... 

Faux frais 10 0/0. 

Ensemble.. 

Bénéfice 10 0/0.'.... 

Le mètre superficiel (en 0 ,n ,10 d’épaisseur). 

à- 105 0/0 pour déchets.. 

Pour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, 
produit en argent.. 

Le mètre superficiel (en 0 m ,10 d’épaisseur). 


35 f ,00 

3 f ,50 

38 f ,50 

3 f ,85 

42f,35 

44 f ,4675 

15 f ,'6325 

60 r ,10 


Dalle de 0 m ,0i d'épaisseur idem ci-dessus. 


Le mètre superficiel. 17 f ,00 

Faux frais 10 0/0. IfpO 


Ensemble. 18 f ,70 

Bénéfice 10 0/0. i f ’87 


Le mètre superficiel (en 0 m ,0i d’épaisseur). 20 f ,57 


a 105 0/0 pour déchets (le mètre superficiel).. 21 r ,5985 

Pour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, 
produit en argent... 15L6325 

Le mètre superficiel en 0 ra ,04 d’épaisseur. 37 f ,23 

Soit........ 37 f ,25 


N° 781 

N° 3521 

N° 665 (col. 1) 


N° 685 (col. 7) 

N° 134 (col. G) 

N 0 *654 (col. 1 ) 

N° 128 (col. 6) 

N° 654 (col. 4) 
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Uoche cl'Ancy-le-Franc (n° 2). 


Dalle pour fourniture, y compris transport et octroi, de 0 m ,10 d'épaisseur, 

le mètre superficiel. 27 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 2 f ,70 


Ensemble... 29 f ,70 

Bénéfice 10 0/0.. 2 f ,97 

Le mètre superficiel sur 0 m , 10 d’épaisseur. 32 f ,67 


à 105 0/0 pour déchets. 34 f ,3035 

Enlèvement des déchets comme précédemment: 

0 m ,0075 à 6 f ,40 le mètre. 0 f ,0480 

Pose avec roulage nécessaire sur le tas et bardage àlOOmètres, 

y compris fichage en plâtre ou en mortier A n° 2. 3 r ,30 

Recoupement de balèvres, taille de lits et joints 

0 ra ,525 à 20 f ,20 le mètre...'.. 10 f ,005 

Le mètre superficiel en 0 m ,10 d’épaisseur. 48 f ,26 

Soit.. 48 f , 30 


Dalle de 0 ra ,04 d'épaisseur. 

Le mètre superficiel (Déboursés)... 12 f ,R0 

Faux frais 10 0/0. 1 f ,25 

Ensemble. 13 f ,75 

Rénéfice 40 0/0. 1 f ,375 

75 f ,125 

à 105 0/0 pour déchets.. 15 f ,881 

Pour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, 
produit.•.. 13 f ,953 

Le mètre superficiel en 0 m ,04 d’épaisseur. 29 f ,834 


Soit.. 29 f ,85 

Nous donnerions de même le sous-détail de la Roche d'Hauteville (n° 2), 
pour lequel nous constatons que le prix n° 067 col. 7 est erroné; il faut 

lire: Dalle de 0 m ,04 d’épaisseur, le mètre superficiel. 33 f ,95 

au lieu de.... 28 r ,95 

prévu à la Série. 


Échaillon blanc (n° 3). 

Dalle pour*fourniture y compris transport et octroi, de 0 m ,10 d’épaisseur, 


le mètre superficiel. 27 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 2 f ,70 


Ensemble. 29 f ,70 

Bénéfice 10 0/0. 2 f ,97 


Le mètre superficiel en 0 m ,10 d’épaisseur. 32 f ,67 


à 105,50 0/0 pour déchets. 34 f ,46 

Enlèvement des déchets. 0 in ,055 

Foisonnement 50 0/0. 0 m ,0275 


Ensemble (le mètre superficiel) . 0 m ,0825 

à 0 f ,64 le mètre, prix précédent. 0 f ,05 

Pose avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 100 mètres, 
y compris fichage en plâtre ou en mortier A n° 2.. 3 f ,30 


A reporter . 37 f ,8i 


N° 134 (col. 7) 


N° 1521 


N° 660 (col. 1) 




N° 660 (col. 7) 
N° 667 (col. 7) 


N° 1521 
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Report . 37 f ,8i 

Recoupement de balèvres, taille de lits et joints : 

0 m ,525 à 16 f ,40 le mètre. 8 f ,61 

Le mètre superficiel.*. 46L42 

Soit. 46L40 


Dalle de 0 m ,04 d'épaisseur idem ci-dessus. 

Fourniture, le mètre superficiel. 12 f ,o0 

Faux frais 10 0/0. l f ,25 

Ensemble. 13 f ,75 

Bénéfice 10 0/0.. . nv l f ,375 

Ensemble. 15 f ,125 

Le mètre superficiel en0 m ,0id’épaisseur, àl05,500/0pour déchets 15 f ,96 
Four le reste du travail semblable à l’accolade précédente, pro¬ 
duit en argent. ll f ,96 

Le mètre superficiel en 0 m ,04 d’épaisseur. 27 f ,92 

Soit. 27 f ,95 


Liais de Clamart (n° 4). 

Dalle pour fourniture, y compris transport et octroi (deO 1 ", 10 d'épaisseur), 

le mètre superficiel. 19 f ,00 

Faux frais 10 0/0. l f ,90 

, Ensemble. 20 f ,90 

Bénéfice 10 0/0. 2 f ,09 

Le mètre superficiel (en 0 m ,l0 d’épaisseur).. ;_ 22L99 

à 106 0/0 pour déchets. 24 r ,37 

Enlèvement des déchets, le mètre superficiel. 0 m ,06 

Foisonnement 50 0/0. 0 m ,03 

Ensemble. 0 m ,09 

à 0 f ,64 le mètre (prix précédent). 0 r ,06 

Pose avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 100 mètres, 
y compris fichage en plâtre ou en mortier A n° 2. 

Le mètre superficiel. 3 f ,30 

Recoupement de balèvres, taille de lits et joints: 

0 m ,525 à 13 f ,90 le mètre.'... 7 f ,30 

Le mètre superficiel (en 0 m ,10 d’épaisseur). 35 f ,03 

Soit. 35 f ,00 

Dalle de 0 m ,04 d’épaisseur idem ci-dessus. 

Fourniture : 

Le mètre superficiel. 9 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 0 f ,90 

Ensemble. 9 r ,90 

Bénéfice 10 0/0. 0 f ,99 

Le mètre superficiel en 0 ra ,04 d’épaisseur. 10 r ,89 

à 106 0/0 pour déchets.. 11 f ,543 

Pour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, 

Produit en argent. 10 f ,66 

Ensemble (en 0 m ,04 d’épaisseur). 22 f ,203 

Prix de Série. 22',25 


N° 656 (col. 1 ; 

N° 128 (col. 4) 


N° 656 (col. 1) 


N° 134 (col. 2) 


N° 1521. 


N° 653 (col. 1) 


N° 653 (col. 7) 


I 
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Larrys-du-Bief (n° 4). 

Dalle pour fourniture y compris transport et octroi (de 0 m , 10 d’épaisseur), 


le mètre superficiel. 16 r ,00 

Faux frais 10 0/0.. d f ,60 

Ensemble... 17 r ,60 

Bénéfice 10 0/0. l f ,76 

Le mètre superficiel (en 0 m ,10 d’épaisseur)... 19 f ,36 

à 106 0/0 pour déchets. 20 f ,52 

Pour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, pro¬ 
duit en argent. 10 f ,66 

Le mètre superficiel en 0 ni ,10 d’épaisseur.. 31 f ,18 

Soit.... 34 f ,20 

Dalle de 0 m ,04 d'épaisseur j pour fourniture idem ci-dessus, le 

mètre superficiel ...•. 7 f ,00 

Faux frais 10 0/0.... 0 f ,70 

Ensemble.. 7 f ,70 

Bénéfice 10 0/0. O 1 ',77 

Le mètre superficiel (en 0 m ,04 d’épaisseur).. 8 f ,47 

à 106 0/0 pour déchels. 8 f ,98 

Pour le reste du travail semblable à l’accolade précédente, pro¬ 
duit en argent. 10 f ,66 

Le mètre superficiel (en 0“,04 d’épaisseur). 19 r ,64 

Soit.. I9 f ,65 

Le prix de la Série est erroné.. . .. 20 f ,30 

Il faut lire. 49 f ,75 


Liais de Tonnerre (n° 4). 

Les sous-détails sont semblables au Liais de Clamart . 

Roche d'Anstrude (n° 4). 

Semblable aux sous-détails pour Liais de Larrys-du-Bief.. 

Roche de Chassignelles (n° 4), 

Semblable'au Liais de Larrys. 

Le prix de dalle de ü m ,08 d’épaisseur se lit le mètre superfi- 
el ..... 26 r ,75 

Roche de Courville (n° 5 ). 

Dalle pour fourniture, transport et octroi, le mètre superficiel 


en 0 m ,10 d’épaisseur vaut. 24 f 00 

Faux frais 10 0/0... 2 f 40 

Ensemble... 2 o f 40 

Bénéfice 10 0/0 . . .. 2 f 64 

Le mètre superficiel en 0 m ,10 d’épaisseur.. 29 ^ 04 " 

à 106 0/0 pour déchets... _ 30 r 73 " 

Enlèvement des déchets, le mètre superficiel. 0 ra ,06 

Foisonnement 50 0/0. 0 m |ü3 

Ensemble. 0 ni ,09 

A reporter,/. . , 30 f ,78 


/ 


• N“ 134 {col. 1) 


058 (col. I) 
N° 128 (col. 1) 


N° 658 (col. 7) 

Observation. 

Observation. 

Observation. 

N° 664 (col. 3) 

N" 134 
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Report .. 30V78 

à 0 f ,64 le mètre (prix précédant)._ ; .. 0 f ,06 

Pose avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 100 mètres, 
y compris fichage en plâtre ou mortier A N° 2. 

Le mètre superficiel.. •. 3 f ,30 

Recouvrement de balèvres, taille de lits et joints 
0 m ,525 à 12 f ,65 le mètre ...'.. 6 f ,64 

Le mètre superficiel en 0 m , 10 d’épaisseur. 4.0 f ,78 

Soit. 40 f ,75 


Roches de Bagneux , Châtillon , Clamart (n° 5). 

Dalle pour fourniture, transport et octroi, le mètre superficiel 

(en 0 m , t0 d’épaisseur)... 19 f ,00 

Faux frais 10 0/0. l f ,90 

Ensemble. 20 f ,90 

Bénéfice 10 0/0....;. 2 f ,09 

Le mètre superficiel en 0 m ,10 d’épaisseur. 22 f ,99 

à 106 0/0 pour déchets. 24 f ,37 

Enlèvement des déchets. 1 . 0 m ,06 

Foisonnement 50 0/0..... 0 m ,03 

Ensemble (le mètre superficiel en 0 m ,10 d’épaisseur) 0 m ,09 

u 0 f ,64 le mètre (prix précédent). 0 f ,06 

Pose avec roulage nécessaire et bardage à 100 mètres y com¬ 
pris fichage en plâtre ou en mortier A n° 2. 3 r ,30 

Recoupement de balèvres, tailles de lits et joints ^ 

0 m ,525 à 12 f ,65 le mètre. G f ,64 

Le mètre superficiel. 34 f ,37 

Soit.. 34 , ',40 


Roche de Ravières (n° 6). 

Dalle pour fourniture, transport et octroi. 

Déboursés : le mètre superficiel en 0 m ,10 d’épaisseur.. 16 f ,00 

Faux frais 10 0/0. l f ,0Q 

Ensemble.“.. 17 f ,60 

Bénéfice 10 0/0. l f ,76 

Le mètre superficiel en 0 m ,10 d’épaisseur. 

^ 107 0/0 pour déchets. 20 f ,71 

Enlèvement des déchets.. 0 m ,07 

Foisonnement 50 0/0 ... 0 m ,035 

Ensemble (le mètre superficiel en 0 m 10 d’épaisseur).. 0 m ,105 

,64 le mètre (prix précédent). 0 r ,06 

Pose avec roulage nécessaire sur le tas et bardage à 100 mètres 

y compris fichage en plâtre ou en mortier A n° 2. 3 f ,30 

Recoupement de balèvres, taille de lits et joints 
0 m ,525 à 10 f ,10 le mètre.. 5 f ,30 

Le mètre superficiel en 0 m ,10 d’épaisseur... 29 f ,37 

Prix de série. 29 f ,30 

Dalle semblable à la précédente de 0 m ,09 d’épaisseur, le mètre 

Su Perficiel.... 1 P, 00 

Faux frais 10 0/0. l f ,4Q 

Ensemble. 1 5 f ,40 

Bénéfice 10 0/0.... l f ,54 

En semble.... 10 f ,94_ 


N° 1521 


N° 655 (col. 1) 


N° 1521 


N° 662 (col. 1) 


N° 1521 


N° 668 (col. 1) 
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à 107 0/0 pour déchets.i. 18 f , 12 

Pour le reste du traveil semblable àPaccolade précédente pro¬ 
duit en argent.• •• * 8L66 

Le mètre superficiel en 0 m ,09 d’épaisseur. 26 f ,78 

ou.... 26 f ,7o_ 

Dalle semblable à la précédente de 0 m ,07 d’épaisseur. 

Déboursés.. il^oO 

Faux frais 10 0/0.... 1 VIS 

Ensemble. 12 f ,65 

Bénéfice 10 0/0.*. 4 f ,265 

Ensemble. 13 f ,915 

à 107 0/0 pour déchets... . .. 14 f ,89 

Pour le reste du travail semblable à l’àccolade précédente pro¬ 
duit.’. 8 f ,66 

Le mètre superficiel en 0 m ,07 d’épaisseur. 23 f ,55 


N° 668 (col. 2) 


N° 668 (col. 4) 


Fie liage. 


Nous avons donné page 126 la valeur du fichage et la manière de l’éta¬ 
blir, nous n’y reviendrons pas. 

Pour terminer avec cette question de dalles au mètre superficiel nous 
dirons que la Série a ajouté heureusement les observations n° 688 et 
n° 689. 

Les prix n os 652 à 687 sont établis pour des dallages en morceaux de 
un demi mètre de surface, en moyenne, en parties planes. 

Pour les dallages de plus petite surface nous nous reportons à la Série 
de Marbrerie qui a établi des prix supérieurs en raison des déchets de 
taille de lits et joints plus importants (Voir déchets page 803, Marbrerie.) 

Les morceaux en raccords de parties planes pour former noues, arêtiers, 
caniveaux, etc., seront détaillés suivant les façons supplémentaires qu’ils 
comportent aux prix des évaluations de taille de pierre. 

Suivant la Série nous compterons aussi en supplément, les tailles biaises, 
entailles pour tuyaux , tailles circulaires, etc. Ces travaux ne sont évidemment 
pas compris dans les prix ci-dessus. 


Obs.' 088. 


Obs. 089. 


Obseï valion. 



fig. 61 . — Perron en liais de Cliquait. Dalles a réglées de largeur; dalles b réglées do longueur. 
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Lorsque, par ordre dont il devra être justifié, les pierres pour dalles n os 673 
à- 687 auront été fournies à 2 parements de sciages vus, le complément de 
taille pour ce deuxième parement sera compté à 1/2 du prix de taille. 

La plus-value du 2 e paremen t ne sera jamais applicable aux dallages 
reposant sur des arases en mortier ou en plâtre, les prix portés ci-dessus 
comprenant la valeur des sciages perdus en lit. 

Lorsque les dalles n os 673 à 687 auront été débitées à la scie mécanique 
ou sur la carrière d'extraction de la pierre, les prix ci-dessus seront di¬ 
minués dans les proportions suivantes : 


0.04 

0.05 et 0.06 

0.07 et 0.08 

0.09 et 0.10 

1/2 

1/3 

1/6 

1/10 

du parement de taille. 


L’application de l’observation n° 692 s’applique lorsque le débit en sciage 
a la main n’aura pu être constaté. 

Llus-value de règlement de largeur: 

Lorsque dans un dallage toutes les bandes seront exactement de 
même largeur, on allouera la même plus-value que pour la pierre de plus 
de 0 IT1 ,io de hauteur, c’est-à-dire 2 1/2 0/0 de la valeur de la pierre indi- 
quée aux prix élémentaires comme déboursés, augmentés de 1/10 pour 
Lcnéfice (fig. 61 et 62). 


Obs. 690. 


Obs. 691. 


Obs. 699. 


Obs. 1438. 


' L&Jlufec*; dC* cSÙoicc cùzJOs cjo b/Ucrrs, UjU**/jc&à 

^ 7 aZcâfitA ) 

c7 Cûiït/j&r: Z<ls /oj’Cx au. juAC;<J JuJict/cc^.cü c< 

. 7 ,. mis. 


.r aU.CXU*Jl ) 

Ui^afducl c<nn/orc^aa , ùtfîùt'tutotv chUcd 

-—- do 'oio/oUlt'O en* Moi'tizr A. U/oircaLtU- <&<* dcostu , ra*u/9c„ic:d Jcta/ci/rp, à 

J) A JeuUotcnu>tté JllcrÛL'^dv céflit* A /tfî., mnd Jaa It/fi'cil'rfo rttujfrcX . 

dTc^wjht^'. <r ?. L* /dIlls ~yvfZux> c&</lcSvè ( go yi, Jftcrtur cio CintaUX l -Ai ~ 

— fe /. a /oUu - Vjhto cZo CifUmcnc ds/Cj?n/ctu~ • ^ 

c Ici/o'éknve,v& cu-lvùutc jur-la fatOtott-■ a -fi&.fo téb &tOt 

z> U Ï«UU/(Ce* Jêxnb ciKuÀtor# (fCnhtnitU fim-enuiti ) 

-Z, "t,« vuUti/.ÏO» fi,r <;Si^ & wutetciÜHu- «**&/«> 

cltfftrtnceS cft^ouU afaito&ù <& ’cCanf Ic-ftna .-ui incirci-Ju/x-tjieèX —.1 ^ 

J' JjlC&tÛdiii' 


h "O c-i^ctcZ —. L 

S. Icfi toints civ* Ctn-UfU' Cto/oùyf -yxiatr [ftuÿctn.% 

f. Loùrctede, <£ coiiÿt&t' ^^ùvUrutz^cù. lx/oro/ivUcv s'iijf* àcu-- 
<f. Tol *s <Ac,/jrsnàcJ ^ - JùÆxtyï- <&+ 



■ 62 - perron en roche d'Ancy-le-Franc avec dalles circulaires réglées ^Jj^geur 
^ ciment I); les dalles égrisées; les joints en ciment métallique, la piciic 

Science s générales. MStbjS ex Attachements - 133. - Tome V. - 18. 
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Nous ajouterons : 

Lorsque dans un dallage tous les morceaux d’un-e assise sont d’égale lon¬ 
gueur, la même plus-value sera accordée (fig. 61). 

Dans notre exemple (fig. 61), le seuil de la porte d’entrée est en Liais 
de Carrières-Saint-Denis de 0,09 d’épaisseur à 2 parements de sciage. 
Dalle fournie et fichée en ciment I. Mortier n° 4. — Les joints en ciment 
métallique. Comment établir la valeur de cette dalle au mètre superficiel? 

Nous avons : 

Fourniture compris transport et octroi, le mètre superficiel de 

0 m ,10 d’épaisseur. 42 f ,50 

0 m ,01 en moins d’épaisseur. l r /*0 

Reste le mètre superficiel. 4i f ,10 

Plus-value de fichage en mortier n° 4 de ciment I. 

Le mètre superficiel.'. 2 f ,ll 

Valeur du 2 e parement 

Le mètre superficiel de taille n° 4 est de. 13 f ,90 

Soit pour le 2 e parement 

Comme complément de taille 1/2. 6 r ,95 

Le.mètre superficiel... ... 50 f ,16 

Pour terminer nous compterons la taille du parement sur la face de 
0 ni ,09 de hauteur et le ragrément (Travail non compris dans la valeur de 
dalle au mètre superficiel). 

Les joints en ciment métallique seront comptés au mètre linéaire en 
plus-value sur le jointoieraient en plâtre ou en mortier A n° 2 prévu 
dans la valeur du ragrément, nous avons donné précédemment la 
valeur du joint au mètre linéaire, il est inutile de refaire ce sous-détail. 

Nous aurons aussi à compter sur la face intérieure la taille d’une 
ciselure pour que le dallage ou carrelage s’applique sur la face de cette 
dalle. 

Ce travail s’évalue au mètre linéaire et vaudra dans notre cas. 


i m ,00 X 0 m ,075 courant de taille n°4... 0 m ,075 

à 13 f ,90, le mètre. l f ,04 


Enfin nous ajouterons le J>ardage du chantier de l’Entrepreneur, le 
montage de la pierre et tous les trous ou entailles faits pour pose de 
menuiserie, serrurerie et autres corps d’état. 

Observation . — C’est par exception que nous avons compté cette dalle 
à 2 parements de sciage vus, l’observation 691 est formelle à ce sujet. 
Comment avons-nous établi la plus-value de fichage en mortier n° 4 de 
ciment I? 

Mortier. — L’observation n° 652 prévoit du mortier de chaux À n° 2 de 
0 m ,03 d’épaisseur. 

Pour du mortier n° 4 de ciment I, le sous-détail s’établira de la manière 


suivante : 

N° 1236. — Mortier n° 4, col. 4, le mètre cube.... 90 f ,70 

N° 1228. — Mortier n° 2 de chaux hydraulique A (colonne 2) le 

mètre cube .. 20 r ,2o 

Différence par mètre cube. 70 1 ,45 

Et pour 0 m ,03 produit : 

70 f ,45 X 0 m ,03. 2 f , 11 


Si nous comparons les prix de pose de pierre au mètre cube proportion¬ 
nellement à ceux prévus au mètre superficiel jusqu’à 0 m ,10 de hauteur, 
nous voyons que les prix de pose au mètre superficiel de dalles jusqu’à 
0 m ,10 de hauteur valent 1/2 en plus de la pose de pierre au mètre cube, 
pour une même épaisseur. 

Exemple : 

Pierre posée par tous les procédés connus, mesurée en œuvre (pour de 
la pierre neuve, cela veut dire par équarrissement) compris fichage et 
mortier. 


N° 673. 


Obs. G90. 


Observation 
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Au mètre cube, pour assises courantes, parpaings, appuis, piles isolées, 


colonnes, tablettes, dalles au-dessus de 0^,10 d'épaisseur. 

Avec roulage nécessaire sur le tas. 14 f ,50 

Pour dalle de 0 m ,10 d’épaisseur 1/2 en plus. 7 f ,2$ 

Le mètre cube. 21 f ,75 

XOVO ... 2 f ,4 8 

ou. 2 f .20 


Pierre posée aju mètre cube idem ., ci-dessus avec roulage néces¬ 
saire sur le tas et bardage à 100 %nôtres . 22 f ,00 

Pour dalles jusqu’à 0 m ,10 de hauteur 1/2 en plus. ll f ,00 


Le mètre cube. 33 f ,.0.0 

et pour 0 m ,10 prçduisent : 

33 f ,00 X 0 m ,10. 3V3.0 


Après avoir donné les sous-détails (Je pierre neuve au mètre cube, 
pierre 1 vieille au mètre cube, dalles du commerce et dajjes prises dans d,es 
blocs de pierre, nous avons vu ce que comprennent les prix relatifs à ces 
travaux, nous allons continuer notre ordre de service de la page 193. 

Raccords en ciment métallique de la fac.e moulurée du balcon. 

En commençant à gauche un raccord mouluré. 


De moins de 0^,025 de surface.. Q f ,90 

Sous-détail du prix. 

Raccord uni , jusqu’à 0 m ,025 de surface. 

La pièce. O f ,AO 

Mouluré , 1/2 en plus. 01,30 

Raccord mouluré jusqu’à 0 m ,025 de surface. 0 f ,90 

Sur le retour 1 raccord de plus de 0.025 de surface. 

Garnissage en ciment métallique pour saillie-masse de moulure 
de 0 ra ,12 d’épaiss t eur. 

Linéaire 1.30 X 0.12 de hauteur. 0 m ,16 

X 0.08 d’épaisse ( ur. 0 m ,0128 

A 2 f ,35 l’un... 30 f ,08 

Les décimètres en plus pour parties au-dessus de 0.08 d’épais¬ 
seur. 

Surface. 0 m , 16 

X 0,04. ’ . 0^,0064 

A D,95 l’un... 12 f ,48 

Les autres garnissages en .<ciment métallique pour saillies-masses 
de 0.05 d’épaisseur. 

L’angle de gauche... 0.90 

A la suite. 0.85 

» 0.75 

» 0.5.5 

» 0.52 


Ensemble. 3.57 

X 0.12 hauteur s= 0.43 X 0.05. OP,0215 

A 2^,35 l’un. WM 

A la suite garnissages de 0.10 d’épaisseur. 

Dne partie. 0.95 

» ..;. 0.97 

» 1.15 

» . 1.20 

» .0.52 

» 0.55 

» ....... 0.75 


A reporter ...*. 6..0.9 93 r ,99 


N° 1618. 


N° 1520. 


N° 1621. 


N° 626. 

Obs. 027. 


N* 612. 


N ü 613. 


m 6i2. 
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Reports . 6 m ,09 93 f ,99 

Une partie.*.. 0 m ,45 

» 0 m ,35 

» 0 m ,30 


Ensemble... 7 m ,19 

X 0.12 hauteur = 0.86 X 0.08 d’épaisseur. 0 m ,0688 

A 2 r ,35 l’un. 46i f ,68 

Les décimètres en plus pour parties au-dessus de 0.08 d’épais¬ 
seur. 

Surface. 0 m ,86 

X 0.02.•. 0 m ,0472 

A l f ,95 l’un. 33 f ,54 

Dans le reste du balcon, 5 raccords moulurés de moins de 
0 m ,025 de surface à 0 f ,90 l’un (prix précédent).. 4 f ,50 


Observation.— Les prix de garnissages en ciment métallique com¬ 
prennent la dégradation, le recoupement de la pierre en mauvais 
état et le lavage de la partie à restaurer. 


Il nous reste à compter : 

La taille des moulures : 

Linéaires ci-dessus. 3 m ,57 

» » 7 m ,i9 

1 angle saillant (n° 1649). 0 m ,15 

1 amortissement (n° 1650). 0 m ,05 

Ensemble. 10 m ,96 


X 0,345 courant de profil développé.= 3 m ,78 à o f ,85 le mètre. 22 r ,ll 
Suivant l’observation n° 621 les évaluations de 0.25,0.35,0.45, 
ne s’appliquent pas sur le ciment métallique. 

Métré des moulures en ciment métallique. 

Les moulures en ciment métallique sont mesurées selon leur 
longueur réelle prise au milieu de leur saillie et il sera ajouté 
à cette longueur pour chaque : 

Angle rentrant ou saillant ... 0 m ,15 

Amortissement. 0 m ,05 

En un mot c’est le même métré que pour les travaux 
de ravalement en pierre (sauf l’observation n° 621). 

Sous-détail du profil ci-dessus. 

Moulure du listel de moins de 0,075. 0 m ,075 

Doucine de 0.18 développée à 0/0 1/2. Observa¬ 
tion 1659. 0 m ,27 

Ensemble. 0 m ,345 

Observation. — Nous avons donné comme exemple de recoupe¬ 
ment le ravalement du balcon mouluré en pierre (travail dû dans 
le prix des garnissages en ciment métallique) ; aussi pour éviter 
les doubles emplois dans un travail de ravalement sur pierre 
vieille, ravalement mixte, c’est-à-dire composé de restauration 
en ciment métallique et de parties de pierre conservées, nous 
scinderons notre travail de la manière suivante : 

A. — Restauration en ciment métallique comprenant : 

1° Garnissages en ciment métallique; 

2° Ravalement sur moulures en ciment métallique. 

Les garnissages comprendront : 

Ceux jusqu’à 8 décimètres cubes inclus. 

» au-dessus de 8 décimètres cubes. 

3° Raccords unis à la pièce (moins de 0 ra ,025 de surface); 

4° Raccords moulurés à la pièce (moins de 0 m ,025 de surface); 

5° Enduits en ciment métallique (parties non moulurées). 

A reporter. 


N° 612. 


N° 613. 


N° 620. 


1649. 
N () 1650. 


N° 1656. 


315 f ,82 
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Report... ... 315 f ,82 

Au-dessus de 0 m ,025 de surface compris ragrément. (Iln y a pas 
de ravalement à compter.) 

Les enduits en ciment métallique comprendront : 

En surface : 1° Ceux au-dessus de 0 m ,12 de largeur. 

2° Bouchements de trous sur pierres grignardes 
ou coquilleuses. 

En linéaire : Les enduits de 0 m ,03 à 0 m ,12 de largeur. Au-dessous 
de 0 m ,03 les enduits se comptent comme joints. 

B. — Ravalement sur pierre conservée. 

Joints en ciment métallique sur pierre conservée en supplé¬ 
ment sur le jointoiement prévu en mortier n° 2 dans le ravale¬ 
ment. 

Ces travaux de restauration nécessitent beaucoup de main- 
d’œuvre et certains raccords sont difficiles à reconnaître après 
leur exécution; l’entreprise, pour faciliter la vérification, re¬ 
mettra au fur et à mesure des attachements écrits constatant les 
quantités et épaisseurs de ciment métallique en les classant dans 
l’ordre précédent, puis indiquera les recoupements de pierre, 
les joints en ciment métallique, leur largeur, profondeur, etc. 

Reprenons notre ravalement. 

Plus-value pour façon de joints, sur ce balcon, en ciment 
métallique au lieu de joints en plâtre ou en mortier de chaux A. 
n° 2. 

Sur parties moulurées (en pierre conservée). 

Joints de 0.02 X 0.03. 

Sur gorge contre le mur de face. 
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à 2 f ,58 le mètre. 

Sur face moulurée du balcon 
Joints de 0.01 X 0.03. 

2 fois 0 m ,34 développé. 

à l f ,86 le mètre.. 

Sous-détails des prix précédents. 

Joint de 0.02 X 0.03 sur partie moulurée. 

N° 622 joint uni de 0.01 X 0.02 le mètre linéaire_ 

2 centimètres en plus; 

Chaque centimètre. 0 f ,48 

Soit 2 X 0 f ,48. 

Le mètre linéaire... 

Joint mouluré 1/2 en plus que le joint ordinaire. 

Joint mouluré de 0.02 X 0.03, le mètre linéaire. 


ou. 


Réduire la valeur du joint prévu dans le ravalement 


Reste le mètre linéaire. 

Joint de 0.0! X 0.03 sur partie moulurée. 

N° 622 joint uni de 0.01 X 0.02, le mètre linéaire... 
J centimètre en plus. 

Le mètre linéaire. 

Joint mouluré 1/2 en plus que le joint ordinaire_ 

Joint mouluré de 0.01 X 0.03, le mètre linéaire_ 

°u... 


A reporter. 


0bs. 614. 


l m ,00 

2 r ,58 


0 m ,68 

1 f ,26 


0 f ,9o 

N° 62&. 

0 r ,96 


N° 623. 

l f ,91 

0 r ,955 


Obs. 628. 

2 r ,865 



2 r ,87 

0 f ,29 

2 r ,»8 



0 f ,9S 

0 f ,48 

1 f ,43 
0 r ,715 


N" 622. 

N“ 623. 

Obs. 628 

2 e , 145 
2 VI5 


Argent 

2 f ,45 

;ii9 f ,oo 

319 f ,6G 
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Report .. 2 f ,15 

Déduire la valeur du joint pfêvü dans le' ravalement 
(page 2l8 (le mètre linéaire) . 0 f ,29 

Reste... l f ,86 

Sur ce balcon nous compterons aussi les rëscëllé- 
ments d’arcs-boutants, goujons de pieds de ialcôn, 
raccords en ciment métallique à leur emplacement. 


4 me et 5 me Etages. 

Entablement mouluré couronnant le ëlagé eii banc royal tendre dé 
Méry (taille n° 8). 

Moulure ancienne redressée sur vieux mur pour ravalement avec recou¬ 
pement de 0 m ,015. 

Développement du profil de tel ëntabiemciit à partir du dessous du 
balcon, ce derniër compté au 6 mft étage [voir fig. 03). 



Fig. 63. — Entablement couronnant le 5 rao étage. 


Filet, sous le balcon (n° 1656). . . 0.075 

Congé (moulure mixte) (obs. 1658).. 0.10 

Table verticale..... ; . 0.11 

Mouchette de larmier (n° 1656). 0.-075 

1 er congé de larmier (obs. 1658). 0.10 

Table horizontale de larmier..... 0.075 

2 me congé (moulure mixte) (obs. 1658). 0.10 

Filet horizontal (n° 1656). 0.075 

Quart de rond (n° 1655).:. 0.1 

Filet vertical (n d 1656)... ; ... 0.075 

Congé (moulure mixte) (obs. 1658). 0.10 

Filet à la suite (1656).:. 0.075 

Champ horizontal (1656)...... 0:075 

Filet vertical (n d 1656)... : ...0.075 

Congé (moulure mixte) (obs. 1658). 0.10 

Filet à la suite (n° 1656). 0.075 

Filet horizontal (n° 1656).. 0.075 

Ensemble :.:. ; ; ; : ; ; ; ; . 1.51 

Longueur de cet entablement, les mesures prises au milieu de la saillie. 

Voir façades fig , n os 64 et 66, et plan fig. n°65. 

Retour perpendiculaire au mur. 

Pignon.:...;;.. 0 m . 175 

Face sur pignon... 0^,81 

Face sur rue.. ;. 41 m ,585 


A rèporter ..... 12 m ,570 


OTgôHatiôü. 
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Report . 12 m ,57 

2 angles saillants valent chacun 0,15 (n°'1649). 0 m ,30 

1 amortissement (n° 1650). 0 :n ,05 



Fig 64. — Elévation sur le pignon en retour, 4* et 5° étages. 
A reporter . 12 lu ,92 
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Report ... 12 m ,92 

Nous négligeons avec intention la partie d’angle 
sur le pan coupé ; nous ne faisons pas tout le ra¬ 
valement, cet angle serait à compter avec le reste 
du ravalement; néanmoins, si l’entreprise arrêtait 
le ravalement à cet endroit, la partie d’angle lui 
serait due à demi, c’est-à-dire 


Ensemble.... . 12 m ,92 

X 4.51 courant profil ci-dessus développé. 19 m ,52 

Aux 75/00 (N° 1666). 


Modillons sur le mur pignon de gauche (fig. 64). 

Nous avons compté dans la longueur du retour la 
moulure du fond entre les deux modillons, suivant 
l’usage lorsque l’espace compris entre parties conservées 
(évidement entre 3 côtés) est moindre de 0 IU ,50 de lon¬ 
gueur les mesures sont doublées en raison de la difficulté. 

Nous reprendrons la moulure du fond une fois sa va¬ 


leur. 

Soit. 0 m ,22 

Côtés, 2 fois 0.075 . 0 ra ,15 

2 angles rentrants 

Valent chacun 0.15 (n° 1649). 0.30 

2 angles saillants 

Valent chacun 0.15 (n° 1649). 0.30 

Ensemble. 0 m ,75 

Au double pour plus-value de difficulté de travail 
dans un espace aussi exigu qu’un entre-deux de 

modillons. 1.50 

Ensemble. 1.72 

X 0.40 courant, partie B du profil de l’entablement 

(fig. 63).. 0.68 

Aux 75/00 (n° 1666)... 

A reprendre les retours des autres modillons : 

Modillon de gauche angle sur rue à gauche (re¬ 
tour de droite). 0.075 

Les retours des 6 modillons à la suite. 

12 fois 0.075.:. 0.90 

Retour de l’angle de droite. 

2 fois 0.075. 0.15 

15 angles saillants 

Valent chacun 0.15 (n° 1649). 2.25 

15 angles rentrants 

Valent chacun 0,15 (n° 1649). 2.25 

Ensemble. 5.625 

X 0.40 courant profil idem .... 2.25 

Aux 75/00 (n° 1666)..... 


Frise au-dessous de l’entablement. 

Ravalement sur vieux mur avec recoupement de 2 milli¬ 


mètres. 

Retour sur pignon [fig. 64-65). 0.46 

Façade sur rue. 11.35 

Ensemble.!. 11.81 

X 0.34 hauteur. 4.02 

Aux 35/00 (n° 1606).. v ... ' . 

A reporter .*. 


14 m ,64 


/ 


0.51 


1.68 


l m ,41 


18,24 





































MAÇONNERIE. 


Report . 

Petite corniche couronnant les trumeaux. 

Moulure ancienne redressée sur vieux mur, pour ravalement 
av ec recoupement moyen de 5 millimètres, passage au grès et 
jointoiement. 

Détail du profil de cette moulure (voir fig. 67). 



Fig. 67. — Corniche, couronnant lés trumeaux du r)'" 8 étage. 


Dessus en pente... 0 m ,08 

Filet vertical (n° 1656). 0 m ,075 

Coupe ^moulure mixte, obs. 1658). .*. 0 m ,10 

Filet en prolongement (vertical). 0 m ,075 

Champ horizontal (n° 1656). 0 ra ,075 

Fable. 0 in ,Ô8 

Champ horizontal (n° 1686).. 0^,075 

Daguette (n° 1655). 0 m ,15 

fable compris partie en pénétration sous la 

baguette... 0^,15 

Filet horizontal (n° 1656)... 0 iû ,078 


Ensemble. 0 m ,935 

Fongueur de cètte corniche, les mesures prises au milieu 
la saillie du ptofil. 

Fn commençarlt à gauche : 

Détour perpendiculaire au mur pignon . Ô m ,075 

Face sur pignoh (fig. 64-65). ü m ,54 

Face sur rue (voir fig. 66). 

jl er trumeau à gauche..... l ra ,30 

26 — — . i “,68 

36 ~ — .; ; . .. l m ,88 

4 ° — — . 2 m ,3l 

^ retours valent chacun. 0 m ,075 = 0 m ,45 

3 angles valent chacun. 0 m ,15 l m ,20 

Fes amortissements. 

1 sur le pignon de gauche. 0 m ,05 

6 sur la façon chaque 0,05.... 0 m ,30 


Ensemble. O m ,35 0 m ,35 

Ensemblé... 9 m ,785 


^ 0.935 courarit profil développé ci-dessus. 9 m ,15 

» ^agrément des chaînes et des piédroits de baies dans la 
auteur des deux étages (avec recoupement de 2 millimètres). 


A reporter .. .i 


18 m ,24 


3 lll ,20 


21 m ,44 






































268 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report .. 

Chaîne sur pignon de gauche (fig. n° 000). 


7 fois 0.46. 3 m ,22 

6 fois 0.34. 2 m ,04 

Ensemble.. 5 m ,26 

X 0.32 hauteur. 


Partie sous le petit bandeau 

1 fois 0,46 X 0,38 hauteur. 

Face sur rue chaîne d’angle (fig. 66). 


6 fois 0.46. 2 m ,76 

7 fois 0.34. 2 m ,38 

Ensemble. 5 m ,14 

X 0.32 hauteur.. 


Partie sous le petit bandeau. 

1 fois 0.34 X 0.38 hauteur. 

Piédroits des baies. 

2 baies de l m ,30 de largeur; 

4 piédroits semblables: 

Détail d’un : 

7 fois 0.19. l m ,33 

6 fois 0,31. l m ,86 

Ensemble. 3 m ,19 

X 0.32 hauteur. '1.02 

Sous le petit bandeau. 

0.19X0.38. 0.07 


1.68 

0.17 


1.64 

0.13 


Ensemble. 1.09 = 1.09 

3 autres piédroits semblables produisent en surface 

chacun 1.09. 3.27 

Petite baie milieu : 

Piédroit de gauche : 

7 fois 0.19. 1.33 

6 fois 0.31. 1.86 

Ensemble. 3.19 

X 0.32 hauteur. 1.02 

Reprendre un excédent au-dessous de la table 
renfoncée dans l’assise inférieure. 

Vaut en surface. 0.03 

Ensemble. 1.05 

1 autre piédroit semblable produit en surface... 1.05 

Ensemble. 2.10 = 2.10 

Chaîne de droite contre pan coupé sur boulevard. 

6 fois 0.57. 3.42 

7 fois 0.47. 3.15 

Ensemble. 6,57 

X 0.32 hauteur. 2.10 

Sous le petit bandeau. 

1 fois 0.45 X 0.38 hauteur. 0.17 

Champs de saillie sur la brique. 

En suivant le même ordre que ci-dessus ; 

Chaîne d'angle de gauche. 

Sur pignon (fig. n 03 64-65). 

Verticaux 6 fois 0.32. 1.92 

Sur le bandeau. 0.38 

Horizontaux, 6 fois 0.12. 0.72 

A reporter . 


21 m ,44 


3.02 


12.35 21.44 I 


















































MAÇONNERIE. 


Reports . 

Chaîne de gauche dans la hauteur des 2 étages; 

Verticaux 13 fois 0.32. 

Sous le petit bandeau. 

Vertical.. 

Horizontaux. 

*2 fois 0.12. 

h piédroits de bois semblables, 
détail d’un : 


Verticaux, 13 fois 0.32. 4 m ,16 

Horizontaux, 12 fois 0.12. l m ,44 

Ensemble.. 5 m ,60 

b autres piédroits semblables pro¬ 
duisent en linéaire, chacun 5.60. 28 m ,00 


3.02 12.35 
4.16 


0.38 

1.44 


Ensemble. 33 m , 60 = 33.60 

Reprendre aux 2 baies de l m ,30 de largeur les 
lainps verticaux sous le petit bandeau. 

4 fois 0.38. 1.52 

Chaîne de droite, sur le pan coupé. 

Champs verticaux, 13 fois 0.32. 4.16 

Sous le petit bandeau. 0.38 

Champs horizontaux. 

12 fois 0.12,. 1.44 

Ensemble. 50.10 

X 0.075 courant. .. 3.76 


Ensemble. 

Aux 35/00 (n° 1606). 

Ragrément des Tables renforcées, avec recou¬ 
pement de 2 millimètres, passage au grès et join- 
RHement. 

Ces mesures des moulures prises au milieu de 
la largeur (fig. 66). 

2 baies de l m ,30 semblables. 

Rétail d’une : 

t partie haute de la voussure de la baie du 
etage jusqu’au dessus du petit bandeau. 

Longueur. 

Au-dessous du petit bandeau du 4 e étage. 

1 amortissement contre voussure. 

2 amortissements au-dessus et au-dessous de 

1 appui du 5 e étage valent chacun 0.05.. 

2 amortissements au-dessus et au-dessous du 
Land eau d’appui du 4 e étage valent chacun 0.05... 
1 amortissement contre le socle vaut.. 


16.11 


4.51 

0.38 

0.05 

0.10 

0.10 

0.05 


Ensemble... b. 19 

1 autre piédroit semblable. 3.19 


Ensemble. 10.38 

* autre baie semblable..'. 10.38 


Ensemble... 20.76 

Baie de 1 mètre . 


21.44 


5.04 


^ piédroits semblables. 
Rétail d’un : 

A reporter . 


20.76 


27.08 
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Reports .... 

Longueur prise comme précédemment 

(/îflr.66)... 4.335 

Retour à la partie inférieure. 0.075 

1 angle rentrant vaut. 0,18 

4 amortissement contre voussure. 0.05 

2 amortissements contre appui du 5 e étage 

valent chacun 0.05. 0. i 0 

Ensemble. 4.71 

1 autre piédroit semblable. 4.74 


20.76 


27.08 


Ensemble.. 9.42 


9.42 


Ensemble. 30.18 

X 0.225 courant profil ci-dessus développé .... 6.79 

aux 35 0/0 ... ............,, . 2.43 

Détail du développement du profil de ces tables 
(voir plan fig. 65). 

Champ d’épaisseur... 0.075 

Table renforcée... 0.4 5 


Ensemble.. 0.225 

A la plate-bande au-dessus des baies du 5 e étage. 

Ragrément des .champs de sous-face au droit de 
ces tables renforcées. 

6 valent chaque 0.045 .. 

Les parties de corniche et abouts d’appuis des croisées n’ont pas 
été déduits pour compensation de la main-d’œuvre supplémen¬ 
taire ..... ... 


0.09 


Total. 


29.60 


Appuis des baies du 5 e étage en roche dure de Larrys du Bief [taille n° 4). 
2 appuis de baies idem extrémités semblables. 

Détail d’un : 

Ragrément du dessus en pente avec recoupement de 0 m ,008 et passage 
au grès (Voir fig. 68 et 69). 

1.30 X 0.20..*..., 0.26 

Aux 35/00 (n° 1606).. 0.09 » 

Gorge formant regingot (moulure mixte) avec recou¬ 
pement de 0 m ,008. 

Longueur. l^O 

2 amortissements valent chacun 0.05 
(n° 1650). 0 m ,40 

Ensemble. l m ,40 

(X 0.10 courant dé profil. 0.14 

&\ Aux 35/00 (n° 1665). ' . 0.05 » 

Dans les tableaux. 

Taille après recoupement des champs verticaux pro¬ 
longeant ces tableaux dans l’assise de l’appui recoupé 
2 fois 0.20 ■== 0.40 

X 0.075 courant. 0.03 

Aux 50/00 (n° 1622)..<_ 0.02 » 

Ragrément et passage au grès de ces champs verticaux, 

même surface ... 0.{)3 

Aux 35/00. 0.01 » 

Face moulurée de cet appui. 

Développement du profil de la moulure. 

A reporter .... ... . . 0.17 » 


Taille n° 8. 
A ri. 1573. 

29.6.0 
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Fig. 68 et 69. — Coupe, plan et élévation de fappui en pierre, o 3 * étage. 


Report .. 

Dessus en pente. 0.10 

F ace.,._ o.lO 

Mouchette du larmier... 0.075 

Favet du larmier. 0.15 

Quart de rond. 0.15 

Filet vertical..... 0.075 

Filet horizontal.0.075 

1 Ensemble... 0.725 

| Longueur de la face moulurée de l’appui, les me 
prises au milieu de la saillie 

I Fa ce. 1 m ,38 

Détours, 2 fois 0.075. 0 m ,15 

2 angles saillants. 

Valent chacun 0.15 (n° 1649),. 0 m ,30 


A reporter . 1^,83 


0.17 


0.17 
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Fig. 70 et 71. — Plan et élévation d’un appui en pierre 
ravalé et restauré en ciment métallique. 

Reports . l m ,83 

I 2 amortissements 

Valent chacun 0.05 (n° 1650). 0 m ,10 

Ensemble...*. l m ,93 

X 0.725 courant profil ci-dessus développé. 1.40 

Aux 35/00 (n° 1665). 

^ Arêtes arrondies au ciseau et à la râpe entre dessus et face 

^ J Horizontale. l m ,46' 

& \ Retours 2 fois 0.10. 0 m ,20 

Verticales 2 fois 0.10 de hauteur. 0 m ,20 

Ensemble. l m ,86 

X 0.03 courant (n° 1626). 0.06 

Aux 135/00 compris ragrément et passage au grès 

(n 03 1590 et 1606)... 

1 aptre appui semblable à l’accolade n° 14. 

Produit en taille (n° 4).... 

Appui de la baie milieu ( fig . 70 et 71). 

Sur le dessus en pente, bouchemcnts de trous en 
ciment métallique sur pierre coquilleuse (partie unie), 
linéaire...*. i m ,00 


0.17 


0.49 


0.08 

0.74 


X 0.20. 

....... 0.20 




à 3 f ,55 le mètre. 


0 r ,71 

N° 

616 

Sur moulure de la gorge, linéaire. 

l ra ,00 




X 0.02 développé. 

. 0.02 




à 5 f ,30 le mètre. 


0 r ,il 

N° 

617 

Les moulures se développent au cordeau . 



N° 

017 


Taille de la moulure de la gorge, linéaire l m ,00 
2 amortissements 
Valent chacun 0.05 (n os 1650 et 620). 0 m ,10 

Ensemble. 1 m ? 10 

X 0.10 courant de profil. 0.11 

à 5 f ,85 le mètre. 

Dans les tableaux : 

2 raccords unis en ciment métallique de moins de 
0 m ,025 de surface, à 0 f ,60 l’un. 


0 f ,6 i 


A reporter . 1.48 


1 f ,20 

lS66 


i-" 1 


N° 620 


N° 626 
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Reports . 1.48 2 f ,66 

Face moulurée de cet appui : 

Ragrément et passage au grès avec recoupement 
de 0.008. 

Linéaire.. 0 m ,80 

Retour. 0 ra ,075 

1 angle saillant vaut (n° 1649). 0 m ,15 

1 amortissement vaut (n° 1650). 0 m ,05 

Ensemble... l m ,075 

X 0.725 courant profil ci-dessus développé. 0.78 

aux 35/00 (n° 1665). 0.27 » 

Ensemble. 1.75 « 

Sur le reste de l’appui, un raccord d’angle en ciment métal¬ 
lique comprenant le garnissage en ciment métallique de 0 m ,10 
d’épaisseur. 

Longueur réduite. 0.28 

X 0.15 de hauteur. 0.042 

X 0.08 d’épaisseur. 0 m ,00336 

A 2 f , 35 l’un.. 7 f ,90 

Les décimètres en plus pour parties au-dessus de 0 m ,08 

d’épaisseur. 

Surface précédente. 0.042 

X 0.02... 0 m ,00084 

A l f ,95 l’un.. l f ,64 

Taille moulurée sur ciment métallique face (longueur 

réduite). 0.28 

Retour. 0.075 

1 angle saillant 

Vaut n° 1649 . 0.15 

1 amortissement 

Vaut n° 1650. 0.05 

Ensemble. 0.555 

X 0.725 courant de profil ci-dessus développé. 0 m ,40 

A 5 f , 85 le mètre. 2 f ,34 

Les évaluations de 0.25, 0.35, 0.45 portées pour la taille des 
foulures ne seront jamais applicables aux travaux en ciment métal¬ 
lique . 

Arêtes arrondies à la râpe et au ciseau entre dessus et face 
( s ur pierre n° 4). 

Horizontale.. 0 m ,S4 

Retour. 0 m ,10 

Verticale. 0 m ,10 

Ensemble. l m ,04 

^0.03 courant. 0.03 

Aux 135/00 compris ragrément et passage au grès(n° 1590 

et n° 1606).I... 0.04 

La taille des arêtes arrondies en ciment métallique 
e utre dessus et face. 

Horizontale. 0 m ,32 

Retour. 0 m , 10 

Verticale .'.’ ! '. 0 m , -10 

Ensemble. 0 m ,52 

^ 0-03 courant.... 0.02 

^ *i f ,85 le mètre.. 0 r , 12 

ITus-value pour joints en ciment métallique au lieu de joints 
Plâtre. 

A reporter .. 14 f ,C0 

Sciences generales. Métré et Attachements. — 134. — Tome 


Taille n° 4 
N° 1569. 

l m ,75 

N° 612 

N° 613 


N° 620 

Obs. 621. 


Taille n° 4 
N» 1569. 

0 m ,04 

N° 620 

IV. - 19. 
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l f ,56 


Report . 14L66 

En tableaux, 4 fois 0.20. 0 m ,80 

Retours sur la face, 4 fois 0.08. 0 m >32 

Verticaux sur parties moulurées. 

4 fois 0.725 (développé 2.90). 

Aux 150/00. 4 m , 3» 

Ensemble...». 5 to ,47 

à 0 f >66 le mètre linéaire. » 

Sous-détail du prix : 

N° 622, le mètre linéaire. 0f f ,95 

A déduire la valeur du joint prévu dans le rava¬ 
lement (n° 1606)> le mètre linéaire (voir décompte 
page 211)... 0 f ,29 

Reste, lé mètre linéaire. 0 f ,66 

Appui de la baie milieu à gauche joint en ciment métal¬ 
lique de 0,03 de profondeur X 0,01 de largeur sur partie 
unie : 

Contre le tabléau. 0 m ,20 

Retour sur la face.*. 0 m ,08 

Vertical sur pàrtie moulurée 

Linéaire... 0 m ,725 

à 0/0 1/2.... l m ,09 

Ensemble. l m ,37 

à l f ,!4 le mètre (voir sous-détâil, page 218). 

Au-dessous dés appuis : 

Ragrément sur pierre n° 8 avec recoupement de 0,011. 

Tables saillantes : 

2 fois 1,30..... 2.G0 

1 fois 1,00. 1.00 

Ensemble.. 3.60 

X 0,46 de hauteur. 1.66 

Aux 45/00 de taille n° 8. 0.75 

Sous-détail de cette évaluation : 

Ragrément avec décors d’architecture sur mur vieux 
avec bé coup Ornent moyen de cinq millimètres. 

Vaut en taille. 0.35 

Le recoupement est de.... 0 m ,011 

Celui prévu dans la valeur du ravalement. 0 m ,005 

Différence en supplément. 0“,006 

Plus-value de recoupement (en plus du recoupe¬ 
ment moyen de 0 m ,005 prévu au ravalement). 

0 m ,005 valent.. 0.05 

0 m ,001 en plus compté pour 0 m ,005 vaut. 0.05 

Ensemble.. 0.45 

Le décompte peut s’établir ainsi de la manière suivante : 

Ragrément avec décors d’architecture sur mur vieux 
avec recoupement moyen de cinq millimètres. 

Vaut en taille.. 0.35 

Le recoupement est de 0,011 et se compte dé 0 m ,015 
Celui prévu dans la valeur du ravalement 
est de ,. ... 0 m ,005 

Différence de recoupement en plus. 0 m ,010 

Soit 2 fois 0,05 de taille... 0.10 

Le mètre superficiel en taille. 0.45 

A reporter . 0.75 19 f ,83 


Obs. 624. 


(Obs-. 624) 


N° 1606 


N* 1616 

(Obs. 1618) 


(Obs. 1618) 


N° 1616 


7 

















































MAÇONNERIE. 


0.75 lf) f ,83 


i 

b. 


Reports . 

(Les clés n’ont pas été déduites en compensation de la 
difficulté .de travail occasionnée par leur saillie et la surface 
des petits excédents de la partie inférieure). 

Taille et ragrément des champs de saillie au pourtour 


avec recoupement de 0 m ,003. 

Linéaire 6 fois 0,50.. 3.00 

2 fois 1,30 (clé non déduite). 2.60 

1 fois 1,00. 1.00 

6 fois 0,075. 0.45 


Ensemble. 7.05 

X 0,075 courant (n° 1627).. 0.53 

Aux 35/00 (n° 1606)... 0.10 

Table renfoncée au-dessus des baies du 4 mc étage avec 
recoupement de 0 m ,011 et ragrément. 

2 fois 1,30. 2.60 

1 fois 1,00. 1.00 

Ensemble. 3.60 

X 0,32 de hauteur. 1.15 

Aux 45/00 (évaluation précédente). 0.52 

A chaque baie : 


Recoupement de la clef, ragrément des champs de saillie 
sur le mur avec recoupement, ravalement du champ d’en¬ 
cadrement en 4 sens, ragrément du cordon saillant, vaut 


pour une baie. . . 0.50 

2 autres baies semblables valent chacune 0 n \50. 1.00 

Chambranles moulurés des haies du 4 mo étage. 


Ragrément avec recoupement de 0 m ,005, passage au grès 
et jointoiement sur vieux mur. 

Même profil qu’au 6 mo étage, développement 0,45 
(voir fig. 51, page 210). 

Longueur des moulures mesurées au milieu du 


profil ; 2 baies de l m ,30 semblables. 

Détail d’une : 

Traverses, 2 fois 0,545 . l m ,09 

Montants, 2 fois 2,10. 4 m ,20 

Retours, 2 fois 0,075. 0 m ',15 

4 angles valent chacun 0,15 (n° 1649) .... 0 m ,60 

2 amortissements contre les clés, valent 
chacun 0,05 (n° 1650). 0 m ,10 


Ensemble. 6 m ,14 

1 autre baie semblable produit en linéaire. 6 m ,14 
Moulures de chambranles de la baie milieu. 

Traverses, 2 fois 0,395 .^ 0 m ,79 

Montants, 2 fois 1,40.. • • 2 m ,80 

Retours, 2.fois 0 m ,075 . 0 m ,15 

4 angles, valent chacun 0.15 (n° 1649). 0 m ,60 

2 amortissements contre les clés, valent 

c hacun 0.05 (n° 1650). 0 m ,10 


Ensemble. L6 r V2 

>< 0*45 de profit. ^,52: 

au * 35/00 (n° 1665).‘.. .. 2*,63 » 

Randeau à hauteur d’appui de la baie milieu en 
pierre n° 8. 

Développement du profil (voir fig. 72). __ 

A reporter ..... 19 f ,83 j 
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îi m ,59 19 f ,83 


Fig. 72. — Profil du bandeau d’appui au 4 ,no étage (modification). 
Longueur de ce bandeau mesurée au milieu de 


sa saillie (voir fig. 66). 

Retour de gauche. 0 m ,74 

Façade sur rue. l m ,30 

4 m ,78 

2 m ,31 

4 retours, chacun 0 m ,075..... 0 m ,30 

5 angles valent chacun 0 m , 15 (n°1649). 0 m ,75 

5 amortissements valent chacun () m ,05 

(n° 1650). 0 m ,25 


Reports . 

Dessus en pente. 

Table de face. 

Mouchette de larmier. 

Moulure courbe. 

Face du carré., 

Sous-face.. 


Ensemble 


0 m ,08 

0 m ,12 

0 m ,075 

0 m ,15 

0 m ,075 

0 m ,075 


Ensemble, 


10 m ,43 


5 m ,59 10 f , 8 3 
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Reports .. 10 m ,43 5 m ,59 

X 0 m ,575 courant de profil ci-dessus. 6 m ,00 

Observation . La moulure de ce bandeau ayant 
été modifiée est comptée conformément au 
n° 1644 de la Série. 

Reprendre excédent de largeur du dessus en 
pente au droit des trumeaux en brique en re¬ 


traite de 0 m ,01 sur la pierre. 

Retour à gauche. 0 ra ,24 

Façade sur rue. 0 m ,69 

— — . l m 22 

— — . l m 42 


10 amortissements valent chacun 

0 m ,05 (n° 1650). 0 m ,50 

Les amortissements de la partie infé¬ 
rieure. 

10 amortissements valent chacun 

0 m ,05 (n° 1650). 0 m ,50 

Ensemble. 6 m ,16 

X 0 m ,01 courant de saillie en excédent. 0 m ,06 

Ensemble.-..... 6 m ,06 

aux 135/00 . 8 m ,18 

Dessus d’appui de la baie du milieu avec re¬ 
coupement idem. 

l m ,00 X 0 m ,38. 0 m ,38 

aux 35/00 (n° 1606). o m ,13 

Arêtes arrondies au ciseau et à la râpe pour taille, 
ragrément et passage au grès. 

Retour. 0 m ,78 

Sur rue. l m ,38 

Idem . 4 m ,86 

Idem . 2 m ,39 

Retours, 4 fois 0 m ,10. 0 ra ,40 

Verticales, 5 fois 0 m ,12. 0 m ,60 

Ensemble.. 10 m ,41 

X 0 m ,03 courant (n° 1626). 0 m ,31 

aux 135/00 (n os 1590-1606). 0 m ,42 

Ragrément de l’extrémité du bandeau non mouluré à 
chaque piédroit des baies d’extrémité entre le retour et 
le tableau. 

4 valent chaque 0 m ,05. 0 m ,20 

Ragrément du socle en pierre n° 8, avec recoupement 
3 millimètres. 

Retour perpendiculaire à la rue. 0 m ,70 

Sur rue. l m ,38 

— l m ,56 

— l m ,76 

— 2 m ,38 

Ensemble. 7 m ,78 

X 0 m ,9o c | e hauteur. l m ,71 

Retraite de ce socle. 0 m ,71 

l m ,38 
l m ,56 
l m ,76 
2 m ,38 
7 m ,79 


19 f ,83 



» 


Ensemble. 
A reporter 


7 ra ,79 


i m ,71 14 m ,52 


l9 f ,83 
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. 7 ra ,79 


l ra ,71 14 ra ,52 
0 m ,58 


», B,eports . 

X O m ,075 courant (n° 1634). 

Ensemble. 2 m ,29 

aux 35/00 .. . .._. 0'",80 

aux 4 piédroits des baies d’extrémité, ragrément du 
champ vertical de saillie. 

Valent chacun 0,03. 0 m ,12 

Ragrément et passage au grès des voussures et des 
tableaux de baies avec recoupement de 3 millimètres. 

5 rao Étage 


Voussures, 2 fois l m ,30 ... 
1 fois 

. 2 m ,60 

. l m ,00 


Ensemble. 

. 3 m ,60 


X 0 ra ,019 de largeur.. 


O 

'as 

GO 

Tableaux, 6 fois l m ,95 .... 

. H m ,70 


X 0 m ,17 de largeur. 

4 ra “ Étage 

l m ,99 

Voussures, 2 fois l m ,30... 

. 2 m ,60 


— 1 fois.. 

. l m ,00 


Ensemble. 

. 3 m ,60 


X 0 m ,30 de largeur.\ 


d“,08 

Tableaux, 4 fois 2 m ,40. 

.. 9“,60 


— 2 fois l m ,60. 

. 3 m ,20 


Ensemble. 

. 12 m ,80 



I9 f ,83 


X 0 ra ,28 de largeur... 3 m ,58 

! 2 excédents à la baie milieu valent en surface 

chacun 0 m ,02. 0 m ,04 

Aux baies d’extrémité 

4 excédents de saillie de socle valent chacun 
0 m ,02... 0 m ,08 

Ensemble. 7 m ,45 

A déduire 

Les moulures de chambranles des baies du 
i mo étage. 

Traverses : 

4 fois 0 ra ,525. 2 m ,10 

2 fois 0 m ,375. 0 m ,75 

Montants : 4 

4 fois 2 m , 10. 8 m ,40 

2 fois l m ,40. 2 ra ,80 

Ensemble. 14 lu ,05 

X 0 m ,04 de largeur.. 0 m ,56 

Reste.. 6 m ,89 

aux 35 0/0 (n° 1606). 2 ra ,4i » 

Ensemble taille n° 8. 17“,85 

Plus-value pour jointoiement sur pierre neuve en mortier n° 4 
de chaux de Beffes, les joints noircis et tirés au fer, au lieu de 
jointoiement en plâtre. 

Nous avons donné précédemment la manière de métrer ces 
joints, il est inutile de recommencer ce sous-détail. Les joints 
se décomposent : a. Joints unis à métrer suivant leur développe¬ 
ment au mètre linéaire; toute partie de moins de 0 m ,075 est 

A reporter ..... 19 f ,83 


Taille N* 8 
N° 1573 

17.85 
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Report .-.. 19 f ,83 


évaluée à0 m ,075; les autres parties pour leur valeur, b. Joints 
moulurés à métrer suivant le profil de taille de pierre des diverses 
moulures ; le produit obtenu sera multiplié par l m ,50, par analogie 
à l’observation n° 624. 

Sous-détail du prix au mètre linéaire : 

Joint apparent et régulier (au mètre linéaire), en mortier n° 4 
de chaux hydraulique de Befïes (mortier G) sur partie lisse. 


N° 819 (colonne i).. O f ,45 

Plus-value pour joints tirés au crochet 
(analogie au n° 965).(en légers ouvrages). 0 IU ,03 
Plus-value de joints noircis__ 0 m ,01 

Ensemble.... 0 m ,04 

à 4 f ,80 le mètre (n° 822). 0 f ,19 

Prix du jointoiement tel qu’il a été fait sur ce ravale¬ 
ment, le mètre linéaire...!. 0 f ,64 


A déduire le jointoiement prévu dans le 
ravalement (n° 1606). 

Jointoiement en plâtre sur pierre 
neuve ou vieille, compris dégradation 
des anciens joints (n° 999), 0 m ,05 de 

légers. 0 m ,05 

Plus-value pour emploi de plâtre 
teinté par addition d’ocre jaune 1/5... 0 m ,01 

Ensemble légers. 0 m ,06 

à 4 f ,80 le mètre (n° 822)... 0 f ,29 

Plus-value à appliquer pour joints lisses. (K,35 

Lorsque le linéaire de joints moulurés n’aura pas étémultiplié 
à 0/0 1/2, nous ferons le sous-détail du prix du mètre linéaire de 
joints moulurés de la manière suivante: 

Plus-value de joints app^r e 0ts en mortier 4 de chaux c 
sur pierre neuve, les joints noircis au fer, au lieu de jointoie¬ 


ment en plâtre, le mètre linéaire (joint uni).... 01,35 

Joint mouluré 1/2 en plus. 0 f ,175 

Plus-value à appliquer pour joint mouluré, le 
mètre linéaire. 0 f ,525 


Plus-value de joints apparents en mortier n° 4 de chaux c sur 
pierre neuve, les joints noircis au fer, au lieu de jointoiement 
e n plâtre sur sculpture, nous ferons le sous-détçûl de la 
manière suivante : 

Sur partie unie plus-value de jointoiement apparent en chaux c, 
les joints noircis au lieu de jointoiement en plâtre : 


Le mètre linéaire. 0 r ,35 

Pour sculpture une fois en plus. O r ,35 

Le mètre développé de joints sur sculpture... 0 f ',70 


Sur les trumeaux en brique vieille, joints creux en mortier 
n ° 4 dressé à la règle, circulaire au fond ( fig. 64 et fig. 66). 

En commençant à gauche dans la hauteur du 4 rae étage (fig. 64) : i 

oy *+J&36 œ 0 m ,30 réduit 
2 


X 1.92 hauteur.. 0 m ,58 

1 excédent sous l’about de l’entablement du bâtiment 

d 0 gauche. Vaut en surface.. 0 m ,05 

Au-dessous du bandeau d’appui du 4 mp étage. 

0 ,n ,24 X 0.38. . 0 P1 ,09 _ 

A reporter... .. 0 ,n ,72 19 f ,83 


l 


k 
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Reports . 

Sur la rue dans la hauteur des deux étages (fig. 66). 


0 m ,72 19 r ,83 


A gauche. 
A la suite , 


O 111 ,57 réduit 
l m ,iO — 
l ra ,30 — 
l m ,47 — 

4 m ,44 


Ensemble. 

X 4*, 1.6 de hauteur. 18 m ,47 

Entre le socle et le bandeau d’appui du 4 mc étage. 

A gauche. 0.69 

A la suite.:. 1.22 

» . 1.42 

» . 1.59 


Ensemble. 4.92 

X 0.38 de hauteur. l m ,87 

Ensemble. 21 m ,06 


A 3 f ,48 le mètre superficiel. 73 f ?29 

Ensembles. 93 f ,12 

Sous-détail du prix : 

N° 585 (colonne 2), le mètre superficiel. 4 f ,05 

Déduire la valeur du parement dressé à la 
règle pour brique apparente (joints verticaux et 
horizontaux parfaitement réguliers). 

Le mètre superficiel. 1 f , 15 

Reste le mètre superficiel. 2 f ,90 

Plus-value sur brique vieille. 

1/5. 0 f ,58 

Le mètre superficiel... 3 f ,48 

Pour les travaux sur brique vieille, il sera alloué une plus-value de 
1/5 sur les prix ci-dessus. 

Cette somme de 0 F ,58 le mètre superficiel représente un supplément 
de main-d’œuvre pour la dégradation des joints. 

Lorsque cette main-d’œuvre sera plus importante, pour dégradation de 
joints, par exemple, en ciment (travail fait au ciseau), l’entreprise pro¬ 
duira un attachement du temps passé, à la dégradation des joints. 

Le sous-détail s’établira de la manière suivante : 

Dégradation des joints sur brique vieille suivant attachement écrit 

Main-d’œuvre. .. 31 f ,59 

31 f ,59 


Soit le mètre superficiel. 

Joints creux enmortiern 0 4, dressé à 
la règle circulaire au fond, le mètre 
superficiel (prix précédent). 

Le mètre superficiel. 


21.06 


== l f ,50 

2 f ,90 

~4 F ,*4Ô 


Au lieu de 3 f ,48, prix précédent. 

Non seulement le prix est supérieur en raison de la main-d’œuvre sup¬ 
plémentaire, mais il y aura lieu de tenir compte aussi de l’excédent de 
mortier employé dans certains cas. 

3 mc et 2 mc étages. 

Au 3 me étage appartement de droite : 1° supprimer la croisée de la salle 
à manger (voir attachements figurés n 03 1 et 2), la boucher entre tableaux 
en banc franc de Méry. — Déposer la croisée ainsi que le balcon et faire 


Argent 

93 f , 12 


N° 584 


(Obs. 587) 


Observation. 
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les raccords à leur emplacement; le ravalement de cette pierre sera fait 
avec grand soin et les joints apparents. 

2° La croisée de l m ,30 en tableau sera portée à l ra ,40 de largeur, la 
pierre recoupée avec soin et ravalée. Déposer la croisée, le balcon; faire 
les raccords à leurs emplacements. Resceller le balcon et la croisée. Il 
sera placé un linteau de décharge en voussure. Les appuis en pierre 
seront remplacés. 

Métré. — Agrandissement de la fenêtre. 


Pour la dépose du bâti dormant de la fenêtre, descellements au pour¬ 
tour. 

2 fois l m ,40. 2 m ,S0 

2 fois 2 m ,32. 4 m ,64 

Ensemble. 7 m ,44 

X 0.015 courant de légers ouvrages (n° 90u)- :... 0.11 » 

7 descellements de pattes de bâti de 0.10 de profon¬ 
deur et bouchements de trous en plâtre. 

Chaque 0.05 de légers ouvrages (Obs. 1019). 0.35 » 

Dépose de la fenêtre avec son dormant pour réem¬ 
ploi, transport dans l’étage et rangement. 

Hauteur 2 m ,32 X 1.40. 3.25 

Plus-value 5/10 (Observation 461. Menui¬ 
serie) . 1.63 

Ensemble. 4.88 

A 0 f ,30 le mètre. » l f ,46 

Pour le balcon en fonte : 

4 descellements de 0 m ,10 de profondeur dans la 
pierre n° 8 et bouchements de trous en plâtre ; 

Chaque 0,05 de légers ouvrages = 0,20 
Aux 105/00 pour addition d’ocre jaune ; 


Produit en légers ouvrages en plâtre. 0.21 

4 raccords en plâtre teinté sur les piédroits en 
pierre ; 

Chaque 0,04 de légers. 0.16 

Dépose du balcon en fonte et rangement dans . 

Létage, en légers. 0.05 

Les descellements etrebouchements de trous en plâtre, 


sans raccord jusqu’à 0,32 de côté, s’évaluent à 1/2 de 
Vévaluation des trous et scellements . 

Les descellements des pièces scellées soit dans la 
Meulière, soit dans la brique, soit dans la pierre dure 
°u tendre , seront comptés sans aucune plus-value sur 
les évaluations ci-dessus. 

Les descellements ne seront pas comptés dans la dé¬ 
molition. 

En voussure de la fenêtre, la fourniture et pose 
^ un fer carré (linteau de décharge du clavage), pose 
en sous-œuvre, calage et scellement en dilliculté, 

Compter suivant ce qui a été dit précédemment. 

Pour l’encastrement du fer entaille non dressée 
eQ tre 3 côtés. 

Largeur de l’ancienne fenêtre ; 

f m ,30 X 0,225 courant de taille =' 0,29 


aux 3/4... 0.22 

2 trous d’about de fer dans la pierre de 0,15 de 

profondeur, chaque 0,15 de taille n° 8. . 0.30 _ 

A reporter... . .• 0.88 0.52 l f ,46 j 


N° 445 Menuiserie 


(Obs. 1019) 


(Obs. 1023) 


(Obs. 1024) 


N° 1631 

Obs. 1032 




I 
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Reports'. .. 0.88 0.b2 

Les scellements en plâtre teinté, ton pierre 0,30 
aux 50/00 = 0,13. 

Aux 103/00 pour plus-value d’addition d’ocre jaune 0.16 

Ensemble, légers ouvrages en plâtre. 1.04 

Sur les tableaux en pierre n° 8, recoupement de 0 m ,05 et 
ravalement 

2 fois 2 m ,24 hauteur = 4,48 

X 0,30. l m ,34 

Déduire chambranles moulurés 

2 fois 1,95 hauteur X 0,04. 0 m ,16 

Reste. l m ,18 

Aux 85/00 de taille n° 8 (n os 1606 et 1616). 1.00 

En voussure 1/2 taille des parements après recoupement 
2 fois 0,30 X 0,075 = 0,05 

Aux 50/00 de taille (Obs. 1622). 0.03 

Ravalement en voussure 

Surface précédente. 0.05 

Aux 35/00 (n° 1606)... 0.02 

Taille et ravalement des chambranles moulurés (même 
profil qu’au 6 mc étage) (voir fig. 51, page 210). 

Détail d’un piédroit : 

Longueur réduite. l m ,91 

2 retours aux extrémités, chaque 0,075.... 0 m ,15 

2 angles, chaque 0,15.. 0 m ,30 

Ensemble..... 2 m ,36 

X 0,45 courant de profil. 1.06 

Aux 135/00 de taille. 1.43 


Pour le bâti dormant de la croisée, piochement, taille et 
ravalement de feuillures bien dressées de 0,08 X 0,05 
développées. 

Verticales 2 fois 2 m ,24 . :. 4.48 

Horizontales 2 fois 0 m ,075. 0.15 

Ensemble. 4.63 

X 0,155 courant (n° 1634).... 0.71 

Aux 125/00 de taille n° 8 (art. 1631-1633), compris 

ragrément et passage au grès. 0.89 

Pour les parties de ce bâti, 7 trous dans la pierre de 0,10 
de profondeur (n° 1101) chaque 0,10 de taille (n° 1679).... 0.70 

Les scellements en plâtre teinté ton pierre. 0.70 

aux 50/00 = 0,35. 


Aux 105/00 pour plus-value d’addition d’ocre jaune 0.37 
Pour le balcon en fonte (pose faite par le serrurier). 

4 trous dans la pierre n° 8 de 0,10 de profondeur, 


Chaque 0,10 de taille n° 8.. 0.40 

Les scellements en plâtre teinté ton pierre 0,40 

Aux 50/00.. 0.20 

Aux 105/00 de légers ouvrages pour addition d’ocre 
jaune... 0.21 


Plus-value pour joints apparents et réguliers en mortier 
n° 4 de chaux de Belles sur pierre neuve, les joints noircis 
et tirés au fer au lieu de joints en plâtre teinté prévp à la 


Série. 

Parties unies. 

Horizontaux 2 fois 0,30. 0.60 

idem 10 fois 0,26 . 2.60 _ 

A reporter .. 3.20 6.42 


1 f ,46 


1 f , 46 


Légers ouvrages 
N» 8^. 

xW 


Légers ouvrages 
N o 825?.' 

0.37 


Légers ouvrages 
N° 8‘22.' 

0.21 
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Reports .. 3.20 6.42 l f ,46 

Joints mouluréssurchambranles, 10 fois 0,45—4 m ,50 
Aux 1 50/00 . 6.75 

Ensemble. 9.95 

à 0 f ,33 le mètre (voir détail du prix, p. 211). 3 f ,48 




Fig. 73. — Transformation de la baie du 3' no étage. 

dépose de l’appui en pierre n°4 avec soin pour être réemployé, 
logement et transport dans la propriété ( jïg . 73). 

Longueur l m ,30 X 0 m ,18 hauteur_ 0 m ,23 

^ 0 m ,53 épaisseur. 0 m ,122 

à 13 r ,95 le métré cube. l f ,70 

^ux 150/00 pour pierre moulurée. 2 f ,55 

Dépose de pierre. 

Les pierres moulurées ou sculptées seront payées moitié en plus 
de s prix ci-dessus. 

descente de l’appui en pierre, approche, brayage, débrayage, 

cube .. ... 0 m ,122 

à. l f .85 le mètre. 0 f ,23 

descente de pierre vieille devant être réemployée 
(à 10* op de hauteur). 

Cube.’. 0 m ,122 

A 3 f ,75 le mètre cube. 0 f ,46 


A reporter ... 


8 f ,18 
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Taille N“ 8 


No 1573. 


6 m ,42 


729 


(Obs. 730) 


N° 739 
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Report . 8 f ,18 

Sous-détail du prix. 

Montage de pierre : 

Pour chaque mètre de montage, le 

mètre cube. 0 f ,50 

et pour 10 m ,00 de hauteur produisent 

0 f ,50 X 10 m ,00. r> f ,oo 


La descente de pierre sera évaluée le mètre 
cube (pour 10 m ,00 de hauteur) 

5 f ,00 X | = 3 f ,75 

Descente de pierre au mètre cube. 

Approche, brayage, débrayage. l r ,85 

En contre-bas du sol ou en fondation, les 2/3 des prix du 
montage (n° 1221). 

Avec soin de pierre vieille destinée à être réemployée, les 
3/4 du prix du montage (voir n os 1221 et suivants). 

Pour dégager l’appui, il a été fait en A un trait de scie, com¬ 
ment évaluer ce travail ? 

Nous avons sciage sur pierre n° 4. 

2 fois l m ,30 X 0 ra ,18 de hauteur.. = 0 m ,47 


à 0/0 de taille j. 0 m ,47 

à 13 f ,90 le mètre superficiel. 6 f ,54 


Sous-délàiL 

* Mode de mesurage. 

Tout trait de sciage fait seul, au-dessous de 0 m ,15 de hauteur, 
sera compté sur 0 m ,15 de haut. 

Tout trait de sciage fait seul, au-dessous de l m ,30 de long, sera 
compté pour l ra ,30 de long. 

Ensemble. 14 f ,72 

Ces plus-values ne seront accordées que lorsqu’il aura été cons¬ 
taté qu’il n’a pu y avoir mariage de morceaux. 

Nous avons d’autre part : 

Parement du sciage à la main , pour les trois premiers numéros de taille. 


Le mètre superficiel.*. l m ,10 

Pour les n os 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Le mètre superficiel.. l m ,00 


Pour les parements du sciage à la mécanique (voir T article dalle. Obs. G92). 

Dépose des 2 abouts en pierre n° 4, la pierre entièrement refouillée à 
la masse et au poinçon. 

Si nous nous reportons aux numéros 732 et suivants de la Série, nous 
avons : 

Dépose de pierre (au mètre cube). 

Pour ouverture de baies au-dessus de l m ,00 de largeur sur l m ,00 de 
hauteur. 

La pierre, 2/5 piochée, 3/5 déposée sans rangement ni bardage. 


En pierre, taille n° 1 et n° 2. 02 f ,t0 

En pierre, — n° 3. 47 f ,95 

En pierre, — n° 4. 41 f ,35 

En pierre, — n° 5. 38 f , 10 

En pierre, — n° 6. 31 f ,40 

En pierre, — n* 7. 21 f ,45 

En pierre, — n 08 8 et 9. 14 f ,85 


En faisant les sous-détails de ces déposes de pierEe, nous voyons que 
ces prix ne comprennent pas les enlèvements des gravois ni la descente 
de la pierre. 


N° 1221 


N° 739 


Obs. 741. 


Obs. 210 Marbrerie. 

Obs. 211 — 

Arg-ent. 

14 f ,72 
Obs. 212. 


N° 1597 
N° 1598 

Obs. 092. 


N" 732 
N° 733 
N ü 734 
N° 735 
736 
N° 737 
N° 738 


Observation. 
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Exemple : 

Faisons la différence de prix pour ouverture de baie en pierre de 

taille n° 1 et n° 2. 62 f ,10 

e t pour ouverture en pierre n° 3. . 47 f ,95 

Différence par mètre cube. 14 f ,15 

Cette différence nous représente la valeur du refouillement à la pioche 
suivant la dureté de la pierre. 

Il est facile d’en trouver la quantité de taille évaluée par la Série. 

Nous avons : 

Pierre de faille n° 1, le mètre superficiel . 23 f ,40 

Pierre de taille n° 2, » » . 20 f ,20 

Ensemble. 43 f ,60 

La moyenne est de : 

43 f ,60 


21 f ,80 

16 r ,40 


Pierre de taille n° 3, le mètre superficiel... 

Différence par mètre superficiel ... 5 f ,40 

L’évaluation de taille de pierre prévue par la Série est de : 

14 15 

—- = 2 m ,62 par mètre cube. 

5,40 

Observation. Si nous faisons la proportion de la pierre piochée, nous 
devrions avoir: dans un mètre cube de pierre pour ouverture, 2/5 piochée, 

. 1^2^ 00 

5 

à 6 m ,65 par mètre cube .. 2 ra ,66 

U reste comme dépose de pierre dans un mètre cube pour ouverture 

1“ 000 X? = 0 m ,600 


ou 


Ensemble. l m ,000 

Reprenons notre évaluation ci-dessus. 

Nous avons : 

Ouverture de baie 2/5 piochée 3/5 déposée. 

En pierre n° 1 et n° 2. 

2 m ,62 de taille (2/5 piochée) 

à 21 f ,80 le mètre superficiel prix moyen ci-dessus. 57 r ,12 

Dépose de pierre avec soin, sans rangement nibardage 
W5 déposée) 

cube = 0 ra ,600 à 8 f ,25 le mètre. 4 f ,95 

Le mètre cube. 62 f ,07 

°U-. 62 f ,10 

En pierre n° 3. 

- m ,62 de taille (2/5 piochée) 

à 16 f ,40 le mètre superficiel. 42 f ,97 

Dépose de pierre avec soin sans rangement ni bardage 
(’V5 déposée). 

Comme ci-dessus par mètre cube. 4 f ,95 

mètre cube. 

ou.. 


47 f ,92 

47 f ,95 


En pierre n° 4. 

^ rQ 5 62 de taille (2/5 piochée) 

ù 13 f ,90 le mètre superficiel.. 36 f ,41 

A reporter . 36 f ,41 


N° 732 
N° 733 


N° 1566 
N° 1567 


N° 1568 


N° 1577 


N° 728 
N° 732 

N° 1568 

N° 733 

N° 1569 
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Report, s . 36 f ,41 

Dépose de pierTè avec soin sans i'angemént ni bardage 
(3/5 déposée). 

Comme ci-dessus par mètre cube. 4 f ,95 

Le mètre cube.. 41 f ,36 

ou. 4^,35 

En pierre n° 5. 

2 m ,62 de taille (2/5 piochée) 

à 12V65.. 33 f ,14 

Dépose de pierre avec soin sans rangement ni bardage 

(3/5 déposée) 

Comme ci-dessus par mètre cube. 4 f ,95 

Le mètre cube. 38 f ,09 

ou.;. 38 r ,10 


En pierre n° 6. 

2 nl ,62 de taille (2/5 piochée) 

à 10 f ,10 le mètre superficiel. ........... 26 f ,46 

Dépose de pierre avec soin sans rangement ni bardage 
(3/5 déposée). 

Comme ci-dessus, par mètre cube...... 4 f ,95 

Le mètre cube....... 31 f ,4t 

ou... 31 f ,40 


En pierre n° 7. 

2 A ,6'2 de taille (2/5 piochée) 

à6 f ,30le mètre superficiel.. !G f ,50 

Dépose de pierre avec soin sans rangement ni bardage 
(3/5 déposée). 

Comme ci-dessus, par mètre cube. 4 f ,95 

Le mètre cube.... 21 f ,45 

En pierre n es 8 et 9. 

2 m ,62de taille (2/5 piochée) 

à 3 f ,775 le mètre superficiel. 9 f ,89 

(prix moyen). 

Taille n° 8, le mètre superficiel : 4 f ,40 

» n° 9, » » 3 f ,15 

Ensemble. 7 f ,:>5 

7 f 55 

Prix moyen =2 3‘,775 

Dépose de pierre avec soin sans rangement ni bardage 
(3/5 déposée). 

Comme ci-dessus par mètre cube. & f ,95 

Le mètre cube. 1 _/.... 14 f ,84 

ou. 44 r ,85 


Avec ces données il nous sera facile de faire le sous-détail d’une 
ouverture de baie dans la pierre n° 5. 

(3/5 piochée, 2/5 déposée). 

Nous aurons : 

Dans un mètre cube de pierre 

3 

3/5 piochée, ci l m ,000 X ~ = 0 ra ,600 
5 

il nous reste pour la dépose : 

l m ,000 0 ra ,400 

5 


N” 734 

N°1570 

ÎN° 735 

N° 1571 

N° 736 

Î572 

N° 737 

1573 
N° 1574 

N° 738 


Ensemble 


l tn ,000 
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Le sous-détail s’établira de la manière suivante : 

Pierre piochée : 

0 P1 ,600 à 6 m ,65 par mètre = 3 m ,99 

à 12 f ,65 le mètre superficiel. 50 f ,47 

Dépose de pierre avec soin sans rangement ni bardage 
(2/5 déposée). 

0 m ,400 à 8 f ,25 le mètre cube...... 3 f ,3Q 

Le mètre cube. 53 f ,77 

ou. .... 53 f ,80 


Les abouts de l’appui ont été refouillés à la masse et au poin¬ 
çon, nous aurons : 

Refouillement à la masse et au poinçoh des parties d’appui en 
pierre n° 4 engagées. 

â fois 0 m ,15 x 0 m ,18 de hauteur__ 0^,03 

X 0 m ,53 épaisseur. 0 m >027 . 

à 8 m ,05 de taille n° 4 par mètre cube produit en 

taille n° 4... 0 m ,22 

à 13 f ,90 le mètre superficiel.. 3 f ,06 

Observation. Dans les appuis, en raison de leur faible hauteur, 
pour éviter lors d’un tassement les cassures de la pierre, il est 
généralement ménagé un évidement, ou entaille au droit des 
tableaux. — La Série a prévu la valeur de l’oreilloU au n ô 1277 

en taille. 0 m ,i2 

Nous ajouterons que, lorsqu’il y aura des oreillons ménagés 

dans les appuis, il ne sera compté que le refouillement réel de 
pierre engagée. 

Pour terminer, nous compterons le chargement et enlèvement 
des gravois aux décharges publiques (gravois provenant des re- 
fouillements, descellements, etc.). 

Cube.’. ü*,150 

Foisonnement 50 0/0. 0 m ,07b 

Ensemble.. 0 m ,225 

à 6 f ,40 le mètre ....*. l f ,44 

Descente de gravois en travaux d'entretien , à la poulie, provenant 
de démolitions partielles, avec chargement et déchargement, 

cube. 0 to ,225 

à 3 f ,00 le mètre. ü f ,67 

Observation. — La dépose de l'appui en pierre pouvait être fàüte 
d'une façon plus simple ; il suffisait de dégager lés 2 abouts et de 
faire les raccords des piédroits soit en plâtre teinté, ou en sable 
mortier coloré ou même par morceaux incrustés. La première 
méthode a été employée pour nous permettre de développer 
quelques renseignements complémentaires à la Série ; 

Nous avons donné, page 242, les sous-détails du montage de 
pierre. 

Pour rapproche, brayage et débrayage, il faut lire : 

22 minutes 1/2 de pinceur à l f ,12 l’heure. 0 f ,41 

1 heure 30 minutes de bardeurs 
à 0 f ,96 l’une. \*M 

Le mètre cube.., l f ,85 

Pour la descente de pierre , l’approche, brayage et débrayage, la 
Série nous indique avec raison qu’il faut compter pour cette 

première opération, le mètre cube. i f ,85 

Les évaluations des 2/3 ou des 3/4 du prix de montage ne s’ap¬ 
pliquent que sur la valeur du montage proprement dit. 

A reporter .*. 5 f ,17 


N 0 1577 
N° 1570 


N* 728 


N° 1578 


N° 781 

N ü 742 


N° 368 

N° 369 
N° 1220 

N ü 739 
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Report . 3 f ,17 

Exemple. — Descente de pierre (au mètre cube) en contre-bas 
du sol ou en fondation, à 2 m ,20 de hauteur. 

Nous aurons : 

Approche, brayage et débrayage, le mètre cube. l f ,85 

Montage de pierre à 2 m ,20 de hauteur. 

0 f ,50 X 2,20 = l f ,10, et pour descente de pierre. 

l f ,10 X ~ .. Ô',73 


Le mètre cube... „... 2 f ,58 

2 mc Exemple. — Descente de pierre (au mètre cube) avec soin 
de pierre vieille destinée à être réemployée, à 4 m ,55 de hauteur. 
Nous aurons : 

Approche, brayage et débrayage, le mètre cube. l f ,85 

Montage de pierre à 4 m ,55 de hauteur 
0 f ,50 X 4,55 = 2 f ,28 
et pour descente de pierre 

2 f ,28 X ~y~ — .. l r , 7 * 

4 

Le mètre cube.1. 3 f ,56 


Nous avons donné précédemment, page 243, un exemple où il 
était dû à l’entreprise, pour le montage de la pierre, un échafau¬ 
dage en charpente; pour le travail ci-dessus, l’entreprise s’est 
servie de l’échafaudage installé dans la cour; nous n’avons donc 
rien à compter en supplément des prix de montage ou descente, 
accordés par la Série. 

Au 3 mc étage appartement de droite. 

Suppression de la croisée de la salle à manger . 

Pour la dépose du bâti dormant de la fenêtre, 
descellements au pourtour. 

2 fois 2.08. 4.16 

1 fois. 1.12 

1 fois.'. 1.10 


Ensemble... 6.38 

X 0.015 courant de légers ouvrages (obs. 1019). 0.10 » 

7 descellements de pattes de 0.10 de profondeur et 
bouchements de trous en plâtre. 

Chaque 0.05 de légers ouvrages (obs. 1019). 0.35 y 

Dépose de la fenêtre avec son dormant pour réemploi, 


transport dans l’étage et rangement. 

Hauteur 2.23 X 1.10. 2.45 

Plus-value 5/10 (obs. 461 Menuiserie). 1.23 


Ensemble. 3.68 

à 0 f ,30 le mètre. » d f ,10 

Pour le balcon en fonte : 

4 descellements de 0.10 de profondeur dans la pierre 
n° 8 et bouchement de trous en plâtre teinté. 

Chaque 0.05 de légers ouvrages.. 0.20 

Aux 105/00 pour addition d’ocre jaune. 0.21 » 

4 raccords en plâtre teinté sur les piédroits en 
pierre : 

chaque 0.04 de légers ouvrages. 0.16 » 

Dépose du balcon en fonte et rangement dans l’étage, 
en légers. 0.05 » 


A reporter 


0.87 6 f ,27 


N° 1220 

N° 1221 

Obs. 740. 

N° 1220 
N° 1221 

Obs. 741, 


445 Menuiserie 
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Reports ...... 0.87 6 f ,27 

Le bouchemenl de la baie en banc franc de Méry, 

. (fi9: 74) pour fourniture et pose, 

0 fois 1.10 X 0.32 hauteur. 2.11 

X 0.24 épaisseur. 0.506 

7mc assise 1.10 X 0.31 hauteur.. 0.34 

X 0.24 épaisseur. 0.082 


Ensemble. 0.588 

à 119 f ,25 le mètre cube.. » 

Plus-value de lichage de pierre de taille neuve en 
oi or lier n° 4 avec chaux c. 

Cube. 0.583 

à 0 f ,47 le mètre. » 

Montage de pierre à ll m ,50 de hauteur réduite. 

Cube. 0.588 

a î> f ,75 le mètre... » 

Approche, bravage et dè-bravatre. 

Cube. 0.588 

a -l r ,85 le mètre .. » 


70 r , 12 N° 1302 

O 1 ',28 N° 1453, col. 3. 


3 f ,38 N° 1221 

1^09 N° 1S20 



Fig. 71. — Plan et élévation sur le bouehemcnt de baie au 3 e étage. 


Lardage de pierre à pied d’œuvre du chantier de Fen- 
l ' e pieneur. 

Cuber == 0 m ,ii88. 

a ~ f ,00 le mètre cube. 4 f ,12 

plus-value de transport de pierre cubant moins d’un 

.*. . 2 f ,20 

Lorsque dans un même travail la quantité de pierre 
q '^portée n’atteindra pas 1 mètre cube, il sera payé 

uti plus-value un transport moyen de 2 f ,20. __ 

A reporter .. 0.87 87 f ,46 


N° 404 
N° 405 


Sciences 


générales . 


Mkthk et Attachements. — 135. - Tome IV. — 29, 
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Reports . 0.87 87 f ,46 


Ce prix ne se paie pas au mètre cube, c’est une plus- 
value de transport à compter à la pièce. 

l or Exemple. 

Dans un travail d’entretien il est demandé le rempla¬ 
cement d’un seuil en pierre n° 5 et d’un appui en pierre 
n° 6. 

1/entreprise n’a fait qu’un seul transport de pierre, 
comment compterons-nous le bardage? 

Nous aurons : 

Bardage de pierre à pied d’œuvre du chantier de l’en¬ 


trepreneur. 

Seuil en pierre n° 5. 

Longueur 1,00X0,35 = 0,35 

X 0,17 de hauteur. 0.000 

Appui en pierre n° 6. 

Lorsque l m ,25X 0,40 = 0,50 

X0,20de hauteur. 0.100 

Ensemble. 0, lüO 

à 7 f ,00 le mètre cube. 1 1 ,12 

Plus-value de transport de pierre cubant moins 

d’un mètre. 2 f ,20 

Ensemble. 3 f ,32 

3 e Exemple. 


Dans un travail d’entretien, il est demandé le rempla¬ 
cement d’un seuil en pierre n° 5; lorsque le seuil est 
posé, il est demandé pour la même propriété le rem¬ 
placement de l’évier en pierre n° 4. L’entreprise a fait 
2 transports, comment compterons-nous le bardage de 
pierre? 

Nous aurons : * 

Bardage de pierre à pied d’œuvre du chantier de l’entre¬ 
preneur : 

Le 15 janvier 
Un seuil en pierre n° 5. 

Longueur 1,10 X 0,30. 0,33 

X 0,20 de hauteur. 0 m ,066 

Plus-value de transport de pierre cubant 

moins d’un mètre cube. 2 f ,20 

Le 5 février 

Bardage de pierre à pied d’œuvre du 
chantier de l’entrepreneur. 

Un évier en pierre n° 4. 

Longueur 0,80 X 0,70. 0,56 

X 0,14 de hauteur. 0 m ,078 

Plus-value de transport de pierre cubant 

moins d’un mètre cube. 2 f ,20 

Ensemble. 0 m , 144 

à 7 f ,00 le mètre cube. l f ? 0i 

Ensemble. 5^41 

Observation. — Ces bardages ne comprennent pas les 
transports dans l’intérieur des propriétés. 

Après avoir examiné la plus-value de bardage de pierre, 
nous allons continuer le métré du bouchement de la 
croisée de la salle à manger. 

A reporter .... 0.87 87 f ,46 


N° 404 
N° 405 


N° 405 


N° 405 
N° 404 


Observation. 
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Reports . 

Plus-value dépose de pierre de taille n° 7 par morceaux 
isolés avec joints mâles et femelles. 

Cube........ 0 D S588 

à 16 f ,25 le mètre... 

La pose de ces morceaux en tiroir nécessite une main- 
d’œuvre assimilable à la plus-value de pose de pierre par 
incrustement de morceaux isolés. 

Pour l’encastrement des morceaux, la taille de joints 
Liais dans les anciens ébrasements. 

Hauteur 2 fois 2,08 = 4,16 
X 0,08 courant de taille n° 8 == 0,33 

à 0/0 de taille. 0,33 

Voussure circulaire. 

Développement. 1,12 

Plus-value 1/3. 0,37 

Ensemble..,.. 1,49 
X 0,08 courant de taille n° 8 ’= 0,12 


à 0/0 de taille. 0 .12 

Ensemble taille n° 8. 0,45 

Dans les morceaux rapportés la taille de joints biais. 

Hauteur 2 fois 2,08 = 4,10 

'0,18 courant de taille n° 7 = 0,75 

à 0/0 dé taillé.. 0,75 


dessus circulaire. 

Développement. 1,12 

Plus-value 1/3. 0,37 

Ensemble. 1,49 

X 0,18 courant de taille n° 7 = 0,^7 


à 0/0 de taille. 0.27 

Ensemble taille n° 7. 1.02 


Les prix de pierre au mètre cube comprennent la taille 
des lits et joints; la main-d’œuvre des joints mâles et 
femelles n’est pas comprise dans l’observation de la 
Série n° 1259. 

Plus-value d’assises réglées de hauteur en banc franc 
de Méry. 

Cube de la pierre. 0 m ,506 

à 5 f ,46 le mètre. 

Plus-value d’arc simple épousant l’intrados de l’arc de 
t’uncienne baie 

Cube.. 0 m ,082 

à 13 f ,90 le mètre. 

Nota. — Nous n’avons pas à compter de plus-value de 
règlement de hauteur pour cette assise, l'observation 
n ° 1517 de la Série étant formelle à cet égard. 

Définition. 

On appelle intrados le parement intérieur et concave 
de la voûte ou voussoir. 

La partie opposée de la voûte ou voussoir s’appelle 
extr&dos (voir pg. 75). 

Taille des parements vus de cette pierre. 

Parement extérieur. 

Longueur 1,00 X 2,08 hauteur . 2.08 

Segment 1,00 X 0,08 hauteur X z* • 0.05 

O 


0.87 


» 


» 


87 f ,46 

9 r ,5() 


2 r ,70 

l r ,14- 


Ensemble. 2.13 __ 

A reporter. . 2.13 0.87 100 f ,92 


N° 1471 

Observation. 


Taille n° 8. 

N° 1573. 

0.45 


Taille n° 7. 
N° l.‘,72. 

1.02 


(Obs. 1439) et n° 303. 


N° 1489 
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Fig. 75. — Détail d’une baie cintrée indiquant l’intrados et l’extrados d’un arc 
ainsi que diverses plus-values de taille de pierre. 


Reports . 2.13 0.87 100 f ,92 

à 0/0 de taille n° 7. 2.13 

Parement intérieur. 

Longueur 1,10 X 2,10 hauteur. 2.31 

2 

Segment 1,10 X 0,13 hauteur X • 0.09 

Ensemble. 2.40 

à 0/0 de taille n° 7... 2.40 

Ensemble taille n° 7..... 4.53 

Le ravalement sur mur neuf devant rester apparent 
avec recoupement, passage au grès et jointoiement. 
à Texte rieur. 

Surface précédente. 2.13 

aux 35/00 de faille n° 7.<.. 0.75 

Plus-value pour jointoiement sur pierre neuve 
en mortier n° 4 de chaux de Beffes, les joints noir¬ 
cis et tirés au fer, au lieu de jointoiement en 
plâtre. 

Joints horizontaux : 

Linéaire 7 fois 1.0 ). 7 in ,00 

à 0 r ,35 le mètre. » » 2 f ,45 

(Voir sous-détail du prix, page 279.) 

Les joints verticaux et de l’intrados ne sont pas 
apparents. 

. Les piédroits de Tancienne baie ont été ravalés 
en raccordement du bouchement; ce ravalement 

A reporter. 


Taille n° 7. 
N° 1572. 


4.53 


Observation. 


0.73 0.87 103 f ,37 
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Fig. 76. — Élévation et coupe de l’appui (baie agrandie). 

Reports ...,.;_ 0.75 0.87 103 f ,37 

est à compter avec l’ensemble du ravalement sur 
vieille construction. 

Bagrément à vit dit tapisserie sur pierre n° 7 
sur parement intérieur de la façade. 

Surface précédente. 2.40 

a ux 25/00 de taillen° 7. 0.00 

Ensemble taille n° 7. 1.35 

L’appui de la baie du 3 me étage. 

(Baie agrandie de la salle à manger), en roebe dure de 
Larrys du Bief (Taille n° 4) pour fourniture et pose 
(fig. 76). 

Longueur 1.70 X 0.53 . 0.90 

X 0.18 épaisseur. 0.162 

à 165 f ,40 le mètre cube... » 

Plus-value de pose de pierre en reprise. 

Lube =0.162 à 2 f ,90 le mètre... » 

Approche, brayage et débrayage pour montage de cette 
pierre. 

Cube. 0.162 » 

A l f ,85 le mètre. 

Montage de cette pierre à 10 m , 10 hauteur. 

Cube. 0.162 

a 5 f ,05 le mètre. » 

Fichage de cette pierre sur mortier n° 4 de sable ta- 
ril isé et de chaux de Beiïes (c) 

Même cube. 0.162 

a 0 r ,47 le mètre.. » 

Bardage de pierre à pied d’œuvre du chantier de l’entre- 
preneur. 

Cube..... 0.162 

à 7 f ,00 le mètre cube.. » 

Nota. — L’appui ayant été transporté en même temps 
( |Ue la pierre du bouchement de baie, nous n’avons pas 
supplément de transport de pierre à compter. 

Nous avons donné précédemment, page 243, un exemple 
° u B était dû à l’entreprise, pour le montage de la pierre, 

Un échafaudage spécial; pour Te travail de bouchement 
, e Baie et remplacement d’appui en pierre, l’entreprise 
s est servie de l’échafaudage installé dans la cour; nous . 
u avons donc rien à compter en supplément des prix de 
lu °ntage accordés par la Série. 


26 f ,79 

0 f ,47 

0 r ,30 
0 1 ’,82 

0 f ,08 

l f ,13 


Taille n° 7. 
N° 1572. 

1.35 


A reporter. 


N' 


N° 1338 
33 1466-1455 

N° 1220 

No 1221 


N° 1453, col. 3 


N° 404 


Observation. 


0.87 132 f ,90 
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Fig. 77. — Elévation, plan et coupe de l'appui (baie agrandie). 


Reports . 0.87 132 f ,96 

Taille des parements vus de cette pierre (fig. n° 77). 

Dessus 1,40 X 0,53. 0,74 

Excédents, 2 fois 0,15_ * . 0,30 

X 0,15.. 0,05 

Face 1,70 X 0,18. . 0,31 

Sous-face 1,70 X 0,15. 0,26 

Parement intérieur 1,40 X 0,18. 0,25 

2 abouts estimés chacun 0,05. 0,10 

2 entailles d ? oreillons valent chacune 0,12. 0,24 

Ensemble. 1,95 

à 0/0 de taille n° 4.. 1,95 

Recoupement du dessus de 0,02 réduit pour pente, 
ragrément et passage au grès. 

1 m ,40 X 0,33. 0,46 

aux 55/00 de taille.*. 0,25 

Gorge formant regingot(moulure mixte) 1,40 
2 amortissements valent'chacun 0,05.. 0,10 

Ensemble. 1,50 

X 0,10 courant profil. 0,15 

aux 135/00. 0,20 

Observation. — Les gorges des dessus de balcon 
et d’appui ne sont pas comprises dans la restric¬ 
tion de l’observation n° 1639. 

N° 1638. Gorge : pour fonds d’éviers, d’auges, 
ou dessus d’appui le mètre linéaire en taille 0 m ,t0. 

Les gorges d’évier ou auges ne seront jamais 
comptées comme moulures (obs. 1639). 

Dans les tableaux. 

Taille après recoupement des champs verticaux 
prolongeant ces tableaux dans l’assise de l’appui 
recoupé. 

2 fois 0,33 X 0,075.. 0,05 

aux 50/00. 0,03 

Ragrément et passage au grès de ces champs 
verticaux. 

Meme surface. 0,05 

aux 35/00.•. 0,02 

Sous la pièce d’appui de la croisée, ragrément 
simple sans recoupement supplémentaire. 

A reporter . 


2.45 0.87 132 f ,96 


K° 1277 


e,U-A 
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4,40' X 0,075.. 0,11 

aux 35/00.. 0,04 

Face moulurée de cet appui. 

Développement du profil de la moulure. 

Dessus en pente. 0,15 

.Face. 0,09 

Mouchette de larmier. 0,075 

Congé du larmier. Moulure mixte 

(obs. 1658). 0,10 

Table horizontale du larmier. 0,08 

Quart de rond..-.. 0,15 

Filet en dessous vertical. 0,075 

Sous-face du carré. 0,075 

Ensemble. 0,795 

Longueur de la face moulurée de 
Fappui, les mesures prises au milieu 
de la saillie. 

Face. l m ,55 

Retours, 2 fois 0,075 réduit. 0 m , 15 

2 angles sail lants valent chacun 0,15. 0 ,n ,30 
2 amortissements valent chacun 0,05 0 m ,10 

Ensemble. 2 m ,10 

X0,795 courant de profil ci-dessus développé. 1,67 

aux 133/00. 2,25 

Arêtes arrondies au ciseau et à la 
râpe entre dessus et face. 

1 fois.. 1,70 

2 fois 0,15....... 0,30 

2 arêtes verticales chaque 0,09. 0,18 

Ensemble. 2,18 

X 0,03 courant de taille. 0,07 

aux 135/00 compris ragrément et passage 

au grès... 0,09 

Ragrément delà face intérieure et passage 
au grès en roche dure de Larrys du Bief, 
taille n° 4. 

1,40 X 0,18 hauteur. 0,25 

aux 25/00 taille n° 4.... 0,06 

Ensemble taille n° 4.. 4,89 

Plus-value pour joints apparents et réguliers, sur 
pierre neuve en ciment métallique, au lieu de joints en 
plâtre. 

2 fois 0.15. 0.15 

2 fois 0.30. 0.60 

Verticaux sur moulures 

2 fois 0.795 . 1.59 

aux 150/00 . 2.39 

Ensemble. 3.29 

à 0 f ,66 le mètre.. » - 2 f , 17 

Pour plus-value du prix du n° 622 (0 f ,95) sur le prix des 
joints en plâtre teinté. Nous ferons la transformation 
de la petite baie du salon après le ravalement extérieur 
la façade (cette baie ne se trouvant pas dans la partie 
de ravalement de l’ordre de service page 193). 

Balcon du 4 me étage en roche dure de Larrys du Bief 
(taille n° 4) (voir fig. 78). 

Ravalement du dessus avec recoupement de 0,015, 

Passage au grès et jointoiement. 

A reporter ... 0.87 135 f ,13 
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Taille i>° 4. 
N° 15G9. 
4JB9 
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Fig. 78. — Coupe et plan du balcon en pierre n° 4. 


Reports . 0.87 135 f ,13 

Retour 0.29 X 0.99 . 0.29 

Partie à la suite sur façade 

à gauche. 3.73 

adroite. 4.93 

Ensemble. 8.60 

X 0.29 largeur. 2.51 

Excédent contre le pan coupé sur le bou¬ 
levard. 

rr . , 0.15 X 0.29 

triangle.... 0.02 

£ 

Excédents dans les baies 

2 fois 1.30. 2.60 

X 0,34 largeur. 0.88 

Ensemble. 3.70 

aux 50/00 de taille n° 4. 1.83 

Sous-clétail. 

Recoupement de 0.015 

Vaut 3 fois 0.05. 0.15 

Ravalement sur pierre vieille avec 
recoupement moyen de 5 millimètres, 
passage au grès et joinloiement. 

Le mètre superficiel. 0.35 

Le mètre superficiel. 0.50 de taille. 

Ravalement des moulures au-dessus du balcon 
avec recoupement moyen de 0.015, passage au grès 
et jointoiement sur vieux mur. 

Gorges contre le mur de face en commençant à 
gauche. 

Longueur. 1.38 

à la suite. 1.05 

adroite. 1.25 

— 2.38 

Gorges dans les baies 

2 fois 1.30. 2.60 

6 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.30 

Ensemble. 8.96 

X 0.10 courant de profil. 0.90 

aux 75/00 de taille n° 4. . 0.68 

A reporter.. . 2.53 0.87 135 f ,13 


N° 1616 


N° 1606 
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Reports . 

Nous avons compté les gorges comme moulures; 
le n° 1001 ne s’applique pas ici et comprend seu¬ 
lement les parties de pierre ne se reliant qu’indi- 
rectement à la construction, tels que les éviers, 
auges, etc. 

Dans des tableaux des baies, taille après recou¬ 
pement des champs verticaux prolongeant ces ta¬ 
bleaux dans l’assise du balcon recoupé. 


4 fois 0.34. 1.36 

Contre le retour. 0.70 


Ensemble. 2.00 

X 0.075. 0.15 

aux 50/00. 

Ragrément et passage au grès de ces 
champs verticaux, 

Surface.. 0.15 

aux 35/00.. 


Au droit du retour d’avant-corps, pour le 
raccordement de pente, recoupement et 
taille en glacis du champ vertical produit 
par la rencontre des dites pentes, ragrément 
et passage au grès sur une largeur de 0,15. 

Longueur 0.29 X 0.15 largeur. 0.04 

aux 135/00 . 

Eace moulurée de ce balcon. 

Ragrément sur vieux mur avec recoupe¬ 
ment de 17 millimètres passage au grès et 
jointoiemeut (voir fig. 78). 

Développement du profil de la moulure. 


1 quart de rond. 0.15 

1 filet. 0.075 

1 congé, moulure mixte. 0.10 

1 table. 0.075 

Mouchette du larmier. 0.075 

Congé du larmier. 0.10 

Champ horizontal. 0.075 

Champ vertical.. 0.075 

Sous-face de balcon. 0.075 


2.53 0.87 


0.08 


0.05 


0.05 


Ensemble.... 0.80 

Longueur de la face moulurée du balcon, 
s mesures prises au milieu de la saillie. 

Retour de gauche. 0.11 

A la suite sur la façade. 3.91 

A droite (réduit). 5.00 

2 angles saillants ou rentrants 
Valent chacun 0.15... 0.30 


Ensemble. 9.32 

X 0.80 courant de profil. 0.75 

Aux 135/00. 1.01 


Arête supérieure arrondie au ciseau et 
u Ri râpe. 

En suivant le meme ordre que ci-dessus: 

A reporter .. 3.72 0.87 


135 f ,13 


135 f ,13 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 3.72 

Longueur. 0.41 

* 4.02 

5.08 

Ensemble. 9.21 

X 0.03 courant.. 0.28 

Aux 135/00 . 0.38 


Ensemble taille n° 4... 4.10 


Plus-value pour jointoiement sur ce balcon en ciment 
métallique de 0.03 de profondeur et 0.01 de largeur sur 
pierre vieille au lieu de jointoiement en plâtre teinté 
prévu à la Série au numéro 1600. 

Joints sur parties unies. 

Le long du mur de face. 

En retour. 0,70 

1.38 
1.05 
1.25 

2.38 

Retours en tableaux. 


4 fois 0.34.. 1.36 

Dessus du balcon, perpendiculaires à la 
façade. 

8 fois 0.29. 2.32 

Ensemble. 10.44 10 m ,44 

Sur parties moulurées. 

Sur les gorges contre le mur de face. 

8 fois 0.10 développé.... 0.80 

Sur la face moulurée du balcon. 

8 fois 0.80 développé. 6.40 

Ensemble. 7.20 

Aux 150/00 (Obs. 624). 10.80 

Ensemble.. 21.24 

à l f ,14 le mètre pour plus-value.. 

Sous-détail du prix. 

N° 622 le mètre linéaire. 0 f ,95 

N° 623 — 0,01 en plus. 0 1 ',48 


0.87 135 f ,13 


» 24 f ,21 


Ensemble. l f ,43 

Déduire la valeur du joint prévu dans le ravale¬ 
ment (n° 1606), le mètre linéaire. 0 f ,29 

(Voir décompte page 211). 

Reste, le mètre linéaire. l f ,14 


Les raccords en ciment métallique des pieds de balcon, 
arcs-bou(ants, etc., seront comptés à la pièce ; nous avons 
donné précédemment des exemples de raccords, bou- 
chements, garnissages, enduits en ciment métallique, il 
est inutile d’y revenir. 

• 3 me et 2“® étages. 

Au-dessous du balcon du 4 me étage (Voir fig. 79). 

La fourniture et pose d’un morceau de pierre neuve 
en banc royal de Méry. 

Longueur 1.39 X 0.00 de hauteur. 0.83 

X 0.25 épaisseur. 0 m ,208 

à 102 f ,85 le mètre cube.... 

A reporter . 


21 f ,39 
0.87 ~180 f ,73 


Taille n° 4. 
N° 1509. 
4.10 ~ 


N° 1363 
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Reports .. 

Plus-value de fichage de pierre de taille 
mortier n° 4 avec chaux hydraulique (c). 

Cube. 

neuve en 

CO 

O 

oo 

r- 

oo 

© 

à 0 f ,47 1^ mètre. 


nf \ n 

Montage de pierre 12 m ,90 de hauteur. 

Cube. 


V , 1 \ ) 

à 6 f ,45 le mètre. 


d f ,34 

Approche, brayage et débrayage. 

Cube. 


à 4 f ,85 le mètre. 

Bardage de pierre à pied d’œuvre du chantier de l’en¬ 
trepreneur. 

Cube. 0 m 9 08 

0 f ,38 

à 7 f ,00 le mètre cube... 

Plus-value de transport de pierre cubant moins d’un 
mètre cube. 

1 r ,46 

9f 9(1 

Plus-value pour pose de pierre de taille neuve de mor¬ 
ceau isole par incrustement. 

Cube. . . fixa 

~ » ~ u 

à 8 f ,25 le mètre cube. 


d f ,72 



Fig’. 79. — Banc royal neuf de Méry avec plus-value de pose 
par iiicrustement de morceau isolé. 


Sous-détail du prix. 


Plus-value pour pose, dans l’embarras des étais en reprise 
P‘'ir incrustement de morceau isolé, en pierre n° 8, le 

mètre cube. 14 f ,05 

Déduire la valeur de pose de pierre dans l’em¬ 
barras des étais, le mètre cube.. 5 f ,80 

Reste, le mètre cube. 8 f ,25 

Four l’incrustement du morceau, refouillement de l’an- 
c i'3n morceau 4/2 à la masse et au poinçon 4/2 à la pioche. 

Longueur 4.39 X 0.60 de hauteur. 0.83 

X 0.37 épaisseur. 0.307 

à 7 m ,35 de taille n° 8. 

Sous-détail de cette évaluation : 

Defouillement de pierre à la masse et au poinçon, le 
A reporter .!... 


2.26 


3.13 187 f ,93 


N° 1453, col. 3 
N» 1221 

N° 1220 

N° 404 
N° 405 


N° 1472 
N° 1455 
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Reports . 

mètre cube. 8 ra ,05 

\ Refouillement de pierre à la pioche, le 
mètre cube. 6 m ,65 

^ Ensemble. 14 m ,70 

14 m ,70 

Moyenne... = 7 m ,3o 

Taille des parements en tous sens pour rajustement 
pierre à pierre. 

2 fois 1.39. 2.78 

2 fois 0.60.. 1.20 

Ensemble. 3.98 


X 0.25 réduit.. 1.00 

à 1 /2 de taille. 

Dans le cas où il serait demandé la taille du fond, ce 
qui se fait rarement, il faudrait, en raison de la difïicullô 
d’exécution, compter ce travail au double par analogie à 
l’observation n° 1681 de la Série. 

Pour parfaire l’épaisseur du mur, reprise derrière le 
morceau incrusté en brique neuve de Bourgogne ordi¬ 
naire brune de0.11 d’épaisseur(moule0.054X0.11XÔ.22) 
et mortier n° 4 de chaux hydraulique (c). 

Longueur 1.39 X 0.60 hauteur... 0.83 

à 9 f ,38 le mètre ....... 

Observation. — La pierre ayant été fichée en mortier 
n° 4, le même mortier a été employé pour la reprise en 


brique. 

Collage à bain de plâtre sur l’ancien mur. 

1.39 X 0.60 hauteur. 0.83 

à 0 f ,80 le mètre... 

Sous-détail du prix précédent : 

N° 525, col. 3 le mètre superficiel. 9 f ,15 

Plus-value pour emploi de mortier n° 4 de chaux 
hydraulique (c). 

Le mètre superficiel. 0 f ,23 


Le mètre superficiel. 9 l ',38 

Comment avons-nous obtenu la valeur de la plus-value 
ci-dessus? 

Réportons-nous au n° 579 et suivants de la Série, nous 
avons : 

Plus-values sur les prix de brique pleine ou creuse 
fournie ou non fournie au mètre superficiel, pour emploi 
/ dans le hourdis de mortier n° 2, et sable tamisé. 


3.13 187 f ,93 


0.50 


N°1578 
N°1577 


(Obs. 1022.) 


7 f ,79 


0 f ,66 


N° 718 Fumiste 



ÉPAISSEUR DE BRIQUE 

AVEC. CHAUX HYDRAULIQUE 

A 

B 

C 

D 

E 

De 0,045 à 0,105 

(i) 

0 f ,01 

(2) 

0 f ,02 

m 

0 f ,03 

(4) 

0 f , 1 i 

(5) 

0 f ,18 

De 0,11 à 0,21 

0 f ,04 

0 r ,06 

0 f ,07 

0 f ,36 

0 f ,60 

De 0,22 à 0,30 

0 r ,08 

0 r ,10 

0 f ,iS 

0 f ,72 

l f ,20 


A reporter . 


3.63 196L38 
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Reports . 

Nous voyons que la Série a établi une moyenne de 
mortier pour les épaisseurs de brique de 0.11 à 0.21. Il 
est, facile de retrouver cette quantité. 

Faisons la différence de plus-value entre la colonne 
n° o mortier E et la colonne n° 1 mortier A, 

Plus-value de briquedeO.il hourdis en mortier E 


le mètre superficiel.... 0 f ,60 

Plus-value de brique de 0.11 hourdée en mortier À 
le mètre superficiel . 0 f ,04 


Différence par mètre superficiel. 0 r ,t>6 

Faisons de même la différence de la valeur des 
mortiers n° 2 au mètre cube. 

Mortier n°2 de chaux hydraulique E le mètre cube 48 f ,20 
Mortier n° 2 de chaux hydraulique A, le mètre 


cube.V... 20 f ,25 

Différence par mètre cube. 27 f ,95 


Connaissant la différence de la valeur du mortier n° 2 
et la différence de la plus-value accordée pour ces mêmes 
mortiers, il est facile d’en trouver la quantité. 

Nous aurons : 0 m ,020. 

û / , <7 O 

Ea plus-value de mortier s’établira ainsi : 

Plus-value de brique de 0.11 hourdée en mortier 
de chaux c n° 2, le mètre superficiel. 0 r ,07 

he mortier employé étant du mortier de chaux 
hydraulique c n° 4. 

Nous ajoutons la.différence de valeur du mortier. 

N° 1230, mortier n° 4 de chaux hydraulique 


colonne 4, le mètre cube... 29 f ,70 

N° 1230, mortier n° 2 de chaux c colonne 2, 
le mètre cube... 21 f ,85 

Différence, par mètre cube. 7 f ,85 

et pour 0 m ,020 produisent : 7 f ,85 X 0;020 . 0 f ,16 

Ee mètre superficiel. 0 f ,23 

Plus-value de construction de brique avec calage en 
sous-œuvre par petites parties. 

Surface brique de 0.11 = 0.83 

X0.11 épaisseur. 0.091 

Plus-value 1/10. 0.009 


Ensemble.. 0.100 

à 2 f ,83 le mètre cube... 

Sous-détail du prix : 

Plus-value de construction en brique par petites parties 
dans l’embarras des étais et avec cales en maçonnerie, le 

mètre cube. . ,... _ 4 f ,20 

Déduire la plus-value dans l’embarras des étais, 


le 


métré cube. l f ,35 


Peste, le mètre cube . 2 f ,85 

.Ea taille des parements vus du morceau incrusté sur 
pierre n° 8. 


tmee 1.39 X 0.60 hauteur. 0.83 

Dessous 1.39 X 0.09 ... 0.13 

épaisseurs 2 fois 0.60 X 0.09 ... 0.11 


Ensemble 


1.07 


A reporte 


3.63 196 r ,38 


0 f ,29 


1.07 

4.70 196 r ,«7 


N® 581, col. 5 
N° 581, col. 1 


N° 1232, col. 2 
N° 1228, col. 2 


N° 581 


(Obs. 1547.) 


N° 1533. 
N° 1530 
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Reports . 4.70 

A l’intérieur pour ajustement pierre à pierre. 

2 fois 0.60 hauteur X 0.16. 0.49 

Lit de dessus 1.39 X 0.25 . 0.35 

Lit de dessous en complément 1.39 X 0.16. 0.22 

Ensemble. 0.76 

aux 60/00 de taille. 0.46 

Ensemble. 5.16 

Sous-détail : 

Taille de lit et joint comme parement, le mètre 

superficiel. i m ,00 

Déduire la valeur du lit et joint due dans le prix 
au mètre cube, le mètre superficiel... 0 m ,40 

Différence. 0 m ,60 

La taille des moulures et ravalement y compris pas¬ 
sage au grès et jointoiement du morceau incrusté. 

Moulure de couronnement. 

Longueur.. 1.39 

X 0.45 courant profil développé. 0.63 

Aux 135/00. 0.85 

Détail du profil de la moulure (Voir fuj. 79). 

1 champ vertical. 0.075 

1 champ horizontal. 0.075 

1 quart de rond de 0.05 rayon. 0.15 

1 champ vertical. 0.075 

1 champ horizontal. 0.075 

Ensemble profil développé. 0.450 

Moulure encadrant les macarons au-dessus du 
trumeau en brique. 

2 fois 1.39.. 2.78 

X 0.30 courant de profil développé. 0.83 

Aux 135/00. 1.12 , 

Détail du profil de la moulure. 

1 champ de 0.05. 0.075 

3 autres champs de 0.02 

chaque 0.075 ... 0,225 

Ensemble profil développé. 0.300 

Façon de 7 macarons encadrés par ces moulures. 

Valent chacun pour dégagement dans la pierre, 
ébauche, recoupement à l’intérieur, taille et rava¬ 
lement 2 m ,00 de taille, y compris refouillement 

des entre-deux en forme de tympans. 14.00 

Au-dessous de la frise. 

Taille des moulures et ravalement. 

Longueur. 1.39 

X 0.50 courant de profil développé. . 0.70 

Aux 135/00. 0.95 

Détail du profil de la moulure. 

Dessus. 0.075 

Baguette, moulure mixte se raccordant 
sans interruption d’arête 

Avec le dessus. 0.10 

Champ vertical. 0.075 

Congé de raccordement 

Moulure mixte. 0.10 

A reporter . 0.35 l6.92 
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Reports . 0.35 

Champ vertical. 0.075 

Champ de saillie horizontal. 0.075 


Ensemble. 0.500 


Ravalement en pierre sur vieux mur dans la hauteur 
des 3 me et 2 mc étages (voir fig. 66). 

Sous le balcon moulure redressée sur vieux mur pour 
ravalement avec recoupement de 0 m ,015, passage au grès 
et jointoiement. 

Moulure de couronnement. 

Longueur de cette moulure mesurée au milieu de la 
saillie. 

Retour compris saillie du faux-modillon.. 0.13 

A la suite à gauche. 3.66 

Adroite. 3.47 

2 angles rentrant et saillant 

Chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 

A reprendre pour les faux modillons sur 
lesquels cette moulure est ressautée. 

9 retours 

Valent chacun 0.075. 0.675 

18 angles rentrants ou saillants 

Valent chacun 0.15. 2.70 


Ensemble. 11.035 

X 0.45 courant de profil,. 4.97 

Aux 75/00.'.. . . 


Moulure encadrant les macarons au-dessus des trumeaux 
en brique. 


Horizontalement 

3 fois 0.69. 

. 1.38 

2 fois 0.65. 

. 1.30 

Verticalement 

4 fois 0.20. 

. 0.80 

8 angles rentrants 

Valent chacun 0.15. 

. 1.20 

Ensemble.... 

. T68 


X 0.30 courant. 1-30 

Aux 75/00... 

Façon de 6 macarons encadrés par ces moulures, y 
compris refouillement des entre-deux en forme de 
lympans. 

Chaque 0.75. 

Moulure encadrant les tables sur les plates-bandes des 


baies 

Horizontalement 

4 fois 1.30.7 b.20 

Verticalement 

4 fois' 0.20. 0.80 

8 angles rentrants 

Valent chacun 0.15. 1.20 

Ensemble. 7.20 

X 0.30 courant de profil. 2.16 

aux 75/00 de taille... 

A reporter .. 


3.73 


0.98 


4.50 


1.62 


27.75 


» 


» 


196 f ,67 
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Reports . 27.7 o 

Ragrément, dit ravalement, des tables renfoncées sur 
les plates-bandes encadrées par les moulures ci-dessus : 

2 fois 1.16.. 2.32 

X 0.20 de hauteur... 0.46 

aux 75/00. 0.35 

Ces tables formant frise n’ayant que 0.20 de hauteur 
sont comptées comme moulures. 

Ravalement de 4 faux modillons sculptés (sculpture 
non comprise) avec taille de la moulure encadrant les 

faux rnodillons valent chacun 0.60. 2.40 

Pour un autre faux modillon non sculpté, taille et ra¬ 
valement semblable aux précédents. 

Vaut. 0.50 

Moulure au-dessous de la frise. 

Retour.. 0.11 

1 partie à gauche. 4.495 

A droite. 4.305 

2 retours à la baie milieu (bouchement) 

chaque 0.075. 0.15 

4 angles saillants ou rentrants. 

Valent chacun 0.15. 0.60 

2 amortissements. 

Valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 9.70 

X 0,50 courant profil développé ci-dessus. 4.88 

aux 75/00 de taille. 3.66 

Pour le motif sculpté, prolongement circulaire des mou¬ 
lures du balcon pour raccordement de celles-ci à la 
sculpture, valent. 8.00 

Ensemble, taille n° 8. 42.66 

Plus-value pour joints apparents et réguliers en mortier n° 4 
de chaux de Reffes sur pierre neuve, les joints noirs en creux 
lissés au fer au lieu de joints en plâtre teinté prévus à la Série. 
Sous le balcon du 4 mc étage sur parties moulurées. 
Horizontaux. 

Retour. 0.13 

A. la suite, à gauche.. 3;66 

A droite. 4.86 

9 retours valent chacun 0.075 . 0.675 

Ensemble. 9.325 

aux 150/00. 13.99 

Sur parties sculptées, circulaire développé : 

1.92 à 0/01/3. 2.56 

2 fois 1.30 développé. 2.60 

4 fois 0.50. 2.00 

1 fois 1.40.'. 1.40 

2 fois 0.80 développé. 1.60 

2 fois 1.65. 3.30 

Ensemble. 13.46 

Au double par analogie au mesurage des joints en 

ciment métallique. K . 26.92 

Plates-bandes de baies. 

2 baies semblables. 

A reporter . 40.91 


196 f ,67 


196 f ,67 




Taille n° 8. 
~ IS" l.wM. 

42.66 


i 
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Reports . 

Bétail d’une : 

4 fois 1.57 développé vu le biais. 6.28 

Contre faux modillons, 2 fois 1.55. 3.10 

Ensemble. 

1 autre baie semblable. 

Contre chaînes d’angle, 2 fois 1.55.... 


40.91 196 f ,67 


9.38 

9.38 

3.10 


Ensemble. 21.86 

aux 150/00 . 32.79 

Sur parties unies : 

Au-dessus des piédroits de baies. 

6 fois 0.34. 2.04 

Retours : 

6 fois 0.075 ... 0.45 

Au-dessus des chaînes d'angle. 

1 fois.". 0.34 

1 fois. 0.45 

Retours : 

1 fois. 0.14 

2 fois 0.075 . 0.15 


2.72 


Ensemble. 77.27 

à 0 f ,35 le mètre (voir page 211)... 27 f ,04 

Au-dessous de la frise, dans la hauteur des 2 étages, rava¬ 
lement sur pierre vieille avec recoupement de 2 millimètres. 

Chaîne d’angle. 

Assises formant harpes courtes, 

f ace 8 fois 0.34. 

Champs verticaux. 

A gauche 8 fois 0.14. 1.12 

A droite 8 fois 0.075 . 0.60 

Ensemble. 4.44 

^ 0.32 de hauteur. 1.42 

Assises formant harpes longues, 

*Ace, 8 fois 0.58. 

Champs verticaux : 

A gauche 8 fois 0.12. 0.96 

A droite 8 fois 0.075. 0.60 


4.64 


Ensemble. 6.20 

^ 0.32 hauteur.. 1.98 

Champs horizontaux : 

A droite, 15 fois 0.12. 1.80 

^ 0.075 . 0.14 

Chaîne d’angle sur le pan coupé, assises formant 
ft;u -Pes courtes. 

l'Ace, 8 fois 0.45. 3.60 

Champs de retour verticaux, 

8 fois 0.075. 0.60 

Assises formant harpes longues, 

* ac e, 8 fois 0.57. 4.56 

Champs de retour verticaux, 

8 fois 0.075 . 0.60 


v Ensemble. 9.36 

N 0-32 hauteur. 3.00 


A reporter .... 
Sciences générales. 


. 6.54 223 f ,71 

Mbthb jbt Attachkmen rs# — 136# — Tosib IV. —21. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 
.. 6.54 


Reports .. 

Champs de saillie horizontaux, 

15 fois 0.12. 1.80 

X 0.075 courant. 0.14 

Ensemble.. 6.68 

aux 35/00 taille n° 8. 2.34 

Au 3 me étage. 

Baie de droite de f m ,30 de largeur. 

Pour un piédroit : 

Ragrément sur pierre n° 8 avec recoupement de 
|2 millimètres, passage au grès et jointoiement. 

| Assises courtes, 4 fois 0.34. 1.36 

Assises longues, 4 fois 0.46. 1.84 

Champs de retour verticaux, 

8 fois 0.075. 0.60 


223 f ,7i 


3.80 


1.21 


Ensemble. 

X 0.32 hauteur... 

Champs horizontaux, 8 fois 0.12 ... 0.96 

X 0.075. 0.07 


Ensemble... 

Déduire : 

Chambranle mouluré, 

Longueur 1.95 X 0.04 . 0.08 

About d’appui en pierre n° 4, 

0.15 X 0.18 hauteur. 0.03 


1.28 


Ensemble. 0.11 0.11 


0.41 


Reste... 1.17 

aux 35/00. 

Chambranle mouluré avec recoupement moyen 
de 5 millimètres. 

Détail du développement du profil (fig. 80). 

4 champs valent chacun 0.075. 0.30 

Baguette d’angle. 0.15 

Ensemble. 0.45 

Longueur réduite... 1.91 

2 retours aux extrémités. 

Chaque 0.075. 0.15 

2 angles chaque 0.15. 0.30 

Ensemble. 2.36 

X 0.45 courant de profil. 1.06 

aux 35/00 de taille. » 

1 autre piédroit semblable à l'accolade précé¬ 
dente produit : 

En taille n° 8. 0.78 

Reprendre ragrément au-dessous de l’appui. 

1.30 X 0.14 hauteur. 0.18 

aux 35/00 de taille. 0.06 

Fausse baie (petite baie bouchée). 

Le ravalement des piédroits sera compté avec le rava¬ 
lement de la baie du 2 e étage qui est au-dessous. 


0.37 


A reporter . 3 96 223 f ,71 


N° 1665 















































Fi?. 80. — Ravalement sur pierre vieille et sur brique vieille, 2-et 3' étapes sur rue. — Élévation du ravalement. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports 


3.96 223 f ,7i 


Au 3 r étage. 

Baie de gauche (agrandie) de l m ,40 de largeur. 
Ragrément sur pierre n° 8 avec recoupement de 2 mil¬ 
limètres, passage au grès et jointoiement. 


Détail d’un piédroit. 

Assises courtes 4 fois 0.29. 1.16 

Assises longues 4 fois 0.41. 1.64 

Champs de retour verticaux : 

8 fois 0.075. 0.60 


Ensemble. 3.40 

X 0.32 hauteur. 1.09 

Champs horizontaux : 

8 fois 0.12. 0.96 

X 0.075. * . 0.07 

Ensemble. 1.16 

Déduire : 

About d’appui en pierre n° 4. 

0.15 X 0.18 hauteur. 0.03 


Reste. 1.13 

Aux 35/00 . 0.40 

1 autre piédroit semblable. 0.40 

Taille et ravalement de la moulure de chambranle 

(Détail d’un piédroit). 

Longueur réduite. 1.91 

2 retours aux extrémités chaque 0.075.. 0.15 

2 angles chaque 0.15. 0.30 

Ensemble.... 2.36 

1 autre piédroit semblable. 2.36 

Ensemble. 4.72 

X 0.45 profil. 2.12 

' Aux 135/00. 2.86 

Reprendre ragrément au-dessous de l’appui. 

1.40 X 0.14 hauteur. 0.20 

Aux 35/00. 0.07 

Ravalement de la voussure et des tableaux de la 
baie de l m ,30 de largeur (avant transformation). 

Voussure. 1.30 

X0.30 largeur. 0.39 

Tableaux 

2 fois 2 m ,24 X 0.30. 1.34 

Ensemble. 1.73 

Moins : 

Chambranles moulurés 

2 fois 1.95 de hauteur = 3.90 X 0.04. 0.16 

Reste. 1.57 

Aux 35/00. 0.55 

Ensemble. 8.24 

L’appui en roche dure de Larrys. 

Ravalement du dessus en pente, passage au grès et jointoie¬ 
ment avec recoupement de 0 m ,002. 

l m ,30 X 0.33. 0.43 

aux 35/00.f 0.15 

A reporter . 0.15 


223771 


Taille n° 8 
~~N° 1573 

8 m ,24 


ê 
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Reports . 

Gorge formant regingot, moulure mixte avec recoupe- 


nent de 0 m ,005. 1.30 

2 amortissements, 

Valent chacun 0.05. 0.10 


Ensemble. 1.40 

X 0.10 courant de profil. 0.14 

• Aux 35/00. 


Dans les tableaux, taille après recoupement des champs 
verticaux prolongeant ces tableaux, dans l’assise de 
l’appui recoupé. 

2 fois 0.33 X0.075. 0.05 

Aux 50/00.. 

Ragrément et passage au grès de ces champs verticaux 

Surface. 0.05 

aux 35/00. 

Face moulurée de cet appui avec recoupement de 0.015. 
Longueur de la face moulurée de l’appui, le£ mesures 
prises au milieu de la saillie. 


Face. 1.45 

Retours, 

2 fois 0.075. 0.15 

2 angles saillants, 

Valent chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements, 

Valent chacun 0.05. 0.10 


0.15 


0.05 


0.03 

0.02 


Ensemble. 2.00 

X 0.795 profil ci-dessus développé (frg. 77). 1.59 

aux 75/00. 

Arêtes arrondies au ciseau et à la râpe entre dessus 
et face. 

1 fois. 1.60 

2 fois 0.15. 0.30 

2 arêtes verticales chaque 0.09. 0.18 

Ensemble. 2.08 

X 0.03 courant. 0.06 

aux 135/00... 

Ensemble taille n° 4.. 


1.19 


0.08 

1.52 


223.71 



2 me Étage. 

2 baies de l m ,30 semblables. 

Détail d’une (voir fig. 80). 

Pour un piédroit. 

Ravalement sur mur vieux devant rester apparent, avec passage 
au g r ès, jointoiement et recoupement de 2 millimètres. 

Piédroit de gauche en pierre n° 8. 


3 fois 0.34. 



1 fois . 

. 0.30 


3 fois 0.46. 

. 1.38 


Champs de retour verticaux, 

• N , 


f fois 0.075.. 



Ensemble. 

. 3.23 


X 0.32 hauteur. 


» 

Champs horizontaux, 



5 fois 0.12 X 0.075. 



A reporter . 


223.71 I 


Taille n° 4. 
No 1569. 

1.52 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports 

Sommier 


0.65 + 0-72 
2 


X 0.32. 


1.08 


0.22 


Champ vertical. 0.32 

Champs horizontaux, 

2 fois 0.12. 0.24 

Ensemble. 0.56 

X 0.075. 0.04 

Ensemble. 1.34 

Moins : 

Chambranle mouluré vertical en réduite, 1 .94 

Horizontal en réduite sur le sommier- 0.28 

Ensemble.. 2,22 

X 0.04.,.!. 0.09 

Reste. 1.25 

aux 35/00. Taille n° 8... 


Chambranle mouluré, meme profil qu’au 3 rae étage. 
Moulure ancienne redressée sur vieux mur pour rava¬ 
lement avec recoupement moyen de 5 millimètres, pas¬ 
sage au grès et jointoieraient. 

Les longueurs prises au milieu du profil (voir fig. 80). 


Vertical. 1.94 

Traverse en réduite. 0.54 

1 Angle. 0.15 

1 Amortissement sur clé.. 0.05 

1 Autre amortissement sur l’assise au- 

dessus du bandeau. 0.05 

Ensemble. 2.73 

X0.30 courant de profil. 0.82 

aux 35/00. Taille n° 8. 

Moulure d’encadrement du sommier : 

Traverse sous l’appui. 0.475 

Montant. 0.28 

Traverse. 0.23 

Suivant clavage.;. 0.32 

6 Angles chaque 0.15.. 0.90 

Ensemble. 2.205 

X 0.70 profil. 1.54 

aux 35/00. Taille n° 8. :.... !» 

1 autre piédroit et moulure de sommier semblables 
produisent. 


Façon cVune clé de çroisce. 

Ravalement de moulure ancienne,' bossages à pointe 
de diamant, champs d'épaisseur moulurés au pourtour 
en 4 sens, vaut, y compris ragrément et passage au grès 

en Taille n° 8. 

Ravalement brettelé y compris toutes tailles prépa¬ 


ratoires du ravalement. 

Faces des sommiers : 

2 fois... 0.42 X 0.20. 0.17 

2 fois 0.18réd.' X 0.26. 0.09 

Ensemble... 0.26 

aux 85/00 de taille. 


\ autre baie semblable produit 
A reporter . 


» 


0.44 


0.29 


0.54 

1.27 


0.75. 


0.22 

3.51 

7.02 


223.71 



» 

» 


223.71 


/ 


N° 1608. 


N° 1665. 


N°1665 

















































MAÇONNERIE. 


Reports .. 7.02 223.71 

Baie milieu dans la hauteur des 3 me et 2 me étages 

lfig . 80 ). 


Pour un piédroit : 

Ravalement sur mur vieux avec passage au grès, join- 
toiement et recoupement de 2 millimètres. 


Piédroit de gauche : 

8 fois 0.19.. 1.52 

8 fois 0.31. 2.48 

Champs de retour verticaux: 

16 fois 0.075. 1.20 


Ensemble. 5.20 

X 0.32 hauteur. 1.66 

Champs horizontaux : 

15 fois 0.12 X 0.075. 0.14 

1 autre piédroit semblable produit. 1.80 

Ensemble. 3.60 

aux 35/00 Taille n° 8..... 


Tables renforcées sur les piédroits de cette baie contre 
les tableaux, dans la hauteur des 2 nie et 3 me étages. 


Le profil comprend : 

Un champ d’épaisseur. 0.10 

Une table renfoncée.. . 0.11 


1.26 


Ensemble. 0.21 

Longueur de cette table prise du dessus du socle, 
assise au-dessus du bandeau couronnant le premier 


étage jusqu’au-dessous de la sculpture du grand motif 
couronnant la baie du 3 me étage. 

Pour un piédroit: 

Longueur. 5.29 

1 amortissement sous sculpture. 0.10 

Ensemble. 5.39 

1 autre piédroit semblable produit. 5.39 

Ensemble. 10.78 

X0.21 courant de profil ci-dessus développé....... 2.26 

Aux 33/00 taille.... 0.79 


Les raccords de table au-dessus du chambranle à droite 
et à gauche du grand motif de sculpture ont été comptés 
précédemment. 

Dans la hauteur du socle, les moulures de table 


renforcée. 

Piédroit de gauche. 0.43 

1 amortissement ordinaire vaut. 0.05 


Ensemble. 0.48 

1 autre piédroit semblable. 0.48 

Ensemble. 0.96 

X0.21 courant de profil ci-dessus développé_ 0.20 

Aux 35/00 taille n° 8. ..., . 0.07 

Chambranle mouluré même profil qu'au 6 mo étage. 

Piédroit de gauche : 

Longueur réduite . 4.98 

1 amortissement ordinaire vaut. 0.05 

1 angle mixtiligne. 0.30 

A reporter . 


» 


» 


5.33 


9.14 223.71 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 5.33 9.14 

Moulure courant, circulairement sur 
plan droit. 

Dessus de baie. 0.45 ) 0 

Plus-value 1 /3 n° 1652 . 0.15 S b 

1 amortissement mixtiligne sur sculpture 0.20 

Ensemble. 6.13 

Piédroit de droite semblable à celui de 
gauche produit. 6.13 

Ensemble. 12.26 

X 0.30 courant de profil. 3.68 

Aux 35/00 taille. 1.29 

Ensemble taille n° 8. 10.43 

L’appui de la petite baie au-dessus du motif milieu en 
roche dure de Larrys. 

Face moulurée de cet appui. 

Dessus de 0 m ,04 vaut. 0.075 

Face. 0.08 

Mouchette du larmier. 0.075 

Congé du larmier. 0.10 

Champ sous-face en prolongemen t de 0.01 0.075 

Quart de rond. 0.i5 

Filet de dessous. 0.075 

Sous-face du carré. 0.075 

Ensemble. JL 705 

Longueur de la face moulurée. "i .uu 

2 Amortissements chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.10 

X 0.705 courant profil ci-dessus développé. 0.78 

aux 35/00. Taille n° 4. 0.27 

Arête arrondie au ciseau et à la râpe entre dessus et 
face. 

Longueur . 1.00 

2 fois 0.09. 0.18 

Ensemble. 1.18 

X 0.03 courant. 0.04 

aux 135/00 Taille n° 4 compris passage au grès et join- 

toiement. 0.05 

2 Abouts estimés chacun 0.05. 0.10 

Ensemble Taille n° 4. 0.42 

Motif sous l’appui de la petite baie en pierre n° 8, champs 
défoncés au pourtour du motif. 

Sous l’appui. 1.00 

Traverse inférieure. 1.00 

Verticaux : 

2 fois 0.65. 1.30 

4 Angles chaque 0.15. 0.60 

Ensemble. 3.90 

X 0.08 courant de Taille n° 8. 0.31 

Champs d’épaisseur 

2 fois 0.81. 1.62 

2 Amortissements 

Chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. l.72 

X 0.075. 0.13 

Ensemble. 0.44 

aux 35/00. 0.15 

A reporter .. . . .. 0.15 


223.71 


223.71 


Taille n° 8. 
N° 1573. 
10.43 


Taille n° X. 
N° 1560. 
0.42 


N° 1565. 
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Reports . 0.15 

Moulure d’encadrement ancienne pour ravalement 
avec recoupement de 0.015, passage au grès et join- 
toiement. 

2 fois 0.65. 1.30 

2 fois 0.81. 1.62 

4 Angles chaque 0.15. 0.60 

Ensemble. 3.52 

X 0.225 courant de pro(il... 0.79 

aux 75/00 . 0.59 

Champs d’épaisseur au pourtour des tables saillantes 
avec recoupement. 

Verticaux 

2 fois 0.45. 0.90 

Horizontaux 

4 fois 0.26.v.. 1.04 

Circulaires 

2 fois 0.56. 1.12 

Plus-value 1/3. 0.37 

Ensemble. 1.49 1.49 

4 Angles mixtilignes, 

Chaque 0.30. 1.20 

Ensemble. 4.63 

X 0.075.. 0.35 

aux 35/00... 0.12 

Champ au pourtour du motif principal. 

Développant 1.38 X 0.08 . 0.11 

aux 35/00. 0.04 

Ravalement de la moulure de médaillon avec recou¬ 
pement de 5 millimètres, passage au grès et j ointoiement. 

Circulaire. 1.07 

Plus-value 1/3. 0.36 

Ensemble. 1.43 

X 0.375 courant profil. 0.54 

aux 35/00. 0.19 

Ragrément de 2 tables saillantes formant tympan 
avec angles saillants et mixtilignes, 

Chaque 0.05. 0.10 

Idem du médaillon. 0.07 

Assise de socle au-dessus du bandeau du 1 er étage. 

Ragrément avec recoupement de 0.002, passage au 
grès et jointoiement. 

En commençant à gauche, 

Retour. 0.14 

Face à gauche. 1.37 

A la suite.. 1.90 

— . 2.10 

— . 1.93 

Ensemble. 7.44 

X 0.43 hauteur. 3.20 

Aux 35/00. 1.12 

Ragrément des voussures et des tableaux des baies en 
pierre n° 8 avec recoupement. 

Voussure du 3 mc étage. 

A reporter .. 


223.71 


N° 1606. 


2.38 223.71 
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METRE BIT ATTACHEMENTS. 


Reports .... 2.38 223.71 

1 fois 1.30 X 0.30. 0.39 

Tableaux 2 fois 2.24 X 0.30. 1.34 


Ensemble. 1.73 

Déduire chambranles moulurés, 

2 fois 1.95X 0.04... ,0.16 


Reste. . T. 57 

Aux 35/00.*. 0.55 » 

Voussures du 2 mo étage en pierre n° 8 avec recoupe¬ 
ment de 0 m ,002, 

2 fois 1.30 X 0.30. 0.78 

1 fois i.00 X 0.20. : . 0.20 

Tableaux 

4 fois 2.35X0.30. 2.82 

2fois 2.35 X 0.20. 0.94 


Ensèmble... 4.74 

Moins chambranles moulurés 

4 fois 1.92. 7.08 

3 fois 1.30. 3.90 


Ensemble, 
X 0.04. 


11.58 

.... 0.40 


Reste.. 4.28 

Aux 35/00 taille n° 8. 1.50 


Ensemble taille n° 8... .. 4.43 

Plus-value pour joints apparents et réguliers en mortier n° 4 de 
chaux de Befifes, les joints noircis et tirés au fer au lieu de joints 
en plâtre teinté prévus à la Série. 

Nous avons suffisamment détaillé les joints avec leurs diverses 
plus-values, nous n’y reviendrons pas. 

Brossage de la brique avant silicatisation dans la hauteur des 


2 rac et 3 rao étages. 

En commençant à gauche. 0.57 

A la suite.. 1.10 


1.30 

1.47 


Ensemble. 4.44 

X 5 m ,12 hauteur.. .. 22.73 

à 0 f ,05 le mètre. 

Silicatisation 2 couches avec ton terre cuite. 

Surface. 22.73 

à l f ,14 le mètre. 

(Sous-détail du prix, page 213). 


Bandeau couronnant le 1 er étage en Larrys-du-Bief. 
Ravalement avec recoupement de 5 millimètres, passage au 
grès et jointoieraient ( fig . 81). 

Le profil comprend : 


Dessus en pente. 0.15 

Face. 0.14 

Mouchette. 0.075 

Larmier. 0.15 

Champ vertical. 0.075 


Ensemble. 0.59 développé 

Longueur de ce bandeau en commençant à gauche, 


A reporter . 


1.14 


25.9! 


250.70 


Taille n° 8. 
n° 157:;. 


N° 20 Série 
de ravalements 



















































Fig. 81. — Ravalement sur pierre vieille et sur moellon pique, au 1 er étage. — Élévation. 




















































































































































































































316 MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 

Report .V-. 250.76 

Retour.. 0.075 

A la suite. 1.32 

— 1.35 

— 1.55 

— . 2.18 

Appuis de baies 

3 fois 1.70. 5.10 

Ressauts, 

6 fois 0.075. 0.45 

7 Angles saillants, 

Chacun 0.15. 1.05 

- 7 Angles rentrants, 

Chacun 0.15. 1.05 

Ensemble. 14.125 

X 0.59 courant de profil développé ci-dessus. 8.33 

Excédent de moulure dessus d’appui 

Longueur ci-dessus 5.10 X 0.07. 0.36 

Ensemble. 8.69 

aux 35/00. Taille n° 4. 3.04 

Détail d’un appui en prolongement du bandeau, 
ltagrêment du dessus en pente avec recoupement 
de 0.005, passage au grès et jointoiement 

1.30X 0.30. 0.39 

aux 35/00. 0.14 » 

Gorge formant regingot, moulure mixte, ravalement 
avec recoupement de 5 millimètres. 

Longueur. 1.30 

2 Amortissements, 

Chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.40 

X 0.10 courant. .- 0.14 

aux 35/00. 0.05 » 

Dans les tableaux, taille après recoupement des champs 
verticaux prolongeant ces tableaux dans la hauteur de 
l’appui recoupé. 

2 fois 0.30 X0.075. 0.05 

aux 50/00. 0.03 » 

Ragrément et passage au grès de ces champs verticaux 

Surface... 0.05 

aux 35/00. 0.02 » 

1 autre baie semblable. 

Produit en taille n° 4. 0.24 » 

Détail d’une autre baie : 

Ragrément du dessus en pente avec recoupement 
de 0.005, passage au grès et jointoiement. 

1.00 X0.30. 0.30 

Excédents 2 fois 0.15 X 0.10. 0.03 

Ensemble. 0.33 

aux 35/00..y. 0.12 » 

Gorge formant regingot, moulure mixte, ravalement 
avec recoupement de 5 millimètres. 

Longueur. 1.00 

2 Amortissements, chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.10 

A reporter . 3.64 250.76 
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Reports . 3.64 

X 0.10 courant. 0.11 

aux 35/00. 0.04 

Dans les tableaux, taille après recoupement des 
champs verticaux. 

2 fois 0.30 X 0.076. 0.05 

aux 50/00. 0.03 

Ragrémentet passage au grès de ces champs verticaux 

Surface. 0.05 

aux 35/00. 0.02 


Ensemble Taille n° 4. 3.73 


Plus-value pour joints apparents et réguliers sur pierre en 
ciment métallique, au lieu de joints en plâtre. 

Nous avons donné précédemment les sous-détails, ainsi que 
les raccords, scellements de balcons, etc., aussi nous n’y revien¬ 
drons pas. 

1 er Étage. 

Moulure au-dessous du bandeau en banc franc de Méry sur 
pierre n° 7 (Voir fig. 81), avec recoupement de 0 m ,005. 


Détail du profil de la moulure : 

1 champ vertical. 0.075 

1 champ horizontal. 0.075 

1 quart de rond. 0.15 

1 champ vertical. 0.075 

1 champ horizontal. 0.075 

Ensemble profil. 0.45 

Longueur de cette moulure mesurée au milieu de la saillie. 
En commençant à gauche : 

1 retour. 0.075 

A la suite. 10.56 

6 retours chaque 0.075 . 0.45 

7 angles saillants et rentrants 

chacun 0.15. 1.05 

Ensemble. 12.435 

X 0.45 profil. 5.46 

Aux 35/00 taille n° 7. 1.91 

Chaîne d’angle de gauche avec recoupement de 0 m .002 
Assises formant harpes courtes. 

l re assise au-dessus du bandeau. 0.34 

Retours 2 fois 0.075. 0.15 

Ensemble. 0.49 

X 0.359 hauteur. 0.18 

3 me assise : 

Face. 0.34 

Retours 2 fois 0.075. 0.15 

Ensemble. 0.49 

X 0.358 hauteur. 0.18 

5 mc assise : 

Semblable à la 3 mc assise produit. 0.18 

7 mo assise : 

Face. 0.34 

Retour 2 fois 0.075. 0.15 

Ensemble. 0.49 

X 0.47 hauteur.: 0.23 

A reporter . 0.77 


250.76 

» 


» 


Taille n° 4. 

3.73 


N° 1665 


/ 


!k;'- 


1.91 


250.76 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 0.77 

2 mc assise : 

Face.. 0.46 

Retours 2 fois 0.075.. 0-15 

Ensemble..;... 0.61 

X 0.359 hauteur. 0.22 

4 me et 6 mc assises : 

Faces2 fois 0.46... 0.92 

Retours 4 fois 0.075. 0 • 30 

Ensemble.. 1.22 

X 0.358 hauteur. 0.44 

Chaîne d’angles de droite sur pierre n° 7. 
l rc assise : 

Face.. 0.34 

Champ vertical.. 0.075 

Ensemble.. 0.415 

X 0.359 hauteur. 0.15 

2 ke assise : 

Face... 0.46 

Champ vertical. 0 075 

Ensemble.. 0.535 

X 0.359 . 0.19 

3 me assise : 

Face réduite..... 0.35 

Champ vertical. 0-075 

Ensemble. 0.425 

X 0.358 hauteur. 0.15 

4 mc assise : 

Face réduite. <... 0.53 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.605 

X 0.358 hauteur. 0.22 

Déduire segment 
Corde = 0.40 
X 0.04 de flèche = 0.016 

Aux 2/3. 0.01 

Reste.. 0.21 0.21 

5^° assise : 

Face réduite. 0.64 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble.’.... 0.715 

X0.358 hauteur. 0.26 

6 me assise : 

Face réduite. 0.88 

Champ vertical... 0.075 

Ensemble. 0.955 

X 0.358 hauteur. 0.34 

Champs horizontaux. 

Chaîne de gauche. 

5 fois 0.12.. 0.60 

Chaîne de droite semblable;. 0.60 

Ensemble. 1.20 

X 0.075.. 0.09 

Ensemble. 2.82 

aux 35/00 taille n° 7. 

A reporter. .... 


1.91 


» 



» 


0.99 

2.90 


250.76 



» 


250.76 


i , 


N°1600 


























































MAÇONNERIE. 


Reports . 2.90 2;>0.76 

; 2 baies semblables (voir fig. 81). 

i Ravalement de la plate-bande avec passage au grès, 
jointoiement et recoupement de 0 m ,015. 

Longueur 1.38 X 0.32 hauteur. 0.44 

Déduire moulure inférieure 

Longueur 1.00 X 0.06 hauteur... 0.06 

Reste... 0.38 

aux 45/00 taille n° 7. 0.17 

Sous-détail de cette évaluation. 


Il a été fait un recoupement de';. 0.015 

Le recoupement moyen prévu dans la 
valeur du ravalement étant de. 0.005 

11 nous reste un supplément de recoupe¬ 
ment de pierre de. 0.010 

2 fois 0.05.!. 0.10 

Ravalement. 0.35 

Ensemble.. 0.45 


Champs verticaux, ravalement et passage au grès 


avec recoupement de 0 m ,005 

2 fois 0.32 hauteur. 0.64 

Champs horizontaux en prolongement de 
la moulure basse 

2 fois 0.19. 0.38 

2 angles, chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements sur moulure du bandeau 
^ Chacun 0.05. 0.10 

r\ Ensemble.. 1.42 

-3 X 0.075...... 0.11 

aux 35/00 taille. 

Moulure basse de la plate-bande (fig. 81). 


Ravalement avec passage au grès, jointoiement 


et recoupement de 15 millimètres réduit. 

Détail du développement du proül : 

1 champ horizontal. 0.075 

1 quart de rond. 0.15 

1 champ vertical. 0.075 

1 champ horizontal. 0.075 

Ensemble du profil. 0.375 


Longueur.;. 1.00 

2 amortissements 

Vaient chacun 0.05. 0.10 

Ensemble.. 1.-10 

X 0.375 courant développé profil ci-dessus. 0.41 

Aux75/00 taille. 


Ragrémemt de 2 petites jouées avec passage au grès 

°haque 0.04 de taille. 

Ravalement du champ entre la plate-bande et le cham- 
X^nle avec recoupement de 0 m ,002 passage au grès et 
j°intoiement. 

longueur 1.38 X 0.11. 0.15 

Aux 35/00 de taille n° 7. 


0.04 

t 


0.31 » 

0.08 » 


0.05 » 


A reporter 


3.55 250.76 


319 


N° 1616 
N° 1606 


N°1665 


N° 1666 


N° 1606 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports ... 

Sommiers en prolongement de la plate-bande : 

2 fois 0.34 X 0.47 hauteur. 0.32 

Aux 35/00 taille n° 7. 

Détail d’un piédroit. 

Ravalement avec passage au grès, jointoiement et re¬ 


coupement de 0 m ,01 

l rc assise. 0.34 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble.. 0.415* 

X 0.359 hauteur. 0.15 

2 me assise : 

1 fois. 0.46 

Champ vertical. 0.075 


Ensemble. 0.535 

X 0.359 hauteur. 0.19 

3 me et 5 mo assises : 

2 fois 0.34. 0.68 

2 fois 0.075. 0.15 

Ensemble. 0.83 

X 0.358 hauteur. 0.30 

4 mo et 6 me assises : 

^ 2 fois 0.46. 0.92 

W 2 fois 0.075. 0.15 

O _ 


£ Ensemble. 1.07 

X 0.358 hauteur. 0.38 

Champs horizontaux : 

5 fois 0.12 X 0.075. 0.05 

Ensemble... 1.07 

1 autre piédroit semblable produit.. l . 07 


Ensemble. 2.14 

Déduire chambranle mouluré : 

Longueur 2 fois 1.791 X 0.04. 0.14 


Reste. 2.00 

Aux 40/00 de taille n° 7. 


Chambranle mouluré, même profil qu’au 6 rac étage 
(voir fig. 51). s 

Ravalement avec recoupement de 0 m ,005, etc. 


Longueur réduite (fig. 81). 1.811 

1 amortissement... o.05 

1 angle rentrant. 0.15 

1 autre piédroit semblabe. 2.011 

Traverse. 1.340 


3.55 

0.11 


» 


» 


» 


» 


0.80 


250.76 

» 


» 


» 



Ensemble. 5.362 

X 0.45 profil développé... 2.41 

Aux 35/00 de taille n° 7. 0.84 » 

1 autre baie semblable à l’accolade précédente n° 16 
produit en taille n° 7. 2.40 » 


Baie milieu. 


Ravalement de la plate-bande avec passage au grès, 
jointoiement et recoupement de 0.015 

Longueur 1.38 X 0.32 hauteur.. 0.44 

A reporter . 0.44 7.70 250.76 


N° 1606 


N os 1606-1616 


N° 1606 
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Reports . 0.44 

Déduire : 

Moulure inférieure 

Longueur 1.00 X 0.06 hauteur. 0.06 

Ensemble. 


/.70 250.76 


. 0.38 

Aux 45/00 taille n° 7. 0.17 

(voir évaluation précédente page 319). 

Champs verticaux, ravalement et passage au grès avec 
recoupement de 0 m ,005 

2 fois 0.32 hauteur... 0.64 

Champshorizontauxavecprolongementde la 
moulure basse. 

2 fois 0.19. 0.38 

2 angles chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements sur moulure du bandeau 
Chacun 0.05. 0.10 


Ensemble. 1.42 

X 0.075... 0.11 

Aux 35/00. 0.04 

Moulure basse de la plate-bande (voir ftg. 81). 

Ravalement, passage au grès, jointoiement et recou¬ 
pement de 0 m ,015 réduit. 

Longueur. 1.00 

2 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 


1.10 


0.08 


Ensemble.. 

X 0.375 courant profil développé ci-dessus 

Produit. 0.41 

Aux 75/00 de taille n° 7. 0.31 

Ragrément de 2 petites jouées avec passage au grès 

Chaque 0.04 de taille... .. 

Ravalement du champ entre la plate-bande et le cham¬ 
branle avec recoupement de 0 m ,002, passage au grès et 
jointoiement. 

Longueur 1.38 X 0.15. 0.21 

Aux 35/00 taille n° 7.. 0.07 

(Sommiers en prolongement de la plate-bande 

2 fois 0.1.5 X 0.47 hauteur. 0.14 

aux 35/00 taille n° 7. 0.05 

Détail d’un piédroit. 

Ravalement avec passage au grès, jointoiement et re¬ 
coupement de 0.01. 

l rc assise. 0.34 

Champ vertical. 0.075 

Ensemble. 0.415 

X 0.359 hauteur.. 0.15 

2 mc assise, face. 0.46 

Champ vertical... 0.075 

Ensemble...../..'■• 


N os 1606-1616 


N° 1665 


N° 1666 


N°1606 


0.535 


X 0.359. 

3 mc et 5 me assises. 

Face. 

Champs verticaux. 

Ensemble ... 
X0.358 hauteur. 


2 fois 0.34. 0.68 

2 fois 0.075.. . 0.15 


0.83 


0.19 


0.30 


A reporter .. 0.64 8.42 250.76 

Sciences générales . Métré et Attachements. —• 137. — Tome IV. — 22. 
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Reports . 0.64 8.42 

4 mc et 6 me assises. 

2 fois 0.46. 0.92 

2 fois 0.075. 0.15 

Ensemble. 1.07 

X 0.358 hauteur. 0.38 

Champs horizontaux, 5 fois 0.12. 0.60 

X 0.075.. 0.05 

Ensemble.. 1.07 

1 autre piédroit semblable, produit. 1.07 

Ensemble. 2.14 

Déduire les moulures de tables défoncées et 
chambranles moulurés 

2 fois 1.791 X 0.15. 0.54 

Reste. 1.60 

aux 40/00 (voir évaluation précédente). 0.64 

Chambranle mouluré, même profil que ci-dessus avec 
recoupement de 5 millimètres. 

Longueur réduite.,. 1.811 

1 amortissement... ‘. 0.05 

1 angle rentrant. 0.15 

1 autre piédroit semblable. 2.011 

Traverse. 1.26 

Ensemble. 5.282 

X 0.45 courant développé de profil. 2.37 

aux 35/00 de taille n° 7.*. 0.83 

Les moulures de tables défoncées avec recoupement 
de 5 millimètres. 

Longueur prise au milieu du profil. 1.11 

2 fois 1.735. 3.47 

2 angles chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 4.98 

X 0.21 courant de profil. 1.05 

aux 35/00 taille n° 7. 0.37 

Recoupement des bossages de 0.07 et ravalement avec 
passage au grès et jointoiement, 

à gauche. 0.53 

à la suite. 1.06 

— . 1.26 

- .. 1.96 

Ensemble. 4.81 

X 0.31 h auteur. 1.49 

aux 105/00 taille n° 7. 1.56 

Sous-détail de cette évaluation. 

Recoupement de 0.07 

7 fois 0.10 de taille. 0.70 

Ravalement. 0.35 

Ensemble.i. 1.05 


Ravalement des champs en excédent avec recoupe¬ 
ment de 2 millimètres 

2 fois 0.53. 1.06 

2 fois 1.06. 2.12 


A reporter . 3.18 11.82 
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Reports . 

. 3.18 

11.82 

2 fois 1.26. 

. 2.52 


2 fois 1.96. 

.. 3.92 


7 fois 0.47. 

. 3.29 



Ensemble. 12.91 


X 0.08.... 1.03 

aux 35/00 taille n° 7. 0.36 


Champs en sous-face, ragrément avec recoupement 
de 5 millimètres en commerrçant, 

à gauche. 0.45 

à la suite.'... 0.98 

— . 1.18 

— 0.95 

8 amortissements, chacun 0.05. 0.40 

Ensemble.. 3.96 


X 0.075... \... 0.30 

aux 35/00 taille n° 7.. 0.11 

Ensemble taille n° 7... 12.29 


Suivant l’ordre de service, pa^e 193, le 1 er étage étant recou¬ 
vert de peinture, nous sortirons en raison du travail supplé¬ 
mentaire notre taille à un numéro de pierre immédiatement 
au-dessus. 

Observation n° 1611. — Sur vieux murs recouverts de calcin dur 
ou de peinture à l’huile, il sera alloué une plus-value qui ne pour¬ 
ra excéder la différence entre le prix du numéro de faille de la 
pierre et celui du numéro de pierre immédiatement supérieure 
comme dureté. Mais la contestation de cette difficulté de travail 
devra être faite préalablement par l’architecte qui en appréciera 
la valeur. 

Par suite de recoupement des bossages, nous avons simulé un 
joint à la sciotte, ce travail se comptera au mètre linéaire ainsi 
que le jointoiement (voir sous-détail page 234). 

Ravalement et passage au grès avec recoupement de 0 m ,002 sur 
banc royal de Saint-Maximin, taille a* 6 pour façade en moellon 


piqué (travaux soignés). 

En commençant à gauche. 0.57 

à la suite. 1.10 

» 1.30 

» 1.07 


250.76 


Ensemble. 4.04 

X 2.15 hauteur... 8.69 

Aux 35/00 de taille n° 8.. 3.04 

Suivant le même ordre de service, cette pierre étant recouverte, 
de peinture, nous la sortons à un numéro de taille au-dessus. 

Les joints apparents et réguliers sont à compter au mètre linéaire 
suivant ce que nous avons dit précédemment. 

Ragrément sur mur vieux avec recoupement de 0 m ,003, passage 
au grès et jointoiement des voussures et des tableaux de baies. 

Voussures 2 fois 1.30. 2.60 

Tableaux 4 fois 2.15. 8.60 

Ensemble. 11.20 

X 0.37. 4.14 

Moins chambranles moulurés 

Linéaire 9.76 X 0.04... 0.39 i 

Reste. 3.75 

Aux 35/00 taille n° 7. 1.31 

A reporter . 1.31 250.76 


Taille n° 0 
N° 1571 

12.29 


Taille n° 7 
N° 1572 

3.04 
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Reports .. 

Baje milieu. 

Ragrémeht de la voussure avec recoupement idem. 


Voussure. 1-00 

Tableaux 2 fois 2.00.. : • 00, 


Ensemble... 5.00 

X 0.27. *-35 

Aux 35/00 taille n° 7..•. 0- ^ 

Ensemble taille n° 7.. 1-78 

Cette pierre étant recouverte de peinture se sort en taille n° 6. 


250 f ,76 


Argent. 

250 f ,7(j 


TaîlJen®6 
N» 1571 


1.78 


ORDRE DE SERVICE iV 

Cabinet de Monsieur Architecte 

A. M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris . Boulevard N° . 


R mo étage. — Appartement du fond sur grande cour. 

Transformations de l'appartement en ateliers et salon d'essayage 
| Voir attachements (ftg. n° 1 et n° 2)]. 

1° Salon d'essayage. 

Sonder le plancher haut du salon au droit des solives et des portées, faire un 
étalement préalable en sapin vieux du plancher. — Au plancher bas du 4 me étage 
salon. Déposer le parquet à l’anglaise avec soin pour être reposé ainsi que les 
lambourdes, déposer les.stylobates. Démolir le plancher haut du 3 me étage salon 
d’essayage (augets du plancher en bois) ainsi que la corniche, desceller les lam¬ 
bourdes, démolir Faire en plâtre ainsi que les murettes en plâtras sous lambourdes. 

La cheminée du salon du 4 me étage sera étayée, et il ne sera fait aucune 
démolition sans s’être assuré que cela ne compromet pas l’étage supérieur. Le 
hourdis du plancher haut du 3 mc étage sera en liège et plâtre de 0 m ,12 d’épais¬ 
seur avec augets; au-dessus aire en plâtre avec solins; sceller les lambourdes en 
plâtre. Sous les lambourdes, construire les murettes en moellon vieux fourni et 
plâtre. Faire les enduits en plâtre sur murs et plancher avec corniche semblable 
à celle existante. (Tous ces travaux seront faits la nuit, la lumière non fournie 'par 
V entrepreneur .) 

Métré. . 

Salon d'essayage sur rue. 

Démolition de légers ouvrages en plâtre sans des¬ 
cente, ni montage de matériaux, ni sortie des gravois 
(attachement fig. 1). 

La corniche : 

2 fois 2.88. 5.76 

2 fois 4.13. 8.26 

Ensemble. 14.02 

X 0,37. 5,19 

X 0,10. 0 m ,519 


A reporter 


0 ni ,519 


N° 718 
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Report . 0.519 

Observation. — Les mesures sont prises au milieu d,e 
la saillie. 

Démolition des augets de plafond. 

Surface avant enduits des murs : 

3.28 X 4.53. 14.86 

dont en démolition de hourdis plein de bande de 

trémie. 1.20X 0.75 . 0.90 

X 0.15. 0.135 

Reste. 13.96 

X 0.05. 0.698 

4 me Étage , Salon. 

Dépose de stylobates, ainsi que du parquet à point de 
Hongrie, avec soin pour réemploi et rangement. 

Le métré de dépose de stylobates ainsi que de parquet 
et étaiement a été donné précédemment, nous n’y revien¬ 
drons pas. 

Après étaiement delà cheminée. 

Démolition de lambourdes 

Surface 3.28 X 4.53 s= 14.86 
Moins foyer 1.10 X 0.55 = 0.61 

Reste. 14.25 

X 0.06 ... 0.855 

Ensemble... 2.207 

à 3 f ,60 le mètre. 7 f ,95 

Démolition de murettes en plâtras et plâtre sous ces 
lambourdes. 

Lorsque la démolition n’aura pas été reconnue par* 
attachement, il sera compté 2 m ,25 linéaire de lambourdes 
par mètre superficiel. 

Nous aurons : 

Surface = 14.25. 

X 2.25...,. 32.06 

X 0.25 ..,... 8.02 

X 0,30 hauteur. 2 m ,406 

à 2 f ,70 le mètre. ' . 6 f ,50 

Observation. — Le descellement des lambourdes com¬ 
prend la démolition des petits murs, solins de chaque 
côté avec chaînes en plâtre et s’évalue au mètre superfi¬ 
ciel jusqu’à 0,15 de hauteur y compris bois , le mètre 

superficiel de. démolition.. 0.06 

Les démolitions de murs de plus de 0.15 de hauteur 
sontàcomptér en supplément,suivant leurs dimensions. 

Le hourdis du plancher haut du salon d’essayage en liège 
n° 0 pour hourdis de plancher en bois de 0.12 épaisseur 
3.28 X 4.53 = 14.80 

à 7 f ,30 le mètre. 

Sous-détail du prix : 

Liège n° 0 pour hourdis de planchers en bois et en fer, 
compris façon en augets et cintrage en planches dessous 
plâtre et liège fournis : 

Le mètre superficiel de 0.10 épaisseur—. 6 f ,10 

Chaque centimètre d’épaisseur en plus, le 

mètre superficiel. 0 f ,60 

et pour 0,02 produit. 1.20 

Le mètre superficiel en 0.12 épaisseur. 7 r ,30 

A reporter . 122 f ,93 


108 f ,48 


N° 722 
N° 715 


N° 716 
N° 712 

Obs.875 Parquetage. 


N° 702 

N° 716 

Observation. 


N° 1120 
N° 1121 
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Report . 

Aire en plâtre cintrée, avec solins sur le dessus. 

Surface.. 14.25 

à l f ,20 le mètre superficiel. 

Sous les lambourdes, murettes en moellon vieux 
fourni et plâtre. 

Linéaire de démolition. 32.06 

• X 0.40 hauteur. 12.82 

X 0.30. 3.846 

à 27 f ,40 le mètre... 

Sous-détail du prix. 

N° 1175 le mètre cube. 31 f ,40 

Moins-value pour emploi de vieux moellon 

fourni par l’entrepreneur, le mètre cube. 4 f ,00 

Reste le mètre cube. 27*,40 

Nota. — Les allèges de croisées et les petits murs sous 
lambourdes seront toujours classés comme murs au- 
dessus de 0.40 d’épaisseur à 2 parements. 

Scellements de lambourdes sur petits murs. 

Surface. 14.86 

Moins foyer 1.10 X 0.55. 0.61 

Reste. 

Aux 17/00 de légers ouvrages. 

Pour terminer dans le salon du 4 mc étage, il reste les 
calfeutrements et raccords ou naissances que nous avons 
suffisamment détaillés précédemment pour ne plus y 
revenir. 

Les enduits en plâtre au sas, compris crépi du pla¬ 
fond du salon d’essayage attachement n° 1. 

3.28 X 4.53... 14.86 

Dont sous corniche les mesures prises au mi¬ 
lieu de la saillie. 

2 fois 2,88. 5.76 

2fois4.13. 8.26 

Ensemble. 14.02 

X 0.37. . 5.19 

Aux 50/00 de légers ouvrages.... 2.60 

aux 50/00. » 

Reste. N, ... 9 67 

Aux 50/00 légers ouvrages. 


14.25 (n°1) 


122 f ,93 


17.10 


105.38 


2.42 


1.30 


4.84 


Les moulures en plâtre de la corniche traînées au calibre. 

Linéaire n° 1. 14.02 

4 angles rentrants, valent 

Chacun 0.20. 0.80 

Ensemble. 14.82 

X 1.355 profil (voir fig. 7). 20.08 

Les naissances en plâtre en contre-bas de la corniche : 

Mur de face de 0.12 de hauteur 

Longueur 3.25 X 0.08 de légers. 0.26 

Sur mur mitoyen de 0.35 de hauteur 

Longueur 4.50 X 0.20 de légers. 

Sur pan de bois, naissance en plâtre de 0.22 de hauteur. 

Longueur 3.25 X 0.15 courant de légers ouvrages.... 

Sur mur de refend, naissance en plâtre de 0.31 de 
largeur. 

Longueur 4.50 X 0.20 courant de légers. 0.90 » 

A reporter ... 31.19 145^41 


0.90 


0.49 


N° 1122 


Obs. 1192 


N° 920 


N° 879 
Obs. 979. 

N° 879 

N° 981 

N° 994 
N° 996 
N° 995 

N° 996 
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ORDRE DE SERVICE V 

Au 3 mo étage sut* rue* 

Salon d’essayage. 

Déposer le parquet à point de Hongrie sans réemploi 
ainsi que les lambourdes. 

Déposer les stylobates sans réemploi, desceller les 
lambourdes. — Forme en mâchefer de 0.12 épaisseur. 
— Au-dessus forme en béton de gravillon et ciment du 
dosage suivant : 

250 kilogrammes de ciment Portland par mètre cube 
de sable et gravillon mélangés. 

Le sol sera en porpkyrolithe ton bois composé de 
2 couches formant une épaisseur totale d’environ 15 mil¬ 
limètres. 

Au pourtour de la^ pièce en 4 sens, il sera fait une 
plinthe à gorge formant bande d’encadrement d’une 


nuance différente. 

Métré. 

Salon d’essayage sur rue au 3 mR étage. 

Dépose de stylobates sans réemploi. 

Face sur rue. 3.25 

Sur mitoyen. 4.50 

A gauche de la porte : 

Longueur 0.07 vaut. 0.25 

A droite. 2.20 

Sur refend 2 fois 1.70. 3.40 

Ensemble. 13.60 

Plus-value de dépose de bois de 0.10 jus¬ 
qu’à 0.23 de hauteur : 

3/10. 4.08 

Ensemble. 17 m ,68 

à 0 f ,10 le mètre linéaire. » 

Dépose de parquet à point de Hongrie de 0.40 d’écarte¬ 
ment sans réemploi et dépose de lambourdes. 

Longueur 4.50 X 3.25. 14.63 

Seuil en excédent 0.80 X 0.15 _ 0.12 

Ensemble. 14.75 

Moins foyer de cheminée : 

1.10X0.55.. 0.61 

Reste. 14.14 

Moins-value pour dépose de parquet sans 
réemploi : 2/10. 2.83 

Reste. 11.31 

à 0 f ,40 le mètre.. » 

Moins-value : 


Les parquets qui ne seraient pas déposés avec soin, ni 
repérés pour être réemployés subiront une diminution 
de 0',20 par fraric sur les prix ci-dessus. 

Démolition des lambourdes scellées en plâtre. 

Surface . 14.14 

X 0.06 .. 0.848 



Obs. 583 Menuiserie. 


X 


Obs. 546 Menuiserie. 


1.77 


N° 519 Menuiserie. 


4.52 


N° 907 Menuiserie. 


Obs. 910 Menuiserie 


A reporter 


0.848 31.19 251 t ,70 


N° 716 
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Reports .. 0.848 

à 3 f ,60 le mètre cube. 

Forme préparatoire en mâchefer de 0.12 d’épaisseur, 
compris fourniture, transport et pilonnage. 

Surface précédente. 14 m ,14 

à 0 f ,99 le mètre superficiel.. 

Sous-détail du prix : 

N° 777. Forme en mâchefer de 0.10 d’épaisseur, le mètre 

superficiel. 0 f ,83 

0,02 centimètres en plus. 

N° 778. Chaque 0.08. 0.16 

Le mètre superficiel. _0.U9_ 

Montage du mâchefer au 3 mc étage : 

Surface. 14 m ,14 

à 0 f ,489 le mètre. 

Sous-détail : 


Montage ou descente par étage, pour forme de 0.10 


31.19 251 f ,70 
» 3.05 


14.00 


» 6.91 



Fig. 82. — Sol en porphyrolithe avec plinthe à gorge formant bande 
d’encadrement. 


épaisseur, le mètre superficiel. .•. 0 f ,135 

Pour chaque centimètre en plus, le mètre 

superficiel. 0 f ,014 

Et pour 0.02, produit.... :... 0.028 

Soit pour 1 étage .. 0 f ,163 

Etpourle 3 me étageproduit3fois0 f ,163. 0 1 ’,489 


Sur cette forme en mâchefer, béton de gravillon et ci¬ 
ment Portland de 0.05 d’épaisseur. 

250 kilogrammes ciment Portland par mètre cube de 
sable et gravillon mélangés, 0.800 de gravillon et 0.400 
de sable. 

Surface.. 14 m ,14 

à 2 f ,52 le mètre superficiel (voir sous-détail, page 336 et 

suivantes). » 35.63 

Plus-value pour montage au 3 me étage. 

Surface. 14.14 

à 0 f ,195 le mètre (voir sous-détail ci-après). » 2.76 

Le sol en porphxjrolithe ton bois composé de 2 couches 
formant une épaisseur totale d’environ 0 m ,015 (voir 
fig. 82). 

Longueur 4.50 X 3.25 = . 14,63 

A reporter . 14,63 " 31.19 314 f ,05 


N 0 712 
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Seuil en excédent 0.80 X 0.15. 0.12 

Ensemble. 14,75 

Moins foyer de cheminée de 1.10 X 0.55. 0,61 
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31.19 314 f ,05 


Reste. 


14.14 


Reprendre les plinthes à gorge. 

2 fois 4.50. 


9.00 

2 fois 3.25. 


6.50 

Ensemble. 

Moins cheminée. 


15.50 

Longueur. 

1.10 


Porte compris chambranles. 

0.98 


Ensemble. 

2.08 

2.08 

Reste .. 


13.42 


X 0.20 hauteur. 2.68 

Ensemble... 16.82 

à 7 r ,00 le mètre superficiel. 117.74 

Lardis de clous fournis sur le plâtre. 

Surface... 2.68 

aux 10/00 de légers ouvrages.. 0.27 

Ensemble.. 31.46 

Les plinthes (stylobate de 0.20 hauteur) à gorge d’une 
nuance différente. 

Linéaire. 13.42 

à l f ,00 le mètre en plus-value. » 13.42 

Ensemble. 445.21 


Légers ouvrages. 

N° 822 
31.46 


Argent 

445 f ,2Ï~ 


Après avoir donné quelques prix de 
porphyrolithe, il n’est pas inutile de 
donner la description sommaire de ce 
produit. 

Le porphyrolithe est un ciment ma¬ 
gnésien, rendu fibreux par l’adjonction 
de filaments de bois et d’dmiante; il peut 
être coloré en toutes nuances. 

•Après avoir été gâché avec de l’eau 
contenant du chlorure de magnésium, il 
s’emploie, comme le ciment, à l’état 
pâteux et durcit rapidement. 

Le porphyrolithe, composé de matières 
fibreuses et isolantes* est éminemment 
propice à la construction de parquets ou 
dallages qui ont l’avantage de ne présen¬ 
ter aucun joint pouvant servir de récep¬ 
tacle aux poussières et aux microbes, 
surtout lorsque l’on a soin de les relever 
pour former plinthe le long des murs, en 
raccordant les plinthes au sol par des 
arrondis (voir fig. 82). 

Qualités. 

Le porphyrolithe est ininflammable ; les 


parquets exécutés avec ce produit offrent 
donc la plus grande sécurité contre la 
propagation des incendies. 

Etant imperméable, il protège de 
l’humidité et des moisissures les surfaces 
qui en sont revêtues, qu’il s’agisse de 
murs ou de planchers ; il peut donc être 
employé comme sol dans les salles de 
bains et de douches, et permet partout 
les lavages à grande eau. 

Composé de matières fibreuses^t iso¬ 
lantes, il est doüx au marcher et d’une 
température égale. 

Enfin, les parquets en porphyrolithe 
étant établis en deux couches, celle infé¬ 
rieure, plus grossière, sert de matelas 
d’adhérence et empêche la propagation 
du son. 

La première couche, par suite de son 
élasticité, permet d’employer pour la 
couche supérieure une pâte dure et 
résistante, composée d’éléments fibreux 
très ténus, qui donnent l’élasticité néces¬ 
saire pour n’avoir aucune fissure à redou¬ 
ter et ne présentent aucune rugosité à 
l’usage, ce qüi rend l’ehtretien facile. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Mode d'emploi. 

Les parquets en porphyrolithe sont 
composés de deux couches formant une 
épaisseur totale d’environ 0 m ,015 (Voir 

fig . 82 ). 

i On peut les établir sur les aires en béton 
armé, — sur les vieux dallages ou carre¬ 
lages, à la condition qu’ils adhèrent à la 
forme, — sur les planchers en bois usagés. 

On peut aussi préparer une fondation 
de 0 U1 ,05 à 0 m ,06 d’épaisseur en béton de 
ciment, au dosage de 250 kilogrammes 
de ciment P'ortland par mètre cube de 
sable et gravillon mélangés et appliquer 
après une semaine de séchage : avoir 
soin d’isoler le béton de ciment des 
hourdis de plâtre par une couche de 
mâchefer ou de sable, et de recouvrir les 
fers des planchers avec quelques centi¬ 
mètres de béton. 

Le porphyrolithe, à cause du chlorure 
employé au gâchage, ne peut s’étaler ni 
sur le plâtre ni sur la chaux. 

On complète généralement les parquets 
avec des plinthes raccordées au sol par 
un arrondi petit ou grand ; — en raison 
de leur faible hauteur, les plinthes en 
porphyrolithe, meme de 0 al ,20, peuvent 
être appliquées sur le plâtre en prenant 
quelques précautions spéciales. 

Autres usages. 

Le porphyrolithe s’emploie en revête¬ 
ments de murs {fig. 86) ; on l’applique 
sur murs et cloisons en béton armé, sur 
les maçonneries et briquetages revêtus 
au préalable d’un gobetage au mortier de 
ciment de Poriand ; il n’est pas utile que ce 
produit soit épais, mais il est indispen¬ 
sable qu’il soit bien adhérent. 

Le porphyrolithe sert encore à revêtir 
les marches d’escalier en bois, pierre ou 
en béton de ciment Portland. 

Préparation des formes. 

Ne jamais appliquer : 

Sur un sol humide ; 

Sur un béton contenant de la chaux ; 

Sur un ciment à prise rapide ; 

Sur une forme en plâtre ou en chaux. 

Les plinthes à gorges en porphyro¬ 
lithe peuvent être appliquées sur bois, sur 


ciment, sur la maçonnerie ou directe¬ 
ment sur le plâtre, mais seulement 
jusqu’à 0 IU ,25 de hauteur , en prenant la 
précaution de mettre des clous dans le 
plâtre pour maintenir la première couche. 

Aires en béton armé. 

Appliquer directement sur les plan¬ 
chers en béton armé; — avoir soin de les 
nettoyer de tout plâtre ou de toute chaux 
qui pourrait souiller leur surface et 
empêcher l’adhérence. 

Lorsque les planchers sont en contre¬ 
bas, on peut racheter la différence de 
niveau en établissant une chape en mor¬ 
tier de ciment Portland de l’épaisseur 
voulue et faisant corps avec le béton armé. 

Dans les hourdis de béton on peut 
remplacer pour les formes préparatoires 
le gravillon par du mâchefer de grosseur 
convenable. 

Appliquer le porphyrolithe lorsque le 
béton est dur et sec. (Il faut compter en 
moyenne une semaine de séchage en 
bonne saison.) 

Planchers en bois. 

Nettoyer les planchers en bois pour 
enlever toutes les matières grasses en les 
frottant à la paille de fer ou au racloir ; 
ne pas les mouiller; — s’assurer que les 
frises sont bien clouées aux solives, puis 
planter des clous à tête tous les 0 m ,l5 à 
0 m ,20, en laissant dépasser les têtes de 
7 à 8 millimètres pour les noyer dans la 
l rc couché; — lorsque les planchers en 
bois sont fortement usés, clouer sur la 
surface un treillage métallique galvanisé 
à mailles d’environ 50 millimètres de dia¬ 
mètre; ce treillage se trouve noyé le plus 
haut possible dans la l re couche qu’il 
arme ;— il assure l’adhérence et évite 
les fissures. 

Carrelages. — Dallages en pierre. 

S’assurer que les carreaux sont parfai¬ 
tement adhérents à la forme, les nettoyer 
en les lavant à l’esprit de sel pour les 
dégraisser ; s’ils sont scellés en plâtre, 
mettre des clous longs et minces dans les 
joints en laissant dépasser les têtes qui 
se trouveront noyées dans la t re couche. 
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Nettoyer de meme les dallages à l’esprit 
de sel et mettre des clous, etc., il est 
utile de repiquer la surface polie par le 
frottement pour éviter des décollements. 

Prix. 

Les prix sont établis en raison de 
l’importance des travaux à exécuter et 
des difficultés de rapprovisionnement. 


Il est généralement de 7 à 8 francs du 
mètre carré pour les tons unis, les 
surfaces étant dressées au râcloir de 
menuisier et doucies à la paille de fer au 
fur et à mesure de l’exécution. 

Pourdes surfaces de moins del5 mètres 
carrés, il faut prévoir une plus-value 
de 2 francs du mètre carré. 

Les plinthes à gorge, ainsi que les 
bandes d’encadrement d’une nuance 



^ Z&torvàv Cjr# viXLm. Cûviz/r)£X 


Fig. 83. — Solen porphyrolithe granité ou uni avec plinLlie relevée et bande détachée. 

La surface s’obtient suivant «la longueur AB développée. La bande CD se compte au mètre linéaire 
en plus-value. Le béton se compte au mètre superûciel (surface horizontale). 


différente, sont l'objet d’une plus-value 
de 1 franc le mètre linéaire. 

Le prix des revêtements sur mur est 
de 12 francs le mètre carré pour des 
surfaces polies à la pierre ponce. 

Les parquets granités (fig. 83) valent, 
lo mètre carré 9 francs. 

Les carrelages sont comptés, le mètre 
carré, 7 francs [fig. 84) toutes les bandes 
formant carrelages sont comptées en 
plus-value dans tous les sens sans déduc¬ 
tion des jonctions. 

Nettoyage .— Entretien. 

Laver le porphyrolithe avec une solu¬ 
tion de soude (cristaux) et d*eau froide 
° u chaude ; frotter le sol ainsi mouillé à 

paille de fer pour le décrasser complè¬ 
tement ; si le parquet est très sale ajouter 
du grès pilé. 

Les taches de peinture s’enlèvent au 
grattoir. Après séchage, passer sur la 
surface à plusieurs reprises une couche 
de vaseline qu’on luslre le lendemain 



avec un chiffon de laine (vaseline indus¬ 
trielle); on peut aussi encaustiquer ou 


Fig. 84. — Sol en porphyrolithe. Décoration 
carrelage. 

Le prix de ce carrelage s’oblic-nt de la manière 
suivante : surface AB x CD, à 1 francs le mètre 
carré. Reprendre lestons de nuanre différente, 
longueurs EF, G II, LJ, KL, à 1 franc le mètre 
courant 


cirer comme un parquet ordinaire, mais 
le sol devient glissant. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Pour terminer l’ordre de service il nous reste à compter : 

Travaux en régie. — Sondage de plancher, dégarnis¬ 
sage des extrémités des solives pour reconnaître leur 
état et leurs portées. 

Temps passé, 2 heures de maçon et aide 

à 2 f ,06 l’une. » 4.-12 

Calage en sous-œuvre de la cheminée, 1 heure de 

maçon et aide... » 2.06 

Les travaux de maçonnerie ayant été faits la nuit . 

Le . 20 heures de maçon jst aide, 

Le .20 heures de maçon et aide, 

Le . 5 heures de maçon et aide, 

Ensemble. 45 heures de maçon et aide, 

à 2 f ,06 l’une. » 92.70 

Ensemble.... » 98.88 

Heures de nuit. 

Les heures de nuit commenceront à 8 heures du soir et finiront à 
6 heures du matin. A défaut de convention particulière, les heures de 
nuit seront payées le double des heures de jour. 

Le 7ieltoyage en travaux d’entretien; la descente et sortie des gravois; 
le chargement et enlèvement des gravois aux décharges publiques. Le 
transport supplémentaire de matériaux. Le montage supplémentaire et 
transport en lieux habités. La location des bâches avec montage, pose, 
dépose descente et double transport. 

Nous avons détaillé précédemment ces divers exemples, aussi nous n’y 
reviendrons pas. 


N os 371 et 373 


N os 371 et 373 

Argent 

98.88 


Obs. 3S3. 


ORDRE DE SERVICE N 


Cabinet de Monsieur 
A M. 

Dans la propriété X. 


Architecte 

Entrepreneur de Maçonnerie 


à Paris. 


Rue . 


N 0 .... 


Au 3 mc étage, appartement du fond. 

» 

Suppression du carrelage de l’antichambre; les carreaux en bon état seront 
décrottés et rangés. Démolition de la forme en poussière, démolition de Faire. 

- Réfection de Faire, en plâtre de 0.05 épaisseur sur bardeaux fournis par le pro¬ 
priétaire el montés par l’entrepreneur. 

Au-dessus forme préparatoire de 0.15 de hauteur composée 1/5 mâchefer, 
1/5 sable, le reste de la forme en béton, de gravillon et ciment Portland 550 kg. 
de ciment Portland par mètre cube de sable et gravillon mélangés : 5 sacs ciment, 
0.800 de gravillon et 0.400 de sable. 

Le sol en porphyrolithe granité ton bois composé de 5 couches d’ensemble 
15 millimètres environ avec une bande d’encadrement de nuance différente au 
pourtour. 

Hachement des enduits en 4 sens dans la partie inférieure des murs et naissances 
en plâtre au-dessus du sol. 

Dépose préalable de plinthes. 
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Métré. 

Au 3 mc étage, appartement du fond. 

Antichambre. 

Décarrelage de carreaux hexagones de 0.17, avec trans¬ 
port hors de la pièce et rangement (fig. 85). 


7.13 X 1-38. 9.84 

Excédent 2.90 X 0.15. 0.46 

Ensemble. 10.28 

Moins pan coupé. 

1.00 d’hypoténuse.. 0.25 

Reste. 10.03 

à 0.16 le mètre. .... » 1.60 

Sous-détail du prix : 


Décarrelage. Le mètre superficiel de carreaux, grandsoupetits, 



non sortis de la pièce décarrelée, mais avec transport et ran¬ 


gement nécessaire pour le remaniement immédiat ou pour 

P enlèvement ultérieur des carreaux.. 0.10 

Plus-value sur les prix du décarrelage : 

Pour transport hors de la pièce décarrelée ou report 

dans ladite pièce avec rangement. 0.06 

Le mètre superficiel.. 0.16 

Décrottage de carreaux hexagones de 0.17 

Surface précédente = 10.03, 

X 4i carreaux au mètre. 411 

(suivant évaluation de la Série, page 80) 

aux 2/3 pour ceux en bon état... 274 

à 9 r ,75 le mille.. » 

Descente avec rangement 

Surface... 10.03 

aux 2/3...... 6.69 

à 0 f ,08 le mètre...... » 


La descente des carreaux en mauvais état est à compter avec 
l’enlèvement des gravois. 

Démolition de la forme en poussière ou en mauvais état. 

A reporter ... 


N° 92. Carrelage, 
(col. 3 et 4.) 

2.67 Mo 89 . Carrelage. 

Observation. 

0.54 no 35 , Carrelage. 


4.81 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


l f ,81 


Report . » 

Surface. 10.03 

X 0.16 d’épaisseur. 1.605 

à 2 f ,05 le mètre cube. » 

Démolition de forme en poussière de plâtre ou sable, sans 
descente ni sortie des gravois, le mètre cube...... 2 f ,05 

Avec descente et sortie de gravois le mètre cube. 3 f ,35 
Ces prix ci-déssus sont applicables seulement lorsque la 
démolition a été faite par suite de la suppression du car¬ 
relage et non lorsqu’il s’agit de carrelages remaniés. 

Démolition de l’aire/ 

Surface.... 10 m ,03 

X 0.05 compris foisonnement. 0.502 

à 3 f ,60 le mètre cube.. ,.. 

Nettoyage à la truelle entre les augets des anciens gra¬ 
vois et de ceux provenant de la démolition. 

Surface. 10 m ,03 

X 0.10 légers. l m ,00 

Réfection de l’aire en plâtre de 0 m ,05 d’épaisseur sur 
bardeaux fournis par le propriétaire (montage fait par 
l’entrepreneur). 

Sprface. I0 m ,03 

aux 43/00 de légers ouvrages. 4 m ,31 

Sous-détail de cette évaluation. 

Aire en plâtre de 0.03 d’épaisseur non compris bar¬ 
deaux, le mètre superficiel en légers. 0.25 

0 m ,02 en plus d’épaisseur, chaque 0 m ,01 en 

plus. 0.065 

et pour 0.02 produit. 0.13 

Bardeaux vieux non fournis pour aire (montage 
et pose). 

Le mètre superficiel. 0.05 

Le mètre superficiel. 0.43 

Au-dessus forme préparatoire de 0.12 d’épaisseur com- 
posée de 1/2 en mâchefer, 1/2 en sable de rivière avec 
fourniture, transport et pilonnage. 

Surface..". 10™, 03 

à 2 f ,36 le mètre superficiel. 

Sous-détail de prix : 

Forme de mâchefer de 0 m ,06 d'épaisseur. 

La forme de 0 m ,05 d’épaisseur réduite, Je mètre su- 

ficiel vaut.. qf 5 Q 

Chaque 0 m ,01 en plus, le mètre superficiel__ 0 r ,10 

Plus-value pour chaque étage de montée d’envi¬ 
ron 3 m ,00 de hauteur. 

Le mètre superficiel (de 0,05 d’épaisseur) 0 f ,10 
0.01 en plus produit. 0 f ,02 

Soit pour une montée de 3 m ,00, le mètre 

superficiel. o f 12 

Et pour 3 étages produit : 

0 f ,12X3.. 0 f ,36 

Forme en sable de rivière de 0 m ,06 d'épaisseur. 

De 0.05 d’épaisseur réduit, le mètre superficiel 

vaut.. 0 f ,79 

Chaque 0 m ,01 en plus, le mètre superficiel. o f ? 15 

A reporter . 2 r ,00 5“,3i 33 f ,58 


81 


3.29 


23*',67 


N° 46. Carrelage. 

Obs. 48. Carrelage 

W° 714 
N» 712 


N° 829 
N» 831 

N° 934 


N° 48, Ciment 
» » 


N° 49, Ciment 
» » 
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Reports . 2 f ,00 5™,31 33 f ,58 

Plus-value pour montage au 3 mfc étage semblable 

à l’évaluation du mâchefer. 0 f ,36 

Ensemble, le mètre superficiel. 2 r ,36 


Au-dessus béton de ciment de Portland au dosage de 
250 kilogrammes de ciment Portland par mètre cube de 
sable et gravillon mélangés (0 m ,800 de gravillon, 0 m ,400 
de sable et 250 kilogrammes de ciment). 

Surface. 10 m ,03 

à 2 f ,715 le mètre (compris plus-value de montage au 

3 n ’° étage)... 27 f ,23 

Le sol en Porphyrolithe granité composé de 2 couches 
d'environ 0 m ,015 d’épaisseur, avec une bande d’encadre¬ 
ment de nuance différente. 

Surface. I0 m ,03 

à 9 f ,00 le mètre superficiel. 90 f ,27 

Bandes d’encadrement au pourtour. 



Pig. 86. — Revêtement en porphyrolithe et plinthe formant 
bande d’encadrement. 


En commençant sur mur mitoyen du fond, une partie 


en réduit. 4 m ,00 

Pan coupé (réduit). 0 m ,15 

Face. l m ,80 

Pan coupé. 0 ra ,15 

Retour.. 0 m ,25 

A la suite. 0 m ,80 

En retour sur cloison. 0 m ,75 

Parallèle à mitoyen. 6 m ,20 

Retour. l m ,25 

Ensemble. 45 m ,35 

à \ f ,00 le mètre en plus-value. 45 f ,3o 

Dépose préalable de la plinthe pour réemploi. 

Sur mitoyen, à gauche de l’armoire. 4 m ,10 

A droite de l’armoire.. 0 m ,90 

Sur pan de bois et cloison ensemble. 2 m ,97 

2 parties de 0 m ,035, chaque 0 m ,2o. 0 m ,50 


Ensemble. 8 m ,47 

à 0 f , 14 le mètre. jf ^9 

Hachement des enduits dans la partie inférieure et 
-crottage à vif d’enduits en plâtre pour liaison. 

Linéaire des plinthes. 4 m ,10 

A droite de l’armoire. U m ,90 


A reporter . 5 m ,00 5 m ,31 167 f ,62 


Obs. 583, Menuiserie 


N° 516, Menuiserie 
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Reports.. . 5 m ,00 5 m ,31 167 f ,62 

Sur pan de bois et cloisons. 2 m ,97 

2 parties de 0 m ,035 . 0 m ,07 

Ensemble...,. 8 m ,04 

X 0.20 hauteur. 1 m ,61 

à 0 f ,40 le mètre. 0 f ,64 

Naissances en plâtre en raccordement et calfeutre¬ 
ments en plâtre. 

Linéaire 8 m ,04 X 0.13 courant de légers. l m ,05 

Ensemble légers.... 6 m , 36 


Ensemble. 168 f ,20 


Remarque. — Nous avons donné page 334 un sous-détail de prix de 
forme de 0.12 d’épaisseur 1/2 en mâchefer, 1/2 en sable de rivière; avec 
fourniture, transport et pilonnage. 

Dans le cas où cette forme ne serait pas faite par des cimentiers, nous 
nous reporterions'â la Série de Maçonnerie. 

Comment avons-nous établi le prix du béton exécuté sous le porphy- 
rolithe (ce travail n’a pas été fait par des cimentiers) ? 

Avant d’établir ce prix reportons-nous à la page 25 de la Série de Maçon¬ 
nerie; nous y trouvons un tableau de diverses sortes de bétons. 

Les prix de ces bétons comprennent, pour les bétons de cailloux, de 
meulière, ou de!gravillon, la façon du mortier , du béton, le lavage et, pi¬ 
lonnage par couches de 0.20 de hauteur. 

Les prix des bétons en mâchefer comprennent la façon du mortier , la 
façon du béton et le pilonnage par couches de 0.20 de hauteur. 

Nous allons examiner succinctement ces divers bétons. 

1° Béton de cailloux et mortier n° 2 de chaux hydraulique À. 


Pour 1 mètre cube de béton nous avons : 

1° 0 m ,800 de cailloux à 9 f ,075 le mètre cube. 7 f ,26 

, Sous-détail : 

Cailloux : le mètre cube en déboursés. 7 f ,50 

Faux-frais 10 0/0. 0 f ,75 

Ensemble.... 8 f ,25 

Bénéfice 10 0/0. .... 0 f ,825 

Le mètçe cube.. 9 f ,075 

2° 0 m ,5'00 de mortier n° 2 de chaux hydraulique A. 
ù 20 f ,25 le mètre cube... 10 r ,125 

Sous-détail : 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique A. 

165 kiîogr. de chaux A à 48 f ,40 les 1 000 kilogr. 7 f ,986 

1 m ,00 de sablé de rivière, vaut. 9 f ,075 

Main-d’œuvre.. 3 f ,189 

Le mètre cube de mortier n° 2 de chaux hydraulique A. 20 r ,25 

3° Main-d’œuvre.... 7 f ,615 

Le mètre cube.,. 25 f ,00 

Ce prix peut être établi aussi de la manière suivante : 

Pour un mètre cube de béton et mortier n° 2 de chaux hydraulique A. 
Nous avons : 

1° 0 m ,800 de cailloux à 9 r ,075 le mètre cube. 7 f ,26 

165 

2° — kilogr. de chaux hydraulique A. 

à 48 f ,40 les 1000 kilogr. 3 f ,993 

A reporter . ll f ,253 


N° 129, Ciments 

Légers ouvrages 

N°822 ~ 

6.36 

Argent. 

dô8 r ,26 

N os 777 et suiv. 


N° 109 

N° 1228, col. 2 

N" 1228, col. 2 
N" 406, col. 1 

N»1228 


2 
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Report . ll f ,253 

3° 0 ra ,500 de sable de rivière à 9 r ,07 le mètre. 4 f ,5375 

4° Main-d’œuvre : 

3 f 189 

Façon du mortier —..^. l f ,5945 

Façon du béton. 7 f ,615 

Le mètre cube.. 25 f ,00 


Avec ces quantités déterminées, il nous est facile d’établir un béton 


composé de 0 m ,800 de cailloux et 0 ,n ,500 de mortier de chaux hydrau¬ 
lique c. 

Nous avons : 

1° 0 ra ,800 de cailloux à 9 f ,075 le mètre cube. 7 f ,26 

2° 0 m ,500 de mortier n° 2 de chaux hydraulique à 21 f ,85 le 

mètre cube. 10 f ,925 

3° Main-d’œuvre pour façon du béton. 7 f ,615 

Le mètre cube .... . 25 f ,80 

Nous pouvions établir ce prix aussi de la manière suivante : 

Béton de cailloux et mortier n° 2 de chaux hydraulique A le m,ètre 
cube. 25 f ,00 


Pour obtenir la valeur du béton de cailloux et mortier n° 2 de 
chaux hydraulique c, il suffit d’ajouter la différence de prix entre 
les mortiers n° 2 de chaux hydraulique A et G 
Nous avons : 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique G le mètre 


cube.. 21 f ,85 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique A le mètre 
cube.. 20 f ,25 

Différence par mètre cube. l f ,60 

Et pour 0 m ,500. 0 f ,80 

Le mètre cube... 25 f ,80 

Nous établirons de même le prix du béton de cailloux et mortier n° 2 
de ciment 1. 

Nous avons : 

1° 0 m ,800 de cailloux à 9 f ,075 le mètre cube. . .. 7 f ,26 

2° 0 m ,500 de mortier n° 2 de ciment I 

à 53 f ,35 le mètre cube. 26 f ,675 

3° Main-d’œuvre pour façon du béton. 7 f ,615 

Le mètre cube. 41 f ,55 


2° Bétons de Meulière. 

Les prix des bétons en meulière concassée et mortier n° 2 de chaux 
hydraulique ou de ciments s’établissent de la même manière. 


Pour 1 mètre cube de béton, nous avons : 

1° 0 m ,800 de meulière concassée à 18 f ,15 le mètre cube. 14.52 

Sous-détail : 

Meulière concassée. Le mètre cube en déboursés. 15.00 

F aux frais 10 0/0. 1.50 

Ensemble. 16.50 

Bénéfice 10 0/0. 1.65 

Le mètre cube. 18.15 

2° 0 m ,500 de mortier n° 2 de chaux hydraulique A. 

à 20 f ,25 le mètre cube. 10.125 

3 ° Main-d’œuvre . 7.615 

Le mètre cube... 32.260 

ou. 32.250 


N° 406 (col. 1) 

N° 1230 (col. 2) 
N° 406 col. 3) 

N° 406 (coi. 1) 

N° 1230 (col. 2) 
N° 1228 (col. 2) 

N° 406 (col. 3) 

N° 1236 (col. 2) 
N° 406 (col. 9) 

N° 156 

N° 1228 (col. 2 N 
N° 408 (col. 1' 


Sciences générales. 


Méthk et Attachements. — 138. — Tome IV. — 23. 
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Nous pouvions établir ce prix aussi de la manière suivante: 

Béton de cailloux et mortier n° 2 de chaux hydraulique A, le mètre 


cube. 25 f ,00 

Excédent pour valeur de la meulière en plus-value sur le 
cailloux. 

14 f ,52 — 7 f ,26. 7 f ,26 

Ensemble. 32 f ,26 

ou... 32 f ,25 


Les sous-détails des autres prix de bétons en meulière s’établiraient de 
la même façon. 

Il suffit d’ajouter aux prix du béton de cailloux et mortier n° 2 de chaux 
hydraulique ou de ciment, le prix de 7 f ,26 par mètre cube. 

1 er Exemple 

Béton de meulière concassée et mortier n° 2 de ciment I. 

Ce prix peut s’établir ainsi: 

Béton de cailloux et mortier n° 2 de ciment I, le mètre cube. 41 f ,55 
Plus-value pour emploi de meulière concassée au lieu de cail¬ 


loux. 

Le mètre cube. 7 f ,26 


Le mètre cube. 48 r ,81 

ou... 48 f ,80 


3° Bétons de Mâchefer. 

1° Béton composé de mâchefer et mortier n° 2 de chaux hydraulique A. 


Pour 1 mètre cube de béton, nous avons : 

1° 0 m ,800 de mâchefer à 6 f ,05 le mètre cube. 4 f ,84 

Sous-détail : 

Mâchefer. — Le mètre cube en déboursés. 5 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 0 f ,50 

Ensemble..... 5 f ,50 

Bénéfice 10 0/0. 0 f ,55 

Le mètre cube. 6 f ,05 

2° 0 m ,660 de mortier n° 2 de chaux hydraulique A. 

à 20 f ,25 le mètre cube. 13 f ,305 

3° Main-d’œuvre. 4 f ,995 

Le mètre cube. 23 f ,20 


2 ra « Exemple. 


Béton composé de mâchefer et mortier n° 2 de ciment I. 

Nous avons : 

1° 0 m ,800 de mâchefer à 6 f ,05 le mètre cube... 4 f ,84 

2° 0 m ,660 de mortier n° 2 de ciment I à 53 f ,35 le mètre cube.. 3S f ,2f 1 
3° Main-d’œuvre. 4 f ,995 

Le mètre cube. 45 f ,046 

ou. 45 f ,05 

La main-d’œuvre pour la façon du béton de cailloux et le pilonnage 

par couches de 0 m ,20 de hauteur est évaluée par la Série. 7 f ,615 

La main-d’œuvre pour la façon du béton de mâchefer et le 
pilonnage par couches de 0 m ,20 de hauteur est évaluée par la 
Série. 4 f ,995 

La différence. 2 f ,620 


N° 406 (col. 1) 

N° 408 (col. 1) 


N° 408 (col. 9) 

N° 32 SÉRIE CARRELAGE 
N° 15 SÉRIE CIMENTS. 

N° 410 

N° 410 (col. 1) 

N° 1236 (col. 2) 
N° 410 (col. 9) 
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nous représente la valeur du lavage des matériaux avant emploi. 
Soit. 

1 heure de Limousin.. l f ,00 

2 heures de garçon limousin à 0 f ,80 l’une.. l f ,60 

Ensemble... 


2 f ,62 


2 f ,60 2 f ,60 


Le pilonnage par couches de 0 m ,20 d'épaisseur est évalué le même 
prix. 

Nous décomposerons le béton de cailloux et mortier n° 2 de chaux hy¬ 
draulique A de la manière suivante: 

1° 0 m ,800 de cailloux à 9 r ,075 le mètre cube. 


2 ° 


165 k 


7 f ,26 


9 de chaux hydraulique A* 

à 48 f ,40 les 1.000 kiiogr.. 3 f ,993 

3° 0 m ,500 de sable de rivière à 9 f ,075 le^ mètre cube. 4 f ,5375 

4° Main-d’œuvre comprenant: 

V 18 Q 

1° Façon du mortier. —— — l f ,5945 

2° Façon du béton se subdivisant ainsi: 

'Lavage des matériaux. 2 f ,62 

Façon du béton. 2 f ,375 

Pilonnage par couches de 0.20 d’épaisseur.*.. 2 f ,62 

Ensemble... 7 f ,615 7 f ,615 


Le mètre cube. 


25 f ,00 


Les bétons de meulière auront les mêmes sous-détails. 

Les bétons de mâchefer se décomposeront de la manière suivante: 

1° 0,800 de mâchefer à 6 f ,05 le mètre cube.... 4 f ,84 

2° 0,660 de sable de rivière à 9 f ,075 le mètre cube___ 5 f ,9895 

3° Chaux hydraulique A. 

Pour 1 mètre cube de mortier, il est employé 165 kiiogr. de 
chaux hydraulique A. 

Pour 0 m ,660, il sera employé: 

165 kiiogr. X 0.660 = 108 k ,900 

à 48 f ,40 les 1.000 kiiogr. . . 5 f ,27076 

4° Main-d’œuvre comprenant: 

1° Façon du mortier 
Pour 1 mètre cube de mortier n° 2 
La main-d’œuvre est de 3 r ,189 
Pour 0 m ,660 nous aurons 

3 f ,189 X0.660.. 2 f ,10494 

2° Façon du béton. 2 r ,375 

Pilonnage par couches de 0.20 d’épaisseur. 2 r ,62 

Le mètre cube. 


23 f ,20 


4° Bétons de Gravillon. 


Pour \ mètre cube de béton de gravillon et mortier n° 2 de cliaux hydrau¬ 
lique A . — Nous avons: 

1° 1^,000 de gravillon à 10 f ,89 le mètre cube. 


10 f ,89 


Sous-détail. 

Gravillon , le mètre cube... /. 9^00 

Faux frais 10 0/0 . o f *90 

bénéfice 10 0/0. 0 f '99 

Le mètre cube ..... 10 f ,89 


A reporter . 


10 f ,89 


N° 372 


N° 408 (col. 1) 


N°1228 
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Report . 10 f ,89 

2° Chaux hydraulique A. 

82 k ,500 à 48 f ,40 les 1.000 kilogr. 3 f ,993 

3° Mainrd’œuvre. 7 r ,567 

Le mètre cube. 22 f ,45 


Pour obtenir la valeur du béton de gravillon et mortier n° 2 de chaux 
hydraulique c, il suffit d’ajoutér la différence de prix entre les mortiers 
n° 2 d.e chaux hydraulique A et C. 

Nous avons : 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique C. 


— kilogr. à 48 f ,40 les 1.000 kilogr. 4 f ,7916 

A AK 

— kilogr. à 48 f ,40 les 1.000 kilogr. 3 f ,9930 


N°1230 
1228 


Différence.. 0 f ,7986 

ou... S .. . ., . 0 f ,80 

Béton de gravillon et mortier n° 2 de chaux hydraulique A, 
le mètre cube... 22 f ,45 


Le mètre cube de béton de gravillon et mortier n° 2 de 
chaux hydraulique c. 23 f ,25 


Nous établirons de même le prix du béton de gravillon et mortier n° 2 
de ciment I. 

1° Un mètre cube de gravillon à 10 f ,89 le mètre cube. 10 f ,89 

2° 217 k ,500 de ciment 1 à 90 J ',75 les 1.000 kilogr. 19 f ,7381 

3° Main-d’œuvre.!. 8 f ,3719 


Le mètre cube.. 39L00 


N° 412 (col. 3) 


N° 412 (col. 9) 


5° Béton de gravillon et mortier n° 2. 


Composé de : 

0 n, ,800 de gravillon ; 

0 m ,400 de sable de rivière; 

250 kilogr. de ciment I. 

Nous avons établi ce prix de la manière suivante : 

0 m ,800 de gravillon à 10L89 le mètre cube. 8 f ,71 

0 m ,400 de sable de rivière à 9 f ,075 le mètre cube. 3 f ,63 

250 kilogr. de ciment Portland I à 90 f ,75 les 1.000 kilogr_ 22 f ,687 

Main-d’œuvre. 8 f ,371 

Le mètre cube. 43 f ,398 

ou..i. 4-3 f , 40 

Nous pouvons aussi établir ce prix par un autre moyen. 

Nous avons : 

Béton composé de l m ,000 de gravillon de mortier n° 2 de ciment I 


(217 k ,500) mélangé directement sans sable de rivière 

Le mètre cube. 39 f ,00 

Notre composition de mortier comprend : 

En plus de ce prix : 

1° 0 m ,400 de sable de rivière à 9 f ,075 le mètre cube.... 3 f ,63 

2° 32 k ,500 de ciment I à 90 f ,75 les 1.000 kilogr. 2 f ,949 

Ensemble. 6 f ,579 

Nous avons d’autre part en moins : 

0 ra ,200 de gravillon à 10 f ,89 le mètre cube. 2 f ,178 

Reste en augmentation. 4 r ,401 4 f ,40 

Le mètre cube. 43 f ,40 


N” 412 (col. 9) 
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6° Bétons de ciment de Portland employés par les ouvriers cimentiers 

Ces bétons se subdivisent en 2 parties. 

1° Bétons pour dallages au-dessous de 0.15 d’épaisseur. 

2° Bétons pour surépaisseur dans les dallages au-dessus cfcO.15 d'épais¬ 
seur. 

En nous reportant à la Série des ciments, nous avons : 

Béton composé de 200 kilogr. de ciment de Portland par mètre cube de 
gravillon lavé, pour surépaisseurs dans les dallages au-dessus de 0.15 
d’épaisseur, le mètre cube. 51 f ,00 

Sous-détail : 

200 kilogr. de Ciment dit de Portland marque spéciale à dallages, à prise 
lente, pesant plus de 1.200 kilogr. le mètre cube (marque A). 


à 93 f ,17 les 1.000 kilogr. produit. 18 f ,634 

Sous-détail du prix : 

Déboursés : 

Ciment Portland les 1.000 kilogr... 77 f ,00 

Faux frais 10 0/0. 7 f ,70 

Ensemble. 84 f ,70 

Bénéfice 10 0/0. 8 f ,47 

Ensemble. 03 f ,17 

1 mètre cube de gravillon. 10 f ,89 

Main-d’œuvre. 21 £ ,476 

Le mètre cube. 51 f , 00 


Comment établir le prix du béton pour dallages au-dessous de 0.15 
d’épaisseur? 

Décomposons le prix du dallage de 0.10 d’épaisseur. 

Nous savons que l’enduit ou chape doit avoir le 1/5 de l’épaisseur 
0 m 10 

totale . 0' 11 ,02 

5 

Le béton aura une épaisseur de... 0 m ,08 

Ensemble. jO m ,10 

Nous savons d’autre part que le dallage en ciment uni ou bouchaidé 
est composé d’un béton maigre (200 kilogr. de ciment pour l m ,000 cube 
de gravillon lavé), et d’un enduit plastique en mortier de ciment dit de 
Portland (1.200 kilogr. de ciment pour 1 mètre cube de sable de rivière 
tamisé). 

Sous-détail : 


1° 0.08 de gravillon à 10 f ,89 le mètre cube. 0 f ,87l2 

2° Ciment employé pour le béton : 

0.08 X 200 kilogr. 16 k ,000 

Ciment employé pour la chape : 

0.02 X 1.200 kilogr. 24 k ,000 

Ensemble.. 40 k ,000 

à93 f ,17 les 1.000 kilogr. 3 f ,72G8 

3° Sable de rivière tamisé : 

0 m ,02 à ll f ,495 le mètre cube. 0 f ,2299 

Sous détail : 

Sable de rivière tamisé le mètre cube. 9 f ,50 

Faux frais 10 0/0. 0 f ,95 

Ensemble. 10 f ,45 

A reporter . 10 f ,45 4 f ,8279 


Obs. 420. 


N° 29 SÉRIE DE CIMENTS 


N° 6 » » 


N° 6 » » 


N° 29 » » 


N° 14 » » 
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Reports ... 10 f ,45 4 f ,8279 

Bénéfice 10 0/0. 1 f ,045 

Le mètre cube. ll f ,495 

4° Main-d’œuvre. 3 f ,9221 

Le mètre superficiel de 0.10 d’épaisseur pour surface de plus 
de 20 m ,00 ........ 8 f ,75 


Faisons de même le sous-détail d’une chape en ciment de 0 m ,02 : 
Ciment employé : 

1° 0.02XL200 kilogr..... 24\00 

.. à 93 f ,17 les 1.000 kilogr.. .. 2 f ,2.3608 

2° Sable de rivière tamisé comme ci-dessus. 0 f ,2299 

3° Main-d’œuvre. i f ,53402 

Le mètre superficiel.. 4 r ,00 


Lafaçondubétonde0.08d’épaisseurvaudra 3 f ,9221 — 1,53402= 2 f ,38808 
et pour 1 mètre cube 

2 f ,38808 X 1 000 „ 29f ^ 


N° 53 » » 


N° 45 


Le prix du mètre cube de béton pour dallages au-dessous de 0.15 d’é¬ 
paisseur se décompose ainsi: 

1° 200 kilogr. de ciment de Portland à93 f , 17 les 1.000 kilogr.. 18 f ,634 


2° 1 mètre cube de gravillon.. 10 f ,89 

3° Main-d’œuvre... 29 f ,85 

i - r — 

Le mètre cube... 59 f ,375 


Exemple: 


Dallage de 0.15 d’épaisseur. 

Ce dallage comprend un béton de: 

0.15 — ,0.03 = 0.12 d'épaisseur 

à 59 f ,375 le mètre cube. 7 f ,125 

Chape en ciment de 0.03 d’épaisseur.. 5 f ,3o 

Ensemble. 12 f ,475 

ou. 12 f ,50 


Observation. — Le prix du béton pour dallages au-dessous de 0.15 

épaisseur vaut le mètre cube. 59 f ,375 

Celui pour dallages au-dessus de 0.15 épaisseur est de... 5t f ,00 


N° 45 

N° 53 


Différence par mètre cube 
Soit environ 1/6 en plus. 


5 IL 00 
6 


=8 f ,50. 



Nous ajouterons à notre prix précédent de béton ayant moins de 0.15 
d’épaisseur cette même proportion: 

Béton de gravillon et mortier n° 2 composé de: 

0 m ,800 de gravillon 
0 m ,400 de sable de rivière 
250 kgs de ciment I 

Le mètre cube d’après sous-détail. 43 f ,40 

Plus-value pour béton de moins de 0.15 d’épaisseur 1/6..... 7 f ,07 


Le mètre cube 


50 f ,47 


et pour 0 m ,05 d’épaisseur produit le mètre superficiel 

50 f ,47 X 0.05. 2 f ,52 
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Montage de béton au 3 mo étage. 

Sous-détail : 


Par chaque étage d’environ 3 mètres de hauteur, il est payé une plus- 


value par mètre cube de..... l f ,30 

Pour 3 étages, nous aurons: 

1 r , 30 X 3... 3 f ,00 

Et pour 0 [ °,0;> d’épaisseur 


3 f ,90 X 0.03 = 0 r ,495 le mètre superficiel. 

Lorsque le montage est fait par des ouvriers cimentiers, il est payé 
;> r ,00 du mètre cube et par étage d’environ 3 mètres de hauteur. 

Exemple. — Dallage de 0 m ,08 épaisseur à 3 m ,00 de hauteur. 


Le montage est de 0.08 X & f ,00 — 0 f ,40 

Soit pour 0 m ,05 d’épaisseur, 0,05 X 5 f ,00 == . ,0 f ,25 

Et pour 3 étages il sera payé 

0 f ,25 X 3... 0 f ,75 


Pour terminer la question des bétons nous ajouterons que les prix de 
béton prévus au mètre cube à la Série de Maçonnerie, s’entendent pour 
des bétons faits en remplissages de rigoles ou de vides entre maçonneries 
formant encaissement naturel dans les travaux neufs. 

Pour ceux exécutés en bâtiments déjà construits : 

1° En sous-sol, l re et 2 mc cave, il sera payé une plus-value pour descente 


(par chaque étage d’environ 3 m ,00), le mètre cube. l f ,00 

2° Dans les étages, en travaux neufs ou d’entretien, plus-value 
de montage, le mètre cube par chaque étage d’environ 3 m ,00 de 

hauteur.. l f ,30 

3° Pour hourdis de linteaux et de planchers, la valeur des 
cintrages sera comptée en plus, le mètre cube. 9 f ,00 


4° Plus-value de construction de béton ne formant pas en¬ 
caissement naturel, soit en rigoles, fouilles en déblai ou en 
élévation du sol. 

Nous avons donné des exemples dans les ouvrages précédents, 
nous n’y reviendrons pas.. 

5° Plus-values diverses sur les prix de construction en béton 


pour travaux dans l’embarras des étais, le mètre cube. l f ,30 

6° En surélévation, au-dessus de 4 m ,00 de hauteur y compris 

échafaud, le mètre cube. l f ,80 

7° En reprise par arrachement, le mètre cube. 2 f ,10 

8° Par épaulées et par petites parties dans l’embarras des étais 

et avec cales en maçonnerie, le mètre cube. 4 f ,20 

9° Plus-value de travaux exécutés dans l’eau. 


Dans les travaux en régie, il est accordé une plus-value de moitié sur 
les prix de la main-d’œuvre. Cette plus-value n’est acôofdée que sur atla- 
chements reconnus en temps utile. 

10° Pour les travaux exécutés dans des terrains infectés ou manquant 
d’air, il est alloué une plus-value de 1/2 sur les prix de la main-d’œuvre. 
Cette plus-value n’est accordée que sur attachements reconnus en temps 
utile. 

Nota. — Les fournitures et locations d’appareils (pompes, ventila¬ 
teurs, etc. seront comptés à part), ainsi que le temps des ouvriers occupes 
à leur maniement. — Dans les travaux en régie, on paiera aussi le double 
transport du matériel. 

Lorsque les travaux ne sont pas exécutés en régie, pour tous les travaux 
inondés jusqu’à 0.10 de hauteur, il est accordé une plus-value de 1/4, 
compris épuisement, sur les prix de Série. 

Au-dessus de 0.10 de hauteur, la plus-value est augmentée des frais 
d’épuisement comptés à part. 

Au delà de 0.10 de hauteur de nappe d’eau ou infiltration, la plus- 


N° 418 MAÇOMIilE. 


N° 63 CIMENTS- 


Obs. 416. 

N° 417 

N° 418 
N° 419 


N° 1530 

N° 1531 
N° 1532 

N° 1533 


Obs. 382 Maçon nerie. 
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value générale de 1/4 sur les prix de Série sera augmentée des frais 
d’épuisement. 

Pour les travaux exécutés en terrains infectés ou manquant d’air, il 
est accordé une plus-value de 1/3 sur les prix de Série. 

Les frais de ventilation, comptés à part. 

La Série de Terrasse a prévu les travaux exécutés dans Veau; pour ces 
travaux, nous nous reporterons aux numéros 30, 31 et 32 de la Série Ter¬ 
rasse pour lesquels nous avons donné plusieurs exemples dans les ouvrages 
précédents. 

Il nous reste à examiner les 

7° Bétons pour hourdis de planchers en fer, cuves, bassins, réservoirs. 

Ces bétons sont composés : 

De 350 kilogrammes de ciment de Portiand pour 1 mètre cube de gra¬ 
villon lavé. 

Le prix est prévu à la Série des ciments : le mètre cube y compris 
frais de cintres ou de moules. 85 f ,00 

Exemple : 

Dallage en ciment avec hourdis en voûtins sur planchers en fer, 
compris frais de cintres, mais sans enduits sous les voûtins; le béton 
sera composé de 350 kilogr. de ciment de Portiand (A) pour 1 mètre cube 
de gravillon lavé ; au-dessus du béton il sera fait une chape de 0.02 d’épais¬ 
seur composée de 1200 kilogr. de ciment de Portiand pour 1 mètre cube 
de sable de rivière tamisé. 

Prenons un hourdis, d’une épaisseur totale, compris chape, de 0.12 de 


hauteur. 

Nous décomposerons ce prix de le manière suivante : 

Hauteur du béton pour voûtins. 0 m ,10 

De la chape.... 0 m ,02 

Ensemble. 0 m ,12 

Nous aurons pour un travail exécuté à rez-de-chaussée. 

Béton de 0.10 hauteur à 85 f ,00 le mètre cube. 8 f ,50 

Chape unie ou bouchardée de 0.02 d’épaisseur, le mètre su¬ 
perficiel . 4 f ,00 

Le mètre superficiel pour hourdis d’une surface de plus de 20 m ,00. 12 f ,50 


Chaque 0,01 en plus ou en moins.. 

- - -- -- = 0 f ,85 par mètre superficiel 


N° 30 


N° 6 SÉRIE CIMENTS. 


N° 30 » » 

N° 45 » » 

N° 65 » » 
N° 30 

N° 65 et suiv. 


8° Nous avons ensuite les bétons pour massifs de machines. 

Ils sont composés de 400 kilogr. de ciment de Portiand pour 1 mètre 
cube de gravillon ou sable. 

Les prix se subdivisent de la manière suivante : 

Bétons: pour massifs de machines-dans le sol ou en élévation au-dessus 

de 10 mètres cubes , compris frais de moules, le mètre cube. 

Bétons : pour massifs de machines idem ci-dessus de 5 à 10 mètres 

cubes compris frais de moules, le mètre cube. 

Bétons : pour massifs de machines idem ci-dessus, au-dessous de 

5 mètres cubes, compris frais de moules, le mètre cube. 

Les vides des trous et niches pour boulons ne seront pas déduits 

des cubes de béton. 

Les trous de boulons réservés seront payés en plus-value, le 

mètre linéaire...*.. 

Les niches réservées pour le clavetage ou serrage des boulons 

seront payées en plus-value, la pièce. 

Les parements enduits seront comptés et payés comme les enduits. 

Dans le cas où il serait demandé des enduits en ciment sur les hourdis 
de voûtins en sous-face. 

Ces enduits bien dressés sont à compter suivant leur valeur, n 0H 92, 98, 


7t> f ,ÜO 

N° 

32 SfiRlE CIMENTS. 

80 f ,00 

N° 

33 

» 

» 

86 r ,00 

N° 

34 

» 

» 


Obs. 
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2 f ,50 

N° 

36 
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37 
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Observation 38. 
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99, 100 et 404 de la Série des ciments ainsi que la plus-value de travaux 
exécutés à la lumière s’il y a lieu. 

Au-dessus de 4 m ,00 du sol, compter aussi une plus-value d'échafaud. 

9° Bétons étanches pour élanchéité des caves et citernes (sur ordre ex¬ 
près) composés de 500 kgs de ciment de Portland par mètre cube de gra¬ 
villon et 0.250 de sable de rivière tamisé, le mètre cube. 76 f ,00 

10° Pierres artificielles en bâton de ciment de Portland pour fourniture sans 
pose de monolithes transportables en béton de ciment de Portland, 
compris transport ou exécutés sur place. 

Pour appuis de croisées. — Balustrades droites avec balustres. — Socle, 
main courante (4 balustres par mètre courant), d’une hauteur totale de 
0 n, ,9o au maximum. 

Pour pilastres intermédiaires. — Pilastres d’angles. 

Pour bahuts de grilles et couronnements de murs. 

Pour bordures avec enduits sur 2 faces et arête arrondie. 

Pour chaperons de murs à 1 ou 2 eaux. 

Pour dés de poteaux ou colonnes. 

Pour semelles de marches droites. 

Pour semelles de marches astragalées. 

Pour marches simples. 

Pour marches astragalées. 

Pour parpaings, piles, bahuts, limons, corniches, bandeaux, assises 
et blocs quelconques. 

Tous ces travaux sont prévus ainsi que la pose à la Série des ciments 
n° 160 à 211 inclus. 

Il est inutile de nous étendre plus longuement sur ces travaux. 

11° Construction de réservoirs. — Bassins , bâches de serres, citernes , cuves , 
mangeoires , éviers, etc. 

D’une surface minimum de 10 m ,00 superficiels exécutés sur place en 
mortier de ciment de Portland, composé de 1.200 kilogr. de ciment par 
mètre cube de sable de rivière tamisé y compris arêtes, gorges, cueillies, 
avec ossature en acier doux de 6 millimètres formant mailles de 0.06 à 


0.07, le mètre superficiel. 20 f ,00 

Pour surface ayant de 5 à 10 mètres superficiels, le mètre su¬ 
perficiel . 25 f ,00 

20 f 00 

Soit 1/4 en plus — f— — 5 f ,00. 

4 

Pour surface ayant moins de 5 mètres superficiels, le mètre 

superficiel. 30 f ,00 

12° Bétons pour travaux de décoration de parcs et jardins. 


Pour pièces d'eau et rivières anglaises, ces bétons sont composés de 
300 kilogr. de ciment de Portland par mètre cube de gravillon lavé et 
0 m ,250 de sable de rivière tamisé. 

Au-dessus, chape composée de 1 200 kilogr. de ciment Portland pour 
un mètre cube de sable de rivière tamisé; dans ce béton est noyée une 
ossature en acier doux'de 6 millimètres formant mailles de 0.10 à 0.12 
de côté avec ligature à chaque croisement de barres. 

Pour une épaisseur totale de 0 m ,08, il y a : 

Béton... 0 m ,05 épaisseur 

Chape. 0 m ,03 » 

Ensemble. r 0 1U ,08 » 


Les autres épaisseurs supérieures ont une chape d’environ 0.04, le 
reste en béton, 

La Série a prévu 3 épaisseurs de béton y compris chapes. 

Les pièces d’eau ayant 0 m ,08 d'épaisseur, le mètre superficiel.. 13 f ,30 

Celles ayant 0 m ,10 d’épaisseur, le mètre superficiel. 15 f ,50 

Celles ayant 0 m ,12 d’épaisseur, le mètre superficiel. 16 f ,90 


N° 39 


N°212SÉRIECIMENTS. 

N° 213 » » 

N° 214 


N° 216 SÉRIE CIMENTS 
N° 217 » » 

N° 218 » » 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Ces prix s’entendent pour travaux au-dessus de 20 mètres superficiels. 
Plus-value de petites surfaces (quelle que soit l’épaisseur totale). 

Pour surface de 15 à 20 mètres, le mètre superficiel.... 

» de 10 à 15 » » ....... r .. 

» de 5 à 10 » » .. 

» de 5 mètres et au-dessous, le mètre superficiel . 

Nota. — Les pièces d’eau et rivières anglaises sont mesurées 

suivant le développement de l’enduit. 

13° Béton de ciment armé. 

Nous donnerons des exemples de métré de construction en ciment 
armé et en bétons étanches. 


0 f ,75 

N° 

219 SÉRIE 

CIMENTS 

l f ,00 

N° 

220 

» 

» 

l f ,50 

N° 

221 

» 

» 

2 f ,00 

N° 

222 

» 

» 

» 

Obs, 

.223 

» 

» 


ORDRE DE SERVICE N° 

Cabinet de Monsieur ’ , Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris , boulevard ., n° 

Au 3 m ® étage, appartement du fond sur grande cour. 

Déposer le parquet à l’anglaise de la chambre à coucher sur grande cour (ce parquet 
ne sera pas réemployé); déposer avec soin le parquet à point de Hongrie de la salle à 
manger pour réemploi. 

Déposer le parquet à l’anglaise du dégagement pour réemploi, déposer les stylobates 
delà salle à manger et les plinthes des autres pièces, déposer.les lambourdes des diverses 
pièces. Démolir les corniches en plâtre et faire une gorge de 0.15 de rayon. 

Les sols des 2 ateliers (voir attachements figurés n os 1 et 2) seront en dallage en ciment 
de 0.10 d’épaisseur [ciment de Portland et béton de gravillon de 0.08 épaisseur et un enduit 
plastique de 0.02 d’épaisseur (observation n° 52 de la Série des Ciments)], Sous ce dallage il 
sera fait une couche préparatoire de 0.10 d’épaisseur composée de 1/2 mâchefer, 1 /2 gravier. 
A la jonction des murs avec le ciment il sera fait dans les ateliers une gorge de 0.06 de rayon. 

Cette gorge sera prolongée par un stylobàte en cimen t de 0.17 de hauteur sans saillie ; 
les parties inférieures des cloisons seront démolies et reconstruites par parties en brique 
neuve creuse de la rive droite de 0.045 d’épaisseur et ciment I. 

(Moule 0.045 X 0.15 X 0.30), les murs seront décrottés à vif des enduits en plâtre et 
les joints dégradés; les' gorges seront prolongées en ciment dans la hauteur du stylobàte. 

Au-dessus du stylobàte il sera fait les naissances et raccords en plâtre sur murs et sur 
cloisons. 

Dans le lavabo, supprimer l’ancien carrelage. Démolir la forme, faire une forme pré¬ 
paratoire de 0.05 d’épaisseur en mâchefer. Au-dessus un béton de ciment de Portland de 
0.05 d’épaisseur : composé de 0.800 de gravillon, 0.400 de sable de rivière, 250 kilogrammes 
de ciment de Portland. 

Le sol sera en porphyrolithe uni, ton bois, d’environ 0.015 d’épaisseur avec bande d’en¬ 
cadrement. 

Sur murs, revêtements de l m ,50 de hauteur en carreaux de faïence blancs de 0.16X0.16, 
1 er choix avec bordure émail majolique 1 ton 0.08X0.16 (turquoises), le tout posé Sur ciment. 

Hacher préalablement tous les enduits en plâtre et faire un crépi en ciment I. Au- 
dessus des carreaux de faïence, naissances et raccords en plâtre. 

Le plafond du lavabo sera haché sur toute sa surface, faire un crépi en plâtre et un 
revêtement en faïence idem ci-dessus avec bordure au pourtour idem. Naissances en plâtre 
en raccord. 

Le sol de la toilette sera en carreaux d’Auneuil rouges et blancs de 0.14 X 0.14 posés 
sur mortier de ciment et forme en sable de 0.10 d’épaisseur. Les revêtements sur murs en 
faïence (carreaux de 0.16 X 0.16, avec bordure turquoise). 

Faire le décarrelage pour suppression et la démolition de la forme. 

Le sol du dégagement sera en porphyrolithe granité de 0.015 environ d’épaisseur sur 
béton de gravillon et ciment du dosage précédent. 

Le sol en ciment des water-closets sera démoli et refait de 0.10 épaisseur sur béton de 
gravillon et ciment de Portland avec gorges de 0.06 de rayon et stylobàte relevé en ciment 
sans saillie, de 0.17 de hauteur, sur murs, naissances et raccords. ■ . 









MAÇONNERIE. 


Métré. 

3 me étage appartement du fond sur grande cour: 

Chambre et salle à manger transformées en atelier 

Dépose de plinthes et du parquet à l’anglaise (le parquet non réern- 
ployé). 

Le métré de dépose de plinthes et de parquet a été fait précédemment; 
nous n’y reviendrons pas. 

Démolition de lambourdes. 

Longueur 3^,06?> X 3 m ,93. 12 m ,05 

(Ces mesures sont prises avant enduits en 
plâtre des murs.) 

Moins foyer à cheminée 

1.03 X 0.54.... 0.56 

1.00X0.32 


X 0.75. 0.50 l ra ,06 


10 m ,99 


Ensemble. 

lîeprendre : 

Seuil de portes entre les huisseries 
1 fois 0.715 X 0.08. 0 m ,06 


Ensemble. ll m ,05 

X 0.06..... 0.066 

Démolition de la corniche en plafond conservé 
(les mesures prises au milieu de la saillie du 
profil). 

Longueur. 2 m ,725 

2 m ,84 

0 m ,32 

l m ,00 

l m ,745 

3 m ,59 


Ensemble. 12 m ,22 

X 0.31. 3.79 

X 0.15.. 0.569 


0.635 


Ensemble.. 

à 3 f ,60 le mètre cube.... 

en plafond, les moulures de gorges au calibre de 0.15 
de rayon. 

Longueur. 2 m ,885 

3 m ,00 

0 m ,32 

l m ,00 

l m ,85 réduit 
3 m ,75 

5 angles rentrants 

valent chacun 0.20. l m ,00 

1 angle saillant vaut. 0 m ,15 

Ensemble. 13 m ,955 

X 0.24 de profil..“. 3 m ,35 

Naissances en plâtre en plafond au devant de la cor- 
Riche de 0.22 de largeur. 

Longueur 2.735 X 0.225 courant de légers. 0.62 

Naissances du plâtre 

A reporter ... 3.97 


2 f ,29 


2 f ,29 


N° 716 


N° 719 


N° 712 


N° 981 
N° 980 
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Reports ....... 

de 0.21 à 0.30 de largeur . . 0.15 légers. 

Les naissances en plâtre sur plafond 

sont augmentées de 1/2. 

0.15 

ou — . — 0.075 


3.97 

» 


2 f ,29 

» 


N° 995 


» 


» 


Obs. 998. 


Ensemble le mètre linéaire. 0.225 légers 


1 autre naissance de 0.15 de longueur 

Longueur 2.41 X 0.12 légers. 0.29 

en pan coupé de 0.25 

1.00 X 0.225 légers... 0.23 

à la suite de 0.31 de largeur 

Longueur 1.70 X 0.30 légers. 0..51 

Une autre de 0.35 de largeur 

Longueur 3.07 X 0.30 légers.... 0.92 

Hacheruent de la rosace en plafon.l 
conservé de l m ,00 réduit de diamètre, 

Surface 0.50 X 0.50. 0.25 

X 3.1416. 0.79 

Surface. 0.79 

X 0.15..... 0.119 

à 3 f ,60 le mètre cube... » 

Enduit en plâtre de plafond avec renformis 
de 0,02. 

Surface. 0.79 

Aux 64/00 de légers ouvrages. 0.51 

Sous-détail. 

Enduit en plâtre au sas, compris crépi de 0.01 à 0.02 
d’épaisseur au-dessus de 0.35 de largeur. 

Sur plafond, le mètre superficiel. 0.50de légers 


Enduit renformis. 

Chaque 0 m ,005 de surépaisseur ou renfor¬ 
mis en plâtre pur dûment constaté au delà 
de 0,02 par mètre superficiel 0 m ,035 et pour 
0.02 soit 4 fois 0.005 produit 4 fois 0.035 de 
légers. 0.14 


994 


N 08 994 4~ 


990 + —P 


N°* 996 + 


996 


0.5,43 


N» 712 


N» s 87 9-890 


Le mètre superficiel.. 0A) i. 

Les naissances en plâtre au sas en contre-bas de 
la corniche sur murs et sur cloisons. 

1 naissance de 0.12 de largeur 

3.035 X 0.08 de légers... 

1 naissance de 0.15 

3.15 X 0.08 de légers. 

Sur pan coupé naissance de 0.22 

1.00 x 0. \ 5 de légers... :.. 

Arêtes 2 fois 0.22 X 0.05 de légers. 

Retour naissance de 0.31 

0.32 X 0.20 légers. 

à gauche de la cheminée de 0.22 de largeur. 

Longueur 2.035 X 0.15 légers. 

4 autre naissance en plâtre de 0.15 de largeur 

Longueur 3.90 X 0.08 de légers. 

4 bouchements de trous de boulins et raccord 

Chaque 0.05 de légers.. 

La démolition des cloisons en carreaux de plâtre dans 
la partie inférieure. 

A reporter ... 


0.24 

» 

N° 994 

0.25 

» 

N° 994 

0.15 

» 

N° 995 

0.02 

» 

N° 948 

0.06 

» 

N° 996 

0.31 

» 

N° 995 

0.31 

» 

N° 994 

0.20 

» 

ObB. 870. 

7.97 

2 f ,72 
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Reports . 7.97 2 f ,72 

Chambre longueur. 3.065 

Entre chambre et salle à manger. 4.20 

Dans la salle à manger. 2.20 

Ensemble. 9.465 

Moins portes compris bois 

2 fois 0.86.. 1.72 

0.91 

Ensemble.. 2.63 = 2.63 

Reste... 6.835 

X 0.30 hauteur. 2.05 

X 0.08.. 0.164 

à 3 f ,G0 le mètre cube. » 0 f ,59 

La construction des cloisons en brique neuve creuse 
de 0 ,n ,045 d’épaisseur (moule 0.045 X 0.15 X 0.30) et 
ciment I. 

Surface de démolition. 2 m ,05 

à 2 f ,55 le mètre superficiel. 5 f ,23 

Sous-détail : 

Brique neuve creuse, hourdée en plâtre pour cloisons 
au mètre superficiel. 

De 0 m ,045 à0 m ,l 05 d’épaisseur (moule 0.045X0.15X0.30) 

le mètre superficiel. 2 f ,55 

Moins-value pour briques de la rive droite 
8.25 0/0 .. 0 ,21 

Reste, le mètre superficiel. 2 f ,34 

Plus-value sur le prix de brique ci-dessus pour 
emploi dans le hourdis de mortier n° 2 de ciment I 
et sable tamisé le mètre superficiel. 0 f ,21 

Le mètre superficiel. 2 f ,55 

Plus-value de calage en sous-œuvre de la cloison 
(travail fait par petites parties en conservation de la 
cloison). 

Linéaire. 6 m ,835 

X 0.05 courant de légers. 0.34 » 

Lardis de clous non fournis sur bois et sur mur. 

9 fois 0.30 hauteur. 2.70 

X 0.015 de légers ouvrages. 0.04 » 

La forme préparatoire de 0 m ,10 épaisseur composée 
de 1/2 mâchefer, 1/2 gravier 

3.93 X 3.065 . 12.05 

Seuil en excédent 

1 fois 0.715 X 0.08. 0.06 

Ensemble. 12.11 

Moins foyer et cheminée 

1.03 X 0.54. 0.56 

l;00 + 0j! x0 75 = . 0.50 

2 __ 

Ensemble. 1-06 1.06 

Reste... 11 05 

a i f ,49 le mètre superficiel. _ i&M 

A reporter ... 8.35 25 f ,00 


N° 712 


Obs. 573. 


N" 580 (col. 9) 


N° 966 
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Reports .. 8.35 25 f ,00 

Sous-détail : 

Observation. — Ce travail ayant été fait par des ouvriers 
cimentiers, les prix seront ceux de la Série des ciments. 

Forme en mâchefer de 0 m ,05 d’épaisseur, 


le mètre superficiel.•. 0 f ,60 

Forme en gravier de 0.05 d’épaisseur. 0 f ,89 


Le mètre superficiel. l f ,49 

Plus-value pour montage au 3 me étage. 

Surface..-. 11^,10 

à 0 f ,60 le mètre. » 6 f ,6G 


Sous-détail : 

Plus-value pour chaque étage de montée d’environ 
3 mètres de hauteur. 

Le mètre superficiel de 0.05 d’épaisseur 0 f ,10 et pour 


3 étages produit pour le mâchefer 

0 f ,10 X 3. 0 f ,30 

Le montage du gravier au 3 me étage, produit le 
même prix. 0 f ,30 

Le mètre superficiel. O f ,Gü 


Ce sous-détail pourrait s’établir plus simplement : 

Plus-value pour chaque étage de montée d'environ 
3 mètres de hauteur. 

Le mètre superficiel de 0.10 d’épaisseur 0 f ,20 et pour 
3 étages produit: 

0 f ,20 X 3. 0 f ,60 

Nous établirons, de même les transformations de la 
salle à manger en atelier. 

Le sol des 2 ateliers est en dallage en ciment bou- 
chardé de 0.10 d’épaisseur totale comprenant: 


Béton de gravillon et ciment Portland A. 0 m ,08 

Enduit plastique en ciment À. 0 m ,02 

Ensemble. 0 ra ,10 


Le métré des sols-s’établira de la manière suivante : 

1 ° Le béton qui est fait dans toute la surface des 2 pièces. 
2° L’enduit en ciment A de 0.03 d’épaisseur qui est 
continué par une gorge de 0.06 de rayon. 

1° Atelier attenant au mur mitoyen de droite. 


3.93 X 3.065. 12 m ,05 

Seuils en excédent 

1 fois 0.715X0.08..... 0 m ,06 


Ensemble. 12 m ,ll 

Moins foyer et cheminée 

1.03 X 0.54... 0.56 

- 0 + °- 32 X0.75 = . 0.50 


Ensemble... 1.06 l m ,06 


Reste.. ll m ,05 

2° atelier (ancienne salle à manger) 

4.23 X 2.215... 9.37 


A reporter 


9.37 tl m ,05 8.35 31 f ,66 , 


N° 48 SÉRIE CIMENTS 
N° 50 » » 


N° 51 (col. 1) 


N° 51 (col. 3). 
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4.23 


Reports . 

0.815. 


Ensemble 
Moins cheminée 
1.00 X 0.54. 

Reste. 


9.37 11.05 8.35 31 f ,66 

2.78 

12.15 ' 


0.54 

11.61 11.61 


. Ensemble. 22.66 

à 4 f ,75 le mètre superficiel.... » 

Nous avons donné page .342 le sous-détail de ce prix. 
Enduit plastique de ciment A de 0.02 épaisseur. 

Surface précédente. 22.66 

Dédqire l’emplacement des gorges en ciment 

de 0.06 de rayon 1 partie. 2.175 

Mur mitoyen de droite. 3.03 

Retour. 0.32 

A gauche pan coupé. 2.035 

Sur cloison. 3.02 

2 me atelier : 

Longueur. 2.20 

Sur cloison. 3.26 

Mur de face. 2.20 

Pan coupé. 1.15 

à gauche cheminée. 0.80 

à droite cheminée. 1.00 


Ensemble.. 21.19 

X 0.06 de largeur..; 1.27 


Reste. 21.39 

à 4 f ,00 le mètre.. » 

Plus-value pour montage au 3 me étage, 

Surface 22 m ,66 à l f ,50 le mètre. » 


Observation. — Nous avons compté la plus-value sur 
toute la surface pour tenir compte de la plus-value de 
gorge fai te au 3 mc étage. 

A la jonction des murs et cloisons, gorges en ciment 
de Portland de 0.06 de rayon 

Ces gorgés doivent se mesurer dans le milieu de leur 
développement. 

Linéaire des murs et cloisons : 


impartie. 2.175 

3.15 

0.32 

2.035 

3.04 

batelier . 2.20 


Ensemble. 
A déduire saillie 


3.34 

2.20 

1.15 

0.80 

1.00 

21.41 

0.12 


107 f ,64 


85 f ,56 

33 f ,99 


Reste.. 21.29 

à 0 f ,75 le mètre linéaire. » 

A reporter .... 8.35 


15 r ,97 

274 f ,82 


N° 45 SÉin CIMENTS 
N° 63 

(col. 2 CIMENTS.) 


N° 139 (CIMENTS.) 
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... 8.35 

274 f ,82 

1.17 

de 


21 ra 

,41 



» 

36 f ,40 

21 m 

,41 



... » 

1 r ,93 


Reports . 

Prolongement des gorges par un stylobate de 0.17 de 
hauteur sans saillie, 

Linéaire des gorges. 21 v 

à l f ,70 le mètre linéaire. 

Plus-value d’enduit fait au 3 me étage. 

Linéaire. 21“ 

à 0 f ,09 le mètre- r ..... 

iÿfous avons donné précédemment les sous-détails des 
enduits en ciment de petite largeur jusqu’à 0.25 de 
hauteur inclus. 

Le mètre superficiel a été évalué 10 f ,00 par la Série 
pour les enduits en ciment A jusqu’à 0.25 de hauteur. 

Pour 0.17 de hauteur le prix sera de : 

0.17 X 10 f ,00 == l f ,70 le mètre linéaire. 

Naissances en plâtre faites préalablement au pourtour 
des murs et cloisons de 0.12 de hauteur réduite. 

Linéaire.... 21™,41 

à 0.08 de légers ouvrages.*. 1.71 

Coupement de rives d’enduits en plâtre. 

Linéaire. 21 m ,41 

à 0 f ,20 le mètre....... » 4 f ,28 

Sur les vieux murs décrottage à vif d’enduits en plâtre. 

Longueur. 3 m ,15 

0 ,32 
2 ,035 

, 2 ,20* 

1 ,45 
0 ,80 
1 ,00 

Ensemble. 10 m ,655 

X 0.23 hauteur... 2 m ,45 

à 0 f ,40 le mètre. » 0 f ,98 

Dégradation des joints sur vieux murs en brique. 

Surface. 2 m ,45 

à 0 f ,60 le mètre... » l f ,47 

Lardis de clous non fournis sur murs et cloisons. 

Linéaire. 21 m ,41 

X 0.23 de hauteur. 4 m ,92 

aux 5/00 légers ouvrages.. 0.25 

Dans le lavabo (ancienne cuisine), décarrelage de 
carreaux avec descente et rangement 

1.63 X 1.93. 3 m ,15 

à 0 f ,18 le mètre. » 0 f ,57 

Démolition de la forme en poussière de plâtre, sans 
descente ni sortie de gravois. 

Surface..... 3.15 

X 0.10 épaisseur. 0.315 

à 2 f ,05 le mètre cube. » 0 f ,65 

Couche préparatoire . 

Forme en mâchefer de 0.05 d’épaisseur réduite après 
tassement. 

Surface. 3 m ,15 

à 0 f ,60 le mètre superficiel. » l f ,89 

Il est facile de retrouver l’épaisseur prévue par la 
Série avec nivellement et pilonnage (ou tassement). 

A reporter . 10.31 322 f ,99 


N° 118 CIMENTS 


N° 994 MAÇONNERIE, 

N° 124 CIMENTS. 


N° 129 » » 

N° 128 » » 

N° 928 » » 

83 et 85 
(SÉRIE CARRELAGE). 

N° 46 

N° 48 (col. 1). 
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Reports . 10.31 

Nous avons: 

1° Le mètre cube de sable de rivière ordinaire , 

En déboursés.. 7^50 

Faux frais 10 0/0 . o f *75 

Ensemble.. 8 f ,25 

Bénéfice 10 0/0 . 0 f ,82o 

Le mètre'cube. 9 f ,075 9 f ,075 

2° Le mètre cube de mâchefer pour couches pré¬ 
paratoires , déboursés . 5 r ,00 

Faux frais 10 0/0 . 0 f ? 50 

Ensemble ... 5 f ,50 

Bénéfice 10 0/0 . O f ,55 

Le mètre cube. 6 f ,05 6 f ,05 

Différence; par mètre cube. 3 f ,025 

3° Le mètre cube de gravier ou gravillon , 

En déboursés. 9^00 

Faux frais 10 0/0 . 0 f ,90 

Ensemble... 9^90 

Bénéfice 10 0/0 . o f ,99 

Le mètre cube. 10 f ,89 10 f ,89 

Le mâchefer vaut. 6^05 

Différence par mètre cube. 4 f ,84< 


Faisons maintenant la différence entre la forme en 
gravier et celle en mâchefer pour 0,05 épaisseur réduite 
après tassement. 

Nous avons : 

Forme en gravier de 0.05 épaisseur réduite après 
tassement, le mètre superficiel.. o f ,89 

Forme en mâchefer de 0.05 épaisseur réduite 
après tassement, le mètre superficiel. 0 f ,00 

Différence par mètre superficiel .\ . 0 f ,29 

Connaissant la différence de prix au mètre cube et la 
différence de prix de forme au mètre superficiel, il nous 
est facile d’obtenir l’épaisseur. 

Soit: 4 f ,84 X#.. 0 f ,29 

0.29 * 

# — . 0 m ,0599 ou 0 m ,06 

Le sous-détail s’établira de la manière suivante: 

Couche préparatoire : 

Forme en mâchefer de 0.06 d'épaisseur réduite par 
tassement à 0.05 d’épaisseur composée de 0.060 de 


mâchefer à 6 f ,05 le mètre cube. 0 f ,36 

Main-d’œuvre pour transport et pilonnage. 0 f ,24 

Le mètre superficiel en 0.05 épaisseur réduite 
après tassement. 0 f ,60 


Forme en sable de rivière de 0.06 d'épaisseur réduite 
par tassement à 0.05 d’épaisseur composée de 0.06 de 
sable de rivière ordinaire. 

A reporter .. 10. 


322 f ,99 


322 f ,99 


Sciences générales. 


N° 13 SÉRIE CIMENTS. 


N° 15 » » 


N°10 » » 


N* 50 „ » 

N° 48 » » 


N° 48 CIMENTS (Col. 1) 


Mktrb et Attachements. — 139. — Toms IV. —24. 
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Reports . 10.31 322 f ,99 

À 9 f ,075 le mètre cube. 0 f ,5445 

Main-d’œuvre, le mètre cube. 0 f ,2455 

Le mètre superficiel en 0.05 épaisseur réduite 
après tassement.:. 0 f ,79 

Forme en gravier de 0.06 d’épaisseur réduite par tasse¬ 
ment à 0.05 d’épaisseur composée de 0.060 de gravier 
ou gravillon. 

A 10 f ,89 le mètre cube. 0 f ,65 

Main-d’œuvre idem ci-dessus..... 0 f ,24 

Le mètre superficiel en 0.05 épaisseur réduite 

après tassement. 0 f ,89 

Plus-value pour chaque étage de montée ou descente 
d’environ 3 mètres de hauteur, le mètre superficiel : 

En 0.05 d’épaisseur réduite après tassement... 0 f ,10 

En 0.08 — 0 f ,16 

En 0.10 — ... O 1 ',20 

En 0.12 — 0 f ,24 

En 0.15 — 0 f ,30 

En examinant ces différences de prix, nous voyons qu’il 
a été prévu pour chaque étage de montée ou descente 
d’environ 3 mètres de hauteur : 

Le mètre cube 2 francs. 

Exemple. 

Forme de 0.10 épaisseur après tassement pour montage 
à 3 mètreés de hauteur. 

Le mètre superficiel 0.10 X 2 f ,00. 0 f ,20 

Nous avons donné les sous-détails de montage pour 
couches préparatoires en mâchefer, sable de rivière ou 
gravier. 

Si nous examinons les prix de montage de chapes unies 
ou bouchardées en mortier composé de 1 200 kilogr. de 
ciment par mètre cube de sable de rivière tamisé : 

Nous avons : 

Plus-value pour chaque étage de montée ou descente 
d’environ 3 mètres de hauteur, le mètre superficiel. 

En 0 m ,02 d’épaisseur... 0 f ,20 


En 0 m ,03 
En 0 m ,04 
En 0 m ,05 
En 0 m ,06 
En 0 U1 ,07 


0**30 

0 f ,40 

0 f ,50 

0 f ,60 

0 f ,70 


Nous voyons qu’il a été prévu pour chaque étage de 
montée ou descente d’environ 3 mètres de hauteur, le 
mètre cube.... 10 f ,00 

Exemple : 

Chape de 0.06 d’épaisseur pour montage à 3 m ,00 de 
hauteur. 

Le mètre superficiel 0.06 X 10 f ,00. 0 r ,60 

Examinons maintenant les prix de montage de dallages 
en ciment uni ou bouchardé composés d’un béton maigre 
(200 kilogr; de ciment pour l m ,000 de gravillon lavé) et 
d’un enduit plastique en mortier de ciment dit de 
Portland (1 200 kilogr. de ciment pour 1 mètre cube de 

A reporter . 
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N°49CIMENTS(Col.l) 
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sable de rivière tamisé) avec emploi de ciment, y compris 
bouchardage du dessus. 

Plus-value pour chaque étage de montée ou descente 
d’environ 3 mètres de hauteur, le mètre superficiel. 

De 0 m ,08 épaisseur. 0 f ,40 

De 0 m ,10 — 0 f ,50 

De () m ,12 — .•_ 0 f ,60' 

De 0 m ,15 — 0 f ,75 

Nous voyons qu’il a été prévu pour chaque étage de 
montée ou descente d’environ 3 mètres de hauteur, le 

mètre cube. 5 f ,00 

Exemple : 

Dallage de 0.12 épaisseur pour montage à 3 mètres de 
hauteur. 

Le mètre superficiel 0.12 X 5 f ,00. 0 f ,60 

11 est facile de trouver ce qui a été prévu pour le mon¬ 
tage du béton de ciment. 

Prenons un dallage de 0 m ,15 d’épaisseur, la plus-value 
de montage ou descente d’environ 3 mètres de hauteur 

sera de 0.15 X ^',00. 0 f ,75 

Nous savons d’autre part que la plus-value pour 
chaqiie étage de montée ou descente d’environ 
3 mètres de hauteur est de 10 francs du mètre su¬ 
perficiel. 

Pour les chapes. 

0 m 15 

Notre chape étant de —— == 0 m ,03 


322 f ,99 


= 0 “ 

Nous aurons 0.03 X 10 f ,00. 

Reste pour le béton de 0.12 d’épaisseur... 
Le mètre cube vaudra: 

0.12 


0.30 

0.45 


Sous-détail. 

Plus-value pour chaque étage de montée ou descente 
d’environ 3 mètres de hauteur. 

Dallage de 0.10 épaisseur. 


Chape = 


0.10 


== 0 m ,02 


A 10 f ,00 le mètre cube. 0 f ,20 

Béton = 0.10 — 0.02 = 0.08 

A 3 f ,75 le mètre cube. 0 f ,30 

Dallage de 0.10 d’épaisseur, plus-value de 
montée par chaque étage de 3 mètres de hauteur, 
le mètre superficiel .. . 0 f ,50 

Les plus-values de montage pour dallages en ciment 
avec hourdis en voûtins sur planchers en fer sont sem¬ 
blables aux plus-values de montage des autres dallages 
en ciment détaillés précédemment. 

Le mètre cube. 5 f ,00 

Ce prix comprend pour un dallage de 0.10 avec hourdis 
en voûtins: 

La chape = 0 m ,02 à 10 f ,00. 0 f ,20 

Le béton = 0 m ,08 à 3*,75. 0 f ,30 

Le mètre superficiel. 


0 f ,50 
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Reports . 10.31 

Dans les enduits au mètre superficiel, la Série a prévu 
une plus-value pour chaque étage de montée ou descente 
d’environ 3 mètres de hauteur de 6 francs du mètre cube. 

Plus-value pour chaque étage de montée ou descente, 
d’environ 3 mètres de hauteur pour enduits de 0.025 
d’épaisseur le mètre superficiel 

0.025 X 6 f ,00. 0 f ,15 

Pour chaque centimètre de renformis 

*£= .»'■“ 

Pour continuer notre forme dans le lavabo, nous 
dirons : 

Béton de gravillon et ciment de Portland de 0,05 
d’épaisseur. 

250 kilogr. ciment Portland par mètre cube de sable 
et gravillon mélangés, 0.800 de gravillon et 0.400 de 
sable. 

Surface précédente. 3 m , 15 

à 2 f ,52 le mètre superficiel (suivant sous-détail pré¬ 
cédent). j..'. .J . » 

Plus-value pour montage au 3 e étage. 

Surface..... 3 m ,15 

à 0 r , 195 le mètre (voir sous-détail précédent). » 

Ces prix ont été établis suivant la Série de Maçonnerie. 

Le sol en porphyrolithe uni ton bois d’environ 

0 m ,015 d’épaisseur. 

Surface précédente. 3 m ,15 

à 7 f ,00 le mètre superficiel. » 

Les bandes d’encadrement de nuance différente de 
0.10 de largeur. 

Les longueurs sont prises en réduite. 

Une partie. l m ,50 

Une autre. 1 ,80 

» . 1 ,50 

» . 1 ,80 

Ensemble. 6 m ,60 

à l f ,00 le mètre en plus-value. » 

Faïence. 


Le revêtement des murs et cloisons en carreaux de 
faïence blancs de 0.16 X 0.16 1 er choix avec bordures 
émail majolique un ton 0.08 X 0.16 (turquoises), posés 
sur ciment. 

Le métré des revêtements en faïence comprend 2 par¬ 
ties distinctes : 

1° La fourniture des carreaux de faïence; 

2° La pose des carreaux de faïence. 

La fourniture des carreaux et bordures est comptée 
à la pièce. Toute partie de carreau sciotté compte pour 
un carreau entier ... » 

La pose se compte au mètre superficiel suivant la sur¬ 
face réelle des revêtements. 

La pose des bordures est payée le même prix que les 
carreaux qui y correspondent.... » 

La pose se compte à la pièce lorsque la surface effec¬ 
tive est moindre de l m ,50 

A reporter .... io. 34 


322 f ,99 


7 f ,94 

0 f ,6i 
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Reports . 

Il y «'i aussi des prix différents de pose des carreaux 
suivant qu’ils sont posés (sur plâtre ou sur ciment). 

La pose en plafond est payée le double des prix de 
pose précédents. 

La fourniture des carreaux comprend: 
i° Les carreaux de faïence 1 er choix. 

Ces carreaux sont de teinte parfaitement unie, les 
surfaces bien planes, sans gerçure, tache, bouillon, 

brûlure ou défectuosité quelconque. 

2° Les carreaux de faïence 2° choix sont payés avec 
une moins-value de 1/5. 

Exemple, carreau de faïence carré 2 e choix de 0.16 


X 0.16. 

1 er choix. 0 f ,37 l’un 

Moins-value pour carreau 

2 e choix 1/5. 0 f ,07 l’un 

Reste. 0 f ,29 l’un 


Métré. 


360 f ,i9 


N° 532. FUMISTERIE 


Obs. 542. Fumisterie 


N° 532 (col. 4) 
Fumisterie. 

N° 533 (col. 4) 
Fumisterie. 


Le revêtement des murs et cloisons en carreaux de 
faïence blancs de 0.16 X 0.16 1 er choix, avec bordure 
émail majolique 1 er choix un ton 0.08 X 0.16 (turquoise), 
le tout posé sur ciment d’une hauteur totale de t m ,52 
environ. 

Nous avons : 

La fourniture des carreaux de faïence 0.16X0.16, 


1 er choix y compris bordures. 

Panneau à droite de la porte. 45 carreaux 

Sur mur de refend. 120 » 

Sur mur de face les carreaux sont posés 

en contre-bas du châssis. 110 » 

Sur l’autre cloison. 120 » 

Ensemble. 395 carreaux 

à 0 f ,37 pièce. » 


Pose au plâtre, compris sciottage, tranchées, arra¬ 
chements et scellements pour revêtements sur murs 
d’une surface effective de l ra ,50 et au-dessus (les carreaux 
posés en contiguïté) compris bordure. 


Longueur..;_ 0 m ,74 

» 1 ,90 

» . 1 ,60 

» 1 ,90 


146 f ;l5 


N° 532 (col. 4) 
Fumisterie. 


Ensemble. 6 m , 14 

X 1.52 hauteur. 9 m ,33 

à 9 f ,50 le mètre superficiel.. » 

Plus-value sur la pose au plâtre, pour pose sur ciment 

Surface. 9 ra ,33 

à i f ,65 le mètre superficiel.. » 

Le prix pouvait s’établir aussi de la manière suivante. 
D’après notre décompte nous avons en fourniture de 
carreaux et bordure paramètre superficiel 

395 carreaux * 

—-= 42 carreaux environ. 


88 f ,64 

15 f ,39 


N° 534 (col. 4) 
Fumisterie. 

N° 535 (col. 4) 
Fumisterie. 
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Nous ferons donc le prix au mètre superficiel : 

Valeur des carreaux en faïence de0.16X0.16 

1 er choix, 42 carreaux à 0 f ,37 l’un. 15 f ,54 

Pose au plâtre y compris sciottage, etc. 

Carreaux et bordure, le mètre superficiel. 9 f ,50 

Plus-value sur la pose au plâtre, pour pose sur 
ciment, le mètre superficiel ... 1 f ,65 

Le mètre superficiel. 26 f ,69 

et pour 9 m ,33 produit: 

26 f ,69 X 9.33 . 249 f ,02 

Ce 2 mc exemple est approximatif; la vraie méthode 
consiste à faire le nombre exact des carreaux employés 
(toute partie de carreau sciotté compte pour un carreau 
entier). 

Observation. — Les carreaux de faïence portés à la 
Série de Maçonnerie, carrés 1 er choix de 0.10 à 0.12 ont 
été prévus pour des petites surfaces ; revêtements au- 
dessus des éviers, paillasses, etc., de moins de l m ,50 de 
surface. 

Nous avons : 

Carreaux de faïence unis ou à dessins (à la pièce) : 

Carrés 1 er choix de 0.10 à 0.12: 

Pour fourniture seulement. Ü f ,085 


10.31 610 r ,37 


Pour la pose seulement. 


Soit pour fourniture et pose. 

Avec arrachements, sciottages, tranchées 
scellements plus-value sur les n os 598 et 599.. 


et 


Ensemble. 


0 1 ',12 

0 f ,205 

0 f ,05 

0 f ,255 


Si nous nous reportons à la Série de Fumisterie, nous 
avons 2 prix : 

1° Carreaux carrés en faïence ordinaire unis ou à dessins. 

Fourniture seulement de 0.11, la pièce. 0 f ,10 

2° Les carreaux en faïence dits demi-porcelaine 
sont payés 6/10 en plus. 0 f ,10 

En comparant les prix de carreaux ordinaires à ceux 
de Maçonnerie : 

Nous avons : 

Carreaux carrés de 0.11 1 er choix, la pièce_ 0 f ,10 

La pose en plâtre.la pièce. 0 f ,15 

Ensemble. 0 f ,25 

Le prix est donc semblable à celui de la maçonnerie. 

Pour terminer le métré des revêtements en carreaux 
de faïence, nous compterons le hachement des enduits 
en plâtre. 

Linéaire précédent.. 6 m ,14 

X l m ,65 de hauteur. 10 m ,13 

aux 8/00 de légers.... 0 m ,81 

Crépi en ciment X pour dressement. 

Surface 6 m ,14 X l m ? 52 hauteur. 9 m ,33 

à 2 f ,55 le mètre. » 

Sous-détail. 

Enduit ordinaire en ciment X sur brique vieille, le 


23 f ,79 


A reporter ... . . 11.12 634 f ,16 


N° 532 

FUMISTERIE (Col. 4) 


N° 597 MAÇONNERIE. 
N° 598 » 

N° 599 » 


N° 529 
532 

N° 529 FUMISTERIE. 
N° 536 

Observation. 
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mètre superficiel. 3 f ,80 

Moins-value pour crépi 33/00. l f ,25 


Reste le fnètre superficiel. 2 f ,55 

Naissances en plâtre sur murs et cloisons en raccor¬ 
dement de 0.13 de hauteur. 

Linéaire.. 6 m ,14 

X 0.08 courant de légers..... 0 m ,49 


Nous avons compté des crépis en ciment sur cloisons; 
pour ce travail, nous supposerons que nos cloisons étaient 
construites en brique. 

Toilette 

Décarrelage de carreaux scellés sur ciment avec des¬ 


cente et rangement. 

1.265 X 2.035. 2 m ,57 

à 0 f ,36 le mètre. » 

Sous-détail. 

Décarrelage de carreaux grands ou petits, non sortis 

de la pièce décarrelée, le mètre superficiel. O 1 ', 10 

Plus-value sur le prix du décarrelage : 

Pour descente avec rangement. 0 f ,08 

Plus-value pour carrelage scellé en ciment* le 
mètre superficiel. 0 f ,18 

Ensemble. 0 f ,36 

Démolition de forme en mauvais état 

Surface.. 2 ,n ,57 

X 0.05 épaisseur. 0 in ,129 

à 2 r ,05 le mètre cube... » 

Nous avons compté la démolition de la forme par suite 


de suppression du carrelage; lorsqu’il s’agit de carre¬ 
lage en carreaux remaniés, la démolition de la forme est 
due dans le prix du carrelage. 

Le carrelage en carreaux d’Àuneuil rouges et blancs, de 
0.14 X 0.14 avec bordure rouge, posés sur mortier de 
ciment de Vassy et forme en sable de 0.05 d’épaisseur. 

Surface. 2.57 

A 9 f ,93 le mètre.. 

Sous-détail. 

Carrelage en carreaux d’Auneuil rouges ou blancs car¬ 
rés de 0.14, le mètre superficiel vaut. 7*,90 

Plus-value pour emploi dans le scellement des 
carreaux de ciment de Vassy, le mètre superficiel. l f ,30 
Plus-value pour forme en sable de 0.05 après 
tassement, au lieu de forme en plâtre, le mètre 
superficiel..:. Q f > 73 

Le mètre superficiel. 9 f >93 

Plus-value de dérangement d'ouvriers pour travaux 

minimes n’ayant pas employé la journée. 

1 heure de compagnon carreleur et de garçon carre¬ 
leur....... 


634 f , 16 


0 1 ',93 


0 f ,20 


25 f ,52 


2.04 


A reporter 


11.61 662 f ,91 


N° 754 MAÇONNERIE. 
Observation 174 
Série Egouts 

N° 994 

Observation. 


N° 83 Carrelage. 
N° 85 » 


N ü 46 » 

Obs. 48 Carrelage. 


N° 59 Carrolage. 
N° 74 » 


N os 38 et 39 

Carrelages et 
Obser. n°‘ 114 et 115. 
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Le prix de carrelage au mètre superficiel ou'en recherche, 
comprend la taille des carreaux. 

Dans les pièces irrégulières de petites surfaces à angles 
rentrants ou dans les parties circulaires , la taille des car¬ 
reaux est plus importante et la main-d’œuvre est en dis¬ 
proportion des prix prévus à la Série., 

Dans ce cas le carrelage se compte en régie en faisant 
reconnaître par un attachement écrit les fournitures et 
temps passé. J 

Dans les grandes surfaces, le métré se fait au mètre 
superficiel et il est accordé une plus-value de taille de 
carreaux pour les parties circulaires ou biaises; cette 
plus-value s’évalue en taille de brique 0.075 courant 
par mètre linéaire, soit 0.075 à 3 f ,80 le mètre linéaire. 0 f ,28 

Toute taille circulaire vaudra 1/3 en plus 

Soit =.... 0 f ,09 

Le mètre linéaire de taille circulaire 

Vaudra 0 f ,28 + 0 f ,09. 0 f ,37 

Après pose du carrelage, les raccords d’enduits en 
plâtre faits par le maçon. 

2 fois 1.235 . 2.47 

2 fois 2.00. 4.00 

Ensemble. 6.47 

Moins porte compris huisserie. 0.8G 

Reste.. 5.61 

X 0.05 courant de légers. 0.28 » 

Observation. — Lorsqu’il y a des revêtements sur murs 
en faïence au-dessus du carrelage, les calfeutrements 
ne sont pas dus; nous l’avons compté ici pour compléter 
l’exemple. 

Ce raccord est considéré comme un calfeutrement au- 
dessus du carrelage. 

Pour la pose du carrelage, il est fait un hachement 
des enduits en plâtre dans la hauteur de la forme et du 
carrelage; le carreleur dans le prix de carrelage doit ce 
joint en plâtre ou en ciment dans l’épaisseur du carrelage, 
tout travail fait au-dessus du carreau estpayé à sa valeur. 

Pour le Raisonnement hachement en tous sens. 

Linéaire ==5.61 X 0.15 == 0.84 

à 0.08 légers.- # . 0.07 » 

Le revêtement des murs et cloisons en carreaux de 
faïence blancs de 0.16 X 0.16 1 er choix, avec bordure 
émail majolique un ton 0.08 X 0-16 (turquoise), le tout 
posé sur ciment. 

>2 fois, 1.235. 2.47 

2 fois 2.00. 4.00 

Ensemble. 6.47 

X 1 -62 hauteur.. 9.83 

Moins porte compris huisserie 

0.86 X 4.52 hauteur. 1.31 

Reste. 8.52 

à 26 f ,69 le mètre, prix précédent.. » 227 F ,40 

A reporter . 11.96 890 f ,31 
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Hacheraient des enduits en plâtre. 

Linéaire ci-dessus. 6.47 

Moins porte compris huisserie. 0.86 

Reste. 5.61 

X (. 65 de hauteur. 

Aux 8/00 de légers. 

Crépi en ciment I pour dresseraient. 

Surface 5.61 X 1 • 52 hauteur. 8.52 

à 2 f ,55 le mètre, prix précédent. 

Naissances en plâtre sur murs et cloisons. 

Linéaire. 5. 

X 0.08 de légers ouvrages. 

Il est inutile de recommencer le métré pour revê¬ 
tements de faïence en plafond. 

Les carreaux se comptent à la pièce comme précé¬ 
demment, pour le reste il suffit de se conformer à 
l’observation n° 539 de la Série de Fumisterie. 

Les revêtements faits en plafond, seront payés le double 
des prix n os 534 et 538 inclus. 

La pose des carreaux de faïence ne comprend pas non 
plus le hacheraient du plafond, les paillasses avec grillages 
mécaniques galvanisés; les trous et scellements, etc., 
en un mot tous les travaux préparatoires pouvant être 
nécessaires à la pose des faïences. 

Dégagement. 

Forme préparatoire en mâchefer et sable de rivière 
de 0.12 d’épaisseur composée 1/2 en mâchefer, 1/2 en 
sable de rivière avec fourniture, transport et pilonnage. 

3.23 X 0.965.. 3 m ,12 

Excédent 0.89 X 0.30. 0 ,27 

Seuils 2 fois 0.715 X 0.08. 0 ,11 

0.65 X 0.08. 0,05 

Ensemble. 3 m ,55 

à 2 f ,36 le mètre (voir sous-détail précédent, page 335)... 

Au-dessus béton de ciment Portland au dosage de 
250 kilogrammes de ciment de Portland par mètre cube 
de sable et gravillon mélangés (0 m ,800 de gravillon, 
0 m ,400 de sable de rivière et 250 kilogrammes de ciment). 

Surface. 3 m ,55 

à 2 f ,715 le mètre (compris plus-value de montage au 

3 me étage). Voir sous-détail précédent. 

Le sol en porphyrolithe granité corpposé de 2 couches 
d’environ 0 m ,015 d’épaisseur, avec une bande d’enca¬ 
drement de nuance différente. 

Surface..^. 3 m ,55 

â 9 f ,00 le mètre superficiel (prix précédent). 

Landes d’encadrement au pourtour. 

2 fois 0.935... l m ,86 

2 fois 3.10 réduit... 6 ,20 

. 8 m ,06 


11.96 890 f ,31 


Ensemble. 

â 1 f ,00 le mètre (prix précédent). 

Naissances en plâtre sur mur en raccordement de 
0.15 de largeur. 


0.74 


21 f ,73 


0.45 


8 f ,38 


9 f ,64 


31 f ,95 


8 f ,06 


A reporter . 43.15 970 f ,07 
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2 fois 3.20. 6.40 

2 lois 1.235. 2.47 

Ensemble. 8.87 

Moins portes compris huisseries 
2 fois 0.86....... 1.72 

1 autre. 0.81 

Ensemble.. ¥.53 =2.53 

Reste. 6.34 

X 0.08 de légers ouvrages.. 0.51 » 

Water-closets. 

Démoli tion de dallage, sans transport de déblais , en ci¬ 
ment, faite entièrement à la masse et au poinçon de 
0.10 d’épaisseur. 

Ce travail est compté à la masse et an poinçon vu le peu 
de largeur de la pièce . 

0.83 X 1.93. l m ,60 

Seuil en excédent, 

0.66 X 0.08..,. 0 m ,Q5 

Ensemble. l m ,65 

A l f ,95 le mètre superficiel.... » 3 f ,22 

Réfection du dallage en Ciment uni composé d’un béton 
maigre (200 kil. de ciment Portland pour 1 mètre cube 
de gravillon lavé) et d’un enduit plastique en mortier de 
ciment dit de Portland (1200 kil. de ciment pour 1 mètre 
cube de sable de rivière tamisé). 

Surface précédente.... 1 1Q ,65 

A 8 f ,75 le mètre. » 14 f ,44 

Observation. — Cette surface a été faite en même 
temps que les deux ateliers. > 

Plus-value pour montage au 3 me étage 

Surface. l m ,65 

A l f ,50 le mètre. » 2 f ,48 

Les gorges en ciment de 0.06 de rayon en 3 sens 
.... 0.80 

2 fois 1.90. 3.80 

Ensemble. 4.60 

A 0 f ,75 le mètre... 3 f ,46 

Déduire la valeur de la chape de 0.02 comptée 
à remplacement des gorges. 

Linéaire.. 4.60 X 0.06 = 0.28 
A. 4 f ,00 le mètre .... l f ,12 

Reste. 2*, 34 » 2 f ,34 

Prolongement des gorges en ciment A par un stylobate 
sans saillie de 0.17 de hauteur. 

Linéaire ci-dessus. 4 m ,60 

à 1 r ,70 le mètre linéaire, prix précédent. » 7 r ,82 

Plus-value d’enduit exécuté au 3 me étage. 

Linéaire. 4 m ,60 

à 0 f ,087 le mètre linéaire.... » 0 f ,40 

Décrottage préalable à vif d’enduits en plâtre. 

Linéaire. 4 m ,60 

X 0.35 hauteur. l m ,61 

à 0 f ,40 le mètre. » 0 f ,64 

A reporter .. 13.66 100i f ,41 


N° 85 SÉRIE CIMENTS. 


N° 53 ('coi. 2) 


N° 63 Ciments. 


N° 139 SÉRIE CIMENTS. 


N° 45 CIMENTS(Col. 1) 


N 0 1^59 SÉRIE CIMENTS. 
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Reports . 13.66 1001 f , 41 

Plus-value d’enduit en ciment sur brique vieille com¬ 
pris dégradation préalable des joints, nettoyage et lavage. 

Surface 4.60 X 0.23 hauteur. l m ,06 

à l f ,50 le mètre. » I f ,59 

Il reste à compter dans les angles des cueillies verti¬ 
cales ou gorges suivant ce qui a été exécuté sur une 
hauteur de 0 m ,17. 

Sous-détail 


Enduit en ciment A sur brique vieille, compris dégra¬ 
dation préalable des joints, nettoyage et lavage, le mètre 

superficiel. G f ,60 

Enduit en ciment A sur brique neuve, le mètre 
superficiel. 5 f ,10 

Différence par mètre superficiel. 1 f ,50 

Lardis de clous à bateaux fournis 

Surface. l m ,06 

Aux 10/00 de légers ouvrages. 0.11 

Naissances en plâtre au sas sur murs et cloisons. 

Linéaire 4 m ,60 aux 8/00 de légers ouvrages produit... 0.37 

Ensemble. 14.14 

Coupement de rives en plâtre 

Linéaire. 4 m ,60 

à 0 f ,20 le mètre. » 

Le chargement en tombereau et enlèvement aux dé¬ 
charges publiques des gravois provenant des hachements 
et transformations de sols. 

Suivant bons signés : 


Le. 2 voies à 1 cheval cubant chaque l m ,300 

Le... . 3 voies à 1 cheval — — 

Le. 1 voie à 1 cheval — — 

Le. 4 voies à 1 cheval — — 

Le. 2 voies à 1 cheval — — 


» 


0 r ,92 


Ensemble. 12 voies à 1 cheval cubant chaque l m ,300. 

à 8 r ,09 l’une... 

(Suivant sous-détail précédent page 176.) 

Descente et sortie desdits en travaux d’entretien. 

12 voies cubant chaque l m ,300. 15 m ,600 

à 3 f ,00 le mètre cube.... 

Nettoyage de l’appartement et de l’escalier en lieux 
habités et en travaux d’entretien en plusieurs fois. 

10 heures de garçon maçon, à 0 r ,85 l’un. 

Au fur et à mesure de la réfection des sols pour leur 
préservation, établissements de planchers de garantie 
pour le passage en attente de la prise des sols. 


Antichambre 6.80 réd. X 1-40. 9 n, ,52 

Dégagement et toilette : 

5.30.... X 1.10 réd. 5 ,83 

Water-closets 1.90_ X 0.78. \ ,48 

Lavabo 1.60 réd. X 4.90. 3 ,04 

Ateliers 3.50 réd. X 3.00. 10 ,50 

— 3.58_X 3.00 réd. 10,50 

Ensemble. 40 m ,87 

a l f ,00 le mètre superficiel. 


Total 


» 97 f ,08 


46 f ,80 


40 r ,87 

1197 f ,17 


N° 96 CIMENTS. 


N° 929 MAÇONNERIE. 

Légers ouvrages. 
N° 822 
Ï4ÏÏ4 

N° 124 CIMENTS. 


N° 742 MAÇONNERIE. 

Obs. 828 Maçonnerie. 


N° 90 Ciments. 
Argent. 

1197 r , 17 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 
ORDRE DE SERVICE N< 


Cabinet de Monsieur 


Architecte 


A. M. 


Entrepreneur de Maçonnerie 


Dans la propriété X 


A Paris , Boulevard . IV 0 . 

3 0,(3 étage. — Appartement <le droite. 

Petit salon (voir attachements figurés n os 1 et 2). 

La baie de 1 mètre aura l m ,30 de largeur. Recouper avec soin la brique ainsi que la 
pierre et faire les raccords nécessaires. 

La croisée sera déposée ainsi que le balcon. — Resceller la fenêtre nouvelle et le balcon. 
Poser un linteau de décharge en voussure. 


Métré. 

Agrandissement de la fenêtre. 


Pour la dépose du bâti dormant de la fenêtre, descel¬ 


lements au pourtour. 

2 fois 1.10. 2.20 

2 fois2.32.. 4.64 

Ensemble. 6.84 

X 0.015 courant de légers ouvrages.. 0.10 

7 descellements de pattes de bâti de 0.10 de profondeur 
(sans boucbements). 

Chaque 0.025 de légers. . . 0.18 

Descellement : 


Sans bouchement de trous jusqu’à 0.32 de côté, 1 /4 de 
l’évaluation des trous et scellements. 

Les descellements des pièces scellées soit dans la meu¬ 
lière, soit dans la brique, soit dans la pierre dure ou 
tendre seront comptés sans aucune plus-value sur les 


évaluations cRdessus. » 

Dépose de la fenêtre avec son dormant pour réemploi, 
transport dans l’étage et rangement. 

Hauteur 2™,32 Xl.10.. 2 m ,55 

Plus-value 5/10 (obs. 461). 

Menuiserie. l m ,275 

Ensemble... 3 m ,825 

à 0 f ,30 le mètre. » 

Pour le balcon en fonte: 

4 descellements dans la brique de Bourgogne, de 0.10 
de profondeur (sans bouchements). 

Chaque 0.025 de légers ouvrages. 0.10 


Dépose du balcon et rangement dans l’étage, en légers. 0.05 
Pour l’encastrement du fer, entaille non dressée entre 


3 côtés. 

1.00 X 0.225 courant de taille n° 8 = 0.225 

aux 3/4. 0.16 

2 trous d’about de fer dans la pierre de 0.25 de pro¬ 
fondeur, chaque 0.25 de taille n° 8. 0.50 

f Ensemble. 0.66 

A reporter . 0.43 


» 


» 


» 


l f ,15 


» 


5 , 


l f ,l 5 


N° 960 


Obs. 1020. 


Obs. 1023. 


N° 445 Menuiserie 


Obs. 1020. 


Taille n° 8. 
N» 1573. 


0.66 
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Reports . . ... 0.43 l f ,i5 

Les scellements en plâtre teinté ton pierre. 0.50 

aux 50/00. 0.25 

aux 105/00 pour plus-value d’addition d’ocre jaune... 0.26 

En voussure de la fenêtre, la fourniture et pose d’un 
fer carré (linteau de décharge), pose en sous-œuvre, ca¬ 
lage et scellement en difficulté, à compter suivant ce qui 
a été dit précédemment. 



1-3 

i -J- 

i_3 

J 

j/ 

r //zr —-:—‘— "i"~“ 


a- 

1 

# . w . i 

1 

P ! 

) __ 


i i 

i 

k _ i5 o-- 



Fig. 87. — 3° étages petit salon, plan et élévation de la baie transformée 
dans la brique apparente. 


Sur les tableaux en brique de Bourgogne, refouille ment 


à la masse et au poinçon. 

2 fois 2.24 hauteur X 0.24. 1.08 

X 0.24.. 0.259 

à 8.05 de taille.. 2 m ,08 

à 5 f ,50 le mètre.. » ll f ,44 N°1563. 


La construction des piédroits en brique neuve de 
Bourgogne de choix, à arêtes très vives, dite moule 
0’acier et ciment de Portland I (voir fig. 87). 

2 fois 2.24 hauteur X 0.22. 0.99 


A reporter 


0.69 12 f ,59 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 

à 8 f ,08 le mètre. 

Sous-détail du prix . 

Brique neuve de Bourgogne de 0.11 épaisseur et 


ciment I. 

N° 524 col. 3, le mètre superficiel. 10 f ,05 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de 
mortier n° 2 et sable tamisé avec ciment I, le 
mètre superficiel. 0 f ,70 

Le mètre superficiel. _10 f ,75 

Brique neuve de Bourgogne de 0.06 épaisseur, le mètre 

superficiel. 5 f ,20 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de 
mortier n° 2 et sable tamisé avec ciment I, le 
mètre superficiel. 0 r ,21 

Le mètre superficiel. 5 f ,41 

Prix moyen : 

10 f 75 4- 5 f 41 

Le mètre superficiel —4—— 1 — ..... 8 f ,08 


Taille de brique tous les 2 rangs pour raccordement 
delà nouvelle construction avec l’ancienne. 

2 fois 2.24 X 0.22. 0.99 

à 1/2... 0.50 

à 5 f ,50 le mètre. 

Plus-value de relancis de brique tous les 2 rangs entre 
3 côtés avec diiliculté. 

Soit 34 fois 0 f ,15 en plus-value. 


Parement de brique apparente et jointoiement en creux 
en mortier n° 4 dressé a la règle circulaire au fond. 


Face 2 fois 0 m ,085 réduit. Û m ,17 

Tableaux 2 fois 0 m ,19. 0 ,38 

Ensemble. { .. 0 m ,55 

X 2 m ,24 hauteur.. l m ,23 

à 4 r ,05 le mètre.... 


Joints creux en mortier n° 4 dressé à la règle. 
Circulaires au fond sur brique vieille (joints dégradés 
lors du refouillement). ' 

2 fois 0 m ,16p réduit X 2 m ,24 de hauteur — 0 m ,74 
à 3 f ,48 le mètre. 

Sous-détail du prix. 

Parement avec joints creux en mortier n° 4 dressé à 


la règle circulaire au fond. 

Le mètre superficiel. 4 f ,05 

A déduire la valeur du parement dressé à la 
règle pour brique devant rester apparente, le 
mètre superficiel. l f ,15 

Reste le mètre superficiel.. 2 f ,90 

Plus-value de jointoiemen t sur brique vieille 1/5. 0 f ,58 

Le mètre superficiel. 3 f ,48 


Pour les travaux sur brique vieille, il sera alloué une 
plus-value de 1/5 sur les prix ci-dessus. 

A reporter ..!.. 


0.69 

» 


» 


» 


» 


» 


» 


)> 


12 r ,59 

8 r ,00 



!> f ,(0 


4 f ,98 


2 r ,58 


» 


» 


N» 524 (col. 3). 
N" 581 (col. 9;. 

N" 524 (col. 5). 
N» 580 (col. 9). 

N" 1563. 

N u 585 (col.21. 

N" 585 (col. 2). 
N° 584 

Obs. 587. 


0.69 36 r ,00 
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Reports . 0.69 

Pour le balcon en fonte (pose faite par le serrurier). 

4 trous dans la brique de Rourgogne. 

Valent chaque 0.10 de taille. 0.40 

à 5 f ,50 le mètre.. » 

Les scellements en ciment de Portland de Boulogne, 

marque Demarle et Lonquety 0,40 à 0/0 de légers. 0.40 

4 raccords de jointoiement sur brique apparente 

blanche, valent pour difficulté chaque 0.10 légers. 0.40 

Pour le bâti dormant de la croisée. 

Piochement et taille de feuillures bien dressées de 
0.08 X 0.05 développées. 

En voussure dans la pierre n° 8. 

2 fois 0.15.. 0.30 

X 0.155 courant (n os 1634-1637). 0.05 

Aux 125/00 (observation 1636-1605) compris 

ragrément et passage au grès. 0.06 

Taille des parements en voussure et ravalement 
des 2 abouts 

2 fois 0.15 X 0.21 = 0.06 

Aux 135/00. Taille n° 8. 0.08 


36 f ,00 


2 f ,20 


Ensemble Taille n° 8. 


0.14 


1 trou de patte dans la pierre n° 8 de 0.10 de pro¬ 
fondeur. 

Vaut en taille n° 8. 0.10 

Scellement en plâtre teinté, ton pierre. 

Vaut... 0.10 

aux 50/00. 0.05 

aux 105/00 de légers pour addition d’ocre jaune. 0.05 

Piochement et taille de feuillures bien dressées de 
0.08 X 0.05 développées dans la brique de Bourgogne. 

2 fois 2.24 hauteur. 4.48 ' 

X 0.155 courant de taille de brique de Bourgogne pro¬ 
duit. 0.69 

Pour les pattes de ce bâti, 6 trous dans la brique 
de Bourgogne de 0.10 de profondeur n° 1101 
chaque 0.10 de taille (observation 1014). 0.60 

Ensemble taille de brique de Bourgogne_ 1.29 

à 5 f ,50 le mètre. » 

Scellement en plâtre. 0.60 

aux 50/00. 0.30 

Dépose de l’appui en pierre n° 4 avec soin pour être 
réemployé, rangement et transport dans la propriété. 

Longueur l m ,20 X 0.18 hauteur. 0.22 

X 0.37 épaisseur.. 0.081 

à 13 f ,95 le mètre cube. l f ,13 

aux 150/00 pour pierre moulurée. » 

Descente de l’appui en pierre, approche, brayage, 

débrayage, cube.:.. 0.081 

à l f ,85 le mètre cube. » 

Descente de pierre vieille devant être réemployée (à 

10 m ,00 de hauteur), cube. 0 m ,081 

à 3 f ,75 le mètre. .... » 

(Voir sous-détail du prix, page 284.) 

Nous avons donné précédemment (page 293) la four- 


7 f , 10 


l f ,70 

0 f ,15 

0 f ,30 


A reporter . 


1.84 47 f ,45 


N° 1563. 


Taille n° 8. 

N° 1573. 
"" 0.14 

Taille n° 8. 
N° 1573. 

0.10 


N° 1563. 
N° 1015. 


N° 729. 

Obs. 730. 


N° 739. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports. . 1.84 

niture et pose d’un appui en pierre dans une baie 
agrandie, nous n’y reviendrons pas. 

, Pour terminer le métré de cette baie, il nous reste à 
compter les naissances en plâtre ou calfeutrement au 
pourtour de la croisée. 

Les calfeutrements s’évaluent le mètre linéaire 0.05 
courant de légers ouvrages lorsqu’ils sont faits en plâtre. 

Les naissances en plâtre s’évaluent suivant leur lar¬ 
geur au mètre linéaire... 

Observation. — Les prix composés de brique au mètre 
superficiel comprennent: 

Les transports à piecl d'œuvre , c’est-à-dire à l’endroit le 
plus rapproché de l’ouvrage accessible aux tombereaux, les 
déchargements , tous les échafaudages nécessaires , l'enlè¬ 
vement des gravois provenant du déchet des matériaux 
fournis mis en œuvre et la taille de brique. 

Pourquoi avons-nous demandé de la taille et des relan- 
cis de briques ? 

1° Taille de la brique. 

L’observation 1565 de la Série nous indique : 

Les évaluations de taille de brique sont comme celles de 
la pierre; nous avons donc appliqué la Série. 

Après avoir refouillé labrique des jambages, nous avons 
fai t une taill e de brique pour nous raccorder avec la nou¬ 
velle construction. 

Ce travail était d’ailleurs nécessaire pour que les joints 
verticaux soient parfaitement réguliers. 

Cette taille ne peut d’ailleurs se confondre dans le prix 
de parement de brique apparente , qui comprend en travaux 
neufs de brique apparente les joints réguliers horizonta¬ 
lement et verticalement. 

2° Pourquoi avons-nous compté des relancis de brique 
en plus-value de la valeur de la construction et non pas 
une plus-value de construction en reprise par arrachements 
(au mètre cube) ? 

En comptant la plus-value de reprise par arra¬ 
chements nous aurons : 

Plus-value de reprise par arrachement. 

Surface précédente, page 365 — 0 ra ,99 

XQ-06 + Ô. 12 

2 . 

Plus-value de brique au mètre superfi¬ 
ciel 1/10. 

Ensemble. 

à 2 f ,10 le mètre cube. 


0.089 

0.009 

0.098 


47 f ,45 


N° ÎOOO. 

N os 994. 
à 996 inclus. 


Obs. 1547. 


N° 1632 


Cette somme de 0 f ,21 est insuffisante pour la main- 
d’œuvre supplémentaire qui est nécessaire dans ce tra¬ 
vail d’entretien. 

Notre demande est donc rationnelle en raison du temps 
passé. 

D’ailleurs, pour éviter toute contestation lors du règle¬ 
ment des mémoires, il est bon de produire un attache¬ 
ment écrit de la main-d’œuvre employée dans la transfor¬ 
mation de brique apparente . 

Ensemble. 1.84 

Ensemble......... 47 f ,45 


Légers ouvrages 


N° 822. 


l m ,84 

Argent. 

47.45 
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ORDRE DÉ SERVICE 

Cabinet de Monsieur , Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris y boulevard ., n° 

Façade sur rue. 

Ravalement en pierre sur vieux mur. 

Le bandeau couronnant le rez-de-chaussée, en roche dure de Larrys-du-Bief, sera rë- 
coupé de 0,005 et ravalé avec grand soin ; la partie entre les deux fenêtres de gauche, en 
trop mauvais état, sera remplacée par incrustement avec soin et ravalée; le morceau ne 
sera encastré que de 0 ra ,20 dans l’épaisseur du mur ; les autres raccords de moulures seront 
en ciment métallique et ravalés. 

Les piles du rez-de-chaussée en roche de Ravières seront ravalées avec recoupement de 
0 m ,002 et jointoyées; la partie entre les 2 me et 3 me fenêtres en trop mauvais état sera rem¬ 
placée par incrustement avec soin et ravalée; ces morceaux seront remplacés successi¬ 
vement après étaiements faits par le charpentier; les autres raccords seront faits en ciment 
métallique. 

Le socle sera lessivé à l’esprit-de-sel, avec lavage à l’eau et à la brosse de chiendent. 

Les joints seront en ciment métallique de 0.02 de profondeur avec dégradation préa¬ 
lable. 

Les parties en mauvais état refaites en ciment métallique. 

Métré. 

Ravalement en pierre sur vieux mur. 

Bandeau couronnant le rez-de-chaussée en roche dure de Larrys-du-Bief 
(Taille n° 4). 

Moulure ancienne redressée sur vieux mur pour ravalement avec recoupe¬ 
ment de 0,005, passage au grès et jointoiement (Voir ficj. 88). 


Détail du profil : 

Dessus en pente.. 0.31 

Quart-de-rond. 0.15 

1 champ vertical. 0.075 

Congé moulure mixte (Obs. 1658). 0.10 

Champ vertical. 0.075 

Mouchette du larmier... 0.075 

Congé du larmier (Mixte)... 0.10 

Table horizontale du larmier. 0.075 

Filet vertical. 0.075 

Champ horizontal. 0.075 

Quart-de-rond. 0.15 

Champ vertical. 0.075 

Champ horizontal.•.. 0.075 


Ensemble. 1 • 41 

Longueur de la face moulurée du bandeau, les mesures prises au milieu 
de la saillie. 

Longueur ... 25.30 

1 amortissement sur le mitoyen de gauche- 0.05 

Nous négligeons avec intention la partie d'angle 
s ur le pan coupé; nous ne faisons pas tout le 
ravalement; cet angle serait à compter avec le 

A reporter . 25 m ,35 


Sciences générales. 


Métré et Attachements. — 140. — Tome IV. — 25. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 



15 


40 , 55 




Pig. 88. — Ravalement sur pierre vieille à rez-de-chaussée. 

















































































































































































































































MAÇONNERIE. 


Report . 25.35 » 

reste du ravalement; néanmoins si l'entreprise 
arrêtait le ravalement à cet endroit, la partie 
d’angle lui serait due à moitié, c’est-à-dire: 

^-=0 075 

Déduire morceau remplacé. 1.85 

Reste. 23.50 

X 1.41 profil développé ci-dessus. 33.14 

A déduire pour dessus en pente de moins grande 
saillie : 

Différence 0.31 —0.27 = 0.04 
X 10 m ,55. 0.42 

Reste. 32.72 

Aux 35/00 de taille n° 4. 11.45 

Detail d'un appui en prolongement du bandeau . 

Ravalement du dessus en pente avec recoupement de 
0 m ,005 et passage au grès. 

Longueur. l m ,30 X 0.31 = 0.40 

Aux 35/00. 0.14 

Gorge formant regingot. 

Moulure mixte (obs. page 253). 

Ravalement avec recoupement et passage au grès. 

Longueur. 1.30 

2 amortissements chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.40 

X 0.10 courant. 0.14 

Aux 35/00. 0.05 

Dans les tableaux, taille après recoupement des champs 
verticaux, prolongeant les tableaux de l’assise de l’appui 
recoupé. 

2 fois 0.31 X 0.075. 0.05 

Aux 50/00. 0.02 

Ragrément et passage au grès de ces champs re¬ 
coupés. 

2 fois 0.31 X 0.075. 0.05 

Aux 35/00 taille. 0.02 

3 autres baies semblables, produisent en taille n° 4: 

3 fois 0.23. 0.G9 

Petite baie à la suite. 

Ravalement du dessus en pente avec recoupement de 
0 m ,005 et passage au grès. 

1.00 X 0.31. 0.31 

Aux 35/00 de taille. 0.11 

Gorge formant regingot, ravalement avec recoupement 
e t passage au grès. 

Longueur. 1.00 

2 amortissements chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 1.10 

X 0.10 courant. 0.11 

Aux 35/00 taille n° 4. 0.04 

Dansles tableaux, taille après recoupement des champs 
verticaux, prolongeant les tableaux de l’assise de l’appui 
recoupé, 

2 fois 0.31 X 0.075. 0.05 

A reporter . 0.05 12.52 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports.. .. 0.05 

aux 50/00. 

R agrément et passage au grès de ces champs verticaux. 

2 fois 0.31 X 0.075.'.. 0.05 

aux 35/00.. 

Détail d'une autre baie. 

Ravalement du dessus en pente avec recoupement de 


5 millimètres et passage au grès. 

1.30 X 0.40.!.•.. 0.52 

aux 35/00 . 

Gorge formant regingot, ravalement avec recoupe¬ 
ment et passage au grès. 

Longueur. 1.30 

2 amortissements chacun 0.05. 0.10 


10.52 

0.02 


0.02 


0.18 


» 


Ensemble. 1.40 

X 0.10 courant. .... 0.14 

aux 35/00 de taille n° 4. 

Dans les tableaux, taille après recoupement des champs 
verticaux prolongeant les tableaux de l’appui recoupé, 

2 fois 0.40 X 0.075. 0.06 

aux 50/00 ... . . 

Ragrément et passage au grès de ces champs recoupas, 

2 fois 0.40 X 0.075... 0.06 

aux 35/00 de taille.. 

1 autre baie semblable produit. 

Petite baie de i m ,00 de largeur. 

Ravalement du dessus en pente avec recoupement de 
5 millimètres, passage au grès et jointoiemeht. 


1.00 X 0.40. 0.40 

aux 35/00. 

Gorges formant regingot, ravalement avec recoupe¬ 
ment et passage au grès. 

Longueur. 1.00 

2 amortissements chacun 0.05. 0.10 


0.05 


0.03 


0.02 

0.28 


0.|4 


» 


» 


» 


» 


Ensemble. 140 

X 0.10 courant. 0.11 

aux 35/00 de taille n° 4. 0.04 

Dans les tableaux, taille après recoupement des champs 
verticaux, prolongeant les tableaux de l’assise de l’appui 
recoupé, 

2 fois 0.40 X 0,075. 0.06 

aux 50/00. 0.03 

Ragrément et passage au grès de ces champs dans la 
hauteur de l’assise recoupée. 

2 fois 0.40 X 0.075. 0.06 

aux 35/00 de taille. 0.02 

Entre les 2 premières fenêtres de gauche (voir figure 88). 

La fourniture et pose d’un morceau de pierre neuve 
en roche dure de Larrys-du-Bief. 

Longueur 1.85 X 0.32 hauteur. 0.59 

X 0.515 épaisseur. 0.304 

à 165 f ,40 le mètre cube. » 

Plus-value de fichage de pierre de taille neuve en 
mortier n° 4 avec chaux hydraulique e. 

Cube. 0.304 

à 0 l ,47 le mètre. » 


» 


50 f ,28 


0 r ,;14 


A reporter 


)3 f ,35 50 f ,42 


N” 1606. 


N° 1338 


N» 1453 (col. 3) 
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Reports . 13.35 

Montage de pierre à 3 m ,10 de hauteur.:. » 

Cube. 0,304 

à l f ,5o le mètre.... » 

Approche, brayage et débrayage, 

Cube. 0.304 

à 1 f ,85 le mètre cube. » 

Bardage de pierre à pied d’œuvre du chantier de l’en¬ 
trepreneur. 

Cube. 0.304 

à 7 f ,00 le mètre cube.... » 

Plus-value de transport de pierre cubant moins d’un 

mètre cube. » 

Plus-value pour pose de pierre de taille neuve de mor¬ 
ceau isolé par incrustement. 

Cube..... 0.304 

à 12 f ,79 le mètre cube. .» 

Sous-détail du prix. 

Plus-value pour pose , dans l’embarras des étais en re¬ 
prise par incrustement de morceau isolé, en pierre n° 4, 

le mètre cube. 22 f ,85 

Déduire la valeur de pose de pierre dans rem¬ 
barras des étais, le mètre cube. 5 f ,80 

Reste le mètre cube. 17 f ,05 

aux 3/4.. 12 f ,79 


Lorsque, pour les pierres posées par incrustement, le 
refouillement n’atteindra pas la 1/2 de l’épaisseur du 
morceau à remplacer par incrustement, les plus-values 
ci-dessus (n os 1457 à 1472) seront réduites de 1/4. 

Pour l’incrustement du morceau, refouillement de 


l'ancien morceau moitié à la masse et au poinçon, moi¬ 
tié à la pioche. 

Longueur 1.85 X 0.32 de hauteur. 0.59 

X 0.575 épaisseur. 0.339 

A 7 m ,35 de taille n° 4.... 2,49' 

„ 8.05 + 6.65 _ 

Moyenne =---= 7 m ,35 

Taille des parements en tous sens pour l’ajustement 
pierre à pierre. t 

2 fois. 0.575 = 1.15 

X 0.32 hauteur. 0.37 

A 1/2 taille. 0.19 

Sous le bandeau dans la pierre n° 6 

l m ,85 X 0.25. 0.46 

Aux 50/00 taille n° 6. » 

Au-dessus du bandeau dans la pierre n° 7 

Surface précédente. 0.46 

Aux 50/00 de taille n° 7. » 


Dans le cas où il serait demandé la taille du fond, ce 
Oui se fait rarement, il faudrait, en raison de la diffi¬ 
culté d’exécution* compter ce travail au double par ana¬ 
logie à l’observation n° 1681 de la Série. 

Pour parfaire l’épaisseur du mur, reprise derrière le 
morceau incrusté en brique neuve de Bourgogne ordi¬ 
naire brune de 0.065 d’épaisseur (moule 0.054X0.11X0.22) 
e t mortier n° 4 de chaux hydraulique c. 

A reporter ... 


50 f ,42 

» 

0 r ,47 


0 f ,66 

2 f ,13 

2 f ,20 


3 r ,89 


)> 


» 


» 


N° 1221 

N°1220 

N° 404 
N° 405 


N° 146S 
N° 1455 


Obs. 1473. 


N os 1577-1578 
(col. 2). 


Obs. 1622. 

Taille n° 6 
N° K)71 

0.23 

Taille n° 7 
N° 1572. 
0.23 


16.03 K9 f ,77 
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Reports . 16 f ,03 59 f ,77 

Longueur 1.85 X 0.32 hauteur. 0.59 

A 4 f ,83 le mètre. » 2 f ,85 

Observation. — La pierre ayant été fichée en mortier 
n° 4, le môme mortier a été employé pour la reprise en 


brique. 

Collage à bain de plâtre sur l’ancien mur. 

1.85 X 0.32 hauteur. 0.59 

à 0 f ,80 le mètre... » 0 f ,47 

Sous-detail du prix précèdent. 

N° 525, col. o, le mètre superficiel. 4 f ,75 

Plus-value pour emploi de mortier n° 4 de chaux 
hydraulique e. 0 f ,08 

Le mètre superficiel. 4 f ,83 


Comment avons-nous obtenu la valeur de la plus-value 
ci-dessus? 

Reportons-nous aux n os 579 et suivants de la Série, 
nous avons : 

Plus-value sur le prix de brique pleine ou creuse 
fournie ou non fournie au mètre superficiel pour emploi 
dans le hourdis de mortier n° 2 de chaux E et sable 


tamisé de 0.045 à 0.105 épaisseur, 

le mètre superficiel. 0 r ,18 

Plus-value sur le prix de brique idem hourdis 
en mortier n° 2 de chaux A, le mètre super¬ 
ficiel. 0 f , 01 

Différence par mètre superficiel. 0 f ,17 

Faisons de même la différence de la valeur des mortiers 
n° 2 au mètre cube. 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique E, 

le mètre cube. 48 f ,20 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique A, le mètre 
cube. 20 f ,25 

Différence par mètre cube. 27 f ,9o 


Connaissant la différence de la valeur du mortier n° 2 
et la différence de la plus-value accordée pour ces mêmes 
mortiers, il est facile d’en trouver la quantité. 

0 f 17 

Nous aurons ———; — 0 m ,061- 
2 i . 9 ;> 

La plus-value de mortier s’établit ainsi : 

Plus-value de brique de 0.065 hourdée en mortier de 

chaux n°2, le mètre superficiel. 0 f ,03 

Le mortier employé étant du mortier de chaux 
hydraulique c, n° 4. 

Nous ajoutons la différence de valeur de mortier. 

N° 1230, mortier n° 4 de chaux hydraulique c. 

Colonne 4, le mètre cube. 29 f ,70 

N° 1230, mortier n° 2 de chaux hydrau¬ 
lique c, colonne 2, le mètre cube. 21 f ,85 

Différence par mètre cube. 7 f ,85 

et pour 0.061 produit 7 f ,85 X 0.061.77777 0 f ,05 

Le mètre superficiel. 0 f ,08 

Plus-value de construction en brique avec calage en 
sous-œuvre par petites parties. 

A reporter . 16 f ,03 63 f ,09 


N° 718 FUMISTERIE. 


N° 580 (col. 5) 
N° 580 (col. 1) 

N° 1232 (col. 2) 
N° 1228 (col. 2) 

N° 580 (col. 3) 
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MAÇONNERIE. 

Reports . 16 f ,03 63.00 

Surface de.brique 0.06. 0.59 

X 0.065. 0.038 

Plus-value 1/10. 0.004 

Ensemble. 0.042 

à 2 f ,85 le mètre cube.... » 0 f ,12 

Sous-détail du prix. 

Plus-value de construction en brique par petites 
parties dans l’embarras des étais et avec cales en maçon- 

. nerie, le mètre cube. 4 f ,20 

Déduire la valeur de la plus-value dans l’em¬ 
barras des étais, le mètre cube. 1 f ,35 

Reste le mètre cube. _ g f ,85 

La taille des parements vus du morceau incrusté sur 
pierre n° 4. 

Face. l m ,85 X 0 m ,32 hauteur. 0.59 

Dessous... l m ,85 X 0 m ,255. 0.47 

Dessus_ l m ,85X0 m ,315. 0.58 

Épaisseurs 2 fois 0^,32 X 0 ra ,13 réduit. .. 0.08 

Ensemble. 1.72 

à 0/0 de taille n° 4. 1.72 » 

A l’intérieur pour ajustement pierre à pierre. 

2 fois 0.32 hauteur X 0.375. 0.24 

Lit de dessus 1 m ,85 X 0.20. 0.37 

Lit de dessous l m ,85 X 0.26. 0.48 

Ensemble... 1.09 

aux 70/00 détaillé. 0.76 » 

Sous-détails. 

Taille de lits et joints comme parements, le mètre 

superficiel. l rn ,00 

Déduire la valeur des lits et joints dus dans le 
prix au mètre cube, le mètre superficiel. 0 m ,30 

Différence. 0 m ,70^ 

La taille des moulures et ravalement, y comprispassage 
au grès et jointoiement du morceau incrusté. 

Longueur. 1.85 

X 1.41 courant profil développé. 2.61 

aux 135/00 de taille n° 4.. 3.52 >' 

Ensemble taille n° 4. 22.03 

Plus-value pour joints apparents et réguliers sur pierre neuve 
en ciment métallique au lieu de joints en plâtre (de 0.02 de lar¬ 
geur sur 0 m ,03 de profondeur). 

Dessus du bandeau couronnant le rez-de-chaussée, 

Longueur. 25 m ,30 

Mitoyen de gauche ... 0 ,50 

Saillies de piédroits et chaînes, 

16 fois 0.075.. 1 ,20 

Retour sur mitoyen. 0 ,25 

En tableaux, 8 fois 0.31. 2 ,48 

6 fois 0.40. 2 ,40 

Petite baie 2 fois 0.31. 0 ,62 

Ensemble. 32 m ,75 

A reporter . 32 m ,75 63 f ,21 
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N° 1533 
N°1530 


N° 1584 


Taille n° 4 
N» 1569 
22 m ,03 



















































376 MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 

Reports .,. 32 ,n ,75 


à -l f ,G2 le mètre pour plus-value du prix du n° 622 (0 f ,95) sur le 
prix des joints en plâtre teinté ton pierre.. 

Sous-détail du prix. 

N° 622, joints unis, compris dégradation préalable jusqu’à 0.01 
de largeur, sur 0 m ,02 d’épaisseur ou de profondeur, le mètre 


linéairq... 0 f ,95 

N° 623, 0.01 en plus de profondeur le mètre linéaire.. 0 f ,48 

N° 623, 0.01 en plus de largeur le mètre linéaire. 0 f ,48 

Ensemble. ! f ,91 

Déduire la valeur du joint prévu dans le ravalement 

n° 1606,1e mètre linéaire. 0 f ,29 

(Voir décompte page 211). _ 

Reste, le mètre linéaire. l f ,62 

Sur le bandeau en pierre, les raccords unis et moulurés 
en ciment métallique. 

Penie de dessus, enduit de 2 millimètres d’épaisseur. 

Longueur l m ,00 X 0 m ,27 largeur. 0 m ,27 

Excédent entre tableaux, 

l m ,00 X 0 m ,40. 0 m ,40 

Ensemble. < . 0 m ,67 

à 5 f ,40 le mètre superficiel. 


Sous-détail du prix. 

Enduit en ciment métallique sur partie unie (compris ragré- 


mcnt). 

De 0.01 d’épaisseur, le mètre superficiel. 3 f ,05 

0.001 d’épaisseur en plus, le mètre superficiel. 2 f ,35 


Le mètre superficiel.'. 5 f ,4Q 


Observation. — Le travail de restauration a été fait après rava¬ 
lement terminé; il est entendu que lorsqu’il sera fait simulta¬ 
nément, le ravalement sur pierre ne sera pas compté à l’empla¬ 
cement des raccords en ciment métallique. 

JS° 614 , les enduits unis en ciment métallique comprennent 
les recoupements nécessaires sur pierre et les ragréments sur 
ciment métallique. 

Les raccords moulurés de moins de 0,025 de surface sur le 
bandeau en roche dure de Larrys-du-Bief (au-dessus de la bou¬ 


tique) sur le quart-de-rond. 3 raccords 

Sous la moulure mixte du congé, 

3 raccords de champ vertical. 3 » 

1 raccord de quart-de-rond. 1 » 

1 raccord dans le filet inférieur. 1 » 

Ensemble. 8 raccords 

à 0 f ,90 pièce...... 


Sous-détail. 


N° 626, raccord uni jusqu’à 0.025 de surface la pièce .. 0 f ,60 

N° 627, raccord mouluré jusqu’à 0.025 de surface 1/2 en 
plus.. 0 f ,30 

La pièce. 0 f ,90 


Conformément à la Série, ces raccords comprennent les enduits , 
la taille et les travaux accessoires jusqu’à 0 m ,05 cVépaisseur. 

A reporter . 


63 f ,21 

56 f ,00 


3 f ,62 


7 f ,20 


130.03 


N° 614 
N° 615 


N° 626 
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Report . 130 f ,03 

Au-dessous du bandeau couronnant le rez-de-chaussée, le 
ravalement sur pierre vieille avec recoupement de 0 m ,002, pas¬ 
sage au grès et jointoiement sur roche de Ravières n° 6. 

En commençant à gauche jusqu’au champ défoncé de la 


l re baie. 

Longueur. 1.00 

Trumeau à la suite. 1.75 

Un autre semblable. 1.75 

A gauche de la porte.... 1.155 

Adroite... 0.85 


Ensemble. 


6.505 

X 2 m ,505 hauteur... 

l rc pile de devanture de boutique 



Longueur. 


0 m ,70 

1 autre semblable à la suite. 


0.70 

Jusque pan coupé.. 


1.00 

Ensemble. 


2.40 

X 2.50 hauteur. 

Dessus de baies : 



3 fois 1.30. 

4.50 


Petite porte. 

1.10 


A droite devanture. 

0.95 


Ensemble.;_ 

6.55 


X 0.63 hauteur... 

Moins champs défoncés: 


4.13 » 

3 fois 1.50. 

4.50 


Petite porte. 

1.10 


Ensemble. 

5,60 


X 0.10 hauteur. 


0.56 


» 


» 


Reste.\. 3.57 3.57 

Ensemble. 26.35 

Moins clefs 4 fois 0.30 X 0.53 hauteur. 0.64 

Reste.. 25.71 

Réduire les morceaux incrustés. 

Longueur 0.65 X 0.625. 0.41 

0.95 X 0.625. v . 0.59 

Ensemble. 1.00 4.00 

Reste.. 24.74 

Aux 35/00 Taille n° 6. g 65 

La fourniture et pose de 2 morceaux de pierre neuve 
en roche de Ravières. 

3 mc assise longueur 0.95X 0.625... 0.59 

. X 0.25 épaisseur. 0.148 

4 me assise longueur 0.65 X 0.625. 0.41 

X 0.20 épaisseur.. 0.082 

Ensemble. o 230 

A 134 f ,30 le mètre cube. 

Plus-value de fichage de pierre de taille neuve en 
Mortier n° 4 avec chaux hydraulique c. 

Cube. Qm 23 Q 

^ 0 f ,47 le mètre ..’ w 

Montage de pierre à l m ,50 de hauteur. 

A reporter ...; ~g 65~ 


» 


30 r ,89 

l f ,08 
162',00 | 


\ 


V 


N°1606 


N°1453 (col. 3) 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports .. 8.65 

Cube de la 3 mo assise. 0.148 

à O f ,75 le mètre. » 

Chaque mètre de montage O 1 ',50 le mètre cube et 
pour l ra ,50, 

0 f ,50X 1.50. 0 f ,75 le mètre cube. 

Montage de pierre à 2 m ,125 de hauteur. 

Cube de la 4 mc assise. 0 ra ,082 

à l f ,06 le mètre cube... » 

Approche, brayage et débrayage, 

Cube. 0 m ,230 

à d f ,85 le mètre cube. » 

Bardage de pierre à pied d’œuvre du chantier de l’en¬ 
trepreneur. 

Cube. 0 m ,230 

à 7 f ,00 le mètre cube. » 

Plus-value de transport de pierre cubant moins d’un 

mètre cube.^. » 

Plus-value pour pose de pierre de taille neuve cle mor¬ 
ceau isolé par incrustement et dans rembarras des étais. 

Cube. 0 m ,230 

àl9 f ,65 le mètre cube.. » 

Observation. — Pourquoi avons-nous compté la plus- 


value de pose de pierre par incrustement de morceaux 
isolés et non par morceaux contigus? 

En se reportant à la figure n° 88 nous voyons: 

1 ° Que les morceaux sont bien incrustés dans la pierre. 

2° Ils sont isolés en joints ou verticalement. 

3° Ils sont contigus en lits ou horizontalement ; d’autre 
part l'ordre de service est formel , les morceaux de pierre 
par incrustement seront remplacés successivement. 

Dans ce cas, les morceaux ne sont plus contigus hori¬ 
zontalement, caria 4 mc assise,par exemple,sera refouillée 
et remplacée, lorsque la 3 me assise sera terminée ; les 
morceaux sont donc isolés en tous sens et doivent être 
comptés en plus-value de reprise par incrustement de 
morceaux isolés et dans Vembarras des étais. 

Pour l’incrustement delà 3 mc assise, refouillemcnt de 
l’ancien morceau 1/2 à la masse et au poinçon 1/2 à la 


pioche. 

Longueur 0^,95 X 0 m ,625. 0 m ,59 

X 0.31 épaisseur. 0.183 

4 mc assise longueur 0.65X0.625 hauteur. 0 n, ,4l 
X 0.31 épaisseur. 0.127 

Ensemble. 0.310 

à 7 m ,35 de taille n° 6 . 2.28 


-, * 6.65 X 8.05 . 

Moyenne =z -—- — / m ,35 réduit. 

/U 

Taille des parements en tous sens pour l’ajustement 


pierre à pierre. 

Assise n° 3. 

2 fois 0.625 de hauteur. t .95 

2 fois 0.95. 1.00 

Ensemble. 3.15 

X 0.25 épaisseur. 0.79 


162 f ,05 

0 f , 11 


0 f ,09 


0 f ,43 

l f ,61 

2 f ,20 

4 f ,52 


» 

N os 


A reporter 


0.79 10,93 170 f ,9Ô 


N° 1221 


1220 

404 
N° 405 

N° 1470 


1577-1578 
(col. 2 ) 
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Reports.. ... 0.79 

Assise n° 4. 

2 fois 0.625 de hauteur. 1.25 

2 fois 0.65. 1.30 


Ensemble..... 2.55 

X 0.20 épaisseur... 0.64 


10.93 4 70 r ,96 


Ensemble. 1.43 

aux 50/00 de taille n° 6 . 0.72 » 

La taille du fond n’a pas été faite. » » 


Pour parfaire l’épaisseur du mur, reprise derrière les 
morceaux incrustés en brique neuve de Bourgogne ordi¬ 
naire et chaux c. 

3 mo assise en 0.06 épaisseur. 

Moule 0.054 X 0.11 X 0.22. 

Longueur 0.95 X 0.625 hauteur. 0.59 

à 4 f ,75 le mètre superficiel. » 2 f ,80 

Plus-value pour emploi du mortier n° 4 de chaux 
hydraulique c. 

Surface. 0.59 

à 0 f ,08 le mètre (voir sous-détail page 374). » 0 f ,05 

4 mc assise en 0.11 épaisseur et mortier n° 4 de chaux c. 

(Moule 0.054 X 0.11 X 0.22.) 

Longueur 0.65 X 0.625 hauteur. 0.41 

à 9 f ,38 le mètre superficiel..... » 3 f ,85 

(Voir sous-détail pages 300 et 301.) 

Collage à bain de plâtre sur l’ancien mur. 

Longueur 3 mo assise. 0.95 

— 4 me assise. 0.65 


Ensemble. ' 1.60 

X 0.625 hauteur. 1.00 

à 0 f ,80 le mètre... » 0 f ,80 


Plus-value de construction en brique par petites parties 
dans l’embarras des étais et avec cales en maçonnerie. 
Surface 3 mc assise = 0.59 X 0.06 0.035 
— 4 mo assise = 0.45 X 0 . 11 . 0.045 


Ensemble. 0.080 

Plus-value 1 /10 . 0.008 

Ensemble. 0.088 


à 4 f ,20 le mètre cube. 

La taille des parements vus des morceaux incrustés 


dans la pierre n° 6 . 

Face 3 mc assise 0.95 X 0.625 hauteur. 0.59 

Face 4 mc assise 0.65 X 0.625. 0.41 

Ensemble. 1.00 

A 0/0 de taille.. 

A l’intérieur pour ajustement pierre à pierre. 

Joints 2 fois 0.625 X 0.25. 0.31 

Joints 2 fois 0.625 X 0.20. 0.25 

Lits. 

Dessus et dessous. 

2fois0.95 X0.25. 0.48 

2 fois 0.65 X 0.20. 0.26 


» 


1.00 


Ensemble. 1.30, 

Aux 70 0/00 de taille. 0.91 

A reporter . . . 13.56 


0 f ,37 


» 


» 

178 f ,83 


Observation. 


/ 


N° 718 Fumisterie. 


Obs. 1547 


N° 1533 


N° 1590 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports, 


13.56 178 f ,83 


Sous-détail. 


Taille de lits à joints comme parement. 

Le mètre superficiel. 1.00 

Déduire la valeur des lits et joints due. 

Dans le prix au mètre cube, le mètre superficiel 
(n° 1584)... 0.30 


Différence... 0.70 


Au rez-de-chaussée . 

Détail d’une baie de 1 m ,30 de largeur (voir/i#. 88). 
Pour un piédroit, chambranle mouluré sur pierre vieille 
avec recoupement de 0 m ,005, passage au grès et join- 


tôiement. 

Longueur réduite. 1.45 

1 retour. 0.075 

1 angle. 0.15 

Traverse. 0.52 

1 angle.. . 0.15 

1 amortissement sur clef vaut. 0.05 


Ensemble.. . 2.395 

X 0.30 profil... 0.72 

Aux 35/00. 0.25 

1 autre piédroit semblable... . 0,25 


Détail du profil. 



» 

» 


2 champs de moins de 0.075 de longueur. 


Chaque 0.075... 0.15 

1 cavet. 0.15 


Ensemble.. 0.30 

Les tables défoncées avec recoupement de 0 ,n ,005. 
Hauteur réduite prise sur l’appui: 

2 fois 1,65... 3.30 

Traverse 2 fois 0.52*. 1.04 

2 angles chacun 0.15. 0.30 

4 amortissements chacun 0.05. 0.20 


Ensemble. 4.84 

Moins chambranles moulurés : 

2 fois 1.45. 2.90 


2 fois 0.52. 1.04 

Ensemble. 3.94 

X 0.04.*. 0.16 

Reste. 4.68 

X 0.075 courant de profil. 0.35 

Aux 35/00 de taille. 

Façon d’une clef de croisée. 

Ravalement avec recoupement de 0 m ,005 passage au 
grès et jointoiement, y compris champs d’épaisseur et 

pointe de diamant,. 

2 autres baies semblables produisent en taille n° 6. 

2 fois 1.11.. 

A reporter . 16.89 178 f ,83 


0.11 

0.50 

2.22 


N° 1665 


N° 1656 
Obs. 1659. 















































MAÇONNERIE. 

Reports .... i 6.89 178 f ,83 

Détail de la porte à la suite. 

Pour un piédroit, chambranle mouluré sur pierre vieille 
avec recoupement de 0 m ,005, passage au grès et join- 


toiement. 

Longueur réduite. 1.775 

1 retour. 0.075 

\ angle. 0.15 

Traverse... 0.34 

1 angle.. 0.15 

1 amortissement.. 0.05 


Ensemble. 2.5 i 

X 0.30 courant profil ci-dessus — 0.76 


Aux 35/00 de taille. 

1 autre piédroit semblable. 

Les tables défoncées. 

2 fois 1.975. 3.95 

Traverse 2 fois 0.34. 0.68 

2 angles chaque 0.15. 0.30 

4 amortissements chaque 0.05... 0.20 

Ensemble. 3.13 

Moins chambranles moulurés. 

2 fois 1.775. 3.55 

2 fois 0.34. 0.68 

Ensemble. 4.23 


X 0.04. 0.17 

Reste. 4.96 

X 0.075 courant de profil. 0.37 

Aux 35/00 taille.. 

Pour la clef, travail semblable à la précédente produit 

en taille n° 6.. 

Ravalement des refends divisant les assises en pierre de 
Ravières taille n° 6 avec recoupement de 2.millimètres, 
passage au grès et jointoiement. 

En commençant à gauche : 

Horizontaux 6 fois 1.00. 6 m ,00 

— 6 fois 1.75. 10’ ,50 

6 fois d.75. 10 ,50 

A gauche de la porte : 

6 fois 1.155. 6 ,93 

A droite de la porte jusqu’au 
caisson de devanture, 

6 fois 0.85. 5 ,10 

Refends régnant avec les sommiers. 

Longueur totale. 12 m , 105 

déduire 3 fois 1.30 = 3.90 


0.95 


0.27 

0.27 


0.13 

0.50 


» 


» 


Ensemble.... 4.85 4 m ,85 

Reste. 7 m ,255 = 7 ,255 

Clavages et sommiers 

8 fois 0.25. 2 ,00 

8 fois 0.55. 4 ,40 

Ensemble. 52 m ,685 

A reporter . 52 m ,685 18.06 178 f ,83 
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Reports...... . 52 m ,685 18.06 i 78 f ,83 

Dont sur pierre neuve taille et 

ragrément. 0.65 

2 fois 0.95. 1.90 


Ensemble. 2.55= 2*",55 

X 0.225 courant. 0.57 

aux 135/00. 0 m ,77 » 

Reste sur pierre vieille avec ragré¬ 
ment et recoupement de 2 milli¬ 
mètres.v. 50 m ,135 

X 0.225 courant. 11.28 

aux 35/00 de taille. 3 m ,95 » 


Sous-détail. 


N° 1634 
N° 1636 


N° 1606 


Chaque refend comprend : 2 champs horizontaux , et un 
fond de refend de moins de 0.075, 

chaque 0.075. 0.225 

Les autres refends à 2 faces pour ravalement avec recou¬ 
pement de 2 millimètres sur pierre vieille n° 6 . 

Au-dessus du socle, longueur en commençant à 

gauche. 1.00 

2 fois 1.75. 3.50 

à gauche porte. 1.155 

à droite porte.. 0.85 

Ensemble. 6.505 

X 0.15 courant. 0.98 

aux 35/00 taille n° 6 . 0 m ,34 » 

Le refend comprend : 1 champ horizontal et un fond de 

refend de moins de 0.075 chaque 0.075. 0.15 

Les champs verticaux d’encadrement de baies pour 
ravalement sur vieille pierre avec recoupement de 2 mil¬ 
limètres. 

2 fois 1.975. 3.95 

Horizontaux 2 fois 0.60. 1.20 

2 angles chaque 0.15 (n° 1649).. . 0.30 

2 amortissements sur clef 
chaque 0.05 (n° 1650). 0.10 

Ensemble. 5.55 

X 0.075.. 0.42 

aux 35/00 (n° 16t)5). 0 m , 15 » 

16 fonds de refend sur mitoyen de gauche et sur 

caisson de la devanture. 16 

8 sur le bandeau couronnant le rez-de- 
chaussée . 8 

Ensemble. 24 

Chaque 0.02. 0.48 

aux 35/00 . 0 m ,17 » 

Bétail d’une haie. 

Ragrément sur vieux mur avec recoupement de 2 milli¬ 
mètres, passage au grès et jointoiement. 

Tableaux 2 "fois 1.55. 3.10 

Voussure. 1.30 

Ensemble... 4.40 

A reporter . 4.40 23.44 178 f ,83 


N° 1634 


N° 1634 
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Reports . 4.40 

X 0.35. 

2 autres baies semblables : produisent 
chaque l m ,54. 

Détail de la porte. 


23.44 178 f ,83 

1.54 

3.08 


Tableaux 2 fois 1.875. 3.75 

Voussure. 0.90 

Ensemble. 4.65 

X 0.35... 

Ensemble.,. 

Moins moulures de chambranles : 

6 fois 1.45. 8.70 

Horizontaux 6 fois 0.52. 3.12 

Porte 2 fois 1.775 . 3.55 

2 fois 0.31. 0.68 

Ensemble. 16.05 

X 0.04.. 


1.63 

6.25 


0.64 


Reste. 5.61 

aux 35/00 de taille. l œ ,96 » 

Ensemble taille n° 6. 25 m ,40 

navale ment des appuis à rez-de-chaussée sur vieille 
pierre en Larrys-du-Hief. 

Détail d'un. 


Dessus en pente avec recoupement de 2 millimètres, 
passage au grès et jointoiement. 

Longueur l ra ,30 X O m ,35. 0.46 

aux 35/00 taille n° 4.. p » 

Gorge formant regingot avec recoupement de 2 milli¬ 
mètres, moulure mixte. 1.30 

2 amortissements valent chacun 0.05.... 0.10 

Ensemble. 1.40 

X 0.10 courant de profil. 0.14 

aux 35/00 . 

DanS les tableaux : 

Taille après recoupement des champs verticaux pro¬ 
longeant ces tableaux dans la hauteur de l’assise de 
l’appui recoupé. 

2 fois 0.075 X 0.33. 0.05 

aux 50/00.. 0 m ,03 » 

Ragrément et passage au grès de ces champs verticaux. 

Même surface. 0.05 

aux 35/00 taille. 0 m ,02 » 

Les tables défoncées sous l’appui pour ragrément, 
recoupement de 2 millimètres de jointoiement. 

1.40 X 0.14... 0.20 

Champs à la suite dans la hauteur de 

l’appui 2 fois 0.155. 0.31 

2 amortissements chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 0.41 

X 0.075. 0.03 

Ensemble. 0.23 

A reporter . 0.23 0.05 178 f ,83 


Taille n° 0. 
N° 1571 

25“, 40 


N°1606 


N° 1665 
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Reporte ... 0.23 

aux 35/00 . 

Face moulurée de cet appui; moulure ancienne 

redressée sur vieux mur avec recoupement moyen de 
5 millimètres, passage au grès et jointoiement. 
Développement du profil de la moulure. 

Dessus en pente. 0.075 

Face. 0.10 

Mouchette de larmier. 0.075 

Larmier. 0.45 

Filet horizontal. 0.075 

Filet vertical. 0.075 

Filet horizontal. 0.075 


0.05 178 f ,83 

0 m ,08 » 


Ensemble.... 0.625 

Longueur de la face moulurée de lappui, les mesures 
prises au milieu de la saillie. 

Face. l m ,375 

Retour 2 fois 0,0"/ 5. 0,15 

2 angles valent chacun 0.15. 0 ,30 

2 amortissements, 

valent chacun 0.05. 0 ,10 

Ensemble. l ra ,925 

X 0.625 profil ci-dessus développé. 1.20 

aux 35/00 de taille. 0 m ,42 

Après ravalement de cet appui, 1 raccord mouluré en 
ciment métallique sur le quart-de-rond. 

Vaut.*. » 

N° 626. Raccord uni jusqu’à 0.025 de surface, la 

pièce. 0 f ,60 

Observation- 628. Raccord mouluré 1/2 en plus . 0 r ,30 

La pièce. 0 f ,90 

Appui à la suite (2^° fenêtre). 

Sur le dessus en pente, bouchements de trous en 
ciment métallique sur pierre grignarde. 


0 f ,90 


Longueur. 



X 0.33.... 



à 3 r ,55 le mètre. 


l r ,53 

Sur regingot (partie moulurée). 
Longueur. 



X 0.04 développé. 



à 5 f ,30 le mètre. 


0 f ,27 

Taille de la moulure de la gorge. 
Linéaire. 


2 amortissements, 


valent chacun 0.05 (n° 1650 et 620).... 

O 

^B 

o 


Ensemble. 

... l m ,40 



X 0.10 courant de profil. 0.14 

à 5 f ,85 le mètre. 

Dans les tableaux : 

2 raccords en ciment métallique de moins de 0.025 de 
surface à 0 f ,60 l’un.... 

Les moulures de Vappui en ciment métallique . 

Garnissage en ciment métallique. 

Longueur l m ,45 X 0 m ,075... 0.11 

X 0.03 d'épaisseur. 0.0033 


0 f ,82 


l f ,20 


A reporter. 


0,0033 0.55 183 f ,55 


N°1665 


N° 616 

N° 617 

N° 620 

N° 626 















































MAÇONNERIE. 


385 


Reports .. 0 m ,0033 

à 2 f ,35 l’un.. 

Taille moulurée sur ciment métallique. 

Les mesures prises au milieu du profil. 

m QO _L_ 4 m 

Dessus, longueur —-—^--— =_ l m ,375 réd. 

M 

Retour 2 fois 0.075. 0 ,15 

2 angles chaque 0.15. 0 ,30 

2 amortissements chaque 0.05. 0 ,10 


Ensemble. l m ,925 

X 0.075 courant de profil. 0.14 

La face : 

Longueur. l m ,45 

2 retours chaque 0.075. 0 ,15 

2 angles chaque 0.15. 0 ,30 

2 amortissements chaque 0.05. 0 ,10 


Ensemble.. 2 ,00 

X 0.075 courant de profil. 0.15 


0.55 

» 


Ensemble. 0.29 

A 5 f ,85 le mètre. » 

Les évaluations de 0.25, 0.35, 0.45 portées pour la 
taille des moulures ne seront jamais applicables aux 
travaux en ciment métallique. 

Arêtes arrondies à la râpe et au ciseau entre dessus et 
face (en ciment métallique). 


Horizontale. 1.45 

Retour 2 fois 0.075. 0.15 

Verticales 2 fois 0.03. 0.06 


Ensemble. 1.66 

X 0.03 courant. 0.05 

A 5 f ,85 le mètre. » 


Ragrément des moulures de l’appui, au-dessous des 
parties restaurées en ciment métallique, avec recou¬ 
pement de 0 m ,005 passage au grès et jointoiement. 


Longueur./... 1.375 réd. 

2 retours chaque 0.075. 0.15 

2 angles saillants chaque 0.15. 0.30 

2 amortissements chaque 0.05. 0.10 


Ensemble. 1.925 

X0.525 profil développé. 1.01 

Aux 35/00 de taille n° 4. 0.35 

Sous-détail du profil. 

Face moulurée 0.10 — 0.03. 0.07 

Mouchette du larmier. 0.075 

Larmier. 0.15 

Champ horizontal. 0.075 

Filet vertical. 0.075 

Champ horizontal. 0.075 


Ensemble. 0.52 


Arêtes arrondies à la râpe et au oiseau, 

verticales 2 fois (0. J0 —0.03) .. 0.14 

X 0.03 courant. 0.005 

Aux 135/00 compris passage au grès. 0.01 

A reporter .. 0.91 


Sciencet générales. 


183 f ,55 

7 f ,71 


612. 


1.70 


Obs. 621. 


0.29 


N° 620. 



» 

193 f ,25 


\ 
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Reports .. 

Les tables défoncées sous l’appui avec recoupement 
sur vieille pierre de 0 m ,005 et ragrément. 


1.40X0.14. 0.20 

Champs à la suite dans la hauteur de l’appui 

2 fois 0.15. 0.30 

2 amortissements chacun 0.05_ 0.10 

Ensemble. 0.40 

X 0.075. 0.03 

Ensemble.«. 0.23 

Aux 35/00. 


Appui de ta troisième baie. 


0.91 


0.08 


Sur le dessus en pente, bouchements de trous en 
ciment métallique sur pierre coquilleuse (partie unie). 


Linéaire. l m ,30 

X 0.33... 0.43 

à 3 f ,55 le mètre*. » 

Sur moulure de la gorge, linéaire 1.30 

X 0.04 développé.. 0.05 

à 5 f ,30 le mètre. » 

Taille de la moulure en ciment métallique, 

Linéaire. l m ,30 

2 amortissements, 

valent chacun 0.05 (n oa 165T) et 620). 0 m ,10 


Ensemble. l m ,40 

X0.10 courant de profil. 0.14 

à 5 f ,85 le mètre.* *. » 

Dans les tableaux : 


2 raccords unis en ciment métallique de moins de 

0.025 de surface à 0 r ,60 l’un. 

Face moulurée de cet appui : 

Ragrément et passage au grès sur vieille pierre avec 


recoupement de 5 millimètres. 

Linéaire.. * 0.945 

Retour.. 0.075 

1 angle saillant vaut (n° 1649). . 0.15 

1 amortissement vaut (n° 1650). 0.05 


Ensemble. . . 1.22 

X 0.625 courant profil ci-dessus développé. 0.76 

aux 35/00 (n° 1665). 

Sur le reste de l’appui, un raccord d’angle en ciment 
métallique comprenant le garnissage en ciment métal¬ 
lique de 0.095 d’épaisseur. 

Longueur réduite. 0.43 

X 0.16 hauteur. 0.069 

X 0.08 d’épaisseur. 0.00552 

à 2 f ,35 l’un. 

Les décimètres en plus pour parties au-dessus de 
0.08 d’épaisseur. 

Surface précédente. 0.069 

X 0.015 d’épaisseur. 0.001035 

à l f ,95 l’un. 

Taille moulurée sur ciment métallique. 


0 m ,27 


» 


» 


193 f ,25 


» 

i 

l',53 

0 f ,27 

0 f ,82 

l f ,20 


» 


12 r ,97 


2 r ,02 


A reporter , 


1.26 212 f ,06 


N» 616. 

N° 617. 

N° 620. 

N» 626. 


N° 612. 
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Reports . 


Face longueur réduite. 

.... 0.43 

Retour. 

.... 0.075 

1 angle saillant (1649). 

.... 0.15 

1 amortissement (1650). 

.... 0.05 

Ensemble. 

.... 0.705 


1.26 212 f ,06 


0.51 


X 0.725 courant de profil ci-dessus développé.... 

à 5 f ,85 le mètre. 

Les évaluations de 0,25, 0,35, 0,45 portées pour la taille 
des moulures ne seront jamais applicables aux travaux en 
ciment métallique. 

Arêtes arrondies à la râpe et au ciseau entre dessus 
et face (sur pierre n° 4). 

Horizontale. 0.985 

Retour. 0.075 

Verticale. 0.10 


Ensemble. 1.16 

X 0.03 courant... 0.03 

aux 135/00 compris ragrément et passa ge au grès (n 0h 1590 

et 1606).. 0 m ,04 

La taille des arêtes arrondies en ciment métallique 
entre dessus et face. 

Horizontale... 0.465 

Retour. 0.075 

Verticale. 0.10 


Ensemble. 0.64 

X 0.03 courant.... 0.02 

à 5 f ,85 le mètre. 

Les tables défoncées, sous l’appui avec recoupement 
sur vieille pierre de 5 millimètres et ragrément. 

1.40X0.14. 0.20 

Champs à la suite dans la hauteur de 

l’appui, 2 fois 0.15. 0.30 

2 amortissements chacun 0.05. 0.10 


Ensemble. 0.40 

X 0.075 ..... 0.03 


Ensemble. 0.23 

aux 35/00 taille (n° 1665). 

Ensemble taille n° 4. 

Dans la hauteur du socle sur Euville en pierre n° 5. 

Les raccords en ciment métallique . 


l m ,38 


2** trumeau, enduit de 3 millimètres d’épaisseur. 

1.85 X 0.23 hauteur... 0 m ,43 

à 7 f ,75 le mètre. 

Sous-détail du prix . 

N° 614, enduit en ciment métallique sur parties unies compris 
ragrément de 0 m ,001 d’épaisseur, le mètre superficiel- 3 f ,0o 

Par chaque 0 m ,001 en plus 2 f ,35 et pour 2 millimètres 
produisent. 4 f ,70 

Le mètre superficiel. 7 f ,75 


2 f ,98 


0 r ,lS 


0 m ,08 » 


3 r ,33 


Taille n» 4. 


N° 1569. 


l m ,38 


A reporter'. .. 218 f ,49 
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Report . 218 r ,49 

3 mc trumeau. 


Enduit en ciment métallique de 5 millimètres d’épaisseur, 
de 1 m ,95 X 0 m ,10. 

Les enduits de 0.03 à 0.12 se comptent au mètre linéaire , nous 


aurons : 

l m ,95 à 2 f ,12 le mètre. 

Sous-détail du prix. 

Enduit en ciment métallique de 0.10 de largeur sur 
0.001 d’épaisseur le mètre linéaire. 1 f ,20 

1 millimètre d’épaisseur en plus le mètre linéaire. 0 f ,23 

Et 4 millimètres produisent 0 f ,23 X 4. 0 f ,92 

Le mètre linéaire. 2 f ,12 

L’enduit en ciment métallique de la saillie du socle de 0.02 sur 
0.02 de profondeur. 

Garnissage en ciment métallique de la saillie d’épaisseur. 

Longueur 1.95 X 0.02. 0.039 

X 0.02 d’épaisseur. 0 m ,0078 

à 2 f ,35 le décimètre cube. d f ,83 

Ce garnissage comprend l’enduit de la face, il nous reste à 
compter la taille du dessus. 

Linéaire l m ,95 X 0 ra ,075. 0.15 

à 5 f ,85 le mètre. 0 f ,88 


N° 618. 
N° 619. 


N° 612. 


N° 620. 


Sous-détail . 


Chaque face de moins de 0.075 est à compter pour 0.075. 

Le ravalement de la retraite , saillie de dessus, est à compter 


suivant l’observation 1636. 

A gauche de la porte, bouchements de trous sur pierre gri- 
gnarde. 

Partie unie l m ,355 X 0 m ,30. 0 m ,4i 

A droite de la porte 0 m ,95 X 0 m ,18... 0 m ,17 

Ensemble. 0 m ,58 

à 3 f ,55 le mètre. 

Un autre raccord en ciment métallique de 0.015 de largeur 
par 0.02 de profondeur. 

Linéaire. 0.50 

à i f ,19 le mètre. 


» 


2 f ,06 

0 f ,60 


Sous-détail du prix. 


Ce raccord, ayant moins de 0.03, sera compté comme 
nous avons : 

Raccord de 0.01 X 0.02 de profondeur, le mètre linéaire. 
0.005 en plus produisent 
0 f , 48 

. 


joint, 

0 f ,95 

0 f ,24 


N° 1634. 
N° 1636. 


N° 616. 


N° 622. 
N° 623. 


Le mètre linéaire. l f ,19 

Ravalement en pierre sur vieux mur avec recoupement de 
0 m ,002, passage au grès et jointoiement. 

Les piles du rez-de-chaussée en roche de Ravières. 

A reporter . 


227L99 
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Report . 


227 f ,99 


6 me Trumeau. 


Longueur 0.70 X 2.70 hauteur. 1.89 

7 ,n<î Trumeau. 

Longueur 0.70 X 2.70 hauteur. 1.89 

Trumeau attenant au pan coupé. 

Longueur 1.00 X 3.33 hauteur. 3.33 

Ensemble. 7.11 

Déduire la saillie de la menuiserie de la devan¬ 
ture de boutique 

0.16 X 0.22. 0.04 

Reste. 7.07 

aux 35/00 (n° 1606). 2 m ,45 

Le socle lessivé à Vesprit de sel , avec lavage à l’eau et à la 
brosse de chiendent. 

Longueur. 12 m ,105 

Déduire la porte. 0 m ,90 

Reste. dl m ,205 

X 0.615 hauteur réduite. 6.89 

Moins soupiraux 

3 fois 0.50 X 0.20. 0.30 

Reste. 6.59 

Tableaux de la porte 

2 fois 0.825 X 0.27 . 0.45 

Retraite du dessus 

11.205 X 0.075. 0.84 

6 me Trumeau 0.70 X 0.25. 0.18 

7 mo Trumeau 0.70 X 0.50. 0.35 

Attenant au pan coupé 1.00 X 0.70 . 0.70 

Ensemble. 9.11 

à l f ,50 le mètre. 

Observation. — Lorsqu’il est fait un simple lessivage à l’esprit 
de sel, il est appliqué la Série de Peinture n° 311. 

Le mètre superficiel. \ . 0 f ,35 


Nous faisons remarquer qu’il n’a pas été déduit l’emplacement 
des raccords en ciment métallique (les raccords en ciment 
métallique ayant été faits après). 

Les joints en ciment métallique seraient décomptés comme 
il a été dit précédemment, il est inutile d’y revenir. 

Les raccords unis en ciment métallique de moins de 0.025 


de surface. 

2 me Pile de boutique près du pan coupé. 

5 me Assise 1 raccord. 1 

Pile attenant au pan coupé. 

1 Autre raccord dans la 6 me assise .. 1 

Ensemble. 2 

à 0 f ,60 l’un. 

Entre les 4 mc et 5 mc assises, un autre raccord uni en ciment 
métallique de 0 m ,015 épaisseur X 0 m ,05 de hauteur. 

Linéaire. l m ,0ü 

à 4 r ,42 le mètre. 


Le joint entre les 4 mo et 5 mc assises ayant plus de 0.03 de 
argeur se compte comme enduit au mètre linéaire de 0.03 à 
0.12 de largeur. 

reporter .. 


13 r ,67 


1 f ,20 


4 f ,42 


247 f ,28 


Taille n° 0. 
NM 571. 
2 m ,45 


N° 626. 


Observation, 
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Report. 


247 f ,28 


Sous-détail du prix. 

Enduit en ciment métallique de 0.05 de largeur sur 0.001 


d’épaisseur, le mètre linéaire. l f ,20 

14 millimètres d’épaisseur en plus, produiront : 

0 f ,23 X 14. 3 f ,22 

* -. 

Le mètre linéaire. 4 r ,42 


2 me Pile près du pan coupé. 

Dans la hauteur de la 2 rac assise un autre raccord en ciment 
métallique de 0 m ,01 d’épaisseur X 0,075 de hauteur. 

Linéaire. 0 lü ,50 

à 3 f ,27 le mètre..... D',64 

Sous-détail du prix. 


Enduit en ciment métallique de 0 m ,075 de largeur sur 


0 m ,001 d’épaisseur, le mètre linéaire.•. l f ,20 

9 millimètres d’épaisseur en plus produiront : 

0 f ,23 X 9.. . . 2 f .07 

Le mètre linéaire. 3 f ,27 


Pile attenant au pan coupé. 


Bouchements en ciment métallique de trous sur pierre 
coquilleuse de 0.95 X 0.30 = 0 m ,285 

à 3 f ,55 le mètre. . . t ,....., «,, . ..... 

Sur la partie moulurée du socle bouchements de trous sur 
pierre coquilleuse moulurée de 0.12 développée. 

Linéaire. 0 m ,80 

X 0.12... 0 m ,096 

à 5 f ,30 le mètre. » 

Observation. — Pour obtenir la surface des bouchements de 
trous sur pierre moulurée grignarde ou coquilleuse, il suffît de 
multiplier la 1 longueur des bouchements de pierre coquilleuse 
ou grignarde par le développé de la moulure. 

Le développement s’obtient au cordeau. 

Pour terminer le métré de notre ravalement, nous allons 


parler des échafaudages. 

La hauteur réduite du ravalement est de ... 22 ra ,87 

Le dernier plancher d’échafaud ayant été établi à 
l m ,50 de hauteur en contre-bas. l m ,50 

Il nous reste une hauteur d’échafaudage de. 21 m ,37 

Ajoutons la hauteur du garde-corps. 0 U, ,90 

Hauteur réduite de l’échafaudage. 22 m ,27 

Nous aurons : 

Longueur... 12 m ,00 X 22 m ,27 = 268 m ,44 

Augmentation de surface pour double rang 
d’échasses 1/3. 89 m ,48 

Ensemble.357 m ,92 

à 0.085 de légers ouvrages .... 30.42 

Dans la partie haute du ravalement échafaudage en 
bascule. 

Hauteur du ravalement. 9 m ,65 

A reporter . 9 m ,65 30.42 


l f ,01 


0 f ,51 


250 f ,44 


N° 618. 
N° 619. 


N° 618. 
N° 619. 


N° 616. 

N° 617. 

N° 617. 
N° 617, 

> ) 

- ~ I 

Observation 805, 


V 
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Reports. . 9 m ,65 30.42 250 f ,44 

Déduire la hauteur du dernier plancher établi 
à l m ,50 en contre-bas... 

Reste. 8 m ,15 

Ajoutons la hauteur du garde-corps. Q m ,9'0 

Ensemble. 9 m ,Q3 

Nous aurons : 

Longueur 1.00 réduit X 9.05. 9 m ,05 

Excédent pour double rang d’échasses 1/3.. 3 m ,02 

Ensemble. 12 m ,07 

à 0.17 légers.... * 2.05 

Ensemble légers ouvrages f , ... 32.47 

L’échafaudage en bascule ayant servi à la transformation de 
la baie de l’ancienne toilette. 

2.00 X 2.50 = 5.00 

à 0.17 de légers. 0.85 


Les évaluations ci-dessus 0.085 et 0.17 de légers sont des plus- 
values d’échafauds horizontaux ou verticaux (pour ravalements 
en pierre........... 

Échafauds horizontaux ou verticaux. 


Les échafauds qui seront demandés aux plaçons pour 
les besoins des autres professions seront payés, compris 
mains-d'œuvre et travaux accessoires çi-dessous dési¬ 
gnés et compris location pour une durée n’excédant pas 

3 mois en légers ouvrages (le mètre superficiel).,. 0.24 » 

Pour chaque mois en plus, sans interruption de service 
(les fractions de mois comptées par jour à raison de 
1/30)..... 9.05 » 


Lorsqu’un échafaud fait pour les travaux à exécuter 
par d’autres corps d’état aura servi aux maçons avant sa 
démolition, ou lorsqu’un échafaud déjà fait par les 
maçons, servira., par ordre de l’archjtecte, pour les tra¬ 
vaux des autres professions, l’évaluation ci-dessus sera 

réduite à....... 0.i0 » 

Lorsque l’entrepreneur se servira pour établir un 
échafaudage spécial aux autres professions des équi¬ 
pages déjà apportés sur le chantier, l’évaluation serq 
réduite à...... 0.15 » 

Plus-value d’échafauds horizontaux ou verticaux 


Dans les cas ci-après et seulement pour travaux exé¬ 
cutés à plus de 4^,00 de hauteur (cette hauteur calculée 
du sol sur lequel a été établi l’échafaud) : 

Pour ravalements en pierre ou en plâtre sur murs vieux 

ou sur murs neufs.... 0.085 » 

Pour construction, avec échafauds de fond, de murs 
isolés pour lesquels il n’aura pas été possible de se ser¬ 
vir de planchers intermédiaires. 0.085 » 

Pour enduit en plâtre ou ravalement en pierre, de 
tous plafonds, voûtes, voussures. Au-dessus de 4 mètres 

de hauteur : en travaux neufs. 0.04 » 

Au-dessus de 4 mètres de hauteur : en travaux d’entretien. Q. 10 » 

Pour échafauds en bascule dans les étages supérieurs _ 
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ou établis isolément et spécialement au-dessus des 
combles et pour éventails, ou échafauds de garantie, 
mesurés suivant leur surface réelle, horizontale ou verti¬ 
cale, et compris toutes difficultés quelconques. 0.17 » 

La plus-value de 15/00 pour travaux faits sur combles n’est 

pas applicable aux échafauds ci-dessus (n° 860). « 

Dans le cas où les courettes ne seraient accessibles que par 
les combles, le prix des échafauds sera établi suivant la difficulté 

d’accès. » 

Tous les prix de toutes les évaluations de légers portées à la 

Série comprennent la valeur des échafauds nécessaires. » 

Le prix des échafauds ne sera donc admis que dans les cas ex¬ 
ceptionnels comme plus-value sur ceux déjà compris dans lesdits 

prix et évaluations. » 

Les échafauds seront mesurés et comptés comme suit : ceux 
horizontaux, pour les plafonds, voûtes, voussures, d’après la 
superficie horizontale; ceux verticaux, d’après la superficie ver¬ 


ticale, la hauteur mesurée depuis le sol sur lequel l'échafaud aura 
été établi jusqu'au dernier garde-corps fixé à 0 m ,90 au-dessus du 
dernier plancher, sans rien ajouter pour les planchers horizon¬ 
taux élevés de l m ,50 à 2 m ,00 d’intervalle et ayant jusqu’à 2 m ,00 

de largeur..... » 

Lorsque les boulins des échafauds verticaux ne pourront être 
scellés dans les murs et qu’il sera nécessaire de mettre un 

double rang d’échasses, la surface sera augmentée de 1/3. » 

Les évaluations des numéros 852 et 853 ne seront acquises 
qu’au tant que le matériel d'équipage nécessaire à la confection de 
l'échafaud aura été apporté spécialement et qu’il aura de plus été 
déposé et enlevé sans avoir été employé à quelque autre service ... » 

La plus-value de durée ne sera jamais applicable aux écha¬ 
fauds servant aux maçons... » 


Les prix des échafauds comprennent : les scellements et 
descellements des échasses, les planchers espacés de 2 mètres en 
2 mètres le garde-corps et le garde-gravois par le bas, la pose 
des échelles, tout l’établissement nécessaire, conforme aux or¬ 
donnances de police, et l’enlèvement des gravois provenant des 


descellements. » 

Il n'est dû supplémentairement à l’entrepreneur que les rebou- 
chements de trous, soit en plâtre, soit en pierre, le gardiennage, 
l’éclairage et le bâchage s’il y a lieu. » 


Nous avons ditprécédemment(page 199) qu’il y avait des droits 
de voirie à payer par le propriétaire avant de commencer les 
travaux de ravalement : 

1° Pour le ravalement; 

2° Pour l’échafaud; 

3° Pour l’agrandissement des baies; 

4° Les feuilles de papier timbré pour demandes de per¬ 
mission, etc. 

Il est évident que si l’entreprise, pour éviter des retards dans 
les travaux, a payé au fur et à mesure ces diverses dépenses, 
le propriétaire doit en faire le remboursement. 

Les Séries précédentes à l’année 1911 n'accordaient aucun 
déboursé pour les demandes de permission . 

Papier timbré. 

Série des égouts , Edition \ 909 : 

Il ne sera jamais payé aucun déboursé pour le papier timbré 

A reporter .. 250 f ,44 


N° 860 . 

Observation 861 - 

Observation 862. 
Observation 863. 

Observation 864. 


Observation 8uO. 


Observation 866. 


Observation 867. 


Observation 868. 


Observation 869. 


Observation 870. 



























MAÇONNERIE. 


Report . 250 f ,44 

fourni par l’entrepreneur pour demandes de permission. » 


La Série, édition 1914, a heureusement modifié cette obser¬ 
vation. 

Papier timbré. 

Série des égouts , édition 1911. 

Il ne sera jamais payé que le déboursé réellement fait pour le 
papier timbré fourni par l’entrepreneur pour demande de per¬ 
mission. » 

Après avoir donné les évaluations des légers ouvrages pour 
échafauds n os 852 à 855 inclus et les diverses plus-values 
d’échafauds n os 856 à 862 inclus; nous constatons que l’obser¬ 
vation n° 863 est formelle. 

Toutes les évaluations de légers, portées à la Série, com¬ 
prennent la valeur des échafauds nécessaires. 

Quelle évaluation de légers ouvrages la Série a-t-elle prévu dans 
les évaluations de légers ? 

SOUS-DÉTAILS. 

La valeur intégrale de l’échafaudage demandée aux maçons 
pour les besoins des autres professions est payée : compris char¬ 
gement du matériel, déchargement, double transport du ma¬ 
tériel, rangement s’il y a lieu; établissement de l’échafaudage 
comprenant : la pose, les scellements des échasses, trous et 
scellements des boulins, la dépose, descellements des échasses 
et des boulins ainsi que la location du matériel pendant 3 mois, 


le mètre superficiel d’échafauds en légers.. 0.24 » 

Si le matériel est déjà sur le chantier et qu'il g été em¬ 
ployé à quelque autre service , l’évaluation est réduite par 
mètre superficiel en légers (compris location du matériel). 0.15 » 

1° Le double transport du matériel , chargement, dé¬ 
chargement et rangement est donc évalué en légers 
(par mètre superficiel). 0.09 » 

2° Véchafaudage établi spécialement aux autres professions 
avec équipages déjà apportés sur le chantier (c’est-à-dire ayant 
été employés à quelque autre service) est payé par la Série le 
mètre superficiel en légers (compris location). 0.15 » 

Si les maçons s'en servent avant sa démolition , l’évaluation 
est réduite par mètre superficiel en légers (compris 
location). 0.10 » 

L’entreprise de maçonnerie doit par conséquent dans 
les évaluations de légers ouvrages (par mètre superficiel 
en légers). 0.05 » 


3° L'échafaudage établi spécialement aux autres professions 
avec équipages déjà apportés sur le chantier, c’est-à-dire ayant 
été employés à quelque autre service est payée par la Série, le 
mètre superficiel compris location du matériel en légers ou- • 

vrages. 0.15 » 

Si nous défalquons la valeur de la location du matériel 
par mètre superficiel en légers. 0.04 » 

Il nous reste la valeur réelle de l’échafaudage. 0.11 

4° Lorsqu’un échafaudage fait pour les travaux à exécuter 
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par d’autres corps d’état, aura servi aux maçons avant sa démo¬ 
lition ou lorsqu’un échafaud déjà fait par les maçons servira 
par ordre de l’architecte pour les travaux des autres professions 
l’évaluation de 0.24 de légers sera réduite par mètre superficiel 


en légers. 0.10 

En défalquant la valeur de la location du matériel.,. 0,04 

Il nous reste l’excédent de main-d’œuvre accordée 
pour les échafauds des autres corps d’état, soit au mètre 
superficiel, en légers ouvrages. 0.00 


Nous décomposerons la valeur des échafaudages de la ma¬ 
nière suivante : 

1° Valeur intégrale de l’écliafaud comprenant : 

a) Location de matériel pour une durée n’excédant pas 3 mois 


en légers (le mètre superficiel). 0.04 

b) Double transport du matériel, chargement, déchar¬ 
gement et rangement s’il y a lieu (le mètre superficiel). 0.09 


c) Fourniture de plâtre, plâtras et main-d’œuvre pour 
rétablissement de l’échafaudage et sa dépose, se décom¬ 
posant de la manière suivante : 

Evaluation de légers ouvrages d’échafaud prévue dans 
les évaluation S* de légers.. 0.05 

Complément de main-d’œuvre pour parfaire la 
valeur réelle de la main-d’œuvre. 0.00 

Ensemble.. 0.11 0.11 

Le mètre superficiel en légers. 0.24 » 

2° Valeur de l’échafaudage établi par les autres corps d’état et 
ayant servi aux maçons avant sa démolition, comprenant : 

a) Location du matériel pour une durée n’excédant pas 

3 mois en légers, le mètre superficiel. 0.04 

b) Valeur de la main-d’œuvre pour l’échafaud des 

autres corps d’état, -en plus-value. 0.06 

Le mètre superficiel en légers ouvrages.. . 0.10 i> 

3° Valeur de l’échafaudage spécial aux autres professions avec 
équipages déjà apportés sur le chantier pour quelque autre ser^ 
vice se décomposant de la manière suivante : 

a) Location du matériel pour une durée n’excédant pas 3 mois 


en légers ouvrages, le mètre superficiel.. . . 0,04 

b) Valeur réelle de l’échafaudage. 0.11 

Le mètre superficiel, en légers ouvrages. 0.15 


Les plus-values d’échafauds horizontaux ou verticaux, n os 856 
à 860, sont des évaluations de légers accordées en supplément 
de l’évaluation moyenne prévue par la série qui est de 0.05 de 
légers. 

L’observation n° 864 de la Série complète l’observation n° 863. 

Le prix des échafauds ne sera donc admis que dans les cas excep¬ 
tionnels comme plus-value sur ceux déjà compris dans lesditsprix 
et évaluations de la Série . 

La construction d'une façade en pierre comprend rétablisse¬ 
ment des échafauds nécessaires à leur descente ou à leur éléva¬ 
tion. 

L’article 856 de la Série est donc, dans les travaux de ravale¬ 
ment en pierre ou en plâtre une plus-value , à accorder lorsque 
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les échafaudages de la construction n’auront pu servir au rava¬ 
lement. Cette plus-value ne sera donc pas accordée sur des rava¬ 
lements de murs ayant leurs échafaudages de construction. 

Quand appliquera-t-on cette plus-value? Cette plus-value sera 
accordée pour travaux à plus de 4 mètres de hauteur, lorsque 
l’entreprise échafaudera spécialement pour l’exécution des rava¬ 
lements, soit en pierre, soit en plâtre, et qu’il n’existera préala¬ 
blement aucun échafaudage. 

Observation. — Les anciennes séries avaient prévu une plus- 
value d’échafaudages dans les travaux de ravalemen t pour parties 
au-dessus de 4 mètres du sol, et lorsque les ravalements avaient 
donné lieu au remaniement successif de tous les planchers 
d’échafaud au-devant de la construction. 

La plus-value accordée était de 1/2, soit en légers 0.04. 

Il est évident que dans une construction de plusieurs étages, 
les planchers d’échafaud sont remaniés lors des ravalements, 
puisque les hauteurs des échafauds pour constructions ne cor¬ 
respondent pas avec les hauteurs nécessaires aux ravalements. 

Exemple: pour les travaux de construction de Limousinerie, 
les échafauds se font à environ l m ,20 de hauteur, tandis que les 
travaux de ravalement en plâtre s’exécutent sur des échafauds 
ayant leur plancher d’échafaud à environ l m ,70 en contre-bas 
du travail à exécuter. 

Cette plus-value de 0.085 de légers accordée parla Série n° 856 
pour travaux de ravalement en pierre ou en plâtre sera-t-elle 
suffisante pour des travaux de ravalements exécutés par exemple 
au 5 me étage avec échafaudage du pied, alors que , dans le reste de 
la façade , il n'aura ôte fait aucun travail? 

Les évaluations de légers comprennent une évaluation de légers 
dans tous les travaux au-dessous de 4 mètres de hauteur; cette 
évaluation nous l’avons définie précédemment, mais il est 
évident que dans un cas spécial tel que le précédent, l’échafau¬ 
dage nécessitera beaucoup de main-d’œuvre pour son exécution 
ainsi que pour le transport du matériel. 

Npus décomposerons ce travail de la manière suivante : 

1° Échafauds faits en contre-bas du travail à exécuter. 

2° Échafauds dans la hauteur des travaux de ravalement à 
exécuter. 

• Nous supposerons que le matériel était apporté sur le chantier 
et avait servi préalablement pour d’autres travaux. 

1° Nous aurons l’échafaudage en contre-bas du travail à 
exécuter dans la hauteur du rez-de-chaussée, 1 er , 2 e , 3 e et 4° étages, 
qui sera compté à 0.15 de légers par mètre superficiel; 

2° La partie haute de l’échafaudage dans la hauteur du 5 e étage 
sera comptée seulement en plus-value 0.085 de légers par 
mètre superficiel, conformément au n° 856 de la Série; 

3° Dans le cas ou le matériel aurait été apporté 'spécialement 
pour faire le travail de ravalement, la partie basse de l’échafau¬ 
dage jusqu’au 4 e étage inclus serait comptée 0.24 de légers par 
mètre superficiel. 

La partie haute serait évaluée suivant ce qui a été dit précé¬ 
demment, soit en légers par mètre superficiel 0.085. 

Le numéro 857 de la Série accorde aussi une plus-value d'écha¬ 
faud pour construction de murs isolés , lorsqu’il aura été fait un 
échafaudage de fond pour un mur n’ayant pas de planchers in¬ 
termédiaires. 
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Cette plus-value de 0.085 de légers accordée par la Série est 
un complément de main-d’œuvre. 

Dans une construction d’ensemble, maison de rapport, 
hôtel, etc., il est fait l’arase des murs de l’étage, puis l’on pose 
le plancher; sur ce plancher l’entreprise établit de nouveaux 
échafaudages pour araser l’étage du dessus et ainsi de suite, 
dans ce cas, les prix des maçonneries comprennent ces écha¬ 
faudages. 

Dans les constructions de murs isoles , c’est-à-dire n’ayant pas 
de planchers intermédiaires, le travail est bien différent. 

Il est nécessaire d’établir un échafaudage de fond; cet écha¬ 
faudage sert non seulement à la construction proprement dite 
du mur, mais il sert aussi à supporter les matériaux en attente 
de leur' emploi, puisqu’il n’y a pas de planchers, la Série à prevu 
pour ces murs isolés une plus-value d'échafaud de 0.085 de légers . 

En construction nous avons peu de murs isolés s’élevant à 
plus de mètres de hauteur du sol. 

Ce travail existe cependant dans la reconstruction des murs 
mitoyens, en raison des délais accordés pour leur reconstruction; 
il est souvent nécessaire de monter ces murs isolément. 

Nous avons donné des exemples d’échafauds pour travaux 
exécutés à l’extérieur, soit comme ravalements ou comme 
constructions. Nous donnerons ultérieurement des exemples 
d’échafauds pour les travaux exécutés à grande hauteur, à l’in¬ 
térieur. Avant de terminer cependant la question des échafau¬ 
dages extérieurs, nous faisons remarquer qu’il a été nécessaire 
d’établir pour le montage des morceaux de pierre par incrus- 
tement dans la hauteur du rez-de-chaussée un échafaudage 
spécial. 

Le morceau de bandeau, étant de grandes dimensions, 
l m ,85 de longueur, cube 0 m ,304 et pèse environ 600 kilogrammes; 
pour son montage et sa pose, nous établirons un échafaudage 
spécial qui doit être payé suivant ce que nous avons dit précé¬ 
demment, page 243. 

Il nous reste à compter pour le ravalement de cette façade la 
location de bâches de garantie. 

Nous avons : 

Location de bâches de garantie pendant l’exécution des tra¬ 
vaux de transformation et de ravalement (25 jours). 


N° . 

.., 1 bâche de. 

... . 5.00 X 6.00 — 

30 m ,00 

N° . 

.., 1 bâche de. 

.... 4.00 X 5.00 — 

20 m ,00 

N° . 

.., 1 bâche de. 

.... 4.00 X 6.00 — 

24 m ,00 

Sur le plancher inférieur pour éviter la chute 


des gravois. 



N° . 

.., 1 bâche de. 

.... 6.00 X 3.00 — 

18 m ,00 

N° . 

.., 1 bâche de.. 

.... 6.00 X 2.50 — 

15 m ,00 


Ensemble. 


107 m ,00 


à 0 f ,275 le mètre. 29.43 

Sous-détail du prix. 

Location de bâches, pose et dépose non comprise. 

Pour 1 mois, le mètre superficiel... 0 f ,33 » 

0 f 33 

Soit pour 1 jour -—p — 0 f ,011 le mètre superficiel » 

et pour 25 jours produisent : le mètre superficiel, 

0 f ,011 X 25.. 0 f ,275 
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Dépose et repose des bâches de garantie à chaque plancher 
d’échafaudage. 

Soit 10 fois l’accolade précédente. 

10 fois 74 m ,00. 740 m ,00 

à 0 f ,021 le mètre superficiel. 15.54 

Montage, pose et dépose, descente et double transport. 

Surface. 107 m ,00 

à 0 f ,17 le mètre superficiel. 18.19 

L’éclairage de l’échafaudage pendant la nuit au moyen de 
2 appliques pendant 25 nuits (saison d’été). 

50 appliques à 0 f ,36 l’un. 18.00 

La saison d’été est fixée par la Série du 1 er avril au 1 er octobre. » 
Gardiennage de la rue pendant les travaux de ravalement 
(ordre du préfet). 

Soit 25 jours à 5 f ,30 l’un. 132.50 


N° 397. 

N° 396. 

N° 389. 

Observation 389. 


Sous-détail du prix . 


Heure de jour du gardien de rue. O f ,53 

Et pour 10 heures produisent 0 f ,53 X 10. 5 f ,30 


Pour le reste de la façade, il a été établi un échafaudage pour 
ravalement; ces travaux de ravalement ayant moins de 4 mètres 
de hauteur, il n’est pas dû de plus-value d’échafaud. 

Éclairage de cet échafaud pendant la nuit au moyen de 
2 appliques. 

8 nuits (saison d’été). 

Soit 16 appliques à 0 f ,3ô l’une. 5.76 

Le gardiennage de la rue a été fait conjointement avec les autres 
travaux . 


N° 378. 


( 

N° 389. 


Nettoyage en travaux d’entretien. 

Le nettoyage des fenêtres, balcons, barres d’appui, per- 
siennes, etc., au fur et à mesure de la descente des échafau¬ 
dages. 

En travaux neufs (page 23 de la Série), les prix comprennent 
le nettoyage et l’enlèvement des résidus provenant du travail 
exécuté. 

En travaux d’entretien, l’entreprise doit aussi les nettoyages , 
néanmoins les nettoyages sont beaucoup plus importants en 
travaux d’entretien qu’en travaux neufs. 

En travaux neufs, les croisées et menuiseries diverses ne sont 
pas posées, les ornements, balcons, barres d’appui n’existent 
pas, il n’y à donc pas de nettoyages à faire et il y a aussi moins 
de sujétion pour l’entreprise. Les observations 388 et 828 de la 
Série accordent d’ailleurs une plus-value de nettoyage pour les 
travaux d’entretien. 

En dehors de ces nettoyages de façades, il y a à faire fréquem¬ 
ment les nettoyages de la rue, ainsi que des parties de l’im¬ 
meuble où passent continuellement les marchandises, gra- 
vois, etc. 

Comment compterons-nous tous ces nettoyages? 

L’entreprise de maçonnerie n’étant pas tenue de faire les 
nettoyages parfaits des menuiseries, balcons, grilles, fenêtres, etc. 
d’une façade, il est entendu que dans le cas où ce travail lui 
serait demandé, il y aurait lieu de se reporter à la Série de 
peinture. 
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Travaux préparatoires (au mètre superficiel). 

IJrossage à la brosse dure excluant l'égrenage sur bois, fer* 
fonte, tôle, etc., le mètre superficiel 0 f ,11. 

Le mode de métré de ces nettoyages est indiqué à la Série de 
peinture, observations n os 102 à 123 inclus. 

Les nettoyages de verres se comptent à la pièce ou en surface 
suivant les dimensions des carreaux. 

Lorsque ce travail sera fait, nous nous reporterons à la Série 
de vitrerie n os 114 à 122 inclus. 

Tous les autres nettoyages sur rue, balayages, etc., seront 
comptés en régie suivant le temps passé à ces travaux. 

Lorsque les travaux de ravalement d'une façade ne sont pas faits 
en entier , il y a lieu d’accorder aussi les nettoyages partiels des 
parties restantes; ces nettoyages ne sont d’ailleurs pas inutiles 
car ils.permettent de reconnaître plus facilement les parties en 
bon état et de ne faire que ce qui est nécessaire. 

Pour terminer le métré de ravalement, nous compterons Y en¬ 
lèvement des gravois . ’ 

(Ces gravois ayant été reconnus suivant bons signés du pro¬ 
priétaire ou de son mandataire.) 

Nous dirons: le chargement et enlèvement des gravois aux 


décharges publiques suivant bons reconnus. 

12 Voies de gravois à 1 cheval cubant chaque l ra ,300 

à 8 f ,09 l’une. 97 f ,08 

2 Voies de gravois à 2 chevaux cubant chaque 2 m ,250 

àl3 f ,44l’une. 26 f ,88 

Pour terminer l’enlèvement en finition de travaux, 

1 Camionnée de gravois.. 3 f ,50 


Nous avons donné, pages 175 et 176, les sous-détails de ces 
prix, il est inutile de les reproduire ici. 

Ces divers prix ne comprennent pas la descente ou le montage 
des gravois. 

Les gravois provenant des ravalements sur murs, en pierre ou 
en plâtre, ne peuvent être jetés par les fenêtres ou même dans 
des coulisses comme cela se fait ordinairement entravaux neufs. 

Ils sont tous descendus à la poulie et en travaux d’entretien la 
Série a prévu avec raison cette descente ou montage de gravois. 

Nous aurons : 

Descente des gravois à la poulie. 

12 Voies à 1 cheval cubant chaque l m ,300 produisent : 


12 fois l m ,300. 15 m ,600 

2 Voies à 2 chevaux cubant chaque 2 m ,250 produisent : 

2 fois 2 m ,250...:. 4 m ,500 

1 Camionnée cubant. 0 m ,500 


Ensemble..,. 20 m ,600 

à 3 f ,00 le mètre cube.. 61 f ,80 


Nous avons dit précédemment que les gravois étaient des¬ 
cendus à la poulie, nous ajouterons que dans divers quartiers de 
Paris et suivant les services, ces gravois ne peuvent être des¬ 
cendus qu’à certaines heures , ce qui produit un supplément de 
main-d'œuvre lors de ces enlèvements . 

Ensemble. 659 f ,12 


N° 787. 


N° 742. 


Argent 

659 r ,12 
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OH OHE 1)E SERVICE ti* 

Cabinet de Monsieur > Architecte 

À M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris , boulevard .. n° 

Façade sur cour. 

Faire le ravalement en plâtre de la façade sur cour. La partie haute du 5 me étage sera 
ravalée entièrement. Le pan de bois sera sondé préalablement, les parties en trop mauvais 
état seront enlevées et il sera exécuté à leur emplacement des reprisés en brique neuve de 
Vaugirard et mortier bâtard 1/2 chaux 1/2 ciment I. Ce travail sera conduit avec soin pour 
éviter de percer à l’intérieur (côté des locataires). 

Le reste du pan de bois sera dépouillé à vif des parties d’aubier, il sera fait le lardis 
de clous et les renformis à la demande. Au droit de la corniche, construction d’une paillasse 
pour maintenir la saillie-masse ; tous les trous et scellements de ladite, la pose et le hourdis 
de la paillasse. 

Le socle en pierre n 6 7 sera recoupé de 2 millimètres, ragréé et passé au grès. 

[/entablement en plâtre ainsi que les chambranles d’encadrement de baies seront 
traînés entièrement au calibre. Les joints entre chambranles seront tirés au crochet. • 

Les croisées en mauvais état seront déposées et reposées par le menuisier. 

Pour leur dépose il sera fait les décalfeutrements, descellements, etc., ainsi que les 
trous et scellements pour la repose. 

Au droit des reprises en brique, à l’intérieur hacher les plâtres restant et terminer les 
ravalements intérieurs. 



■ 110 ' 


Km 



Métré. 

Ravalement en plâtre de la façade sur cour (fig. 89). 

5 mc étage 


Le recoupement 1/2 à la pioche, 1 /2 à la masse et au poinçon 
de la saillie d’entablement, 1/2 en moellon tendre, 1/2 en 
Plâtras. 
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MÉTRÉ BT ATTACHEMENTS. 


1° La saillie de la mouluration, 

Longueur développée de l’entablement, les mesures prises au 
milieu de la saillie. 

En commençant par le retour de gauche. 

Saillie du bandeau retourné 0 m ,20 


à i /2 mesure prise au milieu. CMO 

Sur retour de façade. 0.66 

Façade sur cour.. 10.81 

Ensemble. 11.57 

X 0.35 hauteur. 4.05 

X 0.15 réduite... -0.608 

à 9 f ,08 le mètre cube. 


2° Refouillement à la suite dans l’épaisseur du mur en moellon 
tendre, en sous-œuvre de construction, 1/2 à la pioche, 1/2 à la 
masse et au poinçon. 

Retour. 0.54 

Face sur cour. 10.66 

Ensemble. 11.20 

X 0.35 hauteur. 3.92 

X 0.12 épaisseur réduite. 0.470 

à!2 f ,15 le mètre cube. 


5 f ,52 


5 f ,71 


Sous-details du prix. 


Recoupement de moellon tendre : 

1° à la pioche le mètre cube. 9.90 

2° à la masse et au poinçon idem . 14.40 

Ensemble. 24.30 

„ 24.30 , u 

Moyenne =—-—. 12.15 


Recoupement en plâtras. 


1° à la pioche, le mètre cube.... 
2° à la masse et au poinçon idem , 

Ensemble. 

r 12 f ,00 

Moyenne •= —— . 


4 f ,85 

7 f ,15 

\ 2 f ,00 
6 f ,00 


Un recoupement 1/2 à la pioche, 1/2 à la masse et au poinçon 
dans un mur construit 1/2 en moellon tendre, 1/2 en plâtras 
vaudra le mètre cube : 


12 f ,15 + 6 f ,00 
2 


— 9 f ,08. 


Pourquoi avons-nous compté ce travail partie en recoupe¬ 
ment, partie en refouillement et non en démolition? 

Nous avons donné précédemment pour les travaux de cons¬ 
truction en pierre des exemples indiquant les abatages, recou¬ 
pements ou refouillements faits sur de la pierre posée ou non 
posée; il est bon pour les autres matériaux de donner ici 
quelques définitions. 

Les démolitions prévues à la Série de la Société des Architectes, 
Edition 1909, n os 702 à 710 inclus, comprennent: 

1° Les démolitions partielles en grandes ou petites parties. 

A reporter . 


N° 1556. 
N° 1556. 


N° 1557. 
N°1557 


ll f ,23 
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Report . 

2° Les démolitions de murs entiers ou de grandes portions de 
murs pouvant se faire par sape, abatage, tranchée ou renver¬ 
sement. 

Toutes ces démolitions, néanmoins, indiquent la disparition 
entière dans Vépaisseur du mur. 

Les recoupements et refouülements sont aussi faits par petites 
parties , mais ils laissent subsister une partie de l’épaisseur du 
mur; ces derniers sont faits avec plus de précaution, exigent 
une main-d’œuvre supplémentaire, la portion de mur dans ce 
cas étant enlevée et dégagée par morceaux. 

Nous allons donner des exemples de démolition, recoupe¬ 
ments ou refouillements. 

La figure n° 90 représente la démolition de mur entier par tran¬ 
chée et renversement . 


1 1 f ,23 



JPLaiz cLll, UZizj?! 

Fig. 90. — Démolition de mur entier par tranchée et renversement. 


Sur la face A du mur, il est fait une tranchée dans la partie 
inférieure, l’autre face B est poussée à l’aicle de crics, ce qui 
produit le renversement entier du mur. 

Nous avons d’ailleurs donné un exemple de cette démolition 
page 114. 

Le mètre cube de cette démolition est payé n° 711 de la Sé¬ 
rie. if,65 

Ce prix ne comprend ni montage, ni descente, ni sortie des 
gravois. 

Le métré de ce mur ne présentant aucune difficulté, nous 
allons donner d’autres exemples. 


S mu Exemple 

Dans le cas où le mur AB serait démoli partiellement en 
grandes ou petites parties et non par renversement, nous appli¬ 
querons le n° 702 de la Série, colonnes 1,2 ou 3, suivant la 
nature du mur. 

Ces prix ne comprennent ni descente , ni montage , ni sortie des 


gravois. 

A reporter . \\ f ? 23 

Sciences générales. Métré bt Attachements. - 142. — Tomb IV. —27, 

/ ■ . 
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Report, 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


3 mc Exemple 


ll f ,23 


Les parties hachurées A et B de la figure n° 91 indiquent des 
démolitions de murs de clôture; en démolissant ces murs* il a 
été fait des arrachements de chaque côté des brèches. 


!■ 




m 


a L 



Ælcis&Zion /Tlz-tr* 


Coujic. 


Fig. 91. 




T 


jPI&tz. oCit, 771 zjlt* 

• Démolition en reprise par arrachement entièrement au ciseau. 


Ces démolitions, faites entièrement au ciseau , se comptent comme 
démolition de mur pour reprise n 03 704-703-709. 

4 mo Exemple 

La partie hachurée A de la figure n° 92 indique la démolition 
d’un mur de clôture ; il y a des arrachements aux deux extrémités 
de la démolition, comment compterons-nous cette démolition? 




PI&tl cUi. 7/lu.r 9 


Fig. 92. — Démolition de mur par parties avec démolition en reprise 
aux extrémités. 


Cette démolition ne peut êti^e comptée en reprise dans toute 
la longueur. 

A reporter . 


1 l f ,23 
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Report .. 

C’est une démolition par parties avec plus-value de main-d'œuvre 
dans les parties extrêmes formant arrachements. 

Pour tenir compte de ce supplément de travail, nous compte¬ 
rons les deux extrémités de la démolition comme démolition en 
reprise sur 1 mètre réduit de longueur, le reste comme démolition 
ordinaire par parties. 

Dans le cas de désaccord , nous compterons la démolition du mur 
entre harpes comme démolition ordinaire par parties; les arra¬ 
chements entre 3 côtés seront comptés comme refouillements à 
la masse et au poinçon. 

Pour nous rendre compte de la valeur de cette démolition, 
nous allons en faire le décompte. 

Métré. 


Démolition de mur de clôture en moellon de moins de 0.80 
d'épaisseur , sans descente , ni montage , ni sortie de gravois. 

Premier cas. — Partie milieu : 

Longueur l m ,75 X 3.10 hauteur réduite.. 3.42 


X 0.50.. 2.710 

à 2 f ,70 le mètre cube. 7 r ,32 

Les parties extrêmes du mur, comme démolition en 
reprise. 

2 fois 1.00 X 3.10 hauteur réduite. 6.20 

X 0.50épaisseur.. 3.100 

à 3 f ,60 le mètre cube. ll f ,16 


Sous-détail du prix. 


Démolition de mur en moellon pour reprise , le mètre 


cube.. : . 4 f ,50 

Déduire la valeur du montage ou descente des 
gravois.... 0 f ,90 

Reste. 3 f ,G0 


s Ensemble. 18 f ,48 


Deuxième cas. — Démolition de mur de clôture de 
moins de 0.80 d’épaisseur, sans descente, ni montage, ni 
sortie des gravois. 

Longueur 3 m ,55 X 3.10 hauteur. 11.00 

X 0.50... 5 m ,500 

à 2 f ,70 le mètre cube.:. 14 f ,85 


Nous avons indiqué plusieurs arrachements ; dans une 
hauteur de 3 m ,10 réduite, nous supposerons 3 arrache¬ 
ments de chaque côté comme refouiliement à la masse 
et au poinçon non compris la sortie des gravois. 

6 fois 0.20 réduit X 0.40 hauteur.. 0.48 

X 0,50. 0.240 

à 14 f ,40 le mètre. 3 f ,46 


Ensemble. 18 f ,31 

Différence en moins. 0 f ,17 

Ensemble. 18 f ,48 


5“® Exemple 

Les parties hachurées en plan A et en élévation delà figure 93 
ûous représentent une démolition de mur pour percement. 

A reporter ...... 


1 l f ,23 


N° 702 (col. 2) 


N° 704 (col. 2) 


N°1556. 


ll f ,23 
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Report . ll f ,23 


Préalablement il est fait de chaque côté du mur, au-dessus du 
percement, des encastrements de linteaux, ces encastrements 
s’appellent refouillements. 





c 

Ë 

_1,5o-- 
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y *7 

jELê.i/&£ c<m. aivi. 77lnr°. 
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A 


À 

Pl<arz VZu.r* 
Fig. 93. — Démolition pour percement. 


Lorsque ces linteaux sont posés et calés dessus et dessous, il 
est procédé au percement de la porte ; pour commencer ce 
percement, il est fait réellement un refouillement sous le linteau; 
la Série ne prévoit pas de supplément pour ce travail, il est 
compris dans l’ensemble du prix au mètre cube pour percement. 

6 rae Exemple 

La partie A hachurée en élévation et en coupe de la figure 94 
nous représente un refouillement à la masse et au poinçon. Ce 



Fig. 94. — Recoupement, refouillement et percement en refouillement. 


travail est fait en sous-œuvre du mur et laisse subsister une 
partie B dans l’épaisseur du mur. 

A reporter . 4 4 f ,23 
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Report . ll f ,23 

Le percement du châssis B r de 0.80 X 0.90 n’est pas un 
refouillement, c’est un percement en reprise. Il faut cependant 
admettre que ce travail est aussi difficultueux; vu scs petites 
dimensions , nous le compterons comme refouillement 1/2 à la 
masse et au poinçon , 1/2 à la pioche. 

Dans les travaux de percements de surface moindre de \ mètre, 
il est préférable de les compter en régie, car la main-d'œuvre 
employée à ces percements est supérieure aux prix de percements 
accordés par la Série. 


7 mc Exemple 

Si nous supprimons la saillie c, nous ferons un recoupement; 
le recoupement est toujours suivi d’un refouillement, il est 
évident que nous ne supprimerons pas exactement la saillie c; 
toute partie en arrière de c dans l’épaisseur du mur s'appellera 
refouillement. 

Après avoir donné les définitions des diverses démolitions, 
recoupements et refouillements, nous allons continuer l’ordre 
de service de la page 399. 

Dans la partie haute de l’entablement, construction en brique 
neuve de Vaugirard l re qualité de 0.11 épaisseur et mortier 
2/3 chaux hydraulique c, 1/3 ciment de Portland I. 

Retour;/. 0.34 

Face sur rue. 10.66 

Ensemble. 11.20 

X 0.35 hauteur. 3 m ,92 

à 7 f ,48 le mètre. 


29 r ,32 


Sous-détail du prix. 

N° 548, colonne 3, le mètre superficiel. 7 f ,20 

Plus-value sur le prix de brique pour emploi dans le 
hourdis de mortier n° 2 et sable tamisé 2/3 chaux hydrau¬ 
lique c, 1/3 ciment I. 


N° 581, 

col. 3. O'»;* 2 -. 

. 0 f ,05 

N» 581, 

col. 9, 7 ° 3 X ‘ -. 



Ensemble. ' 0 f ,28==0 f ,28 

Ensemble. 7 f ,48 

Plus-value de construction par petites parties en sous-œuvre 
de la sablière. 

Surface. 3 m ,92 X 0,11 = 0,431 

à 0/0 1/10. 0.474 

à 2 f ,85 le mètre cube.... 


l f ,35 


Obs. 1547. 


Sous-détail du prix. 

Plus-value sur les prix de construction en brique au mètre cube 


par petites parties en sous-œuvre, le mètre cube. 4 f ,20 

A déduire la valeur de la construction dans l’embarras 
des étais, le mètre cube. . l f ,35 

Reste.. 2 f ,85 

La construction d’une paillasse en plâtre pur de 0 m ,06 d’épais¬ 
seur (fig. 95). 

A reporter . .. 41 f ,90 


N° 1533. 
N° 1530. 
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Report .. 41 f ,90 

Retour... 0.06 

Face sur cour. 10.66 

Ensemble.... 11.32 

X 0.45 développé. 5.09 


aux 62/00 légers ouvrages (compris cintrage). 3.16 



Fig. 95. — Paillasse en plâtre de 0 m ,06 d’épaisseur pour entablement. 


Observation. — Cette évaluation ne comprend pas la 
pose des fers. 

Sous-détail : 

Paillasse en plâtre pur, verticale ou horizontale, compris 
cintrage pour voûtes, voussures, gorges, entablements, 
corniches, etc., non compris la pose des fers ni des 
attaches, jusqu’à 0 m ,05 d’épaisseur, le mètre superficiel 


en légers ouvrages. 0.55 

Paillasse en plâtre pur idem , au-dessus de 
0.05 d’épaisseur, chaque centimètre en plus_ 0.07 

Le mètre superficiel. 0.62 


Conformément à l’observation 977 Série de Maçonnerie 
et 239 Série de Stuc, il ne sera rien compté pour les 
renformis de moulures jusqu’à 0 m ,16 de saillie, au- 
dessus ces renformis seront comptés pour leur valeur 
en brique, moellon, plâtras ou paillasse. 

Pour la pose des supports en fer de la paillasse, 22 trous 
dans la brique façon Bourgogne de 0.15 de profondeur, 


chaque 0.15 de Taille de brique n os 1565-1679 = 3 m ,30 

à 3 f ,80 le mètre.. » 

Scellements au plâtre. 3.30 

aux 50/00. 1.65 

22 trous de 0.15 de profondeur dans le mur en moellon 
et plâtras, chaque 0.15 légers ouvrages compris scel¬ 
lements.:.. 7 . 3.30 

La pose des fers est mise de niveau avec tracé préa¬ 
lable; 22 consoles chaque 0.10 de légers. 2.20 


La fourniture des consoles , fenlons, attaches et pose des 
fers est faite par le serrurier. 

Nous rappelons ici le paragraphe n° 9 de la page 199. 
Les corniches d'entablement sur rue n’excéderont pas 
0.16 de saillie lorsqu’elles seront en plâtre. 

Les moulures de l’entablement en plâtre traînées au 
calibre. 


12 f ,54 

)> 


» 

» 


Observation. 


N° 246 SERIE DE STUC 
N° 247 » 

N° 239 » 

N° 1564. 

N° 1015. 

N° 1010. 


A reporter , 


10.31 54 f ,44 
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Reports. ......... 10.31 

Développement du profil de fentablemerit 
(voir figure 96). 

Dessus en pente. 0.20 

Quart de rond de 0.15 développé. 0.15 

Filet de 0.03 de hauteur. 0.05 

Sous-face du filet n° 968 ... 0.05 

Table, obs. 972 . 0.12 

Mouchette du larmier,n° 968 . 0.05 

Gavet du larmier, n° 969. 0.10 

Filet du larmier, n° 968 ... 0.05 

Sous-face de saillie, n° 968. 0.05 

Quart de rond, n° 969. 0.10 

Filet, n° 968 ... 0.05 


Congé et filet formant une moulure mixte n° 969 0.10 

Moulure mixte. 

Jusqu’à 0.10 développé s’établit de la manière 


suivante : 

Congé n° 969 . 0.10 

Filet n° 968. 0.05 

Ensemble. 0.15 

Déduire pour absence d’arête.. 0.05 

Reste. 0.10 

Sous-face de filet n° 968. 0.05 

Frise de 0.23 de hauteur. 0,215 


Sous-détciil de la frise . 


Suivant l'observation n° 973 de la Série , lorsque 
dans les corniches, frises, tables renforcées ou 
saillantes, champs ou bandeaux unis, réservés 
entre deux profils, la largeur.de la partie plane 
dépassera, 0.20, l’excédent sera réduit à moitié 


compris renformis. 

Nous avons : 

l re partie.•. 0.20 

L’excédent 0.23 — 0.20 = 0.03 

Aux 50/00..... 0.015 

Ensemble. 0.215 

Observation. — Les frises se comptent comme 
moulures jusqu’à 0.30 de largeur. 

Les moulures d'astragale: 

Dessus longueur. 0.06 

Filet n°,968 ... 0.05 

Congé et filet formant moulure mixte. 0.10 

Sous-face du filet n° 968. 0.05 

Ensemble. 1.595 


Longueur développée de l’entablement, les mesures 
prises au milieu de la saillie (fig. 96). 

En commençant par le retour de façade de gauche. 


0.20 + 0.05 
2 


0.125 


Retours..... 0.66 réd. 

Face sur cour.. 10.66 

A reporter ,... 11.445 ~10.31 


54 f ,44 


m 971. 
N° 968; 


N° 969. 


Obs.221 Série de Stuc 


Obs. 972. 


N° 969. 


Obs. 976. 


\ 


54 f ,44 
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Reports . 11.445 

Plus-value de moulures faites à la main en tra¬ 
vaux neufs. 

Retour 0.125 réduit à 1/2. 0.06 

Les moulures faites à la main en travaux neufs 
s’accordent jusqu'à 0.20 de longueur inclusive¬ 
ment. 

1 Amortissement.. 0.05 

2 Angles saillants, chaque 0.15. 0.30 


10.31 54 f , 44 



Fin 


06. -r Profil en plâtre de l’entablement d’attique 
Bandeau, frise, astragale. 


Nous négligeons avec intention la partie 
d’angle sur le pan coupé. Nous ne faisons pas 
tout le ravalement, cet angle serait à compter 
avec le reste du ravalement; néanmoins si l’en¬ 
treprise arrêtait le ravalement à cet endroit, la 
partie d’anglp lui serait due à 1/2, c’est-à-dire : 

°-f =0.075 

Ensemble. 11.855 

X 1.595 profil développé ci-dessus. 18.91 

Le hachement préalable des moulures de la frise et 
astragale. 

Linéaire. 0.05 

Retour. 0.46 

Face sur cour. 10.69 

Ensemble. 11.20 

X 0.33 hauteur. 3.78 

aux 10 0/0 légers ouvrages. 0.38 

Le hachement des enduits jusqu'à 0.03 d'épaisseur est 

payé le mètre superficiel en légers . 0.10 

Au-dessous de l’astragale, le sondage du pan de bois 
pour se rendre compte de son état et s’assurer des 
portées de linteaux. 

Temps passé 2 heures de maçon et aide à 2 f ,06 l’une. » 

Par suite de pan de bois en mauvais état, le refouil- 
lement par parties à la masse et au poinçon dans le mur 
en plâtras pour dégager les bois pourris. ' 

A reporter ... 29.60 


4 f ,12 


58 f ,56 


Obs. 224 Série de Stuc 

N° 982 MAÇONNERIE. 
N° 980. 


N° 248 SERIE DE SEC 


N os 371-373. 
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Reports . 29.60 58 f ,56 

Entre l re et 2° baies. 

Longueur. 1.96 

Entre 2 e et 3 e baies. 

Longueur. 0.75 


Ensemble. 2.70 

X 2.24 hauteur. 6.05 

X 0.17 épaisseur. 1.029 

à 7 f ,15 le mètre. 

Pour éviter les ôtaiements, ces refouillements ont été 
faits par petites parties, aussi la déduction des bois du pan 
de bois nest pas déduite pour compensation de la main- 
d’œuvre supplémentaire. 

La dépose des bois assemblés avec descente. 


Cube. 1.029 

Au 1/3. 1.343 


à 8 f ,75 le mètre. 

Pour la dépose de ces bois, 4 recoupements sur chêne 
à l’égoïne, de poteaux de remplissages. 


A 0 f ,60 Pun. 

Goupement droit sur chêne. 0 f /t0 

A Pégoïne 1/2 en plus. 0 f ,20 

Ensemble. 0 f ,60 


2 Goupements à la scie sur chêne de poteaux de baies, 
à 0 f ,70 Pun. 

Nota: Les prix de dépose comprennent les déche¬ 
villages et coupements nécessaires à la démolition en 
grande ou petite partie. 

Les travaux de réparation et de reprise ne peuvent être 
compris dans cette observation. Le pan de bois a été sup¬ 
primé par parties avec calage au fur et à mesure, il a 
été nécessaire de faire un plus grand nombre de coupe¬ 
ments pour éviter les tassements. 

Gomment avons-nous obtenu le cube de dépose de 
bois ? 

Suivant l’observation n° 725 de la Série la démolition 
d’un pan de bois comprend: 

Son épaisseur réelle sur la superficie, déduction faite des 
vides; le cube obtenu réduit aux 2/3 pour déduction 
des bois. 

Lorsque nous n’aurons pas mesuré les bois du pan de 
bois, la dépose des bois en démolition sera comptée au 1/3 
du cube de la démolition totale; c’est le moyen que 
nous avons employé précédemment. 

La reprise des murs du pan de bois en brique neuve 
pleine de Vaugirard et mortier bâtard 1/2 chaux c, 
1/2 cimentI de 0.15 épaisseur (moule 0.065 X 0.15 X 0.22) 


Entre l re et 2 e baie. 

Longueur. 1.95 

Déduire l’épaisseur des enduits en plâtre 
2 fois 0.015 d’épaisseur. 0.03 

Reste. 1.92 

Entre 2 me et 3 me baie.. 0.75 

Ensemble . 2 .. 67 

X 2.24 hauteur. 5.98 

à 9 f ,24 le mètre superficiel. 


» 


» 


» 


»» 


» 


A reporter 


29.60 


7 f ,72 


3 f ,00 


2 f ,40 


l r ,40 


55 f ,26 

128 f ,34 


N° 522 CIUPEKTI. 


N° 502. 
N° 508. 

N» 504. 


Obs. 526. Charpente 
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.. 29.60 128 f ,34 

Sous-détail du prix. 


Brique pleine de Paris, dite façon Bourgogne, de 
0.060 X 0.11 X 0.22, rive gauche l rc qualité pour mur 
en élévation, le mètre cube. 59 f ,15 

Et pour 0.15 épaisseur produit 

59 f ,l 5 X 0.15. 8 f ,87 

ou le mètre superficiel. *.,. 8 f ,85 

Plus-value sur le prix de brique pour emploi 
dans le hourdis de mortier n° 2 et sable tamisé 
1/2 chaux c 1/2 ciment I. 

Le mortier n>° 2 1/2 chaux c 1/2 ciment I est 
le mortier M. 

et pour 0.15 vaut... .... Q f ,39 

Ensemble, le mètre superficiel . 9 f ,24 

Plus-value de construction en reprise par petites parties 
en sous-œuvre avec calage au fur et à mesure des refouih 
lements. 

'Surface 5 m ,98 X 0 m ,15. 0,897 

à 0/0 1/10. 0 m ,987 

à 2 f ,85 le mètre cube.. , r . 

Suivant sous-détail donné précédemment. 

Le hachement du reste des enduits du pan de bois de 
0.05 épaisseur réduite et dégarnissage des bois. 

Longueur de la façade 10.66 X 2.24 hauteur,. 23.88 

Excédent pour tableaux : 

4 fois 1.92 X 0.145.1.11 

Voussures 2 fois 1.20. 2.40 

1.00 


Ensemble. 3.40 

X 0.145. 0.49 


Ensemble. 25.48 

A déduire : 

Baies, 2 fois 1.20. 2.40 

1.00 


Ensemble. 3.40 X 1.92 h r = 

Refouillements, comptés précédemment. 

1.95 

0.75 


Ensemble. 2.70 X 2.24 h r = 

Chambranles d’encadrement des bçiies : 

Montants 4 fois 2.015. g.Qfi 

Traverses, l ro baie. 1.395 

2 me baie. 1.095 

3 mc baie. 1.39 


6.53 


6.05 


Ensemble. 11.84 

X 0.19.:. 2. 


25 


14.83=14.83 


2 f ,81 


Reste. 10.65 

aux 15/00 légers-ouvrages... 1.60 

Le hachement des moulures de chambranles. 


A reporter .,,.. 31.20 131 f ,15 


N°681(caU3)« 


Qbs. 15,47. 
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Montants 6 fois 2.015.. 12.09 

Traverses2 fois 1.39. 2.78 

i fois 1.19. i. 19 


31.20 131*,.1.5 


Ensemble. 16.06 

X 0.05 courant de légers. 0.80 

Le bûchement au ciseau des parties d’aubier de 
0.02 d’épaisseur du pan de bois. 

Sablière haute en sapin 10.60 X 0.20... 2.12 

à. 5 f ,50 le mètre...... » 

Le bûchement au ciseau de 0.04 d’épaisseur des po¬ 
teaux de baies en sapin. 

Face 4 fois 2.24 X 0.18. 1.61 

En tableaux 4 fois 1.95 X 0.15.... 1.17 

Voussures 1 fois 1.23 X 0.18. 0.22 

1 fois 1.26 X 0.18. 0.23 

1 fois 1.03 X 0.18. 0.19 

Sous-face....... 1.23X0.15. 0.18 

— 1.03X0.15. 0.15 

- . 1.26X0.15. 0.19 

Ensemble. 3.94 

à 6 f ,10 le mètre. » 

Sous-détail du prix , 

Bûchement au ciseau sur le tas jusqu’à 0.03 d’épaisseur 

sur sapin, le mètre superficiel.. 5 f ,50 

Chaque 0.01 de recoupement en plus. 0 f ,60 

Le mètre superficiel. 6 f ,10 

[lâchement au ciseau des poteaux en sapin intermé¬ 
diaires de 0.015 d’épaisseur. 

Ensemble 6 fois 3.06 hauteur réduite... 18.36 

X 0-13 réduit.:. 2.39 

à 5 f ,50 le mètre.. >, 

Croix de Saint-André recevant les poteaux intermé¬ 
diaires en sapin (recoupement de 0.03 épaisseur). 

2 fois 2.40 X 0.18. 0.86 

à5 f ,50 le mètre.. » 

Les enduits en plâtre au sas de 0.01 à 0.02 d’épaisseur 
sur le pan de bois face sur cour. 

Longueur 10.66 X 2.24 hauteur. 23.88 

Moins baies compris chambranles d’encadre¬ 
ments. 

- 2 fois 1.58. 3.16 

Baie milieu ... 1.38 

Ensemble. 4.54 

X 2.11 hauteur. 9.58 


ll f ,66 


N Q 476 CHARPENTE. 


24 f ,03 


13*, 14 


4 f ,73 


Reste. 14.30 

aux 25/00 de légers.-. 3.58 » 

Renformis en plâtre de 0.03 d’épaisseur à gauche jus¬ 
qu’au tableau de la l re baie. 

Longueur. 2.62 

X 2.24 hauteur. 5.87 

Moins baie compris chambranles 

1.39 X 2.11 hauteur ... 2.93 

Reste. 2.94 

aux 21/00 légers.. 0.63 » 

A reporter .. 36.21 184 f ,71 


N° 476 GIIARPENTE. 


N° 476 » 


N° 877. 


N° 890 
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Reports . 36.21 184 f ,71 

Renformis en plâtre de 0.02 d’épaisseur à droite de la 
2 e baie. 

1.00 
0.19 
JD». 37 

Ensemble... 1.56 X 2.24 hauteur. 3.49 

Moins baie compris chambranle 

1.19 X 2.11 hauteur.. 2.51 

Reste.. 0.98 

aux 14/00 légers... 0.13 » 

A gauche de la 3 e baie renformis en plâtre de 0.04 

d’épaisseur jusqu’au chambranle. 0.65 

X 3.24 hauteur... 2.11 

aux 0.28 légers. /.T 0.5D » 

Sur le reste de la façade renformis de 0.03. 

Dessus de baie 1.58 X 0.13 hauteur... 0.21 

A droite de la 3 e baie 1.74 X 2.24 hauteur. 3.90 

Ensemble... . 4.11 

Moins chambranle 2.11 hauteur X 0.19. 0.40 

Reste. 3.71 

aux 21/00 de légers. 0.78 » 

Lardis de clous non fournis sur bois du pan de bois, 

A gauche longueur. 1.23 

Entre 2 mo et.3 mc baies; à gauche_... 0.37 

A droite reprise. 0.65 

A droite de la 3 me baie. 1.55 

Ensemble. 3.80 

X 2.24 hauteur. 8.51 

Dessous de baies l re ... 1.39 

2 fc baie. 1.19 

3° baie.. 1.58 

Ensemble. 4.16 

X 0.13 hauteur. 0.54 

Sous les moulures de chambranles, 

6 fois 2.015 réduit. 12.09 

2 fois 1.39 réduit. 2.78 

1 fois 1.19 réduit. 1.19 

Ensemble. 16.06 

X 0.19. 3.05 

Sur les tableaux, 

4 fois 1.92 hauteur. 7.68 

Voussures 2 fois 1.20. 2.40 

1 fois 1.00. 1.00 

Ensemble. 11.08 

X 0.145 d’épaisseur. 1.60 

Ensemble.. 13.70 

aux 5/00 légers. 0.69 » 

Plus-value d’enduit au-dessous de 0.35 de largeur les 
dessus de baies, 

2 fois 1.58. 3.16 

1 fois. 1.38 

Ensemble. 4.54 

X 0.13 hauteur. 0.59 

aux 8/00 légers. 0.05 » 


A reporter . 38.45 184 f 71 


N° 890. 


N° 928. 
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Reports . 38.45 184 f ,71 

Enduit en plâtre au sas de 0.35 de largeur et au-dessous 
sur partie neuve, le mètre superficiel en légers... 0.33 
Au-dessus de 0.35 de largeur le mètre super¬ 
ficiel. 0-25 

Différence par mètre superficiel. 0-08 

Les moulures en plâtre au calibre des encadrements 
de baies, 

Montants 6 fois 2.015 réduit. 12.09 

Traverses 2 fois 1.39 réduit. 2.78 

1 fois 1.19 réduit. 1-19 

6 angles saillants, chaque 0.15. 0.90 

6 amortissements sur le socle, chaque 0.05... 0.30 

Ensemble.... 17.26 

X 0.625 profil développé. 10.79 

Développement du profil des chambranles moulurés. 

(Voir figure n° 97.) 



Fig. 97. — Profil des chambranles de l’étage d’attique. 


N° 875. 
N° 877. 


N° 980. 
N° 982. 


Dessus, longueur 0.045 . 0.05 

Filet, longueur 0.04. 0.05 

Congé et filet, moulure mixte. 0.10 

Sous-face de filet. 0.05 

Table. 0.075 

Filet en sous-face 0.007. 0.05 

Dégagement formant noir de plus de 0.005 mil¬ 
limètres . 0.05 

Les dégagements entre moulures pour former 
noirs, ainsi que les aplanissements des arêtes 
aiguës ne seront point comptés comme moulures, 
s’ils n’excèdent pas 0.005 . » » 


A reporter 


N°968. 
N° 968. 
N° 969. 
N° 968. 
Obs. 972. 

968. 
N° 968. 


Obs. 978. 


0.375 49.24 184 r ,71 
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Reports . 0.375 49.24 184 f ,71 

Baguette d’angle. 0.10 

Dégagement formant noir de plus de 0.005 mil¬ 
limètres ..... 0.05 

Filet de 0.007... 0.05 

Ensemble..*. 0.625 

Les enduits en plâtre au sas de 0.01 à 0.02 d’épaisseur 
des tableaux des baies (voir ligure n° 97). 

6 fois 1.92 X 0.145. 1.67 

Aux 33/00 de légers.. 0.55 » 

Les enduits en plâtre au sas de 0.01 à 0.02 des vous¬ 
sures. 

2 fois 1.20. 2.40 

1.00 

Ensemble. 3.40 

X 0.145. JL 49 

Aux 58/00 de légers. 0.28 » 

Renformis en plâtre de 0.03 d’épaisseur. 

Tableaux 4 fois 1.92 hauteur. 7.68 

X 0.145. 1.11 

Voussures 2 fois 1.20. 2.40 

1.00 

Ensemble. 3.40 

X 0.145... 0.49 

Ensemble...!... 1.60 

Aux 21/00 légers. 0.34 » 

Les arêtes droites en plâtre en sas : 

Verticales 6 fois 1.92. 11.52 

Horizontales 2 fois 1.20. 2.40 

1 fois. 1.00 

Arêtes d’angle : 

2 fois 2.24. 4.48 


Ensemble. 19.40 

aux 5/00 de légers. 0.97 » 

Joints tirés au crochet sur enduits : 

6 fois 1.23. 7.38 

6 fois 1.57. 9.42 

6 fois 1.77. 10.62 

6 fois 1.55. 9.30 


Ensemble. 36.72 

aux 3/00 légers. 1.10 » 

Pour la dépose des bâtis dormants des fenêtres, descel¬ 
lements au pourtour. 

2 fois 1.30.. ». 2.60 

1 fois 1.10. 1.10 

6 fois 2.32. 13.92 


Ensemble. 17.62 

X 0.015 courant de légers ouvrages n° 900. 0.26 » 

21 descellements de pattes de bâti de 0.10 de profon¬ 
deur et bouchements de trous en plâtre. 

Chaque 0.05 de légers ouvrages (obs. 1019). 1.05 » 

Observation. — Les déposes de boiseries ont été faites 
par l’entrepreneur de menuiserie. 

A reporter .;. 53.79 184*, 7! 


N° 971. 

N° 968. 
N° 968. 


N° 875. 


N° 199 SÉRIE DE STUC» 


N° 529 MAÇONNERIE. 


N° 948. 


N° 965. 


















































MAÇONNERIE. 


415 


Reports ... 53.79 184 f ,71 

Pour les bâtis dormants des nouvelles croisées, feuil¬ 
lures en plâtre de 0.08 X 0.05 développées. 

Verticales 6 fois 2.00. 12.00 

Horizontales 2 fois 1.20. 2.40 

1 fois 1.00. 1.00 


Ensemble... 15.40 

X 0.13 courant de légers ouvrages. 2.00 » 

Hachement des anciennes feuillures. 

Linéaire. 15.40 

X 0.02 courant de légers ouvrages. . 0.31 » 

15 trous de pattes de 0.10 de profondeur et scelle- 

ments en plâtre n° 1101 chaque 0.10 légers. 1.50 » 

Calfeutrement des fenêtres à Intérieur. 

Montants 6 fois 2.27. 13.62 

Traverses 2 fois 1.20. 2.40 

1.00 

Ensemble. 17.02 

aux 5/00 légers. 0.85 » 

En retour le hachement des enduits de 0.03 d’épais¬ 
seur sur brique. 

Longueur 0.46 X 2.24 hauteur. 1.03 

Aux 10/00 de légers ouvrages. 0.10 » 

Les enduits en plâtre au sas de 0.01 à 0.02 d’épais¬ 
seur. 

Surface. 1.03 

Aux 25/00 de légers ouvrages. 0.26 » 

Renformis en plâtre de 0.01 d’épaisseur. 

Surface. 1.03 

Aux 7/00 de légers ouvrages. 0.07 » 

Saillie de retour : 

Hauteur 2.24 X 0.05 courant de légers. 0.11 >> 

Arête en plâtre linéaire.,. 2.24 

Aux 5/00 de légers ouvrages. 0*11 » 

Saillies de socles , de tables , de retours ou autres jusqu’à 
0.08 de largeur, non compris arête payée à part, le 

mètre linéaire en légérs ouvrages. 0.05 » » 

Saillies de socle, etc., etc., au-dessus de*0.08 jusqu’à 
0.20 de large, non compris arête, le mètre linéaire en 

légers ouvrages. 0.08 » » 

Au-dessus de 0.20 à compter en surface.. ». » » 


Ragrément sur mur vieux, en pierre n° 7, devant res¬ 
ter apparent avec recoupement de 0 m ,002 passage au 
grès et jointoiement. 

Le socle de 0.05 de saillie. Retour , champ vertical de 


saillie. 0.35 h r 

Saillie de socle horizontale. .. 0.47 

Face sur rue. 1.42 

Entre l re et 2 e fenêtre. 1.95 

Entre 2° et 3 e fenêtre. 2.15 

A droite de la 3 e fenêtre jusqu’à l’angle 
du pan coupé. 1.74 


Ensemble. . 8.08 

X 0.075 . 0.61 

La face du socle. 


A reporter 


1000. 

N° 877. 

N° 890. 

N° 214 SÉRIE DE STUC. 

N° 215 SÉRIE DE STUC, 
Obs. 216 » 


N° 1634. 


0.61 59.10 184 f ,71 
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Reports . 0.61 59.10 184 f ,7j 

Retour. 0.075 

A la suite. 0.47 

La face. 1.43 

— .\ 1.95 

— . 2.15 

— . 1.74 

Ensemble. 7 m ,815 

X 0.35. 2.74 

Ensemble. 3.35 


Aux 35/00. Taille n° 7 (n° 1606). 

R'agrément sur mur vieux en pierre n° 7, devant res¬ 


ter apparent avec recoupement de 0.002 passage au grès 
et jointoiement. 

Tableaux 6 fois 0.35 X 0.22. 0.46 

aux 35/00. Taille n° 7, n° 1606.. » » 

Pour les bâtis dormant des croisées dans la partie infé¬ 
rieure, taille et ragrément des feuillures 0.08 X 0.03 

= 0.155 développées dans la pierre n° 7. 

6 fois 0.35 X 0.155 et taille n° 7. jU3 

aux 125/00 taille. 0.41 

6 trous de pattes de 0.10 de profondeur dans la 
pierre n° 7 valent chacun 0.10 de taille (n 03 1679 et 
1101).,. 0.60 

Ensemble taille n° 7. 1.01 

Les scellements en plâtre. 0.60 

aux 50/00. 0.30 » 


Observation. A l’emplacement des anciennes croisées 
il y avait des feuillures ainsi que des trous de pattes; 
pourquoi avons-nous compté les nouveaux trous de pattes 
ainsi que des feuillures? 

En travaux d'entretien dans les anciennes construc¬ 
tions, les murs et planchers ont subi des tassements; les 
planchers ainsi que les ouvertures des baies ne sont plus 
de niveau de même que les bandeaux extérieurs et mou¬ 
lures diverses; en réparation il est remédié dans la me¬ 
sure du possible au redressement des baies et de la déco¬ 
ration extérieure ; les feuillures anciennes, trous, etc., 
ne peuvent donc plus servir aux nouvelles boiseries. De 
même pour les descellements de balcons, persiennes, etc.; 
après la dépose des balcons ou persiennes il est procédé 
au ravalement en plâtre des tableaux, voussures, etc..; 
l’ouvrier ne peut conserver l’emplacement des trous et 
scellements lors des ravalements en plâtre. Il sera donc 
compté les descellements des balcons ou persiennes, la 
dépose et rangement desdits, les nouveaux trous et 
scellements à la demande — la repose des persiennes et 
balcons et tous les raccords en plâtre provenant de ces 
déposes. 

Pour terminer notre métré du 5 rae étage il nous reste 
à compter les raccords en plâtre à l’intérieur, hache- 
ments des enduits au droit des reprises, réfections de 
moulures de corniches et naissances en plafond. — 

Raccords de cloisons, naissances, calfeutrement à l’in¬ 
térieur des bâtis dormants des nouvelles menuiseries 
ainsi que tous les travaux préparatoires de protection, 
bâches de garantie, nettoyages, etc. Tous ces travaux 
ont été suffisamment détaillés dans des exemples pré¬ 
cédents nous n’y reviendrons pas. 

Légers ouvrages. 59.40 _ 

Ensemble. 184 f ,71 


Taille n° 7. 
N» 1572. 

1 .17 


Taille n° 7. 
N» 1572. 
0.16 


N os 1634-1636. 

Taille n° 7. 

’ N« 1572. 

1,01 

N° 1013. 


Légers ouvrages. 
N° 822. 

59.49 

Argent. 

184.71 
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OH DUE DE SERVICE N° 

Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris , Boulevard . N° . 

Ravalement en plâtre de la façade sur cour 


3111 c 4111 c étages. 11 

Faire les raccords partiels des moulures de corniche, modilions, frise, astragale, ban¬ 
deau d’appui du 3 me étage. Les bandeaux d’appuis dès baies du 4 mo étage en pierre n° 4, 
seront recoupés sur la face et refaits en plâtre, les dessus raccordés en ciment métallique. 
— Les chaînes d’angles et des jambages des croisées seront en plâtre avec joints teintés 
formant assises de pierre. Les tables défoncées et saillantes seront ravalées' en plâtre au 
sas. Toute la façade comprise du dessous de l’astragale (sous la frise) jusqu’au-dessous du 
socle du 3 me étage sera ravalée en plâtre. Les balcons de croisées seront déposés et reposés. 
Le parement de brique en trop mauvais état sera recoupé afin d’enlever les parties effritées 
et il sera fourni et posé un grillage mécanique à trois torsions galvanisé (mailles de 0.025 
fil n° 8 ). . 

Paris , le X., Architecte. 




Sciences générales. 




































































































































































































































































418 MÈTRE ET ATTACHEMENTS. 

Les raccords en plâtre de la moulure de corniche faits à la main. 
Détail du profil de cette moulure (voir fig. 99). 


Listel de 0.05. 



Doucine carrée de 0.10 de hauteur : 



Développement 0.10 X 1.57... 

. • 


Filet de 0.03 de hauteur. 



Congé (moulure mixte) : 



Face courbe... 



Table verticale, face plane. 

0.11 


Ensemble.. 


0 . 21 : 


Moulures en plâtre. 

Chaque face plane jusqu’à 0.05 de large, le mètre linéaire en 
légers, 0.05. 

Chaque face courbe à un ou plusieurs rayons jusqu’à 0.10, le 
mètre linéaire == 0 . 10 . 

Les moulures mixtes , ccst-à-dire composées d'une partie courbe 
continuée sans interruption d'arête par une partie plane, seront 
comptées pour une moulure courbe et une face plane sans déduction 
d'arête entre les deux parties . 



Fig. 99. —• Profil de l'entablement. 

Au-dessus de ces dimensions, chaque face plane ou moulure 
courbe sera comptée à l’entier de légers pour son développement 
réel, si elle est traînée au calibre, et moitié en plus si elle a été 


faite à la main. 

Mouchette du larmier. o 05 

1 er congé du larmier (moulure mixte)_ 0.10 

Table horizontale du larmier. 0.09 

2 e congé (moulure mixte).... 0.10 

Ensemble .... 0.29 == p.29 

Filet horizontal. q.05 

Quart-de-rond.. 0.10 

Filet de 0.02..... . o.05 

Congé moulure mixte..... 0.10 

' Filet au-dessous. 0.05 

Champ de sous-face... 0 05 

Filet vertical de 0,02. 0.05 

Congé (moulure mixte)..... 0.10 

Filet au-dessous. 0.05 

Champ de sous-face...... 0.05 

Ensemble.•... ~T."46 


968. 

N° 969. 
N 0 968. 


N° 963 Maçonnerie. 

217 Stuc. 

N°969 Maçonnerie, 

218 Stuc. 


Obs. 219 Stuc 


Obs. 972 Maçonnerie. 
Cbs. 220 et 224 Stuc. 








































0.05 

0.05 

0.10 


0.05 


0.85 



4.50 


MAÇONNERIE. 

Longueur de ces raccords, les mesures prises au milieu de la saillie 
du profil. 

En commençant à gauche: 

Retour linéaire. 0.30 

Face... 1.00 

1 autre raccord à la main : 

Linéaire./. 0.65 

Ensemble. 1.95 

Aux 150/00. 2.93 » 

1 angle saillant. 0.15 

Ensemble. 3.08 

Aux 146/00 de profil développé... 

Conformément à Inobservation n° 219 Série de stuc , le profil 
que nous avons indiqué page 413 sera augmenté de 0.05 de légers 
pour la moulure mixte, 
linéaire de moulures de la page 413, 

ci.!. 17.26 

X 0,675 de profil développé..... ' 11.65 

il a été porté. 10.79 

Soit en différence. 0.86 

A reprendre dans la moulure basse de la corniche les retours 

de modillon d’angle. 

Celui de gauche.. 

Celui de droite.. 

Ensemble. 

A la main plus-value, 

1/2 . 

2 angles rentrants 

valent chacun 0.20 (n° 981). 0.40 

2 angles saillants 

valent chacun 0.15 (n° 980).... 0.30 

Ensemble.... . ....... 

X 0.30 profil développé. 

Détail du profil de cette moulure (voir fig. 100 ). 
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0.86 


0.26 


Fig 100. — Profil des ressauts des modifions. 

Quart-de-rond. 0.10 

Filet de 0.02. 0.05 

Congé (moulure mixte). 0.10 

Filet au-dessous. 0.03 

Ensemble. 0.30 

Nous avons dit précédemment que, pour les moulures faites en 
raccord à la main, il était accordé une plus-value de longueur 
de moitié en plus . Pourquoi ri avons-nous pas appliqué cette môme 

plus-value sur les angles saillants , rentrants ou amortissements ? _ 

A reporter . 5.62 


Obs. 976. 


N° 970. 


No 970 


N° 969. 
N° 968. 
N° 969. 
N° 968. 
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Report . 5.62 

Reportons-nous à la Série de la Société des Architectes, page46. 

Les angles retournés, sur surfaces verticales ou horizontales, 
seront ajoutés à la longueur des moulures. 

Celui saillant pour. 0.15 

/ Celui rentrant pour. 0.20 

Les amortissements pour. 0.05 

Les angles formés par la rencontre d’une partie droite 
avec une partie circulaire seront comptés : 

Celui saillant pour.. 0.20 

Celui rentrant pour.:. 0.35 

Les angles formés par la rencontre de deux parties cir¬ 
culaires seront comptés : 

Celui saillant pour. 0.30 

Celui rentrant pour. .. 0.45 

Les amortissements de moulures circulaires, seront comptés 
pour. 0.10 


Toutes ces plus-values de longueur sont accordées pour tenir 
compte du supplément de main-d'œuvre. 

La moulure traînée au calibre se. termine par un travail fait à 
la main au droit des angles ou amortissements. 

Le calibre ne peut parfaire les angles ou amortissements, il est 
nécessaire de raccorder à la main les moulures. Ce travail ayant été 
évalué en supplément par la série n° 980 à 986 inclus dans les 
travaux de raccordsfaits àlamain, nous ferons donc le décompte 


des moulures de la manière suivante : 

a. Linéaire de raccords... » 

Plus-value 1/2 pour travail fait à la main . » 

b. Angles saillants. » 

c. Angles rentrants. » 

d. Amortissements, etc. » 

Ensemble. >> 


Cette méthode est conforme à l’exemple que nous avons pro¬ 
duit ci-dessus. 

En dehors des angles, amortissements, etc., nous avons parfois 
des moulures avec jouées en retour et arêtes contreprofilées. 
Comment évaluerons-nous la valeur des jouées? 

Il sera ajouté à la longueur des moulures pour jouée de moulure 
avec arête, selon le profil, une longueur de 0 m ,15. 

Observation N° 134. Série de stuc. 

Les jouées de moulures , avec arêtes, selon le profil, pour 0 m ,15 de 
longueur. 

Après avoir donné quelques explications sur la valeur des 
angles, amortissements, etc., nous allons continuer le métré de 
nos moulures en raccord. 

Le refouillement, 1/2 à la pioche, 1/2 à la masse et au poinçon 
dans la pierre n° 7. 

Les moulures sont refouilléer au ciseau de chaque côté et en queue 
d'aronde pour faciliter la liaison. 

Linéaire. 1.95 

0.55 hauteur développée.... 1.07 

0.12 réduit. 0.128 

aux 735/00 de taille n° 7.. 

A reporter .. 


N° 980. 
N° 981. 
N 0 982. 


N° 983. 
N° 984. 


N° 985. 
N° 986. 


Obs. 133 Stac. 


Taille n° 7. 
N» 1572. 
0.94 


5,62 
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Sous-détail. 

Refouilleraient de pierre à la pioche, le mètre cube en taille 


superficielle...... 6.65 

Refouilleraient de pierre à la masse et au poinçon, 

le mètre cube en taille superficielle. 8.05 

Ensemble. 14.70 

Tir 44.70 „ 

Moyennes—-— = 7.35 


Rappointis non fournis et lardis de clous non fournis dans les 
joints : 

Linéaire l m ,95 aux 20/00 de légers ouvrages. 

Les autres raccords en plâtre de la moulure de corniche faits 


à la main (Voir fig. 101). 

Listel de 0.05.:. 0.05 

Doucine carrée de 0.10 de hauteur. 

Développement : 

0.10 X 1.57. 0.16 

Filet de 0.03 de hauteur. 0.05 

Congé (moulure mixte), face courbe. 0.10 

Table verticale (face plane). 0.11 

Ensemble. o. 21 = 0 .21 

Observation 219. Série de stuc. 

Moucbette du larmier.:. 0.05 

1 er congé du larmier (moulure mixte). 0.10 

Table horizontale du larmier. 0.09 

2 e congé (moulure mixte). 0.10 

Filet horizontal. 0.05 

Ensemble. 0.86 


N os 1577-1578. 


0.39 



Fig. 101. — Profil de la partie hautè de l'entablement. 


Un raccord au-dessus de la l ro baie de gauche : 


Linéaire... 1.40 

A la suite. 0.30 

» 0.75 

» 1.15 

Linéaire.. 1.20 

Déduire partie comptée précédemment. 0.65 

Reste. 0.55 0.55 

A la suite.. 0.69 

L’angle de droite, linéaire réduit. 1.20 

Retour. 0.30 

Ensemble..... 6.34 


A reporter 


x 


6.34 6.01 
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Reports . 6.34 

Aux 150/00. 9.51 

1 angle saillant.... 0.15 

Ensemble. 9.66 

Au 86/00 de profil développé. t . 

Le refouillement 1/2 à la pioche, 1/2 à la masse et au poin¬ 
çon dans la pierre n° 7. 

Linéaire. 1.40 

» . 0.75 

». .... 1.15 

» .. 0.55 

» .. 0.69 

» ... 1.20 

» . 0.30 

Ensemble. 6.04 

X 0.40 développé. 2.42 

X 0.12 réduit. 0.290 

Aux 735/00 de taille n° 7. 2.13 


Comment évaluerons-nous Yentaille faite au ciseau au droit 
du raccord de 0.30 de longueur? 

Cette entaille cubant moins de 0.025 sera évaluée les 3/4 de 
l’évaluation accordée pour les trous. 

Longueur 0.30 X 0.40 == 0.12. 

X 0 . 12 .......... . 0.014 

Entaille. Petite entaille cubant jusqu’à 0.025 inclusivement les 
3/4 de l’évaluation ci-après fixée pour les trous. Les entailles 
cubant plus de 0.025 seront évaluées comme les refouillements 
(Voir évaluation de taille au mètre cube); soit en taille n° 7 == 0.22 
Rappointis non fournis et lardis de clous à bateaux non fournis 

en légers ouvrages. 

Les autres raccords de moulure basse de la corniche 


(faits à la main). 

Linéaire. 0.48 

» ..... 0.20 

» ........ 0.48 

» .. 0.50 

Retours des modillons : 

2 fois 0.05. 0.10 

2 autres retours de modillons à la suite, chaque 0.05 0.10 

Ensemble. 1.86 

Aux 150/00. .. 2.79 

4 angles rentrants 

Valent chacun 0.20 (n° 981). 0.80 

4 angles saillants 

.Valent chacun 0.15 (n° 980). 0.60 

Ensemble. 4.19 

X 0.30 profil développé. 

(suivant sous-détail précédent). 


Refouillement préalable et coupement au ciseau de chaque 


côté dans la pierre n° 7. 

4 parties chaque 0.15 de ;taille n° 7. 0.60 

Lardis de clous et rappointis non fournis. 

Linéaire.,.. l m ,86 

aux 8/00 de légers ouvrages. 


La frise de 0.34 de hauteur en contre-bas de la corniche n'est 
pas considérée comme moulure. 

A reporter . 


6.01 


8.31 


0.05 


1.26 


0.15 


N° 970. 
N° 980. 


Taille n® 7. 


N° 1572. 
2.13 


Obs. 1674. 


Obs. 1675. 
Taille n° 7. 

N u 1572. 

0.22 


N° 970. 


Taille n° 7. 


N° 1572. 
0.60 


Observation, 


15.78 
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Report ... 15.78 

Naissance en plâtre de 0.31 à 0.35 de largeur sur moellon. 

Linéaire. 0.77 

aux 20/00 de légers ouvrages.. 0.15 

Arête droite en plâtre, 

Verticale, linéaire....:... 0.34 

aux 5/00 de légers ouvrages. 0.02 

En retour, naissance en plâtre au sas sur mur en moellon de 
0.22 de largeur. 

Hauteur. 0.34 

aux 15/00 de légers ouvrages.. 0.05 

Dans le reste de la frise, nous avons fait quelques bouchements 
de trous avec enduits en plâtre au sas. Gomment évaluerons- 
nous ces'divers raccords? 

En travaux d’entretien, la Série de la Société centrale des 
Architectes français et la Société des Architectes diplômés par le 
Gouvernement, édition 1909, a prévu, aux légers ouvrages, les 
enduits en plâtre au panier ou au sas sur parties vieilles. 

a. De 0.35 de largeur et au-dessous. 

b. Au-dessus de 0.35 de largeur. 

Ces enduits sont comptes au mètre superficiel, ils sont assimilables 
aux travaux sur parties neuves, sauf le liachement des anciens 
enduits qui est supplémentaire. 

Ces enduits nous représentent des surfaces d’ensemble pour 
lesquelles il a été fait le hachcment complet du mur. 

Lorsque ces enduits sont faits partiellement en raccords 
jusqu'à 0.11 de largeur inclus, la Série les a prévus au mètre 
linéaire à la désignation Crevasse. 

Au-dessus de 0.11 de largeur jusqu’à 0.35 de largeur inclus, la 
Série a prévu ces raccords au mètre linéaire à la désignation 
Naissances en plâtre. 

Il est entendu que ces raccords sont prévus sur parties vieilles 
seulement; ils comprennent le tracé au ciseau. Au pourtour du 
raccord, le hachement de l’enduit en plâtre, la réfection de 
cet enduit avec renformis moyen de 0.01 centimètre. 

Les enduits ont été évalués en surface à une évaluation ap¬ 
proximative de 60/00 de légers (le mètre superficiel). 

Exemple. 


N° 996. 

N° 948. 

N° 995. 


N os 874 et 876. 
N os 872 et 878. 


N os 957-958 
et 959: 



Naissance de 0.21 à 0.30 de largeur. 

, . 0.21 + 0.30 „ _ 

Moyenne de largeur =---= 0.255. 

Longueur 1.00 X 0.255 '= 0.2?5 

aux 60/00 de légers. 0.15 

Naissance de 0.31 à 0.35 de largeur. 

i \ 0.31 + °* 35 n 

Moyenne de largeur =- ^ —— = 0.33. 

Longueur 1.00 X 0.33 == 0.33 


aux 60/00 de légers.... 0.198 

ou.. 0.20 


Les naissances sur murs ou cloisons ne comprennent pas le lardis 
de clous . 

11 est facile de s’en rendre compte. 

Reportons-nous à la Série Observation 998. 

Les naissances en plâtre sur plafond comme ci-dessus seront 
augmentées de moitié (y compris lardis de clous). 


N° 995. 


N° 996. 


A reporter . 


16.00 
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Report ... 16.00 

Nous avons dit précédemment que les naissances sur murs ou 
cloisons ont été évaluées par la Série, le mètre superficiel en 
légers ouvrages... 0.60. 

Faisons la différence de la valeur des enduits en plâtre, au 
sas, en plafond et sur mur. 

L'enduit en plâtre de plafond est évalué par la Série, le mètre 
superficiel sur partie neuve en légers. 0.50 

L’enduit en plâtre sur mur neuf est évalué en 
légers, le mètre superficiel.... 0.25 

Différence par mètre superficiel. 0.25 

Si nous y ajoutons la valeur du lardis de clous à 
bateaux non fournis (en plafond), le mètre superfi¬ 
ciel . r . 0.05 

Nous aurons pour les naissances en plafond une 
augmentation par mètre superficiel de naissances 
en légers.... 0.30 


Les naissances en plafond, compris lardis de clous , vaudront 
donc le mètre superficiel : 

0.60 de légers + 0.30 de légers = 0.90 
ou 1 /2 en plus de la valeur des naissances en plâtre sur murs et 
cloisons. 

Dans le métré de nos naissances sur murs, nous aurons donc à 
compter le lardis de clous à bateaux , lorsqu’il sera nécessaire, 
avec fourniture s'il y a Heu. 

En plafond, le lardis est dû, /mais nous aurons à y ajouter la 
fourniture lorsqu’elle sera faite.. 

Nous aurons aussi à compter les renformis en plâtre pur 
lorsque l’épaisseur de l’enduit excédera un renformis moyen de 
0.01 centimètre sur l’épaisseur des enduits prévus par la Série. 

Exemple. — Naissance en plâtre en plafond de 0.02 d’épaisseur, 
de 0.31 à;0.35 de largeur. 

Linéaire 1.00 X 0.33 réduit. 0.33 

aux 90/00 de légers. 0.297 

ou.. 0.30 

• ’4 ' \ 

Sous-détail. 

Naissance de 0.31 à 0.35 de largeur sur mur, 

le mètre linéaire.. 0.20 

en plafond 1/2 en plus, compris lardis de clous 

non fournis... v .. 0.10 * 

_ û 

Ensemble ...‘. 0.30 = 0.30 

Examinons maintenant les raccords et bouchements en plâtre 
que nous avons dans notre frise; la Série n’a pas prévu aux légers 
ouvrages ce genre de travail. Nous allons donner ici un tableau 
qui nous permettra d’évaluer ces raccords à leur valeur. 

Raccords et bouchements en plâtre, y compris enduit au plâ¬ 
tre au sas et renformis de 0.01, ces raccords comprenant la 
plus-value d'échafaudage ou à l'échelle jusqu'à 4 mètres de hauteur. 


1° Sur murs : 

Jusqu’à 0.01 X 0.01 la pièce en légers. 0.005 

De 0.01 à 0.02 carrés » » 0.01 

De 0.03 à 0.04 » » » 0.02 

De 0.05 à 0.10 » » » 0.05 

De 0.11 à fi.15 » » » 0.07 


A reporter ... 16.00 




• N° 879. 


N° 928. 


N° 996. 

Obs. 908. 
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Report . 16.00 

De 0.16 à 0.20 carré la pièce en légers. 0.09 

De 0.21 à 0.25 » » » 0.11 

De 0.26 à 0.30 » » » 0.13 

De 0.31 à 0.35 » » » 0.15 


Au-dessus de0.35 X 0.35, se reporter aux naissances en plâtre 
(n° 994 à 996 inclus). 

Les raccords en plafond seront comptés 1/2 en plus, y compris 
lardis de clous non fournis. 

Nous allons démontrer l’exactitude de nos évaluations. 

Prenons un raccord carré ou circulaire de 0.16. 

Nous l’avons évalué la pièce en légers 0 m ,09 
à 4 f ,80 le mètre ; n° 822.. 0 f ,43 

Nous avons donné précédemment cet exemple : 

Si nous nous reportons à la Série de Fumisterie. 

N° 127. Bouchement d’un trou de tuyau de poêle sur coffre ou 
cloison, avec enduit d’une face, jusqu’à 0.16 de diamètre ou de 


côté, la pièce.». 0 f ,65 

Plus-value avec enduit des deux faces, la pièce. 0 f ,45 


Les bouchements faits au plafond seront payés 50 0/0 en plus 
aes prix ci-dessus. 

Il nous sera donc facile avec ce tableau d'évaluer les différents 
raccords ayant moins de 0.35 dans la frise. Nous les évaluerons à 
la pièce. 

Ces raccords sur murs et cloisons ne comprennent pas non 
plus le lardis de clous à bateaux ; lorsqu’ils seront faits, nous les 
ajouterons avec une évaluation variant, suivant qu’ils seront 

FOURNIS OU NON FOURNIS. 

Pour compléter la Série , comment évaluerons-nous les naissances 
en plâtre au sas. 

1 ° Sûr parties rampantes. 

2° Sur parties circulaires. 

3° Sur parties à double courbure. 

Il sera ajouté à la longueur des naissances en plâtre pour 
parties rampantes (1/10 en plus); parties circulaires (1/3 en plus); 
parties à double courbure , une fois en plus. 

Nous aurons' des parties à double courbure sur les plafonds 
rampants d’escalier, c’èst-à-dire sur les surfaces gauches, des 
parties circulaires généralement sur les échifïres. 

Les n os 982 à 985 inclus de la Série ne comprennent pas ces 
diverses plus-values. 

Pourquoi ces plus-values de 1/10, de 1/3, et une fois en plus ? 

Reportons-nous à la Série de stuc. 

Plus-values, 

Les plus-values pour arêtes, champs saillants, saillies, moulures 
à simple courbure, à double courbure, etc., seront celles applica¬ 
bles pour les moulures en stuc. 

Les bandeaux, refends, frises, tables, bénéficieront des plus- 
values de circulaires comme aux moulures. * 

Les moulures rampantes telles que : corniches, stylobates, 
limons, seront comptées un dixième en plus. 

' Les moulures courant circulairement sur plan droit ou celles 
sur parties circulaires seront évaluées 1 /3 en plus de leur 
longueur. 

Les moulures à double courbure ou sur surface à double 
courbure une fois en plus. 

Nous avons dit que les raccords et naissances en plâtre compre- 

A reporter . 16.00 


Observation. 


N° 127 Fumisterie. 

Obs. 129. Fumisterie 


Obs. 237. Stuc. 


Obs. 150. Stuc. 


Obs. 140. Stuc. 


Obs. 136. 


Obs. 137. 
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Report . 

naient dans leurs évaluations la valeur des échafaudages ou 
travaux à l'échelle jusqu'à 4 mètres de hauteur. 

Au-dessus de cette hauteur nous compterons les échafaudages 
suivant leur valeur (voir pages 393 et suivantes du tome IV). 

Pour terminer le métré de notre entablement, nous compterons 
le brossage à sec sur pierre (brossage indispensable pour re¬ 
connaître les parties en mauvais état); il reste de plus définitif 
dans les parties non restaurées. 

Ce travail se compte dans toute la longueur des moulures de 
la façade; néanmoins le nettoyage n’est pas aussi fini dans les 
parties restaurées, aussi nous en ferons la surface de la manière 


suivante : 

Linéaire, retour. 0.30 

Face . s . 11.585 

L’autre retour. 0.30 

Ensemble . 12.185 

X 0 m 98 développé.. 11,94 

Le développement de la moulure se fait au cordeau 

à 0 f ,29 le mètre (n° 26 Peinture). 3 f ,46 

Ouvrages sur pierre. 

(La pierre non recouverte et restant apparente.) 

Brossage à sec, travail définitif, le mètre superficiel_ 0 f ,58 

à 1/2 ... 0 f ,29 

En contre-bas les raccords’de moulures en plâtre traînées au 
calibre. 

Les mesures prises au milieu de la saillie. 

A la main retour. 0.20 

aux 150/00 . v . 0.30 

Angle de gauche (saillant). 0.15 

Le raccord d’angle au calibre (en façade). 0.81 réd. 

Les autres raccords en plâtre de moulures. 

2 e Trumeau. 1.68 réd. 

3 e Trumeau. 1.88 réd. 

Trumeau d’angle de droite. 2.31 réd. 

Retour en pan coupé. 

A la main.!. 0.18 

Plus-value 1/2. 0.09 

Ensemble. 0.27 = 0.27 

1 angle saillant. 0.15 

Reprendre les retours sur les tables défoncées 
(moulures à la main). 

Longueur 6 fois 0.05 = 0.30 

aux 150/00. 0.45 

6 angles saillants, 

Valent chacun 0.15 (n° 980). 0.90 

6 amortissements, 

Valent chacun 0.05 (n° 982). 0.30 

Ensemble. 9.20 

aux 76/00 profil développé ... 

Détail du profil de cette moulure (voir fia. 102). 

Dessus en pente. 0.08 

Filet supérieur. 0.05 

Congé moulure mixte. 0.10 

Filet au-dessous. 0.05 

Sous-face. 0.05 

Table au-dessous. 0.09 


A reporter 


0,42 


16.00 


6.99 


22.99 


Observation. 

N° 26 Peinture, 
2 

Argent. 

3 f ,46 


N° 970 Maçonnerie. 


• N° 970. 
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Reports . 0.42 22.90 

Champ de sous-face. 0.05 

Baguette . 0.10 

Table compris partie sous baguette. 0.14 

Filet de sous-face. 0.05 

Ensemble.. 0.76 




Fig. 102. — Profil de la petite corniche sous l’entablement. 



Le hachement préalable des anciennes moulures en plâtre avec 
coupement au ciseau pour raccordement. 

Linéaire ( retour ). 0.30 

Face. 0.81 réd. 

2 e Trumeau. 1.68 » 

3 e Trumeau. 1.88 » 

Trumeau d’angle de droite. 2.31 » 

Retour en pan coupé... 0.18 

Retours 6 fois 0.05. 0.30 

Ensemble... 7.46 

Aux 10/00 de légers...... 

Lardis de clous à bateaux etrappointis non fournis. 

Linéaire .. 7.46 

Aux 8/00 de légers ouvrages. 

Les enduits en plâtre au sas dans la hauteur des deux 
étages [fig. 98), chaîne d’angle de gauche. 

6 fois 0.46. 2.76 

7 fois 0.34. 2.38 

Ensemble.. 5.14 

X 0.32 hauteur. 1.64 

Partie sous le petit bandeau. 

1 fois 0.34 X 0.38 hauteur. 0.13 

Chaîne en retour. 

7 fois 0.46. 3.22 

6 fois 0.34. 2.04 

Ensemble.. 5.26 

X 0.32 hauteur. 1.68 

Partie sous le petit bandeau. 

1 fois 0.46 X 0.38 . 0.17 

Sur la façade. 

Piédroits des baies. 

2 baies de l m ,30 de largeur; 

4 piédroits semblables: 

Détail d’un: 

7 fois 0.19. 1.33 

6 fois 0.31. 1.86 

Ensemble. 3.19 


0.75 

0.60 


A reporter 


3.19 


3.62 24.34 
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Reports . 3.19 3,62 

X 0.32 hauteur.. 1.02 

Sous le petit bandeau 

0.19X0.38. 0.07 

Ensemble. 1.09=1.09 

3 autres piédroits semblables produisent en surface 

chacun 1.09. 3.27 

Petite baie milieu. 

Piédroit de gauche. 

7 fois 0.19./.. 1.33 

6 fois 0.31. 1.86 

Ensemble... 3.19 

X 0.32 hauteur. 1.02 

1 autre piédroit semblable, 

Produit en surface. 1.02 

Reprendre une partie sous lé bandeau d’appui. 

1.68 X 0.38 hauteur. 0.64 

Chaîne de droite contre le pan coupé. 

6 fois 0.57. 3.42 

7 fois 0.45. 3.15 

Ensemble... 6.57 

X 0.32hauteur. 2.10 

Sous le petit bandeau. 

1 fois 0.45 X 0.38 hauteur. 0.17 

Ensemble. 12.93 

Aux 25/00 de légers ouvrages... 

Renformis de 0.02 en plâtre pur pour former chaînes et 
jambages. 

Surface. 12.93 

Aux 14/00 de légers ouvrages... 

Plus-value d’enduit en plâtre au sas de 0.35 de largeur et au- 
dessoué. 

Surface. 12.93 

Déduire chaîne de droite 4.54 hauteur X 0.45.. 2.04 

Partie sous le bandeau 1.68 X 0.38. 0.64 

Ensemble. 2.68 2.68 

Reste.. t0.25 

Aux 8/00 de légers..... 

N° 875 enduit en plâtre au sas de 0.35 de largeur, et au-dessous, 

le mètre superficiel en légers. 0.33 

N° 877 au-dessus de 0.35 de largeur, le mètre superficiel 0.25 

Différence par mètre superficiel. 0.08 

Observation. : — Les assises longues de la chaîne de gauche ont 


plus de 0.35 de longueur; cependant elles ont droit à la plus- 
value de petite dimension n’ayant que 0.32 de hauteur. 

Pour la chaîne de droite attenant au pan coupé, il n’y a que les 
parties formant harpes qui ont droit à cette plus-value, le reste 
ayant plus de 0.35 de largeur en tous sens. 

Champs de saillie en plâtre au sas, en suivant le même ordre 
que ci-dessus. 

Chaîne d’angle de gauche en retour : 


Verticaux, 13 fois 0.32. 4.16 

Sous le bandeau. 0.38 

Horizontaux, 12 fois 0.12. 1.44 


A reporter 


24.34 


3.23 


1.81 


0.82 


5.98 30.20 
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Reports . 5.98 30.20 

Chaîne de gauche dans la hauteur des deux étages. 

Verticaux, 13 fois 0.32. 4.16 

Sous le petit bandeau. 

Vertical. 0.38 

Horizontaux, 12 fois 0.12. 1*44 

6 piédroits de baies semblables. 

Détail d’un : 

Verticaux, 13 fois 0.32.... 4.16 

Horizontaux, 12 fois 0.12. 1.44 

Ensemble. 5.60 

5 autres piédroits semblables produisent en 
linéaire, chaque 5.60. 28.00 


Ensemble. 33.60 33.60 

Reprendre les champs verticaux sous le petit bandeau. 

6 fois 0.38. 2.28 

Chaîne de droite, sur le pan coupé. 

Champs verticaux, 13 fois 0.32. 4.16 

Sous le petit bandeau. 0.38 

Champs horizontaux, 12 fois 0.12. 1.44 

Ensemble. 53.82 

aux 5/00-de légers ouvrages. 2.69 

Saillies de socles , de tables , de retours ou autres jusqu'à 
0.08 de largeur, non compris arête payée à part, le 
mètre linéaire en légers 0.05. 

Arêtes droites en plâtre au sas, même cours. 53.82 

aux 5/00 de légers. 2.69 


Pour éviter ces détails, ordinairement le champ et l’arête se 
comptent en même temps, il suffît de dire : 

Champs de moins de 0.08 de largeur et arêtes droites en plâtre 
au sas. 

Linéaire. 53.82 

Aux 10/00 de légers.'.. 5 m ,38 

Les moulures en plâtre au sas des tables renfoncées. Les me¬ 
sures des moulures prises au milieu de la largeur. 

2 baies de l m ,30 semblables. 

Détail d’une : 

Partie haute, de la voussure de la baie du 4 e étage jusqu’au- 


dessus du petit bandeau. 

Longueur. 4.61 

Au-dessous du petit bandeau du 3 e étage. 0.38 

1 amortissement contre voussure vaut. 0.05 

2 amortissements au-dessus et au-dessous de 

l’appui du 4 e étage, chaque0.05. 0.10 

2 amortissements au-dessus et au-dessous du 
bandeau d’appui du3° étage, valent chaque 0.05.. 0.10 

1 amortissement contre le socle, vaut. 0.05 


Ensemble. 5.19 

1 autre piédroit semblable. 

Produit. 5.19 


Ensemble. 10.38 10.38 

1 autre baie semblable produit. 10.38 

Baie de 1 mètre. 

2 piédroits semblables. 

A reporter .\_;. 20.76 35.58 
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N° 214 

Série de Stuc. 
N° 948 Maçonnerie 


Observation. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 20.76 35.58 

Détail d’un : 

Longueur prise comme précédemment, hauteur 4.335 

Retour à la partie inférieure. 0.05 

Plus-value 1/2.. ... 0.025 

1 angle saillant vaut. 0.15 

1 amortissement entre la voussure, vaut. 0.05 

2 amortissements * au-dessus et au-dessous de 

l’appui du 4 e étage chaque 0.05. 0.10 


Ensemble. 4.. 71 

i autre piédroit semblable. 4.71 


Ensemble. 9.42 9.42 


Ensemble.. 30.18 

Aux 20/00 de profil développé. 6.03 



Fig. 103. — Profil des tables défoncées en plâtre. 

Détail de développement du profil de cés tables (voir fig. 103). 


1 champ d’épaisseur... 0.05 

Table renfoncée. ' . 0.15 

Ensemble... 0.20 


Les parties de corniche, abouts d’appuis des croisées et cham¬ 
branles des baies du 3 e étage n’ont pas été déduits pour com¬ 
pensation de la main-d’œuvre supplémentaire. 

Pourquoi avons-nous compté ces tables renfoncées comme 
moulures? 

1° Aucun article de la Série de Maçonnerie ne s’y oppose. 

2° Si nous nous reportons à la Série dé Stuc, 

Les frises , tables renfoncées , etc., jusqu’à 0.30 de large, seront 
considérées comme moulures. 

A la plate-bande au-dessus des baies du 4° étage champ 
d’épaisseur et arête. 

6 valent chaque 0.02 de légers. 0.12 

Chambranles moulurés des baies du 3 e étage. 

Les moulures en plâtre au sas traînées au calibre. 



Fig. 104. — Profil des chambranles en plâtre. 


Observation. 


Obs. 221. 


/ 


A reporter 


41.73 
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41.73 

0.10 
0.10 
0.2U 

Longueur des chambranles mesurés au milieu du profil. 


2 baies de 1.30 semblables. 

Détail d’une : 

Traverses, 2 fois 0.545. 1.09 

Montants, 2 fois 2.10 réduit... 4.20 

Retours, 2 fois 0.05. 0.10 

Aux 150/00 (à la main). 0.15 

4 angles saillants, valent chacun 0.15. 0.60 

2 amortissements contre les clés, valent cha¬ 
cun 0.05... 0.10 

Ensemble. 6.14=? 6.14 

1 autre baie semblable. 6.14 

Les moulures de chambranles de la baie milieu. 

Traversés, 2 fois 0.395. 0.79 

Montants, 2 fois 1.40. 2.80 

Retours 2 fois 0.05. 0.10 

Plus-value à la main 1/2. 0.05 

4 angles, valent chacun 0.15... 0.60 

2 amortissements contre les clés, 

valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. 16.72 

Aux 20/00 de légers.. 3.34 

Appuis des baies du 4 mc étage : 


2 appuis de baies d’extrémité semblables en pierre n°4. 

Détail d’un : 

Recoupement de la face à la masse et au poinçon de 0.10 réduit. 


Linéaire. 1.38 X 0.155 réduit = 0.21 

à 0/0... 0.21 


Il sera alloué par mètre surperficiel, mais jusqu'à 10 centimètres 
d’épaisseur seulement par chaque 5 millimètres d'épaisseur de 
recoupement, une plus-value de 0.05 de taille. 

Chaque 5 millimètres en plus au-dessus de 0.10 d'épaisseur 
0.03 de taille . 

Après ce recoupement, non seulement il ne se fait pas de 
taille, mais pour la liaison des nouvelles moulures en plâtre, il est 
même nécessaire que le parement offre une surface rugueuse. 

Les rappointis rentrent difficilement dans la pierre dure il faut 
préalablement faire des percements à la mèche ou au poinçon. 
Lorsque ce travail sera exécuté nous le compterons suivant sa 
valeur. 

Les raccords de moulure en plâtre traînés au calibre. 

Longueur de la face moulurée de l’appui, les mesures prises au 


milieu de la saillie. 

Face. 1.38 

Retours, 2 fois 0.05 réduit. 0.10 

Plus-value à la main 1/2. 0.05 

2 angles saillants, 

Valent chacun 0.15 (n° 980). 0.30 

2 amortissements, 

Valent chacun 0.05 (n° 982).. 0.10 

Ensemble. 1.93 

Aux 55/00 de légers ouvrages.. \ .06 

A reporter .:.. 46.13 


Report .. 

Détail du profil de cette moulure (voir fig. 104). 

Gavet.. 

2 champs valent chacun 0.05.. 

Ensemble. 


N ü 970. 
N° 980. 

N° 982. 

Taille n° 4. 
N° 15l>9. 
0,21 

N° 1616. 
N° 1617. 

Observation. 
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Reports . 46.13 » » 

Développement du profil de la moulure (voir fig. 105). 

0.10 
0.10 
0.05 
0.10 
0.10 
0.05 
0.05 
0.55 


appuis. 

Sur le dessus en pente, enduit en ciment métallique 
de 5 millimètres d’épaisseur 1.30 X 0.22 développé, 
compris gorge = 0.286, à 12 f ,49 le mètre superficiel.... 

Les enduits au mètre superficiel comprennent : les tailles , 
ragrément et travaux accessoires. 

1 autre appui semblable produit : 

En légers ouvrages... 

En taille n° 4. 

En argent...... 

La fourniture du calibre pour moulures faites en raccord 
ne dépassant pas 3 mètres linéaires. 

Développement. 0 m ,35 

à 5 f ,50 le mètre.. 

La longueur du calibre s'obtient par le développement au ' 
cordeau. 

Observation. — En travaux neufs (observation 975) ou 
en travaux d’entretien au-dessus de 3 mètres linéaires, 
rEntrepreneur de Maçonnerie doit la fourniture du calibre; 
néanmoins, en travaux d’entretien, lorsque les calibres 
ne sont pas payés, l’entreprise a droit au temps passé à 
relever sur place les différents calibres de l’ancienne 
construction. En travaux neufs, le profil est remis à 
l’Entrepreneur; en travaux d’entretien, il est fait un 
hachement avec coupement au ciseau dans la hauteur de 
la moulure; dans cette entaille, il est appliqué sur la 
jouée une feuille de papier sur laquelle il est contre- 
profilé les divers membres de la moulure. 

Ce travail ne peut être compris dans les faux-frais de 
l’entreprise, il est équitable de le régler en régie. 

Appui de la baie milieu (fig. 98). 

Bouchements de trous sur pierre grignarde. 

Parties moulurées : 


Face. 1.08 réd. 

X 0.35 développé. 0.38 

à 5 f ,30 le mètre.. » 2 f ,01 

A reporter . 47.19 10 f ,90 


» 3 f ,48 

1.06 

» 

3 f ,48 

» l f ,93 


Dessus en pente. 

Face...... 

Mouchette du larmier 

Cavet du larmier. 

Quart-de-rond.?_ 

Filet au-dessous. 

Sous-face du carré j.. 

Ensemble. 



» 

Fig. 105. — Profil de la moulure en plâtre 


N os 614-615. 

Taille ri» 4. 

No 1500. 
0.21 

Obs. 974. 

Obs. 59(5. 


N° 617. 
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Reports .. 

La partie moulurée se développe au cordeau. Sur le dessus, 
rn pente, bouchements de trous en ciment métallique 
sur pierre coquilleuse (partie unie). 

Linéaire. l m ,00 

X 0.20 développé. 0 m ,20 

à 3 f ,55 le mètre. 

Sur partie moulurée développée au cordeau. 

Linéaire.... l m ,00 

X 0.02 développé. 0 m ,02 

à 5 f ,30 le mètre. 

2 raccords moulurés de moins de 0 m ,025 de surface à 

0 f ,90 l’un. 

Sous-dctail. 

Raccords ou bouchements de trous compris raccords d'en¬ 


duit, taille et travaux accessoires. 

Jusqu’à 0.05 d’épaisseur. 

Unis jusqu’à 0.025 de surface la pièce. 0 f ,60 

Moulurés , moitié en plus de ceux unis . 0 f ,30 

Ensemble. 0 f ,90 

Au-dessous des appuis, enduit en plâtre au sas, des 
tables saillantes. 

2 fois 4 m ,30... 2 m ,60 

1 fois . l m ,00 


Ensemble. 3 m ,60 

X 0.46 hauteur. 1.66 

Aux 25/00 légers ouvrages. 

(Les clés n’ont pas été déduites pour compenser la dif¬ 
ficulté du travail occasionnée par leur saillie et la sur¬ 
face des petits excédents de la partie inférieure). 
Renformis en plâtre de 0.02. 

Surface. 1.66 

Aux 14/00 de légers. 

Saillies de tables jusqu’à 0.08 de hauteur avec arêtes. 
Champs verticaux au pourtour avec arêtes. 

6 fois 0.50... ... 3.00 

2 fois 1.30 (clé non déduite). 2.60 

1 fois idem. 1.00 

6 fois 0.05... 0.30 

Ensemble.:. 6.90 

Aux 10/00 légers (suivant sous-détail précédent). 

Au-dessus des baies du 3 e étage enduit en plâtre au 
sas. 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois.. 1.00 

Ensemble. 3.60 

X 0.32 hauteur. 1.15 

Aux 25/00 de légers. 

Plus-value d'enduits moindres de 0.35 de largeur. 

Surface. 1.15 

Aux 8/00 de légers.. 

A chaque baie, façon d’une clé en plâtre au sas avec 
tracé préalable, lardis de clous et rappointis, moulures 
en plâtre au sas à la main en 4 sens avec angles saillants, 
ravalement de la face et de la sous-face en légers 
ouvrages (vaut pour une baie) .. 

A reporter . 


47.19 10 f ,90 


0 f ,71 


» 0 f ,il 

» l f ,80 


0.42 


0.23 


0.69 


0.29 

0.09 


1.25 

50. tè 13 f ,52 


Observation. 


N° 616 


N° 617 


N° 626 
Obs. 028. 


N° 890. 


N° 877. 


Sciences générales . 


Métré et àttachbmbnts. — 144. — Tomb IV. —29. 
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MÈTRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports .. 

2 autres baies semblables, 

Valent chacune 1.25. 

Les enduits en plâtre au sas des voussures et des 


tableaux de baies. 

4 e étage. 

Voussures. 2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

Ensemble. 3.00 

X 0.19 de largeur. 0.G8 

3 e étage. 

Voussures. 2 fois 1.30. 2.60 

1 fois 1.00. 1.00 

Ensemble. 3.60 

X 0.30 largeur. 1.08 

Ensemble. 1.76 

A déduire emplacement occupé par les cham¬ 
branles des baies du 3 e étage. 

4 fois 0.525. 2.10 

2 fois 0.375. 0.75 

Ensemble. 2.85 

X 0.04 largeur.. 0.11 

Reste.. 1.65 

Aux 50/00 de légers.. 

Plus-value d’enduit moindre de 0.35 de largeur. 

Surface. 1.65 

Aux 8/00 de légers. 

N° 875, enduit de 0.35 de largeur et au-dessous le 

mètre superficiel. 0.33 

N° 877, enduit au-dessus de 0.35 de largeur... 0.25 

Différence.. 0.08 

Renformis en plâtre de 2 centimètres. 

Surface... 1.65 


Enduit en plâtre au sas des tableaux. 

4 e étage. 

6 fois 1.95. 11.70 

0.17 de largeur... 1.99 

3 e étage. 

4 fois 2.40. 9.60 

2 fois 1.60. 3.20 

Ensemble.. 12.80 

X 0.28 de largeur. 3.58 

2 excédents à la baie milieu 

Valent en surface chacun 0,02. 0.04 

Aux baies d’extrémité. 

4 excédents de saillies de socle 

Valent chacun 0.02 idem . 0.08 

Ensemble.«.... 5.69 

A déduire emplacement occupé par les moulures 
de chambranles des baies du 3 e étage. 

Montants. 

4 fois 2.10. 8.40 

2 fois 1.40. .2.80 

Ensemble.. 11.20 

X 0.04 largeur. 0.45 

Reste. 5.24 

A reporter . 5.24 


50.16 13 f ,5a 

2.50 


0.83 

0.13 

0.23 » 



53.85 13 f ,52 


N° 879 Maçonnerie, 
N° 198 Stuc. 


N° 875. 
N° 877. 


N° 890. 
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Reports.... . 5.24 53.85 13 f ,52 

Aux 33/00 de légers ouvrages.. .„.... 1.73 » 

Renformis en plâtre de 2 centimètres. 

Surface. 5.24 

aux 14/00 de légers.... 0.73 » 

Arêtes en plâtre au sas. 

4 e étage. 

horizontales 2 fois 1.30. 2.60 

1 fois. 1.00 

verticales 6 fois 1.95. 11.70 


0.77 


Ensemble. 15.30 

aux 5/00 de légers ouvrages. 

Arêtes en plâtre au sas. 

3 e étage. 

4 fois 0.30. 1.20 

2 fois 0.10. 0.20 

Ensemble. 1.40 

Aux 5/00 de légers.. 0.07 

Les arêtes en plâtre au-dessus et en voussures des 
baies du 3 e étage sont comprises dans les évaluations 
des moulures de chambranles. 

Les enduits en plâtre au sas entre les chaînes d’angles 
et les piédroits des baies, en commençant à gauche 
(voir pg. 98). 

7 fois 0.69. 

6 fois 0.45.. 2.70 

Ensemble. 7.53 = 7.53 

2 e Trumeau. 

7 fois 1.22..... 

6 fois 0.98. 

Ensemble. 14.42=14.42 

3 e Trumeau. 

7 fois 1.42. 

6 fois 1.18... 

Ensemble. 17.02=17.02 

Trumeau d’angle de droite. 

7 fois 1.59 . 

6 fois 1.35 .. 

Ensemble. 19.23=19.23 

Ensemble. 58.20 

X 0.32. 18.62 

Parties sous le bandeau d’appui du 3 e étage. 

Linéaire. 0.69 

» .. 1.22 

» .. 1.42 

» . 1.59 

Ensemble. 4.92 

X 0.384. 1.89 

Ensemble. 20.51 

aux 25/00 de légers ouvrages. 5.13 

Renformis en plâtre de 0.01. 

Surface. 20.51 

aux 7/00 de légers ouvrages. 1.43 

A reporter . 63.71 13 f ,52 


4 

.83 

2. 

.70 

7 

.53 = 

8. 

.54 

5. 

.88 

14. 

,42= 

9. 

,94 

7. 

08 

17. 

.02= 

11 . 

.13 

8, 

.10 


875. 

N° 890. 

N° 948. 

N° 948. 

Observation. 


N° 877. 

N° 890. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Les raccords de moulures eu plâtre du bandeau 
d’appui du 3 e étage (faits à la main). 


En retour. 

1 angle saillant. 

1 autre raccord à gauche de la l r 
Retour. 


baie. 


1 angle saillant. 

1 amortissement. 

A droite de la l rc baie. 

Retour. 

1 angle saillant. 

1 amortissement. 

1 raccord à la suite .. 

3 e trumeau.. 

Trumeau d’angle. 

1 raccord d’angle.... 

1 angle saillant. 

Retour. 


Ensemble . 


0.15 

0.40 

0.05 


0.30 

0.05 


0.45 

0.60 

0.80 

0.55 

» 

0.15 

3.78 


. 63.71 13 f ,52 


réduit 


0.15 

N° 980. 

i 

1 

0.15 

| 

N° 980. 

0.05 

' 1 

N° 982. 

! 

1 

0.15 

N ü 980. 

0.05 

N° 982. 


0.15 


Aux 150/00.. 5.67 

Ensemble. 6.37 

Aux 0.40 légers de protil développé. 2.54 



N° 970. 


Fig. 106. — Profil du bandeau en plâtre. 3° étage. 

Développement du profil (voir fig. 106). 

Dessüs en pçnte. 0.08 

Table de face. 0.12 

Moulure courbe à plusieurs rayons. 0.10 

Face du carré. 0.05 

Sous-face. 0.05 

Ensemble. 0.40 

Reprendre excédent de largeur du dessus en pente au 

A reporter . 66.25 


13 f , 5 2 
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Reports .. 66.25 13 f ,52 

droit des trumeaux en retraite de 0.01 sur les chaînes 
et piédroits ;Jace en commençant à gauche. 

Linéaire..'. 0.12 

» . 0.12 

» 0.45 

» . 0.60 

» . 0.80 

» .. 0.12 

Ensemble.... 2.21 

3 amortissements valent 

Chacun 0.05. 0.15 

3 autres amortissements dans la partie inférieure, 

chacun 0.05. 0.15 

Ensemble. 2.51 

X 0.01 courant de saillie en excédent. 0.02 

Le hachement préalable et coupement au ciseau de 
chaque côté et lardis de clous à bateaux, idem. 

9 parties chaque 0.12 légers. 1.08 

Les enduits en plâtre au sas de l'extrémité du bandeau 
non mouluré à chaque piédroit des baies d’extrémité 
entre le retour et le tableau. 

4 valent chaque 0.05 de légers... 0.20 

Les enduits en plâtre au sas du socle. 

Sur rue à gauche l re baie . 1.38 

» à droite l re baie. 5.00 

à droite 3° baie. 2.38 

Ensemble. 8.76 

X 0.224 hauteur. 1.96 

Aux 25/00 de légers ouvrages. 0.49 » 

Henformis en plâtre pur de 0 m ,03. 

Surface.... 1.96 

Aux 21/00 de légers. 0.41 » 

Champs de retraite du socle avec arête (jusqu’à 0.08 de 
largeur). 

Linéaire. l m ,38 

» 5 m ,00 

» 2 m ,38 

Ensemble. 8 m ,70 

Aux 10 0/0 de légers (suivant sous-détail précédent) .. 0.88 » 

Arêtes verticales. 

6 fois 0 m ,224. 1.34 

Aux 5/00 de légers. 0.07 » 

Aux 4 pié,droits des baies d’extrémité, enduit en plâtre 
au sas des champs ver^caux. 

4 fois 0.60. 2.-40 

Aux5/00 de légers. 0.12 » 

En retour sur l’angle de gauche. 

Naissance en plâtre de 0.22 sous le bandeau d’appui. 

Longueur. 0.384 

Aux 15/00 de légers. 0.06 » 

Henformis de 0.02 en supplément de celui dû. 

0.384 X 0.22 . 0.08 

Aux 14/00 de légers. 0.01 » 

Suivant sous-détail précédent (page 423). 

A reporter . 69.59 13 f ,52 


N° 982. 


N° 877. 

N° 890. 

N° 948. 

N° 995. 

N° 890. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports.. . 60. T>9 

Sur le socle, un raccord en plâtre au sas de 0.224 

X 0.25 vaut. 0.11 

(Voir sous-détail page 425.) 

Champ et arête du dessus en plâtre au sas. 

Longueur. 0.25 

Aux 10 0/0 de légers ouvrages. 0.03 

Le hachement des enduits en plâtre jusqu’à 0.03 
d’épaisseur. 

Chaînes d’angle surface.. 5.89 

Piédroits des haies ... 7.04 

Tables saillantes. 1.66 

Sous les tables saillantes. 1.15 

Parties sous le bandeau d'appui. 1.89 

Socle. 1.96 

Ensemble. 19.59 

Aux 10/00 de légers. 1.96 

Le hachement des enduits en plâtre des voussures de 
baies et des tableaux. 

Voussures suxTace. 1.76 

Tableaux surface. 5.69 

Ensemble. 7.45 

Aux 10/00 de légers. 0.75 

Le hachement des moulures des tables défoncées et 
lardis de clous non fournis. 

Linéaire. 28.33 

Aux 8/00 de légers. 2.26 

Sur le reste de la façade, l'ecoupement de la brique à 
la masse et au poinçon de 0.03 réduit. 

7 fois 0.69 . 4.83 

6 fois 0.45 . 2.70 

Ensemble .. 7.53 7.53 

2° trumeau : 

7 fois 1.22. 8.54 

6 fois 0.98.. 5.88 

Ensemble. 14.42 14.42 

3° trumeau : 

7 fois 1.42. 9.94 

6 fois 1.18. 7.08 

Ensemble. 77702 17.02 

Trumeau d’angle de droite : 

7 fois 1.59. 11.13 

6 fois 1.35. * 8.10 

Ensemble.... 19.23 19.23 

Ensemble.. *58.20 

X 0.32 hauteur.. "702 

Parties sous le bandeau d’appui du 3 e étage. 

Linéaire. 0.69 

» . . . 1.22 

» 1.42 

» 1.59 

Ensemble... 4.92 

X 0.384 hauteur. 1.89 


13 f ,52 



Ensemble.. 20.51 

Aux 30/00 de taille de brique ordinaire. 6.15 

à 3 f ,80 le mètre.. 23 f ,*37 

A reporter .... 74.70 3b f ,89 I 


Obs. 1565. 


/ 


1504. 



























































MAÇONNERIE. 


439 


Reports ..... 74.70 36 f ,89 

Sous-détail de cette évaluation. 

5 millimètres d’épaisseur de recoupement en brique 

valent en taille de brique. 0.05 

0.03 centimètres vaudront en taille de brique 

6 fois 0.05. 0 m ,30 

Au droit des parties de brique en mauvais état, la four¬ 
niture d’un grillage mécanique à trois torsions galvanisé 


(mailles de 0.025, fil n° 8). 

En commençant à gauche. 

Longueur. 0.71 

» 1.24 

» 1.44 

» ...../..... 1.61 

Ensemble. 5.00 

4,16 hauteur. 20.80 

Parties au-dessous du bandeau d’appui du 
3 e étage. 

Linéaire. 0.71 

» 1.24 

» 1.44 

» . 1.61 


5.00 


22 


92 


Ensemble. 

X 0.384 de hauteur. 

Ensemble .. v •.. '....... 

à 0 f ,83 le mètre.. 

La pose du grillage. 

à 1 f ,00 le mètre superficiel. 

Pour la pose du grillage, il ( a été employé en moyenne 
20 clous au mètre superficiel. 

20 clous à 0 f ,05... l f ,00 

Lardis de clous à bateaux fournis sous les chaînes 
d'angles, piédroits des baies, tables saillantes, socle, etc. 

Chaînes d’angles, surface. 5.89 

Piédroits de baies,’surface. 7.04 

Tables saillantes, surface. 1.66 

Sous les tables saillantes, surface. 1.15 

Parties sous le bandeau d’appui. 

Surface. 1.89 

Socle. 1.96 

Voussures des baies. 1.76 

Tableaux des baies. 5.69 

Ensemble. 27.04 

Aux 10/00 de légers. 

Détail d’un balcon en fonte au 4 e étage. 

4 descellements de 0.10 de profondeur et boûchements 
de trous en plâtre chaque 0.05 de légers (observ. 1019)^ 
Dépose du balcon en fonte et rangement dans l’étage, 

en légers. 

Pour le nouveau balcon, 4 trous de 0.10 de profondeur 
dans la brique ordinaire valent 

Chaque 0.10 de taille de brique. 0.40 

A 3 f ,80 le mètre. 

Scellements en plâtre. 0.40 

aux 50/00 de légers. 


72 

» 

19.31 

72 

» 

22.72 


2.70 


0.20 


0.05 


l f ,52 


0.20 


A reporter 


77.85 80 f ,44 


1616. 


N° 636 Grillage. 

N° 595. 

Série de grillage, 


N° 929. 


N° 1014. 
N° 1564, 

N°1015. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 

Les scellements en plâ're ont été faits en même 
temps que les enduits en plâtre des tableaux, nous 
n’avons pas de raccords d’enduits en plâtre à compter à 
l’emplacement de ces balcons. 

La pose du balcon et mise de niveau.. 

Suivant le n° 1009 de la Série, les trous et scellements 
ne comprennent aucun raccord d'enduit en plâtre dans la 
valeur des légers ouvrages. 

11 est entendu que lorsque les balcons seront scellés 
après les raccords d’enduits au plâtre faits, l’entreprise 
aura droit à tous les raccords d’enduits. 

2 autres balcons semblables produisent: 

en légers ouvrages 2 fois 0.55. 

en argent 2 fois l f ,52. 

Détail d’un balcon en fonte au 3 e étage. 

6 descellements de 0.10 de profondeur et bouche- 
ments de trous en plâtre. 

Chaque 0.05 de légers (obs. 1019). 

Dépose du balcon en fonte et rangement dans l’étage, 

en légers... 

Pour le nouveau balcon. 

6 trous dans la brique de 0.10 de profondeur 


Valent chacun 0.10 de taille de brique. 0.60 

à 3 f ,80 le mètre.. . . 

Scellements en plâtre.. 0.60 

Aux 50/00 de légers. 


6 raccords en plâtre après scellements (les enduits en 
plâtre étaient terminés lorsque l’entrepreneur de ser¬ 
rurerie a livré les balcons en fonte). 

Chaque 0.05 légers.. 

La pose du balcon et mise de niveau. 

1 autre balcon semblable produit: 

en légers. 

en argent. 

Nous avons donné page 503 du tome III un sous-détail 
des ravalements en plâtre teinté ton pierre. 

La Série a prévu d’ailleurs cevtravail pour les enduits 
au mètre superficiel. 

Quelle évaluation appliquerons-nous aux moulures en 
plâtre teinté ton pierre? 

L'enduit en plâtre au sas sur partie neuve en brique ou 
moellon au-dessus de 0.35 de largeur est évalué le 


mètre superficiel en légers. 0.25 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté ton 
pierre ou autres avec ocres le mètre super¬ 
ficiel. 0 05 

Ensemble. 0.30 


L'enduit en plâtre teinté ton pierre est estimé 1/5 en 
plus-value de la valeur de l’enduit en plâtre au sas. 

Les moulures en plâtre au sas teinté ton pierre seront 
donc évaluées de la même manière. 

Les évaluations des légers ouvrages en plâtre teinté ton 
pierre pour parties moulurées seront faites comme celles 
des légers ouvrages au plâtre au sas; pour tenir compte 
de la valeur du plâtre teinté, il nous suffira d’ajouter 1/5 

A reporter . 


77.85 80 f ,44 

0.10 » 


1.10 » 

» 3 f ,04 

0.30 » 

0.05 » 

» 2 f ,28 

0.30 » 

0.30 » 

0.10 » 

1.05 » 

» 2 f ,28 


Observation. 

N° 1061. 


N” 1014. 
N° 1564. 


N° 1061. 


N° 877 

N° 868 


81.15 88 f ,04 





























MAÇON N E RIE. 


81.15 88 f ,04 


Reports . 

au linéaire des moulures y compris angles, amortis¬ 
sements, etc. 

Exemple. 

Supposons que notre ravalement (fig. 98) soit fait en 
plâtre teinté ton pierre, nous ferons le métré des mou¬ 
lures de la manière suivante: 

Moulure en plâtre au sas teinté ton pierre (traînée au 


calibre). 

Corniche haute, astragale. 

2° trumeau. 

Longueur réduite. 1.08 

Retours à la main. 

2 fois 0.05. 0.10 

aux 150/00. 0.15 

2 angles saillants 

Valent chacun 0.15. 0.30 

2 amortissements 

Valent chacun 0.05. 0.10 

Ensemble... 2.23 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 
ton pierre ou autres avec ocre 1/5. 0.145 

Ensemble. 2.675 

Aux 76/00 de légers. 2.03 

(Voir sous-détail du profil page 427.) 


2° Le décompte peut se faire aussi en ajoutant 
raugmentation de 1/5 sur le développement du profil. 

Exemple : 

Développement du profil. 0.76 

Plus-value pour emploi de plâtre, teinté ton 
pierre 1/5. 0.15 

Développement. 0.91 

11 suffit dans ce cas de faire le linéaire réel des mou¬ 
lures avec angles, amortissements, etc. 

Soit.. 2.23 

X 0.9i profil. 2.03 

3° Lorsque la plus-value de 1/5 n’aura pas été ajoutée 
au linéaire de moulures, ou au développement du profil, 
nous appliquerons cette plus-value sur l’ensemble des 


évaluations de légers ouvrages. 

Moulures en plâtre au sas. 

Linéaire.. 2.23 

X 0.76 de profil... 1.09 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté ton 
pierre 1/5. 0.338 

Ensemble. 2.028 

ou.. 2.03 


Pour terminer le métré de notre ravalement de la 
figure 98, nous dirons sur cette façade pour simuler la 
pierre, les joints d’appareil tirés au crochet et remplis 
en blanc. 

Parties unies. 

Chaînes d’angle et piédroits des baies. 

A reporter .. 


N° 970 
N° 980 
N° 982 


81.15 88 f ,04 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports .. 

Chaîne de gauche. 

16 fois 0.34. 5 m ,44 

4 piédroits de baies d’extrémité semblables. 

Détail d’un (moulure déduite). 

16 fois 0.19. 2.85 

3 autres semblables 

Produisent chacun 2.85. 8.55 

Ensemble. 11.40 11.40 

2 piédroits de baie milieu semblables: 

Détail d’un (moulure déduite d'un). 

12 fois 0.19.‘. 2.28 

1 fois 0.34.. 0.34 

Ensemble. 2.62 

1 autre semblable 

Produit. 2.62 

Ensemble. 5.24 5.24 

Chaîne d’angle de droite : 

16 fois 0.45. 7.20 

Reprendre joints sur champs d’épaisseur, 

En suivant le même ordre que ci-dessus. 

Dans la hauteur des deux étages 

16 fois 0.05. 0.80 

(Toute partie plane de moins de 0.05 se compte 
pour 0 m ,05.) 

Pour un piédroit de baie d’extrémité : 

15 fois 0.05.,... 0.75 

3 autres semblables produisent chacun 

0.75. 2.25 

Ensemble. 3.00 3.00 

Pour un piédroit de baie milieu : 

13 fois 0.05. 0.65 

1 autre semblable produit. 0/65 

Ensemble. 1.30 1.30 

Chaîne d’angle de droite. 

16 fois0.05. 0.80 

Sur le socle : 

8 fois 0.05. 0.40 

8 fois 0.224. 1.79 

Sur tables saillantes,au-dessous des appuis des 
baies du 4 e étage : 

2 fois 1.30 . 2 60 

1 fois. 1.00 

Sur champs de saillie 

6 fois 0.05. 0.30 

Sur voussures et tableaux 
Aux baies du 4 e étage. 

Voussures 18 fois 0.19. 3.42 

Tableaux 42 fois 0.17. 7.14 

Au 3 e étage. 

Chambranles moulurés déduits. 

Voussures 10 fois 0.26. 2.60 

Tableaux 38 fois 0.24. 9.12 

10 fois 0.28. 2.80 

Sur parties moulurées. 


A reporter 


81.15 88 f ,04 


Observation. 


66.35 81.15 88 f ,04 











































MAÇONNERIE. 


44? 


Reports .. 66.35 

Sur corniche régnant avec les voussures des 
baies du 4 e étage. 

8fois 0.76 développé. 6.08 

Sur tables renfoncées 

4 piédroits de baies d’extrémité semblables. 

Détail d’un : 

8 fois 0.20. 1.60 

7 fois 0.16, chambranles mou¬ 
lurés déduits. 1.12 

Ensemble. 2.72 

3 autres semblables produisent 

chacun 2.72. 8.16 

Ensemble. 10.88 10.88 

2 piédroits de baie milieu semblables. 

Détail d’un : 

7 fois 0.20. 1.40 

5 fois 0.16. 0.80 

Ensemble. 2.20 

1 autre piédroit semblable pro¬ 
duit. ... 2.20 

Ensemble. 4.40 4.40 

Sur chambranles moulurés des 
baies du 3 e étage. 

Détail d’une baie d’extrémité : 

18 fois 0.20 développé. 3.60 

1 autre baie semblable. 3.60 

Ensemble. 7.20 7.20 

Baie milieu : 

12 fois 0.20 développé. 2.40 

Sur le bandeau d’appui à hauteur des 
baies du 4° étage. 

2 fois 0.76 développé. 1.52 

Ensemble. 32.48 

aux 150/00 .. 48.72 

Ensemble. 115.07 

aux 6/00 de légers. 

Ensemble. 


81.15 


6.90 

88.05 


Observation. — Les joints moulurés sont évalués 1/2 en plus 
que les joints ordinaires, par analogie aux joints en ciment mé¬ 


tallique. 

Sous-détail de l’évaluation. 

Joint tiré au crochet sur enduit, le mètre linéaire en 

légers. 0.03 

Remplissage du joint en plâtre blanc, le mètre linéaire 

en légers. 0.03 

Ensemble. 0.06 

Nous ferions de même les raccords de joints en retour 
au droit des naissances en plâtre. » 


Les croisées et portes-croisées n’ont pas été changées ; lors des 
ravalements en plâtre, nous aurons cependant à compter les gar¬ 
nissages en plâtre entre les bâtis des menuiseries et le mur, 
parfois il n’est fait qu’un calfeutrement; ce travail n’est évidem¬ 
ment pas compris dans la valeur des enduits en plâtre des tableaux 
et voussures. 


88 f ,04 


» 

» 


» 


Ensemble 


88 f ,04 


Légers ouvrages. 
N * 822. • 

88.05 


Observation 628. 


N° 965 


Observation. 

Argent. 

88 r ,0i ~ 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


ORDRE DE SERVICE i\° 

Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris, Boulevard. .. n° 

Ravalement en plâtre de la façade sur cour. 

Balcon clu 3° étage. 

Faire les raccords partiels des moulures de balcon du 3 e étage en ciment métallique, 
tous ces raccords seront recouverts de silicate 2 couches d’un ton gris, les joints seront en 
ciment métallique recouverts de silicate 2 couches idem. 

Le dessus du balcon sera raccordé en ciment métallique et recouvert de silicate 
2 couches d’un ton gris. 


Paris, le 


X, architecte. 


Métré. 

Ravalement de la façade sur cour. 

Balcon du 3 e étage (fig. 107 à 109). 

Les raccords de moulures en ciment métallique. 

En commençant à gauche, un raccord dans la moulure basse 
de 0.05 d’épaisseur; garnissage en ciment métallique. 

Longueur 1.00 X 0.08. 0.08 

X 0.05 d’épaisseur. 0.004 

à 2 f ,35 l’un. 9 f ,40 

A la suite un autre raccord de 0 ra ,12 d’épaisseur. 

Longueur l m ,46 X 0,07<de hauteur. 0.10 

X 0.08 d’épaisseur. 0.008 

à 2 f ,35 l’un. 18 f ,80 

l.es décimètres en plus pour partie au-dessus de 0.08 d’épais¬ 
seur. 

Surface précédente. 0.10 

X 0.04 d’épaisseur.. 0.004 

à l f ,95 l’un... 7 f ,80 

1 autre raccord de 0.04 d’épaisseur. 

Longueur l ra ,03 X 0.15 de hauteur. 0.15 

X 0.04 d’épaisseur.,.. 0.006 

A la suite 1 raccord de 0.06 d’épaisseur. 

Longueur 0.41 X 0.15 de hauteur. 0.06 

X 0.06 d’épaisseur. 0.0036 

4 autre à la suite de 0.05 d’épaisseur 

Longueur 0.42 X 0.15.. 0.063 

X 0.05 d’épaisseur. 0.0031 

Ensemble. 0.0127 

à 2 f ,35 l’un. 29 f ,85 

Un raccord à la suite dans la partie inférieure de 0.05 d’épais¬ 
seur. 

Longueur 0.43 X 0.08 hauteur. 0.034 

X 0.05 d’épaisseur. 0.0017 

à 2 f ,35 l’un. 4 r ,00 

Dans la 2 e baie un raccord de 0.10 d’épaisseur. 

Longueur 1.46 X 0.07 de hauteur. 0.10 

X 0.08 d’épaisseur. 0.008 

à2 f ,35 l’un..... 18 r ,80 

A reporter . 88 f ,65 


N° 612 


N° 612 


N° 613 


N° 612 


N° 612 
































MAÇONNERIE. 



Fig. 101 et 108. — Elévation et plan du balcon du 3° étage. — Restauration en ciment métallique 

et silicate deux couches^ ton gris. 


Reports ... 88 f ,65 

Les décimètres en plus pour parties au-dessus de 0.08 
d’épaisseur. 

Surface. 0.10 

X 0.02 d’épaisseur. 0.002 

à l f ,95 l’un. 3 f ,90 

1 autre raccord de 0,07 d’épaisseur. 

Longueur 0.43X0.13. 0.064 

X 0.07 . 0.0045 

à 2 f ,35 l’un. 10 f ,58 

Un raccord d’angle de 0.09 d’épaisseur. 

Longueur , 0.415 réd. X 0.15 de hauteur.. 0.062 

X 0.08 d’épaisseur. 0.049 

à 2 f ,35 l’un. U f ,52 

Les décimètres en plus pour parties au-dessus de 0.08 
d’épaisseur. 

Surface. 0.062 

X 0.01 . 0.00062 

à l f ,95 l’un. l f ,21 


La taille des moulures en ciment métallique en suivant le 


même ordre. 

Moulures basses du profil. 

Développement du profil. 

(Voir fig. 109.) 

1 filet.. 0.075 

1 congé moulure mixte. 0.15 

Déduire pour absence d’arête. 0.05 

Reste. 0.10 0.10 

Moulure mixte : 


Les moulures mixtes , c’est-à-dire composées 
d’une partie courbe, continuées sans interruption 
d’arête par une partie plane, seront comptées 
pour une moulure courbe et une face plane, mais 
il sera réduit 0.05 de l’évaluation pour Vabsence 
d'arête entre les 2 moulures. 


1 table. 0.075 

Mouchette du larmier... 0.075 

Congé du larmier (moulure mixte). 0.10 

Ensemble. 0.425 

Longueur 1.00 X 0.425. 0.43 

Un raccord de moulure haute à la suite (l rc baie). 

A reporter . 0.43 115 f ,86 


N° 613 


612 


N° 612 


N° 613 


Observation 1658. 




























































446 METRE ET ATTAGHEMENTS. 

/ 

Reports . 0.43 115 f ,8G 

Développement du profil (voir fig. 109). 

1 quart-de-rond. 0.1;j 


Longueur 1.46 X 0.13 profil développé. 0.22 

Les raccords de moulures à la suite dans toute la 
hauteur du profil. 

Développement du profil (voir fig. 109). 

1 quart-de-rond. 0.15 

1 filet. 0.075 

1 congé moulure mixte. 

0.15 — 0.05. 0.10 

1 table .. 0.075 

Mouchette du larmier. 0.075 

Congé du larmier, moulure mixte, 

Ô. 15 — 0.05. 0.10 

Champ horizontal.,.. 0.075 

Champ vertical. 0.075 

Sous-face du balcon. 0.075 


Ensemble. 0.80 


Linéaire.. 1.03 

» . 0.41 

» .. 0.42 

» .. 0.43 

« 0.415 

0 15 

Un 1/2 angle saillant — . 0.073 

2 


Ensemble. *2.78 

X 0.80 courant de profil. 2.22 


Remarque. .— A la Série de stuc , observations 141 et 
suivantes, nous constatons que le métré des membres de 
moulures est identique à celui de la maçonnerie. Cela se 
comprend, en taillant du stuc on fait de la taille de pierre; 
nous avons une différence toutefois pour le métré des 
moulures mixtes, Vahsence d'arête entre 2 membres de 
moulures ne se déduit pas. 

La Série de stuc développerait le profil de la manière 


suivante : 

1* quart-de-rond. 0.15 

1 filet. 0.075 

\ congé moulure mixte. 0.15 

(l’absence d’arête ne se déduit pas). 

1 table. 0.075 

Mouchette du larmier. 0.075 

Congé du larmier (moulure mixte). 0.15, 

Champ horizontal. 0.075 

Champ vertical ... 0.075 

Sous-face du balcon. 0.075 


Ensemble. 0.90 

Soit une différence de profil de 

0.90 — 0.80 =.. 0.10 

1 autre raccord de moulure basse. 

Linéaire 0.43 X 0.425 profil suivant sous-détail 
précédent. 0.18 


Obs. 141 Série de Stün 
Obs. idem. 


Observation 148. 


A reporter. 


3.05 115 f ,86 
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MAÇONNERIE. 


U 7 


Reports. . 3.05 115 f ,86 

1 autre raccord de moulure haute dans la 2 e baie. 

Longueur.... 1.46 

X 0.15 profil développé. 0.22 

(suivant sous-détail précédent). 

Ensemble. 3.27 

à 5 r ,85 le mètre. » 19 f ,13 

Les évaluations de 0.25, 0.35, 0.45 portées pour la 
taille des moulures ne seront jamais applicables aux 
travaux en ciment métallique. 

La taille des arêtes arrondies en ciment métallique 
entre dessus et face : 

Horizon laie. 1.46 

» 1.03 

» 0.41 

» 0.42 

» 1.46 

» 0,43 

» .. ? . 0.34 

Ensemble,. 5.55 

X 0.03 courant.. j. 0.17 

à 5 f ,85 le mètre. » • 0 f ,99 

Sur le dessus du balcon, les enduits en ciment métal¬ 
lique sur parties unies (compris ragrément). 

En commençant à gauche de 5 millimètres d’épaisseur : 

1.46 X 0.29. 0.42 

Excédents sur gorge : 

2 fois 0.08 X 0.02. 0.01 

Dans la baie : 

1.30 X 0.34. 0.44 

Sur gorge : 

1.30 X 0.02. * . 0.03 

Ensemble... 0.90 

à 12 r ,45 le mètre superficiel .. » ll f ,21 

1 autre semblable. » ll f ,21 

Sous-détail du prix : 

N° 614. Enduit en ciment métallique de 0.001 d’épaisseur, le 

mètre superficiel ;. 3 f ,05 

N° 615. 0.004 en plus, chaque 2 f ,35 le mètre superficiel 9 f ,40 

Ensemble. 12 f ,45 

A la 1 suite enduit en ciment métallique de 0.01 d’épaisseur. 

Linéaire.. 1.03 

» ... 0.41 

o . 0.42 

» .... 0.43 

» 0.415 

Ensemble. 2.705 

X 0.31 développé. . 0.84 

A 24 f ,20 le mètre. 20 f ,33 

Sous-détail du prix. 

N° 614. Enduit en ciment métallique de 0.001 
d’épaisseur. 

Le mètre superficiel. 3 f ,05 

N° 615. 0.009 en plus; 

Chaque 2 r ,35 le mètre superficiel. 4 f ,15 

Ensemble. 24 f ,20 

A reporter . 


N° 620 


N° 620 


178 f ,73 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

Les joints en ciment métallique de 0.01 de largeur 
sur 0.03 d’épaisseur avec dégradation préalable. 

Dessus du balcon (parties unies). 

8 fois 0:29 développé.. 

Mur de face. 

» . 

» . 

Retour en tableaux. 

4 fois 0.34. 

Sur parties moulurées: 

Sur les gorges contre le mur de face. 


8 fois 0.10 développé. 0.80 

Sur la face moulurée du balcon. 

8 fois 0.80 développé. 6.40 

Ensemble. 7.20 


Aux 150/00 (observation 624) 
Ensemble. 

A l f ,43 le mètre. 

Sous-^détail du prix. 

N° 622. Joint de 0.01 X 0.02 


Le mètre linéaire. 0 f ,95 

N° 623. Chaque centimètre en plus jusqu’à 

0.03.'.. 0 r ,48 

Le mètre linéaire. l f ,43 


Sur tous ces raccords, 2 couches de silicate avec ton 
gris. 

En commençant à gauche. 

Dessus du balcon (parties unies). 

1.46 X 0.29 . 

2 fois 0.08 X 0.02.. 

Dans la baie. 

1.30 X 0.34. 

Sur gorge 1.30 X 0.02. 


A la suite. 1.03 

» . 0.41 

» .. 0.42 

» . 0.43 

)> 0.415 

Ensemble. 2.705 

X 0.31 développé. 


Sur parties moulurées. 

1.00 X 0.22 développé 

1.46 X 0.08 développé 

1.03 

0.41 

0.42 

0.43 

0.415 

Ensemble... 2.705 X 0.43 développé 

Moulure basse. 

0.43 X 0.22 développé. 

Moulure haute. 

1.46 X. 0.08 développé. 

Ensemble... 

A l r ,14 le mètre superficiel. 

A reporter . 


2.32 

1.38 
5.00 

2.38 

1.36 


10.80- 


23 24 


0.42 

0.01 


0.44 

0.03 


0.84 

0.22 

0.12 


1.16 

0.09 

0.12 

3.45 


178 f ,73 


33 f ,23 


3 r ,93 

215 f ,89 
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Report . 215 f ,89 

Sous-détail du'prix. 

Silicatisation ton pierre : 

La première couche, le mètre superficiel . O f ,T54 

Chaque couche en plus. 0 f ,40 

Plus-value pour ton gris, chaque couche. 0 f ,10 

Et pour 2 couches produisent 2 fois 0 f ,10. 0 f ,20 

Le mètre superficiel. 4 f , 14 

Le développement des moulures s'obtient au. cordeau. 

, Sur le dessus du balcon, silicatisation 2 couches des parties 
restantes. 

Linéaire. ll m ,58réd. 

Déduire parties comptées précédemment : 


Linéaire. 


Ensemble.. 
Reste . 


l m ,46 
1 ,03 
0 ,41 
0 ,42 
1 ,46 
0 ,43 
0 ,415 
5 m ,625 


,625 


5 m ,955 


Trumeau d’angle 


X 0*31 développé. l m ,85 

A l f ,14 le mètre. .... 

Suivant sous-détail précédent. 

Sur les joints, 2 couches de silicate idem. 

Dessus 8 fois 0 ra ,31 développé. 2 m ,48 

Mur de face. 1 ,38 

... 5 ,00 

.. 2 ,38 

Retour en tableaux, 4 fois 0.34. 1 ,36 

Sur la face moulurée du balcon, 8 fois 0.43 développé 3 ,44 
Ensemble. 1 6 m ,Q4 

X 0.01. 0 m ,16 

à l f ,14 le mètre, suivant sous-détail précédent. 

Plus-value de rechampissage sur pierre conservée sur la face 
des moulures seulement de chaque côté, 16 fois 0.43 déve¬ 
loppé . 6 m ,88 

à 0 f .06 le mètre.. 



Fig. 109. —- Coupe du balcon du 3 U étage. 

Sur le dessus du balcon, il n’y a pas de rechampissage à 
compter, le balcon ayant été passé au silicate dans toute sa 
surface. 

Le rechampissage est un excédent de main-d’œuvre dans 
A reporter . 


2 f ,ll 


0 r , 18 


0 r ,41 


21 . 

Strie Peinture 
N° 22. 
N° 24. 


Observation. 


N° 388. 

Série Peinture. 


Observation. 


Sciences générales. 


Métré et Attachements. 


21S f ,59 
145. — Tome IV. — 30. 
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MÉTRÉ BT ATTACHEMENTS. 


Report . 218 f ,59 

l’application des travaux de peinture, il consiste à enlever les 
excédents de peinture et à protéger les parties non peintes qui 
sont adjacentes. Il peut donc y avoir des rechampissages à 
\ face , 2 faces , 3 faces ou 4 faces. 

Il nous reste à compter les rechampissages sur les moulures 
de face (celles-ci n’ayant pas été faites au silicate dans toute la 


hauteur). 

Horizontales, 2 fois 1.00. 2.00 

)> I fois 1.46. 1.46 

» 2 fois 0.08. 0.16 

» 2 fois 0.3.4 en tableaux. 0.68 

» 1 fois 1.30. 1,30 

» 1 fois 1.03. 1.03 

» 1 fois 1.03. 1.03 

» 2 fois 0.41. 0.82 

» 2 fois 0.42. 0.84 

» 2 fois 0.41. 0.86 

» 1 fois 1.46. 1.46 

» 2 fois 0.08. 0.16 

» 2 fois 0.34. 0.68 

» 1 fois 1.30. 1.30 

» 2 fois 0.43. 0.86 

•> 2 fois 0.34. 0.68 

Sur moulures : 

2 fois 0.22 développé. 0.44 

2 fois 0.08. 0.16 

10 fois 0.43 développé. 4.30 

2 fois 0.08. 0.16 

1 fois 0.22. 0.22 


Ensemble. 20.60 

à 0 f ,06 le mètre... l f ,24 

Ensemble..;. 219 f ,83 


ORDRE DE SERVICE l\° 


N°338. 
Série Peinture. 

Argent. 

219 f ,83 


Cabinet de Monsieur 


Architecte 


A M. 


Entrepreneur de Maçonnerie 


Dans la propriété X. 

A Paris , Boulevard . N° . 

Ravalement en plâtre teinté de la façade sur cour 
1 er et 2 mc étages. 

Hacher les enduits en plâtre, moulures; sonder les linteaux au-dessus des baies; dégarnir 
les joints du moellon. Refouiller les parties de mur en mauvais état. Faire les reprises par¬ 
tielles de mur en moellon neuf hourdé en mortier bâtard n° 3, 2/3 chaux, 1/3 ciment I, 
ou en brique neuve de Vaugirard l re qualité et mortier n° 3; 2/3 chaux, 1/3 ciment I sui¬ 
vant les épaisseurs des reprises. Dans les parties isolées, relancis de moellons neufs hourdés 
en mortier n° 2 de ciment. 

Déposer les persiennes, balcons de croisées, ventouses, reposer les persiennes, balcons 
de croisées, ventouses. 

Sur l’ensemble du ravalement, fournir et poser un grillage mécanique à trois torsions 
galvanisé (mailles de 0.025 fil n° 8). 

Le bandeau haut du 3 mc étage comprenant modillons, frise, astragale; les chaînes d’angles, 
piédroits des baies, tables saillantes, chambranles debaies, tableauxde croisées, voussures, 
seront en plâtre au sas teinté avec joints en blanc simulant les assises en pierre. 

Le reste du ravalement comprendra un enduit tyrolien en mortier de chaux c et sable de 
rivière avec crépi de fond, garnissage des joints. Cet enduit sera soigné, moucheté, jeté 
au balai 5 couches. 

Paris, le 


X., Architecte. 
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Métré. 

Ravalement de la façade sur cour. 


l*’ 0 et 2 mc étages (fig. 110). 

Afin de se rendre cofripte de l’état des linteaux et de leurs portées, son¬ 
dage des bois, dégarnissage des extrémités, temps passé: 

Suivant attachement écrit. 


Le. 2 heures de maçon et aide. 

Le. 3 heures de maçon et aide. 


Ensemble. 5 heures de maçon et aide. 

à 2 f ,06 l'une. » 10 f ,30 

Sondages des murs pour s’assurer de la nature des 
matériaux et de leur valeur. 

Suivant attachement écrit. 


Le. 1 heure de maçon et aide. 

Le. 3 heures de maçon et aide. 

Ensemble. 4 heures de maçon et aide. 


à 2 f ,06 l’une. » 

Sous-détail du prix. 

N° 371 heure de jour de maçon. l f ,21 

N° 373 heure de jour de garçon maçon travail¬ 
lant avec son compagnon. 0 f ,85 

Ensemble... 2 f ,06 


A reporter . 


8 r ,24 


\ 8 r ,ü4 





Fig. 110. — Ravalement en plâtre teinté et enduit tyrolien, l or et 2 ,: étages sur cour. 
Elévation du ravalement. 


34 4-s*4jz -P- 4Li.p£-4 32 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report . 

Hachement des moulures en plâtre sous le bandeau 
haut du 3 me étage, modillons, frise et astragale. 

Retour compris saillie du faux modillon. 


Linéaire. 0.13 

Face, linéaire réduit. 11.41 

Pan coupé. 0.15 

Ensemble.. 12.69 

X 0.60 hauteur... 7.01 

Aux 12 0/0 de légers. 


Sous-détail. 

Piochement d’anciens enduits en plâtre jusqu’àO.03 
d’épaisseur, le mètre superficiel en légers ouvrages 0.10 


0.01 Réduit en plus d’épaisseur le mètre su¬ 
perficiel en légers. 0.02 

Le mètre superficiel. 0.12 

Dégradation et regarnissage des joints en plâtre sur 
moellon. 

Surface. 7.01 

Aux 15/00 de légers.:. 

Lardis de clous à bateau avec fourniture, surface 7.01 

Aux 10/00 de légers..... 

Sous le balcon, la moulure en plâtre traînée au calibre. 
Les moulures mesurées au milieu de la saillie du profd 

Retour. 0.13 

Plus-value à la main : 

1/2 en plus.... 0.065 

Face. 11.41 

Retour en pan coupé. 0.15 

A la main, 1/2en plus. 0.075 

2 Angles saillants. 

Valent chacun 0.15. 0.30 

A reprendre pour les faux modillons sur 
lesquels cette moulure est ressautée. 

13 Retours. 

Valent chacun 0.05. 0.65 

A la main, 1/2 en plus. 0.325 

13 Angles saillants : 

Valent chacun 0.15. 1.95 

13 Angles rentrants 

Valent chacun 0.20. 2.60 

Ensemble. 17.655 

X 0.36 profil. 



Fig. 111. — Moulures sous le balcon. 


» 

0.84 


1.05 

0.70 


6.36 


18 f ,54 


» 


» 


» 


i 


» 


N° S48 Série de Stuc 


N°20l Série deStuc 
N u 929 Maçonnerie. 

No 970. 

N° 970. 

N° 980. 

N° 968. 

N° 970. 

N° 980. 

N° 981. 


A reporter 


S. 95 l8 f ,54 
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Reports .... 8.95 18 f ,54 


Détail du profil de la moulure (voir fig . 111). 

1 Champ vertical de 0.02 de hauteur. 

1 Champ horizontal.. 

1 quart de rond de 0.05 rayon. 

. 0.05 

. 0.05 

. 0.10 

» 

» 

N° 968. 

1 champ vertical de 0.02. 

. 0.05 

» 

» 

N° 968. 

1 champ horizontal. 

. 0.05 

» 

;> 


Ensemble profil développé. 0.30 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5 
(voir sous-détail, page 440) .. 0.06 

Ensemble. 0.36 

Moulure encadrant les tables saillantes. 
Développement du profil (voir fig. 112). 


i Ek 


' & l S±L. 

1 

i 

1 

i 


T ' *' 

è 'à 

V, 1 

6 1 ^ 

É_! : 


n 


Fig. 112. — Moulure encadrant les tables saillantes. 


1 champ vertical de 0.05. 0.05 

1 champ horizontal de 0.02. 0.05 

1 champ vertical de 0.02 ... 0.05 

1 champ horizontal de 0.02. 0.05 

Ensemble. 0.20 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5 . . 0.04 

Ensemble. 0.24 


Les longueurs horizontales de cette mesure sont 
toutes prises hors œuvre, verticalement elles sont me- 


surées dans œuvre. 

En commençant à gauche : 

Horizontalement : 

2 fois 0.69. 1.38 

2 fois 1.22. 2.44 

2 fois 1.42...,. 2.84 

2 fois 2.04. 4.08 

Dessus de baies : 

2 fois 1.40. 2.80 

2 fois 1.00. 2.00 

2 fois 1.30. 2.60 

Verticalement : 

14 fois 0.20. 2.80 

A la main, plus-value 1/2. 1.40 

28 angles rentrants. 

Valent chacun 0.20. 5.60 

Ensemble. 27.94 

X 0.24 profil.;. 6.71 

Les moulures en plâtre des tables : 

A reporter . 15.66 


» 


18 f ,54 


N° 968. 
N° 968. 


N° 970. 
981. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports .... 

En commençant à gauche : 

Longueur. 0.55 

Dessus de baie. 1.26 

A la suite.. 1.08 

Dessus de baie. 0.86 

A droite de la baie milieu....... 1.28 

3 mo baie. 1.16 

Trumeau d’angle. 1.90 

28 angles rentrants. 

Chaque 0.20. 5,60 

Ensemble.... 13.69 

X 0.20 profil. 


Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5. 

Pourquoi avons-nous compté cette table saillante 
comme moulure et non comme enduit de petite dimen¬ 
sion avec renformis? 

Nous avons détaillé cette frise comme moulure, car la 
Série ne s'y oppose pas; ce serait d’ailleurs illogique de 
compter cette frise comme enduit. 

Il est évident, que, pour faire cette partie d’entable¬ 
ment, il est nécessaire de faire découper un profil qui 
comprend. : 

La moulure haute sous le bandeau, frise et astragale. 

Cette partie de moulure ayant été traînée au calibre , ne 
peut être distraite du profil. 

Détail d’un faux modillon. 


Les retours : 

A la main, 2 fois 0.05. 0.10 

Plus-value 1/2. 0.05 

Ensemble.. 0.15 

2 angles saillants, 

Valent chacun 0.15. 0.30 

2 angles rentrants, 

Valent chacun 0.20. 0.40 

Ensemble . 0.85 


X 0.05 courant de profil. 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5. 

Les moulures d’encadrement de tables saillantes, 
frises avec quatre angles rentrants sur la face du faux 


modillon, 

2 fois 0.34. 0.68 

Verticalement : 

2 fois 0.20. 0.40 

Plus-value à la main 1/2. 0.20 

4 angles rentrants, 

Valent chacun 0.20. 0.80 

Ensemble. 2.08 

X 0.24 profil. 

Moulure de la frise : 

Longueur.... 0.20 

A la main 1/2 en plus. 0.10 

4 angles rentrants, 

Valent chacun 0.20. 0.80 


15.66 


2.74 

0.53 


0.04 

0.01 


0.50 


Ensemble. 1.10 

X 0.20 profil.'... 0.22 

A reporter ... 19.72 


18 f ,54 


» 


» 


18 f ,54 


N° 980. 
N° 981. 


N° 981. 


N° 970. 
N° 981. 
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Reports . 19.72 18 f ,54 

Plus-value par emploi de plâtre teinté 1/5. 0.04 

4 autres faux modillons semblables. 

Produisent 4 fois 0.81. 3.24 

2 autres faux modillons. 

Détail d’un : 

Les retours à la main. 

2 fois 0.05. 0.10 

Plus-value 1/2 .... 0.05 

Ensemble. 0.15 

2 angles saillants, 

Valent chacun 0.15. 0.30 

2 angles rentrants, 

Valent chacun 0.20. 0.40 

Ensemble. 0.85 

X0.05 courant de profil. 0.04 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5 (voir sous- 

détail, page 440). 0.01 

Les moulures d’encadrement des tables saillantes. 

2 fois 0.29. 0.58 

Verticalement. 

2 fois 0.20. 0.40 

Plus-value à la main 1/2 ... 0.20 

4 angles rentrants, 

Valent chacun 0.20. 0.80 

Ensemble. 1.98 

X 0.24 profil. 0.48 

Moulure de la frise. 

Longueur.:. 0.15 

à la main 1/2 en plus. 0.075 

4 angles rentrants, 

Valent chacun 0.20.. 0.80 


Ensemble. 1.025 

X 0.20 profil. 0.23 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5 (voir sous- 
détail, page 440). 0.05 

1 autre faux modillon semblable. 

Produit en légers... 0.81 

Moulure en plâtre au sas régnant avec les voussures 
des baies du 2 me étage. # 

Retour. 0.14 

Plus-value à la main, 

1/2 en plus, n° 970 . 0.07 

Face. 11.43 

Retour en pan coupé. 0.16 

Plus-value à la main, 

1/2 en plus, n° 970 . 0.08 

2 angles saillants, 

Valent chacun 0.15, n° 980. 0.30 

Ensemble. 12.18 

X 0.51 profil.. 6.21 

Développement du profil (voir fig. 113). 

Dessus. 0.075 

Baguette (moulurée mixte). 0.10 

Champ vertical de 0.03. 0.05 

A reporter . 0.225 30.83 


18 f ,54 


N° 970. 

N° 980. 
N° 981. 


N° 981. 


N” 968. 
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METRE ET ATTACHE MENTIS. 


Reports . 0.225 30.83 18*,54 

Congé (moulure mixte). 0.10 

Champ vertical. 0.05 

Champ horizontal de saillie. 

De 0.02 largeur. 0.05 


Ensemble. . . 0.425 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5. 0.085 


Ensemble. 0.51 



Fig. 113. — Moulure régnant avec les voussures de baies du 2 e étage. 


Le hachement des enduits en plâtre de la façade, 
dans la hauteur des 2 étages, de 0 m ,03 d’épaisseur. 
Chaîne d’angle de gauche. 

Assises longues. 

8 fois 0.46... 3.68 

8 fois 0.34. 2.72 

Ensemble. 6.40 

X 0.32 hauteur. 2.05 

Chaîne d’angle de droite. 


Assises longues. 

8 fois 0.57. 

Assises courtes. 

8 fois 0.45. 


4.56 

3.60 

8.16 


Ensemble. 

X 0.32 hauteur. 2.61 


Détail d’un piédroit 
chambranles. 

compris moulures de 

Baie de gauche . 

• 

3 fois 0.46. 

. 1.38 

3 fois 0.41. 

. 1.23 

Ensemble.... 

. 2.61 

X 0.32 hauteur. 


Assises courtes 


3 fois 0.34.. 

. 1.02 

4 fois 0.29.. 

. 1.16 


Ensemble.... 

X 0.32 hauteur. 

0.65 + 0.72 
2 


Sommier 


2.18 


X 0.32 hauteur. 


0.70 

0.22 


Au-dessus 0.30 X 0.32 hauteur. 0.10 

Ensemble. 1.86 

1 autre piédroit semblable produit en surface 


1.86 

1.86 


A reporter . 8.38 30.83 18 f ,54 
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Reports . 8.38 30.83 18 f ,54 

Assise régnant avec l’appui. 

Longueur 2.22 X0.32 hauteur. 0.71 
Déduire appui. 

1.55 réduit X 0.18 hauteur.. 0.28 

Reste. 0.43 0.43 

Ensemble.. 8.81 

Aux 10/00 légers.... 0.88 » 

Clavage de la baie du 1 er étage de 0.04 d’épaisseur. 

Longueur 0.85 X 0.32 hauteur 0.27 
Longueur 1.38 X 0.32 hauteur 0.44 

Ensemble. 0.71 

Aux 12/00 de légers. 0.09 » 

Baie milieu. 

Détail d’un piédroitcomprismoulures de chambranles, 
celui de gauche. 

Assises longues, 

8 fois 0.46. 3.68 

Assises courtes, 

8 fois 0.34. 2.72 

Ensemble.. 6.40 

X 0.32 hauteur. 2.05 

1 autre piédroit à droite semblable produit en 
surface... 2.05 

Ensemble. 4.10 

Aux 10/00 légers. 0.41 

Motif.Dessusdebaiedu 1 er étage avechachement de 0.04 

Longueur 1.00 X 0.78 hauteur. 0.78 

Aux 12/00 de légers.. 0.09 » 

3 mo baie à droite : 

Piédroit de gauche. 

Assises longues, 

6 fois 0.46. 2.76 

Assises courtes, 

7 fois 0.34. 2.38 

Ensemble. 5.14 

X 0.32 hauteur. 1.64 

Sommier de gauche 

- 6> > 0-72 X 0.32 hauteur. 0.22 

Au-dessus 0.30 X 0.32 hauteur. 0.10 

Ensemble. 1.96 1.96 

1 autre piédroit à droite semblable produit en 

surface... 1.96 

Assise régnant avec l’appui 

Longueur 1.98 X 0.32 hauteur. 0.63 

Déduire appui 

1.45 réduit X 0.18 hauteur. 0.26 

Reste. 0.37 0.37 

Ensemble. 4.29 

Aux 10/00 légers. 0.43 » 

Clavage de la baie du 1 er étage de 0.04 d’épaisseur 

Longueur 0.85 X 0.32 hauteur. 0.27 

» 1.38 X 0.32 hauteur. 0.44 

Ensemble. 0.71 

Aux 12/00 de légers. 0.09 » 

A reporter . 32.82 I8 f ,54 


N° 248. 

Série deSluc. 


248. 
Série de Stuc. 





















































458 METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports . 32.82 

Retour de gauche 

16 fois 0.32 hauteur = 5.12 hauteur 

X 0.13. . . 0.66 

Pan coupé : 

Hauteur 5.12 X 0.15. 0.77 

Ensemble. 1.43 

Aux 10/00 de légers.. 0.14 

Assise formant socle. 

Retour. 0.13 

Face, à gauche. 1.37 

Entre l re et 2 e haie. 

Longueur. 1.90 

Entre 2 e et 3° baie. 

Longueur. 2.10 

Trumeau de droite. 2.38 

Pan coupé. 0.15 

Ensemble.;_ 8.03 

X 0.43 hauteur. 3.45 

Aux 10/00 de légers. 0.35 

Hachement des enduits de tableaux et des voussures 
de 0.03 d’épaisseur. 

Tableaux, 6 fois 2.24 hauteur. 13.44 

— 6 fois 2.35 — 14.10 

Voussures. 

Longueur... 1.40 

1.00 

1.30 

2 fois 1.30. 2.60 

1.00 

Ensemble. 34.84 

X 0.28 largeur. 9.76 

Aux 10/00 légers. 0.98 

Hachement des enduits en plâtre entre les chaînes 
d’angles et les piédroits des baies. 

Trumeau de gauche. 

Longueur 8 fois 0.45. 3.60 

— 8 fois 0.69. 5.52 

Ensemble.. 9.12 

X 0.32 hauteur..2.92 

2 e Trumeau . 

Longueur 8 fois 0.98. 7.84 

— 8 fois 1.22. 9.76 

Ensemble. 17.60 

X 0.32 hauteur. 5.63 

3 e Trumeau. 

Longueur 8 fois 1.18.... 9.44 

— 8 fois 1.42. 11.36 

Ensemble .... 20.80 

X 0.32 hauteur.... 6.66 

Trumeau de droite. 

Longueur 8 fois 1.35. 10.80 

— 8 fois 1.59... 12.72 

Ensemble. 23.52 

X 0.32 hauteur. 7 53 

Ensemble. 22/74 

Aux 10/00 de légers. 2.27 

A reporter . 36.56 


18 f ,54. 


» 


» 


4 8 f , 54 
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Reports . 3 G. b 6 

Dans le 1 er trumeau de gauche, relancis de G moel¬ 
lons neufs hourdés en mortier n° 2 de ciment. 

A l f ,25 l’un. » 

Sous-détail. 

Moellon (à la pièce). 

Lancé compris refouillement, hourdis et pose 

avec mortier An 0 2. l f ,00 

Plus-value pour pose sur ciment. 0 f ,25 

Ensemble. l f ,25 

Relancis de 3 moellons non fournis hourdés en mor¬ 
tier n° 2 de ciment. 

A 0 f ,85 l’un. » 

Sous-détail. 

N° 1218 col. 2. 0 f ,60 

N° 1219 col. 2. 0 f ,25 

Ensemble.. 0 f ,85 

Dans le 2 e trumeau. 


Refouillement dans le moellon tendre 1/2 à la pioche, 


1/2 à la masse et au poinçon d’une partie en mauvais 
état. 

Longueur 0.90 X 0.75 hauteur.. 0.68 

1 autre 0.G0 X 0.50 hauteur. 0.30 

1 autre 0.80 X0.60 hauteur. 0.48 


Ensemble. 1.46 

X 0.25 d’épaisseur réduite.. 0.365 


A 12 f ,15 le mètre. » 

Dans le 3° trumeau. 

Refouillement à la masse et au poinçon de moellon 
tendre. 

1 partie 0.40 X 0.35 hauteur. 0.14 

1 autre 0.75 X 0.25 hauteur. 0.19 

1 autre 0.80 X 0.20 hauteur. 0.16 

i autre 0.90 X 0.30 hauteur. 0.27 

Ensemble. 0.76 

X 0.24 d’épaisseur réduite. 0.182 

A 14 f ,40 le mètre. » 


Sous-détail. 


18 f ,54 


7 f ,50 



2 f ,62 


Refouillement [au mètre cube ), non compris la 
sortie des gravois : dans le moellon tendre, 

A la pioche. 9 f ,90 

A la masse et au poinçon. 14 f ,40 

9 f , 90 +U f ,40 24 f ,30 

Moyenne —---== —= 12 f ,l5 

Refouillement à la pioche partie en moellon tendre, 
partie en plâtras. 

1.00 X 1.25 hauteur. 1.25 

X 0.30 d’épaisseur... 0.375 

A 7 f ,38 le mètre. » 

Sous-détail du prix 

Refouillement à la pioche dans le moellon tendre, non 
compris sortie des gravois. 

A reporter . 36.56 


2 f ,77 


38 f ,41 


N° 1218 (col. 1) 
N° 1219 (col. 1) 


N° 1556. 


N° 1456. 
N° 1456. 
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Le mètre cube. 9 f ,90 w M 

Refouillement à la pioche dans les 
plâtras, non compris sortie des gravais. 

Le mètre cube. 4 f >85 » » 

9L90 4-4L85 14*,75 

Moyenne —---— % — 1 

Dans le 4 mo trumeau. 

Refouillement à la masse et au poinçon d’une partie 
de mur en moellon. 

Longueur... 0.95 X 0.35 hauteur — 0.33 

1 autre. 0.80 X 0.32 hauteur = 0.26 , 

» 0.75 X 0.32 hauteur — 0.24 

Ensemble. 0.83 

X 0.12 d’épaisseur. 0.100 

1 autre partie 0.60 X 0.35 hauteur == 0.21 

» 0.73 X 0.30_hauteur = 0.22 

» 0.50 X 0.25 hauteur = 0.13 

Ensemble. 0.56 

X 0.22 d’épaisseur. 0.123 

I autre 0.50 X 0.30 hauteur. 0.15 

— 0.45 X 0.35 hauteur. 0.16 

— 0.65 X 0.40 hauteur. 0.26 

Ensemble.:. 0.57 

X 0.165 réduit d’épaisseur. 0.094 

Ensemble. 1 . 0.317 

A 14 f ,40 le mètre cube. » 4 f ,56 

Reprises du mur de face en moellon neuf, hourdé 
en mortier bâtard, 2/3 chaux hydraulique c, 1/3 ciment I. 

2 me trumeau. 

Cube. 0 m ,365 

A 38 f ,24 le mètre... » 13 f ,96 

Ce prix comprend un déchet de moellon prévu par la 
Série, quels sont les déchets de moellon accordés pour 
mur en fondation, élévation ou voûte. 

Le moellon neuf en élévation comprend : 

La fourniture du moellon au mètre cube. 

Déboursés . 12 f ,00 

Faux frais 10 0/0. l f ,20 

Ensemble. 13 f ,20 

Bénéfice 10 0/0. l f ,32 

Le mètre cube.../... 14 f ,52 

Ou. 14 f ,50 

Déchet par mètre cube : 

14.50 0/0. 2*,10 

Le mètre cube. 16 f ,60 

II est facile de se rendre compte des divers déchets 
de moellon accordés au mètre cube par la Série. 

Reportons-nous à la page 53 de la Série, nous voyons 
que les constructions de maçonnerie en moellon fourni 
comprennent les déchets ci-après; 

a* Moellon fourni pour massifs et maçonneries sans 
parements (la Séné ne prévoit pas de déchets ). 
b. Moellon fourni pour mur en fondations. 

La Série a prévu un déchet de. 5 0/0 

A reporter . 36.56 56 f ,93 


N° 1556. 

1557. 


N° 1556. 


N° 173 
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c. Moellon fourni pour mur en élévation. 

Déchet prévu. 14,50 0/0 

d. Moellon fourni pour voûtes. 

Déchet prévu.>. 11 0/0 

Nous avons établi le prix du mètre cube de moellon 
fourni en déboursés, soit. I4 f ,50 

Faisons la différence entre les prix de moellon fourni 
et non fourni au mètre cube. 

a. Nous avons, moellon fourni et plâtre pour massifs. 

Le mètre cube.. 24 f , 90 

» en moellon non fourni et plâtre. 

Le mètre cube... 10 f , 40 

Différence par mètre cube =. 14 f , 50 

Cette somme représente la valeur d’un mètre cube de 
moellon en déboursés, il n’y a donc pas de déchet prévu 
pour massifs ou maçonneries sans parement. 

2 mc exemple. 

Moellon fourni et chaux c pour massifs, 

Le mètre cube. 25 f , 15 

En moellon non fourni, et chaux c le mètre 
cube... 10 f , 65 

La différence représente exactement la valeur du 

moellon, franc. 14 f , 50 

Soit un mètre cube. 

b. Moellon fourni et chaux en fondations, 

Le mètre cube.. 7 31 f , 65 

En moellon non fourni en fondations. 

Le mètre cube. 16 f , 40 

Différence par mètre cube - :. 15 1 ,25 

Le mètre cube, suivant décompte ci-dessus, vaut en 

déboursés pour fourniture ==. 14 f , 50 

Déchet 5 0/0. 0 f ,72 

Le mètre cube. 15 f , 22 

ou.. 15 r , 25 

c* Moellon fourni et chaux c, en élévation, 

Le mètre cube. 34 f ,80 

» en moellon non fourni et chaux c. 

Le mètre cube. 18 f ,20 

Différence par mètre cube. i6 f ,60 

Le mètre cube vaut en déboursés 

Compris faux frais et bénéfice. 14 f ,50 

Déchets 14.50 0/0. 2 f ,!0 

Le mètre cube. 16 f ,60 16 f ,60 

d. Moellon fourni et chaux c pour voûtes 

Le mètre cube.. 34 f ,50 

» en moellon non fourni et chaux c. 

Le mètre cube. 18 r ,40 

Différence par mètre cube. 1 6 f ,10 

Le mètre cube en déboursés, compris faux 

frais et bénéfice vaut. 14 r ,50 

Déchet 11 0/0. l f ,60 

Le mètre cube. 16 f ,10 16 f ,10 

A reporter . 36.56 56 f ,93 


N° 1175 (col. 1) 


N° 1181 (col. 1) 
N° 1181 (col. 2) 

N° 1181 (col. 3) 
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Pour compléter notre sous-détail, nous allons déter¬ 
miner la quantité de mortier prévue par la Série. 

Faisons la différence entre le moellon neuf en éléva¬ 
tion hourdé en mortier n° 2 de chaux c, et le moellon 
neuf en élévation hourdé en mortier de chaux A. 

N° 1181. Moellon neuf en élévation à 2 parements de 
moins de 0.80 d’épaisseur et de plus de 0.40 d’épaisseur, 
hourdé en mortier de chaux c, le mètre cube 34 f ,80 

N° 1179. Moellon idem , hourdé en mortier 
n° 2 de chaux A, le mètre cube. 34 f ,50 

Différence par mètre cube. 0 f ,30 

Reportons-nous d’autre part au tableau des mortiers, 
page 55 de la Série. 

N° 1230. Mortier n° 2 de chaux hydraulique c, le 
mètre cube. 21 f ,85 

N° 1228. Mortier n° 2 de chaux hydraulique 
A, le mètre cube. 20 f ,25 

Différence par mètre cube. i f ,60 

La quantité de mortier prévue par la Série est donc 
par mètre cube : 

0 f 30 

de : 7777, — 0 m ,1875 ou. 0 m ,188 

1 1 ,60 

Pour les mortiers de ciment la Série a prévu 0 m ,2u0 

Après avoir donné les sous-détails des mortiers, nous 
allons établir notre prix de moellon neuf en élévation 
hourdé en mortier n° 3, 2/3 chaux hydraulique c, 
1/3 ciment 1. 

Nous avons : 

Moellon neuf en élévation à 2 parements hourdé en mor¬ 
tier n° 2 de chaux hydraulique c, le mètre cube.. 34 f ,80 

Le mur étant hourdé en mortier n° 3, 2/3 
chaux hydraulique c 1/3 ciment I; faisons le 
sous-détail de ce mortier au mètre cube. 


N° 1230 col. 3.... 24 f ,85 X 2/3. 16 f ,57 

N° 1236 col. 3.... 67 f ,40 X 1/3. 22 ,47 

Ensemble. 39 f ,04 

Le mortier n° 2 de chaux c, prévu 
dans le prix ci-dessus est de,n° 1230,col.2 21 f ,85 

Différence par mètre cube.... 17 f ,19 

Et pour 0 m ,200 produisant 17 f ,19 X 0 m ,200... 3 f ,44 

Le mètre cube. 38 f ,24 


Pour trouver la quantité de mortier prévue par la 
Série dans les mortiers bâtards. 

Faisons la différence de prix comme ci-dessus, nous 
avons : 

N° 1240, mortier bâtard M, col. 2, 
le mètre cube. 37 f ,65 

N° 1239, mortier bâtard L, col. 2,1e mètre cube 32 r ,80 

Différence par mètre cube de mortier. 4 f ,8"> 

Faisons d’autre part la dilTérence des prix de Maçon¬ 
nerie de moellon neuf en élévation hourdé avec les 
mômes mortiers : 


N° 1181 (col. 7) 
N° 1179 (col. 7) 

N° 1230 (col. 2) 
N° 1228 (col. 2)“ 


N° 1181 (col. 7) 
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N° 1191, moellon neuf en élévation et mortier 


bâtard M, le mètre cube. 38 f ,üO 

N° 1190, moellon neuf en élévation et mortier 
bâtard L, le mètre cube. 37 ,00 

Différence par mètre cube. l f ,00 

Soit 4 f ,85 X 0 m ,200 == 0 f ,97 

ou... l f ,00 


Dans le cas où il serait employé du moellon dur, le 


prix du mètre cube serait augmenté de. 2 f ,50 

Reprendre dans le 3 me trumeau les reprises en moellon 
neuf en élévation hourdé en mortier bâtard, 2/3 chaux 
c, 1/3 ciment I. 

Cube précédent. 0.182 

1 autre partie. 0.375 

Ensemble. 0.557 

À 38 f ,24 le mètre cube. 

(Suivant sous-détail précédent) 

4 e Trumeau. 


Les reprises en brique neuve de Vaugirard de 
0.11 d’épaisseur, l re qualité et mortier n° 3, 2/3 chaux 
hydraulique c, 1/3 ciment I. 

Surface. 0.83 

à 7 f ,66 le mètre.... 

Sous-détail du prix. 

N° 548. Brique neuve de Paris, dite façon Bourgogne 
de 0.06 X 0.11 X 0.22, avec marque du fabricant, rive 
gauche l ro qualité de 0.11 épaisseur, le mètre super¬ 
ficiel. 7 f ,20 

Plus-value sur les prix, de brique pleine de 
0.11 d’épaisseur pour emploi dans les hourdis de 
mortier n° 2, 2/3 chaux c, 1/3 ciment I. 

0 07 y 2 

N° 581 mortier de chaux c —— - x - - —0 f ,0466 

O 70 y 1 

N° 582 mortier de ciment I —— - mO f ,233 

O 


Le mètre superficiel. 0 f ,2796 

ou. ,.... . 0 f ,28 


Le mortier employé étant du n° 3 ajoutons la 
différence de valeur de ce mortier. 

Nous avons donné précédemment, page 301, le 
sous-détail de la quantité de mortier prévue dans 
un hourdis en brique de 0.11 ; nous connaissons 
aussi la différence de prix au mètre cube, il nous 
sera facile d’établir la plus-value. 

Nous avons : 

Mortier n° 3, 2/3 chaux hydraulique c, 
1/3 ciment I, le mètre cube (page 462) .. 39 f ,04 

Mortier n° 2, 2/3 chaux hydraulique c, 


1/3 ciment I, le mètre cube. 32 f ,35 

Différence par mètre cube. 6 f ,69 

et pour 0 ra ,02û produisent 

6 f ,69 X 0 m ,020. 0 f ,13 


Sous-detail du prix du mortier précédent. 


36.56 56 f ,93 

» » 


(col. 7) 


(col. 7) 



21 f ,30 


» 6 f ,36 


N° 648 (col. 3) 


N° 581 (col. 3) 
N° 581 (col. 9) 
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21*,85 X 2/3. 14 f ,566 

53 f ,35 X 1/3. 17 f ,783 

Le mètre cube. 32*,340 

Plus-value pour emploi de sable tamisé, le 
mètre superficiel. 0 f ,05 

Ensemble. 7 f ,66 


Les prix de mortiers n° 1, 2 et 3 prévus à la Série 
dans le tableau, page 55, ne comprennent pas de sable 
tamisé , il est évident que si nous employons un sable 
de rivière passé au tamis, cette main-d’œuvre est sup¬ 
plémentaire. 

Sous-détail. 

Pour un mètre cube de mortier n° 3, la Série nous 
indique, page 55, qu’il faut 0 m ,940 de sable pour 0.020 ‘ 


de mortier nous aurons : 

0 m ,940 X 0.020 . 0.0188 

Ou. 0.019 

A 2 f ,42 le mètre cube en différence. 0 f ,05 

Sous-détail 

Sable de rivière tamisé en fourniture. 

N° 352, le mètre cube. 9 f ,50 

10 0/0 faux frais. O f ,95 


Ensemble. . .. 10 f ,45 

10 0/0 bénéfice. l f ,05 

Le mètre cube. ll f ,50 ll f ,50 

Sable de rivière en fourniture. 

N° 351 le mètre cube. 7 f ,50 

10 0/0 faux frais.. 0 f ,75 

Ensemble... 8 f ,25 

Bénéfice 10 0/0. 0 f ,825 

Le mètre cube. 9 f ,075 

Ou. 9 f ,08 

Différence par mètre cube.. 2 f ,42 


Dans le 4 me trumeau reprise en brique neuve de Paris, 
dite façon Bourgogne, de 0.06 X0.11 X 0.22 avec mar¬ 
que du fabricant, rive gauche l re qualité, hourdée en 
mortier n° 3, et sable tamisé, 2/3 chaux c, 1/3 ciment I. 

Cube du refouillement. 0.123 

1 autre partie. 0.094 

Ensemble. 0.217 

A 63 f ,34 le mètre. » 

Sous-détail du prix 

Nous avons donné précédemment la différence de 
prix par mètre cube de mortier n° 3, composé de 
2/3 chaux hydraulique c, et 1/3 ciment I, et de celui 
en mortier n° 2, composé de 2/3 de chaux hydraulique c, 
et 1 /3 ciment I. 

Soit par mètre cube. 6 f ,69 

La Série ayant prévu dans un mètre cube de brique 
0 m ,180 de mortier, nous aurons un supplément sur le 
prix du mortier n° 2. 

A reporter .. 36.56 


84 f ,59 


13*,74 


98 f ,33 


N° 1230 (col. 2) 
N° 1236 (col 3) 
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de 6 f ,69 X 0.180.. l f ,20 

Plus-value d’emploi de sable tamisé dans la 
valeur de ce mortier. 

0 m ,180 à 2 f ,42 le mètre. 0 f ,43 

Brique pleine neuve de Paris en élévation, 
dite façon Bourgogne, de 0.06 X 0.11 X 0.22, 
avec marque du fabricant, rive gauche l re qua¬ 
lité, le mètre cube. 59 f ,15 


Plus-value sur les prix de brique pleine pour 
emploi dans le hourdis de mortier n° 2 et sable 
tamisé, 2/3 chaux c, 1/3 ciment I 

0 f ,67 X 2/3 == 0 f ,45 


6 f ,33 X 1/3 = 2 f ,ll 

Le mètre cube... 2 f ,56 2 f ,56 

Le mètre cube_. 63 f ,34 

Observation. — Le prix du mortier n° 2 dans la cons¬ 


truction de brique comprend la valeur du sable tamisé . 

Nous faisons remarquer toutefois que la valeur du 
sable tamisé a été comprise dans le sous-détail à 2 f ,20 
le mètre cube. 

Exemple : 

Nous allons établir la plus-value sur le prix de brique 
au mètre cube pour emploi dans le hourdis de mortier 
n° 2 et sable tamisé : 

Prenons le mortier G (n° 487 col. 3), la plus- 
value est de. ( . 0 f ,67 

Nous avons le sous-détail suivant : 

Plus-value d’emploi de mortier n° 2, de chaux 
G et sable tamisé. 

Faisons la différence entre le mortier A n° 2 


et celui G n° 2 : 

N° 1230, le mètre cube. 21 f ,85 

N° 1228, le mètre cube. 20 r ,25 

Différence par mètre cube. l f ,G0 

Et pour 0 m ,180 produisent. 0 f ,28 


Il nous reste pour la valeur du sable tamisé la 
différence... 0 f ,39 

Soit 0 m ,180 à 2 f ,20. "IfJo 


Plus-value de construction en reprise en sous-œuvre avec 
calage par petites parties pour éviter les étalements. 

Cube du moellon, trumeau n° 2. 0.365 

— — — n° 3. 0.182 

— — • — —. 0.375 

Cube de la brique, trumeau n°4=.. 0.317 

A 0/0 1/10. 0.349 

Ensemble. 1.271 

A 2 r ,85 le mètre. 


Sous-détail du prix (Voir page 301 du tome IV). 

Sur l’ensemble du ravalement, fourni un grillage mé¬ 
canique à trois torsions galvanisé (mailles de 0.025 
fil n° 8) face en commençant à gauche. 

A reporter . 


36.56 


» 


36.56 


98 f ,33 


3 r ,62 


101 f ,9o 


Sciences générales. 
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N° 1230 (col. 2) 
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Linéaire... 1.25 réduit 

2 mc trumeau... 1.79 » 

3 me trumeau. i. 99 » 

droite. 2 31 » 

. 7.34 


101 f ,95 


Trumeau d’angle de 


Ensemble 


; 5 m ,55 hauteur (compris socle). 

A 0 f ,85 le mètre superficiel. 

. 40.74 

» 

34 f ,63 

La pose du grillage. 

Surface.. 

A l f ,00 le mètre superficiel. 

. 40.74 

» 

40 f ,74 


Pour cette pose, il a été employé en moyenne 20 clous 

au mètre superficiel. » w 

Lardis de clous à bateau fournis sur les chaînes 
d’angles, piédroits des baies, socle, tables saillantes. 

Surface des hachements. 8.42 

» » 0.71 

» » 4.10 

» » 0.78 

» » 4.29 

» » 0.71 

Retour de gauche et pan coupé. 1.43 

Assise formant socle, y compris retour et pan 

coupé.../. 3.45 

Tableaux des baies et voussures. 9.76 

Ensemble. 1 . 33.65 

Aux 10/00 de légers. 3.37 » 

Les enduits en plâtre au sas teinté dans la hauteur 
des 2 étages (fig. 110). 

Chaîne d’angle de gauche. 

Surface. 2 m ,05 

Chaîne d’angle de droite. 

Surface. 2 m ,61 

Au 2 me étage. 

Détail d’un piédroit. 

A gauche (compris chambranles). 

4 fois 0.41. 1.64 

4 fois 0.29. 1.16 

Ensemble. 2.80 

X 0.32 hauteur. 0.90 

Déduire about d’appui en pierre 

0.15 X 0.18 hauteur. 0.03 

Reste. 0.87 

1 autre piédroit à droite semblable ... 0.87 

Ensemble. 1.74 

Moins chambranles moulurés. 

2 fois 1.95 hauteur X 0.04. 0.16 

Reste. ÏÏ58 1.53 

Ensemble. (L24 

Aux 25/00 de légers ouvrages. 1.56 » » 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5.. 0.31 » » 

Ensemble... 1.87 1.87 » 

Renformis de 0.02 en plâtre pur pour former chaînes 
et jambages. 

Surface. 6.24 

Aux 14/00 de légers. . . 0.87 _ 

A reporter . 42.67 177 f ,32 


N° 636 Grillage. 


N° 695 Grillage. 


N° 029. 


N° 877. 
888 . 


N° 890. 
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Plus-value d’enduit en plâtre au sas teinté de moins 
de 0.35 de largeur. 

Surface. 6.24 

Aux 8/00 de légers ouvrages. 0.49 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5... 0.10 » 

Ensemble. 0.59 0.59 


Baie milieu . 

Les enduits en plâtre au sas teinté dans la hauteur du 
2 mo étage. 

Détail d'un piédroit . 


À gauche, (compris moulures de chambranles). 
Assises longues: 

4 fois 0.46.. 1.84 

Assises courtes : 

4 fois 0.34. 1.36 

Ensemble. 3.20 

X 0.32 hauteur. 1.02 

En contre-bas dans la hauteur du 
1 er étage; 

Assises longues: 

4 fois 0.46. 1.84 

Assises courtes: 

4 fois 0.34. 1.36 

Ensemble. 3.20 

X 0.32 de hauteur. 1.02 

Ensemble. 2.04 

1 autre piédroit à droite semblable 

produit. 2.04 

Ensemble. 4.08 

Moins chambranles moulurés 

2 fois 4.02 hauteur_ 8.04 

X 0.04 de largeur. 0.32 

Reste. 3 76 

Aux 25/00 de légers ouvrages. 0.94 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5... 0.19 

Ensemble. 1.13 

Plus-value d’enduit en plâtre teinté de moins de 0.35 
de largeur. 

Surface. 3.76 

Aux 8/00 de légers.. 0.30 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5... 0.06 

Ensemble.. 0. 36 

Renformis en plâtre pur de 0.02 pour former 
jambages. 

Surface. 3.76 

Aux 14/00 de légers ouvrages. 

Baie de l m ,30 de largeur. 


Les enduits en plâtre au sas teinté dans la hauteur du 
2 mc étage. 

Détail d'un piédroit. 


A gauche (compris moulures de chambranles). 


A reporter 


» 

1.13 


0.36 


0.53 


45.28 


177 f ,32 


» 

» 


» 


» 


» 


» 


177 f ,32 


N° 888. 


N° 877. 

N» 888. 

N° 888. 

N° 890. 
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Assises longues : 

4 fois 0.46. 

. 1.84 

Assises courtes : 

4 fois 0.34. 

. 1.36 


Ensemble.. 3.20 

X 0.32 de hauteur. 

Déduire about d’appui en pierre. 
Longueur 0.15 X 0.18 hauteur. 

Reste. 

1 autre piédroit à droite semblable pro¬ 
duit.. 


1.02 

0.03 

0.99 


Ensemble. 1.98 

Moins chambranles moulurés. 

2 fois 1.95 hauteur X 0.004. 0.16 

Reste. !.... 1.82 

Aux 25/00 de légers ouvrages. 0.46 » 

Plus-value d’enduit en plâtre au sas teinté de 
dimension moindre de 0.35. 

Surface. 1.82 

Aux 8/00 de légers. 0.15 

Ensemble. 0.61 


Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5.... 0.12 


Ensemble. 0.73 == 0.73 

Renformis de 0.02 en plâtre pur pour former 
jambages. 

Surface. 1.82 

Aux 14/00 de légers ouvrages. 0.25 


Les enduits en plâtre au sas dans la hauteur du 1 er étage 


2 Baies de i m ,30 semblables , 


Détail d’une. 

Le piédroit de gauche compris moulures de chambranles. 


Assises longues : 

3 fois 0.46. 1.38 

Assises courtes : 

3 fois 0.34. 1.02 

Sommier de gauche. 

Longueur °- 6S + °- 72 = . 0.685 

41 

Assise courte, au-dessus. 0.30 

Ensemble. 3 >385 

X 0.32 de hauteur. 1.08 

1 autre piédroit adroite semblable produit 1.08 

Ensemble. 2.16 

Moins chambranles moulurés. 

verticaux 2 fois 1.94 réduit. 3.88 

Parties horizontales de chambranles. 

2 fois 0.28 réduit. 0.56 


177 f ,32 


» 


» 



Ensemble. 4.44 

X0.04 de largeur. 0.18 

Reste. 1.98 

Aux 25/00 de légers ouvrages . 0.50 » » 

1 reporter .. 0.50 46.26 177 f ,32 


N» 877. 


N» 888. 


N° 890. 


N° 877. 
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Reports . 0.50 

Plus-value d’enduit en plâtre au sas de dimen¬ 
sion moindre de 0.35 de largeur. 

Surface. 1.98 

Aux 8/00 de légers. 0.15 

Ensemble... y . 0.65 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5... 0.13 

Ensemble. 0,78 

Renformis de 0 m ,02 en plâtre pur pour former 
jambages. 

Surface. 1.98 

Aux 14/00 de légers ouvrages. 

Les enduits en plâtre au sas teinté sous les appuis en 
pierre. 

Celui de gauche. 1.40 

adroite. 1.30 

Ensemble. 2.70 

X 0.14 de hauteur. 0.38 

Aux 33/00 de légers pour enduit moindre de 

0.35 de largeur. 0.13 

A 0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

- Champs en plâtre au sas de 0.02 de saillie. 

Chaîne de gauche. 

Horizontaux : 15 fois 0 m ,12. l m ,80 

Verticaux: 16 fois 0 32_ x . 5 ,12 

Détail d'une baie. 

Piédroit de gauche. 


46.26 177 f ,32 


Champs horizontaux. 

15 fois 0.12. 

l m ,80 

» 

Champs verticaux. 

16 fois 0.32. 

5 ,12 

)) 

Ensemble. 

6 m ,92 

» 

Le piédroit de droite semblable 
produit. 

6 ,92 

)) 

Ensemble. 

13 m ,84 

13 m ,84 

2 autres baies semblables 
produisent 2 fois 13 m ,84. 


27 m ,68 

Chaîne de droite. 

Horizontaux 15 fois 0 m ,12. 

l m ,80 

» 

Verticaux 16fois0 m ,32. 

5 ,12 

» 

Ensemble. 

6 m ,92 

6 m ,92 

Champs saillants au-dessus du 
horizontaux. 

À gauche. 

socle, 

0 m ,45 

Entré les 2 baies. 


0 ,98 

Entre la 2 me baie et la 3 me baie.. 


1 ,18 

Entre la 3 mc baie et la chaîne d’angle de 
droite. 

1 ,35 

Ensemble. 


59“32 

Aux 5/00 de légers ouvrages.... 


. 2.97 

Arêtes droites en plâtre au sas. 
Môme cours. 


59.32 v 

Aux 5/00 de légers ouvrages. 




Ensemble. 5.94 

Plus-value pour emploi déplâtré teinté 1/5. .. 1.19 

Ensemble.. 7.13 

A reporter . 


0.78 


0.28 


0,. 15 


N° 888. 


N° 890. 


N° 875. 
N° 888. 


7.13 » 

54.60 177 f ,32 


N° 214 

Série de Sluc. 


N° 948 Maçonnerie 
N° 88S. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports .. 

Les enduits en plâtre au sas de l’assise formant socle 


Retour. 0.13 

Façade à gauche. 1.37 

Entre l re et 2 mo baie. 

Longueur. 1.90 

Entre 2 mo et 3 mo baie. 

Longueur. 2.10 

Trumeau de droite. 

Longueur. 2.38 

Pan coupé. 0.15 

Ensemble. 8.03 

X 0.43 de hauteur. 3 m ,45 

Aux 25/00 de légers ouvrages. 0.86 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5... 0.17 

Ensemble. 1.03 

Renformis en plâtre pur de 0 ra ,02. 

Surface.... 3.45 

Aux 14/00 de légers ouvrages. 

Les enduits en plâtre au sas des voussures de baies. 
2 me Etage. 

A gauche. l m ,40 

Raie milieu. 1 ,00 

Raie de droite. 1 ,30 

1 er Etage. 

Raie de gauche. 1 ,30 

Raie milieu. 1 ,00 

Raie de droite. 1 ,30 

Ensemble.. 7 m ,30 

X 0 m ,28 de largeur. 2 m ,04 

Déduire : 

Chambranles moulurés ; 

Raies du 1 er étage. 

2 fois l m ,30.. 2 m ,G0 

X 0.04. 0,10 

Reste. l m ,94 

Aux 50/00 de légers. 0 m ,97 

Plus-value d’enduit moindre de 0.35 de largeur 

Surface... l m ,94 

Aux 8/00 de légers ouvrages. 0 ,16 

Ensemble.. 1 ,13 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5.. 0 ,23 

Ensemble. l m ,36 


Les enduits en plâtre au sas des tableaux de 
baies. 

2 rac Etage. 


6 fois 2 m ,24. 13 m ,44 

1 er Etage. 

6 fois 2.35. 14,10 

Ensemble. 27 m ,54 

X 0 m ,28 de largeur.. 7 m ,71 

Moins chambranles moulurés. 


54.60 


1.03 


0.48 


» 

» 

1.36 


177 f ,32 


» 


» 


» 


» 

» 


A reporter 


7 m ,71 57.47 177 f ,32 


N° 877. 
N° 888. 


N° 890 


N° 879 
Maçonnerie. 
N° 198 

Série de Stuc 

199 

Série de Stuc. 
N° 198 

Série de Stuc 
N° 888 
Maçonnerie. 
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MAÇONNERIE. 
.... 7 m ,71 


Reports . 7 m ,71 57.47 177 f ,32 

2 m ® Etage. 

4 fois l m ,95. 7 m ,80 

2 fois 2 m ,24. 4 ,48 

1 er Etage. 

6 fois l m ,92. 11 ,52 

Ensemble. 23 m ,80 

X 0.04 de largeur. 0 ,95 

Reste. 6 m ,76 

Aux 33/00 de légers ouvrages. 2.23 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5_ 0.45 

Ensemble... 2.68 = 2.68 

Renformis en plâtre pur de 0 m ,02 des voussures. 

Surface.... l m ,94 

Aux 14/00 de légers ouvrages.. 0,27 

Renformis en plâtre de 0 m ,02 sur les tableaux. 

Surface.:. 6.76 

Aux 14/00 de légers ouvrages. 0.95 

Arêtes droites en plâtre au sas teinté. 

2 me Etage. 

Détail d’une baie. 

A gauche 


2 fois 0.14. 


2 fois 0.15. 

. 0.30 

Baie milieu 


2 fois 0.14. 

. 0.28 

Baie de droite 


2 fois 0.14. 

. 0.28 

2 fois 0.15..... 

. 0.30 

Dans la hauteur du socle 


Baies du 1 er étage 


6 fois 0.43 hauteur. 

.. 2.58 

Ensemble. 

. 4.02 


Aux 5/00 de légers ouvrages. 0.20 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5... 0.04 


Ensemble. 


0.24 0.24 


Observation. — Les arêtes droites en plâtre sont com¬ 
prises dans les évaluations de moulures de chambranles 
et dans les moulures couronnant les baies du 2 mc étage 

et du 1 er étage. 

Les arêtes droites en plâtre au sas teinté 
chaîne de gauche, verticale, longueur 


16 fois 0.32 hauteur. 

5 m 

,12 


Socle. 

0 

,43 


Ensemble. 

5 

,55 


Chaîne de droite semblable produit... 

5 

,55 


Ensemble. 

1 l m 

,10 


Aux 5/00 de légers ouvrages. 



0.56 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 

1/5 


0.11 

Ensemble. 



0.67 


0.67 


A reporter .*.. 62.28 177 f ,32 


N° 875 
N° 888 


N° 890 


N° 890 


N° 948 
N° 888 


Observation. 


N» 948 
N° 888 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports .. 62.28 177 f ,32 

Les enduits en plâtre au sas dans la hauteur de 
2 étages du dessous de l’entablement jusqu’au-dessus de 
socle du 1 er étage. 


Retour. 

X 5 m ,12 hauteur. 

. 0.13 

0.66 

Pan coupé. 

X 5 m ,12 hauteur. 

. 0.15 

0.77 


Ensemble. 1.43 

Aux 33/00 de légers compris enduit en plâtre de 

dimension moindre de 0.35 de largeur =. 0.47 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5.... 0.09 

Ensemble. 0.5.6 0.56 

Renformis de 0 m ,01, surface — l m ,43 aux 7/00. 0.10 

Nous faisons remarquer que nous avons compté les 
retours de gauche et en pan coupé de petites dimensions 
au mètre superficiel comme enduits sur vieux murs avec 
hachement. 

Faisons le décompte de notre estimation. 

Nous avons hachement des enduits en plâtre avec 


renformis de 0.01. 

Page 458 en légers ouvrages. 0.14 

Enduits en plâtre au sas ; 

Page 472. 0.47 

Renformis de 0.01. 0.10 

Surface — l m ,43 aux 7/00 =0.10, n° 890. 

Ensemble. 0.71 


Ce travail doit être compté comme naissances en plâtre 


de 0.12 à 0.20 de largeur. 

Nous avons : 

2 fois 5 m ,12 hauteur = 10 ra ,24. 

Aux 8/00 de légers. 0.81 

Les^ quantités ci-dessus détaillées produisent 
en légers. 0.71 

Différence en plus. 0.10 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5... 0.02 

Ensemble. 0.12 0.12 


Supplément de naissance en plâtre dans la hauteur du 


socle idem. 

Nous avons compté : 

Hachement page 458. 

Retour. 0.13 

Pan coupé. 0.15 

Ensemble. 0.28 

X 0.43 hauteur. 0.12 

Aux 10/00 légers. 0.01 

Enduit en plâtre au sas. 

Surface... 0.12 

Aux 25/00 de légers ouvrages. 0.03 

Renformis de 0.02. 

Surface. 0.12 

Aux 14/00 de légers ouvrages... 0.02 

Ensemble. 0.06 

A reporter . 


N° 875 


N° 890 


N° 994 


63.06 177 f ,32 
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Reports . 63.06 

Ce travail doit être compté comme naissance. 

Nous aurons : 

2 fois 0.43 hauteur. 0.86 

Aux 8/00 de légers. 0.07 

Différence en plus 0.07 — 0:06. 0.01 

A0/0 1/5 pour plâtre teinté. 0.01 

Les moulures en plâtre des chambranles. 

2 me Etage (2 baies semblables). 

Détail d'un piédroit . 

Longueur réduite. 1.91 

2 retours aux extrémités. 

Chaque 0.05. 0.10 

A 0/0 1/2. 0.15 

2 angles rentrants. 

Chaque 0.20. 0.40 

Ensemble.. 2.46 

X 0.20 profil. 0.49 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5_ 0.10 

Ensemble..... 0 59 

1 autre piédroit semblable. 0.59 


177 f ,32 


Ensemble. 1.18 

1 autre baie semblable produit en légers ouvrages... 
1 er Etage (2 baies semblables). 

Détail d'un piédroit 

Les moulures mesurées au milieu du profil. 

Vertical... 1.94 

Traverse — . 0.54 réduit. 

1 angle rentrant. 0.20 

1 amortissement sur clé. 0.05 

1 autre amortissement sur le socle 0.05 

Ensemble. 2.78 

X 0.20 profil. 0.56 

Plus-value pour emploi déplâtré teinté 1/5... 0.11 

Ensemble. 0.67 

1 autre piédroit semblable produit. 0.67 


1.18 

1.18 


Ensemble. 1.34 == 1.34 


1 autre baie semblable produit. 

Sous-détail du profil. 

2 champs de 0 m ,01. 

Chaque 0.05. 0.10 

1 cavet de 0.03 de rayon. 0.10 


1.34 


Ensemble. 0.20 

Chambranles moulurés de la2 me baie dans la hauteur 
de 2 étages. 

Détail d'un piédroit . 

Vertical. 4.96 

1 amortissement ordinaire. 0.05 

1 retour partie haute. 0.05 

A 0/0 1/2. 0.075 

1 angle rentrant. 0.20 

1 autre piédroit semblable produit- 5.285 

Ensemble. 10.57 

X 0.20 courant de profil. 2.11 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5.. 0.42 

Ensemble. 


2.53 2.53 


A reporter . 70.64 177 f ,32 


N° 970. 
N° 981. 


N° 981. 
N° 982. 
N° 982. 


N° 968. 


N° 970. 
N° 981. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports. ..,, _,.. 70.64 177 f ,32 

Les moulures d'encadrement des sommiers. 


Détail d'un 


Traverse sous l’appui. 

.... 0.475 




Montant. 

.... 0.28 




Traverse... 





Idem . 

_ 0.22 




Suivant coupe du clavage. 

.... 0.32 




Idem . 





5 angles saillants. 





Chaque 0.15. 

.... 0.75 



N» 980. 

1 angle rentrant. 

.... 0.20 



N» 981. 

Ensemble. 

.... 3.115 




X 0.40 profil. 


1.25 



1 autre semblable produit. 


1.25 



Ensemble. 


2.50 



< Pxus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5.. 

0.50 


N» 888. 

Ensemble.’. 


3.00 3.00 

» 




Développement du profil de la moulure (fig. 114). 


Dessus en pente. 0.05 

Face...:. 0.05 

Cavet. 0.10 

Champ. 0.05 

Champ du fond de plus de 5 milli¬ 
mètres.;. 0.05 

Quart de rond. 0.10 

Ensemble. 0.40 


Lés moulures en plâtre teinté de la clé avec tracé, 
pointes de diamant en 4 sens, champs d'épaisseur, 
arêtes, lardis de clous et rappointis non fournis, vaut. 1.50 
Pour la baie de droite, travail semblable à.la précé¬ 


dente produit : 

Encadrements de sommiers.. 3.00 » 

Moulure de clé....... 1.50 « 

Motif sous l’appui de la petite baie milieu (fig. 115). 

Les moulures en plâtre teinté des champs défoncés. 

Observation 973. — Série de maçonnerie. 


Les champs réservés entre deux profils ou saillies jusqu'à 
0.20 de large inclus seront considérés comme moulures. 

La Série de stuc (obs . 221) considère les moulures 
jusqu’à 0.30 de largeur. Au-dessus de 0.20 de largeur 
jusqu’à 0.30 la Série accorde 1/2 de la valeur y compris 
renformis. 

Exemple : 

Champ de 0 m ,26 de largeur , entre deux profils ou 

SAILLIES. 

A reporter .. . . 


79.64 177 f ,32 








































MAÇONNERIE. 


m 



Reports . 

Développement du profil : 

a) Jusqu’à 0 m ,20 inclus de largeur..... 0.20 

b) » 0 m ,06 en excédent = —p 0.03 

Ensemb. — 0 m ,26 Profil développé = 0.23 
Les moulures se mesurent au milieu de la saillie. 


Sous l’appui, 

Longueur (hors œuvre). 1.00 

Traverse inférieure . 1.00 

Champs verticaux, 

2 fois 0.65 (dans œuvre)... 1.30 

4 angles valent chacun 0.15. 0.60 

Ensemble. 3.90 

X 0 m ,08 de large. 0.31 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5... 0.06 

Ensemble. ~o.37 

Champs d’épaisseur en plâtre teinté 

2fois0.81. 1.62 

2 amortissements. 

Chacun 0.05. 0.10 

Ensemble. . . ~i. 72 

X 0.05 de profil. 0.09 

A0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

Les moulures d’encadrement en plâtre teinté, 

2 fois 0.84 (hors œuvre). 1.68 

2 fois 0.45 (dans œuvre). 0.90 

4 angles saillants. 

Valent chacun 0.15. 0.60 

Ensemble. 3.18 

X 0.20 courant de profil. 0.64 

A fois 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

A reporter. .... 


79.64 177 f ,32 


0.37 


0.11 


0.77 » 

80.89 177 f ,32 


0 bs. 976 Maçonnerie 


N° 1650. 


N° 980. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 

Champ d’épaisseur au pourtour de tables sail¬ 


lantes ; 

Verticaux. 

2 fois 0.45. 0.90 

Horizontaux. 

4 fois 0.26. 1.04 

Circulaires. 

2 fois 0.60. 1.20 

A fois 1/3. 1.60 

4 angles saillants. 

valent chacun 0.15. 0.60 

4 angles mixtilignes saillants, 
valent chacun 0.20. 0.80 

Ensemble. 4.94 

X 0.05. 0.25 

A fois 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

Champ au pourtour du motif principal. 

Développant 1.26 X 0.06. 0.08 

à fois 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

Les moulures en plâtre teinté au pourtour du 
médaillon, circulaire; 

Développant. 1.09 

Plus-value 1/3. 0.36 

Ensemble. 1.45 

X 0.30 profil. . 0.44 

A fois 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

Les 2 tables saillantes formant tympans avec angles 
saillants et mixtilignes. 

Chaque 0.15 de légers. 0.30 

A 0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

Iclem du médaillon, vaut. 0.20 

Idem 0/0 1/5. 

La fourniture d’un grillage mécanique à trois torsions 
galvanisé (mailles de 0,025 fil n° 8). 

l re baie longueur l m ,30 X 0.71 hauteur. 0.92 

2 mc baie » l m ,00 X 0.78 » . 0.78 

3 mo baie » l m ,30X0.71 » . 0.92 

Ensemble. 2.62 

à 0 f ,85 le mètre carré.\......_ 

La pose du grillage. 

Surface. 2.62 

A l f ,001e mètre carré. 


Pour cette pose, il a été employé en moyenne 20 clous 
au mètre carré. 

Dépose préalable des persiennes à 2 vantaux et repose 
avec ajustement des gonds et arrêts pour les faire 
marcher. 

Reportons-nous à la Série de Peinture. 

Persienne à 2 ou 4 vantaux. 

Dcgondce et regondée jusqu’à 2 m ,50 de haut ou peinte 


sur place, la paire.. 0 f ,58 

Au-dessus de 2 ra ,50 de haut, la paire. 0 f ,77 


Lorsque les persiennes seront ferrées sur des bâtis, 
ces prix seront augmentés de moitié, pour comprendre 
la dépose et repose des ferrures. 

A reporter .. 


80.89 177 f ,32 


0.30 

0.10 

0.53 

0.36 

0.24 


» 2.23 

» 2.02 

/ ... 


82.42 182 r ,17 


N» 980 
N° 983. 


N° 636 Grillage. 


Peinture N° 427, 
» N° 428. 

Obs. 429 Peinture. 
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MAÇONNERIE. 

Reports . 82 m ,42 182 f ,{7 

Le travail que nous avons fait est absolument différent 
et demande beaucoup plus de main-d’œuvre. 

Chaque paire de persiennes doit être présentée, ré¬ 
glée en hauteur et en largeur ainsi qu’au nu du mur ; il 
faut aussi observer le jeu nécessaire et assurer la marche 
des gonds, battements,arrêts ; aussi, pour ce travail, nous 
nous reporterons à la Série de Menuiserie. 

Jeu donné, les objets démontés et remontés (à la pièce) 

A 1 persienne à 2 vantaux. 1.75 

Et pour 6 paires produisent. » 10.50 

La dépose et repose des pièces de serrurerie , s'il y a lieu , 
seront comptées à part. 

Les prix de dépose de persiennes au mètre superficiel 
prévus à la menuiserie et ceux de repose (n os 445 et 
454 col. 1) ne sont pas applicables à ce travail. Nous 
appliquons aussi le n° 696 car la série de maçonnerie a 
tenu compte de la difficulté dans lescellementdesgonds ; 
un trou de gond de persienne n’a pas 0 m ,14 de profon¬ 
deur et il est prévu pour 0 m ,14, n° 1083 maçonnerie. 

Il est entendu que le jeu en menuiserie, n'a pas d'analogie 
avec celui que nous indiquons précédemment. Nous avons 
estimé que le n° 696 de Menuiserie pouvait être pris comme 
base en raison de la main-d'œuvre nécessaire à ce travail. 

A'chaque paire de persiennes ; détail d’une : 6 descelle¬ 
ments de gonds et bouchements de trous en plâtre de 

0.14 de profondeur, chaque 0.07 de légers ouvrages_ 0.42 » 

2 descellements d’arrêts et bouchements de trous en 

plâtre chaque 0.03 de légers. 0.06 » 

Les battements ont été déposés et reposés par le serrurier. 

Les prix de gonds, arrêts, battements à scellements 
sont prévus à la Série de Serrurerie et ne comprennent 
pas les scellements ni la pose. 

Arrêt (à la pièce) de persienne à broche et chaînette 
(nonposé). 

Arrêt de persienne en fonte à anneau et paillette en 
acier faisant mouvoir le mentonnet garni de sa tige à 
scellement (non posé). 

Les battements sont prévus à la Série de Serrurerie 
(n os 332 à 334) ; ils ne comprennentpas non plus la pose 
de ceux à scellements. 

Après dépose des gonds, arrêts, battements, trans¬ 
port et rangement de tous ces objets. 

Gonds. 6 

Arrêts. 2 

Ensemble. 8 

Chaque 0.01 de légers. 0.08 » 

5 autres paires de persiennes semblables produisent : 
en légers ouvrages. 

5 fois 0.56 légers. 2.80 » 

Pour la repose des persiennes. 

Détail d'une paire. 

6 trous de gonds de 0.14 de profondeur dans le moel¬ 
lon et scellement en plâtre. 

Chaque 0.14 de légers. 0.84 » 

2 trous d’arrêts de 0.06 de profondeur dans l,e moellon 
et scellements en plâtre. 

A reporter . 86 m ,62 192 f ,67 


•477 


Menuiserie N° 696 


N° 1083 Maçonnerie 

Obs. 1019 » 


N° 321 Serrurerie 


N° 322 


N° 1083 
N° 1010 



















478 METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports . 86 ra ;62 492 f ,67 

Chaque 0.06 de légers.. 0.12 » 

Les trous et scellements ne comprennent pas les raccords 
■en plâtre après enduits terminés. 

Trou compris scellement sans raccord. 

Généralement, les persiennes, barres d’appuis ou bal¬ 
cons sont mis en place après la finition des enduits en 
plâtre, il est entendu que, dans ce cas, tous les raccords 
d’enduits en plâtre provenant des trous et scellements 
sont à compter en supplément. 

5 autres paires de persiennes semblables produisent 
en légers. 

5 fois 0.96 légers. 4.80 » 

Les battements ont été posés par le serrurier. 

Pourquoi avons-nous compté les descellements de 
gonds, arrêts avec bouchements de trous en plâtre ? 

Dans les travaux d’entretien, après réparation des me¬ 
nuiseries et réfection des plâtres, les anciens trous ne 
peuvent plus servir, il est fait de nouveaux trous et scel¬ 
lements à la demande des ferrures nouvelles et des re¬ 
dressements de tableaux. 

Détail d'une fenêtre au 2 rac étage. 

Pour la dépose de la barre d’appui. 

4 descellements d’abouts et bouchement en plâtre 

chaque 0.06 légers. 0.24 

Al/2 . 0.12 » 

Dépose delà barre d’appui étrangement. 0,05 » 

Pour sa repose. 

4 trous d’abouts dans le moellon de 0.06 de profon¬ 
deur, compris revêtissements et scellements en plâtre. 

Chaque 0.06 de légers. 0.24 » 

Pose de la barre d’appui en fer et bois. 0.08 » 

2 autres baies semblables produisent en légers ; 

2 fois 0.49. 0.98 » 

Les trous et scellements ne comprennent pas les rac¬ 
cords en plâtre... 

Sur le reste de la façade enduit tyrolien en mortier 
de chaux c et sable de rivière tamisé avec crépi de 
fond, garnissage des joints; enduit soigné, moucheté 
jeté au balai. 

5 couches. 

En commençant à gauche. 

Longueur. 0.69 

Entre les 2 baies. 1.22 

A droite de la 2 me baie. 1.42 ; 

A droite de la 3 me baie... 1.59 

Reprendre pour précautions de g?i îtie 
sur les jambages et chaînes en plâtre 
teinté. 

8 fois 0.15..,. 1.20 

Ensemble. 6.12 

X 5 m ,42 hauteur. 33.17 

A 4 f ,30 le mètre. » 142.63 

La hauteur comprend: 

16 assises de 0.32 hauteur. 5.12 

Reprendre pour précautions de garantie 

A reporter . 93 m ,01 335 f ,30 


N° 1110 
N°1009 

N° 1009 

Observation. 


N"1063 
0b B . 1019. 


N° 1063 
N"1064 


N»1009 
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Reports . 5.12 93.01 , 335 f ,30 

Sur l’entablement. 0.15 

Sur le socle,. 0.15 


Ensemble. 5.42 


Pour nettoyage des parties de construction attenant 
aux enduits tyroliens (plâtre, moellon meulière, brique, 
pierre, fer, bois, etc.) et pour précautions prises afin de 
les garantir, il y aura à compter en prenant les me¬ 
sures, 15 centimètres en plus au pourtour du mouchetis. » » 

Observation, — Les assises ayant 0.32 de hauteur, 
il est accordé pour garantie les excédents des harpes 
de chaque côté, ces excédents ne produisent que 
2 fois 0.15 = 0.30, nous n’avons pas déduit les 0.02 res¬ 
tants, nous avons pris les mesures entre chaînes courtes. 

La déduction exacte serait donc la surface ci-dessus. 

64 fois 0.02 X 0.12 = 0.15 
Sous-détail du prix ci-dessus. 

Enduit tyrolien en mortier de chaux c et sable de 
rivière tamisé sur moellon ou sur brique (3 couches). 

Le mètre superficiel. 3 f ,30 

2 couches en plus. 

Chaque 0 f ,50. l f ,00 

Ensemble le mètre superficiel . 4 f ,30 

Pour travaux soignés, jusqu'à 6 couches , par chaque 
couche en plus des 3 couches réglementaires ; en mortier de 

chaux le mètre superficiel . 0 f ,50 

Les enduits sur vieux murs sont exécutés au même 
prix, mais tous les travaux accessoires tels que le ha- 
chementdes anciens enduits, la dégradation des joints, 
le lardis de clous à bateaux et le renformis seront 
payés à part suivant les évaluations portées aux légers 

ouvrages. » » 

Sur cette façade, pour simuler la pierre, les joints 
d’appareil tirés au crochet et remplis en blan.c. 

Parties unies. 

Chaînes d’angles et piédroits des baies. 


Chaînes de gauche. > 

16 fois 0.34. 5.44 

2 piédroits de baie semblables. 

Détail d’un (moulure déduite). 

6 fois 0.30. 1.80 

2 fois 0.30 contre-sommier... 0.60 

Sur l’appui. 0.29 

Au-dessus. 

6 fois 0.25. 1.50 

1 fois. 0 29 

Ensemble. 4.48 

1 autre semblable produit. 4.48 

Ensemble. 8.96 = 8.96 

Baie milieu. 

Détail d’un piédroit (moulure déduite). 

15 fois 0.30. 4.50 

1 autre. 0.34 

Ensemble. 5.14 

1 autre semblable. 5.14 

Ensemble. 10.28=10.28 


A reporter . ... 24.68 93.01 335 f ,30 


Obs. 776. 


Observation. 


N° 761 


Obs. 765. 
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Reports .. 24.68 93.01 

Raie de droite. 

Détail d’un piédroit (moulure déduite). 

12 fois 0.30. 3.60 

Contre sommier de gauche. 

2 fois 0.30. 0.60 

Sur l’appui. 0.34 

Partie haute sous l’entablement. 0.34 


Ensemble. 4.88 

1 autre piédroit semblable produit..'. 4.88 


Ensemble. 9.76 9.76 

Chaîne d’angle de droite. 

16 fois 0.45. 7.20 

Sur le socle. 

A gauche..;. • • 0.46 

6 fois 0.42..... 2.52 

1 fois 0.57. 0.57 


Reprendre les joints sur champs d’épaisseur en sui¬ 


vant le même ordre que ci-dessus. 

Dans la hauteur des 2 étages. 

Chaîne d’angle de gauche. 

17 fois 0.05. 0.85 

(Toute partie plane de moins de 0.05 se compte 
pour 0.05.) 

Pour un piédroit de baie d’extrémité. 

17 fois 0.05. 0 m ,85 

5 autres semblables. 

Produisent 5 fois 0.85. 4 m ,25 

Chaîne d’angle de droite. 

17 fois 0.05. 0 m ,85 


Sur voussures et tableaux. 

Baies du 2 mc Etage. 

(Chambranles moulurés déduits.) 


Détail d'une baie. 

Piédroit de gauche. 

2 fois 0.30. 0.60 

6 fois 0.26. 1.56 


Ensemble. 2.16 — 2.16 

4 autres piédroits semblables. 

Produisent 4 fois 2 m ,16. 8 m ,64 

Baies du 1 er Etage. 

Détail d’une baie. 

Piédroit de gauche. 

7 fois 0.26. 1.82 

L’autre semblable. 1.82 

Ensemble. 3.64 — 3.64 

2 autres baies semblables. 

Produisent 2 fois 3.64. 7.28 

Ensemble. 73.71 

Aux 6/00 de légers.7TT - 4.42 

Sur parties moulurées. 

Tableaux de baies. 


Détail du piédroit de gauche de la baie du2 mc étage. 
A reporter . 


335 r ,30 


97.43 335 f ,30 








































6 fois 0.20. 1.20 

Celui de droite semblable. 1.20 


Baie milieu. 

Piédroit de gauche. 

7 fois 0.20.. 1.40 

Piédroit de droite semblable. 1.40 

Ensemble... 2.80: 

Baie d’extrémité de droite. 

Détail du piédroit de gauche. 

6 fois 0.20./.. 1.20 

Celui de droite semblable. 1.20 

Ensemble... 2.40=; 2.40 

Baies du 1 er étage. 

42 fois 0.20. 8.40 

Ensemble .. ;. 16.00 

Aux 150/00 . 24.00 

Aux 6/00. 

Voir sous-détail de cette évaluation page 443. 

Ensemble. 
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7.43 335 f ,30 


1.44 


98.87 335 f ,30 


Légers ouvrages. 
N°822. 
98 m ,87 

Argent. 

335 f ,30 


ORDRE DE SER VICE N 0 
Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris, Boulevard . N° . 

Ravalement en plâtre teinté de la façade sur cour 

Le bandeau couronnant le rez-de-chaussée ainsi que le socle seront en ciment teinté. 

Rez-de-Chaussée. 

Hacher les enduits en plâtre, moulures ; le bandeau en moellon tendre sera recoupé et 
refouillé pour la nouvelle saillie-masse ; les joints du mur de face seront dégradés, et pour 
le liaisonnement il sera fait un lardis de clous à bateaux dits mariniers (marque HLB). Ces 
clous fournis par PEntrepreneur de Maçonnerie. 

La Saillie-Masse sera en béton avec ossature métallique et mortier composé de ciment à 
prise lente, A, 1.200 kilogrammes par mètre cube de sable. 

Sur le reste de lafaçade faire un crépi en ciment Portland Demarle et Lonquety (mortier n°4). 

Au-dessus les enduits et moulures'sèront en plâtre teinté avec refends moulurés. 

Sur le socle en pierre n° 5 faire un recoupement de 0 m ,03 et des saignées en diagonale et 
horizontalement pour la liaison de l’enduit en ciment. 

Cet enduit sera en ciment Portland Demarle et Lonquety à prise lente A, composé de 
1.200 kilogrammes de ciment pour i mètre cube de sable de rivière. 

Les menuiseries, fenêtres, porte, persiennes, balcons de croisées, ventouses seront des¬ 
cellés, déposés, reposés et rescellés. Les linteaux des fraies seront sondés ; ceux en mauvais état 
seront remplacés par des fers à I de 0,14. Les hourdis et calages des filets seront en brique 
neuve de Paris façon Bo.urgogne, rive gauche, l ro qualité, avec mortier bâtard à dosage égal M. 


Sciences générales . 


Métré et Attachements. — 147. — Tome IV. — 32. 





























482 MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 



Métré. 

Ravalement de la façade sur cour 
Rez-de-chaussée {fig. 116) 

Suivant attachement écrit. 

Temps passé au sondage des linteaux au-dessus des 
baies. 

Le. 2 heures de maçon et aide à 2 r ,06 l’une 

(n os 371-376)..... » 4 f ,12 

Le recoupemen t 1/2 à la pioche, 1/2 à la masse et au 
poinçon de la saillie du bandeau couronnant le rez-de- 
chaussée, 1/2 dans le moellon tendre, 1/2 en plâtras. 

1° La saillie de la mouluration, longueur développée 
du bandeau, les mesures prises au milieu de la saillie. 

En commençant par le retour de gauche. 

Longueur réduite. 0.30 

(Mesure prise au niilieu.) 1 

Façade (longueur réduite)_ 11.65 

Retour de droite (longueur 

réduite). 0.25 

Ensemble. 12.20 

X 0.32 hauteur. 3 m ,90 

X 0.25 réduit d’épaisseur.|. 0 m ,975 

A 9 f ,08 le mètre cube (voir sous-détail, page 400)_ 8 f ,85 

Refouillement à la suite dans l’épaisseur du mur en 
moellon tendre, en sous-œuvre de construction, 1 /2 à 
la pioche, 4/2 à la masse et au poinçon. 


Retour de gauche. 

Longueur réduite. 0 m ,15 

Façade. 11 ,35 

Retour de droite. 0 ,15 

■ Ensemble... ll m ,65 

X 0.32 hauteur. 3.73 

X 0.12 d’épaisseur réduite.... 0.447 

A 12 f ,15 le mètre cube.;. . 5 f ,43 N 0 1556 * » 

A reporter ..... » 18 f ,40 | 
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Report ... 

Construction de la saillie-masse en béton avec ossa¬ 
ture métallique et mortier composé de ciment à prise 
lente A, 1.200 kilogrammes par mètre cube de sable. 
(Voir fig. 117). 



Fig. 117. — Coupe d’une saillie-masse. 


Retour de gauche. 



Longueur réduite. 

.... 0 , 

.28 

Façade.. 

.... 11 . 

61 

Retour de droite. 

.... 0 . 

23 

Ensemble. 

_ 12 

.12 

X 6.20 hauteur. 




X 0.15 Epaisseur réduite. 0.303 

A 120 f ,00 le mètre cube. 

En épaisseur du mur reprise en brique, neuve de Vau- 
girard i re qualité et mortier n° 2 de ciment I (brique de 
0.11 épaisseur pleine). 

Linéaire. 11.65 

X 0.32 hauteur. 3 m ,73 

A 7 f ,90 le mètre....... 

Sous-détail du prix. 

N° 548, colonne 3, le mètre superficiel. 7 f ,20 

N° 581, colonne 9 — — .. 0 70 

Ensemble. 7 f ,90 

Plus-value de construction par petites parties en sous- 
œuvre avec calage. 

Surface == 3.73 X 0.11 épaisseur = 0.410 

A 0/0 1/10. (Observation 1547). 0.451 

A 2 f ,85 le mètre cube... 

(Suivant sous-détail page 405). 

N° 145 Série Ciments. 

Saillie-Masse devra être faite soit en brique, soit en 
meulière concassée, soit en béton avec ossature métal¬ 
lique et mortier composé de ciment à prise lente A, 
1.200 kilog. par mètre cube de sable. 

Le mètre cube. 120 f ,00 

Moulures en Ciment L 

Les moulures, traînées au calibre, seront payées sui¬ 
vant leur développement réel (développées h. la ficelle), 
elles seront toujours considérées comme ayant une 
épaisseur moyenne de 0 ra ,05 ; le surplus de l’épaisseur sera 
considéré comme saillie-masse et payé suivant le n°145 
Série des Ciments. 

Les moulures sont payées au mètre superficiel. 

A reporter .... 


18 f ,40 


43 f ,56 


29 f ,47 


i f ,29 


» 92 f ,72 
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Report .. 92 f ,72 

Celles développant jusfjud 0 m ,20 le mètre superficiel, 

n° 141, Série des Ciments. 32 f ,00 » 

De 0.21 à0.40. 30,00 » 

De 0.41 à 0.60. 28,00 » 

De 0.61 et au-dessus. 25,00 » 

Tous les angles seront ajoutés à la longueur des 
moulures : 

Ceux saillants pour. 0 m ,15 

Ceux rentrants pour. 0 ,25 

Les amortissements seront ajoutés à la longueur 

pour. 0 ,05 

Les angles formés parlarencontre d’une partie droite 
avec une partie circulaire seront comptés : 

Ceux saillants pour. 0 m ,20 » >» 

Ceux rentrants pour. 0 ,35 » » 

Ceux formés par la rencontre de deux circulaires 
seront comptés : 

Ceux saillants pour. 0 m ,30 

Ceux rentrants pour. 0 ,45 

Les moulures courant circulai refilent surplans droits, 
ou droites sur plans circulaires, seront payées 1/3 en plus 
de celles droites. 

Cèlles sur surfaces à double courbure seront comptées 
50 p. 100 en plus de leur longueur réelle. 

Celles faites à la main jusqu’à0.25 de longueur seront 
payées le double. 

Les prix ci-dessus sont établis pour des travaux par¬ 
faitement exécutés; les moulures ne devront jamais 
être mesurées avec les enduits unis, mais seulement 
séparément, suivant les numéros 141 à 156. 

Les calibres sont compris dans les prix ci-dessus; leur 
valeur ne pourra être accordée à l’entrepreneur que 
lorsque la longueur des moulures traînées sera inférieure 
à 3 mètres. 

Après avoir donné le mode de mesurer les moulures, 
nous allons continuer l’ordre de service de la page 481. 

Les moulures en ciment du bandeau couronnant le 
rez-de-chaussée. 

Retour de gauche. 

A la main. 0 m ,25 

Au double. 0 m ,50 

Façade, longueur réduite prise au mi¬ 
lieu de la saillie du profil. 41.6o 

Retour de droite. 

A la main. 0.25 

Au double. o.50 

2 angdes saillants. 

Chaque 0.15 de longueur. 0,30 

En retour, il n’y a pas d’amortisse- 
menfs, les moulures sont prolongées en 
plâtré teinté. 

Ensemble. 12.95 V 

X 0.74 profil (développé à la ficelle) =r. 9.58 

A 25 f ,00 le mètre superficiel... » 239 f 50 

Pour se raccorder avec les parties en plâtre teinté 
coupement au ciseau des anciennes moulures etraccor- 

A reporter . » 332 1 22 


I. : 


N° 141 SÉRIE CIMENTS 
N° 142 »' » 
N° 143 » )> 
N°144 » » 


Obs. 146. 


Obs. 147. 


Obs. 148. 


Obs. 149. 


Obs. 150. 


Obs. 151. 


Obs. 152.. 


i Obs. 153. 


Obs. 154. 


Obs. 155. 


Obs. 156 SÉRIE CIMENTS, 


Obs. 157 


Obs. 155 » 


Obs. 140 » » 


N° 191 














































MAÇONNERIE. 


332 f ,22 


485 


Report . 

dement avec lardis de clous et rappointis 

chaque 0.35 de légers.. 

Développement du profil du bandeau en fciment 


(Voir fig. 118). ; ' 

Dessus en pente. 0 m ,20 

Quart de rond. 0 ,08 

1 champ vertical. 0 ,025 

Congé moulure mixte développant = 0 ,06 

Champ vertical en dessous.... 0 ,05 

Mouchette du larmier. 0 ,05 

Congé du larmier (mixte). 0 ,00 

Table horizontale du larmier. 0 ,05 

Filet vertical. 0 ,03 

Champ horizontal.. 0 ,025 

Quart de rond.... 0 ,07 

Champ vertical. 0 ,02 

Champ horizontal. 0 ,02 


Ensemble.. 0 n \74 


En prolongementdu bandeau enduit en ciment I dans 
la largeur des baies de 0 m ,30 sur moellon vieux. 
Longueur 2 fois 1.30. 2.60 


1 fois 1.00. 1.00 


Ensemble. 2.60 

A 3 f ,25 le mètre.... 

Décrottage à vif d’enduits en plâtre. 

Linéaire = 2 m ,60 X 0 m ,30 =’ 0 m ,78. 

A 0 r ,40 le mètre, n° 176, Ciments... 

■ Pour le métré du bandeau en ciment ainsi que des enduits 
nous prions nos lecteurs de se reporter à la Série de la 
Société Centrale des Architectes, édition en cours 1911. 
Gorges formant regingots, moulure mixte. 


Baie de gauche. 1 m ,30 

Baie milieu. 1 ,00 

Baie de droite. 1 ,30 

6 Amortissements. 

Chaque 0.05. 0 ,30 

Ensemble.. 3 m ,90 

X 0.06 profil (développé à la ficelle). 0 m ,23 

A 32 f ,00 le mètre superficiel. 

Pourquoi n’avons-nous pas appliqué les prix suivants : 
Solins ou Gorges jusqu’à 0.05 de rayon. 

Le mètre linéaire.. 0 f ,50 

» de 0.05 à 0.10 de rayon. 

Le mètre linéaire. 0 f ,75 

» de 0.10 à 0.20 de rayon. 

Le mètre linéaire. 1 f ,25 

Observation. — Les gorges des dessus de bandeaux 


de balcons, ou d’appuis, font partie du ravalement delà 
façade ; elles ont été traitées comme lui , les moulures 
traînées au calibre ; il est donc de toute équité qu’elles 
bénéficient des memes allocations. D’ailleurs le texte de 
la Série ne s’y oppose pas. 

Les prix prévus n os 185 à 187 s’appliquent aux réser¬ 
voirs, bassins, citernes, cuves, mangeoires, etc., c’est-à- 
dire à des travaux secondaires. 

A reporter . 


0.70 » 


» 8 f ,45 

» ’ 0 f ,31 


» 7 f ,36 


0.70 348 f ,34 


N° 125 col. 4 

SÉRIE CIMENTS. 


N° 188 

N° 185 
N° 186 
No 187 
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0.70 348 f ,34 


» 0 f ,10 


de largeur avec renformis de 0.01 sur moellon neuf. 
Nous établirons ce prix de la manière suivante: 


G’ëst un enduit de 0.30 à 0.349 de largeur. 

Nous aurons : 

N° 125 colonne 2. 

Linéaire l m ,50 à 2 f ,85 le mètre linéaire. 4 f ,28 

0.01 de renformis. 

Linéaire l m ,50 à 0 f ,72.... 1.08 

Ensemble... 5*, 3 6 


2° Enduit en ciment de 0.035 d’épaisseur à prise 
lente A avec saillie de 0.025 d’épaisseur pour socle de 
l m ,50 de longueur par 0.32 de largeur sur moellon 
neuf. 

Nous établirons ce prix de la manière suivante: 

Nous aurons : 

N° 125 colonne 2. 

Linéaire l m ,50 à 2 f ,85 le mètre linéaire....... 4 f ,28 

Plus-value pour saillie de 0 m ,01 à 0 m ,02 

Le mètre linéaire. 0.75 

0.005 en plus de saillie . 

Le mètre linéaire... 0.26 

0.01 de renformis 

Le mètre linéaire. 0.72 

Le mètre linéaire. 6 f ,01 

Nota. —-Les prix portés dans les colonnes 4 et 5 de la 
page 210, Série des Ciments, comprennent les dégrada¬ 
tions préalables des joints, le nettoyage et le lavage. 

A reporter .... ... 0.70 348 f ,44 


Reports . 

Pourquoi avons-nous compté le décrottage à vif des 
enduits en plâtre des dessus d’appuis en prolongement 
du bandeau ? 

Reportons-nous à la Série des Ciments, édition 1911, 
page 210, nous avons un tableau de prix d’enduits en 
ciment de 0 m ,015 à! 0 m ,025 d^épaisseur, compris gar¬ 
nissage des joints en mortier composé de 1.200 kilo¬ 
grammes de ciment pour 1 mètre cube de sable de 
rivière, avec ciment à prise lente A pour champs, feuil¬ 
lures, tableaux, ébrasements, plinthes, stylobates, socles, 
soubassements, bandeaux horizontaux ou verticaux, 
champs d’encadrement, panneaux de petite largeur, de 
moins d'un mètre dans la plus petite dimension. 

Ces prix d’enauits sont prévus pour des travaux exé¬ 
cutés à rez-de-chaussée. 

Pour des enduits au 1 er étage, nous aurons le montage 
en plus ; dessus des appuis. 

Linéaire précédent. 2 m ,60 

A 0 f ,04 le mètre....... 

En examinant le tableau des enduits en ciment, nous 
voyons d’autre part que la Série a établi des prix d’enduits: 

1° Enduits en saillie (colonnes 1,2, 3, 4, 5). 

1 2° Enduits avec saillie de 0.01 à 0.02 [colonne 6). 

3° Chaque 0.005 en plus de saillie (col. 7). 

Exemple. 

Enduit en ciment à prise lente A de 0 m ,035 d’épaisseur 
sans saillie pour socle de l m ,50 de longueur pour 0 m ,32 


N° 125 col. 9 

SÉRÏK CIMENTS. 


N° 125 col. 6 » » 

N° 125 col. 7 » » 

N? 125 col. 8 » » 

Ob», 139 » » 
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Reports . 0.70 348 f ,44 

Ils ne comprennent pas le hochement des enduits en 
plâtre et décrottage à vif , ni les piochements à vif d’an¬ 
ciens enduits en ciment. 

Les prix portés dans les colonnes 6 et 7 sont établis 
pour une épaisseur totale de 0.025 et comprennent 
l’arête et le développement de la saillie. 

Les renformis indiqués dans la colonne n° 8 pour 
épaisseur au-dessus de 0 m ,025 seront faits en mortier de 
même composition, à l’exclusion de tous ciments à prise 
rapide. 

Les parties d’enduits mesurant 1 mètre et plus dans la 
petite dimension seront payées au mètre superficiel et 
suivant les articles n os 101 et 118. 

Remarque. Suivant l’observation n° 140, Série des Ci¬ 
ments, les prix de Série pour travaux en ciments en 
saillie, comprennent une arête et le développement de la 
saillie. 

Lorsque nous aurons des champs saillants, bandeaux, 
pilastres, etc., avec 2 saillies régulières, quels prix appli¬ 
querons-nous ? 

Les prix de Série n os 119 à 138, colonne 6, ont été pré¬ 
vus de 0 f ,75 par saillie de 0.01 à 0.02 d’épaisseur. 

Ce prix uniforme comprend la valeur de l’arête. 

Nous avons : 

Plus-value pour saillie en ciment de 0.01 à 0.02 


le mètre linéaire. 0 f ,75 

En déduisant la valeur de l’arête. 

Le mètre linéaire.. 0 f ,50 

Il nous reste la façon du champ d’épaisseur... 0 f ,25 


Ces prix sont donc insuffisants pour les champs sail¬ 
lants, bandeaux, pilastres, etc., ayante saillies régulières 
avec arêtes, comment évaluerons-nous ce travail ? 

Exemple. — Quel est le prix d’un mètre linéaire de 
pilastre de 0.40 de largeur ayant 0 m ,04 d’épaisseur totale 
et 0.02 de saillie. Ce pilastre ayant 2 saillies régulières 
avec arêtes (travail fait sur brique neuve). 

Sous-détail. 

Enduit en ciment dit de Portland de 0.01 à 0.025 
d’épaisseur avec ciment à prise lente (A). 

Observation. La lettre A comprend les désignations de 
ciment indiquées à la page 201, Série des Ciments n° 6. 


Linéaire l m ,00 à 2 f ,60 le mètre . 2 f ,60 

Plus-value pour saillie de 0.01 à 0.02. 

2 fois 0 f ,75.:. l f ,50 

Renformis de 0.015. 

Linéaire l m ,00 à l f ,26 le mètre. l f ,26 

Le mètre linéaire.. 5 f ,36 


Après avoir examiné les enduits en ciment de Portland 
à prise lente A, nous avons, page 211, le même travail 
exécuté en ciment de Portland (enduits étanches). La 
seule diiîérence de prix consiste en ce que, pour ,ces 
enduits, il est employé 1.500 kilogrammes de ciment A 
pour 1 mètre cube de sable de rivière au lieu de 1.200 ki¬ 
logrammes de ciment. 

Le mode de métré est identique au précédent. 

A reporter .. 0.70 348 f ,4 


Observation. 

Obs. 140 SÉR1! CIMENTS. 

Obs. 141 » ' 

Obs. 142 » » 


N° 143 col. 6. 
N« 167 SÉRIE CIMENTS. 


N° 127 col. 1 » » 

N ü 127 (col. 6). 
N° 127 (col. 8). 
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MÉTRÉ BT ATTACHEMENTS. 


Reports .,. 0.70 

Il suflit de se reporter aux n os 143 à 162 de [la Série 
des Ciments. 

Pour terminer la question des ciments, il reste à 
compter, dans ces différents travaux les plus-values sur 
les prix d’enduits. 


348 f ,44 


Arête arrondie. » 

» droite avec ciselure » 
La ciselure vaut donc » 


1/3 en plus que celles droites. 

Coupement de rives d’enduits en plâtre 

Le mètre linéaire. 

Coupement de rives d’enduits en ciment 


Dégradation des joints sur vieux murs 
En meulière. 


En moellon. 


En brique. 


, Décrottage à vif d’enduits en plâtre 

Le mètre superficiel. 

Joints sur enduits verticaux. 

Droits à ciselures, tirés au fer 


Piochement à vif d’anciens enduits en ciment, compris 
lavage et brossage du parement et dégradation des 
joints. 

En ciment de Vassy fait à la pioche 

Le mètre superficiel. l f ,25 

Fait à ,la masse et au poinçon 

Le mètre superticiel.. 2 ,50 

Piochement à vif d’anciens enduits en ciment dit Port- 
land fait à la pioche 

Le mètre superficiel.... l f ,75 

Fait à la masse et au poinçon 

Le mètre superficiel. 3 ,25 

Rocaillage de joints en meulière concassée et ciment 
de Portland destiné à recevoir un enduit 

Le mètre superficiel. i f ,75 

Lardis de clous à bateaux sur pièces d’appuis des 
croisées (clous fournis marque HLB). 

2 fois 1.30. 2.60 

1 fois 1.00. 1.00 


Ensemble... 3.60 

A 0.025 légers ouvrages. 0.09 

Plus-value pour emploi de clous mariniers. 

Linéaire 3.60 à 0.0025. Légers ouvrages. 0.01 

Sous^détail. 

N° 967, Série 1909. 

Lardis de clous à bateaux avec fourniture de clous, 


0 f ,50 

* » 

» 

N» 167 

SÉRIE CIMENTS. 

0 ,60 

» 

» 

N° 168 

» » 

0 ,60 

» 

» 

N» 169 

» » 

0,10 

» 

» 

Observation. 

payées 



Obs. 170 

» » 

0 f ,20 

» 

» 

N» i7i 

» » 

0,45 

» 

» 

N“ 172 

» . 

0,75 

» 

» 

N» 173 

)) )) ' 

0,70 

» 

» 

N» 174 

)) )> 

0,60 

». 

)) 

N°175 

» » 

0,40 

» 

» 

N" 176 

)> )> 

0,12 



N*» 177 

» » 

0 ,16 



N» 178 

» » 


N°179 » „ 

NM 80 »» * 

N° 181 » .. 

N°182 » » 

N°183 » « 


N° 967 MAÇONNER!!- 


A reporter . 0.80 348 f ,44 
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Reports . 0.80 348 f ,44 

Je mètre linéaire (en légers ouvrages)..... 0.025 

Lardis de clous sans fourniture, le 
mètre linéaire (en légers ouvrages). 0.015 

La fourniture est prévue en légers... 0.010 

A 4 f ,80 le mètre. 0 r ,045 

En noué reportant à la Série de Serrurerie, nous avons : 

N° 254, clous (au kilogramme ) à bateaux. 

Ordinaire....... 0 f ,49 

La fourniture est de : 

0 f ,048 

—~ — 98 grammes. 

Connaissant la différence de prix entre les clous à 
bateaux ordinaires et ceux dits mariniers marque (HLB), 


il est facile d’en faire le décompte. 

Clous (au kilogramme). 

Dits mariniers (HLB) le kilogramme ==. .. 0 f ,60 

Clous à bateaux, ordinaires le kilogramme = 0 f ,49 

Différence...... O f ,ll 


Et pour 98 grammes produisent : 

O 1 ',11 X 0 k ,d98. 0 f ,01078 

Ou. 0 f ,011 

La fourniture est estimée : 

Ô f ,o48 + 0 f ,0U := 0 f ,059 


Soit,approximativement, 1 /4 en plus de l'évaluation de 
la Série sur la fourniture. 

Lorsque nous emploierons les clous dits mariniers, 
marque HLB, au lieude clous ordinaires, nous compte¬ 
rons tous les travaux en clous non fournis et nous 
ajouterons la fourniture des clous suivant les attache¬ 
ments produits au fur et à mesure de la fourniture. 

2 e Moyen : 11 n’a> pas été produit d’attachement, nous 
compterons tous les travaux avec fourniture de clous, en 
augmentant d’un 1/4 les évaluations de légers pour 
fourniture. 

Exemple. — Sur un pan de bois il a été fait un lardis de 
clous dits mariniers (H LB) avec fourniture. Quelle évalua¬ 
tion appliquerons-nous ? 

Sous-détail. 


Nous avons : 

Lardis de clous à bateaux : avec fourniture de clous, 


le mètre superficiel en légers ouvrages. 0.10 

Lardis de clous à bateaux: sans fourniture de 
clous, le mètre superficiel en légers ouvrages... 0.05 

La fourniture des clous à bateaux est prévue en 
légers ouvrages.... 0.05 


Lorsque nous ferons emploi de clous dits mariniers, 
marque HLB, nous ajouterons 1/4 ou 


L’évaluation de légers ouvrages au mètre superficiel 
se décomposera ainsi : 

Lardis de clous à bateaux dits mariniers marque HLB 
au mètre superficiel en légers ouvrages. 

A reporter . “ 0.88 ~348 f ,44 


N ü 929 
N° 928 
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MÉTRÉ ET. ATTACHEMENTS. 


Reports ... 

Façon en légers... 0.05 

Fourniture des clous à bateaux. 

En légers ouvrages. 0.05 

Augmentation 1/4. 0.0125 

Ensemble. 0.0625 ~ 0 0625 

Le hachement des enduits en plâtre de la façade dans 

la hauteur du rez-de-chaussée est de 0.04 d’épaisseur. 


0.80 348 f ,44 


Trumeau de gauche, longueur 

l m ,37 

l rc Baie à gauche.. 

1 

,30 

2 m6 Trumeau. 

1 

,90 

Porte d’entrée. 

1 

,00 

3 mo Trumeau. 

2 

,10 

3 me Baie à droite. 

1 

,30 

Trumeau de droite. 

2 

,38 

Ensemble. 

ll m v 35 

X 2 m ,505 hauteur..... 



Moins baies : 



Croisée de gauche. 



Largeur.. 

l 1 

Q ,30 


.02 


1 il 


X l m ,55 hauteur. 2. 

L’appui : 

Longueur 1.38 X0.185 hauteur. 0.26 

Ensemble.... 2.28 

1 Autre croisée à droite semblable. 

Produit..... 2.28 

Porte. 

Largeur 1.00 X 1.875 hauteur =__ 1.88 

Ensemble-- 6.44 = 6.44 

Reste... 21.99 

Aux 12/00 de légers ouvrages...’.. 2.64 

Sous-détail . 

Piochement d’anciens enduits de plâtre jusqu’à. 

0.03 d’épaisseur, le mètre superficiel en légers 

ouvrages... 0.10 

0 m ,01 en plus d’épaisseur, le mètre superficiel 

en légers.. 0.02 

Le mètre superficiel. s . 0.12 

En excédent, hachement de la saillie des 3 clefs.""" 

Chaque 0.05 de légers./.. 0.15 

Dans les tableaux et voussures, piochement d’anciens 
enduits en plâtre de 0.04 d’épaisseur. 

Détail d’une baie : 

Tableaux 2 fois l m ,55 hauteur... 3.10 

Voussure longueur. 1.30 

Ensemble. 4.40 

X 0.35 largeur. 1.55 

1 autre baie semblable. 1.55 

Porte. 

Tableaux 2 fois l m ,875 hauteur... 3.75 

Voussure longueur.... 1.00 

Ensemble. 4.75 

X 0.35 largeur,. 1.66 

Ensemble. 4.76 

Aux 12/00 de légers ouvrages... 0.57 


A reporter .. . . . 4.16 348 f ,44 


N® 928 


N° 248 SERIE DE STUC. 
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Reports ... 

Suivant sous-détail précédent.) • 

Dégradation des joints sur vieux mur en moellon. 


Surface de la façade. 21.99 

Surface des tableaux et voussures._ 4.76 

Ensemble. 26.75 

A 0 f ,70 le mètre. 

Lardis de clous à bateaux dits mariniers (marque H LB) 
avec fourniture. 

Surface... 26.75 

Aux 10/00 légers.... 

Plus-value pour emploi et fournitures de clous mari¬ 
niers (marque HLB). 

Surface.. 26.75 

A 0 m ,0125 légers. 

(Suivant sous-détail précédent.) 


Crépi en ciment de Portland Demarle et Lonquety 
(mortier n° 4). 

Surface.. 26 m ,75 

A 2 f ,84 le mètre.. 


4.16 348 f ,24 


18.73 


2.68 

0.33 


» 75.97 


Sous-détail. 


N° 127 SÉRIE CIMENT. 


Crépi en ciment I en mortier n° 3 sur moellon neuf, 


le mètre superficiel. 2 f ,55 

Moins-value pour crépi. 

33 0/0. 0 f ,84 » 

Reste le mètre superficiel. lf.,71 » 


Le crépi étant fait de 0.025 d’épaisseur, com¬ 
pris le garnissage des joints en mortier n° 4, au 
lieu 4u mortier n° 3. 

Nous ajoutons la différence pour valeur de ce 
mortier. 

Mortier n°4 en ciment I, le mètre cube. 90 f ,70 
Mortier n° 3 en ciment I. 

Le mètre cube. 67 f ,40 

Différence pour 1 mètre cube.... 23 f ,30 

Et pour 0 m ,025 de mortier produit. 

23 f ,30 X 0.025... 0 f ,58 

Nous avons compté précédemment ; 1° le hache- 
ment des enduits en plâtre ; 

2° La dégradation des joints sur vieux mur en 


moellon. 

Le mètre superficiel. 0 f ,70 

Il nous reste à compter le Lâchement 
du parementen moellon et l’excédent de 
main-d’œuvre et garnissage sur vieux 

mur. 0 f ,55 — 0 f ,55 

Ensemble. *... \ 1 ,2 5 

Le mètre superficiel... 2 f ,84 


Pour obtenir le prix ci-dessus, il suffit de faire la dif¬ 
férence des enduits ordinaires en mortier n°3 sur moel¬ 
lon vieux et moellon neuf. 

Enduiten mortier n° 3 en ciment I. Sur moellon vieux, 


le mètre superficiel. ' . 3 f ,80 

Enduit ordinaire en mortier n° 3 de ciment I 

sur mpellon neuf. 2 f ,55 

Différence par mètre superficiel =. 1 f .25 

A reporter . . ^.. . 7..... 7.17 443 f , 14 


N° 754 col. 1 MAÇONNE: 
Obs. 174 Égouts. 


N« 1?.% 

col. 4 Maçonnerie. 


N« 123G (col. 3.) 



N° 754 (col.2. 
N° 754 (col. 1.) 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 7 m ,17 443 f ,14 

Au-dessous du bandeau couronnant le rez-de-chaussée, 
les enduits en plâtre teinté sur crépi en ciment. 

En commençant à gauche jusqu’au champ défoncé de 
la l re baie. 

Longueur. l m ,27 

A gauche de la porte. 1 ,70 

A droite de la porte. 1 ,90 

Trumeau de droite. 2 ,28 

Ensemble. 7 m ,15 

X 2 m ,505 hauteur.. d 7 m ,91 

Dessus de baies. 

2 fois l m ,30. 2 m ,60 

1 fois l m ,00 . 1 ,00 

Ensemble... 3 m ,60 

X 0.53 hauteur... i m ,91 

Ensemble. d 9 m ,82 

Moins clefs : 

3 fois 0.30 X 0.53 hauteur.;. 0 ,48 

Reste. 19 m ,T4 

Moins refends moulurés à 3 faces. 

Trumeau de gauche. 

0 fois 1.27.i... 7 m ,62 

A gauche de la porte. 

6 fois 1.70.... 10 ,20 

A droite de la porte. 

6 fois 1.90. 11 ,40 

Trumeau de droite. 

6 fois 2.28. 13,68 

Refends régnant avec les 
sommiers. 

Longueur totale. .. =| ll d ,35 
Déduire : 

2 fois l rn ,30.. 2 m ,G0 

1 fois l m , 00 ... l m ,00 

Ensemble... 3 m ,60 = 3 ra ,60 

Reste. * . 7 m ,75 =r. 7 ra ,75 

Clavages et sommiers. • 

G fois 0.25. 1 ,50 

G fois0.55.. 3 ,30 

Ensemble. 55 m ,45 

X 0.05 ... !. 2 m ,77 

Refend à 2 faces. 

Longueur 1 1 ra ,35 X 0 m ,029. 0 m ,33 

Ensemble... 3 m ,t0 3 10 

Reste. 16.24 

Aux 33/00 de légers pour enduit de moins de """ 

0.35 de longueur. t . 5.36 

Plus-value pour emploi de plâtre teinté 1/5... 1.07 

Ensemble. 6.43 6 m ,43 

Renformis en plâtre teinté de 0 m ,01 pour former refends 

Surface.... lG m ,24 

Aux 7/00 de légers ouvrages. 1.14 

à 0/(J|l/5 pour emploi de plâtre teinté. 1 ,43 

A reporter . 15 m ,03 443 f ,14 


N° 875. 
N ( > 888. 


N° 890. 
N° 888. 
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Reports . 

Détail d'une baie de i ra ,30 do largeur. 

(Voir fig. 116.) 

Les moulures de chambranles traînées au calibre en 
plâtre teinté. 

Pour un piédroit,' longueur réduite.... 1 m ,45 


1 Retour.. 0 ,05 

Plus-value 1/2. 0 ,025 

1 Angle... 0 ,15 

Traverse.. 0 ,52 

1 Angle.. 0 ,15 

1 Amortissement.. 0 ,05 

Ensemble.. 2 m ,395 

X 0.20 courant de profil..... 0.48 


A 0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté... 

1 Autre piédroit semblable produit. 

Les moulures de tables renfoncées (hauteur réduite 


prise sur l’appui). 

2 fois l m ,65. 3®,30 

Traverses 2 fois 0 ,52. 1 ,04 

2 Angles chaque 0 ,15. 0 ,30 

4 Amortissements chaque 0.05. 0 ,20 

Ensemble.. 4 m ,84 

Moins chambranles moulurés : 

2 fois 1 m ,45 . .*. 2 m ,90 

2 fois 0 ,52.. 1 ,04 

Ensemble. 3 m ,94 

X 9.04. .... . v .s. .. . Q m ,16 

Reste. 4 m ,68 

X 0.06 de profil.. 0.28 


15.03 


\0.58 

0.58 


443 f ,14 


» 

» 



A fois 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

Façon d’une clef de croisée en plâtre teinté en pointe 
de diamant avec champs d’épaisseur au pourtour, mou¬ 
lurés en 4 sens et lardis de clous et rappointis. 

1 Autre baie semblable produit en légers ouvrages.. 
Détail cle la .petite porte. 

Pour un piédroit, chambranle mouluré en plâtre teinté. 


Longueur réduite. 1 U1 ,775 

1 Retour à la main. 0 ,05 

Plus-value 1/2. 0 ,025 

1 Angle.... 0 ,15 

Traverse... 0 ,34 

1 Angle........ 0 ,15 

1 Amortissement. 0 ,05 

Ensemble. 2 m ,540 

X 0.20 courant de profil.. 0.51 


A 0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté 
A reporter .. 


0.34 

1.25 

2.75 


0.61 

21.14 


>» 


» 

» 


» 

443 f ,14 


/ 


N° 970. 


i , I 


N° 970. 


N° 970. 
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Reports ... • • 21.14 443 r ,!4 

1 autre piédroit semblable produit. 0-61 

Les tables défoncées. 

2 fois 1.975.... 3.95 

Traverses 2 fois 0.34. 0.68 

2 angles chaque 0.15.... 0.30 

4 amortissements chaque 0.05. 0.20 

Ensemble. 5.13 

Moins chambranles moulurés 

2 fois 1.775. 3.55 

2 fois 0.34. 0.68 

Ensemble_/.. 4.23 

X 0.04.. 0.17 

Reste. 


4.96 


X 0.06 courant de profil. 0.30 » 

à 0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 0.36 

Pour la clef travail semblable à la précédente produit 
en légers ouvrages. ' . f-25 

Détail d'un appui du rez-de-chaussée . 

Décrottage à vif d’enduit en plâtre. 

Déssus d’appui, 

1.30 X 0.35 = . 0.46 

à 0 f ,40 le mètre. » 

Enduit en ciment du dessus sur moellon vieux, avec 
renlormis de 0 m ,01. 

Linéaire 1 m ,30 à 4 f ,28 le mètre. » 

Sous-détail. 

N° 126, colonne 4, le mètre linéaire. 3 f ,50 

0.01 de renformis 

N° 126, colonne 8, le mètre linéaire. 0 f ,78 

Le mètre linéaire. 4 f ,28 

La gorge moulurée au calibre, en ciment, formant 
rcgingot 

Longueur. i m ,30 

2 amortissements chacun 0.05. 0 m ,10 

Ensemble. l m ,40 

X 0.06 de profil développé à la ficelle 0.08 

à 32 f ,00 le mètre superficiel.... » 

Lardis de clous fournis (marque J1LB). 

Linéaire. l m ,30 

X 0.03 courant... 

(Suivant sous-détail , page 489.) 

Le recoupement de la face de l’appui en moellon 
tendre à la masse et au poinçon 

face 1.38 X 0 m ,155 hauteur = 0.21 

X 0.08 d'épaisseur. 0.017 

à 14 f ,40 le mètre.. ., ... 

Saillie-masse en briques avec ossature métallique et 
mortier composé de ciment à prise lente A, 1.200 ki¬ 
logrammes par mètre cube de sable. 

Linéaire. l m ,20 X 0.055 = 0.07 

X 0.03 d’épaisseur. O™,0021 


0 f ,18 


5 f ,56 


2 f ,56 


0.04 


0.24 


A Reporter ........ 23.40 451 f ,68 


N» 176 SÉRIE CIMENTS 
Série 1911. 


N* 188 SÉRIE CIMENTS 
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Reports . 

120 f ,00 le mètre cube. 

Face moulurée de cet appui : 

Développement à la ficelle du profil de la moulure. 


Dessus en pente. 0 m ,08 

Face. 0 ,105 

Mouchette du larmier. 0 ,03 

Larmier. 0 ,04 

Filet vertical..... 0 ,025 

Gavet. 0 ,05 

Champ horizontal. 0 ,02 


23 m ,40 

» 


451 f ,68 

0.25 


Ensemble..*. 0 ,35 

Longueur de la face moulurée de l’appui, les mesures 
prises au milieu de la saillie : 

Face... l m ,38 

Retours à la main 

2 fois 0,05. 0.10 

au double. 0 ,20 

2 angles, valent chacun 0,15. 0 ,30 

2 amortissements, valent chaque 0,05. 0 ,10 


Ensemble... l m ,98 

X 0.35 profil développé à la ficelle = 0.69 

à 30 f ,00 le mètre superficiel.. » 20.70 

Champs en plâtre teinté dans la hauteur des appuis 

2 fois 0.155.... 0.31 

2 amortissements chacun 0.05 ... 0.10 

Ensemble. 0.41 

X 0.06.. 0.02 

Sous l’appui table renfoncée en plâtre 
teinté 1.40 X 0.14.. 0.20 


Ensemble. 0.22 

A 0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 0.26 » 

1 autre appui semblable produit : 

en argent.... » 29.49 

en légers ouvrages. 0.30 » 

Les moulures en plâtre teinté des refends divisant 
les assises. 

En commençant à gauche : 

horizontaux 6 fois l m ,27. 7 m ,62 

6 fois! ,70. 10 ,20 

6 fois 1 ,90. 11 ,40 

6 fois 2 ,28. 13 ,68 

Refends régnant avec les sommiers 

Longueur. 11 ,35 

Moins baies : 

2 fois 1.30.. 2.60 

1.00 

Ensemble. 3.60 3.60 

Reste. 7.75 ' 7 ,75 

Clavages et sommiers : 

6 fois 0.25.. 1 ,50 

6 fois 0.55. 3 ,30 

Angles saillants sur le trumeau de 

gauche 55 m ,45 


Obs. 202 SÉRIE CIMENTS 


N° 189 SÉRIE CIMENTS. 


N° 970 MAÇONNERIE, 


A Reporter 


23.96 502 f ,12 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 

55.45 

7 fois 0.15. 

1.05 

Sur le trumeau de droite semblable... 
Formant sommiers 

1.05 

6 fois 0.15. 

4 amortissements sous le bandeau haut 

0.90 

du rez-de-chaussée, 


Chaque 0.05. 

Nota. — Les refends ne se retournent 

0.20 

pas sur les tables renfoncées. 


Ensemble. 

58.65 

X 0.55 profil. 

à 0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté ... 

. 32.26 


Refend à 2 faces dans la partie inférieure au-dessus 
du socle. 

Longueur... ll m ,35 

Moins porte. l m .00 

Reste. 10 m ,35 10.35 

1 angle saillant sur le trumeau de 

gauche. 0.15 

1 autre angle saillant sur le trumeau 
de droite. 0.(5 


Ensemble. 10.65 

X 0.30 profil. 3.20 

à fois 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

Développement du profil 
(Voir fig. 119). 



23.96 502 r ,12 | 


38.71 » 



i champ horizontal. 0.05 

1 filet vertical. 0.05 

l champ horizontal. 0.05 

1 chanfrein. 6.05 

1 champ horizontal.... 0.05 

1 dégagement de moulure for¬ 
mant noir de 0 m ,008. 0.05 

1 champ horizontal. 0.05 

A reporter . 6.35 


66.51 502 f ,12 
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Reports .. 0.35 

4 chanfrein. 0.05 

4 champ horizontal. 0.05 

1 filet vertical. 0.05 

1 champ horizontal. 0.05 


66.51 502 f ,12 


Ensemble , 


0.55 


Développement du profil de refend mouluré à 2 faces. 

4 champ horizontal. 0.05 

4 filet vertical. o.o5 

4 champ horizontal. 0.05 

4 chanfrein. 0.05 

4 champ horizontal. 0.05 

4. dégagement de moulure de 0.008. 0.05 

Ensemble. 0.30 

Les champs verticaux d’encadrement de baies. 

Détail d’une baie : 

2 fois 1.975. 3.95 

Horizontaux 2 fois 0.60. 1.20 

2 angles chaque 0.15. 0.30 

2 amortissements sur clé 

chaque 0.05... 0.10 

2 sur le socle chaque 0.05... 0.40 

Ensemble. 5 65 

X 0.05. 0.28 

A 0/0 4/5 pour emploi de plâtre teinté. 0.34 

4 autre baie semblable produit. 0.34 

Les champs d’encadrement de la porte d’entrée. 

Verticaux 2 fois 4.975 = ... 3.95 

Horizontaux 2 fois 0.41 — ... 0.82 

2 angles chaque 0.15. 0.30 

2 amortissements sur clé 

chaque 0.05. 0.10 

2 amortissements sur le socle 
chaque 0.05. 0.40 


Ensemble. 5.27 

X 0.05.;. 0.26 

A 0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 0.31 

En retour les raccords de refends moulurés à la main 
7 fois 6.15 ... .. 1.05 

à 0/0 1/2 . 1.575 

X 0.55 profil. 0.87 

A 0/0 1/5 pour emploi de plâtre teinté. 

1 autre raccord de refend au-dessus du socle à la 

main. 0.4 5 

Plus-value 1/2 . 0.075 

Ensemble. 0,225 

X 0.30 profil. 0.07 

à 0/0 1/5. 0.08 


1.05 


Ensemble. 68 m ,63 502 f ,12 


N° 970. 


N° 970. 

Légers ouvrages. 
N° 822 

68.63 

Argent 

502 f ,42 ~ 


I 


Sciences générales , 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 

ORDRE DE SERVICE i\° 


Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris, Boulevard.... n° 


Par suite de tassements survenus dans le mur de face. Faire un puits de service dans 
la grande cour. Ce puits aura 1 m ,50 de diamètre et servira pour l’approvisionnement des 
matériaux dans les carrières. Tous les points d’appui de la construction seront consolidés 
en meulière neuve ou en moellons durs de roche bruts hourdés, 1/2 en mortier de chaux, 
1/2 en ciment I. 

Les ciels de carrières seront calés avec soin; au droit des parties de remblai ou 
cloches de fontis, il sera fait tous les étalements nécessaires. 

Les points d’appuis, piles seront jointoyés en ciment I. 

Les terres provenant des déblais seront mises en remblai pour combler les vides sou¬ 
terrains; il sera fait les bourrages au pilon et des hagues en pierre sèche au pourtour pour 
maintenir ces remblais. 

Avant de combler le puits de service, faire des trous de sondage aux endroits désignés 
à la barre à mine afin de s’assurer qu’il n’-existe pas de carrières superposées. 


Travaux d’explorations souterraines 
et consolidations souterraines 


[Suivant fig . 120) 

Avant d’établir le décompte de ces travaux, si nous nous 
reportons à la Série des consolidations souterraines, nous voyons 
que les prix de règlement établis pour les travaux exécutés dans 
Paris sont composés de la manière suivante : 

1° Des déboursés pour fournitures. 

2° De 13 0/0 de faux frais sur les déboursés de fournitures. 

3° Des déboursés de main-d’œuvre augmentés de 13,50 0/0 pour 
l’Assurance-Accidents. 

4° De 20 0/0 de faux-frais sur les déboursés de main-d’œuvre et 
outillage augmentés de F Assurance-Accidents. 

5° De 10 0/0 de bénéfice sur l’ensemble. 

Exemple : Reportons-nous aux prix élémentaires, nous avons : 

Heure de jour pour travail en puits ou en souterrain et battage de 


pieux. 

De puisatier, l’heure. 1^00 

Augmentation de 13,50 0/0 pour l’assurance-.accidents. 0 f ,135 

L’heure. P,435 

20 0/0 de faux frais sur les déboursés de main-d’œuvre et ou¬ 
tillage augmentés de l’assurance-accidents. 0 f ,227 


L’heure..... P, 362 

Bénéfice 10 0/0. 0 r J362 

L’heure. t f ,4982 

ou l f ,50. 


Nous établirons de même les autres prix pour la main-d’œuvre. 

La durée de la journée de travail normal est de 10 heures . 

Dans les travaux en régie , la première heure supplémentaire sera majorée 

de 50 0/0, les autres de 100 0;0. 

Toutes les heures qui suivront la journée normale après interruption 
seront majorées de 100 0/0.. 


N° 27. 

SÉRIE CONSOLIDATION 


Obs. 13. 


Obs. 14. 
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Fig. 120. — Fouille de puits et fouilles en galerie pour consolidations souterraines. 



Nous appellerons heures supplémentaires : 

Les deux heures qui suivront la fin de la journée de travail; ces heures 
seront augmentées de 50 0/0... 

Les heures de nuit seront celles faites deux heures après la fin de la 
journée de travail.. 

Ces dernières seront augmentées de 100 0/0. 

Ces prix de Série pour régie comprennent l'outillage de terrassier, pui¬ 
satier, mineur, boiseur, etc. 

Ils s’appliquent aussi à tous les travaux, quel, que soit l’étage des car¬ 
rières et leur profondeur au-dessous du sol et même lorsqu’il y a dés 
étages de carrières superposées. 

L’heure du jour de gardien de chantier a été prévue, l’heure. 0 e ,75 


Obs. 44. 


Obs. 45'. 


Obs. 40. 
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MÉTRÉ BT ATTACHEMENTS. 


Et par 10 heures 

0 f ,75 X 10. 7 f ,50 

La nuit du gardien de chantier a été prévue. . 9 f ,00 

Pour les travaux exécutés dans l’eau. 


Il est alloué une plus-value de 1/2 sur les travaux de main-d’œuvre en 
régie. Cette plus-value doit être reconnue en temps utile par attachement. 

Travaux exécutés dans les terrains infectés ou manquant d'air. 

Il est alloué une plus-value de 1/2 sur les travaux de main-d’œuvre en 
régie. Cette plus-value n’est accordée que sur attachements reconnus en 
temps utile. 

Nota : Les fournitures et locations d’appareils (pompes, venti¬ 
lateurs, etc.) seront comptées à part... 

Travaux faits à la lumière. 

Les prix de Série comprennent la valeur de l’éclairage de jour et de 
nuit. 

Pour les travaux spécialement en régie ou à la journée, faits à la lumière 
soit de jour ou de nuit, il ne sera qiccordé d’autre plus-value que celle 
relative aux fournitures d’éclairage déboursées par l’entrepreneur. 

Location d’appareils. 

Les locations d’appareils se traiteront de gré à gré avec l’entrepreneur 
avant l’exécution des travaux. 


N° 35. 
N° 36. 

Obs. 46. 


Obs. 47. 


Obs. 48. 


Obs. 50. 


Obs. 51. 


les suivants : 

Location de Pompes. 

Pompe à chaîne avec tube d’aspiration jusqu’à 7 m ,00 de profond 

Jusqu’à 0,05 de diamètre... la journée 

De 0,06 — . 

De 0,07 — — 

De 0,08 — — 

Plus-value pour chaque, 7 mètres en plus des 7 premiers 

mètres : 1/5 en sus. 

Pompe aspirante et 7 mètres de tuyau : 

De 0,12 de diamètre de corps de pompe. la journée 

De 0,14 — — — 

De 0,16 — — — 

De 0,20 — — — 

De 0,25 — — ... — 

Plus-value pour chaque mètre de tuyau en plus de 7 mètres. 

Pompe aspirante et refoulante. 

De 0,12 de diamètre de corps de pompe.. la journée. 

De 0*14 — — . 

De 0,16 — — — 

De 0,20 — — — 

De 0,25 — — — 

Pompe « Diaphragma ». 

Aspirante : Mêmes prix que pompe aspirante ci-dessus. 

Aspirante et refoulante : Même prix que pompe aspirante et refoulante 


seront 

Obs. 52. 

ir : 


S f ,00 

N° 53. 

6 r ,C0 

N° 54. 

7 f ,00 

N° 55. 

8 f ,00 

N° 56. 

» 

Obs. 57. 

7 f ,70 

N° 58. 

8 f ,80 

N° 59. 

9 f ,90 

N° 60. 

13 f ,00 

N° 61. 

1 E> f ,00 

N° 62. 

0 r ,30 

N° 63. 

9 f ,70 

N° 64. 

10 r ,80 

N° 65. 

11 1 ',90 

N° 66. 

15 f ,00 

N° 67. 

17 r ,00 ' 

N° 68. 


Obs. 69. 


ci-dessus. 


Obs. 70. 


Plus-value pour le premier et le dernier jour de location pour pose, dé¬ 
pose, transport et toutes sujétions. 30 f ,00 

Location de béliers hydrauliques et turbines. Sera traitée de gré à gré, de 
même que dans les cas particuliers où l’épuisement sera fait au moyen de 
moteurs ou pompes brevetées demandées tout spécialement.... » 

Location de sonnette à déclic ou à tiraude , montée avec son mouton 

(500 à 700 kilos) et ses cordages, la journée de 10 heures. 3 f ,00 

Plus-value pour les premier et dernier jours de location, y compris le 

transport à pied d’œuvre, l’enlèvement et toutes sujétions. 20 f ,00 

Location de sonnette à vapeur, armée de son mouton (1.000 kg.), compris 
locomobile, la journée de 10 heures. 30 1 ',00 


N° 71. 

Obs. 7-2. 

73. 
N° 74. 
N° 75. 
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Le mécanicien , la journée de 10 heures. 15 f ,00 

Plus-value pour les premier et dernier jours de location, y com¬ 
pris le transport à pied d’œuvre, l’enlèvement et toutes sujétions. 50 f ,00 
Location de ventilateur portatif , rotatif à manivelle avec 10 m ,00 

de tuyaux en zinc, la journée. 3 f ,50 

Plus-values : 

Pour chaque mètre de tuyau en plus de 10 m ,00, là journée... 0 f ,10 

Pour les premier et dernier jours de location, y compris pose, 

dépose, double transport et toutes sujétions ... 25 f ,00 

Location d'un treuil de puisatier, compris benne, sans câble ; 

la journée... 2 f ,00 

Plus-value pour les premier et dernier jours de location, com¬ 
pris pose, dépose, double transport et toutes sujétions ... I2 f ,00 

Location d'un câble de 20 mètres pour treuil. La journée. 0 f ,80 

Plus-value pour chaque mètre en plus de 20 mètres. 0 f ,01 

Plus-value pour les premier et dernier jours de location du câble, 
compris pose, dépose, double transport et toutes sujétions. 3 f ,00 


Travaux de consolidations à l'aide de battages de pieux , pal- 
planches. Ces travaux de main-d’œuvre ont des prix différents, 
suivant qu’ils sont faits dans l’eau ou hors de l’eau, les prix de 
fournitures restant les mêmes. 

Battage de pieux. 

Fourniture à pied d’œuvre, le métré fait après recépage (c’est- 
à-dire les mesures réelles). 


En chêne, le stère. 90 f ,00 

En sapin, le stère. 70 r ,00 

Affûtage de la pointe pour recevoir le sabot, la pièce. 1 f ,25 

C’est un prix moyen pour chêne ou sapin, il est vrai quê les 
pieux et toutes les parties dans l’eau sont généralement en chêne. 

Entaille pour pose de la frette, la pièce. 0 f ,75 

La frette est une ceinture en fèr qui maintient le poteau à sa 
partie supérieure , le sabot se trouve à la partie inférieure. 

Location de la frette, la pièce. 0 f ,50 

Abandon de la frette, le kilogramme. 0 f ,90 

Enfonçage du pieu, soit à la sonnette, soit à bras, soit à la 
vapeur, pour le premier mètre dans une batterie de 10 pieux 
et au-dessus ne dépassant pas une zone de 5 mètres de rayon : 

Hors de Veau . !0 f ,00 

R ans l'eau (1/4 en plus). 12 f ,50 

Pour chaque mètre en plus : 

Hors de l'eau . . 5 f ,00 

Dans l’eau (1/4 en plus). ; . 6 f ,25 


Nota. — Les prix ci-déssus pour le premier mètre comprennent le colti¬ 
nage du bois, la pose sans sonnette, l’arrimage, en un mot la mise en fiche. 

Pour les batteries dépassant 10 pieux, dans une zone de 5 mètres de 
rayon, les prix portés aux articles 92 à 96 seront diminués de 2 f ,00 dans 
l’eau et l f ,50 hors de l’eau, pour chaque pieu en supplément de dix. 

Lorsque les pieux seront battus dans l’embarras des étais, il sera alloué 
à l’entrepreneur une plus-value à débattre au préalable, suivant la dispo¬ 
sition et l’importance des étais. 

Recépage de pieux : 

Recépage d’un pieu de 0,20 à 0,45 d’équarrissage, compris frais d’écha¬ 
faudages de machines, bardage et rangement des bois recépés, la pièce 


pour travail hors de l’eau. l f ,50 

Recépage, idem la pièce pour travail sous l’eau, jusqu’à 0 m ,30 

de profondeur.. 3 f ,00 

Recépage, idem la pièce pour travail sous l’eau, au delà de 


0 m ,30 de profondeur.. 

Au-dessus de 0,45 d'équarrissage, prix à débattre au préalable 


7 f ,00 


N° 76. 

N° 77. 

N° 78. 

N° 79. 

N° 80. 

N° 81. 

N° 82. 
N° 83. 
N° 84. 

N° 85. 


N° 86. 
N° 87. 
N° 88. 

Observation, 

N° 89? 

N° 90. 
N° 91. 

N° 92. 
N° 93. 

N° 94. 
N° 95. 

Obs. 9G. 


Obs. 97. 


N° 99. 
No 100. 

N° 101. 

Obs. 102. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Palplanches. 

Façon de pal planches, compris débit, dressage des joints, le stère de 


chêne en œuvre.... 22 f ,Ü0 

Façon de palplanches, idem en sapin, le stère. 18 f ,00 

Le déchet cLe la façon des palplanches sera évalué au 1/10 du 
prix de fourniture. 

La préparation de la palplanche, raffûtage de la pointe pour le 

sabot, la pièce.... l f ,25 

La pose du sabot, comme ci-dessus pour les pieux. » 

Entaille pour frettage, la pièce.... 0 f ,50 

Location delà frette, la pièce.. 0 f ,50 

L’enfonçage dans le soi ou dans beau à la sonnette pour le 

premier mètre, le mètre .. I3 f ,00 

Pour chaque mètre en plus.„.. ô f ,50 

Recépage au-dessus de l’eau : 

le mètre linéaire. 0 f ,40 

— sous l’eau. l f ,25 

Battage de panneaux et rnoises de palplanches, eu chêne ou 
en sapin, y compris bardage des bois, frais d’échafaudage, 

sonnette, le premier mètre linéaire de fiche. 15 f ,00 

Chaque mètre linéaire en plus du premier. 7 f ,00 


Lorsque les palplanches seront battues dans l’embarras des 
étais, il sera alloué à l'entrepreneur une plus-value au préalable, 


suivant la disposition et l’importance des étais. 

Grain d’orge : 

Façon d’un grain d’orge, mâle ou femelle sur palplanches. 

En chêne, le mètre linéaire... 0 f ,50 

En sapin. 0 f ,40 

Frettes et sabots : 

Fourniture et pose de frettes ordinaires, sabots à culot de fonte, 
y compris clous et main-d’œuvre, 

le kilogramme. 0 f ,90 


Le recépage des pieux consiste à mettre la partie supérieure des pieux 
de niveau lorsqu’ils ont été battus dans le sol. 

La frette placée un peu en contre-bas de la partie supérieure du pieu ou 
palplanche empêche l’éclatement du bois pendant le battage. 

Les palplanches sont assemblés à grain d’orge dans l’épaisseur de la 
palplanche (n° 121), 



Fig. 121. —. Plan de palplanches avec assemblages à grain d’orge 
(mâle et femelle). 


Nous avons parlé précédemment des fouilles de puits ou de trous. 

Ces travaux sonf 1 indiqués page 14 et page 15 de la Série des Travaux 
d’explorations et de consolidations souterraines. 

Plus-value pour agrandissement de puits après 1 er fonçage. 

Lorsque la section horizontale d’un puits (soit carrée, rectangulaire ou 
circulaire), sera agrandie après l’exécution du 1 er fonçage, à quelque pro¬ 
fondeur que ce soit, il sera alloué une plus-value de 25 0/0 en plusduprix 
correspondant à l’étage pour difficulté d’exécution et établissement de 
plancher dans le puits, mais sur attachement reconnu. 


N° 103. 
N° 104. 

Obs. 105. 


N° 106. 
N° 107. 
N° 108. 
N° 109. 

N° 110. 

N° 111. 

N° 112. 

N° 113. 


N u 114. 
N" 116. 


Obs. 11B. 


N" 117. 
N“ 118. 


N° 119. 
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Les puits circulaires d’un diamètre inférieur à l m ,20 donneront 
lieu à une plus-value. 

Le rnèlre cube. 2 f ,00 

Les puits de forme carrée ou rectangulaire ayant plus de l m ,80 
en tous sens donneront lieu à une plus-value générale de 1 /5 sur 
les prix de puits circulaires, les étaiements étant comptés à part. 

L'emmétrage à la surface des moellons provenant des puits ou 
fouilles souterraines. 

Le mètre cube. l f ,50 

Ce prix comprend le triage des moellons, le chargement et le 
transport à 1 relais à l’endroit indiqué pour l’emmétrage ; l’em¬ 
métrage bien régulier. 

Nota. — Il ne sera rien compté, pour les mouvements et ma¬ 
nutentions à lasurface, des Matériaux fournis par l’entrepreneur, 
ni pour l’emmétrage de ces matériaux quand l’accès du puits 
sera accessible aux tombereaux. 

L’emmétrage à lasurface des moellons fournis pour hagues de 
bourrages est obligatoire. 

Sondages. 

Trous de sondages à la barre à mine dans la masse moyenne¬ 
ment dure comprenant les bancs de caillasse calcaire au-dessus 
deü m ,i;> d’épaisseur et les bancs de l’étage inférieur jusqu’au- 
dessous des lambourdes. 

Le mètre linéaire.. 4 f ,00 

Dans la masse calcaire dure comprenant les bancs de l’étage 
supérieur jusqu’au-dessous du banc vert et les bancs de fond du 
dessous des lambourdes jusqu’à l’eau. 

Le mètre linéaire. 6 f ,00 

Ces prix ne sont pas applicables aux sondages exécutés avec 
l’appareil de sonde qui comporte trépans, cuillers, et dont les 
prix seront traités de gré à gré, suivant l’importance et les dif¬ 
ficultés du travail. 

Travaux dans les anciennes carrières. 

Les prix ci-dessous s’appliquent à tous les travaux, quels que 
soient l’étage des carrières et leur profondeur au-dessous du sol, 
il en est de même lorsqu’il y a des étages de carrières superposées. 

Explorations souterraines. 

Percement de galeries de recherches de l m ,00 de largeur et l m ,50 


de hauteur au minimum (non compris mouvements des déblais). 

Dans les anciennes carrières de pierre à bâtir. 

En terrain ordinaire (non boisé). Le mètre cube... 4 f ,65 

En terrain cbouleux sous un ciel brisé ou menaçant, nécessitant 
l’emploi d’un boisage simple (le boisage compté à part). 

Le mètre cube. . 6^85 

En terrain très èbouleux aux abords ou dans la traversée de 
ciels tombés ou de fontis, les bois comptés à part. Le mètre cube. 13 f ,90 
Dans la masse de pierre calcaire moyennement dure (bancs 

de l’étage inférieur). Le mètre cube.. 26 f ,65 

Dans la masse de pierre calcaire dure (bancs de l’étage supé¬ 
rieur). Le mètre cube. 37 f ,05 

Dans la masse de gypse. 62 f ,15 


Ces prix comprennent le piochage, les arrêté de changement 
de poste et de repos et d’éclairage souterrain, la quantité de 
chandelle brûlée par homme, en galerie, étant en moyenne de 
4 chandelles de 16 au kilogramme pour 9 heures de travail 

effectif. 

Plus-values pour percement de galeries, bancs au-dessous de 


N° 148. 

Obs. 149. 

N° 150. 


Obs. 151. 


Obs.152. 


Obs. 153. 


N° 154. 


N° 155. 


Obs. 156. 


Obs. 157. 


N° 158. 

N° 159. 

N° 160. 

N° 161. 

N» 162. 
N° 163. 


Obs. 164. 
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i m ,50 de hauteur : 4/5 en plus par décimètre de hauteur en 
moins de l m ,50. 

Dans les galeries infectées ou manquant d’air, 50 0/0 des prix, 
ci-dessus, les frais de ventilation comptés à part. 

Refente des blocs trouvés dans les fouilles pour être utilisés 
comme moellons pour maçonnerie à mortier ou à sec. 

Le mètre cube. 

L’emmétrage souterrain des moellons provenant des déblais ou 
tranchées de la refente des blocs et destinés aux maçonneries à 
mortiers ou aux maçonneries à sec parementées, sera payé l f ,50 
le mè.tre cube emmétré... 

Bourrages. 

bourrage de vides souterrains avec l’emploi du pilon et de la 
barre, y compris façon de hagues en pierres sèches. Le mètre cube. 

Ce prix s’applique au mètre cube de terre et déblais mis en 
bourrages. Il comprend le jet de pelle nécessaire pour la mise 
en place des terres, la façon des hagues à distance prescrite d’au 
plus un par mètre cinquante, le triage parmi les déblais des 
garnis destinés aux hagues. Il comprend également la façon des 
hagues avec des moellons non fournis ou fournis ; dans ce der¬ 
nier cas, le cube du bourrage se calculera en ajoutant à celui 
des terres et déblais mis en bourrage, le cube des moellons 
fournis préalablement emmétré à la surface ou en souterrain. 

Plus-value pour bourrage dans les galeries basses au-dessous de 
1 m ,50 de hauteur, 1/5.en plus par décimètre en moins de l m ,50. 

Pour ces travaux dans les anciennes carrières, il n’est accordé 
aucune plus-value pour gêne résultant de la présence' de l’eau 
jusqu’au moment où les eaux d’infiltrations ne se trouvant plus 
absorbées dans les déblais ou gravois s’accumulent en assez 
grande quantité pour inonder le sol des galeries nécessitant un 
travail dans l’eau ; si cette accumulation des eaux se produit 
avant la terminaison du travail, elle sera constatée par attache¬ 
ments dûment reconnus, et les plus-values générales des art. 261 
et 265 seront appliquées à la partie du travail qui restera à faire 
à partir de ce moment. 

Mouvements des déblais et remblais (comprenant un foisonne¬ 
ment moyen de 25 0/0). 

A la surface. (Exécutés exclusivement par des ouvriers des 
consolidations souterraines.) 


Chargement en brouette. Le mètre cube 

Chargement au tombereau. » 


Chargement au seau ou à la hotte. 

Jet sur berge... 

Jet sur banquette..... 

Jet horizontal à 2 mètres. 

Transport à la brouette par relais de 30 mètres. 

Transport à la hotte ou au seau par relais de 30 mètres, le mètre 

cube.... 

Transport aux décharges publiques, non compris le charge¬ 
ment (mêmes prix qu’à la terrasse). 

En l ro et 2 me caves : 

Les fouilles et mains-d’œuvre accessoires faites en l ra cave 
seront comptées aux prix précédents augmentés de 12,50 0/0. Les 
fouilles et mains-d’œuvre accessoires portées en 2 me cave seront 
comptées aux prix précédents augmentés de 25 0/0, comprenant 
dans ce cas, comme à la Série des égouts , la valeur de la lumière, 
de la location de bottes et les plus-values accordées aux ouvriers 
pour travaux exécutés en lieux insalubres. 


Obs. 165. 


Obs. 166. 


3 f , 10 

1 f ,50 
4 f ,00 


N° 167. 


Obs. 168. 


N° 169. 


Obs. 170. 


Obs. 171. 


Obs. 172. 


0 f ,05 

N° 

170. 

0 f ,80 

N° 

174. 

l f ,34 

N° 

175. 

0 f ,80 

N° 

176. 

0 f ,87 

N° 

177. 

0 f ,44 

N° 

178. 

0 f ,80 

N° 

179. 

d f ,20 

N° 

180. 


Obs. 181. 
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Souterrainement (y compris difficultés d’accès et embarras des 
étais et éclairage) : 

Les relais en souterrain ne sont que de 20 mètres. 

Chargement en brouette, le mètre cube. 

Chargement au seau ou à la hotte, le mètre cube. 

Jet sur berge. 

Jet sur banquette. 

Jet horizontal à 2 mètres... 

Transport à la brouette à 1 relais de 20 mètres. 

Transport à la hotte et au seau par relais de 20 mètres. 

Plus-value pour mouvements de terres, déblais et remblais en 
souterrain : 

Dans les galeries basses, au-dessous de l m ,50 de hauteur : 

1/5 en sus par 0 m ,10 en moins de l m ,50 de hauteur. 
Plus-value pour enlèvements de déblais mouillés , 50 0/0 en plus. 
Plus-value pour mouvements de terres en terrain ou galerie 
infectée ou manquant d’air : 

50 0/0 des prix ci-dessus (les frais de ventilation comptés à 

part).. 

Montage au treuil et au seau, pour chaque mètre de hauteur 
(non compris le chargement au seau, mais compris le déchar¬ 
gement à l’orifice du puits), 2 hommes au treuil, \ homme en 

carrière, le mètre cube. 

Descente au treuil et au seau, par chaque mètre de profondeur 
(non compris le chargement au seau, mais compris le déchar¬ 
gement), 2 hommes au treuil, 1 homme en carrière, le mètre 

cube.. 

Tranchées dans la masse : 

Dans la masse calcaire, le mètre cube. 

Dans un banc en pied ou en ciel ayant plus de 0 m ,50 d’épais¬ 
seur (calcaire ou gypse) exécutées en même temps que les fouilles 

de galerie, le mètre cube... 

Dans un banc en pied ou en ciel jusqu’à 0 ra ,50 d’épaisseur 
(calcaire ou gypse) exécutées en même temps que les fouilles, le 

mètre cube. 

Dans la pleine masse de gypse, le mètre cube. 

Ecoinçonnage ou tranchée latérale dans la masse calcaire ou 

gypseuse, le mètre cube... 

Nota. — Lorsque les tranchées en pied ou en ciel auront été 
faites après l’exécution des maçonneries, il sera accordé à l’en¬ 
trepreneur une plus-value de 3 f ,00 par mètre cube quelle que 
soit l’épaisseur des bancs et les dimensions des galeries. 


i f ,00 
2 f ,00 
1 f , 17 
l f ,30 
0 f ,66 
1 f ,20 
l f ,80 


Obs. 183. 

~N° 184. 

N° 185. 
N° 186. 
N° 187. 
N° 188 
189. 
N° 190. 


Obs. 191. 


» Obs. 192. 


0 f ,30 

N° 193. 

0 r ,15 

N° 194. 

20 r ,00 

N° 195. 

\ 5 f ,00 

N° 196. 

10 f ,00 

N° 197. 

25 f ,00 

N° 19S. 

7 f ,00 

N° 199. 

» 

Obs. 200. 


Etalements. 


Bois d’étaiements avec ou sans assemblages pour location 
(Durée 3 mois), pose et dépose dans les puits ou galeries, sans 
aucune plus-value, quelles que soient les difficultés des trans¬ 
ports, la hauteur et largeur des galeries, la nature des ciels, etc. 

Pour le 1 er emploi. 

En chêne. Le mètre cube 50 f ,00 

En sapin. » 35 f ,00 

Pour emplois ultérieurs. 

Le chêne ou le sapin. » 25 f ,00 

Les locations sont faites pour toute la durée des travaux. 

Les prix ci-dessus s’appliquent aux bois employés dans les 
puits ou en souterrain, pour les bois employés à ciel ouvert ils 
seront réduits à 40 0/0. 

Ces prix s’appliquent à tous les bois employés en souterrains 


N° 201. 
N° 202. 

N° 203- 

Obs. 204. 
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quelles que soient leur forme, leur destination et lèürs dimen¬ 
sions, à l'exception des planches madriers. Ils comprennent la 
fourniture et la location du bois, le transport jusqu’à l’orifice des 
puits, la descente au treuil, tous les transports en souterrain, 
la remonte, la pose, la dépose, ainsi que tous les coltinages né¬ 
cessaires pour les réemplois, les déchets, moins-values et faux 
frais de toute nature. 

Ils ne sont susceptibles d’aucune plus-value, quelles que soient 
les difficultés des transports, la largeur et la hauteur des galeries, 
la nature des ciels, etc. 

Plus-value pour les bois cVétalements abandonnés dans les galeries 

ou les puits par mesure de sécurité. Le mètre cube 

En chêne. 25 f ,00 

En sapin. 15 f ,00 

L’entrepreneur devra provoquer au préalable du comblement 
la constatation exacte du cube de ces bois au moyen d’attache¬ 
ments réguliers, faute de quoi il sera déchu de tout droit à récla¬ 
mation et à plus-value. 

Chons en sapin de 2 m ,00X0 m ,l 65 X 0 m ,025 pourlocation (durée 
de trois mois) pose, dépose dans les puits ou galerie. 


Le mètre superficiel. 2 f ,00 

Le mètre linéaire. 0 r ,35 

N° *210 le mètre superficiel vaut. 2 f ,00 

Soit l m ,00 X 0 ra , 165 .= 0 m ,lG5. 

À 2 f ,00. 0 f .33 

Ou. 0 f ,35 

L’Entrepreneur aura donc avantagea faire son décompte au 

mètre linéaire. » 

Plus-value pour planches en sapin abandonnées dans les galeries 

ou puits par mesure de sécurité. Le mètre superficiel. t f ,25 

I)ito 1 pour chons laissés dans les fouilles ou puits par mesure de 
sécurité. 

Le mètre superficiel. 0 f ,70 


Ces prix comprennent tous les mouvements et main-d’œuvre jusqu’au 

lieu d’emploi.. 

La location des voliges ou chons ne donne pas lieu à une plus-value 

quand elle est employée dans les puits...'.. 

Lorsque la location aura duré plus de 3 mois, il sera alloué, par chaque 
nouvelle période de 3 mois, une plus-value de 1/3 sur les prix de location 

ci-dessus. 

Gette plus-value comprend le supplément de location et la dépréciation 

des bois. 

Lorsque la location aura duré plus d’une année, les bois seront consi¬ 
dérés comme perdus ou abandonnés dans les fouilles et dans ce cas 
seront payés suivant les prix correspondants ci-dessus de bois d’étaiement, 

de chons ou de planches abandonnés par mesure de sécurité. 

Cercles en fer pour location (durée 3 mois), y compris le trans¬ 


port, pose et dépose en puits, le kilogramme. 0 f ,13 

Plus-value pour chaque période de location de trois mois...: O 1 ',10 

Cercles en fer abandonnés dans les puits par mesure de sécurité, 

le kilogramme. 0 f ,90 

Plâtre fourni pour gobètage : mêmes prix qu’à la maçonnerie. 


Consolidations. 

Les prix de maçonnerie de consolidations souterraines résultant de leur 
exécution en souterrain par petites parties, des difficultés d’accès, de la 
hauteur des galeries à partir de 1 m ,50 au minimum et de la largeur des 
galeries, de l’embarras des étais, de la présence de l’eau, de la difficulté 


Obs. 205. 


Obs. 20G. 


N° 207. 
N° 208. 


Obs. 209. 


N° 210. 


Observation. 

N° 212. 

N° 213. 
Obs. 214. 
Obs. 215. 


Obs. 21G. 


Obs. 217. 


Obs. 218. 


N° 219. 
N° 220. 

N° 221. 

Obs. 222. 
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d'approvisionner les matériaux et aussi toutes mains-d’œuvre supplémen¬ 
taires pour dépôt provisoire de matériaux fournis, leur reprise, charge¬ 
ment et transport à la surface quelles que soient les difficultés d’accès, 
le mode de transport, la descente dans les puits, les reprises en sous- 
œuvre, la fourniture, le transport, la pose et dépose des échafaudages, 

cintres et engins de toute sorte et l’éclairage souterrain.'. 

Maçonnerie de béton de cailloux et m.orlier de chaux hy- \ 
draulique ordinaire (0,800 de cailloux pour 0,500 de ni or- I 
tier) pour comblement de puits, compris pilonnage par l . 

couche de 0 m ,10, le mètre cube (n° 224). 1 Z** * “ j 

Plus-value pour emploi dans le mortier de chaux hy- [ * . 

draulique de Belles ou similaire (n° 225). 1 , 90 0/0 

De ciment de Vassy (n° 226). 

De ciment dit de Portland (n°£27). j 

Maçonnerie de pierres sèches arrangées à la main en moellon de 

1 er choix fourni et avec parement. Le mètre cube. 23 f ,45 

Maçonnerie en moellons non fournis avec parement. Le mètre cube. 5 f ,25 
Chargement souterrain de moellons emmétrés provenant de la 
carrière et destinés aux maçonneries, ou des moellons fournis 

destinés aux bagues de bourrage. Le mètre cube.:. 0 f ,50 

Maçonnerie de moellons durs de roche , bruts, hourdés en mortier 
de chaux hydraulique pour murs ou piliers de soutènement de 
toutes dimensions, compris plus-value pour travail souterrain. 

Le mètre cube. 30 f ,85 

Maçonnerie de meulière brute , hourdée comme ci-dessus pour 

même travail et même plus-value. Le mètre cube. 31 f ,25 

Plus-value pour calage sous le ciel de carrière (section hori¬ 
zontale). Le mètre cube.. 2 f ,40 

Cloches de fontis : Les maçonneries exécutées aux abords ou 
dans les cloches de fontis donneront droit à une plus-value 
pour travail diHicultueux et embarras d’étais. Le mètre cube.. 3 f ,00 
Plus-value pour emploi dans le hourdis. 

De mortier de chaux de Belles ou similaire : . 

Sur moellon. 

Sur meulière. J Mêmes prix 

De mortier de ciment de Vassy. f qu’à la Série 

Sur moellon..... I de Maçonnerie 

Sur meulière. I augmentés 

De mortier de ciment de Portland. \ de 20 0/0 

Sur moellon.. 

Sur meulière. I 

Joihtoiement : 

En mortier de ciment de Vassy : ' Mêmes prix 

Sur moellon........ qu’à la Série 

Sur meulière.... .. ' de Maçonnerie 

En mortier de ciment de Portland: i au „ mentês 

Sur moe * lon . 1 de 20 0/0 

Plus-value pour travaux de maçonnerie exécutés dans des galeries de 
hauteur inférieure à l m ,50. 

Par décimètre de hauteur en moins. Le mètre cube. l f ,00 

Transport souterrain de moellons emmétrés provenant de la 
carrière et destinés aux maçonneries ou des moellons fournis 
destinés à la façon des hagues de bourrage : par demi-relais de 

10 mètres. Le mètre cube... 0 f ,35 

Ces prix s’appliquent au mètre cube de moellon emmétré. 

Plus-value pour voûte de plus de l m ,00 et de moins de 2 m ,00 
d’ouverture. Le mètre linéaire. 4 r ,00 


Obs. 223. 


N° 228. 
N° 229. 


N° 230. 


N° 231. 
N° 232. 
N° 233. 


N° 234. 


N° 235. 
N° 236. 

N° 237. 
N° 238. 

N° 239. 
N° 240. 


N° 241. 
N° 242. 

N° 243. 
N° 244. 


N° 245. 


N° 246. 

Obs. 247 


N° 248. 
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Plus-value pour arc de décharge latérale à la galerie, le mètre 


cube. 3 r ,00 

Moins-value pour maçonnerie de plus de l m ,00 d’épaisseur 

pour mur continu seulement, le mètre cube. 2 f ,00 

Plus-value pour maçonneries circulaires de puits, le mètre 

cube. 4 f ,00 

Plus-value pour chargement et transport souterrain de maté¬ 
riaux fournis : 


Pour chaque mètre cube de maçonnerie de toute nature exé¬ 
cuté avec des matériaux fournis jusqu’à 40 m ,00 de l’orifice du 


puits, le mètre cube.. 2 f , 10 

Par chaque distance de 10 mètres en plus (un demi-relais 
souterrain), le mètre cube. 0 f ,G0 


•Nota. — Les prix ci-dessus s’appliquent à tous les travaux, quels que 
soient l’étage des carrières et leur profondeur au-dessous de leur sol.... 

Ils s’appliquent également lorsqu’il y a des carrières superposées. 

Comblement de puits. 

Comblement de puits en terre, compris arrosage et pilonnage, lorsque 
le puits n’est pas blindé. 

Léger piochement et jet de pelle horizontal dans le puits, arrêt de chan¬ 
gement de poste et de repos, le mètre cube. l f ,50 

Comblement de puits en terre, compris arrosage, pilonnage, déblin¬ 
dage et montage au câble ou au treuil des bois et cercles, au fur et à me¬ 
sure du remblai, piochement et jet de pelle horizontal dans le puits, arrêt 
de changement de poste et de repos, le mètre cube. 3 f ,25 

L’enlèvement et le transport de l’excédent des terres seront comptés à 
l’entrepreneur. 

Construction des puits d’eau. 

Le fonçage des puits à eau et la construction des parois en maçon¬ 
nerie de moellon ou meulière avec jointoiement, mêmes prix que ceux 
"détaillés pour explorations et consolidations souterraines, ainsi que toutes 
plus-values s’y rattachant (terrain infecté, travail dans l’eau, etc.). 

Plus-value pour maçonnerie de puits circulaire en plan, le mètre 
cube. 12 f ,00 

Enlèvement des déblais mouillés, vases ou résidus aux décharges pu¬ 
bliques seront comptés comme à la terrasse. . 

Plus-values générales. 

Pour tous les travaux souterrains d’exploration ou de consolidations 
exécutés dans des galeries inondées jusqu’à 0,05 d’épaisseur : 

Un quart en sus des prix ci-dessus non compris les frais d’épuisement. 

Au delà de 0 m ,05 de hauteur d’eau, cette plus-value sera augmentée des 
frais d’épuisement comptés à part. 

Ces plus-values ne seront admises que si elles ont été reconnues en 
temps utile par attachements et en conformité des prescriptions des 
observations 46 et 172. 

Pour tous travaux souterrains d’exploration ou consolidation exécutés 
dans des galeries infectées ou manquant d’air : 

Un tiers en sus des prix ci-dessus, les frais de ventilation comptés à 
part... 

Ces plus-values ne seront admises que sur attachements reconnus en 
temps utile... 

Observations Générales. 


N° 249. 
N° 250. 
N° 251. 


N° 252. 

N° 253. 

Obs. 254. 
Obs. 255. 


N° 258 

N° 257. 

Obs. 258. 


N° 259. 
Obs. 2G0. 


Obs. 261. 


Obs.262. 


Obs. 263. 


Obs. 264. 


Obs. 265. 


Tous les prix de règlement ci-dessus s’appliquent à des travaux qui 
auront employé au moins la journée d’un ouvrier. 


Obs. 266. 
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Pour les travaux minimes qui n’auraient pas employé la journée, il sera 
ajouté à l’ensemble du règlement, pour le dérangement de l’ouvrier, une 
plus-value de temps à apprécier par l’architecte. 

Toutefois, cette plus-value ne sera admise qu’autant que le fait aura été 
régulièrement constaté. 

Les ouvrages non compris dans la présente Série, s’ils se trouvent ins¬ 
crits dans l’une quelconque des Séries de prix éditées par la Société Cen¬ 
trale, seront payés aux prix portés dans lesdites Séries, à la condition 

qu’ils soient exécutés par des ouvriers spécialistes. 

Les articles brevetés ne seront admis que s’ils ont été fournis d’après 

un ordre spécial de l’architecte. 

Les articles de fabrication dont la marque permettra de reconnaître 
l’origine seront payés d’après les déboursés de l’entrepreneur augmentés 
des faux frais sur fournitures. A cet ensemble, il sera ajouté 10 0/0 pour 
bénéfice. 

Les prix de ces articles dits hors série, ainsi obtenus, seront considérés 

comme nets. 

Les prix des articles non marqués seront évalués par l’architecte (à moins 
de conventions spéciales). L’entrepreneur devra toutefois fournir les ren¬ 
seignements qui lui seraient demandés au sujet de leur origine. 

Pour terminer le métré de l’ordre de service de la page 481. 

Nous compterons le recoupement du socle de 0 ra ,03 sur pierre n° 5 de 
la manière suivante : en soubassement recoupement sur pierre n° 5 de 0 m ,03. 

Ce travail se compte au mètre superficiel avec une évaluation de 30 0/0 de 
taille par mètre superficiel. 

Quant aux saignées en diagonale ou horizontales comment les compte¬ 
rons-nous? 

Ces saignées s'évaluent au mètre linéaire comme tranchées brutes, les 
arêtes n’étant pas dressées. 

Exemple : 

Saignée de l m ,50 de longueur X 0,10 largeur X 0,05, épaisseur dans 
la pierre n° 5. 

N° 1631 de la Série. 

Chaque face jusqu’à 0,075 de largeur avec arêtes bien dressées. 0.075 
Les faces au-dessus de 0,075 de largeur se comptent à taille unité sur 
leur largeur réelle. 

Nous aurons : 

N° 1631. Entaille ou tranchée brute de 0,05 épaisseur soit pour les 
2 faces : 

2 fois 0,075. 0.15 

1 face de 0,10. 0.10 

Ensemble. 0.25 

Aux 3/4. 0.19 

Soit le mètre linéaire 0,19 de taille et pour l ra ,50 produisent : 

0,19 Taille n° 5 X 1,50 = 0,29 taille n° 5. 

A 12 f ,65 le mètre... 3 f ,67 

Les enduits en ciment seront comptés de la manière suivante : 

La hauteur moyenne du socle est de 0,78 de hauteur. 

Le prix du mètre linéaire de cet enduit vaudra: 

Enduit en ciment exécuté au rez-de-chaussée,le mètre linéaire sur moellon 


de 0,78 hauteur (n° 134 col. 2) sans saillies .. 4 f ,75 

Plus-value pour saillie de 0,01 à 0,02 (n° 134 col. 6), le mètre 

linéaire. 0 f ,75 

Chaque 0,005 en plus le mètre linéaire0 f ,56 etpour0 m ,01 pro¬ 
duit 2 fois 0 f ,56. l f ,12 

Le mètre linéaire. G f .6*2 


Les tableaux de la porte seront décomptés comme il a été dit pré¬ 
cédemment avec les arêtes et calfeutrements sur bâtis. 


Obs. 267. 
Obs. 268. 


Obs. 269. 
Obs. 270. 


Obs. 271. 


Obs. 272 


N° 1616. 
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N° 1637. 

N° 1627. 
N°1637. 

Obs. 1632. 
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Sur le dessus du socle nous compterons les coupements de rives 
d’enduits en plâtre, au mètre linéaire. 

Comment compterons-nous les enduits en ciment Portland, Demarle et 
Lonquéty avec addition de couleur sur parties unies ou moulurées ? 

Il est accordé pour ce travail un supplément de 4 f ,00 du mètre superficiel. 

Enduits avec addition de couleur. — Enduits unis'ou moulurés avec ad¬ 
dition de couleur pour ton pierre ou autre, plus-value par mètre superli- 
eiel réel d’enduit, le mètre superficiel 4 f ,00. 

Les tableaux des croisées, voussures seront détaillés comme il a été 
dit précédemment, c'est-à-dire les voussures comptées comme plafond.. . . 

Aces enduits il sera ajouté : 1° les renformis suivant l’article 877 de la 
Série 1911 ; 

2° Les arêtes; 

3° Les calfeutrements. 

La dépose et repose des menuiseries seront décomptées suivant les 
exemples précédents. 

Quand à la pose des ventouses nous nous reporterons à la Série de Fu¬ 
misterie n° 1063 et n° 1064, Série Fumisterie. 

Pour les linteaux en bois en mauvais état remplacés par des linteaux 
en fer il est inutile de refaire le décompte de ce travail, nous l’avons suffi¬ 
samment décrit précédemment. 

Nous rappelons toutefois les articles suivants : 

Les prix des voûtes, des arcs, des voûtai ns en briques comprennent 
le scellement et le descellement des cintres avec le plâtre nécessaire, 
mais ne comprennent pus la fourniture des cintres qui sera payée à part sui¬ 
vant les prix portés aux n os 617 et 618. Observation 492. 

Il en sera de même pour les hourdis des poitrails et fers. 

Il nous reste à compter : 

Les nettoyages en travaux d’entretien des diverses baies, bandeaux, 
corniches de parties non ravalées suivant ce que nous avons dit précé¬ 
demment. 

La descente des gravois. 

Ces gravois sont généralement descendus à la poulie. 

Cette descente en travaux d'entretien se paie au mètre cube. 

Nous avons aussi les bâches de garantie à compter comme location sui¬ 
vant les surfaces réelles des bâches et leur pose, descente et double 
transport, conformément aux exemples précédents. 

Puis pour terminer notre métré de ravalement il nous reste à compter 
le gardiennage sur rue pendant l’exécution des travaux de ravalement.... 

Quant aux échafaudages pour ravalement, 

lisse comptent au mètre superficiel, conformément aux exemples pré¬ 
cédents, avec les rebouchements de trous de boulins. 

L'éclairage au moyen d'appliques. 

Ces appliques se comptent à la pièce et par nuit. 

Dans les travaux de ravalements, les enduits tyroliens comprennent la 
valeur des échafaudages. 

Enduit tyrolien moucheté, jeté au balai, 3 couches, avec crépi de fond, 
pour ravalement exécuté par des applicateurs spéciaux de 0,015 à 0,02 
d’épaisseur, compris garnissage des joints en mortier et échafauds volants. 

Pourquoi avons-nous compté les échafaudages dans toute la hauteur, 
même au droit des enduits tyroliens? 

Suivant l’explication de la Série, les enduits tyroliens s’exécutent sur 
des échafauds très légers, les boulins très espacés et les planchers non 
garnis, c’est-à-dire sur des échafauds volants. 

Pour faire le ravalement de notre façade ayant des parties à remplacer 
ou même des enduits en plâtre encadrant ces enduits tyroliens, il a été 
nécessaire de faire l’échafaudage pour ravalement et non l'échafaudage 
volant décrit à la Série. L’échafaudage est donc à compter même au droit 
des enduits tyroliens dans ce cas . 


N“ 171 SÉRIE CIMENTS 


Série de la 
Chambre Syndicale 
des Cimenliers. 

N° 865 SÉRIE 1911. 


Obs. 492. 
Obs. 493. 


N° 702 SÉRIE 1911. 


N° 349 SÉRIE 1911- 


Obs. 856. 


N os 360 et 361. 
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Nous ajouterons qu’il a servi d’autre part aux autres corps d’état. Nous 
appliquerons le n° 840 de la Série. 

Il est parfois fait des échafaudages en éventails pour éviter la chute des 
gravois ; comment compter ce travail ? 

Ges échafaudages de garantie s’évaluent au mètre superficiel suivant 
leur surface réelle, horizontale ou verticale, le mètre superficiel en légers 
ouvrages. 0.17 

Nettoyages . 

Les nettoyages sur rue, cour, etc., en travaux d'entretien se comptent en 
régie suivant le temps passé. 


Travaux d’explorations 
et consolidations souterraines 

(Suivant fig. 120.) 

Dans la cour construction d’un puits de service. 

Dépavage de pavés méplats (posés en losange sur ciment) avec trans¬ 
port et rangement 

2.20X2.20 . 4.84 

A 0 f ,84 le mètre... » 4 f ,07 


Dépavage sans transport, avec 
rangement, le mètre superficiel . 

Avec transport à 50 mètres et 
compris rangement, le mètre su¬ 
perficiel . 


Démolition de forme en béto'n de gravillon et ciment, 
de 0.08 d’épaisseur. 

Surface.. 4 m ,84 

à 0 1 ’,75 le mètre. 

Chargement des gravois en brouette, transport à 
1 relais, chargement en tombereau et enlèvement aux 
décharges publiques. 

Nous décomposerons le prix de la manière suivante : 

Les prix de chargements et transports à la brouette 
comprennent un foisonnement de 1/4. 

Nous avons : 

Jet de pelle pourchargementen brouette, le mètre cube. 0 f ,55 

Transport à la brouette par relais de 30 mètres, com¬ 
pris installation des planchers nécessaires pour faciliter 


le rouiagé, le mètre cube..... 0 r ,66 

Ensemble. i f ,21 


Le premier relais n’est pas divisible ; il est toujours 
acquis à l’entrepreneur. 

Les prix ci-dessus s’appliquent à des cubes mesurés 
au vide de là fouille et comportent un foisonnement de 
un quart. Il en résulte que pour obtenir le prix d’un 
mètre cube mesuré dans le tombereau, on devra réduire 


ces prix d’un cinquième. 

Soit à déduire 1/5. 0 f ,242 

Reste le mètre cube.. 0 f ,968 

A reporter .,.;. 0 1 ',968 


Pavés posés 
en sable 


0 f ,12 

0 f ,46 


Pavés posés 
en mortier 
hydraulique 
avec 

décrottage 


0 f , 34 
0 f ,7o 


Pavés posés 
en-mortier 
de ciment 
avec 

décrottage 


0 f ,53 

0 f ,84 


3‘,63 



N° 840. 


N° 846. 


N 0 ' 86. 
PAVAGE SÉRIE 1911 


N° 85. 
PAVAGE SÉRIE 1911. 


N° 86. 
PAYAGE SÉRIE 1911. 


N° 88 SÉRIE CIMENTS. 


N° 56. 

SÉRIE TERRASSE. 


N° 74. 
SÉRIE MASSE. 


Obs. 70. 
Série Terrasse. 


Obs. 8ô. Terrasse. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS 


Reports . 0 f ,968 

Nous savons, d'autre part, que les démolitions pro¬ 
duisent les foisonnements ci-après : 

Le cube des gravois établi seulement par les mesures 
de la démolition de légers sera augmenté de 50 0/0 pour 
foisonnement.'"Pour les autres gravois de 40 0/0. 


Soit 40 0/0 en plus. 0 f ,387 

Le mètre cube. l f ,355 

ou. l f ,36 

Nous aurons : 

4 1Q ,84 X 0,08. 0 m ,387 

à l f ,36 le mètre cube. 

La fouille de puits en terrain ordinaire de 7 m ,50 de 

profondeur. 7 m ,50 

Déduire hauteur du pavage. 0.10 

forme préparatoire. 0.08 

Ensemble. 0.18 0 ,18 

Reste. 7 m ,32 

Nous décomposerons notre profondeur de puits par hauteurs 

successives : 

1° Jusqu’à l ra ,80 de profondeur. l m ,80 

Déduire pavage et forme préparatoire suivant sous-dé¬ 
tail ci-dessus...' . 0 ,18 

Reste. . l m ,62 


7 f ,70 


Obs. 70(3 Maçonnerie. 


0 f ,53 


Surface du puits de l m ,50 diamètre. 

Nous savons que la surface d’un cercle s’obtient en faisant 
le carré du rayon et en multipliant le prodüit par 3 m ,1416 
formule = tcR 2 . 

Ou 0,75 X 0.75. 0.56 

X 3,1416. l m ,76 

Le volume du puits de l m ,62 de hauteur seça de l m ,76 

X l m ,62 hauteur. 2 m ,85l 

A 2 f ,91 le mètre cube sans blindage . 

2° Jusqu'à 5 m ,00 de profondeur . 

De l m ,80 à 5 m ,00 de profondeur. 

(5 m ,00 — 1 m ,80) = 3 m ,20 X l m ,76. 5 m ,632 

A 8 f ,47 le mètre cube.1. 

3° de 5 m ,00 à 7 m ,50 de hauteur. 

(7 ,n ,50 — 5 m ,00) = 2 m ,50 X l m ,76. 4 m ,400 

A 9 f ,44 le mètre cube. 

Le chargement en brouette, transport à 1 relais, chargement 
en tombereau et enlèvement aux décharges publiques. 


Les cubes précédents du puits. 

1° Partie jusqu’à l m ,80 de hauteur produit... 2 ra ,831 

2° Jusqu’à o m ,00 de profondeur. 5 m ,682 

Ensemble.. 8 m ,483 

A 7 f ,86 le mètre. 

3° de 5 m ,00 de profondeur à 7 m ,50 en terres infectées. 
Cube.1. 4 m ,400 


A 1 l f ,36 le mètre compris plus-value en travaux infectés 
S o us- de ta i l des p rix . 

Jet de pelle pour chargement en brouette de terre ou gravois. 


8 f ,30 

47 f ,70 

41 f ,54 


68 f , 68 


49 f >98 


J 


N° 134. 
CONSOLIDATIONS. 


N° 140. 

CONSOLIDATIONS. 


N° 141. 

CONSOLIDATIONS. 


N°320 Égouts. 


A reporter 


224 f ,43 










































MAÇONNERIE 

Report . 

Le mètre cube. O f ,55 

Transport à la brouette par relais de 30'”,00 de terre, 

le mètre cube. O f ,66 

Chargement en tombereau. 0 f ,65 

Enlèvement aux décharges publiques. 6 f ,00 


224 f ,43 


Ensemble. 7 f ,86 


Plus-value pour main-d'œuvre et enlèvement de gravois infec¬ 
tés , le mètre cube... 3 f ,50 

Pourquoi n’avons-nous pas compté le. montage des terres et le 
chargement à la benne ? 

La fouille de puits comprend dans les sous-détails des prix la 
valeur du chargement à la benne ou au seau, le montage des 
terres et la mise en cavalier à l’orifice du puits dans un rayon 
de 10 m ,00. 

Étalements du puits. 

Les étaiements laissés dans les fouilles par mesure de sécurité 
avec gobetage en plâtre des terres derrière les étaiements, au 
fur et à mesure des fouilles. 

Linéaire de ebons en sapin de 0,165 X 0,025 == 135 m ,00 

à 0 f ,35 le mètre. 

Cercles en fer pour location pesant ensemble un poids 

de.. 25 k ,000 

à 0 f ,13 le kilogramme.. 

Plus-value pour chons laissés dans le puits par mesure de 
sécurité. 

Linéaire . 135 m ,00 X 0,165 . 22 m ,28 

à 0 f ,70 le mètre. 

Cercles en fer abandonnés dans les puits par mesure de sécu¬ 
rité. 

Un poids de. 25 k ,000 

à 0 f ,90 le kilogramme. 

Gobetage en plâtre au fur et à mesure des fouilles derrière 
les étaiements. 

Suivant attachement écrit. 

Temps passé : 15 heures de puisatier, à l f ,50 l’une. 

Plâtre employé : 10 sacs au panier,à 0 f ,61 l’un. 

Dans la partie inférieure en lieux infectés, location d’un ven¬ 
tilateur portatif, rotatif à manivelle, avec 9 m ,00 de tuyaux en 

zinc pendant trois journées, à 3 f ,50 l’une. 

Plus-value pour les premier et dernier jours de location, y 

compris pose, dépose, double transport et toutes sujétions. 

A la ventilation du puits en plusieurs fois. 

Employé 15 heures de puisatier, à l f ,50 l’une. 

Le percement d’une galerie de recherche reliant le 
puits de service à la construction {fig. 122). 

En terrain ordinaire (non boisé). 

Longueur.2.81 réd. X i.30. 3.65 

X 2.25 hauteur. 8 m ,213 

Déduire segment: 

1.30 X 0.40 X 2/3. 0.35 

X 2.25 hauteur. 0 m ,788 

Reste. 7 m ,425 

à 4 f ,65 le mètre.. » 

Chargement à la benne des terres, transport au puits 
de service, montage à 7 m ,50 de hauteur, cube. 7 m ,425 


34 1 ',53 


A reporter .. 7 m ,425 434 f ,16 
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N° 56 . 

Terrasse col. 1. 

N° 74. Col. 1. 
N° 57. Terrasse. 
N° 83. » 


N°320 Égouts. 


Obs. 120. 
Consolidations. 


47 f , 25 

N° 211 Consolidations. 

3 f ,2B 

N° 219 

» 

15 r ,60 

N°213 

» 

22 r ,50 

N° 221 

)) 

22 f ,50 

6 f ,10 

N° 27 
N° 143 

» 

Maçonnerie. 

10 f ,50 

N° 78 Consolidations. 

2B f ,00 

N°80. 

» 

22 f ,îl0 

N° 27. 

» 


N° 158 Consolidations. 


Sciences générales. 


Métré bt Attachements. — 149. — Tomb IV. —34. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


**«<•. 7 ”“ “S-8 

à 6 f ,05 le mètre. ’ 

Sous-détail du prix . 

Chargement à la benne (en souterrain). 

Le mètre cube... *. 2 f ,00 

Transport à un relais. 

Le mètre cube. 


N°185 Consolidations. 
N-190 - 



Montage au treuil et à la benne à 7 m ,50 de hau¬ 
teur, le mètre cube. 2 f ,25 

Ensemble. 6 f ,05 

Sous-détail du prix de montage des terres à la benne. 


A reporter . . 479 f ,08 
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Report . 

Montage au treuil et à la benne, par chaque mètre de hauteur. 


Le mètre cube. 0 f ,30 

et pour 7 m ,50 produisent: 

0 f ,30 X 7 m ,50. 2 f ,25 

A la suite, fouille en terrain ordinaire dans une ancienne car¬ 
rière (fig. 120). 

Longueur 5 m ,15 X l œ ,10. 5 m ,67 

X 2.60 réduit de hauteur. 14 m ,742 

à la suite (fig. 122). 

Longueur 4 m ,10 X 3 m ,00. 12 m ,30 

X 2.65 de hauteur. 32 m ,595 

Ensemble. 47 m ,037 

à 4 f ,65 le mètre cube. 

à la suite, fouille en terrain ébouleux sous un ciel brisé 

Longueur 4 m ,31 X 3 m ,00. 12 m ,93 

X 2,60. 33 m ,618 

à 6 f ,85 le mètre cube. 

Etaiements du ciel brisé en sapin. 

Couches hautes 

2 fois 3 m ,00 X 0.08 X 0.23. 0 m ,110 

Couches basses 

4 fois l m ,00 X 0.08 X 0.23. 0 m ,074 

Etais 


4 fois 2.44 X 0.15. l m ,46 

X 0.15... 0 m ,219 

Ensemble. 0 m ,403 

à 35 f ,00 le mètre cube. 

La fouille à la suite en terrain ordinaire 

Longueur 3 m ,00 X 1.58 . 4 m ,74 

0 m ,90 X 0.50 . 0 m ,45 

Ensemble. 5 m ,19 

X 2 m ,65 réduit de hauteur. 13 ra ,754 

à 4 f ,65 le mètre. 

Dans la traversée du ciel tombé, la fouille en terrain très 
ébouleux 

Longueur 3 m ,90 X 2 m ,88. 11 m ,23 

X 2 m ,65 hauteur. 29 m ,760 

à 13 f ,90 le mètre. 

Etaiements en sapin, couches hautes et basses 

6 fois 2 m ,90 X 0.08 X 0.23 . 0 m ,320 

à 35 f ,00le mètre cube. 

Etais en chêne 

6 fois 2 m ,49 X 0.15 X 0.15. 0 m ,336 

à 50 f ,00 le mètre. 

Blindage de paroi 

2 m ,90 X 2 m ,49 hauteur. 7 m ,22 

à 2 f ,00 le mètre. 

Mouvements des déblais souterrainement. 


Chargement des terres en brouette, transporta 1 relais, char¬ 
gement à la benne, montage à 7 m ,50 de hauteur. 


Les cubes ci-dessus. 47 m ,037 

— — 33 m ,618 

— — 13 m ,754 

— — 29 m ,760 

Ensemble. 124 m ,169 

A reporter . 124 m ,169 


479 f ,08 


218 f ,72 

230 f ,28 

14 f ,ll 

63 f ,96 

413 F ,66 

ll f ,20 

16 f ,80 

14 f ,44 


14t>2 f ,25 


N° 193. 


N°158 Consolidations. 


N - 159 - 


N'202- — 


N°202 

N°201 


N°210 





















































MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


*16 


Reports . 124 ra ,169 1462 f ,25 

à 6 f ,45 le mètre cube... 80(K,89 

Sous-dctail du prix . 

Chargement en brouette, le mètre cube. l f ,00 


N°184 Consolidations. 



' J ,l 7""* 1 / — 




Fig. 123. — Fouilles en rigoles en contre-bas du sol des carrières. 


Transport à la brouette à 1 relais, le mètre cube.... l f ,20 

Chargement à la benne, le mètre cube. 2 f ,00 

Montage au treuil et à la benne à 7 m ,o0 de hauteur, 
le mètre cube. 2 r ,25 

Ensemble. 6 f ,45 


A reporter 


N° 189 
N° 185 


2263 f ,14 
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Report .... 22G3 f ,14 

Consolidation de la carrière de droite. 

La fouille en rigoles en contre-bas du sol delà carrière 


(sous un ciel tombé). 

Longueur 2 m ,88 X 0.90. 2 m ,59 

X 0.25... 0 m ,648 

à 13 f ,90 le mètre cube. 9 f ,00 

Rigoles sous un ciel brisé. 

3 m ,00 X 0.90. 2 m ,70 

X 0.30 hauteur. 0 m ,810 

À6 f ,85 Je mètre cube. 5 r ,55 

Perpendiculaire à la précédente, une partie sous un 
ciel brisé. 

Longueur l m ,50 X 0,75. l m ,13 

X 0,20 hauteur.. 0 m ,226 

A. 6 f ,85 le mètre. . . 1^55 

A la suite en terrain ordinaire non boisé. 

Longueur 4 m ,28 X 0,75. 3 m ,21 

X 0,20 hauteur... 0 m ,642 

A 4 f ,65 le mètre cube.. ”. T''""' 2 f ,99 

Chargement des terres en brouette, transport à un 
relais, chargement à la benne, montage à 7 m ,50 de 
hauteur. 

Les cubes ci-dessus... 0 m ,648 

• — — . 0 *810 

— — ... 0 ,226 

— — . 0,642 

Ensemble.. 2 Tn ,326( a ) 


Les rigoles remplies en béton de cailloux et mortier 
bâtard 1/2 en mortier de chaux hydraulique c 1/2 en 
ciment de Vassy. 

Cube des rigoles. 2 m ,326 

A 36 f ,81 le mètre cube (prix moyen). 85 f ,G2 

Sous-détail du prix. 

Béton de cailloux et mortier de chaux hydraulique c 

Le mètre cube... 26 f ,75 

Béton de cailloux et mortier de ciment de Yassy. 

Le mètre cube... 34 f ,60 

„ 26 f ,75 4- 34 f ,60 

Moyenne = --— - V — . 30 f ,675 

Plus-value pour consolidation souterraine 

20 0/0... 6 f ,135 

Le mètre cube... 36 f ,810 

Les maçonneries au-dessus dam la hauteur de Van- 
cÀcnne carrière. 

Mur de face en meulière neuve et mortier bâtard M. 

Longueur 2 m ,88 X 2,65 hauteur. 7 m ,G3 

X 0,90.*. 6™,867 

Refend parallèle. 

Longueur 3 m ,00 X 2,60 hauteur. 7 m ,80 

X 0,90. 2 ra ,520 

Ensemble. . 9 m ,387( n ° O 

A reporter . 9 m ,387 2382 f ,85 


N° IGOSépieCoDsolidatioD 

NM59 — 

No 159 — 

N»158 — 


N°378 col. 3 MAÇONNERIE 
N° 378 col. 7 - 

N°» 224, 225, 22G 
Série Consolidations 

















































518 MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 

Reports ... 9 m ,387 2382 f ,85 

A 31 f ,25 le mètre cube. 293 f ,34 

compris plus-value pour travail souterrain. 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier 
bâtard M. 

Cube. 9 m ,387 

A 6 f ,22 le mètre cube. 58 f ,39 

Sous-détails du prix. 

Mortier n° 2 bâtard M. 

N° 1225 série de maçonnerie, le mètre cube. 38 f ,05 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique c 

Le mètre cube. 22 f ,35 

Différence par mètre cube. 15 f ,70 

Plus-value de 20 0/0 pour travaux en souterrain. 

(N° 235 à 240, série consolidation), le mètre cube... 3 f ,14 

Le mètre cube. 18 f ,84 

Et pour 0 m ,330 produisent 

18 f ,84 X 0,330. 6 f ,22 

Plus-value de travail difficultueux dans rembarras des 
étais : 

Maçonneries de béton. 

Mur de face. 

Longueur 2 ra ,88 X 0,90. 2 m ,59 

X 0,25 hauteur. 0 m ,648 

Rigoles sous un ciel brisé. 

Longueur 3 m ,00 X 0,90.. 2 m ,70 

X 0,30 hauteur. 0 m ,810 

Perpendiculaire à la précédente. 

Longueur 1.50 X 0.75,... 1.13 

X 0,20 hauteur. 0 m ,226 

Ensemble. l m ,084 

Maçonneries de meulière. 

Cube précédent. 9 m ,387 

Ensemble. ll m ,071 

A 3 f ,00 le mètre cube. 33 f ,2l 

Le mur de refend parallèle au mur mitoyen de droite 
en moellons neufs durs de roche, bruts hourdés en 
mortier bâtard M. 

Longueur une partie l m ,50 X 2 m ,60 hauteur 3 m ,90 
X 0,75 Epaisseur. 2 ra ,925( w ° 8 ) 

A 30 f ,85 le mètre cube. 90 f ,24 

compris plus-value pour travail souterrain. 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier 
bâtard M. 

Cube.. _2 m ,925 

A 3 f ,67 le mètre cube.. 10 f ,73 

Sous-détails du prix. 

Mortier bâtard n° 2 (M), n° 1225 série maçonnerie, le 

mètre cube. 38 f ,05 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique c 

Le mètre cube. 22 f ,35 

Différence par mètre cube. \ 5 f ,70 

A reporter . 15 f ,70 2S68 f ,76 


N°232 Série Consolidation 


N° 1225 Maçonnerie. 
N» 1215 — 


N°234 Sério Consolidation 

N° 231 — 


N° 1225 MAÇONNERIB 
N° 1215 - 
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Reports . 15 f ,70 2868 f ,76 

Plus-value pour travaux en souterrains, n os 235 à 240 

série consolidations souterraines 20 0/0. 3 f ,14 

Le mètre cube. 18 f ,84 

Et pour 0 m , 195 produisent : 

18 f ,8i X 0 m .l 95. 3 f ,67 

Plus-value de travail difficultueux dans l’embarras 
des étais : 

Maçonnerie de moellon. 

Cube. 2 m ,925 

A 3 f ,00 le mètre cube. 8 f ,78 

A la suite le mur de refend parallèle au mur mitoyen 
en moellons neufs durs de roche, bruts hourdés en 
mortier bâtard M. 

Longueur.. 5 m ,78 

Déduire partie comptée ci-dessus... l m ,50 

Reste. 4 m ,28 

X 2,65 hauteur. ll m ,34 

X 0,75 épaisseur. 8 m ,505^° 9 ) 

A 30 f ,85 le mètre cube. 262 f ,38 

compris plus-value pour travail souterrain. 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier 
bâtard M. 

Cube. 8 m ,505 

A 3 f ,67 le mètre cube (suivant sous-détail précédent). 31 f ,21 

Plus-value pour calage sous le ciel de carrière. 

Mur de face 2 m ,88 X 0,90. 2 m ,59 

Refend parallèle 3,00 X 0,90. 2 ,70 

Refend parallèle au mur mitoyen. 

Longueur = 5 m ,78 X 0,75. 4 ,34 

Ensemble. 9 m ,63 

A 2 f ,40 le mètre superficiel. 23 f ,ll 

Jointoiement en mortier de ciment de Portland sur 
murs en meulière. 

Mur de face. 

2 fois 2 m ,88 X 2,65 hauteur. 15 m ,26 

Refend parallèle. 


3 ra ,00 X 2.60 hauteur. 7 e 

0 ,90 ; 

1 ,10 


,80 


2 m ,00 X 2.60 hauteur. 5 m ,20 


,26 


Ensemble. 28 

A 2 f ,28 le mètre superficiel. 

Sous-détail du prix. 

N° 794, série maçonnerie, col. 3. 

Le mètre superficiel. l f ,90 

Plus-value de travaux en consolidations souterraines 
20 0/0. 0 f ,38 


6 4 f ,4 3 


Le mètre superficiel. 2 f ,28 

Au droit des anciens bancs de carrière dans la hau- ~ 

teur en liaison avec les murs de refend et de face, 
reprise en meulière neuve et mortier bâtard M. 

2 fois 2.60 hauteur X 0.90. 4 m ,68 

1 fois 2.65 hauteur X 0.90. 2 ,39 

Ensemble. 7 m ,07 

X 0.10 réduit. 0 m ,707 

A reporter . 0 m ,707 3258 f ,67 


N°234 Série Consolidation 


N* 231 


N» 233 


N* 244 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 0 m ,707 3258 f ,G7 

A 31 f ,25 le mètre compris plus-value de travail en 

souterrain.. 22 f ,09 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier 
bâtard M. 

Cube. 0 m ,707 

A 6 f ,22 le mètre (suivant sous-détail précédent).. 4 f ,40 

Plus-value dans l’embarras des étais. 

Cube. 0 m ,707 

A 3 f ,00 le mètre cube.... 2 f ,12 


Nota. — La plus-value de reprise est comprise dans 

le prix de 31 f ,25.. 

La fouille en terrain ordinaire dans une ancienne 
carrière (fig. 120 et 122). 

Une partie sous le mur de face. 

Longueur. 12 m ,65 réduit 

Déduire partie comptée pré¬ 
cédemment. 3 m ,90 


Reste. 8 m ,75 

X l m ,25 largeur. 10 m ,94 

X 2 ra ,50 hauteur réduite. 27 m ,330 

A la suite. 6 m ,85 

Déduire partie comptée.... 3 ,00 

Reste. J m ,85 

1 autre partie. 12 m ,80 

Déduire partie comptée.... 3 ,00 

Reste. JP%80 

Qm QK I (]m Qf) 

Moyennes ———-—-— X 14 -02 hauteur 79 m ,31 
£ 

Déduire partie de mur et à la suite. 

5.53 X 0.95........ 5 m ,27 

i autre 10.83X0.90. 9 ,75 

Ensemble. 15 m ,02 — 15 m ,02 

Reste. 64 m ,29 

X 2 m ,50 hauteur. 160 m ,725 

Ensemble... 188 m ,075 

A 4 f ,65 le mètre cube. 874 f ,53 

A la suite fouille en terrain très ébouleux (fontis), 

= 3-,525 

X 3 m ,23. ll m ,39 

X 2 m ,70 hauteur.. 30 m ,753 

à 13 f ,90 le mètre cube. 427 f ,47 

Etaiement préalable en chêne, couches hautes 
! 4,00 } 

2,55 S = 6.55 

Couches basses semblables. 6.55 

Ensemble. 13.10 

X 0.08. 1.05 

X0.23. 0 ra ,242 

Etais en chêne: 

5 fois 2.54 X 0.15 X 0.15. 0 ,287 

Ensemble.;. O m ,529 

à 50 f ,00 le stère. 26 f ,45 

A reporter.. . 4615 f ,75 


N° 232 Série Consolidation 


N»234 — 

N°232 — 


N 0 160 


N°20i 
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Report ... 

Le scellement des couches en plâtre avec solins en plâtre au 


pourtour 

2 fois 6 m ,55. 13 m ,10 

6 fois 2 m ,90. 17 m *40 

2 fois 3 m ,00. 6 m ,00 

4 fois l m ,00. 4 m ,00 


4615 f ,75 


Ensemble.. 

X 0.23 courant de légers. 10.13 

Plus-value en souterrain 


40 m ,50 


20 0/0 


2.03 


Ensemble. 12.16 

à 5 r ,20 le mètre. 63 f ,23 

Gobetage des terres parois et en ciel des parties de fontis. 

Temps passé : 


Le.3 heures de maçon et aide. 

Le ...2 heures de maçon et aide. 

Le.. 4 heures de maçon et aide. 


Ensemble.. 9 heures de maçon et aide, 
à 2 f ,77 Tune... 24 f ,93 


Sons-détail du prix. 

N° 26 série de consolidations, l’heure de maçon l f ,50 
N° 33 — — —’ garçon l f ,27 

Ensemble. 2 f ,77 

Plâtre employé: 

12 sacs au panier à 0 f ,61 l’un. 

Éclairage pour travaux çn régie. 


9 heures à 0 f ,10 l’une. 

Blindages des parois en 3 sens. 

4 m ,00 

3 m ,23 

2 m ,35 

Ensemble = 9 m ,78 X 2.70 hauteur. 26 ra ,41 

A 2 f ,00 le mètre superficiel.. 

Les autres fouilles en galeries en terrain ordinaire 
Longueur ==' 4 m ,60. 

XI.00... 4 m ,60 

X 1.50 hauteur.. 6 m ,900 

À 4 f ,65 le mètre cube. 

1 autre galerie 
Longueur = 3 m ,30 

X 1.00 largeur.. 3 m ,30 

X 1.40 hauteur. 4 ra ,620 

A 4 f ,65 le mètre cube. 


Plus-value de percement de galerie basse au-dessous 
de l m ,30 de hauteur. 

1/5. 

Mouvements des. déblais en souterrain. 


7 f ,32 

0 f ,90 


o2 f ,82 


32 f ,09 


21 f ,48 


4 f ,30 


Les terres provenant des galeries basses ont été 
sorties par deux jets de pelle horizontaux. 

Cube de la l rc galerie.. 6 m ,900 

A l f ,32 le mètre cube. 9 f ,li 

A reporter .. 4831 f ,93 


N°26 Sdrie Consolidations 
N* 33 — 


N° 1483. 


N® 210 


N°158 


N°158 — 

Ôbs. 165 

Série Consolidations 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Longueur 3 m ,73 XI. 10. 

X 0.35 hauteur. 

4 m ,10 

l m ,435 

A gauche en terrain ordinaire non boisé. 

Longueur 5 m ,17 X 0.90. 

X 0.30 hauteur. 

4 m ,65 

l ra ,395 

Perpendiculaire au mur de face. 

Longueur 4 m ,30 X 0.75. 

X 0 m ,2o hauteur. 

3 m ,23 

0 m ,808 

1 autre 0 m ,50 X 0.70. 

X 0.35 hauteur.... 

0 m ,35 

0 m ,123 

Ensemble. 


3“,761(0 

A 4 f ,65 le mètre cube. 


Partie de rigole sous un ciel tombé. 

Longueur 0 m ,95 X 0.70.. 

X 0.35 hauteur. 

0 m ,67 

0.235M 


7 f ,60 

l',îi2 


Report . 4831 f ,93 

Cube de la 2 m0 galerie. 4 m ,620 

A l f ,32 le mètre cube. 

Plus-value pour mouvement de terres en souterrain 
dans une galerie basse au dessous de l m ,50de hauteur 

1/5....,. 

Les autres mouvements de terres en souterrain se 
décomposeront de la manière suivante : 

Les terres provenant des fouilles serviront au remblai 
au fur et à mesure des consolidations. 

Le surplus des terres au droit des rigoles et murs 
construits, sera chargé en brouette, transporté àun relais 
en souterrain, monté par le puits de service au sol cour. 


Consolidations des carrières de gauche 

Mur de face. 

La fouille en rigoles en contre-bas du sol de la car¬ 
rière (sous un ciel tombé dans l’embarras des étais). 

Longueur i m ,02Xl-10. l m ,12 

X 0.35 hauteur. 

A 13 f ,90 le mètre. 

A la suite rigole en terrain ordinaire non boisé. 


0 m ,392( & ) 


5 f ,65 


17 f , 49 


A 13 f ,90 le mètre cube.. 3^27 

Les rigoles remplies en béton de cailloux et mortier 
bâtard 1/2 en mortier de chaux hydraulique c 1/2 en 
ciment de Vassy. 

Cube des rigoles. 0 m ,392 

— — . 3 m ,761 

“ — . 0 m ,235 

Ensemble. 4“\388 

A 36 f ,81 le mètre cube (suivant détail précédent). . 77 .. . 161 f ,52 

Les maçonneries au-dessus dans la hauteur de l'ancienne 
carrière . 

Mur de face. 

En meulière neuve et mortier bâtard M (sous un ciel 
tombé) 

Longueur. 1.02 X 2.65 hauteur. 2 m ,70 

XI-10 . 2 m ,970 

Perpendiculaire au mur de face. 

A reporter ... 2 m ,970 5028 f ,98 


N» 188 

Série Consolidations. 

N® 191 - 


N°1G0 


N®158 - 

N 0 160 — 
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Reports . 2 m ,970 5028 f ,98 

i partie O n, ,95 X 2.65 hauteur. 2 ra ,52 

X 0.70. l m ,764 

Ensemble. 4 m ,734( n ° 2 ) 

A 31 f ,25 le mètre cube. 147 f ,94 

Compris plus-value pour travail en souterrain. 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier 
bâtard M. 

Cube. 4 m ,734 

A 6 f ,22 le mètre cube suivant sous-détail précédent. 29 f ,45 


Plus-value de travail difficultueux dans l’embarras 


des étais. 

Maçonneries de béton. 

Rigole sous un ciel tombé. 

Longueur l m ,02X1.10. l m ,12 

X 0.35 hauteur. 0 m ,392 

Partie de rigole sous un ciel tombé 

0 m ,95 X 0.70. 0.67 

X 0.35. 0 m ,235 

Ensemble. 0 m ,627 

Maçonneries de meulière. 

Cube précédent. 4 m ,734 

Ensemble. 5 m ,3ôl 

à 3 f ,00 le mètre cube. I6 f ,08 


Le reste du mur de face en meulière neuve et mortier bâtard M. 

Longueur_ 3 m ,73 X 2.50 hauteur_ 9 m ,33 

XI. 10. 

A la suite 

Longueur. 5 m ,17 X 2.50 hauteur_ 12 ra ,93 

X 0.90..*. 

Refend perpendiculaire 

1 partie 0 m ,50 X 2.65 hauteur_ l m ,33 

X 0.70.:. 

Ensemble. 

à 3t f ,25 le mètre cube. / . 

Compris plus-value pour travail en souterrain. 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier bâtard M. 


Cube.. 22 m ,891 

à 6 f ,22 le mètre suivant sous-détail précédent. 142 f ,38 

L’autre mur de refend en moellon neuf brut dur de roche 
hourdé en mortier bâtard M. 

Longueur. 4 m ,30 X 2.50 hauteur_ 10 m ,75 

X 0.75 épaisseur. 8 m ,063( na 10 > 

à 30 f ,85 le mètre cube. 248 f ,74 

Compris plus-value pour travail souterrain. 

Plus-value pour emploi dans lie hourdis de mortier 
bâtard M. 

Cube. 8.003 

à 3 f ,67 le mètre cube suivant sous-détail précédent. 29 f ,59 

Jointoiement en mortier de ciment de Portland sur murs en 
meulière. 

Mur de face 

2 fois 5 m ,17 X 2.50 hauteur. 25 m ,85 

2 fois 0 ra ,10 X 2.50. 0 m ,50 

3 m ,73 X 2.50. 9 ,n ,33 

A reporter . 35 m ,68 6358 f ,50 


i0 m ,263 

ll m ,637 

0 m ,991 
22 m ,89K no 3 ) 

v.f 


N° 232 

Série Consolidalions. 


N°234 

Série CoosolidatioDS. 


N« 232 

Série Consolidations. 


N°23i 











































#24 « MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 

Reports . 35™, 68 6358 f ,50 

l m ,02 X 2 m ,65.. 2 m ,7° 

0 m ,10 X 2 m ,65. 0 m ,27 

Refend2 fois l m ,45 X 2 m ,65... 7 m ,69 



Face 3 m ,30 X 2.50 hauteur. 8.25 

Ensemble. 54 .59_ 

à 2 f ,28 le mètre suivant sous-détail précédent....777777" 124 f ,47 

Jointoiement en mortier de ciment de Portland sur 
murs en moellon. 

Refend perpendiculaire au mur de face. 

2 fois 4 m ,30 X 2 m ,50 hauteur. 21 m ,50 

L’autre refend perpendiculaire au mur de face de la 

cour. _ __ 

A reporter . 21 m ,50 6482 f ,97 

































































































MAÇONNERIE. 


525 


Reports . 21 m ,50 

Longueur 2 fois â m ,78 X 2.65 hauteur. 30 m ,63 

Ensemble. 52 m ,13 

A l f ,68 le mètre... *. 

Sous-détail du prix. 

N° 794, série maçonnerie, col. 1. 

Le mètre superficiel. l f ,40 

Plus-value de travaux en consolidation souterraine, 

20 0/0. . 0 f ,28 

Le mètre superficiel. l f ,68 


Plus-values diverses : 

Au droit desanciens bancs de carrières dans la hau¬ 
teur, en liaison avec les murs de face et les murs de 
refend, reprise en meulière neuve et mortier bâtard M. 


A gauche_ 2 m ,50 X 0-.90. 2 ra ,25 

Refend perpendiculaire 

2 m ,65 X 0.70. l m ,86 

Ensemble. 4 m ,ll 

X 0.10 réduit. 0 m ,4i* 


A 31 f ,25 le mètre cube compris plus-value de travail 

en souterrain .. 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier 
bâtard M. 

Cube.. 0 m ,411 

A 6 f ,22 le mètre suivant sous-détail précédent. 

Plus-value pour calage sous le ciel de carrière ; ma- 
çonnerics de meulière. 

Mur de face . 

l m ,02 X 1.10.. 

Perpendiculaire au mur de face 

0 m ,95 X 0.70 . 

Mur de face à la suite 

3 m ,73 X 1.10. 

5 m ,17 X 0.90. 

Refend perpendiculaire 

1 partie 0 m ,50 X 0.70 .. 

L’autre refend perpendiculaire au mur de face 

4 m ,30 X 0.75 . 

Ensemble. 

A 2 r ,40 le mètre superficiel. 

La fouille en rigoles, dans la galerie près du pan 
coupé en terrain ordinaire non boisé. 

Longueur i m ,20 X 0.90 .,.. l m ,08 

X 0.35 hauteur.. 

Dans l’autre galerie 

l m ,00 X 0.75. 0 m ,75 

X 0.25 hauteur. 

Ensemble. 

A 4 f ,65 le mètre cube. 

Plus-value de fouille dans une galerie basse au- 
dessous de l m ,50 de hauteur. 


l m ,00 X 0.75.. 0 m ,75 

X 0.25 hauteur... 0 ra , 188 


l m ,12 

0 m ,67 

4 m ,10 

4 m ,65 

0 m ,35 

3 m ,23 

14 ra ,12 

0 m ,378 

0 m ,188 

0 m ,566v e ) 


6482 f ,97 

87 f ,58 


12 f ,84 


2 f ,56 


33 f ,89 


2 f ,G3 


A reporter 


0 m ,188 C622 r ,47 


N°243 Consolidations 


N* 232 — 


N® 233 


N°15S 










































5 26 METRE ET ATTACHEMENTS. 

Reports . O ra , 188 6622 f ,4* 

A 0 f ,93 le mètre. 0 f ,i7 

Sous-détail du prix. 

Percement de galerie en terrain ordinaire non boisé 
Le mètre cube. 4 f ,65 


Plus-value pour percement de galerie au-dessous de 
l m ,50 de hauteur : 

4/5 en plus par décimètre de hauteur en moins 
de l m ,50. 

La hauteur de la galerie étant de l m ,40 la fouille est 
faite dans une galerie ayant 0 m ,10 de hauteur en moins 


soit un décimètre ; la plus-value est de - y — =. 0 r ,93 

par mètre cube de fouille. 

Les rigoles remplies en béton de cailloux et mortier 
n° 2 de ciment dit de Portland (mortier bâtard M). 

Cube des rigoles.. 0 m ,566 

A 3ô f ,8i le mètre cube. 20 f ,83 

Plus-value de travaux de maçonnerie exécutés dans 
une galerie de hauteur inférieure à l m ,50. 

Cube. 0™,188 

A l f ,00 le mètre cube. 0 f ,19 

Au-dessus les murs en meulière neuve et mortier 
bâtard n° 2 M. 

l m ,20 X 0.90. l m ,08 

X 1-50 hauteur. l m ,620 

l'»,00 X 0.75. 0 m ,75- 

X 1-40 hauteur. l m ,050 

Ensemble. 2 m ,670 

A31 f ,25 le mètre cube. 83 f ,44 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier 
bâtard M. 

Cube. 2 m ,670 

A 6 f ,22 le mètre cube (suivant sous-détail). 16 f ,61 

Plus-value de travaux exécutés dans une galerie de 
hauteur inférieure à l m ,50. 

Cube. l m ,050 

A l f ,00 le mètre. l f ,05 

Plus-value pour calage sous le ciel de carrière 

Longueur l m ,20 X 0.90 —. l m ,08 

Longueur 1 ,00 X 0.75 ==.. 0 ,75 

Ensemble. l m ,83 

A 2 f ,40 le mètre. 4 f ,39 

Jointoiement en mortier de ciment de Portland sur 
meulière neuve. 

Sur une surface 

1.20X1.50. 1.80 

1.00 X 1.40. 1.40 


Ensemble. 3.20 

A 2 f ,28 le mètre compris plus-value en souterrain. 7 f ,30 

Mur de refend parallèle à la façade principale. 


La fouille en rigoles dans l’ancienne carrière en terrain 
très ébouleux. 

En commençant à gauche : 

Jusqu’à l’ancien mur 

A reporter . 6756 f ,45 


N° 158 Consolidations 


N« 224-225-227 


N°232 — 
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N° 233 Série Consolidation 
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Report . 6756 f ,45 

Longueur. 4 m ,50 réduit X 0 m ,90. 4 m ,05 

X 0.30 de hauteur. l m ,215 

Perpendiculaire l m ,30 réduit X 0.60 réduit. 0.78 

X 0.30 hauteur. 0 m ,234 

Ensemble 

A 13 f ,90 le mètre cube 


l m ,449(f) 


Le mur de refend à la suite parallèle à la façade principale, la 
fouille en rigole en terrain ordinaire non boisé. 

Longueur. 9 m ,30 

Déduire la partie comptée 

précédemment. 4 m ,50 

L’épaisseur de l’ancien mur 0 ,95 

Ensemble. 5 m ,45:=5 ,45 

Reste.. 3 m ,85 

X 0.90 largeur. 3.47 

X 0.30 hauteur. I m ,041^ 

A 4 f ,65 le mètre cube. 

Les basses fondations en béton de cailloux et mortier n° 2 
1 /2 chaux hydraulique c, 1 /2 ciment G. 

Une partie à gauche dans l’embarras des étais 

Longueur. 4 m ,50 

X 0.90. 4 m ,05 

X 0.30 hauteur. l m ,215 

Perpendiculaire à la précédente 

Longueur. l m ,30 

X 0.60 réduit. 0.78 

X 0.30 hauteur. 0 m ,234 

Ensemble. l m ,449 

A36 f ,81 le mètre cube (suivant sous-détailprécédent). 

Plus-value de maçonnerie de béton exécutée dans l’embarras 
des étais (fontis) 

Cube. l m ,449 

A 3 f ,00 le mètre cube.. 

Dans les anciens murs refouillement à la masse et au poinçon 
dans le béton 


3 fois 0.90 X 0.30 hauteur. 

,. 0 m ,81 



0.15 réduit. 


0 m 

,122 

Dans le refend perpendiculaire 




Longueur.1.15 X 0.30 hauteur._ 

.. 0 m ,35 



X 0.15 réduit. 


0 

,053 

Ensemble. 


0 m 

,175 


A 27 f ,00 le mètre cube. 

Plus-value de refouillement dans une ancienne carrière de 
pierre à bâtir. 

d/10.. 

Maçonnerie*, de béton de cailloux et mortier n° 2, d/2 chaux 
hydraulique c, d/2 ciment G. 

Cube. 0.775 

A 36 f ,8d le mètre cube (suivant sous-détail précédent) . 

Plus-value de construction en reprise par arrachement. 
Nota. — Cette plus-value est comprise dans l’observation n° 223, 
série de consolidations souterraines. 

Plus-value de maçonnerie de béton exécutée dans l’embarras 
des étais (fontis). 

Cube. 0.175 

A 3 f ,00 le mètre cube. 


20 f ,i4 


4 f ,84 


53 f ,51 


4 f ,35 


4 f ,73 

0 f ,47 

6 f ,44 


0 f ,53 


A reporter . 6851 f ,46 


N°160 Consolidations. 


N° 158 


N°® 224-225-226 


N°234 


N°1508Maç.onnerio. 

Obs. 421 Série Egouts 


N° 234 Série Consolidation 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


0.042 

13.175P**') 


Report . 6851 f ,46 

Les murs dans la hauteur de la carrière en meulière neuve 
brute hourdée en mortier bâtard M. 

Kefend parallèle à la façade. 

Longueur. 3 m ,10 

X 2.70 hauteur. 8 ra ,37 

A la suite... l m ,40 

X 2.50 hauteur. 3 m ,50 

Ensemble. ll m ,87 

X 0.90 épaisseur. 10 m ,683 

Mur de refend perpendiculaire (voir fig. 124) 

1.30 réduit X 0.75 épaisseur. 0 m ,98 

X 2.50 hauteur. 2 IX *,450 

0.85 X = ... 0 m ,21 

X 0.20 hauteur. 

Ensemble. 

A 31 J ,25 le mètre cube.. 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier bâtard M. 

Cube...... 13 m ,175 

A 6 f ,22 le mètre cube (suivant sous-détail précédent). 

Plus-value pour calage sous le ciel de carrière (section 
horizontale). 

Longueur. 3.10 

idem . 1.40 

Ensemble.. 4.50 X 0.90. 4.05 

Refend. 1.30 X 0.75. 0.98 

Ensemble. 5.03 

à 2 f ,40 le mètre superficiel. 

Plus-value de maçonnerie exécutée aux abords de fontis et 
dans les cloches de fontis. 

Cube. 13 m ,218 

à 3 f ,00 le mètre cube.. 

Le mur à la suite en meulière neuve brute, hourdée 
en mortier bâtard M. 


411 f , 7 2 


81 f ,95 


12 f ,Q7 


39 f ,65 


Longueur. 


9 m ,30 

déduire la partie comptée précédemment 

4 m ,50 


l’épaisseur de l’ancien mur. 

0 m ,95 


Ensemble. 

5« l 7 45 = 

aA 

! 1 

Reste. 


3 m ,85 

X 2.50 hauteur. 


9 m ,63 


X 0.90 épaisseur. 8 m ,667( M ° f> ) 

à 31 f ,25 le mètre cube........ 270 f ,84 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier bâtard M. 

Cube. 8 m ,667 

à 6 f ,22 le mètre cube (suivant sous-détail précédent). 53 f ; 90 

Plus-value pour calage sous le ciel de carrière (section hori¬ 
zontale). 

Longueur 3.85 X 0.90. 3^47 

à 2 f ,40 le mètre. gf 33 

Refouillement à la pioche dans le moellon dur pour Raison¬ 
nement. 

3 fois 2 m ,50 hauteur. 7 m ,50 

X 0.90. 6 m , 7 o 

X 0.10 réduit d’épaisseur. 0 m ,675 

à 12 f ; 60 le mètre cube. 8 f ,51 

A reporter .. 7738 f ,43 


N°232 Consolidations. 
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N g 232 
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Report ... 7738 f , 43 

Plus-value de refouillement dans une ancienne carrière de 
pierre à bâtir. 

Cube. 0 m ,675 

à d f ,26 le mètre cube.. 0 f ,85 

Maçonnerie de meulière neuve brute hourdée en mortier bâ¬ 
tard M. 

Cube. 0 ra ,675 

à 31 f ,25 le mètre cube. 21 f ,09 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier bâtard M. 

Cube. 0 m ,675 

à 6 f ,22 le mètre cube (suivant sous-détail précédent)... 4 f ,20 

Plus-value pour calage sous le ciel de carrière (sec¬ 
tion horizontale). 

3 fois 0.90 X 0.20 .. 0 m ,54 

A 2 f ,40 le mètre superficiel. l f ,30 

La plus-value de reprise pour liaisonnementavecles 

anciens murs est comprise dans le prix de série. » 

Jointoiement en mortier de ciment de Portland sur 
meulière neuve. 

Refend parallèle à la façade, 

Longueur réduite. 

2 fois 3 m ,10. 6 m ,20 

X 2 m ,70 hauteur. 16 U1 ,74 

A la suite 2 fois l m ,40 =. 2 m ,80 

Déduire épaisseur du refend. 0 m ,50 

Reste. 2 m ,30 

X 2 m ,50 hauteur. 5 m ,75 

A la suite, 

2 fois 9.30. 48 m ,60 

Déduire parties comptées 
précédemment : 

2 fois 4.50. 9 m ,00 

Epaisseurs de mur 

2 fois 0.95. l m ,90 

Les autres refends 
2 fois 0.75. l m ,50 

Ensemble. 12 m ,40 == 12 m ,40 

Reste. 6 m ,20 

X 2.50 hauteur. 15 m ,50 

Ensemble. 37 m ,99 

A 2 f ,28 le mètre compris plus-value de travail en 

souterrain. 

Sous-détail du prix. 

N° 794, Maçonnerie, col. 3 

Le mètre superficiel. l f ,90 

N° 244, série Consolidations souterraines 
20 0/0. 0 f ,38 

Le mètre superficiel.. 2 f ,28 

Jointoiement en ciment I sur moellon vieux en 
carrière. 

4 fois 0.15 réduit.. 0 m ,60 

X 2 m ,50 hauteur.;.. l m ,50 

A 3 f ,00 le mètre. 


86 f ,62 


4 f ,50 


Areporter . 7856 f ,99 

Sciences générales. Métré et Attachements. — 150. — Tome 


Obg. 421 Séri« Egouti. 

N°232 Série CoDSolidalions 


N»233. 
Obs. 223. 


K* 244. 


IV. - 35. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Report .. 7856 f ,99 

Sous-détail du prix. 

N° 794, Maçonnerie, col. 2. 

Le mètre superficiel. 2 f ,50 

N° 244, série Consolidations souterraines 
20 0/0 . 0 f ,50 

Le mètre superficiel. 3 f ,00 

Jointoiement en ciment I sur meulière neuve, 

Mur de refend perpendiculaire. 

Partie au droit des fontis. 

Longueur 1.25 X 2 m ,70. hauteur. 3 m ,38 

Retour 0.50X2 ,50 hauteur. l 10 ,^ 

Ensemble. 4 m ,63 


A 2 f ,28 le mètre compris plus-value de travail en souterrain. 10 f ,56 
La fouille en rigoles dans l’ancienne carrière en terrain ordi¬ 
naire non hoisé. 

Mur de face sur cour. 


Longueur. 

X 0.90 largeur. 

X 0.30 épaisseur. 

5 m ,15 

4 m ,64 

l m ,392 


A 4 f ,65 le mètre cube. 




6 f ,47 

Refend perpendiculaire. 

Longueur. 

X 0.75. 

X 0.25 hauteur. 

5 m ,60 

4 m ,20 

l m ,050 


L’autre refend à la suite. 

Longueur. 

X 0.75.. 

X 0.25 hauteur. 

0 m ,80 

0 m ,60 

0 m ,150 


Ensemble. 



l m ,200 


A 4 f ,65 le mètre cube.... 




5 f ,58 

1 autre partie fouille en rigoles. 

Longueur. 

0.25 

x—. 

X 0.25 hauteur. 

4 m ,90 

0 m ,61 

0 m ,lo3 

)) 


A 4 f ,65 le mètre cube. 0 f ,75 

Dégradation des joints sur vieux mur. 

Longueur. 4 m ,90 

Epaisseur de mur. 0 m ,35 


Ensemble. 5 m ,25 

X 0.25 hauteur... l m ,31 

A 0 f ,70 le mètre superficiel. 0 f ,92 

Refouillement à la masse et au poinçon d'une autre partie de 
béton pour Raisonnement 

1.00 X 0.30 réduit.. 0 m ,30 

X 0.35 hauteur... . 0^,105 * 

A 27 f ,00 le mètre..... 2 f ,84 

Plus-value de refouillement dans une ancienne carrière de 
pierre à bâtir. 

1/10 . ..... . 0 f ,28 

Les basses fondations en béton de cailloux et mortier bâtard 
n° 2 , 1/2 chaux hydraulique c, 1/2 ciment G. 

A reporter .. 7884 f ,39 


N°t58 Consolidations. 


N« 158. 


N°158. 


Obs. 421 Série Égouts. 
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Report ..:... . 7884 r ,39 

Les cubes précédents. 1.392 

— 1.050 

— 0.150 

— 0.153 

— ' . 0.105 


Ensemble. 2.850 

à 36 f ,81 le mètre cube (suivant sous-détail précédent)... 104 f ,91 

Les murs dans la hauteur de la carrière sur cour en meulière 
neuve brûle, hourdée en mortier bâtard M. 


X 0.90 épaisseur... 12 m ,051( n ° 7 ) 

Une autre partie refend perpendiculaire à la façade 
principale. 

Longueur l m ,00 X 2.65 hauteur. 2 m ,65 

X 0.30 réduit.. 0 m ,795 

Ensemble. 12 m ,846 

à 31 f ,25 lé mètre cube. 401 f ,44 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier bâtard M. 

Cube. 12 m ,846 

à 6 f ,22 le mètre cube (suivant sous-détail précédent). 79 f ,90 

Plus-value pour calage sous le ciel de carrière (section hori¬ 
zontale). 

Longueur 5 m ,15 X 0.90. 4 m ,64 

l m ,00 X 0.35. 0 m ,35 

Ensemble. 4 m ,99 

à 2 f ,40 le mètre superficiel. . ... ld f ,98 

Refouillement 1/2 à la pioche, 1/2 à la masse et au poinçon 
dans le moellon dur pour liaisonnement. 

Longueur l m ,00 X 2.65 . 2 m ,65 

X 0.25 réduit d’épaisseur. O m ,663 

à 15 f ,30 le mètre cube... 10 f ,14 

Sous-détail du prix. 

Refouillement à la pioche dans le moellon dur, le mètre 

cube... 12 f ,60 

Refouillement à la masse et au poinçon dans le 

moellon dur, le mètre cube. a .. .. 18 f ,00 

Ensemble. 30 f ,60 


Prix moyen ^ =± 15 f ,30 le mètre cube. 

Les autres murs de refend en moellon dur de roche hourdé 
en mortier bâtard M. 


Perpendiculaire à la cour. 


Longueur. 

X 2.50 hauteur. 


14 m ,00 


X 0.75 épaisseur. 


10 m ,500( nol O 

L’autre refend à la suite. 

Longueur. 

X 2.65 hauteur. 


2 m ,12 

X0.75 épaisseur. 


d m ,590( n ° 12) 

A la suite. 

Longueur_ ' ... 

X 2.65 hauteur. 

. 4 m ,90 

12 m ,99 


X 0.30 épaisseur. 


3 m ,897( nol3) 

Ensemble. 



15 m ,987 


A 30 f ,85 le mètre cube. 493 f ,20 

A reporter ... 8985 f r % 


K°232Série Censoltions. 


N»233. 


N° 151Ü Baçonoorie. 


N°231 Série Consolidations 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report ... 8985 f ,96 

Plus-value pour emploi dans le hourdis de mortier bâtard M. 

Cube... 15 m ,987 • 

A 3 f ,67 le mètre cube (suivant sous-détail précédent). 58 f ,67 

Plus-value pour calage sous le ciel de carrière. 

Longueur du refend.. 5 m ,60 

1 autre partie. 0 m ,80 

Ensemble. 


6 m ,40 

X 0.75 épaisseur. 4 m ,80 

A 2 f ,40 le mètre.. 

Refouillement à la pioche dans le moellon dur pour 
Raisonnement. 

Longueur... 4 m ,90 

X 2.65 hauteur. 12 m ,99 

X réduit. l m ,949 

Xi 

A 12 f ,60 le mètre cube. 

Plus-value de refouillement dans une ancienne car¬ 
rière de pierre à bâtir : 

Cube. .j.. 4 m ,949 

A l f ,26 le mètre cube... 

Plus-value pour calagé sous le ciel de carrière. 

Longueur 4 m ,90 X 0.30 réduit. l m ,47 

A 2 f ,40 le mètre superficiel...... 

Sur le reste du mur dégradation des joints. 

A l’extrémité du mur de refend. 

Largeur.. 0 m ,40 

X2 m ,65 hauteur.. l m ,06 

A 0 f ,70 le mètre superficiel.. .. 

Jointoiement en mortier de ciment de Portland sur 
moellon neuf. 

' Refend longueur. 5 m ,70 

Sur l’autre face. 0 m ,80 

Ensemble. 6 m ,50 

X 2 m ,65 hauteur.... 17 m ,23 

Refend parallèle au précédent. 

2 fois 5 m ,60 X 2.50 hauteur. 28 m ,00 

Ensemble. 45 m ,23 

A l f ,68 le mètre (suivant sous-détail précédent). 

A l’extrémité du mur de refend sur vieux mur en 

moellon jointoiement en ciment de Portland. 

Longueur. 0 m ,90 

Déduire partie de mur 

construit. 0 m ,75 

Reste. 0 m ,15 

X 2 m ,65 hauteur... 0 m ,40 

A 3 f ,00 le mètre superficiel.. 

Sondages 

Au droit du mur de face principale, un trou de sonde 
à la barre à mine dans la masse moyennement dure de 

2 m ,00 de longueur. 2 m ,00 

Un autre de l m ,90 de longueur. l m ,90 

Dans la partie milieu un autre trou de sonde de 2 m ,15 
longueur. 2 m ,15 


ll f ,52 


24 f ,56 


2 f ,46 


3 f ,53 


0 f ,74 


75 f ,99 


l f ,20 


A reporter .... 6 m ,05 9164 f ,63 


N» 233. 


N° 1510 Maçonnerie. 


Obs. 421 Série Egouts. 

N°233 Série Consolidations 


N® 243. 
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Reports .. 6 m ,05 9164 f ,63 

1 autre de 2 m ,20 longueur. 2 m ,20 

Ensemble. 8 m , 2 $ 

A 4 f ,00 le mètre linéaire.. 33 f ,00 

A la suite, 

un trou de sonde dans la masse très dure de l m ,50 

longueur...... l m ,50 

Çn autre de 2 m ,00 longueur. 2 m ,Q 0 

Ensemble. 3 m ,50 

A 6 f ,00 le mètre linéaire. 21 f ,00 

Refend parallèle à la rue. 

Sous les points d’appui. 

2 trous de sonde dans la masse moyennement dure ; 

à gauche chaque 2 m ,15 longueur. 4 m ,30 

A 4 f ,00 le mètre linéaire.... 17 f ,20 

2 autres à droite sous les points d’appui, 
dans la masse dure. 

Chaque 2 m ,ld longueur. 4 n, ,20 

A 6 f ,00 le mètre. 25 f ,20 

Mur de face sur cour. 

2 trous de sonde dans la masse très dure de 4 m ,75 

de longueur..•. 3 m ,50 

A 6 f ,00 le mètre. 21 f ,00 

Mur de refend perpendiculaire à la cour, 2 trous de sonde 
dans la masse moyennement dure de l m ,80 longueur. 3 m ,60 . 

Dans l’autre refend parallèle. 

2 autres trous de l m ,90 longueur. 3 m ,80 

Refend perpendiculaire à la face principale, 

2 trous de sonde de 1.90 profondeur. 3 m ,80 

Refend à la suite, 

un trou de sonde. l m ,70 

Ensemble. 12 m ,90 

A 4 f ,001e mètre linéaire. 5i f ,60 


Bourrages 

Rourrages de vides souterrains avec l’emploi du pilon et de la 
barre y compris façon de hagues en pierres sèches. 


Galerie attenant au mur de face principale. 

Longueur 4 m ,60 X 1,00 largeur. 4 m ,60 

X l m ,50 de hauteur. 6 m ,900 

Déduire emplacement du mur construit en meulière 
dans la hauteur de la galerie. 

t m ,20 X 0 m ,90...../. l m ,08 

X l m ,50 hauteur. l m ,620 

Reste. 5 m ,280 

A 4 f ,00 le mètre cube.... 21 f ,l2 

Vautre galerie. 

Longueur 3 m ,30 réduit.X 1 -00 largeur. 3 m ,30 

X l m ,40 de hauteur. 4 m ,620 

Déduire emplacement du mur construit en meulière 
dans la hauteur de la galerie. 

Longueur l m ,00 X 0 m ,75. 0 m ,75 

X l m ,40 hauteur. l m ,050 

Reste. 3 m ,570 

A 4 f ,00 le i mètre cube. 14 f ,28 

A reporter . 9369 f ,03 


N°154 Série Consolidations 


N*155. 


N» 154. 


N° 155. 


No 155. 


No 154. 


rM69. 


N° 169. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report .. 

Plus-value pour bourrage dans une galerie basse au- 
dessous de l m ,50 de hauteur. 

.- ... ; . : • • 

Bourrage de cloche de fontis avec façon de hagues 
en pierres sèches en tous sens. 

Longueur moyenne. 

4^50^55 x 3m 23 . _ Hm 39 

X 2 m ,70 de hauteur... 30 m ,753 

Déduire emplacement de mur en meulière construit 
dans la hauteur du fontis. 

Longueur 3 m ,10 X 0 m ,90. 2 m ,79 

X2.70 hauteur. 7*,533 

1 autre partie 0.85X X 2 m ,70 hauteurs 0 m ,567 


9369 f ,03 


2 f ,86 


Ensemble. 8 m ,100 = 8 m ,100( n ° B ) 

Reste... 22*,653 

A 4 f ,00 le mètre cube. » 90 f ,61 

Boürrages de vides souterrains avec l’emploi du pilon et de la 
barre, y compris façon de hagues en pierre sèche, au fur et à 
mesure de la consolidation des anciennes carrières. 

Le cubé de la fouille: 

1 ° Les déblais de l’ancienne carrière de droite, cube 124 m ,169 
2 ° Ceux de l’ancienne carrière de gauche, cube.... 188*,075 

3° Ceux de la galerie reliant le puits de service à 
la construction, cube.. 7 m ,425 

Ensemble. 319 m ,669 

Déduire les parties de maçonneries construites 
dans la hauteur des anciennes carrières pour conso¬ 
lidation. 

Les murs en meulière : 

Cube ü°l..... 9*,387 

Cube n° 2... 4*,734 

Cube n° 3..... 22 m 891 

Cube n° 4.13*,175 

Déduire partie de mur comptée 
dans les fontis. 

Cube n° 5. 8*, 100 

Reste. 5*, 075 5*,075 

Cube n° 6. 8 m ,667 

Cube n° 7. 12*,051 

Une autre partie refend perpendiculaire à 
la façade principale. 

Longueur 1.00 X 2.65 haut r . 2.65 

X 0.30 réduit. 0*,795 

Déduire partie de meulière en¬ 
castrée. 

Longueur 1.00 X 2.65 haut r . 2.65 
X 0.25 réduit. 0*,663 

Reste... 0*132 = 0 m ,132 

Les murs en moellon : 

Cube n° 8. 2 m ,925 

Cube n° 9. 8*,505 

A reporter .,. 74®,367 319* 669 9462 f ,50 


N° 171 Consolidations. 


K° 169. 







































MAÇONNERIE. 


535 


Reports ... 

Cube n° 10 .. 

Cube n° 11 . 

Cube n ü 12 .. 

Cube n° 13.... 3 m ,897 

Déduire partie de moellon encas¬ 
tré. 

Longueur 4.90X2.65 haut r . 12 m ,99 
O m 30 

—7 — réduit. l m ,949 


74 m ,367 

8 m ,063 

10 m ,500 

l m ,590 


319 m ,669 


9462 f ,50 


Reste.. l m ,948 l m ,948 

Ensemble.... 96 m ,468 96 m ,468 


Reste. 223“*,201 

A 4 f ,00 le mètre cube. 

Mouvements des remblais soùtër Vainement. 

Chargement en brouette des terres, transport à un relais et 


jet de pelle pour remblais. 

Cube ci-dessus. 223 m ,201 

A 2 f ,20 le mètre cube.. 

Sous-détail du prix : 

Chargement en brouette, le mètre cube. l f ,00 

Transport à la brouette à un relais 

Le mètre cube. l f ,20 

Le mètre cube. 2 f ,20 


Nota : Le prix de bourrages de vides souterrains comprend le 

jet'de pelle nécessaire pour la mise en place des lèrres. 

Les hagues de bourrages ont été faites en moellons non fournis 
de qualité inférieure, provenant des déblais. 

Emmétrage souterrain de moellons provenant des déblais, un 

cube de.. 50 m ,000 

A l f ,50 le mètre cube. 

Chargement souterrain de moellons emmétrés, provenant de 
la carrière, destinés aux hagues de bourrages. 

Cube. 50 m ,000 

A 0 f ,50 le mètre cube.....^. 

Transport souterrain de moellons emmétrés, provenant de la 
carrière, destinés à la façon des hagues de bourrages : 

Cube. 50 m ,000 

A O f ,35 le mètre cube... 

Jet de pelle pour chargement au tombereau et transport aux 
décharges publiques. 

Les déblais à l’emplacement des rigoles. 


Cube a . 2“,326 

Cube b.i.. ! . , 0 ,392 

Cube c . 3 ,761 

Cube d . 0 ,235 

Cube e . 0 ,566 

Cube f . 1 ,449 

Cube g.... 1 ,041 

Les murs en meulière : 

Cube. 62 ,937 

Les murs en moellon : 

Cube. 33 ,531 


Ensemble. 106 m ,238 

A 6 f ,65 le mètre cube. 


892 f ,80 


491 f ,04 


» 


75 f ,00 

25 f ,00 

17 f ,50 


70è f ,48 


A reporter. 


11670 f ,-32 


N°169 Série Consolidations 

N»184 - 

N°189 — 

Obs. 170 

Obs. 168. 

N° 230. 

N° 246. 














































536 


METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report 


ll670 f ,32 


Sous-détail du prix : 

Jet de pelle pour chargement au tombereau 

Le mètre cube. 

Transport aux décharges publiques 

Le mètre cube. 

Le mètre cube. 


0 f ,65 

6 f ,0Q 

6 f ,65 


Jet de pelle pour chargement au tombereau et transport aux 
décharges publiques des gravois provenant des refouillements. 
Refouillements de maçonneries en béton. 


Page 527 cube. 0“,175 

Page 530 cube.. 6 ,105 

En moellon. 

Page 528 cube. 0 >675 

Page 531 cube. 6 ,063 

Page 532 cube.'. * >649 

Ensemble. 3 m ,567 

Foisonnement 


40 0/0. 

Ensemble... 4 m ,994 


A 6 f ,60 le mètre cube... 

Chargement en brouette en souterrain, transport à 1 relais, 
chargement à la benne, montage au treuil et à la benne à 7 m ,50 
de hauteur. 

Cube. 4 m ,994 


A 5 f ,16 le mètre cube. 

Les prix de série de consolidations souterraines comprennent 
dans les mouvements des déblais, un foisonnement moyen de 
35 0/0 ; il en résulte que pour obtenir le prix d’un mètre cube 
mesuré dans le tombereau, on devra réduire ces prix d’un 
cinquième. 


32 f ,90 



Sous-détail du prix. 


Souterrainement. 

Chargement des terres en brouette, le mètre cube l f ,00 

Transport à un relais de 20 mètres, 

Le mètre cube. l f ,20 

Chargement des terres à la benne, 

Le mètre cube. 2 f ,00 

Montage au treuil et à la benne à 7 m ,50 de hauteur, 

Le mètre cube. 2 f ,25 

Le mètre cube. 6 f ,45 

Soit à déduire 1/5. l f ,29 

Reste le mètre cube. 5 f ,16 


Nous avons compté, page 512, une plus-value pour main-d’œuvre 
et enlèvement de gravois infectés de 3 f ,50 par mètre cube, il est 
entendu que nous y ajouterons lorsqu’il sera nécessaire dans les 
galeries infectées ou manquant d’air, une plus-value de 50 0/0 
sur tous les prix de mouvements de terres souterrainement. » 

Sous-détail du prix précédent ; 

Montage au treuil, au seau ou à la benne par mètre de hauteur, 


le mètre cube. 0 f ,30 

Et pour 7 m ,50 produisent 

0 f ,30 X 7 m ,50 produisent. 2 f ,25 


A reporter 


N° 57 Torrasso col. 1 
N® 83 Terrasse col 1 


Obs. 766 Maçonnerie 
N® 764 MAÇONNERIE. 


N°184 Série Consolidations 
N°189 — 

N» 185 — 

N® 193 — 


Obs. 192. 

N° 193 Série Consolidations 


11729 f ,05 
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Report . 


Comblement de puits 

Comblement de puits en terre avec arrosage et pi¬ 
lonnage, le blindage n’ayant pas été enlevé par mesure 


de sécurité. 

Surface d’un puits de l m ,50 de diamètre. d m ,76 

X 7 m ,32 hauteur. 12 m ,883 

A i f ,50 le mètre cube.. f ... » 

Mouvements des remblais à la surface . 

Pour l’exécution des consolidations souterraines nous avons 
sorti à l’orifice du puits de service les terres ci-après : 

Cube de la galerie de service (page 513). .*. 7 m ,425 

Cube de la carrière de droite (page 515). 124 m ,169 

Cube des rigolesau droit de cette carrière (page 517) 2 m ,326 

Les terres du puits de service ont été sorties et 
enlevées aux décharges publiques. 


Ensemble. 133 m ,920 

Ces terres ont été chargées à la surface en brouette 
et transportées à un relais. 

Cube. 133 m ,920 

À l f ,45 le mètre cube.. ... 

Sous-détail du prix. 

Mouvements des déblais à la surface. 

Chargement en brouette, le mètre cube. 0 f ,65 

Transport à la brouette à un relais, le mètre cube. 0 f ,80 


Le mètre cube. l f ,45 

Descente des terres. 

Le cube des terres sorties àTorifice du puits est de 133 m ,920 
(Sanscompter celles provenant du puits de service) 

Le cube des déblais à l’emplacement des rigoles en 


béton est de_ i . 9 m ,770 

Idem des murs en meulière. 62 m ,937 

Idem des murs en moellon. 33 m ,531 


Ensemble. 106 m .238 i0ô m ,238 

Reste.. 27 m ,682 

Descente au treuil et à la benne des terres à 7 m ,50 de hauteur 

Cube précédent. 27 m ,682 

A 4 f ,25 le mètre cube...... 


Sous-détail du prix. 


Descente au treuil et au seau ou à la benne, le mètre 
cube 0 f ,15 par chaq,ue mètre de profondeur et pour 
7 m ,50de profondeur 

Produisent 0 f ,15 X l m fiO . I f ,425 

Mouvements de remblais à la surface. 

Chargement des terres en brouette, transport à un 
relais. 

Les terres du puits de service . 


Cube. 42 m ,883 

Cube ci-dessus. 27 m ,682 

Ensemble. ~40 m ,565 


A i f ,45 le mètre cube. 

(Suivant sous-détail précédent]. 
A reporter . 


19 f ,32 


494 f ,18 


31 f ,d 2 


58 f ,82 


K° ÎOCSêric Consolidations 


N° 173. 
N° 179 


K° 194Sdrie Consolidations 


12032 f ,49 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Report .. 12032 f , 49 

Le chargement à la benne des terres ayant servi aux remblais 
de la galerie et de Pancienîie carrière. 

Cube. 27 m ,682 

A l f ,34 le mètre cube...,... 

Mouvements des remblais souterrainement. 

Chargement des terres en brouette, transport à un relais. 

Cube..... 27 m ,682 

A 2 f ,20 le mètre cube....... 60 f ,90 

Sous-détail du prix. 

Chargement en brouette le mètre cube. d f ,00 * 

Transport à la brouette à un relais. 

Le mètre cube. l f ,20 

Le mètre cube.*. 2 f ,20 

Dans la cour, le pavage en pavés méplats remaniés 
de 0,16 au panneau, 0,10 d’épaisseur 

de 2 m ,20 X 2 m ,20 .. 4 m ,84 

A 3 f ,34 le mètre superficiel.. 16 f ,17 

Plus-value pour hourdis composé de 3 parties de sable de 
rivière et d’une partie de chaux hydraulique c. 

Surface. 4 m ,84 

A l f ,01 le mètre superficiel. 4^89 

Sous le pavage, béton de gravillon lavé et de mortier de ci¬ 
ment Portland de 0 m ,08 d’épaisseur après pilonnage. 

Surface... 4 m ,84 

A 2 f ,88 le mètre superficiel. d3 f ,94 

Plus-value de petite surface de pavage remanié. 

Surface.... 4 m ,84 

A 0 f ,20 le mètre. 0 f ,97 

Plus-value pour pavés méplats posés en losange. 

Surface. 4 m ,84 

à 0 f ,86 le mètre superficiel. 3^73 


Jointoiement à la française, sur pavés méplats, les joints 
coulés en mortier de ciment de Portland de Boulogne sur 
0 m ,03de profondeur, puis remplis en ciment pur idem sur 0 m ,02 


de profondeur et tirés au fer. 

Surface.... t . 4 m ,84 

à 3 f ,74 le mètre superficiel.'... ! . 18 f ,10 

La fourniture de 10 pavés méplats de 0.16 X 0.16 et 0.10 d’é¬ 
paisseur. 

à 343 f ,50 le mille.... 3^14 

Sous-détail du prix . 

Pavés méplats de 0.16 X 0.16 et 0.10 d’épaisseur le 

mille.. 250 f ,00 

14 0/0 de faux-frais sur fournitures. 35 f ,00 

Ensemble.... 285 f ,00 

Bénéfice 10 0/0. 28 f ,50 

Le mille. 313 f ,50 

Dans le reste de la surface de la cour la pose en recherche de 
15 pavés sur mortier de chaux c. 

Surface. l m ,05 

à 3 f ,34 le mètre superficiel. 3^54 

Plus-value pour hourdis composé de 3 parties de sable de 
rivière et d’une partie de chaux hydraulique c. 

A reporter .. 12157 f ,84 


N° 175. 


N° 184. 

N° 189. 

3ST° 70 

Série Pavage (col. 2). 

N° 70 

Série Pavage (col. 4). 


N° 32 Série Asphalte. 

N° 75 Série Pavage. 


N° 77 


N» 81 


N» 31 
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Report . 12157 f ,84 

Surface. l m ,05 

à l f ,01 le mètre.... l f ,16 

Sous ce pavage, béton de gravillon lavé et de mortier déciment 
Portland de 0.08 d’épaisseur. 

Surface.. l m ,05 

à 2 f ,88 le mètre. .. • 3 f ,02 

Plus-value de petite surface de pavage remanié. 

Surface. l m ,05 

à 0 f ,20. 0 f ,21 

Plus-value pour pavés méplats posés en losange. 

Surface... * . l m ,05 

à 0 f ,86 le mètre superficiel. 0 f ,90 

Jointoiement à la française sur pavés méplats, les joints 
coulés en mortier de Portland de Boulogne sur 0 m ,03 de profon¬ 
deur, puis remplis en ciment par idem sur 0 m ,02 de profondeur 
et tirés au fer. 

Surface. l m ,05 

à 3 f ,74 le mètre superficiel. 3 f ,93 

Démolition de forme en béton de gravillon et ciment de 0.08 
d’épaisseur. 

Surface. l m ,05 

à 0 f ,75 le mètre. 0^,79 

Gomment avons-nous obtenu cette surface de pavés méplats 
de 0.16 X 0.16 posés en recherche ? 

Pavés neufs ou vieux , posés en recherche ou en parties con¬ 
tiguës ne produisant pas 0 m ,50 de surface. 

Ces pavés seront comptés en surface à raison de 0 m ,07 par pavé 
et payés aux prix précédents. 

Nous faisons remarquer que la surface réelle de béton et de 
démolition de béton s’obtient de la manière suivante: 

Dans un mètre superficiel de pavés méplats de 0.16 X0.16 au 
panneau, il est employé 37 pavés, pour 15 pavés nous aurons la 
proportion suivante : 

Surface = = 0-,« 

Nous n’avons pas fait de diminution dans la surface en raison 
des petites parties exécutées. 

Dans la cour à la suite, dégarnissage de joints de pavage en 
mortier de ciment. 1 

1 partie . l m ,00 X 1.60. l m ,50 

1 autre... 2 m ,25X1.10. 2 m ,48 

1 autre. 3 m ,15 X 0.35. l m ,10 

4 autre. 2 m ,00 X 0.45. 0 m ,90 

Ensemble. . 5 m ,98 

à l f ,25 le mètre superficiel. 7 f ,48 

Jointoiement en mortier de ciment de Portland du bassin de 
Paris, composé d’une partie de ciment et d’une partie de sable 
tamisé, les joints lissés à la spatule. 

Surface. 5 m ,j98 

à 3 f ,00 le mètre. 17 f ,94 

Plus-value pour joints tirés au fer. 

Surface... 5 m ,98 

à 0 f ,30 le mètre. 1^,79 

Le chargement en tombereau et enlèvement des gravois aux 
décharges publiques provenant des démolitions ci-dessus. 

A reporter* . 12195 f ,06 


N° 81 Série Pavage. 


N° 88 Ciment. 


Obs. 112 Série Pavage 


N» 84 


N* 79 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENST. 


Report . 12195 f ,06 

Suivant bon : 

Le.1 voie à 1 cheval cubant. l m ,300 

Vaut. 8 f ,34 

Chargement en brouette transport à 1 relais 

Cube. 4 m ,300 

à l f ,21 le mètre cube. l f ,57 

Sous-détail des prix précédents. 

Nous avons compté les enlèvements de gravois à la série de 
Maçonnerie ; lorsque les travaux ne comprendront que des tra¬ 
vaux de pavage et qu’ils seront exécutés par un paveur, les en¬ 
lèvements de gravois seront comptés à la série de Pavage n° 50, 
observation n° 51 et observation n° 52. 

Gravois au mètre cube. 

Gravois enlevés aux décharges publiques, compris chargement 
et déchargement, mesurés dans le tombereau, compensation 
faite de tout droit ou boni de décharge. 

Le mètre cube. 6 f ,40 

A défaut de constatation de la contenance des tombereaux, le 
règlement les arbitrera comme suit : 
l m ,100 cube pour les tombereaux à un cheval. 

d M ,600 pour ceux à 2 chevaux. » 

Lorque le tombereau enlèvera plus de 1 mètre cube à la fois, 
l’excédent d’un mètre cube sera payé le même prix diminué de 

12 0/0 . » 

Les gravois ayant été enlevés par un entrepreneur de maçon¬ 
nerie, nous ferons le décompte de la manière suivante : 

Gravois enlevés aux décharges publiques compris chargement 
et déchargement, mesurés dans le tombereau, etc., le mètre 


cube. 

Lorsque le tombereau enlèvera plus d’un mètre cube 
à la fois, l’excédent d’un mètre cube sera payé le même 
prix diminué de 12 0/0. 

6^60Xi_2 _ 

.. 100 ~ ’ 


6 r , 60 


Soit. 


L’excédent sera payé le mètre cube 

6 f ,60 — 0 f ,792 =.. 5 f ,808 

Et 0 m ,300 seront réglés 

5 f ,808 X 0,300... l f ,74 

La voie de l m ,300 vaut. 8 f ,34 

Le prix ci-dessus n’est applicable qu’aux gravois enlevés dans les 

espaces intérieurs et extérieurs accessibles au tombereau . 

Par suite d’inaccessibilité des tombereaux nous avons compté 
le chargement en brouette et transport à un relais. 

Pour terminer le métré nous compterons le nettoyage en 
travaux d’entretien suivant les heures de régie passées à ce 
travail. 

10 heures de garçon à 0 f ,86 l’un. 


8 f ,60 


Ensemble. 12213 f 57 


N* 50 Série Pavage 

Obs. 51 Série Pavage 

Obs. 52 — 

N° 764 Maçonnerie. 


Obs. 765 Maçonnerie. 

N® 346 - 

Argent. 

12.213^57 
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ORI)UE DE SERVICE N 0 

Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris y Boulevard . N° . 

Exécuter sous la voie publique un branchement d’égout du type n° 1 de 3 m ,20 de pro¬ 
fondeur de fouille sous le pavage et de 3 m ,50 de longueur dans un terrain ordinaire. 

Faire les étalements, percements de mur et tous raccords nécessaires. Pendant l’exé¬ 
cution des travaux de raccordement à l’égout, il sera placé un gardien de rue au regard en 
fonte sur rue conformément aux règlements de police. L’éclairage de la rue se fera au 
moyen de deux lanternes. Porçr défepdre l’approche des fouilles il sera posé des lisses avec 
poteaux. 


ÉGOUTS ET CANALISATIONS 
D’EAUX VANNES ET MÉNAGÈRES 


Avant d’établir le décompte de ces tra¬ 
vaux si nous nous reportons à la Série des 
Égouts et Canalisations d’eaux vannes et 
ménagères, nous voyons que les prix de 
règlement établis pour les travaux exé¬ 
cutés dans Paris sont composés de la 
manière suivante : 

1° Des déboursés pour fournitures ; 

2° De 14 0/0 de faux frais sur les dé¬ 
boursés de fournitures ; 

3° Des déboursés de main-d’œuvre aug¬ 
mentés de 5 0/0 d’assurance accidents ; 

4° De 16 0/0 de faux frais sur les dé¬ 
boursés de main-d’œuvre et d’assurance 
accidents ; 

5° De 10 0/0 de bénéfice sur l’ensemble. 


Observations générales. 

1° Tous les prix qui vont suivre s’ap¬ 
pliquent à des travaux faits avec des ma¬ 
tériaux de première qualité dans l’espèce 
indiquée et avec toute la perfection pos¬ 
sible d’exécution : ils comprennent le net¬ 
toyage et lenlèvement de tous résidus 
provenant du travail exécuté ; 

2° Ils ont été calculés pour une unité 
de travail ; 

3° Ils ne comprennent aucun intérêt 
d’argent pour délai de paiement. 

Exemple : Reportons-nous aux prix 
élémentaires, nous avons : 


Heure de jour applicable aux travaux faits en régie. 


De cimentier-canalisateur, l’heure. 0 f ,90 

Augmentation de 5 0/0 pour l’assurance-accidents. 0 f ,045 

L’heure..... 0 f ,945 

16 0/0 de faux frais sur les déboursés de main-d’œuvre et d’as¬ 
surance-accidents... 0 f ,15 

L’heure. i f ,095 

10 0/0 de bénéfice sur l’ensemble. 0 f ,109 

L’heure. l f ,204 

ou .. l f ,20 


Nous établirons de même les autres prix pour la main-d’œuvre. 

Heure supplémentaire . 

Les heures supplémentaires jusqu’à 8 heures du soir seront payées le 
même prix que les heures de jour... 


N° 2 Série Égouts. 


N° 11 


Obs. 18. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Heure de nuit , applicable aux travaux faits en régie. 

Les heures de nuit commenceront à 8 heures du soir et finiront à 
6 heures du matin. 

A défaut de convention particulière, les heures de nuit seront payées 
le double des heures de jour. 

Travaux faits à la lumière. 

Chaque heure de compagnon et aide employée à des travaux faits à la 
lumière, compris valeur de l’éclairage et location (si besoin est) de bottes 
d’égoutier (plus-value)...... 0 f ,l 0 

Chaque heure de compagnon et aide employée à des travaux exécutés 
en fosses infectées ou autres lieux insalubres (plus-value)_ .... Q f ,05 

Cette dernière plus-value n’exclut pas la précédente; mais elle ne sera 
applicable que dans le cas où elle aura été préalablement convenue et 
constatée..‘ 

Exemples : 

Suivant attachement écrit : 


Obs. 19. 


N° 20. 
N° 21. 

N° 22 


le., à faire différents radcords d’enduits en ciment dans une fosse ; 

temps passé 10 heures de cimentier-canalisateur et d’aide canalisateur, 


à 2 f ,29 l'une. 22 f ,90 

Sous-détail du prix. 

N° 11 Série Égouts, l’heure de cimentier-canalisateur. l f ,20 

N° 12 — — l’heure d’aide canalisateur. 0 f ,94 

L’heure. 2 f ,14 

Plus-value pour travaux exécutés à la lumière, l’heure....... 0 f ,10 

Plus-value de travaux exécutés en fosse infectée. 0 f ,05 

L’heure .. 2 f ,29 

Marchandises employées : 

Ciment de Portland marque Demarle et.Lonquety. 75 kilogr. 

Pour les matériaux il y a lieu de se reporter à la Série de Maçonnerie. 
Nous avons : 

Ciment de Portland : 

Les 1.000 kilogrammes. 75 f ,00 

14 0/0 de faux frais sur fournitures. 10 f ,50 

Ensemble. 85*,50 

Bénéfice 10 0/0. 8 f ,55 


Les 1.000 kilogrammes. 

Nous avons la proportion suivante: 

94 f ,05X75 k 

î.ooo “ .*. 

Sable fin 0 m ,O5Q à ll f ,29 le mètre. 

Nous établirions de même le sous-détail du sable fin. 


94 f ,05 


7 f ,05 

0 f ,56 


Ordinairement avant de faire les réparations d’une fosse, il est exécuté 
des travaux préparatoires, tels que : 

Brossage. — Grattage et lavage des parois et voûtes d’anciennes fosses, 
le mètre superficiel... 0*735 

Le séchage d'une fosse se fait au moyen de gros plâtre jeté sur les murs, 
voûtes, radiers. 

Ce travail se compte en régie suivant ce que nous avons dit précédem¬ 
ment. 

A défaut d’attachement reconnu il est évalué le mètre superficiel. 0*,30 

Pour terminer avec cette question de fosse, nous dirons qu’en dehors 
de certains produits employés à la désinfection, il est fait par mesure 
d’assainissement des badigeons à la chaux ou en ciment. 


N°20. 
N° 21. 


Obs. 9 Série Égouts. 


N® 112 Sério MAÇONNERIE- 
Série Égouts. 


N° 60 

































MAÇONNERIE. 


543 


Badigeon à 2 couches à la chaux ou en ciment sur anciens enduits en 
mortier ou en ciment d’anciens égouts ou d’anciennes fosses, sans grat¬ 
tage ni lavage, le mètre superficiel.. 0 f ,18 

Chaque couche en plus ... 0 f ,09 

Pour l’exécution des travaux en régie, il est accordé une plus-value de 
transport. 

Voyage de matériel applicable seulement pour travaux exécutés en égout 

et en régie, exécutés sur ordre spécial. 5 f ,00 

En dehors des travaux en régie, les travaux au métré, comprennent 
dans leur plus-value, la valeur de la lumière, la location de bottes d’égou- 
tier et les plus-values accordées aux ouvriers pour travaux exécutés en 
lieux insalubres. 


N° 27 Série Égouts. 
N® 28 — 


N®468 - 


Obs.24 - 


Exemple: 

Béton de cailloux et mortier n°2de chaux hydraulique exécuté en fosse, 


le mètre cube, n° 378 col. 3, maçonnerie.'.. 26 f ,75 

Plus-value pour béton exécuté en fosse, le mètre cube....... 2 f ,00 


Obs. 30 — 
N® 31 — 


Le mètre cube.. 28 f ,75 

Cette plus-value comprend la valeur de la lumière s’il y a lieu, et la 
descente des matériaux soit à la hotte, soit au treuil . 

Barrière . — Location de lisses en bois pour défendre l'approche des 
fouilles, compris pose et dépose, le mètre linéaire..'. 0 f ,20 


N® 29 


Branchement d’égout sur la voie publique ou égout exécuté dans 
l’intérieur des propriétés particulières, compris arrachage de pavage et 
repavage provisoire, déblai pour fouille, jet sur banquette, jet sur berge, 
éloignement des terres, reprise en remblai, pilonnage, enlèvement aux 
décharges publiques des terres excédentes et superllues, dressèment des. 
talus et fonds de fouille, étalements et étrésillonneruents, s’il y a lieu, 
maçonnerie de 0 m ,20 d’épaissepr en meulière hourdée en mortier composé 
de 350 kilogr. de ciment de Vassy par mètre cube de sable de rivière, 
compris voûtes et cintrages des dites. ; chape de 0 m ,02 d’épaisseur en 
•mortier de ciment idem à l’extérieur de la voûte (extrados) ; enduit des 
voûtes et piédroits de 0 ra ,0i à 0 m ,02 d’épaisseur en mortier, composé de 
900 kilogr. de ciment de Vassy pour un mètre cube de sable fin, enduit du 
radier de 0^,03 d’épaisseur en mortier composé de 650 kilogr. de ciment 
de Portland par mètre cube de sable de rivière ; compris encore la loca¬ 
tion, pose et dépose des lisses, et poteaux de barrièrek 
Egout type n° \ . — Uniformément adopté pour les branchements parti¬ 
culiers à2 m ,74 de. profondeur de fouille, mesure prise sous pavage; 2 m ,24 
de hauteur d’égout mesurée du dessous du radier au-dessus de l’extrados, 
et 0 m ,90 de largeur hors-œuvre des murs au radier et l ra ,30 de largeur 
hors-œuvre des murs à la naissance de la voûte. Mesures intérieures 
enduits faits: l m ,80 de hauteur entre radier et clé de voûte, 0 m ,50 de lar¬ 
geur au radier et 0 m ,90 de largeur à la naissance de la voûte : 


Le mètre courant d’égout sous pavage. 85 f ,00 

Le mètre courant d’égout sous sol non pavé. 84 f ,30 


ha profondeur de fouille sous pavage se mesure à partir du dessous des 
pavés. 

Sous un sol non pavé, elle se mesure à partir du dessus des terres où à 
partir du dessous des revêtements, dessous des dalles, dessous, du béton 
pour les aires en bitume ou en asphalte comprimé, dessous de l’empierre¬ 
ment pour les chaussées macadamisées. 

La démolition et, s’il y a lieu, la remise en place des revêtements autres 
que le pavage seront comptées séparément. 

Plus ou moins-value par mètre courant de branchement d’égout. 

Pour augmentation ou diminution de profondeur de fouille. 


N.® 43 
N® 44 


Obs. 45. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Parmètre deprofondeur 


PROFONDEURS 

Jusqu’à 3 m ,60 

de3 m ,61 à5 m ,40 

de5 m ,4'i à7 m ,20 

de 7 n \21 à 9 m ,00 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

4.65 

5.65 

6.65 

7.65 


Pour fouille exécutée: 


Par mètre de profondeur : 


En terre glaise. 

En tuf. 

En gypse ou masse de pierre. 


PROFONDEURS 

jusqu’à 

2 m ,74 

dé 2™,74 
â 3 m ,f»0 

de 3 m ,61 
à 5 m ,40 

de 5 m ,41 
à 7 m ,20 

de 7 m ,71 
à 9 m ,00 

fr. 

i fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

4.50 

1.15 

1.40 

1.65 

1.90 

9.00 

2.30 

2.80 

3.30 

3.80 

13.50 

3.45 

4.20 

4.95 

5.70 


Nota: Les plus-values ci-dessus ne seront acceptables que si la nature 

du terrain a été constatée pendant Inexécution des travaux. 

Lorsque la nature du terrain nécessitera un boisage spécial, il devra 
être constaté pendant l’exécution des travaux et sera payé suivant les prix 

d’étaiement ci-après art. 209 à 215 ... 

La plus ou moins-value totale à appliquer dans chaque cas s’obtient 
en multipliant l’un ou l’autre des prix ci-dessus n° 46 suivant la situation 
de la fouille, par la différence exprimée en mètres et centimètres entre 
la profondeur moyenne effective et celle qui sert de base au calcul du 

type par mètre courant. 

La mesure du branchement particulier se prendra de la naissance de la 
voûte hors-œuvre du mur de l’égout public jusqu’au mur de face de la 
propriété ou jusqu’au mur pignon de l’égout plus 0 m ,20 (épaisseur dudit 
pignon). 

Le percement dans un égout de type quelconque pour pénétration d’un 
branchement particulier, comprenant tous raccords de maçonnerie et 
d’enduits, sera payé en plus-value : 

La pièce. 12 f ,00 

Le percement du mur de l’égout public pour passage d’un tuyau quel qu’en 
soit le diamètre, comprenant tous raccords et reprises de matériaux, sera 
payé en plus-value : 

La pièce. 5 f ,00 

Nota. Les prix ci-dessus, n os 54et55, serontaugméntés de 25 0/0 lorsque 
le travail sera exécuté sous galerie. 

Brique . —Tous les travaux en briques, soit au mètre cube, soit au mètre 
superficiel, seront payés aux prix portés à la Série de Maçonnerie, selon 
les espèces ou provenances des briques, selon la qualité du hourdis et 
selon leur emploi. 

Plus-value pour travaux en briques neuves ou vieilles compris descente 
de matériaux, soit à la hotte, soit au treuil, pour travaux exécutés : 


N° 46 Série Égouts, 


N» 4.7 
N° 48 
N» 49 

Obs. 50. 

Obs. 51. 

Obs. 52. 

N° 54. 

N° 55. 
N° 56. 

Obs. 57 
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. OUVRAGES 

' OUVRAGES au mètre superficiel v 







au 

0,22 

0,11 

0 m ,54 


MET NE CUBE 

d’épaisseur 

d’épaisseur 

d’épaisseur 

Sous galerie, égout, fosse 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

ou deuxième cave. 

5.50 

1.35 

0.65 

0.35 

En l re cave ... 

2.75 

0.65 

0.35 

0.15 


Buse , gargouille, gouttière, tuyau provisoire en fonte, zinc, bois ou 
tôle, pour écoulement des eaux, en location, compris double transport, 

pose et dépose : à ciel ouvert, le mètre linéaire.. 0 f ,75 

Sous galerie. l f ,25 

Canalisation en fonte. 

Pour fourniture et transport sans pose, suivant le cours du jour du 
travail porté au cours des matériaux publié par l’Architecture, augmenté 
de 14 0/0 pour déchets, risques de casse, etc., etc. et de 10 0/0 pour 

bénéfice. 

Tuyaux ronds de canalisation d’eaux vannes, pluviales et ménagères (en 
fonte mince de 0,005 d’épaisseur) de 0,65 de longueur et au-dessus , suivant 
le cours du jour de la commande du travail, suivant indications de l’art. 63. 

Pour raccords , tuyaux de moins de 0,65 de longueur, coudes, embran¬ 
chements, culottes, dauphins. Plus-value le kilogr. 0 f ,02 

Pour T et coudes à tubulures. 

Le kilogr. 0 f ,05 

Toutes les fontes fournies devront être pesées contradictoirement avant 
leur emploi ; au cas où cette constatation préalable n’aurait pas été faite, 
le règlement arbitrerait les poids conformément au tableau n os 68 à 80 
de la Série Égouts. 

Lorsque le ou les moignons d’embranchements des tuyaux sont d’un 
diamètre inférieur à celui desdits tuyaux, le tuyau est appelé embran¬ 
chement. 

Lorsque, au contraire, ce ou ces moignons ont le même diamètre que le 

tuyau, le tuyau prend le nom de culotte. 

Le développement moyen des culottes avec leurs branchements est de 
0 m ,90. 

Les coudes au 1/4 ont en moyenne 0 m ,40 de développement. 

Les coudes au 1/8, 0 m ,30 de développement. 

Il ne sera fourni de fontes épaisses que sur ordre spécial et écrit, et les 
poids de ces fontes devront toujours être reconnus contradictoirement 
avant leur mise en place. 

Canalisation en fonte. 

Pour pose de tuyaux en fonte mince, droits ou courbes, raccords, 
culottes, etc., etc., au mètre linéaire : 


En élévation... 
En tranchée i.. 


DIAMÈTRES DES TUYAUX EN MILLIMÈTRES 

67 

81 

94 

108 

135 

162 

189 

216 

243 

fr. 

1.00 

0.90 

fr. 

1.10 

1.00 

fr. 

1.15 

1.05 

fr. 

1.25 

1.10 

fr. 

1.35 

1.20 

fr. 

1.60 

1.45 

fr. 

1.80 

1.60 

fr. 

1.90 

1.75 

fr. 

2.15 

2.00 


N°58. 


N° 61. 
N° 62. 


Obs. 63. 

Obs. 64. 
N° 65. 
N° 66. 


Obs. 8î. 

Obs. 82. 
Obs. 83. 
Obs. 84. 


Obs. 85. 


N° 86. 
N° 87. 


Métré et Attachements. — 151. — Tome IV. 
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Sciences générales. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Nota. — La pose en élévation comprend les collets en ciment de Vassy, 
l re qualité, mais ne comprend pas les trous, scellements et fournitures 
de colliers ou corbeaux. 

La pose en tranchée ne comprend pas les tranchées qui seront payées 
à part, suivant les articles n os 451 à 457, mais comprend les dressements, 
calages en meulières, moellons ou garnis et les collets en ciment de 

Vassy.... « 

Dans les terrains de remblai ou mauvais sol, les canalisations se posent 
généralement : 

1° Sur une forme en béton de gravillon et ciment armé avec empatte¬ 
ment de chaque côté. 

2° A droite et à gauche de la canalisation, il se fait des calages en meu¬ 
lière et ciment I dans toute la longueur. 

L’observation- n° 89 ne comprend pas ces divers travaux. Ce n'est que le 
garnissage ou massif fait à la jonction des tuyaux , au droit de chaque collet 

sous la canalisation... » 

Métrage de la pose des tuyaux en fonte : 

Les coudes au 1/4 seront comptés pour 0 m ,40 de longueur, ceux au 1/8 
pour () m ,30 de longueur; les culottes et embranchements simples pour 

0 m ,90 de longueur. » 

Les culottes doubles et embranchements doubles pour 1 1,1 ,10 de lon¬ 
gueur.'... » 

Pose des tuyaux en fonte exécutée : 

Sous galerie , en fosse ou en 2 me cave , aux prix ci-dessus augmentés de 

250/0.'. » 

En l re cave, aux prix ci-dessus augmentés de 12.50 0/0. » 

Plus-value pour pose de tuyaux en fonte épaisse fournie sur ordre exprès, 

25 0/0 en plus des prix ci-dessus. » 

Plus-value pour pose de tuyaux en fonte en plafonds, sur voûtes ou sur 
murs, à plus de 3 m ,00 du sol, les prix ci-dessus seront augmentés de 

10 0/0.. * 

Canalisation en grès vernissé : 

Pour fourniture et transport sans pose de : 


Obs. 88. 


Obs. 89. 


Observation. 

Obs. 90. 

Obs. 91. 

Obs. 92. 

Obs. 93. 

Obs. 94. 


- 

DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES TUYAUX EN MILLIMÈTRES 

Poids approximatif au mètre. 

50 

80 

100 

120 

150 

180 

200 

220 

250 

300 


6 k 

10* 

12* 

17 k 

20 k 

28 k 

32* 

36* 

44* 

60* 


fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

Tuyaux droits, le mètre linéaire.... 

1.00 

1.50 

1.70 

2.15 

2.75 

3.75 

4.20 

5.00 

6.00 

8.40 

Coudes au 1/4, au 1/8 et au 1/16, la 











pièce;... 

1.00 

1.50 

1.75 

2.25 

2.75 

3.65 

4.05 

4.50 

5,50 

7.55 

Jonctions parallèles, simples ou co¬ 











niques, la pièce. 



2.25 

2.55 

3.40 

4.60 

5.00 

6.10 

7.20 

9.90 

Jonctions simples, à regards ou jonc¬ 




tions doubles, la pièce. 

1.75 

2.5'5 

3.05 

3.40 

4.20 

5.55 

6.10 

7.00 

8.40 

1-1.75 

Jonctions doubles à regards, la 











pièce. 



4.20 

5.00 

5.90 

7.20 

7.70 

8.60 

10.00 

13.45 

Coudes à regards, la pièce. ; . 

2.85 

3.20 

3.45 

3.95 

4.’eo 

5^20 

5.70 

6*20 

7^55 

10.55 

Caniveaux avec ou sans collets, la 











pièce. 

» 

» 

0.65 

0.90 

1.00 

1.50 

1.70 

2.20 

2.40 

3.90 

Caniveauxjonctions simples. 

» 

» 

1.75 

2.15 

2.55 

3.50 

3.90 

4.30 

5.70 

7.15 

— jonctions doubles. 

» 

» 

2.55 

3.15 

3.75 

5.00 

5.90 

6.45 

7.55 

9.70 

— coudes, la pièce. 

)> 

» 

1.25 

1.70 

2.15 

2.95 

3.40 

3.75 

5.00 

5.90 

Tuyaux operculaires. 

» 

1.50 

1.70 

2.15 

2.75 

3.75 

4.20 

5.00 

6.00 

8.401 

Siphons horizontaux, verticaux ou 











obliques, la pièce. 

5.00 

6.70 

7.55 

9.30 

11.75 

14.30 

15.05 

17.55 

21.90 

30.30 

Siphons à regards, la pièce. 

» 

» 

9.10 

10.80 

13.30 

15.80 

16.60 

19.20 

23.40 

31.70 


fto 95. 

jyo 96. 
97. 
98* 


Mo 99. 

1 oo 


Mü 10b 

N° l0 f 

jyo 102- 

10S- 




























































MAÇONNERIE. 

Les bouts droits de 0 m ,60 et 0 m ,80 de longueur, pour fourniture et trans¬ 
port sans pose, sont mesurés sans le collet, les autres bouts sont mesurés 

à leur longueur réelle... 

Les bouts droits de 0 m ,050 et de 0 m ,080 de diamètre 

Se font.. 0 m ,60 de longueur 

Les bouts droits de 0.100 Diamètre en 0 m ,60 et 0 m ,80 dé longueur 

» » 0.12 à 0.25 Diamètre. idem . 

» » 0.30 à 0.50 )iamètre 0 m ,60 de longueur 

Les caniveaux droits de tous les diamètres 0 m ,60 de longueur 
Pour toutes les autres fournitures en grès vernissé, suivant les tarifs 
*des fabricants, diminués de la remise marchande et augmentés de 10 0/0 
pour bénéfice.......... » 

Canalisation en grès vernissé pour pose : 
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0bs. 108. 

Obs. 109. 
Obs. 110. 
Obs. 111. 
Obs. 112. 
Obs. 113. 


Obs. 114. 




DIAMETRES 

INTÉRIEURS DES tüYAUX EN MILLIMÈTRES 




50 

80 

100 

120 

150 

180 

200 

220 

250 

300 


Tuyaux droits. 

fr. 

fr. 

f t. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 


Pose en élévation, le mètre linéaire. 

1.05 

1.15 

1.25 

1.45 

1.65 

1.85 

2.10 

2.25 

2.45 

2.90 

115. 

— en tranchée, — 

0.95 

1.05 

1.15 

1.30 

1.50 

1.70 

1.90 

2.05 

2.25 

2.65 

N° 116. 

Coudes au l /4, au 1/8 et au 1/16. 
Pose en élévation, la pièce.. 

0.45 

0.50 

0.55 

0.65 

0.80 

0.90 

1.00 

1.30 

1.40 

1.70 

N° 117. 

— en tranchée, la pièce. 

0.40 

0.45 

0.50 

0.55 

0.75 

0.85 

0.90 

1.15 

1.30 

1.55 

N° 118. 

Jonctions parallèles simples ou coni¬ 
ques . 

Pose en élévation, la pièce. 

0 90 

1.00 

1.10 

1.2*5 

1.60 

1.80 

2.00 

2.60 

2.80 

3.35 

N° 119. 

— en tranchée, — . 

0.80 

0.90 

1.00 

1.15 

1.45 

1.65 

1.80 

2.35 

2.60 

3.05 

N° 120. 

Jonctions doubles. 

Pose en élévation, — . 

1.40 

1.55 

1.70 

1.95 

2.40 

2.70 

3.00 

3.65 

4.00 

4.75 

N° 121. 

— en tranchée, — .. 

Jonctions simples à regards. 

Pose en élévation, la pièce.._... 

1.25 

1.40 

1.55 

1.75 

2.20 

2.50 

2.70 

3.30 

3.65 

4.35 

N° 122. 

1.00 

1.10 

1.20 

1,40 

1.75 

2.00 

2.20 

2.80 

3.05 

3.65 

N° 123 

— en tranchée, — . 

Jonctions doubles à regards. 

Pose en élévation, la pièce. 

0.90 

1.00 

1.10 

1.25 

1.60 

1.80 

2.00 

2.55 

2.80 

3.30 

N" 124. 

1.50 

1.65 

1.80 

2.10 

2.55 

2.90 

3.20 

3.85 

4.25 

5.05 

N° 125. 

— en tranchée, — . 

1.35 

1 50 

1.65 

1.90 

2.30 

2.65 

2.90 

3.50 

3.85 

4.60 

N° 126. 

Coudes à regards. 

Pose en élévation, la pièce. 

0.55 

0.60 

0.65 

0.75 

0.95 

1.10 

1.20 

1.50 

1.65 

1.95 

N” 127. 

— en tranchée, — . 

0.50 

0.55 

0.60 

0.70 

0.85 

1.00 

1.10 

1.35 

1.50 

1.80 

N° 128. 

Caniveaux avec ou sans collet. 

Pose en tranchée, la pièce. 

» 

» 

1.10 

1.25 

1.45 

1.65 

1.80 

1.95 

2.15 

2.55 

N° 129. 

Caniveaux coudes. 

Pose en tranchée, —* . 

» 

» 

0.50 

0.55 

0.75 

0.85 

0.90 

1.15 

1.30 

1.55 

N° 130. 

Caniveaux jonctions simples. 

Pose en tranchée,, la pièce. 

» 

» 

1.00 

1.15 

1.45 

1.65 

1.80 

2.35 

2.60 

3.05 

131. 

Caniveaux jonctions doubles. 

Pose en tranchée, la pièce. 

» 

» 

1.55 

1.75 

2.20 

2.50 

2.70 

3.30 

3.65 

4.35 

N° 132. 

Tuyaux operculaires. 

Pose en tranchée, — . 

» 

1.15 

1.25 

1.40 

1.60 

1.80 

1.95 

2.10 

2.30 

2.70 

N ü 133. 


Pose des Tuyaux ou Appareils en grès vernissé. 

Sous galerie , en fosse oü en deuxième cave, aux prix du tableau précédent 

augmentés de 25 0/0.•. » 

En première cave , aux prix du tableau ci-dessùs, augmentés de 

12,50 0/0. » 

Nota. — La pose en élévation comprend les collets en ciment de Vassy 


Obs. 134. 
Obs. 135. 
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première qualité, mais ne comprend pas les trous, scellements et four¬ 
nitures de colliers ou corbeaux.. » 

La pose en tranchée ne comprend pas les tranchées qui seront payées à 
part suivant les articles n os 451 à 454, mais comprend les dressements, ca¬ 
lages en meulières, moellons ou garnis et les collets en ciment de Vassy_ 

L "Observation pour pose de canalisation en grès vernissé sur terrain de 
remblai ou mauvais sol que nous avons faite précédemment pour la pose 

de canalisation en fonte est à rappeler ici.. » 

Observation. — Les jonctions coniques sont mesurées au plus fort cliamctre. 
.Observation. — Toutes les fournitures de grès avec regards décrites 
précédemment ne comprennent pas la valeur des tampons hermétiques ni 
la pose des tampons. » 


Appareils de Canalisation en fonte. 




DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES TUYAUX 

EN MILLIMÈTRES 

Pour fourniture et transport 
sans pose de : 

81 

94 

oo 

O 

T-l 

135 

162 

189 

216 

Si phons horizontaux à tampon 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 








hermétique, la pièce. 

12.00 

14.00 

15.00 

20.00 

23.00 

27.00 

36.00 

Siphons verticaux à tampon 








hermétique, la pièce. 

15.00 

17.00 

18.00 

20.00 

23.00 

27.00 

» 

Culottes et embranchements 








simples à regard, la pièce.. 
Culottes et embranchements 

» 

» 

11.00 

14.00 

16.00 

18.00 

24.00 

doubles à regard, la pièce. . 

» 

» 

12.00 

15.00 

20.00 

24.00 

27.00 

Coudes à regard hermétique, 




■ 1 ■; 




coudes au 1/4, la pièce. 

Tampons hermétiques seuls, la 

» 

» 

9.00 

11.00 

14.00 

17.00 

» 

pièce. 

4.00 

4.50 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

10.00 

Coulisses de raccordement, la 








pièce.... 

Regard à tampon hermétique, 

5.00 

6.00 

6.50 

7.50 

9.00 

10.50 

)) 

la pièce... 

» 

» 

7.00 

8.00 

10.00 

12.00 

14.50 


Cônes de Raccordement. 



DIAMÈTRES INTÉRIEURS EN MILLIMÈTRES 

DES TUYAUX A RACCORDER 


81 

94 

108 

135 

135 

162 

162 

189 

189 

216 

216 

243 

xiiii ion ic ♦, 

94 

108 

135 

162 

189 

189 

216 

216 

243 

243 

300 

300 

Tfn rfpÀç 

» 

)) 

100 

120 

120 

150 

150 

180 

180 

200 

200 

250 

Jull glGS.. 

» 

» 

100 

120 

150 

150 

180 

180 

200 

200 

250 

250 


fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

La pièce. 

2.10 

2.40 

2.70 

3.00 

3.30 

3.60 

4.80 

5.40 

6.50 

7.80 

9.10 

9.75 


Obs. 136. 

Obs. 137. 

Observation. 

Observa tioD. 


N° 13b 
N° 139. 
N° 140. 
N° 141. 
N° 142. 
N° 143. 
N° 145. 
N» 146. 


N° 147. 
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Châssis à grilles droites ou cintrées. 


Châssis complets avec grilles. 
Grilles seules.;.. 


DIAMÈTRES DE LA GRILLE 

0.13 

0.19 

0.23 

0.27 

0.38 

fr. 

3.90 

2.70 

fr. 

5.20 

3.25 

fr. 

0.50 

3.90 

fr. 

7.80 
4.5o 

fr. 

10.00 

7.25 


Nota. — Les grilles se font en fonte ou en acier estampé et galva¬ 
nisé .... » 


Regards d'entrée d’eau (siphons) pour Cours, 
à panier avec siphon indépendant. 


Diamètre du regard. 

0.250 

0.250 

0.300 

0.400 

Diamètre du siphon. 

0.094 

0.108 

0.135 

0.162 

Siphons à panier complet, sans tubulures, 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

la pièce. 

23.00 

24.00 

35.00 

55.00 

— — avec tubulures. 

la pièce. 

' » 

27.00 

40.00 

60.00 

Pièces détachées : 

Regards sans tubulures. 

7.80 

9.75 

13.65 

15.60 

— avec tubulures. 

» 

13.00 

18.20 

20.15 

Grilles, fonte ou tôle. 

3.90 

3.90 

4.55 

6.25 

Paniers, tôle ou fil de fer. 

4.55 

4.55 

6.50 

7.80 

Siphons, dits Cols de Cygne.. 

6.50 

7.80 

13.00 

15.60 


Nota. — Pour la posé, voir articles n°* 386 à 415. » 


Chape. 

Les chapes en mortier ou en ciment seront payées aux prix portés à la 

Série de Maçonnerie.. 

Plus-value pour chapes exécutées : 

Sous galerie ou en deuxième cave, y compris descente de matériaux, 


le mètre superficiel.. 0 f ,65 

En première cave , le mètre superficiel. 0 f ,325 


Ciment. 

De Vasstj. Marques Grenan, Millot, Gariel et Prévost, compris double 
transport : 

Pour fourniture de 50 kilos (un sac) et au-dessus, le kilo_ 0 f ,07 

Pour fourniture de moins de 50 kilos (un sac).le kilo.... 0 f ,08 

De Tortland . Marques Lonquéty, Famchon, Quillot de Grenoble, dit de 
la Porte de France : 

Pour fourniture de 50 kilos (un sac) et au-dessus, le kilo_ 0 f ,095 

Pour fourniture de moins de 50 kilos (un sac), le kilo. 0 f ,105 

Cintrage. 

^es cintrages pour voûtes seront payés aux prix portés à la Série de 
Maçonnerie..... » 


N° 148. 
N° 149. 


Obs. 150. 


N° 151. 

N° 152. 

.N° 153. 
N° 154. 
N° 155. 

156. 
N° 157. 


N° 158. 


Obs. 159. 


N ü 160. 
N° 161. 


N° 162. 
N° 163. 


N° 164. 
N° 165. 


Obs. 166. 



















































550 METRE ET ATTACHEMENTS, 

Les cintrages desbrancbements d'égouts particuliers ci-dessus fontpartie 
du prix du mètre linéaire d'égout et ne sont jamais payés à part. » 
Plus-value pour cintrages exécutés sous-galerie ou en deuxième cave, 

25 0/0 en sus des pfix précédents...- » 

Cintre pour égout, autre que celui du type de branchement d'égout 
réglementaire. Pour location, double transport, pose et dépose, mesures 


prises à l’intrados des voûtes : 

Jusqu’à û m ,80 de diamètre, le mètre linéaire. l f ,00 

De 0 m ,81 à l m ,00 — — . l f ,65 

De 1^,01 à 2 m ,00 — — . 3 f ,40 

Coupemeht. 

De plaque en fonte unie, striée ou cannelée, ou de plaque en tôle striée 

jusqu’à 0 m ,20 de largeur, la pièce. l f ,00 

Chaque centimètre de largeur en plus.. 0 f ,40 


Coupement de Tuyau ou Caniveau en fonte ou en grès, compris risque de 
casse : 


La pièce 


Coupement de gargouille carrée. 

de 0.14 X 0.44..... la pièce. l f ,60 

de 0.22 X 0.14.... : — 2 f ,60 

Crépi. 

Les crépis, gobetages ou dégrossissages, en ciment ou en mortier,' 
seront payés aux prix des enduits ci-après n os 198 à 208, avec une moins- 

value de 33 0/0. » 

Cuvette règlementaire. 

Tous les appareils diw iseurs ou filtrants recevant les liquides en cas de 
débordement desdits appareils, compris enduits et arêtes en ciment. 

En radier neuf..... la pièce. 3 f ,00 

Dans un ancien massif, compris piochement, reprise et enduits en 

ciment... la pièce. 6 f ,00 

Lorsque la cuvette sera exécutée : 

Sous galerie , aux prix ci-dessus, augmentés de 25 0/0. » 

En première cave ( , aux prix ci-dessus, augmentés de 12,50 0/0., » 

Démolition. 

Toutes les démolitions en béton, briques, meulières, moellons et pierre, 

seront payées aux prix portés à la Série de Maçonnerie. » 

Plus-value pour démolition de murs en briques, moellons ou meulières, 

hourdés en ciment, par mètre cube.. l f ,75 

La démolition de pierre de taille posée sur ciment sera payée sans 

plus-value ..... » 

Plus-value pour démolition de béton, briques, moellons ou meulières 
faites : 

Sous galerie en fosse ou en 2 m « cave aux prix ci-dessus augmentés de 

25 0/0, compris éclairage. » 

En première cave aux prix ci-dessus augmentés de 12,50 0/0... » 

Plus-value. La démolition de pierre de taille faite : 

Sous galerie en fosse ou en 2 me cave sera payée aux prix portés à la 
Série de Maçonnerie avec une plus-value par mètre cube- de.... 8 f ,00 


DIAMÈTRES INTÉRIEURS EN MILLIMÈTRES 

de 0.108 
et au-dessous 

de 110 a 200 

de 210 à 300 

de 300 à 400 

fr. 

i'r. 

fr. 

fr. 

0.80 

1.05 

1.60 

2.00 


Obs. 1G7. 
Obs. 168. 


N° 169. 
N° 170. 
N° 171. 


N° 172. 
N° 173. 


N° 174. 


N° 175. 
N° 176. 

Obs. 177. 

N° 178. 

N° 179. 

Obs. 180. 

Obs. 181. 

Obs. 182. 

N° 183. 
Obs. 184. 

Obs. 185. 

Obs. 186. 

N° 187. 





































MAÇONNERIE. 

En première cave avec une plus-value par mètre cube de..... 4 f ,00 
Les plus-values allouées ci-dessus pour démolitions, comme celles 
accordées plus loin pour les évidements sur travaux faits sous galerie, en 
fosse ou en 2 me cave, comprennent le transport des matériaux et gravois, 

leur montage au rez-de-chaussée et leur rangement. » 

Repavage, reblocage. 

Dépavage sur tranchée, compris rangement et repavage ou reblocage, 

le mètre superficiel.... 0 f ,90 

Dépose et repose de dallage en granit sur tranchée, avec Rangement et 

repose provisoire, le mètre superficiel... l f ,85 

Dépose de tuyaux en fonte ou en grès vernissé : 

Avec soin pour réemploi des tuyaux, compris descellement des colliers, 
nettoyage et rangement, sera payée 50 0/0 des prix de pose, articles 

n 03 86 à 94 et n 03 115 à 137. » 

Dépose de tuyaux hors d’usage et ne pouvant plus être réemployés, 
compris rangement, sera payée vingt-cinq pour cent des prix de pose, 

articles n os 86 à 94 et n 03 115 à 137. » 

Dépose de siphons , regards , trappes , etc. : 

Faite avec soin pour réemploi, compris nettoyage et rangement à 
50 mètres, sera payée30 0/0des prix déposé, articles n 03 386 à 418 » 

Dépose faite en démolition pour objets hors d’usage, compris rangement,. 

sera payée 15 0/0 des prix de pose, articles n os 386 à 418. » 

Descellement. 

Ces descellements seront, suivant leurnature, évalués en légers, comme 

à la.Série de Maçonnerie....... » 

Détamponnement de culotte ou T de dégorgement ou d’attente, lorsque 
ce détamponnement sera fait en dehors du temps compté par attache¬ 
ment.... la pièce. 0 f ,25 

Enduit en ciment. * 

Les enduits en ciment de toute nature, sur murs neufs, seront payés 

aux prix de la Série de Maçonnerie....... » 

L’épaisseur ordinaire des enduits d’égout est de 0 m ,03 sur 

meulière. » 

Plus-value sur les prix d’enduit en ciment pour enduits faits sur vieux 
murs. 

Les vieux murs étant seulement jointoyés en mortier de chaux ou 

ciment, compris dégarnissage des joints, le mètre superficiel_ 0 f ,45 

Les vieux murs étant enduits en ciment, compris piochement de 
l’ancien enduit et dégarnissage des joints, le mètre superficiel.. 0 f ,70 

Pour les enduits exécutés sur vieux murs, il sera accordé comme 
nouvelle plus-value n’exçluant pas les précédentes, pour ceux exécutés: 
Sous galerie, en fosse ou en 2 mc cave. 

Le mètre superficiel. 0 f ,70 

En l re cave , le mètre superficiel. 0 f ,35 

Ces dernières plus-values comprennent en outre l’écopage des eaux et 

au besoin l’établissement des batardeaux. » 

Plus-value pour enduits sur murs neufs (compris l’éclairage) exécutés : 
Sous galerie en fosse ou en deuxieme cave : 

Enduits en ciment de Yassy de 0.03 d’épaisseur, le mètre super¬ 
ficiel. 0 f ,55 

Enduits en ciment de Portland de 0.03 d’épaisseur, le mètre super¬ 
ficiel. O f ,85 

En l re cave, 1/2 des prix ci-dessus, articles n 08 205 et 206_ » 

Les prix d’enduits et les plus-values ci-dessus comprennent le nettoyage, 

le montage et la sortie des gravois. » 

Étalement. 

Location de bois neuf ou vieux, chêne ou sapin, assemblé ou non, 
compris double transport, coltinage, façon, déchet, pose et dépose, pour 
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N° 188. 


Obs. 189. 


N 0 190. 
N° 191. 


Obs. 192. 

Obs. 193. 

Obs. 194. 

Obs. 195. 

Obs. 196. 

N° 197. 

Obs. 198. 

Obs. 199. 

N° 200. 
N° 201. 


N° 202. 
N° 203. 

Obs. 204. 

N° 205. 

N° 206. 
Obs. 207. 

Obs. 208. 
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étalement, blindage, couche, étançonnement, étrésillonnement, prix 
moyen et confondu. 

A ciel ouvert , le stère.... 32 f ,00 

Sous galerie, en fosse ou en 2 m<> cave, le stère.. 42 f ,00 

. Étalement , etc. Comme précédemment, mais pour dépose et repose 
seulement dans le même établissement, compris coltinage. 

A ciel ouvert, le stère..:. 13 f ,00 

Sous galerie, en fosse ou en 2 mo cave, le stère. 20 f ,00 

Plus-value pour bois laissés dans les fouilles, lorsque la nature du sol 
l’exigera et lorsque l’ordre exprès en aura été donné. 

Pour le bois de chêne, le stère. 43 f ,00 

Pour le bois de sapin, le stère. 35 f ,00 

Lorsque, exceptionnellement, un entrepreneur de charpente aura été 
chargé de ces travaux, on appliquera les prix prévus à la Série spéciale 

de Charpente. »' 

Évidement. 

Les abatages, évidements et refouillements faits sur pierre de taille, 
seront payés suivant la nature de la pierre, d’après le mode d’évaluation 

et les prix portés à la Série de Maçonnerie. » 

Ceux exécutés : 

Sous galerie , en fosse ou en 2 m6 cave, mêmes prix augmentés d’une plus- 
value de douze pour cent. 

En l re cave, 6 6/0 . 

Fermeture du tampon de fosse avec coulage de sable sec tamisé dans 
les joints et recouvrement des joints en ciment. 

En pierre, travail fait en même temps que d’autres travaux, la 


pièce. 2 f ,50 

En fonte, même travail. l f ,75 

Dérangement spécial, plus-value sur les n 03 219 et 220_ i f ,50 

Fer forgé. 

Cm'beaux et supports pour tuyaux. 


En fer carré, cintrés et amincis d’un bout et à scellement de l’autre. 


Tuyaux en fonte. 

— grès vernissé, etc. 


Pour fourniture en fer ordi¬ 
naire. 

Pour fourniture en fer gal¬ 
vanisé* . 

Pour pose sur : 

Moellon ou brique.... !- 

Meulière ou béton. 

Pierre dure ou ciment armé. 


La pose comprend le percement du trou, le scellement et le raccord en 

ciment.»... 

Les colliers et supports de formes et dimensions spéciales pour fourni¬ 
ture seulement, seront payés : 

Ceux en fer, carrés, cintrés et amincis d’un bout et à scellement de 


l’autre : 

ordinaire, le kilog. 0 f ,55 

galvanisé, le kilog.. o f ,70 

Ceux en fer à T ordinaire, le kilog..... 0 f ,65 

» » galvanisé, le kilog.. 0 f ,80 


DIAMÈTRES 

INTÉRIEURS 

DES TUYAUX ENMILLIMÏ 

;tres 

67 

81 

94 

108 

135 

162 

189 

216 

243 

» 

50 

80 

100 

120 

150 

» 

180 

200 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

0.45 

0.46 

0.47 

0.48 

0.55 

0.85 

1.10 

1.40 

1.75 

0.57 

0.58 

0.59 

0.60 

0.69 

1.05 

1.35 

1.75 

2.20 

0.60 

0.60 

0.70 

0.70 

0.80 

0.80 

0.80 

1.05 

1.05 

0.90 

0.90 

1.00 

1.00 

1.10 

1.10 

1.10 

1.35 

1.35 

1.00 

1.00 

1.10 

1.10 

1.20 

.1.20 

1.20 

1.45 

1.45 


N° 209. 
N ü 210. 


N° 211. 
N° 212. 


N° 213. 
N° 214. 


Obs. 215. 


Obs. 216. 


Obs. 217. 
Obs. 218. 


N° 219. 
N° 220. 
N° 221. 
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N° 223. 

N° 224. 
N° 225. 
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Colliers : 

En fer leuillard ou à ruban de 0 m ,03 de largeur sur 0 m ,0035 d’épaisseur, 
cintrés suivant le diamètre des tuyaux, avec scellement de 0.10, fendu ou 
roulé à chaque bout. 

Pour tuyaux , la pièce. 



DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES TUYAUX EN MILLIMÈTRES 

En fonte de. 

67 

81 

94 

108 

135 

162 

189 

216 

243 

En grès vernissé de. 

» 

50 

80 

100 

120 

150 

» 

180 

200 

Pour fourniture en fer ordi¬ 

fr. 

fr. 

fr. 

fr 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

naire. 

Pour fourniture en fer gal¬ 

0.20 

0.21 

0.23 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

0.55 

0.60 

vanisé. 

Colliers. 

Pour pose sur : 

0.25 

0.26 

0.29 

0.31 

0.38 

0.44 

0.50 

0.69 

0.75 

Moellon ou brique. 

0.40 

0.40 

0.45 

0.45 

0.50 

0.50 

0.55 

0.75 

0.75 

Meulière ou béton. . . 

0.60 

0.60 

0.65 

0.65 

0.70 

0.50 

0.75 

0.95 

0.95 

Piei're dure. 

0.70 

0.70 

0.75 

0.75 

0.85 

0.85 

0.85 

\ .05 

1.05 


La pose comprend le percement du trou, le scellement et le raccord 

en ciment... » 

Cornières, fer à T, f er à U ou autres. 

Pour marches, seuils, rails, etc., avec scellements, le kilogr.. 0 f ,65 

Echelle de flcgard. ! 

Echelon carré ou d’angle, modèle Ville de Paris, en fer rond de 0.03 
et 0 m ,95 de développement, compris façonnage, galvanisation, pose et 

scellement au ciment dans la maçonnerie. la pièce. 6 f ,00 

Armature de Regard avec œil rond ou carré, même composition que 

ci-dessus.!... la pièce. H f ,00 

Tige et crosse de Regard , idem.*.. la pièce. 6 f ,00 

Refouillement du troiù dans la maçonnerie, pour chaque scellement, la 

pièce. * f ,00 

Fer forgé et assemblé: 

Pour armatures de chutes avec colliers, brides de gargouilles, garde- 

corps et grilles de banquettes.. le kilogr. 0 f ,70 

Pour échelles à échelons épaulés et assemblés, à vis à métaux, rivés ou 
boulonnés et pour grilles de regards ou de puisards, fer carré avec 

barreaux assemblés dans le cadre... le kilogr. 0 f ,90 

Tous les ouvrages en fer, coupés^ de longueur pour fentons, linteaux, 
cales ou autres travaux analogues, sèront payés selon les prix prévus à la 
Série de Serrurerie ; il en sera de même des autres ouvrages en gros fers 
à bâtiment, en fers spéciaux, fers forgés, non compris dans les articles 

ci-dessus. ” 

Fonte pour fourniture et transport sans pose. 

Pour manchons ordinaires de 0.0 i d’épaisseur au moins et pour caniveaux 
à feuillures, avec plaques unies, suivant le cours du jour du travail porté 
au cours des matériaux, publié par le journal Y Architecture, augmenté : 
1° de 14 0/0 pour déchets, risques de casse, transport. 

2° 10 0/0 pour bénéfice. » 

Fonte pour plaques de caniveaux ou autres, gaufrées, cannelées ou à 
damier, fournies sans les caniveaux, fournitures et transport, sans pose, 
aux prix de l’observation n° 63, augmentés d’une plus-value par kilog. 
de. 0 f ,08 


N° 232. 
N° 233. 

N° 234. 
N° 235. 
N° 236. 

Obs. 237. 

N° 238. 

N° 239. 

N° 240. 
N° 241. 

N° 242. 

N° 243. 

N* 244. 

Obs. 245. 


N° 247. 

N° 248 
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Tous ces caniveaux et plaques devront être pesés contradictoirement 
avant leur emploi; au cas où celte constatation préalable n’aura pas été 
faite, le règlement arbitrera les poids, conformément aux indications du 

tableau (Voir Série n 03 250 à 256).. » 

Fonte pour fourreaux ou manchons enveloppant les tuyaux de gaz à leur 
traversée aux égouts publics, fourniture et transport sans pose.. » 
Tous ces fourreaux ou manchons devront être pesés contradictoirement 
avant leur emploi; au cas où cette constatation n’aurait pas été faite, le 
règlement arbitrerait le poids, conformément aux indications du tableau 
de la Série n 03 258 à 269. 

Fonte pour garde-corps de toute nature, y compris toute main-d’œuvre 
d’assemblage et de mise en place, mais non compris les trous et scelle¬ 
ments... » 

Pour gargouilles carrées, pour trottoirs, fournitures et transport, sans 
pose ; 

A défaut de pesées contradictoires faites avant l’exécution, le règlement 
arbitrera le poids des gargouilles, suivant les indications du tableau de la 
Série n 03 2 7 2 à 281. 

Les gargouilles de 0.14 de largeur se font de diverses longueurs, de 

0.05 en 0.05, depuis \ .20 jusqu’à 2 m ,00. » 

Celles de 0.22 de largeur se font idem , depuis 0.25 jusqu'à i m ,50 » 

Les sabots simples se font de diverses longueurs, do 0.05 eri 0.05, 

depuis 0.25 jusqu’à l ra ,00. » 

Fonte pour plaques striées pour seuils, marches de caves, etc,fourni¬ 
ture et transport, sans pose.le kilogr. 0 f ,40 

Fonte pour châssis de regards et tampons quadrillés ou à pointe de 
diamant pour trottoirs, mesures prises à l’extérieur des châssis, pour 

fourniture et transport, sans pose. » 

Tous ces châssis ou tampons devront être pesés contradictoirement 
avant leur emploi; au cas où cette constatation préalable n’aurait pas été 
faite, le règlement arbitrerait les poids, conformément aux indications du 
tableau de la Série n 03 287 à 302. 

Fonte pour châssis de regard, pour chaussées, modèles Ville de Paris. 
Sauf pesées préalables, le règlement arbitrera les poids de la Série 
n 03 303 à 305. 

Fonte pour trappes de fosse d’aisance. Le modèle réglementaire est de 
l m ,20 et 0.87 (Voir Série n° 307). 

Nota : Toutes les autres fournitures de fonte seront payées aux prix 

portés à la Série de Serrurerie. » 

Fouilles. 

Les fouilles en excavations ou déblais ou en tranchées, avec leurs jets sur 
berges, jets sur banquettes, chargements, transports, montages, reprises, 
remblais, pilonnages, enlèvements, etc., etc., seront payés selon la nature 

des terres et aux prix prévus à la Série de Terrasse. » 

Les fouilles et mains-d'œuvre accessoires exécutées : 

Sous galerie , en fosse, ou en deuxième cave, seront comptées aux prix 

précédents augmentés de vingt-cinq pourcent. » 

En première cave, de 12,50 0/0 .. », 

Tranchées. 

En terrain ordinaire , de 0.60 à 0.70 de largeur pour pose de tuyaux en 
terre, ciment, fonte, grès ou en plomb, compris fouille, jet sur berge, 
reprise pour remblai et pilonnage et enlèvement des terres restantes. 


Jusqu'à 0 m ,50 de profondeur , le mètre linéaire. H,75 

Chaque décimètre de largeur en plus jusqu’àl m ,00, le mètre lin.. 0 f ,30 
Chaque décimètre de profondeur en plus au-dessus de 0.50 jusqu’à 

l m ,00, le mètre linéaire. 0 f ,35 

En terrain de tuf , 50 0/0 en plus. » 


Plus-value pour tranchées exécutées en caves, en sous-sols, ou à rez- 


obs. m 
Obs. 257. 


Obs. 270. 


Obs. 282. 

Obs. 283. 

Obs. 284. 

N° 285. 


Obs. 28G. 


Obs. 308. 


Obs, 309. 


Obs. RIO. 
Obs. 311 


N° 451. 
N° 452. 

N° 453. 
Obs. /454. 
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de-chaussée d’anciennes constructions sur terre-plein, dix pour cent sur 

les prix précédents..»... » 

Plus-value pour tranchées faites sous galerie, en fosse ou en deuxième 
cave, vingt-cinq pour cent en sus desprix précédents, n os 451 à 454. » 

Les tranchées au-dessus de t ni ,00 de profondeur seront payées au mètre 

cube suivant les prix portés à la Série de Terrasse... » 

Les bois d’étalement et de protection seront payés aux prix de la Série, 

n os 209 à 215.... • -. » 

Galvanisation. — Lorsque les fers, tôles et fontes employés auront été 
galvanisés par ordre exprès, il sera ajouté, pour tous les articles où la gal¬ 
vanisation n’est pas prévue, une plus-value par kilo de. 0 f ,19 

\Glacis pour branchement d’égout de l m ,00 de largeur sur 0 m ,50 de hau¬ 
teur : 

Maçonnerie en meulière, hourdée en mortier n° 2, composé de 330 kilo¬ 
grammes de ciment de Vassy, première qualité, par mètre cube, de sable. 
— Enduit en mortier composé de 650 kilogrammes de ciment par mètre 

cube de sable fin, la pièce... S f ,30 

Gradin de 0.30 de longueur, 0.15 à 0.20 de hauteur, 0.50 de largeur au 
radier. 

Maçonnerie en meulière, commé les glacis et compris enduits en 

ciment de Portland de 0.03 d’épaisseur, la pièce.. 4 f ,40 

— Chaque centimètre de longueur en plus ou en moins.. 0 f ,02 

Plus-value, sous galerie, ou dans égout en service. 0 f ,30 

Gravois. —- L’enlèvement des gravois ou des terres provenant des tra¬ 
vaux d’égouts, de caves, fosses ou autres, déposés dans la rue ou dans 
une cour accessible aux tombereaux, sera payé, compris chargement et 
déchargement, mesurés dans le tombereau, toute compensation de droit 
et boni de décharge : 

Le mètre cube..,. 6 f ,60 

A défaut de constatation de la contenance des tombereaux, le règle¬ 
ment les arbitrera comme suit : 1 TO ,100 pour tombereaux à un cheval, l m ,600 

pour ceux à 2 chevaux..... » 

Plus-value pour gravois infectés provenant de fosses, puisards, égouts ou 
autres, pour toutes mains-d’œuvre et enlèvement, le mètre cube. 3 f ,50 
Jointoiements. 


Les jointoiements sur briques, meulières ou moellons, seront payés aux 

prix portés à la Maçonnerie, n os 786 à 804 r.. » 

P/w.9-ra/ifepowryom^ofemtfnf5exécutéssousgalerie,fosseoudeuxièmecave, 

par mètre superficiel.. 0 f ,20 

En première cave.. 0 f ,10 

Légers ouvrages. 

Évaluation comme à la Maçonnerie. 

Le mètre superficiel de légers ouvrages.. 5 f ,20 

Location : d’un cabestan ou d’un treuil : 

Non compris cordages, par jour. l f ,00 

Double transport. 4 f ,00 

Location dune chèvre : 

Garnie de ses haubans, cordages et leviers, par jour intermé¬ 
diaire.....*. 2 f ,00 

Double transport, aller et retour, location premier et dernier 

jour. 4 f ,60 

Location dune guérite , compris tablettes, châssis, poêle, etc. : 

Compris apport, mise en place, dépose et enlèvement, le premier 

mois. 25 f ,00 

Les autres mois ou fractions de mois. 15 f ,00 

Location dune pompe dépuisement , sera payée suivant les prix portés à 

la Série de Consolidation. » 

Location d’un pont de piéton, compris pose, dépose, de4 m ,00 de longueur 




Obs. 455. 

Obs. 456. 

Obs. 457. 

Obs. 458 

N° 313, 


N° 314. 


N° 315. 
N° 316. 
N° 317. 


N° 318. 

Obs. 319. 

N° 320. 

Obs. 322. 

N° 323. 
N° 324. 


Obs. 326. 

N° 330. 
N° 331. 

N° 332. 
N° 333. 

N° 334. 
N° 335. 

Obs. 336 
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jusqu’à l m ,50 de largeur, avec 4 poteaux et lisses de barrières pour passage 

au-dessus des tranchées de branchements d’égout, la pièce. 10 f ,00 

Par chaque 0.25 de longueur, en plus ou en moins. 0 f ,75 

Les outils, engins, matériel, etc., dont les prix ne sont pas indiqués en 
location, seront payés : Location de un à cinq jours et par jour : 5 0/0 du 

prix net du neuf...... » 

Chaque jour en plus des cinq premiers jours, un cinquantième » 
Ces prix comprennent les transports à pied-d’œuvre et retour. » 
Macadam composé de cailloux et de sable de rivière, compris régalage, 
arrosage, pilonnage à bras d’hommes, à rouleau ou à cylindre avec 
chevaux, mais non compris forme et terrassement de 0.20 d’épaisseur, le 

mètre superficiel. 4 f ,90 

Chaque centimètre d’épaisseur en plus ou en moins, le mètre super¬ 
ficiel. 0 f ,245 

Meulière. Les travaux de maçonnerie en meulières seront payés suivant 
la composition des mortiers du hourdis et selon leur emploi, aux prix de 

la Série de Maçonnerie n os 1112 à 1140. » 

Plus-value pour travaux en meulières, y compris descente de matériaux, 
soit à la hotte, soit au treuil et l’éclairage, exécutés : 

Sous galerie, en fosse ou en 2 mo cave, le mètre cube. 5 f ,00 

En l r0 cave. 2 f ,50 


Les branchements d’égouts sur la voie publique, en meulière, sont 

prévus n os 43 à 53 de la Série Égouts. » 

Moellon. Les travaux de maçonnerie en moellons seront, suivant la com¬ 
position des mortiers de leur hourdis, et selon leur emploi, payés aux 

prix portés à la Série de Maçonnerie, n os 1162 et suivants. » 

Plus-value pour travaux en moellons, y compris descente des matériaux, 


soit à la hotte, soit au treuil, exécutés : 

Sous galerie en fosse ou en 2 mc cave, le mètre cube.... 5 r ,00 

En l re cave... 2 f ,50 


Mortier (le mètre cube) sera payé aux prix portés à la Série de Maçon¬ 
nerie, n os 1213 à 1227.. 

Mur pignon terminant les égouts (à un parement) de 0.20 d’épaisseur, 
maçonnerie en meulière, hourdie en mortier n° 2, composé de 330 kilogs 
de ciment de Vassy par mètre cube de sable, et enduit en mortier 
composé de 900 kilogs de ciment de Vassy pour 1 mètre cube de sable 

fin, type réglementaire.. la pièce. 14 f ,25 

Mur séparatif (à 2 parements). 

De 0 m ,30 d’épaisseur aux naissances (murs séparant les branchements 
particuliers de l’égout public), de même composition que le mur pignon, 
(article 350) et y compris enduits et tous raccords : 

Type réglementaire... la pièce. 26 f ,50 

Nota. — Les murs pignons et les murs séparatifs qui seront exécutés sous 
galerie seront comptés aux prix ci-dessus (articles 350 et 351) augmentés 

d’une plus-value de 23 0/0... » 

Niche réglementaire dans un piédroit d’égout ou de regard pour siphon 
déversoir avec refouillements, reprises et raccords en ciment, enlèvement 
des gravois. 

Sous galerie. la pièce. 10 f ,00 

Numéro. 

Plaque en porcelaine ou en fonte émaillée, compris entaille dans la maçon¬ 
nerie, fourniture de pattes à scellement, scellements en ciment, raccords 
et toutes mains-d’œuvre : 

Pour numéro de maison : 

Pour fourniture et pose. la pièce. 3 f ,50 

Pour pose sans fourniture. l f ,50 

Pour nom de rue : 

Pour fourniture et pose. la pièce. 7 f ,00 

Pour pose sans fourniture. 3 f ,00 


N°334. 


Obs. 338. 

Obs. 339. 

Obs. 340. 

N° 120 Série Pavage. 
N'» 421 Série Pavage. 

Obs. 342. 


N° 343. 
N° 344. 

Obs. 345. 

Obs. 346. 

N° 347. 
N° 348. 

Obs. 349. 


N° 350. 


N° 351. 


Obs. 352. 


N° 353. 


N» 354. 
N° 355. 
K" 350. 

N° 357. 
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La dépose d'une plaque , compris tous raccords, sera payée aux mêmes 

prix que les poses ci-dessus, n 08 355 et 357. » 

Lorsque la pose de la plaque pourra être faite en même temps que 
l’enduit du branchement, les prix ci-dessus n 08 354 à 357 seront réduits 

de 50 0/0..,. .... » 

Papier timbré. 

Il ne sera jamais payé que le déboursé réellement fait pour le papier 
timbré fourni par l’entrepreneur pour demande de permission.. » 

Pavement. Les parements smillés ou piqués, faits sur moellons ou 
meulières, seront payés aux prix portés à la Série de Maçonnerie. » 
Les parements de briques apparentes, faits sur ordre exprès, seront, 
suivantleur espèce, payés aux prix portés à la Série de Maçonnerie. » 
Peinture de fer ou fonte au kilogramme : 

En minimum, oxyde de fer ou goudron de gaz. Par kilogramme ou 

couche. 0 f ,01 

Percements. 

Les percements de murs ou voûtes pour passages de tuyaux en fonte 
ou en grès, jusqu’à 0.32 de diamètre ou de côté, compris scellements des 
dits tuyaux, reprises, raccords en ciment sur parties apparentes des 
murs, après les percements ; seront payés : 


Ceux jusqu'à 0.40 de profondeur, le centimètre. 

Ceux jusqu'à0.80de profondeur.id. 

Ceux jusqu’à l m ,00.id. 

Au-dessus de l m ,00.id. 


Les percements exécutés : 

Sous galerie , en fosse ou en 2 mc cave, seront payés aux prix ci-dessus 

augmentés de dix pour cent . » 

En l rc cave, de cinq pour cent. « 

Chaque raccord fait en ciment sur mur apparent en dehors des perce¬ 
ments ci-dessus, sera payé à la pièce.. 0 f ,50 

Les percements autres que pour passages de tuyaux et de plus de 0.32 
de côté ou de diamètre seront comptés en refouillements de moellons, 
briques, meulières, ou béton et les rebouchements aux prix des maté¬ 
riaux neufs ou vieux en reprise, selon leur espèce et sans déduction de 

l’emplacement occupé par les pièces scellées. » 

Les percements ne seront accordés en travaux neufs que pour les tra¬ 
vaux dont les trous n’auront pas pu être ménagés en montant la cons¬ 
truction. » 

Les prix de percements ci-dessus ne comprennent pas la pose des 
tuyaux qui les traversent; cette pose sera payée aux prix fixés aux articles 
86 à 94 et 115 à 137. 

Les prix des percements çi-dessus comprennent le nettoyage, le mon¬ 
tage et la sortie des gravois et matériaux. » 

Pierre de taille. 

Les travaux en pierres de taille neuves ou vieilles seront payés selon 
les prix, conditions et modes de métrage portés à la Série de Maçon¬ 
nerie. » 

Plus-value pour pierre fournie ou non, descendue, roulée, approchée 
et employée : Sous galerie, fosse ou deuxième cave, 

le mètre cube.*. 20 f ,00 

En l re cave, le mètre cube. 10 f ,00 


Moellon» 


Béton ou Meulières 

Briques 

Neufs 

Anciens 


fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

0.12 

0.14 

0.13 

0.15 

0.13 

0.15 

0.14 

0.16 

0.14 

0.16 

0.15 

0.17 

0.17 

0.19 

0.18 

0.18 


Obs. 358. 

Obs. 359. 

Obs. 360. 

Obs. 361. 

Obs. 362. 

N° 363. 


N° 365. 
N° 366. 
N ü 367. 
N° 368. 


Obs. 369. 

Obs. 370. 

N° 371 


Obs. 372. 


Obs. 373. 


Obs. 375. 


Obs. 376. 


N° 377. 
N° 378. 
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Pour pierre vieille employée sur place après démolition, sans descente, 


mais compris roulage, approche et pose : 

Sous galerie, fosse ou 2 me cave, le mètre cube. 10 f ,00 

En l re cave.. 5 f ,00 

Plâtre au panier au détail, le sac de 25 litres. 0 f ,60 

Plâtre au sas. idem . 0 f ,70 

Poignée de trappe ou de tampons avec tire-fond et écrous, 

la pièce.. 2 f ,25 

Poses diverses. 

D’allonge ou de cône en fonte ou en grès de tous diamètres, compris 
raccordement en sous-œuvre de la dite. 

A ciel ouvert ou en l re cave, la pièce. 0 f ,60 

Sous galerie. 0 f ,75 

Pose de caniveau et gargouille. 

La pose de gargouilles h feuillures et plaques ou gargouilles carrées en 
fonte (le mètre linéaire) : 

Avec joints en ciment sur arase en mortier. l f ,16 

Avec massifs en moellons et mortier, compris joints en ciment. l f ,30 
Pose de linteau avec tranchées d’encastrement aux 2 faces, avant perce¬ 
ment pour ouverture de baie : 

Jusqu’à l m .00 de longueur : 

A. ciel ouvert ou en l ro cave, la pièce... 2 f ,00 

Sous galerie. 2 f ,40 

Au-dessus de l m ,00 de longueur et par centimètre : 

A ciel ouvert ou en l rc cave..... 0 f ,02 

Sous galerie. 0 f ,02i 

Pose de fourreaux ou manchons en fonte de tous diamètres enveloppant 
les tuyaux à gaz dans leur traversée aux égouts, compris, toute main- 
d’œuvre, calfeutrage, raccords en ciment jusqu’à 0.15 de diamètre i lé- 

rieur, le mètre linéaire. 2 f ,25 

Chaque centimètre de diamètre en sus, le mètre linéaire. 0 f ,15 

Pose de marche de cave ou seuils en fonte, compris joint en 
ciment, mais non compris trous et entailles : 

Jusqu’à l m ,00 de longueur: 

A ciel ouvert ou en i rc cave, la pièce. l f ,10 

Sous galerie. . l f ,35 

Au-dessus de l m ,00 de longueur : 

A ciel ouvert ou en l re cave, chaque centimètre en $us. 0 f ,01f 

Sous galerie, chaque centimètre en sus. 0 f ,0135 

Pose de regard d’entrée d’eaux en fonte avec pose de^ grilles 
et doubles grilles, compris scellements et raccords en ciment, la 

pièce. 3 f ,00 

Pose de regard d’observation claveté. d f ,75 


Pose de siège en fonte .,émaillée ou non, grès, poi el ine, etc., 
compris siphons, murs en meulière et ciment pour envelopper 
les bascules, compris aussi enduits extérieurs et intérieurs en 
ciments, garnissages et scellemments, mais non compris les 

gorges ou glacis au-dessus,'la pièce .. 7 f ,2o 

Pose de siège en fonte, en. grèsou en porcelaine, compris siphon, 

garnissage et scellement, fa pièce.. 6 f ,00 

Pose de siphons de tous modèles, systèmes et provenances, en fonte, en 
tôle ou en grès, compris garnissages, scellements en ciment, raccords et 
toutes mains-d’œuvre. 

Ronds ou carrés pour gargouilles, puisards, cours, la pièce... 3 f ,00 

Siphons en S et siphons à paniers, la pièce. 4 f ,00 

Pose de siphons à panier en plusieurs pièces avec ou sans tubulure, la 

pièce. 5 X ,00 

Pose de déversoir en égout neuf avec sol ins et gorges réglementaires en 
ciment.i... 4 f ,25 


N° 379. 
N° 380. 
N° 428. 
N° 429. 

N° 383. 


N° 386. 
N° 387. 


N« 78 Série Granit 
N° 79 Granit. 


N° 389 Série Égouts 
N° 390. 

N° 391. 

. 332. 


N° 3 Q 3. 
N" 3C4. 


N» 3"9. 
N° 400. 


N° 404. 

N» 405. 
N° 406. 


N° 407. 
N° 408. 

N° 409. 

’ N° 410. 
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Pose de déversoirs en égout déjà construit, compris encastrements et 

raccords en ciment. 5 f ,75 

Pose de tampon de nettoyage à ciel ouvert et l re cave, la pièce. 0 f ,50 

Sous galerie. 0 f ,60 

Pose de trappe en fonte , avec tampons pour égout, puisard, regard ou 
fosse, sans distinction de superficie. 

A ciel ouvert et en première cave, la pièce. 3 f ,50 

Sous galerie. 4 f ,20 

Pose de trappe en tôle unie ou en tôle striée. 

A un vantail : 

A ciel ouvert et l re cave, la pièce. 3 f ,00 

Sous galerie...... 3 f ,60 

A deux vantaux: moitié en plus... » 

Refouillement en meulière, brique, moellon ou béton, aux prix portés 

à la Sérié de Maçonnerie, n os 1506 à 1512...... » 

Plus-value pour refouillement exécuté en 2 e cave, sous galerie et en 

fosse, 1/10 en plus... » 

Rocaillage . 

Le simple garnissage des joints sur parements de murs en meulière 
fait partie du prix des jointoiements et ne sera jamais payé comme 

rocaillage........ » 

(Garnissage en montant la construction avec le même mortier.) 

Rocaillage apparent en meulière concassée, fait sur ordre exprès, sur 
parements de murs et voûtes, compris jointoiements, mêmes*prix que 

ceux portés à la Série de Maçonnerie. ' » 

Rocaillage fait sur ordre exprès, en meulière concassée et brûlée, 

mêmes prix que ceux portés à la Série de Maçonnerie... » 

Rocaillage, idem, exécuté sous galerie, en fosse ou en 2° cave, plus- 

vàlue sur les prix précédents, vingt pour cent... .._ ....... » 

En l rc cave , plus-value, 10 0/0. » 

Sac de : 

Gravier, le sac de 50 litres.. 0^,60 

Sable de rivière ordinaire, lé sac de 50 litres.. 0 f ,50 

— tamisé idem . 0 f ,60 


Solin en ciment de Vassy, de première qualité, sur tuyaux en fonte ou 


en grès : 

En première cave ou à ciel ouvert, le mètre linéaire. 0 f ,75 

Sous galerie, en fosse ou en deuxième cave, le mètre linéaire. 0 f ,85 
En ciment de Port fana (sur demande expresse), plus-value par mètre 

linéaire. 0 f ,20 

Taille. 


La taille de brique pour trous, feuillures et autres, sera payée selon le 
mode d’évaluation et d’après les prix portés à la Série de Maçonnerie 

(n os 1518-1519-1520)........ » 

Taille de brique exécutée : 

Sous galerie, en fosse ou en 2 m ? cave, aux prix de la Maçonnerie, 

augmentés de vingt pour cent (20 p. 100)... » 

En l l ‘ e cave, augmentés de 10 0/0... » 

Lçl taille de pierre , comme évaluations et classifications de numéros de 
taille, sera évaluée d’après les clauses et conditions et selon les prix portés 

à la Série de Maçonnerie... » 

La taille de pierre effectivement exécutée : 

Sous galerie, en fosse ou en 2 me cave, au prix de la Maçonnerie 

augmentés de 20 0/0...... J » 

En 1™ cave, augmentés de 10 0/0... » 

Tamponnage sur embranchement ou culotte en attente, ou pour 


dégorgement, quel que soit le diamètre des tuyaux : 

En ciment. — A ciel ouvert ou en 4 re cave, la pièce.. 0 f ,60 

— — Sous galerie...... 0 f ,75 


N° 411. 

412. 

413. 


N° 414. 
N° 415. 


N° 416. 
N° 417. 

Obs. 418. 

Obs. 420. 

Obs. 421. 


Obs. 422. 


Obs. 423. 

Obs. 424. 

Obs. 425. 

Obs. 426. 

N ü 427. 
N° 430. 
N° 431. 


N° 432. 
N° 433. 

N°'434. 

Obs. 435. 


Obs. 436. 

N° 437 


Obs. 438. 


Obs. 439. 
Obs. 440. 


N° 441. 
N° 442. 
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En plâtre. — À ciel ouvert ou en l r0 cave.. 0 r ,50 

— — Sous galerie. 0 f ,60 

Terre glaise. 

Fournie et transportée à pied d’œuvre, le mètre cube.. 10 r ,65 

Fournie, corroyée, battue, pilonnée en revêtement pour arrêter 

les infiltrations d’eau, le mètre cube. 15 f ,80 

Tôles ouvrées ou striées , compris cornières, pour manchons, 

vannes et travaux analogues, le kilogramme. 0 r ,90 

Tôles striées pour fosses et regards, avec ou sans châssis dormants en 
fer à T ou à cornières, compris toutes ferrures et poignées, le 

kilogramme.. l f ,05 

Tôles pour fosses et regards, mais avec châssis dormant en 
fonte, à caniveau déversant les eaux dans la canalisation, 

le kilog... l f ,15 

Trous et scellements. 

Les trous et scellements en moellon, meulière, brique ou pierre, seront 
payés d’après le mode d’évaluation, aux articles : Evaluations de légers 

ouvrages et évaluations de taille..,... » 

Plus-value pour trous et scellements exécutés : 

Sous galerie, en fosse ou2 mc cave, aux prix de la Maçonnerie, augmentés 

de 25 0/0.’. 

En l rc cave, idem , de 12.50 0/0. 

Tuyaux raccordés. 

Plus-value pour raccordement de tuyaux neufs avec d’anciens tuyaux 


déjà existants : 

Jusqu’à 0.16 de diamètre : 

A ciel ouvert. la pièce. 0 f ,70 

Sous galerie. id. 0 f ,90 

Au-dessus de 0.16 de diamètre et par centimètre : 

A ciel ouvert.. la pièce. 0 f ,05 

Sous galerie... id. 0 f ,06 

Raccordement de tuyaux de chute. l f ,50 

Voyage de matériel applicable seulement pour travaux exé¬ 
cutés en égout et en régie exécutée sur ordre spécial.. 5 f ,00 

Observations générales . 


Tous les prix de règlement ci-dessus s’appliquent à des travaux 

qui auront employé au moins la journée.. » 

Pour les travaux minimes qui n’auraient pas employé la journée, il 
sera ajouté à l’ensemble du règlement, pour le dérangement de l’ouvrier, 

une plus-value de temps à apprécier par l'architecte.. » 

Toutefois cette plus-value ne sera admise qu’autant que le fait aura été 

régulièrement constaté.;.» 

Les fournitures ou ouvrages non compris dans la présente Série, s’ils 
se trouvent inscrits dans l’une quelconque des Séries de prix éditées par 
la Société centrale, seront payés aux prix portés auxdites Séries. » 
Les articles brevetés ne seront admis que s’ils ont été fournis d’après 
un ordre spécial de l’architecte. 

Les articles de fabrication dont la marque permettra de reconnaître 
l’origine, seront payés, à défaut de convention spéciale, suivant les prix 
de tarifs publiés par les fabricants au jour de la commande, diminués de 
la remise marchande et augmentés de 10 0/0 de bénéfice (sans frais 
généraux). Les prix de ces articles ainsi obtenus serontconsidérés comme 

hors série. » 

Les prix des articles non marqués seront évalués par l’architecte 
(à moins de conventions spéciales). L’entrepreneur devra toutefois 
fournir les renseignements qui lui seraient demandés au sujet de leur 
origine.... » 


N° 443. 
N” 444. 

N° 445. 
N° 446. 
N° 448. 

N° 449. 


N° 450. 

Obs. 400. 

Obs. 461. 

Obs. 462. 


N° 463. 
N° 464. 

N° 465. 
N° 466. 
N° 467. 

468. 

Obs. 469. 

Obs. 470. 

Obs. 471. 


Obs. 472. 


Obs. 474. 


Obs. 475. 
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Construction d'un branchement d’égout, type n° 1. 

. Sous la voie 'publique de 3 m ,20 de profondeur de fouille sous le pavage et de 
3 m ,50 de longueur dans un terrain ordinaire. 

i, ■ t j 

Métré. 


Longueur prise à la naissance de la voûte hors-œuvre du mur de l’égout 
public (c’est-à-dire y compris l’épaisseur du murage) jusqu’au mur de 
face de la propriété. 

Longueur. 3 nl ,b0 à 8o f ,00 le mètre = . 297 f ,50 

Plus-value par mètre courant de branchement pour augmen¬ 
tation de profondeur de fouille au-dessus de 2 m ,74 de profondeur. 


Hauteur. 1 . 3 m ,20 

Déduire hauteur de l’égout prévue 
dans les sous-détails du n° 43. 2 m ,74 


Reste en excédent de profondeur. 0 m ,46 

X 3 m ,50 de longueur. l m ,61 

À 4 f ,65 le mètre.!. 


Le percement dans l’égout pour pénétration du branchement 
particulier avec celui de la Ville y compris raccords de ma¬ 
çonnerie et enduits, en plus-value..... 

Sur la voie publique, 2 appliques en location pendant 6 nuits 
(travaux exécutés en hiver). 

.12 Appliques à 0 r ,35 l’une. 

Construction d’un mur séparatif (à 2 parements) séparant le 
branchement particulier de l’égout public de 0.30 d’épaisseur 
aux naissances en maçonnerie de meulière neuve, hourdée en 
mortier n° 2 composé de 330 kilogrammes de ciment de Vassy 
par mètre cube, et enduit en mortier composé de 900 kilogr. de 
ciment de Vassy pour un mètre cube de sable fin. 

Type réglementaire.. la pièce. 

La fourniture et pose d’un numéro de maison en fonte émail¬ 
lée, avec entaille dans l’ancienne maçonnerie, fourniture de 
pattes à scellements, scellements en ciment, raccords et toutes 

mains-d’œuvre côté de l’égout. la pièce. 

En égout façon d’une niche réglementaire pour le siphon y 
compris refouillements, reprises et raccords en’ciment, enlève¬ 
ment des gravois.. la pièce.. 

Dans l’égout public, fourni une grille en fer forgé de banquette 
en prolongement de l’égout particulier. La grille en fer carré 
avec barreaux assemblés dans le cadre pesant 38 kilogrammes, 

à 0 f ,70 le kilogramme. 

Pose de la grille avec refouillement dans la banquette d’égout, 
reprise, raccords et enduits en ciment, y compris le nettoyage et 

l’enlèvement des gravois.. 

Afin d’arrêter les eaux dans l’égout public pendant les travaux 
ci-dessus, la construction d’un barrage avec fourniture de bois, 
glaise, écopage de l’eau, etc., y compris démolition, raccords 
d’enduits en ciment et enlèvement dés gravois et des maté¬ 
riaux ... 

Suivant les règleménts de police, .pendant l’exécution des tra¬ 
vaux dans l’égout gardiennage au droit du tampon d’égout sur 
la voie publique. 

2 journées de gardien de rue à 6 r ,70 l’une..... 

Dans le cas où le gardiennage serait fait par un aide canalisâ - 
teur . 


7 f ,49 

12 f ,00 

4 f ,20 


261,50 


3 f ,50 

10 f ,00 


26 f ,60 
7 f ,50 

7 f ,50 


13 f ,40 


A reporter . , 


4i 6 f ,19 


N° 43 Egouts. 


N° 46 Egouts. 
N° 54 Egouts. 
N* 26. 

N° 351. 

N° 354. 

N° 353. 

N° 243. 

Suivan L Série spéciale 
des Egouts. 1 

N° 14 Egouts. 


Sciences générales . 


Métré st Attachements. — 152. — Tomb IV. —37. 
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Report ... 416 f ,19 


L’heure de gardiennage^serait comptée suivant le numéro 12 de 
la Série Egouts, soit 0 f ,94 l’heure. 

11 est équitable pour un gardiennage partiel d’accorder à l’en¬ 
treprise le temps passé par un aide canalisateur suivant attache¬ 
ment reconnu en temps utile. 

Dans le mur de face de la propriété, pour communication de 
la dite avecl’égout, le percement à la masse et au poinçon, et au 
coin dans le moellon hourdé en ciment (travail fait de forme 
circulaire pour éviter l’emploi de fers de décharge). 

Dimensions du percement : 

2 m ,05 de hauteur X l m ,00 de largeur réduite et 0 m ,65 d’épais¬ 
seur. 

Comment métrer ce travail? 

Suivant la Série des Egouts, observation n° 182 pour les démo¬ 
litions, il y a lieu de se reportera la Série de Maçonnerie avec 
augmentation de 25 0/0. 

Nous avons donné précédemment, pages 401 et suivantes, des 
exemples de démolitions, refouillements, recoupements des 
murs; il est inutile de revenir sur cette question. 

Ce travail n’est pas un refouillement, c’est une démolition pour 
percement; néanmoins il a été passé suivant attachement écrit : 


50 heures de limousin et garçon limousin, faisons ce dé¬ 
compte : 

L’heure de limousin. l f ,12 

L’heure de garçon limousin.. 0 f ,86 

Ensemble. l f ,98 

Plus-value de travaux faits à la lumière, l'heure. 0 f ,10 
Plus-value de travaux exécutés en égouts. 0 f ,05 

L’heure... 2 f ,13 

Et pour. 50 heures. . .... !06 f ,50 

Le cube de la démolition est de : 

2 m ,05 X l m ,00. 2 m ,05 

X 0 m ,85 épaisseur. l m3 ,333 

Elle vaut donc : 


i UU , Ov 

= 79 f ,89 le mètre cube. 

Faisons d’autre part le décompte suivant la série. 

Nous aurons : 

Démolition en moellon pour percement sans montage de ma¬ 
tériaux ni sortie des gravois, le mètre cube [en matières infec¬ 


tées)...] . • .. 8 f ,00 

Plus-value de démolition de mur faite entièrement au 
coin et au ciseau, le mètre cube. 8 f ,00, 

Le mètre cube... 16 f ,00 

Plus-value de démolition en égout 25 0/0.. 4 f ,00 

Le mètre cube. 20 f ,00 

La plus-value ci-dessus comprend l'éclairage. 

Nous aurions : 

Main-d’œuvre reconnue suivant attachement s’élevant 

à. 106 f y 50 

Travaux de m^in-d’œuvre suivant prix de série : 

l m3 ,333 à 20 f ,00 le mètre cube. 26 r ,60 

Différence en moins. 79 f ,90 


A reporter .... 416 f ,19 


Obs. 182. 
Obs. 185. 


N 8 343. Série Maçonnerie. 
N°34.6. Série Maçonnerie. 

N° 20 Egouts. 
N° 21 Egouts. 


N° 680 Maçonnerie. 
Obs. 685 Maçonnerie. 
Obs. 185 Série Egouts. 


Obs. 185 Série Egouts. 
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Report ...... 416 r , 19 

Les prix de Série sont inapplicables dans ce travail, il faut les 
apprécier suivant la difficulté constatée. 

La Série 1909 a prévu ce cas à l’observation n° 707. * 

Nous compterons par conséquent la démolition pour percement 
en régie... 106 f ,50 

Pour terminer ce travail de percement, nous ajouterons une 
dépense supplémentaire pour l’outillage. 

Les numéros 335 à 346 de la Série comprennent l’outillage ; 
dans ce cas particulier, les outils ne résistent pas à la dureté des 
matériaux, ils s’émoussent facilement et leur usure est très grande. 

Il est d’usage d’accorder à l’Entreprise une indemnité d'outillage. 

Après percement du mur, rocaillage en plein en meulière con¬ 
cassée et ciment de Portland des tableaux et voussure circulaire 
de0 ra ,07 épaisseurréduite (rocaillage destinéàrecevoir un enduit). 

Développement == 3 m ,95 X 0 m ,6i == 2 m ,4i 

A 4 f ,70 le mètre.. » li f ,33 

Plus-value en égout 20 0/0. 2 f ,27 

Pourquoi avons-nous appliqué la Série des Ciments et non celle 
de Maçonnerie ? 

La Série de Maçonnerie, n os 1514 à 1517, comprend des rocail¬ 
lages en mortier n° 4 pour parements bien faits ; nos ébrasements 
et voussures sont enduits en ciment ; il faut se reporter à la Série 
des Ciments. 

Pour établir la voussure, il a été fait un cintrage, comment 
compterons-nous ce travail? Suivant l’observation 166 Série 
Egouts, les cintrages pour voûtes, arcs seront payés aux prix portés 
a la Série de Maçonnerie. 

Nous aurons : 

Développement des piédroits et voussures 
longueur. 3 m ,95 X 0,65 = 2 m ,57 

A 2 f ,70 le mètre. J...... i . 6 f ,94 

Plus-value en égout : 

25 0/0..... i f ,74 


Ensemble.. 8 f ,68 

Les enduits ordinaires en ciment G de 0 m ,03 d'épaisseur sur ro¬ 
caillage précédent. 

Surface précédente. 2 m ,57 

A 3 f ,65 le mètre. » 

Sous-détail du prix. 

Obs. 198 Egouts ; les enduits en ciment seront payés aux prix 
de la Série de Maçonnerie. 

Enduit ordinaire en mortier n° 3 de ciment G sur meulière 
neuve. 

Le mètre superficiel,. 2 f ,80 

Plus-value-pour enduit de 0 m ,03 d’épaisseur. 

1/2 centimètre d’épaisseur en plus - . 0 f ,30 

Plus-value pour enduit sur mur neuf (compris Féclai- 
rage) exécuté en ciment Yassy de 0,03 d’épaisseur. 

En égout le mètre superficiel. C f ,55 


Le mètre superficiel. 3 f ,65 

Plus-value d’enduit circulaire à simple courbure. 

Surface.. 2 m ,57 

A 0 f ,70 le mètre superficiel.. 


8 f ,68 


9 f ,38 


l f ,79 


A reporter 


N° 184 Ciments. 
Obs. 425 Eg'outs. 


N 6 619 Maçonnerie. 
Obs. 168. Egouts. 


N°728 Maçonnerie toi. 3 

N° 728Maçonnerie col. 6. 

Obs. 734 
N° 205 Egouts. 

N° 737 Série Maçonnerie. 


i56 f ,14 
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Report . 

La Série de la Société Centrale des Architectes et la Société des 
Architectes diplômés par le Gouvernement a complété heureuse¬ 
ment en 1911 toutes les mains-d’œuvre non prévues dans les prix 


des enduits ordinaires n os 722 à 732, Série Maçonnerie. 
Plus-value sur les n os 722 à 732 : 

Pour enduit circulaire à simple courbure, le mètre 

superficiel. 0 f ,70 

Pour enduit à double courbure, le mètre superficiel... l f ,30 

Pour enduit formant appareil de pierre, compris joints, 
mais non compris refends dont les deux faces formant 

saillie seront comptées pour moulure en ciment.... l f ,20 

Plus-value pour arête ou cueillie droite, en chaux. 

— le mètre linéaire. 0 f ,50 

— en ciment, le mètre linéaire. 0 f ,55 

— pour arête arrondie ou gorge, en chaux, le 

mètre linéaire. 0 f ,60 

en ciment, le mètre linéaire. 0 f ,65 

Arêtes arrondies en ciment. 

Développement.. 3 m ,95 

Plus-value 1/3,.... / 1 m ,32 

Ensemble. .. 5 m ,27 

A 0 f ,65 le mètre..,*. 


Sur le mur de face côté intérieur en caves, les enduits 
ordinaires en ciment G de 0,03 d’épaisseur sur meulière neuve. 

1 fois 3 m ,95 développement. 

X 0,07. 0 m ,28 

A 3 f ,38 le mètre superficiel. 

Sous-détail du prix. 

Enduit ordinaire en mortier n° 3 de ciment G sur meulière 

neuve, le mètre superficiel. 2 f ,80 

Plus-value pour enduit de 0,03 d’épaisseur, 1/2 centi¬ 
mètre d’épaisseur en plus. 0 r ,30 

Plus-value pour enduit sur mur neuf (compris l’éclai¬ 
rage) exécuté en ciment Vassy de 0,03 d’épaisseur en 

nf 

d re cave. 0 f ,275 

Le mètre superficiel. 3 f ,375 

ou. 3 f ,38 

Les autres raccords d’enduits seraient, décomptés comme 
ci-dessus. 

La fourniture du papier timbré pour demande de permission 

de-construire un branchement sur la voie publique. 

Par suite de différence de niveau entre le radier de l’égout et 
le sol des caves, la construction d'un gradin en meulière neuve 
hourdée en mortier n° 2 composé de 330 kilogrammes de 
ciment de Yassy l ro qualité, par mètre cube'de sable et enduit en 
ciment de Portland, en mortier composé de 630 kilogrammes de 


ciment par mètre cube de sable fin. • 

Longueur du gradin.0 m ,75 vaut = 

Sous-détail du prix . 

Gradin de 0 m ,30 de longueur, la pièce.. 4 r ,40 

» 0 m ,23 de longueur en excédent. 

Chaque centimètre en plus... o f v Ô2 

,0 r ,02 X 25. Ô>,50 

Ensemble.... 4^90 

Ensemble_... ;. .. 


556 f ,14 


3 f ,43 


,0 f ,95 


l f ,20 


4 f ,90 


366 f ,62 


N° 737. 

N° 738. 

N° 739. 

N° 740. 

N° 741. 

N° 742. 

N° 743. 

Obs. 170 Série Ciments. 
N° 743 Série Maçonnerie. 

N° 728 Maçonnerie Col. 3. 
N°728 Maçonnerie Col. 6. 

Obs. 207 Egouts. 


0b«. 3G0 Egouts. 


N° 315 Egouts. 

Argen t 

566C62 

Doüt à prix net 

1^20 
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ORDRE DE SERVICE i \ 0 
Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

\ 

Dans la propriété X_.. 

A Paris, Boulevard ..._A T °. 

Canalisatior. 

La canalisation en égout sera en fonte de 0 m ,162 de diamètre dans la longueur du 
branchement particulier avec culottes, tampons de dégorgement, siphons, cônes et 
coulisses de raccordement. 

L’une des culottes recevra les eaux pluviales du tuyau de descente sur rue. 

Ce raccordement sera en fonte de 0 m ,135 de diamètre en égout et en 0 m ,108 de 
diamètre au-dessus. 

L’autre culotte recevra la chute des water-closets qui sera en fonte de 0 m ,162 de 
diamètre. 

Il sera fourni les fontes pour tuyaux, les colliers, corbeaux, fait tous percements 
et reprises, trous et scellements. Les solins sur tuyaux seront en ciment de Portland. 

A l’extérieur sur la chaussée, il sera fait la démolition du dallage en bitume, 
tranchées. 

Les raccords seront faits par un autre entrepreneur. Toutes les fontes, tuyaux 
seront peints au minium 2 couches. 

Métré. 

La canalisation principale, dans la longueur du branchement 
particulier (en fonte mince de G> m ,005 d’épaisseur) de 0 m ,162 de 
diamètre intérieur pour fournitures et transport. 

En commençant à l’Égout public. 




FONTE 

POUR 





POSE 








BOUTS DE 






EN ÉGOUT 

0.65' et 

RACCORDS 






au-dessus 






mètres 

kilogs 

kilogs 



Obs. 84 

1 coude au 1/8 . 

0.30 

» 

6.600 

» 

» 

et n° 77 Egout. 

1 raccord . . 

0.125 

)> 

4.300 

» 

)> 

N° 71. 

1 autre . 

0.25 

» 

7.000 

» 

» 

N° 70. 

1 idem . 

0.50 

» 

12.000 

)> 

» 

N° 69. 

1 coude au 1/8.. •. 

0.30 

)> 

6.600 

» 

)) 

N. N 0 77> 

1 tuyau (coupé)... 

1.00 

21.500 

» 

» 

» 

N° 68. 

Goupement compris risques de 







casse. .. ... • 

» 

» 

» 

» 

l f ,05 

N° 174. 

1 autre tuyau . 

1.00 

21.500 

» 



N° 68. 

1 culotte simple (a).. . 

0.90 

» 

15.500 



Obs. 82 et n° 74 

1 té . 

0.90 

» 

12.500 



6 

00 

O 

& 

Sur le té, 1 regard à tampon her- 





N 


métique.. . 

» 

)> 

» 

» 

10 f ,00 

N° 146. 

Pose de regard d’observation.... 

» 

» 

» 

» 

l f ,75 

N° 404. 

1 siphon horizontal en fonte de 







0.162 diamètre à tampon her¬ 







métique . 

» 

» 

» 

» 

23 f ,00 

N° 138. 

A reporter .... 

5 m 275 

43 k 000 

Ô4“S00 


3a r ,80 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Report . « 


35 f ,80 


0.25 

0.90 


mètres 

Reports ... 5.275 

Pose du siphon. 

Plus-value de pose en égout déjà 
construit compris encastrement 

et raccord en ciment. 

A la suite, 

1 raccord. 

1 culotte simple (b).. 

En attente de la canalisation de 
la buanderie, tamponnage en 
ciment de l’extrémité delà cu¬ 
lotte, en égout. 

La pose des tuyaux en fonte de 
0.162 de diamètre en égout. 

Linéaire.,....... = 

à 2 f ,00 le mètre. 

Sous-détail du prix. 

Pose de tuyaux en fonte mince en égout 
de 0.462 (Diamètre intérieur) le mètre 

linéaire en élévation. l f ,60 

Pose de tuyaux en fonte exécutée 
sous galerie, et^fosse ou 2 me cave 
25 0/0.... 0 f ,40 

Le mètre linéaire.,. 2 f ,00 


POSE 

EN ÉGOUT 


6 m 425 


Tuyaux en fonte formés de O m ,462 dia¬ 
mètre par bouts de plus de 0 m ,65 de lon¬ 
gueur ..;==• 

à 35 f ,ll les 100 kilogrammes.. . ^. 

Tuyaux en fonte pour raccords ..... _ 

à 37 f ,62 les 100 kilogrammes..____ 


FONTE POUR 


BOUTS DE 

0.65 et 
au-dessus 


kilos 

43.000 


43 k 000 


kilos 

64.500 


7.000 
lo.500 


87 lc 000 


4 r ,00 

3 f ,00 


0 f ,75 


12 f ,85 


PRIX NET 

15 ( ,10 

PRIX NET 

... 32 f ,73 

Ensemble... 104 f ,23 

Sous-détail des prix ci-dessus. 

Pour faire l’évaluation, prenons au journal VArchitecture le 
cours de la fonte au jour de la commande du travail, et suppo¬ 
sons un cours dè 28 francs les 100 kilogrammes. 

Nous aurons : 

Fonte pour tuyaux ronds de canalisation de 0 m ,005 d’épaisseur, 
de 0 m ,65 de longueur et au-dessus : 

Les 100 kilogrammes*. 28 f ,00 

Déchets et risques de casse, 

14'0/0. 3 f ,92 

Ensemble ../.. .. 31 f .,92 

Bénéfice 10 0/0. 3 f ,19 

Ensemble. 3b f ,ll ’ 


Ce prix net ne devant subir aucun rabais est sorti avec Cindica- 
tion (prix neb). 

2° Fonte pour tuyaux de moins de O m ,05 de longueur, coudes, 
culottes, etc. 

Nota : Les raccords se paient 2 francs en plus des 100 kilo¬ 
grammes. 


N°408 Egouts. 


N° 441. 


N* 86 Egouts. 


Argent_ 

104 f ,23 

Dont à prix nets. 

47 f ,83 
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Nous aurons : les 100 kilogrammes__ 30 f ,00 

Déchets et risques de casse, 

140/0... 4 f ,20 

Ensemble.... 34 f ,20 

Bénéfice 10 0/0.. 3 f ,42 

Ensemble... 37 f .62 


Ce prix net ne devant subir aucun rabais est sorti avec Vindica¬ 
tion (prix net). 

Pour compléter notre métré de canalisation, nous compterons 
en égout : 

Les solins en ciment de Portland (sur demande expresse) sur 
tuyaux en fonte, au pourtour des tuyaux en deux sens. 


Longueur : 2 fois 3 m ,20.. 6 m ,40 

àl f ,05 1e mètre...... 6 f ,78 

La peinture, sur tuyaux de fonte, en minium, deux couches. 

Fonte de plus de 0 m ,65 de longueur.. 43 k ,000 

— de moins de 0 m ,65 de longueur. 87 k ,000 

Ensemble... 130 k ,000 

à 0 f ,02 le kilogramme...2 f ,60 

Sous-détail. 

Peinture de fer ou fonte au kilogramme. 

En minium, oxyde de fer ou goudron de gaz. 

Par kilogramme et par couche .. 0 f ,01 

Soit pour deux couches, le kilogramme. 0 f ,02 


Branchement des eaux pluviales 
En fonte de 0 m ,135 de diamètre intérieur, en commençant sur 


la culotte a (en élévation). 

Un cône de raccordement en fonte de 0 m ,135 X 0^,162.. 3 f ,00 

Pose de cône çn fonte en égout.. 0 f ,75 


l f ,05 

20 f ,00 

4 f ,00 

l f ,00 


l r ,35 


40 f ,47 



POSE 

FONTE POUR 


en 

ÉGOUT 

Bouts de 0 m ,65 
et au-dessus 

Raccords 

1 coude au 1/8 . 

mètre 

0.30 

» 

kilos 

5.200 

10.200 

1 bout 0 m ,50 (coupé). 

0.50 

» 

1 coupement. 


Un siphon vertical en fonte de 

0 m ,135 à tampon hermétique. 

Pose du siphon. 




Plus-value en égout 25 0/0. 




La pose des tuyaux en fonte de 
0 m ,l 35, diamètre en égout. 




Linéaire . 

0 m 80 



à 1 f ,69 le mètre.. 

Sous-détail du prix . 

Pose de tuyaux en fonte mince e 
de diamètre intérieur, le mètre liné; 

vation. 

Sous-galerie, en fosse ou deuxième 
Le mètre linéaire. 

n égout de 0 m ,135 
aire en élé- 

cave25 0/0. 0 r ,34 

. 

' 

Tuyaux en fonte, fournis de 0 m ,135 pour raccords.. 

15 k ,400 

A reporter . 



15\400 


N° s 433et434 Egouts. 


N° 147. 
N° 387. 


N° 174. 

N° 139. 

. N° 408. 

"Obs- 419 et 91 


N° 86. 
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MÉTRÉ BT ATTACHEMENTS. 


Report ... 13 k ,400 

à 37 f ,62 les 100 kilogrammes (suivant sous-détail précédent),... 
La peinture sur tuyaux de fonte en minium, deux couches; 

un poids.de . 15 k ,400 

à 0 f ,02 le kilogramme (suivant sous-détail). 

La fourniture et pose de trois corbeaux en fer carré, cintrés 
et amincis d’un bout et un scellement de Vautre dans la meu¬ 
lière, pour tuyaux en fonte de 0 ra ,135 de diamètre à l f ,925 Fun. 


Sous-détail du prix . 

Fer forgé pour corbeaux. 

En fer carré ordinaire pour tuyaux de 0 m ,135. 

La pièce.•. 0 f ,55 

Pose, compris percement, scellement et le raccord en 

ciment sous meulière..... l f ,10 

Plus-value pour trou exécuté en égout 2o 0/0. 0 f ,275 

Ensemble. 1 f .925 


La peinture au minium, deux couches des trois corbeaux. 
Longueur développée, chaque 0 m ,30, et ensemble 0 m ,90. 

à 0 f ,19 le mètre... 

Sous-détail du prix . 

Barreaux, 

Ouvrage de peinture àl couche en minium y compris égrenage 

sur fer carré, le mètre linéaire. 0 f ,093 

Et pour 2 couches produisent : 

2 fois 0 f ,095. 0 f ,19 

Un cône de raccordement en fonte de 0 m ,108 X 0 ra ,l35. 

Pose de cône en fonte en égout. » 

1 Coulisse simple de raccordement sur fonte de 0 m ,i08vaut » 

Pose de ladite en égout.. » 

La canalisation des eaux, pluviales à la suite en fonte 
de 0 m ,108 en élévation en égout. 

1 Coude au 1/8. 0 m ,30 4 k ,100 

1 Bout de 0,30 coupé. 0 1 ?,50 8 k ,400 

Coupement.. 

1 té en tranchée. 0 m ,90 8 k ,000 

Sur le té, 1 regard à tampon hermétique. 

Pose de regard d’observation en égout.. 

Pose de tuyaux en fonte en égout de 
0 m ,108 diamètre. 

Linéaire. 0 m ,80 

À l f ,56 le mètre... 

Sous-détail du prix. 

Pose de tuyaux en fonte en élévation de 0 m ,108 

Le mètre linéaire... l f ,25 

Plus-value, en égout 25 0/0. 0 f ,31 

Le mètre linéaire. l f ,56 

Pose de tuyaux en fonte de 0,108 de diamètre 


en tranchée. 

Linéaire... 0 m ,90 

A l f , 10 le mètre... 

Tuyaux en fonte pour raccords.. 20 lc ,500 


A 37 r ,62 les 100 kilogrammes (suivant prix précédent). 

La fourniture de 3 colliers en fer pour tuyaux en fonte de 
0 m ,108 de diamètre en égout avec trous et scellements dans la 
meulière à l f ,06 Fun. 

A reporter ... 


40 f ,47 

?H1X NET 

5 f ,79 


0 f ,31 


5 f ,78 


0 f ,17 


2 f ,70 
0 f ,75 
6 f ,50 
l f ,88 


0 f ,80 

7 f ,00 

2 f ,19 



0 f ,99 

PRIX ISET 

7 f ,71 

3 f ,18 
87*,47 


N° 222 Egout. 

N»225 » 

Obs. 461 Egout. 


N° 336 Série Peiuturi. 

N° 147 Série Egouts. 
N« 387 
N° 145. 


N° 77. 

N° 69. 

N° 174. 

N° 146. 

N° 404. Obs. 91. 


N° 86. 

Obs. 91 


87. 


1 
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Report . 87 f ,47 

Sous-détail du prix . 

Collier en fer pour tuyaux en fonte de 0,108 de diamètre. 0 f ,25 
Pose compris scellement percement dans la meulière et 

raccord.. 0 f ,65 

Plus-value pour trou exécuté en égout 25 0/0. 0 f ,16 

Ensemble.;. l f ,06 


Ensemble. 

Observation. 

Lorsque dans un travail, il se trouve beaucoup d’articles à prix 
nets, il est préférable de sortir les travaux à prix nets dans une 
colonne spéciale. 

Peinture au minium 2 couches sur tuyaux en fonte de 0 m , 108 de 
diamètre. 

Un poids de. 20 k ,500 

A 0 r ,02 le kilogr. (suivant prix précédent).. 

La peinture des 3 colliers au minium2 couches à 0 f ,05 l’un.. 
Les solins sur cette canalisation ont été faits en ciment de 
Vassy (en égout). 

2 fois l m ,90. 3 m ,80 

A 0 f ,85 le mètre.... 

Le percement en biais du mur en meulière de 0 m ,70 de longueur 

à 0 f ,16 le centimètre... 

Plus-value en égout 10 0/0. 

Sur le trottoir, démolition de dallage en bitume et béton de 
chaux de 0,10 d’épaisseur. 

Longueur 2 m ,00 X 0 m ,85. l m ,70 

A 0 f ,65 le mètre. 

Tranchée en terrain ordinaire de 0,90 de profondeur et de 0,85 
de largeui\ 

Longueur. 2 m ,00 

A 3 f ,60 le mètre..... 

Sous-détail . 

Tranchée en terrain ordinaire jusqu’à 0 m ,70 de largeur pour 
pose de tuyaux en terre, ciment, fonte, grès ou en plomb, compris 
fouille, jet sur berge, reprise pour remblai, pilonnage et en 1 éve¬ 
illent des terres restantes jusqu’à 0 m ,50 de profondeur, le mètre 


linéaire. l f ,75 

Chaque décimètre de profondeur en plus au-dessus de 

0 m ,50 jusqu’à l m ,.00 le mètre linéaire... 0 f ,35 

Et pour 4 décimètres (0 m ,40) produisent. 

4 fois O f ,35.,. l f ,40 

Chaque décimètre de largeur en plus jusqu’à l m ,00, le 

mètre linéaire.... 0 r ,30 

Et pour 1 décimètre 1/2 (0 ra ,15) produisent 

0 f ,30X*,5. 0 f ,45 

Ensemble. 3 f ,60 


Plus-value de raccordement avec l’ancienne canalisation. 

La fourniture du papier timbré pour demande de permission 

d’exécuter une tranchée sur la voie publique... 

Ensemble........... 


87 f ,47 


0 f ,41 

0 f ,t5 

3 f ,23 

ll f ,20 

U,12 

l f ,ll 


7 f ,20 


0 1 ',70 

NET 

l f ,20 

26 f ,32 


Branchement de la chute des water-closets. 


En fonte de 0 m ,162de diamètre intérieur (fonte mince de0 m ,005) 
pour fourniture et transport. 

En commençant à la culotte b. 


N° 232 Égouts. 

N° 235. 

Obs. 461. 
Argent 

87 f ,47 

Don ta prix nets 

13 f ,5Ô 


N* 433, Egouts. 

N° 366. 

Obs. 369 


N* 86 Ciments 


N° 451. 
N û 453. 


N° 452. 


N ü 463. 

A rgent 

26 f ,32 

Dont k prix nets 

ïrôô 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 




FONTE POUR 

PRIX NET 

PRIX 


POSE 


--:- 


DE SÉRIE 


EN ÉOOUT 

BOUTS DE 

0,65 

RACCORDS 





et au-dessus 





mètres 

kilogr. 

kilogr. 



1 Coude au 1/8. 

0.30 

» 

6.600 



1 Autre coude au 1/8 (coupc) 

0,30 

» 

6.600 



1 Coupement sur tuyau en 






fonte de 0 m ,162 vaut,com- 






pris risque de casse_ 

» 

» 

» 

» 

l f ,03 

1 Raccord. 

0.50 

. /» 

12.000 



1 Bout l m ,00 coupé... 

1.00 

21.500 

» 



1 Coupement... 


» 

» 

» 

l f ,05 

1 té.. 

0.90 

» 

12.500 



Fourni 1 regard à tampon 






hermétique.... 

• » 

» 

» 

)) 

10 r ,00 

Pose de regard d’observa- 






tion en égout.. 

» 

.» 

» 

)) 

2 f , 19 

1 Cône de raccordement 






pour tuyau en fonte de 






0 m ? 135 X 0 m ,162.. 


» 

' » 

)) 

3 f ,00 

La pose en égout. 

» 

» i 

)> 

)> 

0 f ,75 

La pose de tuyaux en fonte 






de 0 m ,162 de diamètre en 






égout.— 

3.00 

)> 

» 


4 f ,80 

A l f ,60 le mètre. 


» 

» 

» 

Plus-value de pose de tuyaux 




l r ,20 

En fonte, en égout 25 0/0... 


» 

» 

» 

Tuyaux en fonte de 0 m ,162 

de dia- 


l\ n / 



métro fournis on bonts rlo nlns rlo 





0 m ,65 de longueur. 


21\500 

» 



A 35 f ,ll les 100 kilogr. (suivant prix précé- 




dent). 



)) ‘ 

7 f ,5S 


Tuyaux en fonte de 0 m ,162 de diamètre fournis 




oour raccords. 






A 37 f ,62 les 100 kilog. suivant prix précédent_... 

14 f ,18 

» 

Solins en ciment de Portland sur demande expresse 



(en'égout); 






2 fois 2 m ,70.. 



5 m ,40 



A l f ,05 le mètre. 





S f ,67 

Sous-détail du prix. 






Solin en ciment de Vassy en égout. 





Le mètre linéaire. 



. O f ,85 

1 


En ciment de Portland (sur demande expresse) 



plus-value par mètre linéaire 



0 f ,20 



Le mètre linéaire... 

* 



l f ,05 



Observations. — Dans la longueur 

de l’égout nous 


' 

n’avons pas fait de massif sous la canalisation 

; il est 



entendu que ce travail est à 

compter lorsqu’il est fait 



un calage sous les tuyaux dans toute la longueur. 



Fourni 5 colliers en fer ordinaire 

pour tuyaux de 



de 0 m ,162 diamètre à 0 f ,35 l’un. 



» 

l f ,75 

A reporter . 




21 f ,73 

31 f ,46 j 


N» 174 Egout. 

N° 174. 

N° 146. 

N° 404 

Obs. 91. 

N° 147. 
N° 387 


N° 433 
434. 


N° 232 Egouts.. 
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Reports . 21 f ,73 

Pose sur la meulière avec percements, scellements et 
raccords en ciment. 

5 Colliers à 0 r ,70 l’un.;..... » 

Plus-value pour trous et scellements exécutés en égout 

25 0/0.. » 

Plus-value de raccordement de tuyaux de chute.,. » 

La peinture au minium 2 couches sur tuyaux en fonte : 

Fonte pour bouts de 0,65 et au-dessus.. 21 k ,500 

Fonte pour raccords. 37 k ,700 

Ensemble_"... 59 k ,200 

A 0 f ,02 le kilogr. » 

5 Colliers à 0 f ,05 l’un. ‘> 

Pendant Vexécution des travaux de canalisation , pour ne pas arrêter 
l'écoulement des matières , on installe une chute provisoire. 

Comment métrer ce travail ? 

L’installation de la chute provisoire peut se faire de 2 ma¬ 
nières : 

1° On installe comme pour les travaux de réfection de fosse 
une tinette et une chute provisoire vient se déverser dans la 
tinette. 

En nous reportant à la Série vidange. 

Nous avons : Installation et location de chutes provisoires pendant 
l’exécution des travaux en fosse, compris dépose. 

Pour chaque chute, jusqu’à 2 m ,00 de tuyaux compris 

location pour 1 mois. 20 f ,00 

Chaque mètre en plus, compris location pour 

un mois. 4 f ,00 

Chaque mois en plus du premier. 5 f ,00 

Nota. — Tout mois commencé est dû en entier. 

Les prix ci-dessus ne comprennent pas Venlèvement et la 
rechange des tinettes , qui seront comptés à part suivant 
les numéros 30 à 34. 

Enlèvement de tinette non filtrante . 

De repérage ou de siège.la pièce 2 f ,50 

Pour Y enlèvement de tinettes de [repérage ou de 
siège , il n'est pas compté de location. 

Enlèvement de tinette de chantier ou à poste 

fixe, location non comprise.la pièce 2 f ,00 

Enlèvement de tonneau mobile en bois dé 250 li¬ 
tres environ, location non comprise. la pièce 3 f ,00 

Nota. — Les prix ci-dessus ne s’appliquent qu’aux tra¬ 
vaux exécutés dans Paris. 

Location et entretien d’appareils mobiles, compre¬ 
nant : coulisses, récipients, cols de cygne siphoïdes à 
double raccord en cuivre, pose et installation : 

D’un tonneau mobile en bois de la contenance de 
250 litres environ. 

Par an. la pièce 30 f ,00 » 

Si les dimensions ou l’accès du caveau ne permettent 
pas la pose d’un tonneau de la contenance de 250 litres, 
on pourra employer des tonneaux plus petits, mais les 
prix de la location et de l’enlèvement ne seront pas chan¬ 
gés. ... » 

Location d’un appareil diviseur spécial pour grandes 
projections d’eau. 

Par an... la pièce 25 f ,00 » 

A reporter .. .... ... 2i f ,73 


31 f ,46 


3 f ,50 

0 f ,88 
1 f , 50 


\ f ,18 
0 f ,2o 


38 f ,77 


N° 235 Égoûts. 

Obs. 461 

N° 467. 

N° 363. 


N° 25 Vidange. 

N° 20 Vidange. 
N° 27 


N° 30 

Obs. 31 » 

N° 32 
N° 33 

Obs. 34 - 

N° 15 Vidange. 

é 

Obs. 10. 

17 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Reports . 21 f ,73 

Location d’un appareil diviseur ordinaire ou d’une 
tinette non filtrante fixe contenant 85 litres environ. 

La pièce .. 20 f ,00 » 

Location d’une tinette de chantier contenant 85 litres 
environ. 

Par mois. la pièce 2 f ,00 » 

Travaux et fournitures ne faisant pas partie de la loca¬ 
tion des appareils diviseurs : 

1° L’entonnoir et la chute en zinc ou en plomb rac¬ 
cordant la coulisse et le manchon avec la chute en fonte. » 

2° Le collier en fev illard à deux branches maintenant 

l’entonnoir et les trous et scellements de ce collier. » 

3° Le solin en ciment pour calfeutrer la jonction de 

l’entonnoir en zinc et de la chute en fonte.. » 

4° Le raccord à placer sur la conduite en fonte allant 
à l’égout, le percement de la fonte, les boulons et toutes 
pièces nécessaires pour se raccorder avec lé col de cygne 

appartenant à l'appareil. » 

Ces travaux et fournitures et tous autres qui seraient 
nécessités soit par le nombre de chutes, soit par l’empla¬ 
cement, seront à la charge du propriétaire et payés à leur 
valeur, suivant la Série à laquelle ils appartiendront.... » 

2° On instille une canalisation provisoire en fonte. 

COMMENT MÉTRER CE TRAVAIL? 

Pour tenir compte de la fourniture de la fonte en loca¬ 
tion, nous décompterons les appareils, tuyaux, etc., pour 
pose et dépose suivant la Série des Égouts, il est entendu 
que cette pose provisoire ne nécessite pas des collets en 
ciment et un travail aussi soigné, mais ce sera une com¬ 
pensation pour le double transport dans le cas de par¬ 
ties non réemployées et les risques de casse. 

Métré. 

Installation provisoire d’une chute en fonte de 0 m ,162 
de diamètre pendant l’exécution des travaux de canali¬ 


sation. 

Pose et dépose en égout d’un cône de raccordement 
pour tuyaux en fonte de 0 m ,135 X 0 m ,162... » 

Sous-détail du prix. 

Pose de cône en égout.. 0 f ,75 

Dépose faite avec soin pour réemploi compris 
nettoyage et rangement à 50 mètres. 

'30 0/0. 0 f ,23 

Ensemble... J) f ,98 

En /fonte de 0 m ,162 de diamètre pour pose et dépose. 

1 raccord. 0 m ,50 

1 aûtre..... 0 m ,125 

1 bout. 0 m ,25 

2 bouts 1 mètre.t. 2 ra ,00 

1 coude.. 0 m ,30 

Ensemble. 3 m ,175 

à 3 f ,00 le mètre. . » 

A reporter ... 21 f 73, 


38 f ,77 


» 


» 


» 

» 


)> 


» 


0 f ,98. 


9 f ,53 

49 f ,28 


N° 18 Vidange. 

N°19. 

Obs. 20. 
Obs. 21. 
Obs. 22. 

Obs. 23. 

Obs. 24. 


N° 387 Egouts. 

N» 194 Egouts. 
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Reports . 21^,73 4Ô f ,28 

Sous-détail du joriæ. 

Pose de tuyaux en fonte de 0 m ,162 de diamètre en élé¬ 
vation. 

Le mètre linéaire... 1 f ,60 

Plus-value en égout 1/4. 0 f ,40 

Ensemble. 2 f ,00 

Dépose de tuyaux en fonte avec soin pour réem¬ 
ploi des tuyaux, compris descellements des col¬ 
liers, nettoyage étrangement. 

50 0/0. l f ,00 

Le mètre linéaire.. 3 f ,00 

La dépose comprend le descellement des colliers, il 
nous suffit de compter le scellement dans la meulière des 
colliers, soit quatre colliers à 0 f ,70 Fun.... » 2 f ,80 

Plus-value en égout. 

25 0/0.. 0 f ,70 

. Travaux à prix nets... 21L7 3 

Travaux à prix de Série. rS2 r , 78 

3 mc Branchement des eaux pluviales de la buanderie 
et des eaux ménagères. 

La canalisation en tranchée des eaux pluviales sera en fonte 
(mince de 0 m ,005) de 0 m ,108 de diamètre intérieur. 

La canalisation en tranchée à la suite recevant les eaux ména¬ 
gères de la buanderie sera en fonte d.e0 m ,135 de diamètre inté¬ 
rieur. 

Il sera ménagé sur la canalisation de 0 m ,135 de diamètre ! culotte 
qui recevra les eaux de la buanderie. 

Les eaux du sol de la buanderie se déverseront dans un siphon 
à panier. — A l’extrémité de la canalisation, il sera placé un té 
en fonte avec regard hermétique de visite. 

Pour visiter cette canalisation, construire un regard en meu¬ 
lière et enduits en ciment de Yassy. Le reste de la canalisation 
en prolongement sera en fonte de 0 m ,162 de diamètre; faire les 
percements et raccords nécessaires. 

Métré. 


branchement des eaux, pluviales (en tranchée) en fonte de 
0 m ,108 diamètre pour fourniture et transport. 




FONTE 

P00R 



POSE 

BOUTS DE 

0.65 et 
au-dessus 

RACCORDS 


i coude au f/'8. .. .*.. 

1 bout de 0 m ,25' (coupé). 1 ... .> 

4 coupement. 

1 coude au 1/8. 

! raccord. 

d bout l m ,00 coupé. . 

mètres 

0.30 

0.25 

•» , 

0.30 

0.50 

1.00 

leilogs 

» 

» 

» 

)) 

>> 

14.300 

kilogs 

4.100 

4.500 

)> 

4.100 

8.400 

0,80 

A reporter. .. 

2*35 

14 k 300 

21M00 

0 f ,80 


N° 86 Egouts. 
N° 92 


Obs.,192. 


N 6 235 

Obéi. 4(> 1. 
Argent prix nets. 

2i f ,73 ~~ 

Argent 

52 f ,78 


N° 77. 
N° 70. 
N° 174. 
N° 77. 
N° 69. 
N° 68. 











































574 MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 




FONTE POUR 



POSE 

BOUTS DE 





0.6ô et 

RACCORDS 




au-dessus 




mètres 

kilos 

kilos 


Reports . 

2.35 

14.300 

O 

O 

0 f ,80 

i coupement. 

» 

» 

» 

0 f ,80 

1 cône de raccordement, pour 





tuyaux en fonte de 





0.108 X 0.13o. 

» 

» 

» 

2 f ,70 

La pose en tranchée des tuyaux en 





fonte de 0 m ,108 de diamètre. — 

2.35 




à l f ; 10 le mètre. 

)> 

» 

» 

2 f ,59 

Plus-value en caves 12.50 0/0 _ 

» 

» 

» 

0 f ,32 

La pose du-cône de raccordement. 

» 

» 

» 

0 f ,60 

A la suite en fonte de 0 ra ,135 pour 





fourniture à transport. 





1 culotte simple (c). 

0.90 

» 

13.000 

)) 

1 bout l m ,00. 

1.00 

17.300 

»' 

)) 

1 raccord 0 m ,50. 

0.50 

» 

10.200 

)) 

1 raccord 0 m ,25 . 

0.2î) 


5.600 

)) 

1 té .... 

0.90 

» 

10.500 

» 

Sur le té fourni 1 regard à tampon 





hermétique. 

» 

» 

» 

S r ,00 

Pose de regard d’observation. 

)> 

» 

)> 

l f ,75 

à la suite 





1 bout 0.50 (coupé). 

0.50 

\ )> ,, 

10.200 

» 

1 coupement. 

» 

» 

» 

i f ,05 

1 bout 0.25. 

0.25 

» 

5.600 

» 

1 percement de mur dansde béton 





ancien de 0 m ,55 avec reprise (en 





l rc cave). 

» 

» 

)> 

9 f ,24 

1 coude... 

0.30 1 

» 

5.200 

« 

La pose en tranchée de tuyaux en 





fonte de 0.135 de diamètre (en 





l rc cave)..... 

4.60 




à 1 f ,35 le mètre. 

» 

)) ' 

» 

6 f ,21 

1 cône de raccordement pour tuyau 

, 




en fonte de 0.135 X 0.162 de 





diamètre. 

» 

» 

)> I 

3 r ,00 

La pose en tranchée. 

)) 

» 

» I 

0 r ,G0 

A la suite en fonte de 0.162 dia¬ 





mètre en tranchée (en l ro cave) 




\ 

pour fourniture et transport. 





2 bouts de 1.00 chaque 21 k ,500... 

2.00 

43.000 


» 

1 bout de 0.50. 

0.50 

» 

12.000 

» . 

1 raccord. 

0.125 

>> 

4.300 


La pose en tranchée de tuyaux en 





fonte de 0 m ,165 de diamètre (en 





l re cave). 

2“625 




à i f ,63 le mètre compris plus- 





value en cave... 

» 


)> I 

4 f ,28 

A reporter . 


74 k 0OÜ 1 

97 k 700 J 

41 f ,94 


N» 174. 


N° 87. 
N° 386. 


N» 74. 
N° 68. 
N° 69. 
N» 70. 
N° 80 


N°404. 

N° 69. 
N° 174. 
N° 70. 


N» 366. Obs. 370 


N» S7. Obs., 02. 


N° 147. 
N° 386. 


N» 87. Obs. 02. 




























































MAÇONNERIE. 
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Reports . 

Branchement pour les eaux du sol 
de la buanderie . 

En fonte de 0.135 diamètre en 
tranchée pour fourniture et 
transport. 

1 siphon à panier complet en fonte 

sans tubulure f .... . 

Pose du siphon. 

1 bout 0.125. 

1 coude. 

1 autre coude (coupé). 

1 coupement. 

1 bout 0.50. 

La pose en tranchée de tuyaux en 
fonte de 0.135 diamètre inté¬ 
rieur . — 

en l r ® cave, 
à l f ,35 le mètre 


POSE 


mètres 


0.125 

0.30 

0.30 

» 

0.50 


1.225 


Pour se raccorder avec la canalisation en 
attente, détamponnement de la culotte en 

attente. 

Tuyaux en fonte fournis en bouts de 0.65 

et au-dessus. 

à 35 f ,ll les 100 kilogs (prix précédent)... 
Tuyaux en fonte fournis pour raccords. 


FONTE POUR 


BOUTS DE 

0.05 et 
au-dessus 


kilos 

74.600 


74 k 600 


kilos 

97.700 


» 

» 

3.500 
5.200 
5.200 
» 

10.200 


121 k 800 


à 37 f ,62 les 100 kilogs (suivant prix précédent. 

La peinture au minium 2 couches des tuyaux en fonte., 

Fonte pour bouts de plus de 0 m ,65. 74 k ,600 

Fonte pour raccords. ;. . .. 121 k ,800 

Ensemble. 196 lc ,400 

à 0 f ,02 le kilogramme....*. 

Dans la buanderie pour pose de canalisation en tranchée, 
démolition de dallage en ciment de 0 m ,10 d’épaisseur faite à la 
masse et au coin. 

Linéaire. 8 m .00 

X 0 m ,65 largeur. 5 m ,20 

Excédent pour le regard l ,n ,00 X l m ,00. l m ,00 

Moins tranchée comptée précédemment. 

Longueur l m ,00 X 0 m ,65. .. . 0 m ,65 

Reste.... 0 m ,35r=0 m ,35 

Ensemble. 5 m ,55 

à l f ,95 le mètre. 

Plus-value pour montée des matériaux provenant des démoli¬ 
tions de dallages (mais sans enlèvement). 

Surface. 5 m ,55 

à 0 f ,35 le mètre. : . . . 


41 f ,94 


24 f ,00 

5 f ,00 


1 f , 0 5 


1 f ,65 


0 f ,2o 


26 f ,19 

45 f ,82 

3 f ,93 


9 f ,82 


1 f ,94 


A reporter. 


161 f ,59 


N° 151. 
N° 409 
N° 71. 
N° 77. 
77. 

N° 174. 
N° 69. 


N° 87. Obs. 02. 


N° 197 


N° 363. 


N° 88 Série Ciments. 


N° 89 Série Ciments 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Report . 46i f ,H9 

Taille au ciseau des arêtes de l’ancien dallage pour raccorde¬ 
ment. 

Linéaire 2 fois 5 m ,55.... ll m ,10 

— 4 fois 0 m ,475 . 0 m ,70 

Ensemble. ll m ,80 

à 0 f ,55 le mètre. 6 f ,49 

Sous Le dallage. 

Tranchée en terrain de tuf de 0 m ,65 de largeur et 0 m 75 de pro¬ 
fondeur réduite. 

Linéaire....*. 8 m ,00 

Déduire remplacement du regard linéaire. l m ,00 

Reste...... 7 m ,00=7 m ,00 

Partie à la suite. 3 m ,00 

Ensemble. 10 m ,00 

à 2 f ,625 le mètre. 26 f ,25 

Sous-détail du prix. 


Tranchée en terrain ordinaire, de 0 m ,65 de largeur pour pose 
de tuyaux en fonte compris fouille, jet sur berge, reprise, pour 
remblai et pilonnage et enlèvement des terres restantes j-usqu’à 


0 m ,50 de profondeur. 

Le mètre linéaire... i f ,75 

Chaque décimètre de profondeur en plus au-dessus de 
0 m , 50 jusqu’à 1 mètre. 

Le mètre linéaire... 0 f ,3S 

et pour 2 décimètres 1/2 produisent. 

0 f ,35 X 2,5.. 0 f ,87o 

Le mètre linéaire.... 2 f ,625 


Plus-value en terrain de tuf. , 

30 0/0 en plus.. ' 

Tranchée de 0 m ,65 de profondeur sur l ra ,00 de largeur à l’em¬ 
placement du regard. 

Longueur.... l m ,00 

à 3 f ,l 75 le mètre. 

Plus-value en terrain de tuf. 

50 0/0 en plus..... 

La construction du regard en meulière neuve hourdée en 
mortier de ciment de Vassy en l ru cave. 

Le radier en béton de cailloux et mortier de ciment de Portland. 
1 er Radier (le béton passe sous les murs; très souvent il est 
fai tf en raison du sol plus ou moins bon, un empattement de béton 
•de 0 m ,05 à 0 m ,10 au pourtour des murs). 

Longueur. l m ,00 

X l m ,00.. l ra ,00 

X 0 m ,l5 Epaisseur.;. 0 m ,150 

A 42 f ,45 le. mètre cube.. 

Plus-value de construction de béton en l re cave cube. 0 m ,150 

A l f ,0Q le mètre cube...... 

Les murs au-dessus en meulière neuve et mortier, de 


ciment de Vassy. 

l ra ,00 X t m ,00. i m ,00 

X 0,50 profondeur. 0 m ,500 

Déduire vide au-dessus du tuyau. 

0 m ,50 X 0,50 ... 0 m ,25 

X 0 m ,355 hauteur. 0 m ,089 

Reste ^. 0 m ,411 

A reporter ... 


13 f , 13 
1 

3^,18 
1 f , 59 


6 f ,37 

0 f ,15 


218 f ,75 


N° 84 Série Cimeots. 


N° 451 liront 

N° 453 » 

i 

Obs. 454. 


N°378 col. 9 Maçonnerie. 
N® 32Egout;*. 










































MAÇONNERIE. 

Report . 

A 41 f ,95 le mètre cube..... » 

Sous-détail du prix. 

Suivant l’observation n° 342 Egouts, il faut se reporter pour les 
prix à la Série de Maçonnerie. 

Meulière neuve en fondation et mortier de ciment G, le mètre 

cube. 40 f ,95 

Moins-value pour murs à un parement. l f ,50 

Reste le mètre cube. 39 f ,45 

Plus-value pour travaux en meulière y compris des¬ 
cente des matériaux en l rü cave, le mètre cube. 2 f ,50 

Le mètre cube. 41 f ,95 

Les enduits ordinaires en ciment de Vassy sur meulière 
neuve en t re cave. 

4 fois 0 m ,50 longueur. 2 m ,00 

X 0 m ,355 de hauteur. 0.71 

Radier 0.50 X0.50. 0.25 

Ensemble. 0.96 

A 3 f ,075 le mètre!. 

Sous-détail du prix. 

Enduit ordinaire en mortier n° 3 de ciment G sur meulière neuve, 

le mètre superficiel. 2 f ,80 

Plus-value pdur enduit en ciment de Vassy sur mur neuf 


577 


218 f ,75 

17 f ,24 


2 r ,95 


en l re cave, le mètre superficiel 


0 f , 55 


0 r ,275 

3 f ,075 


Le mètre superficiel. 

Dans l’intérieur du regard, les gorges en ciment en mortier n° 3. 

Verticales, 4 fois 0 m ,355 de hauteur. 1 m ,42 

Horizontales, 4 fois 0 m ,50. 2 m ,00 

Ensemble. 3 m ,42 

À 0 f ,65 le mètre linéaire.. » 

Plus-value en l re cave. 

Linéaire. 3 m ,42 

A 0 r , 10 le mètre.. » 

Fourniture d’un châssis de regard et tampon en fonte. 
Dimensions du châssis 0 m ,70 X 0 m ,70. 

Diamètre du tampon 0 m ,51 pesant 115 kilogs à 39 f ,50 

les 100 kilogs..... » 

Sous-détail du prix ci-dessus. 

Pour faire l’évaluation, prenons au journal Y Architecture le 
cours de la fonte pour châssis de regard au jour de la commande 
du travail et supposons un cours de 31 f ,50 les 100 kilogrammes. 
Nous aurons : 

Fonte pour châssis de regard avec tampon. 

Le.s 100 kilogrammes. 31 f ,50 

Déchets et risques de casse 14 0/0. 4 f ,41 

Ensemble. 35 f ,91 

Bénéfice 10 0/0. 3 f ,59 

Ensemble. 39 f ,50 


N 0 1122 
Col. 3 Maçonnerie. 

N° 1134. 


N° 344 Egouts, 


N° 728 col. 3 Haç.onneri a 


9 f 99 


0 f ,34 


PRIX NET 

45 f ,43 


Ce prix net ne devant subir aucun rabais est sorti avec Vindica- 
tion (prix net). 

Pose du châssis de ( regard et tampon et scellement en ciment.. 


3 f ,50 


N° 743. 

Série Maçonnerie. 


414. 


A reporter .... 290 f ,43 

Sciences générales. Métré et Attachements. — 153. —Tome IV» — 38. 
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METRE ET ATTACHEMENTS. 


Report ....... 290 f ,43 

Observation. — Nous avons compté (page 576) une fouille de 

0 ra ,65 de profondeur... 0 m ,65 

Le radier en béton ayant une hauteur de.. Q m ,15 

Il nous reste un vide au-dessus du béton de. 0 m ,50 

Pourquoi navons-nous fait qu'une déduction de 

O m ,355 de hauteur?. 0 m ,355 

Différence..... O 1 ^. 145 


Cette différence nous représente le garnissage au-dessus du 
béton de cailloux, en meulière neuve et ciment dans la hauteur 
du tuyau. 

Notre déduction est donc exacte, remplacement du tuyau 
compense la difficulté d’exécution. 

Comment métrer la fouille à remplacement du regard? 

Suivant l’observation de la Série Terrasse n° 49, nous avons 
fait une fouille de trou, en contiguïté d’une rigole ou tranchée. 

Noûs appliquerons le prix de fouille en rigoles. 

La fouille en rigoles ou tranchées dans le tuf avec jet sur 
berge (sol de la buanderie), chargement à la hotte des terres, 
montage à 3 m ,00 de hauteur, transport à la botte à 2 relais et 
sortie sur la rue, chargement en tombereau et enlèvement aux 
décharges publiques. 

1.00 X 1.00.....!. 1.00 

X 0.65 hauteur. 0 m ,650 

A lo f ,16 le mètre cube... 9 f ,85 

Plus-value de fouille en rigoles en l rc cave ou sous-sol. 

12.50 0/0. l f ,23 

Plus-value de tranchée exécutée en caves ou en sous- 
sol. 

page 576... 26 f ,25- 

au 1/10.. .V ... s ;...f.. 2 f ,63 

Ensemble. 13 f j7i 

Déduire la valeur de la tranchée comptée précédem¬ 
ment (page 576) à l’emplacement du regard. 4 f ,77 

Reste. 8 f ,94 8 r ,9i 

Observation. — Les prix de tranchée comprennent : La fouille , 
jet sur berge , reprise pour remblai , pilonnage et enlèvement de terres 
restantes. 

À l’emplacement du regard nous n’avons pas fait de remblai 
de terres, celles provenant des fouilles ont été chargées et 
transportées aux décharges publiques. 

Il en résulte que, dans les travaux de canalisation, pour les 
fouilles ou tranchées et trous, nous les scinderons en deux par¬ 
ties : 

1° Les tranchées à compter au mètre linéaire jusqu'à ' l m ,00 dè 
profondeur; 

2° Les fouilles des regard '$ à compter ai(< mètre cube. 

Pour terminer notre métré de Canalisation nous compterons 
l’enlèvement des gravois aux décharges publiques provenant des 
démolitions, suivant les exemples donnée précédemment. 

Dans la buanderie, les raccords de dallages en ciment 


de 0 m ,10 épaisseur, 

Longueur 7 m ,00 X 0 m ,65.. ... 4 ra ,55 

(le siphon non déduit pour façon de cuvette.) 

A 10 f ,75 le mètre superficiel. 48 f ,9i 

A reporter ... 348 f ,28 


Obs. 311. 


Obs. 455. Egouts. 


Observations. 


N° 59. Série Ciments. 
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Report . 348 f ,28 

Plus-value de dallage exécuté en sous-sol, 

Surface....... 4 m ,55 

A 0 f ,50 le mètre.... 2^,28 

Taille au ciseau des arêtes de l’ancien dallage pour rac¬ 
cordement. 

2 fois 7 m ,00 longueur. 14 m ,00 

4 fois 0 m , 175.•. 0 m ,70 

2 fois 1 1U ,00. 2 m ,00 

Ensemble. 16 m ,70 

A 0 f ,55 le mètre linéaire. 9 f ,19 

Déduire la taille au ciseau comptée précédemment, 
page 576.. 6 f ,49 

Reste en différence. ^ f ,70 

Ensemble. 353 f ,26 


N° 65. Série Ciments. 


N° 84. Série Ciments. 


Argent 

353 f ,26 

Dont à prix nets 

72 f ,01 


ORDRE DE SERVICE 

Cabinet de Monsieur Architecte 

A M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris, Boulevard.... n° 

Transformations des sols en ciment , pavage , granit , etc . — Dans la grande cour et sur 
jardin faire la dépose et repose des bordures en granit. 

Remplacer les bordures en mauvais état par des bordures en granitdroites de 0,30 X 0,30 

Les trottoirs en ciment de 0,10 d’épaisseur seront démolis et reconstruits ; les sols seront 
repiqués à leur emplacement de 0,10 d’épaisseur ; toutes les terres ou plâtras seront enlevés 
aux décharges publiques. Sous le dallage une forme préparatoire en mâchefer et sable de 
0,10 épaisseur. Les tampons des regards seront déposés et reposés suivant les transforma¬ 
tions de sols. 

Contre les bordures en granit le pavage sera remanié en pavés cubiques de 0,16 et hourdis 
en mortier 1/2 chaux c, 1/2 ciment Portland (dit mortier bâtard). 

Le pavage de l’entrée sera en pavés neufs de 0,16 cubiques avec hourdis en mortier 
bâtard et forme en sable de rivière de .0 m ,08 d’épaisseur. Le jointoiement du pavage sera 
exécuté à la française en ciment de Portland de Boulogne, les joints remplis et tirés au fer; 
le seuil d’entrée en brique e,t ciment sera remplacé par du granit de Vire avec parements 
à laboucharde à 64 dents, les joints seront taillés. Le bâti de porte sera scellé dans le seuil. 
Le seuil sera posé sur arase en mortier et joints en ciment. Sous ledit arase en béton de 
gravillon et ciment de 0,15 épaisseur. 

Métré. 

Contre les bordures en granit le pavage en pavéls cubiques 
remaniés de 0 m ,16. 

En commençant à gauche près du seuil d’entrée 

1 partie de.. 35 m ,00 

1 autre à la suite.. 15 m ,20 

1 autre... 22 m ,30 

Ensemble. 72 m ,50 

X 0,70 réduit.... 50 m ,75 

A reporter 


50 m ,75 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Report . 50 m ,75 

A la suite au devant de la remise à automobiles. 

1 partie... 6 m ,00 

XI,75... 10 m ,50 

A droite près du seuil 

1 partie... 17 m ,00 

X 0,70... \ i m ,90 

A la suite 

3 m ,50 X 0 m ,80. 2 m ,80 

1 ,75 X 0 ,90. 1 ,58 

0 ,95 X 0 ,82. 0 ,78 

3 ,05 X 0 ,83.>. 2 ,53 

1 autre 10 ,05 X 1 ,70. 7 ,04 

A la suite au droit de tassements de sols. 

2^,75 X 0 m ,93. 2 ,56 

1 ,60 X 0 ,80. 1 ,28 

0 ,95 X 0 ,65. 0 ,62 

2 ,50 X 0 ,45. 1 ,13 

0 ,93 X 0 ,70. 0 ,65 

1 ,00 X 1 ,05 . 1 ,05 

A la suite dans la grande cour 

4 m ,25 X 0 m ,80. . . 3 ,40 

3 ,00 X I ,00. 3 ,00 

5 ,00 X 0 ,75. 3 ,75 

0 ,90 X 0 ,80. 0 ,72 

1 ,50 X 0 ,77. 1 ,16 ' 

0 ,93 X 0 ,83. 0 ,77 

Dans le jardin contre les bordures. 

7 m ,50 X 0 m ,70. 0 ,53 

12 ,00 X 0 ,80. 9 ,60 

1 ,50 X 0 ,60. 0 ,90 

0 ,95 X 0 ,70. 0 ,67 

2 ,05 X 0 ,60. 1 ,23 

1 ,95 X 0 ,80. 1 ,56 

2 ,10 X 0 ,72. 1 ,51 

1 ,82 X 0 ,60. 1 ,09 

1 ,75 X 0 ,70. 1 ,23 

0 ,92 X 0 ,95. 0 ,87 

1 ,00 X 1 ,05. 1 ,05 

Ensemble.. 128 m ,21. 

A 3 f ,43 le mètre superficiel. 439 f ,76 

Plus-value pour hourdis en mortier 1/2 chaux c, 1/2 ciment 
Portland du Bassin de Paris (Mortier bâtard). 

Surface. 128 m ,21 

A l f *,48 le mètre superficiel. .... . 189 f ,75 

Le pavage de l’entrée en pavés neufs cubiques de Ô m ,16 avec 
hourdis en mortier bâtard. * 

3 m ,15 X 10 m ,00..,.. 31 “,50 

A 2i f ,78 le mètre superficiel.. . . 686 f ,07 

Plus-value pour hourdis ou mortier 1/2 chaux c, 1/2 ciment 
Portland du Bassin de Paris (mortier bâtard). 

Surface... 31 m ,50 

A l f ,48 le mètre superficiel. 46 f ,62 

Plus-value pour double transport de pavés neufs pris au chan¬ 
tier de l’entrepreneur. 

Surface.......*. 3J m ,50 

A l f ,22 le mètre superficiel. 38 f ,43 


A reporter .. 1400 f ,63 


N° 68. 

Col. 2. Pavage. 


N° 68. 

Col. 5. Pavage. 


N° 68. 

Col. 1. Pavage. 


N° 68. 

Coi. 5. Pavage 

N° 76. 
Col. 5. Pavag”- 




















































MAÇONNERIE. 


581 


Report .. 1400 r ,63 

Jointoiement à la Française, sur pavés cubiques, les joints 
coulés en mortier fin de ciment de Portland de Boulogne sur 
0 m ,03 de profondeur ; puis remplis en ciment pur idem sur 0 ra ,02 


de profondeur et tirés au fer. 

Surface. 31 m ,50 

À 3 f ,74 le mètre superficiel.. ... 117 f ,81 

idem sur pavés remaniés. 128 m ,21 

A 3 f ,74 le mètre superficiel... 479 f ,51 

Dépavage préalable de pavés posés en mortier de ciment avec 
décrottage. 

Surface. 128 m ,21 

1 autre partie... 31 m ,50 


Ensemble. 159 m ,71 

A 0 f ,53 le mètre superficiel. 84 f ,65 

Sous le pavage, forme en sable de rivière de 0 m ,10 d’épaisseur 
réduit à 0 m ,08 par tassement. 

Surface. 159 m ,71 

A l f ,01 le mètre superficiel.. 161 f ,31 

Plus-value pour pavés cubiques posés en losange. 

Surface. 159 m ,50 

A 0 f ,86 le mètre superficiel. 137 f ,35 

Dépose et repose avec main-d’œuvre et fournitures nécessaires 
de bordures en granit en commençant à gauche près du seuil 
d’entrée. 

Partie droite. 25 m ,40 

Circulaire. 3 ,25 

Partie droite. 15 ,30 

Circulaire. 30 ,25 

à la suite. 6 ,00 

)> 17 ,60 

» 9 ,25 

A droite près du seuil. 

1 partie. 15 m ,70 

Circulaire...... 6 ,10 

Partie droite. 2 ,75 


Ensemble. 131 m ,60 

A 3 f ,28 le mètre linéaire. 431 f ,65 

Les bordures neuves en granit de 0 m ,30 de longueur et 0 m ,30 
d’épaisseur par fourniture. 

Trottoir de gauche. 

1 partie. l m ,95 

1 autre.. 2 ,10 

1 autre. 1 ,50 

1 autre.. 0 ,95 

» ... 1 ,15 

» . 1 ,25 

» . 1 ,52 

Trottoir de droite. 

1 partie.. 1 ,32 

» . 1 ,45 

» . 1 ,50 

» .-. 1 ,75 

» . i ,90 

» .. 1 ,60 

» ... 1 ,10 


A reporter 


N° 81. Pavage 
N® 81. Pavage. 

N° 85. Pavage. 


N° 87. Pavage. 


N° 77. Pavage. 


N 0 ' 66. Granit. 


21”%04 2812 f ,91 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS, 


Reports. 
partie. 


21 m ,04 2S12 f ,91 

1 .*. *........ ... o ,90 

.;. O ,95 

» 1 

» . ' 4 ,33 

» .:.. 1 ,40 

» 1 ,50 

» 1 ,75 

» 1 ,92 

» . 2 ,00 

Ensemble.. 3 3 111 ,9 4 

A 19 f ,00 le mètre linéaire. 644 f ,86 

Sous-clètail du prix précédent. 

Bordures en granit : 

Droites de 0 m ,30 de largeur sur 0 m ,29 et 0 m ,30 d’épaisseur, le 

mètre linéaire. 14 r ,d0 

Transport à pied d’œuvre, le mètre linéaire.. *.. l f ,05 

Ensemble..... lo f ,15 

14 0/0 de faux frais. 2 f ,12 

Ensemble. 17 f ,27 

Bénéfice 10 0/0. i f ,727 

Le mètre linéaire. 18 f ,997 

ou... . ... 1 9 f ,00 

Le seuil d’entrée en granit de Vire pour fourniture (en 3 mor¬ 
ceaux). 

Longueur.*. 3 m ,15 

Excédent pour déchets. 

3 morceaux chaque 0 m ,04. 0 m ,12 


Longueur par équarrissement. 

La largeur est de. 

Excédent pour déchet. 


3 m ,27 


. 0 m ,45 

2 fois 0 m ,02. 0 m ,04 

Largeur par équarrissement. 0 m ,49 

La hauteur est de.... 

Excédent pour déchet. 

2 fois 0 m ,02. 

Hauteur par équarrissement.. . 0 m ,24 



Les morceaux en œuvre seront mesurés par équarrissement en 
ajoutant 0 ra ,02 sur chaque face pour déchet. 

Le cube du seuil est de 

3 m ,27 X 0 m ,49. d m ,60 

X 0 m ,24.•. 0 m ,384 

A 258 f ,32 le mètre cube.. 

Le bardage de la pierre, 

Cube. _0^,384 

A 7 f ,00 le mètre cube.. 

Plus-value de bardage inférieur à l m ,000 cube. 

La taille des parements à la boucharde de 64 dents. 

Longueur... 3 m ,45 X 0 m ,45 — 1 1U ,42 

A 0/0 de taille... I ..... l m ,42 

Taille de joints. 


99 f ,19 


2 f ,69 

2 f ,20 


A reporter . 4 m ,42 3561 f ,85 


N°71. Série Pavage. 
idem . 


Obs. 73. Granit. 


N° 70. Granit. 

N° 74. 

Granit, 37G Maçonncrio. 
N° 377. Gran t 

8B. Granit. 
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Reports .. l m ,42 3561 f ,85 

2 fois 3.15..... 6 m ,30 

2 fois 0.45..... 0 ,90 


Ensemble... 7 m ,20 

X 0,20 hauteur.. l m ,44 

Au 50 0/0 taille....;... 0 m ,72 


Ensemble..... 2 m ,14 

A 22 f ,44 le métré superficiel./.. 48 f ,02 

La pose de blocs de granit 

3 à 5 f ,87 l’un... 17 f ,61 

Sous le seuil arase en béton de gravillon et ciment X 
(mortier n° 3); 

Longueur. 3 m ,15 

X 0 ra ,59. l m ,85 

X 0 m , 15 hauteur ... 0 m ,278 

A 48 f ,30 le mètre cube. 13 f ,43 

Démolition de l’ancien seuil en brique et ciment. 

Longueur 3 m ,15 X 0 in ,46. 1^,45 

X 0 m ,15:. 0 m ,218 

A 5 f ,50 le mètre cube.. l f ,20 

Sous-détail du prix : j 

Démolition en brique le mètre cube. 4 f ,00 

Plus-value sur le prix de démolition pour mur en 
brique hourdé en ciment (le mètre cube). .... l f ,50 

Le mètre cube, j... 5 f ,50 

Sous le bâti de porte, refouillement d’un trou de 0 m ,15 de pro¬ 
fondeur dans le seuil en granit.. 3 f ,27 

Sous-détail . 

Trou : 

Hefouillé sur le tas , c’est-à-dire la pierre posée et scellée. 

De 0 m ,05 de profondeur et au-dessous chaque. _ __ l f ,32 » 

Chaque centimètre de profondeur en plus.... 0 f ,26 » » 

Et pour 10 centimètres produisent : 

O f ,26X10..... 2 f ,G0 

Trou refouillé sur le tas de 0 m ,15.. 3 f ,92 

Moins-value. Lorsque les trous seront faits dans les 
blocs de granit non posés, ni scellés, les prix ci-dessus 
seront diminués de 1/6..... O f ,65 

Keste........ 3 f ,27 


\ S Entrepreneur aura droit ci V application du prix de refouillement 
\prèvu au n° 86 Série granit, lorsque les dimensionsdemandées ou 
obligées pour les trous donneront un cube suflisant pour pro¬ 
duire une somme supérieure à celle qui serait obtenue en appli¬ 


quant les prix ci-dessus.... >, 

Evidement ou refouillement . 

Entre deux faces conservées , le mètre cube. . 20 m ,00 

de taille. 

Entre trois faôes conservées : 

4/2 en plus.„. 30 m ,00 » 

Entre quatre faces conservées : 

Le double...... 40 m ,00 » 


Lorsque les abatages, évidements ou refouillements seront 
faits sur dü granit déjà posé et scellé, les évaluations de taille 
ci-dessus seront augmentées de 1/6. 


A reporter 


3645 f ,38 


N° 93'. Granit. 

N° 8?. Granit. 

N° 81. Série granit. 


N° 385. 

Col. 9. Maçonnerie. 

N° 674. Maçonnerie. 
N° 682. Maçonnerie. 


N° 96. Granit. 

N° 97. 


Observation 99. 


Obs. 100. 

N® 84. Granii. 

N° 85 y 
N» 86 

Observation 87. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Report ... 3645 f ,38 

Trottoirs. 

Les dallages en ciment de 0 m ,10 d’épaisseur composés d’un 
béton de gravillon et ciment Portland Demarle et Lonquéty de 

0 m ,08 d’épaisseur. 0 m ,08 

0 m 10 

et d’un enduit de — i~ =. 0 m ,02 

5 

Ensemble..... 0 m ,10 

Lorsque les trottoirs auront plus de 0 m ,10 d’épaisseur, il sera 
utile de produire un attachement. 

Le trottoir de gauche, en commençant près du seuil en granit. 

0m «2 00 

A gauche 1 partie 7 m ,00 X —---— == ...... 6 m ,37 


6 m ,50 X 0 m ,83.. 5 ,40 

, 3 m ,25 X 0 ,84. 2 ,73 

10 m ,00 x 0 ,80. 8 ,00 

Partie circulaire. 

l m 71i 

7 m ,25 X -+~ —, .. 6 ,34 


Segment.... 8 m ,00 X 0 m ,50 X 2/3. 2 ,66 

à la suite 17 m ,00 X 0 m ,83. 14 ,11 

30 ,25 X 0 ,84..., 25 ,41 

20 ,50 X 0 ,75. 15 ,38 

5 ,00 X 0 ,80. 4 ,00 

À droite près du seuil. 

12 m ,00 X 0 m ,85. 10 ,20 

Circulaire 6 ,10 X 0 ,83. 5 ,06 

Segment 7 ,50 X 0 ,30 X 2/3. i ,50 

à la suite 0 ,75 X 0 ,80.... 0 ,60 

0 ,95 X 0 ,83. 0 ,79 

Ensemble.. y ... 108 m ,55. 

Moins les châssis et tampons de regards. 

3 fois 0 m ,70 X 0 m ,70. i m ,47 

2 fois 0 ,60 X 0 ,60.. . 0 ,72 

3 fois 0 ,30 X 0 ,30. 0 ,27 


Ensemble... 2 m ,46 2 ,46 

Reste... 106 m ,09 

Reprendre une partie près de la remise 

3 m ,50 X 2 ia ,75.. 9 ,63 

Une autre partie de trottoir sur le jardin en bordure 
de l’habitation 

8 m ,00 X 0 m ,90. 7 ,20 

1 autre 0 ,75 X 0 ,85. 0 ,64 

0 ,90 X 0 ,80. 0 ,72 

1 ,00 X 0 ,75. 0 ,75 

Contre les water-closets. 

l m ,50 X 0 m ,88. 1 ,32 

0 ,75 X 0 ,90. 0 ,68 

Près de la fontaine. 

2 m ,50 X l m ,00. 2 ,50 

1 ,25 X 0 ,90. 1 ,13 

2 fois. 0 ,95 X 0 ,80.. . 1 ,52 


Ensemble.-. 132 m ,18 

A 8 f ,75 le mètre superficiel. 1156 f ,57 

Joints pour imitation dépavés de 0 m ,20 de côté. 


A reporter 


4801 f ,95 


Obs. 53 et 54. 


N» 55. Série Ciments 


1 
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Report . 4801 f , 95 

Surface... 132 m ,18 

A 0 f ,50 le mètre superficiel,..'. 66 f ,09 

Plus-value de caniveaux au droit des tuyaux de descentes. 

2 fois.0 m ,83 réduit. 0 m ,66 

2 fois.._0 ,90 idem. . i ,80 

Ensemble. 2 m ,46 

A 4 f ,00 le mètre linéaire. 2 f ,46 

Caniveaux circulaires. 

1 fois... 0 ra ,83 

1 fois.... 0 ,85 

Ensemble.. 4 m ,68 

A 0/0 1/3. 2 m ,24 

A. 1 f ,00 le mètre.’.... 2 f ,24 

Les caniveaux circulaires seront comptés un tiers en plus. 

Démolition des anciens dallages en ciment de 0 m ,10 d’épais¬ 
seur. 

Surface précédente. 132 m ,18 

A 0 f ,95 le mètre..... . .. 125 f ,57 

Dépose de châssis de regards et tampons en fonte, avec soin 
pour réemploi (30 0/0 du prix de pose). 

30 

chaque 3 f ,50 X — — .. l f ,05 

Et pour'8 produisent. 8 f ,40 

Pose des châssis de regards et tampons avec mise de niveau 
suivant les nouveaux dallages. 

8 à 3 f ,50 l’un..\... 28 f ,00 

Dans le cas où il serait nécessaire de remonter ou de déraser 
les murettes soit en meulière, brique, ou moellon, ces travaux 
seraient à compter suivant leur valeur ainsi que les raccords en 
ciment à l’intérieur de ces regards, gorges, etc. 

Forme préparatoire en mâchefer et sable de rivière de 0 m ,10 
d’épaisseur. 

Mâchefer épaisseur. 0 m ,08 

Sable de rivière. 0 ,02 


Ensemble. 


Q m ,10 

Surface des dallages. . 132 m ,18 

A 1 f ,23 le mètre.. 

Sous-détail du prix. 

Couche préparatoire. 

Forme en mâchefer de 0 m ,08 épaisseur réduite après tassement , 

le mètre superficiel . 0 f ,90 

Forme en sable de rivière ordinaire de 0 m ,05 d’épais- 


162 f ,58 


seur, le mètre superficiel. 

. 0 f ,78 

3 centimètres en moins : 

Chaque centimètre. 

. 0 f ,lb 

Et pour 0 m ,03 produisent: 

0 f ,15 X 3. 

. 0 f ,45 

Reste.. 

. 0 f .33 


O f ,33 

Le mètre superficiel. i f ,23 

Sous les dallages pour l’enlèvement des mauvais sols en plâ¬ 
tras et terre, repiquage de 0 m ,10 d’épaisseur. 


A reporter ...... 5197 f ,29 


N° 91. Série Ciments. 

N° 41. Série Ciments. 


N° 41. Série Ciments. 
Obs. 45. 

S^rie Ciments. 


N° 87. Ciments. 
Obs. 194. Egouts. 

N° 414. Egouts. 


Observation. 


N° 49. Ciments. 

N° 50. Ciments. 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Report .. 5197',29 

Surface de pavage remanié. 128 m ,21 

Surface pavage nëuf. 31 ,50 

Surface dallage.... 132 ,18 


Ensemble. 29i m ,89 

A 0 f ,2l le mètre superficiel.. 61 f ,30 

Sous-détail du prix. 

Repiquage ou déblai de terre jusqu’à 0 m ,03 d’épaisseur. 

le mètre superficiel. 0 f ,16 » 

Chaque épaisseur de O m ,05 en plus jusqu'à 0 m ,25 inclu¬ 
sivement. 0 f ,05 


Le mètre superficiel. 0 f ,21 

Dressement et nivellement du sol. 

Surface précédente....... 291 m ,89 

A 0 f ,13 le mètre superficiel.. 37 f ,95 


Le chargement en brouette des gravois , transport à 2 relais s^r la 
rue par suite d’inaccessibilité des tombereaux. 

Suivant bons ; i . 

45 voies à 1 cheval cubant chaque l m ,300 

l m ,300 X 45..... 58 m ,500 

A l',50 le mètre cube.^ 87 f ,00 

Sous-détail des prix. 

Les enlèvements sont comptés d’après le cube des tombereaux. 

Jet de pelle pour chargement de terre en gravois en brouette, 

le mètre cube (compris foisonnement). 0 f ,55 

Transport à la brouette à 2 relais. 

2 fois 0 f ,66 (compris foisonnement)... l f ,32 

< .— .. - 

Le mètre cube compris foisonnement ... . j . l f ,87 

A déduire pour valeur du foisonnement 1/5. 0 f ,37 

Reste le mètre cube. l f ,50 

Chargement^n tombereau et enlèvement aux décharges pu¬ 
bliques de 45 voies de gravois à 1 cheval cubant chaque i m ,3Ô0 à 
8 f ,34 l’un... 375 f ,30 

Sous-détail. 


Observation 205 Série Ciments. 

Gravois. VS enlèvement des gravois ou des terres provenant des 
travaux de ciments sera payé suivant les prix portés à la Série de 
maçonnerie. 

L’entreprise de maçonnerie a fait l’enlèvement de tous les gra¬ 
vois ou plâtras sous les dallages, ainsi que les déblais de trottoirs 
en ciments, nous appliquerons les prix de maçonnerie. 

Dans le cas de déblai de terre ou gravois faits par un entrepre¬ 
neur de terrasse, les repiquages seront comptés*au mètre su¬ 
perficiel et l’enlèvement des gravois au, mètre cube suivant le 
n° 83 Série de Terrasse. 

Le décompte serait donc fait de la manière suivante : 

Chargement en brouette des terres ou gravois provenant du 
repiquage ou déblai sous les pavages et trottoirs et transport à 


2 relais. 

Surface. 291 m ,89 

X0.10..... 29 m , 189 


A l f ,87 le mètre cube prix précédent. 54',58 


A reporter 


5758',84 


N°98. Série Terrasse. 

99. 

N° 90. Série Terrasse. 


Observation. 

N° 56. 

Col. 1. Terrasse , 

N° 78. 

Col. 1. Terrasse. 
Obs. 02 et 63 Terrasse. 
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Report ... 

Chargement en tombereau de terre ou gravois et en¬ 


lèvement aux décharges publiques, cube... 29 m ,189 

A 6f,65 le mètre cube.... 194 f ,ll 

Le chargement en brouette des gravois provenant des 
dallages et pavés hors service et divers et transport à 
2 relais. 

Surface. 132 m ,t8 

X 0.10 épaisseur.... 13 m ,218 

Foisonnement 40 0/0..... 5 m ,287 

Débris de pavés hors service et divers_ 3 m ,000 

Ensemble. i ..... 21 m ,505 

A l f ,50 le mètre cube (foisonnement déduit). .32 f ,26 

Chargement en tombereau et enlèvement aux dé¬ 
charges publiques des gravois cube 21 m ,505 

A 6 f ,60 le mètre cube. . 141 f ,93 

Nota : Le tombereau n’ayant pas été désigné 
comme contenance, nous avons à faire une ré¬ 
duction de 6 0/0.... 8 f ,51 

Reste.... 433 f ,42=M33 f ,42 

Ensemble...'............ 414 f ,37 

1 er Métré. 

Les gravois avec leur chargement produisent une 

somme de.... 4G2 f ,30 

2 e Métré. 

Le môme travail produit une somme, de. 414 f ,37 


Différence. 47 f ,93 

D'où vient cette différence ? 

Nous avons dans le i or cas : 

Le chargement en brouette et transport à 2 relais qui 

produit une somme de..... 87 f ,00 

2 e ' Cas. 

Le chargement en brouette et transport à 2 relais 
produit une somme de 

54 f ,58.+ 32 f ,26 ==... 8G f ,84 

Différence... 0 f ,16 


La différence provient des transports en tombereaux pour en¬ 
lèvement aux décharges publiques. 

Le mètre cube de gravois compris chargement et décharge¬ 


ment est payé/à la maçonnerie le mètre cube .... 6 f ,60 

A la Série de Terrasse le mètre cube de terreau gravois 
pour transport au tombereau vaut le mètre cube. G f ,00 
Ajoutons le jet de pelle pour chargement du 

tombereau, le mètre cube. 0 f ,65 

Ensemble le mètre cube. 6 f ,G5~ 

Les prix ci-dessus s’appliquent à des cubes 
mesurés au vide de la fouille comportant un foi¬ 
sonnement de 1/4; pour obtenir le prix du mètre 
cube, réduisons ces prix d’un cinquième....... l f ,33 

Reste le mètre cube... 5 f ,32 5 f ,32 

Différence par mètre cube.. ï~ f ,28 


Pour terminer nous compterons le nettoyage en travaux d’en¬ 
tretien AIN-ël QUE LA RENTRÉE DES MATÉRIAUX. 


5758 f ,S4 


Total, 


5758 i ‘,84 


N° 764. Maçonnerie 

Obs.7G8. Maçonnerie 


N° 764. Maçonnerie 
N° 83. Terrasse. 


Obs. 84. Terrasse. 

Arg-ent. 

5758',84 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 

ORDRE DE SERVICE N° 

Cabinet de Monsieur Architecte 

À M. Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X. 

A Paris , Boulevard . N° - 

Canalisation. 

♦ ' 

Branchement des eaux ménagères d'un lavoir en sous-sol. 

La canalisation en tranchée des/eaux ménagères sera en grès vernissé, de 0 m ,120 de dia¬ 
mètre intérieur. 

Il sera ménagé sur la canalisation une jonction simple à regard qui recevra les eaux du 
sol d,u lavoir. 

Les eaux du sol du lavoir se déverseront dans un siphon à panier. Pour se brancher sur 
Fancienne canalisation, faire le coupement de l’ancienne canalisation en grès de 0 m ,15 de 
diamètre et les raccordements necessaires au droit de la jonction à regard ; construire un 
regaTd en brique neuve pleine de 0,11 d’épaisseur façon Bourgogne (0,06 X 0,11 X 0,22) 
rive gauche, l re qualité avec emploi de hourdis de mortier n° 2, de ciment I. 

Le radier sera en béton de cailloux et mortier de ciment de Pbrtland. Dans l’intérieur 
du regard enduits ordinaires en tous sens en ciment de Portland I (Mortier n° 3), avec 
gorges verticales et horizontales. 

Fourniture d’un regard bitumé léger et pose. 

Métré. 

Branchement des eaux ménagères d'un Lavoir en sous-sol en grès de 0 m ,l 20 de 
diamètre intérieur pour fourniture et transport : 


1 coude au 1/8 . 



2 f ,25 

N° 96 Egoul.3. 

1 coude au 1/16 . 



2 r ,25 

N° 96 » 

La pose en tranchée : 

2 coudes à 0 f ,55 l’un . 



4 f , 4 0 

N“ 118 » 

Plus-value de pose en Caves. 

4 2 f , 50 0/0... 



0 f ,14 

Obs. 135 

A la suite : 

3 bouts de 0 m ,80. 

1 bout de 0 m ,25 coupé. 

1 coupement. 


2 m ,40 

0“,25 

» 

l f ,05 

N° 174. 

5 bouts de 0 m ,60 . 

1 bout de 0 m ,60 coupé . 


3 m ,00 

0®,60 


I 

1 coupement . 


» 

l f ,0» 

N° 174. 

1 bout de 0 m ,80 coupé . 


O 

^B 

'oo 

O 



i coupement . 


» 

l f ,05 

N° 174. 

1. jonction simple à regard de 0 m ,120 de 
intérieur . 

diamètre 

» 

3 f ,40 

N° 98. 

La pose en tranchée . 


» 

l f ,25 

N° 124. 

Plus-value en l re cave 12 f ,50 0/0 . 


» 

0 f ,lt> 

l r ,03 

Obs. 135. 

A la suite en tranchée : ' 

4 bouts de 0 m ,80 . 

3 bouts de 0 m ,60 . 

1 bout de 0 m ,25 .. 

1 bout de 0 m ,35 (coupé) . 

1 coupement . 


3 m ,20 

l m ,80 

0 m ,25 

0 m ,35 

» 

N° 174 Egouts. 

Canalisation en grès de 0 m ,120 de diamètre 
pour fourniture et transport. 

Linéaire. 

A 2 f ,15 le mètre linéaire. 

intérieur 

12 m ,65 

» 

27 f ,20 

N» 95. 

A reporter ... 



41 f ,95 
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Report . 

Pose en tranchée : 

Linéaire. 12 m ,65 

A 1 f ,30 le mètre linéaire. » 

Plus-value de pose en 2 e cave 12 f ,50 0/0 . » 

Raccordement sur ancienne canalisation en grès de 0 m ,150 de dia¬ 
mètre intérieur. 

Pour raccordement, 2 coupements sur grès de 0 ra ,150 de dia¬ 
mètre à i f ,05 l’un. 

Dépose en démolition de tuyau en grès de 0 m ,150 de diamètre 

intérieur en tranchée en l re cave. 

La canalisation de raccordement en grès de 0 m ,150 de dia¬ 
mètre intérieur pour fourniture et transport. 

1 bout de 0 m ,25. 0 m ,25 

1 bout de 0 m ,60 coupé... 0 m ,60 

4 coupement.. » 

4 bout de, 0 m ,80./. 0 m ,80 

4 jonction simple. » 

La pose. » 

Plus-value de pose en 4 re cave 42 f ,50 0/0 .. » 

4 cône de raccordement en grès de 0 m ,420 X 0 m , 4 ;i 0 .. » 

La pose. » 

Canalisation en grès de 0 m ,450 de diamètre intérieur 
pour fourniture et transport. 

Linéaire..... 1^65 

A 2 f ,75 le mètre linéaire. » 

Pose en tranchée : 

Linéaire. 4 m ,G5 

A 4 f ,50 le mètre linéaire. » 

Plus-value de pose en l re cave 12 f ,50 0/0 . 

Plusrvalue de raccordement de tuyaux neufs avec d’anciens 
tuyaux déjà existants : 

2 à 0 f ,70 l’un. 

Pour arrêter les eaux, en attente du raccordement de canali¬ 
sation. 

2 tamponnages en ciment en i re cave à 0 f ,60 l’un. 

2 détamponnements à 0 f ,25 l'un.. . . 

Branchement des eaux du Lavoir. 

4 siphon à panier complet en fonte sans tubulure.... 

Pose du siphon... 

La canalisation à la suite en grès de 0 m ,420 de diamètre in¬ 
térieur pour fourniture et transport. 

4 coude au 1/8.. 

La pose en tranchée. 

Plus-value de pose en 4 re cave 42 f ,50 0/0 . 

4 autre coude au 4/46 coupé. 

La pose en tranchée......... 

,Plus-value de pose en 4 rc cave 12 f ,50 0/0 _ Ÿ . __ 

4 coupement. 

A la suite 1 bout. 0 m 35 

4 bout coupé.»... ;. 0 m 60 

4 coupement. 

Canalisation en grès de 0 m , 120 de diamètre intérieur 
pour fourniture et transport. 

Linéaire. qui 9,5 

A2 f ,15 le mètre linéaire.~ 

A reporter .. 


41 f ,95 


16 f ;45 

N° 116. 

2 f ,0G 

Obs. 135 

2‘,10 

N» 174. 

0 f ,73 


l r ,0t> 

N° 174. 

3 f ,40 

N° 97. 

l r ,45 

N° 120. 

0 f ,18 

Obs. 135. 

3 f ,30 

N" 147 

0 r ,60 

N° 3S6. 

4 f ,54 

N° 95. 

; /, 


2 f ,48 

N" 116. 

0 f ,3i 

Obs. 135. \ 

l r ,40 

N° 463. 

l f ,20 : 

N" 441. 

0 r ,!i0 ! 

N° 197. 

24 f ,00 

N° 151 Egouts. 

5 f ,00 

N° 409. 

2 f ,25 

N° 96 Egouts. 

O f ,53 

N° 118. 

0 f ,07 

Obs. 135 

2 f ,2b 

N° 96 Egouts. 

0 f ,55 

N» 11S. 

0 r ,07 

Obs. 435. 

l f ,05 

N» 174 

l f ,05 

N» 174. 

2 f ,04 

N» 95. 

122 f ,60 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Report . 422 f ,60 

Pose en tranchée : 

Linéaire... 0 m ,95 

A l f ,30 le mètre linéaire.. l f ,24 

Plus-value de pose en l re cave en tranchée 12 f ,50 0/0 . . 0 f ,16 

Pour se raccorder avec la canalisation en attente recherche 
et sondage de l’ancienne canalisation en caves. 

1 heure de cimentier canalisation et aide canalisateur. 2 f ,24 

Sous-détail du prix. 

Heure de jour applicable aux travaux faits en régie : 

De cimentier canalisateur. l f ,20 

D’aide canalisateur. 0 f ,94 „ 

Ensemble. 2 f ,14 

Travaux faits à la Lumière. 

Chaque heure de compagnon et aide employée à des 
travaux faits à la lumière, compris valeur de l’éclairage 
plus-value. 0 f ,10 

L’heure.. <,. 2 f ,24 

Tranchée en terrain ordinaire de 0,70 de profondeur réduite 
et 0,65 de longueur au droit de canalisation. 

Linéaire...... 14 m ,00 

A2 f ,45 le mètre.. 34 f ,30 

Sous-détail du prix. 


Tranchée en terrain ordinaire de 0,65 de largeur pour pose, de 
tuyaux en grès, compris fouille, jet sur berge, reprise pour 
remblai et pilonnage, enlèvement des terres restantes jusqu’à 


0 m ,50 de profondeur. 

Le mètre linéaire... l f ,75 

Chaque décimètre de profondeur en plus au-dessus de 
0 n \50 jusqu’à 1 m ,00. 

Le mètre linéaire... 0 f ,35 

Et pour 2 décimètres produisent : 

0 f ,35 X 2...... 0 f ,70 

Le mètre linéaire. 2 f ,45 

Plus-value de tranchée exécutée en caves. 

Linéaire........—_ 14 m ,00 

A 0 f ,245 le mètre...... 3 f ,43 


La fouille de regard dans le terrain ordinaire comme fouille en 
rigoles avec jet sur berge (sol du lavoir), chargement à la hotte 
des terres, montage à 3 1U ,00 de hauteur, transport à la hotte à 
2 relais et sortie sur la rue, chargement en tombereau et enlè¬ 
vement aux décharges publiques de l m ,00 X l m ,00 d m ,00 


X 0.65 de hauteur. 0 m ,650 

A 14 f ,38 le mètre cube.. 9 f ,35 

Sous-détail du prix . ' 

Fouille en rigoles ou tranchées jusqu’à 2 m ,00 de largeur au 
fond, compris jet sur berge '"en terrain ordinaire, le mètre 

cube.. .^. \ f ,90 

Jet de pelle pour chargement à la hotte, le mètre cube 4 f ,t0 
Montage à 3^,00 de hauteur de terre à la hotte, le mètre 

cube.... 2 f ,75 

Transport à la hotte à 2 relais. 

A reporter . 5 f ,75 173 f ,32 


N" 116. 

Obs. 135. 


N° 11 Egouts. 
12 » 


4 

N° 451 Egouts. 


Obs. 455 


N° 30 Terrasse 
N° 58, col. 1. 

N° 66, col. 1. 
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Réports ! ..... 5 f ,75 173 f ,32 

Par relais de 30 m ,00, le mètre cube. 0 f ,99 

et pour 2 relais produisent : 

2 fois 0 f ,99..... l f ,98 

Chargement en tombereau de terre,de mètre cube... 0 f ,G5 


Le-mètre cube.;.. 44 f ,38 

Plus-value de. fouille exécutée en l re -cave cube. ü m ,650 

A 0 f ,84 le mètre....... 0 f ,55 

Comment avons-nous obtenu ce prix ? 


Les fouilles en tranchées avec leurs jets sur berges, charge¬ 
ments, transports, etc., seront payées selon la nature des terres 
aux prix prévus à la Série de Terrasse. 

Les fouilles et mains-d’œuvre accessoires exécutées : 

En l re cave seront comptées aux prix précédents augmentés 
de 12 f ,50 0 / 0 . 

Sous-détail du prix précédent : ' 

Fouille en rigoles ou tranchées en caveÀ, compris jet sur berge, 


le mètre cube....... . l r ,90 

Jet de pelle pour chargement à la hotte, le mètre cube. l f ,10 
Montage à 3 m ,00 de hauteur à la hotte, le mètre cube. 2 f ,75 
Transport préalable dans la cave à relai, le mètre cube. 0 f ,99 

Le mètre cube. ;....... 6 f ,74 

Plus-value en l rc cave, compris éclairage 12 f ,50 0/0... 0 f ,84 


Construction du Regard. 

Le radier en béton de cailloux et mortier de ciment de Portland 

de l m , 00 X l ra ? 00 .... i m , 00 . 

X 0,15 épaisseur.. 0 m ,150 

A 42 f ,45 le mètre cube.... 6 f ,37 

Plus-value de construction de béton en l ro cave, cube 0 m ,150 
A l f ,00, le mètre cube.... 0 f ,15 


Les murettes du regard au-dessus en brique neuve,.pleine de 
0,11 d’épaisseur, façon Bourgogne (moule 0,06X0,11 X0,22) 
rive gauche, if* qualité, avec emploi de hourdis de mortier n° 2 
de ciment 1. 

2 fois l m ,00 hors œuvre. . .. 2 m ,00 

2 fois 0 m ,78 dans œuvre .. 1^,56 

Ensemble.. 3 m , 5 6 

X 0,50 de hauteur... l m ,78 

A 8 f ,25 le mètre superficiel...... 14 f ,69 

Sous-détail du prix. 

Brique. Tous les travaux en briqueseront payés aux prix portés 
à la Série de Maçonnerie. 

Brique pleine hourdée en plâtre au mètre superficiel de Paris 
dite façon Bourgogne, rive gauche i re qualité (de 0,11 d’épais¬ 


seur), le mètre superficiel..... 7 f ,20 

ï>lus-value pour emploi dans le hourdis de mortier de 
ciment I. 

Le mètre superficiel. 0 f ,70 

Plus-value pour travaux en brique neuve, compris 
descente des matériaux pour travaux exécutés en IJ* cave O 1 ’,35 

Le mètre superficiel.... 8 f ,25 


A reporter .... 195 f ,08 
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78, coi. 1 

R° 57, col. 1. 

R° 83, col. 1. 

& 

Obs. 309. Egouts. 

Obs. 311. 

N 0 30 Terrasse 
58, col. 1. 


N°378, col. 9 Maçonnerie 
N° 32 Egouts. 


Obs. 57 Egout?. 

N°524Maçonnerie, col.l 
N°552.Maçonnerie,coI. 9 

N° 59 Egouts. 
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Report .. 

Dans la hauteur du tuyau béton de gravillon et ciment 1 
(mortier n° 3), 

0,78X0,78 . 0,61 

X0,15 hauteur. 0,092 

A 48 f ,30, le piètre cube. » 

Plus-value en l re cave, en bâiiment construit. 

Cube... 0,092 

à l f ,00 le mètre cube. 

Les enduits ordinaires en ciment de Portland I sur brique 
neuve en d re cave. 

4 fois 0,73X0,35 hauteur. 1.02 

Radier 0.73X0,73 . 0.53 




Ensemble.... 1.55 , 

à 3 f ,075 le mètre superficiel.......... 

Sous-détail du prix : 

Enduit ordinaire en mortier n° 3 de ciment I sur brique neuve. 

Le mètre superficiel... 2 f ,65 

Plus-value pour enduit en ciment de Portland I sur 

0 r gg 

brique neuve en l rc cave, le mètre superficiel, —r— = 0 f ,425 

Le mètre superficiel. 3 f ,075 

Dans l’intérieur du regard les gorges en ciment en mortier n° 3. 

Verticales 4 fois 0 m ,35 de hauteur. l ra ,40 

Horizontales 4 fois 0 m ,73.. 2 m ,92 


Ensemble... 4 m ,32 

A 0 f ,65 le mètre.. 

Plus-value en l rc cave. 

Linéaire.... 4 m ,32 

A 0 f ,10 le mètre linéaire. » 


Fourniture d’un châssis de regard et tampon bitumé' de 
0 m ,90 X0 m ,90, pesant 170 kilogrammes à 43 f ,26 les 100 kilogr... 


Sous-détail du prix. 


195 f ,08 


4 f ,44 

0 f ,09 

4 f ,77 


2 f ,81 
0 f , 43 

NKT 

73 f ,54 


Pour faire Dévaluation, prenons au journal Y Architecture, le 
cours de la fonte au jour de la commande du travail et suppo¬ 


sons un cours de 34 f ,50 
Nous aurons : 

Regard bitumé, les 100 kilogr. 34 f ,50 

Déchet et risque de casse. 4 f ,83 

14 0/0 

Ensemble. 39 f ,33 

Bénéfice 10 0/0. 3 f ,933 

Ensemble. 43 f ,26 


Sur la jonction en grès de 0,120, la fourniture d’un regard à 

tampon hermétique. 

Pose du regard d’observation..•. 

Pose du châssis de regard et tampon avec scellement en ciment. 
En l rc cave... 

Ensemble. 


8 f ,00 

l f ,75 

3 f ,50 

294 f ,41 


Dans le sous-sol, pour obtenir un sol étanche, il a été fait un travail 
spécial en ciment armé ainsi que des revêtements sur murs en ciment 
armé. Ce£ travaux seront indiqués avec le ciment armé. 


Pour terminer les canalisations nous ajouterons que les canalisations 
en fonte sont parfois exécutées en tuyaux mixtes salubres. — Ces tuyaux 


N o 385Haçonneri0,coI. 9. 


N° 389 Maçonnerie. 


f 


N° 743 Maçonnerie 


N° 146 Egouts. 
N°404 Egouts. 

N° 414 Egouts. 

Argent 

" 294 r ,41 ~~ 

ddnl à prix nets 

73 f ,54 1 
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ont une épaisseur intermédiaire entre les tuyaux de descente et les tuyaux 
à eau forcée. 

Le métré se fait de la même manière que pour les travaux en fonte 
mince, il suffit de se reporter au tableau spécial des poids de tuyaux mixtes 
salubres et d’appliquer la plus-value de pose. 

Pour les canalisations à eau forcée à emboîtement,, y compris façon des 
joints, en corde goudronnée et plomb neuf coulé sur 0,04 de profondeur 
et matage. 

Nous nous reporterons à la Série Canalisation pour Veau , p. 647 et suivantes. 

ORDRE DE SER V ICE 

Cabinet de Monsieur Architecte 

/ 

A M. ( Entrepreneur de Maçonnerie 

Dans la propriété X.... 

A Paris, Boulevard .n° 

Dans la grande cour, au pourtour de l’ascenseur, la fourniture et pose des parpaings en 
granit de Vire avec fichage en mortier de chaux, et joints en ciment de Portland; les pare¬ 
ments seront faits à la boucharde à 64 dents. 


Hl-étré. 

Granit de Vire pour fourniture (fig. 125). 


Morceau n° 1. 0 m ,94 X 0 m ,39. 

. 0 m ,37 


, X 0 ,20 hauteur. 


0 m ,074 

Morceau n° 2. 0 ,60X ( 0 m ,79. 

. 0 m ,47 


XO ,29 hauteur. 

. » 

0 m ,136 

Morceau n° 3. 0 ,74 X 0 m ,78. 



XO ,29 hauteur... 

. . » 

0 m ,168 

Morceau n° 4. 0 ,54 X l m ,04. 

. 0 ra ,56 


X 0 ,29 hauteur. 


0 m ,162 

Morceau n° 5. 0 ,29 X 0 m ,94. 

. O m ,27 


XO ,29 hauteur. 


0 m ,078 

Morceau n° 6. 0 ,29 X 0 m ,94. 

...... 0 m ,27 


XO ,20 hauteur. 


0 m ,0o4 

Ensemble. 


0“,672 

à 258 f ,32 le mètre cube. 



La pose de morceaux cubant chaque plus de 0 m ,151. 


Morceau n° 3..'... . 


0 m ,168 

Morceau n° 4. 


0 ,162 

Ensemble. 


0 m ,:î30 


à 38 f ,25 le mètre cube. 12 f ,62 

Pose de blocs de granit jusqu’à 0 m ,100 cubes. 

Morceau n° 1...... 1 

Morceau n° 5..... . 1 

Morceau n° 6... 1 

Ensemble .... . 3 Morceaux. 

à 4 f ,69 l’un.. 14 f ,07 

Pose de blocs de 0 m ,100 cubes jusqu’à 0 m ,451 cubes inclusi¬ 
vement. 

Morceau n° 2... 5 f ,87 


N° 70. Granit. 


N° 76 


N° 80 


N° 81 


A reporter . 206 f ,15 

Sciences gén&ales . Mktkjî kt Attachements. — 154. — Tons IV. —39. 
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Fig. 125. — Plan des parpaings en granit de Vire au pourtour de l’ascenseur. 


Report .... 206 f ,15 

Sous-détail des dimensions ci-dessus. 

Morceau n° 1. 0 m ,.90 + 0+02 + 0+02 r- 0+94 

» .. 0,35 + 0,02 + 0,02 -- 0,39 

• » .. 0 ,16+ 0 ,02 + 0 ,02 0 ,20 

Nous donnerions les autres mesures de la même manière. 

Les fouilles, fondations, bardage 'ont été détaillés suffisamment 
dans les exemples précédents, nous n’y reviendrons pas. 

Taille des parements du dessus à la bouchante a 04 dents. 

Surface précédente.:.... 2+52 

A 0/0 de taille...... 2+52 » 

Faces. 

Morceau n° 1.... 0+90 

» ^ .. 0+35 

» ....... 0+49 

1 Ensemble.... l m ,74 

X 0.16 de hauteur..... 0+28 » 

A 0/0 de taille... ....... 0+28 

Joints.... 0+33 

» .. 0 ,41 

Ensemble.,.. . . 0+76 

X 0+16 de hauteur.... 0+12 

A 0.50 de taille. 0+06 » 

Morceau n° 2. 

Longueur.. 0+75 

» .. 0 ,31 

Ensemble... 1+06 

X 0,25 de hauteur.. 0+27 

A 0/0 de taille.. 0+27 » 

A reporter . 3+13 200 f ,15 


Observation 7<T 


N° 88. Série Granit. 


N° 88; Série Granit. 


N° 93. Granit. 


N° 88. Granit. 
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Heports .... 3 m ,13 206 f ,15 

Pour former circulaire sur la face extérieure, 
abatage de pierre 1/4 de cercle de 0.25 de rayon. 

Surface 3 m ,1416 X 0 m ,25 X 0 m ,25 == 0 m ,19 
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X 0,25 hauteur. 


0 m ,0475 




A 15 m ,00 par mètre cube.. 



0 m ,71 

5) 

N° 83. 

Parement après abatage. 






Circulaire.. 

0”,39 





Plus-value 1/3.-. 

0 ,13 




N° 90 

Ensemble. 

0 m ,52 




; (, 

X 0 m ,25 de hauteur. 


0 m ,13 



' : ' 

A 0 m ,50 de taille... 



0 m ,07 

» 

N° 91. 

Joints.. 

0 m ,50 





» ; u .. \; . . ... 

0 ,56 





Ensemble. 

d m ,06 





X 0 m ,25 hauteur. 


0 in ,265 




A 0,50 de taille...., 



0“,13 

3> 

N» 93. 

Morceau n° 3. 






Face... 

0 m ,56 





» . . _. ... . 

0 ,60 





Ensemble... 

l m ,16 





X 6 iu ,25 hauteur. 


0 m ,29 




A 0/0 de taille... 



0 m ,29 



Abatage de la face du pan coupé 






0 m ,14 




» 


- -. 






X 0 m ,25. 


0 m ,003 




à 15 ra ,00 par mètre cube_____ 



0 m ,05 

» 

N° 33. 

Taille du parement après abatage 






0 m ,20 X 0 m ,25 de hauteur f— . , 


0 m ,05 




à 0 m ,50 dé taille ......;. 



0 m ,03 

» 

N 0 ’ 91. 

Joints : 






2 fois 0 m ,50 X 0 m ,25 hauteur — .... 


0 m ,25 

1 i 


. ; ' 

à 0 m ,50 de taille ........ 


1 

0 m ,13 

» 

N° 93. 

Évidement entre 2 faces conservées 






0 m ,24 X 0 ra ,20.. 

.. 0 ,n ,05 





X 0 m ,25 de hauteur.. 


0 m ,013 




à 20 m ,00 de taille par mètre cube.... 


. 

0 m ,26 

» 

3 

O 

00 

Taille de joints après évidement. 






Longueur. 

.. 0 m ,24 





— . ... 

.. 0 ,20 





Ensemble_... 






X 0,25 de hauteur. 


0 m ,il 




à 0 m ,50 de taille. 



0”’,06 

»/ 

N° 91. 

Morceau n° 4. 






Face. 






X 0 m ,25 de hauteur. 


0 m ,2o 




à 0/0 de taille...... 



0 m ,25 

» 

N° 88. 


Joints : > 

2 fois 0 m ,50. 1 m ,00" 

— ... 1 .00 

Ensemble. .'..... 2 n, ,00 

X 0 m ,25... 0 m ,50 

à 0 m ,50 de taille.. 0 m ,25 » 

A reporter .. 5 m ,3.6 ’?06. f ,15 


N° C3. 
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' Reports .... 5 m ,36 206 r ,15 

Morceau n° 5. 

.. 0 m ,90 


0 m ,23 


Face...... 

X 0 m ,25 de hauteur. 

à 0/0 de taillé.... 

Joints : 

2 fois 0 m ,25. 0 m ,50 

— .... .. 0 ,90 

Ensemble.. l m ,40 

X 0 m ,25 de hauteur. 0 m ,35 

à 0 m , : 50 de taille.... 

Morceau n° 6. 

Joints : 

\ 

2 fois 0 m ,25... 0 m ,50 

2 fois 0 ,90.:.. 1 ,80 

Ensemble. 2 m ,30 

X 0 m ,l 6 de hauteur. O m ,37 

à 0 m ,50 de taille.... 


Ensemble Taille. 


0 m ,23 


0 m ,18 


0 m ,19 

5 m ,96 


à 22 f ,44 le mètre.f.. 433 f ,74 

Ensemble".. 339 f ,89 


N° 88. 


N° 91. 


N° 91. 


Argent 


339 f ,89 


Nota. — Les travaux hors combles , — 
Réparations de souches de cheminées,— 
Surélévation, — Échafauds de garantie 
au-dessus de construction, — Reprises 


en sous-œuvre, — Carrelages céramiques, 

— Mosaïque, — Devis, — Ciment armé, 

— Mitoyenneté seront détaillés dans le 
tome suivant. 
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Descellements et rebouchements de trous 

sans raccords.. .. 

Démolition de la paillasse de fermeture... 
Descellements d abouts de fentons dans le 

mur et bouchements de trous.. 

Dépose de fers, descente et rangement. 

Démolition de légers ouvrages en carreaux 
de plâtre, sans descente, ni montage, ni 
sortie de gravois... 

Ordre de Service n° 2 

Salon. Remplacer le plancher haut en bois 

par un plancher en fer. — 4« étage, étayer 
la cheminée du salon , faire les étalements 
et étrésillonnements des cloisons légères 

pour éviter les laséeinents .... 

Le nouveau plancher sera en poutrelles 
ailes ordinaires X d'acier de 0,16, sous la 
cloison entre salle à manger et salon 

profil normal de 0,16... 

Ce plancher sera disposé pour hou relis en 
brique Perrière creuse droite de 0,08 épais¬ 
seur (5 travées). 

Déposer le parquet à point, de Hongrie avec 
soin pour être reposé ainsi que les lam¬ 
bourdes; déposer les stylobates. 

Faire les ravalements en plâtre sur murs 
et plancher avec corniche semblable à 

celle existante.. 

Déposer les solives en bois avec descente 

et rangement. 

taire les reprises à leur emplacement. 

Le pan de bois sur l’escalier sera repris en 
brique neuve de Paris, dite façon Bour¬ 
gogne de 0,06 x 0,11 x 0,22 avec marque 
du fabricant, de la rive gauche, première 
qualité (catégorie C). 

La pile entre la porte de la chambre et celle 
du salon sera construite en brique neuve 
de Bourgogne ordinaire moule de 0,054 
X 0,11 x 0,22 et mortier bâtard n° 3 
1/2 chaux hydraulique et 1/2 ciment X 
(catégorie M). 

Dans la façade, faire les relancis en brique 
idem et ciment. Les autres trous bouchés 
en plâtre avec raccords. 

Métré. — Démolition de corniche sur plan¬ 
cher et plafond démoli. 

Démolition d’augets de plafond et lambris 
compris enduits, sans déductions des bois 
Démolition de plancher et bande de trémie. 

Démolition de lambourdes. 

Plan de l’ancien plancher en bois [fig. 5). '. 
Démolition de lambourdes scellées en plâtre 

avec ou sans chaînes. 

Démolition d’aire en plâtre compris foison¬ 
nement ... 

Parquetage. — Dépose avec soin de parquet 1 

à point de Hongrie. 

Etaiement d’une cheminée (charpente).;.. 

Etaiement d’une cloison. * 

Solive acier double x posée en sous-œuvre 

(Serrurerie)... 

Charpente.. .. ( ’ * # [ 
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Relancis de brique. 

Construction de cloison en reprise par 

petites parties en sous-œuvre. 

Plus-value de construction par petites 
parties avec calage en sous-œuvre au fur 

et à mesure de la dépose. 

Plus-value sur le prix de construction en 
brique par épaulée et par petites parties 
dans l’embarras des étais et avec cales 

en maçonnerie. 

Plus-value dans l’embarras des étais ou 

étrésillons. 

Plan du plancher en fer ( fig . 6). 

Détail du plancher en fer. 

Linteau de décharge. — Entaille dans la 

pierre, pose et scellement. 

Hourdis du plancher en fer en brique neuve 

droite creuse (type Perrière).. 

Solins en ciment sur fer.. 

Chape en ciment sur hourdis. 

Scellements de lambourdes avec solins en 
plâtre de chaque côté et chaîne en plâtre 
en travers pour parquet à point de 

Hongrie. 

Observation sur les scellements de lam¬ 
bourdes. 

Calfeutrement de parquet... 

Naissance en plâtre. 

Bouchement d’une porte. 

Plus-value de bouchement sur carreaux de 

liège. 

hardis de clous sur deux rives (espacement 
de 0,10) avec fourniture au mètre linéaire. 

Enduits en plâtre au sas de plafond. 

Enduits en plâtre sous corniche. 

Mode de métrer les corniches en plâtre.... 

Détail de profil de corniche en plâtre. 

Dégagemententre moulure pour former noir 
Profil d’une corniche en plâtre (fig. 7)....... 

Détail du développement du profil (fig. 8).. 
Dégagement profil de la corniche en piè tre. 
Construction de la cloison en carreaux de 

plâtre (fig. '9) .. 

Scellement d’une huisserie. 

hardis de clous fournis ... 

Trous d’agrafes et scellements.. 

Coulisse en menuiserie sous la cloison en 
carreaux de plâtre pour protéger le 

parquet . 

Cloison entre dégagementet chambre {fig. 9) 
Sous-détail cl’une coulisse en sapin 0,054 

X 0,08. 

Pose de tendeurs. — Leur utilité... 

Garnissage en plâtre pur de petite dimension 
Enduits en plâtre sur carreaux de plâtre... 
Naissances en plâtre de 0,21 de largeur.... 

Ordre de Service n° 3. 

Petite chambre sur le boulevard. — Faire 
une tranchée horizontale sur le mur de 
refend perpendiculaire au boulevard, pour 
reconnaître l’emplacement des tuyaux 
de fumée. 

Piocher avec soin les enduits' en plâtre 
pour ne pas casser les poteries. 


Pour la trémie de la cheminée en plan¬ 
cher bas du 3“° étage. 

Déposer la moulure en menuiserie (stylo- 
bate), qui est en mauvais état. 

Déposer la partie du parquet en point de 
Hongrie; ce parquet ne sera pas réem- 
ployé. 

Desceller les lambourdes; démolition par¬ 
tielle d’aire, augets, corniche du2 mc étage, 
afin de dégager la solive d’enchevê¬ 
trure du plancher bas du 3 mo étage. 
Déposer le chevêtre en bois et partie de 
solives de remplissage à remplacement 
de la nouvelle trémie : 

Armer la solive d’enchevêlrure par un pro¬ 
fil normal acier de 0,20 de hauteur avec 3 
boulons dans la longueur. — Couper la 
partie de chevêtre pour le passage du 
profil normal et assembler ce chevêtre 
dans l’aile du fer. 

Les augets, enduits de plafond, corniche 
du plancher haut du 2 mo étage seront dé¬ 
molis lors de la pose des fers. 

Mettre des hâches dans le salon du 2 m * 
étage et faire les-garanties nécessaires. 
Boucher Pâtre de la cheminée actuelle du 
salon du 3 m0 étage en brique neuve de 
Paris, façon Bourgogne de 0,11 d’épais¬ 
seur, rive gauche et chaux hydraulique C. 
Refouiller l’être de la cheminée de la pe- 
/ Lite chambre ; faire les reprises en brique 
idem ; placer un linteau de décharge en 
fer de 0,030. 

Le percement de baie sur le dégagement 
ainsi que lés raccords d’enduits du déga¬ 
gement seront faits ultérieurement. 

La cheminée de la petite chambre sera four¬ 
nie et posée, capucine avec revêtements 
en marbre rouge de Flandre avec foyer 
de l m ,10. 

La cheminée sera rétrécie en faïence, les 
contre-cœurs en briques de 0,11, le fond 
en brique de 0,06. 

Le châssis à rideau sera eh tôle douce pla¬ 
née, rideau à lames, cadre en cuivre poli 
de 0"\05 de largeur avec *coquille en cui¬ 
vre fondu. — Le contre-soubassement 
en tôle. — Le sol en carreaux d’âtre en 
terre cuite de 0,16 carré. 

Métré. — Sondage du mur, hacliements des 
enduits pour reconnaître l’emplacement 

des conduits de fumée. 

Bouchement de l’âtre en brique neuve de 
Paris dite façon Bourgogne 0,06 x 0,11 X 

0,22 ... 

Plus-value de jonction. 

Dépose de moulure de stylobate sans ré¬ 
emploi.. 

Dépose de parquet à point de Hongrie non 

réemployé..;.. \ 

Démolition de la cornicne du plancher 
haut du 2 ,no étage en plancher démoli... 

Démolition de l’aire en plaire. 

Démolition de hourdis plein de bande de 
trémie.... 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Descellement d’about de chevêtre en bois 

et bouchement de trou. 

Dépose de bois assemblé avec descente 
partielle et rangement pour plancher 

(observation sur la dépose des bois)_ 

Coupement à l’égoïne sur le tas en supplé¬ 
ment de ceux dus dans le prix de la dé¬ 
pose. 

Sous-détail du prix de coupement de che¬ 
vêtre.... 

Plan de l’ancien plancher en bois ^tf. 10). 

Plan du nouveau plancher mixte... 

Plan de la nouvelle trémie du plancher. 

Vis à bois. — Vis à tête carrée (tire-fonds). 

Fentons.,.. 

Sous-dïtaii du prix des fentons... 

Trou dans la brique ordinaire. 

Dépose d’une partie de chevêtre en chêne 

avec difficulté.;. 

Entailles faites sur le tas dans le chêne 
pour l’encastrement du profil normal 

(sous-détail). 

Bûche ment aû ciseau et dressage de surface. 

Encastrement d’écrous de boulons. 

Trous de boulons (charpente)—......... 

Hourdis de plancher en augets cintrés en 
gorge sur fpnd sur lattis neufs avec lar- 

dis de clous fournis..... 

Etrier enfer... 

Hourdis de bande de trémie... 

Sous-détail d’auget cintré en gorge. 

Sous-dèlail de lattis espacé de 0,10 d’axe 
en axe en cœur de chêne et cloué pour 

cloison, pan de bois et plafond.. 

Sous-détail lârdis de clous au mètre super¬ 
ficiel... 

Renformis en plâtre..... 

Raccords de moulures de corniche traînées 

au calibre. 

Calibre en hêtre tout ferré au mètre linéaire 

Nettoyage, travaux d’entretien. 

Travaux faits la nuit ...:.. 

Fourniture d’éclairage (bougies) (sous-dé¬ 
tails).... ■ .... 

Trous compris, scellements sans raccords.. 
Raccords d’enduits en plâtre après scelle¬ 
ment. 

Échafauds horizontaux ou verticaux. 

Linteau de décharge.... — 

Refouillementdu mur en brique façon Bour¬ 
gogne.. 

Plus-value de construction en reprise par 

arrachement.. 

Naissance en plâtre de 0 ra ,33... 

Construction d’une cheminée d’appartement 

Doublures (marbrerie)... 

Cheminée à capucine avec revêtement en 

marbre rouge dé Flandre avec foyer. 

Pose de la cheminée à la capucine avec 

revêtements et foyer.. 

Fourniture et pose d’une planche de che¬ 
minée. 

Planché ou gorge de cheminée... 

Planche en double^ tuile de Bourgogne, 

. fournie avec glacis en plâtre. 
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Arrangement d’intérieur de cheminée ré¬ 
trécie en faïence unie... 44 

Contre-cœurs en briques de 0,11. Fond en 

briques de 0,06. 45 

Fourniture d’un châssis à rideau en tôle 
douce planée, rideauàlames, coulisseaux, 
contrepoids et Chaînes, cadre en cuivre 

poli avec coquille en cuivre fondu. 45 

Moulures cuivre. 45 

Panneaux de rétrécissement en faïence.... 45 

Contre-soubassément en tôle. 46 

Fourniture d’un contre-soubassement en tôle 

bordé en fer. 46 

Carreaux d’âtre en terre cuite... 46 

Conduit d’air froid pour ventouse de che-' 

minée. 46 

Ventouses.. 47 

Plus-value de pose de ventouse à l’échelle, 
à la corde * à nœuds installée ou sur 

l’échafaud existant. 47 

Corde à nœuds. — Location, pose, dépose, et 

double transport. 48 

Observation sur les moulures en plâtre_ 49 

Raccords d’enduits en plâtre au sas, compris 
crépi de 0,01 à 0,02 d’épaisseur sur plafond 
à 1’emplacement d’anciennes cloisons 

démolies. 50 

Naissances en plâtre au sas de 0' n ,-22 de 

largeur en plafond.50 

Enduits crépi en plâtre sous les corniches.. 50 
Naissances en plâtre au sas sur yraur en 

contre-bas de la corniche. 51 

Enduits en plâtre sur murs à l’emplacement 

de l’ancien conduit de. fumée. 51 

Lardis de clous à bateaux. 51 

Clous à bateaux H. L. B.. 51 

Sous-détail des prix des clous à bateaux 

ÏÏ.L.B. 51 

Fourniture de clous à bateaux. 51 

Lardis de clous ordinaires avec fourni¬ 
ture. 51 

Décompte des clous à bateaux reconnus 

par attachement. 52 

Plus-value pour emplois de clous à bateaux 
dits Mariniers IL L. B., au lieu de clous 
à bateaux ordinaires prévus par la Série. 52 

Crépi en ciment. 52 

Crépi en ciment G, mortier 3 sur vieille 

brique...... 52 

Enduit ordinaire au mortier n°3, au mètre 
superficiel en mortier de ciment G sur 

brique vieille.. 52 

Toiles en location. 53 

Pose et dépose de toiles en location. 53 


Métré des toiles pour la préservation des 

meubles.... 53 

Sous-détail. — Location de toiles (au mètre 
superficiel) servant à préserver les sépul¬ 
tures voisines pendant les travaux. 54 

Dépose d’une partie de parquet à l’anglaise 
avec soin pour être reposée, dépose de 
lambourdes et rangement dans l’étage... 54 

Nettoyage d’augets entre solives en bois... 54 

Nettoyage à la truelle avec difficulté.. ^4 
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TABLE 


Construction d’aire en plâtre de 0,05 d’épais¬ 
seur avec bardeau en chêne. 

Calfeutrement de parquet. 

Encadrement des foyers de cheminées. 

Barrière en location (ordre de service n° 1). 
Maçonnerie pour le scellement des poteaux 

de la barrière. 

Trous et entailles faits dans le ciment. 

Puits percés en sous-œuvre de construction. 
Plus-value de trou de forme rectangulaire.. 

Plus-value de puits de forme carrée.. 

Fouille de puits ou trou. 

Plus-value pour embarras d’étais dans l’eau 

ou en sous-œuvre. 

Réduction du prix dedouille de puits, pour 
fouille n’atteignant pas 2 mètres de pro¬ 
fondeur.. 

Percement de trou à la masse et au poin¬ 
çon dans le dallage en ciment.. 

Fouille de trous en contre-bas du dallage.. 
Massifs pour scellement de poteaux en vieux 

moellons et plâtre. 

Sous-détails du prix du massif. 

Trou au-dessus de 0 m ,32. 

Scellement d'un poteau de barrière. 

Détail d’une barrière en charpente._. 

Dallage en ciment. 

Dallage de plus de 0 m ,15 d’épaisseur. 

Garantie des dallages en ciment. 

Préservation des dallages en ciment. 

Recouvrement provisoire des dallages. 

Éclairage.... ;.. 

Ordre de service n° 4. — Établir un 
échafaudage dans la cour pour le mon¬ 
tage des matériaux et le service des 
ouvriers ; le premier plancher d’échafau¬ 
dage en hastings recouvert de bâches ; le 
reste de l'échafaudage bâché et éclairé. 
Cet échafaudage sera composé de poteaux 
en chêne de 0 m ,20 x 0"\22, reliés par des 
moïses boulonnées en sapin (madriers 8/23) 
et par des croix de Saint-André en bas- 
tings 0 m ,065 x 0 m ,165. 

Métré. — Détail de l’échafaudage en char¬ 
pente (ordre de service n° 4). 

Transport de bois. 

Coltinage (plus-value)....... 

Observation sur les échafaudages. 

Ordre de service n° 5. 

Toilette. — Construction de la cloison entre 
toilette et grande chambre. 

Poser l’huisserie en sapin de 8/8, provenant 
de la porte de communication entre la 
petite chambre sur le boulevard et la 
salie à manger. 

La cloison sera vitrée à l m ,80 de hauteur du 
sol. 

La partie pleine sera en carreaux de plâtre 
non fournis avec décrottage, enduits deux 
faces. 

Mettre 2 cours de tendeurs dans la hauteur, 
pattes et pitons nécessaires. 
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Pages 

Par suite de transformation de parquet, ii 
ne sera pas mis de coulisse. 

Désaxer le châssis (jour de souffrance de la 
toilette), mettre les garanties nécessaires 
à côté du voisin. 

Les tableaux seront repris en brique neuve 
de Paris dite façon Bourgogne, avec 
marque du fabricant, rive gauche, de pre¬ 
mière qualité, avec mortier bâtard à do¬ 
sage égal M. 

Déposer le châssis vitré ainsi que le dor¬ 
mant. 

Reposer le dormant du châssis et mettre 
cinq pattes coudées à scellement de 
0,14 centimètres de longueur. 

Désaxer les linteaux, les caler avec soin. 

Ilourder le linteau en brique neuve dè Pa¬ 
ris façon Bourgogne’ de 0,06 x 0,11 
X 0,22 rive gauche, de première qualité 
et mortier de ciment 1. 

Faire tous les enduits en plâtre et nais¬ 
sances en plâtre au sas côté voisin. 

Dans la toilette. 

En plafond mettre le profil de la corniche 
du dégagement. Boucher l’ancienne ven¬ 
tilation de la toilette en plafond. 

Au sol décarrelage, démolition de béton, 
forme rescellement de lambourdes et cal¬ 
feutrement de parquet. 

Côté mur mitoyen. 

Hacher les enduits salpétrés, appliquer un 
crépi en ciment I avec lardis de clous à 
bateaux et terminer les raccords d’enduits 
en plâtre au sas. 

Calfeutrement de parquet; en soubassement 
de la cloison, entre chambre et toilette, 
faire la naissance en plâtre. 

Percer la baie entre la salle de bains et 
chambre sur cour. 

Construire les jambages de la porte en 
brique neuve de Bourgogne ordinaire de 
0,054 x 0,11 X 0,22 et mortier bâtard M 
avec relancis, en s'assurant que ces jam¬ 
bages portent sur la construction en 
contre-bas. 

Le filet sera composé de deux lames 1 de 
0,12 avec 2 boulons et sera passé lame 
par lame avec calage au fur et à mesure. 

Les tableaux seront montés en laissant la 
charge des enduits. 

Il sera fait les trous de pattes, entailles de 
bâtis et contre-bâtis et tous raccords en 


plâtre au sas nécessaires. 63-65 

Détail de l’ordre de service. — Construction 
d'une cloison en carreaux de plâtre non 

fournis. 65 

Pose d’huisserie en sapin (menuiserie). 65 

Comment se mesurent les huisseries?..... 65 

Semelles en chêne brut avec lardis de clous 65 

Sous-détail du prix de semelle. 65-66 

Pose de clous à bateaux non fournis au 

mètre linéaire. 66 

Scellement en plâtre de semelles. 66 

Sous-détail de scellement de lambourdes.. 66 
Pitons à vis. 68 
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MÉTRÉ ET ATTACHEMENTS. 


Pitons à scellement.. 

Tendeurs fourniture.. 

Sous-détail d’une cloison en carreaux de 
plâtre non fournis avec < décru il a^e des 

carreaux. . . 

Observation sur les enduits en plâtre sur 

murs sous les corniches. 

Boucheinent de conduit de cheminée ou de 

chaleur en plâtre. 

(Bouchement d’un trou de tuyau de poêle .. 

Bouchements en plafond.. 

Profil de la corniche en plâtre {fig. 12)- 

Détail de développement du profil. 

Elévation, coupe et plan d'un châssis (fig. 13) 
Descellements au pourtour du bâti (menui¬ 
serie). 

Dépose de châssis vitré pour réemploi. 

Transformation d’un châssis . 

Elévation et plan d’une reprise en briques. 

ifi9-U) .■. 

Sous-détail de prix de brique de Paris dite 
façon Bourgogne de 0,060 X 0,11 X 0,22 
rive gauche avec mortier bâtard à dosage 

égal M... 

Entailles, tranchées dans la brique. 

Refouillements à la masse et au poinçon de 

brique façon Bourgogne.. 

Taille de parements de brique après refouil- 

lement.... 

Elévation et plan de refouillernent {fig. 15). 
Entaille dans la brique entre deux côtés... 
Elévation et coupe de l’ancien filet (fig. 16). 

Relancis de brique à bain de ciment. 

Fers façonnés ..... 

Plus-value de pose de fer en sous-œuvre... 

Vieux fers redressés au feu.. 

Pose de boulons... 

Pose de plaques avec calage et solins. 

Ilourdis de filet en brique neuve façon,Bour¬ 
gogne de 0,06 X 0,11 x 0,22 et mortier 

bâtard à dosage égal M. 

Entailles dans la brique pour bâti. 

Pattes à scellement (serrurerie).... 

Scellements en ciment de Portiand. 

Scellements en ciment romain. 

Raccords après scellements . . .. 

Feuillures en plâtre. 

Élévation d’un mur mitoyen (fig. 17)....... 

Calfeutrement en plâtre de bâti. 

Entailles de pièce d’appui et scellements... 

Renformis en plâtre sur filet en fer. 

Coupe sur le filet en fer indiquant le reh- 
formis en plâtre et le hourdis en briques 

{fig -«).. 

Crépi en ciment G en mortier n° 3 sur 
brique vieille. 

Ordre de service n° 6. — Toilette. — 
< Pour cause d’humidité, faire le scellement 
des lambourdes sous parquet à point de 
Hongrie, en bitume avec augets et solins 
de 0,015 d’épaisseur. 

Les lambourdes seront en chêne de 0,034 x 
0.03 scellées à bain de bitume avec forme 


Pages. 

préparatoire en sable de plaine de 0,12 
d’épaisseur. 

Le parqueteur fera la forme, le sable sera, 
fimmi à pied d’œuvre. 

Faire le ravalemeht en plâtre au sas du mur 
mitoyen de droite sur boulevard côté voisin 
dans une longueur de 7 m ,60 x 5 m ,25 de 
hauteur, sur échafaudages volants. 

Le comble voisin entièrement vitré sera 
protégé par un plancher de garantie et 
par des bâches. 

Installer une corde à nœuds pour le service. 

Nettoyer le comble vitré en fin de travaux 


et enlever les gravois. 82 

Métré. — Décarrelage de carreaux sfcellés en 
ciment avec transport hors de la pièce 

décarrelée et rangement. 83 

Sous-détail du prix de décarrelage. 83 

Démolition de forme en sable de 0,03 
d’épaisseur sans descente ni sortie de 

gravois. 83 

Démolition de forme en poussière de plâtre 

ou sable. 83 

Démolition de béton de gravillon et chaux 

de 0.08 d’épaisseur. 83 

Sous-détail du prix de démolition de dallage 

en béton de chaux. 84 
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Ordre de Service n° 7. 
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Ordre de service n° 8. 

Faire la démolition du mur de clôture sur 
cour, et enlever aux décharges publiques 
les matériaux et gravois provenant de 
cette démolition. 

Etablir une barrière provisoire côté voisin. 

Etayer le sol au fur et à mesure des démoli¬ 
tions àinsi que les 2 tètes des murs mi¬ 
toyens. 

Le nouveau mur sera construit en meulière 
neuve et mortier bâtard 1/2 chaux C, 1/2 
ciment l/ à 2 parements dans toute la 
hauteur avec rigoles également en meu¬ 
lière de 0 ,n ,50 de hauteur et arrachements 
pour liaison dans les vieux murs. 

Il descendra à 0'“,50 en contre-bas du sol 
voisin et aura les épaisseurs indiquées en 
plan et coupe (fig. Tl). . 112 

Le-chaperon sera en pierre artificielle à 
2 pentes de 0,09 de hauteur sur 0,60 de lar¬ 
geur, fourni et posé. 

Côté de notre propriété, le socle de 0 m ,70de 
hauteur sera en dalles de Comblanchien 
de 0,06 d’épaisseur pour revêtement à 2 
parements de sciage, posées sur mortier 
n° 2 de ciment I, le socle égrisé descendra 
à 0 ,u ,10 en contre-bas du sol et aura 0 m ,03 
de saillie, avec pente sur le dessus. 

Les dalles seront maintenues par 2 agrafes 
à chaque morceau. 

Les joints seront en ciment métallique. 

Au-dessus le ravalement sera en sable-mor¬ 
tier coloré avec refends figurant assises 
de pierre. 

La partie inférieure dans la hauteur des 
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Au 3 mo étage , appartement de gauche. 

Antichambre (voir attachement fig. n* 1). 

Démolir la corniche, le plafond et augets. 

Pour dresser le plafond, rapporter des four¬ 
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series avec soin pour réemploi; les dé¬ 
poses devront être faites avant la démoli¬ 
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•3 mo étage , chambre en pan coupé sur le boulevard 
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fumée en ardoises ordinaires à bain de 
plâtre, les ardoièes clouées dans les joints 
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grillage mécanique à trois torsions gal¬ 
vanisé (mailles de 0,025, fil n° 8) et ter¬ 
miner les raccords d’enduits en plâtre. 

Le parquet et la cheminée seront garan¬ 
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3 ra<> étage , appartement de droite , salle à manger 
( Voir attachements figurés n°‘ 1 et 2). 

1° Supprimer la croisée de 1 mètre en 
tableaux, la boucher entre tableaux en 
banc franc de Méry. — Déposer la croisée 
ainsi que le balcon et faire les raccords à 
leur emplacement; le ravalement de cette 
pierre sera fait aveb grand soin et les 
joints apparents. 

2° La croisée de l m ,30 en tableaux sera portée 
à l m ,40 de largeur, la pierre recoupée avec 
soin et ravalée. Déposer la croisée, le bal¬ 
con, faire les raccords à leurs emplace- 
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ments. Resceller le balcon et la croisée. 

11 sera placé un linteau de décharge en 
voussure. Les appuis en pierre seront 
remplacés. 

Petit salon. La baie de 1 mètre aura l m ,30 
de largeur. Recouper avec soin la brique 
ainsi que la pierre et faire les raccords 
nécessaires. 

L& croisée sera déposée ainsi que le balcon. 
Resceller la fenêtre nouvelle et le balcon. 

Poser un linteau de décharge en voussure. 

Façade sur rue. La partie formant avant- 
corps sur rue, jusqu’au pan coupé du 
boulevard, sera ravalée dans toute la 
hauteur (Voir fig. 48 et 48 bis). 

Au 6 mo étage, les moulures du bandeau d’at- 
tique seront recoupées de0"\02 et ravalées 
avec grand soin, les joints apparents et 
réguliers. L’astragale sera recoupée de 
0 m ,005 ; les chaînes en pierre et piédroits 
de baies seront recoupés de 0 m ,003, avec 
passage au grès et jointoiement apparent. 

Balcon du 6 ,no étage en roche dure de Larrys 
du Bief. 11 sera retaillé avec un recoupe¬ 
ment de0 m ,06. Les joints seront en ciment 
métallique. Sur le dessus en pierre gri- 
gnarde, appliquer des parties d’enduit en 
ciment métallique de 0 m ,01 à 0 m ,05 d’épais¬ 
seur. Les joints seront dégarnis et auront 
0 m ,03 d’épaisseur. 

Sur le reste de ce balcon, raccorder les 
moulures en ciment métallique. 

Sous ce balcon, les moulures seront rava¬ 
lées avec recoupement de 0 m ,015. 

La brique sera brossée et recouverte de 
silexore L. M. deux couches. 

Sur les autres bandeaux, exécuter le rava¬ 
lement avec soin avec recoupement de 
0 m ,008. 

Toutes les parties saillantes après ravale¬ 
ment ainsi que les sculptures, seront 
brossées et passées au silicate. Les appuis 
seront raccordés en ciment métallique et 
les dessus enduits en ciment idem sur 
parties mauvaises. 

Le l #p étage, qui est recouvert de peinture, 
sera ravalé entièrement. Les tables sail¬ 
lantes seront supprimées. La pierre en 
trop mauvais état sera remplacée par 
incrustement avec soin et ravalée. 

Le bandeau couronnant le rez-de-chaussée 
sera recoupé de 0 m ,01 et ravalé idem; les 
raccords de moulure seront en ciment 
métallique et ravalés idem. 

Les piles du rez-de-chaussée seront ravalées 
idem et jointoyées. Le socle sera lessivé 
à l’esprit-de-sel, avec lavage à l’eau et à 
la brosse de chiendent. 

Les joints seront en ciment métallique de 
0 m ,02 de profondeur avec dégradation 
préalable. 

Les parties en mauvais état refaites en 
ciqient métallique. 194 

Ravalement sur pierre vieille et sur brique 
vieille à l’étage d’attique sur rue {fig. 48) 194 
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Roche de Lavoux demi-dure pour statuaire 

avec transport et octroi. 240 

Taille des lits et joints. 24i 

Banc franc, Roche douce, Banc royal dur, 

taille n° 7 (Sous-détail). 241 ; 

Bajnc royal, taille n° 8. 241-242 i 

Vergelés, pierre n° 9 fSous-détail). 242 j 

Montage de la pierre (au mètre cube) (Sous- 

détail)... 242-243 ' 

Montage de pierre de grandes dimensions 

(exemple). 243 

Plus-values diverses de pose de pierre, de 

taille de pierre. 244 

Dallage en pierre (au mètre superficiel) avec 

un seul parement. 244 

Dalles de 0,10 au plus d’épaisseur (Sous- 

détail des prix). 244-245 

Liais de Massangis (n* 3). 244-245 

Liais de Carrières-Saint-Denis (n° 4). 245 

Liais de Méreuil (n° 4). 246 

Roche de Villers-Cotterets (n* 4).... 246 

Roche d’Euville de choix, dite de Marbrier 

(n° 5). 247 

Roche d’Euville ordinaire (n* 5). 247-248 

Roche de Saint-Maximin fine (n* 5). 248 

Roche de Saint-Maximin, basse, dite Pajot 

(n* 5). 248 

Roche de Lérouville (n° 6). 248-249 

Roche de Pargny. 249 

Roche de Tercé (n° 6)..* 249 

Roche d’Ha-merejfc (n* 7). >249 

Dalles du commerce (Sous-détail des prix) 250 

Liais de Château-Landon (n° 1). 250-251 

Corgoloin (n° 1). 251 

Dalle Corgoloin de 0 m ,04 d’épaisseur. 251 

Dalle de 0 m ,04 d’épaisseur (au mètre super¬ 
ficiel. 252 

Echaillon blanc (n° 3). 252-253 

Liais de Clamart (n° 4). 2‘ 3 

Larrys-du-Bief (n° 4). 254 

Liais de Tonnerre (n° 4). 254 

Roche d’Anstrude (n° 4).: •. 254 

Roche de Chassignelles (n° 4). 254 

Roche de Courville (n“ 50. 254-255 

Roche de Bagneux, Châtillon, Clamart (n°5). 255 

Roche deRavières (n* 6). 255-256 

Perron en liais de Cliquart. Dalles réglées de 
largeur; dalles réglées de longueur (/fy. 61). 256 


Dalles n* 673 à 687 fournies à 2 parements 

de sciages vus (Plus-values diverses). 257 

Dalles débitées à la scie mécanique ou sur 

la carrière d y extraction de pierre. 257 

Dalles règlement de largeur (Plus-value)... 257 

Perron en roche d’Ancy-le-Franc avec dalles 
circulaires réglées de largeur (en mortier 
de ciment I) ; les dalles égrisées, les joints 
en ciment métallique ; la pierre taillée 


sur carrière (fig. 62).,.. 257 

Dalle fournie et fichée en ciment I. Mortier 
n° 4. — Les joints en ciment métallique 

(mètre superficiel) (Sous-détail).. 258 

Mortier n° 4 de ciment 1 (Sous-détail)._ 25>8 

Raccord mouluré en ciment métallique. 

(Sous-détail du prix)___......_ 259 

Garnissage en ciment métallique pour saillie- 
masse de moulure de 0“,12 d’épaisseur et 
de 0,03 d’épaisseur,.de 0,10 et de 0 m .025. 259 

Métré des moulures en ciment métallique 

(Sous-détail)..... 200 

Restauration en ciment métallique (Sous- 

détaiïV. (Plus-value).. 260-2G1 

Joints en ciment métallique (Sous-détail 

des prix).... 261 

Entablement mouluré en banc royal tendre 

de Méry (taille n 8 8). 26^ 

Entablement couronnant le 5 mo étage (fi,g. 63) 2t 2 
Elévation sur le pignon en retour, 4 m * et 

5 mo étage (fig. 64). 263 

Ravalement sur pierre^vieille et sur brique 
vieille 4 m * et 5 me étages sur rue. — Plo n du 
ravalement et élévation (fig. 65-66).. . 264-265 

Entre-deux de modillons (Plus-value pour 
difficulté de travail de ravalement dans 

un espace exigu). 260 

Retours de modillons. 26^ 

Frise au-dessous d’un entablement. 266 

Petite corniche couronnant des trumeaux. 267 


Moulure ancienne redressée sur vieux mur, 
pour ravalement avec recoupement 
moyen de 5 millimètres, passage au grès 
et jointoiement. Détail du profil dé cette 

moulure (voir fig. 67).... 267 

Corniche couronnant les trumeaux du 5 mo 

étage. 267 

Ragrément des chaînes et des piédroits de 
baies dans la hauteur de deux étages 
(avec recoupement de 2 millimètres) 

(Sous-détail des prix). 267-268-269 

Ragrément des Tables renfoncées, avec 
recoupement de 2 millimètres,passage au 
grès et jointoiement [fig. 66) (Sous-détail). 269-270 
Tables (développement de profil,$voir plan, 

fig. 65)..... 270 

Appuis de baies du 5 ro8 étage, en rochadure 
de Larrys du Bief (taille n° 4). (Détail 

d’un).. 270 

Gorge formant regingot (moulure mixte 

avec recoupement de 0 m ,008). 270 

Champs verticaux (taille après recoupement 
prolongeant des tableaux dans une assise 

d’appui recoupé). 270-271 

Coupe, plan et élévation de l’appui en 
p4 arvu étage (fig . 68-69) . 271 
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TM an et élévation d’un appui en pierre 
ravalé et restauré en ciment métallique 

(fig. 70-71).... 272 

Arêtes arrondies au ciseau et à la râpe.... 272 

Face moulurée d'un appui (ragrément et 
passage au grès avec recoupement de 
0,008 ^linéaire métallique) (Sous-détail de 

prix avec raccord en ciment).. 273 

Arêtes arrondies à la râpe et au ciseau 
entre dessus et face (sur pierre n° 4). 

(Plus-value)......... 273-274 

«Joints en ciment métallique. 

Arêtes (Sous-détail du prix).. 274 

Ragréments avec décors d’architecture sur 
un vieux mur avec recoupement moyen 

de 5 millimètres (Plus-value)./. 274-275 

Champ de saillie (taille et ragréments au 
pourtour avec 1 recoupement de 0 ,n ,003... 275 

Table renfoncée au-dessus de baies. 275 

Chambranles moulurés de baies (ragrément) 

(Sous-détail de prix). 275 

Bandeau d’une baie milieu en pierre n* 8, 
développement du profil (voir fig. 72) 

(sous-détail). 275-276-277 

Profil du bandeau d’appui au 4 rao étage (mo¬ 
dification) {fig. 72)... 276 

Voussures et tableaux de baies (ragrément 
et passage au grès avec recoupement de 

3 millimètres). 278 

Joints lisses (Plus-value à appliquer). 279 

Joints creux en mortièr n* 4 dressé à la 
règle, circulaire au fond, sur trumeaux en 
brique vieille (fig. 64 et fig. 66) (Plus-value 

et sous-détail de prix). 279-280 

Métré. — Agrandissement d'une fenêtre .... 281 

Dépose d’une fenêtre avec son dormant 
pour réemploi, transport dans l’étage et 

rangement (Plus-value). 281 

Dépose d’un balcon en fonte et rangement. 

dans l’étage.. 281 

Pioche ment, taille et ravalement de 

feuillures. 282 

Scellements en plâtre teinté. 282 

Transformation de la baie du 3 mo étage 

(fiQ- 13) . 283 

Dépose de pierre . 283 

Dépose d’un appui en pierre n° 4 avec soin 
pour être réemployé ; rangement et trans¬ 
port dans une propriété (fig. 73)- 283 

Descente d’un appui en pierre, approche, 

brayage, débrayage, cube. '283 

Descente de pierre vieille devant être réem¬ 
ployée (à 10 m. de hauteur.) (Sous-détail 

du prix). 283-284 

Descente de pierre au mètre cube, approche, 
brayage et débrayage. (Sous-détail et mode 

de mesurage). 284-285 

Déposé de pierre avec soin sans rangement 
ni bardage (par mètre cube.) (Sous-détail 

des prix). 286 

Baie (ouverture de baie dans la pierre n° 5 

sous-détail). (Observation).. 286-287 

Observation sur la dépose de l’appui en 

pierre. 287 

Oreillon. 287 
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Exemples de descente de pierre . 288 

Bouchement de baie en banc franc de Méry 
(fig. 74), fourniture et pose (plus-value). 289 
Plan et élévation sur le bouchement de 

baie au 3 mo étage (fig. 74). 289 

Bardages de pierre (Exemples). 290 

Bouchement d’une croisée (Plus-value de 
pose de pierre de taille n° 7 par morceaux 

isolés avec joints mâles et femelles). 291 

Taille de joints biais dans anciens ébrase¬ 
ments, pour encastrement de morceaux 

de pierres. 291 

Voussure circulaire (Plus-value). 291 

Détail d’une haie cintrée indiquant l’intra¬ 
dos et l’ex trados d’un arc ainsi que diverses 
plus-values de taille de pierre (fig. 75)., . 292 

Ravalement sur mur neuf. 292 

Elévation et coupe de l’appui (baie agrandie) 

(fig. 76). 293 

Ragrément à vif dit tapisserie (fig. 76)._ 293 

Appui de baie en roche dure de Larrys du 
Bief (taille n° 4 pour fourniture et pose) 

(fig. 76) (Plus-Value). 293 

Elévation, plan et coupe de l’appui (baie 

agrandie) (fig. 77). 294 

Taille et parements d’un appui (fig. 77)... 294 

Gorges de dessus de balcon et d’appui, pour 
fonds d’éviers, d’auges (observation) .... 294 

Ravalement d’un dessus de balcon en roche 
dure de Larrys du Bief (taille n° 4) (voir 

fig , 78). 295-296-297 

Coupe et plan du balcon en pierre n° 4 

: (fig. 78). 296 

Banc royal de Méry avec plus-value de pose 
par incrustement de morceau isolé (fig. 79). 299 

Pose de pierre de taille neuve de morceau 
isolé par incrustement (sous-détail du 

prix). 299 

Brique pleine ou creuse fournie ou non 
fournie au mètre superficiel, pour emploi 
dans le hourdis de mortier n° 2, et sable 

tamisé (Plus-values sur les prix). 300-301 

Brique avec calage en sous-œuvre par 
petites parties (Plus-value de construc¬ 
tion). Sous-détail du prix.. 301 

Moulure encadrant des macarons au-dessus 

d’un trumeau en brique (Sous-détail). ’ 302 

Faux modillon non sculpté, taille et rava¬ 
lement. 304 

Plates-bandes de baie (détail d’une). 305 

Ravalement sur pierre vieille et sur briqué 
vieille 2 ,no et 3 mo étages sur rue. — Eléva¬ 
tion du ravalement (fig. «80).;. 307 

Détail d’un piédroit. 308 

Façon d’une clé de croisée. 310 

Ravalement de moulure ancienne, bossage 
à pointe de diamant, champ d’épaisseur 

mouluré au pourtour en 4 sens.... 310 

Ravalement brettelé y compris toutes tailles 

préparatoires du ravalement... 310 

Moulure courant circulairement sur plan 

droit (Plus-value).. 312 

Appui d’une petite baie «au-dessus d’un 
motif milieu en roche dure de Larrys 
(face moulurée de cet appui).. 312 

























































TABLE DES MATIERES. 


Pages. 

Motif sous un appui de petite baie eri pierre 
n° 8, champs défoncés au pourtour du 

motif. 312 

Moulure d’encadrement ancienne pour ra¬ 
valement. 313 

):hamp d’épaisseur au pourtour des tables 
saillantes avec recoupement (Plus-value). 313 

Champ au pourtour d’un motif principal.. 313 

Ravalement de la moulure d’un médaillon. 313 

Brossage de brique avant silicatisation_ 314 

Ravalement sur pierre vieille et sur moellon 
piqué, au premier étage. — Elévation 

m 81 ).. 315 

Appui en prolongement d’un bandeau, 
ragrément du dessus en pente avec re¬ 
coupement. 316 

Moulure au-dessous d’un bandeau en banc 
franc de Méry sur pierre n° 7 (Voir fig. 81), 


Ravalement de plate-bande avec passage 
au grès, jointoiement et recoupement 

(Sous-détail de cette évaluation). 319 

Sommiers en prolongement d’une plate- 

bande. 320 

Moulure basse d’une plate-bande (voir fig. 81), 
ravalement, passage au grès, jointoiement 

et recoupement. 321 

Ravalement de champs, en excédent avec 

recoupement... 322-323 

Observation, ravalement sur vieux murs 
recouverts de calcin dur ou de peinture 

à l’huile.. 323 

Voussure N (ragrément avec recoupement)... 324 


Ordre de Service n* 15. 

3 mo étage. — Appartement aü fond sur 
grande cour. Transformations de Vappariement 
en ateliers et salon d'essayage. 

Voir attachements (fig. n° 1 et n° 2). 

1° Salon d’essayage. 

Sonder le plancher haut du salon au droit 
des solives et des portées, faire un étale¬ 
ment préalable en sapin vieux du plan¬ 
ter. __ Au plancher bas du 4 n, ° étage 
salon. Déposer le parquet à l’anglaise 
avec soin pour £tre reposé ainsi que leq 

lambourdes, déposerles stylobates. Démo¬ 
lir le plancher haut du 3 mo étage salon 
d’essayage (augets du plancher en bois) 
ainsi que la corniche, desceller les lam¬ 
bourdes, démolir l’aire en plâtre ainsi que 
les murettes en plâtras sous lambourdes. 

La ch eminée du salon du 4 mo étage sera étayée, 
et il ne sera fait aucune démolition sans 
s’être assuré que cela ne compromet pas 
l’étage supérieur. Le hourdis du plan¬ 
cher haut du 3 mo étage sera en liège et 
plâtre de 0 m ,!2 d’épaisseur avec augets ; 
au-dessus aire en plâtre avec solins ; 
sceller lés lambourdes en plâtre. Sous les 
lambourdes, construire les murettes en 
moellon vieux fourni et plâtre. — l'aire 
les enduits en plâtre sur murs et plan- 
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cher avec corniche semblable à celle exis : 
tante. (Tous ces travaux seront faits la 
nuit, la lumière, non fournie par l’entre¬ 
preneur.). 324 

Métré de l’Ordre de service n° 15. 

Descellement de lambourdes (Observation). 325 

Liège n® 0 pour hourdis de plancher en bois. 325 
Allèges de croisées et petits murs sous lam¬ 
bourdes (Nota).. 326 

Aire en plâtre cintrée avec solins. 326 

Murette en moellon vieux fourni et plâtre 
(sous des lambourdes). 326 


Ordre de service n® 16. 


Au 3 ra * étage sur rue. 

Salon d’essayage. 

Déposer le parquet à point de Hongrie sans 
réemploi ainsi que les lambourdes. 

Déposer les stylobates sans réemploi, des¬ 
celler les lambourdes. — Forme en mâche¬ 
fer de 0,12 d’épaisseur. —Au-dessus forme 
en béton de gravillon et ciment du dosage 
suivant : 

250 kilogrammes de ciment Portland par 
mètre cube de sable et gravillon mélan¬ 
gés. — Le sol sera en porphyrolithe ton 
bois composé de denx couches formant 
une épaisseur totale d’environ 15 milli¬ 
mètres. 

Au pourtour de la pièce en 4 sens, il sera 
fait une plinthe à gorge formant bande 
d’encadrement d’une nuance différente.. 327 


Métré de l'ordre de service n° 16. 

Dépose de parquet sans réemploi. 

Forme préparatoire en mâchefer, compris 

fourniture, transport et pilonnage.• 

Montage de mâchefer au 3 m ® étage (Sous- 

Clé tail) . 

Sol en porphyrolithe avec plinthe à gorge 
formant bande d’encadrement (fig. 82)... 
Béton de gravillon et ciment Portland (Plus- 

value)...•.....-: 

Sol en porphyrolithe tort bois composé de 

2 couches (voir fig. 82) (Sous-détails)- 

Description sommaire du porphyrolithe... 
Mode d’emploi des parquets en porphyro^ 

lithe. 

Revêtements de murs en porphyrolithe 

(fig- 86). 

Préparation des formes. 

Aires en béton armé. 

Planchers en bois (nettoyage et préparation) 
Carrelages.—Dallages en pierre (prépara¬ 
tion) . 

Prix du porphyrolithe..... 

Sol en porphyrolithe granité ou uni avec 
plinthe et bande détachée. 

La surface s’obtient suivant la longueur dé¬ 
veloppée. La bande se compte au mètre 
linéaire en plus-value. Le béton se compte 
i au mètre superficiel (surface horizontale) 
I (fig- 83).. 
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Nettoyage et entretien de parquet en por- 

phyrolithe.. 331 

Sol en porphyrolithe. Décoration carrelage. 

Le prix de carrelage en décoration (fig. 84). 331 

Travaux en régie. — Heures de nuit. 332 


Ordre de service n° 17. 

Au 3 mo étage , /appartement du fond . 

Supression du carrelage de l’antichambre ; 
les carreaux en bon état seront décrottés 
et rangés. 

Démolition de la forme en poussière, dé¬ 
molition de l’aire. Réfection de l’aire, en 
plâtre de 0,05 d’épaisseur sur bardeaux 
fournis par le propriétaire et montés par 
l’entrepreneur. 

Au-dessus forme préparatoire de 0,12 de 
hauteur composée 1/2 mâchefer, 1/2 
sable, le reste de la forme en béton de 
gravillon et ciment Portland. 250 kg. de 
ciment Portland par mètre cube de sable 
et gravillon mélangés : 5 sacs ciment, 

0,800 de gravillon et 0,400 de sable. 

Le sol en porphyrolithe granité ton bois 
composé de 2 couches d’ensemble 15 mil¬ 
limètres environ avec une bande d’enca¬ 
drement de nuance différente au pourtour. 
Hochement des enduits en 4 sens dans la 
partie inférieure des murs et naissances 
en plâtre au-dessus du sol. 

Dépose préalable de plinthes. 332 

Métré de VOrdre de service n° 17 

Décarrelage de carreaux hexagones avec 
transport hors de la pièce et rangement 

(Sous-détail du prix). (Plus-value). 333 

Sol en porphyrolithe uni et granité avec 
bandes de nuances différentes (fig. 85).. 333 

Démolition de la forme en poussière sans 
descente ni sortie des gravois. (Sous- 

détail de l’évaluation). 334 

Revêtement en porphyrolithe et plinthe 
formant bande d’encadrement (fig. 86).. 335 

Remarque. — pour les bétons de cailloux, 
de meulière ou de gravillon, la façon du 
mortier, du béton, les prix des bétons 

(Sous-détail des prix)... 336-337 

Exemples : de prix de béton de meulière, de* 
mâchefer et mortier ; béton de cailloux 
avec pilonnage ; de béton de gravillon et 
' chaux mortier n* 2 ; béton de gravillon et 
mortier n° 2 de ciment ; de bétons de 
ciments de Portland employés par les 
ouvriers cimentiers (Sous-détails de ces 

prix). 337-338-339-340-341 

Béton pour dallages au-dessous de 0,15 d’é¬ 


paisseur (Sous-détail). 341 

Bétons aii-dessus de 0,15 d’épaisseur. 341 

Chape en ciment de 0,02 (Sous-détail). 342 

Montage de bélon au 3 m6 étage. 343 


Plus-values diverses des constructions en 
béton (travaux dans l’eau, dans des ter- 
rainsinfectés ou manquant d’air) (Nota). 343-344 
Bétons pour hourdis de planchers en fer, 
cuves, bassins, réservoirs (exemple).... 344 
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Bétons pour massifs de machines (Sous- 


détail). 344-345 

Constructions de réservoirs. — Bassins, 
bâches de serre, citerne, éviers, etc. 345 


Bétons pour décoration de parcs et jardins, 
pour pièces d’eau et rivières anglaises. 345-346 

Ordre de service n° 18 
Au 3 mo étage, appartement au fond de la cour. 

Déposer le parquet à l’anglaise de la 
chambre à coucher sur grande cour (ce 
parquet ne sera pas réemployé); déposer 
avec soin le parquet à point de Hongrie 
de la salle à manger pour réemploi. 

Déposer le parquet à l’anglaise du dégage¬ 
ment pour réemploi, déposer les stylo- 
bates de la salle à manger et les plinthes 
des autres pièces, déposer les lambourdes 
des diverses pièces. Démolir les corniches 
en plâtre et faire une gorge.de 0,15 de 
rayon. 

Les sols des deux ateliers (voir attache¬ 
ments figurés n 0 * 1 et 2) seront en dallage ' 
en ciment de 0,10 d’épaisseur (observa¬ 
tion n° 52 de la série des ciments). Sous 
ce dallage il sera fàit une couche prépa¬ 
ratoire de 0,10 d’épaisseur composée de 
1/2 mâchefer, 1/2 gravier. A la jonction 
des murs avec le ciment il sera fait dans 
les ateliers une gorge de 0,06 de rayon. 

Cette gorge sera prolongée par un stylo- 
bate en ciment de 0,17 de hauteur sans 
saillie ; les parties inférieures des cloisons 
seront démolies et reconstruites par par- 
ties en brique neuve creuse de la rive 
droite de 0,045 d’épaisseur et ciment I. 

(Moule 0,045 x 0,15 x 0,30), les murs seront 
décrottés à vif des enduits en plâtre et les 
joints dégradés ; les gorges seront pro¬ 
longées en ciment dans la hauteur du 
stylobate. 

Au-dessus du stylobate, il sera fait les nais¬ 
sances et raccords en plâtre sur murs et 
sur cloisons. 

Dans le lavabo, supprimer l’ancien carre¬ 
lage. Démolir la forme, faire une forme 
préparatoire de 0,05 d’épaisseur en mâche¬ 
fer. Au-dessus un béton de ciment de Port¬ 
land de 0,05 d’épaisseur : composé de 
0,800 de gravillon, 0,400 de sable de ri¬ 
vière, 250 kilogrammes de ciment de Port¬ 
land. 

Le sol sera en porphyrolithe uni, ton bois, 
d’environ 0,015 d’épaisseur avec bande 
d’encadrement. 

Sur m u rs, re v çte m ents d e 1 Ul , 5 0 de hau leur en 
carreaux de faïence blancs de 0,16 x 0,16, 
l or choix avec bordure émail majolique 
1 ton 0,08 X 0,16 (turquoises), le tout 
posé sur ciment. Hacher préalablement 
tous les enduits en plâtre et faire un crépi 
en ciment 1. Au-dessus des carreaux de 
faïence, naissance et raccords en plâtre. 

Le plafond du lavabo sera haché sur toute 
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sa surface, faire un crépi en plâtre et un 
revêtement en faïence idem ci-dessus 
avec bordure au pourtour idem . Nais¬ 
sances en plâtre en raccord. 346 

Le sol de la toilette sera en carreaux d’Au- 
neuil rouges et blancs de 0,14 x 0,14 posés 
sur mortier de ciment et forme en sable 
de 0,10 d’épaisseur. Les revêtements sur 
murs en faïence (carreaux de 0,16 x 0,16 
avec bordure turquoise). 

Faire le décarrelage pour suppression et la 
démolition de la forme. 

Le sol du dégagement sera enporphyrolithe 
granité de 0 m ,015 environ d’épaisseur sur 
béton de gravillon et ciment du dosage 
précédent. 

Le sol en ciment des water-closets sera 
démoli et refait de 0,10 d’épaisseur sur 
béton de gravillon et ciment de Portland 
avec gorges de 0,06 de rayon et stylobate 
relevé en ciment sans saillie de 0,17 de 


hauteur, sur murs, naissances et raccords. 346 

Métré de l’ordre de Service n° 18. 

Démolition de corniche en plafond conservé. 347 
Hachement de la rosace en plafond coÆ- . 

servé....... 348 

Cloison en brique neuve creuse de 0 m ,045 
d’épaisseur (moule 0,045 x 0,15 x 0,30) 

et ciment I (Sous-détail). 349 

Forme préparatoire de 0,10 d’épaisseur com¬ 
posée de 1/2 mâchefer et 1/2 gravier. ,. 349 

Sous-détail..... 350 

Gorges en ciment. 351 

Dégradation de joints sur vieux murs en 

briques...352 

Cou peinent de rives en plâtre... 352 

Sable de rivière ordinaire (au mètre cube). 353 
Mâchefer pour couche préparatoire (au 

mètre cube). 353 

Gravier ou gravillon (au mètre cube). 353 

Forme en mâchefer réduite par tassement. 353 

Forme en sable de rivière. 353 

Forme en gravier réduite par tassement... 354 

Plus-value pour chaque étage de montée 

ou descente.. 354 

Forme de 0,10 d’épaisseur après tassement 
pour montage à 3 mètres de hauteur (au 

mètre superficiel). 354 

Chapes unies ou bouchardées en mortier de 
' çiment (prix de montage) (Plus-value) (au 

mètre superficiel) .:...■. 354 

Chape de 0,06 d’épaisseur pour montage à 
3 m ,00 de hauteur (exemple) (Plus-value et 


Montée ou descente d’environ 3 mètres de 
hauteur pour enduits (au mètre superficiel) 356 

Bandes d’encadrement en porphyrolithe... 356 

Carreaux faïence et bordure (fourniture et 

pose) (D r choix). 357 

Carreaux de faïence *2° choix (Moins-value). 357 
Pose de carreaux de faïence au plâtre, com¬ 
pris sciottage, tranchées, arrachements 
et scellement pour revêtement sur mur. 
(Plus-value de pose sur ciment). 357-358 
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Observation sur les carreaux de faïence 
pour des petites surfaces : revêtements au- 

dessus des éviers, paillasses, etc. 35 

Décarrelage de carreaux scellés sur ciment 

avec descente et rangement. 359 

Décarrelage de carreaux grands et petits, 
non sortis de la pièce décarrelée (Sous- 

détail) (Plus-yalue). 359 

Carrelage en carreaux d’Auneuil (Sous- 

détail). 359-360 

Taille de carreaux dans les pièces irrégu¬ 
lières . 360 

Observation sur les calfeutrements au- 
dessus et en raccord pour le carrelage; 

Sur le revêtement des murs et cloisons 
en carreaux de faïence blancs, avec bor¬ 


dure majolique un ton.... 360 

Revêtements en plafond. 361 

Chargement en tombereau et enlèvement 

aux décharges publiques (détail). 363 

Nettoyage d’un appartement et d’un esca¬ 
lier en lieux habités et en travaux d’en¬ 
tretien. 363 

Établissement de planchers de garantie 
pour la préservation des sols en attendant 36 
leur prise. 


Ordre de service n° 19. 

3* étage. — Appartement de droite. 
Petit salo7i. 

(Voir attachements figurés n°* 1 et 2.) 
La baie de 1 mètre aura l m ,30 de largeur. 
Recouper avec soin la brique ainsi que la 
pierre et faire les raccords nécessaires. 
La croisée sera déposée ainsi que le balcon. 
Resceller la fenêtre nouvelle et le balcon. 


Poser un linteau de décharge en voussure . 364 

Métré de Vordre de service 7i° 19. 

Dépose du bâti dormant de la fenêtre (Sous- 

détail). 364 

Descellement d’un balcon en fonte dans la 
brique de Bourgogne (sans bouchement). 364 

Encastrement de fer (Sous-détail). 364 

3* étage : petit salon, plan et élévation de 
la baie transformée dans la brique appa¬ 
rente (fig. 87)... 365 

Refouillement à la masse et au poinçon 

dans la brique de Bourgogne. 365 

Taille de brique pour raccordement d’an¬ 
cienne construction avec une nouvelle... 366 

Relancis de brique tous les 2 rangs entre 

3 côtés (Plus-value). 366 

Parement de brique apparente et jointoie- 
ment en creux en mortier n° 4 dressé à 

la règle circulaire au fond. 366 

Joints creux sur brique vieille en mortier 
n* 4 dressé à la règle (Sous-détail de prix). 366 
Scellements en ciment de Portland de Bour¬ 
gogne marque Demarle et Lonquety. 367 

Observation sur les prix composés de brique 
au mètre superficiel ; transports à pied 
d’œuvre, déchargements, échafaudages 
nécessaires, enlèvement des gravois, 
taille de la brique (Sous-détail). 386 
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Ordre de service n° 20. 

Façade sur rue. — Ravalement en pierre 
sur vieux mur. 

Le bandeau couronnant le rez-de-chaussée, 
en roche dure de Larrys-du-Bief sera re¬ 
coupe de 0 m ,005 et ravalé avec grand 
soin; la partie entre les fenêtres de 
gauche, en trop mauvais état, sera rem¬ 
placée par incrustement avec soin et ra¬ 
valée; le morceau ne sera encastré que de 
0 m ,20 dans l'épaisseur du mur; les autres 
raccords de moulures seront en ciment 
métallique et ravalés. 

Les piles du rez-de-chaussée en roche de 
Ravières seront ravalées avec recoupe¬ 
ment de 0 m ,002 et jointoyées; la partie 
entre les 2 ° et 3° fenêtres en trop mauvais 
état sera remplacée par incrustement 
avec soin et ravalée; ces morceaux 
seront remplacés successivement après 
étalements faits par le charpentier; les 
autres raccords 5 seront faits en ciment 
métallique. 

Le socle sera lessivé à l’esprit de sel, avec 
lavage à l’eau et à la brosse de chiendent. 

Les joints seront en ciment métallique 

. de 0,02 de profondeur avec dégradation 
préalable. 

Les parties en mauvais état refaites au 
ciment métallique.. .....j.. 369 

Métré d'un ravalement sur vieux mur. 

Bandeau couronnant le rez-de-chaussée en 
roche dure de Larrys-du-Bief (taille n°4). 369 

Moulure ancienne redressée sur vieux mur 
pour ravalement avec recoupement de 
0,005, passage au grès et jointoiement 


(voir fig. 88)—. 369 

Ravalement sur pierre vieille à rez-de- 

chaussée. 370 

Dessus en pente de petite saillie.. 371 

Appui en prolongement de bandeau (détail). 371 
Ravalement de dessus d’appui en pente avec 
recoupement de 0 m ,005 et passage au grès. 371 

Gorge formant regingot. 371 

Ravalement avec recoupement et passage 

au grès (Sous-détail). 371 

Baie de 1 mètre de largeur (Sous-détail)... 372 

Rardage de pierre à pied d’œuvre du chan¬ 
tier de l’entrepreneur (au mètre cube)... 373 

Transport de pierre cubant moins d’un 

mètre cube (Plus-value). 373 

Incrustement de morceau isolé en pierre de 
taille neuve (Plus-value) (Sous-détail de 

prix)... 373 

Incrustement de pierre dont le refouille- 
ment n’atteint pas la 1/2 de l’épaisseur du 
morceau à remplacer par incrustement 

(Plus-value réduite). 373 

Taille de fond (difficulté d’exécution, plus- 

value). 373 

Reprise derrière un morceau incrusté en 
brique neuve de Bourgogne ordinaire de 
0,06od’épaisseur (moule 0,054 x0,ll x0,22) 
et mortier n° 4 de chaux hydraulique C.. 374 
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Observation. — Mortier à employer pour la 

reprise en brique. 374 

Collage à bain de plâtre sur ancien mur 

(Sous-détail de prix). 374 

Mortier n* 2 de chaux hydraulique E (au 

mètre cube (pour brique).. 374 

Mortier n° 2 de chaux hydraulique A (au 

mètre cube) (pour brique). 374 

Mortier (Plus-value des mortiers) (Sous- 

détail) . 374 

Taille de parements vus de morceau incrusté 

sur pierre n° 4. 375 

Taille de parements à l’intérieur pour ajus¬ 
tement pierre à pierre (Sous-détails)_ 375 

Joints apparents et réguliers sur pierre 
neuve en ciment métallique au lieu de 
joints en plâtre de 0,02 de largeur sur 

0 m ,03 de profondeur (Plus-value)_ ..... 375 

Dessus de bandeau couronnant un rez-de- 
chaussée. — Ravalement (Sous-détail de 

prix)., 375-376 

Raccords unis et moulurés en ciment mé¬ 
tallique sur un bandeau de pierre (Sous- 
détail de prix). 376 


Observation sur le travail de restauration 
fait après ravalement terminé et fait 


simultanément,, raccords moulurés de 
moins de 0,025 de surface sur un bandeau 

en roche dure de Larrys-du-Bief. 376 

Raccord uni et raccord mouluré (Sous- 

détail).... 376 

Dessus de bandeau couronnant un rez-de- 
chaussée, ravalement sur pierre vieille 
avec recoupement de 0 m ,002, passage au 
grès et jointoiement sur roche de Ra¬ 
vières n° 6. 377 

Fourniture et pose f par incrustement isolé 
de deux morceaux de pierre neuve en 
roche de Ravières (Plus-value de fichage). 377 

Montage de pierre à 2 ,n ,125 de hauteur. 378 

Pose de pierre de taille neuve de morceau 
isolé par incrustement et dans l’embar¬ 
ras des étais (Plus-value). 378 

Observation sur la pose de pierre par in¬ 
crustement de morceaux isolés et par 

morceaux contigus. 378 

Taille de parements en tous sens pour 

l’ajustement pierre à pierre... 378 

Taille de lits et joints comme parement (au 

mètre superficiel). 380 

Façon d’une clé de croisée, ravalement 
avec recoupement de 0 m ,005, passage au 
grès et jointoiement, y compris champs 

d’épaisseur et pointe de diamant. 380 

Porte (détail du ravalement d’une porte 
avec chambranle mouluré sur pierre 
vieille ayec recoupement de 0 m ,005, pas¬ 
sage au grès et jointoiement. 381 


Refends en pierre. — Ravalement des 
refends divisant les assises en pierre de 
Ravières, taille n° 6 avec recoupement de 
2 millimètres, passage au grès et join¬ 


toiement.. 381 

Champs horizontaux et fond de refend de 
moins de 0,075..,... 382 
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Refends en pierre à 2 faces pour rava¬ 
lement avec recoupement de 2 m/m sur 

pierre vieille n° 6. 382 

Champs verticaux d’encadrement de baies 
pour ravalement sur pierre vieille avec 

recoupement de 2 m/m. 382 

Baie. — Ragrèment sur vieux mur avec 
recoupement de 2 m/m, passage au grès 

et jointoiement (Détail). 382-383 

Porte. — Détail de ravalement sur vieille 

pierre... 383 

Moulures d’appui en ciment métallique, 

garnissage, taille moulurée. 384-385 

Arêtes arrondies à la râpe et au ciseau 
entre dessus et face (en ciment métal¬ 
lique) (Sous-détail du profil en ciment 

métallique)... 385 

Baie. — Sur un dessus en pente, bouche- 
ments de trous en ciment métallique sur 
pierre coquilleuse (partie unie) (linéaire). 386 
Angle. — Raccord en ciment métallique sur 
une partie d’appui, comprenant le gar¬ 
nissage en ciment métallique de 0,005 d’é¬ 
paisseur. 386 

Arêtes arrondies à la râpe et au ciseau 
entre dessus et face (sur pierre n° 4).... 387 

Raccords en ciment métallique (Sous-détail 

des prix). 387 

Enduits en ciment métallique (Sous-détail 

des prix). 388-390 

Garnissage en ciment métallique d’une 

saillie d'épaisseur (Sous-détail). 388 

Lessivage à l’esprit de sel, avec lavage à 
l’eau et à la brosse de chiendent d’un 

socle (Sous-détail) (Observation). 389 

Joint de plus de 0 m ,03 de largeur.. 389 

Pile attenant à un pan coupé, bouchements 
en ciment métallique de trous sur pierre 
coquilleuse moulurée ou non (Obser¬ 
vation). 390 

Échafaudages . — Augmentation de surface 

pour double rang (Péchasses 1/3. 390 

Echafaudage en bascule dans une partie 

haute de ravalement (Détails). 390-391 

Echafauds horizontaux ou verticaux (Plus- 

value) (sous-détail). 391-392 

Papier timbré (série des égouts, édition 
1911), fourni par l’entrepreneur pour de¬ 
mande de permission (Sous-détails). 393 

Echafaudages. — Valeur intégrale, location 
de matériel pour une durée n’excédant 
pas 3 mois en légers (au mètre superfi¬ 
ciel) . 394 

Double transport de matériel, chargement, 
déchargement étrangement (mètre super¬ 
ficiel) ...* 394 

Fourniture de plâtre, plâtras et main- 
d’œuvre pour établissement d’un écha¬ 
faudage et sa dépose (Sous-détail). 394 

Echafaudage de construction n’ayant pu 

servir au ravalement (Plus-value)... 394 

Observation sur les échafaudages dans les 
travaux de ravalements pour parties au- 
dessus de 4 mètres du Sol (Plus-value et 
exemple).,. 395 
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Echafauds faits en contre-bas du travail â 

exécuter... 1 .. 395 

Echafaudage pour construction de murs 
isolés (Plus-value pour échafaudage de 

fond). 395 

Bâches de garantie pendant l’exécution des 
travaux de transformation et de rava¬ 
lement (location pendant 25 jours) (Sous- 


Gardiennage de la rue pendant les travaux 
de ravalement (ordre du préfet) (Sous- 

détail du prix). 397 

Nettoyage'en travaux d'entretien . 397 

Nettoyage des fenêtres, balcons,, barres 
d’appui, persiennes, etc., au fur et à me¬ 
sure de la descente des échafaudages.... 397 

Nettoyage en travaux neufs. 397 

Nettoyages parfaits des menuiseries, bal¬ 
cons, grilles, fenêtres, etc. 397 

Brossage à la brosse dure excluant l’égre¬ 
nage sur bois, fer, fonte, tôle,, etc. (au 

mètre superficiel). 398 

Nettoyages de verres. 398 

Nettoyages partiels de parties restantes 
lorsque les travaux de ravalement d’une 

façade ne sont pas faits en entier. 398 

Descente de gravois à la poulie (Sous-détail). 398 


Ordre de service n° 21. 

Façade sur coût. — Faire le ravalement en 
plâtre de la façade sur cour. La partie 
haute du 5* étage sera ravalée entiè¬ 
rement. Le pan de bois sera sondé préala¬ 
blement, les parties en trop mauvais état 
seront enlevées, et il sera exécuté à leur 
emplacement des reprises en brique neuve 
de Vaugirard et mortier bâtard 1/2 chaux, 

1/2 ciment 1. Ce travail sera conduit avec 
soin pour éviter de percer à l’intérieur 
(côté des locataires). 

Le reste du pan de bois sera dépouillé à vif 
des parties d’aubier ; il sera fait le lardis 
de clous et les renformis à la demande. 

Au droit de la construction d’une paillasse 
pour maintenir la saillie-masse ; tous les 
trous et scellements de ladite, la pose et 
le hourdis de paillasse. 

Le socle en pierre n° 7 sera recoupé de 
2 m/m, ragréé et passé au grès. 

L’entablement en plâtre ainsi que les cham- ' 
branles d’encadrement de baies seront 
traînés entièrement au calibre. Les joints 
seront tirés au crochet. 

Les croisées en mauvais état seront dépo¬ 
sées et reposées par le menuisier. 

Pour leur dépose, il sera fait les décalfeutre¬ 
ments, descellements, etc., ainsi que les 
trous et scellements pour la repose. 

Au droit des reprises en brique, à F intérieur, 
hacher les plâtres restant et terminer les , 


ravalements intérieurs... 399 

Ravalement en plâtre sur vieux mur à 
l’étage d’attique ( fig . 89). 399 
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Métré de Vordre de service n° 21. 


Ravalément en plâtre de la façade sur cour 
{fig. 89), o° étage. — Recoupement 1/2 à 
la pioche, 1/2 à la masse et au poinçon 
de la saillie d’entablement, 1 /2 en moellon 

tendre, 1/2 en plâtras... 399 

Saillie de mouluration (longueur développée 
de rentable ment, mesures prises au mi¬ 
lieu de la saillie). 400 

Refouillement dans l’épaisseur du mur en 
moellon tendre, en sous-œuvre de cons¬ 
truction (Sous-détails du prix). ' . 400 

Recoupement en plâtras : à la pioche, au 
mètre cube ; à la masse et au poinçon, 

au mètre cube. 400 

Démolitions de murs entiers ou de grandes 
portions de mur pouvant se faire par 
sape, abatage, tranchée ou renversement. 401 
Démolition de mur entier par tranchées et 

renversement (fig. 90). 401 

Exemple de mur démoli partiellement en 

grandes ou petites parties. 401 

Exemple de démolitions de murs de clôture 
avec arrachements de chaque côté des 

brèches. 402 

Démolition en reprise par arrachement 

entièrement au ciseau (fig. 91). 402 

Démolition d’un mur de clôture avec arra¬ 
chements aux deux extrémités de la 

démolition. 402 

Démolition de mur par parties avec démo¬ 
lition en reprise aux extrémités (fig. 92).. 402 

Démolition de mur de clôture en moellon de 
moins de 0,80 d’épaisseur, sans descente, 
ni montage de gravois (Sous-détail du 

prix). 403 

Démolition de mur pour perce ment 


Recoupement, refouillement et percement 

en refouillement (fig. 94)... 404 

Percement en reprise d’un châssis. 405 

Continuation de Vordre de service de La 

,page 339..*.. 405 

Entablement. — Dans la partie haute, cons¬ 
truction en brique neuve de Vaugirard 
première qualité de 0,11 d’épaisseur et 
mortier 2/3 chaux hydraulique G. 1/3 de 
ciment de Portland 1 (Sous-détail du prix). 405 
Sablière. — Plus-value de construction par 
petites parties en sous-œuvre (Sous- 

détail du prix). 405 

Paillasse en plâtre pur de 0 m ,06 d’épaisseur 

pour entablement (fig. 95). 406 

Observation. — Évaluation de paillasse ne 

comprenant pas la pose des fers). 406 

Paillasse en plâtre pur (Sous-détail). 406 

Consoles en fer (fourniture des consoles, 

fentons, attaches et pose des fers). 406 

Moulure mixte.. 407 

Frise (S'ous-détail)... 407 

Observation sur les frises. 407 

Moulures d’astragale. 407 

Profil en plâtre de l’entablement d’attique. 
Bandeau, frise, astragale (fig. 96).... 408 
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Moulures de la frise et astragale et hache- 

ment préalable.... 408 

Hachement des enduits en plâtre jusqu’à 

0 ,n ,03 d’épaisseur. 408 

Sondage de pan de bois au-dessus d’une as¬ 
tragale pour se rendre compte de son 
état et s’assurer des portées des linteaux. 408 

Pan de bois en mauvais état. — Refouille¬ 
ment par partie à la masse et au poinçon 
dans le mur en plâtras pour dégager le 

bois pourri. 408 

Dépose de bois assemblés. 409 

Goupements à la scie sur chêne de poteaux 

de baies. 409 

Nota : sur les prix de dépose, les déchevil- 

lages, coupements, etc. 409 

Chambranles d’encadrement de baies. 410 

Hachement de moulures de chambranles.. 410 

Bûchement au ciseau de bois sur le tas 

(Sous-détail)...:. 411 

Profil des chambranles de l’étage d’attique 

(fig- 97). 413 

Baguette d’angle, dégagement formant noir. 414 

Dépose des bâtis dormants d’une fenêtre, 

descellement au pourtour. 414 

Observation sur les déposes de boiseries... 414 

Feuillures en plâtre pour bâtis dormants de ’ 

croisée. 415 

Hachement d’anciennes feuillures (linéaire). 415 

Saillies de socles, de tables, de retours ou 

autres. 415 

Ragrément sur vieux mur en pierre n° 7, 
devant rester apparent avec recoupement 
de 0 m ,002, passage àu grès et jointoie- 

ment. 415-416 

Observation sur lesNfeuillures anciennes, 
trous, etc., ne pouvant plus servir aux 

nouvelles boiseries. 416 

* 


Ordre de service n° 22. 

Ravalement en plâtre de la façade sur cour 
3 mo et 4 mo étage. — Faire les raccords par¬ 
tiels des moulures de corniche, modillon, 
frise, ^astragale, bandeau d’appui du 
3° étage. Les bandeaux d’appui des baies 
du 4° étage en pierre n° 4, seront recou¬ 
pés sur la face et refaits en plâtre, les des¬ 
sus raccordés en ciment fnétailique. — 

Les chaînes d’angles et les jambages ‘des 
croisées seront en plâtre avec joints f 
teintés formant assises de pierre. Les 
tables défoncées et saillantes seront ra¬ 
valées en plâtre au sas. Toute la façade 
comprise du dessous de l’astragale (Sous 
la frise) jusqu’au-dessous du socle du 
3° étage sera ravalée eh plâtre. Les bal¬ 
cons de croisées seront déposés et reposés. 

Le parement de brique en trop mauvais 
état sera recoupé afin d’enlever les par¬ 
ties effritées et il sera fourni et posé un 
grillage mécanique à trois torsions gal¬ 
vanisé (mailles de 0,025 fil n° 8). 417 

Métré de Vordre de service. 
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Ravalement en plâtre sur vieux mur 3“ et 













































TABLE DES 

Pages. 


4° étage sur cour. Plan de ravalement et 

élévation {fig. 98). 417 

Listel. — Doucine carrée. — Moulures 
mixtes, comptées pour moulures courbes. 

— Congé..... 418 

Profil de l’entablement {fig. 99)... 418 

Larmier (Sous-détail). Quart de rond.. 418 

Modillon d’angle (Plus-value). 419 

Profil des ressauts des modilions {fig. 100). 419 
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droite avec une partie circulaire (Sous- 
détail); par la rencontre de deux parties 

circulaires (Sous-détail)... 420 

Amortissements de moulures circulaires... 420 

Longueur (Plus-value et supplément de 

main-d’œuvre). 420 

Moulures avec jouées en retour et arêtes 

contreprofilées (Sous-détail).. 420 
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liaison (Sous-détail). 421 

Rappointis non fournis et lardis de clous 
non fournis dans les joints (Sous-détail). 421 
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avec enduits de plâtre au sas. 423 

Crevasse (enduits au mètre linéaire). 423 

Naissance en plâtre en plafond (Sous-détail). 
(Exemplë). 423 


Raccords et bouchements en plâtre au sas 
y compris enduit en plâtre au sas et 
renformis de 0,01, plus-value d’échafau¬ 
dage ou à l’échelle jusqu’à 4 mètres de 

hauteur (Sous-détail). 424-425 

Raccord carré ou circulaire.. 425 

Parties rampantes, parties circulaires de 
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ment {fig. 102)... . 426 
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ayant plus de 0 m ,35 de longueur (Plus- 

value).....• 423 

Chaîne d’angle de gauche en retour. 428-429 

Profil des tables défoncées en plâtre {fig. 103). 430 

Profil des chambranles en plâtre {fig. 104).. 430 

Percement à la mèche et au poinçon pour 

rappointis dans la pierre dure.. 431 

Profil de la moulure en plâtre des appuis 

{fig. 105).....y- 432 

Observations sur la fourniture et non-four¬ 
niture des calibres..... 432 

Clé en plâtre au sas avec tracé préalable, 
lardis de clous et rappointis, moulures 
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en plâtre au sas à la main en 4 sens avec 
angles saillants, ravalement de la face et 

de la ëous-face en légers ouvrages. 433 

Enduit en plâtre au sas de voussure et de 

tableau de baie (Sous-détail). 434 

Profil du bandeau en plâtre 3 mo étage 

{fig. 106). 436 

Excédent de largeur de dessus en pente 
de trumeau en retraite de 0,01 sur chaînes , 

et piédroits (Sous-détail). 437 

Champs de retraite de socle avec arête (jus¬ 
qu’à 0,08 de largeur). 437 

Enduits en plâtre; hachement jusqu’à 0,03 

d’épaisseur (Sous-détail). 438 

Recoupement de brique sur façade, à la 
masse et au poinçon (Sous-détail d’évalua¬ 
tion). 438-439 

Grillage; pose et clous au mètre superficiel 439 

Balcon scellé après raccords d’enduits en 

plâtre faits. 440 

Moulures en plâtre au sas teinté ton pierre 

(Plus-value). 440 

Moulhre en plâtre au sas teinté ton pierre 
trainée au calibre (Exemple de la figure 98) 441 

Joints d’appareils tirés au crochet, et rem¬ 
plis en blanc pour simuler la pierre dans 


un ravalement de façade (Sous-détail) 441-442 


Observation sur les joints moulurés (Sous- 

détail de leur évaluation). 443 

Garnissage en plâtre entre bâtis de menui¬ 
serie et mur. . 443 


Ordre de service N° 23. 

Faire les raccords partiels des moulures de 
balcon du 3° étage en ciment métallique ; 
tous ces raccords seront recouverts de si¬ 
licate 2 couches d’un ton gris, les joints 
seront en ciment métallique recouverts 
de silicate 2 couches idem. Le dessus du 
balcon sera raccordé en ciment métallique 
et recouvert de silicate 2 couches d’un ton 
gris... 444 

Métré de ravalement de la façade sur cour. 

Balcon du 3° étage {fig. 107 à 109). 

Raccords de moulures en ciment métallique 

(Sous-détails).... 444-445 

Elévation et plan du balcon du 3 e étage. — 
Restauration en ciment métallique et sili¬ 
cate deux couches, ton gris {fi,g. 107-108). 445 

Taille de moulures Jet d’arêtes arrondies 
en ciment métallique entre dessus et face 447 
Enduits en ciment métallique sur parties 
unies de dessus de balcon (compris ra- 


grément) (Sous-détail dé prix). 447 

Joints en ciment métallique ave,c dégrada¬ 
tion préalable (Sous-détail du prix). 448 

Silicate 2 couches, ton gris (Plus-value) ... 448 

Silicatisation, ton pierre (au mètre super¬ 
ficiel) (Sous-détail\. 449 

Rechampissage sur pierre conservée (Plus- 

value) . 449 

Coupe du balcon du 3° étage {fig. 109). 449 

Rechampissages sur moulures (Sous-détail) 450 
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Ordre de service N° 24. 

Ravalement en plâtre teinté de la façade de la cour. 

i or et 2° étages . — Hacher les enduits en 
phàtre, moulures ; sonder les linteaux 
au-dessus des baies; dégarnir les joints 
du moellon. Refouiller les parties de mur 
en mauvais état». Faire les reprises par¬ 
tielles de mur en moellon neuf hourdé en 
mortier bâtard n° 3, 2/3 chaux, d/3 ci¬ 
ment T, ou en brique neuve de Vaugi- 
rard, l ro qualité et mortier n* 3 ; 2/3 chaux, 

1/3 ci-ment I suivant les épaisseurs des 
reprises. Dans les parties isolées, relancis 
de moellons neufs hourdés en mortier 
n° 2 de ciment. 

Déposer les persiennes, balcons de croisées 
ventouses, reposer les persiennes, balcons 
de croisées, ventouses. 

Sur l’ensemble du ravalement, fournir et 
poser un grillage mécanique à trois tor¬ 
sions galvanisé (mailles de 0,025, fil n° 8). 

Le bandeau haut du S 1 "" étage comprenant 
modillons, frise, astragale; les chaînés 
d’angles, piédroi ts de baies, tables paillan¬ 
tes, chambranles de baies, tableaux de 
croisées, voussures seront en plâtre au 
sas teinté avec joints en blanc simulant 
les assises en pierre. 

Le reste du ravalement comprendra un en¬ 
duit tyrolien en mortier de chaux, G et 
sable de rivière avec crépi de fond, gar¬ 
nissage des joints. Cet enduit sera soigné,. 

moucheté, jeté au balai 5 couches. 450 

Métré (fig. 110). — Sondage de bois et dé- 
garnissage des extrémités de linteaux... 451 

Sondage des murs pour s’assurer de la na¬ 
ture des matériaux et de leur valeur.... 451 

Ravalement en plâtre teinté et enduit tyro¬ 
lien. Moulures sous le balcon (fig. 111)... 452 

Moulure encadrant les tables saillantes 

(fig. 112) (Sous-détailj. 453 

Faux modillon (Détail).. 454 

Moulure régnant avec des voussures de baies 
(développement du profil) (voir fig. 113) 455-456 
Clavage de baie hachement de 0,04 d’épais¬ 
seur. 457 

Hachement d’enduits de tableaux et de 
voussures de 0,03 d’épaisseur ; d’enduits 
en plâtre entre des chaînes d’angles et de 

piédroits de baies (Sous-détail). 458 

Relancis de moellons neufs hourdés en mor¬ 
tier n° 2 de ciment (Sous-détail).__ 459 

Refouillement à la masse et au poinçon de 
moellon tendre (Sous-détpi 1 du prix). 459-460 

Reprise de mur eii moellon neuf hourdé en 

mortier bâtard (Sous-détail).. 460 

Moellon fourni et chaux C pour massifs 

(Exemples) (Sous-détail). 461-462 

Reprise en brique neuve dé Vaugirard de 
0,11 d’épaisseur i ro qualité et mortier n° 3 
(Sous-détail du prix) (Plus-value)........ 463 

Sable de rivière tamisé (Sous-détail). 464 

Observation sur le sable tamisé dans le 
prix du mortier n° 2. .... 465 


Pages 

Observation sur les arêtes droites en plâtre 471 
Moulure en plâtre teinté de clé avec tracé, 

pointe de diamant. 474 

Développement du profil de la moulure de 

chambranle (voir fig. 114). 474 

Observation sur les champs réservés entre 
deux profils ou saillies (Exemple 

fig- 115).... .. 474-475 

Champ d’épaisseur au pourtour de tables 
saillantes ; au pourtour d’un motif prin- 

^ ci pal.. 476 

Tables saillantes formant tympan avec 

angles saillants et mixtilignes. 476 

Persiennes à deux vantaux (dépose préa¬ 
lable et repose avec ajustement des 
gonds et arêts pour les faire marcher). 

(Sous-détail). 476-477 

Persiennes ; — dépose des gonds, arrêts, 
battements, transport et rangement de 

tous ces objets.. 477 

Barre d’appui ■; — dépose et rangement, sa 

repose. (Sous-détail)..... 478 

Enduit tyrolien en mortier de chaux C et 
sable de rivière tamisé avec crépi de 
fond, garnissage des joints; enduit soigné, 
moucheté, jeté au balai 5 couches (Sous- 
détail) (Observation). 478-479 

Ordre de service n° 26. 

Ravalement en plâtre teinté de la façade 
sur cour : 

Le bandeau couronnant le rez-de-chaussée 
ainsi que le socle seront en ciment teinté. 
Rez-de-Chaussée. — Hacher les enduits en 
plâtre, moulures; le bandeau en moellon 
tendre sera recoupé et refouillé pour la 
nouvelle saillie-masse; les joints,du mur 
de face seront dégradés, et pour le Raison¬ 
nement il sera fait un lardis de clous à 
bateaux dits mariniers (marque HLB), 

Ces clous fournis par l’entrepreneur de 
maçonnerie. 

La saillie-masse sera en béton avec ossa¬ 
ture métallique et mortier composé de 
ciment à prise lente À, 1.200 kilogrammes 
par mètre cube de sable. 

Sur le reste de la façade faire un crépi en 
ciment Portland Demarle et Lonquety 
(mortier 4). Au-dessus les enduits et mou¬ 
lures seront en plâtre teinté avec refends 
moulurés. 

Sur le socle en pierre n° 5 faire un recoupe¬ 
ment de 0 m ,03 et des saignées en diago¬ 
nale et horizontalement pour la liaison 
de l’enduit en ciment. Cet enduit sera en 
ciment Portland Demarle et Lonquety à 
prise lente À, composé de 1.200 kilo¬ 
grammes de ciment pour 1 mètre cube de 
sable de rivière. 

Les menuiseries, fenêtres,portes,persiennes 
balcons de croisées, ventouses seront des¬ 
cellés, déposés, reposés et rescellés. Lés 
linteaux des baies seront sondés; ceux 
en mauvais état seront remplacés par 
























des fers à I de 0,14?. Les hourdis et calages 
des filets seront en brique.neuve de Paris, 
façon Bourgogne, rive gauche, l ro qualité, 
avec mortier bâtard à dosage égal M— 

Métré (fig. 116). — Sondage de linteaux au- 

dessus de baies... 

Recoupement 1/2 à la pioche 1/2 à la masse 
et au poinçon de la saillie du bandeau 
couronnant un rez-de-chaussée, 1/2 dans 

le moellon tendre, 1/2 en plâtras. 

Ravalement sur cour (fig. 116). 

Refouillement dans l’épaisseur d’un mur en 
moellon tendre, en sous-œuvre de cons¬ 
truction 1/2 à la pioché, 1/2 à la masse 

et au poinçon.. 

Saillie-masse. — Sa construction en béton 
avec ossature métallique et mortier de 
ciment à prise lente [A, 1.200 kilogrammes 
par mètre cube de sable (voir fig. 117)... 
Reprise en brique neuve de Vaugirard 

(Plus-value de petites parties)- 

Moulures en ciment 1. (Sous-détail). 

Moulures en ciment d’un bandeau cou¬ 
ronnant un rez-de-chaussée (Sôus-détail). 
Moulures. — Coupement au ciseau d’an¬ 
ciennes moulures et raccordement avec 
des parties de plâtre teinté, avec lardis de 

clous et rappointis.. 484-485 

Bandeau en ciment (développement du 

profil) (voir fig. 118)... 485 

Observation sur les gorges de dessus de 

bandeaux de balcons, ou d’appuis. 485 

Enduit en ciment à prise lente A (Exemples). 486 
Nota. — Sur les prix de la série des ciments 486 
Remarque. — Sur le prix de série des travaux 

en ciments en saillie (Sous-détail). 487 

Pilastre ayant 2 saillies régulières avec 
arêtes (travail fait sur brique neuve). 

(Exemple et sous-détail). 487 

Enduits en ciments (Plus-values sur les 

prix)... 

Piochement à vif d’anciens enduits en 
ciment, compris lavage et brossage de 
parement et dégradation des joints (Sous- 

détail). 488 

Rocaillage de joints en meulière concassée 
et ciment de Portland destiné à recevoir 

un enduit. 488 

Enduits en plâtre teinté sur crépi en 

ciment (Sous-détail). 492 

Profil du bandeau en ciment [fig. 118). 493 

Refend à 2 faces dans une partie inférieure 

au-dessus d’un socle. (Sous-détail) .. 496 

Profil de refend mouluré [fig. 119}. 496-497 

Ordre de Service n° 26. 

Par suite de tassements survenus dans le 
mur de face, faire un puits de service 
dans la grande cour; ce puits aura l“ l ,50 
de diamètre et servira pour l’approvision¬ 
nement des matériaux dans les carrières. 

Tous les points d’appui de la construction 
feront consolidés en meulière neuve ou 
en moellons durs de roche bruts, hourdés, 

1/2 mortier de chaux, 1/2 ciment I. 
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Les ciels de carrières seront calés avec soin ; 
au droit des parties de remblais ou cloches 
de fontis, il sera fait tous les étalements 
nécessaires. Les points d’appuis, piles 
seront jointoyés en ciment 1. Les terres 
provenant des déblais seront mises en 
remblai pour combler les vides sou¬ 
terrains; il sera fait les bourrages au 
pilon et des bagues en pierre sèche au 
pourtour pour maintenir ces remblais. 

Avant, de combler le puits de service, faire 
des trous de sondage aux endroits désignés 
à la barre à mine, afin de s’assurer qu’il 
n’existe pas de carrières superposées.... 498 

Travaux d’explorations et consolidations 

souterraines . 498-499 

Fouilles de puits et fouilles en galerie 
pour consolidations souterraines (fig. 120) 499 

Nota. — Sur les fournitures et location 
d’appareils (pompes, ventilateurs, etc.) 500-501 


Consolidations à l’aide de battages de 
pieux, palplanches (fourniture à pied 

d’œuvre).. 501 

Entaille pour pose de frette... 501 

Pieu. — En fonçage dans l’eau ethors de l’eau. 501 

Pieux battus dans l'embarras des étais 

(Plus-value)....... i.. 501 

Recépage de pieux (Sous-détail). 50l 

Palplanches; façon, enfonçage (Plus-value, 

Sous-détail).... 502 

Grain d’orge; — façon d’un grain d’orge 
mâle ou femelle'sur palplanches (fig. 121) 502 

Agrandissement de puits après premier 

fonçage ^Plus-value). 502 

Puits circulaires d’un diamètre inférieur à 

1™,20 (Plus-value).. 503 

Puits de forme carrée (Plus-value). 503 

Emmétrage des moellons provenant de 
puits ou fouilles souterraines (Au mètre 

cube).■.... 503 

Nota : sur les matériaux fournis par l’en¬ 
trepreneur quand l’accès du puits est 

accessible aux tombereaux. 503 

Trous de sondage à la barre à mine dans la 
masse moyennement dure où dans la 

masse calcaire dure. 503 

Explorations souterraines. — Percement 
de galeries de recherches, dans les an¬ 
ciennes carrières de pierre à bâtir; en 
terrain ébouleux; en terrain ordinaire, etc. 503 
Percements de galeries, bancs au-dessous 
de l ro ,50 de hauteur (Plus-value).. 504 


Refentes des blocs trouvés dans les mines 
pour être utilisés comme moellons pour 

maçonnerie à mortier ou à sec. 

Bourrages de vides souterrains avec Rem¬ 
ploi du pilon et de la barre (au mètre 


cube). (Plus-value et sous-détail). 504 

Déblais et remblais (à la surface) ; en 1™ et 

et 2 m0 cave (Plus-value). 504 

Fouilles souterraines (y compris difficultés 
d’accès et embarras des étais et éclai¬ 
rage). (Sous-détail) (Plus-values pour en¬ 
lèvement de déblais mouillés). . . 505 

Montage, descente' au treuil et au seau- 505 
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Tranchées dans la masse calcaire, dans un 
banc en pied ou en ciel ayant plus de 
0 m ,50 d’épaisseur (calcaire ou gypse) exé¬ 
cutés en même temps que les fouilles de 

galeries (au mètre cube).. 505 

Tranchées dans la pleine masse de gypse.. 505 
Bois d’étaiements avec ou sans assem¬ 
blages pour une location de 3 mois ; 
pose et dépose dans les puits ou galeries 

(Sous-détail).... 505 

Bois d’étaiements abandonnés dans les 
galeries par mesure de sécurité (Plus- 

value)...... 506 

Chons en sapin (pose et dépose dans les 

puits ou galeries). 506 

Supplément de location et dépréciation 

des bois. 506 

Cercles en fer pour location, transport, 
pose et dépose en puits< (Plus-value par 
période de 3 mois et pour cercles aban¬ 
donnés par mesure de sécurité dans les 

puits, au kilogramme). 506 

Consolidations souterraines en maçonnerie I 
(Sous-détail) ; en maçonnerie de pierres 

sèches arrangées à la main.. 5Q6-507 

Consolidations en maçonnerie de moellons 
non fournis avec parement ; de moellons 
durs de roche, bruts, hourdés en mortier 
de chaux hydraulique ; de meulière brute. 507 
Calage sous ciel de carrière (Plus-value).. 507 

Cloches de fontis (Plus-value pour travail 

difficultueux et embarras d’étais). 507 

Hourdis (Plus-value pour emploi de mortier 
de chaux de Beffes ou similaire, de mor¬ 
tier de ciment de Vassy, de mortier de 

ciment de Portland). . 507 

Jointoiement (Plus-value pour mortier en 
ciment de Vassy, en mortier de ciment 
de Portland employés pour travaux de 

maçonnerie dans les galeries).. 507 

Transport souterrain de moellons emmétrés 
provenant de la carrière et destinés aux 

maçonneries. .. 507 

Voûte de plus de 1 mètre et dè moins de 

2 mètres d’ouverture (Plus-value). -507 

Arc de décharge latérale à une galerie 

(Plus-value)... . 1 . 508 

Maçonnerie circulaire de puits (Plus-value). 508/ 

Chargement et transport souterrain de 
matériaux fournis (Plus-value). (Nota).. 508 

Comblement de puits en terre, léger pio- 

cfyement et jetde pelle..\.u 508 

Comblement de puits en terre, compris 
arrosage, pilonnage, déblindage et blin¬ 
dage et montage au câble ou au treuil 

des bois et cercles. 508 

Puits à eau (Plus-value pour maçonnerie 

circulaire).... 508 

Enlèvement dps déblais mouillés, vases ou 

résidus aux décharges publiques. 508 

Plus-values générales pour construction 

des puits d’eau. 508 

Observations générales pour construction 

des puits d’eau. 508-509 

Saignée de l m ,50 de longueur x 0 m ,10 de 
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largeur X 0 m ,05 d’épaisseur dans la pierre 

n° 5 (Exemple).... 509 

Enduits en ciment de Portland, Demarle et 
Lonquety avec addition de couleur sur 

parties unies ou moulurées. 510 

Echafaudages en éventails pour éviter la 

chute des gravois:. 511 

Construction d’un puits de service dans 

une cour.. 511 

Dépavage de pavés méplats avec transport 

et rangement. 511 

Dépavage sans transport avec rangement 

(au mètre superficiel)..j. 511 

Jet de pelle pour chargement en brouette.. 511 

Transport à la brouette par relais de 
30 mètres compris installation de plan¬ 
chers nécessaires pour faciliter le roulage. 511 
Chargement en tombereau et enlèvement à 

la déchargé publique.. 513 

Gobetage en plâtre au fur et à mesure des 

fouilles derrière des étaiements. 513 

Percement d’une galerie de recherche re¬ 
liant le puits de service «à une construc¬ 
tion (fig. 122).-. 513 

Chargement à la benne de terres, transport 

au puits de service, montage. 513 

Ventilateur. 513 

Chargemènt à la benne (en souterrain).... 514 

Transport à un relais. 514 

Plandefouillespour consolidations (/^. 122). 514 

Montage des terres à la benne (Sous-détail 

1 des prix). 514 

Fouille en rigoles en contre-bas du sol 
d’une carrière (sous un ciel tombé). 

(Sous-détail, fig. 123). 516-517 

Rigoles remplies en béton de cailloux et 
mortier bâtard (Sous-détail du prix)..... 517 

Gobetage des terres, parois et en ciel de 
parties de fontis (Sous-détail du prix)... 521 

Blindages de parois en 3 sens.... 521 

Rigole en terrain ordinaire non boisé ou 

sous un ciel tombé..... 522 

Mur en meulière neuve et mortier bâtard M 
(sous un ciel tombé). (Plus-value pouf 

travail en souterrain). . 523 

Mur de refend en moellon neuf brut dur de 
roche hourdé en mortier bâtard M (Plus- 

value de travail souterrain). 523 

Consolidations d’anciennes carrières en 
meulière neuve et en moellons neufs 
avec emploi dans le hourdis de mortier 

bâtard M (fig. 124).;.... 524 

Percement de galerie en terrain ordinaire 
non boisé (Plus-value au-dessous de 

- l m ,50 de hauteur).. 526 

Fondations basses en béton de cailloux et 
mortier n° 2 dans l’embarras des étais 

(Plus-value). 527 

Refouillement dans une ancienne carrière 

de pierre à bâtir (Plus .alue),. 529 

Sondages à la barre à mine dans la masse 
moyennement dure et très dure (Sous- 

détail). 532-533 

Bourrages de vides souterrains avec l’em¬ 
ploi de pilon et de la barre, y compris 
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façon de hagues en pierres sèches. (Sous- 

détail) (Plus-value). 533-534 

Chargement et transport souterrain de 
moellons emmétrés, provenant d’une car¬ 
rière, destinés à la façon des hagues de 

bourrages (Sous-détail).-.. 535 

Comblement de puits en terre avec arro¬ 
sage et pilonnage, le blindage n’ayant,pas 
été enlevé par mesure de précaution (Sous- 

détail). .. 537 

Pavages" méplats posés en losange ; jointoie- 
ment à la française, sur pavés méplats, 
les joints coulés en mortier de ciment de 
Portland de Boulogne (Sous-détail de 

prix)........... 538 

Pose en recherche dans une cour de pavés 

sur mortier de chaux C. 538 

Jointoiement en mortier de ciment de Port¬ 
land. du bassin de Paris, composé d’une 
partie de ciment et d’une partie de sable 
tamisé, les joints lissés à la spatule 
(Plus-value pour joints tirés au fer). 539 

Ordre de service n° 27. 

Exécuter sous la voie publique un branche¬ 
ment d'égout du type n° 1 de 3 m ,20 de pro¬ 
fondeur de fouille sous le pavage et de 
3 m ,50 de longueur dans un terrain ordi¬ 
naire. 

Faire les étalements, percements de mur et 
tous raccords nécessaires. Pendant l’exé¬ 
cution des travaux de raccordement à 
l’égout, il sera placé un gardien de rue au 
. regard en fonte sur rue conformément aux 
règlements de police. 

L’éclairage de la rue se fera au moyen de 
déux lanternes. Pour défendre l’approche 
des fouilles, il sera posé des lisses avec 
poteaux. 541 

Égouts et canalisations d'eaux 
vannes et ménagères. 

Cimentier-canalisateur (heures applicables 

aux travaux faits en régie). 541-542 

Marchandises employées (Sous-détail). 542 

Grattage et lavage de parois de fosse .. 542 

Séchage d’une fosse. 542-543 

Matériel ; — voyage applicable pour tra¬ 
vaux exécutés en égout et en régie. 543 

Barrière. — Location de lisses en bois pour 
défendre l’approche des fouilles, com¬ 
pris pose et dépose. 543 

Branchement d’égout sur la voie publique 
ou égout exécuté dans l’intérieur d’une 

propriété particulière (Sous-détail). 543 

Augmentation ou diminution de profon¬ 
deur de fouille (Sous-détail des prix par 

mètre de profondeur) (Nota). 544 

Percement dans un égout de type quel¬ 
conque pour pénétration d’un branche¬ 
ment particulier..- 544 

Percement d’un mur d’égout public pour 

passage d’un tuyau...., .. 544 

Plus-value de travaux exécutés en brique en 
galerie, égout, fosse ou deuxième cave et 
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en première cave (au mètre cube et au 

mètre superficiel). 545 

Buse, gargouille, gouttière, tuyau provi¬ 
soire en fonte, zinc, bois ou tôle, pour 
écoulement des eaux, en location, com¬ 
pris double transport, pose et déposé ; à 

ciel ouvert (au mètre linéaire). 545 

Tuyaux ronds de canalisation d’eaux 
vannes, pluviales et ménagères (en fonte 

mince). 545 

Canalisation en fonte. — Tuyaux en fonte 
mince, droits ou courbes, raccords, cu¬ 
lottes, etc., etc., pose au mètre linéaire en 

élévation et en tranchée. 545 

Nota sur la pose en élévation et la pose en 

tranchée..1_ 546 

Tuyaux en fonte. — Plus-value de pose; 
pose sous galerie, en fosse ou deuxième 

cave, en première cave. 546 

Massifs et calages sous canalisation ; cana¬ 
lisation en grès vernissé. — Pour fourni¬ 
ture et transport sans pose de : tuyaux 
droits, coudes au 1/4, au 1/8, au 1/16; 
jonctions parallèles,simples ou coniques; 
doubles ; coudes à regards ; caniveaux 
avec ou sans collets ; tuyaux operculaires ; 

siphons. 546 

Canalisation en grès vernissé pour pose : 

(Sous-détail comme précédent). 547 

Pose de tuyaux ou appareils en grès ver¬ 
nissé sous galerie, en fosse ou en deuxième 

cave et en première cave (Nota). 547-548 

Observation sur les jonctions coniques.... 548 

Observation sur la fourniture des grès avec 
regards et la valeur des tampons hermé¬ 
tiques. 548 

Appareils de canalisation en fonte pour 
fourniture et transport sans pose : de 
siphons, culottes et embranchements 
simples à regard, coudes à regard hermé¬ 
tique, coudes au 1/4, tampons hermé¬ 
tiques seuls, coulisses de raccordement, 

regard à tampon hermétique. 548 

Cônes de raccordement en fonte, en grès.. 548 
Châssis à grilles droites ou cintrées, com¬ 
plets, grilles seules (Nota). • .. 549 

Regards d’entrée d’eau (siphons) pour cours, 

à panier avec siphon indépendant.. 549 

Siphon à panier complet, sans tubulures et 
avec tubulures; regards sans tubulures 

et avec tubulures. 549 

Grille fonte ou tôle ; paniers tôle ou fil de 
fer; siphons, dits cols de cygne (Nota). 549 

Pose d’appareils... 549 

Chape (Plus-value sous-galerie ou deuxième 

cave). 54g 

Ciment de Yassy. Marques Grenan, Millot, 

Gari.el et Prévost. 549 

Ciment de Portland, Marques Lonquéty, 
Famchon, Quillot de Grenoble, dit de la 

Porte de France... ... .. 549 

Cintrage pour voûtes (Plus-value). 550 

Cintre pour égout (location). 550 

Coupement de plaque en fonte unie, striée 
ou cannelée ou de plaque en tôle striée ; 
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de tuyau ou caniveau en fonte ou en grès ; 

de gargouillé carrée... 550 

Cuvette réglementaire, appareils diviseurs 

ou filtrants en radier neuf. 550 

Démolition de béton, briques, moellons ou 
meulières faits : sous galerie en fosse ou 

en deuxième cave (Plus-value). 550 

Repavage, reblocage... 551 

Dépose et repose de dallage en granit sur 
tranchée avec rangement et repose pro¬ 
visoire... .. 551 

Dépose de tuyaux en fonte ou en grès ver¬ 
nissé; de syphons, regards, trappes, etc., 
faite avec soin pour réemploi, compris 

nettoyage et rangement. 551 

Dépose faite en démolition pour objets hors 

d’usage compris rangement.. 551 

Détamponnement de culotte ou T de dégor¬ 
gement ou d’attente... 551 

Enduit en ciment dans les égouts (Sous- 

détail et Plus-values). 551 

Etalement (Sous-détail). 551-552 

Evidement (Sous-détail).. 552 

Fermeture d’un tampon de fosse avec cou¬ 
lage de sable sec tamisé dans les joints et 
recouvrement des joints en ciment (en 

pierre, en fonte) (Plus-value).. 552 

Corbeaux et supports pour tuyaux en fer 
forgé, carrés, cintrés et amincis d’un bout 
et à scellement de l’autre (Sous L détail)... 552 

Colliers en fer carrés, cintrés et amincis ; 
en fer feuillard ou à rubans cintrés, fen¬ 
dus ou roulés à chaque bout, pour tuyaux 

(Sous-détail des prix)..-..'. 552-553 

Cornières, fer à T, fer à U ou autres, pour 
marches, seuils, rails, etc., avec scelle¬ 
ments.. 553 

Echelle de regard. 553 

Armature de regard avec œil rond ou carré. 553 

Tige et crosse de regard. 553 

Armatures en fer forgé pour chutes avec 

colliers, brides de gargouilles, etc. 553 

Fonte pour fourniture et transport sans 


pose : pour manchons ordinaires; pour 
caniveaux à feuillures avec plaques unies ; 
pour plaques de caniveaux ou autres, 
gaufrées, cannelées ou à damier; pour 
fourreaux ou manchons enveloppant les 
tuyaux de gaz en égout public ; pour 
garde-corps; pour châssis de regards et 
tampons ; pour trappe de fossed’aisances 


(Nota)... ..... .. 553-554 

Tranchées (Sous-détail)... 554-555 

Galvanisation (Plus-value).;. 555 

Glacis pour branchement d’égout. 555 

Gradin—.‘... 55ÿ 

Guérite en location. 555 

Pompe d’épuisement en location. 555 

Macadam (au mètre superficiel). \ _ 556 

Nota. — Sur les murs pignons et les murs 

séparatifs.. 556 

Niche réglementaire pour siphon déversoir. 556 

Numéro, plaque en porcelaine ou en fonte 
émaillée pour numéro de maison, pour 


nom de rue (pose et dépose de plaque). 556-551 


Pages 

Papier timbré pour demande de permission. 557 

Percements. 557 

Peinture de fer ou fonte au minium, oxyde 

de fer ou goudron de gaz. 557 

Plâtre au panier au détail, plâtre au 

'sac idem . 558 

Poses diverses. 558-559 

Rocaillage (Sous-détail).. 559 

Tamponnage sur embranchement ou culotté 
en attente, ou pour dégorgement : en 

ciment, en plâtre. 559-560 

Terre glaise. 560 

Tôles ouvrées et striées. 560 

Tuyaux raccordés (Plus-value). 560 

Trous et scellements en 2" cave en fossé et 

en l rc cave.. 560 

Observations générales .•, 560 

Construction d'un branchement d'égout type n° 1 
Sous ta voie publique 
et dans un terrain ordinaire . 


Métré . — Longueur du branchement (Plus- 
value par mètre courant pour augmenta¬ 
tion de profondeur de fouille).. 561 

Percement dans l’égout pour branchement 

particulier. 561 

Appliques en location pour travaux exécutés 

la nuit en hiver. 561 

barrage avec fourniture de bois, glaise, 
écopage de l’eau, etc., pour arrêter les 

eaux dans un égout public. 561 

Gardiennage fait par un aide canalisateur 

au droit d’un tampon d’égout. 501-562 

Démolition pour percement dans un mur 

hourdé en ciment (Sous-détail). 562 

Outillage. — Indemnité d’outillage pour 

travail en dureté de matériaux. 563 

Enduits ordinaires en ciment de Vassy en 

égout. 563 

Gradin. — Construction (Sous-détail de prix) 564 


Ordre de service n° 28. 

Canalisation . — La canalisation en égout 
sera en fonte de 0 ro ,162'de diamètre dans 
la longueur du branchement particulier 
avec culottes, tampons de dégorgement, 
siphons, cônes et coulisses de raccorde¬ 
ment. 

L’une des culottes recevra les eaüx. plu¬ 
viales du tuyau de descente sur rue. 

Ce raccordement sera en fonte de O’",135 de 
diamètre en égout et en 0 m ,108 de dia¬ 
mètre au-dessus. 

L’autre culotte recevra la chute des water- 
closets qui sera en fonte de 0“,162 de 
diamètre. 

Il sera fourni les fontes pour tuyaux, les 
colliers, corbeaux, fait tous percements 
et reprises, trous et scellements. Les 
solins sur tuyaux seront en ciment de 
Portland. 

\ l’extérieur, sur la chaussée, il sera fait la 
démolition du dallage en bitume, 

, tranchées. 
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Les raccords seront faits par un autre 
entrepreneur. 

Toutes les fontes, tuyaux seront peints au 

minium 2 couches.... 565 

Métré. — Canalisation en fonte mince 

(sous-détail)..’. 565 

Poses diverses en égout (Sons-détail des 

prix) ... 566 

Peinture sur tuyaux en fonte. 567 

Branchement des eaux pluviales (sous- 

détail). 567 

Solins en ciment sur tuyau en fonte. :.... 567 

Observation sur un travail dans lequel il 
se trouve beaucoup d’articles à prix 

nets.... .... . 569 

Dallage en bitume et béton de chaux 

(démolition)__'... 569 

Branchement de la chute des waler-closets 

(sous-détail). 569-570 

Observation sur massif sous canalisation.. 570 

Chute provisoire installée pour ne pas 
arrêter l’écoulement des matières pendant 
des travaux de canalisation (sous-dé¬ 
tail)..... 571 

Nota. — Sur la location de chutes provi ¬ 
soires. ... 571 

Tinette non filtrante de répérage ou de 

siège (enlèvement). 571 

Nota. — Sur l’enlèvement des tinettes à 

Paris seulement. 571 

Appareil diviseur en location. . . 572 

Travaux et fournitures ne faisant pas partie 
de la location des appareils diviseurs 

(sous-détail) .. 572 

Métré d’une installation provisoire d'une 
chute en fonte pendant l'exécution de 
travaux de{canalisation. 


Pose et dépose en égout d’un cône de s 
raccordement pour tuyaux en fonte 
(sous-détail du prix) J. 572 

3° branchement des eaux pluviales de la 
buanderie et des eaux ménagères. 

La canalisation en tranchée des eaux plu¬ 
viales sera en fonte (mince de 0 m ,005) de 
0"\108, de diamètre intérieur. 

La canalisation en tranchée à la suite rece¬ 
vant les eaux ménagères de la buanderie 
sera en fonte de 0 m ,135 de diamètre inté¬ 
rieur. 1 

1 sera ménagé sur la canalisation de 0™,135 
de diamètre, 1 culotte qui recevra les eaux 
de la buanderie. 

Les eaux du sol de la buanderie se déverse¬ 
ront dans un siphon à panier. — À l’extré¬ 
mité de la canalisation, il sera placé un 
té en fonte avec regard hermétique de 
visite. 

Pour visiter cette canalisation, construire 
un regard en meulière et enduits en 
ciment de Vassy. Le reste de la canalisa¬ 
tion en prolongement sera en fonte de 
0 m ,162 de diamètre ; faire les percements 
et raccords nécessaires.. 573 

Métré du branchement. — Branchement des 
eaux pluviales (en tranchée) en fonte de 

Sciences générales. Métj 
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0 m ,108 de diamètre pour fourniture et 

transport (sous-détail de prix). 573-574 

Branchement pour les eaux du sol de la 

buanderie (sous-détail). 575 

Tranchée en terrain de tuf, sous un dallage 

(sous-détail de prix et plus-value). 576 

Construction de regard. 576 

Murs en meulière à 1 parement en cave 

(sous-détail de prix). 577 

Enduits en ciment de Vassy sur meulière 
neuve en l po cave (sous-détail de prix).. 577 
Châssis de regard et tampon en fonte (sous- 

détail du prix).... 577 

Pose de châssis de regard et tampon avec 

cellement en ciment. *577 

Garnissage en béton dans la hauteur des 

tuyaux. 578 

Observation sur les fouilles et tranchées 
pour regards et canalisations... 578 


Ordre de service n° 29. 

Transformations des sols en ciment, pa¬ 
vage, granit, etc. 

Dans la grande cour et sur jardin faire la 
dépose et repose des bordures en granit. 

Les trottoirs en ciment de 0 m ,10 d’épaisseur 
seront démolis et reconstruits; les sols 
seront repiqués à leur emplacement de 
0 m ,10 d’épaisseur ; toutes les terres ou plâ¬ 
tras seront enlevés aux décharges publi¬ 
ques. Sous lé dallage une forme prépara¬ 
toire en mâchefer et sable de 0^,10 d’é¬ 
paisseur. Les tampons des regards seront 
déposés et reposés suivant les transfor¬ 
mations de sols. 

Contre les bordures en granit le pavage 
sera remanié en pavés cubiques de 0 in ,16 
et hourdis en mortier 1 /2 chaux C, 1 /2 ci¬ 
ment Portland (dit mortier bâtard). 

Le pavage de l’entrée sera en pavés neufs 
de 0 m ,16 cubiques avec hourdis en mor¬ 
tier bâtard et forme en sable de rivière de 
0 m ,08 d’épaisseur. Le jointoiement du pa¬ 
vage sera exécuté à la française en ci¬ 
ment de Portland de Boulogne, les joints 
remplis et tirés au fer ; le seuil d’entrée en 
brique et ciment sera remplacé par du 
granit de Vire avec parements à la bou- 
charde à 64 dents, les joints seroiit tail¬ 
lés: 

Le bâti de porte sera scellé dans le seuil. 

Le scjuil sera posé sur arase en béton de 
gravillon et ciment de 0 m ,15 d’épaisseur. 579 

Mètre de Vordre de service n° 29. 579 

Pavage en pavés cubiques remaniés de 
0 m ,16. 579 

Prix du pavage en pa^és cubiques remaniés 
de 0’".16. 58 0 

Plus-value pour hourdis de pavés cubiques 
en mortier 1/2 chaux C, 4/2 ciment Port¬ 
land du Bassin de Paris (mortier bâtard) 

(au mètre superficiel)... 580 

Double transport de pavés neufs pris au 
chantier (prix au mètre superficiel). 580 

É et Attachements. — 156- — Tomb IV. —41. 
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Jointoie me^it à la française sur pavés cubi¬ 
ques, les joints coulés en mortier fin de 
ciment de Portland de Boulogne sur 0 m ,03 
de profondeur; puis remplis en ciment 
pur idem sur 0 ,u ,02 de profondeur et tirés 

au fer (prix au mètre superficiel).. 581 

Dépavage de pavés posés en mortier de ci¬ 
ment avec décrottage.. 581 

Forme ensable de rivière de 0 m ,10 d’épais¬ 
seur réduit à 0 ,n ,08 par tassement... 581 

Pavés cubiques posés en losange (plus-va¬ 
lue)..;. 581 

Dépose et repose de bordures en granit avec 
main-d’œuvre et fournitures nécessaires. 581 

Bordures neuves en granit. 581 

Sous-détail du prix de bordures en granit.. 582 

Seuil en granit de Vire... 582 

Observation sur le métré par équarrissement 

du seuil en granit.-...... r .... 5,82r 

Bardage de pierre de granit. 582 

Plus-value de bardage inférieur à 1 mètre 

cube... 582 

Taille deparementsàlaboucharde à64dents 

sur granit de Vire... 583 

Prix du mètre superficiel de 'faille de granit. 583 

Pose de blocs de granit. 583 

Béton de gravillon et ciment 1. sous seuil 

en granit. 583 

Démolition de brique et ciment (sous-dé¬ 
tail du prix).. 583 

Trou dans le granit non posé (sous-détail 
du prix).........1...,. 583 


Observation : Les trous dans le granit ne 
comprennent pas les scellements dans 
les diverses évaluations de prix ; scelle¬ 
ments à compter suivant la nature des 
matériaux employés. Trou dans le granit 


refouillé sur le tas.... 583 

Observations sur les trous faits dans legra- 

nit.. 583 

Abatages, évidements, refouillements faits 

sur au granit posé et scellé.... 583 

Trottoirs en ciment de Portland de 0 ni ,10 
d’épaisseur sur béton de gravillon et ci¬ 
ment Portlpd.(prix au mètre superficiel).' 584 
Observation sur les dallages des trottoirs 

déplus de 0 m ,10 d’épaisseur. 584 

Joints pour imitation de pavés de U m ,20 dé 

côté (prix du mètre superficiel).. 584 

Plus-value de caniveaux en ciment (au 
métré linéaire)............1 ;... —*.... 585 

Dépose de châssis de regard et tam.pon en 

fonte avec soin pour réemploi.. . , - 585 

Forme préparatoire mâchefer cle (F u ,08,épais¬ 
seur réduite après tassement (au mètre 

superficiel)......:. 5'5 

Forme en sable de rivière de Of‘,05 d’épais¬ 
seur (au'mètre superficiel).. 585 

Repiquage de terre et gravois de .0"',10 d’é¬ 
paisseur, prix au mètre superficiel (sous-' 

'"détail) . 586 

Dressement et nivellement de sol (au mètre 

superficiel). 586 

Observation sur les prix d’enlèvements de 
gravois.. 586-587 
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Pose en tranchée de canalisation en grès.. 589 

Coupement sur tuyau de grès.... 689 

Dépose en démolition de tuyau de grès en 

tranchée en i ro cave.... 589 

Canalisation en grès de 0 m ,15 de diamètre 
intérieur pour fourniture et transport par 

bouts de 0,25, 0,60, 0,80.... 689 

Jonction simple en grès (pose et fourniture) 58.9 
Cône de raccordement pour fourniture et 

pose........ 589 

Plus-value de raccordement de tuyaux neufs 

avec d’anciens tuyaux déjà exis tants. 589 

Tamponnages en ciment pour arrêter les 
eaux en attente du raccordement de ca¬ 
nalisation. ... 589 

Détamponnements ......... 589 

Branchement des eaux du lavoir: détail de 
la canalisation en grès de 0 m ,i 20 de dia- 

mètre intérieur... 589 

Pose de siphon à panier. .589 

Coude en grès au 1/8, au 1/16 (pose en tran¬ 
chée en l' ro cave) ..a. ... 589 

Recherche et sondage d’anciennes canalisa¬ 
tions pour raccordement en caves (sous- 

détail du prix). . 590 

Tranchée en terrain ordinaire en caves 

(sous-détail du prix). 590 

Construction de regard avec murettes en 
brique en caves (sous-détail de prix de 
brique avec emploi de mortier et ci¬ 
ment 1)... 591 

Béton de gravillon et ciment I mortier n° 3 

dans la hauteur de tuyau.... 592 

Gorges en ciment en l po cave (sous-dé tail‘du 

prix)....../...^... 592 

Enduits en ciment 1 en l ro cave (sous-dé¬ 
tail du prix)...... 592 

Regard et tampon bitumé '(sous-détail du 

prix)..... 592 

Regard à tampon hermétique et pose..... 592 

Tuyaux mixtes salubres. Observation s,ur 

Ces tuyaux........ .\.... 593 

Tuyaux, à eau forcée à emboîtement, y com¬ 
pris façon des joints, en corde goudron¬ 
née et plomb neuf coulé sur 0" l ,04, de pro¬ 
fondeur et matage. 593 


Ordre de'service n° SO. 

Dans la grande cour, au pourtour de l’ascen¬ 
seur, la fourniture et pose des parpaings 
ën granit de Vire avec fichage en mor¬ 
tier de chaux, et joints en ciment de Por¬ 
tland ; les parements seront faits à la 

boucharde à 64 dents. 593 

Métré de l'ordre de service n° 30. -r- Pose de 

granit. 593 

Plan, des parpaings en granit de Vire au 

pourtour de l’ascenseur {fiçj. 125).. 594 

Sous-détail des dimensions de blocs en gra- 

nit.... 594 

Fouilles. Fondations. Bardâges pour tra¬ 
vaux en granit. 594 

Taille de parements à la, boucharde à 
- 64 dents sur granit.: . ,594 





















































TABLE DES MATIÈRES 


627 


Pages. 


Taille de joints sur granit.. 594 

Abatage de pierre en granit pour former 
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Taille parements après abatage. 595 
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Taille de joints aprèsévidements sur granit. 

Observations. Le prix de la série de granit 
n° 70 ne comprend pas le bardage ni la 
descente de pierre ou montage. Ces tra- 
voux seront payés suivant les prix de 
série de maçonnerie, Observations n° 74 
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Bardage de pierre ; exemples. 127-290-373 

Bardeaux vieux non fournis pour aire. 163 

Barrage pour arrêter lés eaux. 561 

Barre d’appui. Dépose et rangement; re- / 

pose... 476-478 

Barrières en location. 56-543 

Barrières provisoires. Échafaudages. r 197 

Barrières en charpente... 58 
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Pages. 

Bâtis (bâti chêne 0 ra ,034 X 0“,08 à 3 pa¬ 
rements assemblés avec feuillure de 

0 m , 0 5. 9-10-110 

Bâti jusqu’à 0 m ,10 de largeur en vieux bois 

reposé. 160 

Bâti de chêne 8/15. 161 

Béton de cailloux et mortier bâtard....... 5.17 

Béton de cailloux et mortier n Q 2 dans l’em¬ 
barras des étais... 527 

Béton de gravillon et ciment de Portland 

(plus-value)......-..... 328 

Béton de gravillon et ciment I sous seuil 

en granit. 583 

Béton de gravillon et ciment I dans la hau¬ 
teur de tuyau.. 592 

Béton de cailloux; meulière; mâchefer ou 
gravillon et mortier n° 2 de chaux hydrau¬ 
lique A avec pilonnage. Béton de gravil¬ 
lon n° 2 de ciment I; béton de ciment de 
Portland employé par les ouvriers cimen¬ 
tiers (Exemples)...... 336 à 341 

Bétons pour dallages. 341 

Bétons pour hourdis de planchers en fer, 
cuves, bassins, réservoirs. Massifs de ma¬ 
chines..... 344-345 

Bétons pour étanchéité décavés et citernes, 
mangeoires, éviers, bâches de serres.... 345 

Bétons pour travaux de décoration dépares, 
jardins, pièces d’eau et rivières an¬ 
glaises. .. ...... 345-346 

Blanchiment des façades.. !. 195-196 

Blindages de parois en 3 sens.. 521 

Bois reposés, façonnés entièrement.. 160 

Bois fournis non posés.. 125 

Bois descendus en sous-sol (en fourniture et 

en location). 125 

Bois abandonnés dans les galeries.__ 124-506 

Bois d’étaiements dans les puits. 505 

Boiseries (dépose de)..... ...... 35-414 

Boisseaux réglementaires Goulier rectan¬ 
gulaires pour conduits de fumée. 169 

Bordures neuves en granit. 581-582 

Bouchements de trous de boulins....... 125-137 

Bouchementde baie en banc franc deMéry 

(fig. 74),... . 289 

Bouchement d’âtre en brique neuve. 34 

Bouchement de croisée. Plus-value de pose 
de pierre, morceaux isolés, joints mâles 

et femelles.... 291 

Bouchement d’une porte en carreaux de 

liège (attachement n° 1). 27 

Bouchements de trous en ciment métallique 

ou pierre coquillehse,.. 389-390 

Bouchement du conduit de cheminée ou de 

chaleur en plâtre. 70 

Bouchement d’un trou de tuyau de poêle ; 

idem en plafond. 79 

Bourrages de vides souterrains avec l’em¬ 
ploi de pilon et de la barre y compris fa¬ 
çon de bagues enpierres sèches. 504-533-534-535 
Branchement d’égout sur la voie publique 
ou égout exécuté dans l’intérieur d’une 

propriété particulière.... 543-561 

Branchement d’eaux pluviales (sous-détail). 567 


Pages, j 

Branchement de chute de water-closets. 569-570 - 
Branchement des eaux pluviales de buan¬ 
derie et des eaux ménagères_ • . 573-575 

Branchement des eaux d’un lavoir (détail 

de canalisation). 589 

Brique (murettes pour regard en caves avec 

emploi de mortier de ciment). 591 

Brique neuve et mortier bâtard n° 3 pour 

jambage. 153-154 

Brique pour hourdis de filet. . . 78 

Brique Perrière creuse droite de 0 m ,08 d’épais¬ 
seur pour hourdis. 18-25 

Brique pour cloison en reprise en sous- 

œuvre... 23-37 

Brique neuve de Bourgogne ordinaire et 

mortier bâtard n° 3. 152-153 

Brique de liège. 190-191-192 

Brique pleine ou creuse fournie ou non 
fournie avec emploi dans le hourdis en 
mortier n° 2 de sable tamisé (calage en 

sous-œhvre)...... 300-301 

Briques au métré superficiel (prix composés, 

sous-d.étails)... 368 

Brossagè à la brosse dure excluant l’égre¬ 
nage sur bois, fer, fonte, tôle, etc. 398 

Brossage à sec sur pierre. Travail définitif. 426 

Brossage de brique avant silicatisation_ 314 

Bûchement sur bois au ciseau sur le tas et 

dressage de surface. 37-411 

Buse-gargouillc-gouttière, tuyau provisoire 
en fonte, zinc, bois ou tôle pour écoule¬ 
ment des eaux en location compris double 
transport, pose et dépose.... 545 


Cadres en menuiserie (fig. 2)... 8 

Calages de filet en fer (fig. 23). 104 

Calage sous ciel de carrière (plus-value)... 507 

Cales en bois.. 121 

Calepin d’appareil (fragment d’un calepin 

l or et2 mo projet (fig. 54 à 57). 221-222 

Calfeutrement de parquet... 26-55-163 

Calfeutrements de carrelages.... 360 

Calfeutrement emplâtre de bâti. 80-109 

Calibre en hêtre tout ferré.. 38-173 

Calibres (fourniture).. 432 

Canalisation (observations générales)- 560 

Caniveaux en ciment ; caniveaux circu¬ 
laires. 585 

Carreaux d’âtre enterre cuite. 46 

Carreaux de plâtre (construction d’une cloi¬ 
son) (fig. 9).. 30-166 

Carreaux de plâtre non fournis (sdus-dé- 

tail)..._. .i .. 65-68 

Carreaux de plâtre fournis (sous-détail).... 170 

Carreaux de faïence et bordure 1 er choix et 

2 e choix (fourniture et pose).,. 357-360 

Carrelage en carreaux d’Auneuil (sous-dé- 

tâil)_ ........ . 359-360 

Carrelages-dallages en pierre. Préparation 

pour sol en porphyrolithe. 331 

Cercles en fer abandonnés dans les fouilles 

(location).... ( 124-506 

Ceinturps en fer méplat (fourniture). 169 
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; Pages. 

Chaîne d’angle.. 208-209-428-429 

Chambranles en plâtre... 413-430 

Chambranles de baies.. 210 

Chambranles moulurés, ragrément. 275-410 

Champs horizontaux et verticaux et fond 

de refend de moins de 0 m ,G75. 382 

Champ d’épaisseur au pourtour de tables 

saillantes avec recoupement. 313 

Champs de retraite de socles. 437 

Champs verticaux (taille après recoupe¬ 
ment)..... 270-271-275 

Champ au pourtour d’un motif principal. 313-476 

Champs réservés entre deux profils ou 

saillies. 474-475 

Chape eh ciment sur h ourdis... 25 

Chape en ciment de 0 m ,02, de 0 m ,06 (sous- 

détail). 342-354 à 356 

Chape (plus-value sous galerie ou 2 e cave). 549 
Chaperon à 2 pentes avec larmier en pierres 

artificielles.....:. 119 

Chaperon à 2 pentes indiquant la mitoyen¬ 
neté (fig. 37).. 141 

Chargement en tombereau et enlèvement 

aux décharges publiques..... ' 363-513 

Chargement et transport souterrain de ma¬ 
tériaux fournis. 508-535 

Châssis à rideau en tôle douce planée, rideau 
i à lamesjcoulisseau,contrepoids et chaînes, 
cadre en cuivre poli avec coquille en 

cuivre fondu. 45 

Châssis à grilles droites ou cintrées com¬ 
plets, grilles seules. 577 

Châssis de regard et tampon en fonte (soüs- 

détail de prix).... 549 

Châssis, élévation, coupe et plan (fig. 13).. 72 

Cheminée d’appartement (construction)... 44 
Cheminée à capucine avec, revêtement en 

marbre rouge de Flandre avec foyer. 44 

Chevôtre en bois (descellement d’about)— 35 

Chevêtre enfer carré (sous-détail), dépose. 

{fig. 10). 35.-37 

Chons en sapin (pose et dépose dans les 

puits ou galeries). 506 

Chons en bois de rebut.. vi¬ 
ciions laissés dans leS fouilles. 124 

Chute provisoire. 571 

Cimaise (dépose). 8-9 

Cimentier canalisateur (régie). 541-542 

Ciment de Vassy ; de Portland... 549 

Ciment métallique.. 216 

Cintrages pour voûtes. 550 

Cintre pour égout (location). 550 

Clé en plâtre au sas. 433 

Clé de croisée (Ravalement)... 206 

Cloison de remplissdge (sous-détail).... 165-167 

Cloches de fontis. 507 

Clous employés dans les étaiements. 122 

CoO're en carreaux de plâtVe... 170 

Collage à bain de plâtre sur ancien mur... 374 

Colliers... 169-170-552-553-571 

Coltinage de bois de charpente. 14 22-63 

Comblement de. puits. 508-537 

Compte de mitoyenneté (fig. 42). 143 

Compte de mitoyenneté et de surcharge... 145 

Cônes de raccordement. 548-589 


Pages. 

Conduit d’air froid pour ventouse de chemi¬ 
née . 46 

Congé. 418 

Consoles.. 406 

Consolidations d’anciennes carrières ep. 
meulière neuve et en moellons neufs avec 

emploi de mortier bâtard M (fig. 124)_ 524 

Consolidations à l’aide de battages de pieux, 

palplanches. 501 

Consolidations de maçonnerie de moellons 
non fournis avec parements de moellons 

durs de roche..... 507 

Consolidations souterraines en maçonnerie ; 
en maçonnerie de pierres sèches arran¬ 
gées à la main. 506-507 

Construction en saillie sur l’alignement- 197 

Contre-bâti en sapin neuf de 0 m ,027 x 0 m ,08 

à 3 parements assemblés.. 110 

Contre-bâti en sapin (pose)..... 150 

Contre-coeurs en briques de 0 m ,ll. Fond en 

briques de 0"',11. 44-45 

Corvtre-mpr de clôture (détail). 143-144 

Contre soubassement en tôle. 46 

Corbeaux. 552 

Corde à nœuds. 48-92 

Corniche en plâtre, plan de démolition 
(mode de métrer). Raccords (fig. 4 et 

43). 16-27-28-29-38-71-72-147 

Cornières, fers à T, etc., pour marches- 553 

Costière de coffre... 170-171 

Coudes engrès (pose en tranchée en l , c cave). .589 

Coulisse en menuiserie, entretoise, poteau 

de remplissage^. 9). 30-31-165 

Goupement de rive d’enduits en plâtre.. 136-352 

Coupements à la pièce de bois de char¬ 
pente. 152 

Coupements à l’égoïne. 35-152 

Coupements à la scie sur chêne de poteaux 

de baies.. 409 

Coupement au ciseau d’anciennes moulures 
et raccords des parties en plâtre teinté. 484-485 

Coupement de plaque en fonte unie, striée 

ou cannelée. 550-589 

Coupement sur tuyaux de grès. 58& 

Crépi enduit en plâtre. 172 

Crépi en ciment. 52-82 

Crevasses. 423 

Cuvette réglementaire, appareils diviseurs 
ou filtrants en radier neuf. 550 

D 

Dallages en bitume et béton de chaux (Dé¬ 
molition). 569 

Dallages en ciment. 59-60-130-584 

Dallages en pierre du commerce (sous-détail 

de mortier). 125-126-127 

Dalles en comblançhien de 0 m ,06 d’épais¬ 
seur à 2 parements. 125 

Dalles croûtes du commerce'.. 126 

Dalles débitées à la scierie mécanique. 126 

Dalle artificielle (fig. 31) .... 131 

Déblais et remblais en l ro et 2° cave. 504 

Décarrelage de carreaux non sortis de la 
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Pages. 

Décarrelage de carreaux scellés en ciment.: 83-359 


Décarrelage de carreaux hexagones (sous^ 

détail).....,. 333 

Déchets de pierre (enlèvement de gravois). 234-235 

Décorations en menuiserie.... 7 

Dégagement d’une poterie dans l’épaisseur 

d’un plancher. 177 

Dégradation de joints sur vieux mur en 

brique. 352 

Délai pour démolition et reconstruction de 

mur mitoyen. 143 

Démolitions (fig . 2)... y... . .. 3-1(30 

Démolitions de légers ouvrages. 15-16-17-147-347 

Démolition de cloison eh brique..__ 15,-17-18 

Démolition de paillasse... 18 

Démolition de planche en plâtré.. 11 

Démolition d’une cheminée rétrécie en 

faïence..*.. 

Démolition, d’âtre. H 

Démolition de cloison à claire-voie. 164-165 

Démolition de légers ouvrages, pan de bois, 

dépose de bois.... 166 

Démolition de coffre en pignonnage (fig. 44). 168 

Démolition de forme en poussière... 83-334-352 

Démolition de murs par sape, renverse¬ 
ment [fig. 2,7-9 (ji) . 401 

Démolition en reprise par arrachement (au 

ciseau) [fig. 91).... 113-114-115-402 

Dëmolotioris au cric. 114 

Démolition d’un mur dé clôture avec arm- 

chements aux 2 extrémités (fig. 92). 402 

Démolition de mur de clôture de moins 
,do 0 m ,80 d’épaisseur (sous-détail de prix) 

{fig. 92)...... 403 

Démolition de mur pour percement 


Démolition de béton, brique, moellon, meu¬ 
lière sous galerie, fosse Ou 2° cave. 550 

Démolition pour percement dans un riiur 

hourdé en ciment..... 562 

Démolition de brique et Ciment. 583, 

Démolition (lé corniche sur plancher et pla¬ 
fond démoli. 19-34 

Démolition d’augets de plafond et lambris. 19 
Démolition de planche et bande de tré¬ 
mie. 19-35 

Démolition de lambourdes.. 19-21 

Démolition cl’aire en plâtre. 21-35 

Démolition de béton dé gravillon et chaüx 

(sous-détail).. 83-84 

Démolition de fopme en sable. 83 

Démolition pour percement de mur en 


Démolition de mur hourdé en ciment, au 

coin et au ciseau.... 100 

(Méthode à suivre pour le percement ;d’uné 

porté) .. ,............— ... 101 

Démolition de dallages en ciment de 0*°, 10 

d’épaisseur.... 116 

Dërriolitions d’anciennes, maçonneries dans 

l’embarras des étais.. 114 

Dépavage de pavés méplats avec transport 

étisans transport et rangement.. 511 

Dépavage de pavés posés en mortier de ci- 
rrient avec décrottage... 581 


! ^ i «.yes. 

Dépose de boiseries......... 35-414 

Dépose de plancher en bois (sous-détail).. 22-35 
Dépose et repose de bois pour étai, couche, 

chevalement. 495 

Dépose avec soin de parquet à point deïlon- 

grie. ....... 21-34-327 

Dépose d'une partie de parquet à l’anglaise. 54 
Dépose de lambourdes étrangement. 54-163-325 
Dépose de menuiseries au mètre superficiel, 

au mètre linéaire..... 4 -Ü- 6-7 

Dépose de petites parties en menuiserie. 7 

Dépose de châssis vitré pour réemploi_ 73 

Dépose d’huisseries. 15 

Dépose de fers, descente étrangement (sous^ 

détail):.;. 17-18 

Dépose de tendeurs, pitons, pattes, descel¬ 
lements...; 15-16 

Dépose et repose de plaque de propreté ... H) 

Dépose d’une cheminée Louis XIi l. il 

Dépose de chambranle de cheminée à la 

capucine et à modillons... h 

Dépose d’appareils à tubes prismatiques.. 11 

Dépose de pierre.......\ ...... __ 283 

Dépose de pierre pour ouverture. . 287 

Dépose d’un appui en pierre {fig. 73)... . 283-287 

Dépose de bois assemblé avec descente. 166-409 
Dépose de bâti dormant de fenêtre (sous- 

détail)............ 364-414 

Dépose de fenêtre avec son dormant (plus- 

value).,...*.. 281 

Dépose d’un balcon en fonte.__........ 281 

Dépose et repose de dallage en granit... 551 

Dépose avec soin de tuyaux, siphons, re¬ 
gards...... 551 

Dépose en démolition pour objets hors 

d’usage.. 551-589 

Déposé et repose de bordures en granit_ 581 

Dépose du châssis de regard et tampon_ 585 

Descellements de pattes à,chambranles... 151 

De.scellenient d’un balcon dans la brique (lé 

Bourgogne (sans bouché ni ent). (.... 1. 354 

Descellements au pourtour d’un bâti__ 73-151 

Descellement dthuisserie-......... 15 

Descellements ét rebouchera ents dé trous.. 17 

Descellements dans les démolitions. 166 

Descente d’un appui en pierre... 283 

Descente de pierre vieille devant être réem¬ 
ployée . (sous-défail).. 283-284-285 

Descente de pierre (exemples)...... 288 

Descente de gravois............ 105 

Descente ou montage,de gravois en travaux 

d’entretien.'. 94-176-398 

Dessus de'bandeau couronnant un rez-de- 

chaussée. Ravalement.. 375-376-377 

Dessus èii pente de petite saillie. 371 

Détail d’un piédroit (Ravalement). 308 

Détàmponnements..-----. 589 

Détamporinement de culotte ou té de dégor- 

, gement ou d’attente..— v _ 551 

Détentes en bois. 122 

Diminution de loyer. 143 

Double transport de pavés neufs pris au 

chantier. 580 

Double transport de matériel; chargement, 
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Pages. 

déchargement et rangement. Double 
transport de chaudière pour bitumage. 85-394 
Doublures (marbrerie). 44 

Doucine carrée.’ 41 g 

Dressement et nivellement de sol. 586 

Droits de Voirie..... 199-202 

Duré? de location des bois d’étaiements... 123 


E 


Eau (fourniture). 174 

Echafaudages (valeur intégrale). 394 

Echafaudages horizontaux ou verticaux, a 

double rang d’échasses. 41-391-392 

Echafaudage en bascule.... 390-391 

Echafaudages en charpente (ordre de ser¬ 
vice n° 4). 62-63 

Echafaudages volants (plus-value)..... 89-90-91 

Echafaudages rapides (à échelles dites mo- 

dernes)^plus-vajue)..... 95-96 

Echafaudage de construction n’ayant pu 

servir au ravalement..... 394 

Echafaudage fait en contre-bas du travail à 

exécuter..». 395 

Echafaudages dans les travaux de ravale¬ 
ment au-dessus de 4 mètre du sol (Plus- 

value). 395 

Echafaudage pour construction de mur iso¬ 
lé (plus-value pour échafaud de fond)_ 395 

Echafaudage en éventail pour éviter la 

chute des gravois. 511 

Echafaudage pour ravalement en plâtré... 137 

Echelle de regard.. 553 

Eçlairage-Bougies (sous-détail). 39-61 

Egout et canalisation. 541 

Egrisage sur parement de sciage. 128 

Emmétrage de moellon. 503 

Encadrement de foyer de chemiiiéé.. 55 

Encastrements d’écrous de boulons.... 37 

Encastrement de fer (sous-détail).. 364 

Enduit en plâtre au sas de plafond soiis 

corniche.J. 27-50 

Enduit en plâtre sur carreaux de plâtre... 32 
Enduit en plâtre sut* mur â remplacement 

de P ancien conduit de fumée.. 51 

Enduit en plâtre de voussure et de tableau 

de baie..... 434 

Enduit en plâtre teinté sur crépi en ci- 

1 nient. 492 

Enduit ordinaire en mortier n° 3 de ci¬ 
ment G sur brique vieille.. 52 

Enduit ordinaire en ciment dé Vassy en 

1" cave.— .... 551-563-592 

Enduit ordinaire en môrtièrn°3 de ciment I 
en contre-bas de dalles.de revêtement sur 

meulière neuve (sous-détail):. 130 

Enduits en plâtre au sas sur meulière neuve 

avec addition de 4/6 de chaux. 131 

Enduit de ciment de Portland Démarie et 
Lonquéty avec addition de couleur sur 

parties unies ou moulurées'.. 136-510 

Enduits en ciment de Yassy sur meulière 

en l r0 cave.... 

Enduit en ciment métallique (sous-dé¬ 
tail).. 2116 - 2 i 7 - 3 8 8 - 3 9 (j - 4 4 7 


Pages. 

Enduit tyrolien en mortier de chaux et 
sable de rivière avec crépi de fond, gar¬ 
nissage de joints, enduit soigné mouche¬ 
té, jeté au balai (5 couches) (sous-dé¬ 
tail) .. 452-478-47 

Enduit en ciment à prisé lente A (exemples) 

nota sur les prix. 486-488 

Enduit en ciment de prise lente de 0 ,n ,95de 

hauteur avec saillie et arête.... 133 

Enduit en ciment jusqu’à 0 m ,25 de largeur 
(socles, panneaux de moins de l m ,00). 133-134 
Enduit en ciment de l m ,00 de largeur et au- 

dessus. 134 

Enduits étanches en ciment. 134 

Enduit en ciment (A) soigné jusqu’à 0 m ,25de 

largeur avec saillie de 0 m ,01 â 0 ra ,02.’j 135 

Enduit en ciment sur meulière neuve au 

mètre linéaire..... 136-137 

Enlèvement de déblais mouillés, vases* ou 

résidus aux décharges, publiques. 508 

Enlèvement de gravois.. 586-587 

Entablement.... 418 

Entablement diattique. 203-408 

Entablement, construction en brique et 

mortier 2/'3 chaux G, 1/3 ciment 1. 405 

Entablement mouluré en banc royal tendre 

(fig. 63)......'. 262 

Entaille pour pose de frette. 501 

Entaille dans la pierre pour linteau de dé¬ 
charge. Pose et scellement. 25 

Entailles dansiabrique (fig. 22). 74-76-78-1133-104- 

108 

Entailles faites sur le tasdansle chône(sous- 

détall).. 37 

Entailles faites dans la brique de Bour¬ 
gogne pour pose de bâti et contre-bâti... 159 

Entailles de pièce d'appui et scellements ... 80 

Entailles de pattes de chambranles. 109 

Entailles faites au ciseau au droit d’un rac¬ 
cord de 0 m ,30 de longueur. 422 

Entailles et trous d’agrafes pour dalles. 128 

Entre-deux de modillons... 266 

Enveloppe de batterie ou de conduit de 
chaleur ou de fumée en brique de liège.. 190 

Epannelage de pierre.... 218-221 

Equarrissement de seuil en granit. 582 

Etalement (sous-détail)...... 551-552 

Etalement d’une cheminée. 21 

Etalement d’une cloison. 21 

Etalement de mur mitoyen : batterie d’étais 

en chêne.....✓.. ,121-122 

Etalements faits par les terrassiers ; par le 

charpentier.. (... 123-124 

Etalements dans les puits ou en souterrain; 

à ciel ouvert. 123-124 

Etaiementde plancher (plan et coupe) (sous- 

détail de prix)... 12-13-150 

Extrados d’un arc (fig. ,75). 292 

Exemples de métrés de corvées.. 3 

Explorations souterraines. Percement de 

galeries... 503 

Evaluation en surface, de taille, en taille au 

mètre cube (sous-détail)_... 219-224 .à 227 

Evaluation au mètre linéaire de poterie en¬ 
castrée. 179 
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Pages. 

Façon dune clé de croisée..... 310-380 

Faïence (panneaux de rétrécissement)..... *j> 

Faux lambris en menuiserie (fig. ,2) . 9 

Faux modillon non sculpté, taille et rava- 

.. ?04 

Faux modillon (détail)... f 

Fentons en fer (sous-détail du prix).. 3b 

Fers. Gros fers à bâtiment au kilogramme 

(pour ceintures). Wd 

Fers façonnés.• . 11 

Filet en fer. Coupe de filet avec bâti et con- 

tre bâti (/ty. 16 à 21). 76 :? 8 T^ 

Feuillures en plâtre...,. 

Feuillures en pierre.... 
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